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Kemppi-arvotasot
Kempillä on ratkaisu kaikkiin hitsaustarpeisiisi. Hitsauslaitevalikoimamme on jaettu 
arvotasoihin – K8, K7, K5 ja K3 – jotta saat sopivimman laitteiston tarpeisiisi. Mitä korkeampi 
arvotaso, sitä enemmän saat ominaisuuksia ja toimintoja sekä suorituskykyä, käytettävyyttä 
ja liitettävyyttä.

K8-arvotaso
Kempin K8-tason laitteet edustavat parasta, mitä on saatavilla. Nykyaikainen teollisuushitsaus on älykästä ja 
pitkälle digitalisoitua toimintaa, joka mahdollistaa maksimaalisen kannattavuuden, laadun ja työturvallisuuden. 
Kempin K8-tason lippulaivatuotteet tarjoavat kaiken tuon ja lisäksi huipputason suorituskyvyn, liitettävyyden, 
älykkäät ominaisuudet ja erinomaisen käytettävyyden.

K7-arvotaso
Kempin K7-tason laitteet ovat ammattilaisen työkaluja, joissa muoto palvelee tarkoitusta. Näillä laitteilla ei 
tarvitse tehdä kompromisseja, vaan voit hitsata tarkasti ja laadukkaasti ja viedä hitsaustuotannon uudelle 
tasolle.

K5-arvotaso
Kempin K5-tason laitteet ovat helppokäyttöisiä ja sopivat monenlaisiin ympäristöihin. Jos haluat tavallista 
parempaa, K5-laitteet ovat hyvä valinta. Laitteissa on älykkäitä toimintoja, jotka tekevät hitsauksesta 
miellyttävää, tehokasta ja kustannustehokasta.

K3-arvotaso
Kempin K3-tason laitteissa on kaikki, mistä Kemppi tunnetaan: taattu laatu ja tinkimättömät kaariominaisuudet. 
K3-tason laitteet ovat kannattava investointi, jolla voidaan nostaa hitsaustuotannon tehokkuutta ja laatua 
monenlaisissa hitsaustöissä.

Kemppi-arvotasot
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Kemppi kehittää ja tarjoaa nykyaikaisia 
ratkaisuja robotisoituihin ja automatisoituihin 
kaarihitsaussovelluksiin. 

Kempin kaarihitsauslaitteet tarjoavat tehoa ja kannattavuutta robotisoituihin hitsaussovelluksiin 
ohutlevytuotteista raskaslevyihin ja niukkahiilisestä ja ruostumattomasta teräksestä alumiiniin.

Täysi laitepaketti koostuu lujarakenteisesta hitsauspistoolista, luotettavasta langansyöttölaitteesta, 
modernista virtalähteestä, toimivista kaapeliratkaisuista sekä laajasta valikoimasta prosessiin liittyviä 
lisävarusteita.

Kempin ainutlaatuiset Wise-erikoisprosessit tuovat ennennäkemätöntä tuottavuutta robottihitsaukseen. 
Sovelluskohtaisten Wise-ratkaisujen avulla saavutat huomattavan kilpailuedun. Tutkimme ja kehitämme 
hitsausprosesseja jatkuvasti, jotta voimme tarjota parasta tukea jokaiselle Kempin asiakkaalle nyt ja 
tulevaisuudessa robottihitsausjärjestelmän koko elinkaaren ajan.

Voit valita itsellesi parhaiten sopivan ratkaisun Kempin eri teknologia- ja kustannustasoilta niin, että 
saat kustannustehokkaimman vastineen sijoituksellesi tarvitsematta tinkiä laadusta.

Kempin kaarihitsausprosessipaketit ovat helposti asennettavia ja toimivat saumattomasti yhteen kaikkien 
tunnetuimpien robottimerkkien kanssa. Kaikki modernit kenttäväyläprotokollat ovat käytettävissä 
robottiohjaimen ja virtalähteen välisessä tietoliikenteessä. Myös analoginen liitäntä on saatavilla 
jälkiasennuksena.

Johdanto

Myös CANOpen ja ModBus.

Johdanto
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Paranna kilpailukykyäsi Kempin hitsausohjelmistoilla. 
Näiden ratkaisujen avulla hitsauslaitteet toimivat 
optimaalisesti kaikissa hitsaustöissä.

Wise-tuotteet

Wise-tuotteet

Suorituskykyä parantavat ominaisuudet WiseFusion WisePenetration WiseThin WiseRoot RGT

Tehokas hitsin tunkeuma

Pienempi railon tilavuus energiatiheän valokaaren ansiosta

Vakaa tunkeuma riippumatta vapaalangan pituudesta

Parempi kuljetusnopeus samalla a-mitalla

Pienempi lämmöntuonti yli 3 mm:n levynvahvuuksilla

Pienempi lämmöntuonti alle 3 mm:n levynvahvuuksilla

Vähemmän muodonmuutosta ohutlevyhitsauksessa

Erinomainen tuottavuus juuripalkohitsauksessa

Soveltuvat materiaalit WiseFusion WisePenetration WiseThin WiseRoot RGT

Seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset

Erikoislujat teräkset –

Ruostumattomat teräkset

Runsaasti seostetut teräkset

Alumiini – – – –

Kupari/kaarijuotto – – –

WiseFusion WisePenetration WiseThin WiseRoot RGT

A7 MIG Welder 

KempArc Pulse

KempArc SYN

Hitsausautomaatioon Kempillä on tarjota kaksi erikoistoimintoa: WiseFusion ja WisePenetration. Nämä toiminnot 
helpottavat ja tehostavat jokapäiväisiä hitsaustehtäviä. Jos haluat varmistaa erinomaisen tunkeuman, pienen 
lämmöntuonnin ja nopeamman hitsauksen kaikissa asennoissa, valitse WiseFusion. Jos haluat minimoida 
vapaalangan pituuden muutosten aiheuttamat vaikutukset hitsaukseen, valitse WisePenetration.

Näiden molempien toimintojen edut yhdistyvät Kempin RGT-ratkaisussa (Reduced Gap Technology, joka voi lyhentää 
hitsausaikoja ja -kustannuksia merkittävästi paksujen levyjen hitsauksessa.

Wise-toimintojen lisäksi Kempillä on tarjolla myös kaksi Wise-erikoisprosessia: WiseRoot ja WiseThin. WiseRoot on tarkoitettu 
putkien ja levyjen juuripalkojen hitsaamiseen nopeasti ja laadukkaasti. Ohutlevysovelluksiin suunniteltu WiseThin tuottaa 
helposti hallittavan ja vakaan valokaaren, ja hitsausnopeus kasvaa kaikissa hitsausasennoissa.

–

–
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WISEFUSIONWISEFUSION

• Suurempi hitsausnopeus
• Pienempi lämmöntuonti vähentää muodonmuutoksia 

ja parantaa hitsin mekaanisia ominaisuuksia
• Mahdollisuus hitsata kapeammissa ja syvemmissä railoissa
• Erinomainen hitsisulan hallinta asentohitsauksessa
• Helppo hitsata kaikissa asennoissa
• Aina oikeat parametrit automaattisella kaaren 

pituuden hallinnalla
• Helppo käyttää
• Tasainen hitsauslaatu

HYÖDYT

WiseFusion tuottaa erittäin kapean ja energiatiheän valokaaren, mikä nopeuttaa hitsausta 
ja vähentää lämmöntuontia. Kapea tunkeuma-alue mahdollistaa kapeiden ja syvien railojen 
hitsaamisen. WiseFusion tuottaa erinomaisen tunkeuman ilman reunahaavariskiä. Kapea kaari 
helpottaa myös hitsisulan hallintaa asentohitsauksessa. WiseFusion varmistaa optimaalisen 
kaarenpituuden, eikä parametreja tarvitse jatkuvasti säätää. Adaptiivinen ja automaattinen 
kaaren pituussäätö pitää valokaaren koko ajan oikosulkurajojen sisällä ja lisää kaariaikaa. 

1-MIG 1-MIG ja WiseFusion

Tilauskoodi Kuvaus

A7 MIG Welder A7500000 WiseFusion

KempArc Pulse 9991015 WiseFusion-A

Wise-tuotteet
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Taattu tunkeuma jopa:
• kapeissa rakenteissa, jossa 

kaaren näkyvyys on ongelma
• rajallisen näkyvyyden tai 

pääsyn tapauksissa
• asentohitsauksessa
• vaikeasti hitsattavissa liitoksissa

HYÖDYT

Optimoitu WisePenetration-hitsaustoiminto on suunniteltu pitämään hitsausvirran 
tasaisen ja siten tunkeuman aina samana huolimatta muutoksista vapaalangan pituudessa 
käsinhitsauksessa. Normaalisti MIG/MAG-hitsauksessa hitsisulan jännite muuttuu, kun hitsaaja 
tai hitsattava kappale määrää sauman ja hitsauspistoolin suuttimen välisen etäisyyden. 
Nämä vaihtelut voivat johtaa laadun virheisiin, kuten kylmäjuoksuihin, vaillinaiseen tai 
epätasaiseen tunkeumaan, muutoksiin hitsiprofi ilissa sekä tietysti hitsausroiskeisiin. 
WisePenetration ratkaisee nämä ongelmat ja vähentää hiomisen ja korjausten tarvetta 
hitsauksen jälkeen. Toiminto estää hitsausvirran putoamisen säätämällä aktiivisesti 
langansyöttöä. Tällä tavoin hitsin mekaaniset ominaisuudet säilyvät halutulla tasolla 
eikä hitsausvirheitä synny. Käyttäjä asettaa halutun virran, ja WisePenetration pitää 
huolta, ettei virta laske tämän arvon alapuolelle vapaalangan pituuden kasvaessa.

WisePenetration-hitsaustoiminto on saatavissa ferriittisiin synergisiin MAG-hitsausohjelmiin. 
WisePenetration-hitsaustoiminto on valinnainen ohjelmistotuote Kempin FastMig M- ja 
FastMig X -hitsauslaitteissa, mutta se on vakiona FastMig X Intelligent -kokoonpanossa.

1-MIG

1-MIG ja 
WisePenetration

Vapaalangan pituus

WISEPENETRATION

Tilauskoodi Kuvaus

A7 MIG Welder A7500001 WisePenetration

KempArc Pulse 9991010 WisePenetration-A

15 mm
30 mm

Wise-tuotteet
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Wise tuotteissa 
ei taulukkoa

WISETHIN

• Suurempi hitsausnopeus kuin perinteisessä kaarihitsauksessa
• Laadukkaat hitsit, vähemmän jälkityöstöä
• Pienempi lämmöntuonti ja siten vähemmän muodonmuutoksia
• Vähentää roiskeiden määrää ja kokoa
• Vakaa valokaari paksumpien levynvahvuuksien 

asentohitsauksessa
• Erinomainen valokaaren sytytys silloituksessa ja katkohitseissä
• Säästöä hitsauskustannuksissa, koska seoskaasun 

hitsausominaisuudet saadaan pelkällä CO₂:lla
• Soveltuu jalkoasentoon ja muuhun asentohitsaukseen
• Helppo tehdä lyhyitä hitsejä tarkan kaarenhallinnan ansiosta
• Sopii kaarijuottoon
• Laajentaa parametri-ikkunaa ja vähentää näin tarvetta 

käyttää ohuita langanpaksuuksia
• Miellyttävän pehmeät kaariominaisuudet
• Helppo käyttää

HYÖDYT

WiseThin+ on kehitetty nopeaan ja tuottavaan ohutlevyjen käsinhitsaukseen teräksille ja 
muille metalleille. Prosessilla voit hitsata missä tahansa asennossa ja myös jalkoasennossa 
jopa suuriin railoihin ja railovaihteluihin. Hitsisulan hallinta on erinomainen, ja roiskeiden 
määrä ja koko on pieni. WiseThin+:n lämmöntuonti on jopa 25 % pienempi kuin normaalissa 
MIG/MAG-hitsauksessa, joten se vähentää materiaalin muodonmuutoksia ja hitsauksen 
jälkityöstöä.

Prosessissa on erinomaiset hitsausominaisuudet 0,8–3,0 millimetriä paksuille levyille 
jopa CO₂-suojakaasua käytettäessä. Hitsausnopeus on suurempi kuin perinteisessä 
lyhytkaarihitsauksessa. Parannettu prosessi perustuu tarkkaan ja reaaliaikaiseen jännitteen 
mittaukseen ja lisäainepisaran irtautumiseen. Siksi pisara siirtyy pehmeästi ja hallitusti 
hitsisulaan. WiseThin+ on standardin EN ISO 4063 mukainen MIG/MAG-hitausprosessi 131, 
133, 135, 136 ja 138. WiseThin+-hitsausprosessi on pidemmälle kehitetty prosessitila A7 
MIG Welderiä varten.

Tilauskoodi Kuvaus

A7 MIG Welder 9990419 WiseThin+

KempArc Pulse 6265013 WiseThin-A

KempArc Synergic 6265013 WiseThin-A

Wise-tuotteet
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WiseRoot on ilman juuritukea tehtävään juuripalon hitsaukseen optimoitu lyhytkaariprosessi. 
Prosessi on hyvin tehokas, koska se on paljon nopeampi kuin puikko-, TIG- ja tavallinen 
MIG/MAG-lyhytkaarihitsaus, mutta tuottaa korkealaatuisia hitsejä. Kiinteitä putkia voidaan 
hitsata missä tahansa asennossa, ja railokulmaa voidaan pienentää käyttökohteen mukaan 
jopa 40 %.

Vakaa ja tehokas valokaari tuottaa erinomaisen hitsauslaadun. Siihen vaikuttavat myös 
tarkka reaaliaikainen hitsausjännitteen mittaus, hitsausvirran säätö sekä oikea-aikainen 
lisäainepisaran kuroutuminen. Lisäaineen siirtyminen on tasaista ja roiskeetonta. WiseRoot 
on standardin EN ISO 4063 mukainen MIG/MAG-hitausprosessi 131, 133, 135, 136 tai 138. 
WiseRoot+ on erityisesti A7 MIG Welderiä varten kehitetty prosessi.

• Lisää hitsausnopeutta verrattuna puikko-, 
TIG- ja vakio-MAG-lyhytkaarihitsaukseen

• Mahdollisuus vähentää railon tilavuutta
• Mahdollistaa erilaiset ilmaraot ja juuripinnat 

ilman epätäydellistä tai liiallista tunkeumaa
• Helpommin opittava hitsaustekniikka
• Ei tarvetta juurituelle
• Vähän roiskeita
• Mahdollistaa kiinteiden putkien hitsaamisen 

kaikissa asennoissa
• Mahdollistaa pyörivien putkien hitsaamisen
• Mahdollistaa hitsauksen pitkillä kaapeleilla
• Prosesseja voidaan käyttää eri materiaalien, 

kuten teräksen, ruostumattoman teräksen 
ja runsasseosteisten terästen, kanssa

• WiseRoot+:ssa on erinomaiset valokaariominaisuudet 
myös CO₂-suojakaasun kanssa

• Laaja langanhalkaisijavalikoima (0,8–1,2)

HYÖDYT

Tilauskoodi Kuvaus

A7 MIG Welder 9990418 WiseRoot+

KempArc Pulse 9991011 WiseRoot-A

KempArc Synergic 9991011 WiseRoot-A

Wise-tuotteet

WISEROOT
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Wise-tuotteissa 
ei taulukkoa

KEMPIN RGT-RATKAISU (REDUCED GAP TECHNOLOGY)

Tilauskoodi Kuvaus

A7 MIG Welder A7500000 WiseFusion

A7 MIG Welder A7500001 WisePenetration

• 20 asteen railokulma 45–60 asteen sijaan
• 38 % lyhyempi kaariaika
• 25 % vähemmän lisäainetta
• Viisi palkoa seitsemän palon sijaan

ESIMERKKEJÄ HYÖDYISTÄ

A7 MIG Welder -laitteessa WiseFusionia ja WisePenetrationia voidaan 
käyttää samanaikaisesti, jolloin saadaan uusia hyötyjä RGT-ratkaisusta.

Raskaiden metallirakenteiden hitsausta voidaan tehostaa merkitsevästi 
railokulmaa pienentämällä. Samalla työn tuottavuus paranee. Kemppi on 
kehittänyt uuden RGT-ratkaisun (Reduced Gap Technology). Tämä tekniikka 
mahdollistaa jopa 30 mm:n paksuisen materiaalin luotettavan ja tehokkaan 
kapearailohitsauksen ilman erikoislaitteistoa tai lisävarusteita. RGT-tekniikka 
yhdistää älykkään kaarenhallinnan Kempin huippuluokan virtalähteen, 
langansyöttölaitteen ja mekanisointilaitteiston kanssa.

Wise-tuotteet
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A7 MIG Welder on edistyksellinen ratkaisu robotisoituun kaarihitsaukseen, ja se on integroitavissa minkä tahansa 
robottimerkin kanssa. Täydellinen ja tasapainoinen prosessipaketti sisältää hitsauspistoolin, langansyöttölaitteen, 
virtalähteen ja jäähdytyslaitteen. Laitteet täyttävät Kempin tiukat laatuvaatimukset. Saat luotettavaa hitsaustehoa 
ilman kompromisseja. Kempin Wise-ohjelmisto parantaa hitsausnopeutta huomattavasti, lisää tuotannon tehokkuutta 
ja mahdollistaa samojen laitteiden käytön erilaisissa hitsaustöissä. Järjestelmässä on moderni selainpohjainen 
käyttöliittymä. Virtalähdettä on helppo säätää tavallisen tietokoneen selaimen kautta. Tämä lyhentää käyttöönottoaikaa 
merkittävästi ja parantaa laadunvalvontaa laitteiden koko käyttöiän ajan.

• Nopea ja helppo integroida minkä tahansa robottimerkin kanssa 
moderneilla kenttäväylälaitteistomoduuleilla.

• Virtalähdettä voi säätää tavallisella ulkoisen tietokoneen selaimella 
Ethernetin kautta. Ylimääräisiä ohjelmia ei tarvita. Käyttöönottoaika 
lyhenee huomattavasti. Parametrien konfi gurointi on helppoa ja 
nopeaa samoin kuin järjestelmän hallinta ja valvonta laitteen koko 
käyttöiän ajan. 

• Wise-ohjelmisto ja laaja toimintovalikoima parantavat tuottavuutta 
ja lyhentävät takaisinmaksuaikaa. Wise-prosessit on hienosäädetty ja 
esimääritetty tuottavuuden optimoimiseksi hitsausnopeuksilla, joita 
tyypillisesti käytetään automatisoidussa hitsauksessa. Samaa laitetta 
voidaan käyttää monenlaisissa hitsaustöissä ja käyttökohteissa.

• Kattava ja täydellisen tasapainoinen paketti yhdeltä toimittajalta 
säästää paljon aikaa ja rahaa, kun kaarihitsauspaketti integroidaan 
robottisovelluksen kanssa.

• Sopii mille tahansa teollisuudenalalle, jossa valmistetaan 
robottihitsauksella ohuita tai paksuja kappaleita niukkaseosteisesta 
tai ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista.

• Parannettu sytytystoiminto (Touch Sense Ignition) vähentää 
roiskeita ja vakauttaa valokaaren heti sytytyksen jälkeen.

• Langansyöttölaite on tukevassa kotelossa, johon on integroitu 
langansyötön ohjauselektroniikka. Ohjaus on nopeaa ja tarkkaa, 
ja ulkoisten häiriöiden kestävyys on hyvä.

• Koska langansyöttölaitteessa on integroitu kaasunvirtauksen 
tunnistin, suojakaasuvirtauksen valvonta tapahtuu oletusarvoisesti 
lähellä kaarta eikä lisäantureita tarvita. 

• Railonhakutoiminnon jännite voidaan asettaa vapaasti selaimesta.

HYÖDYT

A7 MIG Welder
Tuotannon tehostamiseen
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A7 MIG Welder 350 ja 450 ovat hitsausvirtalähteitä, jotka on suunniteltu vaativaan 
ammattikäyttöön robottihitsausjärjestelmissä. Ne sopivat synergiseen pulssi-MIG/
MAG-hitsaukseen, synergiseen 1-MIG-hitsaukseen, tavalliseen MIG/MAG-hitsaukseen 
sekä erikoisprosesseille WiseRoot+ ja WiseThin+. Virtalähteen päällä oleva robotin 
ohjausyksikkö huolehtii yhteydenpidosta robotin kanssa, ja se sisältää kaikki tarvittavat 
liitännät hitsaussoluun integrointia varten. Yksikössä on sisäinen web-palvelin, jonka 
avulla hitsaus- ja asetusparametreja on helppo hallita mistä tahansa laitteesta, jossa 
on Internet-selain, esimerkiksi robotin teach pendant -ohjauslaitteesta.

A7 POWER SOURCE 350 / 4501

A7 Power Source 350 A7 Power Source 450

Tilauskoodi 6201350 6201450 

Liitäntäjännite 3~50/60 Hz 400 V, -15 %…+20 % 400 V, -15 %…+20 % 

Sulake (hidas) 25 A 35 A 

Generaattorin vähimmäisteho 35 kVA 35 kVA 

Hitsausalue 20 A / 12 V – 350 A / 46 V 20 A / 12 V – 450 A / 46 V 

Kuormitettavuus 60 % ED 350 A 450 A 

Kuormitettavuus 100 % ED 330 A 350 A 

Verkkovirtakaapeli 4G6 (5 m) 4G6 (5 m) 

Liitäntävirta (enintään) 23 A 32 A 

Liitäntävirta (todellinen) 21 A 25 A 

Tyhjäkäyntiteho 25 W 25 W 

Tehokerroin maksimivirralla 0.85 0.88 

Tyhjäkäyntijännite (huippu) U0 = 80 V – 98 V U0 = 80 V – 98 V

Tyhjäkäyntijännite (keskimäärin) 85 V – 103 V 85 V – 103 V 

Hyötysuhde (100 %:n käyttösuhteella) 87 % 87 % 

Sähköverkon oikosulkuteho vähintään Ssc 5,5 MVA 5,5 MVA 

Näennäisteho enintään 22 kVA 22 kVA 

Jäähdytyslaitteen jännitesyöttö 24 V DC / 50 VA 24 V DC / 50 VA 

Välimuuntajan jännitesyöttö 50 V DC / 100 W 50 V DC / 100 W 

Käyttölämpötila -20 ... +40 °C -20 ... +40 °C

TEKNISET TIEDOT

VIRTALÄHTEEN TELINE

Tilauskoodi 6185295 Kuljetuksen helpottamiseksi ja lattian pitämiseksi vapaana 
hitsauslaitteen alla

A7 MIG Welder
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A7 Wire Feeder 25 on kestävä ja tehokas kaksimoottorinen ja nelipyöräinen 
langansyöttöjärjestelmä, joka toimii saumattomasti yhteen A7 MIG Welder 
-virtalähteiden kanssa. Langansyöttölaite kiinnitetään robottiin erillisellä kiinnikkeellä.

Integroidut toiminnot: 
• Kaasutestipainike 
• Langansyöttöpainikkeet eteen ja taaksepäin
• Integroitu kaasunvirtauksen tunnistin
• Vähimmäisvirtausnopeuden valvonta
• Paineilman puhallusventtiili pistoolin puhdistukseen
• Saatavana Euro- tai Power pin -liittimellä varustettuna
• Syöttöpyörien takana taustavalo 
• Yhteensopiva moottoripistoolien kanssa

A7 WIRE FEEDER 252

A7 Wire Feeder 25-LH-EUR A7 Wire Feeder 25-LH-PP

Tilauskoodi 6203510 6203502

Langansyöttömekanismi 4-pyöräinen, kaksimoottorinen 4-pyöräinen, kaksimoottorinen 

Langansyöttönopeuden säätöalue 0,5–25 m/min 0,5–25 m/min 

Hitsauspistoolin liitäntä Euro PP

Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka) 0,8–1,6 mm 0,8–1,6 mm 

Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka) 1,0–1,6 mm 1,0–1,6 mm 

Lisäainelangan koot (Ss) 0,8–1,6 mm 0,8–1,6 mm 

Lisäainelangan koot (Al) 1,0–2,4 mm 1,0–2,4 mm 

Lisäainelangan koot (CuSi) 0,8–1,2 mm 0,8–1,2 mm 

Käyttöjännite (suojajännite) 50 V DC 50 V DC 

Käyttölämpötila -20 ... +40 °C -20 ... +40 °C 

Ulkomitat P x L x K 380 × 250 × 170 mm 380 × 250 × 170 mm 

Paino (ilman lisävarusteita) 7,8 kg 7,8 kg 

Kotelointiluokka IP21S IP21S 

EMC-luokka A A 

Varastointilämpötila -40 ... +60 °C -40 ... +60 °C

TEKNISET TIEDOT

A7 MIG Welder
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3

Tilauskoodi Kuvaus

F000367 FE (MC/FC) V0.8-0.9 GT04 T -SARJA #3

F000368 FE (MC/FC) V1.0 GT04 T -SARJA #3

F000369 FE (MC/FC) V1.2 GT04 T -SARJA #3

F000370 FE (MC/FC) V1.4 GT04 T -SARJA #3

F000371 FE (MC/FC) V1.6 GT04 T -SARJA #3

F000372 FE (MC/FC) V0.8-0.9 HD GT04 T -SARJA #3

F000373 FE (MC/FC) V1.0 HD GT04 T -SARJA #3

F000374 FE (MC/FC) V1.2 HD GT04 T -SARJA #3

F000375 FE (MC/FC) V1.6 HD GT04 T -SARJA #3

F000376 SS,CU (FE) V0.8-0.9 GT04 T -SARJA #3

F000377 SS,CU (FE) V1.0 GT04 T -SARJA #3

F000378 SS,CU (FE) V1.2 GT04 T -SARJA #3

F000379 SS,CU (FE) V1.4 GT04 T -SARJA #3

F000380 SS,CU (FE) V1.6 GT04 T -SARJA #3

F000381 SS,CU (FE) V2.0 GT04 T -SARJA #3

F000382 SS,CU (FE) V2.4 GT04 T -SARJA #3

F000383 SS (FE) V0.8-0.9 HD GT04 T -SARJA #3

F000384 SS (FE) V1.0 HD GT04 T -SARJA #3

F000385 SS (FE) V1.2 HD GT04 T -SARJA #3

F000386 SS (FE) V1.6 HD GT04 T -SARJA #3

F000387 MC/FC VK1.0 GT04 T -SARJA #3

F000388 MC/FC VK1.2 GT04 T -SARJA #3

F000389 MC/FC VK1.4-1.6 GT04 T -SARJA #3

F000390 MC/FC VK1.0 HD GT04 T -SARJA #3

F000391 MC/FC VK1.2 HD GT04 T -SARJA #3

F000392 MC/FC VK1.4-1.6 HD GT04 T -SARJA #3

F000393 AL U1.0 GT04 T -SARJA #3

FE = niukkaseosteinen teräs
SS = ruostumaton teräs
AL = alumiini
U = U-ura
V = sileä V-ura
VK = pyälletty V-ura
T = trapetsoidiura
HD = sarja vaativaan käyttöön 
(sisältää metalliset syöttöpyörät)
MC/FC = metalli-/jauhetäytelanka
Etuohjausputken pituus optimoidaan 
sarjoille seuraavasti:

Tilauskoodi Kuvaus

F000394 AL U1.2 GT04 T -SARJA #3

F000395 AL U1.4 GT04 T -SARJA #3

F000396 AL U1.6 GT04 T -SARJA #3

F000397 SS,CU (FE) V0.8-0.9 GT04 T -SARJA #4

F000398 SS,CU (FE) V1.0 GT04 T -SARJA #4

F000399 SS,CU (FE) V1.2 GT04 T -SARJA #4

F000400 SS (FE) V0.8-0.9 HD GT04 T -SARJA #4

F000401 SS (FE) V1.0 HD GT04 T -SARJA #4

F000402 SS (FE) V1.2 HD GT04 T -SARJA #4

F000403 AL U1.0 GT04 T -SARJA #4

F000404 AL U1.2 GT04 T -SARJA #4

F000405 SS,CU (FE) V0.8-0.9 GT04 T -SARJA #5

F000406 SS,CU (FE) V1.0 GT04 T -SARJA #5

F000407 SS,CU (FE) V1.2 GT04 T -SARJA #5

F000408 SS (FE) V0.8-0.9 HD GT04 T -SARJA #5

F000409 SS (FE) V1.0 HD GT04 T -SARJA #5

F000410 SS (FE) V1.2 HD GT04 T -SARJA #5

F000411 AL U1.0 GT04 T -SARJA #5

F000412 AL U1.2 GT04 T -SARJA #5

F000413 SS,CU (FE) V0.8-0.9 GT04 T -SARJA #6

F000414 SS,CU (FE) V1.0 GT04 T -SARJA #6

F000415 SS,CU (FE) V1.2 GT04 T -SARJA #6

F000416 SS (FE) V0.8-0.9 HD GT04 T -SARJA #6

F000417 SS (FE) V1.0 HD GT04 T -SARJA #6

F000418 SS (FE) V1.2 HD GT04 T -SARJA #6

F000419 AL U1.0 GT04 T -SARJA #6

F000420 AL U1.2 GT04 T -SARJA #6

“GT04 T #3” = A7 MIG WIRE FEEDER A 25 – EUR
Kemppi-robottihitsauspistoolit
Binzel-robottihitsauspistoolit

“GT04 T #4” = A7 MIG WIRE FEEDER A 25 – EUR
Dinse-robottihitsauspistoolit

“GT04 T #5” = A7 MIG WIRE FEEDER A 25 - PP
Binzel-robottihitsauspistoolit

“GT04 T #6” = A7 MIG WIRE FEEDER A 25 - PP
Dinse-robottihitsauspistoolit

A7 MIG Welder

SYÖTTÖPYÖRÄSARJAT
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Nämä jäähdytysyksiköt on suunniteltu käytettäväksi A7 MIG Welder -laitteen kanssa 
hitsauspistoolin jäähdyttämiseen. Yksiköiden toimintaa ohjataan mikroprosessorilla.

NESTEJÄÄHDYTYSYKSIKKÖ4

TEKNISET TIEDOT

A7 Cooler Cool X

Tilauskoodi 6068220 6068200 

Käyttöjännite (suojajännite) 400 V -15…+20 % 400 V -15…+20 %

Enimmäispaine 0,4 MPa 0,4 MPa 

Ulkomitat P x L x K 570 x 230 x 280 mm 570 x 230 x 280 mm 

Paino (ilman lisävarusteita) 11 kg 11 kg 

Kotelointiluokka IP23S IP23S 

Säiliön tilavuus ~3 l ~3 l 

EMC-luokka A A 

Jäähdytysteho 1 kW 1 kW 

Varastointilämpötila -40…+60 °C -40…+60 °C 

Käyttölämpötila -20…+40 °C -20…+40 °C

Virtauksentunnistimen tyyppi [l/min] [bar]

JÄÄHDYTYSNESTE

Tilauskoodi SP9810765 10 litran kanisteri

A7 MIG Welder
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5

Tilauskoodi Kuvaus

9774121DEV ANYBUS-CC M30 DEVICENET

9774121DEV12 ANYBUS-CC M30 DEVICENET M12

9774121ETC ANYBUS-CC M30 ETHERCAT

9774121ETH2 ANYBUS-CC M30 ETHERNET/IP 2-PORT

9774121MBR ANYBUS-CC M30 MODBUS-RTU

9774121MBT ANYBUS-CC M30 MODBUS-TCP

9774121MBT2 ANYBUS-CC M30 MODBUS-TCP 2-PORT

9774121PRF ANYBUS-CC M30 PROFIBUS

9774121PRN ANYBUS-CC M30 PROFINET IO

9774121PRN2 ANYBUS-CC M30 PROFINET IO 2-PORT

Tiedonsiirto virtalähteen ja robottiohjaimen välillä tapahtuu 
kenttäväylämoduulien avulla. Asiakas voi valita haluamansa 

kenttäväyläprotokollan.

A7 MIG Welder

ROBOTTILIITÄNTÄMODUULI
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VÄLIKAAPELIT6

Välikaapelisarja sisältää useita kaapeleita ja letkuja. Kaapelisarjan kautta siirretään 
hitsausvirta, suojakaasu, jäähdytysneste ja ohjaussignaalit hitsausvirtalähteestä 
langansyöttölaitteeseen. Välikaapelisarjat toimitetaan joko vetoketjulla varustetussa 

kaapelisukassa tai taipuisassa suojaputkessa.

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6260449 ROBOT 70-10-GH -KAAPELIKENKÄ Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 10 m, ruuviliitäntä langansyöttölaitteeseen 
(ei DIX), DIX-liitin virtalähteeseen, kaasujäähdytteinen 

6260458 ROBOT 70-5-GH -KAAPELIKENKÄ Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 5 m, ruuviliitäntä langansyöttölaitteeseen 
(ei DIX), DIX-liitin virtalähteeseen, kaasujäähdytteinen 

6260484 ROBOT 70-15-GH -KAAPELIKENKÄ Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 15 m, ruuviliitäntä langansyöttölaitteeseen 
(ei DIX), DIX-liitin virtalähteeseen, kaasujäähdytteinen 

6260480 ROBOT 70-20-GH -KAAPELIKENKÄ Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 20 m, ruuviliitäntä langansyöttölaitteeseen 
(ei DIX), DIX-liitin virtalähteeseen, kaasujäähdytteinen 

6260483 A7 ROBOT 70-5-GH Taipuisa suojaputki, 70 mm, 5 m, kaapelikenkä, kaasujäähdytteinen 

KAASUJÄÄHDYTTEISTEN MALLIEN KAAPELISARJAT

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6260459 ROBOT 70-5-WH -KAAPELIKENKÄ Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 5 m, ruuviliitäntä langansyöttölaitteeseen 
(ei DIX), DIX-liitin virtalähteeseen, nestejäähdytteinen

6260460 ROBOT 70-10-WH -KAAPELIKENKÄ Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 10 m, ruuviliitäntä langansyöttölaitteeseen 
(ei DIX), DIX-liitin virtalähteeseen, nestejäähdytteinen

6260481C1 ROBOT 70-15-WH -KAAPELIKENKÄ Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 15 m, ruuviliitäntä langansyöttölaitteeseen 
(ei DIX), DIX-liitin virtalähteeseen, nestejäähdytteinen

6260481 ROBOT 70-20-WH -KAAPELIKENKÄ Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 20 m, ruuviliitäntä langansyöttölaitteeseen 
(ei DIX), DIX-liitin virtalähteeseen, nestejäähdytteinen

6260482 A7 ROBOT 70-5-WH Taipuisa suojaputki, 70 mm, 5 m, kaapelikenkä, nestejäähdytteinen

NESTEJÄÄHDYTTEISTEN MALLIEN KAAPELISARJAT

A7 MIG Welder
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7

Tilauskoodi SP008072 Metallikiinnike ja kaksi nippusidettä vetoketjulliselle kaapelisuojukselle

MAADOITUSKAAPELI8

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6184711 MAADOITUSKAAPELI 70 mM 5 m DIX-liitin virtalähteelle, 5 m, 70 mm2

6184712 MAADOITUSKAAPELI 70 mM 10 m DIX-liitin virtalähteelle, 10 m, 70 mm2

6184713 MAADOITUSKAAPELI 70 mM 15 m DIX-liitin virtalähteelle, 15 m, 70 mm2

Kuvat ovat esimerkkejä, ja 
puristimen muoto voi vaihdella

Tilauskoodi Lisätiedot

SP800888 Soveltuu käytettäväksi taipuisassa suojaputkessa toimitettujen välikaapelien kanssa. 
Sarjaan kuuluu asennuslevy KUKA KR CYBERTECH -sarjan robottien toiseen niveleen 
kiinnittämistä varten.

9370131 Soveltuu käytettäväksi taipuisassa suojaputkessa toimitettujen välikaapelien kanssa. 
Kutakin puristinta (9370131) kohden tarvitaan myös 2 leukapidikettä (9370133)

A7 MIG Welder

VÄLIKAAPELIEN KIINNIKKEET
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9.1 LANGANJOHTIMET (ERIKOISPITUUS)

LANGANJOHDIN LANKATYNNYREILLE9

LANGANJOHDIN LANKAKELOILLE9

LANGANJOHTIMET (VAKIOPITUUS)

Tilauskoodi Kuvaus

SP600535 LANGANJOHDIN -1.8M ROBOT KEMPPI

SP600536 LANGANJOHDIN -3.0M ROBOT KEMPPI

SP800803 LANGANJOHDIN -4.0M ROBOT KEMPPI

SP600537 LANGANJOHDIN -5.0M ROBOT KEMPPI

SP600686 LANGANJOHDIN -8.0M ROBOT KEMPPI

SP600731 YLIMÄÄRÄINEN CHILILANGANJOHDINSARJA RUOSTUMATTOMAN 
TERÄKSEN JA ALUMIININ HITSAUKSEEN

Laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankakelasta langansyöttölaitteeseen. Urosliittimet molemmissa päissä 
sopivat Kempin langansyöttölaitteeseen ja lankakelan pitimeen. Tilauskoodeihin ei sisälly naaraspikaliitintä lankakelan pitimelle tai 
lankatynnyrille. Se on tilattava erikseen. Ruostumatonta terästä tai alumiinia varten tarvitaan myös erillinen DL Chili -langanjohdin.

Tilauskoodi W005195 Asiakaskohtainen erikoispituus (enintään 27 m)

Vaihtoehtoinen langanjohdin kokoonpanoihin, joissa langansyöttölaitteen ja lankatynnyrin välinen etäisyys on yli 5 metriä. 
HUOMAUTUS: Kun tilaat W005195-langanjohtimen haluamasi pituisena, tarvitset myös seuraavat pikaliittimet: kaksi urosliitintä 
(W005197) ja yhden naarasliittimen (W005189).

A7 MIG Welder
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9.3 PIKALIITIN TYNNYRILLE TAI KELAN PITIMELLE (NAARAS)

Tilauskoodi W005189 Naarasliitin lankatynnyrille tai kelan pitimelle

Tilauskoodi W005197 Urosliitin langanjohtimelle, tarvitaan kaksi per johdin 

A7 MIG Welder

9.2 PIKALIITIN LANGANJOHTIMELLE (UROS)
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LANKAKELAN PIDIN10

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

W007628 LANKAKELAN OIKEA TUKI lankakelan pidin

W007629 LANKAKELAN VASEN TUKI lankakelan pidin

LANKAKELAN SUOJUS11

Tilauskoodi SP007940 Lankakelan pitimen muovisuojus

Tilauskoodi W007356 Lankakelan pitimen lattiajalusta

LANKAKELAN PITIMEN LATTIAJALUSTA12

Soveltuu 15 kg:n vakiolankakelalle. HUOMAUTUS: Naarasliitin langanjohtimelle ei sisälly 
toimitukseen. Se on tilattava erikseen.

A7 MIG Welder
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LANGANSYÖTTÖLAITTEEN KIINNIKKEET13

SP800710 A7 WF -KIINNIKE ABB 1520ID -

SP800715 A7 WF -KIINNIKE ABB IRB 1400 -

SP800711 A7 WF -KIINNIKE ABB IRB 1600 ABB IRB 1600-6 1.2 / 1.45, 
ABB IRB 1600-10 1.2

SP800713 A7 WF -KIINNIKE ABB IRB 2400 ABB IRB 2400-10, 
ABB IRB 2400-16

SP012956 A7 WF -KIINNIKE ABB IRB2600

SP800712 A7 WF -KIINNIKE ABB IRB 2600ID ABB IRB 2600ID-15/1.85, 
ABB IRB 2600ID-8/2.00

SP800890 A7/DT400-KIINNIKE ABB IRB 4400 -

SP800806 A7 WF -KIINNIKE ABB IRB 4600 20 -

SP800714 A7 WF -KIINNIKE ABB IRB1600ID ABB IRB 1660ID

SP800778 A7 WF -KIINNIKE ABB IRB6700 -

SP800910 A7 WF -KIINNIKE FANUC 0IB

SP800716 A7 WF -KIINNIKE FANUC ARC MATE 100IC FANUC ARC MATE 120iC/12L

SP800981 A7 WF -KIINNIKE FANUC ARCMATE 100ID

SP800717 A7 WF -KIINNIKE KAWASAKI BA006N KAWASAKI BA006L

SP800776 A7 WF -KIINNIKE KAWASAKI RA10L -

SP800709 A7 WF -KIINNIKE KUKA KR 16ARC HW -

SP800987 A7 WF -KIINNIKE KUKA KR210 R2700

SP800986 A7 WF -KIINNIKE KUKA KR30L16-2

SP800707 A7 WF -KIINNIKE KUKA KR5 ARC KUKA KR10 R1420, 
KUKA KR16 L6-2, 
KUKA KR6 R1820

SP800708 A7 WF -KIINNIKE KUKA KR5ARC HW -

SP800755 A7 WF -KIINNIKE KUKA KR6 R1820 HW KUKA KR8 R1420 HW, 
KUKA KR8 R1620 HW

SP800900 A7 WF -KIINNIKE KUKA KR8 R2100 HW -

SP800810 A7/DT400 -KIINNIKE KUKA KR10 R1420 KUKA KR8 R1620, KUKA KR6 R1620,
KUKA KR8 R2010, KUKA KR12 R1810,
KUKA KR16 R1610, KUKA KR16 R2010,
KUKA KR20 R1810, KUKA KR22 R1610, 
GSK RP08

SP800988 A7 WF -KIINNIKE YASKAWA MH50-20II

SP800721 A7 WF -KIINNIKE YASKAWA HP 20 D YASKAWA HP 20 RD, KAWASAKI RS010L, 
KAWASAKI RA005L, KAWASAKI RA006L
KAWASAKI RA010L/N. KAWASAKI RA020N

SP800719 A7 WF -KIINNIKE YASKAWA MA 1800 YASKAWA EA1900, EA1900N

SP800720 A7 WF -KIINNIKE YASKAWA MA1400 YASKAWA VA1400

SP800718 A7 WF -KIINNIKE YASKAWA MA1440 -

SP800775 A7 WF -KIINNIKE YASKAWA MA2010 -

Kiinnikkeet langansyöttölaitteen kiinnittämiseen robotin kolmanteen akseliin. 
Muotoilu on robottimallikohtainen. Tilauskoodi sisältää metallilevyt, eristysrenkaat 
ja ruuvit. Ruuvit robotin kolmatta akselia varten eivät sisällyt toimitukseen.

A7 MIG Welder
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WISE-PROSESSIT14

Tilauskoodi Kuvaus

A7500000 WiseFusion

A7500001 WisePenetration

9990419 WiseThin+

9990418 WiseRoot+

Katso robottipistoolipaketit sivulta 67

HITSAUSPISTOOLIPAKETTI15

Katso lisätietoja sivulta 88. 

HITSAUSPISTOOLIN PUHDISTUSASEMA16

Tilauskoodi SP600674 Robottihitsauspistoolin puhdistusasema

A7 MIG Welder
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I/O-LAAJENNUS ROBOTTILIITÄNTÄÄ VARTEN17

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6203520 A7 I/O DEVICE Mahdollistaa ulkoisten laitteiden hallinnan 
kenttäväylän 4/4 kautta 

SP800873 A7 I/O DEVICE EXTENSION CARD Laajentaa I/O-laitteiden määrän 8/8:aan

A7-ASENNUSSARJAN KAKSOISSYÖTTÖLAITE18

Tilauskoodi SP013699 Mahdollistaa vaihdon kahden A7-langansyöttölaitteen välillä yhdellä A7-virtalähteellä

Umpiranteisilla robottimalleilla sekä sovelluksissa, joissa käytetään hitsauspistoolin vaihtoyksikköä, tämä sarja 
mahdollistaa kokoonpanot, joissa on kaksi langansyöttölaitetta ja yksi virtalähde. Vaihto langansyöttölaitteesta 
toiseen tehdään robottiohjaimesta. Sarja sisältää langansyöttölaitteen vaihtokortin, lattakaapelin sekä johdinsarjan, 
jossa on liittimet langansyöttölaitteelle ja robottiliitäntäyksikön emolevylle.

A7 MIG Welder

VALINNAISET NIMIKKEET

I/O-laajennus suunnitellaan kohteen tarpeisiin. Kysy Kempiltä lisätietoja.
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KempArc Pulse 

KempArc Pulse on modulaarinen pulssi-MIG/MAG-hitsausautomaatiojärjestelmä, jolla hitsaustyöhön saadaan lisää 
tuottavuutta, joustavuutta ja paljon muutakin. Yhdistämällä robottihitsauksen luotettavan ja tasaisen hitsauslaadun 
KempArc Pulsen erinomaisiin kaariominaisuuksiin ja nopeaan tiedonsiirtoon voit tehostaa hitsaustuotantoa aivan uudelle 
tasolle. Lisäksi saat käyttöön Kempin Wise -hitsausprosessien täyden potentiaalin automatisoidussa hitsauksessa. 
Ne tehostavat tuottavuutta niin ohutlevyhitsauksessa kuin vaativissa käyttökohteissa. KempArc Pulse on saatavana 
analogisena tai digitaalisena mallina sen mukaan, millaiseen robotin ohjausjärjestelmään se halutaan liittää.

• Robottikäyttöliittymä on integroitu virtalähteeseen

• Yhteensopiva Kempin Wise-hitsaustoimintojen ja -prosessien kanssa

• Nopean kenttäväylätiedonsiirron ansiosta voidaan integroida kaikkien yleisten robottimerkkien kanssa

• Saatavana digitaalisena tai analogisena mallina eri integrointimahdollisuuksia varten

• Kompakti ja kevyt langansyöttömekanismi

• Etähallintamahdollisuuksilla joustavuutta

HYÖDYT

KempArc Pulse
Automatisoitua laatua ja tuottavuutta
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KempArc Pulse 350 ja 450 ovat CC/CV- virtalähteitä, jotka on suunniteltu vaativaan 
ammattikäyttöön. Ne soveltuvat synergiseen MIG/MAG-hitsaukseen, synergiseen 
1-MIG-hitsaukseen ja tavalliseen MIG/MAG-hitsaukseen.
Saatavana on myös analoginen malli KempArc Pulse 450 (AN). Valitse digitaalisia 
malleja varten liitäntäkortti erikseen.

KEMPARC PULSE 350 / 450 -VIRTALÄHDE1

TEKNISET TIEDOT

KEMPARC PULSE 350 -VIRTALÄHDE KEMPARC PULSE 450 -VIRTALÄHDE

Tilauskoodi 6200350 6200450/6200450AN

Liitäntäjännite 3~50/60 Hz 400 V -15…+20 % 400 V -15…+20 %

Sulake, hidas 25 A 35 A

Generaattorin vähimmäisteho 35 kVA 35 kVA

Hitsausalue 10 ... 50 V 10 ... 50 V

Tyhjäkäyntijännite 50 V 50 V

Liitäntäteho 80 % ED 16,0 kVA 221,1 kVA

Liitäntäteho 100 % ED 15,3 kVA 17,8 kVA

Tyhjäkäyntiteho 100 W 100 W

Hyötysuhde 88 % 88 %

Tehokerroin 0.85 0.90

Oheislaitteiden jännitesyöttö 50 V / 100 W 50 V / 100 W

Oheislaitteiden sulake (X14, X15) 6. 3 A hidas 6. 3 A hidas

Jäähdytyslaitteen jännitesyöttö 24 VDC / 50 W 24 VDC / 50 W

Maksimihitsausvirta 350 A (80 %) 450 A (60 %)

Käyttölämpötila -20 ... +40 °C -20 ... +40 ÅãC

Ulkomitat P x L x K 590 × 230 × 430 mm 590 x 230 x 430 mm

Paino (ilman lisävarusteita) 36 kg  37 kg

Kotelointiluokka IP23S IP23S

EMC-luokka A A

Varastointilämpötila -40 ... +60 °C -40 ... +60 °C

Käyttölämpötila -20 ... +40 °C -20 ... +40 °C

VIRTALÄHTEEN TELINE

Tilauskoodi 6185295 Kuljetuksen helpottamiseksi ja lattian pitämiseksi vapaana 
hitsauslaitteen alla

KempArc Pulse
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Langansyöttölaite automatisoituun hitsaukseen varustettuna luotettavalla 4-pyöräisellä 
langansyöttömekanismilla ja täysmetallisilla syöttöpyörillä. DT400 voidaan kiinnittää robotin 
käsivarren takaosaan tai integroida mihin tahansa mekanisoituun hitsausjärjestelmään. 
Langansyöttölaitteen robottiin kiinnittämistä varten tarvitaan erillinen kiinnike. Euro-liittimellä 
varustettu Langansyöttölaite on saatavana oikea- ja vasenkätisenä (L) mallina, ja PowerPin-
versio on saatavana vasenkätisenä.

KEMPARC DT400 / DT400L / DT410L -LANGANSYÖTTÖLAITE2

KEMPARC DT400 WIRE FEEDER KEMPARC DT 410 L WIRE FEEDER

Tilauskoodi 6203400/6203400L 6203410

Käyttöjännite 50 VDC 50 VDC

Liitäntäteho 100 W 100 W

Kuormitettavuus 40 °C, 100 % ED, 500 A 40 °C, 100 % ED, 500 A

Langansyöttönopeus 0…25 m/min 0…25 m/min

Lisäainelangat 0,8…1,6 mm 0,8…1,6 mm

Pistooliliitin Euro PowerPin

Käyttölämpötila -20…+40 ºC -20…+40 ºC

EMC luokka A luokka A

Kotelointiluokka n IP23S n IP23S

Ulkomitat 269 × 175 × 169 mm 269 × 175 × 169 mm

Paino 4,5 kg 4,5 kg

TEKNISET TIEDOT

KempArc Pulse 
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3

Tilauskoodi Kuvaus

F000350 FE (MC/FC) V0.8-0.9 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000351 FE (MC/FC) V1.0 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000352 FE (MC/FC) V1.2 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000353 FE (MC/FC) V1.6 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000354 SS (FE) V0.8-0.9 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000355 SS (FE) V1.0 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000356 SS (FE) V1.2 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000357 SS (FE) V1.6 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000358 MC/FC VK1.0 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000359 MC/FC VK1.2 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000360 MC/FC VK1.4-1.6 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000361 MC/FC VK2.0 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000362 AL U1.0 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000363 AL U1.2 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000364 AL U1.6 HD DURATORQUE -SARJA #3

U = U-ura
V = sileä V-ura
VK = pyälletty V-ura
T = trapetsoidiura
HD = sarja vaativaan käyttöön (sisältää metalliset syöttöpyörät)
MC/FC = metalli-/jauhetäytelanka

SYÖTTÖPYÖRÄSARJAT DT400-LANGANSYÖTTÖLAITTEELLE 

KempArc Pulse



39

Jäähdytyslaite, jota voidaan käyttää Kempin KempArc-hitsauslaitteiden kanssa. KempCool 
10:ssä on 1 kW:n jäähdytysteho ja 3 litran säiliö, jossa voidaan käyttää 20–40-prosenttista 
etanoli-vesiseosta tai muuta sopivaa jäähdytysnestettä.

KEMPCOOL 10 -JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ4

TEKNISET TIEDOT

Tilauskoodi 6208100

Liitäntäjännite 3~50/60 Hz 400 V -15...+20 %

Liitäntäteho 100 % ED 250 W

Jäähdytysneste 20–40 % monopropyleeniglykoli/vesi

Enimmäispaine kuormitettavuudella 0,4 MPa

Käyttölämpötila -20 ... +40 °C

Ulkomitat P x L x K 570 × 230 × 280 mm

Paino (ilman lisävarusteita) 11 kg

Kotelointiluokka IP23S

EMC-luokka A

Jäähdytyssäiliön tilavuus 3 l

Jäähdytysteho 1 kW

Varastointilämpötila -40 ... +60 °C

JÄÄHDYTYSNESTE

Tilauskoodi SP9810765 10 litran kanisteri

KempArc Pulse 
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Tilauskoodi Kuvaus

9774120CAN LIITÄNTÄKORTTI CAN OPEN

9774120DEV KENTTÄVÄYLÄSOVITIN DEVICENET

9774120ETC KENTTÄVÄYLÄLIITÄNTÄ ETHERCAT

9774120ETH KENTTÄVÄYLÄSOVITIN ETHERNET

9774120IBC KENTTÄVÄYLÄSOVITIN INTERBUS, KUPARI

9774120IBO KENTTÄVÄYLÄSOVITIN INTERBUS, OPTINEN

9774120PRF KENTTÄVÄYLÄSOVITIN PROFIBUS

9774120PRN KENTTÄVÄYLÄSOVITIN PROFINET

Tiedonsiirto virtalähteen ja robottiohjaimen välillä tapahtuu kenttäväylämoduulien avulla. Protokollan voi valita asiakkaan 
valinnan mukaan. Moduulit sijoitetaan KempArc-robottiliitäntäkotelon sisälle.

KempArc Pulse

ROBOTTILIITÄNTÄKORTIT
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VÄLIKAAPELIT6

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6260441 ROBOT 70-5-GH Taipuisa suojaputki, 70 mm, 5 m, DIX-liitin molemmissa päissä, kaasujäähdytteinen

6260445 ROBOT 70-10-GH Taipuisa suojaputki, 70 mm, 10 m, DIX-liitin molemmissa päissä, kaasujäähdytteinen

6260446 ROBOT 70-5-GH DIX Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 5 m, DIX-liitin molemmissa päissä, kaasujäähdytteinen 

6260447 ROBOT 70-10-GH DIX Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 10 m, DIX-liitin molemmissa päissä, kaasujäähdytteinen 

6260442 ROBOT 70-5-GH -KAAPELIKENKÄ Soveltuu DT 410 -langansyöttölaitteelle, PowerPin-liitin hitsauspistoolille, kaapelikenkä 
langansyöttölaitteen liitäntää varten ja DIX-liitin virtalähdettä varten, 5 m, kaasujäähdytteinen

6260443 ROBOT 70-10-GH -KAAPELIKENKÄ Soveltuu DT 410 -langansyöttölaitteelle, PowerPin-liitin hitsauspistoolille, kaapelikenkä 
langansyöttölaitteen liitäntää varten ja DIX-liitin virtalähdettä varten, 10 m, kaasujäähdytteinen

KAASUJÄÄHDYTTEISTEN MALLIEN KAAPELISARJAT

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6260461 ROBOT 95-5-WH Taipuisa suojaputki, 95 mm, 5 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen

6260465 ROBOT 95-10-WH Taipuisa suojaputki, 95 mm, 10 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen

6260465C2 ROBOT 95-30-WH Taipuisa suojaputki, 95 mm, 30 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen

6260465C3 ROBOT 95-20-WH Taipuisa suojaputki, 95 mm, 20 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen

6260465C4 ROBOT 95-15-WH Taipuisa suojaputki, 95 mm, 15 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen

6260478 ROBOT 70-5-WH DIX Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 5 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen 

6260479 ROBOT 70-10-WH DIX Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 10 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen 

6260465C1 ROBOT 70-25-WH DIX Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 25 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen 

NESTEJÄÄHDYTTEISTEN MALLIEN KAAPELISARJAT

Välikaapelisarja sisältää useita kaapeleita ja letkuja. Kaapelisarjan kautta siirretään 
hitsausvirta, suojakaasu, jäähdytysneste ja ohjaussignaalit hitsausvirtalähteestä 
langansyöttölaitteeseen. Välikaapelisarjat toimitetaan joko vetoketjulla varustetussa 
kaapelisukassa tai taipuisassa suojaputkessa.

KempArc Pulse 
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VÄLIKAAPELIEN KIINNIKKEET7

Tilauskoodi SP008072 Metallikiinnike ja kaksi nippusidettä vetoketjulliselle kaapelisuojukselle.

MAADOITUSKAAPELI8

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6184711 MAADOITUSKAAPELI 70 mM 5 m DIX-liitin virtalähteelle, 5 m, 70 mm2

6184712 MAADOITUSKAAPELI 70 mM 10 m DIX-liitin virtalähteelle, 10 m, 70 mm2

6184713 MAADOITUSKAAPELI 70 mM 15 m DIX-liitin virtalähteelle, 15 m, 70 mm2

Kuvat ovat esimerkkejä,
puristimen muoto voi vaihdella

Tilauskoodi Lisätiedot

SP800888 Soveltuu käytettäväksi taipuisassa suojaputkessa toimitettujen välikaapelien kanssa. 
Sarjaan kuuluu asennuslevy KUKA KR CYBERTECH -sarjan robottien toiseen niveleen 
kiinnittämistä varten.

9370131 Soveltuu käytettäväksi taipuisassa suojaputkessa toimitettujen välikaapelien kanssa. 
Kutakin puristinta (9370131) kohden tarvitaan myös 2 leukapidikettä (9370133)

KempArc Pulse
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LANGANJOHDIN LANKAKELOILLE9

LANGANJOHTIMET (VAKIOPITUUS)

Tilauskoodi Kuvaus

SP600535 LANGANJOHDIN -1.8M ROBOT KEMPPI

SP600536 LANGANJOHDIN -3.0M ROBOT KEMPPI

SP800803 LANGANJOHDIN -4.0M ROBOT KEMPPI

SP600537 LANGANJOHDIN -5.0M ROBOT KEMPPI

SP600686 LANGANJOHDIN -8.0M ROBOT KEMPPI

SP600731 YLIMÄÄRÄINEN CHILILANGANJOHDINSARJA 
RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN JA ALUMIININ HITSAUKSEEN

Laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankakelasta langansyöttölaitteeseen. Urosliittimet molemmissa päissä 
sopivat Kempin langansyöttölaitteeseen ja lankakelan pitimeen. Tilauskoodeihin ei sisälly naaraspikaliitintä lankakelan pitimelle tai 
lankatynnyrille. Se on tilattava erikseen. Ruostumatonta terästä tai alumiinia varten tarvitaan myös erillinen DL Chili -langanjohdin.

KempArc Pulse 
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9

Tilauskoodi W005195 Asiakaskohtainen erikoispituus (enintään 27 m)

Tilauskoodi W005197 Urosliitin langanjohtimelle, tarvitaan kaksi per johdin

Tilauskoodi W005189 Naarasliitin lankatynnyrille tai kelan pitimelle

KempArc Pulse

LANGANJOHDIN LANKATYNNYREILLE

9.1 LANGANJOHTIMET (ERIKOISPITUUS)

9.3 PIKALIITIN TYNNYRILLE TAI KELAN PITIMELLE (NAARAS)

9.2 PIKALIITIN LANGANJOHTIMELLE (UROS)

Vaihtoehtoinen langanjohdin kokoonpanoihin, joissa langansyöttölaitteen ja lankatynnyrin välinen etäisyys on yli 5 metriä. 
HUOMAUTUS: Kun tilaat W005195-langanjohtimen haluamasi pituisena, tarvitset myös seuraavat pikaliittimet: kaksi urosliitintä 
(W005197) ja yhden naarasliittimen (W005189).
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Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

W007628 LANKAKELAN OIKEA TUKI lankakelan pidin

W007629 LANKAKELAN VASEN TUKI lankakelan pidin

Tilauskoodi W007356 Lankakelan pitimen lattiajalusta

KempArc Pulse 

LANKAKELAN PIDIN10

LANKAKELAN SUOJUS 11

LANKAKELAN PITIMEN LATTIAJALUSTA12

Tilauskoodi SP007940 Lankakelan pitimen muovisuojus

Soveltuu 15 kg:n vakiolankakelalle. HUOMAUTUS: Naarasliitin langanjohtimelle ei sisälly 
toimitukseen. Se on tilattava erikseen.
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LANGANSYÖTTÖLAITTEEN KIINNIKKEET13

Tilauskoodi Kuvaus

SP800810 A7/DT400 -KIINNIKE KUKA KR10 R1420 KUKA KR8 R1620,
KUKA KR6 R1620,
KUKA KR8 R2010,
KUKA KR12 R1810,
KUKA KR16 R1610,
KUKA KR16 R2010,
KUKA KR20 R1810,
KUKA KR22 R1610, 
GSK RP08

SP800828 KIINNIKE ABB IRB2600 - DT 400

SP800872 KIINNIKE KUKA KR8 R1820 HW - DT400

SP800890 KIINNIKE ABB IRB 4400 A7/DT400

SP800892 KIINNIKE YASKAWA MA2010 - DT400

W004107 TUKIKIINNIKE MOTOMAN EA1900

W003367 Fanuc 100iC / DT 400 -tuki

W003696 Kuka KR5HW / DT 400 -tuki

W004135 ABB IRB 2400L -TUKI DT 400

W004137 ABB IRB 1600 -TUKI DT 400

W004138 ABB IRB 1600ID -TUKI DT 400

W008292 ABB IRB 1520ID -TUKI DT 400

W008509 ABB IRB 2600ID -TUKI DT 400

W007812 ABB IRB 4600 -TUKI DT 400

Kiinnikkeet langansyöttölaitteen kiinnittämiseen robotin kolmanteen 
akseliin. Muotoilu on robottimallikohtainen. Tilauskoodi sisältää metallilevyt. 
Eristysrenkaat ja ruuvit eivät sisälly tilaukseen, jos tilauskoodin alussa on W.

KempArc Pulse
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Tilauskoodi Kuvaus

6265013 WiseThin-A

9991011 WiseRoot-A

9991015 WiseFusion-A

9991010 WisePenetration-A

Katso robottipistoolipaketit sivulta 67

HITSAUSPISTOOLIPAKETTI15

Katso lisätietoja sivulta 88. 

HITSAUSPISTOOLIN PUHDISTUSASEMA16

Tilauskoodi SP600674 Robottihitsauspistoolin puhdistusasema

KempArc Pulse 

WISE-PROSESSIT
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VALINNAISET NIMIKKEET

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6200800 KF 62 -etähallintapaneeli 10 metrin liitäntäkaapelin kanssa

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600434 Kaasunvirtaussarja Valvoo kaasuvirran vähimmäisrajaa

KempArc Pulse

KAASUNVIRTAUSSARJA18

ETÄHALLINTAPANEELI17
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Jos etsit tuottavaa ja varmatoimista robottihitsausratkaisua, meiltä löytyy sinulle juuri sopiva. Kompakti ja tehokas 
KempArc SYN 500 on suunniteltu synergiseen MIG/MAG-hitsausautomaatioon. Sen erinomaisilla kaariominaisuuksilla 
saadaan laadukkaita hitsejä. Robottiliitäntää varten voi käyttää kaikkia yleisiä kenttäväyläprotokollilla. KempArc 
SYN 500 sopii erityisen hyvin kustannustehokkaisiin jälkiasennuksiin ja vaativiin käyttökohteisiin. Se tuottaa 430 A:n 
hitsausvirtaa 100 %:n käyttösuhteella. Se on saatavana analogisena tai digitaalisena mallina sen mukaan, millaiseen 
robotin ohjausjärjestelmään se halutaan liittää.

• Robottikäyttöliittymä integroitu virtalähteeseen

• Ohjelmointia helpottavat synergiset hitsausohjelmat ja 90 muistikanavaa

• Nopean kenttäväylätiedonsiirron ansiosta voidaan integroida kaikkien yleisten robottimerkkien kanssa

• Saatavana digitaalisena tai analogisena mallina eri integrointimahdollisuuksia varten

• Kompakti ja kevyt langansyöttömekanismi

HYÖDYT

KempArc SYN
Automatisoitua laatua ja tuottavuutta
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VIRTALÄHTEEN TELINE

Tilauskoodi 6185295 Kuljetuksen helpottamiseksi ja lattian pitämiseksi vapaana 
hitsauslaitteen alla

Synerginen MIG/MAG-hitsausautomaatiojärjestelmä, joka sopii erityisen hyvin 
kustannustehokkaisiin jälkiasennuksiin ja vaativiin käyttökohteisiin. KempArc SYN 500 
on saatavana digitaalisena tai analogisena (AN) mallina sen mukaan, millaiseen robotin 
ohjausjärjestelmään se halutaan liittää.

KEMPARC SYN 500 -VIRTALÄHDE1

TEKNISET TIEDOT

Tilauskoodi 6201500/6201500AN

Liitäntäjännite 3~50/60 Hz 400 V -15...+20 %

Sulake, hidas 35 A

Generaattorin vähimmäisteho 27 kVA (60 %)
20 kVA (100 %)

Hitsausalue 10 … 42 V

Tyhjäkäyntijännite 50 V

Liitäntäteho 60 % ED 26,1 kVA

Liitäntäteho 100 % ED 20,3 kVA

Ensiövirta 50 % ED I
1max

 40,0 A

Ensiövirta 100 % ED I
1
 31,0 A

Liitäntäkaapelin koko 6 mm

Tyhjäkäyntiteho 25 W

Hyötysuhde 87%

Tehokerroin 0.9

Oheislaitteiden jännitesyöttö 50 V

Oheislaitteiden sulake (X14, X15) 6. 3 A hidas

Jäähdytyslaitteen jännitesyöttö 1-vaihe 400 VAC / 250 VA

Maksimihitsausjännite 46 V

Maksimihitsausvirta 500 A (60 %)

Käyttölämpötila -20 ... +40 °C

Ulkomitat P x L x K 590 × 230 × 500 mm

Paino (ilman lisävarusteita) 37 kg

Kotelointiluokka IP23C

EMC-luokka A

KempArc SYN
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Langansyöttölaite automatisoituun hitsaukseen varustettuna luotettavalla 4-pyöräisellä 
langansyöttömekanismilla ja täysmetallisilla syöttöpyörillä. DT400 voidaan kiinnittää 
robotin käsivarren takaosaan tai integroida mihin tahansa mekanisoituun hitsausjärjestelmään. 
Erillinen kiinnike tarvitaan langansyöttölaitteen kiinnittämiseksi robottiin. Euro-liittimellä 
varustettu Langansyöttölaite on saatavana oikea- ja vasenkätisenä (L) mallina, ja PowerPin-
versio on saatavana vasenkätisenä.

KEMPARC DT400 / DT400L / DT410L -LANGANSYÖTTÖLAITE2

KEMPARC DT400 WIRE FEEDER KEMPARC DT 410 L WIRE FEEDER

Tilauskoodi 6203400/6203400L 6203410

Käyttöjännite 50 VDC 50 VDC

Liitäntäteho 100 W 100 W

Kuormitettavuus 40 °C, 100 % ED, 500 A 40 °C, 100 % ED, 500 A

Langansyöttönopeus 0…25 m/min 0…25 m/min

Lisäainelangat 0,8…1,6 mm 0,8…1,6 mm

Pistooliliitin Euro PowerPin

Käyttölämpötila -20…+40 ºC -20…+40 ºC

EMC luokka A luokka A

Kotelointiluokka n IP23S n IP23S

Ulkomitat 269 × 175 × 169 mm 269 × 175 × 169 mm

Paino 4,5 kg 4,5 kg

TEKNISET TIEDOT

KempArc SYN
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3 SYÖTTÖPYÖRÄSARJAT DT400-LANGANSYÖTTÖLAITTEELLE 

Tilauskoodi Kuvaus

F000350 FE (MC/FC) V0.8-0.9 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000351 FE (MC/FC) V1.0 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000352 FE (MC/FC) V1.2 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000353 FE (MC/FC) V1.6 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000354 SS (FE) V0.8-0.9 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000355 SS (FE) V1.0 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000356 SS (FE) V1.2 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000357 SS (FE) V1.6 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000358 MC/FC VK1.0 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000359 MC/FC VK1.2 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000360 MC/FC VK1.4-1.6 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000361 MC/FC VK2.0 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000362 AL U1.0 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000363 AL U1.2 HD DURATORQUE -SARJA #3

F000364 AL U1.6 HD DURATORQUE -SARJA #3

U = U-ura
V = sileä V-ura
VK = pyälletty V-ura
T = trapetsoidiura
HD = sarja vaativaan käyttöön (sisältää metalliset syöttöpyörät)
MC/FC = metalli-/jauhetäytelanka

KempArc SYN
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Jäähdytyslaite, jota voidaan käyttää Kempin KempArc-hitsauslaitteiden kanssa. KempCool 
10:ssä on 1 kW:n jäähdytysteho ja 3 litran säiliö, jossa voidaan käyttää 20–40-prosenttista 
etanoli-vesiseosta tai muuta sopivaa jäähdytysnestettä.

KEMPCOOL 10 -JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ4

TEKNISET TIEDOT

Tilauskoodi 6208100

Liitäntäjännite 3~50/60 Hz 400 V -15...+20 %

Liitäntäteho 250 W (100 %)

Liitäntäteho 100 % ED 250 W

Jäähdytysneste 20–40 % monopropyleeniglykoli/vesi

Enimmäispaine kuormitettavuudella 0,4 MPa

Käyttölämpötila -20 ... +40 °C

Ulkomitat P x L x K 570 × 230 × 280 mm

Paino (ilman lisävarusteita) 11 kg

Kotelointiluokka IP23S

EMC-luokka A

Jäähdytyssäiliön tilavuus 3 l

Jäähdytysteho 1 kW

Varastointilämpötila -40 ... +60 °C

JÄÄHDYTYSNESTE

Tilauskoodi SP9810765 10 litran kanisteri

KempArc SYN



56

5

Tilauskoodi Kuvaus

9774120CAN LIITÄNTÄKORTTI CAN OPEN

9774120DEV KENTTÄVÄYLÄSOVITIN DEVICENET

9774120ETC KENTTÄVÄYLÄLIITÄNTÄ ETHERCAT

9774120ETH KENTTÄVÄYLÄSOVITIN ETHERNET

9774120IBC KENTTÄVÄYLÄSOVITIN INTERBUS, KUPARI

9774120IBO KENTTÄVÄYLÄSOVITIN INTERBUS, OPTINEN

9774120PRF KENTTÄVÄYLÄSOVITIN PROFIBUS

9774120PRN KENTTÄVÄYLÄSOVITIN PROFINET

Tiedonsiirto virtalähteen ja robottiohjaimen välillä tapahtuu kenttäväylämoduulien avulla. Protokollan voi valita asiakkaan 
valinnan mukaan. Moduulit sijoitetaan KempArc-robottiliitäntäkotelon sisälle.

KempArc SYN

ROBOTTILIITÄNTÄKORTIT



57

VÄLIKAAPELIT6

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6260441 ROBOT 70-5-GH Taipuisa suojaputki, 70 mm, 5 m, DIX-liitin molemmissa päissä, kaasujäähdytteinen

6260445 ROBOT 70-10-GH Taipuisa suojaputki, 70 mm, 10 m, DIX-liitin molemmissa päissä, kaasujäähdytteinen

6260446 ROBOT 70-5-GH DIX Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 5 m, DIX-liitin molemmissa päissä, kaasujäähdytteinen 

6260447 ROBOT 70-10-GH DIX Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 10 m, DIX-liitin molemmissa päissä, kaasujäähdytteinen 

6260442 ROBOT 70-5-GH -KAAPELIKENKÄ Soveltuu DT 410 -langansyöttölaitteelle, PowerPin-liitin hitsauspistoolille, kaapelikenkä 
langansyöttölaitteen liitäntää varten ja DIX-liitin virtalähdettä varten, 5 m, kaasujäähdytteinen

6260443 ROBOT 70-10-GH -KAAPELIKENKÄ Soveltuu DT 410 -langansyöttölaitteelle, PowerPin-liitin hitsauspistoolille, kaapelikenkä 
langansyöttölaitteen liitäntää varten ja DIX-liitin virtalähdettä varten, 10 m, kaasujäähdytteinen

KAASUJÄÄHDYTTEISTEN MALLIEN KAAPELISARJAT

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6260461 ROBOT 95-5-WH Taipuisa suojaputki, 95 mm, 5 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen

6260465 ROBOT 95-10-WH Taipuisa suojaputki, 95 mm, 10 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen

6260465C2 ROBOT 95-30-WH Taipuisa suojaputki, 95 mm, 30 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen

6260465C3 ROBOT 95-20-WH Taipuisa suojaputki, 95 mm, 20 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen

6260465C4 ROBOT 95-15-WH Taipuisa suojaputki, 95 mm, 15 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen

6260478 ROBOT 70-5-WH DIX Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 5 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen 

6260479 ROBOT 70-10-WH DIX Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 10 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen 

6260465C1 ROBOT 70-25-WH DIX Vetoketjullinen kaapelisukka, 70 mm, 25 m, DIX-liitin molemmissa päissä, nestejäähdytteinen 

NESTEJÄÄHDYTTEISTEN MALLIEN KAAPELISARJAT

Välikaapelisarja sisältää useita kaapeleita ja letkuja. Kaapelisarjan kautta 
siirretään hitsausvirta, suojakaasu, jäähdytysneste ja ohjaussignaalit 
hitsausvirtalähteestä langansyöttölaitteeseen. Välikaapelisarjat toimitetaan 
joko vetoketjulla varustetussa kaapelisukassa tai taipuisassa suojaputkessa.

KempArc SYN
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VÄLIKAAPELIEN KIINNIKKEET7

MAADOITUSKAAPELI8

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

6184711 MAADOITUSKAAPELI 70 mM 5 m DIX-liitin virtalähteelle, 5 m, 70 mm2

6184712 MAADOITUSKAAPELI 70 mM 10 m DIX-liitin virtalähteelle, 10 m, 70 mm2

6184713 MAADOITUSKAAPELI 70 mM 15 m DIX-liitin virtalähteelle, 15 m, 70 mm2

Tilauskoodi SP008072 Metallikiinnike ja kaksi nippusidettä vetoketjulliselle 
kaapelisuojukselle.

Kuvat ovat esimerkkejä,
puristimen muoto voi vaihdella

Tilauskoodi Lisätiedot

SP800888 Sopii kokoonpanoihin, joissa välikaapeli on suojattu taipuisalla suojaputkella. 
Sarjaan kuuluu asennuslevy KUKA KR CYBERTECH -sarjan robottien toiseen 
niveleen kiinnittämistä varten.

9370131 Sopii kokoonpanoihin, joissa välikaapeli on suojattu taipuisalla suojaputkella. 
Kutakin puristinta (9370131) kohden tarvitaan myös 2 leukapidikettä (9370133)

KempArc SYN
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9

KempArc SYN

LANGANJOHDIN LANKAKELOILLE

LANGANJOHTIMET (VAKIOPITUUS)

Tilauskoodi Kuvaus

SP600535 LANGANJOHDIN -1.8M ROBOT KEMPPI

SP600536 LANGANJOHDIN -3.0M ROBOT KEMPPI

SP800803 LANGANJOHDIN -4.0M ROBOT KEMPPI

SP600537 LANGANJOHDIN -5.0M ROBOT KEMPPI

SP600686 LANGANJOHDIN -8.0M ROBOT KEMPPI

SP600731 YLIMÄÄRÄINEN CHILILANGANJOHDINSARJA 
RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN JA ALUMIININ HITSAUKSEEN

Laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankakelasta langansyöttölaitteeseen. Urosliittimet molemmissa päissä 
sopivat Kempin langansyöttölaitteeseen ja lankakelan pitimeen. Tilauskoodeihin ei sisälly naaraspikaliitintä lankakelan pitimelle tai 
lankatynnyrille. Se on tilattava erikseen. Ruostumatonta terästä tai alumiinia varten tarvitaan myös erillinen DL Chili -langanjohdin.
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Tilauskoodi W005189 Naarasliitin lankatynnyrille tai kelan pitimelle

Tilauskoodi W005197 Urosliitin langanjohtimelle, tarvitaan kaksi per johdin

Tilauskoodi W005195 Asiakaskohtainen erikoispituus (enintään 27 m)

KempArc SYN

9.1 LANGANJOHTIMET (ERIKOISPITUUS)

LANGANJOHDIN LANKATYNNYREILLE9

9.3 PIKALIITIN TYNNYRILLE TAI KELAN PITIMELLE (NAARAS)

9.2 PIKALIITIN LANGANJOHTIMELLE (UROS)

Vaihtoehtoinen langanjohdin kokoonpanoihin, joissa langansyöttölaitteen ja lankatynnyrin välinen etäisyys on yli 5 metriä. 
HUOMAUTUS: Kun tilaat W005195-langanjohtimen haluamasi pituisena, tarvitset myös seuraavat pikaliittimet: kaksi urosliitintä 
(W005197) ja yhden naarasliittimen (W005189).
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Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

W007628 LANKAKELAN OIKEA TUKI lankakelan pidin

W007629 LANKAKELAN VASEN TUKI lankakelan pidin

Tilauskoodi W007356 Lankakelan pitimen lattiajalusta

KempArc SYN

LANKAKELAN PIDIN10

LANKAKELAN SUOJUS 11

Tilauskoodi SP007940 Lankakelan pitimen muovisuojus

LANKAKELAN PITIMEN LATTIAJALUSTA12

Soveltuu 15 kg:n vakiolankakelalle. HUOMAUTUS: Naarasliitin langanjohtimelle ei sisälly 
toimitukseen. Se on tilattava erikseen.
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LANGANSYÖTTÖLAITTEEN KIINNIKKEET13

Tilauskoodi Kuvaus

SP800810 A7/DT400 -KIINNIKE KUKA KR10 R1420 KUKA KR8 R1620,
KUKA KR6 R1620,
KUKA KR8 R2010,
KUKA KR12 R1810,
KUKA KR16 R1610,
KUKA KR16 R2010,
KUKA KR20 R1810,
KUKA KR22 R1610, 
GSK RP08

SP800828 KIINNIKE ABB IRB2600 - DT 400

SP800872 KIINNIKE KUKA KR8 R1820 HW - DT400

SP800890 KIINNIKE ABB IRB 4400 A7/DT400

SP800892 KIINNIKE YASKAWA MA2010 - DT400

W004107 TUKIKIINNIKE MOTOMAN EA1900

W003367 Fanuc 100iC / DT 400 -tuki

W003696 Kuka KR5HW / DT 400 -tuki

W004135 ABB IRB 2400L -TUKI DT 400

W004137 ABB IRB 1600 -TUKI DT 400

W004138 ABB IRB 1600ID -TUKI DT 400

W008292 ABB IRB 1520ID -TUKI DT 400

W008509 ABB IRB 2600ID -TUKI DT 400

W007812 ABB IRB 4600 -TUKI DT 400

Kiinnikkeet langansyöttölaitteen kiinnittämiseen robotin kolmanteen akseliin. 
Muotoilu on robottimallikohtainen. Tilauskoodi sisältää metallilevyt. 
Eristysrenkaat ja ruuvit eivät sisälly tilaukseen, jos tilauskoodin alussa on W.

KempArc SYN
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Katso robottipistoolipaketit sivulta 67

HITSAUSPISTOOLIPAKETTI15

HITSAUSPISTOOLIN PUHDISTUSASEMA16

Katso lisätietoja sivulta 88. 

Tilauskoodi SP600674 Robottihitsauspistoolin puhdistusasema

WISE-PROSESSIT14

Tilauskoodi Kuvaus

6265013 WiseThin-A

9991011 WiseRoot-A

KempArc SYN
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17

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600434 Kaasunvirtaussarja Valvoo kaasuvirran vähimmäisrajaa

KempArc SYN

KAASUNVIRTAUSSARJA

VALINNAISET NIMIKKEET
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Taulukko 1 Aloita ylhäältä ja jatka rivi kerrallaan numerojärjestyksessä

Robotin yläkäsivarren muotoilu Ontto ranne Umpiranne

Jäähdytystyyppi Kaasu Neste Kaasu Neste

Robottipistoolin tyyppi T1 g 1 T3 g 2 T1 w 1 T3 w 2 T2 3 T4 4 T2 3 T4 4

Laippatyyppi robottimallin 
perusteella

5 6 5 6 7 7

Langansyöttölaitteen liitintyyppi Euro PP Euro PP Euro PP Euro PP Euro PP Euro PP

Kaapelisarja robottimallin 
perusteella

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kaapelisarjan johdin 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21

Täydellinen hitsauspistoolijärjestelmä robottikaarihitsausta varten koostuu virtasuuttimen pitimellä varustetusta 
kaulasta, kaasusuuttimesta ja kaapelisarjasta. Robottipistoolin voi kiinnittää sopivaan Kemppi-pistoolikiinnikkeeseen.

Tarkka TCP-paikannus auttaa tuottamaan tasalaatuisia ja luotettavia hitsejä. Tukeva rakenne, jossa keskitetty 
sisäputki ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkoputki takaavat parhaan mahdollisen käytettävyyden 
päivittäisessä käytössä ja minimoivat vauriot järjestelmälle törmäystilanteissa. Vähäinen ylläpitotarve ja helposti 
vaihdettavat komponentit lisäävät järjestelmän käytössäoloaikaa. 

Sekä kaasu- että nestejäähdytteisiin malleihin on saatavana neljä vakiojoutsenkaulaa. Erikoismuotoiluja on saatavana 
pyynnöstä.

Kempin robottipistoolipaketteja varten on saatavana robottipistoolin puhdistusasema.

Oikean robottipistoolipaketin valinta määräytyy pääasiassa robottimerkin ja -mallin sekä tarvittavan jäähdytyksen 
perusteella. Seuraavista taulukoista saat opastusta oikeiden käyttökohteen mukaisten tarvikkeiden valintaan.

Robottipistoolipaketit

Valitse taulukon 1 avulla pistoolin kiinniketyyppi, laippa, kaapelisarja ja langanjohdin.

Taulukko 2 Aloita ylhäältä ja jatka rivi kerrallaan numerojärjestyksessä

Jäähdytystyyppi Kaasu Neste

Virtasuuttimen pidin  22  23

Kaulan muoto 24  25

Kaasusuuttimen muoto supistettu 26 pullomainen 27 supistettu 28 pullomainen 29

Virtasuutin 30

Valitse pistoolin kaula, kaasusuutin, virtasuuttimen pidin ja virtasuutin taulukon 2 avulla.



68  Robottipistoolipaketit

PISTOOLIKIINNIKE T11

Kemppi T1 -pistoolikiinnike robottipistooleille on tarkoitettu käytettäväksi HW-robottimalleissa, joissa kaapelisarja johdetaan 
robotin kuudennen akselin läpi.

T1-pistoolikiinnike on varustettu törmäysantureilla, ja signaali yhdistetään robottiohjaimeen. Törmäyksen tunnistus on 
erittäin tärkeä toiminto robottikaarihitsauksessa, koska sen avulla vältetään tai minimoidaan hitsauslaitteiden, työkappaleen ja 
työkalujen vauriot pistoolin kaulan osuessa vahingossa väärään kohteeseen. Saatavilla on erilliset versiot nestejäähdytteisiä 
ja kaasujäähdytteisiä sovelluksia varten. Lopullista kokoonpanoa varten tarvitaan robottikohtainen laippa (katso kohta 5).

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600588 Robottipistoolin kiinnike T1 W Nestejäähdytteisille järjestelmille

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600589 Robottipistoolin kiinnike T1 G Kaasujäähdytteisille järjestelmille

PISTOOLIKIINNIKE T32

Kemppi T3 -pistoolikiinnike robottipistooleille on tarkoitettu käytettäväksi HW-robottimalleissa, joissa kaapelisarja johdetaan 
robotin kuudennen akselin läpi.

T3-pistoolikiinnike on varustettu törmäysantureilla, joten käytettävässä robottimallissa tulisi olla ohjelmistotoiminnot törmäysten 
tunnistuksen käsittelyä varten. Törmäyksen tunnistus on erittäin tärkeä toiminto robottikaarihitsauksessa, koska sen avulla vältetään 
tai minimoidaan hitsauslaitteiden, työkappaleen ja työkalujen vauriot pistoolin kaulan osuessa vahingossa väärään kohteeseen. 
Saatavilla on erilliset versiot nestejäähdytteisiä ja kaasujäähdytteisiä sovelluksia varten. Lopullista kokoonpanoa varten tarvitaan 
robottikohtainen laippa (katso kohta 6).

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600574 Robottipistoolin kiinnike T3 W Nestejäähdytteisille järjestelmille

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600575 Robottipistoolin kiinnike T3 G Kaasujäähdytteisille järjestelmille
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PISTOOLIKIINNIKE T23

Kemppi T2 -pistoolikiinnike robottipistooleille on tarkoitettu käytettäväksi umpiranteisissa eli non-HW-robottimalleissa. 
T2-pistoolikiinnike on varustettu törmäysantureilla, ja signaali yhdistetään robottiohjaimeen. Törmäyksen tunnistus on erittäin 
tärkeä toiminto robottikaarihitsauksessa, koska sen avulla vältetään tai minimoidaan hitsauslaitteiden, työkappaleen ja työkalujen 
vauriot pistoolin kaulan osuessa vahingossa väärään kohteeseen. T2-pistoolikiinnike kiinnitetään robottiin erillisellä segmentin 
pitimellä. Lopullista kokoonpanoa varten tarvitaan robottikohtainen laippa (katso kohta 7).

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600605 Robottipistoolin kiinnike T2 L Vakioversio normaalipistooleille

SP600606 Robottipistoolin kiinnike T2 XL Tandem-hitsauspistooleille

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600608 Segmentin pidin pistoolikiinnikkeelle T2 Säädettävä pistoolin kaulan kiinnityskulma

PISTOOLIKIINNIKE T44

Kemppi T4 -pistoolikiinnike robottipistooleille on tarkoitettu käytettäväksi umpiranteisissa eli non-HW-robottimalleissa. 
T4-pistoolikiinnike on varustettu törmäysantureilla, joten käytetyssä robottimallissa tulisi olla ohjelmistotoiminnot törmäysten 
tunnistuksen käsittelyä varten. Törmäyksen tunnistus on erittäin tärkeä toiminto robottikaarihitsauksessa, koska sen avulla 
vältetään tai minimoidaan hitsauslaitteiden, työkappaleen ja työkalujen vauriot pistoolin kaulan osuessa vahingossa väärään 
kohteeseen. T4-pistoolikiinnike koostuu ylä- ja alakiinnikeosista. Lopullista kokoonpanoa varten tarvitaan robottikohtainen 
laippa (katso kohta 7).

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600604 Robottipistoolin kiinnike T4 Säädettävä pistoolin kaulan kiinnityskulma



70  Robottipistoolipaketit

SOVITINLAIPAT T1-PISTOOLIKIINNIKKEILLE5

Sovitinlaippa valitaan robottimerkin ja tarkan mallin perusteella. T1-pistoolikiinnikkeiden laipat on tarkoitettu HW-robottimalleille, 
ja ne sopivat sekä T1 W- että T1 G -kiinnikemalleihin.

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600724 LAIPPA T1 ABB IRB 2600 ID

SP600581 LAIPPA T1 ABB IRB 1600 ID IRB 1520ID

SP600587 LAIPPA T1 COMAU

SP600583 LAIPPA T1 FANUC ARC MATE iC SERIES

SP600695 LAIPPA T1 KAWASAKI BA006N

SP600582 LAIPPA T1 KUKA KR5 Arc HW/KR16 L8 Arc HW/KR KUKA KR8 R1420 arc HW, KR8 
R1620 arc HW, KR6 R1820 arc HW

SP600584 LAIPPA T1 OTC Almega AII NB4/NB4L

SP600586 LAIPPA T1 PANASONIC TB1400

SP600585 LAIPPA T1 REIS RV 20-6HW/20-10HW/30-10HW

SP600580 LAIPPA T1 YASKAWA EA1400N/1900N/SSA

SP600648 LAIPPA T1 YASKAWA MA1440/2010

SOVITINLAIPAT T3-PISTOOLIKIINNIKKEILLE6

Sovitinlaippa valitaan robottimerkin ja tarkan mallin perusteella. T3-pistoolikiinnikkeiden laipat on tarkoitettu HW-robottimalleille, 
ja ne sopivat sekä T3 W- että T3 G -kiinnikemalleihin.

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600570 LAIPPA T3 ABB IRB 1600ID IRB 1520ID

SP600571 LAIPPA T3 ABB IRB 2600ID IRB 1660ID

SP600572 LAIPPA T3 FANUC ARC MATE iC SERIES

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600573 INTERMED. MODUULILAIPPA T3 FANUC 
ArcMate iC

Vaaditaan SP600572:n kanssa
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SOVITINLAIPAT T2- JA T4-PISTOOLIKIINNIKKEILLE7

Sovitinlaippa valitaan robottimerkin ja tarkan mallin perusteella. T2/T4-pistoolikiinnikkeiden laipat on tarkoitettu 
non-HW-robottimalleille.

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600639 LAIPPA T2 ABB IRB 1600/2400L ABB IRB 140,
ABB IRB 1400,
ABB IRB 1410,
ABB IRB 1600,
KUKA KR5 arc,
KUKA KR6-2,
KUKA KR 16 L6-2

SP600640 LAIPPA T2 ABB IRB 2400/4600

SP600637 LAIPPA T2 ISO 9409-1A100 ABB IRB 4400/60

SP600603 LAIPPA T2 ISO 9409-1A125

SP600633 LAIPPA T2 ISO 9409-1A31.5 KUKA KR10 R1420,
KUKA KR8 R1620,
KUKA KR6 R1820

SP600634 LAIPPA T2 ISO 9409-1A50 ABB IRB 4440/L10,
KUKA KR 30 L16-2,
KUKA KR 16-2,
KUKA KR8 R2010,
KUKA KR12 R1810,
KUKA KR16 R1610,
KUKA KR16 R2010,
KUKA KR20 R1810,
KUKA KR22 R1610

SP600635 LAIPPA T2 ISO 9409-1A63

SP600636 LAIPPA T2 ISO 9409-1A80
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Onttoranteisten eli HW-robottien kaapelisarjojen on oltava tarkasti oikean pituisia. Kaapelien pituudet on suunniteltu tietyille 
langansyöttölaitteen ja kiinnikkeen yhdistelmille. Tietoja muista yhdistelmistä saat Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT HW-ROBOTEILLE: KAASUJÄÄHDYTYS, 
T1-KIINNIKE JA EURO-LIITIN

8

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600698 KAAPELISARJA T1 G KAWASAKI BA006N EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600708 KAAPELISARJA T1 G KR 6 R1820 ARC HW EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600710 KAAPELISARJA T1 G KUKA KR 5-2 HW EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600658 KAAPELISARJA T1 G YASKAWA MA1440 EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

Onttoranteisten eli HW-robottien kaapelisarjojen on oltava tarkasti oikean pituisia. Kaapelien pituudet on suunniteltu tietyille 
langansyöttölaitteen ja kiinnikkeen yhdistelmille. Tietoja muista yhdistelmistä saat Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT HW-ROBOTEILLE: KAASUJÄÄHDYTYS, 
T1-KIINNIKE JA POWER PIN -LIITIN

9

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600590 KAAPELISARJA T1 G YASKAWA EA1400N PP A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600591 KAAPELISARJA T1 G YASKAWA EA1900N PP A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa
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Onttoranteisten eli HW-robottien kaapelisarjojen on oltava tarkasti oikean pituisia. Kaapelien pituudet on suunniteltu tietyille 
langansyöttölaitteen ja kiinnikkeen yhdistelmille. Tietoja muista yhdistelmistä saat Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT HW-ROBOTEILLE: KAASUJÄÄHDYTYS, 
T3-KIINNIKE JA EURO-LIITIN

10

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600679 KAAPELISARJA T3 G ArcMate100iC/12L EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600680 KAAPELISARJA T3 G ArcMate 100iC/8L EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

HW-robottien kaapelisarjojen on oltava tarkasti oikean pituisia. Kaapelien pituudet on suunniteltu tietyille langansyöttölaitteen 
ja kiinnikkeen yhdistelmille. Tietoja muista yhdistelmistä saat Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT HW-ROBOTEILLE: KAASUJÄÄHDYTYS, 
T3-KIINNIKE JA POWER PIN -LIITIN

11

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600676 KAAPELISARJA T3 G ABB IRB 1600ID PP A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600677 KAAPELISARJA T3 G ABB IRB 1520ID PP A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600576 KAAPELISARJA T3 G FANUC ARCMATE 100IC/12 PP A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa
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HW-robottien kaapelisarjojen on oltava tarkasti oikean pituisia. Kaapelien pituudet 
on suunniteltu tietyille langansyöttölaitteen ja kiinnikkeen yhdistelmille. Tietoja 
muista yhdistelmistä saat Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT HW-ROBOTEILLE: NESTEJÄÄHDYTYS, 
T1-KIINNIKE JA EURO-LIITIN

12

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600702 KAAPELISARJA T1 W KUKA KR8 1620 HW EURO  
(DT400)

Kemppi-kiinnikkeellä varustetulle DT400-langansyöttölaitteelle, käytetään 
myös KR8 R1420 HW -mallin kanssa

SP600675 KAAPELISARJA T1 W KAWASAKI BA006N EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600649 KAAPELISARJA T1 W KUKA KR16 HW EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600699 KAAPELISARJA T1 W KUKA KR6 1820 EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600688 KAAPELISARJA T1 W KUKA KR8 R1420 HW EURO Kemppi-kiinnikkeellä varustetulle A7-langansyöttölaitteelle, käytetään 
myös KR8 R1620 HW -mallin kanssa 

SP600650 KAAPELISARJA T1 W YASKAWA MA1440 EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600709 KAAPELISARJA T1 W YASKAWA MA2010 EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

HW-robottien kaapelisarjojen on oltava tarkasti oikean pituisia. Kaapelien pituudet on suunniteltu tietyille langansyöttölaitteen 
ja kiinnikkeen yhdistelmille. Tietoja muista yhdistelmistä saat Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT HW-ROBOTEILLE: NESTEJÄÄHDYTYS, 
T1-KIINNIKE JA POWER PIN -LIITIN

13

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600593 KAAPELISARJA T1 W FANUC 100iC/12 PP A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600594 KAAPELISARJA T1 W EA1900N PP A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600592 KAAPELISARJA T1 W L=1.34 PP A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600595 KAAPELISARJA T1 W YASKAWA EA1400N PP A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa
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HW-robottien kaapelisarjojen on oltava tarkasti oikean pituisia. Kaapelien pituudet on suunniteltu tietyille langansyöttölaitteen 
ja kiinnikkeen yhdistelmille. Tietoja muista yhdistelmistä saat Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT HW-ROBOTEILLE: NESTEJÄÄHDYTYS, 
T3-KIINNIKE JA EURO-LIITIN

14

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600706 KAAPELISARJA T3 W FANUC 100iC 7L EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600577 KAAPELISARJA T3 W FANUC ARCMATE 100IC/12 EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

SP600641 KAAPELISARJA T3 W FANUC ARCMATE 120iC EURO A7 Wire Feeder -laitteelle Kemppi-kiinnikkeen kanssa

HW-robottien kaapelisarjojen on oltava tarkasti oikean pituisia. Kaapelien pituudet on suunniteltu tietyille langansyöttölaitteen 
ja kiinnikkeen yhdistelmille. Tietoja muista yhdistelmistä saat Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT HW-ROBOTEILLE: NESTEJÄÄHDYTYS, 
T3-KIINNIKE JA POWER PIN -LIITIN

15
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Non-HW-robottien kaapelisarjojen pituudet valitaan vakiopituuksista. Kaapelisarjan pituuden valintaa varten tarvitaan 
dimensiopiirustus, jossa näkyy etäisyys langansyöttölaitteen etupinnasta robotin kuudenteen akseliin. Voit kysyä muita 
pituuksia Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT NON-HW-ROBOTEILLE: 
KAASUJÄÄHDYTYS, T2/T4-KIINNIKE JA EURO-LIITIN

16

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600712 KAAPELISARJA T2 G EURO L=0.90

SP600610 KAAPELISARJA T2 G EURO L=1.10

SP600611 KAAPELISARJA T2 G EURO L=1.35

SP600612 KAAPELISARJA T2 G EURO L=1.50

SP600613 KAAPELISARJA T2 G EURO L=1.60

Non-HW-robottien kaapelisarjojen pituudet valitaan vakiopituuksista. Kaapelisarjan pituuden valintaa varten tarvitaan 
dimensiopiirustus, jossa näkyy etäisyys langansyöttölaitteen etupinnasta robotin kuudenteen akseliin. Voit kysyä muita 
pituuksia Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT NON-HW-ROBOTEILLE: 
KAASUJÄÄHDYTYS, T2/T4-KIINNIKE JA POWER PIN -LIITIN

17
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Non-HW-robottien kaapelisarjojen pituudet valitaan vakiopituuksista. 
Kaapelisarjan pituuden valintaa varten tarvitaan dimensiopiirustus, jossa 
näkyy etäisyys langansyöttölaitteen etupinnasta robotin kuudenteen akseliin. 
Voit kysyä muita pituuksia Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT NON-HW-ROBOTEILLE: NESTEJÄÄHDYTYS, 
T2/T4-KIINNIKE JA EURO-LIITIN

18

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600711 KAAPELISARJA T2 W EURO 0.90M

SP600651 KAAPELISARJA T2 W EURO 1.10M

SP600652 KAAPELISARJA T2 W EURO 1.35M

SP600653 KAAPELISARJA T2 W EURO 1.50M

SP600654 KAAPELISARJA T2 W EURO 1.60M

SP600705 KAAPELISARJA T2 W EURO 3.25M

Non-HW-robottien kaapelisarjojen pituudet valitaan vakiopituuksista. Kaapelisarjan pituuden valintaa varten tarvitaan 
dimensiopiirustus, jossa näkyy etäisyys langansyöttölaitteen etupinnasta robotin kuudenteen akseliin. Voit kysyä muita 
pituuksia Kempin myyntiosastolta.

KAAPELISARJAT NON-HW-ROBOTEILLE: NESTEJÄÄHDYTYS, 
T2/T4-KIINNIKE JA POWER PIN -LIITIN

19

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600656 KAAPELISARJA T2 W EURO 1.35M WIRE BRAKE

SP600655 KAAPELISARJA T2 W EURO 1.10M WIRE BRAKE

SP600657 KAAPELISARJA T2 W EURO 1.50M WIRE BRAKE

SP600564 Kaulan langanjohdin T2/T4 Teräslanganjohdin. Pakollinen 
käytettäessä kelajarrua

Jos T2-kaapelisarjaa käytettäessä railonetsinnän anturina käytetään hitsauslankaa, voi olla tarpeen varmistua riittävästä vapaalangan 
pituudesta railonetsinnän aikana. Näitä sovelluksia varten Kempillä on kolme kaapelisarjaa, joissa on ylimääräinen kelajarrumoduuli. 
Toimintaperiaate: Pneumaattinen venttiili vapauttaa männän, joka tarttuu langasta kiinni kaapelisarjan pidikkeen sisällä. Tähän 
tarvitaan lisävarusteena saatava kaulan langanjohdin: SP600564 1,0–1,2 mm:n langoille.
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Kempin langanjohtimet ovat vahvoja, kestäviä ja tehokkaita. Kempin langanjohtimien suunnittelussa on otettu huomioon eri 
lisäainemateriaalien vaatimukset, joten ne tukevat lisäainelankaa ja varmistavat langan esteettömän kulun hitsausvalokaareen. 
Terässpiraalijohtimet sopivat vastaavan paksuisten umpi- ja täytelankojen hitsaukseen. Kempin DL Chili-Tefl on-langanjohdin on 
uusin ratkaisu ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettujen lisäainelankojen sekä alumiini- ja umpiteräslankojen 
langansyöttöön. Kempin patentoima kaksikerroksinen DL Chili -langanjohdinmateriaali vähentää merkittävästi lisäainelangan ja 
johtimen seinämän välistä kitkaa, mikä mahdollistaa lueteltujen lankatyyppien ongelmattoman kulun.

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600666 LINER CHILI HP 2.0/4.7 2.5M ROBOT EU

SP600725 LINER STEEL 1.6/4.6 2M ROBOT EU

LANGANJOHTIMET POWER PIN -LIITTIMILLE21

Kempin langanjohtimet ovat vahvoja, kestäviä ja tehokkaita. Kempin langanjohtimien suunnittelussa on otettu huomioon eri 
lisäainemateriaalien vaatimukset, joten ne tukevat lisäainelankaa ja varmistavat langan esteettömän kulun hitsausvalokaareen. 
Terässpiraalijohtimet sopivat vastaavan paksuisten umpi- ja täytelankojen hitsaukseen. Kempin DL Chili-Tefl on-langanjohdin on 
uusin ratkaisu ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettujen lisäainelankojen sekä alumiini- ja umpiteräslankojen 
langansyöttöön. Kempin patentoima kaksikerroksinen DL Chili -langanjohdinmateriaali vähentää merkittävästi lisäainelangan ja 
johtimen seinämän välistä kitkaa, mikä mahdollistaa lueteltujen lankatyyppien ongelmattoman kulun.

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600668 LINER CHILI HP 2.0/4.7 2.5 M ROBOT PP

SP600726 LINER STEEL 1.6/4.6 2M ROBOT PP
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LANGANJOHTIMET EURO-LIITTIMILLE20
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VIRTASUUTTIMEN PIDIN KAASUJÄÄHDYTTEISELLE 
PISTOOLILLE

22

Ominaisuudet: 
• Beryllium-kupariseos optimaalisten materiaaliominaisuuksien takaamiseksi
• Roiskeenkestävämpi
• Vankka, kestävä ja pitkä muotoilu
• Parempi kaasujäähdytys pitkän kaasunvirtausreitin ansiosta 
• Parempi kaasusuojaus (laminaarivirta) – katso läpimitat kuvasta
• Erittäin hyvä virranjohtokyky 
• Katkonainen kierre on vähemmän herkkä lialle ja helpottaa puhdistusta
• Tarttumapinnat jakoavainta varten avaamisen ja kiristyksen helpottamiseksi

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600629 VIRTASUUTTIMEN PIDIN M8 500-G kaasujäähdytteisille kauloille

VIRTASUUTTIMEN PIDIN NESTEJÄÄHDYTTEISELLE 
PISTOOLILLE

23

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600560 VIRTASUUTTIMEN PIDIN M8 500-W nestejäähdytteisille kauloille
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24

TEKNISET TIEDOT

Kuormitettavuus 100 % ED 500 A / CO
2
, 100 % ED 400 A / Seoskaasu

,

Lisäainelangat 0,8–1,6 mm

Kaasunvirtaus 10–30 litraa

Paino 0,9 kg

260 mm

247 mm

268 mm

232 mm

96
 m

m 73
 m

m 44
 m

m
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HITSAUSPISTOOLIN KAULAT KAASUJÄÄHDYTTEISILLE 
JÄRJESTELMILLE

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600621 PISTOOLIN KAULA 500-G 0°

SP600622 PISTOOLIN KAULA 500-G 22° Suositeltu vakiona

SP600623 PISTOOLIN KAULA 500-G 35°

SP600624 PISTOOLIN KAULA 500-G 45°

EN 60974-7. Pulssiprosesseilla kuormitusarvot ovat 35 % pienemmät.
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X1

X2

15 mmY1 Y2
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HITSAUSPISTOOLIN KAULAT NESTEJÄÄHDYTTEISILLE 
JÄRJESTELMILLE

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600550 PISTOOLIN KAULA 500-W 0°

SP600551 PISTOOLIN KAULA MIG 500-W 22° Suositeltu vakiona

SP600552 PISTOOLIN KAULA 500-W 35°

SP600553 PISTOOLIN KAULA MIG 500-W 45°

Kulutusosat

SP600561 ERISTYSRENGAS 500-W Oletusvalinta nestejäähdytteisille kauloille. 
Yksi sisältyy pistoolin kaulan toimitukseen.

SP600562 ERISTYSRENGAS, KORKEA LÄMPÖTILA 
500-W

SP600563 KAASUNHAJOTIN 500-W Korvaa eristysrenkaan 
alumiinihitsaussovelluksissa

EN 60974-7. Pulssiprosesseilla kuormitusarvot ovat 35 % pienemmät.

TEKNISET TIEDOT

Kuormitettavuus 100 % ED 500 A / CO
2
, 100 % ED 500 A / Seoskaasu

Lisäainelangat 0,8…1,6 mm

Kaasunvirtaus vähintään 25 l/min

Nestevirtaus vähintään 1,25 l/min

Paino 0,9 kg

Tilauskoodi X1 mm X2 mm Y1 mm Y2 mm

SP600550 0° 236 251

SP600551 22° 228 242 44 50

SP600552 35° 215 227 73 81

SP600553 45° 200 211 94 105
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Kaulaan ruuvattava liitäntä. Vankka rakenne pidentää käyttöikää ja parantaa lämmönsiirtoa. Kaasusuuttimen etupää on lämpö- 
ja sähköeristetty hyvin kaapeliliitännästä.

-2 mm,  paras kaasunvirtaus, kaasusuutin on herkin roiskeille

0 mm, suositeltu vakiona

+3 mm,   paras saavutettavuus, kaasusuutin on vähemmän herkkä 
roiskeiden muodostumiselle, kaasusuojaus on pienempi 

Kolme vapaavalintaista pituutta (TCP pysyy samana)
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SUPISTETUT KAASUSUUTTIMET KAASUJÄÄHDYTTEISILLE 
PISTOOLIN KAULOILLE

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600645 SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-G 16/+3

SP600646 SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-G 16/-2

SP600627 SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-G 16/0 Suositeltu vakiona

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600663 KAASUSUUTTIMEN ANTURIKIINNITIN 
500-G

Tarvitaan, jos railonetsinnässä käytetään 
kaasusuutinta tunnistusvälineenä
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PULLOMAISET KAASUSUUTTIMET 
KAASUJÄÄHDYTTEISILLE PISTOOLIN KAULOILLE

27

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600643 KAASUSUUTIN, PULLOMAINEN 500-G 16/0

SP600644 KAASUSUUTIN, PULLOMAINEN 500-G 16/-2

SP600626 KAASUSUUTIN 500-G, PULLOMAINEN 16/+3

Saavutettavuuden optimoimiseksi kaulaan ruuvattava liitäntätyyppi. Vankka rakenne pidentää käyttöikää ja parantaa 
lämmönsiirtoa. Kaasusuuttimen etupää on lämpö- ja sähköeristetty hyvin kaapeliliitännästä.

-2 mm,  paras kaasunvirtaus, kaasusuutin on herkin roiskeille

0 mm, suositeltu vakiona

+3 mm,   paras saavutettavuus, kaasusuutin on vähemmän herkkä 
roiskeiden muodostumiselle, kaasusuojaus on pienempi 

Kolme vapaavalintaista pituutta (TCP pysyy samana)
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Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600663 KAASUSUUTTIMEN ANTURIKIINNITIN 
500-G

Tarvitaan, jos railonetsinnässä käytetään 
kaasusuutinta tunnistusvälineenä
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SUPISTETUT KAASUSUUTTIMET NESTEJÄÄHDYTTEISILLE 
PISTOOLIN KAULOILLE

28

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600557 SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-W 16/+3

SP600558 SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-W 16/0 suositeltu vakiona

SP600559 SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-W 16/-2

Kaulaan ruuvattava liitäntä. Suunniteltu pidentämään käyttöikää ja parantamaan lämmönsiirtoa.

-2 mm,  paras kaasunvirtaus, kaasusuutin on herkin roiskeille

0 mm, suositeltu vakiona

+3 mm,   paras saavutettavuus, kaasusuutin on vähemmän herkkä 
roiskeiden muodostumiselle, kaasusuojaus on pienempi 

Kolme vapaavalintaista pituutta (TCP pysyy samana)
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PULLOMAISET KAASUSUUTTIMET 
NESTEJÄÄHDYTTEISILLE PISTOOLIN KAULOILLE

29

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600554 KAASUSUUTIN, PULLOMAINEN 500-W 16/+3

SP600555 KAASUSUUTIN, PULLOMAINEN 500-W 16/0

SP600556 KAASUSUUTIN, PULLOMAINEN 500-W 16/-2

Kaulaan ruuvattava liitäntä. Suunniteltu pidentämään käyttöikää ja parantamaan lämmönsiirtoa.

-2 mm,  paras kaasunvirtaus, kaasusuutin on herkin roiskeille

0 mm, suositeltu vakiona

+3 mm,   paras saavutettavuus, kaasusuutin on vähemmän herkkä 
roiskeiden muodostumiselle, kaasusuojaus on pienempi 

Kolme vapaavalintaista pituutta (TCP pysyy samana)

VIRTASUUTTIMET30

Kempin LiFE+-virtasuuttimien uusi, entistä kovempi materiaali tekee niistä jopa viisi kertaa tavanomaisia kuparisia suuttimia 
pitkäikäisempiä. LiFE+:n ydinmateriaali säilyttää kovuutensa ja mikrorakenteensa jopa 1000 celsiusasteen hitsauslämpötiloissa.

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

W006518 VIRTASUUTIN 1.2/D10 M8 LIFE+

W006826 VIRTASUUTIN 1.0/D10 M8 / LIFE+

W007919 VIRTASUUTIN 0.8/D10 M8 / LIFE+

W007920 VIRTASUUTIN 0.9/D10 M8 / LIFE+

W007921 VIRTASUUTIN 1.6/D10 M8 / LIFE+

W010309 VIRTASUUTIN 1.4/D10 M8 / LIFE+

 Robottipistoolipaketit



86

LISÄVARUSTEET NESTEJÄÄHDYTTEISILLE KAULOILLE

AVAUSTYÖKALU 500-W-KAULALLE

Tilauskoodi SP600569 Työkalu, jolla voi ruuvata pistoolin liitännän auki helposti

KOHDISTUSTYÖKALU PISTOOLIN KAULAN SISÄPUTKELLE

Tilauskoodi SP600568 Kohdistustyökalu, jolla voi kohdistaa virtasuuttimen 
kaasusuuttimen kanssa

KOHDISTUSTYÖKALU 500-W-KAULALLE

Tilauskoodi SP600565 Kohdistustyökalu nestejäähdytteisille kauloille

OPETUSSUUTIN

SP600567 OPETUSSUUTIN M8, VAPAALANKA 17 MM / SP600566, saatavilla on myös opetussuutin 

M8 15 mm:n vapaalangalla

KIERRETYÖKALU PISTOOLIN KAULAN SISÄPUTKELLE

SP600707 KIERRETYÖKALU PISTOOLIN 
KAULALLE 500-W

Kierteen puhdistus- ja jyrsintätyökalu pistoolin kaulan 
sisäputkelle 
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LISÄVARUSTEET KAASUJÄÄHDYTTEISILLE KAULOILLE

KOHDISTUSTYÖKALU PISTOOLIN KAULAN SISÄPUTKELLE

Tilauskoodi SP600568 Kohdistustyökalu, jolla voi kohdistaa virtasuuttimen 
kaasusuuttimen kanssa

KOHDISTUSTYÖKALU 500-W-KAULALLE

SP600632 KOHDISTUSTYÖKALU 500-G Kohdistustyökalu kaasujäähdytteisille kauloille

KIERRETYÖKALU PISTOOLIN KAULAN SISÄPUTKELLE

SP600662 KIERRETYÖKALU PISTOOLIN 
KAULALLE 500-G

Kierteen puhdistus- ja jyrsintätyökalu pistoolin kaulan 
sisäputkelle 

OPETUSSUUTIN

SP600567 OPETUSSUUTIN M8, VAPAALANKA 17 MM
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ROBOTTIHITSAUSPISTOOLIN PUHDISTUSASEMA

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600674 ROBOTTIPISTOOLIN PUHDISTUSASEMA Varustettu lankaleikkurilla, kaasusuuttimen sisäavartimella ja roiskesuojayksiköllä; 
tilauskoodi sisältää avarrustyökalukokoonpanon sekä kaasu- että vesijäähdytteisille 
suuttimille.

Seisokkiajat lyhenevät, kun manuaalista huoltotyötä tarvitaan vähemmän. Parantaa merkittävästi 
hitsin laatua ja robotin hitsaustehoa.

Kaasusuuttimen sisäpintojen säännöllinen mekaaninen puhdistaminen auttaa tuottamaan 
vakaan ja hyvän suojakaasun virran hitsausta varten. Auttaa välttämään roiskeiden aiheuttamia 
sähkösiltoja virtasuuttimen ja kaasusuuttimen välillä.

Langan leikkaus tuottaa tarkan vapaalangan pituuden hakutoimintoja varten. Terävä langan pää 
tehostaa kaaren syttymistä.

Tuottaa kaasusuuttimen ulkopinnoille roiskeilta suojaavan öljykerroksen, joka pidentää käyttöikää.

Toimitetaan avarrustyökalun ja keskitys-V-uran (prisma) kanssa sekä kaasu- että nestejäähdytteisiä 
Kemppi-pistooleita varten.

Nesteitä ei sisälly tilaukseen, vaan ne on tilattava erikseen.

TEKNISET TIEDOT

Pneumaattiset laitteet

Nimellispaine 6 bar / 88 psi

Nimellisvirtaus Noin 500 l/min

Käyttöpaine 6–8 bar / 88–116 psi

Nimelliskierrosnopeus 800 rpm

Langan enimmäiskoko 1,6 mm (ilmanpaineella 6 bar / 88 psi)

Paino 22 kg

Ympäristön lämpötila 5°C...+50 °C

Suojaus IP 21

Sähkölaitteet

5/2-suuntaventtiilit

Nimellisjännite 24 V DC

Tehonkulutus 4,5 W (EACU)

Induktiivinen rajakytkin, tavallisesti kontakti avoinna, 
(pnp)

Käyttöjännite 10–30 V DC

Sallittu jäännösaaltoilu Vpp < 10 %

Jatkuva virta Enintään 200 mA

Virrankulutus noin 4 mA (24 V)

Jännitepudotus noin 1,2 V (200 mA)

 Robottipistoolipaketit
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Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600681 Avarrustyökalu nestejäähdytteiselle pistoolille

SP600682 Avarrustyökalu kaasujäähdytteiselle pistoolille

ROBOTTIHITSAUSPISTOOLIN PUHDISTUSASEMAN KULUTUSOSAT

Tilauskoodi Kuvaus Lisätiedot

SP600683 Prisma ulkohalkaisijaltaan Ø 25 mm:n suuttimille 
nestejäähdytteisille pistooleille

SP600684 Prisma ulkohalkaisijaltaan Ø 28 mm:n suuttimille 
kaasujäähdytteisille pistooleille

Roiskesuojaussuihkuyksikköä voi käyttää laadukkaiden nesteiden kanssa, jotka on suunniteltu erityisesti kaasusuuttimen, 
virtasuuttimen ja hitsauspistoolin muun etuosan suojaamiseen hitsausympäristössä. Esimerkki Kempin hyväksymästä nestetyypistä 
on Abicor Binzelin ABI-Mist Anti-Spatter -neste. Ota nesteen valinnassa huomioon myös paikalliset ympäristölait ja -säädökset. 

ROISKESUOJAUSNESTE – SUOSITUS

 Robottipistoolipaketit
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A7 MIG WELDER -ESIMERKKIKOKOONPANO 1

Kaasujäähdytetty laitteisto onttoranteiselle eli HW-robotille

VIRTALÄHDE Koodi Määrä Huomautukset

A7 MIG POWER SOURCE 350 6201350 1

ANYBUS-CC M30 DEVICENET M12 9774121DEV12 1

A7 MIG WELDER -TELINE 6185295 1

LANGANSYÖTTÖLAITE

A7 MIG WIRE FEEDER 25-LH-EUR 6203510 1 EA

FE (MC/FC) V1.0 HD GT04 T -SARJA #3 F000373 1 kpl

KIINNIKE: A7 WF -KIINNIKE KAWASAKI BA006N SP800717 1 kpl

LANGANJOHDIN -1.8M ROBOT KEMPPI SP600535 1 kpl

PIKALIITIN MARATHONPACK W005189 1 kpl

PIKALIITIN MARATHONPACK W005189 1

PIKALIITIN (UROS) MARATHONPACK W005197 2

LANKAKELAN OIKEA TUKI W007628 1 kpl

LANKAKELAN SUOJUS SP007940 1 kpl

LATTIA-ASENNUKSEN LANKAKELA W007356 1 kpl

KAAPELIT

VÄLIKAAPELI: A7 ROBOT 70-5-GH 6260483 1 EA

VÄLIKAAPELIN VEDONPOISTIMET: KAAPELIKIINNIKESARJA REIKU 52 SP800888 1 kpl

MAADOITUSKAAPELI 70 mM2 5 m 6184711 1 kpl

HITSAUSPISTOOLIPAKETTI

PISTOOLIN KAULA 500-G 22° 6260482 1 kpl

VIRTASUUTTIMEN PIDIN: VIRTASUUTTIMEN PIDIN M8 500-G SP600629 1 pck5

VIRTASUUTIN 1.0/D10 M8 / LIFE+ W006826 1 pck50

SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-G 16 SP600627 1 pck10

ROBOTTIPISTOOLIN KIINNIKE T1 G SP600589 1 kpl

KAAPELIN KOHDISTUSTYÖKALU PISTOOLIKIINNIKKEELLE T1 SP600602 1 kpl

LAIPPA ROBOTIN 6. AKSELILLE: LAIPPA T1 KAWASAKI BA006N SP600695 1 kpl

KAAPELISARJA T1 G KAWASAKI BA006N EURO SP600698 1 kpl

LINER STEEL 1.6/4.6 2M ROBOT EU SP600725 1 kpl

PUHDISTUSASEMA

ROBOTTIPISTOOLIN PUHDISTUSASEMA SP600674 1 kpl

HITSAUSOHJELMISTO

WiseThin-A 9990419 1 kpl

F03 WiseThin+ Fe 
Kysy Kempiltä valmiita hitsausohjelmia WiseThin-A-prosessia varten

99904317 1 kpl
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A7 MIG WELDER -ESIMERKKIKOKOONPANO 2

Vesijäähdytetty laitteisto umpiranteiselle robotille

VIRTALÄHDE Koodi Määrä Huomautukset

A7 MIG POWER SOURCE 450 6201450 1

ANYBUS-CC M30 ETHERCAT 2-PORT 9774121ETC12 1

A7 MIG WELDER -TELINE 6185295 1

JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ

A7 COOLER 6068220 1

LANGANSYÖTTÖLAITE

A7 MIG WIRE FEEDER 25-LH-EUR 6203510 1 EA

FE (MC/FC) V1.2 HD GT04 T -SARJA #3 F000374 1 kpl

KIINNIKE: A7/DT400 -KIINNIKE KUKA KR10 R1420 SP800810 1 kpl

LANGANJOHDIN -1.8M ROBOT KEMPPI   SP600535 1 kpl

PIKALIITIN MARATHONPACK W005189 1 kpl

LANGANJOHDIN MARATHONPACK (ENINTÄÄN 27 M) W005195 1 m

PIKALIITIN MARATHONPACK W005189 1

PIKALIITIN (UROS) MARATHONPACK W005197 2

KAAPELIT

VÄLIKAAPELI: A7 ROBOT 70-5-WH 6260482 1 EA, taipuisa 
suojaputki

VÄLIKAAPELIN VEDONPOISTIMET: KAAPELIKIINNIKESARJA REIKU 52 SP800888 1 kpl

MAADOITUSKAAPELI 70 mm2 5 m 6184711 1 kpl

HITSAUSPISTOOLIPAKETTI

PISTOOLIN KAULA MIG 500-W 22° SP600551 1 kpl

VIRTASUUTTIMEN PIDIN M8 500-W SP600560 1 pck5

VIRTASUUTIN 1.2/D10 M8 LIFE+ W006518 1 pck50

SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-W 16/0 SP600558 1 pck10

ROBOTTIPISTOOLIN KIINNIKE T2 L SP600605 1 kpl

SEGMENTIN PIDIN PISTOOLIN KIINNIKKEELLE T2 SP600608 1 kpl

LAIPPA ROBOTIN 6. AKSELILLE: LAIPPA T2 ISO 9409-1A31.5 SP600633 1 kpl

KAAPELISARJA T2 W EURO 0.90M SP600711 1 kpl

LINER STEEL 1.6/4.6 2M ROBOT EU SP600725 1 kpl

PUHDISTUSASEMA
ROBOTTIPISTOOLIN PUHDISTUSASEMA SP600674 1 kpl

HITSAUSOHJELMISTO
WiseFusion-A 9991014 1 kpl

F14 PMIG Fe
Kysy Kempiltä saatavilla olevia valmiita hitsausohjelmia.valmiiksi asetettuja käyriä

99904150 1 kpl

Esimerkkikokoonpanot
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KEMPARC PULSE -ESIMERKKIKOKOONPANO 1

Vesijäähdytetty laitteisto umpiranteiselle robotille 

VIRTALÄHDE Koodi Määrä Huomautukset

KEMPARC PULSE 450 -VIRTALÄHDE 6200450 1

KENTTÄVÄYLÄLIITÄNTÄ ETHERCAT 9774120ETC 1

NESTEJÄÄHDYTYSYKSIKKÖ

KEMPCOOL 10 -JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ 6208100 1

LANGANSYÖTTÖLAITE

KEMPARC DT400 WIRE FEEDER 6203400 1

FE (MC/FC) V1.2 HD DURATORQUE -SARJA #3 F000352 1 Kulutusosa

KIINNIKE KUKA KR8 R1820 HW - DT400 SP800872 1 Robottimerkki- ja -mallikohtainen.

PIKALIITIN MARATHONPACK W005189 1

LANGANJOHDIN MARATHONPACK (ENINTÄÄN 27 M) W005195 10

PIKALIITIN (UROS) MARATHONPACK W005197 2

KAAPELISARJA

ROBOT 70-5-WH DIX 6260478 1

KAAPELIKIINNIKESARJA SP800755 1

MAADOITUSKAAPELI 70 mM2 5 m 6184711 1

HITSAUSPISTOOLIPAKETTI

PISTOOLIN KAULA MIG 500-W 22° SP600551 1

VIRTASUUTTIMEN PIDIN M8 500-W SP600560 1 Kulutusosa

VIRTASUUTIN 1.2/D10 M8 LIFE+ W006518 1 Kulutusosa

SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-W 16/0 SP600558 1 Kulutusosa

ROBOTTIPISTOOLIN KIINNIKE T1 W SP600588 1

LAIPPA T1 SP600582 1 Robottimerkki- ja -mallikohtainen.

KAAPELISARJA T1 W KUKA KR8 1620 EURO SP600702 1 Robottimerkki- ja -mallikohtainen.

LINER STEEL HP 2.0/4.7 2.5M ROBOT EU SP600xxx 1 Kulutusosa

ROBOTTIPISTOOLIN PUHDISTUSASEMA SP600674 1

HITSAUSOHJELMISTO

WiseFusion-A 9991015 1

F104 PMIG Fe 99904427 1 Kysy Kempiltä saatavilla olevia valmiita 
hitsausohjelmia.valmiiksi asetettuja käyriä
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KEMPARC PULSE -ESIMERKKIKOKOONPANO 2

Kaasujäähdytetty laitteisto umpiranteiselle robotille 

VIRTALÄHDE Koodi Määrä Huomautukset

KEMPARC PULSE 350 -VIRTALÄHDE 6200350 1

KENTTÄVÄYLÄSOVITIN DEVICENET 9774120DEV 1

LANGANSYÖTTÖLAITE

KEMPARC DT400 WIRE FEEDER 6203400 1

FE (MC/FC) V1.0 HD DURATORQUE -SARJA #3 F000351 1 Kulutusosa

ABB IRB 1600 -TUKI DT 400 W004137 1 Robottimerkki- ja -mallikohtainen.

LANKAKELAN OIKEA TUKI W007628 1

LANKAKELAN SUOJUS SP007940 1

LATTIA-ASENNUKSEN LANKAKELA W007356 1

LANGANJOHDIN -1.8M ROBOT KEMPPI SP600535 1 Kulutusosa

PIKALIITIN MARATHONPACK W005189 1

KAAPELISARJA

ROBOT 70-5-GH DIX 6260446 1

KAAPELIKIINNIKESARJA REIKU 52 SP800888 2

MAADOITUSKAAPELI 70 mM2 5 m 6184711 1

HITSAUSPISTOOLIPAKETTI

PISTOOLIN KAULA 500-G 22° SP600622 1

VIRTASUUTTIMEN PIDIN M8 500-G SP600629 1 Kulutusosa

VIRTASUUTIN 1.0/D10 M8 / LIFE+ W006826 1 Kulutusosa

SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-G 16/0 SP600627 1 Kulutusosa

ROBOTTIPISTOOLIN KIINNIKE T2 L SP600605 1

SEGMENTIN PIDIN PISTOOLIN KIINNIKKEELLE T2 SP600608 1

LAIPPA T2 ABB IRB 1600/2400L SP600639 1 Robottimerkki- ja -mallikohtainen, pyydä 
lisätietoja Kempin myyntiosastolta

KAAPELISARJA T2 G EURO L=1.10 SP600610 1 Robottimallikohtainen.

LINER STEEL HP 2.0/4.7 2.5M ROBOT EU SP600xxx 1 Kulutusosa

ROBOTTIPISTOOLIN PUHDISTUSASEMA SP600674 1

HITSAUSOHJELMISTO

F03 1-MIG Fe 99904136 1 Kysy Kempiltä saatavilla olevia valmiita 
hitsausohjelmia.valmiiksi asetettuja käyriä

Esimerkkikokoonpanot
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KEMPARC SYNERGIC -ESIMERKKIKOKOONPANO

Vesijäähdytetty laitteisto umpiranteiselle robotille 

VIRTALÄHDE Koodi Määrä Huomautukset

KEMPARC SYN 500 -VIRTALÄHDE 6201500 1

KENTTÄVÄYLÄLIITÄNTÄ ETHERCAT 9774120ETC 1

NESTEJÄÄHDYTYSYKSIKKÖ

KEMPCOOL 10 -JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ 6208100 1

LANGANSYÖTTÖLAITE

KEMPARC DT400 WIRE FEEDER 6203400 1

FE (MC/FC) V1.2 HD DURATORQUE -SARJA #3 F000352 1 Kulutusosa

KIINNIKE KUKA KR8 R1820 HW - DT400 SP800872 1 Robottimerkki- ja -mallikohtainen.

PIKALIITIN MARATHONPACK W005189 1

LANGANJOHDIN MARATHONPACK (ENINTÄÄN 27 M) W005195 10

PIKALIITIN (UROS) MARATHONPACK W005197 2

KAAPELISARJA

ROBOT 70-5-WH DIX 6260478 1

KAAPELIKIINNIKESARJA SP800755 1

MAADOITUSKAAPELI 70 mM2 5 m 6184711 1

HITSAUSPISTOOLIPAKETTI

PISTOOLIN KAULA MIG 500-W 22° SP600551 1

VIRTASUUTTIMEN PIDIN M8 500-W SP600560 1 Kulutusosa

VIRTASUUTIN 1.2/D10 M8 LIFE+ W006518 1 Kulutusosa

SUPISTETTU KAASUSUUTIN 500-W 16/0 SP600558 1 Kulutusosa

ROBOTTIPISTOOLIN KIINNIKE T1 W SP600588 1

LAIPPA T1 SP600582 1 Robottimerkki- ja -mallikohtainen.

KAAPELISARJA T1 W KUKA KR8 1620 EURO SP600702 1 Robottimerkki- ja -mallikohtainen.

LINER STEEL HP 2.0/4.7 2.5M ROBOT EU SP600xxx 1 Kulutusosa

ROBOTTIPISTOOLIN PUHDISTUSASEMA SP600674 1 Kulutusosa
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WWW.KEMPPI.COM

• Takakanteen paikka “Dealer-tarroille / 

yhteystiedoille”

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla 
asiakkaamme voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. 
Kempin liikevaihto on yli 110 miljoonaa euroa ja pääkonttorimme sijaitsee 
Lahdessa. Työllistämme yli 600 asiantuntijaa 13 maassa. Kehitämme 
älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia 
asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan 
tarpeisiin. Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta 
asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

007-1518-EN

007EN


