
 

 

                      

 
      

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
Phillips 66 on kansainvälinen energiayhtiö ja Yhdysvaltojen kuudenneksi suurin yritys. Muista kuin 
valtio-omisteisista öljynjalostamoista Phillips 66 on Yhdysvaltojen toiseksi suurin ja maailman 
jalostamoista kuudenneksi suurin. Jalostuskapasiteetti on 2,2 miljoonaa barrelia päivässä.  
 
Yhtiö valmistaa itse Group II:n perusöljyä ja yhteistyössä Group III:n perusöljyä ja on yksi Pohjois-
Amerikan suurimpia Group II ja Group III -perusöljyjen markkinoijia.  
 
Yhtiön päämaja sijaitsee Houstonissa Teksasissa. Phillips 66 toimii lähes 70 maassa. Yhtiöllä on 
noin 14 000 työntekijää. New Yorkin Pörssissä Phillips 66:n löytää nimellä PSX. 
 
Yhtiöllä on kolme päätoimialaa 
 

• Raakaöljyn jalostus, markkinointi ja kuljetus 

• Maakaasun talteenotto, käsittely ja markkinointi 

• Kemikaalien ja muovien tuotanto ja jakelu, ml. olefiinien ja 
polyolefiinien valmistus ja markkinointi 

 
 
 
 
Phillips 66:lla on kaksi voiteluainebrändia: 
Kendall ja Phillips 66. 
 
Yhtiö vaalii Kendall-brändin yli 137-vuotista laatuimagoa. Kendall-
tuotteiden käyttäjät voivat olla varmoja siitä, että saavat 
markkinoiden parasta laatutuotetta. Tämä on mahdollista suuren 
omistajayrityksen huipputeknologian ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta.  
 
Huippulaatuisesta raakaöljystä jalostetut lopputuotteet mahdollistavat voitelukyvyn ylivoiman, jonka 
vain Kendall voi tarjota! 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

HUIPPULUOKAN PERUSÖLJY VOITELUKYVYN TAKEENA 

Kendall-voiteluaineiden suorituskyky perustuu korkealaatuiseen perusöljyyn, jonka 

ansiosta lisäaineiden käyttötarve on erittäin pientä. Erittäin laadukkaan perusöljyn 

ominaisuuksiin kuuluu erinomainen voitelevuus, luonnostaan korkea viskositeetti-indeksi, 

vahva kulumissuoja, hapettumisen kestävyys, korkea paineenkesto ja tarttuvuus. 

 

OMAT JALOSTAMOT JA TUTKIMUSLABORATORIOT LAADUN TAKEENA 

Jatkuva tuotekehitys varmistaa sen, että Kendall-tuotteet ylittävät kulloinkin 

voimassaolevat, vaativimmatkin suorituskyky- ja laatuvaatimukset. Perusöljyn lähes 

olematon rikkipitoisuus takaa puhtaan ja ympäristöystävällisen voitelutuloksen. Tasainen, 

korkea laatutaso takaa Kendall-tuotteiden luotettavuuden.  

 

KENDALL-VOITELUN ETUJA: 

1. Kendall-öljy muodostaa vahvan ja kestävän, moninkertaisen voitelukalvon.  

2. Vahva kulumissuoja säästää kunnossapitokustannuksia 

• huoltovälit pidentyvät 

• työkustannukset pienenevät huoltovälin kasvaessa 

• voiteluaineiden käyttömäärä vähenee 

• koneen tai laitteen toimintavarmuus paranee 

• varaosa- ja korjauskustannukset alenevat 

 
3. Öljyn kuntotestin, KLAS-analyysipalvelun, avulla voidaan määrittää taloudellisin 

öljynvaihtoväli. 

 

KENDALL-TUOTTEITA SUOMESSA VUODESTA 1979 

Kendall on vuonna 1881 perustettu öljy-yhtiö. Kendall toimii maailman parhaiden 

voiteluainelähteiden seudulla USA:ssa. Suomessa Kendall-tuotteita on markkinoinut 

vuodesta 1979 lähtien Oy Kendall Ab.  

 

MAAHANTUOJA:  OY KENDALL AB,  Vilkuntie 2,  26100 Rauma 

Puh. 02 8387 1100 

Internet: www.kendall.fi    sähköposti: kendall@kendall.fi 

http://www.kendall.fi/


 

 

 
 

 



 

 

 
Tästä öljyalalla yleisesti käytössä olevasta kustannusten jakautumasta selviää, että 
voiteluaineiden osuus kokonaiskustannuksista on marginaalinen, vain noin 1 %. 
 
Vaikka voiteluaine olisi ilmainen, säästöä syntyisi noin 1 %. 
 
Valitsemalla korkealuokkaisen voiteluaineen ”halpatuotteen” sijasta, voidaan helposti 
säästää takaisin koko voiteluaineen hinta ja lisäksi jää jopa voittoakin. 
 
Em. SÄÄSTÖ perustuu hyvälaatuisen voiteluaineen konetta suojaaviin ominaisuuksiin: 
 

1. Huolto- ja varaosakustannukset pienenevät enemmän kuin voiteluaineen hinta. 
2. Koneen kuluminen hidastuu merkittävästi. 
3. Koneen tehokkuus ja käyttövarmuus paranevat. 
4. Polttoaineenkulutus ja esimerkiksi lämmöt usein laskevat kun taas paineet 

nousevat 
5. Koneen ja omistajan imago paranevat ja näin esim. vuokraus helpottuu. 
6. Kokonaisvoiteluainemenekki laskee, koska… 

- voiteluvälit pitenevät (usein jopa 2,5 kertaiseksi esim. 200 h → 500 h 

 Huom! KLAS) 

- parafiinirakenteisella öljyllä on tiivisteitä elastisoiva ominaisuus  
→ ulkoiset vuodot vähenevät 

- parafiinirakenteisella öljyllä kyky muodostaa paksumpia voitelukalvoja 
→ sisäiset vuodot vähenevät 

  

 

Kunnossapitokustannusten jakautuminen

Ennakoimattomat 

huoltokustannukset

10 %

Huoltokustannukset

26 %

Energia

42 %

Kuluvat/rikkoutuneet 

osat 

21 %

Voiteluaine

1 %



 

 

 

KENDALL GT-1 FULL SYNTHETIC EURO MOTOR OIL 
  
TÄYSSYNTEETTINEN MOOTTORIÖLJY EUROOPPALAISIIN AUTOIHIN 
 

Kendall GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil on ensiluokkainen täyssynteettinen Low SaPS 
moottoriöljy etenkin eurooppalaisiin, mutta myös muihin henkilö- ja pakettiautoihin 
poikkeuksellisen vaativiin olosuhteisiin. Tuote sopii niin bensiini- kuin dieselmoottoreille, 
ml. pumppusuuttimella varustetuille TDI dieselmoottoreille sekä dieselmoottoreille, joissa 
on hiukkassuodatin (DPF).  
 
Tuote on kehitetty sopimaan useimpiin v. 2005 jälkeen tehtyihin moottoreihin.  
TARKISTA TUOTTEEN SOPIVUUS, www.kendall.fi: VOITELUAINESUOSITUKSET 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

 

• Audi, diesel- ja bensiinikäyttöiset moottorit, ei kuitenkaan R8 GT 

• BMW, bensiini- ja dieselkäyttöiset moottorit, paitsi M-sarjan ja Z8, joissa käytetään SAE 
10W-60 viskositeetin öljyä 

• Mercedes-Benz, lähes kaikki bensiini- ja dieselmoottorit  

• Volkswagen, sekä bensiini- että dieselkäyttöiset moottorit normaalilla öljynvaihtovälillä 

• Škoda, Seat, Peugeot, Renault, Citroën, Subaru, Nissan, Toyota, Kia, Opel 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

• API SN  

• ACEA C3-10, A3/B4-08 

• Chrysler MS-11106 

• BMW Longlife-04 

• MB 229.50 

• VW 505.01, 505.00, 502.00 

• FORD M2C-917A 
 

 SAE-LUOKITUS 5W-30 5W-40 

Leimahduspiste, oC 235 235 

Viskositeetti, cSt. 
@  40 oC 
@ 100 oC 

 
72,0 
12,0 

 
83,0   
14,0 

Viskositeetti-indeksi 164 174 

Jähmettymispiste, oC -39 -39 

Sulfaattituhka, ASTM D874, paino% 0,78 0,78 

TBN, ASTM D2896 7,3 7,3 

Fosfori, paino% 0,077 0,077 

Sinkki, paino% 0,084 0,084 

Tuotenumero 1060745 1060742 



 

 

KENDALL GT-1 EURO+ MOTOR OIL 
 

TÄYSSYNTEETTINEN MOOTTORIÖLJY EUROOPPALAISIIN AUTOIHIN 
PIDENNETYILLE ÖLJYNVAIHTOVÄLEILLE - LONGLIFE 
 

Kendall GT-1 Euro+ Motor Oil on huippuluokan täyssynteettinen Low SaPS moottoriöljy 
etenkin eurooppalaisiin, mutta myös muihin henkilö- ja pakettiautoihin vaihteleviin ja 
vaativiin käyttöolosuhteisiin. Tuote sopii niin bensiini- kuin dieselmoottoreille. 
GT-1 Euro+ moottoriöljyn voitelukyky säilyy korkeissakin lämpötiloissa. Se ehkäisee 
lietteen muodostumista, sekä antaa poikkeuksellisen hyvän suojan kulumista, ruostetta ja 
korroosiota vastaan. GT-1 Euro+ säästää polttoainetta, ei vaahtoudu, eikä hyydy 
kylmissäkään lämpötiloissa. 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

• Audi: hiukkassuodattimella varustetut dieselmoottorit, pidennetty öljynvaihtoväli 

• BMW: useimmat dieselmoottorit 

• Mercedes-Benz: useimmat dieselmoottorit 

• Volkswagen: hiukkassuodattimella varustetut dieselmoottorit, 
pidennetty öljynvaihtoväli 

• Henkilöautot ja pakettiautot etenkin vaativiin 
käyttöolosuhteisiin 

 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

• API SN, CF 

• ACEA C3-12 

• Chrysler MS 11106 
 
GT-1 Euro+ Motor Oil on hyväksytty seuraavien alkuperäisten 
laitevalmistajien virallisille laatuluokituslistoille 

• BMW Longlife-04 

• MB 229.51 

• VW 504.00 & 507.00 

• Porsche C30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAE-LUOKITUS 5W-30 

Leimahduspiste, oC 216 

Viskositeetti, cSt. 
@  40 oC 
@ 100 oC 

 
80,0   
12,2 

Viskositeetti-indeksi 164 

Jähmettymispiste, oC -39 

Sulfaattituhka, ASTM D874, paino% 0,8 

TBN, ASTM D2896 8,85 

Fosfori, paino% 0,0794 

Sinkki, paino% 0,0875 

Tuotenumero 1076587 



 

 

KENDALL GT-1 HIGH PERFORMANCE ja GT-1 COMPETITION 

                           

 
MESTARILUOKAN MOOTTORIÖLJY 
 

Kendall GT-1 on aito parafiinirakenteinen moottoriöljy vaativaan kisakäyttöön ja 
tehokkaisiin katuautoihin sekä Harley Davidson -moottoripyöriin.  
Nestemäinen titaani -lisäaine antaa moottorille poikkeuksellisen voimakkaan suojan 
vähentäen kitkaa ja moottorin kulumista ja pidentäen moottorin käyttöikää. Voitelukalvo 
suojaa ja säilyy korkeissakin lämpötiloissa. 
Ihanteellinen voiteluaine kuluttajalle, joka haluaa hyödyntää alan huipputeknologian 
viimeisimmät saavutukset ajokissaan. Kendall GT-1 moottoriöljyn koostumus on aina 
sama niin kilparatojen kuin maanteidenkin mestareille. 
 
GT-1 Competition 20W-50 -tuotteen sinkkipitoisuutta (sinkkidialkyyliditiofosfaatti ZDDP) on 
kasvatettu tehostamaan kulumisen ja hapettumisen estoa entisestään.   
 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

 

• kaikki kisakoneet 

• bensiinikäyttöiset turbomoottorit 

• nitroa käyttävät kisamoottorit 

• tractor pulling ja truck racing 

• jokamiesluokka  

• Harley Davidsonit 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

• API SN (paitsi SAE 50) 

• Energy Conserving, ILSAC GF-5 (SAE 5W-20 ja 5W-30) 

• Chrysler MS-6395 (SAE 5W-20 ja 5W-30) 

• Ford WSS-M2C945-A (SAE 5W-20), WSS-M2C946-A (SAE 5W-30) 
 

  SAE-LUOKITUS 5W20 5W30 10W40 20W50 50 

Leimahduspiste, oC 218 216 227 230 260 

Viskositeetti, cSt. 
@  40 oC 
@ 100 oC 

 
49,9 
8,6 

 
66,2 
11,0 

 
110 
15,6 

 
160 
19,4 

 
202   
18,6 

Viskositeetti-indeksi 150 158 150 139 102 

Jähmettymispiste, oC -39 -39 -36 -30 -28 

Titaani, % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sinkki, % 0,085 0,085 0,085 0,12 0,098 

Tuotenumero 1074963 1074965 1075039 1074968 1074973 

WITH 



 

 

KENNOCO ELITE 5W-40, ELITE SRS 5W-50 ja ELITE SRS 10W-60 

 
TÄYSSYNTEETTISET MOOTTORIÖLJYT UUDEN SUKUPOLVEN AUTOILLE  
 
Elite on kehitetty voitelemaan uuden sukupolven moottorit korkeissa käyttölämpötiloissa ja 
paineissa. Mm. turbo, välijäähdytin, polttoaineen suorasuihkutusjärjestelmä, yläpuolinen 
nokka-akseli ja moniventtiilijärjestelmä edellyttävät tehokasta voitelusuojaa ja 
hapettumisen kestoa.  
Elite täyttää moottorivalmistajien asettamat tiukimmat täyssynteettisen öljyn 
laatuvaatimukset. 
 
Elite 5W-40 ja 5W-50 SRS (Specialized Racing Synthetic) on saatavilla 5 litran, 20 litran ja 
208 litran astioissa. Etenkin kisaöljynä käytetty Elite SRS 10W-60 on saatavilla 5 litran ja 
208 litran astioissa. 
 
ELITE 5w-40 JA 5W-50 SRS, VASTAAVAT JA/TAI YLITTÄVÄT LUOKITUKSET 
 

• API-luokitukset  SN/CF (5W-40), SL/CF (5W-50) 

• ACEA-luokitukset A3, B4 

• MB 226.5 (5W-40), MB 229.3 

• BMW LL-01 (5W-40) 

• VW 502.00/505.00  

• Porsche A40 (5W-40) 

• PSA B71 2296 (5W-40) 

• Renault RN0700/RN0710 (5W-40) 

• GM-LL-B025 (5W-40) 
 
ELITE 10W-60 SRS, VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

• API-luokitukset SN/CF  

• ACEA-luokitukset A3/B4 
 
 

SAE-LUOKITUS 5W-40 5W-50 10W-60 

Leimahduspiste, oC 231 241 229 

Pumpattavuus, oC -33 -35 -35 

Viskositeetti, cSt. 

@ 40oC 

@ 100oC 

 

86,8 

14,9 

 

112,2 

18,2 

 

142,4 

23,3 

Viskositeetti-indeksi 178 181 195 

Jähmettymispiste, oC -41 -43 -41 

Sinkki, %  > 0,13 > 0,13 

Tuotenumero 99182 99181 99186 

 

 



 

 

KENNOCO ELITE VW LONGLIFE III  
 
TÄYSSYNTEETTINEN MOOTTORIÖLJY 
 
Elite Longlife III 5W-30 on kehitetty tukemaan taloudellista ja kestävää 
polttoainekulutusta uusiin VAG bensa- ja dieselmoottoreihin, jotka vaativat pitkän 
öljynvaihtovälin (WIV) sekä dieselhiukkassuodattimille (DPF) välttämättömän alhaisen 
sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuuden (low SAPS -öljy). 504.00/507.00-valmiste on 
erityisesti suunniteltu näihin moottoreihin, jotta riskit pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmien 
vahingoittumiseksi olisivat minimaaliset. 
  
 

 
Elite Longlife III 5W-30 tarjoaa: 
 

• pienemmän polttoainekulutuksen 

• pidemmät öljynvaihtovälit 

• erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet 

• turvallisen voitelukalvon korkeissa lämpötiloissa 

• hyvän puhdistus- ja hajottamiskyvyn 

• erityisen vahvan suojan kulumista, korroosiota sekä  
vaahtoutumista vastaan 

• alhaisen SAPS-pitoisuuden 
 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 
 

• ACEA A3/B3/B4/C3  

• VW 504.00/507.00 
 
 
 

SAE-LUOKITUS 5W-30 

Leimahduspiste, oC 242 

Viskositeetti, Cst. 

@ 40oC 

@ 100oC 

 

68,20 

11,50 

Viskositeetti-indeksi 164 

Jähmettymispiste, oC -40 

Tuotenumero 99203 

 
  



 

 

KENNOCO VICTORY M3 5W-30 Low SaPS 
 

MOOTTORIÖLJY UUSIMPIIN TDCI- JA MUIHIN BENSIINI- JA DIESELMOOTTOREIHIN, 
JOISSA LAATUVAATIMUKSENA ON ACEA A1/B1, A5/B5/C2 
 
 
Victory M3 5W-30 Low SaPS on moderni polttoainetta säästävä, korkealaatuisesta perusöljystä ja 
parhaista lisäaineista valmistettu nykyaikainen synteettinen voiteluöljy.   
 
Victory M3 5W-30 Low SaPS sopii käytettäväksi uusimpiin TDCi- ja muihin bensiini- ja 
dieselmoottoreihin. Korkealaatuisen perusöljyn ansiosta vahva voitelukalvo antaa koneelle 
erinomaisen suojan. Low SaPS –tuote (=alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuus), joten 
Victory M3 sopii myös hiukkassuodattimella varustetuille dieselmoottoreille. 
 
Victory M3 5W-30 Low SaPS –moottoriöljyn ominaisuuksia ovat muun muassa 
 

• pienempi polttoaineen kulutus 

• korkea ja vakaa viskositeetti-indeksi 

• erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet 

• vahva voitelukalvo korkeillakin lämpötiloilla 

• erittäin hyvä koneen puhdistus 

• vahva suoja kulumista, ruostetta ja vaahtoamista vastaan 
 
Vastaa/ylittää seuraavat laatuvaatimukset 
 

• ACEA A1/B1, A5/B5/C2 

• API SN/CF 

• FORD M2C-913B 

• PSA B712290 

• Iveco 18-1811 

• FIAT 9.55535-S1 

• Renault RN0700 
 
 
 
 
 
 
  

SAE-LUOKITUS 5W-30 

Leimahduspiste, oC 222 

Pumpattavuus, oC -33 

Viskositeetti, cSt. 

@ 40oC 

@ 100oC 

 

58,2 

10,6 

Viskositeetti-indeksi 175 

Jähmettymispiste, oC -39 

TBN, mgKOH/g 7,6 

Tuotenumero 99164 



 

 

KENNOCO VICTORY M5 5W-40 Low SaPS 
 

HIUKKASSUODATTIMET, LOW SAPS, UUSIMMAT LUOKITUKSET  
– MOOTTORIÖLJY, JOKA VASTAA NÄIHIN VAATIMUKSIIN 
 
 

Victory M5 5W-40 Low SaPS on täysin uudenaikainen, polttoainetta säästävä synteettinen 
moottoriöljy henkilö- ja pakettiautoille. Se koostuu perusöljyistä, joilla on korkea 
viskositeetti-indeksi, ja huolella valituista lisäaineista.  
 
Victory M5 -tuotetta suositellaan käytettäväksi niin bensiini- kuin dieselmoottoreissa – 
turboahtimella varustettuna tai ilman – kun voiteluaineen on täytettävä viimeiset 
tiukimmatkin laatuvaatimukset. Low SaPS -tuotteena (alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja 
rikkipitoisuus) Victory M5 sopii myös hiukkassuodattimella varustetuille vähäpäästöisille 
dieselmoottoreille. 
 
Victory M5 on uudenaikainen tuote, joka kattaa poikkeuksellisen monta laatuluokkaa, ja 
sopii näin ollen kovaan käyttöön n. 90 %:iin eurooppalaisista henkilö- ja pakettiautoista. 
 

Victory M5:n ominaisuuksia ovat muun muassa 
• säästää polttoainetta 
• korkea ja vakaa viskositeetti-indeksi 
• nopea kylmäkäynnistys 
• vahva voitelukalvo korkeillakin lämpötiloilla 
• puhdistaa moottoria 
• suojaa kulumiselta, ruosteelta ja vaahtoamiselta 

 

Vastaa/ylittää seuraavat laatuvaatimukset 
• ACEA A3/B3/B4/C3 
• API SN/CF 
• Mercedes Benz 229.51 
• BMW LL-04 
• VW 505.01/502.00/505.00 
• FORD M2C-917A 

 

SAE-LUOKITUS 5W-40 

Leimahduspiste, oC 222 

Viskositeetti, cSt 

@ 40oC 

@ 100oC 

 

83,2 

14,0 

Viskositeetti-indeksi 174 

Jähmettymispiste, oC -41 

Tuotenumero 99160 

 
 



 

 

KENNOCO VICTORY C1 5W-30 Low SaPS 

 
MOOTTORIÖLJY ACEA C1 LUOKITUKSELLA 
 
 

Victory C1 5W-30 Low SaPS on synteettinen moottoriöljy henkilö- ja pakettiautoille. 
Tuotteen tarkoin valitut perusöljyt ja lisäaineet takaavat erinomaisen suorituskyvyn, 
taloudellisen ajon sekä suojan moottorille ja katalyysijärjestelmille. 
  
Victory C1 -tuotetta suositellaan käytettäväksi niin bensiini- kuin dieselmoottoreissa, 
turboahtimella varustettuna tai ilman. Victory C1 sopii autoihin, joissa on 
kolmitoimikatalysaattori tai hiukkassuodatin.  
 
Victory C1:llä on erittäin alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuus (Low 
SaPS -tuote), mikä pidentää dieselmoottoreiden suodatinten käyttöikää. Victory C1 kuuluu 
kaikkein pienimpään Low SaPS raja-arvojen luokkaan, mikä rajoittaa tuotteen käyttöä 
joissakin moottoreissa. Automerkeistä ACEA C1 vaatimukset täyttävää öljyä vaativat 
pääasiassa Fordin, Mazdan ja Mitsubishin dieselmoottorit. 
 

Victory C1 5W-30 Low SaPS 
• vähentää polttoaineen kulutusta 
• sopii nykyaikaisille katalysaattoreille 
• tavallista vähäisempi palamistuhkan muodostuminen 
• nopea kylmäkäynnistys 
• vahva voitelukalvo korkeillakin lämpötiloilla 
• erinomaiset puhdistavat ja likaa hajottavat ominaisuudet 
• suojaa kulumiselta, ruosteelta ja vaahtoamiselta 

 

Vastaa/ylittää seuraavat laatuvaatimukset 
• ACEA A5/B5/C1 
• FORD WSS-M2C934-B 
• JASO DL-1 

 

SAE-LUOKITUS 5W-30 

Leimahduspiste, oC 228 

Viskositeetti, cSt. 

@ 40 oC 

@ 100 oC 

 

52,0 

9,55 

Viskositeetti-indeksi 168 

Jähmettymispiste, oC -40 

Sulfaattituhka, ASTM D874, paino% 0,494 

Kokonaisemäsluku, mgKOH/g 6,18 

Tuotenumero 99215 

 
  



 

 

KENDALL SHP EURO DIESEL ENGINE OIL 
 

TÄYSSYNTEETTINEN DIESELMOOTTORIÖLJY  
 
Kendall SHP Euro Diesel Engine Oil on edistyksellinen, nykyaikaiset laatuvaatimukset 
täyttävä täyssynteettinen moottoriöljy vaihteleviin ja vaativiin, myös erittäin kylmiin 
olosuhteisiin.  
 

SHP Euro on kehitetty vastaamaan uusimpiin päästömääräyksiin ja edistämään 
polttoainesäästöjä. SHP Euro on kehitetty etenkin uusille vähäpäästöisille 
dieselmoottoreille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä, esim. DPF 
(=hiukkassuodatin) tai DOC (=dieselin hapetuskatalysaattori), mutta tuote sopii myös 
vanhemmille dieselmoottoreille.  
SHP Euro koostuu synteettisistä perusöljyistä ja edistyksellisistä low-SAPS-lisäaineista, 
jotka suojaavat moottoria kulumiselta, karstoittumiselta ja korroosiolta, myös moottoreissa, 
joissa on pakokaasun takaisinkierrätys (EGR). 
 

SHP Euro täyttää tai ylittää viimeisimmät laatuluokitukset diesel- (API CK-4) ja 
bensiinimoottoreille (SN).  
 

KÄYTTÖSUOSITUKSET 

• Raskaskalusto kylmässä ilmastossa 

• Rekat, joissa on EGR ja pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmät 

• Nykyaikainen diesel- ja bensiinikäyttöinen kalusto  
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

• API CK-4, SN 

• Cummins CES 20086 

• Detroit Diesel DFS 93K222 

• Deutz DQC IV-10 

• Mack EOS 4.5, Volvo VDS 4.5 

• Mercedes-Benz Sheet 228.51 

• Renault VI RLD-4 

• ACEA E6 

• Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a 
 

 
  

SAE-LUOKITUS 5W-30 

Leimahduspiste, oC 226 

Viskositeetti, cSt. 
@  40 oC 
@ 100 oC 

 
73,0   
12,0 

Viskositeetti-indeksi 155 

Jähmettymispiste, oC -45 

Sulfaattituhka, ASTM D874, paino% 0,95 

TBN, ASTM D2896 10,1 

Sinkki, paino% 0,0823 

Tuotenumero 1080101 



 

 

KENDALL SUPER-D 3  

 
MOOTTORIÖLJY DIESEL- JA BENSAKONEILLE YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN  
 
Kendall Super-D 3 täyttää moottorivalmistajien tiukimmatkin laatuvaatimukset. 
Super-D 3 on tasapainotettu kokonaisuus. Korkealuokkainen perusöljy takaa voitelukyvyn 
säilymisen pidennetyilläkin huoltoväleillä.  
 
Kendallin kehittämät puhdistavat/jakauttavat lisäaineet ehkäisevät tehokkaasti koneen 
karstoittumista ja nokeutumista. Vahva voitelukalvo suojaa kulumiselta. 
 
Öljyn kuntotestin, KLAS-analyysipalvelun, avulla voidaan määrittää optimaalinen 
öljynvaihtoväli. Super-D 3:n käyttö alentaa huolto- ja korjauskustannuksia. 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 
• API CI-4 PLUS  

• API-luokitukset CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, SL 

• ACEA-luokitukset E7-04, E5-02, E3-96  

• Caterpillar ECF-2, ECF-1a  

• Mack EO-N Premium Plus 03  

• Cummins CES 20078 ja 20077  

• Volvo VDS-2 ja VDS-3  

• Mercedes-Benz 228.3  

• Detroit Diesel  

• Global DHD-1  

• MAN 271, 3275  

• MTU MTL 5044 Type 2 

• Monet muut dieselmoottorit alkuperäisiltä laitevalmistajilta, mm. John Deere, Hino, Komatsu, 
Kubota  

 

SAE-LUOKITUS 15W-40 

Leimahduspiste, oC 225 

Pumpattavuus, oC -20 

Viskositeetti, cSt. 

@  40oC 

@ 100oC 

 

112 

15,3 

Viskositeetti-indeksi 143 

Jähmettymispiste, oC -40 

Sulfaattituhka, % 1,48 

TBN 12,2 

Sinkki, % 0,145 

Tuotenumero 1043407 

 



 

 

KENDALL SUPER-D XA® TITAANI 

 

UUDEN AIKAKAUDEN MOOTTORIÖLJY 
 

Moottoriöljy, joka sisältää nestemäistä titaania. Nestemäisen titaanin lisääminen voiteluaineeseen on 
Kendall-innovaatio, jonka ansiosta tuotteen kulumissuoja, hapettumisen ja korroosion estokyky ovat 
täysin omaa luokkaansa. Titaanimolekyylit tarttuvat voimakkaalla sidoksella metallipinnoille ja 
lisäävät ylimääräisen suojakerroksen moottorin kuluviin ja kuumiin kohtiin.  
 

Kendall Super-D XA (eXhaust Advantage) on etenkin vähäpäästöisille moottoreille kehitetty ”low 
SAPS” -öljy (Sulfated Ash, Phosphorus and Sulfur, alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuus), 
joka täyttää viimeisimmän API CK-4-luokan (12/2016) vaatimukset. Tuote on käyttökelpoinen myös 
ennen vuotta 2007 käyttöön otettuihin dieselmoottoreihin sopien API-luokituksiin CI-4, CH-4, CG-4 ja 
CF-4. Täyttää lisäksi ACEA E9-luokituksen asettamat vaatimukset. 
 

Tuotteella on mainio noenhajottamiskyky, joka estää öljyä paksuuntumasta ja takaa tuotteelle hyvän 
pumpattavuuden alhaisissakin lämpötiloissa.  
Tuote on tarkoitettu erityisesti niin kevyen kuin raskaan kaluston dieselmoottorien voiteluun. 
Käyttökohteita mm. henkilöautot, maansiirto- ja metsäkoneet, murskausasemat ja rekkakalustot.  
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET   
• API-luokitukset CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 

• ACEA E9, E7  

• Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a 

• Chrysler MS-10902 (SAE 15W-40) 

• Cummins CES 20086 

• Detroit Diesel DFS 93K222  

• JASO DH-2 (SAE 15W-40) 

• Mack EOS-4.5  

• Mercedes-Benz Sheet 228.3, 228.31 (SAE 15W-40) 

• Renault VI RLD-4  

• Volvo VDS-4.5 

• Ford WSS-MSC171-F1 
 

SAE-LUOKITUS 10W-30 15W-40 

Leimahduspiste, oC 226 240 

Pumpattavuus, oC -30 -25 

Viskositeetti, cSt. 
@  40 oC 
@ 100 oC 

 
81,0 
12,0 

 
119 
15,4 

Viskositeetti-indeksi 144 135 

Jähmettymispiste, oC -40 -40 

Sulfaattituhka, % 1,00 1,00 

TBN 10,5 10,5 

Titaani, % 0,01 0,01 

Sinkki, % 0,122 0,122 

Fosfori, % 0,11 0,11 

Tuotenumero 1077873 1077881 

  



 

 

KENNOCO EUROSYNTH HP SAE 10W40 TÄYSSYNT. MOOTTORIÖLJY 
 

Polttoainetta säästävä täyssynteettinen dieselmoottoriöljy, joka on valmistettu parhaista 
perusöljyistä uusinta lisäaineteknologiaa käyttäen. 
 

• ihanteellinen voitelu alhaisissa lämpötiloissa, ja erittäin vahva voitelukalvo korkeissa 
käyttölämpötiloissa 

• puhdistava lisäaine ehkäisee karstan muodostumista moottorin kuumilla alueilla 

• sisältää hajotusainetta, joka vähentää sakan ja kylmälietteen muodostumista 

• estää tehokkaasti hapettumista, korroosiota, vaahtoutumista ja ruostumista 

• luonnostaan korkea ja vakaa viskositeetti-indeksi 

• tehokkaan kulumissuojan ansiosta männänrenkaiden ja sylinterinseinämien kuluminen 
vähenee huomattavasti 

• vähentynyt polttoaineen kulutus 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

• raskaille dieselmoottoreille, jotka toimivat vaikeissa olosuhteissa läpi vuoden 

• Euro 2/3/4/5 koneisiin 

• erittäin pitkille, jopa 120 000 km öljynvaihtoväleille  

 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

• API CI-4 

• ACEA E4/E7 

• DAF Long Drain 

• Daimler 228.5  

• MAN 3277 

• MTU Type 3  

• VOLVO VDS III 

• SCANIA LDF-2 

• Renault RLD-2/RXD 

• Cummins CES 20077/78  

• Deutz DQC III-05 
 

 

SAE-LUOKITUS 10W-40 
 

Tiheys 15 ºC  g/cm3 
 

0,865 
 

Viskositeetti -25 ºC  cP 
 

6,110 
 

Viskositeetti 40 ºC  cSt 
 

      99,1 
 

Viskositeetti 100 ºC cSt 
 

14,4 
 

Viskositeetti-indeksi 
 

151 
 

Leimahduspiste ºC   
 

227 

Jähmettymispiste ºC -39 
 

TBN  mgKOH / g 
 

12,8 
 

Sulfaattituhka % 
 

1,62 
 

Tuotenumero 
 

99178 

 



 

 

KENNOCO EUROSYNTH LSX (Low SaPS) MOOTTORIÖLJY 
 
Eurosynth LSX on uuden sukupolven bensiini- ja dieselmoottoriöljy, jonka valmistuksessa on 
käytetty erittäin laadukkaita synteettisiä perusöljyjä ja viimeisintä lisäaineteknologiaa.  
Eurosynth LSX –moottoriöljyä suositellaan käytettäväksi etenkin Euro 5 ja Euro 6 –moottoreissa 
(paitsi Scanian), hiukkassuodattimella tai ilman. Tuote sopii moottoreihin, jotka sisältävät 
pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän, ja moottoreihin, joista pakokaasujen 
jälkikäsittelyjärjestelmä puuttuu. Tämä voiteluaine on suunniteltu haastaviin olosuhteisiin 
ympärivuotiseen käyttöön. 
 

• Erittäin voimakas lianhajottamiskyky ehkäisee sakan ja kylmälietteen muodostumista 

• Vahva puhdistusominaisuus minimoi karstan muodostumista moottorin kuumissa kohteissa 

• Tehokas hapettumisen, korroosion, ruosteen ja vaahtoamisen estokyky 

• Korkea ja vakaa viskositeetti-indeksi 

• Alhainen sulfaattituhkapitoisuus 

• Pitkät öljynvaihtovälit 

• Säästää polttoainetta 

• Tehokkaan voitelun ansiosta männänrenkaiden ja venttiilien kuluminen saadaan 
vähenemään 

 
Vastaa ja/tai ylittää seuraavat laatuluokitukset:  

• API CJ-4/SN 

• ACEA E6/E7/E9 

• MB 228.31 ja 228.51 

• Volvo VDS-4, VDS-3 

• MAN M3477, M3271-1 

• MAN M3677 (5W-30) 

• Mack EO-O Premium Plus, EO-N, EO-M Plus 

• MTU Type 3,1 

• Cummins 20081 

• Renault VI RLD-3/RLD-2 

• Deutz DQC IV-10 LA 

• Scania Low Ash 

• CAT ECF-3 
 
 

  

 
SAE-LUOKITUS 10W-40 5W-30 

Tiheys 15 ºC kg / l 0.853 0,849 

Viskositeetti 40 ºC mm2 / s 92,0 69,8 

Viskositeetti 100 ºC mm2 / s       14,30 11,90 

Viskositeetti-indeksi 157 168 

Leimahduspiste ºC   224 217 

Jähmettymispiste ºC -36 -46 

TBN                         mgKOH / g 13,7 9,9 

Sulfaattituhka % 0,99 0,99 



 

 

KENNOCO EUROSYNTH XHP SAE 10W-40 TÄYSSYNTEETTINEN 
MOOTTORIÖLJY 
 
Eurosynth XHP on kehitetty raskaan kaluston moottoreille kaikkein vaativimpiin käyttöolosuhteisiin.  
Eurosynth XHP on täyssynteettinen moottoriöljy, joka sopii Euro 2, 3, 4, 5 ja Euro 6 moottoreille, 
riippumatta käytetystä dieselpolttoaineesta.  
Eurosynth XHP –moottoriöljyä voidaan käyttää sekä moottoreissa, jotka sisältävät pakokaasujen 
jälkikäsittelyjärjestelmän, että moottoreissa, joista pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä puuttuu. 
 
Tuotteen ominaisuuksia: 

• alhainen jähmettymispiste 

• erinomainen voitelukyky niin alhaisissa kuin korkeissa käyttölämpötiloissa 

• ehkäisee sakan ja kylmälietteen muodostumista 

• estää tehokkaasti hapettumista 

• aiheuttaa tavallista vähemmän molekyylitason kitkaa, mikä tekee mahdolliseksi jopa 2-3 % 
polttoainesäästön tavanomaiseen 15W-40 -moottoriöljyyn verrattuna 

• äärimmäisen hyvä leikkauskestävyys 

• korkea viskositeetti-indeksi 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

• API CF 

• ACEA E4/E7 

• SCANIA LDF-2/LDF-3 

• MB 228.5  

• MAN 3277 

• VOLVO VDS 3 

• Renault RLD-2/RXD 

• Mack EO-N 
 

 

SAE-LUOKITUS 10W-40 
 

Tiheys 15 ºC  g/cm3 
 

0,859 
 

Viskositeetti -25 ºC  cP 
 

6,500 
 

Viskositeetti 40 ºC  cSt 
 

      87,8 
 

Viskositeetti 100 ºC cSt 
 

13,7 
 

Viskositeetti-indeksi 
 

159 
 

Leimahduspiste ºC   
 

227 

Jähmettymispiste ºC -41 
 

TBN  mgKOH / g 
 

16,0 
 

Sulfaattituhka % 
 

1,85 

Sinkki, paino% 0,15 
 

Tuotenumero 
 

99221 



 

 

 

 
KENNOCO SUPREME SHPD  
 

Raskaan kaluston moottoriöljy sekä bensiini- että dieselmoottoreille.  
Kennoco Supreme SHPD on valmistettu laadukkaista perusöljyistä ja tasapainotetusta 
lisäainekokonaisuudesta.  
 

Tällä moottoriöljyllä on seuraavat ominaisuudet: 
- puhdistavat aineet ehkäisevät moottorin karstoittumista 
- tehokkaat hajottavat yhdisteet ehkäisevät saostumien ja lietteen muodostumista  
- suojaa korroosiolta ja vaahdon muodostumiselta 
- vakaa viskositeetti-indeksi 
- erittäin alhainen sulfaattituhka-arvo 
- hyvä voitelukyky, joka vähentää mm. männänrenkaiden ja sylinterien kulumista 
 

Kennoco Supreme SHPD sopii kaikkiin olosuhteisiin ympärivuotiseen käyttöön. 
Erityinen lisäainekoostumus takaa tuotteen sopivuuden myös niille moottoreille, joissa 
käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus on suhteellisen suuri. Tuote on kehitetty myös 
pitkille öljynvaihtoväleille ehkäisemään dieselmoottoreiden kulumista. Tämä voiteluaine 
sopii myös EURO 3 ja EURO 4 -moottoreille. 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET   

• API CI-4, SL 

• ACEA A3/B3, B4, E7 

• MB 228.3, 229.1 

• Volvo VDS-3 

• Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078 

• MAN M3275 

• Mack EO-N  

• Global DHD-1 

• CAT ECF-1-a 

 
Saatavilla oleva pakkauskoko: 20 l, 208 l ja 1000 l 

 

SAE-LUOKITUS 10W-30 15W-40 

Leimahduspiste, oC 220 215 

Jähmettymispiste, oC -40 -36 

Viskositeetti, cSt 
@  40oC 
@ 100oC 

 
73,2 
11,5 

 
110,1 
14,7 

Viskositeetti-indeksi 151 138 

Sulfaattituhka, % 1,22 1,15 

TBN, mgKOH/g 9,7 10,2 

Tuotenumero 99192 99195 

 



 

 

KENDALL 4T Mineral MA, 20W-50 ja 25W-50 
 
KENDALL 4T Synthetic MA, 10W-40 

 
Kendall 4T Mineral MA ja Kendall 4T Synthetic MA 4-tahtimoottoriöljyt on kehitetty 
kohteisiin, joissa öljyltä vaaditaan erinomaista suorituskykyä ja kestävyyttä korkeissa 
lämpötiloissa. 
 
Kendall 4T moottoriöljyt antavat moottorille erinomaisen voitelusuojan vaativissakin 
olosuhteissa. Öljyt ehkäisevät männän ja sylinterin naarmuuntumista sekä suojaavat 
männänrenkaita jumiutumiselta. Kendall 4T suojaa myös tehokkaasti kulumiselta, 
ruostumiselta ja laakereiden syöpymiseltä. Tuotteilla on hyvä leikkautumiskestävyys. 
 
Kendall 4T -tuotteet sopivat kaikkiin 4-tahtimoottoreihin ja voitelevat tehokkaasti 
nestekytkimet. Käyttökohteita mm. moottoripyörät, skootterit ja mönkijät. 
 
Kendall 4T synthetic 10W-40 on täyssynteettinen 4-tahtimoottoriöljy. Täyssynteettinen öljy 
on useimmiten paras valinta nykyaikaisiin moottoripyöriin. 
 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 
• API SL 

• JASO MA 

 
 
 
 

SAE-LUOKITUS 20W-50 25W-50 10W-40 

Leimahduspiste ºC 255 245 234 

Viskositeetti, cSt 

@ 40 ºC 

@ 100 ºC 

 

176 

19,1 

 

196 

19,8 

 

102 

15,0 

Viskositeetti-indeksi 123 116 154 

Jähmettymispiste, ºC -39 -36 -46 

Sulfaattituhka, paino% 0,95 1,09 0,98 

TBN, ASTM D2896 7,6 7,6 7,7 

Fosfori, paino% 0,100  0,114 0,114 

Sinkki, paino% 0,110 0,125 0,125 

Tuotenumero 1073739 1073741 1073735 
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KENDALL MARINE 2-CYCLE MOTOR OIL 
 
VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKILLE 2-TAHTIMOOTTOREILLE 
 
Tuhkaton Kendall Marine 2-cycle oil puhdistaa ja voitelee tehokkaasti. Öljykalvo suojaa 
moottoria hyytymiseltä, karstoittumiselta, kulumiselta ja ehkäisee sytytystulppien 
likaantumista. 
 
Marine 2-tahtiöljy soveltuu esisekoituksiin ja tuorevoiteluun. Käytä moottorivalmistajien 
suosittelemia pienimpiä sekoitussuhteita. Öljy sekoittuu hyvin polttoaineeseen kylmissäkin 
olosuhteissa. 
 
 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

 

• perämoottorit, vesijetit 

• moottoripyörät, mopot, skootterit 

• moottorikelkat 

• 2-tahtikoneet vaativissa olosuhteissa 

• kisakäyttö, mm. Road Racing  

• moottorisahat 

• 2-tahtiset puutarhakoneet 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 

• NMMA luokituksen TC-W3®, TC-WII® ja TC-W® 

• API TC 

• JASO FB 
 
 

SAE-LUOKITUS 20W-20 

Leimahduspiste, oC 102 

Väri sininen 

Viskositeetti, cSt. 

@  40 oC  

@ 100 oC 

 

30,9 

5,6 

Jähmettymispiste, oC -38 

Sulfaattituhka, % <0,001 

Tuotenumero 1073838 

 
  



 

 

 
KENNOCO VICTORY 4T 10W-40 SYNTHETIC MOTOR OIL 

 
MOOTTORIPYÖRIIN MODERNI SYNTEETTINEN MOOTTORIÖLJY  
 

Victory 4T 10W-40 on kehitetty voitelemaan moottorit korkeissa käyttölämpötiloissa ja 
paineissa. Nykyaikaisten koneiden rakenne edellyttää tehokasta voitelusuojaa ja 
hapettumisen kestoa.  
Tarkkaan valitulla perusöljyllä ja lisäaineilla päästään varmaan voiteluun. 
Hyvä öljykalvo suojaa moottoria ja mahdollistaa nopean ja varman kylmäkäynnistyksen. 
Erittäin hyvä suoja kulumista, korroosiota ja vaahtoutumista vastaan. 
Varustettu poikkeuksellisen vahvoilla kytkinlisäaineilla. Varma, luistamaton kytkimen 
toiminta. 
   
Victory 4T 10W-40 täyttää moottorivalmistajien 
asettamat synteettisen öljyn laatuvaatimukset. 
 
Victory 4T 10W-40 on saatavilla 1 litran, 5 litran, 20 
litran ja 208 litran astioissa. 
 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 

• JASO MA2 

• API SJ 

    
 
 

SAE-LUOKITUS 10W40 

Leimahduspiste, oC 223 

Pumpattavuus, oC -32 

Viskositeetti, cSt. 

@ 40oC 

@ 100oC 

 

87,40 

14,40 

Viskositeetti-indeksi 173 

Jähmettymispiste, oC -39 

Tuotenumero 99171 

  



 

 

 
ALL OIL GEAR LUBE 

 
KETJU- JA VAIHTEISTOÖLJY KUUMAAN KÄYTTÖÖN 
 
All Oil Gear Lube on öljynjalostuksen mestarinäyte: Täysipainoisen voitelukyvyn takeena 
on paras mahdollinen perusöljy, joka on puhdas, rikitön ja lisäaineeton. 
 
All Oil Gear Lubea suositellaan käytettäväksi erityisesti korkeissa lämpötiloissa toimivien 
ketjustojen voiteluun. Käytetään myös vaihdelaatikoissa, joissa öljyn käyttölämpötila 
nousee erittäin korkeaksi. Öljyn käyttö estää tehokkaasti pikeentymistä. 
 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 

• API GL-1 
 
 

SAE-LUOKITUS 140 

ISO VG-luokitus 460 

Leimahduspiste, oC 325 

Viskositeetti, Cst.  

@  40oC 

@ 100oC 

 

489,7 

33,6 

Viskositeetti-indeksi 105 

Jähmettymispiste, oC -10 

Tunneloitumispiste, oC -18 

Tuotenumero 7713 

 
 
  



 

 

KENDALL NS-MP 
 
SYNTHETIC GEAR LUBRICANT 75W-90 
 

Laadukas perusöljy takaa täysipainoisen, pitkäikäisen voitelusuojan. Käyttämällä 
synteettistä NS-MP 75W-90 öljyä varmistetaan vaihteiston toiminta myös vaikeissa 
olosuhteissa. 
Tuotteen käytössä teollisuudessa on myös saatu erinomaiset kokemukset. Öljyä 
suositellaan myös kohteisiin, joissa vaaditaan rikkifosforiyhdistettä EP-lisäaineena. 
Polttoaineen säästöt voivat myös olla huomattavia etenkin kylmissä olosuhteissa. Tällä 
synteettisellä 75W-90 öljyllä varmistat voitelukalvon pysyvyyden niin kylmissä kuin 
kuumissa olosuhteissa. 
        

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

• API GL-5, MT-1 

• MIL-PRF-2105E  

• Meritor O76-E 
 
 

MONIKÄYTTÖINEN HYPOIDIVAIHTEISTOÖLJY, GEAR LUBRICANT 80W-90 
 

Kendall NS-MP hypoidivaihteistoöljy soveltuu useimpien manuaalivaihteistojen ja 
vetopyörästöjen voiteluun. 
Laadukas perusöljy takaa täyspainoisen, pitkäikäisen voitelusuojan. Käyttämällä NS-MP 
öljyä varmistetaan tasainen ja hiljainen käyntiääni.  
NS-MP:n teollisuuskäytöstä on saatu erinomaiset kokemukset. Öljyä suositellaan myös 
venemoottoreiden vaihteisiin sekä kohteisiin, joissa vaaditaan rikkifosforiyhdistettä EP-
lisäaineena. 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

• API GL-5, MT-1 

• MIL-PRF-2105E  

• Meritor O76-D  

• MACK GO-J  

• Ford WSP-M2C197-A 

• SAE J2360 
 

SAE-LUOKITUS 75W-90 80W-90 

ISO VG-luokitus 100 150 

Leimahduspiste, oC 195 220 

Viskositeetti, cSt.  

@  40oC  

@ 100oC 

 

101 

15,0 

 

146 

14,5 

Viskositeetti-indeksi 156 97 

Jähmettymispiste, oC -45 -32 

Tuotenumero 1043892 1076635 



 

 

 
KENDALL POWERSHIFT 
 
CATERPILLAR TO-4 -LUOKAN VOIMANSIIRTOÖLJY 
 
Kendall Powershift voimansiirtoöljy ylittää kovat Caterpillar TO-4-luokan tehovaatimukset. 
Öljy soveltuu myös ns. öljykylpyjarruihin.  
 
Öljyn koostumus suojaa kulumiselta laitteiston kaikkia osia ja antaa voitelusuojan myös 
herkille muoviosille. 
 
Hydrauliikkajärjestelmiin suositellaan Kendall Powershift vaihteistoöljyä SAE 10W. 
Vaihteistoihin ja ylivaihteisiin suositellaan SAE 30 viskositeettiluokkaa. Kumpikin 
viskositeettiluokka täyttää Allison C-4 vaatimukset.  Samoin molempia käytetään vaa-
tivissa hydrauliikkajärjestelmissä. SAE 50 viskositeettiluokkaa suositellaan 
tasauspyörästöihin, vetopyörästöihin ja raskaan kaluston manuaalivaihteistoihin. 
 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET  
 

• Allison C-4 (SAE 10W, 30) 

• Allison TES-439 (SAE 30) 

• Caterpillar TO-4, TO-2 

• Dana Spicer vaihteistot (SAE 30, 50) 

• Eaton Fuller vaihteistot (SAE 30, 50) 

• Euclid 

• Komatsu 

• Vickers (Eaton) M-2950-S 

• ZF TE-ML 03C (SAE 10W, 30) 

 
 
 
 

SAE-LUOKITUS 10W 30 50 

ISO VG-luokitus 32 100 220 

Leimahduspiste, oC  213 233 242 

Viskositeetti, cSt.  

@  40 oC 

@ 100 oC 

 

44,0 

6,6 

 

98,0 

11,1 

 

227 

19,1 

Viskositeetti-indeksi 101 98 95 

Jähmettymispiste, oC -39 -33 -28 

Sinkkipit. % 0,11 0,11 0,11 

Tuotenumero 1043642 1043652 1043662 

  



 

 

KENDALL SHP® SYNGEAR FE 

 
TÄYSSYNTEETTINEN EP LISÄAINEISTETTU API GL-5 VAIHTEISTOÖLJY 
  
Tarkoitettu etenkin henkilö- ja pakettiautojen vaihteistoihin sekä raskaasti kuormitettuihin 
akselistoihin, joissa laatuvaatimus on hypoidi GL-5. Nämä vaihteistot toimivat usein 
äärimmäisissä lämpötiloissa ja hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. 
  
Lämmön ja hapettumisen (öljyn vanhenemisen) kesto korkeissakin lämpötiloissa 
sekä luotettava voitelu alhaisissakin lämpötiloissa on aikaansaatu laadukkaalla perusöljyllä 
sekä oikeilla lisäaineilla. 
  
Kendall SHP vaihteistoöljy on myös tarkoitettu pitkiin öljynvaihtoväleihin, sillä ominaisuudet 
säilyvät pitkään vaativissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. 
  
Polttoaineen säästöt voivat olla huomattavat verrattuna perinteisiin 80W-90 öljyihin etenkin 
kylmissä olosuhteissa ajettaessa. 
   
 
Täyssynteettinen Kendall SHP sopii moneen vaativaan käyttöön 

• henkilöautojen ja pakettiautojen vaihteistot ja akselit/perät 

• myös raskaan kaluston synkronoimattomiin manuaalivaihteistoihin, joissa 
laatuvaatimus on API GL-5 tai MT-1 

• Kendall SHP 75W-90 täyssynteettinen vaihteistoöljy on saavuttanut 500 000 mailin 
(n. 800 000 km) raskaan kaluston Eaton Roadranger ja Meritor-akselistojen pitkän 
vaihtovälin takuuhyväksynnän 

• Teollisuuden vaativissa olosuhteissa voidaan myös hyödyntää täyssynteettisen 
Kendall SHP:n poikkeuksellisen hyviä ominaisuuksia 

 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET  

 

• API GL5, MT-1 

• Dana SHAES-256 Rev. C, 
SHAES-429 

• Eaton Roadranger E500 

• International TMS 6816 

• Mack GO-J Plus 

• Meritor O76-N 

• MIL-PRF-2105E 

• SAE J2360 

  

SAE-LUOKITUS 75W-90 

Tiheys 15 ºC  g/cm3 0,891 

Leimahduspiste, oC 215 

Viskositeetti, cSt.  

@  40oC 

@ 100oC 

 

103 

15,0 

Viskositeetti-indeksi 152 

Jähmettymispiste, oC. -45 

Tuotenumero 1062357 



 

 

KENDALL SPECIAL LIMITED-SLIP 
 
LUKKOPERÄÖLJY HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE 
 
Laadukas tasauspyörästö-öljy, jossa on öljyliukoista kitkanmuunninta. Ajoturvallisuus 
paranee käännöksissä ja epätasaisilla, liukkailla pinnoilla ajettaessa, koska pyörät pyörivät 
tasapainoisemmin.  
 
Suositellaan käytettäväksi henkilö- ja pakettiautojen tasauspyörästöissä. 
 
Käytettäessä lukkoperäöljyn lisäainetta on suhteena: yhteen (1) qallonaan (=3,784 l)  
NS-MP hypoidivaihteistoöljyä lisätään yksi (1) purkki (=0,112 kg) lisäainetta. 
 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 

• API GL-5 

• Ford WSP-M2C197-A 

• Mack GO-J 

• MIL-PRF-2105E 

• SAE J2360 
 
 

SAE-LUOKITUS 80W-90 

Leimahduspiste, oC 207 

Viskositeetti, cSt. 

@  40 oC 

@ 100 oC 

 

140 

14,5 

Viskositeetti-indeksi 102 

Jähmettymispiste, oC -30 

Tuotenumero 1074880 

 
  



 

 

KENDALL SUPER THREE STAR 

 
TÄYSSYNTEETTINEN VAIHTEISTO-/PERÄÖLJY YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN  
 

Tehokkaasti painetta kestävä täyssynteettinen monikäyttö-öljy vaihteistoihin ja 
tasauspyörästöihin. Vahvan voitelukalvon ansiosta öljy kestää VTT:n nelikuulakokeessa 
400 kg:n kuormituksen. 
 
Super Three Star suojaa herkkiä pronssiosia alle 100 oC:n käyttölämpötiloissa, joten öljyä 
voi käyttää turvallisesti myös raskaskaluston vaihdelaatikoissa ja tasauspyörästöissä. 
 
Super Three Starin korroosionestokyky on poikkeuksellisen hyvä ulkokäyttökohteissa, 
joissa kondenssivesi saattaa aiheuttaa ongelmia. 
 
Korkealuokkainen perusöljy takaa voitelukyvyn säilymisen erittäin pitkillä huoltoväleillä. 
Huolto- ja korjauskustannuksissa syntyy säästöä. Osoituksena Super Three Starin 
laadusta Phillips 66 takaa USA:ssa tuotteelle 500 000 mailin (800 000 km:n) ajomatkan 
ilman öljynvaihtoa vetoakseleissa.  
 
Polttoainetta säästyy 1,5-2,8 % verrattuna muihin markkinoilla oleviin SAE 80W-140 tai 
SAE 90 vaihteistoöljyihin, kun Super Three Staria käytetään tasauspyörästöissä. 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET  
 

• API GL-5 ja MT-1 

• Mack GO-J 

• MIL-PRF-2105E 

• Meritor O76-R 

• SAE J2360 
 
 
 
 

SAE-LUOKITUS 75W-90 80W-140 

ISO VG-luokitus 100/140 220/320 

Leimahduspiste, oC 200 200 

Viskositeetti, cSt.  

@  40 oC 

@ 100 oC 

 

114 

17,2 

 

222 

25,5 

Viskositeetti-indeksi 166 146 

Jähmettymispiste, oC. −45 −36 

Tuotenumero 1060954 1073860 

 
 



 

 

  
KENNOCO ALLTRAN HSX 75W-90 

 
SYNTEETTINEN VAIHTEISTOÖLJY API GL-3, GL-4, GL-5 
 
 
Alltran HSX on synteettinen vaihteistoöljy, joka koostuu erittäin laadukkaista synteettisistä 
perusöljyistä ja tarkoin valituista paineenkesto(EP-)lisäaineista. Tuotteella on seuraavat 
ominaisuudet:  

- kestää suuria lämpökuormituksia 
- suojaa voimakkaasti kulumiselta ja korroosiolta ja estää vaahdon muodostumista 
- alhainen jähmepiste 
- poikkeuksellinen paineenkesto 
- laaja käyttöalue, ml. vetopyörästöt, akselistot, hypoiditasauspyörästöt 

 
Alltran HSX -vaihteistoöljyä on tarkoitettu käytettäväksi henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen 
käsivaihteistoissa ja hypoidivaihteistoissa. Tuote on ns. ”Total Drive Line” vaihteistoöljy, 
moneen API GL -luokkaan sopiva yleisvaihteistoöljy.     
 
        
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 

• API GL-3, GL-4, GL-5/MT-1 

• Mil-L-2105A/B/C/D/Mil-PRF-2105E, SAE J2360  

• MB 235.8 

• ZF TE-ML 02B/07A/12A 
 
 

SAE-LUOKITUS 75W-90 

ISO VG-luokitus 100 

Leimahduspiste, oC 196 

Viskositeetti, cSt.  

@  40oC  

@ 100oC 

 

85,50 

15,00 

Viskositeetti-indeksi 189 

Jähmettymispiste, oC -42 

Happoluku, mg KOH/g 1,90 

 
 
 

  



 

 

KENNOCO FLEET TRANSMISSION LUBRICANT ED 75W-80 

 

 
Fleet Transmission Lube ED (Extended Drain) on synteettinen vaihteistoöljy  
mekaanisiin vaihteistoihin. Tuote koostuu laadukkaista synteettisistä perusöljyistä ja 
erityisistä paineenkesto (EP) -lisäaineista. 
 
Fleet Transmission Lube ED –vaihteistoöljyn hyödyt: 

- erinomainen lämmönkestävyys 
- suojaa kulumiselta, korroosiolta ja vaahdon muodostumiselta 
- alhainen jähmettymispiste 
- poikkeuksellisen hyvät paineenkestolisäaineet 
- kytkin toimii varmasti myös alhaisissa lämpötiloissa  
- pitkä käyttöikä 
- säästää polttoainetta 

 
Fleet Transmission Lube ED 75W-80 on tarkoitettu etenkin niille vaihdelaatikoille, 
joiden on kestettävä raskasta kuormitusta ja korkeita lämpötiloja. Tuotetta voi käyttää 
myös erittäin pitkillä vaihtoväleillä (mm. Volvo 97307: 400 000 km/36 kk). 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LAATUVAATIMUKSET:  

• ZF TE-ML01L/02L/16K 

• API GL-4 

• Mil 2105 

• MAN 341 Typ E3/Z4 

• Volvo 97307 

• DAF-vaihteistot 

• Eaton Europe, pitkälle vaihtovälille (500 000 km/36 kk) 

• Renault 

• Iveco 
 

 

SAE-LUOKITUS 75W-80 

Leimahduspiste, oC 229 

Jähmettymispiste, oC -47 

Viskositeetti, cSt 
@  40oC 
@ 100oC 

 
54,2 
9,55 

Viskositeetti-indeksi 162 

Vaahtoamistesti, ASTM D892 Läpäissyt 

Ruostetesti, ASTM D665 A&B Läpäissyt 

Tuotenumero 99769 

 
  



 

 

KENNOCO SYNTHETIC BLEND HYPOID GEAR OIL 80W-140 
 

Kennoco Hypoid Gear Oil 80W-140 on osasynteettinen voiteluaine raskaan kaluston 
mekaanisiin vaihteistoihin.  
 
Kennoco Gear Oil 80W-140 -vaihteistoöljyn ominaisuudet: 
 
- erittäin hyvä hapettumisenestokyky 
- hyvät ruosteenesto-ominaisuudet 
- suojaa korroosiolta 
- ehkäisee vaahtoutumista 
- alhainen jähmettymispiste 
- erinomaiset Extreme Pressure (EP, paineenkesto) -ominaisuudet 
 
Kennoco Hypoid Gear Oil on monikäyttöinen raskaan kaluston vaihteistoöljy 
tasauspyörästöihin, vaihdelaatikoihin ja muihin vaihteistoihin, joihin suositellaan API GL-5 
vaihteistoöljyä.  
 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

• API GL-5 

• Mil-L-2105D 
 
 

 
  

SAE-LUOKITUS 80W-140 

Leimahduspiste, °C 201 

Jähmettymispiste, °C -35 

Viskositeetti 

cSt @ 40 °C 

cSt @ 100 °C 

 

202,0 

25,5 

Viskositeetti-indeksi 158 

Tuotenumero 99721 



 

 

KENNOCO TDL SYNTHETIC BLEND 80W-90 
 
 
Synteettinen TDL vaihteistoöljy koostuu korkealaatuisista synteettisistä perusöljyistä, 
hydrokrakatuista perusöljyistä ja viimeisimpään tutkimukseen perustuvista lisäaineista. 
Uusi lisäainemenetelmä tekee mahdolliseksi sen, että TDL vaihteistoöljy sopii niin API GL-
2, GL-3, GL-4 kuin GL-5 luokituksiin.  
 
TDL sisältää seuraavat ominaisuudet 
 
- säilyttää toimintakyvyn korkeissakin lämpötiloissa 
- suojaa erinomaisesti kulumiselta ja korroosiolta ja estää vaahtoutumista 
- erittäin alhainen jähmettymispiste 
- erinomainen paineenkestokyky 
- laaja käyttöalue 
 
TDL-vaihteistoöljy on monikäyttöinen vaihteistoöljy etenkin 
henkilöautojen, pakettiautojen ja kuorma-autojen 
käsikäyttöisiin vaihteistoihin ja hypoiditasauspyörästöihin. 
 
TDL 80W-90 voi korvata seuraavat viskositeetit: SAE 80W, 
SAE 80W-85, SAE 85W-90 ja SAE 75W-85.  
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

- API GL-2, GL-3, GL-4, GL-5, MT-1 
- Mil-L-2105 A/B/C/D/E 
- MAN 341 E-2/3343 M 
- Scania STO 1:0 
- Volvo 97310 
- MB 235.0 
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/08A/12E 
- ZF TE-ML 16B/16C/16D/17B/19B/21A 
 

 
 
 

SAE-LUOKITUS 80W-90 

Leimahduspiste, °C 236 

Jähmettymispiste, °C -37 

Viskositeetti 
cSt @ 40 °C 
cSt @ 100 °C 

 
124,7 
15,1 

Viskositeetti-indeksi 125 

Tuotenumero 99723 

 
 

  

  



 

 

KENDALL CLASSIC ATF 

 
AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJY TEHOKKAASEEN YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN 

 
Kendall Classic -automaattivaihteistoöljy ylittää General Motorsin Dexron III ja Ford 
Mercon ATF-laatumääritysten vaatimukset. 
 
Kendall Classic ATF –automaattivaihteistoöljyllä on erinomaiset kitkaominaisuudet, joten 
tuote takaa pehmeän ja tasaisen vaihtamisen. Se antaa tehokkaan voitelusuojan 
ympärivuotisessa käytössä. Öljyllä on erinomaiset sekä kuuma- että 
kylmävoiteluominaisuudet. Classic ATF suojaa kulumiselta, ruosteelta ja korroosiolta. Öljy 
on pitkäikäinen ja ehkäisee tehokkaasti lietteen ja sakan muodostumista.  
 
 
KÄYTTÖKOHTEET 

• GM:n ja Fordin automaattivaihteistot, ei kuitenkaan 
automaattilaatikoihin, joihin vaihteistoöljyltä vaaditaan  
seuraavat luokitukset: 

• GM Dexron VI, Ford MERCON LV, MERCON SP,    
MERCON V, Type F, Type T-IV, CVT 

 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

• Dexron III 

• Allison C-4 
 
 
 

OMINAISUUS ARVOT 

SAE-luokitus 5W-20 

ISO VG-luokitus 32 

Leimahduspiste, oC 212 

Viskositeetti, cSt. 
@ 40 oC  
@ 100 oC 

 
32,1 
7,0 

Viskositeetti-indeksi 188 

Jähmettymispiste, oC <-40 

Sinkki, % < 0,003 

Tuotenumero 1052874 

 
  



 

 

KENDALL® CVT Fluid 
 
AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJY CVT-VAIHTEISTOIHIN 

 
Kendall® CVT Fluid on täyssynteettinen huippuluokan automaattivaihteistoöljy. 
Tuote on kehitetty erityisesti henkilöautoille, joissa on CVT (continuously variable 
transmission) –vaihteisto, jossa teho välitetään kiilahihnavariaattorilla. 
 
Kendall® CVT Fluid –automaattivaihteistoöljyssä on tarkkaan 
tasapainotetut kitkaominaisuudet, jotka ehkäisevät kiilahihnan 
luistoa ja kulumista ja takaavat pehmeän toiminnan. 
Voiteluaineella on erinomainen leikkautumiskestävyys ja 
hapettumisen vastustuskyky pitkällä vaihtovälillä. CVT Fluid toimii 
loistavasti myös erittäin kylmissä olosuhteissa. 
 
CVT Fluid -automaattivaihteistoöljyä suositellaan käytettäväksi 
monien automerkkien, mm. Honda, Jeep, Mitsubishi, Nissan 
(poikkeus Altima Hybrid), Subaru ja Suzuki, CVT-vaihteistoissa. 
Tuotetta EI suositella käytettäväksi muissa 
automaattivaihteistoissa kuin CVT-vaihteistoissa eikä eCVT tai 
CVT-vaihteistoissa, joissa on metalliketjulla toteutettu 
variaattoriratkaisu.   
 
 
 
 

OMINAISUUS ARVOT 
 

Väri 
 

Kullanruskea 
 

Leimahduspiste, ºC 
 

212 
 

Viskositeetti, cSt 
@ 40 ºC 
@ 100 ºC 

 

 
33,9 
7,3 

 

Viskositeetti-indeksi 
 

189 
 

Jähmettymispiste, ºC 
 

<-40 

Sinkki, wt. % < 0,001 
 

Tuotenumero 
 

1061474 

 
  



 

 

KENDALL VERSATRANS® SYNTEETTINEN 
AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJY 
 
Kendall VersaTrans® on synteettinen huippuluokan automaattivaihteistoöljy. 
 
VersaTransin edelleen kehitetyt entistä paremmat kitkaominaisuudet takaavat 
pehmeämmän vaihtamisen. Voiteluaineen ominaisuuksiin kuuluu erinomainen pakkojen 
tasapaino ja hapettumisen vastustuskyky pitkälle vaihtovälille. VersaTrans antaa 
erinomaisen kulumissuojan. 
 
Kendall VersaTrans sopii käytettäväksi kaikkiin ajoneuvoihin, joissa edellytetään  
Dexron®-III, Mercon®V ja Mercon® sekä Chryslerin ATF+3 ja ATF+4 luokituksia. 
 
VersaTransia suositellaan käytettäväksi useimmissa automerkeissä, mm. Acura, Audi, 
BMW, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan,  
Porsche, Saab, Saturn, Toyota, Volkswagen ja Volvo.  
 
Verstransia ei tule käyttää CVT (continuously variable transmission) -vaihteistoissa, eikä 
useimmissa 6-vaihteisissa tai 7-vaihteisissa laatikoissa, tai ajoneuvoissa, joissa vaaditaan 
Ford Type F tai Mercon SP luokituksia. 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 

• Allison C-4    

• Chrysler ATF luokitukset (ei CVT) 

• Ford Mercon V, Mercon 

• GM Dexron®– III (hyväksytty H-spesifikaatiolle), Dexron®– II 

• JASO M315, Class 1A 

• Voith DIWA vaihteistot 

• ZF Ecomat vaihteistot 
 
 

OMINAISUUS ARVOT 
 

Väri 
 

Punainen 
 

Leimahduspiste, ºC 
 

196 
 

Viskositeetti, cSt 
@ 40 ºC 
@ 100 ºC 

 

 
34 
7,6 

 

Viskositeetti-indeksi 
 

202 
 

Jähmettymispiste, ºC 
 

<-45 

Sinkki, wt. % < 0,001 
 

Tuotenumero 
 

1042026 

 



 

 

KENDALL VERSATRANS® LV ATF TÄYSSYNTEETTINEN 
AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJY 
 
Kendall VersaTrans® LV ATF on täyssynteettinen huippuluokan automaattivaihteistoöljy.  
LV viittaa pieneen viskositeettiin (low-viscosity). 
 
VersaTrans® LV ATF -automaattivaihteistoöljy on tarkoitettu käytettäväksi henkilö- ja 
pakettiautoissa, joissa vaaditaan Ford MERCON® LV tai GM DEXRON®-VI -luokituksen 
vaihteistoöljyä. Tuotetta suositellaan myös mm. Toyotan vaihteistoihin, joissa vaaditaan Type WS -
luokiteltua öljyä.  
 
VersaTrans® LV ATF takaa pitkän öljynvaihtovälin ja pehmeän vaihtamisen kaikissa olosuhteissa. 
Erinomaisten kylmäominaisuuksien ansiosta vaihtaminen on helppoa kovillakin pakkasilla. 
Voiteluaineella on erittäin hyvä leikkautumiskestävyys sekä hapettumisen- ja värinänestokyky. 
Pienen viskositeetin tuotteena se aiheuttaa vähemmän kitkaa, jolloin myös polttoainetta kuluu 
vähemmän.   
 
Kendall VersaTrans® LV ATF -automaattivaihteistoöljyä suositellaan käytettäväksi uusimmissa 
Ford, GM ja japanilaisissa ajoneuvoissa, joihin valmistaja suosittelee Dexron®-VI, MERCON® LV, 
AW-1, DW-1, SP-IV, Type T-IV tai Type WS luokituksen öljyä.  
Sitä EI suositella DCT (dual clutch transmission) eli kaksoiskytkinvaihteistoihin eikä CVT 
(continuously variable transmission) eli portaattomiin automaattivaihteistoihin, eikä Fordin 
vaihteistoihin, joissa vaaditaan MERCON® SP, MERCON® V tai Type F -öljyä.  

 
KÄYTTÖKOHTEET 

• Fordin automaattivaihteistot ja voimansiirto, joissa vaaditaan MERCON® LV -öljyä 

• GM:n automaattivaihteistot, joissa vaaditaan DEXRON®-VI tai aikaisimpien DEXRON®-
luokitusten öljyä tai AW-1 -luokitusten öljyä 

• Acura ja Honda, joissa automaattivaihteistoöljyltä vaaditaan Z1 tai DW-1 -luokituksia 

• Hyundai, Kia ja Mitsubishi, joissa vaaditaan SP-III tai SP-IV -automaattivaihteistoöljyä 

• Toyota, jos automaattivaihteistoöljyltä vaaditaan Type T-IV (JWS 3309) tai Type WS (JWS 
3324) -luokitusta 

• Hybridiajoneuvot, joissa on sähköisesti toimiva portaaton automaattivaihteisto (eCVT), joihin 
suositellaan MERCON® LV tai Toyota Type WS -automaattivaihteistoöljyä  

• Hydrauliikkajärjestelmät teollisuudessa ja liikkuvassa kalustossa, jotka toimivat laajalla 
käyttölämpötila-alueella 
 

OMINAISUUS ARVOT 
 

Väri 
 

Punainen 
 

Leimahduspiste, ºC 
 

220 
 

Viskositeetti, cSt 
@ 40 ºC 
@ 100 ºC 

 

 
29,2 
5,9 

 

Viskositeetti-indeksi 
 

152 
 

Jähmettymispiste, ºC 
 

<-40 

Sinkki, wt. % < 0,001 
 

Tuotenumero 
 

1061594 

 



 

 

ECOTERRA® HYDRAULIC OIL 
 

LUONNOSTAAN BIOHAJOAVA, SINKITÖN HYDRAULIIKKAÖLJY 
 

Ecoterra Hydraulic Oil on korkealaatuinen, sinkitön, kulumista estävä, luonnostaan biohajoava hydrauliikkaöljy, joka on 
kehitetty etenkin teollisuuden ja liikkuvan kaluston laitteisiin, joilla työskennellään ympäristöllisesti herkillä alueilla. Jos 
tuotetta pääsee vuotamaan ympäristöön, sen vaikutus ympäristölle on mahdollisimman vähäinen. Ecoterra on myrkytön 
kaloille ja muulle vesieliöstölle (OECD:n testimenetelmä 203 1-12), ja on luokiteltu luonnostaan biohajoavaksi (OECD:n 
testimenetelmä 301B). Se on läpäissyt myös Yhdysvaltain Ympäristönsuojeluviraston testin, jossa öljy ei saa jättää 
näkyvää kalvoa tai väriä veden pinnalle (U.S. EPA Static Sheen Test).  
 
Ecoterra Hydraulic Oil -hydrauliikkaöljyn valmistukseen on käytetty tuhkatonta (sinkitöntä) kulumisenesto-lisäainepakettia, 
ja tuote ehkäisee poikkeuksellisen hyvin hydraulisten pumppujen ja moottoreiden kulumista sekä suojaa laitteiden osia 
ruosteelta ja korroosiolta. Ecoterralla on erinomainen hapettumisenestokyky ja kuumuudenkesto-ominaisuus estäen 
karstoittumista ja pidentäen laitteiden käyttöikää. Tuotteella on mainio vedenerottelukyky ehkäisten emulsioiden 
muodostumista. Se suojaa myös hydrauliikkajärjestelmän aiheuttamalta vaahtoamiselta. 
 
Ecoterra-hydrauliikkaöljyä suositellaan käytettäväksi tavanomaisten sinkkipitoisten hydrauliikkaöljyjen tilalla silloin, kun 
riskinä on hydrauliöljyn kulkeutuminen maaperään tai vesistöön. Sitä voidaan käyttää myös vaihtoehtona synteettisille, 
helposti biohajoaville hydrauliöljyille. Ecoterra Hydraulic Oil täyttää kaikkien yleisimpien hydraulisten pumppujen 
valmistajien suorituskykyvaatimukset, ja sitä voidaan käyttää kaiken tyyppisissä korkean paineen ja kovien nopeuksien 
hydraulipumpuissa. 
 

KÄYTTÖSUOSITUKSET 

• Hydrauliset laitteet ympäristöllisesti herkillä alueilla: kansallispuistot, eläintensuojelualueet, hiihtokeskukset ja muut 
virkistysalueet 

• Hydrauliset laitteet huvipuistoissa ja eläintarhoissa 

• Hydrauliset nostimet ja muut laitteet koneliikkeissä ja huoltoasemilla 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

• Bosch Rexroth RE 90220, Type HLP 

• DIN 51524 Part 2, Antiwear Hydraulic Oils, Type HLP 

• Eaton-Vickers I-286-S, M-2950-S 

• German Steel Industry SEB 181222 

• ISO 11158:1997, Family H (Hydraulic Systems), Type HM 

• Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2 

• U.S. EPA/U.S. Coast Guard Static Sheen Test, Federal Register Vol. 58, No. 41 

• U.S. Steel 127 
 

ISO VG-LUOKITUS 32 46 

Leimahduspiste, oC 227 232 

Viskositeetti, cSt. 

@  40oC 

@ 100oC 

 

32,0 

5,4 

 

46,0 

6,8 

Viskositeetti-indeksi 102 102 

Jähmettymispiste -34 -33 

Hapettumistesti (TOST, ASTM 

D943-04a), tunteja 

 

8000 

 

8000 

Happoluku, ASTM D974, mg 

KOH/g 
0,22 0,22 

Vedenerottuminen, ASTM 

D1401, minuuttia 
10 15 

Eristelujuus, ASTM D877, kv 35 35 

Vaahtoamistesti, ASTM D892 Läpäissyt Läpäissyt 

Biohajoavuus 28 pv:ssä, OECD 

301B, % 
22 22 

Tuotenumero 1055888 1055890 

 
  



 

 

KENDALL FOUR SEASONS 
 
HYDRAULIIKKAÖLJY 
 

Kendall Four Seasons -hydrauliikkaöljy suojaa tehokkaasti ruostumiselta, hapettumiselta, 
vaahtoamiselta ja kulumiselta. Suositellaan käytettäväksi kevyesti ja raskaasti 
kuormitetuissa hydrauliikkajärjestelmissä sekä ilmakompressoreissa. 
 
Kendall Four Seasons  -hydrauliikkaöljy antaa optimitehon ja voitelusuojan laajalla 
lämpötila-alueella. Se takaa nopeamman kylmäkäynnistyksen, minkä ansiosta pumpun ja 
komponentin kuluminen vähenee. Four Seasons -hydrauliikkaöljyn korkean lämpötilan 
suorituskyky varmistaa laitteen luotettavuuden. Yhtä hydrauliikkaöljyä voidaan käyttää 
sekä kesällä että talvella. Tuote säilyttää hapettumisenestokykynsä yli 5000 tuntia. 
 

KÄYTTÖSUOSITUKSET 
 

• siirrettävät hydrauliikkajärjestelmät 

• ilmakompressorit 

• jätepakkauskoneet 

• yleishyödylliset kulkuneuvot 

• metsän monitoimikoneet 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

• Bosch Rexroth RE 90 220 

• Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2 

• DIN 51524 Part 2, Antiwear Hydraulic Oils, Type HLP 

• German Steel Industry Specification SEB 181222 

• ISO 11158:1997, Family H (Hydraulic Systems), Type HM 

• U.S. Steel 127 

• Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S 
 

ISO VG-LUOKITUS 32 46 

SAE-luokitus 10W 15W 

Leimahduspiste, oC 216 227 

Viskositeetti, cSt. 

@  40oC 

@ 100oC 

 

32,0 

5,4 

 

46,0 

6,8 

Viskositeetti-indeksi 102 102 

Jähmettymispiste -37 -37 

Hapettumistesti (ASTM 

D943-04a) 

 

yli 5000 h 

 

yli 5000 h 

Sinkki, paino% 0,043 0,043 

Tuotenumero 1043672 1043687 

  



 

 

KENDALL HYKEN 052 
 
HYDRAULIIKKA- JA VAIHTEISTOÖLJY ÖLJYKYLPYJARRUIHIN 
 
Kendall Hyken 052 on luotettava voiteluaine maatalous- ja muiden työkoneiden 
hydrauliikkajärjestelmiin, vaihteistoihin ja tasauspyörästöihin. Soveltuu hyvin erityyppisten 
öljykylpyjarrujen voiteluun. 
 
Hyken 052 on vaahtoamaton, järjestelmää puhdistava voitelusuoja kulumista, ruostetta ja 
korroosiota vastaan. 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

• API GL-4 

• AGCO (Deutz-Allis) Power Fluid 821XL, Q-1826, Q-1802 (Type 55 Fluid), Q-1766B 

• Case IH MS 1210, MS 1209, MS-1207, MS-1206  

• Case New Holland (CNH) MAT3525 (134-D Fluid), MAT3506, MAT3505 

• Caterpillar TO-2 

• Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2 

• Ford ESN-M2C134-D, ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B, 
ESN-M2C41-B 

• Ford-New Holland FNHA-2-C-201.00 

• Grove-nostureiden ensiasennusöljy 

• John Deere JDM J20C, J20D (“Low Viscosity” grade), 
J14C (Type 303 Fluid) 

• Kubota UDT öljy 

• Landini Tractor II Hydraulic Fluid 

• Massey Ferguson CMS M1145/ M1143, M1141, M1135, 
M1129A 

• Sundstrand hydrostaattivaihteistoöljy 

• Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S 

• Volvo VME WB 101 (VCE 1273.03) 

• ZF TE-ML 03E, 05F, 17E 
 
 
 
 

SAE-LUOKITUS 10W-20 

ISO VG-luokitus 46/68 

Leimahduspiste, oC (Min.) 210 

Viskositeetti, cSt.  
@  40 oC  
@ 100 oC 

 
61,0 
9,3 

Viskositeetti-indeksi 132 

Jähmettymispiste, oC -43 

Sinkki, paino% 0,149 

Tuotenumero 1043577 



 

 

KENDALL HYKEN GLACIAL BLU 

 
HYDRAULIIKKAÖLJY POHJOLAN KYLMÄÄN ILMASTOON  
 
Kendall Hyken Glacial Blulla on kaikki huippuluokan hydrauliikkaöljyltä vaadittavat 
ominaisuudet: Hyken Glacial Blu on puhdas, vaahtoamaton öljy, joka suojaa ruosteelta ja 
korroosiolta. Korkea viskositeetti-indeksi pitää öljyn hyvin juoksevana alhaisissakin 
lämpötiloissa. Kylmäkäynnistys nopeutuu, joten pumppu ja hydrauliikkajärjestelmän muut 
osat kestävät pidempään.  
 
Voiteleva perusöljy kestää korkeita paineita. Hyken Glacial Blu suojaa tehokkaasti 
kulumiselta raskaasti kuormitettuja hydrauliikkajärjestelmiä. Tuote antaa tehokkaan, 
pitkäikäisen voitelusuojan. Hyken Glacial Bluta ei suositella käytettäväksi lentokalustoihin. 
 
Kendall Hyken Glacial Blun eristelujuus parantaa työturvallisuutta, kun työskennellään 
voimalinjaverkostojen läheisyydessä. 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 
 

• liikkuvan kaluston hydrauliikkajärjestelmiin ympärivuotisessa käytössä 

• ilmakompressoreihin 

• metsäkoneisiin 

• työkoneisiin 

• puristimiin 

• teollisuuden vaativiin hydrauliikkajärjestelmiin 

• iskunvaimentimiin (moottorikelkat, moottoripyörät) 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

• MIL-H-5606 
 

SAE-LUOKITUS 5W10W 

ISO VG-luokitus 15 

Leimahduspiste, oC (Min.) 171 

Viskositeetti, cSt.  

@  40oC  

@ 100oC 

 

14,9 

4,4 

Viskositeetti-indeksi 233 

Jähmettymispiste, oC (Max.) -60 

Vaahtoamistesti (ASTM D892) Läpäissyt 

Ruostetesti (ASTM D665 A&B) Läpäissyt 

Eristelujuus (ASTM D877) 35 kv min. 

Sinkki, paino% 0,042 

Tuotenumero 1043627 

KENDALL HYKEN GOLDEN 



 

 

 
HYDRAULIIKKA- JA TURBIINIÖLJY YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN  
 
Kendall Hyken Goldenilla on kaikki huippuluokan hydrauliikkaöljyltä vaadittavat 
ominaisuudet: Hyken Golden on puhdas, vaahtoamaton öljy, joka suojaa ruosteelta ja 
korroosiolta. Korkea viskositeetti-indeksi pitää öljyn juoksevana alhaisissakin 
lämpötiloissa. Kylmäkäynnistys nopeutuu, joten pumppu ja hydrauliikkajärjestelmän muut 
osat kestävät pidempään.  
Voiteleva perusöljy kestää korkeita paineita ja kuumuutta, joten Hyken Golden suojaa 
tehokkaasti kulumiselta raskaasti kuormitettuja hydrauliikkajärjestelmiä. Tehokas, 
pitkäikäinen voitelusuoja. 
 
Kendall Hyken Goldenin eristelujuus parantaa työturvallisuutta, kun työskennellään 
voimalinjaverkostojen läheisyydessä. 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

• liikkuvan kaluston hydrauliikkajärjestelmiin  

• ilma- ja ruuvikompressoreihin 

• erilaisiin huoltoautoihin 

• metsäkoneisiin 

• työkoneisiin 

• kaivostoiminnan laitteisiin 

• puristimiin 

• teollisuuden vaativiin hydrauliikka- ja turbiinijärjestelmiin 

• hydrauliikkajärjestelmiin, jotka ovat alttiina suurille ympäristö- ja käyttölämpötilan vaihteluille 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

• ISO 11158:1997, Family H (Hydraulic Systems), Type HV  

• Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2 •   Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S 

• DIN 51524 Part 3, Antiwear Hydraulic Oils, Type HVLP 
  

SAE-LUOKITUS 5W20 

ISO VG-luokitus 32/46 

Leimahduspiste, oC (Min.) 204 

Viskositeetti, cSt.  

@  40oC  

@ 100oC 

 

31,9 

6,2 

Viskositeetti-indeksi 147 

Jähmettymispiste, oC (Max.) -45 

Hapettumistesti (ASTM D943-04a) yli 5000 h  

Ruostetesti (ASTM D665; 24h)(A&B) Läpäissyt 

Eristelujuus (ASTM D877) 35 kv min. 

Sinkki, paino% 0,043 

Tuotenumero 1043612 



 

 

MEGAFLOW® AW HVI HYDRAULIC OIL 
 
Megaflow® AW HVI Hydraulic Oil on korkealaatuinen, kulumista estävä hydrauliöljy, jolla on korkea 
viskositeetti-indeksi. Megaflow® AW HVI Hydraulic Oil on tarkoitettu käytettäväksi etenkin 
teollisuuden ja liikkuvan kaluston laitteissa, joita käytetään kylmissä tai erittäin vaihtelevissa 
lämpötiloissa. Se täyttää kaikkien yleisimpien hydraulisten pumppujen valmistajien 
suorituskykyvaatimukset, ja sitä suositellaan käytettäväksi kaiken tyyppisissä korkean paineen ja 
kovien nopeuksien hydraulipumpuissa. Tuote sopii erityisen hyvin liikkuvan kaluston, kuten 
henkilönostimien ja nostureiden, ympärivuotiseen käyttöön. 
 
Megaflow® AW HVI -hydrauliöljyllä on korkea viskositeetti-indeksi ja erittäin alhainen jähmepiste, 
joten sillä on huomattavasti laajempi käyttölämpötila-alue kuin tavanomaisilla hydrauliöljyillä. Sillä 
on erittäin hyvät kulumisen- ja hapettumisenesto-ominaisuudet sekä kyky säilyttää 
voiteluominaisuutensa myös kuumissa lämpötiloissa. Se ehkäisee karstan muodostumista ja 
pidentää laitteen käyttöikää sekä suojaa hydrauliikkajärjestelmän osia ruosteelta ja korroosiolta. 
Sillä on erinomainen vedenerottelukyky ehkäisten emulsioiden muodostumista sekä kyky 
vastustaa vaahtoutumista. Tuote toimii loistavasti myös kylmäkäynnistyksessä. Megaflow®-
hydrauliöljyllä on myös korkea eristelujuus, joten se sopii sähköä eristävänä öljynä 
sähköhuoltotöissä.  
 
KÄYTTÖKOHTEITA 

• teollisuuden ja liikkuvan kaluston laitteet, joilla toimitaan kylmissä tai suurten lämpötilaerojen 
olosuhteissa  

• nosturit ja henkilönostimet sähkölinjojen asennuksessa ja huollossa sekä puistojen 
kunnossapidossa 

• hydrauliset nostimet koneliikkeissä ja huoltoasemilla 

• rahdin käsittelyssä käytetyt vinssit ja ohjauslaitteistot 

• maanrakennuskoneet, kaivoksissa käytetyt laitteet, merikalusto 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

• DIN 51524 Part 3, Antiwear Hydraulic Oils, Type HVLP 

• Eaton-Vickers I-286-S, M-2950-S 

• ISO 11158:1997, Family H (Hydraulic Systems), Type HV 

• Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2 

 
ISO VG-LUOKITUS 22 32 

Leimahduspiste, oC 193 204 

Viskositeetti, cSt. 

@  40 oC 

@ 100 oC 

 
22,0 
4,7 

 
32,0 
6,0 

Viskositeetti-indeksi 136 136 

Jähmettymispiste, oC -50 -45 

Hapettumistesti (TOST, ASTM 

D943-04a), tunteja 
 

yli 5000 
 

yli 5000 

Happoluku, ASTM D974, mg 

KOH/g 
0,38 0,38 

Vedenerottuminen, ASTM 

D1401, minuuttia 
15 15 

Eristelujuus, ASTM D877, kv 35 35 

Vaahtoamistesti, ASTM D892 Läpäissyt Läpäissyt 

Sinkki, paino% 0,043 0,043 

Tuotenumero 1074913 1055907 



 

 

P66 PowerflowTM HE Hydraulic Oil 

 

UUDEN AIKAKAUDEN HYDRAULIÖLJY 
 

Phillips 66® Powerflow HE Hydraulic Oil on huippulaadukas, AW eli kulumista 
estävä hydrauliöljy, jolla on korkea viskositeetti-indeksi ja erittäin alhainen jähmepiste, joten sillä on 
huomattavasti laajempi käyttölämpötila-alue kuin tavanomaisilla hydrauliöljyillä. Korkea 
viskositeetti-indeksi auttaa säilyttämään viskositeetin muuttumattomana eri käyttölämpötiloissa, 
mikä ehkäisee hydraulijärjestelmän sisäisiä öljyvuotoja, jolloin saavutetaan jopa 6 % parempi 
hyötysuhde tavanomaiseen yksiastehydrauliöljyyn verrattuna. Korkean viskositeetti-indeksin lisäksi 
tuote säilyttää hapettumisenestokykynsä yli 7000 h, joka ylittää kaikkein vaativimmatkin uudet 
luokitusvaatimukset. 
 

Powerflow HE –hydrauliöljyllä on erittäin hyvät kulumisen- ja hapettumisenesto-ominaisuudet sekä 
kyky säilyttää voiteluominaisuutensa myös kuumissa lämpötiloissa. Se ehkäisee karstan 
muodostumista ja pidentää laitteen käyttöikää sekä suojaa hydrauliikkajärjestelmän osia ruosteelta 
ja korroosiolta. Erinomaiset vedenerotteluominaisuudet ehkäisevät emulsioiden muodostumista ja 
vaahtoutumista. Tuote toimii loistavasti myös kylmäkäynnistyksessä. Powerflow HE –hydrauliöljyllä 
on myös korkea eristelujuus, joten se sopii sähköä eristävänä öljynä sähköhuoltotöissä.  
 

KÄYTTÖKOHTEITA 

• teollisuuden ja liikkuvan kaluston laitteet, joilla toimitaan kylmissä tai suurten lämpötilaerojen 
olosuhteissa  

• nosturit ja henkilönostimet sähkölinjojen asennuksessa ja huollossa sekä puistojen 
kunnossapidossa 

• hydrauliset nostimet  

• rahdinkäsittelylaitteet 

• maanrakennuskoneet, kaivoslaitteet, merikalusto 

• metsän monitoimikoneet 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET   

• DIN 51524 Part 3, Anti-wear Hydraulic Oils, Type HVLP 

• Eaton-Vickers M-2950-S, I-286-S 

• ISO 11158:1997, Family H (Hydraulic Systems), Type HV 

• Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2 
 

ISO VG 32 46 

Ominaispaino, tiheys 15 ºC  g/cm3 0,862 0,867 

Leimahduspiste, oC 204 216 

Jähmettymispiste, oC -51 -43 

Viskositeetti, cSt. 
@ 40 °C 
@ 100 °C 

 
32,0 
6,7 

 
46,0 
8,6 

Viskositeetti-indeksi 173 171 

Happoluku, ASTM D974, mg KOH/g 0,60 0,60 

Hapettumistesti, ASTM D943-04a yli 7000 h yli 7000 h 

Vedenerottuminen, ASTM D1404, min. 10 10 

Eristelujuus, ASTM D877, kV 35 35 

Vaahtoamistesti, ASTM D892 0/0 0/0 

Ruostetesti, ASTM D665 A&B Läpäissyt Läpäissyt 

Sinkki, % 0,066 0,066 

 



 

 

KENNOCO R&O AW EUROHYDRAULIIKKAÖLJY 
 

R&O AW Eurohydrauliikkaöljy suojaa tehokkaasti ruostumiselta, hapettumiselta, 
vaahtoamiselta ja kulumiselta.  
 
R&O AW Eurohydrauliikkaöljy suojaa ja voitelee laajalla lämpötila-alueella. Sen 
lämpötilankesto, vaahtoamattomuus sekä korroosion ja hapettumisen kesto ylittävät 
selvästi ns. perushydrauliikkaöljyjen ominaisuudet, ja on silti samalla hintatasolla niiden 
kanssa. Se täyttää monet suorituskykyvaatimukset mm. seuraavilta laitevalmistajilta: 
Denison, Cincinnati Milacron, Rexnord, Ingersol-Rand, Sunstrand, Vickers ja Eaton Corp. 
(Char Lynn Div.). 
 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

 
• siirrettävät hydrauliikkajärjestelmät 
• maansiirtokoneet 
• jätepakkauskoneet 
• yleishyödylliset kulkuneuvot 
• metsän monitoimikoneet 

 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

• Vickers 35-VQ-25, 104C (ASTM D-2882) 
• Denison T5D-42  
• Rexnord ”S” Pump Wear Test 
• DIN 51524, part 2 HLP 
• FZG 12 

 
 

ISO VG-LUOKITUS 
 

32 
 

46 
 

68 
 

SAE-luokitus 
 

10W 
 

15W 
 

20W 
 

Leimahduspiste, °C 
 

209 
 

218 
 

222 

Viskositeetti, cSt.  

@  40 °C  

@ 100 °C 

 
 

 
32 

 

5,50 

 
 

 
46 

 

6,95 

 
 

 
68 

 

8,90 

Viskositeetti-indeksi 
 

101 
 

104 
 

104 

Jähmettymispiste 
 

-32 
 

-32 
 

-29 

Hapettumistesti (ASTM D-943; 
2000h) 

 

Läpäissyt 
 

Läpäissyt 
 

Läpäissyt 

Sinkki, paino% 
 

0,025-0,035 
 

0,025-0,035 
 

0,025-0,035 

Fosfori, paino% 0,03 0,03 0,03 

Tuotenumero 
 

99321 
 

99322 
 

99323 

 



 

 

KENNOCO R & O AW HVI HYDRAULIÖLJY 
 

Laadukas hydrauliöljy, jolla on erittäin korkea viskositeetti-indeksi. Suojaa laitteita 
kulumiselta, ruostumiselta, hapettumiselta ja vaahtoamiselta. 
 
R & O AW HVI hydrauliöljyä suositellaan käytettäväksi sekä pienten että suurten 
paineiden hydraulijärjestelmissä ja raskaan kaluston järjestelmissä, joissa vaaditaan 
hydrauliöljyltä korkea viskositeetti-indeksi.  
 
Tuote täyttää useiden, mm. seuraavien laitevalmistajien suorituskykyvaatimukset: 
Denison, Cincinnati Milacron, Rexnord, Ingersol-Rand, Sunstrand, Vickers ja Eaton Corp. 
(Char Lynn Div.). 
 
R & O Anti-Wear HVI toimii erinomaisesti laajalla käyttölämpötila-alueella. Alhaisen 
jähmettymispisteen ansiosta sopii hyvin myös poikkeuksellisen kylmiin olosuhteisiin. 
 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

 

• siirrettävät hydraulijärjestelmät 
• pyöräkuormaajat, kaivinkoneet 
• metsäkoneet, maansiirtokoneet 
• teollisuuden hydrauliikkakohteet 

 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

• Vickers 35-VQ-25, 104C (ASTM D-2882) 

• Denison T5D-42, Vane ja P-46 Piston Pump  

• Rexnord ”S” Pump Wear Test 

• DIN 51524, part 3 HVLP 

• FZG 12 

 
 

ISO VG-LUOKITUS 
 

32 
 

46 

SAE-luokitus 10W 15W 

Leimahduspiste, °C 202 208 

Viskositeetti, cSt. 
@  40 °C 
@ 100 °C 

 
32,0 
6,5 

 
46,0 
8,5 

Viskositeetti-indeksi 160 162 

Jähmettymispiste -41 -41 

Sinkki, paino% 0,025-0,035 0,025-0,035 

Fosfori, paino% 0,03 0,03 

Tuotenumero 99350 99351 

  



 

 

KENDALL SHP Grease 
 

MONIKÄYTTÖRASVA VAATIVIIN VOITELUKOHTEISIIN 
 
Kendall SHP voitelurasvan oivallinen tarttumiskyky takaa pysyvän voitelukalvon kovillakin 
kuormituksilla. Voitelukustannukset alenevat, koska voiteluväli pitenee. 
SHP suojaa koneita ja laitteita korroosiolta täyspainoisesti myös kosteissa tai märissä 
olosuhteissa. 
 

Laitteiden käyttöturvallisuus kasvaa, koska voitelurasva ei tipu korkeissakaan 
lämpötiloissa. Vaseliini voitelee täyspainoisesti lämpötila-alueella -34oC - +177oC ja 
jaksottaisessa käytössä aina +288oC saakka. 
 

Tuote ylittää kansainvälisen NLGI-tutkimuslaitoksen 
vaativimmat GC-pyöränlaakeri- ja LB-alustavoitelutestit. 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 
 

• alustanvoiteluaineena 

• pyöränlaakereissa 

• kääntökehissä 

• pallonivelissä 

• nivelristikoissa 

• murskaimissa 

• kuljettimissa 

• koteloimattomissa hammaspyörissä 

• mekaanisissa puristimissa 

• nopeakierroksisissa laakereissa 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 
 

• NLGI GC-LB 
 

NLGI-LUOKITUS 2 

Tippumispiste, oC 290 

Saippuatyyppi Kalsiumsulfonaatti 

Rakenne Tasainen/pehmeä 

Hapettuminen, 100 h, psi < 1 

Timken OK Load, ASTM D2509, lb 65 

PERUSÖLJYN OMINAISUUDET: 
Viskositeetti, cSt. 
@  40 oC  
@ 100 oC 

 

 
100 
11,2 

Vesihuuhtoutuminen, ASTM D1264, 
hävikki 79 oC:ssa, painohäviö% 

2,8 

Käyttölämpötila-alue, °C -34 - +177 

 



 

 

KENDALL SUPER BLU L-427 

 
MONIKÄYTTÖRASVA YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN 
 
Super Blu -vaseliini voitelee ja suojaa kovillakin pakkasilla. Korkealuokkainen perusöljy 
takaa täyspainoisen voitelun lämpötila-alueella -40oC - +177 oC ja jaksottaisessa käytössä 
aina +260oC saakka. 
 
Huippupaineita kestävän, EP-lisäaineistetun Super Blu -vaseliinin teho ylittää 
kansainvälisen NLGI-tutkimuslaitoksen vaativimmat GC-pyöränlaakeri- ja LB-
alustavoitelutestit.  
 
Sopii myös teollisuuden tarpeisiin monipuolisten käyttöominaisuuksiensa vuoksi. 
 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

 

• kaikessa laakerivoitelussa kovillakin 
kierrosnopeuksilla 

• nivelristikoissa 

• monissa keskusvoitelujärjestelmissä 

• teollisuuden vaativissa voitelukohteissa 
 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 

• Mack MG-C 

• NLGI GC-LB 
 

NLGI -LUOKITUS 2 

Tippumispiste, oC 260 

Saippuatyyppi Litiumkompleksi 

Rakenne Tasainen/tahmea 

Hapettuminen, #/100 h, psi 5 

Timken EP testi, Lb. 45 

PERUSÖLJYN OMINAISUUDET:  

Viskositeetti, cSt.  

@  40 oC  

@ 100 oC 

Viskositeetti-indeksi 

 

 

155 

19,0 

139 

Käyttölämpötila-alue, °C -40 - +177 

Tuotenumero 1043489 



 

 

 
 
BENTONE 

 
KUUMANPAIKANRASVA 
 

Bentone on ääriolosuhteisiin ja korkeisiin lämpötiloihin suunniteltu sulamaton vaseliini, joka 
voitelee vielä silloin, kun perinteisten saippuapohjaisten vaseliinien toimintakyky 
heikkenee. Tuotteen korkealaatuiset parafiinipitoiset perusöljyt on sakeutettu 
bentoniittisavella. Savipohjainen, suurpaine- (EP) ja kulumisenestolisäaineilla varustettu 
vaseliini suojaa erinomaisesti laakereita ja muita raskaasti kuormitettuja, kuumuudelle 
alttiita osia. 
 

Bentone säilyttää koostumuksensa erinomaisesti niin korkeissa lämpötiloissa 
(bentoniittisavi >500 °C), jatkuvassa mekaanisessa rasituksessa kuin kosteissa 
olosuhteissa. Koostumus ei muutu tuotetta pitkään varastoidessakaan.  
 

Jos käyttölämpötila on jatkuvasti tai pitkän ajan yli +204 °C, tuotteen käyttöikä lyhenee, 
joten kohdetta on voideltava säännöllisesti. Lyhytaikaisessa käytössä tai jos voitelu on 
jatkuvaa, jopa +400 °C käyttölämpötila on mahdollista.  
 

KÄYTTÖKOHTEITA 
 

• Valssaamot 

• Polttouunit, kuivausuunit 

• Leukamurskaimet 

• Metallivalimoiden kuumat kohteet 

• Turbojen kiinnitysmutterit 

• Kaikki erittäin kuumat kohteet 
 

NLGI-LUOKITUS 2 

Tippumispiste, oC >288 

Saippuatyyppi Bentoniittisavi 

Väri Kultainen 

Rakenne Pehmeä 

Hapettuminen, 100 h, paineen alenema, psi 5 

PERUSÖLJYN OMINAISUUDET 

Viskositeetti, cSt.  

@ 40 oC  

@ 100 oC 

 

 

450 

31,5 

Käyttölämpötila-alue, °C -7 - +190 

Tuotenumero 1044188 



 

 

 
 
MEGAPLEX® XD3 
 

VASELIINI LUJAA TARTTUVUUTTA VAATIVIIN VOITELUKOHTEISIIN 
 

Megaplex XD3 on EP- (extreme pressure) litiumkompleksirasva, jonka sitkeä tarttumiskyky 
takaa pysyvän voitelukalvon vaativissa olosuhteissa ja kovillakin kuormituksilla. 
Megaplex XD3 suojaa koneita ja laitteita erityisen hyvin kosteissa, pölyisissä, hitaalla 
nopeudella toimivissa, kovaa kuormitusta, lämpötilaa ja iskunkestävyyttä vaativissa 
olosuhteissa. 
 
Erinomaisen tarttuvuuden takia Megaplex XD3 ei pehmene eikä 
huuhtoudu pois. Täten se soveltuu myös erityistä iskunkestävyyttä 
vaativiin kohteisiin, esim. Kruppin ja Rammerin iskuvasaroihin. 
 
Megaplex XD3 sisältää 3 % molya (molybdeenidisulfidia), joten se 
täyttää mm. Caterpillarin OEM vaatimukset (Caterpillar 
Multipurpose Molybdenium Grease, MPGM). 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET  

• iskuvasaroissa 

• kuljetuskalustossa 

• metsätyökoneissa 

• maansiirtokoneissa 

• kaivostyökoneissa 

• rakennustyökoneissa 

• murskaimissa 
 

NLGI-LUOKITUS 2 

Tippumispiste, oC >260 

Sakeutin Litiumkompleksi 

Tartuntalisäaine, % Molybdeenidisulfidi, 3 

Rakenne Tahmea 

Neljän kuulan testi, kgf 400 

Timken EP testi, ASTM D2509, lb 55 

PERUSÖLJYN OMINAISUUDET: 
Viskositeetti, cSt. 
@  40 oC  
@ 100 oC 

Viskositeetti-indeksi 

 

460 
30,0 

94 

Käyttölämpötila-alue, °C -18 - +177 

Tuotenumero 1074171 



 

 

 

MULTIPLEX® RED 
 

MONIKÄYTTÖINEN VOITELURASVA MYÖS KYLMIIN OLOSUHTEISIIN 

 
Multiplex® Red on tehokas ja monikäyttöinen suurpainevoiteluaine (EP extreme  
pressure) vaikeisiin voiteluolosuhteisiin, jossa tuotteelta vaaditaan vedenkestävyyttä, 
kylmien ja korkeiden lämpötilojen sietoa ja paineen kestävyyttä. Tuote takaa varman 
voitelun käyttölämpötila-alueella -34 – +177 °C.  
Multiplex® Red koostuu korkealaatuisista parafiinipitoisista perusöljyistä, jotka on 
sakeutettu litiumkompleksisaippualla. Tuote suojaa erinomaisesti kulumiselta, ruosteelta ja 
korroosiolta, kestää kovaa kuormitusta ja säilyttää pumpattavuutensa alhaisissa 
lämpötiloissa. 
Huippupaineita kestävän Multiplex® Red -vaseliinin teho ylittää kansainvälisen NLGI-
tutkimuslaitoksen vaativimmat GC-pyöränlaakeri- ja LB-alustavoitelutestit.  
 
 

KÄYTTÖSUOSITUKSET 
 

• Laakerivoitelu sekä liikkuvassa kalustossa että teollisuudessa, myös erittäin 
kylmissä olosuhteissa 

• Nivelet, nivelristikot, tapit 

• Raskaasti kuormitetut liuku- ja rullalaakerit teollisuuden, kaivostoiminnan ja 
liikkuvan kaluston koneissa 

 

NLGI-LUOKITUS 1 

Tippumispiste, oC 271 °C 

Sakeutin litiumkompleksi 

Väri tumman punainen 

Rakenne tahmea 

Nelikuula (four ball) testi, kgf 400 

Timken testi, OK Load, Lb 70 

Viskositeetti, cSt. (perusöljy) 

@  40oC  

@ 100oC 

 

170 

13,8 

Käyttölämpötila-alue, °C -34 - +177 

Tuotenumero 1044148 

  



 

 

 

 

TRITON 220     
 

SYNTEETTINEN ERIKOISRASVA 

 
KÄYTTÖ 
 

• Vaativat voitelukohteet 
• Voitelee varmasti kuumassa, mutta kestää myös kylmää erinomaisesti 
• Laakerit vaihteistoissa ja koneikoissa sekä sähkömoottoreissa 
• Liukuvat/liikkuvat osat kohteissa, joissa paine ja olosuhteet ovat vaativia 
• Ruosteenesto, hapettumisenesto sekä EP (extra pressure) lisäaineet 

 
 

TRITON 220 on synteettinen polyalfaolefiinipohjainen (PAO) litiumkompleksirasva 
EP-lisäaineilla varustettuna 
 

• NLGI GC-LB sertifioitu 
• käyttölämpötila -40°C – +177 °C 

• Tippumispiste  260 °C 
• Nelikuulakoe 250 kgf 
• Perusöljyn viskositeetti-indeksi 140 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

NLGI–LUOKITUS 2 

Tippumispiste, oC 260 °C 

Saippuatyyppi PAO Litiumkompleksi 

Väri violetti 

Rakenne pehmeä 

Nelikuula (four ball) testi, kgf 250 

Timken EP testi, lb 55 

Käyttölämpötila  -40°C – +177 °C 

Viskositeetti, cSt. (perusöljy) 

@  40 oC  

@ 100 oC 

 

220 

24,6 

Tuotenumero 1044203 



 

 

L-9999 
 
MONIPUOLINEN KESKUSVOITELURASVA  

 
 
L-9999 vaseliini on kehitetty raskaasti kuormitettuihin, erityisesti kylmissä ulkolämpötiloissa 
toimiviin keskusvoitelujärjestelmiin. Sopii myös vaihdelaatikoihin, joissa käytetään puolijuoksevaa 
vaseliinia. 
 
Perusöljyn alhainen viskositeetti ja matala saippuapitoisuus takaavat täyspainoisen voitelun myös 
pitkissä putkistoissa. 
 
L-9999 soveltuu sekä ajoneuvo- että teollisuuskäyttöön. 
 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 
• Daimler Benz DBL 6833.00 

• Willy Vogel 

• MAN Werknorm 283 Li-P0 

• Safematicin tutkima ja hyväksymä 
 
 
 

NLGI-LUOKITUS 00 

Tippumispiste, oC > 160 

Saippuatyyppi Litium-12-OH 

Jähmettymispiste, oC - 50 

Viskositeetti, mm²/s  

@  40oC  

 

45 

Timken EP testi, Lbs. 50 

Tunkeuma 400 - 460 

Tuotenumero 7859 

  
 

 
  



 

 

 
L-4060 
 
MONIKÄYTTÖINEN KESKUSVOITELURASVA  
 
 

L-4060 on monikäyttöinen keskusvoiteluvaseliini, joka korkean paineenkestonsa ansiosta 
soveltuu erityisen hyvin raskaasti kuormitettuihin kuumiin kohteisiin. 
 

L-4060 sopii hyvin keskusvoitelujärjestelmien ja mm. telaketjun tukitelojen sekä 
kulmavaihteiden voiteluun. Soveltuu sekä kesä- että talvikäyttöön. 
 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 
• MAN Werknorm 283 Li-P0 
 
 
 

NLGI-LUOKITUS 0 

Tippumispiste, oC 180 

Saippuatyyppi Litium-12-OH 

Jähmettymispiste, oC - 40 

Viskositeetti, mm²/s  

@  40oC  

 

 

95 

Timken EP testi, Lbs. 50 

Tunkeuma 355 - 385 

Tuotenumero 7860 

 
  



 

 

L-4161 
 
MONIKÄYTTÖINEN PUOLIJUOKSEVA KESKUSVOITELURASVA  

 
 

L-4161 on monikäyttöinen keskusvoiteluvaseliini, joka korkean paineenkestonsa ansiosta 
soveltuu erityisen hyvin raskaasti kuormitettuihin kuumiin kohteisiin. 
 

L-4161 sopii hyvin keskusvoitelujärjestelmien ja mm. telaketjun tukitelojen sekä 
kulmavaihteiden voiteluun. Soveltuu sekä kesä- että talvikäyttöön (Lincoln järjestelmä). 
Kesäkäyttöön Safematic järjestelmä. Teollisuuden sisätiloissa tapahtuvaan 
keskusvoiteluun erinomainen. 
 
 

EP lisäaineistettu kestää erinomaisen hyvin paineita, estää ruostumista ja kestää 
hyvin kosteutta. 
 
 
 

NLGI-LUOKITUS 1 

Tippumispiste, oC 191 

Saippuatyyppi Litium-12-OH 

Jähmettymispiste, oC - 35 

Viskositeetti cSt 

@  40oC 

@  100 °C 

 

195 

16.0 

Timken EP testi, Lbs. 45 

Tunkeuma 310 – 340 

Tuotenumero 7871 

 

  



 

 

 
 

KENNOCO FM Grease S EP 
 
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN SYNTEETTINEN MONIKÄYTTÖRASVA 
 
 
FM Grease S EP on alumiinikompleksipohjainen voitelurasva, jonka valmistuksessa on käytetty 
synteettisiä öljyjä (PAO), EP-lisäaineita ja valkoisia kiinteitä voiteluaineita. 
 
FM Grease S EP soveltuu laakereiden voiteluun elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa. 
Tuotetta voidaan käyttää erittäin korkeissa lämpötiloissa sekä kohteissa, jotka ovat alttiina vedelle 
ja/tai kovalle rasitukselle. Tuote koostuu täysin terveydelle vaarattomista ainesosista. Kun 
käyttölämpötila on pysyvästi yli 160 °C, voitelurasvaa on lisättävä lyhyemmin väliajoin. 
 
FM Grease S EP täyttää satunnaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa oleville voiteluaineille 
asetetut vaatimukset - FDA-ohjeistus 21 CFR 178.3570. Luokitus edellyttää, että voiteluaineen 
muodostamasta suojaavasta kalvosta ei irtoa eikä liukene mitään ainesosia elintarvikkeiden 
valmistusprosessiin. Liiallista voitelua on joka tapauksessa vältettävä, jotta riski voiteluaineen 
kosketuksesta elintarvikkeeseen olisi mahdollisimman pieni. 
 
FM Grease S EP ei liukene veteen. Sen voitelukalvo tarttuu hyvin suojattavaan pintaan, ehkäisee 
tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta ja antaa pitkäaikaisen, hyvän kulumissuojan. Tuotteella on 
erinomaiset paineenkesto-ominaisuudet ja se ehkäisee tehokkaasti hapettumista. 
   
 

NLGI-LUOKITUS 2 

Paksunnin Alumiinikompleksi 

Käyttölämpötila-alue -45 - +160 °C 

Hyväksyttävä käyttölämpötila hetkittäisessä 
käytössä 

+200 °C 

Tippumispiste, oC >250 °C 

Tunkeuma, ASTM D 217 265 - 295 

Perusöljy Synteettinen PAO 

Perusöljyn viskositeetti, ASTM D 445 350 mm2/s 

Vedensietokyky, DIN 51 807 T1 0-90 

SKF Emcor Test, IP 220/85 korroosioaste 0/0 

Tuotenumero 99677 

  



 

 

 
V1, CML 

 
MONIKÄYTTÖINEN IRROTUS- JA VOITELUAINE 
 
V1, CML on monikäyttö-öljy, joka irrottaa, puhdistaa ja voitelee. Ohut, kestävä voitelukalvo 
suojaa pintoja ruosteelta ja korroosiolta.  
 
V1, CML poistaa kosteuden aiheuttamia ongelmia sähkölaitteissa sekä moottorin 
sytytysjärjestelmissä. 
 
V1, CML suojaa auton muovi- ja kumiosia.  
 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

 

• ruostuneiden osien irrotukseen ja puhdistukseen 

• ruostesuojaukseen 

• kosteuden poistoon sähkölaitteissa ja moottorien 
sytytysjärjestelmissä 

• sähköjohtojen liittimien puhdistukseen ja suojaukseen 

• aseiden puhdistukseen ja suojavoiteluun 

• messinki- ja alumiiniosien puhdistukseen esim. veneissä 

• lukkojen voiteluun, ei vahingoita muovisia lukkopesiä 

• akun kaapelikenkien hapettumisen estoon 

• saranoiden voiteluun 

• ketjujen notkistamiseen 

• MIG-hitsauskoneen suuttimien voiteluun 

• yleisvoiteluun 
 
 
 
 

Leimahduspiste, oC 62 

Tuotenumero 7474 

 

  



 

 

 
B1, BLU-SPRAY 

 
AEROSOLIVASELIINI 
 
Kendall Blu-Spray on monikäyttöinen, huippupaineita kestävä voitelurasva, jolla on 
avainasema erilaisissa voitelukohteissa, mihin perinteinen rasvapuristinvoitelu ei sovellu. 
Blu-Sprayn perusöljyn ominaisuudet takaavat täysipainoisen voitelun laajoilla lämpötila-
alueilla. Sillä on poikkeuksellisen hyvä korkean lämpötilan hapettumisen vastustuskyky, 
sekä kyky voidella kovallakin pakkasella. Blu-Sprayn käyttölämpötila-alue on -40 ºC - + 
195 ºC. 
 
Blu-Spray tarjoaa erinomaisen ruostumis- ja korroosioneston sekä huuhtoutumissuojan 
pysyen metallipinnoilla jopa äärimmäisen vaikeissa isku- ja kosteusolosuhteissa. 
 
 
KÄYTTÖSUOSITUKSET 

 

• ketjustot 

• vaijerit 

• avoimet hammaspyörät 

• kääntökehät 

• liukupinnat 

• saranat 

• yleisvoiteluun 
 
 
 
 
 

M1, MOOTTORIPYÖRÄKETJUÖLJY 
 
 
M1 on erityisesti moottoripyörien ketjujen (myös o-rengasketjut) voiteluun tarkoitettu 
erikoisvoiteluaine. M1 tunkeutuu ja säilyy erittäin pitkään voitelevana. M1 pysyy ja tarttuu 
ketjuun kiinni erinomaisesti vähentäen kitkaa ja tuoden tehoa! 
 
Tarkkaan valittujen ainesosien ansiosta M1 suojaa ketjut vedeltä ja ruostumiselta sekä 
pysyy kiinni jopa kilpakäytössä yli 200 km nopeuksissa. Käytössä tuote on erittäin 
riittoisa ja helppokäyttöinen.  
 

Käyttölämpötila-alue, ºC - 40 - + 195 

Tuotenumero 7867 



 

  

 
Kendall Lubricant Analysis System 

   Kendall-voiteluaineanalyysijärjestelmä 

 
 Vähentää kaluston seisokkiaikaa ja lisää suorituskykyä 

 
 
 

Menestyksekäs kalustonhallinta alkaa 
KLAS:illa 
 
Kaluston tuloksekkaassa hallinnassa olennaista 
on tehokkuuden maksimointi ja seisokkiajan 
minimointi. Kendall-voiteluaineanalyysijärjestelmä 
on kalustonhallintatyökalu, joka tekee tämän 
mahdolliseksi. 
 
Moottorin kulumista tai öljynvaihtovälejä ei tarvitse 
arvailla. KLAS varmistaa, että laitteet saavat 
parhaan mahdollisen voiteluturvan jatkuvasti. 
KLAS seuraa tehokkaasti kulumista ja 
vaihteistojen saastumista, hydrauliikkoja, 
tasauspyörästöjä ja periä sekä muita 
komponentteja. 
 
KLAS tarjoaa varmuutta. Perusohjelma kattaa 

vaihteisto-, tasauspyörästö-, perä- ja hydrauliikkajärjestelmien seurannan. Kehittyneempi 
versio sisältää perusmonitoroinnit, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden pidennettyjen 
öljynvaihtovälien testaamiseen. 
 
    

Älä anna ongelmien yllättää 
 

Tutkimalla osien kulumista ja saastumista 
ennen kuin ongelmat syntyvät KLAS 
auttaa tunnistamaan moottoriongelmat 
ajoissa, jolloin ne voidaan vielä korjata 
ennen suurempien ongelmien syntyä. 
 
KLAS:in ansiosta aikaa ei kulu ongelmien 
ratkomiseen, vaan päinvastoin 
seisokkiaika lyhenee. KLAS:in avulla voi 
myös vähentää polttoainekuluja, kun 
polttoaineen käytön taloudellisuutta 
heikentävät ongelmakohdat havaitaan. 
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