KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

oo o

CoroCut® 1-2 -terapaa aksiaalipistoon

Jousilukitusmalli
Coromant Capto® - Tarkka lastuamisnestesuihku
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CDX
v |
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B
—t DCON
B-malli
Mitat, mm
®
SSC  CZCys CDX DAXIN DAXX CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MIID
G C4 200 420 600 3 |C4-RILF123G20CE-042B 40 650 270 150 0.56 |N123G2-0300-0008-TF
ﬁ€ C4 200 540 750 3 |C4-R/LF123G20CE-054B 4 650 270 150 0.55 |N123G2-0300-0003-TF
C4 200 670 1000 3 |C4-R/LF123G20CE-067B 40 650 270 150 0.55 |N123G2-0300-0003-TF
9‘ C4 200 900 1600 3 |C4-R/LF123G20CE-090B 40 650 270 150 0.55 |N123G2-0300-0003-TF
H C4 250 640 1000 3 |C4-R/LF123H25CE-064B 40 700 270 150 0.56 |N123H2-0400-0004-TF
C4 250 920 1400 3 |C4-R/LF123H25CE-0928 40 700 270 150 0.56 |N123H2-0400-0004-TF
C4 250 1320 2300 3 |C4-R/LF123H25CE-132B 4 700 270 150 0.55 |N123H2-0400-0004-TF
C5 250 640 1000 3 |C5-R/LF123H25CE-064B 5 700 330 150 0.79 |N123H2-0400-0004-TF
C5 250 920 1400 3 |C5-R/LF123H25CE-092B 5 700 330 150 0.79 |N123H2-0400-0004-TF
C5 250 1320 2300 3 |C5-R/LF123H25CE-1328 5 700 330 150  0.78 |N123H2-0400-0004-TF
C5 250 2200 5000 3 |C5-R/LF123H25CE-220B 5 700 330 150 0.78 |N123H2-0400-0004-TF
C5 250 3000 20000 3 |C5-R/LF123H25CE-300B 5 700 330 150 0.78 |N123H2-0400-0004-TF
C6 250 640 1000 3 |C6-R/LF123H25CE-064B 63 700 390 150  1.17 |N123H2-0400-0004-TF
C6 250 920 1400 3 |C6-R/LF123H25CE-0928B 63 700 390 150  1.17 |N123H2-0400-0004-TF
C6 250 1320 2300 3 |C6-R/LF123H25CE-132B 63 700 390 150 1.16 |N123H2-0400-0004-TF
C6 250 2200 5000 3 |C6-R/LF123H25CE-220B 63 700 390 150 1.16 |N123H2-0400-0004-TF
C6 250 300.0 20000 3 |C6-R/LF123H25CE-300B 63 700 390 150 1.15 |N123H2-0400-0004-TF
J C4 200 400 700 3 |C4-RILF123J20CE-040B 4 850 270 150 0.57 |N123J2-0500-0004-TF
C4 250 600 950 3 |C4-R/LF123J25CE-060B 4 700 270 150 0.57 |N123J2-0500-0004-TF
C4 250 850 1300 3 |C4-RILF123J25CE-085B 4 700 270 150  0.57 |N123J2-0500-0004-TF
C4 250 1200 180.0 3 |C4-R/LF123J25CE-120B 40 700 270 150 0.57 |N123J2-0500-0004-TF
C5 200 400 700 3 |C5-R/LF123J20CE-040B 5 650 330 150 0.80 |N123J2-0500-0004-TF
C5 250 600 950 3 |C5-R/LF123J25CE-060B 5 700 330 150 0.64 |N123J2-0500-0004-TF
C5 250 850 1300 3 |C5-R/LF123J25CE-085B 5 700 330 150 0.80 |N123J2-0500-0004-TF
C5 250 1200 1800 3 |C5-R/LF123J25CE-120B 5 700 330 150 0.63 |N123J2-0500-0004-TF
C5 250 1750 5000 3 |C5-R/LF123J25CE-175B 5 700 330 150 0.75 |N123J2-0500-0004-TF
C6 200 400 700 3 |C6-R/LF123J20CE-040B 83 650 390 150 1.2 |N123J2-0500-0004-TF
C6 250 600 950 3 |CB-R/LF123J25CE-060B 63 700 390 150 1.2 |N123J2-0500-0004-TF
C6 250 850 1300 3 |C6-R/LF123J25CE-085B 83 700 390 150 1.2 |N123J2-0500-0004-TF
C6 250 1200 180.0 3 |C6-R/LF123J25CE-120B 63 700 390 150  1.21 |N123J2-0500-0004-TF
C6 250 1750 5000 3 |C6-R/LF123J25CE-175B 63 700 390 150 1.7 |N123J2-0500-0004-TF
K C5 200 400 700 3 |C5-R/LF123K20CE-040B 5 650 330 150 0.64 |N123K2-0600-0004-TF
C5 250 50 1000 3 |C5-R/LF123K25CE-058B 5 700 330 150 0.81 |N123K2-0600-0004-TF
C5 250 880 1800 3 |C5-R/LF123K25CE-088B 5 700 330 150 0.63 |N123K2-0600-0004-TF
C5 250 1680 4000 3 |C5-R/LF123K25CE-168B 5 700 330 150 0.76 |N123K2-0600-0004-TF
C5 250 2200 1000.0 3 |C5-R/LF123K25CE-2208 5 700 330 150 0.63 |N123K2-0600-0004-TF
C6 200 400 700 3 |C6-R/LF123K20CE-040B 63 650 390 150 1.03 |N123K2-0600-0004-TF
C6 250 580 1000 3 |C6-R/LF123K25CE-058B 63 700 390 150 1.23 |N123K2-0600-0004-TF
C6 250 880 1800 3 |C6-R/LF123K25CE-088B 63 700 390 150 1.18 |N123K2-0600-0004-TF
C6 250 1680 4000 3 |C6-R/LF123K25CE-168B 83 700 390 150  1.18 |N123K2-0600-0004-TF
C6 250 2200 1000.0 3 |C6-R/LF123K25CE-220B 63 700 390 150 1.18 |N123K2-0600-0004-TF
L C6 250 500 800 3 |C6-RILF123L25CE-0508 83 700 390 150 1.03 |N123L2-0800-0008-TF
C6 280 750 1500 3 |C6-R/LF123L28CE-075B 63 780 390 150 1.20 |N123L2-0800-0008-TF
C6 280 140.0 4000 3 |C6-R/LF123L28CE-140B 63 730 390 150 1.18 |N123L2-0800-0008-TF
SS8C = Vastattava terdn merkintda SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Ulkopuoliset tyokalut

KATKAISU JA URANSORVAUS A

Varsimallinen CoroCut® 1-2 -aksiaalipistoty6kalu

Ruuvikiinnitys

R/LF123..B..B R/LG123..BM
e > HF WF 1 = HF fe—WF —>|
@ CDX [}
OHX | [gN7F OHX GDX °
]
F | LF
H =B e H > B>
B-malli
Mitat, mm
SSC  CZCys CDX DAXIN DAXX OHX | Tilauskoodi B H PR LF WF HF @ @ MID
G 20x20 120 340 440 32.0 |R/LF123G12-2020B-034B 200 200 1250 21.0 200 21 041 |N123G2-0300-0003-TF
3 20x20 120 380 480 32.0 |R/LF123G12-2020B-038B 200 200 1250 210 200 21 040 |N123G2-0300-0003-TF
@ 20x20 130 420 60.0 33.0 |R/LF123G13-2020B-042B 200 200 1250 21.0 200 22 040 |N123G2-0300-0003-TF
N 20x20 130 540 750 33.0 |R/LF123G13-2020B-054B 200 200 1250 210 200 23 040 |N123G2-0300-0003-TF
91 20x20 130 67.0 1000 33.0 |R/LF123G13-2020B-067B 200 200 1250 21.0 200 26 040 |N123G2-0300-0003-TF
20x20 130 90.0 160.0 33.0 |R/LF123G13-2020B-090B 200 200 1250 210 200 29 040 |N123G2-0300-0003-TF
20x20 13.0 130.0 300.0 33.0 |R/LF123G13-2020B-130B 200 200 1250 21.0 200 31 040 |N123G2-0300-0003-TF
25x25 120 340 440 320 |R/LF123G12-2525B-034B 250 250 1500 260 250 21  0.73 |N123G2-0300-0003-TF
25x25 120 380 480 32.0 |R/LF123G12-2525B-038B 250 250 1500 260 250 21  0.73 |N123G2-0300-0003-TF
25x25 19.0 420 60.0 40.0 |R/LF123G19-2525B-042B 250 250 1500 260 250 32 0.73 |N123G2-0300-0003-TF
25x25 19.0 540 750 40.0 |R/LF123G19-2525B-054B 250 250 1500 260 250 34 0.73 |N123G2-0300-0003-TF
25x25 220 67.0 1000 43.0 |R/LF123G22-2525B-067B 250 250 1500 260 250 37 0.8 |N123G2-0300-0003-TF
25x25 220 900 160.0 43.0 |R/LF123G22-2525B-090B 250 250 1500 260 250 4.2 0.68 |N123G2-0300-0003-TF
25x25 220 1300 3000 43.0 |R/LF123G22-2525B-130B 250 250 1500 260 250 45 066 |N123G2-0300-0003-TF
H 20x20 130 400 60.0 34.0 |R/LF123H13-2020B-040BM 200 200 1250 21.0 200 28  0.41 |N123H2-0400-0004-TF
20x20 130 520 720 340 |R/LF123H13-2020B-052BM 200 200 1250 210 200 30 041 |N123H2-0400-0004-TF
20x20 13.0 640 1000 34.0 |R/LF123H13-2020B-064BM 200 200 1250 21.0 200 32 041 |N123H2-0400-0004-TF
20x20 130 920 140.0 34.0 |R/LF123H13-2020B-092BM 200 200 1250 21.0 200 37 041 |N123H2-0400-0004-TF
20x20 13.0 1320 230.0 34.0 |R/LF123H13-2020B-132BM 200 200 1250 21.0 200 40 041 |N123H2-0400-0004-TF
20x20 13.0 2200 500.0 34.0 |R/LF123H13-2020B-220BM 200 200 1250 21.0 200 43  0.41 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 130 400 60.0 340 |R/LF123H13-2525B-040BM 250 250 1500 260 250 28 0.74 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 130 520 720 340 |R/LF123H13-2525B-052BM 250 250 1500 260 250 30 074 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 130 640 1000 34.0 |R/LF123H13-2525B-064BM 250 250 1500 260 250 32 0.78 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 130 920 1400 34.0 |R/LF123H13-2525B-092BM 250 250 1500 260 250 37 073 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 13.0 1320 230.0 34.0 |R/LF123H13-2525B-132BM 250 250 1500 260 250 40 0.73 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 130 2200 500.0 34.0 |R/LF123H13-2525B-220BM 250 250 1500 260 250 43 073 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 13.0 300.0 1100.0 34.0 |R/LF123H13-2525B-300BM 250 250 1500 260 250 43 0.73 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 200 400 60.0 42.0 |R/LF123H20-2525B-040BM 250 250 1500 260 250 38  0.72 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 200 520 720 42.0 |R/LF123H20-2525B-052BM 250 250 1500 260 250 40 072 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 250 640 1000 47.0 |R/LF123H25-2525B-064BM 250 250 1500 260 250 43  0.87 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 250 920 1400 47.0 |R/LF123H25-2525B-092BM 250 250 1500 260 250 50 0.67 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 250 1320 230.0 47.0 |R/LF123H25-2525B-132BM 250 250 1500 260 250 53 0.7 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 250 2200 5000 47.0 |R/LF123H25-2525B-220BM 250 250 1500 260 250 57  0.67 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 250 3000 800.0 47.0 |R/LF123H25-2525B-300BM 250 250 1500 260 250 57 0.68 |N123H2-0400-0004-TF
J  25x25 130 400 700 34.0 |R/LF123J13-2525B-040BM 250 250 1500 260 250 28 0.73 |N123J2-0500-0004-TF
25x25 130 600 950 34.0 |R/LF123J13-2525B-060BM 250 250 1500 260 250 3.2 073 |N123J2-0500-0004-TF
25x25 130 850 1300 34.0 |R/LF123J13-2525B-085BM 250 250 1500 260 260 36 0.74 |N123J2-0500-0004-TF
25x25 130 1200 180.0 34.0 |R/LF123J13-2525B-120BM 250 250 1500 260 250 4.0 0.74 |N123J2-0500-0004-TF
25x25 13.0 1750 5000 34.0 |R/LF123J13-2525B-175BM 250 250 1500 260 250 40 0.73 |N123J2-0500-0004-TF
25x25 200 400 700 43.0 |R/LF123J20-2525B-040BM 250 250 1500 260 250 38 072 |N123J2-0500-0004-TF
25x25 200 180.0 980.0 43.0 |R/LF123J20-2525B-180BM 250 250 1500 260 250 43  0.72 |N123J2-0500-0004-TF
25x25 250 600 950 48.0 |R/LF123J25-2525B-060BM 250 250 1500 260 250 49 068 |N123J2-0500-0004-TF
25x25 250 850 1300 48.0 |R/LF123J25-2525B-085BM 250 250 1500 260 250 53  0.68 |N123J2-0500-0004-TF
25x25 250 1200 180.0 48.0 |R/LF123J25-2525B-120BM 250 250 1500 260 250 53  0.68 |N123J2-0500-0004-TF
25x25 250 1750 5000 48.0 |R/LF123J25-2525B-175BM 250 250 1500 260 250 53 0.68 |N123J2-0500-0004-TF
SSC = Vastattava teran merkintda SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
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KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

Varsimallinen CoroCut® 1-2 -aksiaalipistotyokalu
Ruuvikiinnitys

NI4

R/LF123..B..B R/LG123..BM
v " HF WEy = HF - WF—
@ CDX )
OHX | [g\| ¥ OI;IX CDX ©
F LF
< H =B e H > B
B-malli
Mitat, mm

SSC  CZCys CDX DAXIN DAXX OHX |Tilauskoodi B H PR LF W HF @ @ MIID
K 25x25 130 400 700 350 |RILF123K13-2525B-040BM | 250 25.0 1500 260 250 32 0.75 [N123K2-0600-0004-TF
J&@ 25x25 130 580 1000 350 |R/LF123K13-2525B-058BM | 250 250 1500 260 250 35  0.73 [N123K2-0800-0004-TF
25x25 130 880 180.0 350 |R/LF123K13-2525B-088BM | 250 250 1500 260 250 41 0.4 |N123K2-0600-0004-TF
91 25x25 130 1680 4000 350 |R/LF123K13-2525B-168BM | 250 250 1500 260 250 45  0.73 [N123K2-0600-0004-TF
25x25 200 400 700 440 |R/LF123K20-2525B-040BM | 250 250 1500 260 250 3.8  0.74 [N123K2-0600-0004-TF
25x25 250 580 1000 49.0 |R/LF123K25-2525B-058BM | 250 25.0 1500 260 250 41  0.68 |N123K2-0600-0004-TF
25x25 250 88.0 180.0 49.0 |R/LF123K25-2525B-088BM | 250 250 1500 260 250 49  0.68 |N123K2-0600-0004-TF
25x25 250 168.0 4000 49.0 |R/LF123K25-2525B-168BM | 250 25.0 1500 260 250 53  0.68 |N123K2-0600-0004-TF
25x25 250 2200 1000.0 49.0 |R/LF123K25-2525B-220BM | 250 250 1500 260 250 57  0.68 |N123K2-0600-0004-TF
32x25 250 880 1800 49.0 |R/LF123K25-3225B-088BM | 250 32.0 1700 260 320 49  0.99 [N123K2-0600-0004-TF
32x25 250 1680 400.0 49.0 |R/LF123K25-3225B-168BM | 250 32.0 1700 260 320 53  1.10 |N123K2-0600-0004-TF
32x25 250 2200 1000.0 49.0 |R/LF123K25-3205B-220BM | 250 320 1700 260 320 57 099 [N123K2-0600-0004-TF
L 25x25 150 750 150.0 39.0 |R/LF123L15-2525B-075BM 250 250 1500 260 250 46 0.72 [N123L2-0800-0008-TF
25x25 150 140.0 4000 39.0 |R/LF123L15-2525B-140BM 250 250 1500 260 250 53 0.2 [N123L2-0800-0008-TF
25x25 250 500 80.0 550 |R/LF123L25-2525B-050BM 250 250 1500 260 250 47  0.74 [N123[2-0800-0008-TF
25x25 280 750 1500 56.0 |R/LF123L28-2525B-075BM 250 250 1500 260 250 58 0.73 |N123L2-0800-0008-TF
25x25 280 1400 400.0 56.0 |R/LF123L28-2525B-140BM 250 250 1500 260 250 67 073 |N123L2-0800-0008-TF
2x25 280 750 1500 56.0 |R/LF123L28-3225B-075BM 250 320 1700 260 320 58 1.00 [N123L2-0800-0008-TF
32x25 280 1400 400.0 56.0 |R/LF123L28-3225B-140BM 250 320 1700 260 320 67 110 |N123L2-0800-0008-TF
H  25x25 130 400 600 239 |RILGI23H13-2525B-040BM | 250 250 1605 1500 40.0 250 2.8  0.85 [N123H2-0400-0004-TF
25x25 130 520 720 239 |R/LG123H13-2525B-052BM | 250 250 1620 150.0 400 250 3.0 0.85 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 130 640 1000 239 |R/LG123H13-2525B-064BM | 250 250 1582 1500 400 250 32  0.82 |N123H2-0400-0004-TF
25%x25 130 9.0 1400 239 |R/LG123H13-2525B-092BM | 250 250 1566 150.0 40.0 250 37  0.83 [N123H2-0400-0004-TF
25x25 130 1320 2300 239 |R/LG123H13-2525B-132BM | 250 250 1545 1500 400 250 4.0  0.82 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 130 2200 5000 239 |R/LG123H13-2525B-220BM | 250 250 1530 1500 400 250 43  0.82 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 130 3000 1100.0 23.9 |R/LG123H13-2525B-300BM | 250 250 1623 1500 40.0 250 43  0.82 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 200 640 1000 249 |R/LG123H20-2525B-064BM | 250 250 1582 1500 47.0 250 43  0.90 |N123H2-0400-0004-TF
25x25 200 920 1400 24.9 |RALG123H20-2525B-092BM | 250 250 1563 1500 47.0 250 5.0  0.90 |N123H2-0400-0004-TF
25%x25 200 1320 2300 249 |R/LG123H20-2525B-132BM | 250 250 1545 1500 47.0 250 53  0.90 |N123H2-0400-0004-TF
K 25x25 200 580 1000 27.7 |R/LGI23K20-2525B-058BM | 250 250 1604 150.0 47.0 250 41  0.90 |N123K2-0600-0004-TF
25x25 200 880 180.0 27.7 |R/LG123K20-2525B-088BM | 250 250 1565 1500 47.0 250 49  0.90 |N123K2-0600-0004-TF
25x25 200 168.0 4000 27.7 |R/LG123K20-2525B-168BM | 250 250 1543 1500 47.0 250 53  0.90 |N123K2-0800-0004-TF
L 2x25 200 500 800 37.4|R/LG123L20-2525B-050BM | 250 250 157.9 1500 47.0 250 47 0.90 |N123L2-0800-0008-TF
25x25 200 750 1500 37.4 |R/LG123L20-2525B-075BM | 250 250 1512 1500 47.0 250 54 0.0 |N123L2-0800-0008-TF
25x25 200 1400 4000 37.4 |R/LG123L20-2525B-140BM | 250 250 1522 1500 47.0 250 62  0.90 |N123L2-0800-0008-TF

SSC = Vastattava terdn merkintad SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Varaosat
SSC CZCus Ruuvi
G 20 x 20-25 x 25 3212 012-310
H 20 x20-25 x 25 5512 044-01
J 25x25 5512 044-01
K 25x25-32 x 25 5512 044-01
L 25 x25-32 x 25 5512 044-01

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com

B5 F2 E3

<) & Q-

B 40

H36




FIN

Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

Varsimallinen CoroCut® 1-2 QS -tyokalu aksiaalipistoon

Jousilukitusmalli
Tarkka lastuamisnestesuihku

QS-R/LF123..C..E..-B QS-R/LG123..C..E..B
Eﬁi:‘ cox WF —=| (HF> B
i i
= T OI;IN &5
cw
FCNT
B-malli C
Mitat, mm
BAR
SSC  CZCws CDX DAXIN DAXX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi B H LF WF HF CNT @ MIID

G 20x20 140 340 440 519 319
Eﬁ = 20x20 140 380 480 519 319
20x20 140 420 600 519 319
')1 20x20 140 540 750 519 319
20x20 140 67.0 1000 519 319
20x20 140 900 160.0 51.9 319
20x20 140 130.0 160.0 51.9 31.9
25x25 200 420 600 629 379
25x25 200 540 750 629 379
25x25 200 67.0 1000 629 37.9
25x25 200 90.0 160.0 629 37.9
25x25 200 130.0 160.0 629 379

H 20x20 200 400 60.0 60.0 40.0
20x20 200 520 720 60.0 40.0
20x20 200 640 100.0 60.0 40.0
20x20 200 920 1400 60.0 40.0
20x20 200 1320 230.0 60.0 40.0
25x25 250 640 1000 678 428
25x25 250 920 1400 67.8 428
25x25 250 1320 230.0 67.8 428
25x25 250 2200 5000 67.8 428
25x25 250 300.0 800.0 67.8 428

J 25x25 200 400 700 629 37.9
25x25 250 600 950 67.8 428
25x25 250 850 1300 67.8 428
25x25 250 1200 1800 67.8 428
25x25 250 1750 5000 67.8 428

K 25x25 200 400 700 629 379
25x25 250 580 1000 67.8 428
25x25 250 880 180.0 67.8 428
25x25 250 168.0 4000 67.8 428
25x25 250 2200 500.0 67.8 428

L 25x25 250 500 800 678 428
25x25 280 750 150.0 70.5 455
25x25 280 140.0 400.0 705 455

- H 26x25 130 400 600 470 220
=E - 25x25 130 520 720 47.0 220
91 h 25x25 200 640 1000 47.0 220
25x25 200 920 1400 47.0 220

25x25 200 1320 230.0 47.0 220

QS-R/LF123G14C2020E-034B | 20.0 20.0 1000 205 200 Gi/8 150  0.39 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123G14C2020E-038B | 20.0 20.0 1009 20.5 20.0  G1/8 150 0.29 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123G14C2020E-042B | 20.0 20.0 1009 205 200 Gi/8 150  0.38 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123G14C2020E-054B | 20.0 20.0 1008 205 200 Gi/8 150  0.38 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123G14C2020E-067B | 20.0 20.0 1009 20.5 200 G1/8 150 0.38 |N123G2-0300-0003-TF D
QS-R/LF123G14C2020E-090B | 20.0 20.0 1008 205 200 G1/8 150  0.27 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123G14C2020E-130B | 20.0 20.0 1009 20.5 200 G1/8 150 0.27 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123G20C2525E-042B | 260 260 1219 265 260  G1/8 150  0.59 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123G20C2525E-054B | 260 250 1219 255 250 GI/8 150  0.58 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123G20C2525E-067B | 250 250 1219 255 250  G1/8 150  0.58 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123G20C2525E-090B | 26.0 260 1219 265 260 G1/8 150 (.58 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123G20C2525E-130B | 25.0 250 1219 255 250  G1/8 150  0.58 |N123G2-0300-0003-TF
QS-R/LF123H20C2020E-040B | 20.0 20.0 1089 20.5 200 G1/8 150 0.40 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LF123H20C2020E-052B | 20.0 20.0 1089 205 200  G1/8 150  0.40 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LF123H20C2020E-064B | 20.0 20.0 1089 20.5 200 G1/8 150 0.39 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LF123H20C2020E-092B | 20.0 20.0 1089 205 200  G1/8 150  0.39 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LF123H20C2020E-132B | 20.0 20.0 1089 205 200 Gi/8 150  0.39 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LF123H25C2525E-064B | 250 250 1268 255 250  G1/8 150  0.60 |N123H2-0400-0004-TF E
QS-R/LF123H25C2525E-092B | 26.0 250 1268 255 250 G1/8 150  0.60 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LF123H25C2525E-132B | 250 250 1268 255 250  G1/8 150  0.60 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LF123H25C2625E-220B | 26.0 260 1268 255 260 G1/8 150 (.59 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LF123H25C2525E-300B | 250 250 1268 255 250  G1/8 150  0.59 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LF123J20C2525E-040B | 250 250 1219 255 250 Gi/8 150 Q.61 |N123J2-0500-0004-TF
QS-R/LF123J25C2525E-060B | 26.0 250 1268 255 260  G1/8 150 Q.61 |N123J2-0500-0004-TF
QS-R/LF123J25C2525E-085B | 250 250 1268 255 250  G1/8 150  0.61 |N123J2-0500-0004-TF
QS-R/LF123J25C2525E-120B | 250 250 1268 265 250  G1/8 150  0.61 |N123J2-0500-0004-TF
QS-R/LF123J25C2525E-175B | 26.0 250 1268 255 250 G1/8 150  0.60 |N123J2-0500-0004-TF
QS-R/LF123K20C2525E-040B | 250 250 1219 255 250  G1/8 150  0.62 |N123K2-0600-0004-TF
QS-R/LF123K25C2525E-058B | 26.0 26.0 1268 265 260 G1/8 150 (.63 |N123K2-0600-0004-TF
QS-R/LF123K25C2525E-088B | 25.0 25.0 1268 255 250  G1/8 150  0.62 |N123K2-0600-0004-TF F
QS-R/LF123K25C2525E-168B | 250 250 1268 265 250  G1/8 150  0.62 |N123K2-0600-0004-TF
QS-R/LF123K25C2525E-220B | 26.0 260 1268 265 260  G1/8 150  0.62 |N123K2-0600-0004-TF
QS-R/LF123L25C2525E-050B | 250 250 1268 255 250  G1/8 150  0.63 |N123L2-0800-0008-TF
QS-R/LF123L.28C2525E-075B | 26.0 260 1295 255 250  Gi/8 150 (.63 |N123L2-0800-0008-TF
QS-R/LF123L.28C2525E-140B | 26.0 260 1295 265 260 Gi/8 150  0.62 |N123L2-0800-0008-TF
QS-R/LG123H13C2525E-040B | 260 250 1060 40.0 260  G1/8 150 (.64 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LG123H13C2525E-052B | 26.0 25.0 1060 400 250 GI/8 150  0.50 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LG123H20C2525E-064B | 250 250 1060 47.0 250  G1/8 150  0.64 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LG123H20C2525E-092B | 260 250 1060 470 260 G1/8 150 (.64 |N123H2-0400-0004-TF
QS-R/LG123H20C2525E-132B | 26.0 260 1060 47.0 260  G1/8 150  0.64 |N123H2-0400-0004-TF

WO LW W[ W W[ L WL W[ LW WL LWL DL L LW W WL LWL W W

SSC = Vastattava teran merkintad SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Varaosat
SSC CZCys Tulppa Tulppa

G 20 x 20-25 x 25 3214 013-01 3214 012-01
H 20 x 20-25x 25 3214 013-01 3214 012-01
J 25x25 3214 013-01 3214 012-01
K 25x25 3214 013-01 3214 012-01
L 25x25 3214 013-01 3214 012-01
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KATKAISU JA URANSORVAUS

Ulkopuoliset tyokalut

CoroCut® 1-2 -terapaa aksiaalipistoon

Ruuvikiinnitys

oo o

CoroTurn® SL - sisépuolinen nestekanava

@
\©/

A-malli
Mitat, mm
DO
SSC  CZCys CDX DAXIN DAXX CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MID
F 3?2 120 400 560 1 |570-32R/L123F12B040A 32 140 344 10 20 0.11 |N123F2-0250-0002-CM
32 120 540 700 1 |570-32R/L123F12B054A 32 140 344 10 20 0.11 |N123F2-0250-0002-CM
Bﬁ ‘)1 32 150 680 980 1 |570-32R/L123F15B068A 32 140 374 10 20 0.11 |N123F2-0250-0002-CM
32 150 900 1400 1 |570-32R/L123F15B090A 2 140 34 10 20  0.12 |N123F2-0250-0002-CM
32 150 130.0 3000 1 |570-32R/L123F15B130A 32 140 374 10 20  0.12 |N123F2-0250-0002-CM
G 32 120 340 440 1 |570-32R/L123G12B034A 32 180 31 10 25 010 |N123G2-0300-0003-TF
32 150 420 600 1 |570-32R/L123G15B042A 32 140 31 10 30 0.11 |N123G2-0300-0003-TF
32 150 540 750 1 |570-32R/L123G15B054A 2 140 3BT 10 30 012 |N123G2-0300-0003-TF
32 180 670 1000 1 |570-32R/L123G18B067A 2 140 4.1 10 30 0.12 |N123G2-0300-0003-TF
32 180 900 1600 1  |570-32R/L123G18B090A 32 140 #4110 30 013 |N123G2-0300-0003-TF
32 180 130.0 3000 1 |570-32R/L123G18B130A 32 140 41 10 30 0.12 |N123G2-0300-0003-TF
32 18.0 300.0 10000 1 |570-32R/L123G18B300A 2 140 #1110 30 0.3 |N123G2-0300-0003-TF
H 32 180 400 600 1 |570-32R/L123H18B040A 32 180 4.1 10 30 0.4 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 520 720 1 |570-32R/L123H18B052A 32 180 4.1 10 30 015 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 640 1000 1 |570-32R/L123H18B064A 32 180 4.1 10 30 0.14 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 9.0 1400 1 |570-32R/L123H18B092A 32 180 4.1 10 30 015 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 1320 2300 1 |570-32R/L123H18B132A 32 180 4.1 10 30 0.15 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 2200 5000 1  |570-32R/L123H18B220A 32 180 4.1 10 30 015 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 300.0 800.0 1 |570-32R/L123H18B300A 32 180 4.1 10 30 0.5 |N123H2-0400-0004-TF
40 18.0 400 600 1 |570-40R/L123H18B040A 4 180 451 10 30  0.18 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 520 720 1 |570-40R/L123H18B052A 4 180 451 10 3.0  0.19 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 640 1000 1 |570-40R/L123H18B064A 4 180 451 10 3.0 0.9 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 9.0 1400 1 |570-40R/L123H18B092A 4 180 451 10 3.0 0.20 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 1320 2300 1 |570-40R/L123H18B132A 4 180 451 10 3.0  0.21 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 2200 5000 1 |570-40R/L123H18B220A 40 180 451 10 3.0 0.1 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 300.0 800.0 1 |570-40R/L123H18B300A 40 180 451 10 3.0  0.21 |N123H2-0400-0004-TF
J 32 180 400 700 1 |570-32R/L123J18B040A 32 180 4.1 10 35 0.4 |N123J2-0500-0004-TF
32 180 600 950 1 |570-32R/L123J18B0GOA 2 180 4.1 10 35 015 |N123J2-0500-0004-TF
32 180 850 1300 1 |570-32R/L123J18B085A 32 180 4.1 10 35 0.15 |N123J2-0500-0004-TF
32 180 1200 180.0 1 |570-32R/L123J18B120A 32 180 4.1 10 35 015 |N123J2-0500-0004-TF
32 180 1750 5000 1 |570-32R/L123J18B175A 32 180 4.1 10 35 0.5 |N123J2-0500-0004-TF
32 180 180.0 980.0 1  |570-32R/L123J18B180A 2 180 4.1 10 35 015 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 400 700 1 |570-40R/L123J18B040A 40 180 451 10 35  0.18 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 600 950 1 |570-40R/L123J18B0G0A 4 180 451 10 35 0.0 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 850 1300 1  |570-40R/L123J18B085A 40 180 451 10 35  0.20 |N123J2-0500-0004-TF
40 18.0 120.0 1800 1 |570-40R/L123J18B120A 4 180 451 10 35 0.1 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 1750 5000 1 |570-40R/L123J18B175A 4 180 451 10 35 0.1 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 180.0 980.0 1  |570-40R/L123J18B180A 40 180 451 10 35  0.21 |N123J2-0500-0004-TF
K 32 180 400 700 1 |570-32R/L123K18B040A 32 180 4.1 10 40 0.14 |N123K2-0600-0004-TF
32 180 580 1000 1 |570-32R/L123K18B05BA 32 180 4.1 10 40  0.15 |N123K2-0800-0004-TF
32 180 880 180.0 1 |570-32R/L123K18B08BA 32 180 4.1 10 40 0.5 |N123K2-0600-0004-TF
3?2 180 1680 4000 1 |570-32R/L123K18B168A 32 180 4.1 10 40 0.15 |N123K2-0600-0004-TF
32 180 2200 10000 1 |570-32R/L123K18B220A 32 180 4.1 10 40 0.16 |N123K2-0800-0004-TF
40 180 400 700 1 |570-40R/L123K18B040A 40 180 451 10 40 0.9 |N123K2-0600-0004-TF
40 180 580 1000 1 |570-40R/L123K18B05BA 40 180 451 10 40 0.0 |N123K2-0600-0004-TF
40 180 880 180.0 1 |570-40R/L123K18B08BA 4 180 451 10 40 021 |N123K2-0600-0004-TF
40 180 168.0 4000 1 |570-40R/L123K18B168A 40 180 451 10 40 0.1 |N123K2-0600-0004-TF
40 180 220.0 10000 1  |570-40R/L123K18B220A 40 180 451 10 40  0.21 |N123K2-0800-0004-TF
SSC = Vastattava teran merkintda SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Varaosat
SSC CZCys Ruuvi Lastuamisnesteputki
F 32 3212 012-260 5691 041-01
G 32 3212 012-310 5691 041-01
H,J,K 32 3212 012-310 5691 041-02
H,J,K 40 3212 012-311 5691 041-01
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FIN

Ulkopuoliset tyokalut

CoroCut® 1-2 -terapaa aksiaalipistoon

Ruuvikiinnitysmalli

CoroTurn® SL - sisépuolinen nestekanava

B-malli
Mitat, mm
SSC  CZCys CDX DAXIN DAXX CNSC |Tilauskoodi DCON PR LF  WF @ @ MIID
A F 32 120 400 56.0 1 |570-32R/L123F12B040B 2 199 140 344 10 20 0.42 |N123F2-0250-0002-CM
HE = 32 120 540 700 1 |570-32R/L123F12B054B 2 214 140 344 10 20 0.12 |N123F2-0250-0002-CM
32 150 680 980 1 |570-32R/L123F15B068B 32 186 140 374 10 20 0.12 |N123F2-0250-0002-CM
‘Bt 32 150 900 1400 1 |570-32R/L123F15B090B » 171 140 374 10 20  0.12 |N123F2-0250-0002-CM
32 150 130.0 3000 1 |570-32R/L123F15B130B 3?2 163 140 374 10 20  0.42 |N123F2-0250-0002-CM
G 32 120 340 440 1 |570-32R/L123G12B034B 32 260 140 31 10 25 0.3 |N123G2-0300-0003-TF
32 150 420 600 1 |570-32R/L123G15B042B 32 211 140 381 10 30 0.13 |N123G2-0300-0003-TF
32 150 540 750 1 |570-32R/L123G15B054B 2 207 140 381 10 30 013 |N123G2-0300-0003-TF
32 180 67.0 1000 1 |570-32R/L123G18B067B 2 181 140 4.1 10 30 0.13 |N123G2-0300-0003-TF
32 180 900 1600 1 |570-32R/L123G18B090B 32 163 140 4.1 10 30 0.3 |N123G2-0300-0003-TF
32 180 1300 3000 1 |570-32R/L123G18B130B 32 151 140 4.1 10 30  0.12 |N123G2-0300-0003-TF
32 180 3000 10000 1 |570-32R/L123G18B300B 2 141 140 41 10 30 0.2 |N123G2-0300-0003-TF
H 32 180 400 600 1 |570-32R/L123H18B040B 32 269 180 4.1 10 30 0.15 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 520 720 1 |570-32R/L123H18B052B 32 246 180 4.1 10 30 0.15 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 640 1000 1 |570-32R/L123H18B064B 32 22 180 4.1 10 30 015 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 920 1400 1 |570-32R/L123H18B092B 3 208 180 411 10 30 0.5 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 1320 2300 1 |570-32R/L123H18B132B 32 195 180 4.1 10 30 0.15 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 2200 5000 1 |570-32R/L123H18B220B 3 185 180 411 10 30 0.05 |N123H2-0400-0004-TF
32 180 3000 8000 1 |570-32R/L123H18B300B 32 182 180 4.1 10 30 0.5 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 400 60.0 1 |570-40R/L123H18B040B 40 283 180 451 10 3.0  0.21 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 520 720 1 |570-40R/L123H18B0528 40 295 180 451 10 3.0  0.21 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 640 1000 1 |570-40R/L123H18B064B 40 250 180 451 10 30 0.21 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 920 1400 1 |570-40R/L123H18B092B 40 226 180 451 10 3.0  0.21 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 1320 2300 1 |570-40R/L123H18B132B 4 205 180 451 10 3.0  0.21 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 2200 5000 1 |570-40R/L123H18B220B 40 190 180 451 10 3.0 021 |N123H2-0400-0004-TF
40 180 3000 8000 1 |570-40R/L123H18B300B 40 185 180 451 10 3.0  0.21 |N123H2-0400-0004-TF
J 32 180 400 700 1 |570-32R/L123J18B040B 2 262 180 4.1 10 35 0.14 |N123J2-0500-0004-TF
32 180 600 950 1 |570-32R/L123J18B060B 2 27 180 4.1 10 35 030 |N123J2-0500-0004-TF
32 180 850 1300 1 |570-32R/L123J18B085B 2 244 180 4.1 10 35 0.45 |N123J2-0500-0004-TF
32 180 1200 1800 1 |570-32R/L123J18B120B 32 201 180 4.1 10 35 045 |N123J2-0500-0004-TF
32 180 1750 5000 1 |570-32R/L123J18B175B 32 185 180 4.1 10 35 0.5 |N123J2-0500-0004-TF
32 180 1800 9800 1 |570-32R/L123J18B180B 2 181 180 4.1 10 35  0.15 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 400 700 1 |570-40R/L123J18B040B 40 265 180 451 10 35 021 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 600 950 1 |570-40R/L123J18B060B 40 258 180 451 10 35 0.1 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 850 1300 1 |570-40R/L123J18B085B 40 231 180 451 10 35 0.1 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 1200 1800 1 |570-40R/L123J18B120B 4 214 180 451 10 35  0.21 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 1750 5000 1 |570-40R/L123J18B175B 4 190 180 451 10 35 0.1 |N123J2-0500-0004-TF
40 180 1800 9800 1 |570-40R/L123J18B180B 40 183 180 451 10 35  0.21 |N123J2-0500-0004-TF
K 32 180 400 700 1 |570-32R/L123K18B040B 32 266 180 4.1 10 40 0.16 |N123K2-0600-0004-TF
32 180 580 1000 1 |570-32R/L123K18B058B 2 25 180 4.1 10 40 015 |N123K2-0600-0004-TF
32 180 880 1800 1 |570-32R/L123K18B088B 32 201 180 4.1 10 40 0.45 |N123K2-0600-0004-TF
32 180 1680 4000 1 |570-32R/L123K18B168B 32 187 180 4.1 10 40 0.15 |N123K2-0600-0004-TF
32 180 2200 10000 1 |570-32R/L123K18B220B 32 181 180 4.1 10 40 0.15 |N123K2-0600-0004-TF
40 180 400 700 1 |570-40R/L123K18B040B 4 300 180 451 10 40 0.2 |N123K2-0600-0004-TF
40 180 580 1000 1 |570-40R/L123K18B058B 4 254 180 451 10 40  0.22 |N123K2-0600-0004-TF
40 180 880 1800 1 |570-40R/L123K18B088B 40 215 180 451 10 40  0.22 |N123K2-0600-0004-TF
40 180 1680 4000 1 |570-40R/L123K18B168B 4 193 180 451 10 40 0.1 |N123K2-0600-0004-TF
40 180 2200 10000 1 |570-40R/L123K18B220B 40 183 180 451 10 40  0.21 |N123K2-0600-0004-TF
SSC = Vastattava teran merkintdd SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Varaosat
SSC CZCus Ruuvi Lastuamisnesteputki
F 32 3212 012-260 5691 041-01
G 32 3212 012-310 5691 041-01
H,J,K 32 3212 012-310 5691 041-02
H,J,K 40 3212 012-311 5691 041-01
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KATKAISU JA URANSORVAUS

Ulkopuoliset tyokalut

CoroCut® 1-2 -varsityokalu muotosorvaukseen

Ruuvikiinnitysmalli

= HF WF e
CDX
OHX 1
[<)
oy LF
- H -] e B>
Mitat, mm
SSC  CZCuws CDX OHX |Tilauskoodi B H LF WF HF @ MIID
J o 25x25  25.0 522 |NF123J25-2525BM 250 250 1500 150 250 6.0 0.66 |N123J2-0600- RM
% Rx25 250 52.2 |NF123J25-3225BM 250 320 1700 150 320 6.0 0.7 |[N123J2-0600- RM
Hoy 573

R/LX123..B-007

R/LX123..B-045

R/LX123..B-070

RMPX RMPX ™
> HF WF» -+ HF wr-» = HF
)
CDX
OHX 5 OHX oy leal®
e *
LF LF
e« H B> f«H (B> B> 4HJ
Mitat, mm
$SC  CZCus CDX RMPX OHX |Tilauskoodi B H LF W HF @ @ MIID
[ 25x25 250 7° 637 |R/LX123L25-2525B-007 250 250 1900 320 250 65 099 |N123L2-0800-RM
32x32 250 7° 637 |R/LX123L25-3232B-007 20 320 1900 400 320 65 145 |N123L2-0800- RM
OPA
G 20x20 40 45 411 |R/LX123G04-2020B-045 200 200 1500 240 200 45 (048 |N123G2-0400-RM
% 25x25 40 45 411 |RILX123G04-25258-045 250 250 1500 290 250 45 (.73 |N123G2-0400- RM
Tﬁ | I XA 504544 [RAXIZ3I06-20208-045 200 200 1500 250 200 50 053 |N123J2-0600-RM
2%5x25 50 45 449 |RILX123J05-2525B-045 250 250 1500 300 250 50 Q.75 |N123J2-0800-RM
32x25 50 45 449 |RILX123J05-3225B-045 250 320 1500 300 320 50 092 |N1232-0600- RM
J 25x25 160 70° 40.0 |R/LX123J16-2525B-070 50 250 1900 417 250 50 1.00 |N123J2-0800-RM
2x32 160 70° 400 |RILX123J16-3232B-070 20 320 1900 487 320 50 1.60 |N123J2-0600- RM
© ‘g’

SSC = Vastattava teran merkintaa SSC.

Varaosat

Tilauskoodi

Ruuvi

R/LX123G04-2020B-045
R/LX123G04-2525B-045
R/LX123J05-2020B-045
R/LX123J05-2525B-045
R/LX123J16-2525B-070
NF123J25-2525BM

R/LX123J05-3225B-045
NF123J25-3225BM

R/LX123J16-3232B-070
R/LX123L25-2525B-007
R/LX123L25-3232B-007

3212 012-309
3212 012-309
3212 012-360
3212 012-360
3212 012-360
5512 044-01

3212 012-360
5512 044-01

3212 012-360
3212 012-360
3212 012-360

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® 1-2 -terapaa muotosorvaukseen

Ruuvikiinnitysmalli
CoroTurn® SL70 - Tarkka lastuamisnestesuihku

Mitat, mm
DO O

SSC  CZCuws CDX: DMIN; CNSC |Tilauskoodi LF WF WSC MIID

G 70 150 1000 1 |SL70-R/L123G15A-HP 155 480 700 80 40 0.27 |N123G2-0300- GM
% H 70 300 1000 1 |SL70-R/L123H30A-HP 160 560 700 80 45 030 |N123H2-0400- GM

K 70 150 1200 1 |SL70-R/L123K15A-HP 180 3.0 700 80 20 029 |N123J2-0800-RO
E iz 70 450 1200 1 |SL70-R/L123K45A-HP 180 71.0 700 80 60 036 |N123K2-0600-GM

70 300 1200 1 |SL70-R/L123K30A-HP-M 170 550 700 80 45 032 |N123K2-0600-GM D
L 70 500 1050 1  |SL70-R/L123L50A-HP 180 810 700 80 65 039 |N123L2-0800-RO
70 350 90.0 1 |SL70-R/L123L35A-HP-M 180 61.0 700 80 65 035 |N123L2-0800-RO
SSC = Vastattava teran merkintda SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
Varaosat

Tilauskoodi Ruuvi Suutin Ohjainholkki
SL70-R/L123G15A-HP 3212 010-312 5691 026-23 5552 058-04
SL70-R/L123H30A-HP 3212 010-313 5691 026-23 5552 058-04 E
SL70-R/L123K15A-HP 3214 010-306 5691 026-23 5552 058-04
SL70-R/L123K30A-HP-M 3212 010-313 5691 026-23 5552 058-04
SL70-R/L123K45A-HP 3212 010-313 5691 026-23 5552 058-04
SL70-R/L123L35A-HP-M 3212 010-313 5691 026-23 5552 058-04
SL70-R/L123L50A-HP 3212 010-313 5691 026-23 5552 058-04
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

CoroCut® 1-2 -terapaa muotosorvaukseen
Ruuvikiinnitysmalli
CoroTurn® SL70 - Tarkka lastuamisnestesuihku

Mitat, mm

BAR
88C  CZCys  CDX DMIN: CNSC |Tilauskoodi LF WF WSC . @ @ MIID

NI4

HL 70 110 1000 1  |SL70-R123HO5LC-HP 175 384 700 3.1  0.31 |L123H1-0200
HN 70 1.0 1000 1 |SL70-R123HO5NC-HP 176 384 700 80 3.1 031 |N123H1-0200
HR 70 11.0 1000 1 |SL70-L123HO5RC-HP 175 384 700 80 31 031 |R123H1-0200
5 E M
SSC = Vastattava terdn merkintaa SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Varaosat
SSC CZCus Ruuvi Suutin Ohjainholkki
HL 70 3212 010-313 5691 026-23 5552 058-04
HN 70 3212 010-313 5691 026-23 5552 058-04
HR 70 3212 010-313 5691 026-23 5552 058-04
E Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Sisapuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® 1-2 -terapaa uransorvaukseen
Ruuvikiinnitysmalli
CoroTurn® SL70 - Lapijaahdytys

DMIN; - w
L _
e LU i
Il
‘ WF
a
Y I
Via I
N I
L/
Mitat, mm
)
SSC  CZCuws CDX: CDX; DMIN; LU CNSC |Tilauskoodi LF WF WSC MIID
H 70 42 59 1050 250 1 |SL70-R/LG123H06C 229 520 700 30 80 030 |RG123H1-0300-RO
@é‘j ) L 70 60 98 1500 31.0 1 |SL70-R/LG123L09C 27.7 610 700 30 85 036 |RG123L1-0300-RO
SSC = Vastattava terédn merkintas SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Huom: Vasenkatisié terid kdytetaan oikeakétisissa pitimissa ja oikeakatisia teria vasenkatisissa pitimissa.
Varaosat
SSC CZCus Ruuvi Ohjainholkki
H 70 3212 020-363 5552 058-04
L 70 3212 020-363 5552 058-04 E
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com

B5 F2 H2

B 47




A KATKAISU JA URANSORVAUS Sisapuoliset tyokalut

CoroCut® 1-2 -uransorvauspuomi

Ruuvikiinnitysmalli
Lieriovarsi & ura EasyFix-holkille - Tarkka lastuamisnestesuihku

% W

OHN

—
A

DMIN

D?J\ON
CDX

NI4

Mitat, mm

@ ©
88C  CZCws CDX DMIN; OHX OHN CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MIID

D 16 45 250 640 250 1 |R/LAG123D04-16B 16 1500 125 10 30 0.2 |N123D2-0150-0002-CM

@ 20 50 320 800 300 1 |R/LAG123D05-20B 20 1800 153 10 3.0  0.43 |N123D2-0150-0002-CM
E 20 50 320 800 300 1 |R/LAGI23E05-20B 20 1800 153 10 35 042 |N123E2-0200- GM
‘75’ 25 70 320 1000 350 1 |R/LAG123E07-25B 25 2000 198 10 35 072 |N123E2-0200- GM
G 20 60 320 800 300 1 |R/LAG123G06-20B 20 1800 153 10 40  0.42 |N123G2-0300- GM
D 25 70 320 1000 350 1 |R/LAG123G07-25B 25 2000 198 10 40  0.71 |N123G2-0300- GM
H 25 70 320 1000 350 1 |R/LAG123H07-25B 25 2000 193 10 45 0.70 |N123H2-0400- GM
J 25 80 320 1000 350 1 |R/LAG123J08-25B 25 2000 198 10 50  0.71 |N123J2-0500- GM

SSC = Vastattava terdn merkintad SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

Varaosat
SSC CZCuis Kiinnitysruuvi
E D 16-20 5512 031-03
E 20 5512 031-03
E 25 3212 012-259
G 20 5512 031-03
G 25 3212 012-309
H 25 3212 012-309
J 25 3212 012-309
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
F
G
H

G2 H36 H35 H5
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FIN

Sisapuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® 1-2 -uransorvauspuomi
Ruuvikiinnitysmalli
Lieridvarsi & tasot - sisainen lastuamisnestekanava

% e
= o 19,
/ A Y .

CDX

C
Mitat, mm
() ()
SSC CZCys CDX DMIN; OHX OHN CNSC |Tilauskoodi DCON H LF WF MIID
E 32 95 400 1280 450 1 |R/LAG123E09-32B 2 300 2500 255 10 40  1.44 |N123E2-0200- GM
% G 32 90 400 1280 450 1 |R/LAG123G09-32B 2 300 2500 263 10 45 144 |N123G2-0300- GM
40 11.0 50.0 1600 550 1 |R/LAG123G11-40B 40 370 3000 31.0 10 45  2.64 |N123G2-0300- GM
75’ H 32 100 400 1280 450 1 |R/LAG123H10-32B 32 300 2500 265 10 45  1.43 |N123H2-0400- GM
40 11.0 500 1600 550 1 |R/LAG123H11-40B 40 370 3000 31.0 10 50  2.65 |N123H2-0400- GM
50 130 60.0 2000 650 1 |R/LAG123H13-50B 50 470 3500 383 10 50 496 |N123H2-0400- GM D
J 2 11.0 400 1280 450 1 |R/LAG123J11-32B 2 300 2500 270 10 50  1.42 |N123J2-0500- GM
40 11.0 500 1600 550 1 |R/LAG123J11-40B 40 370 3000 31.0 10 55  2.64 |N123J2-0500- GM
50 130 60.0 2000 650 1 |R/LAG123J13-50B 50 470 3500 383 10 55 522 |N123J2-0500- GM
K 40 11.0 500 1600 550 1 |R/LAG123K11-40B 40 370 3000 31.0 10 55 237 |N123K2-0600-GM
50 130 60.0 2000 650 1 |R/LAG123K13-50B 50 470 3500 383 10 55 496 |N123K2-0600-GM
SSC = Vastattava teran merkintda SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
Varaosat
SSC CZCus Kiinnitysruuvi E
E 32 3212 012-259
G 32 3212 012-309
G 40 3212 012-310
H 32 3212 012-359
H 40-50 3212 012-360
J 32 3212 012-359
J 40-50 3212 012-360
K 40-50 3212 012-360
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
F
G
H

B5 F2 G2 - H36 H35 H5
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KATKAISU JA URANSORVAUS

Sisapuoliset tyokalut

CoroCut® 1-2 -muotosorvauspuomi

Ruuvikiinnitysmalli

Lieriovarsi & tasot - sisdinen lastuamisnestekanava

WF
RMPX
|

Mitat, mm
®
SSC  CZCuws CDX DMIN; RMPX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi DCON H LF WF HF MIID
J 40 250 635 20° 160.0 656 1  |R/LAX123J25-40B-020 40 37.0 2540 260 185 10 3.0  2.14 |N123J2-0600- AM
%7‘ L 40 250 635 20° 1600 656 1  |R/LAX123L25-40B-020 40 370 2540 260 185 10 3.0 211 |N123L2-0800- AM
SSC = Vastattava teran merkintaa SSC. R = oikeak&tinen, L = vasenkatinen
Varaosat
SSC CZCus Kiinnitysruuvi
J 40 5512 044-01
L 40 5512 044-01
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
B5 G2 H36 H35 H5
IS0
&= = 50) (=) (o
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FIN

CoroCut® QD KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® QD

Varmaan katkaisuu

h ja syvien urien sorvaukseen

Kayttoalue

- Katkaisu
- Syvien urien sorvaus

- Koneistus pitkalla vapaapituudella

ISO-kayttoalueet:

B [v] [ [][s]

Edut ja ominaisuudet

- Terageometriat optimaalise
- Teralaaduilla erittain hyva s

en nesteensyottoon
armalujuus

- Lastunmurtajalla varustetut geometriat

- Hyva vasymislujuus

- Momenttiavain tarpeeton, aina oikea kiinnitysvoima pika-avaimella
- Terasijan kisko paikoittaa teran tukevasti ja tarkasti

www.sandvik.coromant.com

/corocutqd

Tyokalut

- Coromant Capto® -terapaat
- Katkaisulehdet

- Varsimalliset tyokalut

- Varsimalliset QS™-ty6kalut
- CoroTurn® SL -terapaat

Terat

- Katkaisusorvaukseen suunnitellut terdlaadut ja
-geometriat
- Wiper-terilla erinomainen pinnankarheus

Avain terien kaantéon

Teran lukitus aukeaa valittomasti yhdellakin

kadella.

Tarkka lastuamisnestesuihku

Kaikissa tyokaluissa on seka yla- etta
alapuolinen nestesuutin, jotka parantavat
lastunhallintaa ja pidentavat terien
kestoikaa. Liitantakappaleet on helppo
kiinnittaa koneeseen: plug and play.

Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakatinen malli

B52

B52 B52 H35

SANDVIK
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A KATKAISU JA URANSORVAUS

CoroCut® QD

Coromant

Terat
Katkaisu Uranpisto Sorvaus
o000 8d S
QD-CF QD-CL QD-CM QD-CO QD-CR QD-GM QD-TF/TM
Teran
leveys, mm |1.00-3.00 2.50-8.00 1.00-8.00 2.00-6.00 2.00-6.00  [6.00-8.00 3.00-8.00
Sivu B53 B53 B54 B54 B54 B55 B56
Tyokalut
D -
—
et !L-i—f
Pidinjarjestelmat Katkaisu ja uransorvaus Katkaisu Uranpisto
Coromant Capto® B57
Katkaisulehti B61-B69
E
Varsi B58-B59
QS Varsi B60
CoroTurn® SL -terdpaa B70
F
G
H
B 52 SANDVIK
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FIN

Terat KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® QD -katkaisutera

~\~AN

REL
L TECHNOLOSS
P M - N S Mitat, mm
EIMEEE ENEE M EE N BN E S E N E R C
SSC CW REL RER |Tilauskoodi el R = E =R = E == EEEEEE AN
B 1.0 0.07 007 |QD-NB-0100-0001-CF * % * i | x % * % % x| 7
— C 12 010 0.10 [QD-NC-0120-0001-CF w| [ [ [e]x] x x| [ [ [¥| 7
o | ]y D 15 0.0 010 |QD-ND-0150-0001-CF * ¢ * v | % g * e e x| 7
.‘3 E 20 015 0.5 |QD-NE-0200-0001-CF MEAR IR IR AR RN AR x| || e k| e | T°
E F 25 015 0.15|QD-NF-0250-0001-CF MBI IR EARIR AR RIS EAR A R AR AR AR A R ORI A Ed A
= G 30 0.5 0.15|QD-NG-0300-0001-CF -k SR AR 40 R AR A EARd R AR-E R Rd R AR ARl A
E 20 030 030 |QD-NE-0200-0003-CL w |k w | * | W * | 5 * | W 7
— F 25 030 030 QD-NF-0250-0003-CL sl o | Te e e [e e o] [x e[| Telelx] 7
o | L . G 30 030 030 |QD-NG-0300-0003-CL W k| % o | k| k|| | IEE HEIEI NS D
E H 40 030 030 |QD-NH-0400-0003-CL vo | x| % Yo | k[ e k|| | * | o | ¥ Yol x] 7°
% J 50 040 040 |QD-NJ-0500-0004-CL Yo k|5 Yo | k[ ve | k|| k| * | o | % v | x| 7°
x K 60 040 040 |QD-NK-0600-0004-CL k| w vl kv k|| | * | | % Vol %] 7°
L 80 040 0.0 |QD-NL-0800-0004-CL Y|k ¥ % * | » * | 3 * | ¥ 7
]
SSC = Vastattava pitimen merkintda SSC. N = neutraali
Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
QD-N..-CF -0.050 0.050 -0.05 0.05 E
QD-N..-CL -0.050 0.050 -0.05 0.05

H4

=]
8

B52 B114 B131 B126 H36 H35
e
% V
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Teréat

CoroCut® QD -katkaisutera

NI4

QD-L QD-N QD-R
AN AN
Y i o
20° REL 20°
REL
=
; cw
RER
N S Mitat, mm
C
N EIE BN EE B RN BB EE EEEE
SSC CW REL RER PSIRL PSIRR |Tilauskoodi e = = = e = = s = = b= e B = = = B e = = k=
E 20 010 010 @& QD-LE-0200-0801-CO Wk |w R R AR AR * || w vl | x| 7°
— F 25 040 010 8 QD-LF-0250-0801-CO HEE R GEE NEE e x| T
] G 30 010 010 & QD-LG-0300-0501-CO Wk |w R R AR AR * || w vl | x| 7°
E 20 010 010 QD-NE-0200-0001-CO HEIR IR EAEAR AR R AR R k|t |t e[ x| T°
>, F 25 010 010 QD-NF-0250-0001-CO MEAR AR EAR AR AR R AR A R k| [ [ | k| k] T°
% G 30 0410 0.10 QD-NG-0300-0001-CO MEAR AR AR AR AR A R AR AR k| dr | e || k] T°
£ H 40 020 0.20 QD-NH-0400-0002-CO o e e e e e e e e o | e e e e [ e [ [ [ | 7
= J 50 020 020 QD-NJ-0500-0002-CO AR AR AR AR AR R AR AR x| % | | ¥ Yol x| T°
K 60 020 020 QD-NK-0600-0002-CO HEIR RS EAR AR ARA R AR AR * ||| Yot w| x| 7°
D E 20 010 010 8> | QD-RE-0200-0801-CO Y| x| % R IR RN AR * || vo|w | %] 7°
F 25 010 010 8° | QD-RF-0250-0801-CO Wk |w R R AR AR x| |w v | x| 7°
G 30 0410 0.10 5° | QD-RG-0300-0501-CO k| R IEd RAR AR * || ¥ Yol | x| 7°
E 20 02 020 & QD-LE-0200-0502-CM | k| % R RARAE * | v |w ol | x| 7°
— F 25 020 020 5 QD-LF-0250-0502-CM AREREERDRLRE B e x| T
G 30 020 020 5 QD-LG-0300-0502-CM Y| k| % Yo | k| v k|| x| v | vo v | x| 7°
H 40 020 020 5° QD-LH-0400-0502-CM W k| IR R AR AR * || % vo|w x| 7°
B 1.0 007 007 QD-NB-0100-0001-CM Y|k Yol | % o | % % * | ¥ % o | ¥ x| 7
C 12 010 010 QD-NC-0120-0001-CM |k w ||k v |k % * | ¥ % Yo | ¥ x| 7
D 15 010 010 QD-ND-0150-0001-CM |k A EARS v | * W * | 3 ® Y| % x| 7
E 20 020 020 QD-NE-0200-0002-CM Yo | e [ k| g e [ e k[ k|| e k| s | e e ||| x| T°
2.4 020 020 QD-NE-0239-0002-CM Yo | v | k| ] e | e ok [ Y| k[ | | | k| s [ e [ |k | k| k| T°
E F 25 020 020 QD-NF-0250-0002-CM Pl fe | k|| [k e ok | [ k| | | e e e k] T°
@ G 30 020 020 QD-NG-0300-0002-CM Yo | v [ k| | e | e | k[ | k[ e | s | | k| s [ | e e e s | k| x| T°
é 30 040 040 QD-NG-0300-0004-CM k| AR 404 B ARE RN * || % vo|w x| 7°
% 32 020 020 QD-NG-0318-0002-CM HMEIRIEI EAR AR AR R AR A AR d R A AR R AR AR 1 A
< H 40 020 020 QD-NH-0400-0002-CM Yo ve [ k| A e [ e k[ e k|| e k|| e | k]| T°
40 040 040 QD-NH-0400-0004-CM Wk |w A Sl B 0 e x| 3| w vl|w x| 7°
48 020 0.20 QD-NH-0476-0002-CM Y| x| % vo| x| e k| | |k * || vo|w | x| 7°
J 50 020 020 QD-NJ-0500-0002-CM BRI AR AR AR AR SRR A R AR AR AR Ylw|[w| k] T°
K 60 030 030 QD-NK-0600-0003-CM k| o k| e | k| | o | * || Yolw|®] 7°
64 030 030 QD-NK-0635-0003-CM W% |k LIRS * * | % * |3 7°
L 80 040 040 QD-NL-0800-0004-CM AR AR * | % * | i * | 7°
E 20 020 020 5° | QD-RE-0200-0502-CM Y| k| % Yo | k| v k|| x| v | vo|w | x| 7°
F 25 020 020 5° | QD-RF-0250-0502-CM W k| IR R AR AR * || w volw | x| 7°
F G 30 020 020 5° | QD-RG-0300-0502-CM " k| % RN RN AR * | % | wlw | x| 7°
H 40 020 020 5° | QD-RH-0400-0502-CM Y| x| % vo| k|| k|| w * || vo|w | x| 7°
E 20 030 030 QD-NE-0200-0003-CR HMEIES M I E: x| % wlw [ x| 7
— F 25 030 030 QD-NF-0250-0003-CR wlx x| e x| x e x [ ] [x[x]*® x| T
= G 30 030 030 QD-NG-0300-0003-CR Wk |w IR R AR AR AR * || w vl | x| 7°
£ H 40 030 030 QD-NH-0400-0003-CR Yol k| ¥ R R AR AR AR * |3 | % wlw| k] 7
é J 50 040 040 QD-NJ-0500-0004-CR Y| k| % Yo | k| e k| | | ok x| v | % vo|swe | x| 7°
K 60 040 040 QD-NK-0600-0004-CR Yo| x| % AR 04 B AR E R B * || vo|w x| 7°
I
SSC = Vastattava pitimen merkintaa SSC. N = neutraali
G Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
QD-L..-CM -0.050 0.050 -0.05 0.05
QD-L..-CO -0.020 0.020 -0.05 0.05
QD-N..-CM -0.050 0.050 -0.05 0.05
QD-N..-CO -0.020 0.020 -0.05 0.05
QD-N..-CR -0.050 0.050 -0.05 0.05
QD-R..-CM -0.050 0.050 -0.05 0.05
QD-R..-CO -0.020 0.020 -0.05 0.05
H
B52 B114 B131 H19
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FIN

KATKAISU JA URANSORVAUS A

Terat
CoroCut® QD -uratera
~|~AN
20°
REL
p M . N S Mitat, mm
SSC_OW REL RER |Tiauskood SEZEREIEEEIEEIEEE] m
K 60 040 040 |QD-NK-0600-0004-GM MR AR AR AR AR S LAEE LA AR E G
w_ L 80 080 0.80|QD-NL-0800-0008-GM AR AR BAR AR RARAE 2 B g b 4 Ed e e
g P
E ﬁ
I
SSC = Vastattava pitimen merkintdd SSC. N = neutraali
Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
QD-N..-GM -0.050 0.050 -0.05 0.05
B52 B114 B131 B126 H36 H35 H19
/2R
< 13399
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Teréat

CoroCut® QD -sorvaustera

AN

NI4

¥
20°
REL
P M - N S Mitat, mm
s|g|8|2|g|8|R|8|2|S|IR|8|R|S|8|R|8|S|8| |8 |e|S
SSC CW REL RER APMX |Tilauskoodi == = 1RE E = EEE L TR EE T EEEE ] AN
G 30 030 030 21 |QD-NG-0300-0003-TF ww| k| % Yo | v | k| | e k| % Yol s [ S| |k k|| | |N] T°
H 40 040 040 2.8 |QD-NH-0400-0004-TF fo d | k| % s [k [ K Sl ok R s [ e e [ ] T
=] " - J 50 040 040 35 |QD-NJ-0500-0004-TF AR R Yo | Fo| k| | e k| Fo | o [ | e[k k|| ] T°
8 K 60 040 040 4.0 |QD-NK-0600-0004-TF k| % ke k| Sl ok R e [T
°§’ h L 80 080 080 40 |QD-NL-0800-0008-TF | S [k s [ [ e [l e | e | e | e | | e | e |k ke | e [ | | 70
=
R
D AN
20°
REL
E P M . N g [Mitat, mm
NMEINEINEINE N
SSC CW REL RER APMX |Tilauskoodi === EIE EEEIEIE]AN
G 30 040 040 2.1 |QD-NG-0300-0004-TM do| ko k| kx| k] T
H 40 040 040 2.8 |QD-NH-0400-0004-TM IR R AEAR SRR IR A A
8 LR o 40 080 080 2.8 |QD-NH-0400-0008-TM do| k| ok k| k|| T
2 J 50 040 040 3.5 |QD-NJ-0500-0004-TM MR R R R R R IS
% h K 60 040 040 4.0 |QD-NK-0600-0004-TM S| g f | ke ok e k| k|| 7
b4
F I
SSC = Vastattava pitimen merkintaa SSC. N = neutraali
Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
QD-N..-TF -0.050 0.050 -0.05 0.05
QD-N..-TM -0.050 0.050 -0.05 0.05

H19




FIN

Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

oo oo

CoroCut® QD -terapaa katkaisuun ja uransorvaukseen

Jousilukitusmalli
Tarkka lastuamisnestesuihku

3
5

LlF
[
‘ -.'u ”‘.."
— DCON
Mitat, mm C
BAR @

8SC CZOws CDX DMIN; CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MIID
E C3 220 1330 3 |C3-QD-R/LFE22C22055A 32 550 220 150 0.1 |QD-NE-0200-0002-CM

C4 220 151.0 3 |C4-QD-R/LFE22C27060A 40 600 27.0 150  0.43 |QD-NE-0200-0002-CM
F C3 250 1330 3 |C3-QD-R/LFF25C22055A 32 550 220 150 0.20 |QD-NF-0250-0002-CM

C4 250 151.0 3 |C4-QD-R/LFF25C27060A 40 800 27.0 150 0.41 |QD-NF-0250-0002-CM

C5 250 1700 3 |C5-QD-R/LFF25C35065A 50 650 350 150 0.71 |QD-NF-0250-0002-CM
G C3 250 1330 3 |C3-QD-R/LFG25C22055A 32 550 220 150 0.25 |QD-NG-0300-0002-CM

C4 250 151.0 3 |C4-QD-R/LFG25C27060A 4 800 27.0 150 0.42 |QD-NG-0300-0002-CM

C5 250 1700 3 |C5-QD-R/LFG25C35065A 50 650 350 150 0.71 |QD-NG-0300-0002-CM D

C6 250 970 3 | C6-QD-R/LFG25C45070A 63 700 450 150 1.21 |QD-NG-0300-0002-CM
H C4 320 161.0 3 |C4-QD-R/LFH32C27070A 40 700 27.0 150 0.40 |QD-NH-0400-0002-CM

C5 320 1750 3 |C5-QD-R/LFH32C35070A 50 700 350 150 0.70 |QD-NH-0400-0002-CM

C6 320 2020 3 |C6-QD-R/LFH32C45075A 63 750 450 150 1.19 |QD-NH-0400-0002-CM
J C4 320 161.0 3 |C4-QD-R/LFJ32C27070A 4 700 27.0 150 0.52 |QD-NJ-0500-0002-CM

C5 320 1750 3 |C5-QD-R/LFJ32C35070A 50 700 350 150 0.63 |QD-NJ-0500-0002-CM

C6 320 2020 3 |C6-QD-R/LFJ32C45075A 63 750 450 150 1.20 |QD-NJ-0500-0002-CM
K C4 30 161.0 3 |C4-QD-R/LFK32C27070A 40 700 27.0 150 0.40 |QD-NK-0600-0003-CM

C5 320 1750 3 |C5-QD-R/LFK32C35070A 50 700 350 175 0.70 |QD-NK-0600-0003-CM

C6 400 2120 3 |C6-QD-R/LFK40C45085A 63 850 450 150 1.27 |QD-NK-0600-0003-CM

C8 30 2410 3 |C8-QD-R/LFK38C51090A 80 900 51.0 150 2.9 |QD-NK-0600-0003-CM
L C8 380 2410 3 |C8-QD-R/LFL38C51090A 80 900 51.0 150 2.31 |QD-NL-0800-0004-CM E
SSC = Vastattava terdn merkintad SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

B52 F2 E3
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

Varsimallinen CoroCut® QD -tyokalu katkaisuun ja uransorvaukseen

Jousilukitusmalli
Tarkka lastuamisnestesuihku

NI4

TSYC QD-R/LF.C.A QD-R/LF..C..D
W HF “7 . \CUTDIA
- WF] HF =,/ X
OHX F
; |t ohix CDX
4 LF = J :
LF O CNT—| 2
B - H
B —» re—H—>
Mitat, mm
®
88C  CZCws CDX OHX CNSC |Tilauskoodi B H LF WF HF CUTDIA CNT MIID
H 32x32 330 5.0 2 |QD-RILFH33C3232A 320 320 1700 330 320 G1/8 150  1.13 |QD-NH-0400-0002-CM
%@-@@ 32x32 450 660 2 |QD-R/LFH45C3232A 320 320 1700 330 320 G1/8 150  1.08 |QD-NH-0400-0002-CM
TH J  32x32 330 5.0 2 |QD-R/LFJ33C3232A 320 320 1700 330 320 Gi/8 150  1.13 |QD-NJ-0500-0002-CM
o) s 32x32 450 660 2 |QD-R/LFJ45C3232A 320 320 1700 330 320 G1/8 150  1.09 |QD-NJ-0500-0002-CM
K 32x32 330 5.0 2 |QD-R/LFK33C3232A 320 320 1700 330 320 G1/8 150 1.13 |QD-NK-0600-0003-CM
D 32x32 450 67.0 2 |QD-R/LFK45C3232A 320 320 1700 330 320 G1/8 150  1.08 |QD-NK-0600-0003-CM
40x40 600 831 2 |QD-R/LFK60C4040A 400 400 2500 403 40.0 G1/8 150 2.52 |QD-NK-0600-0003-CM
L 32x3 450 700 2 |QD-R/LFL45C3232A 320 320 1700 323 320 G1/8 150  1.13 |QD-NL-0800-0004-CM
40x40 400 650 2 |QD-R/LFL40CA4040A 400 400 2500 403 400 G1/8 150 271 |QD-NL-0800-0004-CM
40x40 650 900 2 |QD-R/LFLG5C4040A 400 400 250.0 403 40.0 G1/8 150  2.52 |QD-NL-0800-0004-CM
%@@ G 32x3 330 50 2 |QD-R/LFG33C3232D 320 320 1700 330 320 66 Gi/8 150  1.17 |QD-NG-0300-0002-CM
I\
SSC = Vastattava terdn merkintaa SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
E Varaosat
SSC CZCus Nestetulppa
G 32x32 5643 018-01
H 32x32 5643 018-01
J 32x32 5643 018-01
K 32x32 5643 018-01
K 40 x 40 3214 012-01
L 32 x 32-40 x 40 3214 012-01
F Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

Varsimallinen CoroCut® QD -tyokalu katkaisuun ja uransorvaukseen
Jousilukitusmalli

TSYC QD-R/LF.A QD-R/LF..S
e WF o f*HF WF>
r
ol | Jd
= OHN epx
OHX
LF LF J
B reH - (- B -
Mitat, mm
8SC  CZCys CDX OHX OHN |Tilauskoodi B H LF WF HF CUTDA @ MIID
E 25x25 200 290 QD-R/LFE20-2525A 250 250 1500 253 250 0.67_| QD-NE-0200-0002-CM
M—% F25x25 260 350 QD-R/LFF26-2525A 250 250 1500 253 250 0.65 |QD-NF-0250-0002-CM
h G 25x25 260 360 QD-R/LFG26-2525A 250 250 1500 253 250 0.85 | QD-NG-0300-0002-CM
Ada TH x5 30 420 QD-R/LFH33-2525A 260 250 1500 253 25.0 0.62_| QD-NH-0400-0002-CM D
B 16x16 100 250 250 |QD-RILFB10-1616S 160 160 1250 160 160 20 024 |QD-NB-0100-0001-CM
20x20 100 250 25.0 |QD-R/LFB10-20208 200 200 1250 200 200 20 0.7 |QD-NB-0100-0001-CM
C 16x16 130 250 250 |QD-R/LFC13-1616S 160 160 1250 160 160 26  0.24 |QD-NC-0125-0001-CM
20x20 130 250 25.0 |QD-R/LFC13-20208 200 200 1260 200 200 26 037 |QD-NG-0125-0001-CM
D 16x16 160 250 25.0 |QD-R/LFD16-1616S 160 160 1250 160 160 32 024 |QD-ND-0150-0001-CM
20x20 160 250 25.0 |QD-R/LFD16-20208 200 200 1250 200 200 32 037 |QD-ND-0150-0001-CM
E  16x16 200 290 QD-R/LFE20-1616S 160 160 1250 160 160 40 025 |QD-NE-0200-0002-CM
20x20 260 350 QD-R/LFE26-2020S 200 200 1250 200 200 52 036 |QD-NE-0200-0002-CM
F o 16x16 200 290 QD-R/LFF20-1616S 160 160 1250 160 160 40 025 |QD-NF-0250-0002-CM
20x20 260 350 QD-R/LFF26-20208 200 200 1250 200 200 52 0.37 |QD-NF-0250-0002-CM
G 16x16 200 290 QD-R/LFG20-1616S 160 160 1250 160 160 40  0.25 |QD-NG-0300-0002-CM
20x20 330 420 QD-R/LFG33-20208 200 200 1250 200 200 66 035 |QD-NG-0300-0002-CM E
H 20x20 330 420 QD-R/LFH33-20208 200 200 1250 200 200 66 0.5 |QD-NH-0400-0002-CM
SSC = Vastattava teran merkintad SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

Varsimallinen CoroCut® QD QS -ty6kalu katkaisuun ja uransorvaukseen

Jousilukitusmalli
Tarkka lastuamisnestesuihku

NI4

LF L
Mitat, mm
BAR @
SSC  CZCys CDX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi B H LF WF HF CUTDIA ONT MID
D 20x20 160 450 250 1 |QS-QD-R/LFD16C2020D 200 200 887 200 200 3 G1/8 150 0.24 |QD-ND-0150-0001-CM
%@@, E  20x20 200 416 216 3 |QS-QD-R/LFE20C2020D 200 200 906 205 200 40 G1/8 150 0.25 |QD-NE-0200-0002-CM
25x25 260 526 276 3 |QS-QD-R/LFE26C2525D 250 250 1116 260 250 52 G1/8 150  0.16 |QD-NE-0200-0002-CM
ﬂ}{ F 20x20 260 416 216 3 |QS-QD-R/LFF26C2020D 200 200 906 205 200 40 G1/8 150 0.26 |QD-NF-0250-0002-CM
25x25 260 526 276 3 |QS-QD-R/LFF26C2525D 250 250 1116 260 250 52 G1/8 150  0.47 |QD-NF-0250-0002-CM
G 20x20 260 418 2186 3 |QS-QD-R/LFG26C2020D 200 200 906 205 200 52 G1/8 150 0.26 |QD-NG-0300-0002-CM
D 25x25 260 526 276 3 |QS-QD-R/LFG26C2525D 250 250 1116 260 250 52 G1/8 150 0.47 |QD-NG-0300-0002-CM
25x25 330 526 346 3 |QS-QD-R/LFG33C2525D 250 250 1186 260 250 66 G1/8 150  0.47 |QD-NG-0300-0002-CM
H 20x20 330 546 346 3 |QS-QD-R/LFH33C2020D 200 200 1036 205 200 66 G1/8 150  0.26 |QD-NH-0400-0002-CM
25x25 400 466 416 3 |QS-QD-R/LFH40C2525D 250 250 1256 255 250 80 G1/8 150  0.49 |QD-NH-0400-0002-CM
J  25x25 400 666 416 3 |QS-QD-R/LFJ40C2525D 250 250 1256 255 250 80 G1/8 150  0.50 |QD-NJ-0500-0002-CM
K  25x25 400 6686 416 3 |QS-QD-R/LFK40C2525D 250 250 1256 255 250 80 G1/8 150  0.49 |QD-NK-0600-0003-CM
SSC = Vastattava terdn merkintaa SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Varaosat
E SSC CZCus Tulppa Tulppa
D 20 x 20 3214 013-01 3214 012-01
E 20 x20-25 x 25 3214 013-01 3214 012-01
F 20 x20-25 x 25 3214 013-01 3214 012-01
G 20 x20-25 x 25 3214 013-01 3214 012-01
H 20 x 20-25 x 25 3214 013-01 3214 012-01
J 25x25 3214 013-01 3214 012-01
K 25x25 3214 013-01 3214 012-01

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® QD -katkaisulehti

Jousilukitusmalli
Neutraali kiinnitys - Tarkka lastuamisnestesuihku

LF LF
CDX <fCDX—ﬂ
T
HF :' i HF uw\‘\..‘_;h_“
, ® | e
OHNfe — t« OHN »J
le— OHX e— OHX
Yksipainen katkaisulehti C
Mitat, mm
©®
SSC  CZCws CDX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi H LF WF  HF MIID
E 25 260 260 170 2 |QD-NR1E26C25A 39 1500 1.8 250 70 0.2 |QD-NE-0200-0002-CM
%@@. F 25 330 330 170 2 |QD-NR1F33C25A 3.9 1500 23 250 70  1.22 |QD-NF-0250-0002-CM
G 25 600 800 170 2 |QD-NN1G60C25A 39 1500 27 250 70 0.3 |QD-NG-0300-0002-CM
ﬂf H 21 3.0 360 170 2 |QD-NNTH36C21A 259 1100 37 214 70 011 |QD-NH-0400-0002-CM
25 600 800 170 2 |QD-NN1HB0C25A 39 1500 37 250 70 0.6 |QD-NH-0400-0002-CM
Kaksipainen katkaisulehti
Mitat, mm
BAR @
SSC  CZCws CDX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi H LF WF  HF MIID
D 25 160 50.0 180 2 |QD-NR2D16C25A 39 1500 25 250 70 0.0 |QD-ND-0150-0001-CM
%@@, E 25 260 800 260 2 |QD-NR2E26C25A 39 1500 26 250 70 0.2 |QD-NE-0200-0002-CM
F 25 330 500 330 2 |QD-NR2F33C25A 39 1500 26 250 70 0.1 |QD-NF-0250-0002-CM
ﬂf G 21 3.0 3.0 190 2 |QD-NN2G36C21A 259 1100 27 214 70 0.9 |QD-NG-0300-0002-CM E
25 60.0 800 200 2 |QD-NN2G60C25A 3.9 1500 27 250 70 0.2 |QD-NG-0300-0002-CM
45 80.0 800 30.0 2 |QD-NN2G80C45A 525 2250 27 450 70 030 |QD-NG-0300-0002-CM
H 25 60.0 800 200 2 |QD-NN2HG0C25A 319 1500 37 250 70 0.5 |QD-NH-0400-0002-CM
45 80.0 800 30.0 2 |QD-NN2H80C45A 525 2250 37 450 70 038 |QD-NH-0400-0002-CM
J 25 60.0 600 250 2 |QD-NN2J60C25A 319 1500 47 250 70 0.7 |QD-NJ-0500-0002-CM
45 800 800 30.0 2 |QD-NN2J80C45A 525 2250 47 450 70 045 |QD-NJ-0500-0002-CM
K 25 60.0 600 240 2 |QD-NN2K60C25A 3.9 1500 57 250 70 020 |QD-NK-0600-0003-CM
45 80.0 800 300 2 |QD-NN2KBOC45A 525 2250 57 450 70 0.3 |QD-NK-0600-0003-CM
L 45 800 800 250 2 |QD-NN2L80C45A 525 2250 7.7 450 70 0.7 |QD-NL-0800-0004-CM
SSC = Vastattava terén merkintaa SSC. N = neutraali, R = oikeakétinen
Varaosat F
SSC CZCus Nestetulppa Tulppa
D,EF 25 5643 028-01 5645 040-01
G 21 5643 028-01 5645 040-02
G 25-45 5643 028-01 5645 040-01
H,J,K,L 21-45 5643 028-01 5645 040-01
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

CoroCut® QD -katkaisulehti

Jousilukitusmalli
Neutraali kiinnitys - Tarkka lastuamisnestesuihku

NI4

/\/ . .
/CUTDIA «cnx\a\f
1
] ¥
IR H !
N ORI
SOHN -7
<—OHX—J
Yksipainen katkaisulehti, kaareva vahvistusosa
Mitat, mm
®
SSC CZCys CDX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi H LF WF HF CUTDIA MIID
%@@ F 21 330 360 B0 2 |QD-NRIF33C21D 259 1100 26 214 66 70 0.09 |QD-NF-0250-0002-CM
fit
Kaksipainen katkaisulehti, kaareva vahvistusosa
D Mitat, mm
®
SSC CZCys CDX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi H LF WF HF CUTDIA MIID
B 21 100 360 180 2 |QD-NR2B10C21D 259 1100 25 214 20 70 0.08 |QD-NB-0100-0001-CM
%H@@ C 21 130 360 180 2 |QD-NR2C13C21D 259 1100 25 214 26 70 0.07 |QD-NC-0125-0001-CM
D 21 160 360 180 2 |QD-NR2D16C21D 259 1100 25 214 32 70 0.07 |QD-ND-0150-0001-CM
ﬂ1 E 21 260 360 260 2 |QD-NR2E26C21D 259 1100 26 214 52 70 0.08 |QD-NE-0200-0002-CM
E SSC = Vastattava terdn merkintaa SSC. N = neutraali, R = oikeakatinen
Varaosat
SSC CZCus Nestetulppa Tulppa
B 21 5643 028-01 5645 040-01
¢ 21 5643 028-01 5645 040-01
D 21 5643 028-01 5645 040-01
E 21 5643 028-01 5645 040-02
F Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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FIN

Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® QD -katkaisulehti

Jousilukitusmalli
Oikeakatinen Kiinnitys - Tarkka lastuamisnestesuihku

S

(=~ OHN—»f
OHX RL RR

r%

Yksipainen katkaisulehti, suora vahvistusosa

Mitat, mm
BAR @
SSC CZCys CDX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi H LF WF HF MIID
E 25L 260 260 17.0 2 |QD-RL1E26C25A 39 1100 83 250 70 0.9 |QD-NE-0200-0002-CM
%@@, 250 260 500 260 2 |QD-RRIE26C25A 3.9 1100 1.8 250 70  0.20 |QD-NE-0200-0002-CM
F 25L 330 330 17.0 2 |QD-RLIF33C25A 319 1100 83 250 70  0.19 |QD-NF-0250-0002-CM
ﬂf 25L 330 500 330 2 |QD-RRIF33C25A 39 1100 23 250 70 0.9 |QD-NF-0250-0002-CM
G 250 330 500 330 2 |QD-RL1G33C25A 39 1100 83 250 70  0.19 |QD-NG-0300-0002-CM
25L 330 500 330 2 |QD-RR1G33C25A 39 1100 27 250 70 0.9 |QD-NG-0300-0002-CM
H 25L 400 400 17.0 2 |QD-RL1H40C25A 39 1100 83 250 70 0.9 |QD-NH-0400-0002-CM
250 400 500 40.0 2 |QD-RR1H40C25A 3.9 1100 37 250 70 0.9 |QD-NH-0400-0002-CM
ﬁ ﬁ] [ﬁ
H
RL RR
Yksipainen katkaisulehti, kaareva vahvistusosa E
Mitat, mm
®
SSC  CZCws CDX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi H LF WF HF CUTDIA MIID
E 2L 260 260 17.0 2 |QD-RL1E26C21D 259 1100 83 214 52 70 0.17 |QD-NE-0200-0002-CM
%@@, 2L 260 500 260 2 |QD-RRIE26C21D 259 1100 18 214 52 70 0.17 |QD-NE-0200-0002-CM
F 2L 260 260 17.0 2 |QD-RLIF26C21D 259 1100 83 214 52 70 0.7 |QD-NF-0250-0002-CM
ﬂf 2L 260 500 260 2 |QD-RRIF26C21D 259 1100 23 214 52 70 0.17 |QD-NF-0250-0002-CM
G 2L 330 500 330 2 |QD-RL1G33C21D 259 1100 83 214 66 70 0.17 |QD-NG-0300-0002-CM
2L 260 500 260 2 |QD-RR1G26C21D 259 1100 27 214 52 70 0.17 |QD-NG-0300-0002-CM F
2L 330 500 330 2 |QD-RR1G33C21D 259 1100 27 214 66 70 0.14 |QD-NG-0300-0002-CM
SSC = Vastattava teran merkintda SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

CoroCut® QD -katkaisulehti

Jousilukitusmalli
Vasenkatinen kiinnitys - Tarkka lastuamisnestesuihku

Yksipainen katkaisulehti, suora vahvistusosa

NI4

Mitat, mm

BAR
8SC CZCys CDX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi H LF WF HF @ MIID
70

E 25R 260 500 260 2 |QD-LL1E26C25A 319 1100 1.8 251 0.20 | QD-NE-0200-0002-CM
%@@, 25R 260 500 260 2 |QD-LR1E26C25A 319 1100 83 250 70 019 |QD-NE-0200-0002-CM
F 25R 330 500 330 2 [QD-LL1F33C25A 319 1100 23 251 70  0.19 |QD-NF-0250-0002-CM
ﬂ1 25R 330 500 330 2 |QD-LRIF33C25A 319 1100 83 250 70 019 |QD-NF-0250-0002-CM
G 25R 330 500 330 2 |QD-LL1G33C25A 319 1100 27 251 70 0.9 |QD-NG-0300-0002-CM
25R 330 500 330 2 |QD-LR1IG33C25A 319 1100 83 251 70  0.19 |QD-NG-0300-0002-CM
H 25R 400 500 400 2 |QD-LL1H40C25A 319 1100 37 251 70  0.19 |QD-NH-0400-0002-CM
25R 400 500 400 2 |QD-LR1H40C25A 319 1100 83 250 70 019 |QD-NH-0400-0002-CM
/< . A LF
/CUTDIA [+ CDX ~>
: i
\
\\\ H*F Yo 7’ ,;\\.-sm(, ¢
e = ’OHNOﬁ(‘ . LL LR
E Yksipainen katkaisulehti, kaareva vahvistusosa
Mitat, mm
®
SSC  CZCys CDX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi H LF WF HF CUTDIA MID
E 21R 260 500 260 2 |QD-LL1E26C21D 259 1100 18 214 52 70 0.17 |QD-NE-0200-0002-CM
HEH@@, 21R 260 260 170 2 |QD-LRIE26C21D 259 1100 83 214 52 70 0.7 |QD-NE-0200-0002-CM
F 21R 260 500 260 2 |QD-LL1F26C21D 259 1100 23 214 52 70 0.17 |QD-NF-0250-0002-CM
ﬂ1 1R 260 260 170 2 |QD-LR1F26C21D 259 1100 83 214 52 70 0.17 |QD-NF-0250-0002-CM
G 21R 260 500 260 2 |QD-LL1G26C21D 259 1100 27 214 52 70 0.47 |QD-NG-0300-0002-CM
F 2R 330 500 330 2 |QD-LL1G33C21D 259 1100 27 214 66 70 0.16 |QD-NG-0300-0002-CM
21R 330 500 330 2 |QD-LR1G33C21D 259 1100 83 214 66 70 0.16 |QD-NG-0300-0002-CM
SSC = Vastattava teran merkintada SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® QD -katkaisulehti

Jousilukitusmalli
Oikeakatinen Kiinnitys - Tarkka lastuamisnestesuihku

LF
CUTDIA _~o~ Cg;’? @) @
\
M\ |

<~ OHN=]
le— OHX RL RR
Yksipainen katkaisulehti, kaksi kaarevaa vahvistusosaa
Mitat, mm
®
SSC  CZCys CDX; CDX; OHX OHN CNSC |Tilauskoodi H LF WF HF CUTDA MIID
D 21L 180 280 450 210 2 |QD-RLID18C21D2 259 1100 25 214 36 70 0.16 |QD-ND-0150-0001-CM
%@@, 21L 180 280 450 210 2 |QD-RR1D18C21D2 259 1100 25 214 3 70 0.16 |QD-ND-0150-0001-CM
E 21L 180 280 500 180 2 |QD-RL1E18C21D2 269 1100 83 214 3 70 0.17 |QD-NE-0200-0002-CM
ﬂt 21L 180 280 500 180 2 |QD-RRIE18C21D2 259 1100 18 214 36 70 0.17 |QD-NE-0200-0002-CM
F 21L 180 280 500 180 2 |QD-RLIF18C21D2 259 1100 83 214 3 70 017 |QD-NF-0250-0002-CM
21L 180 280 500 180 2 |QD-RRIF18C21D2 259 1100 13 214 36 70 0.17 |QD-NF-0250-0002-CM
G 21L 180 280 500 180 2 |QD-RL1G18C21D2 259 1100 83 214 36 70 0.17 |QD-NG-0300-0002-CM
2L 180 280 500 180 2 |QD-RR1G18C21D2 269 1100 27 214 36 70 0.47 |QD-NG-0300-0002-CM
SSC = Vastattava terdn merkintdd SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

Apukaralla varustettuihin koneisiin.
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

CoroCut® QD -katkaisulehti

Jousilukitusmalli
Neutraali kiinnitys

NI4

LF LF
e CDX—+] +~CDX~
‘o f <=3 !
H HF
't } i ;
OHN«——JJ
O””Lﬁxi - OHx
Yksipainen katkaisulehti
Mitat, mm
SSC  CZCys CDX OHX OHN |Tilauskoodi H LF WF HF @ MID
E 25 260 260 17.0 |QD-NR1E26-25A 319 1500 1.8 250 0.11 [QD-NE-0200-0002-CM
H—%@@ F 25 330 330 17.0 |QD-NN1F33-25A 319 1500 23 250 0.1 |QD-NF-0250-0002-CM
G 25 600 60.0 17.0 |QD-NN1G60-25A 319 1500 27 250 042 |QD-NG-0300-0002-CM
ﬂ1 H 21 360 360 17.0 |QD-NN1H36-21A 259 1100 37 214 0.01 [QD-NH-0400-0002-CM
25 600 60.0 17.0 |QD-NN1H60-25A 319 1500 37 250 045 |QD-NH-0400-0002-CM
Kaksipainen katkaisulehti
D Mitat, mm
SSC  CZCys CDX OHX OHN |Tilauskoodi H LF WF HF @ MID
E 25 260 50.0 26.0 |QD-NR2E26-25A 319 1500 26 250 0.1 [QD-NE-0200-0002-CM
H—ﬂ.@@, F 21 330 350 17.0 |QD-NN2F33-21A 259 1100 23 214 001 |QD-NF-0250-0002-CM
25 330 500 17.0 |QD-NN2F33-25A 319 1500 23 250 0.10 |QD-NF-0250-0002-CM
ﬂ1 G 21 360 360 17.0 |QD-NN2G36-21A 259 1100 27 214 008 |QD-NG-0300-0002-CM
25 800 60.0 17.0 |QD-NN2G60-25A 319 1500 27 250 0.2 |QD-NG-0300-0002-CM
45 800 80.0 30.0 |QD-NN2G80-45A 525 2250 27 450 030 |QD-NG-0300-0002-CM
E H 25 600 60.0 17.0 |QD-NN2HB0-25A 319 1500 37 250 0.15 |QD-NH-0400-0002-CM
45 80.0 80.0 30.0 |QD-NN2HB0-45A 525 2250 37 450 0.38 |QD-NH-0400-0002-CM
L 45 800 80.0 250 |QD-NN2L80-45A 525 2250 7.7 450 070 [QD-NL-0800-0004-CM
e = LF
/CUTDIA [+ CDX xﬂ
1 +
i\ r /," / |T|
\ HF \3/,,’ H
\\\* - ; ! |
OFiNte~
F *OHXJ
Kaksipainen katkaisulehti, kaareva vahvistusosa
Mitat, mm
SSGC  CZCys CDX OHX OHN |Tilauskoodi H LF WF HF CUTDIA @ MIID

% E 21 26.0 50.0 26.0 |QD-NR2E26-21D 259 1100 26 214 52 0.08 |QD-NE-0200-0002-CM
it

SSC = Vastattava teran merkintaa SSC. N = neutraali, R = oikeakatinen
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Ulkopuoliset tyokalut

KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® QD -katkaisulehti

Jousilukitusmalli
Oikeakatinen kiinnitys

LF
«—CDX— ?
HF H ﬁ:] [ﬁ
I'n '
[+ OHN—=
—— OHX RL RR
Yksipainen katkaisulehti, suora vahvistusosa
Mitat, mm
SSC  CZCys CDX OHX OHN |Tilauskoodi H LF WF HF @ MIID
G 250 330 500 330 |QD-RL1G33-25A 319 1100 83 250 0.19 |QD-NG-0300-0002-CM
%% 25 330 50.0 33.0 |QD-RR1G33-25A 319 1100 27 250 020 |QD-NG-0300-0002-CM
ik,
Yksipainen katkaisulehti, kaareva vahvistusosa
Mitat, mm E
SSC  CZCys CDX OHX OHN |Tilauskoodi H LF WF HF CUTDA @ MIID
G 2L 330 500 330 |QD-RL1G33-21D 259 1100 83 214 66 0.7 [QD-NG-0300-0002-CM
%@@, 21l 260 500 26.0 |QD-RR1G26-21D 259 1100 27 214 5 017 |QD-NG-0300-0002-CM
21L 330 500 330 |QD-RR1G33-21D 259 1100 27 214 66 047 |QD-NG-0300-0002-CM

ir

SSC = Vastattava terén merkintad SSC.

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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R = oikeakatinen, L = vasenkatinen F
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

CoroCut® QD -katkaisulehti

Jousilukitusmalli
Vasenkatinen kiinnitys

LF WF
[<—CDX—»f
e o I
HF
' i
[+~ OHN—+]
———OHX LL LR

Yksipainen katkaisulehti, suora vahvistusosa

NI4

Mitat, mm
SSC  CZCws CDX OHX OHN |Tilauskoodi H LF WF HF @ MIID
G 25R 330 50.0 33.0 |QD-LL1G33-25A 3.9 1100 27 251 019 |QD-NG-0300-0002-CM
%@@ 25R  33.0 50.0 33.0 |QD-LR1G33-25A 3.9 1100 83 251 0.19 |QD-NG-0300-0002-CM
i

Yksipainen katkaisulehti, kaareva vahvistusosa

E Mitat, mm

8SC  CZCys CDX OHX OHN |Tilauskoodi H LF WF HF CUTDIA @ MID
G 2R 260 50.0 26.0 |QD-LL1G26-21D 259 1100 27 214 52 0.17 |QD-NG-0300-0002-CM
%@ 2R 330 500 330 |QD-LL1G33-21D 259 1100 27 214 66 0.17 | QD-NG-0300-0002-CM
2R 33.0 500 330 |QD-LR1G33-21D 259 1100 83 214 66 0.17 | QD-NG-0300-0002-CM

i

F SSC = Vastattava terdn merkintaa SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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FIN

Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® QD -katkaisulehti

Jousilukitusmalli
Oikeakatinen kiinnitys

Yksipainen katkaisulehti, kaksi kaarevaa vahvistusosaa

Mitat, mm

SSC  CZCuws CDX: CDX; OHX OHN |Tilauskoodi H LF WF HF CUTDIA @ MIID

E 2L 180 280 500 18.0 |QD-RL1E18-21D2 259 1100 83 214 36 0.17 |QD-NE-0200-0002-CM
%H% 21L 180 280 50.0 18.0 |QD-RR1E18-21D2 259 1100 1.8 214 36 0.17 | QD-NE-0200-0002-CM

G 2L 180 280 50.0 18.0 |QD-RL1G18-21D2 259 1100 83 214 36 0.17 |QD-NG-0300-0002-CM

ﬂf 21L 180 280 50.0 180 |QD-RR1G18-21D2 259 1100 27 214 36 0.14 | QD-NG-0300-0002-CM

SSC = Vastattava terédn merkintas SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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KATKAISU JA URANSORVAUS

Ulkopuoliset tyokalut

CoroCut® QD -terapaa uransorvaukseen

Jousilukitusmalli

CoroTurn® SL - Tarkka lastuamisnestesuihku

Mitat, mm
®

SSC CZCys CDX DMIN; CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF HF MIID
E 25 22.0 550 1 |SL-QD-R/LGE22C25 25 90 31 01 80  0.07 |QD-NE-0200-0002-CM
%— 32 260 64.0 1 |SL-QD-R/LGE26C32 P 110 436 04 80 0.1 |QD-NE-0200-0002-CM
A F 25 220 650 1 |SL-QD-R/LGF22C25 2590 31 01 80  0.07 |QD-NF-0250-0002-CM
Xz 2 26.0 65.0 1 |SL-QD-R/LGF26C32 P 10 436 04 80  0.11 |QD-NF-0250-0002-CM
G 25 220 700 1 |SL-QD-R/LGG22C25 25 90 31 01 80  0.07 |QD-NG-0300-0002-CM
2 26.0 700 1 |SL-QD-R/LGG26C32 2 1.0 436 01 80 0.1 |QD-NG-0300-0002-CM
40 2.0 800 1 |SL-QD-R/LGG32C40 40 120 536 04 80  0.17 |QD-NG-0300-0002-CM
H 2 20 750 1 |SL-QD-R/LGH32C32 32 110 496 01 80  0.13 |QD-NH-0400-0002-CM
40 40.0 900 1 |SL-QD-R/LGH40C40 40 120 616 01 80  0.19 |QD-NH-0400-0002-CM
J 40 400 1300 1 |SL-QD-R/LGJ40C40 40 120 616 04 80  0.21 |QD-NJ-0500-0002-CM
K 40 40.0 1300 1 |SL-QD-R/LGK40C40 40 120 616 01 80 0.1 |QD-NK-0600-0003-CM

SSC = Vastattava terdn merkintaéd SSC.

Varaosat
SSC CZCuys Paikoitusputki
E 25 5552 058-02
E 32 5638 031-01
F 25 5552 058-02
F 32 5638 031-01
G 25 5552 058-02
G 32-40 5638 031-01
H 32-40 5638 031-01
J 40 5638 031-01
K 40 5638 031-01

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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R = oikeakéatinen, L = vasenkatinen
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FIN

CoroCut® 3 KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® 3

Katkaisu ja tarkka uransorvaus pienilla syvyyksilla

Kayttoalue

- Katkaisu

- Lukkorengasuran sorvaus

- Ulkopuolinen uransorvaus

- Muotosorvaus

- Optimoitu laakerirenkaiden katkaisuun

ISO-kayttoalueet:
[ [m] I [N][s]

Edut ja ominaisuudet D

- Tarkkaa uransorvausta aarimmaisen pienilla leveyksilla

- Erittdin monikayttéinen — sama pidin kaikkiin teraleveyksiin
- Kustannustehokkuutta kolmella terasarmalla

- Tukeva kiinnitys

- Kolmesarmaiset terat, erinomainen kaantotarkkuus

- Saatavissa Tailor Made -mittatilausteria

www.sandvik.coromant.com/corocut3 Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakéatinen malli

Terat Tyokalut

- GC1125 - yksi monipuolinen laatu, nelja geometriaa: - Coromant Capto®

- CM katkaisuun keskisuurilla syotoilla - QS-varsityokalut

- CS katkaisuun erittain pienilla syotoilla - Nelikulmaiset varsimalliset pitimet

-GS tarkkaan uransorvaukseen pienilla syotoilla - CoroTurn® SL -terapaat F

- RS muoto- ja uransorvaukseen pienilla syotoilla

Terat paikoitettavissa itsenaisesti
terarikon sattuessa

Terat voidaan kaantaa helposti koneessa
16ysaamalla kiinnitysruuvia kaksi
kierrosta. Mahdollinen terarikko ei riko
kiinnitysmekanismia — tera vain
kaannetaan, ja koneen voi kdynnistaa
uudestaan.

Karkikulmalliset terat
Teria saatavana tappien ja
jaysteen muodostuksen
eliminoivalla karkikulmalla.

87



A KATKAISU JA URANSORVAUS CoroCut® 3

Terat

NI4

Katkaisu Uranpisto Muotosorvaus

123-CM 123-CS 123-GS 123-RS
Terén
leveys, mm | 1.00-2.00 1.00-2.00 0.50-3.18 0.50-3.00
Sivu B73 B73 B75 B76
D Tyékalut
E P
Pidinjarjestelmat Katkaisu ja Uranpisto
uransorvaus
Coromant Capto® B77
E
Varsi B78
CoroTurn® SL -terédpaa B79
F
G
H
B72 SANDVIK

Coromant



FIN

Terat KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® 3 -katkaisutera
Ohutseinaisten kappaleiden katkaisu

Ccw

CUTDIA

RER

Plm III N | s [Mitat, mm
C
Yol el 120 el e
SSC CW REL RER  CDX |Tilauskoodi =|E|Z|=[E] A cutDIA CWTOLL CWTOLU RETOLL  RETOLU
(D T 100 000 000 43 |N1237T3-0100-0000-CS X kx| kx| 7° 50.00 -0.050 0.030 0.000 0.050
150 0.00 0.00 6.4 |N1237T3-0150-0000-CS k(x| *|*]| x| 7 100.00  -0.050 0.030 0.000 0.050
200 000 000 64 [N123T3-0200-0000-CS * x| x| kx| 7° 100.00  -0.050 0.030 0.000 0.050
U 100 000 000 43 |N123U3-0100-0000-CS k(x| *|*]| x| 7 50.00 -0.050 0.030 0.000 0.050
g" 150 0.00 0.00 6.4 |N123U3-0150-0000-CS X kx| *|x] 7° 100.00  -0.050 0.030 0.000 0.050
g 200 000 000 6.4 [N123U3-0200-0000-CS X x| k| x|x] 7° 100.00  -0.050 0.030 0.000 0.050
£
D
(D T 100 010 0410 43 |N123T3-0100-0001-CM k(x| x|*]| x| 7 50.00 -0.030 0.030 -0.050 0.050
150 010 0.10 6.4 |N12373-0150-0001-CM X kx| kx| 7° 100.00  -0.030 0.030 -0.050 0.050
2.00 010 040 6.4 |N123T3-0200-0001-CM X x| x| x|x] 7° 100.00  -0.030 0.030 -0.050 0.050
- U 100 010 010 43 [N123U3-0100-0001-CM X x| x| *|x] 7° 50.00 -0.030 0.030 -0.050 0.050
% 150 040 010 6.4 |N123U3-0150-0001-CM X x| k| *|x] 7° 100.00  -0.030 0.030 -0.050 0.050
.E 200 010 010 6.4 [N123U3-0200-0001-CM X kx| kx| 7° 100.00  -0.030 0.030 -0.050 0.050
&
E
SSC = Vastattava pitimen merkintad SSC. N = neutraali
T = oikeakatinen terd, U = vasenkatinen tera.
F
G
H
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KATKAISU JA URANSORVAUS Teréat

CoroCut® 3 -katkaisutera
Ohutseinaisten kappaleiden katkaisu

L123T3-CS R123T3-CS

NI4

P MIN g |Mitat, mm
SSC CW REL RER CDX PSIRL  PSIRR |Tilauskoodi S[Z|Z[E1=] v cutDia  cwTOLL CWTOLU RETOLL  RETOLU
0 T 100 000 000 42 50 112373-0100-0500-CS x[*x[*[*[*[ 7 500 -0100 0000 0000 0050
100 000 000 42 100 112373-0100-1000-CS x| x|[x]|*]*| » 5000 -0100 0000 0000 0050
200 000 000 63 100 112373-0200-1000-CS x| x[*]|*|*| 7 10000 -0100 0000 0000 0050
200 000 000 63 150 112373-0200-1500-CS x| x[x]*]*| » 10000 -0100 0000 0000 0050
100 000 000 42 50  |R123T3-0100-0500-CS x| x|[*|*|*| 5000 -0100 0000 0000 0050
) 100 000 000 42 100 |R12373-0100-1000-CS *|x[x|[*]*] 7 5000 0100 0000 0000  0.050
s 100 000 000 42 150  |R12373-0100-1500-CS x| x|[*]*|*| » 5000 -0100 0000 0000 0050
& 15 000 000 63 50 | R123T3-0150-0500-CS *|x[x|[*]*] 7 10000 0100 0000 0000  0.050
15 000 000 63 100 |R12373-0150-1000-CS x| x[*]*]*|] 10000 -0100 0000 0000 0050
15 000 000 63 150  |R12373-0150-1500-CS *|x[x|*x]|*] 7 10000 -0f00 0000 0000 0050
200 000 000 63 50 | R123T3-0200-0500-CS x| x[*]|*|*| 7 10000 -0100 0000 0000 0050
200 000 000 63 100 |R12373-0200-1000-CS x[x[*]*]*| 10000 -0100 0000 0000 0050
200 000 000 63 150  |R12373-0200-1500-CS x| * ‘ *|x| 7 10000 -0100 0000 0000 0050
L123U3-CS R123U3-CS
Ccw CW

—— CUTDIA

O@ RER CUTDIA
Nz PSIRR| |REL

P CDX

~ AN
P MIN g [Mitat, mm
SSC CW REL RER CDX PSIRL  PSIAR |Tilauskoodi S|Z|Z|Z|=] AN CUTDIA CWTOLL CWTOLU RETOLL  RETOLU
0 U 100 000 000 42 50 1123U3-0100-0500-CS x[*[*[*[*|[ 7 5000 0100 0000 0000  0.050
100 000 000 42 100 1123U3-0100-1000-CS x| x| *]*{*] 7 5000 -0100 0000 0000  0.050
100 000 000 42 150 1123U3-0100-1500-CS x|[*]x[*]*| 7 5000 -0100 0000 0000  0.050
15 000 000 63 50 1123U3-0150-0500-CS x| x| x| *[*] 7 10000 -0100 0000 0000  0.050
150 000 000 63 100 1123U3-0150-1000-CS x[*]x[*]*| 7 10000 0100 0000 0.000  0.050
15 000 000 63 150 1123U3-0150-1500-CS x[x|x[*]*| 7 10000 -0100 0000 0000  0.050
200 000 000 63 50 1123U3-0200-0500-CS x[*]x[*]*| 7 10000 -0100 0000 0000  0.050
g 200 000 000 63 100 1123U3-0200-1000-CS x|x|x[*]*| 7 10000 0100 0000 0000  0.050
s 200 000 000 63 150 1123U3-0200-1500-CS x[*]*[*]*| 7 10000 -0100 0000 0000  0.050
£ 100 000 000 42 50  |R123U3-0100-0500-CS x| x| *|*{*] 5000 -0100 0000 0000  0.050
100 000 000 42 100 |R123U3-0100-1000-CS x[*|x[*]*| 7 5000 -0100 0000 0000 0050
150 000 000 63 50  |R123U3-0150-0500-CS x| x|[*|*[*] 7 10000 -0100 0000 0000  0.050
150 000 000 63 10.0 | R123U3-0150-1000-CS x[*]x[*]*| 7 10000 0100 0000 0.000  0.050
15 000 000 63 150  |R123U3-0150-1500-CS x[x|x[*]*| 7 10000 -0100 0000 0000  0.050
200 000 000 63 50  |R123U3-0200-0500-CS x[*]x[*]*| 7 10000 0100 0000 0.000  0.050
200 000 000 63 10.0 |R123U3-0200-1000-CS x|x|x[*]*| 7 10000 -0100 0000 0000  0.050
200 000 000 63 150  |R123U3-0200-1500-CS x| * ‘ *|*x] 7 10000 -0100 0000 0000 0050
SSC = Vastattava pitimen merkintdd SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
T = oikeakétinen terd, U = vasenkétinen tera.
B72 B114 B131 B128 H35 H17
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FIN

Terat

KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® 3 -uransorvaustera

Uranpisto
\ = = /
) \@9/ N
\ i cutDIA _CW B
@ REL
%
P hnIIjiMhm,mm
C
SSC CW REL RER CDX |Tilauskoodi Z|Z|=|=| AN CUTDIA CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
T 050 000 000 1.5 |N123T3-0050-0000-GS *[x[*[*[ 7 10000 0020 0020 0000 0050
E 060 000 000 16 |N123T3-0060-0000-GS *[x[*|*] 77 10000 0020 0020 0000 0050
070 000 000 17 |N12373-0070-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
080 000 000 1.8 |N123T3-0080-0000-GS *[x[*|*] 77 10000 0020 0020 0000 0050
090 000 000 20 |N123T3-0090-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
100 000 000 22 |N123T3-0100-0000-GS *[x[*|*] 7 10000 -0020 0020 0000 0050
120 000 000 23 |N123T3-0120-0000-GS *|x[*|*] 72 10000 0020 0020 0000 0050
- 140 000 000 27 |N123T3-0140-0000-GS *[x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
2 150 000 000 30 |N123T3-0150-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
g 160 000 000 32 |N123T3-0160-0000-GS *[x[*|[*] 77 10000 0020 0020 0000 0050 D
= 170 000 000 33 |N123T3-0170-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
195 000 000 39 |N123T3-0195-0000-GS *[x[*|*] 77 10000 0020 0020 0000 0050
200 000 000 40 |N12373-0200-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
225 000 000 45 |N123T3-0225-0000-GS *[x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
250 000 000 50 |N12373-0250-0000-GS *|x[x|*] 7 10000 0020 0020 000 0050
275 000 000 55 |N123T3-0275-0000-GS *[x[*|*] 7 10000 000 0020 0000 0050
300 000 000 60 |N123T3-0300-0000-GS *|x[*|*] 77 10000 0020 0020 0000 0050
318 000 000 60 |N12373-0318-0000-GS x| x ‘ x| » 10000 0020 0020 0000 0050
R E
< \@7 N
@, cw CUTDIA
\@ ’ RER
N
P IﬂIIjiMhm,mm F
SSC CW REL RER  CDX |Tilauskoodi Z[Z|Z|Z] v cutDiA CWTOLL CWTOLU RETOLL  RETOLU
U 050 000 000 15 |N123U3-0050-0000-GS *[x[*[*[ 7 1000 0020 0020 0000 0050
E 070 000 000 17 |N123U3-0070-0000-GS *[x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
080 000 000 1.8 |N123U3-0080-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
090 000 000 2.0 |N123U3-0090-0000-GS *[x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
100 000 000 22 |N123U3-0100-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
- 120 000 000 23 |N123U3-0120-0000-GS *[x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
£ 140 000 000 27 |N123U3-0140-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
2 150 000 000 30 |N123U3-0150-0000-GS *[x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050 G
= 160 000 000 32 |N123U3-0160-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 000 0020 0000 0050
170 000 000 33 |N123U3-0170-0000-GS *[x[*|*] 7 10000 -0020 0020 0000 0050
200 000 000 40 |N123U3-0200-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 0020 0020 000 0050
225 000 000 45 |N123U3-0225-0000-GS *[x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
250 000 000 50 |N123U3-0250-0000-GS *|x[*|*] 7 10000 0020 0020 0000 0050
300 000 000 60 |N123U3-0300-0000-GS * | x ‘ *¥| 7 10000 000 0020 0000 0050
SSC = Vastattava pitimen merkintaa SSC. N = neutraali
T = oikeakatinen terd, U = vasenkatinen tera.
H
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KATKAISU JA URANSORVAUS

Terat

CoroCut® 3 -muotosorvaustera

Uransovaus/muotosorvaus

CUTDIA

CwW

RE

P ME Mitat, mm
OIw v |vn

SSC OW RE  CDX APMX |Tilauskoodi Z[Z|Z|=| v cuTDIA CWTOLL CWTOLU RETOLL  RETOLU
- T 050 02 15 03 |N123T3-0050-RS *[x[x[x[ = 1000 -0020 0020 0050 0050
i 080 040 18 05 |N123T3-0080-RS *|x|x|x| 7 10000 0020 0020 005 0050
i 100 050 22 05 |N1237T3-0100-RS *|x|x|x| 7 10000 -0020 0020 0050 0080
15 075 33 05 |N123T3-0150-RS ’|xx[x] 7 10000 -0020 0020 0050  00%0
200 100 40 1.0 |N123T3-0200-RS *|x|x|x| 7 10000 -0020 0020 0050 0050
5 250 125 50 1.0 |N123T3-0250-RS ’|xx[x] 7 10000 -0o20 0020 0050  00%0
g 300 150 60 1.0 |N12373-0300-RS *|x|x|x| 7 10000 0020 0020 0050 0080
£ U 050 025 15 03 |N123U3-0050-RS *[x[x[x| 7 10000 -0020 0020 0050 0050
080 040 18 05 |N123U3-0080-RS ’|x|x[x] 7 10000 -0020 0020 0050 0050
100 050 22 05 |N123U3-0100-RS *|x|x|x| 7 10000 0020 0020 005 0050
15 075 33 05 |N123U3-0150-RS ’|x|x[x] 7 10000 -0020 0020 0050  00%0
200 100 40 1.0 |N123U3-0200-RS *|x|x|x| 7 10000 0020 0020 005 0050
300 150 60 1.0 |N123U3-0300-RS *|x ‘ x| 77 10000 0020 0020 0050 0080

SSC = Vastattava pitimen merkintda SSC.
T = oikeakatinen tera, U = vasenkatinen tera.
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Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

oo oo

CoroCut® 3 -terapaa katkaisuun ja uransorvaukseen
Ruuvikiinnitysmalli
Coromant Capto® - sisdpuolinen nestekanava

|+
—§ DX

Mitat, mm C

@ ©
88C  CZCws CDX CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MID
10 30

T G3 6.4 3 | C3-RF123T06-220458M 2 450 20 0.23 [N12373-0150- CM
C4 6.4 3 |C4-RF123T06-27060BM 4 600 270 10 30 045 |N12373-0150- CM
] c3 6.4 3 |C3-LF123U06-22045BM 32 450 220 10 30 0.3 |N123U3-0150-CM
C4 6.4 3 |C4-LF123U06-27060BM 4 600 270 10 30  0.45 |N123U3-0150-CM
SSC = Vastattava terdn merkintdd SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen D

T = oikeakatinen terd, U = vasenkatinen tera.

Varaosat
Ruuvi Suutin
5513 020-62 5691 034-01

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KATKAISU JA URANSORVAUS

Ulkopuoliset tyokalut

Varsimallinen CoroCut® 3 -tydkalu katkaisuun ja uransorvaukseen

Ruuvikiinnitysmalli

WF e > HF f=
. ¥
OHX V) cix
LF
Jek Jdul
Mitat, mm
SSC  CZCuws CDX OHX |Tilauskoodi B H LF WF HF @ MIID
@ T 20x20 64 23.0 |RF123T06-2020BM 200 200 1250 200 200 30 0.39 |N12373-0150- CM
25x25 6.4 23.0 |RF123T06-2525BM 250 250 1500 250 250 30 0.71 |[N12373-0150-CM
2x32 64 23.0 |RF123T06-3232BM 320 320 1700 320 320 30 1.31 |N12313-0150- CM
U 20x20 6.4 23.0 |LF123U06-2020BM 200 200 1250 200 200 30 0.9 |[N123U3-0150-CM
25x25 6.4 23.0 |LF123U06-2525BM 250 250 1500 250 250 3.0 0.71 |[N123U3-0150-CM
RNx3R 64 230 |LF123U06-3232BM 320 320 1700 320 320 30 1.31 |N123U3-0150-CM
SSC = Vastattava terdn merkintaa SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
T = oikeakétinen tera, U = vasenkatinen tera.
Varaosat
Ruuvi
5513 020-62
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
B72 H36 H35
IS0
> ISC o=
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Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® 3 -terapaa uransorvaukseen

Ruuvikiinnitysmalli
CoroTurn® SL - sisépuolinen nestekanava

Mitat, mm C

@ ©
88C  CZCws CDX CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MID
10 30

T 25 6.4 1 |570-25L123T06B 25 140 260 0.08 [N12373-0150- CM
H%@@ 32 6.4 1 |570-32L123T06B 32 140 285 10 30 0.1 |N12373-0150-CM
I} 40 6.4 1 |570-40L123T06B 40 140 35 10 30 015 |N12373-0150-CM
U 25 6.4 1 |570-25R123U06B 25 140 260 10 30 0.8 |N123U3-0150- CM
2 6.4 1 |570-32R123U06B 32 140 285 10 30 0.1 |N123U3-0150-CM
40 6.4 1 |570-40R123U06B 4 140 325 10 30 0.5 |N123U3-0150- CM
SSC = Vastattava teran merkintda SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
T = oikeakatinen terd, U = vasenkatinen tera.
Varaosat
Kiinnitysruuvi E
5513 020-62
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com

B72 F2 H36 H35 H5 H2
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KATKAISU JA URANSORVAUS CoroCut® XS

CoroCut® XS

Pienten ja hoikkien ty6kappaleiden ulkosorvaukseen

NI4

Kayttoalue

- Katkaisu

- Ulkopuolinen kierre

- Ulkopuolinen uransorvaus
- Sorvaus

1SO-kayttoalueet:

B [m] I [N][s]

Edut ja ominaisuudet

- Hyva tarkkuus

- Tarkat toleranssit

- Vaivattomasti saavutettavat, helposti vaihdettavat terat

- Laaja valikoima teran leveyksia

- Teravat sarmat

- Kaikki terat sopivat samaan pitimeen

- Laadukkaat hiotut terat ja pitimet

- Taysprofiiliterilla korkealaatuiset kierteet yhdella ylimenolla
- Suunniteltu sailyttdmaan terarikon sattuessa pidin ehjana.
- Saatavissa tarkalla nestesuihkulla

www.sandvik.coromant.com/corocutxs

teranpitimet
Tarkat nelivartiset pitimet, myos

erikoispitimet katkaisuun apukaran
lahella.

—d

Terat Tyokalut

Sorvaus Takasorvaus Katkaisu Uranpisto Muotosorvaus Kierresorvaus CoroTurn® SL -
terapaat

D | O | > | D> |« | D>

(% 4

A261 A261 B81 B101 B105 C56 B83 B84

Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakatinen malli

B 80
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Terat KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® XS -katkaisutera

MACR/L-L MACR/L-N MACR/L-R MACR/L-T

RER *CW* REL

Mitat, mm
ME MBI R NE MBI NMEIE
SSC CW REL RER CDX PSIRL PSIRR APMX |Tilauskoodi SR E ZEEIEFIEIE|EE| AN
3 07 005 005 43 15° MACR/L 3 070-R * * * * * 6°
1.0 005 005 63 15° MACRIL 3 100-R * * k|| * v | * w| 6°
1.5 005 005 63 15° MACR/L 3 150-R * * Yol x| * w|x w| 6°
Fﬂ E 20 0.05 005 85 15° MACRIL 3 200-R * * EA R AR R i | * | 6°
L
3 07 005 005 43 MACR/L 3 070-N Yol k|| Kk * Y|k o |k 6°
E EE 10 005 005 63 MACR/L 3 100-N Yol k| |k * Y|k |k 6°
15 005 005 63 MACRIL 3 150-N Yok ||k * Y|k |k 6° D
Fﬂ b 20 005 005 85 MACRIL 3 200-N wlxl x| [x] |e|x| |¥|*x 6
= L
2
§ 3 07 005 005 43 15° MACR/L 3 070-L Yol k| |k * Y|k | % 6°
= 1.0 005 005 63 15° MACR/L 3100-L Yol k| |k * Y|k Y|k 6°
15 005 005 63 15° MACRIL 3 150-L Yol k|5 |k * Y|k |k 6°
1.5 005 005 63 20° MACR/L 3 150-R20 * * * * * 6°
20 005 005 85 15° MACR/L 3 200-L Y| x| | * | % A ¢ 6°
L R 20 005 005 85 20° MACR/L 3 200-R20 * * * * * 6°
3 1.0 005 005 63 1.5 |MACR/L3100-T Yol k| |k * Y|k |k 6° E
15 005 005 63 1.5 |MACR/L 3150-T Yol k| |k * Y|k | % 6°
20 005 005 82 30 |MACR/L 3 200-T Yol k| |k * Y|k Y|k 6°
25 005 005 82 3.0 |MACR/L 3250-T Yol k|5 |k * Y|k |k 6°
L R
[
SSC = vastattava tydkalun merkintad SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
MACR/L-L -0.020 0.020 -0.03 0.03 F
MACR/L-N -0.020 0.020 -0.03 0.03
MACR/L-R -0.020 0.020 -0.03 0.03
MACR/L-R20 -0.020 0.020 -0.03 0.03
MACR/L-T -0.020 0.020 -0.03 0.03
B83 B120 B131 H36 H24

SIK B 81



A KATKAISU JA URANSORVAUS Teréat

CoroCut® XS -uransorvaustera

« @
Pl ™ . N s [Mitat, mm
N B R R R
SSC CW REL RER CDX |Tilauskoodi 2|2z |=|I2|E|=2|=| AN CWTOLL CWTOLU RETOLL  RETOLU
3 050 005 005 13 |MAGR/L3050 I k| ]k k k|| 6° -0.025 0.025 -0.020 0.020
075 005 005 25 |[MAGR/L3075 Il k|G k| d k| k|w]| 6° -0.025 0.025 -0.020 0.020
100 005 005 27 |MAGR/L3100 I k| gk k | k|| 6° -0.025 0.025 -0.020 0.020
> 125 0.05 005 27 |MAGR/L3125 Il k| k[ k k|| 6° -0.025 0.025 -0.020 0.020
_ﬁ 150 0.05 005 37 |MAGR/L3150 | k] k | k[ k || 6° -0.025 0.025 -0.020 0.020
ﬂg’ 175 0.05 005 37 |MAGRL3175 Il k| vk k|]k|w] 6 -0.025 0.025 -0.020 0.020
= 200 005 005 37 |MAGR/L 3200 f| k| k| F k| k|%]| 6° -0.025 0.025 -0.020 0.020
250 005 005 3.7 [MAGR/L 3250 * | x * * * 6° -0.025 0.025 -0.020 0.020
D ]
CoroCut® XS -muotosorvaustera
= |
P MIN g [Mitat, mm
LIL|K| LR
SSC CW RE  CDX APMX |Tilauskoodi 2l2|2|2[<] AN CWTOLL CWTOLU  RETOLL  RETOLU
3 080 040 38 3.8 |MAPL 3080 K kx| x|x] 6 -0.025 0.025 -0.025 0.025
F 125 063 50 40 |MAPL3125 K|k k] x|x] 6 -0.025 0.025 -0.025 0.025
160 080 75 4.0 |MAPL3160 K|k k] x|x] 6 -0.025 0.025 -0.025 0.025
> 250 125 75 4.0 |MAPL 3250 K|k x| x|x] 6 -0.025 0.025 -0.025 0.025
2
D
E
—
|
SSC = vastattava tyokalun merkintéda SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

B83 B120

B 82
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FIN

Ulkopuoliset tyokalut

Varsimallinen CoroCut® XS QS -ty6kalu katkaisuun ja uransorvaukseen

Ruuvikiinnitysmalli
Tarkka lastuamisnestesuihku

4 TWEE , = HF
= OHN /= .
CDX /\:’\ 2
> OHX 1
45° LF
B CNT+H+
Mitat, mm
©®
8SC  CZCws CDX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi B H LF WF HF MIID
3 20x20 7.3 450 250 3 |QS-SMALR/L2020X3HP 200 200 941 200 200 150 0.24 |MACL3200-N
25x25 73 500 250 3 |QS-SMALR/L2525X3HP 250 250 1091 250 250 150 0.44 |MAGCL3200-N

SSC = Vastattava terdn merkintdd SSC.

Varaosat
Terdn ruuvi Suutin
5513 027-01 5691 026-13

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com

B81 F2 E3 G2
@ @

SANDVIK

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

B 83

KATKAISU JA URANSORVAUS A
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

CoroCut® XS -terapaa uransorvaukseen
Ruuvikiinnitys
CoroTurn® SL - sisépuolinen nestekanava

|

CDX -~ T

71| wr
.:J

CON fe==a]

[ i

|
AN

NI4

Mitat, mm

®E
S8C  CZCys CDX DMIN; CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MID

3 25 82 420 1 |570-25R/LSMAL3 25 140 268 10 12 0.8 |[MACR3200-N
E EE 32 82 500 1 |570-32R/LSMAL3 » 140 305 10 12 012 |MACR3200-N
SSC = Vastattava terdn merkintaa SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
D Huom: Vasenkatisia terid kaytetdan oikeakatisissa pitimissé ja oikeakatisia terid vasenkatisissa
pitimissa.
Varaosat
Ruuvi
5513 027-01

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com

E
F
G
H
B81 F2 H36 H5 H2
& ) ()
13399 CXS
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T-Max® Q-Cut KATKAISU JA URANSORVAUS A

T-Max Q-Cut®

Kayttoalue

- Sisapuolinen uransorvaus
- Aksiaalipisto
- Paateuran sorvaus

ISO-kayttoalueet:

B [m] I [N [s][H]

Edut ja ominaisuudet

- Wiper-mallin ansiosta hyva pinnankarheus
- Koeteltu, monipuolinen kiinnitysjarjestelma
- Tukeva 1-sa@rmainen tera, V-lukitus

- Tailor Made -mittatilaustyokalut

www.sandvik.coromant.com/tmaxqcut

Terat Ty6kalut

Muotosor- P&ateuran
Uranpisto vaus sorvaus Paateuran | Ulkopuolinen | Sisépuolinen | Sisapuolinen
sorvaus aksiaalipisto | uransorvaus | aksiaalipisto

_ 2 : | I .~ | Varsimalliset
7 % ﬁ? W Ly oRalLT B88 B89 -

CoroTurn® SL -
P B90 B91-B92
151.3-4G  151.3-7G  |151.3-7P | N151.2-4U terapaat
Terén leveys,
mm 1.85-8.00 3.00-6.00 | 3.00-6.00 | 2.00-3.00 Sorvauspuomit B93-B94 B95
Sivu B86 B86 B87 B87
G
Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakéatinen malli
H
H35
e
SANDVIK B 85
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Teréat

T-Max® Q-Cut -uransorvaustera

—_

REL

cw
RER

Aksiaalipisto, sisdpuolinen uransorvaus ja yleissorvaus

NI4

P M . N S Mitat, mm
NMEEIN MEENENEE MEE
SSC CW REL RER |Tilauskoodi =& (8| =8| E|&[8|=|S|=[=|S] AN CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
25 300 030 030 [N151.3-300-25-7G o x e e [ x [ [ e x %] x| % ]#] & 0000 0100 -0.100  0.100
" 30 400 040 040 |N151.3-400-30-7G wlo | x o] w x| e a[x[w]*]x][x] & 0000 0100 -0100  0.100
£ 40 500 040 040 |N151.3-500-40-7G s [ [ e]x]# %] %] & 0000 0100 -0.100  0.100
£ 50 600 040 040 [N151.3-600-50-7G w x| =] [x]x]#] [x[#]*| [«] 8 0000 0f00 -0100  0.100
w
Q
D
\g AN
REL
I ==
RER”
Sisapuolinen uransorvaus
P M . N S Mitat, mm
NMEE MEEE S ERE NEE MEEE
SSC CW REL RER |Tilauskoodi = lalE R |REE S| ElE|S || == ]| AN CWTOLL CWTOLU  RETOLL  RETOLU
20 200 020 020 |N151.3-200-20-4G d e e [ ex [ [ o w [ [ ]e[w] % [%] 1° -0000 0020 -0.050  0.050
25 239 018 018 |N151.3-A094-25-4G x| e[| [#]x] x| [#[x]|%] [%] 11° -0020 0020 -0.051 0051
246 033 033 [N151.3-A097-25-4G x * felx| [w|x| || #| 11° 0020 0020 -0.051 0051
267 018 018 |N151.3-A105-25-4G * x| | x | x| [#[ 11 -0020 0020  -0.051 0051
279 033 033 |N151.3-A110-25-4G x x X x x 1° <0020 0020  -0.051 0.5
30 300 020 020 [N151.3-300-30-4G dlte e x| [ s [ e[ %[ %] 11° -0.020 0020 -0.050  0.050
_% 318 0.8  0.18 |N151.3-A125-30-4G x * x| ||| [x]|x 1° 0020 0020  -0.051 0.5
£ 361 033 033 |N151.3-A142-30-4G x * x * x 1° 0020 0020  -0.051  0.051
F = 40 400 020 020 [N151.3-400-40-4G d e [ x [we ke[ % %] 1° -0020 0020 -0.050  0.050
39 018 0.8 [N151.3-A156-40-4G x x x 1° <0020 0020  -0.050  0.051
470 056 056 |[N151.3-A185-40-4G x * x * x 1° 0020 0020  -0.051 0.0
480 056 056 |N151.3-A189-40-4G x x X x x 1° <0020 0020  -0.051 0051
50 500 020 020 [N151.3-500-50-4G ] Il Delelxslalx e s x| [#]=] 1° 0020 0020 -0.050  0.050
60 600 020 020 |N151.3-600-60-4G x * x * x 9 0020 0020 -0.050 0050
I
Lukkorengasurien sorvaukseen
pl m . N § [Mitat, mm
S B N E B B
SSC OW REL RER |Tilauskoodi —|=|Z|=|=|=|Z|=|=|[ AN CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
20 185 010 0.0 [N151.3-185-20-4G x| [x[ [x| [x 1° 0090 0130  -0.050  0.050
245 015 015 |N151.3-215-20-4G x| x| |*x| [x 1° 0090 0430  -0.050  0.050
§ 25 265 015 0.15 [N151.3-265-25-4G x| x| x e x| [x[x] 11° 00900 0130  -0050 0050
£
£
I
SSC = Vastattava pitimen merkintaa SSC. N = neutraali
B88 B93 B114 B131 B129 H35 H4
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Terat KATKAISU JA URANSORVAUS A

oo o

T-Max® Q-Cut -tera paateurien sorvaukseen

P M IN g [Mitat, mm
E AR E]ELES
SSC CW RE REL RER APMX |Tilauskoodi S|Z|S|Z|=|=|=] AN CWTOLL CWTOLU RETOLL  RETOLU
20 200 1.00 100 1.00 1.0 [N151.2-200-20-4U wl s e e x* x| 7 0020 0020 -0020 0.0
25 300 150 150 150 1.5 |N151.2-300-25-4U s [x[x]x|*| 77 0020 0020 -0020 0.020
g
]
o
2
2
=] [)
T-Max® Q-Cut -muotosorvaustera
Sisapuolinen muotosorvaus ja aksiaalipisto
P M . N g [Mitat, mm
NMEINEE B EE EE
SSC CW RE  APMX |Tilauskoodi = |S|E SS9 E|S|F|<] AN CWTOLL CWTOLU RETOLL  RETOLU
25 300 150 1.3 |N151.3-300-25-7P x [ e e [x e [w [ax [w[x[%] & -0050 0050 -0.020 0.020
w“ 30 400 200 1.7 |N151.3-400-30-7P x| a e e [ x e e alx o [x o] & 0050 0050 0020 0.02
g @ | ot 40 500 250 2.2 |N151.3-500-40-7P x x| |* x| |* 8 0050 0050 -0.020 0.020
£ |\zz2277 50 600 300 27 |N151.3-600-50-7P x x| | x| [x 8 0050 0050  -0.020  0.020
K
I
SSC = Vastattava pitimen merkintda SSC. N = neutraali

B88 H36 H35

B93 B114 B131 B129

sggym B 87




KATKAISU JA URANSORVAUS

Ulkopuoliset tyokalut

T-Max® Q-Cut -varsityokalu paateurien sorvaukseen
Ruuvikiinnitysmalli

HF =

OHX

WF =

Ho ks

Mitat, mm

B H LF WF HF @

fer

DA

88C  CZCys CDX RMPX OHX | Tilauskoodi MIID
20 26x25 1.0 45 24.0 |R/LS151.22-2525-20 250 250 150.0 263 260 25  0.74 |N151.2-200-20-4U
25 26x25 15 45°  27.0 |R/LS151.22-2525-25 250 250 1500 256 260 30 Q.74 |N151.2-300-25-4U

D SSC = Vastattava terdn merkintaa SSC.

Varaosat

SSC CZCuis Kiinnitysruuvi

20 25x25 3212 012-259

25 25x25 3212 012-259

30 20 x 20-25 x 25 3212 012-259

40 20 x 20-25 x 25 3212 012-360

50 25x25 3212 012-360

E 60 25 x25-32 x 25 3212 012-360

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com

B 88

R = oikeakétinen, L = vasenkatinen

NI4
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Ulkopuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

T-Max® Q-Cut -varsity6kalu aksiaalipistoon
Ruuvikiinnitysmalli

R/LF151.37 R/LG151.37
g:((!:‘ = HF WF :i = HF fe— WF —=f
CDX ﬁ
ObN |len\| * OHX ©
OHX L\ y  CDX— M .
'-JF LF
<H B> ~H B>
C
B-malli
Mitat, mm
SSC  CZCys CDX DAXIN DAXX OHX | Tilauskoodi B H LPR LF WF HF @ @ MIID
25 25x25 87 240 350 37.7 |R/LF151.37-2525-024B25 250 250 1500 260 250 32 0.73 |N151.3-300-25-7G
E = 25x25 87 290 40.0 37.7 |R/LF151.37-2525-029B25 250 250 150.0 26.0 250 32 0.73 |N151.3-300-25- 7G
25x25 87 340 50.0 37.7 |R/LF151.37-2525-034B25 250 250 1500 260 250 32 0.72 |N151.3-300-25-7G
‘)t 25x25 150 440 700 37.7 |R/LF151.37-2525-044B25 250 250 1500 260 250 32 071 |N151.3-300-25- 7G D
25x25 150 64.0 1000 37.7 |R/LF151.37-2525-064B25 250 250 150.0 260 250 32 0.72 |N151.3-300-25-7G
30 25x25 87 270 450 447 |R/LF151.37-2525-027B30 250 250 1500 260 250 33 0.70 |N151.3-400-30- 7G
25x25 87 320 50.0 44.7 |R/LF151.37-2525-032B30 250 250 150.0 260 250 33  0.74 |N151.3-400-30- 7G
25x25 200 420 700 447 |R/LF151.37-2525-042B30 250 250 1500 260 250 33  0.74 |N151.3-400-30- 7G
25x25 200 620 1200 44.7 |R/LF151.37-2525-062B30 250 250 1500 260 250 33  0.74 |N151.3-400-30-7G
25x25 200 112.0 2000 44.7 |R/LF151.37-2525-112B30 250 250 150.0 260 250 33  0.74 |N151.3-400-30- 7G
40 25x25 107 250 450 45.7 |R/LF151.37-2525-025B40 250 250 1500 260 250 34  0.73 |N151.3-500-40- 7G
25x25 107 300 550 45.7 |R/LF151.37-2525-030B40 250 250 150.0 260 250 34  0.71 |N151.3-500-40- 7G
25x25 200 450 80.0 45.7 |R/LF151.37-2525-045B40 250 250 150.0 260 250 34  0.70 |N151.3-500-40- 7G
25x25 200 700 120.0 45.7 |R/LF151.37-2525-070B40 250 250 1500 260 250 34  0.68 |N151.3-500-40- 7G
25x25 200 90.0 200.0 45.7 |R/LF151.37-2525-090B40 250 250 150.0 260 250 34  0.74 |N151.3-500-40- 7G
50 25x25 107 230 450 46.7 |R/LF151.37-2525-023B50 250 250 150.0 260 250 38 0.73 |N151.3-600-50- 7G E
25x25 200 380 70.0 46.7 |R/LF151.37-2525-038B50 250 250 1500 260 250 38 0.7 |N151.3-600-50- 7G
25x25 200 580 1100 46.7 |R/LF151.37-2525-058B50 250 250 150.0 260 250 38 0.74 |N151.3-600-50- 7G
25x25 200 880 2000 46.7 |R/LF151.37-2525-088B50 250 250 1500 260 250 38 0.74 |N151.3-600-50- 7G
30 25x25 87 27.0 450 26.0 |R/LG151.37-2525-027B30 250 250 1599 150.0 47.0 250 3.0 0.90 |N151.3-400-30-7G
ﬁ — 25x25 200 320 500 24.0 |R/LG151.37-2525-032B30 250 250 1632 1500 47.0 250 3.0 090 |N151.3-400-30-7G
‘)I 25x25 200 420 700 24.0 |R/LG151.37-2525-042B30 250 250 1607 150.0 47.0 250 3.0 090 |N151.3-400-30-7G
50 25x25 107 230 450 302 |R/LG151.37-2525-023B50 250 250 1642 1500 47.0 250 3.0 0.90 |N151.3-600-50-7G
25x25 200 380 760 27.2 |R/LG151.37-2525-038B50 250 250 1650 150.0 47.0 250 35 076 |N151.3-600-50- 7G
SSC = Vastattava terén merkintas SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Varaosat
F
Kiinnitysruuvi
3212 012-360
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
G
H

B86 F2 E3
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

oo oo

T-Max® Q-Cut -terapaa aksiaalipistoon
Ruuvikiinnitysmalli
CoroTurn® SL - sisépuolinen nestekanava

NI4

DAXIN - LF
DAXX
'
cDX }
¥ |
WF
N |
DCON-EE=5{—"
A-malli
Mitat, mm

@ ©
8SC  CZCys CDX DAXIN DAXX CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MID
0 20

25 32 87 240 350 1 |570-32R/L151.3-024A25 2 140 34 A 0.09 |N151.3-300-25- 7G
E 30 32 87 270 450 1 |570-32R151.3-027A30 2 140 431 10 35 Q.11 N151.3-400-30-7G
ﬁ 32 87 320 500 1 |570-32R151.3-032A30 2 140 41 10 35  0.11 |N151.3-400-30- 7G
40 32 107300 550 1 |570-32L151.3-030A40 32 180 431 10 35 0.15 |N151.3-500-40-7G
D
DAXIN
DAXX
E

B-malli

Mitat, mm

SIO)
Tilauskoodi DCON LPR LF WF MID

SSC  CZCws CDX DAXIN DAXX CNSC
F 25 2 87 240 350 1 |570-32R/L151.3-024B25 2 W1 140 374 10 20 043 |N151.3-300-25- 7G
ﬂ = 32 87 290 400 1 |570-32R/L151.3-029B25 P 248 140 374 10 20 043 |N151.3-300-25- 7G
30 2 87 210 450 1 |570-32R/L151.3-027B30 2 22 140 431 10 35 0.14 |[N151.3-400-30- 7G
')1 32 87 240 500 1 |570-32R151.3-032B30 P W7 140 431 10 35 044 |N151.3-400-30- 7G
50 32 180 380 700 1 |570-32R/L151.3-038B50 2 255 180 4.1 10 40 015 |N151.3-600-50- 7G
2 107 230 450 1 |570-32R151.3-023B50 ®2 300 180 44 10 40 046 |N151.3-600-50- 7G
SSC = Vastattava teran merkintada SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Varaosat
Lastuamisnestep
G |[ssc CZCus Ruwvi utki
25 32 3212 012-260 5691 041-01
30 32 3212 012-310 5691 041-03
40 32 3212 012-310 5691 041-02
50 32 3212 012-310 5691 041-02

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Sisapuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

T-Max® Q-Cut -terapaa uransorvaukseen

Ruuvikiinnitysmalli
CoroTurn® SL - sisépuolinen nestekanava

{
-«
cox ~~ N
/ & N, \
DMINy | f N
\ ——1
N /
P =z
Mitat, mm C
DO
SSC  CZCws CDX DMIN; CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MIID
20 25 80 356 1 |570-25R/L151.3-08-20 25 140 221 10 30 007 |N151.3-200-20- 4G
7% 32 80 426 1 |570-32R/L151.3-08-20 32 140 266 10 3.0 0.0 |N151.3-200-20- 4G
25 25 80 400 1 |570-25R/L151.3-08-25 25 140 224 10 30 007 |N151.3-300-25-7G
‘75’ 32 70 418 1 |570-32R/L151.3-07-25 32 140 246 10 30 0.0 |[N151.3-300-25-7G
30 25 80 407 1 |570-25R/L151.3-08-30 25 140 224 10 30  0.07 |N151.3-400-30- 7G
2 80 426 1 |570-32R/L151.3-08-30 32 140 266 10 3.0 0.0 |N151.3-400-30- 7G
40 6.0 486 1 |570-40R/L151.3-06-30 40 140 276 10 3.0 0.4 |N151.3-400-30- 7G D
40 2 100 48,0 1 |570-32R/L151.3-10-40 32 140 276 10 30 0.0 |N151.3-500-40- 7G
40 90 516 1 |570-40R/L151.3-09-40 40 140 306 10 30 0.5 |N151.3-500-40- 7G
50 32 10.0 488 1 |570-32R/L151.3-10-50 32 140 276 10 30 0.1 |N151.3-600-50- 7G
40 90 516 1 |570-40R/L151.3-09-50 40 140 306 10 30 0.4 |N151.3-600-50- 7G
60 32 130 476 1 |570-32R/L151.3-13-60 32 140 306 10 30 0.1 |N151.3-800-60- 4G
40 120 546 1 |570-40R/L151.3-12-60 40 140 336 10 30 0.6 |N151.3-800-60- 4G
SSC = Vastattava terédn merkintas SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Varaosat
Lastuamisnestep E
SSC CZCus Kiinnitysruuvi utki Kiinnitysmutteri
20 25-32 5513 017-03 5691 041-01 5534 021-01
25 25-32 5513 017-03 5691 041-01 5534 021-01
30 25-40 5513 017-03 5691 041-03 5534 021-01
40 32-40 5513 017-03 5691 041-03 5534 021-01
50 32-40 5513 017-03 5691 041-03 5534 021-01
60 32-40 5513 017-03 5691 041-03 5534 021-01
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Sisapuoliset tyokalut

T-Max® Q-Cut -terapaa uransorvaukseen
Jousikiinnitys
CoroTurn® SL - sisépuolinen nestekanava

NI4

Mitat, mm
)
SSC  CZCuws CDX DMIN; CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MIID
20 16 85 250 1 |R/LAGS551.31-160808-20 16 80 165 10  0.03 |N151.3-200-20- 4G
Es B 16 35 200 1 |R/LAG551.31-161603-20 16 160 115 10  0.03 |N151.3-200-20- 4G
25 16 56 220 1 |R/LAG551.31-161605-25 16 159 136 10  0.02 |N151.3-265-25- 4G
‘75’ 20 1.6 320 1 |R/LAG551.31-201011-25 200 99 218 10  0.04 |N151.3-265-25-4G
20 48 250 1 |R/LAG551.31-202004-25 20 199 146 10 0.04 |N151.3-265-25-4G
30 20 45 250 1 |R/LAG551.31-202004-30 20 195 145 10 0.04 |N151.3-300-30- 4G
D 25 145 400 1 |R/LAG551.31-251214-30 25 120 27.0 10  0.06 |[N151.3-300-30-4G
25 65 30 1 |R/LAG551.31-252506-30 25 245 190 10 0.08 |N151.3-300-30-4G
40 25 66 320 1 |RAG551.31-252506-40 25 245 192 10 0.8 [N151.3-400-40- 4G
32 17.6 500 1 |R/LAG551.31-321617-40 2 155 337 10 0.01 |[N151.3-400-40- 4G
32 76 400 1 |R/LAG551.31-323207-40 2 35 287 10 044 |N151.3-400-40- 4G
50 32 75 400 1 |RAG551.31-323207-50 R 35 285 10 014 |[N151.3-500-50- 4G
40 195 60.0 1 |R/LAGS51.31-402019-50 40 195 395 10 0.22 |N151.3-500-50- 4G
40 95 500 1 |RAG551.31-404009-50 40 395 295 10 0.28 |N151.3-500-50- 4G
SSC = Vastattava terdn merkintda SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Tarvikkeet (tilattava erikseen)
Teran avain
E 5680 057-021
<= Vaihdettavissa T-Max Q-"Q.ut@ SL-mallin terapéissé ei q!e tapinreikia. Terd asennetaan paikalleen pienen kumivasaran avulla.
))) Terén irrotukseen kaytetaan keltakahvaisen avaimen kéarkea.
F
G
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FIN

Sisapuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

T-Max® Q-Cut -uransorvauspuomi

Ruuvikiinnitysmalli
Lieriévarsi & ura EasyFix-holkille - lapijaahdytys

DSGN 1 2
W WF =
OHN
% .
L % 2 -
OHX
DCON
DMIN4 C
CDX
Mitat, mm
HOO
SSC CZCys CDX DMINy LU OHX OHN CNSC DSGN | Tilauskoodi DCON LF  WF MIID
20 16 20 120 200 640 270 1 1 |R/LAG151.32-16M12-20 16 1500 100 10 25 0.22 |N151.3-200-20- 4G
EE —_| 25 16 40 150 200 640 270 1 1 |R/LAG151.32-16M15-25 16 1500 120 10 25  0.21 |N151.3-265-25- 4G
30 20 45 160 800 215 1 1 |R/LAG151.32-20Q16-30 20 1800 143 10 25 040 |N151.3-300-30- 4G
75’ 40 20 50 180 800 230 1 1 |R/LAG151.32-20Q18-40 20 1800 148 10 35 042 |N151.3-400-40- 4G D
20 16 35 200 640 240 1 2 |R/LAG151.32-16M-20 16 1500 1.5 10 25 022 |N151.3-200-20- 4G
20 45 250 800 300 1 2 |R/LAG151.32-20Q-20 20 1800 145 10 25 042 |N151.3-200-20- 4G
25 16 35 200 64.0 242 1 2 |R/LAG151.32-16M-25 16 1500 11.6 10 30 0.21 |N151.3-265-25- 4G
20 46 250 800 300 1 2 |R/LAG151.32-20Q-25 20 1800 146 10 3.0 042 |N151.3-265-25- 4G
25 61 320 1000 322 A 2 |R/LAG151.32-25R-25 25 2000 186 10 3.0 070 |N151.3-265-25-4G
30 20 45 250 800 322 1 2 |R/LAG151.32-20Q-30 20 1800 145 10 35 041 |N151.3-300-30- 4G
25 60 320 1000 30.0 1 2 |R/LAG151.32-25R-30 25 2000 185 10 35 070 |N151.3-300-30- 4G
40 25 61 320 1000 322 1 2 |R/ILAG151.32-25R-40 25 2000 185 10 45 0.9 |N151.3-400-40- 4G
SSC = Vastattava terédn merkintas SSC. R = oikeakétinen, L = vasenké&tinen
Varaosat E
Kiinnitysruuvi
5512 031-03
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Sisapuoliset tyokalut

T-Max® Q-Cut -uransorvauspuomi
Ruuvikiinnitysmalli
Lieriovarsi & tasot - sisainen lastuamisnestekanava

7
L

NI4

Mitat, mm

®©
88C  CZCys CDX DMIN: OHX OHN CNSC |Tilauskoodi DCON H LFWF MIID
0 30

25 32 70 400 1280 363 1 |R/LAG151.32-325-25 32 300 2500 231 1 141 |N151.3-265-25- 4G
% 30 32 70 400 1280 362 1 |R/LAG151.32-325-30 32 300 250 230 10 35 1.43 |N151.3-300-30- 4G
40 32 74 400 1280 363 1 |R/LAG151.32-325-40 32 300 2500 231 10 45  1.42 |N151.3-400-40- 4G
‘75’ 40 81 500 1600 423 1 |R/LAG151.32-407-40 40 370 3000 281 10 45  2.64 |N151.3-400-40- 4G
D 50 32 70 400 1280 363 1 |RAG151.32-328-50 32 300 250 230 10 50  1.45 |N151.3-500-50- 4G
40 80 500 1600 423 1 |RAG151.32-40T-50 40 370 3000 280 10 50 2.69 |N151.3-500-50- 4G
SSC = Vastattava pitimen merkintad SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Varaosat
SSC CZCus Kiinnitysruuvi
25 32 5512 031-03
30 32 5512 031-03
E 40 32-40 3212 012-359
50 32-40 3212 012-359

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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FIN

Sisapuoliset tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

T-Max® Q-Cut -aksiaalipistopuomi
Ruuvikiinnitysmalli
Lieridvarsi & tasot - sisainen lastuamisnestekanava

DAXIN
F/_M o
y 2
OHX
Mitat, mm
) ()
SSC  CZCuws CDX DAXIN DAXX OHX OHN CNSC |Tilauskoodi DCON H LF WF HF MID
25 25 53 180 1010 625 314 1 |R/LAF151.37-25-024A25 25 230 2000 128 041 10 30  0.62 |N151.3-300-25- 7G
@ 9‘ 30 25 53 160 101.0 625 314 1 |R/LAF151.37-25-024A30 25 230 2000 128 0.1 10 30 0.63 |N151.3-400-30- 7G
25 120 160 550 625 314 1 |R/LAF151.37-25-025A30 25 230 2000 128 041 10 35  0.62 |N151.3-400-30- 7G
50 40 6.3 230 4000 1000 50.0 1 |R/LAF151.37-40-035A50 40 37.0 3000 208 0.1 10 50 240 |N151.3-600-50- 7G
40 150 230 800 1000 500 1 |R/LAF151.37-40-036A50 40 370 3000 208 01 10 50 2.37 |N151.3-600-50- 7G D
SSC = Vastattava terén merkintas SSC. R = oikeakétinen, L = vasenké&tinen
Varaosat
SSC CZCus Kiinnitysruuvi
25 25 3212 012-257
30 25 3212 012-257
50 40 3212 012-359
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com E
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A KATKAISU JA URANSORVAUS CoroThread® 266

CoroThread™ 266

Lukkorengasurien ja muiden matalien urien koneistukseen

NI4

Kayttoalue

- Matala uransorvaus
- Lukkorengasuran sorvaus
- Pienet ja keskisuuret syotot

ISO-kayttoalueet:

[E] [m] [ [N][s]

[D  Edut ja ominaisuudet

- Hyva toistotarkkuus

- Hyva tukevuus, vahainen varinaalttius

- Kustannustehokkuutta kolmella terasarmalla
- Seka ulko- etta sisapuoliset urat

- Teravat sarmat, korkealaatuiset urat

www.sandvik.coromant.com/corothread266

Terat Tyokalut
- Terdlaatu GC1135 - Coromant Capto® -terapaat
- Positiivinen geometria, pienet lastuamisvoimat - Varsimalliset tyokalut

F - Sorvauspuomit

- CoroTurn® SL -terapaat

Terat sopivat CoroThread 266 -pitimiin.
Oikea viettokulma edellyttéda 0°:n aluspalaa.

Varma iLock™-teranlukitus

Urilla varustettu tera istuu
tukevasti terasijan T-kiskoissa,
G mika eliminoi kaikki
lastuamisvoimien vaihteluista
johtuvat teran liikkeet.

Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakatinen malli

B97 B98 H35
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Terat KATKAISU JA URANSORVAUS A

. CoroThread® 266 -uransorvaustera
Lukkorengasurien ja muiden matalien urien koneistukseen

Fl

-~ cw
RER| |REL
N

i ) CDX

| P O

p MIN g [Mitat, mm
é CW REL RER CDX |Tilauskoodi ZI212|12|2| A cwroLL CWTOLU RETOLL  RETOLU C
16 110 008 008 1.3 |254R/LG-16CCO1-110 x| x| x| x|*x] 0 0.050 0.130 -0.080 0.020
@:‘ 130 008 008 1.6 |254R/LG-16CC01-130 * x| x|x|x]| O 0.050 0.130 -0.080 0.020
” 160 008 008 1.9 [254R/LG-16CCO1-160 x| x| x| x|*x] 0 0.050 0.130 -0.080 0.020
£ 185 008 008 19 |254R/LG-16CC01-185 x|k *|x|*x] 0 0.050 0.130 -0.080 0.020
£ 215 008 008 1.9 |254R/LG-16CC01-215 kx| x| x|x] O 0.050 0.130 -0.080 0.020
ﬁ 22 215 008 008 22 |254R/LG-22CC01-215 x|k *|x|*x] O 0.050 0.130 -0.080 0.020
285 015 015 2.2 |254R/LG-22CC01-265 *[ x| x]x|x]| O 0.050 0.130 -0.080 0.020
315 015 015 22 |254R/LG-22CC01-315 x|k x| x|*x]| 0 0.050 0.130 -0.080 0.020
415 015 015 2.6 |254R/LG-22CC01-415 * | x ‘ *| x| 0.050 0.130 -0.080 0.020
SSC = Vastattava pitimen merkintaa SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen D
Huom!
Oikeakatista terdd voi kayttaa oikeakatisissa ulkopuolisissa ja vasenkatisissa sisépuolisissa
pitimissa. Vasenkatista teraa voi kdyttaa vasenkatisissa ulkopuolisissa ja oikeakatisissa
sisépuolisissa pitimissa.
Kun naité teria kaytetdén CoroThread® 266 -puomeissa, on kaytettava aluspalaa, joka
antaa 0°:n viettokulman, ks. sivu C75. E
F
G
H
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Sisapuoliset tyokalut

CoroThread® 266 -uransorvauspuomi

Ruuvikiinnitysmalli lukkorengasurien sorvaukseen
Sisapuolinen lastuamisnesteen sy6tto

NI4

254R/LKF 254R/LKF-R
WF WF
PDX DMIN DMIN
% PDY CDX CDX
= | > ©
/// Ly OHN H Ly OHN
e % - Lol 3 | DCON
OHX LF ih DCON LF
| |
& i |
<« i
i~ 4 * |
266R/LL,
YIDM 254R/LG
Lierio tasojen kanssa
Mitat, mm
A (=)
CZCys CDX DMIN; LU OHX OHN CNSC |Tilauskoodi DCON H LFWF MID
16 16 13 200 27.0 480 27.0 1 |254R/LKF-16-16 16 150 201.0 120 10 30 030 |254RG-16CC..
E:ﬂ 22 20 22 250 342 600 342 1 |254R/LKF-20-22 20 180 2510 150 10 50 0.53 |254RG-22CC..
Lierio
Mitat, mm
8 ) ()
CZCys CDX DMIN; LU OHX OHN CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF MID
16 16 13 200 27.0 480 270 1 |254R/LKF-16-16-R 16 1250 120 10 30 0.0 |254RG-16CC..
@:ﬂ 22 20 22 250 480 600 480 1 |254R/LKF-20-22-R 20 14.0 150 10 50 0.32 |254RG-22CC..
SSC = Vastattava terdn merkintaa SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Ei aluspalaa
B ==
PDX-/PDY-arvot terésivulla.
Kayta suuremmille puomin halkaisijoille puomimallia 266R/LKF ja aluspalaa 0°.
Kun kaytetdan CoroThread 266 -lukkorengasurien sorvausteria mallia 254R/LG, oikeakatisissa sorvauspuomeissa kaytetaan vasenkatisia terid ja vasenkatisissa
sorvauspuomeissa oikeakatisia teria.
Varaosat
é CZCuys Ruuvi
16 16 5513 020-02
22 20 5513 020-07
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com

B97 F2 G2 ~_ H36
5) IS0

B 98




FIN

CoroTurn® XS KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroTurn® XS

Pienten kappaleiden sisasorvaus, aksiaalipisto ja kierresorvaus

Kayttoalue

- Sisapuolinen sorvaus
- Kopiosorvaus

- Taka-avarrus

- Muotosorvaus

- Uranpisto

- Aksiaalipisto

- Esikatkaisu

- Kierresorvaus

Bl M) [N] [s][H][o]

Edut ja ominaisuudet D

- Optimoitu pienten, korkealaatuisten muotojen sisasorvaukseen

- Tarkkuus ja toistettavuus

- Luotettava ja helppokayttéinen kiinnitysjarjestelma

- Tarkkuushionnalla erinomainen toistotarkkuus

- Kovametallisten lieridvarsien liitdntakappaleilla minimaaliset
mikrovarinat — pidempi teran kestoika

- Kovametallisten lieribvarsien teranvaihto sujuu helposti
kiinnitysmutterin ansiosta

www.sandvik.coromant.com/coroturnxs

Sisapuolinen lastuamisnesteen Lukitustarkkuus

syo6ttd

- Liitantakappaleissa on lapijaahdytys
tarkkaan nesteensyottoon.

- Lastuamisnesteen suuntaus
tehostaa lastunpoistoa ja parantaa
koneistuksen varmuutta

Terat asettuvat paikoitustapin
ansiosta tarkasti
sorvauspuomiin.

Terat Liitantakappaleet
Sorvaus Taka-avarrus | Esikatkaisu Uranpisto Aksiaalipisto |Muotosorvaus| Kierresorvaus Cgroma@nt Nelikulmavarsi | Lieridvarsi ja G
apto taso
« & < / < s’
A254 A259 B100 B101 B104 B105 C60 F21 F30 F37

Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakatinen malli

B 99



A KATKAISU JA URANSORVAUS Ty6kalut

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu esikatkaisuun

pIm[N]|s]|o|Mitat, mnm
CZCys OW KCHL KCHR CHWL CHWR CDX DMIN; LU OHX |Tilauskoodi slele[e[efocon wB F o owr
5 100 4° 45 004 004 (07 52 150 180 |CXSO5GX100:5216RIL | * | [*[*[*[ 5 38 &3 25
5 100 45 45 004 004 07 52 200 230 |CXS-05GX100-5220R x| x|x|x|x| 5 38 43 25
5 100 45 45 004 004 07 52 250 280 |CXS-05GX100-5225RIL ||| |x|x| 5 38 413 25
o 5 100 45 45 004 004 07 52 300 330 |CXS-05GX100-5230R w|x|x|x|x| 5 38 523 25
CZC:n vastattava litdntakappaleen CZC:&a. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU
CXS-xxGX 0.000 0.050
B131 H36
TRR
ISO
g
13399
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FIN

KATKAISU JA URANSORVAUS A

Tyékalut
CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu uransorvaukseen
pImINn|s]|H]|o[Mitat, mm
Oiwvwlw|lw v
CZCys OW KCHL KCHR CHWL CHWR CDX DMIN; LU OHX |Tilauskoodi S|e|Ee|e|e|S|ocon wB F o wF
4 050 4 4° 004 004 04 20 90 120 |CXS-04G050-2009L x[x[x[x[ [x[ ¢ 12 %3 20
4 050 45 45 004 004 04 20 120 150 |CXS-04G050-2012R1 xlxl x| [x] 4 12 203 20
4 070 45 45 004 004 06 30 160 190 |CXS-04GO70-3016RIL x| x|x|x| [*] ¢ 20 33 20
4 078 45 45 004 004 08 42 100 130 |CXS-04G078-4210R x|x|x|x| [«| ¢ 30 2723 20
4078 45 45 004 004 08 42 150 180 |CXS-04GO78-4215RIL x|x|x|x| [*] ¢ 30 323 20
4078 45 45 004 004 08 42 200 230 |CXS-04GO78-4220RL *|x|x|x| x| 4 30 373 20
4078 45 4 004 004 08 42 250 280 |CXS-04GO78-4225RIL x|x|x|x| x| ¢ 30 43 20
4 100 45 45 004 004 08 42 100 130 |CXS-04G100-4210RL *|x[x[x] |*] ¢ 30 223 20
4 100 45 45 004 004 08 42 150 180 |CXS-O4G100-4215RIL x|x|x|x| [x] ¢ 30 23 20
4100 45 45 004 004 08 42 200 230 |CXS-04G100-4220RIL x|x| x| [x] ¢ 30 33 20
5 078 45 45 004 004 10 52 100 130 |CXS-05G078-5210R x|x|x|x| [x] 5 38 %23 25
5 078 45 45 004 004 10 52 150 180 |CXS-05G078-5215R1L x|x|x|x| [*| 5 38 33 25
5 078 45 45 004 004 10 52 200 230 |CXS-05G078-5220R/L x|x|x|x| x| 5 38 423 25
5 078 45 45 004 004 10 52 250 280 |CXS-05G078-5225R/L *|x[x[x] |*] 5 38 43 25
5 078 45 45 004 004 10 52 300 330 |CXS-05G078-5230R1 x|x|x|x| [x] 5 38 523 25
5 078 45 45 004 004 10 52 350 380 |CXS-05G078-5235RIL *|x[x[x] |*] 5 38 53 25
5 100 45 4% 004 004 10 52 100 130 |CXS-05G100-5210R x|x|x|x| [x] 5 38 %23 25
5 100 45 45 004 004 10 52 200 230 |CXS-05G100-5220R/L x|x| x| [x] 5 38 43 25
5 100 45 45 004 004 10 52 250 280 |CXS-05G100-5225L x|x|x|x| [x] 5 38 43 25
5 100 45 45 004 004 10 52 300 330 |CXS-05G100-5230R1 x|x|x|x| [*| 5 38 523 25
5 100 45 45 004 004 10 52 350 380 |CXS-05G100-5235R/L x|x|x|x| x| 5 38 573 25
5 117 45 45 004 004 10 52 100 130 |CXS-05G117-5210R1L *|x[x[x] |*] 5 38 33 25
5 147 45 45 004 004 10 52 150 180 |CXS-05G117-5215R/L x|x|x|x| x| 5 38 33 25
5 147 45 45 004 004 10 52 200 230 |CXS-05G117-5220RIL *|x[x[x] |*] 5 38 43 25
5 17 45 45 004 004 10 52 250 280 |CXS-05G117-5225RIL x|x|x|x| x| 5 38 43 25
5 147 45 45 004 004 10 52 300 330 |CXS-05G117-5230L x|x| x| [x] 5 38 523 25
5 147 4 45 004 004 10 52 350 380 |CXS-05G117-5235RIL x|x|x|x| |x] 5 38 523 25
5 150 45 45 004 004 10 52 100 130 |CXS-05G150-5210R1L x|x|x|x| [*| 5 38 323 25
5 150 45 45 004 004 10 52 150 180 |CXS-05G150-5215R/L x|x|x|x| x| 5 38 a3 25
5 150 45 4% 004 004 10 52 200 230 |CXS-05G150-5220R *|x[x[x] |*] 5 38 43 25
5 100 45 45 004 004 10 52 250 280 |CXS-05G150-5225L x|x|x|x| x| 5 38 w3 25
5 100 45 45 004 004 10 52 300 330 |CXS-05G150-5230R1L *|x[x[x] |*] 5 38 3 25
5 150 45 45 004 004 10 52 350 380 |CXS-05G150-5235R/L x|x|x|x| [x] 5 38 523 25
5 157 45 45 004 004 10 52 100 130 |CXS-05G157-6210L *|x[x[x] |*] 5 38 a3 25
5 157 45 45 004 004 10 52 150 130 |CXS-05G157-5215RL x|x|x|x| [x] 5 38 23 25
5 157 45 45 004 004 10 52 200 230 |CXS-05G157-5220RIL x|x|x|x| [x] 5 38 43 25
5 157 45 45 004 004 10 52 250 280 |CXS-05G157-5225R/L x|x|x|x| x| 5 38 43 25
5 157 45 45 004 004 10 52 300 330 |CXS-05G157-5230RML x|x|x|x| [x] 5 38 23 25
5 157 45 45 004 004 10 52 100 130 |CXS-05G198-5210L x|x|x|x| x| 5 38 323 25
5 198 45 45 004 004 10 52 150 180 |CXS-05G198-5215RL *|x[x[x] |*] 5 38 33 25
5 198 45 45 004 004 10 52 200 230 |CXS-05G198-5220L x|x|x|x| [x] 5 38 43 25
5 198 45 45 004 004 10 52 250 280 |CXS-05G198-5225R/L *|x|[x[x] |*] 5 38 43 25
5 198 45 45 004 004 10 52 300 330 |CXS-05G198-5230R1L x|x|x|x| [x] 5 38 523 25
5 200 45 45 004 004 1.0 52 100 130 |CXS-05G200-5210R x|x| x| [x] 5 38 23 25
5 200 45 45 004 004 10 52 150 180 |CXS-05G200-5215L x|x|x|x| |x] 5 38 33 25
5 200 45 45 004 004 10 52 200 230 |CXS-05G200-5220RIL x|x|x|x| [x] 5 38 43 25
5 200 45 45 004 004 10 52 250 280 |CXS-05G200-5225L x|x|x|x| x| 5 38 43 25
5 100 45 45 004 004 07 52 300 330 |CXS-05G200-5230R1 *|x[x|x] |¥] 5 38 m3 25

CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:aa.

Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
CXS-xxG 0.00 0.05 0.00 0.02
F2 B119 B131 H36

) (=,

(]

R = oikeakatinen, L = vasenkétinen

B 101



KATKAISU JA URANSORVAUS

Tyokalut

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu uransorvaukseen

7015

Mitat, mm

' Fel Bl Fel IXe)

CZCys CW KCHL KCHR CHWL CHWR CDX DMIN; LU OHX |Tilauskoodi glglg[ele[e ocon wB F o wr
6 078  45° 45° 004 004 18 62 100 13.0 |CXS-06G078-6210R LR SRA RS x| 6 40 323 30
6 078  45° 45° 004 004 18 62 150 18.0 |CXS-06G078-6215R/L *| x| x| *x *| 6 40 373 30
6 078  45° 45° 004 004 18 62 200 23.0 |CXS-06G078-6220L *| x| x| *x *| 6 40 423 30
6 078  45° 45° 004 004 18 62 250 28.0 |CXS-06G078-6225R/L *| x| x| *x *| 6 40 473 30
6 078  45° 45° 004 004 18 62 300 33.0 |CXS-06G078-6230L *| x| x| *x x| 6 40 523 30
6 078  45° 45° 004 004 18 62 350 38.0 |CXS-06G078-6235R/L LARIRA LS x| 6 40 57.3 30
6 1.00 45° 45° 004 004 18 62 100 13.0 |CXS-06G100-6210R *| x| x| *x x| 6 40 323 30
6 1.00 45 45° 004 004 18 62 150 18.0 |CXS-06G100-6215L LARA RIS x| 6 40 3.3 30
6 1.00 45° 45° 004 004 18 62 150 18.0 |CXS-06G100-6215R k| x| k| x|*]x| 6 40 373 30
6 1.00 45° 45° 004 004 18 62 250 28.0 |CXS-06G100-6225R/L *[x] x| x x| 6 40 473 30
6 1.00 45° 45° 004 004 18 62 350 380 |CXS-06G100-6235R *| x| x| *x *| 6 40 573 30
6 1.00 45° 45° 004 004 18 62 400 43.0 |CXS-06G100-6240R/L *[x] x| x *| 6 40 623 30
6 117 45° 45° 004 004 18 62 100 13.0 |CXS-06G117-6210R/L *| x| x| *x x| 6 40 323 30
6 117 45° 45° 004 004 18 62 150 18.0 |CXS-06G117-6215R LARIRA LS x| 6 40 373 30
6 117 45° 45° 004 004 18 62 200 23.0 |CXS-06G117-6220R/L *| x| x| *x x| 6 40 423 30
6 147 45° 45° 004 004 18 62 250 280 |CXS-06G117-6225R/L LA RA RIS x| 6 40 4713 30
6 117 45° 45° 004 004 18 62 300 33.0 |CXS-06G117-6230R/L LR SRA RS x| 6 40 53 30
6 117 45° 45° 004 004 18 62 350 380 |CXS-06G117-6235L *[x] K| x x| 6 40 573 30
6 117 45° 45° 004 004 1.8 62 400 43.0 |CXS-06G117-6240R/L *| x| x| *x x| 6 40 623 3.0
6 150  45° 45° 004 004 18 62 100 13.0|CXS-06G150-6210R *[x] x| x *| 6 40 323 30
6 150  45° 45° 004 004 18 62 150 18.0 |CXS-06G150-6215L *| x| x| *x *| 6 40 373 30
6 150  45° 45° 004 004 18 62 150 18.0 |CXS-06G150-6215R X k| *fk|xfx] 6 40 373 30
6 150  45° 45° 004 004 18 62 250 28.0 |CXS-06G150-6225R/L *| x| x| *x x| 6 40 473 30
6 150 45° 45° 004 004 18 62 300 33.0 |CXS-06G150-6230R/L LA RA RIS x| 6 40 523 30
6 150  45° 45° 004 004 18 62 350 38.0 |CXS-06G150-6235R/L *| x| x| x| 6 40 573 30
6 1567 45° 45° 004 004 18 62 100 13.0 |CXS-06G157-6210R/L *[x] K| x x| 6 40 323 30
6 157  45° 45° 004 004 18 62 150 18.0 |CXS-06G157-6215R/L LR SRA RS x| 6 40 373 30
6 157  45° 45° 004 004 18 62 200 23.0 |CXS-06G157-6220R *[x] x| x *| 6 40 423 30
6 157 45° 45° 004 004 18 62 250 280 |CXS-06G157-6225R *| x| x| *x x| 6 40 473 30
6 157 45° 45° 004 004 18 62 300 33.0 |CXS-06G157-6230L LARIRA LS x| 6 40 523 30
6 167 45° 45° 004 004 18 62 350 38.0 |CXS-06G157-6235R/L *| x| x| *x x| 6 40 573 30
6 157 45° 45° 004 004 18 62 400 43.0 |CXS-06G157-6240R/L LARIRA LS x| 6 40 623 30
6 198  45° 45° 004 004 18 62 100 13.0 |CXS-06G198-6210R *[ e x| x x| 6 40 33 30
6 198 45° 45° 004 004 18 62 150 18.0 |CXS-06G198-6215R LA RA RIS x| 6 40 373 30
6 198  45° 45° 004 004 18 62 250 28.0 |CXS-06G198-6225R LR SRA RS x| 6 40 473 30
6 198 45° 45° 004 004 18 62 350 380 |CXS-06G198-6235R/L *[x] x| x x| 6 40 573 30
6 200 45° 45° 004 004 18 62 100 13.0 |CXS-06G200-6210R L IR SRA RS x| 6 40 323 30
6 200 45° 45° 004 004 18 62 150 18.0 |CXS-06G200-6215R/L *| x| x| x x| 6 40 373 30
6 200 45° 45° 004 004 18 62 250 28.0 |CXS-06G200-6225R/L *| x| x| *x x| 6 40 473 30
6 200 45° 45° 004 004 18 62 300 33.0 |CXS-06G200-6230R/L L ARIRALS x| 6 40 523 30

CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:&a.

Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
CXS-xxG 0.00 0.05 0.00 0.02
F2 B119 B131 H36 H22

B 102

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

NI4



FIN

Tyokalut

KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu uransorvaukseen

o

7015

Mitat, mm

'el I'e2 I'e2 2] Yol
CZCys OW KCHL KCHR CHWL CHWR CDX DMIN; LU OHX |Tilauskoodi S|e|Ee|e|e|S|ocon wB F o wF
7 078 4 4 004 004 25 72 100 130 |CXS-07GO78-T210RIL [ x[x[x[ [x[ 7 43 323 35
7078 45 4 004 004 25 72 150 180 |CXS-07GO78-T215RIL x|x|x|x| [x] 7 43 33 35
7078 45 45 004 004 25 72 200 230 |CXS-07GOT8-7220L x|x|x|x| |x] 7 43 43 35
7078 45 4 004 004 25 T2 250 28.0 |CXS-07GO78-T225RIL x|x|x|x| [x] 7 43 43 35
7078 45 45 004 004 25 72 300 330 |CXS-07GOT8-7230RIL x|x|x|x| [x] 7 43 =3 35
7078 45 4 004 004 25 72 350 380 |CXS-07GO78-7235RIL *|x|x[x] |¥] 7 43 53 35
7078 45 45 004 004 25 72 400 430 |CXS-07GO78-T240RIL x|x|x|x| x| 7 43 623 35
7100 45 45 004 004 25 72 100 130 |CXS-07G100-7210R ’|x[x[x] |*] 7 43 a3 35
7100 45 45 004 004 25 72 150 180 |CXS-07G100-T215RIL x|x|x|x| x| 7 43 33 35
7100 45 45 004 004 25 72 250 280 |CXS-07G100-7225RIL x|x|x|x| [x] 7 43 413 35
7100 45 45 004 004 25 72 300 330 |CXS-07G100-7230RL x|x|x|x| [x] 7 43 23 35
7100 45 45 004 004 25 72 350 380 |CXS-07G100-7235RIL x|x|x|x| [x] 7 43 513 35
7117 45 45 004 004 25 72 400 430 |CXS-07G100-7240RIL x|x|x|x| [x] 7 43 w3 35
717 45 45 004 004 25 72 100 130 |CXS-07G117-7210R *|x[x[x] |*] 7 43 33 35
7407 45 45 004 004 25 72 150 180 |CXS-07G117-7215R x|x|x|x| x| 7 43 33 35
7147 45 45 004 004 25 72 250 280 |CXS-07G117-7225R *|x|[x[x] |*] 7 43 43 35
717 45 4 004 004 25 72 300 330 |CXS-07GI17-7230RIL x|x|x|x| x| 7 43 53 35
7117 45 45 004 004 25 72 350 380 |CXS-07GI7-7235RIL x|x|x|x| [x] 7 43 573 35
747 45 4 004 004 25 72 400 430 |CXS-07GI17-T240RIL x| x|x|x| x| 7 43 623 35
7 150 45 45 004 004 25 72 100 130 |CXS-07G150-7210R x|x|x|x| [x] 7 43 23 35
7 150 45 45 004 004 25 72 150 180 |CXS-07GI50-7215RIL x|x|x|x| x| 7 43 33 35
7 150 45 45 004 004 25 72 250 280 |CXS-07GI50-7225RIL *|x[x[x] |¥] 7 43 43 35
7150 45 45 004 004 25 72 300 330 |CXS-07G150-7230L x|x|x|x| [x] 7 43 523 35
7150 45 45 004 004 25 72 350 380 |CXS-07G150-7235R *|x[x[x] |*] 7 43 53 35
7 150 45 45 004 004 25 72 400 430 |CXS-07Gi50-7240RIL x|x|x|x| x| 7 43 623 35
7157 45 4% 004 004 25 72 100 130 |CXS-07GI57-T210R x|x| x| [x] 7 43 23 35
7 15 45 45 004 004 25 72 150 180 |CXS-07GI57-T215RIL x|x|x|x| x| 7 43 33 35
7 15T 45 4 004 004 25 72 200 230 |CXS-07GI57-7220L x|x|x|x| [x] 7 43 @3 35
7157 45 4% 004 004 25 72 250 280 |CXS-07GI57-7225R x|x|x|x| x| 7 43 43 35
7 150 45 45 004 004 25 72 300 33.0 |CXS-07GI57-7230RIL *|x[x[x] |¥] 7 43 m3 35
7 150 45 45 004 004 25 72 350 380 |CXS-07GI57-7235RIL x|x|x|x| |x] 7 43 523 35
7 150 45 45 004 004 25 72 400 430 |CXS-07GI57-T240RML *|x[x[x] |¥] 7 43 &3 35
7198 45 45 004 004 25 72 100 130 |CXS-07G198-7210RIL x|x|x|x| [x] 7 43 23 35
7198 45 4 004 004 25 72 150 180 |CXS-07G198-7215RIL ’|x|[x[x] |*] 7 43 a3 35
7 198 45 45 004 004 25 72 200 230 |CXS-07G198-7220L x| x|x|x| x| 7 43 23 35
7198 45 45 004 004 25 72 250 280 |CXS-07G198-7225L x|x|x|x| [x] 7 43 43 35
7198 45 45 004 004 25 72 300 330 |CXS-07G198-7230RIL x|x|x|x| x| 7 43 523 35
7198 45 45 004 004 25 72 350 380 |CXS-07G198-7235RIL x|x|x|x| [x] 7 43 513 35
7200 45 4% 004 004 25 72 100 130 |CXS-07G200-7210R x|x|x|x| x| 7 43 23 35
7200 45 4 004 004 25 72 150 180 |CXS-07G00-T215RIL *| x| x[x] |¥] 7 43 33 35
7200 45 45 004 004 25 72 200 230 |CXS-07G200-7220RIL x|x|x|x| [x] 7 43 43 35
7200 45 4 004 004 25 72 250 280 |CXS-07GR00-7225RIL *|x|x|x| x| 7 43 43 35
7 200 45 45 004 004 25 72 350 380 |CXS-07G200-7235RIL x|x|x|x| x| 7 43 53 35

CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:aa.

Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
CXS-xxG 0.00 0.05 0.00 0.02
F2 B119 B131 H36

H22

R = oikeakatinen, L = vasenkétinen
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KATKAISU JA URANSORVAUS

Tyokalut

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu

aksiaalipistoon

DSGN 1

— OHX —

A-malli
pIm|N|s]|o[Mitat, mm
LULILIL|RL
CZCys CW REL RER CDX DAXIN OHX DSGN |Tilauskoodi 2[(2|2|2|2|DCON LF WF CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
6 100 045 015 20 42 180 1 |CXS-06F100-6215AR/L k| x| *]x[*x] 6 373 30 0000 0050  -0.02 0.02
6 150 045 015 30 32 180 1 |CXS-06F150-6215AR/L *|x|[*]x[*] 6 373 30 0000 0050  -0.02 0.02
6 200 015 015 40 22 180 1 |CXS-06F200-6215AR/L k| x| *]x[*x] 6 373 30 0000 0050  -0.02 0.02
6 250 015 015 50 12 180 1 |CXS-06F250-6215AR/L *|x|[*|x[*] 6 373 30 0000 0050  -0.02 0.02
6 300 015 015 60 02 180 1 |CXS-06F300-6215AR/L *|x|[*]x[*] 6 373 30 0000 0050  -0.02 0.02
8 200 020 020 150 110 20.0 2 |CXS-08F200-8015AR/L k| x| *]x[*] 8 443 16 0000 0050  -0.02 0.02
E"_“J: 8 250 020 020 100 50 150 2 |CXS-08F250-8010AR/L *|x|[*]x[*] 8 393 18 0000 0050  -0.02 0.02
8 300 020 020 100 40 150 2 |CXS-08F300-8010AR/L k| x| *]x[*] 8 393 21 0000 0050  -0.02 0.02
8 300 020 020 150 9.0 200 2 |CXS-08F300-8015AR/L *|x|[*]x[*] 8 443 21 0000 0050  -0.02 0.02
8 400 020 020 100 20 150 2 |CXS-08F400-8010AR/L k| x| *]x[*] 8 33 25 0000 0050  -0.02 0.02
8 400 020 020 150 7.0 200 2 |CXS-08F400-8015AR/L x| x| x| x|*x| 8 443 25 0000 0050  -0.02 0.02
10 300 020 020 200 140 280 2 |CXS-10F300-10020AR/L k| x| *]x[*] 10 523 21 0000 0050  -0.02 0.02
10 300 020 020 250 190 330 2 |CXS-10F300-10025AR/L *|x|[*]x[*] 10 573 21 0000 0050  -0.02 0.02
10 300 020 020 300 240 380 2 |CXS-10F300-10030AR/L *|x|[*]x[*] 10 623 21 0000 0050  -0.02 0.02
10 400 020 020 200 120 280 2 |CXS-10F400-10020AR/L *|x|[*]x[*] 10 523 27 0000 0050  -0.02 0.02
10 400 020 020 250 17.0 330 2 |CXS-10F400-10025AR/L k| x| *]x[*] 10 573 27 0000 0050  -0.02 0.02
10 400 020 020 300 220 380 2 |CXS-10F400-10030AR/L k| x| *]x[*] 10 623 27 0000 0050  -0.02 0.02
10 500 020 020 200 100 280 2 |CXS-10F500-10020AR/L k| x| *]x[*] 10 523 31 0000 0050  -0.02 0.02
10 500 020 020 250 150 330 2 |CXS-10F500-10025AR/L *|x|[*]%x[*] 10 57.3 31 0000 0050  -0.02 0.02
10 500 020 020 300 200 380 2 |CXS-10F500-10030AR/L k| x| x| x[*] 10 623 31 0000 0050 -0.02 0.02
f———— LF ————
e
CDX
REL | —
cw —~
< WEE > ocon
S RER/ | oy T
B-malli
plm[n|s]o[Mitat, mm
LR|LIK|R
CZCys CW REL RER CDX DAXIN OHX |Tilauskoodi 2|2|2|2[=|DCON  LF WF CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
o 6 1.00 045 015 20 42 18,0 |CXS-06F100-6215BR/L *|x|*|x|*x|] 6 33 30 0000 000  -0.02 0.02
Djj 6 150 045 015 3.0 32 18.0 |CXS-06F150-6215BR/L *|x|*|x|*x|] 6 373 30 0000 0050  -0.02 0.02
6 200 015 015 40 22 18.0 |CXS-06F200-6215BR/L *|x|*|x|*x| 6 33 30 0000 0050  -0.02 0.02
6 250 015 015 50 1.2 18.0 |CXS-06F250-6215BR/L *|x|*|x|*x|] 6 373 30 0000 0050  -0.02 0.02
6 300 015 015 60 02 18.0 |CXS-06F300-6215BR/L *|x|*x|x|*x| 6 373 30 0000 0050  -0.02 0.02
CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:&a. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
B119 B131

pr

(]

NI4



FIN

Tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu muotosorvaukseen

LF | DCON
e
J s Dt
sl DMIN{
& CDX | 4

~— OHX
C
pIm|n|s]|o[Mitat, mm
CZys OW RE CDX DMIN, LU APNX OHX |Tilauskoodi clg|e|e[Elocon w8 F wF
4 117 058 08 42 150 03 180 |CXS-04R058-4215R x| x| x| *[x| & 30 323 20
4 100 050 08 42 150 03 18.0 |CXS-04R100-4215R/L w[x]x[x]x| 4 30 323 20
5 117 058 10 52 200 03 230 |CXS-05R058-5220R/L *[x|x[x]|x| 5 38 43 25
5 163 081 10 52 200 03 23.0 [CXS-05R081-5220R *|x|*|x|*x|] 5 38 423 25
5 198 099 10 52 200 03 230 |CXS-05R099-5220R x|[*|*]x|x| 5 38 43 25 D
5 1.00 050 10 52 200 03 23.0 [CXS-05R100-5220R *|x|*|x|*x|] 5 38 423 25
5 150 075 10 52 200 03 230 |CXS-05R150-5220R w[x|x[x]|x| 5 38 43 25
5 200 100 10 52 200 03 230 |CXS-05R200-5220R *[x|x[x]|x|] 5 38 43 25
6 147 058 18 62 250 03 280 |CXS-06R058-6225R/L *[x|x[x]|x| 6 40 43 30
6 163 081 18 62 250 03 280 |CXS-06R081-6225R x|*|x]x|x| 6 40 473 30
6 198 099 18 62 250 03 280 |CXS-06R099-6225R x[x|x[x]|x| 6 40 43 30
6 100 050 18 62 250 03 28.0 |CXS-06R100-6225R/L w[x|x[x]|x| 6 40 43 30
6 150 075 18 62 250 03 28.0 |CXS-06R150-6225R x|[*|x]x|x| 6 40 43 30
6 200 100 18 62 250 03 28.0 |CXS-06R200-6225R/L w[x|x[x]|x| 6 40 473 30
7 147 058 25 72 300 03 330 |CXS-07R058-7230R w[x|x[x]x| 7 43 523 35
7 183 081 25 72 300 03 330 |CXS-07R081-7230R w[x]x[x]|x| 7 43 523 35
7 198 099 25 72 300 03 330 [CXS-07R099-7230R * x| *]x[*x] 7 43 53 35 E
7100 050 25 72 300 03 330 |CXS-07R100-7230R/L x|[x|x]x|x| 7 43 523 35
7 150 075 25 72 300 03 330 |CXS-07R150-7230R w[x|x[x]x| 7 43 523 35
7200 100 25 72 300 03 33.0 |CXS-07R200-7230R/L w[x|x[x]|x| 7 43 53 35
CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:aa. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
CXS-xxR 0.000 0.050 -0.02 0.02
F
G
H

H36 H22

B 105




KATKAISU JA URANSORVAUS

CoroCut® MB

CoroCut® MB

Tarkkaan sisasorvaukseen

Kayttoalue

- Pienten reikien sisdsorvaukseen

- Esikatkaisu

- Uranpisto

- Aksiaalipisto
- Muotosorvaus
- Sorvaus

- Kopiosorvaus
- Taka-avarrus
- Kierresorvaus

ISO-kayttoalueet:

[ [m] 1 [v][s][H][o]

Edut ja ominaisuudet

- Varinatonta koneistusta
- Seka tyokalun etta teran asetus nopea
- Tukeva ja tarkka kiinnitys
- Puomin etupaasta kiinnitettavat vaihtoterat

- Teravat sarmat

- Geometriat ja laadut kaikkiin aineisiin
- Kovametallipuomit pitkille vapaapituuksille

- Lapijaahdytys

- EasyFix-kiinnitys

- Laaja valikoima uransorvausteria eri leveyksilla ja nirkonsateilla — myos
O-rengas- ja lukkorengasuriin ym, standardiuriin.

www.sandvik.coromant.com/corocutmb

EasyFix

Liitantakappaleet

Lieridvartisten teras- ja kovametallipuomien kanssa tulee kayttaa EasyFix-
holkkeja, jotta keskion korkeudesta saadaan tarkka.

CoroCut® MB Sorvauspuomit
Puomien tukevuuden ja ulottuvuuden parantamiseksi ne ovat paastaan

- CoroTurn® XS Coromant Capto® pitimet
Ks. s. F21.
- Liitantakappale nelikulmainen varsi—-CoroTurn® XS
Ks. s. F30.
- CoroTurn® XS sorvauspuomit

. oy o Ks. s. F37.
epasymmetrisia ja lapileikkaukseltaan soikeita.
Terat
Esikatkaisu Uranpisto Aksiaalipisto |Muotosorvaus Sorvaus Kopiosorvaus | Taka-avarrus Kierresorvaus
€ * | 2 g € e ©
MB-..GX MB-..G MB-F MB-..R MB..T045 MB..TE93 MB..B MB..TH
Terén leveys,
mm 1.00 0.73-3.00 1.00-3.00
Sivu B107 B108 B111 Internet Internet Internet Internet Cc67
Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakatinen malli
B 106 SANDVIK

Coromant

NI4



FIN

Tyokalut

KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® MB -tayskovametallitera esikatkaisuun

DCON —

WF g
9
DMIN

Ccw—=

plm[n]|s]|o[Mitat, mm

% 07 100 45° 45° 004 004 07 10.0 |MB-07GX100-00-10R/L

w00 o | v
CZCys OW KCHL KCHR CHWL CHWR CDX DMIN; |Tilauskoodi gle|E|S|E ocon 1F wr
*[x[x[x[x[ 7 39 58

CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:&a.

Toleranssit:

CWTOLL CcwTtOoLU

MB..GX 0.000 0.050

B131 H36 H25
SZBR
ISO
e
13399
SANDVIK

Coromant

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

B 107




KATKAISU JA URANSORVAUS Ty6kalut

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa uransorvaukseen

DCON

P
\]
£

L 4{
/ S
REL,
DMIN{
bx

—»

—

CDX DMIN; APMX

Tilauskoodi

7015

b 4
CZOs OW REL RER KCHL KCHR CHWL CHWR
w10 & 45 000 00
7100 5 45 000 004
7100 545 004 004
7100 B 45 000 004
710 B 45 00 00
o7 100 5 45 004 004
o7 180 B 4 004 004
o7 150 5 45 004 004
7150 5 45 004 004
07150 5 45 000 004
7150 545 004 004
7180 B 45 004 004
o7 200 545 004 004
o 200 5 45 004 004
o7 200 545 004 004
o7 200 5 45 004 004
o7 200 B 45 004 004
07 200 5 45 004 004
07 250 545 004 004
o 250 B 45 004 004
o7 250 545 004 004
07 250 5 45 004 004
o7 a0 545 004 004
o7 300 5 45 004 004
o a0 B 4 004 00
o7 300 5 45 004 004
o7 38 5 45 004 004
o a8 5 45 004 004
(AR 545 004 004
o7 a8 5 4F 004 004

1.8

10.0
10.0
11.0
11.0
12.0
12.0
10.0
10.0
1.0
11.0
12.0
12.0
10.0
10.0
11.0
11.0
12.0
12.0
10.0
10.0
11.0
11.0
10.0
10.0
11.0
11.0
10.0
10.0
11.0
11.0

MB-07G100-00-10L
MB-07G100-00-10R
MB-07G100-00-11L
MB-07G100-00-11R
MB-07G100-00-12L
MB-07G100-00-12R
MB-07G150-00-10L
MB-07G150-00-10R
MB-07G150-00-11L
MB-07G150-00-11R
MB-07G150-00-12L
MB-07G150-00-12R
MB-07G200-00-10L
MB-07G200-00-10R
MB-07G200-00-11L
MB-07G200-00-11R
MB-07G200-00-12L
MB-07G200-00-12R
MB-07G250-00-10L
MB-07G250-00-10R
MB-07G250-00-11L
MB-07G250-00-11R
MB-07G300-00-10L
MB-07G300-00-10R
MB-07G300-00-11L
MB-07G300-00-11R
MB-07G318-00-10L
MB-07G318-00-10R
MB-07G318-00-11L
MB-07G318-00-11R

¥ 3 M M O M O o % ot % % % 4 * % %+ %1025
M b O b 4 o+ %+ % % o+ #1025
X A A % A % A %+ % |1025
M b b 4 o+ %+ % % o+ #1025

M b O b 4 %+ % % o+ #1025

Mitat, mm
DCON LF  WF
7 39 58
7 39 58
7 39 68
7 39 68
7 39 74
7 39 74
7 39 58
7 39 58
7 39 68
7 39 68
7 39 74
7 39 74
7 39 58
7 39 58
7 39 68
7 39 68
7 39 74
7 39 74
7 39 58
7 39 58
7 39 68
7 39 68
7 39 58
7 39 58
7 39 68
7 39 68
7 39 58
7 39 58
7 39 68
7 39 68

CZC:n vastattava liitantakappaleen CZC:&a.

Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
MB..G 0.00 0.05 -0.02 0.02
F2 B118 B131 H36

&> () (¢
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R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
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FIN

Tyokalut

KATKAISU JA URANSORVAUS A

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa uransorvaukseen

)\

\

2
b

»
7~
pIm[N|s|H]o [Mitat, mm
LILIRIRIRIKL
CZCys CW REL RER KCHL KCHR CHWL CHWR CDX DMIN; APMX |Tilauskoodi 2le|2|2]|=|2]PCON  LF WF
09 1.00 45° 45° 004 004 40 140 03 |MB-09G100-00-14L x| x| x| x x| 9 52 90
09 1.00 45° 45° 004 004 40 140 03 [MB-09G100-00-14R * x| x| x x| 9 52 90
09 1.50 45° 45° 004 004 40 140 MB-09G150-00-14L x| x| x| x x| 9 53 90
09 1.50 45° 45° 004 004 40 140 MB-09G150-00-14R * | x| x|* x| 9 53 90
09 1.50 45° 45° 004 004 55 160 MB-09G150-00-16L * x| x| * x| 9 52 105
09 1.50 45° 45° 004 004 55 160 MB-09G150-00-16R (IR IRARS x| 9 52 105
09 1.50 45° 45° 004 004 65 170 MB-09G150-00-17L * x| x| * x| 9 52 115
09 1.50 45° 45° 004 004 65 170 MB-09G150-00-17R (IR IRARS x| 9 52 115
09 150 020 0.20 40 140 03 |MB-09G150-02-16L x| x| x| x x| 9 53 90
09 150 020 0.20 40 140 0.3 |MB-09G150-02-16R * x| x| * x| 9 53 90
09 2.00 45° 45° 004 004 40 140 MB-09G200-00-14L x| x| x| x x| 9 53 90
09 2.00 45° 45° 004 004 40 140 MB-09G200-00-14R * | x| x|* x| 9 53 90
09 2.00 45° 45° 004 004 55 160 MB-09G200-00-16L x| x| x| x x| 9 52 105
09 2.00 45° 45° 004 004 55 160 MB-09G200-00-16R x| x| x|* x| 9 52 105
09 2.00 45° 45° 004 004 65 170 MB-09G200-00-17L * x| x| x x| 9 52 115
09 2.00 45° 45° 004 004 65 170 MB-09G200-00-17R L IRIRARS x| 9 52 115
09 2.00 020 0.20 40 140 MB-09G200-02-14L * x| x| * x| 9 53 90
09 2.00 020 0.20 40 140 MB-09G200-02-14R x| x| x| x x| 9 53 90
09 2.00 020 0.20 55 160 MB-09G200-02-16L * x| x| x x| 9 52 105
09 2.00 020 0.20 55 16.0 MB-09G200-02-16R * x| x| x x| 9 52 105
09 2.50 45° 45° 004 004 40 140 MB-09G250-00-14L x| x| x| x x| 9 53 90
09 2.50 45° 45° 004 004 40 140 MB-09G250-00-14R x| x| x|x x| 9 53 90
09 2.50 45° 45° 004 004 55 160 MB-09G250-00-16L * x| x| x x| 9 52 105
09 2.50 45° 45° 004 004 55 160 MB-09G250-00-16R L IRIRARS x| 9 52 105
09 2.50 45° 45° 004 004 65 170 MB-09G250-00-17L * x| x| * x| 9 52 115
09 2.50 45° 45° 004 004 65 170 MB-09G250-00-17R (IR IRARS x| 9 52 115
09 250 020 0.20 55 160 MB-09G250-02-16L * x| x| x x| 9 52 105
09 2.50 020 0.20 55 16.0 MB-09G250-02-16R (IR IRARS x| 9 52 105
09 3.00 45° 45° 004 004 40 140 MB-09G300-00-14L x| x| x| x x| 9 53 90
09 3.00 45° 45° 004 004 40 140 MB-09G300-00-14R * | x| x|* x| 9 53 90
09 3.00 45° 45° 004 004 55 160 MB-09G300-00-16L * x| x| x x| 9 52 105
09 3.00 45° 45° 004 004 55 160 MB-09G300-00-16R x| x| x[* x| 9 52 105
09 3.00 45° 45° 004 004 65 170 MB-09G300-00-17L * x| x| * x| 9 52 115
09 3.00 45° 45° 004 004 65 170 MB-09G300-00-17R (IR IRARS x| 9 52 115
09 300 020 020 55 160 MB-09G300-02-16L * x| x| x x| 9 52 105
09 300 020 0.20 55 16.0 MB-09G300-02-16R (IR IRARS x| 9 52 105
09 318 45° 45° 004 004 40 140 03 |MB-09G318-00-14L x| x| x| x x| 9 53 90
09 3.18 45° 45° 004 004 40 140 03 [MB-09G318-00-14R * | x| x|* x| 9 53 90
09 318 020 0.20 40 140 03 |MB-09G318-02-14L x| x| x| x x| 9 53 90
09 318 020 0.20 40 140 03 |MB-09G318-02-14R x| x| x[* x| 9 53 90
11 150 020 0.20 80 200 MB-11G150-02-20L x| x| *]x x| 1 56 140
11 150 020 0.20 80 200 MB-11G150-02-20R L IRIRARS x| 1 56 140
11 2.00 020 020 80 200 MB-11G200-02-20L * x| x| * x| 11 56 140
11 2.00 020 0.20 80 200 MB-11G200-02-20R * x| x| * x| 1 56  14.0
11 250 020 0.20 80 200 MB-11G250-02-20L * x| x| % x| 11 56 140
1 2.50 020 020 80 200 MB-11G250-02-20R * x| x| x x| 11 56 140
11 300 020 020 80 200 MB-11G300-02-20L x| x| x| x x| 1 56 140
11 300 020 0.20 80 200 MB-11G300-02-20R * [k x|x x| 11 56 140
11 318 020 0.20 80 200 MB-11G318-02-20L x| x| x| x x| 1 56 140
11 318 020 0.20 80 200 MB-11G318-02-20R L IRIRARS x| 1 56 140
11 400 020 020 80 200 MB-11G400-02-20L * x| x| * x| 11 56 140
11 400 020 0.20 80 200 MB-11G400-02-20R * x| x| * x| 1 56 14.0

CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:aa.

Toleranssit:

CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU

MB..G 0.00

0.05

-0.02

0.02

F2 B118 B131
©"®

H36

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ty6kalut

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa uransorvaukseen
Lukkorengasurien sorvaukseen

ow

DCON

NI4

/
pIm[n]|s]|o|Mitat, mm
LLILIL|R
CZCys CW KCHL KCHR CHWL CHWR CDX DMIN; |Tilauskoodi 212|2|2]|2|DCON LF WF
07 073 45° 45 004 004 12 100 |MB-07G070-00-10R/L kx| k| x|*] 7 38 58
07 083  45° 45° 004 004 13 100 |MB-07G080-00-10R/L kx| x]x| 7 38 58
07 093 45° 45 004 004 15 100 |MB-07G090-00-10R/L kx| k| x|*] 7 38 58
07 120 45° 45° 004 004 1.8 100 |MB-07G120-00-10R/L k| k[ k|x|*] 7 39 58
07 140 45° 45° 004 004 1.8 100 |MB-07G140-00-10R/L kx| x]x| 7 39 58
07 170 45° 45 004 004 1.8 100 |MB-07G170-00-10R/L k| x|k *|*] 7 39 58
09 073 45° 45° 004 004 1.2 140 |MB-09G070-00-14R/L kx| *]x]x| 9 52 90
09 083  45° 45 004 004 1.3 140 |MB-09G080-00-14R/L k| x|k *|*] 9 52 90
09 093 45° 45 004 004 15 140 |MB-09G090-00-14R/L k| x|k x|[x] 9 52 90
D 09 120 45° 45° 004 004 40 140 |MB-09G120-00-14R/L *[ x| *]x]x| 9 53 90
09 140 45° 45 004 004 40 140 |MB-09G140-00-14R/L k| k[ k]|x|*] 9 53 90
09 170 45° 45° 004 004 40 140 |MB-09G170-00-14R/L kx| x| x]x| 9 53 90
CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:&a. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU
MB..G (CIRCLIP) 0.000 0.030
E
F
G
H
B131 H36
/2R
ISO
NI
13399

SANDVIK



FIN

Tyokalut KATKAISU JA URANSORVAUS A

oo oo

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa otsapistoon

- DAXIN DCON f— LF —»f
“ - ' Il
o e REL | |iA—-L]
f 2y
cw !
o
RER/.| |.cpx

A-malli
plm[n|s]|o[Mitat, mm
C
CZCys CW REL RER KCHL KCHR CHWL CDX DAXIN OHN |Tilauskoodi S|8|S|2|S|ocoN LF WF CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
09 100 B 45 040 15 120 MB-09FA100-00-14R/L x[*[x[*[*x[ @ 83 90 0000 0050
09 150 020 020 25 110 MB-09FA150-02-14R/L x| x[x|x|*] 9 83 90 0000 0050 -002 002
09 200 020 020 50 100 MB-09FA200-02-14R/L x|x[*]x|*] 9 103 90 0000 0050 002 002
09 250 020 020 50 90 MB-09FA250-02-14R/L x| x[x|x|*] 9 103 90 0000 0050 -002 002
09 300 020 020 50 80 MB-09FA300-02-14R/L x| x[*]x|*] 9 103 90 0000 0050 002 002
09 318 020 020 50 76 10.3 |MB-09FA318-02-14R/L x[x[x|x|*x] 9 103 90 o000 0050 -002 002
11300 020 020 100 100 MB-11FA300-02-16R/L x[*|x[*]*| 11 158 110 0000 0050 -002 002
11400 020 020 100 80 MB-11FA400-02-16R/L xfx|x[*]*| 11 158 120 0000 0050 -002 002 D

B-malli
plm[n|s]|o[Mitat, mm
B B B R B
CZCys CW REL RER KCHL KCHR CHWL CDX DAXIN OHN |Tilauskoodi 2[2|2|2|=2|DCON LF WF CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU E
—| 09 1.00 45° 45 040 15 100 MB-09FB100-00-14R/L *[ k| *]x|x| 9 83 7.0 0000 0050
ICEJ—"'E‘—‘ 09 150 020 0.20 25 9.0 MB-09FB150-02-14R/L k| x [ k]| x[*] 9 83 75 0000 0050  -0.02 0.02
d 09 2.00 020 0.20 50 80 MB-09FB200-02-14R/L kx| *]*x]|x| 9 103 80 0000 0050  -0.02 0.02
09 250 020 0.20 50 7.0 MB-09FB250-02-14R/L *|x|[*]x[*x] 9 103 85 0000 0050  -0.02 0.02
09 300 020 0.20 50 6.0 MB-09FB300-02-14R/L k| x| *]x[*] 9 103 90 0000 0050  -0.02 0.02
09 3.18 020 020 50 56 103 |MB-09FB318-02-12R/L *|x[*]x[*x] 9 103 92 0000 0030 0.02 0.02
11 300 020 020 100 100 MB-11FB300-02-16R/L k| x| *]x[*x] 11 158 11.0 0000 0050  -0.02 0.02
11 400 020 0.20 100 80 MB-11FB400-02-16R/L kx| %] *x|x| 11 168 115 0000 0050  -0.02 0.02
CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:aa. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

H25
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Ty6kalut

oo oo

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa otsapistoon

NI4

RE
izp
cw
T2t
A-malli
plmln|s]|o[Mitat, mm
CZCys OW REL RER CDX DAXIN|Tilauskoodi gle|g|E|E[ocon F wF
09 100 050 050 15 120 |MB-O9FAR100-05-14RIL | * [x[*[x[*[ 9 83 a0
09 150 075 075 25 11.0 |MB-O9FARI50-075-14RIL || |*|x[*] 9 83 a0
09 200 100 100 50 10.0 |MB-09FAR200-10-14RIL | |*|x|x|x| 9 103 90
09 250 125 125 50 90 |MB-O9FAR250-125-14RIL ||| |x[*] 9 103 a0
09 300 150 150 50 80 |MB-09FAR300-15-14RIL | |x|x|x|x| 9 103 90
/ DAXIN
DAXX
“‘ %
b
B-malli
pIm[n]|s]|o[Mitat, mm
CZCys OW REL RER CDX DAXIN|Tilauskoodi ] El Bl S B R I
| 100 080 050 15 100 |MBO9FBRIOGOSZAL | [ [k [x[x| 9 83 70
F ﬁJ_r | 09 150 075 075 25 90 |MB-09FBR150-075-14RL [%|w[x|x[x| 9 83 75
q 09 200 100 100 50 80 |MB-09FBR200-10-14RIL || |%[x[*] 9 103 80
09 250 125 125 50 7.0 |MB-09FBR250-125-14RL || |x|x|x| ¢ 103 85
09 300 150 150 50 60 |MB-09FBR30O-15-14RL || |x[x[*] 9 103 a0
CZC:n vastattava litdntakappaleen CZC:&a. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Toleranssit:
CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU
G MB..FAR 0.000 0.030 0.00 0.02
MB..FBR 0.000 0.030 0.00 0.02

B118 B131 H36

SRR
a 150
o
13399

SANDVIK






KATKAISU JA URANSORVAUS

Lastuamisarvot

Lastuamisnopeussuositukset

Suositukset ovat voimassa kaytettaessa lastuamisnestetta.

ISOP Teras Ominaislastua |Kovuus <<<< KULUMISKESTAVYYS
misvoima Brinell CT525 | GC3115 GC4325
ket hex, mm = sy6ttd f,, mm/r
CcMC- 0.05-0.5 [ 0.05-0.5 0.05-0.5
MC-nro nro  |Raaka-aine N/mm? HB Lastuamisnopeus (Vc), m/min
Seostamaton
P1.1.ZAN |01.1 |C=0,1-0,25% 1500 125 235-170 355-185 340-180
P1.2.ZAN |01.2 |C=0,25-0,55 % 1600 150 220-155 330-140 315-140
P1.3.ZAN |01.3 |C=0,55-0,80 % 1700 170 210-145 300-125 290-120
Niukkaseosteinen (seosaineita < 5 %)
P2.1.Z.AN |02.1 |Karkaisematon 1700 180 205-145 290-135 280-130
P2.5.ZHT |02.2 |Nuorrutettu 1850 275 185-120 270-105 265-100
P2.5.Z.HT [02.2 |Nuorrutettu 2050 350 150-100 220-85 215-80
Runsasseosteinen ( seosaineita > 5 %)
P3.0.Z.AN  |03.11 |Hehkutettu 1950 200 130-100 260-115 255-105
P3.0.Z.HT  |03.21 |Karkaistu tykaluterés 3000 325 80-55 205-75 195-75
Valut
P1.5.C.UT |06.1 |Seostamaton 1550 180 150-100 175-75 165-70
P2.6.C.UT |06.2 |Niukkaseosteinen (seosaineita <5 %) 1600 200 135-85 200-90 190-85
P3.0.C.UT |06.3 |Runsasseosteinen (seosaineet > 5%) 2050 225 115-70 160-75 130-95
P3.2.C.AQ |06.33 |Mangaaniterds, 12-=14 % Mn 2900 250 75-50 90-50 85-45
ISOM Ruostumaton teras Ominaislastua | Kovuus <<<< KULUMISKESTAVYYS
misvoima Brinell CT525 [ GC1105 GC1005
ket hex, MM = syétto f,, mm/r
CMC- 0.05-0.5 | 0.05-0.5 0.05-0.5
MC-nro nro |Raaka-aine N/mm?2 HB Lastuamisnopeus (Vc), m/min
Ferriittinen/martensiittinen
Tangot/takeet
P5.0.Z.AN  |05.11 |Karkaisematon 1800 200 195-135 235-110 210-100
P5.0.Z.PH  |05.12 |PH-karkaistu 2850 330 135-95 185-85 170-75
P5.0.Z.HT  |05.13 |Karkaistu 2350 330 150-100 200-90 180-80
Austeniittinen
Tangot/takeet
M1.0.Z.AQ |05.21 |Austeniittinen 1800 180 190-130 265-125 240-110
M1.0.Z.PH |05.22 |PH-karkaistu 2850 330 115-80 185-90 165-80
M2.0.Z.AQ |05.23 |Superausteniittinen 2250 200 130-90 200-95 180-85
Austeniittis-ferriittinen  (Duplex)
Tangot/takeet
M3.1.ZAQ |05.51 |Ei hitsattu, C > 0,05 % 2000 230 115-90 225-105 200-95
M3.2.Z.AQ |05.52 |Hitsattu, C <0,05 % 2450 260 90-70 185-90 165-80
Ferriittinen/martensiittinen
Valu
P5.0.C.UT |15.11 |Karkaisematon 1700 200 165-115 - -
P5.0.C.HT [15.13 |Karkaistu 2150 330 110-75 - -
Austeniittinen
Valu
M1.0.C.UT |15.21 |Austeniittinen 1700 180 160-110 - -
15.22 | PH-karkaistu 2450 330 95-65 - -
Austeniittis-ferriittinen  (Duplex)
Valu
M3.1.C.AQ [15.51 |Ei hitsattu, C > 0,05 % 1800 230 100-80 - -
M3.2.C.AQ [15.52 |Hitsattu, C < 0,05 % 2250 260 80-60 - -
ISOK Valurauta Ominaislastua |Kovuus
Ir(nisvoima Brinell GC4225 GC1125
cl
cMe-
MC-nro nro |Raaka-aine N/mm? HB
Adusoitu
07.1  |Ferriittinen (lyhytlastuinen) 790 130 340-170 320-170 255-125
K1.1.C.NS |07.2 |Perliittinen (pitk&lastuinen) 900 230 250-115 235-110 170-95
Harmaa
K2.1.C.UT |08.1 |Pieni murtolujuus 890 180 290-140 275-130 210-110
K2.2.C.UT |08.2 |Suuri murtolujuus 970 220 250-120 240-115 175-90
Pallografiittivalurauta
K3.1.C.UT |09.1 |Ferriittinen 900 160 260-115 250-105 185-95
K3.3.C.UT |09.2 |Perliittinen 1350 250 205-100 195-90 150-75
K3.4.C.UT |09.3 |Martensiittinen 2100 380 145-70 140-70 100-55
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Lastuamisarvot

KATKAISU JA URANSORVAUS A

FIN

SITKEYS >>>>
GC1115 | GC1125 GC1025 GC1135 GC1145 | GC235
0.05-0.5 | 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 | 0.05-0.5
360-180 295-145 235-115 205-100 200-100 165-130
325-145 265-115 210-90 180-75 185-75 150-120
290-130 235-105 185-85 175-70 175-70 140-105
290-135 235-110 185-85 175-80 180-85 140-110
250-115 205-95 165-75 155-70 165-70 120-85
200-95 165-75 135-60 125-55 130-55 95-70
255-115 205-95 170-75 155-70 160-75 70-60
185-75 150-65 120-50 105-45 105-45 45-33 C
- 135-65 110-55 105-50 110-50 100-70
- 160-85 130-65 120-60 125-65 90-55
- 120-50 80-45 90-40 85-38 80-45
- 70-40 55-30 50-29 - 100-80
SITKEYS >>>>
GC1115 [ GC1125 GC1025 GC1135 GC1145 GC235 [ H13A [
0.05-0.5 | 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 | 0.05-0.5 |
235-110 190-85 160-70 145-65 150-60 130-100 90-70 D
185-85 150-65 120-55 110-45 110-45 90-70 60-40
200-90 160-70 130-55 120-50 125-50 100-75 70-50
265-125 215-100 175-80 165-70 165-65 125-95 100-65
185-90 150-70 120-55 105-50 110-50 75-55 50-33
200-95 160-75 130-60 115-55 105-50 85-65 65-45
225-105 180-85 145-70 135-60 145-60 125-95 -
185-90 150-70 120-55 110-50 115-50 95-70 - E
215-100 175-80 140-65 130-60 140-55 110-85 75-60
- 145-65 120-50 110-45 115-45 70-55 50-38
230-110 185-90 150-70 135-60 145-60 105-80 70-45
150-80 120-65 95-50 90-45 90-45 65-50 45-29
195-95 155-75 125-60 115-55 120-55 110-85 -
155-80 125-65 105-50 95-45 95-45 85-60 -
GC1025 | H13A | GC1135 ! | |
0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 ! | |
255-125 205-100 100-85 320-170
170-95 140-75 70-55 235-110
210-110 170-85 80-65 275-130
175-90 140-70 80-60 240-115
185-95 150-80 70-55 250-105 G
150-75 120-60 60-45 195-90
100-55 85-45 40-30 140-70
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KATKAISU JA URANSORVAUS

Lastuamisarvot

Lastuamisnopeussuositukset

Suositukset ovat voimassa kaytettaessa lastuamisnestetta.

ISON Ei-rauta-aineet Ominaislastua |Kovuus <<<< KULUMISKESTAVYYS
misvoima Brinell CcD10 | GC1005 | H10
ket hex, mm = sy6ttd o, mm/r
CMC- 0.05-0.5 [ 0.06-0.31 [ 0.05-0.8
MC-nro nro  |Raaka-aine N/mma? HB Lastuamisnopeus (Vc), m/min
Alumiiniseokset
N1.2.ZUT |30.11 |Taottu tai taottu ja kylmékasitelty, ei-vanheneva 400 60 2100 (2650 - 265) | 1900 (2400 - 240) | 1800 (2250-225)
N1.2.ZAG |[30.12 650 100 2100 (2650 - 265) | 1900 (2400 - 240) | 1800 (2250-225)
Alumiiniseokset
N1.3.C.UT |30.21 |Valettu, ei-vanheneva 600 75 2100 (2650 - 265) | 1900 (2400 - 240) | 1800 (2250-225)
N1.3.C.AG |30.22 |Valettu tai valettu ja vanhennettu 700 90 2100 (2650 - 265) | 1900 (2400 - 240) | 1800 (2250-225)
Alumiiniseokset
30.41 |Valettu, 13-15 % Si 700 130 1600 (2000 - 200) 500 (630 - 65) 450 (560-55)
N1.4.C.NS |30.42 |Valettu, 16-22 % Si 700 130 800 (1000 - 100) 350 (440 - 45) 300 (375-38)
Kupari ja kupariseokset
N3.3.U.UT [33.1 |Messinkija lyijypronssi, Pb >1 % 550 110 600 (750 - 75) 500 (630 - 65) 500 (630-65)
N3.2.C.UT |33.2 |Messinki, lyijytetty pronssi, Pb <1 % 550 90 600 (750 - 75) 500 (630 - 65) 500 (630-65)
N3.1.U.UT |33.3 [|Pronssija lyijytdn kupari, myds elektrolyyttikupari 1350 100 300 (375 - 38) 300 (375 - 38) 300 (375-38)
ISO S Kuumalujat superseokset Ominaislastua |Kovuus <<<< KULUMISKESTAVYYS
misvoima Brinell SO5F | GC1105 | GC1005
il hex, mm = sy6ttd f,, mm/r
CMC- 0.05-0.3 [ 0.05-0.3 [ 0.05-0.3
MC-nro nro |Raaka-aine N/mm? HB Lastuamisnopeus (Vc), m/min
Rautapohjaiset
S1.0.U.AN  |20.11 |Hehkutettu tai liuekasitelty 2400 200 200-135 180-120 160-100
S1.0.U.AG |20.12 |Vanhennettu tai liuekasitelty ja vanhennettu 2500 280 165-110 150-100 150-100
Nikkelipohjaiset
S$2.0.Z.AN  |20.21 |Hehkutettu tai liuekasitelty 2650 250 100-60 90-55 90-55
S2.0.Z.AG |20.22 |Vanhennettu tai liueké&sitelty ja vanhennettu 2900 350 90-60 80-50 80-50
S2.0.C.NS |20.24 |Valettu tai valettu ja vanhennettu 3000 320 80-50 70-45 70-45
Kobolttipohjaiset
S$3.0.Z.AN  |20.31 |Hehkutettu tai liuekasitelty 2700 200 100-65 90-60 90-60
S3.0.Z.AG |20.32 |Liuekésitelty ja vanhennettu 3000 300 90-55 80-50 80-50
S3.0.C.NS  |20.33 |Valettu tai valettu ja vanhennettu 3100 320 80-50 70-45 70-45
Titaaniseokset Rm1
S$4.1.ZUT |23.1 |Puhdas kauppatitaani (Ti 99.5 %) 1300 400 - - -
S4.2.Z.AN  |23.21 |o-, l&hes o~ ja o + B -seokset hehkutettuna o + B -seokset 1400 950 - - -
S4.3ZAG |23.22 |vanhennettuna, B-seokset hehkutettuna tai vanhennettuna 1400 1050 - - -
ISOH Raaka-aine Ominaislastua |Kovuus <<<< KULUMISKESTAVYYS
misvoima Brinell CB20 [ CC670 | CB7015
ket hex, MM = sy6ttd o, mm/r
CMC- 0.05-0.1 [ 0.05-0.1 | 0.05-0.1
MC-nro nro |Karkaistut aineet N/mm? HB Lastuamisnopeus (Vc), m/min
Erikoiskova terds
H1.3.Z.HA |04.1 |Nuorrutettu 4300 60 HRC 125-120 110-100 145-135
Kokillivalurauta
H2.0.C.UT |10.1 |Valettu tai valettu ja vanhennettu 2250 400 200-195 110-100 -

1) Rm = suurin murtolujuus, MPa.
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Lastuamisarvot

KATKAISU JA URANSORVAUS A

SITKEYS >>>>
GC1125 | GC1025 H13A | |
0.05-0.8 [ 0.05-0.8 0.05-0.8 [ [
1500 (1900 - 190) 1500 (1900 - 190) 1500 (1900 - 190)
1500 (1900 - 190) 1500 (1900 - 190) 1500 (1900 - 190)
1500 (1900 - 190) 1500 (1900 - 190) 1500 (1900 - 190)
1500 (1900 - 190) 1500 (1900 - 190) 1500 (1900 - 190)
400 (500 - 50) 400 (500 - 50) 400 (500 - 50)
250 (315 - 31) 250 (315 - 31) 250 (315 - 31)
350 (440 - 45) 350 (440 - 45) 350 (440 - 45) C
400 (500 - 50) 400 (500 - 50) 400 (500 - 50)
250 (315 - 31) 250 (315 - 31) 250 (315 - 31)
SITKEYS >>>>
H10 | Ge1115 | Ge1125 | GC1025 | H13A | Gc1135 | Ge1145 | GC235 | CC670 | CB7015
0.05-03 [ 00503 [ 00503 [ 00503 [ 00503 [ 00503 [ 00503 [ 00503 | 00503 [ 0.0503
- 100-55 80-45 60-35 50-37 50-29 45-34 50-37 - -
- 70-40 55-33 45-28 40-26 40-26 45-30 40-26 - -
- 65-40 50-32 45-28 30-23 40-26 29-23 30-23 600-320 400-300
- 60-32 45-26 40-22 20-13 35-21 19-13 20-13 500-250 350-250
- 45-23 35-18 30-16 20-13 25-10 20-13 20-13 250-120 200-125
- 70-50 55-38 50-33 35-27 45-28 34-23 35-27 410-220 250-150
- 60-32 45-26 40-22 23-15 35-17 23-12 23-15 350-210 250-150
- 45-23 35-18 30-16 20-13 25-14 19-13 20-13 320-150 200-125
190-150 310-140 220-100 190-95 175-145 170-80 - - - -
80-60 100-55 80-45 65-37 70-60 65-35 - - - -
70-55 95-45 75-37 60-32 65-55 60-30 - - - - E
SITKEYS >>>>
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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KATKAISU JA URANSORVAUS

Lastuamisarvot

Lastuamisarvosuositukset - CoroCut® MB

Sorvaus
Terakoko 07

Lastuamissyvyys (&), mm

Uransorvaus ja aksiaalipisto

Teran leveys CW, mm

Sy6ttd (£), mm/
kierr.

A A
304 e L (LRI
1.0 - 25— F
1.7-2.0- ey B
0.5 |
1215 e L TEENNNE
0.7-1.0 -  seeeny] T TITTTTITT
0.05 — Syétté} (),
| | | » mm/kierr.
0.02 0.05 0.1
T T T T >
0.01 0.015  0.02 0.025 0.03
m = suositeltava 1&htdarvo
Kierresorvaus (syottosuositukset)
Kierre Teré d mm |nap Kierre Terd d mm |nap
V-profiili 60° MB-07THO50VM-10R/L  |0.33 4 ACME 29° MB-07TH160AC-11R 0.96 6
MB-07TH100VM-10R/L  |0.64 5 MB-07TH140AC-11R 1.09 7
MB-07TH150VM-10R/L  |0.89 6 MB-07TH120AC-11R 1.24 8
MB-07TH200VM-10R/L 1.19 8 MB-07TH100AC-11R 1.60 |10
MB-07TH250VM-10R/L 1.50 |10 MB-07THO80AC-11R 1.90 |12
Metrinen 60° MB-07THO50MM-10R/L  |0.33 4 STUB-ACME 29° |MB-07TH160SA-10R 0.66 5
MB-07TH100MM-10R/L  |0.64 5 MB-07TH140SA-10R 0.74 5
MB-07TH150MM-10R/L  |0.89 6 MB-07TH120SA-10R 0.81 6
MB-07TH175MM-10R/L  |1.07 8 MB-07TH100SA-10R 1.09 7
MB-07TH200MM-10R/L  |1.19 8 MB-07THO80SA-10R 1.27 8
MB-07TH250MM-10R/L  {1.50 |10
UN 60° MB-07TH320UN-10R/L 0.48 4
MB-07TH280UN-10R/L 0.58 5
MB-07TH240UN-10R/L 0.66 5
MB-07TH200UN-10R/L 0.79 6
MB-07TH180UN-10R/L 0.86 6
MB-07TH160UN-10R/L 0.94 7
MB-07TH140UN-10R/L 1.09 8
Whitworth 55° MB-07TH190WH-10R/L  |0.91 6
MB-07TH140WH-10R/L  |1.21 8
MB-07TH110WH-10R/L  |1.54 9
NPT 60° MB-07TH180NT-10R/L 1.11 8
MB-07TH140NT-10R/L 1.42 |10

& = kokonaiskierresyvyys
nap = ylimenojen maara

Lastuamisnopeussuositukset

Lastuamisnopeus (%), m/min

B M

Laatu 1025

60-200 60-180
Laatu CB7015 IEl

60-200
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Lastuamisarvot KATKAISU JA URANSORVAUS A

Lastuamisarvosuositukset — CoroTurn® XS

Sorvausterat
Terén koko  |Mitat, mm Kayttoalue
Yleissorvaus/takasorvaus
Suos. lastuamissyvyys Suos. sybttd
RE £ mm/
Ay WB mm mm  |gmm Min.-Maks. kierr. Min.-Maks.
04 0.18 - 0.05 (0.01-0.08) |0.007 (0.005 -0.015)
04 0.28 - 0.06 (0.01-0.10)  {0.010 (0.005 - 0.014)
04 0.38 - 0.08 (0.01-0.15)  [0.012 (0.008 -0.017)
04 0.46 - 0.09 (0.01-0.20) {0.015 (0.010 - 0.020)
04 0.56 - 0.12 (0.01-0.22)  |0.018 (0.010 - 0.025)
04 0.63 - 0.15 (0.01-0.25)  {0.020 (0.012 - 0.025)
04 0.66 0.05 |0.15 (0.05-0.30)  {0.020 (0.012 - 0.030)
04 0.66 0.10 ]0.15 (0.09-0.30)  {0.020 (0.015-0.080)
04 0.74 - 0.15 (0.01-0.25) |0.020 (0.012 - 0.025)
04 1.04 0.05 |0.18 (0.05-0.30)  [0.020 (0.012 - 0.030)
04 1.04 0.10 |0.18 (0.01-0.30)  {0.020 (0.015 -0.080)
04 1.55 0.05 (0.20 (0.05-0.40)  {0.020 (0.012 - 0.030)
04 1.55 0.10 |0.20 (0.09-0.40)  {0.020 (0.015 -0.080)
04 2.06 0.05 [0.25 (0.05-0.51)  {0.020 (0.012 - 0.030)
04 2.06 0.15 ]0.25 (0.15-0.51)  |0.025 (0.015 - 0.050)
04 2.54 0.05 (0.30 (0.05-0.51)  {0.020 (0.015-0.030)
04 2.06/2.59 0.15 [0.30 (0.15-0.51)  [0.025 (0.015 - 0.050)
04 2.95 0.15 ]0.30 (0.15-0.51)  {0.025 (0.015 - 0.050)
04 3.45 0.05 |0.30 (0.05-0.51)  |0.020 (0.015-0.030)
04 3.45 0.15 ]0.30 (0.15-0.51)  |0.025 (0.015 - 0.050)
05 3.76 0.15 |0.35 (0.15-0.60)  |0.040 (0.020 - 0.060)
05 3.75/3.81 0.20 (0.35 (0.20-0.60)  {0.040 (0.020 - 0.060)
05 4.19 0.20 |0.35 (0.20-0.60)  [0.040 (0.020 - 0.070)
05 4.24 0.05 |0.25 (0.05-0.60)  {0.030 (0.020 - 0.040)
05 4.24 0.20 ]0.35 (0.20-0.60)  |0.040 (0.020 - 0.070)
06 3.96/3.99 0.15 ]0.35 (0.15-0.60)  |0.045 (0.020 - 0.070)
06 3.96 0.20 [0.35 (0.20-0.60)  [0.045 (0.020 - 0.070)
06 5.26 0.20 |0.40 (0.20-0.70)  |0.045 (0.020 - 0.080)
07 4.29 0.20 |0.35 (0.20-0.60)  [0.040 (0.020 - 0.070)
07 6.25 0.20 ]0.50 (0.20-0.80)  |0.050 (0.030 - 0.080

Kun kaytetadn CBN-laatua CB7015, sy6ttda ja ja lastuamissyvyytté on pienennettava 50 % tayskovametallilaatuihin verrattuna.

Uransorvaus ja aksiaalipisto

Teran leveys (W1), mm

3.0 e [ TR
25— e [ TTTTIITIIEAIRIYIN

20 ey -

15 e T .

1.0 0 e T

T T T T T T
0.01 0.015 0.02  0.025 0.03  0.035

Sy6tto (), mm/kierr.
m = suositeltava lahtéarvo

Lastuamisnopeussuositukset

Lastuamisnopeus (%), m/min

Laatu 1025 . IEl |E

60-200 60-180 90-400

Laatu CB7015 |E|
60-200

Kierresorvaus (syottosuositukset)

Hammastiheys
Kierre mm d mm |nap
Metrinen 60° (MM) 0.50 0.26 7

0.70 0.38 8
0.75 0.40 8
0.80 0.43 8

1.00 0.55 11
1.25 0.68 11
1.50 0.81 13
1.75 0.95 14
2.00 1.08 18

ISO Trapetsi 30° 1.50 0.86 6
2.00 1.17 8
3.00 1.70 12

ap = kokonaiskierresyvyys
nap = ylimenojen méaara

20-50

SANDVIK
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KATKAISU JA URANSORVAUS Lastuamisarvot

Lastuamisarvosuositukset - CoroCut® XS

Katkaisu

Teran leveys CW, mm

Uranpisto

Terén leveys CW, mm

A A
25 s | IOTEITTII 25 7 e | EEEEETETTRTTTITT
00 oo 20 0 e T
1.75 - = e [ T
15— e [ EOITIr
15 e RIS
1.0 e [ RTTTTTTTeN
125 e LR
07 = o mmeenn 4 | YT
= _ Sybtts (7), 10
T T T Ukl ierr. d 0 e e
0.02  0.06 0.1 0.14 mm/iderr 0.75 - A
Syétto (#),
0549 v . mm/kierr.
W = suositeltava lahtéarvo T T T T
0.02 0.06 0.1 0.14
Sorvaus Takasorvaus
Lastuamissyvyys (&), mm Lastuamissyvyys (&), mm
A i
3.0 1 3.0
2.0 2.0
1.0 1.0 —
e Syéittd (£), N Syéttd (),
0.05 _ mm/kierr. 0.05 _ mm/kierr.
T T T T - T T T T >
0.02 0.06 0.1 0.14 0.02 0.06 0.1 0.14
Kierresorvaus (syottosuositukset)
Metrinen 60°
Nousu, UN 60°
mm a4 mm nap Voidaan kayttéda seuraaviin kierretyyppeihin:
0.20 0.12 4 - Metrinen ISO-kierre, 60° NS e & mm nap
0.25 0.15 4 - UN 60° 72 0.22 4
0.30 0.18 4 - NPT 64 0.25 4
0.35 0.20 4 56 0.28 4
0.40 0.25 4 ap = kokonaiskierresyvyys 48 0.33 4
0.45 0.28 4 nap = ylimenojen maara 44 0.36 4
0.50 0.28 4 40 0.40 4
0.75 0.46 4 36 0.43 4
1.00 0.61 5 32 0.49 5
1.25 0.74 6 28 0.56 5
1.50 0.89 6 24 0.65 5
1.75 1.07 8 20 0.80 6
2.00 1.22 8 18 0.86 6
16 0.97 7
Lastuamisnopeussuositukset ;I;l 1 13 g
Lastuamisnopeus (14), m/min 12 1.30 9

Laatu 1025/1105

60-200 60-180 90-400
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Syottosuositukset ja geometrioiden kuvaukset

KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® 1-2

Katkaisu

Radiaalisyotto
Teran leveys CW, mm

: 404 e (S
123-CF 30 e
L TECHNOLOZ '
W|per 25
065 OI.1 0I2

Pienta sy6ttéa varten
Sy6ttd (£), mm/kierr.

Ruostumattomaan terakseen ja
tahmeisiin aineisiin

Erittain hyva lastunhallinta pienilla
syotoilla.

Positiivinen geometria ehkaisee
irtosarmanmuodostusta.

Lastuaa tasaisesti.

Antaa sivusarman wiper-mallin
ansiosta hyvan pinnankarheuden.
Saatavana 1-ja 2- sarmaisena CoroCut-
terana

c

Radiaalisyotto
Terén leveys CW, mm

5.04  seeeenens Wl
4.0 eeeerees P
3.04 e Bl
2.5 ol
Keskisuurta sy6ttéa 2.0 ——
varten
1.5 -
0.05 0.1 02 0.3 0.4

Sy6ttd (£) mm/kierr.

Ruostumattoman teraksen

katkaisuun

My6s ohutseinamaisten putkien ja
halkaisijaltaan pienten tytkappaleiden
katkaisuun. Sopii kaikkiin raaka-

aineisiin.

Positiivinen geometria ehkaisee
irtosarmanmuodostusta.

Alhaiset lastuamisvoimat ja tasta D
johtuen vahainen varina.

Saatavilla 1- ja 2-sarmaisena
CoroCutterana.

Radiaalisy6tto

/ Teran leveys CW, mm

7 6.04 e [ IR

504 0000 e I I

123-CR
4.04 0 s [ IETTTITTTITTTrr e
3.0 e Fmnnnnnnn

N 2.5 e L ALIBTEE
Suurta sy6ttéa varten —T T T T
0.05 0.1 0.2 0.3 0.4

sy6ittd (fn) mm/kierr.

Raskaaseen rouhintaan

Vahvat terasarmat pienentavat
sarmamurtumien vaaraa. E
Sopii tankojen katkaisuun ja
hakkaavaan koneistukseen.

Teraksen ja valuraudan koneistukseen
ja myos ruostumattoman teraksen
koneistukseen, kun vaaditaan erityista
sarmalujuutta.

Saatavilla 1- ja 2-sarmaisena
CoroCutterana.

Radiaalisyotto
Teran leveys CW, mm

3.0 M-
254 m
123-CS
2.0 M-
1.5 =
Pieni systtd 01 02

sy6tto (fn) mm/kierr.

m = suositeltava lahtéarvo
Lastuamisnopeussuositukset s. B114.

SANDVIK

Katkaisu ilman tappeja ja jaystetta.
Ihanteellinen ratkaisu: minimoi teravan
terasarman seka 10°:n ja 15°:n
karkikulmien ansiosta tappien ja
jaysteen muodostuksen.

Suositellaan pienikokoisten
kappaleiden koneistukseen.

Soveltuu automaattiteraksen G
lastuamiseen.

Saatavana 1-ja 2- sarmaisena CoroCut-
terana

B 121




KATKAISU JA URANSORVAUS

Syottosuositukset ja geometrioiden kuvaukset

CoroCut® 1-2

Uranpisto

Pient& sy6ttéa varten

Radiaalisyotto Aksiaalisyotto
Terén leveys CW, mm Lastuamissyvyys (&), mm
8.0 e [ CEETPIEN
6.0 9  eendl B
5.04 N B
4.0 4 o
3.0q ooEEe
2.0 N
1.54 ol
T T T
.05 0.1 0.2
Sy6tto (f), mm/kierr. Sy6tto (£), mm/kierr.

Tarkkojen urien sorvaukseen
Tarkkojen toleranssien ansiosta hyva
tarkkuus ja toistettavuus.

Teravan sarman ansiosta
lastuamisvoimat ovat pienet ja
pinnankarheus on hyva.

Suuri maara eri leveysvaihtoehtoja.
Suunniteltu aksiaalisorvaukseen.
Saatavana 1-ja 2- sdrmaisena CoroCut-
terana

Tilauksesta valmistetaan muita
leveyksia ja kulmasaéteita TailorMade
ohjelmalla.

Keskisuurta sy6ttoa
varten

M Terésijan
CW mm koko
9-11

Radiaalisy6tto
Terén leveys CW, mm

9.0-15.0

8.0

6.0

5.0

4.0

3.0 1

2.0

T T T
0.05 0.1 0.2 0.3 0.4

Sy6ittd (), mm/kierr.

Kaikkien aineiden uransorvaukseen
Erinomainen lastunhallinta.

Lastun leveys kaventuu, mika parantaa
pinnankarheutta.

m = syositeltava lahtéarvo

Radiaalisyotto
Terén leveys CW, mm

15.0

I I I I
0.25 0.3 0.4 0.5

Syo6ttd (1), mm/kierr.

Lastuamisnopeussuositukset s. B114.

B 122

SANDVIK

Urien rouhintaan, luja terasarma
rankkoihin olosuhteisiin, esim. uran
pisto kovan valupinnan lapi.

Hyva myGs urien levennykseen.
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Syottosuositukset ja geometrioiden kuvaukset

KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® 1-2

Uranpisto

Radiaalisyotto

Teran leveys CW, mm

40+ e | TRITI
123-GS

3.0 -

2.0 [

005 04 015

Pienta sy6ttoa varten Sy6tto (£), mm/kierr.

Aksiaalisy6tto
Lastuamissyvyys (&), mm

0.5

0 T T T

0 0.05 0.1

Sy6tto (£), mm/kierr.

Yleisgeometria useimpien aineiden
uransorvaukseen pienilla syotoilla.
Kehahiottu, terdva sarma.

Radiaalisyotto
Terén leveys CW, mm

Vaihtoehto karkaistujen aineiden ja
kuumalujien superseosten
viimeistelyuransorvaukseen

Pitaa tarkat toleranssit ja takaa

804 e B erinomaisen pinnanlaadun.
Saatavilla yksisarmaisena CoroCut-
6.0 e | TERTTTITRrrEN o
terana.
5.0  rrerreeed | P
4.0  reeerd T FTTRN
Kuutioboorinitridi-kérki
3.0 EE
0.05 0.1 0.15
sy6ttd (fn) mm/kierr.
Muotosorvaus Soveltuu hyvin kaikkien aineiden
o o muotosorvaukseen
Radiaalisy6tto Aksiaalisyotto

Teran leveys CW, mm

8.0 o
123-RM 6.0 1 T
504 -
4.0 4 .
Keskisuurta sy6ttéa 3.04 .
varten

T T T T
01 02 03 04

Syé6ttd (£) mm/kierr.

Lastuamissyvyys (&), mm

5.0
4.0
3.0

2.01

T T T T T T T T T T
0 0.1 02 03 0.4 05 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Syo6ttd (£) mm/kierr.

Erinomainen lastunhallinta myos
pienilla syo6toilla ja
lastuamissyvyyksilla.

Hyva pinnankarheus.

Saatavilla 1- ja 2-sarmaisena
CoroCutterana.

Radiaalisy6tto
Terén leveys CW, mm

123-RO e I -
6.0 B
5.0
404  .m-
30 M-
20 M-
T T T T
0.1 02 03 04
Sy6ttd (£), mm/kierr.

m = syositeltava l&htéarvo
Lastuamisnopeussuositukset s. B114.

Aksiaalisy6tto
Lastuamissyvyys (&), mm

3.5
cw

8.0
25460
5.0

3.0 1

2,01

1.5 4.0

3.0
1.0 1
2.0
AN

0

T T T T T T T T T
0 0102 03 0.4 05 06 0.7 08 0.9 1.0

Sy6tto (£), mm/kierr.

SANDVIK

Soveltuu erittain hyvin
ruostumattoman teraksen,
kuumalujien superseosten ja muiden
tahmeiden aineiden
muotosorvaukseen.

Kuumalujien superseosten ja muiden
tahmeiden aineiden koneistukseen.
Erittain hyva lastunhallinta

pienilla sy6toilla ja
lastuamissyvyyksilla.

Hyva pinnankarheus. Terava sarma.
Saatavana 1-ja 2- sarmaisena CoroCut-
terana
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A KATKAISU JA URANSORVAUS

Syottosuositukset ja geometrioiden kuvaukset

CoroCut® 1-2

Muotosorvaus

Radiaalisyotto
Teran leveys CW, mm

4.0 eeeed I
123-RS P
2.0 [
0.I05 0.I1 0.I15

sy6ttd (fn) mm/kierr.

Aksiaalisy6tto
Lastuamissyvyys (ap) mm

0.5

0- T T -

0 0.05 0.1 0.15

Sy6tto (£) mm/kierr.

Yleisgeometria useimpien aineiden
muotosorvaukseen pienilla
lastunpaksuuksilla.

Kehahiottu, terava sarma.

Radiaalisy6tto
Teran leveys CW, mm

i I
123RE 8.0
6.0 s
D 5.0 -
Kuutioboorinitridi-karki +07 ™
3.0 =

0.05 0.1 0.15
Sy6tto (£), mm/kierr.

Aksiaalisy6tt6
Lastuamissyvyys (&), mm

5.0
CcwW
409 go
3.0 60
5.0
207 40
1.04 30
0+ — T T T T T

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
Sy6ttd (£), mm/kierr.

Vaihtoehto karkaistujen aineiden
viimeistelymuotosorvaukseen
Tarjoaa erinomaisen tuottavuuden ja
pinnankarheuden.

Saatavilla yksisarmaisena CoroCut-
terana.

Radiaalisy6tt6
Teran leveys CW, mm

123-RS 807 -

6.0 ol

50 om

4 e

Timanttikarkiterd 0

30 '

0.1 0.2 03 04
F Sy6tto (£), mm/kierr.

Aksiaalisy6tto
Lastuamissyvyys (&), mm

T T T T T T T T T T
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Syoittd (£), mm/kierr.

Vaihtoehto ei-rauta-aineiden
viimeistelymuotosorvaukseen
Tarjoaa erinomaisen tuottavuuden ja
pinnankarheuden.

Tukeviin olosuhteisiin.

Saatavilla yksisarmaisena CoroCut-
terana.

Alumiinin muotosorvaus

Radiaalisy6tto
Terén leveys CW, mm

£
G \‘ 8.0 =
123-AM
6.0 =

01 02 03 04
Sy6tto (£), mm/kierr.

m = syositeltava lahtéarvo
H Lastuamisnopeussuositukset s. B114.
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Aksiaalisyotto
Lastuamissyvyys (&), mm

T T T T T T T T T
0 0.1 02 03 04 05 0.6 07 0.8 09 1.0

Sy6tto (), mm/kierr.

SANDVIK

Ensisijainen valinta ei-rauta-aineiden
muotosorvaukseen

Hyva lastuvirta takaa hyvan
pinnankarheuden.

Terava sarma.

Saatavana 1-ja 2- sdrmaisena CoroCut-
terana

NI4
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Syottosuositukset ja geometrioiden kuvaukset KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® 1-2

Yleissorvaus ja pistosorvaus

Radiaalisyotto Aksiaalisy6tto Sopii kaikkiin ruostumattoman
Terén leveys CW, mm Lastuamissyvyys (), mm terdksen sorvausvaiheisiin.
Positiivinen geometria ehkaisee
irtosarmanmuodostusta.

8.0  rerreeneaeen | IETTERTTETTrrrS Hyva lastunhallinta ja
o BTN innankarheus.
1937F 6.0 - pr eus.
s0d e e Wiper-mallinen sivusarma.
Saatavilla 1- ja 2-sarmaisena
Pients systtoa varten 407 e CoroCutterana.
3.0 e - Ensisijainen valinta
J T T T T aksiaalipistoon
0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0 — C
Sy6tts (£), mm/kierr. 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
Syo6tto (£), mm/kierr.
. Radiaalisy6tto Aksiaalisyotto Yleissorvaukseen
Teréan leveys CW, mm Lastuamissyvyys (&), mm Positiivinen geometria ehkaisee
irtosdrmanmuodostusta. D
8.0 Y Saatavana 1- ja 2- sarmaisena
CoroCut-terana
6.0 - -
123-TM
5.0 Y
) 4.0 I,
Keskisuurta sy6ttoa
varten 3.0 T
T T T T
0.05 0.1 0.2 0.3 0

T T T T 1 T T
SyOttO ()f\) mm/kierr. 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

sy6ttd (fn) mm/kierr.

CoroCut®, 3-sarmaiset terat

Ohutseinaisten kappaleiden katkaisu

Radiaalisy6tté Ensisijainen valinta
P Teran leveys CW, mm ohutseindisten putkien
- katkaisuun ja uransorvaukseen
A@ <= Ensisijainen valinta useimpien
-—'«‘ 204 e B aineiden lastuamiseen F
154 e [ R Terava sarmalinja, lastunmurtajalla
varustettu geometria
109 e B Vaatii tavanomaista
123cM 0_65 021 0.'15 lastuamisnopeutta 100-250 m/
min

Sy6ttd (£), mm/kierr.

Radiaalisy6tto

Ensisijainen valinta
P Teran leveys CW, mm

ohutseinaisten putkien

@ = katkaisuun ja uransorvaukseen G
;—( Y P ® pienilla nopeuksilla

Sitkeiden aineiden ja
kuulalaakerikomponenttien
1.0 e [ @ lastuamiseen

T T T Erittdin terava sarmalinja, avoin
123-Cs 0.05 0.1 0.15 lastunmuotoilija
Vaatiilastuttaessatavanomaista
lastuamisnopeutta 100-250 m/
min

m = Suositeltava lahtéarvo normaaleilla nopeuksilla O|K§a- (R) J.a vasglnkatlset (.L ) . H
@ = Suositeltava lahtéarvo pienilla nopeuksilla .t?rat katkaisuun ilman tappien ja
Lastuamisnopeussuositukset s. B114. jaysteen muodostusta.

)

Syo6ttd (£), mm/kierr.
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Syottdsuositukset ja geometrioiden kuvaukset

CoroCut® QD

QD-N..-CF Radiaalisy6tto Positiivinen geometria pienille syotoéille
Lastuamisleveys (CW), mm Ensisijainen valinta ohutseinaisille tyokappaleille ja pienille
halkaisijoille.
Pieni nirkonsade ja positiivinen terageometria vahentavat tappien

NI4

3.0 e ja jaysteen muodostusta pistettdessa ruostumatonta terasta ja
2.5+ B R AL tahmeita aineita. Hyva pinnankarheus wiper-nirkoilla.
X0 1 N W
154 e eBeeeeeeeeenaeens
104 e
1.0-  Eeeeeeees Sy6tto (fn), mm/kierr.
0.1 0.15 0.2
QD-N..-CM Radiaalisy6tto Ensisijainen valinta, yleisgeometria
Lastuamisleveys (CW), mm Ensisijainen valinta useimpien materiaalien katkaisuun kohti
keskiota hyvissa olosuhteissa ja kevyesti hakkaavaan
8,04  eeeeeeveeens Weeeoroeeennnes koneistukseen, esim. kuusiotankojen katkaisu.
6.04 e Weveoorneenns
504 e [
404 e Beeeeeeeeens
3.0 P S
D 2.5 cerefllbecerceecacnans
2.0- el eeereeennnane
1.5 ceveflboceccores
104 R
1.0 oM Sy6ttd (f,), mm/kierr.
0.1 0.2 0.3
E QD-R/L..-CM Radiaalisyott6 Yleisgeometria
Lastuamisleveys (CW), mm Vahentaa tappien ja jaysteen muodostusta useimpien
materiaalien katkaisussa hyvissa olosuhteissa ja kevyesti
404 e Weeenrreeenens hakkaavassa katkaisussa, esim. kuusiotangot.
3.04  eeeees I RSN
254 e PR
201 e ' Syotto (f,), mmy/kierr.
0.1 0.15 0.2
F QD-N..-CR Radiaalisy6tto

Vahva geometria, negatiivinen terasarma
Ensisijainen valinta katkaisuun kohti keskiota vaikeissa
olosuhteissa ja rajusti hakkaavaan koneistukseen.

Lastuamisleveys (CW), mm

604 e Hyva lastunhallinta suurilla sy6tdilla.
5.04  eeeees Eleccccccosccaccssceceas Lastuaa tasapohjaisen uran.
404 e [T
304 e TR
G 254 s L RN
204  eeeenns Woveoenerenernenenen
0.1 0.2 0.3 0.4 Syottd (f), mm/kierr.

m = suositeltava lahtéarvo
Lastuamisnopeussuositukset s. B114.
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Syottosuositukset ja geometrioiden kuvaukset

KATKAISU JA URANSORVAUS A

CoroCut® QD

QD-N..-CL Radiaalisy6tto
Lastuamisleveys (CW), mm Aggressiivinen geometria pitkalastuisille aineille
Hyva lastunmurto niukkahiilisten terasten, laakeriterasten ja
6.0 muiden tahmeiden aineiden koneistuksessa
6ol Pienet-keskisuuret syotot.
7/ 5.04
4.0
3.0
2.5
2.0+
0.2
Syé6ttd (fn), mm/kierr.
QD-N..-CO Radiaalisy6tto
Lastuamisleveys (CW), mm Optimoiva geometria - hiottu karki, teravat sarmat
Ensisijainen valinta superseoksille (ISO S), duplex-teraksille & ei- C
601 o Moo rautametalleille
504 e | BRI Vahaiset lastuamisvoimat, vahan irtosarmaa ja minimaalinen
404 e Weeeeenes varindalttius.
3.0  eeeeee [ TLTTTrrTN
2.5  eeees Weceeecees
2.0 coolleeereeene
0.1 0.2 0.3
Syo6ttd (fn), mm/kierr.
QD-R/L.-CO Radiaalisyttd o o
Lastuamisleveys (CW), mm O.|'at|mo'|.\'/.a geometrla"— hiottu karki, teravat sarmat
Vahentaa tappien ja jaysteen muodostusta useimpien
3.091 L A materiaalien katkaisussa hyvissa olosuhteissa ja kevyesti
25 I TETTTO hakkaavassa katkaisussa, esim. kuusiotangot.
Vahaiset lastuamisvoimat, vahan irtosarmaa ja minimaalinen
2.0 B varinaalttius.
0.1 0.15 0.2
Syo6ttd (fn), mm/kierr.
QD-N..-TF Radiaalisy6tté Aksiaalisy6tto

Lastuamisleveys (CW), mm

Lastuamissyvyys (&), mm

Ensisijainen geometria leveiden urien
sorvaukseen

— CW . e . . .
8.0  eeeeeeenns Weeooennennnnnnnn 507 80 Yleiskayttoisin geometriamme, kaikkien
6od R 40480 aineiden uransorvaukseen.
a0 50 Positiivisella geometrialla pienet

A eecccccfbeccccccseccncs - 4.0 . . . . .
5.0 = 50 lastuamisvoimat ja hyva lastunhallinta. F
404 e Beeeeeossennenees 207 Hyva pinnankarheus wiper-nirkolla.
304 e Heeeeeeeeennen 1.0 o Lastuaa tasapohjaisen uran.

Wr : er 0.1 0.2 0.3 % 0 005 011 0.15 02 025 03 0.5 04 045 018
1
Syo6ttd (fn), mm/kierr. Syotto (fn), mm/kierr.
QD-N..-GM

Radiaalisyotto

Lastuamisleveys (CW), mm

\é% o I

Kaikkien aineiden uransorvaukseen
Erinomainen lastunhallinta.

Lastun leveys kaventuu, mika parantaa
pinnankarheutta.

Syo6ttd (fn), mm/kierr.

m = syositeltava ldhtéarvo
Lastuamisnopeussuositukset s. B114.

SANDVIK
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Syottdsuositukset ja geometrioiden kuvaukset

CoroCut® 3

NI4

Uranpisto
Radiaalisy6tto Aksiaalisyotto
! Teran leveys (W1), mm Lastuamissyvyys (&), mm
Terén leveys
mm
80 e W 1.0 2.0-3.18
Teran leveys
254 e Bl
123-GS 05 -4 e mm
204 e B 0.5-1.5
154 e B 0
0 005 0.1 0.15
1.04 e Wl
054  commen Syéttd (£), mm/kierr.
T T T T
0.05 0.1 0.15 0.2
Sy6ttd (£), mm/kierr.
Muotosorvaus
“=y Radiaalisy6ttd Aksiaalisyotto
./ Teran leveys (W1), mm Lastuamissyvyys (&), mm
Teran leveys
D mm
3.0 o rreerereen | e 1.0 2.0-3.18
Teran leveys
254 e | IETETRTPRTIIY
123-RS 054 e mm
204 e B 0.5-1.5
1.5  eeeees I LTI I I 0
0 005 0. 0.15
1.0 e e
0.5 e Sy6ttd (£), mm/kierr.
T T T T
E 0.05 0.1 0.15 0.2

Sy6tto (), mm/kierr.

m = Suositeltava ldhtéarvo normaaleilla nopeuksilla
@ = Suositeltava lahtdarvo pienilléa nopeuksilla
Lastuamisnopeussuositukset s. B114.
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Syottosuositukset ja geometrioiden kuvaukset

KATKAISU JA URANSORVAUS A

T-Max Q-Cut®

Sisapuolinen uransorvaus

Radiaalisyotto
Teran leveys (W1), mm

8.0
6.0
509 e B
151.3-4G 407 e Moo
3.0 e T T
2.0 e
0.1 0.2 0.3

Pienta sy6ttéa varten

sy6ttd (fn) mm/kierr.

Huom:

Teramalli 151.3 (-4G, -7G ja -7P) sopii
ainoastaan pidinmalliin F151.37 tai
puomimalliin AG151.32

Vaihtoehto pienten reikien sisapuoliseen
uransorvaukseen

Tarkkojen toleranssien ansiosta hyva

tarkkuus ja toistettavuus.

Pienet lastuamisvoimat ja hyva lastunhallinta
monissa raaka-aineissa. C
Terava sarma.

Aksiaalipisto

Radiaalisyotto
> Teran leveys (W1), mm

Aksiaalisyotto
Lastuamissyvyys (&), mm

Ensisijainen valinta D
aksiaalipistoon

Hyva lastunhallinta seka
aloituspistossa etta uraa
levennettaessa.
Mahdollistaa pienet uran
halkaisijat. Erittain tukeva.
Kaikkien aineiden
aksiaalipistoon.

5.0
6.0- 0 e T
- 4.0
50 0 e e
151.3-7G —_—— sol
- TEcHNoLoGrV 404 0 e I I :
_—
wipé
3.0 e T
1.0
Keskisuurta 0.05 01 015 0.2 025 03 =
sy6ttda varten :

Sy6tto (£), mm/kierr.

Sy6ttd (), mm/kierr.

0 T T T T T T T T T
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Ensisijainen valinta
sisapuoliseen

sorvaukseen/
uransorvaukseen

Hyva lastunhallinta.

Antaa wiper-mallin ansiosta F
hyvan pinnankarheuden.

Radiaalisyotto
Teran leveys (W1), mm

6.0

5.0

4040 W
151.3-7P s0d e N

T
0.1 0.2

T
0.3

Syé6ttd (£), mm/kierr.

m = syositeltava l&htéarvo
Lastuamisnopeussuositukset s. B114.

Aksiaalisyotto

Lastuamissyvyys (&), mm
5.0
4.0
3.0

2.04

1.0

T T T T T T T T T T
0 0.1 02 03 04 05 06 0.7 0.8 09 1.0

Sy6ttd (£), mm/kierr.

SANDVIK

Aksiaaliseen G
muotosorvaukseen

Hyva lastunhallinta seka
aksiaali- etta
radiaalisuunnassa.
Soveltuu hyvin myos
sisdpuoliseen
muotosorvaukseen.
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A KATKAISU JA URANSORVAUS Syottdsuositukset ja geometrioiden kuvaukset

CoroThread™

Lukkorengasuran sorvaus

Radiaalisyotto
Teran leveys (W1), mm

4454 e e
345 e S
R T2 I T
1104 oo
0.1 0.2

Sy6ttd (£), mm/kierr.

m = suositeltava lahtbéarvo
Lastuamisnopeussuositukset s. B114.

B 130

SANDVIK

Taloudellinen vaihtoehto
lukkorengasurien sorvaukseen

Pienten lastuamisvoimien ja vahaisen

varinan ansiosta tuottava ja luotettava tera.

Kolme terasarmaa tekevat terasta
taloudellisen.

Suositellaan kaikkien aineiden
koneistukseen.

NI4
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Laatujen kuvaukset KATKAISU JA URANSORVAUS

Katkaisu- ja uransorvauslaadut

- Teras, valuteras, pitkalastuinen adusoitu valurauta.

Peruslaadut

e

GC1125 (HC) — P30 (P15-P45)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu, erinomainen
yleislaatu. Hyva valinta terasputkien katkaisuun. Sopii hyvin myds uransorvaukseen
ja yleissorvaukseen. Keskisuuret ja pienet nopeudet ja sy6tot.

S

GC4325 (HC) — P25 (P10-P40)CVD-pinnoitettu kovametallilaatu teraksen ja
terasvalujen viimeistelyyn ja rouhintaan. Tdma laatu soveltuu seké jatkuvaan etta
hakkaavaan lastuamiseen isoilla lastuvirroilla. Erittéin laaja kayttdalue. Pinnoite on
valmistettu InveioTM-teknologialla.

&

GC1135 (HC) — P25 (P10-P45)CVD-pinnoitettu kovametallilaatu sitkeytta vaativiin
t6ihin, kuten katkaisuun keskidon saakka ja hakkaavaan lastuamiseen. Vararatkaisu
uransorvaukseen ja yleissorvaukseen. Seké perusaineen etta sarmien sitkeys on
erittain hyva. Vaatii pienta tai keskisuurta lastuamisnopeutta.

—

GC2135 (HC) — P35 (P20-P50)CVD-pinnoitettu kovametallilaatu sitkeytta vaativiin
t6ihin, kuten katkaisuun keskidon saakka ja hakkaavaan lastuamiseen. Vararatkaisu
uransorvaukseen ja yleissorvaukseen. Seké perusaineen etta sarmien sitkeys on
erittain hyva. Vaatii pienta tai keskisuurta lastuamisnopeutta.

Taydentavat laadut

GC3115 (HC) — P15 (P05-P25)

Erittain hyvin kulutusta kestava CVD-pinnoitettu laatu. Suositellaan erityisesti
sorvaukseen ja uransorvaukseen tukevissa olosuhteissa. Soveltuu erinomaisen
kuumakovuutensa ansiosta myds kovien terasten koneistukseen. Suurille
lastuamisnopeuksille ja hyviin olosuhteisiin.

S

GC1145 (HC) - P45 (P25-P50)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu erittain hyvaa
sitkeytta edellyttavaan koneistukseen. Soveltuu katkaisuun sek& muihin hyvaa
sarmasitkeytta edellyttaviin toihin. Toimiva tahmeiden aineiden koneistukseen. Vaatii
alhaista lastuamisnopeutta.

e

CT525 (HT) — P10 (PO1-P15) Pinnoittamaton cermet-laatu, kestaa erittain hyvin
hapettumista ja kuoriutumista. Hyvaa pinnankarheutta vaativaan niukkaseosteisten
terasten ja seosterdsten uransorvaukseen kohtalaisen hyvissa olosuhteissa.
Kohtalaisille syotoille ja lastuamisnopeuksille.

&

GC1025 (HC) - P25 (P15-P45)Yleiskayttoinen PVD-pinnoitettu kovametallilaatu
pienkappalekoneistukseen. Toimii erittain hyvin niukkahiilisten terasten ja muiden
tahmeiden materiaalien koneistuksessa. Keskisuuret ja pienet nopeudet ja sy6tot.

Teralaatujen jalkeen olevien teraainetta kuvaavien Keraamit: Timantti:
kirjainsymbolien merkitys: CA  Oksidikeraami, joka siséltaa pasasiassa DP Monikiteinen timanttit)
Kovametallit: alumiinioksidia (Al2O3).
HW  Pinnoittamaton kovametalli, joka sisaltda Boorinitridi:
pagasiassa volframikarbidia (wc) CM  Seoskeraami, joka siséltaa pasasiassa BN Monikiteinen boorinitridi?

alumiinioksidia (Al,Og), mutta oksidien
lisaksi my6s muita aineosia.

HT Pinnoittamaton, paaasiassa titaanikarbideja (TiC)
tai titaaninitrideja (TiN) tai molempia siséltava CN
kovametalli eli cermet.

HC Kovametalli kuten edella, mutta pinnoitettuna. CC

Nitridikeraami, joka siséltaa paaasiassa
piinitridia (SisNa).

1) Monikiteisté timanttia ja monikiteista
boorinitridia kutsutaan my&s superkoviksi
terdaineiksi.

Keraami kuten edelld, mutta
pinnoitettuna.
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KATKAISU JA URANSORVAUS Laatujen kuvaukset

Katkaisu- ja uransorvauslaadut

Austeniittinen/ferriittinen/martensiittinen ruostumaton
IE teras, terasvalu, mangaaniteras, seostettu valurauta,
adusoitu valu, automaattiteras.

Peruslaadut

—

GC1135 (HC) — M25 (M10-M35)CVD-pinnoitettu kovametallilaatu katkaisuun ja
muihin sitkeytta vaativiin téihin. Seka perusaineen etta sédrmien sitkeys on erittain
hyva. Vaatii pienta tai keskisuurta lastuamisnopeutta.

e

GC1145 (HC) — M40 (M30-M40)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu erittain hyvaa
sitkeytta edellyttavaan koneistukseen. Soveltuu katkaisuun seké muihin hyvaa
sarmasitkeytta edellyttaviin téihin. Toimiva tahmeiden aineiden koneistukseen.
Perusaine on erittain sitkea ja edellyttaa pienié lastuamisnopeuksia tai tarkoilla
lastuamisnestesuuttimilla varustettujen tyokalujen kaytt6a.

—

GC2135 (HC) — M30 (M20-M40)CVD-pinnoitettu kovametallilaatu katkaisuun ja
muihin sitkeytta vaativiin téihin. Seka perusaineen etta sédrmien sitkeys on erittain
hyva. Vaatii pienté tai keskisuurta lastuamisnopeutta.

GC1125 (HC) — M25 (M15-M35)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu. Hyva yhdistelma
kulumiskestavyytta ja sarmalujuutta. Sopii yleis- ja uransorvaukseen, hyva myos
katkaisusorvaukseen, eritoten putkien katkaisuun. Keskisuurille ja pienille
lastuamisnopeuksille.

Teralaatujen jalkeen olevien teraainetta kuvaavien Keraamit:
kirjainsymbolien merkitys: CA
Kovametallit:

HW  Pinnoittamaton kovametalli, joka sisaltaa
paaasiassa volframikarbidia (wc) cM

Oksidikeraami, joka siséltda paaasiassa DP
alumiinioksidia (Al.O3).

Seoskeraami, joka sisaltaa pasasiassa BN

Taydentavat laadut

GC1105 (HC) — M15 (M05-M20)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu, hyva
kuumakovuus ja plastisten muodonmuutosten kestokyky, erinomainen suorituskyky
ja tasaisen viistekuluminen. Uransorvaukseen ja muotosorvaukseen tukevissa
olosuhteissa korkeilla lastuamisnopeuksilla.

e

GC1025 (HC) — M25 (M15-M35)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu, hyva yhdistelma
kulumiskestavyytta ja sarmalujuutta. Pienten kappaleiden uransorvaukseen ja
katkaisuun. Keskisuurille ja pienille lastuamisnopeuksille.

e

CT525 (HT) — M10 (M05-M15) Pinnoittamaton cermet-laatu, kestaa erittain hyvin
hapettumista ja kuoriutumista. Hyvaa pinnankarheutta vaativaan uransorvaukseen
hyvisséa olosuhteissa. Kohtalaisille syotdille ja lastuamisnopeuksille.

®

GC1115 (HC) — M15 (MO5-M25)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu. Hyva
kuumakovuus ja plastisten muodonmuutosten kestokyky ja samalla myds hyva
sarmalujuus. Tamé takaa sitkeyden, tasaisen viistekulumisen ja sdrman hyvan
suorituskyvyn. Muoto- ja uransorvaustéihin.

Timantti:
Monikiteinen timantti?)

Boorinitridi:
Monikiteinen boorinitridi?

alumiinioksidia (Al203), mutta oksidien
lisaksi my6s muita aineosia.

HT Pinnoittamaton, paaasiassa titaanikarbideja (TiC)
tai titaaninitrideja (TiN) tai molempia siséltava CN
kovametalli eli cermet.

HC Kovametalli kuten edelld, mutta pinnoitettuna. CC

Nitridikeraami, joka siséltaa paaasiassa
piinitridi& (SisNa).

1) Monikiteista timanttia ja monikiteista
boorinitridia kutsutaan my&s superkoviksi
teréaineiksi.

Keraami kuten edelléd, mutta

pinnoitettuna.
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Laatujen kuvaukset KATKAISU JA URANSORVAUS

Katkaisu- ja uransorvauslaadut

- Valurauta, karkaistu valurauta, lyhytlastuinen adusoitu
rauta.

Peruslaadut

S

GC4325 (HC) — K25 (K10-K35)

CVD-pinnoitettu yleislaatu, jossa yhdistyvat hyva kulumiskestavyys ja sarmalujuus.
Soveltuu yleis- ja uransorvaukseen kohtalaisilla ja suurilla lastuamisnopeuksilla,
my0s putkien katkaisuun.

GC3115 (HC) — K15 (KO5-K25) CVD-pinnoitettu laatu uransorvaukseen ja
yleissorvaukseen suurilla lastuamisnopeuksilla hyvissé olosuhteissa. Sopii erittain
hyvan kuumakovuutensa ansiosta koville valuraudoille.

o

GC1125 (HC) — K30 (K15-K35)

PVD-pinnoitettu yleislaatu sitkeytta vaativaan lastuamiseen ja hakkaavaan
koneistukseen. Erinomainen pinnoite antaa hyvan sarmalujuuden. Vaatii pienta tai
keskisuurta lastuamisnopeutta.

—

GC1135 (HC) — K20 (K10-K30)

CVD-pinnoitettu kovametallilaatu katkaisuun ja muihin sitkeytta vaativiin toihin. Seka

perusaineen ettd sarmien sitkeys on erittain hyva. Vaatii pienté tai keskisuurta
lastuamisnopeutta.

Teralaatujen jalkeen olevien teraainetta kuvaavien Keraamit:
kirjainsymbolien merkitys: CA
Kovametallit:

HW  Pinnoittamaton kovametalli, joka sisaltda
paaasiassa volframikarbidia (wc) CcM

Oksidikeraami, joka siséltaa paaasiassa DP
alumiinioksidia (Al,03).

Seoskeraami, joka sisaltaa pasdasiassa BN

Taydentavat laadut

GC3020 (HC) — K15 (K05-K25)

Erittain kulumiskestava CVD-pinnoitettu laatu sorvaukseen ja uransorvaukseen
suurilla lastuamisnopeuksilla ja hyvissa olosuhteissa. Sopii erinomaisen
kuumakovuutensa ansiosta myos kovan valuraudan koneistukseen.

e

H13A (HW) — K20 (K10-K30) Pinnoittamaton laatu, hyva hankauskulumiskestavyys
ja sitkeys. Katkaisuun ja uransorvaukseen.

&

GC1025 (HC) — K30 (K15-K35)
PVD-pinnoitettu yleislaatu sitkeytta vaativaan lastuamiseen ja hakkaavaan
koneistukseen. Vaatii pienté tai keskisuurta lastuamisnopeutta.

Timantti:
Monikiteinen timantti?

Boorinitridi:
Monikiteinen boorinitridi!

alumiinioksidia (Al,Og), mutta oksidien
lisaksi my6s muita aineosia.

HT Pinnoittamaton, paaasiassa titaanikarbideja (TiC)
tai titaaninitrideja (TiN) tai molempia siséltava CN
kovametalli eli cermet.

HC Kovametalli kuten edella, mutta pinnoitettuna. CC

Nitridikeraami, joka siséltaa paaasiassa
piinitridia (SisNa).

1) Monikiteisté timanttia ja monikiteista
boorinitridia kutsutaan my&s superkoviksi
terdaineiksi.

Keraami kuten edelld, mutta

pinnoitettuna.



KATKAISU JA URANSORVAUS Laatujen kuvaukset

Katkaisu- ja uransorvauslaadut

@ Ei-rauta-aineet

Peruslaadut

S

GC1125 (HC) — N25 (N15-N35)

Taydentavat laadut

GC1105 (HC) — N15 (NO5-N25)PVD-pinnoitettu laatu, tarttuu perusaineeseen

PVD-pinnoitettu laatu sitkeyttad vaativaan lastuamiseen, suositellaan hakkaavaan lujasti myOs terdvissa sadrmissa ja takaa sitkeyden, tasaisen viistekulumisen ja

koneistukseen.

e

H13A (HW) — N20 (N10-N30) Pinnoittamaton kovametallilaatu. Hyva yhdistelma GC1025 (HC) — N25 (N15-N30)PVD-pinnoitettu laatu sitkeaa teraa vaativiin toihin.

hankauskulumisen kestoa ja sitkeytta. Katkaisuun ja uransorvaukseen.

hyvan suorituskyvyn.

e

Suositellaan pienkappalekoneistukseen.

H10 (HW) — N10 (NO5-N15) Pinnoittamaton kovametallilaatu, teravat sarmat.

Suositellaan hakkaavaan lastuamiseen.

e

CD10 (DP) —NO1 (NO1-N15) Monikiteinen timanttilaatu (PCD), suositellaan etenkin
abrasiivisten ei-rautametallien ja epametallien muotosorvaukseen tukevissa

olosuhteissa. Erittdin hyva pinnankarheus.

Terédlaatujen jalkeen olevien teraainetta kuvaavien
kirjainsymbolien merkitys:

Kovametallit:

HW  Pinnoittamaton kovametalli, joka sisaltaa
paaasiassa volframikarbidia (wc)

HT Pinnoittamaton, paaasiassa titaanikarbideja (TiC)
tai titaaninitrideja (TiN) tai molempia siséltava
kovametalli eli cermet.

HC Kovametalli kuten edelld, mutta pinnoitettuna.

B 134

Keraamit: Timantti:
CA Oksidikeraami, joka siséltda padasiassa DP Monikiteinen timantti?)
alumiinioksidia (Al2O3).
Boorinitridi:
CM  Seoskeraami, joka sisaltaa padasiassa BN Monikiteinen boorinitridi?)
alumiinioksidia (Al203), mutta oksidien
lisaksi my6s muita aineosia.
' Monikiteistd timanttia ja monikiteista
CN  Nitridikeraami, joka sisaltaa pasasiassa boorinitridia kutsutaan my6s superkoviksi
o s Qi N] teraaineiksi.
piinitridia (SizNa).
CC Keraami kuten edelléd, mutta

pinnoitettuna.

NI4
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Laatujen kuvaukset KATKAISU JA URANSORVAUS

Katkaisu- ja uransorvauslaadut

El Kuumalujat ja superseokset

Peruslaadut

GC1105 (HC) — S15 (S10-S20)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu, jonka hyva
kuumakovuus ja plastisten muodonmuutosten kestokyky takaavat erinomaisen
suorituskyvyn ja tasaisen viistekulumisen. Ensisijainen valinta uran- ja
muotosorvaukseen.

S

GC1145 (HC) — S40 (S30-S40)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu. Ensisijainen
valinta katkaisusorvaukseen, kun vaaditaan lujaa sarmaa. Vaatii alhaista
lastuamisnopeutta.

o

SO5F (HC) — S10 (S05-S15)CVD-pinnoitettu kovametallilaatu. Muotosorvauksen
rouhinta- seka viimeistelyvaiheisiin isoilla nopeuksilla.

oy

GC1125 (HC) — S25 (S15-S35)
PVD-pinnoitettu laatu sitkeyttéd vaativaan lastuamiseen, suositellaan hakkaavaan
koneistukseen. Vaatii pientd lastuamisnopeutta.

S

H13A (HW) - S15 (S10-S30)
Pinnoittamaton kovametallilaatu, jossa yhdistyvat hyva hankauskulumiskestavyys ja
sitkeys. Ensisijainen valinta titaanin koneistukseen.

Taydentavat laadut

e

CB7015 (BN) — S15 (S05-S25)Kuutioboorinitridikomposiitti kuumalujien
superseosten koneistukseen. Laatu sallii teravéat, optimaalisen pinnankarheuden
antavat ja pienille lastuamissyvyyksille sopivat sarmat.

&

GC1115 (HC) - S20 (S10-S25)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu, jossa kovuus
yhdistyy ylivoimaiseen sarmalujuuteen. Kestaa hyvin lovikulumista, joten soveltuu
vaikeisiin aineisiin.

&

GC1135 (HC) — S25 (S10-S35)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu sitkeytta vaativaan
koneistukseen. Vaatii alhaista lastuamisnopeutta.

&

GC2135 (HC - S30 (S20-S40)CVD-pinnoitettu kovametallilaatu sitkeytta vaativiin
t6ihin, kuten katkaisuun keskidon saakka ja hakkaavaan lastuamiseen.

e

CC670 (CA) - S10 (S05-S25) Kuituvahvisteinen, alumiinioksidipohjainen keraami,
jonka perusaine on erittdin sitked. Vaatii hyvat olosuhteet.

&

GC1025 (HC) — S25 (S15-S35)PVD-pinnoitettu laatu sitkeaa teraa vaativiin toihin.
Suositellaan pienkappalekoneistukseen. Vaatii alhaista lastuamisnopeutta.

Teralaatujen jalkeen olevien teraainetta kuvaavien Keraamit: Timantti:
kirjainsymbolien merkitys: CA  Oksidikeraami, joka siséltaa pasasiassa DP Monikiteinen timanttit)
Kovametallit: alumiinioksidia (Al2O3).
HW  Pinnoittamaton kovametalli, joka sisaltda Boorinitridi:
pagasiassa volframikarbidia (wc) CM  Seoskeraami, joka siséltaa pasasiassa BN Monikiteinen boorinitridi?

alumiinioksidia (Al,Og), mutta oksidien
lisaksi my6s muita aineosia.

HT Pinnoittamaton, padasiassa titaanikarbideja (TiC)
tai titaaninitrideja (TiN) tai molempia siséltava CN
kovametalli eli cermet.

HC Kovametalli kuten edella, mutta pinnoitettuna. CC

Nitridikeraami, joka siséltaa paaasiassa
piinitridia (SisNa).

1) Monikiteisté timanttia ja monikiteista
boorinitridia kutsutaan my&s superkoviksi
terdaineiksi.

Keraami kuten edelld, mutta

pinnoitettuna.



A KATKAISU JA URANSORVAUS Laatujen kuvaukset

Katkaisu- ja uransorvauslaadut

IE‘ Karkaistut raaka-aineet

Peruslaadut

CB7015 (BN) — H15 (HO5-H20)Kuutioboorinitridikomposiitti karkaistujen
rautametallien koneistukseen. Soveltuu seka jatkuvaan ettd hakkaavaan
lastuamiseen.

CB7025 (BN) — H15 (H10-H20)Kuutioboorinitridikomposiitti karkaistujen
rautametallien koneistukseen. Soveltuu hiiletyskarkaistujen terasten ja
laakeriterasten koneistukseen keskisuurilla nopeuksilla, kun koneistus on suureksi
osaksi hakkaavaa.

Teralaatujen jalkeen olevien teraainetta kuvaavien Keraamit: Timantti:
kirjainsymbolien merkitys: CA  Oksidikeraami, joka sisaltaa pasasiassa DP Monikiteinen timantti?)
Kovametallit: alumiinioksidia (Al2Og).
HW  Pinnoittamaton kovametalli, joka sisaltaa Boorinitridi:
paaasiassa volframikarbidia (wc) CM  Seoskeraami, joka siséltaa pasasiassa BN Monikiteinen boorinitridit

alumiinioksidia (Al203), mutta oksidien
lisaksi my6s muita aineosia.

HT Pinnoittamaton, paaasiassa titaanikarbideja (TiC) 1) Monikiteista timanttia ja monikiteista
tai titaaninitrideja (TiN) tai molempia sisaltava CN Nitridikeraami, joka sisaltaa pasasiassa bogri_nitr_idi_'a' kutsutaan my®&s superkoviksi
kovametalli eli cermet. piinitridia (Si 3,\"4)_ teréaineiksi.
H HC  Kovametalli kuten edelld, mutta pinnoitettuna. CC  Keraami kuten edella, mutta

pinnoitettuna.
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Laatujen kuvaukset KATKAISU JA URANSORVAUS A

Katkaisu- ja uransorvauslaadut
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A KIERRESORVAUS

CoroCut® XS ©O

O CoroTurn® XS

E
o CoroCut® MB
F
O T-Max® U-Lock
G
&
H

C ‘
CoroThread™ 266

c2 SANDVIK
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KIERRESORVAUS A

CoroThread™ 266

Terat
Ulkopuoliset tydkalut
Sisdpuoliset tyokalut

T-Max® U-Lock

Terét
Sisapuoliset tydkalut

CoroCut® XS

Terét
Ulkopuoliset tydkalut

CoroTurn® XS

Tyokalut
Liitantakappaleet

CoroCut® VB

Tyokalut
Liitantakappaleet

Kierteen jako Pienin reikdkoko
©
©
N
®
iel Ultratukeva
8 sorvausjarjestelma g25_58(_(|'_I'FI>:B 20 mm
£ | kaikenlaisille kierteille
o
/<3
(6]
()
X
% Ulkokierteiden sorvaus 0.2-1.5 (TP,
% pieniin kappaleisiin 80-14 (TPI)
S
o
m
= Tarkk
e, arkkaan ~
3 sisékierteiden 032_%'%%-5 ) 10 mm
<] sorvaukseen
o}
(6]
()
X
®
£ |Sisikierteiden sorvaus 0.5-3 (TP) 4 mm
% hoikkiin kappaleisiin 32-16 (TPI)
S
O
22
(8]
e}
5
g Sisakierteisiin o gg)l) 12 mm
©
>
L

SANDVIK

Coromant

C6
C7-C31
C32-C38
C39-C43
C44

C45-C50
C51-C54

C55

C56-C58
B83-B84

C59

C60-C65
F2

C66

C67-C72
F2

Cc3




KIERRESORVAUS

Terien yleisesittely

Kierremuodot
V-profiili 60° V-profiili 55° " o T o T Whitworth 55° (BSW,
Osaprofiiliters Osaprofiiliters Metrinen 60° Taysmuoto|  UN 60° Taysmuoto | pggr 'Rgp) Taysmuoto
1SO 965-1998 I1SO 5864-1978 ISO 228-1982 BS 2779-
Toleranssiluokka 6 Toleranssiluokka 2A, ulk. 1973 BS 84-1956
Toleranssiluokka 2B, sis.
Toleranssiluokka A
Sisapuolinen | Ulkopuolinen | Sisépuolinen | Ulkopuolinen | Sisépuolinen | Ulkopuolinen | Sisapuolinen | Ulkopuolinen | Sisdpuolinen | Ulkopuolinen
CoroThread™ 266 c7 c7 c8 Cc8 C11-C12 C9-C10 C15-C16 C13-C14 Cc18 c17
T-Max U-Lock C45 C46 c47 Cc48 C49
CoroCut® XS C56 C57 C58 C58
CoroTurn® XS C60 C61 Cc62 C63
CoroCut® MB ce7 C68 C69 C70

NPT 60° (NPSC, NPTR,
LINE PIPE) tdysmuoto

BSPT 55° Taysmuoto

NPTF 60° Taysmuoto

Pyodrea 30° Taysmuoto

MJ 60° Taysmuoto

ANSI B.1.20.1-1983 1SO 7/1 ANSI B1.20.3-1976 DIN 405. 1SO 5855-1983
BS21:1985 Toleranssiluokka 2 Toleranssiluokka 7 Kylkihalkaisijan
tehollisella h':“alkais_ija_lla toleranssil‘gokka_ 4.
UL | W
Sisapuolinen | Ulkopuolinen | Sisépuolinen | Ulkopuolinen | Sisépuolinen | Ulkopuolinen | Sisapuolinen | Ulkopuolinen | Sisdpuolinen | Ulkopuolinen
CoroThread™ 266 C20 C19 C21 Cc21 Cc22 Cc22 C23 Cc23 C24
T-Max U-Lock C50
CoroCut® XS C58
CoroTurn® XS C64
CoroCut® MB C71

UNJ 60° taysmuoto

ISO Trapetsi 30°
Kierteen harjat

ACME 29° Kierteen
harjat viisteitetyt

STUB-ACME 29°
Kierteen harjat

API 60° Tdysmuoto
Olakkeellisiin liitoksiin

viisteitetyt viisteitetyt
1ISO 3161-1977 BS 4084- 1SO 2901-2904 ANSI B1.20.3-1976 ANSI B1.20.3-1976 APl spec. 7
1978 Toleranssiluokka 3A
DIN 103-1977 Toleranssiluokka 2G Toleranssiluokka 2G
Toleranssiluokka 7

Sisapuolinen | Ulkopuolinen | Sisapuolinen | Ulkopuolinen | Sisépuolinen | Ulkopuolinen | Sisapuolinen | Ulkopuolinen | Sisdpuolinen | Ulkopuolinen
CoroThread™ 266 C25 C26 C26 c27 c27 C28 c28 C29 C29
T-Max U-Lock
CoroCut® XS
CoroTurn® XS C65
CoroCut® MB C72 C72

API Py6rea 60°

API-taysmuoto Laipoille

Taysmuoto ja putkille
API spec. 5B APl spec. 5B
Sisapuolinen | Ulkopuolinen | Sisépuolinen | Ulkopuolinen
CoroThread™ 266 C30 C30 C31 C31
T-Max U-Lock
CoroCut® XS

CoroTurn® XS

CoroCut® MB

c4
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Tyokalujen yleisesittely

KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266

Ulkopuoliset tyokalut
CoroThread® 266 -terapaa
kierresorvaukseen
CoroThread® 266 -varsityokalu
kierresorvaukseen
CoroThread® 266 -terapaa
kierresorvaukseen
Sisapuoliset tyokalut
CoroThread® 266 -terdpaa
, kierresorvaukseen
/ CoroThread 266° -kierresorvauspuomi

CoroThread® 266 -terdpaa
kierresorvaukseen

T-Max® U-Lock
Sisdpuoliset tyokalut

T-Max® U-Lock -terdpaa
’ kierresorvaukseen

T-Max® U-Lock -puomi
kierresorvaukseen

T-Max® U-Lock -terapaa
kierresorvaukseen

Sivut C32-C34

Sivut C35-C37

Sivu C38

Sivu C39

Sivut C40-C41

Sivut C42-C43

Sivu C51

Sivut C52-C53

Sivu C54

CoroCut® XS

, CoroCut® XS

CoroTurn® XS

6 CoroTurn® XS -liitantakappale

CoroCut® VIB

/ CoroCut® MB -litantakappale

SANDVIK

B

Sivut B83-B84

Sivu F2

Sivu F2
D
E
F
G
H

C5



KIERRESORVAUS CoroThread™ 266

CoroThread™ 266

Ultratukeva sorvausjarjestelma kaikenlaisille kierteille

Kayttoalue

- Ulkokierteet
- Sisapuoliset kierteet

ISO-kayttoalueet:

B [M] I [N][s][H]

Edut ja ominaisuudet

- Vahemman tuotantokatkoksia

- Poikkeuksellisen hyvan tukevuuden ansiosta erinomainen
pinnankarheus

- Kolme teravaa sarmaa, korkealaatuiset kierteet

- Saatavissa monikarkiteria — vahemman ylimenoja, tuottavuus
paranee

- Iso valikoima vakiotydkaluja ja teria eri kierreprofiileille

- Ainutlaatuinen kiskomallinen terankiinnitysmekanismi

- Hyva kaantotarkkuus

- Teran oikea kiinnitys helppoa

www.sandvik.coromant.com/corothread266 Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakatinen malli

Terit Tyokalut
- Teradgeometriat ja -laadut kaikkiin aineisiin - Coromant Capt?@) -terapaat
- Tailor Made -mittatilausterillé léhes miké tahansa kierremuoto tai nousu - Varsimalliset tyokalut

- Sorvauspuomit
- CoroTurn® SL -terapaat

%\'ﬁ @" "ﬁ W
Vakio Terava Lastunmurtaja
A-geometria F-geometria C-geometria

Kolme erilaista kierreteramallia

Taysprofiili V-profiili Monikarkiset terét Varma iLock™-teranlukitus

Hyvé tuottavuus Minimaalinen tydkaluvarasto Taloudellista joukkotuotantoa Urilla varustettu tera istuu tukevasti terasijan T-
kiskoissa, mika eliminoi kaikki
lastuamisvoimien vaihteluista johtuvat teran
liikkeet.

C32 C39 H35

Cc6 SANDVIK
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Terat KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -kierresorvaustera

V-profiili 60° Osaprofiilitera

PDX
PDY|
Oikeakatiset ulkokierteet c
P M . N S H [Mitat, mm
é M E] MESE MM E ISR MR R B
TPN  TPX TPIN TPIX  NT |Tilauskoodi Sl= =2 === |F|2|=|=|2|=|=|=|RER REL HA HB PDX PDY
16 1.0 20 120 240 1 |266RG-16VM01A001EE *|043 013 1.68 014 1.00 1.03
1.0 20 120 240 1 |266RG-16VM0O1A001M * | ¥ Y|k * | % * | ¥ W% 013 013 1.68 0.4 1.00 1.03
10 20 120 240 1 |266RG-16VM01C001M * 013 043 1.68 044 1.00 1.03
10 20 120 240 1 |266RG-16VMO1FO01E * * * * * 013 013 1.68 0.4 1.00 1.03
15 30 80 160 1 |266RG-16VM01A002EE *[020 020 264 020 1.50 1.03
15 30 80 160 1 |266RG-16VM01A002M * | W Y| % * | % * | ¥ W% 020 020 264 020 150 1.03 D
15 30 80 160 1 |266RG-16VM01C002M * 020 020 264 020 150 1.03
15 30 80 160 1 |266RG-16VMO1F002E * * * * * 020 020 2.64 020 150 1.03
2 35 60 40 70 1 |266RG-22VM01A001M Yo |k Y|k Y|k Y| & Y|k 048 048 492 048 290 039
35 60 40 70 1 |266RG-22VMO1F001E * * * * * 048 048 492 048 290 039
I
Vasenkatiset ulkokierteet
P M . N S Mitat, mm
é MESE] MBS E ISR SIRE
TPN  TPX TPIN TPIX  NT |Tilauskoodi Iz |2 = E|2|= =8 |=|=|2|=|=|RER REL HA HB PDX PDY E
16 10 20 120 240 1 |266LG-16VMOTAGOTM x[ e [a[x[ Tx[=[ T*[%] [#[*x]o13 013 168 014 100 1.03
15 30 80 160 1 |266LG-16VMO1AO02M x| [elx| | x[w| [*|%] [#]|x]020 020 264 02 150 0.99
2 35 60 40 70 1 [266LG-22VMOTA00IM w x| e [x] =]x] [#][*] T%[*] o048 048 492 048 290 0.39
I
Oikeakatiset sisakierteet
P M . N S H [Mitat, mm
é SN E S E NNE S SE MRE E
TPN  TPX TPIN TPIX  NT |Tilauskoodi Sl= =2 === |F|2|=|=|2|=|=|=|RER REL HA HB PDX PDY F
16 1.0 20 120 240 1 |266RL-16VMO01A001M * | W |k * | % * | ¥ |k 0.06 006 1.45 0.06 1.00 1.01
10 20 120 240 1 |266RL-16VM01C001M * * * * * 0.06 006 1.45 0.06 1.00 1.02
1.0 20 120 240 1 |266RL-16VMO1FO01E x * * * x 0.06 006 1.45 0.06 1.00 1.02
15 30 80 160 1 |266RL-16VMO01AQ02EE *[009 009 254 009 150 1.01
15 30 80 160 1 |266RL-16VMO01A002M * | W Wk ® * | W * 0.09 009 254 009 150 1.01
15 30 80 160 1 |266RL-16VM01C002M * * * * * 0.09 009 254 0.09 150 1.03
15 30 80 160 1 |266RL-16VMO01F002E * * * * * 0.09 009 254 009 150 1.03
2 35 60 40 70 1 |266RL-22VMO01A001M Yo |k v |k w | % i | * v |k 026 026 435 026 250 077
35 60 40 70 1 |266RL-22VMO1FO01E * * * * * 026 026 435 026 250 077
I
Vasenkatiset sisakierteet
5 5 . N s [Vita, mm G
é SMESE MR M E ISR SIRE
TPN  TPX TPIN TPIX  NT |Tilauskoodi S |=|2 = |F|2|=|=|8|=|=|2|=|=|RER REL HA HB PDX PDY
16 1.0 20 120 240 1 |266LL-16VMO01A001M * | W Wk x| % * | W % |x]0.06 006 145 006 1.00 1.01
15 30 80 160 1 |266LL-16VMO01A002M * | Wl % * | ¥ * | w|x]009 009 254 009 150 1.01
2 35 60 40 70 1 |266LL-22VMO01A001M Yo | k |k Y|k Y| & v |k 026 026 435 026 275 077
I
R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
C32 C39 C73 C83 H36 H35 H26
) (¢ g
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KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
V-profiili 55° Osaprofiilitera

Oikeakatiset ulkokierteet

NI4

P M . N ) Mitat, mm
é INMEE  MEE NS E I SMEE NS

TPN TPIX  NT |Tilauskoodi 2= =2 == |=|2|=|=|2|=|=|RER REL HA HB PDX PDY

16 140 280 1 |266RG-16VWO1A001M * | ¥ | % * | * | ¥ % %1011 011 168 014 1.00 1.03
140 280 1 |266RG-16VWO01C001M * * * * * 011 041 1.68 013 1.00 1.03

140 280 1 |266RG-16VWO01FO01E * * * * *[011 011 168 014 1.00 1.0

80 140 1 |266RG-16VWO01A002M * | v s * | 3 * | 3 % | %1023 023 279 026 150 1.03

80 140 1 |266RG-16VW01C002M * * * * * 023 023 279 026 150 1.03

80 140 1 |266RG-16VWO1F002E * * * * *[023 023 279 026 150 099

2 40 70 1 |266RG-22VWO01A00TM bR g Yok | % | bR 048 048 523 053 275 010
40 7.0 1 |266RG-22VWO01F001E * * * * * 048 048 523 053 275 010

—

Vasenkatiset ulkokierteet

P M . N g [Mitat, mm

é ooV |WVLIO (W
TPN TPX  NT |Tilauskoodi SlzlE|Z|IE|Z[E|Z|E|= rem REL HA HB PDX PDY
16 140 280 1 |266LG-16VWOTAOOTM x| [*| [x| x| [x[oir 011 168 013 100 103
80 140 1 |266LG-16VWO1A002M *| x| x| [*]| [x]023 023 279 025 150 103
2 40 70 1 |266LG-22VWOTAOOIM x| [*[ [x| [*] [x[ [o4 048 528 053 275 010
I

Oikeakatiset sisakierteet

P M . N S Mitat, mm
é KRILBIRR VIR IRIBIR|K|SBIK|L |8

TPIN TPIX  NT |Tilauskoodi SI=|=|2|= =8 |=|=|2|=|=|2|=|=|RER REL HA HB PDX PDY

16 140 280 1 |266RL-16VWO1A00IM * | ¥ | % X | % * | ¥ % |%]011 011 160 042 1.00 1.01
140 280 1 |266RL-16VWO01C001M * * * * *[011 011 160 012 100 1.0t

140 280 1 |266RL-16VWO1F001E * * * * *[011 011 160 012 100 1.01

80 140 1 |266RL-16VWO01A002M * | ¥ | % * | 3 * | ¥ % |x]023 023 280 025 150 1.01

80 140 1 |266RL-16VWO01C002M * * * * *[023 023 280 024 150 1.03

80 140 1 |266RL-16VWO1F002E * * x * %023 023 280 024 150 099

2 40 70 1 |266RL-22VW01A001M Y| % - ¢ bl ¢ Al ¢ W% 047 047 518 053 275 019
40 70 1 |266RL-22VWO1F001E * * * * * 047 047 518 053 275 049

]

Vasenkatiset sisakierteet

P M . N § |Mitat, mm

é KRILKRRIFLKRIK KK R
TPIN  TPIX  NT |Tilauskoodi 2|2 |=|E8|=|2|=|2|=|RER REL HA HB PDX PDY
16 140 280 1 [266LL-16VWO1A001M * * * * *|011 011 160 012 1.00 1.03

80 140 1 |266LL-16VWO1A002M * * * * *[023 023 280 025 150 1.01
2 40 70 1 |266LL-22VWO01A001M * * * * * 047 047 518 053 275 019

[——
R = oikeakéatinen, L = vasenkatinen
C32 C39 C73 C83 H35 H26
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FIN

Terat KIERRESORVAUS
CoroThread® 266 -kierresorvaustera
Metrinen 60° Taysmuoto
STDNO 1SO 965-1998 1SO 965-1998 ISO 965-1998
TCTR 6 6 6
1/8 P HB
A oo PDX 1_.;X/_X
, WL | T
Oikeakatiset ulkokierteet
[ M . N S Mitat, mm

é O VIO (W (IO W WLIO |W | WO |Ww (W

TP NT |Tilauskoodi SRR S EE B E S B E - )
16 050 1 |266RG-16MMOTAOS0M w o [ *[ [*[=[ [*x[#] [%[x[037 a8 050 132

075 1 |266RG-16MMO1AO75M wlw| [w]x| [*|#] [*|%| [«]|x|os6 01t 050 132

080 1 |266RG-16MMO1FOS0E * * * * x[060 041 060 132

100 1 |266RG-16MMO1AI0OM wla| [w x| [*]#] |*|#] |«|x[o75 015 080 132

100 1 |266RG-16MMO1C100M * * * * x| [o75 015 080 132

100 1 |266RG-16MMO1F100E * * * * x[o75 015 080 132

125 1 |266RG-16MMO1A125M wla| [ x| [*|%] |*|#]| |«|x[o% 0t9 080 132

125 1 |266RG-16MMO1C125M * * * * x| [093 019 080 132

125 1 |266RG-16MMO1F125E * * * * x[093 019 080 132

150 1 |266RG-16MMO1AI50M wlw| [wlx| [x|e] [*|x| [#]|x[142 022 100 132

150 1 |266RG-16MMO1C150M * * * * x| [112 02 100 183

150 1 |266RG-16MMO1F150E * * * * x[142 022 100 132

175 1 |266RG-16MMO1AI75M wlw| (x| ||| |*|s] |x|x[131 05 120 132

175 1 |266RG-16MMO1CI75M * * * * x| [131 05 120 133

175 1 |266RG-16MMO1F175E * * * * *[131 025 120 132

200 1 |266RG-16MMO1A00M wla| [wl x| [*]w] |*|#]| |«|x[150 020 140 132

200 1 |266RG-16MMO1C200M * * * * x| [150 029 140 133

200 1 |266RG-16MMO1F200E * * * * *[150 029 140 132

250 1 |266RG-16MMO1A250M wla| x| [*|w] |x|#] |«|x|187 036 140 132

250 1 |266RG-16MMO1C250M * * * * x| [187 036 140 133

250 1 |266RG-16MMO1F250E * * * * *[187 036 140 132

300 1 |266RG-16MMO1A300M wla| [ x| [*]w] |*|#] |«|x[225 042 180 132

300 1 |266RG-16MMO1C300M * * * * x| [225 042 180 133

300 1 |266RG-16MMO1F300E * * * * x|225 042 180 132
22 350 1 |266RG-22MMOTASSOM |4 | % | [%| x| |%|*| [*[*| [#|x| [262 049 250 1.67

350 1 |266RG-22MMO1F350E * * * * * 262 049 250 167

400 1 |266RG-22MMOTAd0OM [ || |w[x| |w|x| [w|x| [#]*x]| |300 056 250 167

400 1 |266RG-22MMO1F400E * * * * * 300 056 250 1.67

450 1 |266RG-22MMOIA45OM [ % | | [x| |w|x| |w|x| [#]x]| |337 083 250 167

500 1 |266RG-22MMOIASOOM | % [% | [%|x| [#|*| [#]*| |%|x| |37 o071 250 1.38

550 1 |266RG-22MMO1ASSOM |4 % | % | x| [#|x| [#]*| |%|x| 4138 079 250 1.08

600 1 |266RG-22MMOIABOOM |4 | % | |w|x| [# || [#|x| |#|x| |45t 086 280 088

I
Oikeakatiset ulkokierteet - monikarkitera
p M . N S Mitat, mm

éw NT | Tilauskoodi SIZZIEIEIZIEEIEIEEE[ElE]|E] e H8 pDx POY
16 100 3 |266RG-16MMO3ATOOM * * * * x| [075 015 250 162

125 2 |266RG-16MMO2A125M * * * * x| |09 009 225 141

150 2 |266RG-16MMO2A150M wla| x| x| |x|x] |w|x[112 02 220 142

175 2 |266RG-16MMO2A175M * * * * x| (093 019 190 133

200 2 |266RG-16MMO2A200M * * * * x| [150 029 200 191
22 250 2 |266RG-22MMO2A250E * * * * x 187 036 375 197

300 2 |266RG-22MMO2A300E * * * * * 225 042 440 276

I
R = oikeakétinen
C32 C39 H36 H35 H26
M’

Cco



A KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
Metrinen 60° Taysmuoto

NI4

STDNO 1ISO 965-1998
TCTR 6
B PDX HB
PDY|
[}
| ——
Vasenkatiset ulkokierteet
P M . N g [Mitat, mm
é [=NETel [=NiTel [=RETol (=R ETel f=h o]
TP NT |Tilauskoodi SIEIEIEIEIEIE|IE|E|E] v HB  PDX  PDY
16 050 1 [266LG-16MMO1A050M x| x| x| || [x]o37 008 050 132
075 1 |266LG-16MMO1AO75M x| x| [*x| [*x| [*x[056 011 050 1.32
100 1 [266LG-16MMO1A100M x| x| [x] |*| [x]o75 015 080 1.32
125 1 [266LG-16MMO1A125M x| x| [x] |*| [x]093 019 080 132
150 1 [266LG-16MMO1A150M x| x| [x] |*| [x]112 022 100 132
175 1 [266LG-16MMO1A175M x| x| [x] |*| [x]131 025 120 132
200 1 |266LG-16MMO1A200M x| x| [x] |*| [x]150 029 140 132
250 1 |266LG-16MMO1A250M x| x| [x] |*| [x]187 036 140 132
300 1 |266LG-16MMO1A300M x| x| x| |x| [x]225 042 180 1.32
22 350 1 |266LG-22MMO1A350M x| |x| [x] |*x| [x] [262 049 250 167
400 1 |266LG-22MMO1A400M x| || [x] |*x| [x| ]300 05 250 167
450 1 |266LG-22MMO1A450M x| | x| | x| |x| |*x| |337 063 250 1.67
500 1 |266LG-22MMO1A500M x| || [x]| |*x| [x]| |37 o711 250 138
550 1 |266LG-22MMO1AS50M x| || [x]| |x| [x]| |413 079 250 1.08
6.00 1 |266LG-22MMO1AGOOM x| x| [x| |x| [x]| |45 08 280 088
I
E L= vasenkatinen
F
G
H
C32 C39
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FIN

Terat KIERRESORVAUS

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
Metrinen 60° Taysmuoto

STDNO ISO 965-1998 ISO 965-1998 1ISO 965-1998
TCTR 6 6 6

Oikeakatiset sisakierteet

P M . N S Mitat, mm

é OOV VIOV |WVIO|W (WO (W |[W
TP NT |Tilauskoodi S e B EEE S B E )

16 050 1 |266RL-16MMOTAOS0M w x| [ax| [x[%[ [*x[%[ [*[x[032 003 050 130
075 1 |266RL-16MMO1AO75M x| v |l x| |x|w] | x| |#|x|osr 004 050 130
100 1 |266RL-16MMO1ATOOM w|w| |w|x| x|®| |x|#| [#|x|o6s 006 080 130
100 1 |266RL-16MMO1C100M * * * * x| 064 006 080 1.30
100 1 |266RL-16MMO1F100E * * * * x| 064 006 080 130
125 1 |266RL-16MMO1AT25M w|w| |w|x| [x|x| [x|#| [#|x|o79 007 080 130
125 1 |266RL-16MM01C125M * * * * x| 079 007 080 130
125 1 |266RL-1BMMOTF125E * * * * x| 079 007 080 130
150 1 |266RL-16MMO1AT50M w|x| |w|x| x|%| |x|%| [#|x|o% o008 100 130
150 1 |266RL-16MMO1C150M * * * * x| 09 009 150 143
150 1 |266RL-1BMMO1F150E * * * * x| 0% 009 100 130
175 1 |266RL-16MMO1AT75M x| x| |l x| | x| x| |w| x|t ot 120 130
175 1 |266RL-16MMOICI75M * * * * *|141 011 120 130
175 1 |266RL-1BMMOTF175E * * * * x| 111 011 120 130
200 1 |266RL-16MMO1A200M xlx| |wlx| [xlx] [xlx| [#|x|127 012 140 130
200 1 |266RL-16MMO1C200M * * * * x|127 012 140 130
200 1 |266RL-16MMO1F200E * * * * *|127 012 140 130
250 1 |266RL-16MMO1A250M x|w| |w|x| [x|x| [x|#| [#|x|159 016 140 130
250 1 |266RL-16MMO1C250M * * * * *|159 016 140 130
250 1 |266RL-16MMO1F250E * * * * *|159 016 140 130
300 1 |266RL-16MMO1A300M x|w| |wlx| [xlx| |x|#| [#|x|[192 019 180 130
300 1 |266RL-16MMO1C300M * * * * x|192 019 180 130
300 1 |266RL-16MMO1F300E * * * * x|192 019 180 130

22 350 1 |266RL-22MMOTA350M wlx| [alx| [#[*| [#[*] [#]*x]| |224 026 250 164
400 1 |266RL-22MMO1A400M x| [xlx| [#]x| [#]*] [#]%x]| |25 030 250 164
450 1 |266RL-22MMO1A450M x| [xlx| [#]*] [#]*] [#]x] [289 033 250 164
500 1 |266RL-22MMO1A500M wlx| [elx| [#]*| [#]*] [#]*x]| |321 03 250 135
550 1 |266RL-22MMO1A550M x| [alx| [#]x| [#]*] [#]x] [354 040 250 108
600 1 |266RL-22MMO1ABOOM wlx| [elx| [#]x| [#]*] [=]|x]| |38 047 240 o087

I

Oikeakatiset sisakierteet - monikarkitera

[ M . N S Mitat, mm

é oluvuwjovivolv VIOV W|O|W|[W

TP NT |Tilauskoodi S22l 21 IE 2222|182 |2 e B PDX  PDY
16 100 3 |266RL-16MMO3AT00M x * * * x| [064 006 240 159

150 2 |266RL-16MMO2A150M wls] (sl x| [wle] [*|w]| [w|x|09% 014 225 141

200 2 |266RL-16MMO2A200M * * * * x| |17 012 285 179
2 250 2 |266RL-22MMO2A250E * * * * * 159 016 350 1.93

300 2 |266RL-22MMO2A300E * * * * * 198 049 440 270

—
R = oikeakatinen
c32 C39 H36 H35
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A KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
Metrinen 60° Taysmuoto

NI4

STDNO 1ISO 965-1998
TCTR 6
B PDX HB
PDY|
[}
| ——
Vasenkatiset sisakierteet
P M . N g [Mitat, mm
é [=NETel [=NiTel [=RETol (=R ETel f=h o]
TP NT |Tilauskoodi SIEIEIEIEIEIE|IE|E|E] v HB  PDX  PDY
16 050 1 |266LL-TBMMO1A050M x| x| x| [*x[ [x]o32 003 050 130
075 1 |266LL-16MMO1AO75M x| | x| [*x| [*x| [%[047 004 050 1.30
100 1 |266LL-16MMO1A100M x| x| [x] |*| |[x]oe4 006 080 1.30
125 1 |266LL-16MMO1A125M x| x| [x] [*| [x]o79 007 080 130
150 1 |266LL-16MMO1A150M x| x| [x] |*| [x]o9% 009 100 130
175 1 |266LL-16MMO1A175M x| x| [x] [*| [x]111 011 120 130
200 1 |266LL-16MMO1A200M x| x| [x] |*| [x]127 012 140 130
250 1 |266LL-16MMO1A250M x| x| [x] |[*| [x]159 016 140 130
300 1 |266LL-16MMO1A300M x| x| [x] |x| [x]192 019 180 130
22 350 1 |266LL-22MMO1A350M x| || [x] [*x| [x] [224 026 250 164
400 1 |266LL-22MMO1A400M x| || [x]| |*x| [x]| |25 030 250 164
450 1 |266LL-22MMO1A450M x| x| x| |x| [x| 289 033 250 164
500 1 |266LL-22MMO01A500M x| x| [x]| |*x| [x]| |321 038 250 135
550 1 |266LL-22MMO1AS50M x| || [x]| |x| [x]| |354 040 250 1.06
6.00 1 |266LL-22MMO1AGOOM x| x| | x| |x| |*x| |38 047 240 087
I
E L= vasenkatinen
F
G
H
C32 C39
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FIN

KIERRESORVAUS

CoroThread® 266 -kierresorvaustera

UN 60° Taysmuoto
STDNO 1ISO 5864-1978 1ISO 5864-1978 ISO 5864-1978
TCTR 2A 2A 2A
1/8P
PDX
o2 PDY|
| SLEE |
Oikeakatiset ulkokierteet
P M . N S Mitat, mm

é SNE NS E SR E SRR SR
TPl NT |Tilauskoodi Sl |F|=2 = E|el=|=|e|=|=[2|=|=| HA HB PDX PDY

16 320 1 |266RG-16UN01A320M x| % Y|k * | ¥ * | Y| %[059 010 050 1.30
28.0 1 |266RG-16UN01A280M * | i Y|k * | ¥ * | i s |x|068 012 080 132
24.0 1 |266RG-16UN01A240M * | % Y|k * | W * | 5 Y| % |079 014 008 1.30
24.0 1 |266RG-16UN01C240M * * * * * 079 014 080 1.33
24.0 1 |266RG-16UNO1F240E * * *[079 014 080 1.30
20.0 1 |266RG-16UN0TA200M * | % Y|k * | ¥ * | ¥ Y| *[095 016 008 1.30
20.0 1 |266RG-16UN01C200M * * * * * 095 0.16 080 1.33
20.0 1 |266RG-16UNO1F200E * * * * *|095 016 080 1.30
18.0 1 |266RG-16UNO1A180M x| % Y|k * | ¥ * | Y| % |1.05 018 1.00 1.30
18.0 1 |266RG-16UN01C180M * * * * * 105 0.8 1.00 1.33
18.0 1 |266RG-16UNO1F180E * * * * x| 105 018 1.00 1.30
16.0 1 |266RG-16UNO1A160M * | 5% Y|k * | ¥ * | Yo% 1.19 020 1.00 1.30
16.0 1 |266RG-16UN01C160M * * * x x 119 020 1.00 1.33
16.0 1 |266RG-16UNO1F160E * * * * x| 119 020 1.00 130
14.0 1 |266RG-16UNO1A140M x| % |k * | ¥ * | % * (135 023 120 1.30
14.0 1 |266RG-16UN01C140M * * * * 135 023 120 1.33
14.0 1 |266RG-16UNO1F140E * * * * *|135 023 120 1.30
13.0 1 |266RG-16UNO1A130M x| % Y|k * | W * |5 Y| k| 146 025 140 1.30
12.0 1 |266RG-16UNO1A120M * | % Y|k * | W * | ¥ Y|k |158 028 1.40 1.30
12.0 1 |266RG-16UN01C120M * * * * * 158 028 140 133
12.0 1 |266RG-16UNO1F120E * * * * x| 158 028 1.40 1.30
11.0 1 |266RG-16UNOTA110M * | 5% Y|k * | ¥ * |5 Y| x|1.72 030 140 1.30
10.0 1 |266RG-16UNO1A100M x| % w |k * | W x| % Y| % [190 033 140 1.30
9.0 1 |266RG-16UNOTA090M * * * * * 211 037 1.80 1.30
8.0 1 |266RG-16UN01A080M x| % |k * | ¥ * | % Y| x]238 041 180 1.30
8.0 1 |266RG-16UN01CO80M * * * * * 238 041 180 1.33
8.0 1 |266RG-16UNO1FO80E * * * * *|238 041 1.80 1.30

2 70 1 |266RG-22UN01A070M * * * * * 2.70 049 250 1.67
6.0 1 |266RG-22UN01A060M * * * * * 3.16 057 250 1.67
5.0 1 |266RG-22UN01A050M * * * * * 381 069 250 1.38
4.5 1 |266RG-22UN01A045M * * * * * 423 077 265 1.08
4.0 1 |266RG-22UN0TA040M * * * * * 476 087 290 079

I
Oikeakatiset ulkokierteet - monikarkitera
Pim N[ s [Mitat, mm

é QL [R]RR
TPl NT |Tilauskoodi —|=|=|=|=]| HA HB PDX PDY

16 180 3 |266RG-16UNO3A180M * x| x| x| %105 018 345 212
16.0 2 |266RG-16UN02A160M K kx| *|x]1.19 020 240 1.52
14.0 2 |266RG-16UN02A140M X k| k]| x|x]135 023 270 1.77
12.0 2 |266RG-16UNO2A120M * x| k] *|x]158 028 310 1.91

R = oikeakatinen
C32 C39 C73
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A KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
UN 60° Taysmuoto

STDNO ISO 5864-1978
TCTR 2A
HB
PDX
B PDY|

Vasenkatiset ulkokierteet

NI4

P MIN g |Mitat, mm
é w0 o | | v

TPl NT |Tilauskoodi Z|Z|ZIZ|=[ Ha HB PDX POY

16 320 1 |266LG-16UNOTA320M *[x[x[*[*[059 0i0 050 132

280 1 |266LG-16UNOTA280M *[ x| x| x|x]oss 012 080 1.3

240 1 |266LG-16UNOTA240M *| x| x|*|*]or9 014 o080 130

200 1 |266LG-16UNOTA200M *|x[x[x]|*]0o5 016 080 130

180 1 |266LG-16UNO1AISOM * | x| x| *[*]105 018 100 130

160 1 |266LG-16UNOTA160M * x| x|[*]*]119 020 100 130

140 1 |266LG-16UNO1AT40M * x| x| x[*]135 023 120 130

130 1 |266LG-16UNOTA130M * x| x[x]|x]146 025 140 132

120 1 |266LG-16UNOTA120M *|x|x|*]|*]158 028 140 130

110 1 |266LG-16UNOIAT1O0M *|x|x|x]x]172 030 140 130

100 1 |266LG-16UNOTA100M *| x| x| *]|*]190 033 140 130

90 1 |266LG-16UNO1AO90M *[ x| x| x| x]211 037 180 132

80 1 |266LG-16UNO1A0SOM *| x| x| x|x]238 041 180 130

|
L= vasenkatinen

E
F
G
H

H26

C32 C39 C73 C83 H36 H35
SRR
7 13399




FIN

Terat KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
UN 60° Taysmuoto

STDNO 1ISO 5864-1978 1ISO 5864-1978
TCTR 2B 2B
1/8P HB
PDX
o2 PDY| B
HA
| L Ic
o T
s@l!!;g
\ il
Oikeakatiset sisakierteet
P M . N S Mitat, mm
é SILIBIF IR IBIR L8RS IRIBIR|R|S
TPl NT |Tilauskoodi Sl |F|=2 = E|el=|=|e|=|=[2|=|=| HA HB PDX PDY
16 320 1 |266RL-16UNO1A320M * * * * * 050 005 090 1.30
28.0 1 |266RL-16UNO1A280M * * * * * 0.77 014 080 132
24.0 1 |266RL-16UNO1A240M * * * * * 0.67 006 130 1.35
20.0 1 |266RL-16UNO1A200M * | 5% Y|k * | ¥ * | % Y| %|080 007 080 1.30 D
20.0 1 |266RL-16UNO1C200M * * * * * (080 007 080 1.30
18.0 1 |266RL-16UNO1A180M * | % Y|k * | ¥ * | ¥ Y| %]089 0.08 1.00 1.30
18.0 1 |266RL-16UNO1C180M * * * * *|089 008 1.00 130
16.0 1 |266RL-16UNO1A160M * | % Y|k * | ¥ * | ¥ Y| % [1.00 009 1.00 1.30
16.0 1 |266RL-16UNO1C160M * * * * *|1.00 009 1.00 130
16.0 1 |266RL-16UNO1F160E * * * x *|100 009 1.00 130
14.0 1 |266RL-16UNO1A140M * | % Y|k * | W * | ¥ Y| k[ 1.13 011 120 1.30
14.0 1 |266RL-16UNO1C140M * * * * *[1.13 011 120 130
12.0 1 |266RL-16UNO1A120M x | % Y| % x| % x| % Y|k |133 013 140 1.30
12.0 1 |266RL-16UNO1C120M * * * * *|133 013 140 1.30
12.0 1 |266RL-16UNO1F120E * * * * * (133 013 140 130
11.0 1 |266RL-16UNO1A110M * | % Y|k * | ¥ * | ¥ Yol %145 014 140 130 E
10.0 1 |266RL-16UNO1A100M x| % Y|k * | ¥ * | Y| x|159 016 140 1.30
9.0 1 |266RL-16UNO1AQ90M * * * * * 1,77 018 1.80 1.30
8.0 1 |266RL-16UNO1A080M * | % Y|k * | W * | ¥ Y|k [200 020 1.80 1.30
8.0 1 |266RL-16UNO1C080M * * * * *[200 020 1.80 1.30
2 10 1 |266RL-22UNO1A070M * * * * * 231 026 250 1.64
6.0 1 |266RL-22UNO1A060M * * * * * 270 032 250 1.64
5.0 1 |266RL-22UNO1A050M * * x * * 325 038 250 1.35
45 1 |266RL-22UNO1A045M * * * * * 362 041 250 1.06
4.0 1 |266RL-22UNO1A040M * * * * * 408 049 260 0.96
I
Oikeakatiset sisakierteet - monikarkitera F
Plm N | s [Mitat, mm
é NN EE
TPl NT |Tilauskoodi “|=|=|=|=| HA HB PDX PDY
16 160 2 | 266RL-16UN02A160M * | k| x| *%|x]1.00 009 080 130
12.0 2 | 266RL-16UN0O2A120M * x| k]| x| x]133 013 295 1.88
R = oikeakétinen

C32 C39 H35

C 15




A KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
UN 60° Taysmuoto

NI4

STDNO 1ISO 5864-1978
TCTR 2B
B PDX HB
PDY|
=
Vasenkatiset sisakierteet
P MIN g |Mitat, mm
é M B B B S
TPl NT |Tilauskoodi —|=|=|=|=| HA HB PDX PDY
16 20.0 1 |266LL-16UN0O1A200M k|| x| *x|x]080 007 080 130
18.0 1 |266LL-16UNO1A180M *|*|x|x]%]08 008 1.00 1.30
16.0 1 |266LL-16UNO1A160M k| kx| *|x]1.00 009 1.00 1.30
14.0 1 |266LL-16UNO1A140M k| x| x|*x|x] 113 011 120 130
12.0 1 |266LL-16UNO1A120M * | k| x|x]%]133 013 140 1.30
11.0 1 |266LL-16UNO1A110M k| k| k| *|x]145 014 140 130
10.0 1 |266LL-16UNO1A100M k| k| x|x]%]159 016 140 1.30
9.0 1 |266LL-16UNO1A090M k| kx| *|x]1.77 018 1.80 130
8.0 1 |266LL-16UNO1A0BOM k| x| x| x|x]200 020 1.80 1.30
||
L= vasenkatinen
C32 H36 H35 H26
13399
C 16 SANDVIK

Coroman



FIN

Terat KIERRESORVAUS
CoroThread® 266 -kierresorvaustera
Whitworth 55° (BSW, BSF, BSP) Taysmuoto
STDNO 1ISO 228-1982 ISO 228-1982 1ISO 228-1982
STDNO BS-2779-1973 BS-2779-1973 BS-2779-1973
STDNO BS-84-1957 BS-84-1957 BS-84-1957
TCTR A A A
R=0.137 P PDX
PDY|

Oikeakatiset ulkokierteet

[ M . N S Mitat, mm

é ouvuwjovivjolvVoOlLWVL|O|W|[W
TPl NT |Tilauskoodi S SR B S S B R B L S

16 280 1 |266RG-16WHO1A280M x| o o] T[] Tx[] [«[x[072 013 080 132
2.0 1 |266RG-16WHO1A260M * x * * x| |07 014 230 151
200 1 |266RG-16WHO1A200M x x x x x| |101 018 080 1.32
190 1 |266RG-16WHO1AI90M x|w| {wlx] [x|w] [x|%| [«|x[106 019 080 132
190 1 |266RG-16WHO1C190M * x * * x| |1.06 019 080 1.33
190 1 |266RG-16WHO1F190E * * * * x[106 019 080 132
180 1 |266RG-16WHO1A180M x x x x x| |112 020 100 1.32
160 1 |266RG-16WHO1A160M * x * * x| |126 023 100 132
140 1 |266RG-16WHO1A140M xw ] {wlx] x| [x|w] [w|x|144 026 120 132
140 1 |266RG-16WHO1C140M * x * * x| |144 026 120 1.33
140 1 |266RG-16WHO1F140E x x x x x[144 026 120 132
120 1 |266RG-16WHO1A120M x * x * x| |168 031 140 1.32
1.0 1 |266RG-16WHO1AT10M x| w| x| x| | x|w] [ x|w| [w|x[183 034 140 132
1.0 1 |266RG-16WHO1C110M * * * * x| [183 034 140 133
1.0 1 |266RG-16WHO1F110E x x * x x[183 034 140 132
100 1 |266RG-16WHO1A100M * x * * x| |20 037 140 132
90 1 |266RG-16WHO1A090M x x x x x| |224 042 180 1.32
80 1 |266RG-16WHO1A080M x| a] [wlx] [ x|w] [x|w] [w|x|252 047 180 132

2 70 1 [266RG-22WHO1A070M x x * * x 288 054 250 1.67
60 1 |266RG-22WHO1A060M * * * * x 337 064 250 167
50 1 |266RG-22WHO1A050M x x x x x 404 077 250 1.38
45 1 |266RG-22WHO1A045M * * * * x 449 085 265 0.98
40 1 |266RG-22WHO1A040M * x * * x 506 096 275 059

I
Oikeakatiset ulkokierteet - monikarkitera
P M . N s [Mitat, mm

é glgIRIgIRIgIRIR|IR
TPl NT |Tilauskoodi SIZIS|ZIS|E|E|E|S|E| A HB PDX PDY

16 190 3 |266RG-16WHO3A190M x| [x| [*] =[] Tx[106 019 330 202
140 2 |266RG-16WHO2A140M x| [*| x| [*] |[x|144 026 270 173

22 110 2 |266RG-22WHO2AT10E x| | x| x| x| [*] [183 03¢ 340 187

I
Vasenkatiset ulkokierteet
Plm N | s [Mitat, mm

é "2} e I'eX 22 I'e)
TPl NT |Tilauskoodi S[ZIZIZ|=[ va HB POX PDY

16 190 1 |266LG-16WHO1A190M x| x| x[x[x[106 019 080 132
140 1 |266LG-16WHO1A140M x| x| x| x[x[144 026 120 132
1.0 1 |266LG-16WHO1A110M x| x| x| x|x]183 034 140 132

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
C73 H35 H26

@ : @ :

K




KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
Whitworth 55° (BSW, BSF, BSP) Taysmuoto

NI4

STDNO ISO 228-1982 1ISO 228-1982
STDNO BS-2779-1973 BS-2779-1973
STDNO BS-84-1957 BS-84-1957
TCTR A A
@PDX HB
- PDY|
QL
| =N T*
ra A
Oikeakatiset sisakierteet
P M . N S Mitat, mm
é OOV VIO W |WVIO (W ([WVJO (W W
TPl NT |Tilauskoodi SRR R B EE S S EEE - S
16 260 1 |266RL-16WHOTA260M x x * x x| |o78 014 080 130
200 1 |266RL-16WHO1A200M * * * * x| |09 017 080 130
190 1 |266RL-16WHO1A190M x| |wlx| |*x|&| [*|%] [#|*]105 018 080 130
180 1 |266RL-16WHO1A180M * * * * x| |197 100 100 130
160 1 |266RL-16WHO1A160M * * * * x| |125 02 100 130
140 1 |266RL-16WHO1A140M x| |wlx| |x|e| [*|#] [w|*]143 025 120 130
140 1 |266RL-16WHO1C140M * * * * x[143 025 120 130
140 1 |266RL-16WHO1F140E * * * * x[143 025 120 130
120 1 |266RL-16WHO1A120M * x * * x| |167 030 140 130
110 1 |266RL-16WHO1AT10M x| (w|x] [x|#| |*|&| [#]|*]183 033 140 130
1.0 1 |266RL-16WHO1CI110M * * * * x[183 033 140 130
1.0 1 |266RL-16WHO1F110E * * * * x[183 033 140 130
100 1 |266RL-16WHO1A100M * * * * x| |20 037 140 130
90 1 |266RL-16WHO1AC90M * * x * x| 224 041 180 130
80 1 |266RL-16WHO1A08OM x| |wlx| | x|x| [*|%] |#%|*x]|253 047 180 130
2 70 1 |266RL-22WHOTA07OM * * * * * 288 053 250 164
60 1 |266RL-22WHO1A060M * * * * * 336 062 250 1.64
50 1 |266RL-22WHO1A050M * * * * * 403 076 250 135
45 1 |266RL-22WHO1A045M * * * * * 448 085 265 096
40 1 |266RL-22WHO1A04OM * * * * * 504 096 275 067
I

Oikeakatiset sisakierteet - monikarkitera

P M . N s [Mitat, mm

é SISIRIRIRICIRICIR IR

TPl NT |Tilauskoodi S I=|e|=|2|=]|2|=|2|=| HA HB PDX PDY

16 140 2 |266RL-16WH02A140M * * * * *|143 025 270 1.69

22 1.0 2 |266RL-22WH02A110E * * * x x 183 033 340 1.83
I

Vasenkatiset sisakierteet

Plm N | s [Mitat, mm

é TPl NT |Tilauskoodi

LK |K|R (L
“|=|=|=|=| HA HB PDX PDY
16 140 1 |266LL-16WHO1A140M x| k| x|x|x]143 025 120 1.30
1.0 1 |266LL-16WHO1A110M * | x| x|x[x]18 033 140 1.30
R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
C32 C39 C73 H26
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FIN

Terat KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
NPT 60° (NPSC, NPTR, LINE PIPE) taysmuoto

STDNO ANSI B.1.20.1-1983 ANSI B.1.20.1-1983
PDX HB HB
PDY|
HA B
\ -
‘ +——
Oikeakatiset ulkokierteet
P M . N g [Mitat, mm
é E B E BIE GG RS
TPl NT |Tilauskoodi = |=|=|=|=|=|=|=|=|=| HA HB PDX PDY TG
16 270 1 [266RG-16NTO1A270M x| | [ x[xw x| a]xx[o76 005 080 1.03 003
180 1 |266RG-16NTO1A180M x| g | [ x| x| ||| ] 114 008 100 1.03 003
140 1 [266RG-16NTO1A140M X ||| k| x| ]%|x]146 009 120 1.03 003
140 1 |266RG-16NTO1C140M x| | x| x| |x| |*x| |t46 009 120 1.03 003
140 1 [266RG-16NTO1F140E x| x| | x|146 009 120 1.03 003 D
115 1 |266RG-16NTO1A115M x| s k[ [ ] e %] 179 011 140 1.03 0.03
115 1 |266RG-16NTOIC115M x| x| [x x| |179 o1t 140 1.03 003
115 1 [266RG-16NTOTF115E x| x| [x| [*| [x]t79 011 140 1.03 003
80 1 |266RG-16NTO1A080M x|t k| x| x| 257 014 160 1.03 0.03
80 1 |266RG-16NTO1C080M x| x| [x| |*x| x| |257 014 160 1.03 003
||
Oikeakatiset ulkokierteet - monikarkitera
Pim N | s [Mitat, mm
é NHEEE
TPl NT |Tilauskoodi S|e|2|2|2| A HB PDX  PDY TG
22 115 2 [266RG-22NTO2A115E x *W* x[179 041 340 167 0.03
Vasenkatiset ulkokierteet
Pim N[ s [Mitat, mm
é LIL|L|L([L F
TPl NT |Tilauskoodi —|=|=|=|=| HA HB PDX PDY TG
16 27.0 1 [266LG-16NTO1A270M x[x|x[x[x]o76 005 080 1.03 003
180 1 [266LG-16NTO1A180M x| % |*|x[x]114 008 100 1.03 003
140 1 [266LG-16NTO1A140M x| x| x| x[x]146 009 120 1.03 003
115 1 [266LG-16NTO1A115M x| x| x| x[x]179 011 140 1.03 003
80 1 |266LG-16NTO1A080M x| x| x| x| x|257 014 160 1.03 0.03
R = oikeakétinen, L = vasenkatinen

C32

C39

H35 H26

C19




A KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
NPT 60° (NPSC, NPTR, LINE PIPE) taysmuoto

STDNO ANSI B.1.20.1-1983 ANSI B.1.20.1-1983

PDY|
HA

Oikeakatiset sisakierteet

NI4

P M . N g [Mitat, mm
é OVILIVLIWL | LW |W I [0
TPl NT |Tilauskoodi SIEIE2IEIZIEI2IEIE e B Px PDY TG
16 140 1 [266RL-16NTO1A140M x| w e[ x x| a*[a]a]*x[146 009 120 101 003
140 1 [266RL-16NTO1C140M x| x| [x] |*| [x]146 009 120 101 003
140 1 [266RL-16NTOTF140E x| x| [x] |*x| [x]146 009 120 1.0t 003
115 1 [266RL-16NTOTAT15M x| |t [ x| x|k |n|*x]1.78 011 140 101 0.03
115 1 [266RL-16NTOIC115M x| x| [x] |*| [x]178 011 140 101 003
115 1 [266RL-16NTOTF115E x| x| [x] |*| [x]178 011 140 101 003
80 1 |266RL-16NT01A0B0M x| |t [ x| x | sk | % | x| 257 014 160 1.01 0.03
80 1 |266RL-16NT01C080M x| x| [x] |x| [x]257 014 160 1.01 003
I
Oikeakatiset sisakierteet - monikarkitera
P Mitat, mm

E é TPl NT |Tilauskoodi

HA  HB PDX PDY TG

22 115 2 |266RL-22NT02A115E 179 041 340 164 008

> (1020

1020 =
D |

(1020 =

= (1020 »

Vasenkatiset sisakierteet

Mitat, mm

Tilauskoodi HA HB PDX PDY TG

1 |266LL-16NTO1A140M
115 1 |266LL-16NTO1A115M
1 |266LL-16NT01A080M

146 009 120 101 003
179 011 140 101 003
257 014 1.60 1.01 003

* > (1125
* > = |1125

-
3
=
o
=
=
w

* (1125
* (1125

R = oikeakétinen, L = vasenkatinen

H36 H35 H26

C32 C39 O C73 ‘ C83




FIN

Terat KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -kierresorvaustera

BSPT 55° Taysmuoto
STDNO 1ISO7/1
STDNO BS21:1985
HB
PDX
PDY| B
|
!
Oikeakatiset ulkokierteet
P M N g [Mitat, mm
é MESEEEEEE R
TPl NT |Tilauskoodi Z|Z|=|=E|=|E|=|=|=|=| HA HB PDX PDY TG
16 280 1 |266RG-16PTO1A280E x[w|w[x[x[w > [xx[x[070 013 080 132 003
190 1 |266RG-16PTO1A190E x| | [k k|||t fe|*x]104 019 080 132 003
140 1 |266RG-16PTO1AT40E x| | k[ x || e | x]141 026 120 132 003
110 1 [266RG-16PTO1AT10E x| | [k k|| || *x]180 034 140 132 003 D
80 1 |266RG-16PTO1A0BOE x| | x| x| || x| |247 047 180 132 003
Vasenkatiset ulkokierteet
Pim N[ s [Mitat, mm
"2 e X I'eX %22 Kol
é TPl NT |Tilauskoodi SIZIE|E|E[ s B POX POY TG
16 190 1 |266LG-16PTO1A190E x| x| x[x[x[104 019 080 132 0.03 E
140 1 |266LG-16PTO1A140E x| x| x| x[x]141 026 120 132 003
1.0 1 |266LG-16PTO1AI10E x| x| x| x[x]180 034 140 132 003
Oikeakatiset sisakierteet
P M N g [Mitat, mm
é NMEMEHEIEEEE
TPl NT |Tilauskoodi === == Z|=Z|=|=|HA HB PDX PDY TG F
16 280 1 |266RL-16PTO1A280E x| x| [x] [*] [x] [or 012 080 130 003
190 1 |266RL-16PTO1A190E x| | x| [x] [x] [*| [1.03 018 080 130 0.03
140 1 |266RL-16PTO1AT40E x| g | [ x [k ||| fw|*x]140 025 120 130 003
110 1 |266RL-16PTO1AT10E x| kx| x| fw|x[180 033 140 130 0.03
80 1 |266RL-16PTO1AOB0E x| | x| [x]| || x| |248 047 180 130 003
Vasenkatiset sisakierteet
Plm N | s [Mitat, mm
é TPl NT |Tilauskoodi SIZIEIE|E[ s w8 Pox POY TG
16 190 1 [266LL-16PTO1A190E x| x| x[x[x]103 018 080 130 0.03
140 1 |266LL-16PTOTA140E x| x| x| x[x[140 025 120 130 0.03
1.0 1 |266LL-16PTOTAT10E x| x| x| x[x]180 033 140 130 003
R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
C32 C39 C73

c21




A KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
NPTF 60° Taysmuoto

STDNO ANSI B1.20.3-1976
TCTR 2

Oikeakatiset ulkokierteet

NI4

Plm N | s [Mitat, mm
é O o o Lo [0
TPl NT_|Tilauskoodi = %M% E|HA HB PDX PDY TG
16 210 1 |266RG-1BNFOTA2T0E *[x[*x[*|x[o7 011 08 103 003
180 1 |266RG-6NFOIAT80E *[x]x[*[*]114 013 100 103 003
140 1 |266RG-16NFOTAT40E *[x]x|x|x|140 013 120 103 003
15 1 |266RG-6NFOIATISE *[x]x[x[x]181 017 140 103 003
80 1 |266RG-16NFO1AQBOE * x| x| x| x| 260 021 160 103 003

Oikeakatiset sisakierteet

Mitat, mm

é TPl NT |Tilauskoodi

o
=
=
w

SILIRIRIR
-|= —|=| HA HB PDX PDY TG
16 140 1 |266RL-16NFO1A140E x| % x| %] 149 043 120 1.01 003
1.5 1 |266RL-16NFOTA115E * | * * x| 181 017 140 1.01 0.03
8.0 1 |266RL-16NFO1A080E * | % *| %280 021 160 1.01 003
R = oikeakéatinen
C32 C39 C73 C83 H36 H35 H26
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FIN

Terat KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
Pyorea 30° Taysmuoto

STDNO DIN 405
TCTR 7-6
PDX
PDY| HB B
HA
Oikeakatiset ulkokierteet
P M . N S Mitat, mm
é SILIBIF IR IBIR L8RS IRIBIR|R|S
TPl NT |Tilauskoodi Sl |F|=2 = E|el=|=|e|=|=[2|=|=| HA HB PDX PDY
16 100 1 |266RG-16RNOTA100M * * * * * 297 172 085 1.38
8.0 1 |266RG-16RNO1A080M * * * * * 372 214 1.05 1.38
8.0 1 |266RG-16RNO1FO80E * * * * *|372 214 105 1.37
6.0 1 |266RG-16RNOTA060M * * * * * 498 286 150 1.43 D
6.0 1 |266RG-16RNO1FO60E * * * * *|498 286 1.50 143
22 40 1 |266RG-22RNOTA040M * * * * * 745 430 260 1.38
4.0 1 |266RG-22RNO1FO40E * * * * * 745 430 260 1.38
I
Vasenkatiset ulkokierteet
P M . N g [Mitat, mm
é IR IR IRIRIRIR IR
TPl NT |Tilauskoodi 2I=|2|=|2|=|2|=|2|=| HA HB PDX PDY
16 100 1 |266LG-16RNO1A100M * * * * *|297 172 085 1.32 E
8.0 1 |266LG-16RNO1A080M * * * * *|372 214 1.05 1.32
6.0 1 |266LG-16RN01A060M x * * * *|498 286 150 1.43
22 40 1 |266LG-22RN0TA040M * * * * * 745 430 260 1.38
I
Oikeakatiset sisakierteet
[ M . N S Mitat, mm
é SMEE MBI E MR MR E
TPl NT |Tilauskoodi Sl= =2 = =8 |=F|2|=|=|e|=|=| HA HB PDX PDY F
16 100 1 |266RL-16RNO1A100M * * * * * 287 158 085 1.30
8.0 1 |266RL-16RNO1A080M * * * * * 356 1.97 1.05 130
6.0 1 |266RL-16RNO1A060M * * * * * 479 266 135 1.50
6.0 1 |266RL-16RNO1FOGOE * * * * *|479 266 135 145
22 40 1 |266RL-22RN01A040M * * * * * 717 398 260 1.35
4.0 1 |266RL-22RNO1FO40E * * * * * 747 398 260 1.35
I
Vasenkatiset sisakierteet
P M . N g [Mitat, mm
é IR IRIRIRIRIRIR IR
TPl NT |Tilauskoodi 2|2 |=|2|=|2|=|2|=| HA HB PDX PDY
16 100 1 |266LL-16RNO1A100M * * * * *|287 158 085 1.30
8.0 1 |266LL-16RNO1AQ80M * * * * *|359 200 1.05 1.30
6.0 1 | 266LL-16RNO1A060M * * * * *|479 266 135 1.45
22 40 1 |266LL-22RNO1A040M * * * * * 7147 398 260 1.35
I
R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

C32

C39

H26

C23



A KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
MJ 60° Taysmuoto

STDNO ISO 5855-1983
TCTR 4-6

Oikeakatiset ulkokierteet

NI4

Mitat, mm

é TP NT |Tilauskoodi

HA HB PDX PDY

16 150 1 [266RG-16MJO1AT50E
200 1 |266RG-16MJ01A200E

112 025 100 132
150 034 140 132

* > |1125 o
* (1125 =
* 1125 =
= (1125 »

Vasenkatiset ulkokierteet
Plm N | s [Mitat, mm
é LIL|L|L|R
TP NT |Tilauskoodi ~|=|=|=|=| HA HB PDX PDY
16 150 1 |266LG-16MJO1A1I50E *| x| x| x[*|112 025 100 132
200 1 |266LG-16MJ01A200E * kx| x| *x]150 034 140 132
R = oikeakéatinen, L = vasenkatinen
Sisapuoliset kierteet
Huom! Kun sorvaat sisépuolisen MJ-kierteen, kayta ensin
CoroTurn 107 -puomia ja -terda halkaisijaltaan oikeankokoisen
reidn sorvaamiseen, ja sorvaa sitten kierre vastaavalla metrisella
1SO 60° (MM) -teralla.
C32 H36 H35 H26
13399
C24 SANDVIK

Coroman



FIN

Terat KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -kierresorvaustera

UNJ 60° taysmuoto

STDNO 1ISO 3161-1977
STDNO BS 4084-1977
TCTR 3A B
PDX HB
PDY|
Oikeakatiset ulkokierteet
P MIN g [Mitat, mm
é QIL[R|R|R
TPl NT |Tilauskoodi ~|=|=|=|=]| HA HB PDX PDY
16 320 1 |266RG-16NJO1A320E *[x|x|x[x]059 013 050 1.32
280 1 |266RG-16NJO1A280E x| x| x|x[x]067 015 080 1.32
240 1 |266RG-16NJO1A240E * [ %] x| x[x]079 018 080 1.32 D
200 1 |266RG-16NJO1A200E * [ %] x| x[x]094 021 100 1.32
180 1 |266RG-16NJO1A180E * [ %] x| x[x]105 023 100 1.32
16.0 1 |266RG-16NJO1A160E x| %] x|x|*x]118 026 100 1.32
140 1 |266RG-16NJOTA140E ¥ x| x|x[x]135 030 120 1.32
120 1 |266RG-16NJO1A120E * [k x|x|x]158 036 140 1.32
100 1 |266RG-16NJOTA100E * x| x|x[x]189 042 140 1.32
8.0 1 |266RG-16NJ01AQBOE x| x| x]x[x]238 053 180 1.32
= |
R = oikeakatinen
Sisapuoliset kierteet E
Huom! kun sorvaat sisapuolisen UNJ-kierteen, kdyta ensin
CoroTurn 107 -puomia ja -terda halkaisijaltaan oikeankokoisen
reidn sorvaamiseen, ja sorvaa sitten kierre vastaavalla UN 60° -
teralla.

C32

H35
. .13399

c2



KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
ISO Trapetsi 30° Kierteen harjat viisteitetyt

STDNO
STDNO
TCTR

Oikeakatiset ulkokierteet

ISO 2901-2904
DIN 103-1977

P M . N g [Mitat, mm
é NG NMENME IR M E
TP NT |Tilauskoodi S I=|e|=|2|=]e|=|2|=| CF HA HB PDX PDY
16 150 1 |266RG-16TRO1F150E * * * * x| 05 185 088 100 132
200 1 |266RG-16TRO1F200E * * * * x| 06 244 113 110 132
300 1 |266RG-16TRO1F300E * * * * *| 10 363 182 160 1.23
22 400 1 |266RG-22TRO1F400E * * * x x 13 482 250 190 138
500 1 |266RG-22TRO1F500E * * * * * 1.7 601 318 210 1.38
6.00 1 |266RG-22TRO1F600E * * * x x 19 720 362 240 0.79
7.00 1 |266RG-22TRO1F700E * * * * * 2.3 838 431 240 0.79
27 800 1 |266RG-27TRO1F800E * * * * * 27 957 500 330 054
I

Vasenkatiset ulkokierteet

o
=

N § [Mitat, mm

é NMEINMEINEMEINE
TP NT |Tilauskoodi SiZ|e|=|2|=|e|=|2|=| CF HA HB PDX PDY
16 150 1 |266LG-16TROIF150E x| x| x| [*x[ [x]o5 18 08 100 1.32
200 1 |266LG-16TRO1F200E x| x| [x] x| [x]o06 244 113 110 133
300 1 |266LG-16TRO1F300E x| x| x| |*| |[x]10 363 182 160 123
2 400 1 [266LG-22TRO1F400E x| x| [x] |x| [*x 13 482 250 190 1.38
500 1 |266LG-22TRO1F500E x| x| [x]| x| [x 17 601 318 210 138
600 1 |266LG-22TRO1F600E x| x| [x] [x| [x 19 720 362 240 079
700 1 |266LG-22TRO1F700E x| |x| x| |x| |x 23 838 431 240 079
I
Oikeakatiset sisakierteet
P M . N g [Mitat, mm
é NEIHEIEEEEEE
TP NT |Tilauskoodi siZ|2|=|2|=|2|=|2|=| CF HA HB PDX PDY
16 200 1 [266RL-16TRO1F200E x| x| x| x| [x]o06 24 108 110 130
300 1 |266RL-16TROIF300E x| x| x| [ x| [x[09 359 176 160 1.2
22 400 1 [266RL-22TROTF400E x| x| [x] |x| [*x 13 477 245 190 135
500 1 |266RL-22TRO1F500E x| x| [x] || [x 17 5% 313 210 135
6.00 1 |266RL-22TROIFG00E x| x| x| |x| |*x 1.9 744 356 240 077
700 1 |266RL-22TRO1F700E x| x| [x] |*x| [x 23 832 425 240 0.9
27 800 1 [266RL-27TROIF800E x| x| [x] Ix] [*x 26 949 493 330 054
||

Vasenkatiset sisakierteet

p M . N s [Mitat, mm

é SESESEEEEE

TP NT_|Tiauskoodi SIZIE|Z[E|2[E|2[E|2 cF WA HB DX PDY

16 200 1 |26LL-16TROTF200E | Tx[ Tx[ [x[ [*[o6 241 108 120 120
300 1 |266LL-16TROTFA00E o x| [*] [x]| |x[09 35 176 135 145

22 400 1 |26LL-22TROTFA00E R ARCR AR AR EEEEEERE
500 1 |266LL-22TROTFS00E o x| x| [ [x] [ 17 se a3 210 13
600 1 |266LL-22TRO1FG00E x| x| x| x| [*] [19 714 3% 240 o7
700 1 |266LL-22TROTFTO0E | || e[ [ [x] [23 8% 425 240 0%

—

@ : @ : O . ‘ )
C 26

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

H26

NI4



FIN

Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
ACME 29° Kierteen harjat viisteitetyt

STDNO ANSI B1.5-1988
TCTR
PDX
PDY|
Oikeakatiset ulkokierteet
P M . N g [Mitat, mm
ooV |v]lo |wv
é TPl NT |Tilauskoodi S22 IEIZ[E|Z|E|E  cF Ha HB DX POY
16 160 1 |266RG-16ACO1F160E x| x| [x[ %] [x|os 1% 104 100 133
140 1 |266RG-16ACO1F140E x| (x| [*| [*| [*|o06 226 121 110 133
120 1 |266RG-16ACO1F120E x| x| x| [*] [x]o7 264 143 120 133
100 1 |266RG-16ACO1F100E x| (x| [x| [*| [*|o8 316 161 130 132
80 1 |266RG-16ACO1FOB0E x| | x| | x| |*] [*]11 394 208 15 1.3
2 60 1 |266RG-22ACO1FOBOE x| | x[ [x] [*] [* 15 525 284 190 1.38
50 1 |266RG-22ACO1FO50E x| x| [x] [x] [*x 18 629 347 210 1.38
40 1 |266RG-22ACO1FO40E x| x| [x] [x] [x 23 787 441 240 079
27 30 1 |266RG-27ACOTFO30E x| x| [x] =] [x 31 1047 595 330 054
I
Vasenkatiset ulkokierteet
P M . N g [Mitat, mm
é NMEINEINEINEEE
TPl NT |Tilauskoodi S|Z|I2|=Z|2|E|2|=|2|=] CF HA HB PDX PDY
16 120 1 |266LG-16ACOTF120E x| [x] [x] [*] [*]0o7 264 143 120 133
100 1 |266LG-16ACOTF100E x| (x| [x| [*| [*|o8 316 161 130 1.33
80 1 |266LG-16ACO1FO80E x| | x| x| |*] [*]11 394 208 150 1.3
2 60 1 |266LG-22ACO1FOBOE x| x| [x] [*] [* 15 525 284 190 1.38
50 1 |266LG-22ACO1FO50E x| x| [x] [x] [* 18 629 347 210 1.38
40 1 |266LG-22AC01FO40E x| x| [x] [*] [* 23 787 441 240 079
——
Oikeakatiset sisakierteet
P M . N Mitat, mm
é NMEE NS ESEESEENEE
TPl NT |Tilauskoodi el= =12 l= =g = =g == 2|=|= [ cF HA HB  PDX PDY
16 160 1 |266RL-16ACO1F160E x x x x x| 05 197 100 100 130
140 1 |266RL-16ACO1F140E x x x x x| 06 225 116 110 130
120 1 |266RL-16ACO1F120E x x * x x| 07 262 137 120 130
100 1 |266RL-16ACO1F100E * * * * x| 08 313 154 130 130
80 1 |266RL-16ACO1FOBOE x x x x x| 1.0 39 200 150 121
2 60 1 |266RL-22ACO1A060M x| [ x| [x[e| [*[=| [=[x[14 519 014 190 1.01
60 1 |266RL-22ACO1FOBOE * * * * x 14 519 276 190 1.35
50 1 |266RL-22AC01FO50E * x * * x 17 622 337 210 096
40 1 |266RL-22AC01FO40E * * * * x 20 777 428 240 087
27 30 1 |266RL-27ACO1FO30E x x x x x 30 1031 580 330 054
I—
Vasenkatiset sisakierteet
M . N g [Mitat, mm
é TPl NT |Tilauskoodi SiZISZISIZ[E|Z|E|E e ma HB DX POY
16 120 1 |266LL-16ACOTF120E x| [x| [x] [*] [*]o7 262 137 120 130
100 1 |266LL-16ACOTF100E x| (x| [*| [*| [*]o08 313 15 130 1.30
80 1 |266LL-16ACO1FOB0E x| x| x| [*] [x]10 3% 200 150 1.21
2 60 1 |266LL-22ACO1FOBOE x| |x] [x] [*] [* 14 519 276 190 135
50 1 |266LL-22AC01FOS0E x| x| [x] [x] [ 17 622 337 200 09
40 1 |266LL-22ACO1FO40E x| x| [x] [x] [x 22 777 428 240 070
I

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

H26

c27

KIERRESORVAUS A

H



KIERRESORVAUS

Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
STUB-ACME 29° Kierteen harjat viisteitetyt

Oikeakatiset ulkokierteet

STDNO
TCTR

PDY|

ANSI B1.8-1988

2G

P M . N § [Mitat, mm
é@ owlovwjow|jo|w]|lo |(wv
Ick TPl NT |Tilauskoodi S|iZ[E|Z|12|Z[E|2|2|Z] cF Ha HB DX PDY
16 38 160 1 |266RG-16SA01F160E x| (x| [*| [*| [*|06 18 121 150 1.3
140 1 |266RG-16SA01F140E x| (x| [ x| [*| [*|07 212 140 185 130
120 1 |266RG-16SA01F120E x| (x| [*| [*| |[*|09 247 165 110 132
100 1 |266RG-16SA01F100E x| (x| [ x| [*] [*|10 295 187 120 13
80 1 |266RG-16SA01FOB0E *| x| | x| x| [x]|12 367 239 150 153
2 12 60 1 |266RG-22SA01FO60E x| [x| [x| [*| [*| |17 48 327 180 167
50 1 |266RG-22SA01FO50E x| x| |x| [*x]| |x| |21 58 398 200 167
40 1 |266RG-22SA01FO40E *| x| Ix| x| x| |26 721 505 240 167
27 58 30 1 |266RG-27SA0TFO30E x| x| [x| [*| [*| [35 966 681 3i0 1.2
I
Vasenkatiset ulkokierteet
P M . N § [Mitat, mm
é@ owlovjow|o|wvw]|o |(wWv
IC* TPl NT |Tilauskoodi SIZIEIZISI2IS|2|8|2| cF HA HB  PDX  PDY
16 38 160 1 |266LG-16SA01F160E x| [x[ [*[ [x[ [*[06 18 121 130 1.30
140 1 |266LG-16SA01F140E *| (x| [ x| [*] [*]07 212 140 110 132
120 1 |266LG-16SA01F120E x| (x| [*| [*| |[*|09 247 165 150 130
100 1 |266LG-16SA01F100E *| (x| x| [*| [*|10 295 187 130 130
80 1 |266LG-165A01F080E *| x| | %] x| [*]|12 367 289 110 1.0
2 12 60 1 |266LG-22SA01FO60E x| x| [x| [*| [*| [17 48 327 180 167
50 1 |266LG-22SA01F050E x| x| |x| [*x]| |x| |21 58 398 200 167
40 1 |266LG-22SA01FO40F *| x| Ix| x| x| |26 721 505 240 167
I
Oikeakatiset sisakierteet
P M . N § [Mitat, mm
é @ MEINMEHENEEE
ICk TPl NT |Tilauskoodi SIZIEIZIEIZ|E|Z|E|Z| cF HA HB  PDX  PDY
16 3/ 160 1 |266RL-16SA0TF160E *[ [ [*[ [*x[ [*[06 181 115 100 1.0
140 1 |266RL-16SA01F140E *| (x| x| [*| [*|o07 207 13¢ o080 130
120 1 |266RL-16SA01F120E *| x| x| [*]| [*|o09 240 159 110 1.30
100 1 |266RL-16SA01F100E *| (x| [*| [*| [*|09 28 180 120 1.30
80 1 |266RL-165A01FO80E *| x| x| [x]| [*]|12 859 231 150 150
2 12 60 1 |266RL-22SA01FOBOE x| | x| [x| [*| [*| [16 477 318 180 164
50 1 |266RL-22SA01FO50E x| |x| Ix| |x| |x| |20 571 387 200 164
40 1 |266RL-22SA01FO40E w| x| |x| [x] |x| [25 743 491 240 164
27 58 30 1 |266RL-27SA0TFO30E x| x| [*| [*| [x| [34 949 664 3i0 112
I
Vasenkatiset sisakierteet
p M . N g [Mitat, mm
é% TPl NT |Tilauskoodi SlZlE|ZIEIZ[E|Z|E|E] cF Ha HB PDx DY
16 38 120 1 |266LL-16SAOTFI20E x| (x| [*| [*[ [*|09 240 158 120 1.32
100 1 |266LL-16SA01F100E x| (x| [*] [*x| [*|o09 288 180 150 152
80 1 |266LL-16SA01FOBOE x| x| | x| x| x| 12 359 231 105 1.0
2 12 60 1 |266LL-22SA0TFOB0E x| x| [*| [*| [*| [16 477 318 180 164
50 1 |266LL-22SA01FO50E x| x| |x| [*x]| |x| [20 571 387 200 164
40 1 |266LL-22SA01FO40F w| x| |x| [x] |x| [25 743 491 240 164
I
R = oikeak&tinen, L = vasenkatinen
C73 H26

@ : @ :
C 28

NI4



FIN

Terat KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
API 60° Taysmuoto Olakkeellisiin liitoksiin

STDNO API Spec. 7
HB

PDY| B

Oikeakatiset ulkokierteet

P M . N g [Mitat, mm
é oOlwlowLo|vwo|v]o |wv
TPl NT |Tilauskoodi SEISIZIEIEISIEIE|E] i HB PDX PDY TG
22 50 1 |266RG-22V401A0503E sk [ [ x]e [ *[w[x]e]*]|348 050 250 138 0.13
40 1 |266RG-22V381A0402E so| ks ks k|| k]| x]403 095 250 167 0.08
40 1 |266RG-22V381A0403E so| x| se| ks || x| x]402 095 260 172 013
40 1 |266RG-22V501A0402E sl s x| ke |x]%|x]|436 062 280 098 0.08
40 1 |266RG-22V501A0403E so | s ok || k| x| ] 435 062 280 1.08 0.13 D
27 50 1 |266RG-27VA01AQ503E x| x| [x| x| [x[348 050 250 192 013
40 1 |266RG-27V381A0402E x| x| x| [*] |x]403 095 260 241 008
40 1 |266RG-27V381A0403E x| x| [x] [*] [x]402 095 270 241 013
40 1 |266RG-27V501A0402E x| x| [*x| [*| [x]43 062 280 192 008
40 1 |266RG-27V501A0403E x| [x] [x] [*] |x]435 062 290 192 013
||
Oikeakatiset sisakierteet
P M . N § [Mitat, mm
E
é gIgIRIgIRIgIRIR|IR
TPl NT |Tilauskoodi SIZIS|ZIS|E|S|E|S|E| A HB PDX PDY TG
22 50 1 |266RL-22V401A0503E sk [ [ x[w*[w[x]x]*]|348 050 250 135 0.13
40 1 |266RL-22V381A0402E ol w s ks k]| x]w|x]403 095 260 174 008
40 1 |266RL-22V381A0403E so| ks ks k|| x| x]402 095 260 174 013
40 1 |266RL-22V501A0402E ol x| se| ks k]| x]w|x]436 062 280 1.06 0.08
40 1 |266RL-22V501A0403E so | o |se | ok s | k| x| ] 435 062 290 1.6 013
27 50 1 |266RL-27VA01A0503E x| x| [x| x| [x[348 050 250 192 013
40 1 |266RL-27V381A0402E x| x| x| %] |x]403 095 260 241 008
40 1 |266RL-27V381A0403E x| x| [x] [*] [x]402 095 270 241 013
40 1 |266RL-27V501A0402E x| x| [*x| [*| [x]43 062 280 192 008
40 1 |266RL-27V501A0403E x| | x| [x] [*] |x]435 062 290 192 013 F
——
R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
G
H
C32 C39 H35 H26

C29




A KIERRESORVAUS Terat

CoroThread® 266 -kierresorvaustera
API Pyorea 60° Taysmuoto
STDNO API Spec. 5B

HB
PDY|

Oikeakatiset ulkokierteet

NI4

P M . N g [Mitat, mm
é owlowvovwjo|wv]lo|wv
TPl NT |Tilauskoodi SIZIZIZIEIZIS|EIE|IE e B PDX PDY TG
16 100 1 |266RG-16RDOTAT00E x| [x[ x| [*| [*x[176 03 130 135 003
100 1 |266RG-16RDO1C100M x| |%| |%| |x| |x|176 036 130 135 003
80 1 |266RG-16RDOTAOSOE x| |x| | x| |x| |x|228 043 150 135 003
80 1 |266RG-16RD01C0SOM x| |x| |x| |x| |x|223 043 150 135 003
22 100 1 |266RG-22RDOTATO0E wlx e x[xx[ax[%[x[176 03 200 167 003
80 1 |266RG-22RDO1AOBOE wl x| x| e x| o x|a|x|223 043 200 167 003
T

Oikeakatiset sisakierteet

P M . N S Mitat, mm
é OOV VIO |W|WVIO (W (IO (W W
TPl NT |Tilauskoodi SIZIZIEIZIZIEIZIZIEZ2[E|Z|2 e B PDx POY TG
16 100 1 |266RL-T6RDOTAI00E * * * * x| [176 036 130 130 003
E 100 1 |266RL-16RDOIC100M * * * * *|176 03 130 130 003
80 1 |266RL-16RDOIACSOE * * * * x| 224 043 150 130 003
80 1 |266RL-16RDO1CO8OM * * * * *|224 043 150 130 003
22 100 1 |266RL-22RDOIATO0E wlx| [w[x| [={*[ [#[*] [%[*x[ [176 036 200 164 003
80 1 |266RL-22RDO1AOBOE wlx| |elx| [&lx| [#]x] [#]x] [224 043 200 164 003
e
R = oikeakatinen
F
G
H
C32 C39 C73

C30




Terat KIERRESORVAUS A

. CoroThread® 266 -kierresorvaustera
API-tdysmuoto Laipoille ja putkille

Fl

API Spec. 5B

Oikeakatiset ulkokierteet

g [Mitat, mm

é TPl NT |Tilauskoodi

2 50 1 |266RG-22BU01A0501E
5.0 1 |266RG-22BU01A050E

HA  HB PDX PDY TG
12.06 1060 2.50 1.97 0.04
12.06 1047 250 1.97 0.03

= %1020
o
* (1125
¢ (1020 =
= (1125
= (1020
= (1125
= %1020
=
* (1125
= =% (1020
* (1125

Oikeakatiset sisakierteet

P M N g [Mitat, mm
é SRILRNRIRIRIRICIR R
TPl NT |Tilauskoodi Sl=|Ie|=|el=|e|=]2|=] HA HB PDX PDY TG
2 50 1 |266RL-22BU01A0501E Yo | k|| k[ e[ k|| k|| k|12.04 1062 221 1.93 0.04
5.0 1 |266RL-22BU01AOS0E Yo% || ok k[ k || ]| x|12.18 1060 231 193 0.08
R = oikeakatinen

H26

C32 H35
13399
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A KIERRESORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

CoroThread® 266 -terapaa kierresorvaukseen
Ruuvikiinnitys
Coromant Capto® - Tarkka lastuamisnestesuihku

THCA PDX
PDY(

&

YIM 266 R/LG

NI4

Mitat, mm

é CZCus  CNSC |Tilauskoodi DCON LF WF THCA . @ @ MIID

5 16 C6 3 |C6-266RS18100-16HP 63 1000 180 1° 35  1.98 |266.RG-16..
22 C6 3 |C6-266RS16100-22HP 63 1000 160 1° 80 50 1.94 |266.RG-22..
PDX-/PDY-arvot terasivulla. R = oikeakatinen

Syottosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75

Huom:
Monitoimikoneessa tyékalun on oltava 45°:n kulmassa, muutoin pidin (B-akseli)
E térmaa istukkaan.
Varaosat
é CZCus Ruuvi Aluspala Aluspalan ruuvi  |Suutin
16 C6 5513 020-13 5322 389-11 5512 032-05 5691 026-13
22 C6 5513 020-26 5322 379-11 5512 032-04 5691 026-13
F Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com

H27 H5

H36
‘ ‘
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Fl

Ulkopuoliset tyokalut

CoroThread® 266 -terapaa kierresorvaukseen

Ruuvikiinnitys
Coromant Capto® - sisdpuolinen nestekanava

X
Ll

? B~
) PDY|

Cx-266R/LFG

WF

Cx-266R/LFGZ

YIM 266 R/LG
Mitat, mm

A ) ()
CZCus CNSC  |Tilauskoodi DCON LF  WF THCA MIID

16 C3 3 |C3-266R/LFG-22040-16 32 40 20 1 10 30 0.23 |266.LG-16..
C4 3 |C4-266R/LFG-27050-16 4 50 2710 1° 10 30 046 |266.LG-16.
C5 3 |C5-266R/LFG-35060-16 5 600 30 1° 10 30 0.77 |266.LG-16..
C6 3 |C6-266R/LFG-45065-16 63 650 450 1° 10 30 1.29 |266.LG-16..
C8 3 |C8-266R/LFG-55080-16 80 800 5.0 1° 10 30 251 |266.LG-16.

22 C3 3 |C3-266RFG-22040-22 2 400 220 1° 10 50 0.28 |266.RG-22..
C4 3 |C4-266R/LFG-27050-22 4 50 2710 1° 10 50 042 |266.LG-22.
C5 3 |C5-266R/LFG-35060-22 5 600 30 1° 10 50 077 |266.LG-22..
C6 3 |C6-266R/LFG-45065-22 63 650 450 1° 10 50 1.31 |266.LG-22..
C8 3 |C8-266R/LFG-55080-22 80 800 5.0 1° 10 50 254 |266.L.G-22..

27 C6 3 |C6-266R/LFG-45065-27 63 650 450 1° 10 75 1.31 |266.LG-27..

Mitat, mm

A HOE
CZCus CNSC  |Tilauskoodi DCON LF  WF THCA MIID

16 C4 3 |C4-266RFGZ27050-16 4 500 270 1° 10 30 042 |266.RG-16..
C5 3 |C5-266RFGZ35060-16 5 600 30 1° 10 30 077 |266.RG-16..
C6 3 |C6-266RFGZ45065-16 63 650 450 1° 10 30 1.30 |266.RG-16..

22 C4 3 |C4-266RFGZ27050-22 4 500 270 1° 10 50 042 |266.RG-22..
C5 3 |C5-266RFGZ35060-22 5 800 3.0 1° 10 50 077 |266.RG-22..
C6 3 |C6-266RFGZ45065-22 63 650 450 1° 10 50 1.32 |266.RG-22..

PDX-~/PDY-arvot terasivulla.
Syo6ttosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75

Varaosat
Vasenkatinen Oikeakétinen

Tilauskoodi Teran ruuvi aluspala aluspala Aluspalan ruuvi  |Suutin

C3-266R/LFG-22040-16 5513 020-13 5322 390-11 5322 389-11 5512 032-05 5691 034-01
C4-266R/LFG-27050-16 5513 020-13 5322 390-11 5322 389-11 5512 032-05 5691 034-01
C4-266RFGZ27050-16 5513 020-13 5322 389-11 5512 032-05 5691 034-01
C5-266R/LFG-35060-16 5513 020-13 5322 390-11 5322 389-11 5512 032-05 5691 034-02
C5-266RFGZ35060-16 5513 020-13 5322 389-11 5512 032-05 5691 034-02
C6-266R/LFG-45065-16 5513 020-13 5322 390-11 5322 389-11 5512 032-05 5691 034-02
C6-266RFGZ45065-16 5513 020-13 5322 389-11 5512 032-05 5691 034-02
C8-266R/LFG-55080-16 5513 020-13 5322 390-11 5322 389-11 5512 032-05 5691 034-03
C3-266R/LFG-22040-22 5513 020-26 5322 379-11 5512 032-04 5691 034-01
C4-266R/LFG-27050-22 5513 020-26 5322 380-11 5322 379-11 5512 032-04 5691 034-01
C4-266R/LFGZ27050-22 5513 020-26 5322 379-11 5512 032-04 5691 034-01
C5-266R/LFG-35060-22 5513 020-26 5322 380-11 5322 379-11 5512 032-04 5691 034-02
C5-266R/LFGZ35060-22 5513 020-26 5322 379-11 5512 032-04 5691 034-02
C6-266R/LFG-45065-22 5513 020-26 5322 380-11 5322 379-11 5512 032-04 5691 034-02
C6-266R/LFGZ45065-22 5513 020-26 5322 379-11 5512 032-04 5691 034-02
C8-266R/LFG-55080-22 5513 020-26 5322 380-11 5322 379-11 5512 032-04 5691 034-03
C6-266R/LFG-45065-27 5513 020-66 5322 388-11 5322 387-11 5512 032-03 5691 034-02

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KIERRESORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

CoroThread® 266 -terapaa kierresorvaukseen
Ruuvikiinnitys
Coromant Capto® - sisdpuolinen nestekanava

IE:}THCA PDX = WF =
PDY T— .
LF

DCON

|
VIDY 266 RLG

NI4

Mitat, mm

BAR
é CZCys  CNSC |Tilauskoodi DCON LF WF THCA @ @ MIID
3.0

16 G3 3 |C3-266R/LFA-17039-16 2 N0 170 1 10

0.20 |266.L.G-16..
C4 3 |C4-266R/LFA-21055-16 4 80 210 1° 10 30 042 |266.L.G-16..
c5 3 |C5-266R/LFA-26065-16 5 650 260 1° 10 30 076 |266.L.G-16..
C6 3 |CB-266R/LFA-33075-16 63 750 380 1° 10 30 1.33 |266.L.G-16..

Mitat, mm

BAR
E é CZCws  CNSC |Tilauskoodi DCON LF WF THCA @ @ MIID
3.0

16 G3 3 |C3-266RFAZ17039-16 2 N0 170 f° 10 0.21 |266.RG-16..

C4 3 |C4-266RFAZ21055-16 40 550 210 1° 10 30 042 |266.RG-16..
C5 3 |C5-266RFAZ26065-16 50 650 260 1° 10 30 076 |266.RG-16..
C6 3 |C6-266RFAZ33075-16 63 750 330 t1° 10 30 1.34 |266.RG-16..
PDX-/PDY-arvot terasivulla. R = oikeakétinen, L = vasenkatinen

Syottosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75

Varaosat
é Vasenkatinen Oikeakétinen
CZCus Ruuvi aluspala aluspala Aluspalan ruuvi  |Suutin
16 C3-C4 5513 020-13 5322 392-11 5322 391-11 5512 032-05 5691 034-01
16 C5-C6 5513 020-13 5322 392-11 5322 391-11 5512 032-05 5691 034-02
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Ulkopuoliset tyokalut

KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -varsityokalu kierresorvaukseen

Ruuvikiinnitys

ﬁquc;\ @pm
PDY|

= B >

YIM 266 R/LG
Mitat, mm
é CZCys  OHX | Tilauskoodi B H LF WF HF THCA @ MIID
oo 16 16x16  21.4 |266R/LFG-1616-16 160 160 1000 200 160 1° 30 023 |266.LG-16..
B — 20x20  21.6 |266R/LFG-2020-16 200 200 1250 250 200 1° 30 0.42 |266..G-16.
I 25x25  22.2 |266R/LFG-2525-16 250 250 1500 320 250 1° 3.0 076 |266.LG-16.
0 2x25  22.2 |266R/LFG-3225-16 250 320 1500 320 320 1° 30 1.08 |266.LG-16.
22 25x25 333 |266R/LFG-2525-22 250 250 1500 320 250 1° 50 076 |266..G-22.
2x32 343 |266R/LFG-3232-22 20 320 1700 400 320 1° 50 137 |266.LG-22. D
40x40  29.7 |266R/LFG-4040-22 400 400 2500 500 400 1° 50 314 |266..G-22.
27 32x32  39.0 |266R/LFG-3232-27 20 320 1700 400 320 1° 75 140 |266.LG-27.
40x40  34.6 |266RFG-4040-27 400 400 2500 500 400 1° 75 315 |266.RG-27..
PDX-/PDY-arvot terasivulla. R = oikeakétinen, L = vasenké&tinen
Syéttosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75
Varaosat
é Vasenkatinen Oikeakatinen
CZCus Ruuvi aluspala aluspala Aluspalan ruuvi E
16 16 x 16-32 x 25 5513 020-13 5322 390-11 5322 389-11 5512 032-05
22 25 x 25-40 x 40 5513 020-26 5322 380-11 5322 379-11 5512 032-04
27 32x32 5513 020-66 5322 388-11 5322 387-11 5512 032-03
27 40 x 40 5513 020-66 5322 387-11 5512 032-03
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KIERRESORVAUS

Ulkopuoliset tyokalut

CoroThread® 266 -varsityokalu kierresorvaukseen

Ruuvikiinnitys

IE—%THCA PDX WF =
PDY|
E; ©)
LF
(< B> H »
<+ OAH >
%
|
YIDM 266 R/LG
Mitat, mm
CZCys  OHX |Tilauskoodi B H LF WF HF OAH THCA @ @ MIID
25x25 222 |266R/LFGZ2525-16 250 250 1500 320 250 440 1° 30 074 |266.LG-16..
Rx25 222 | 266RFGZ3225-16 250 320 1700 320 320 480 1° 30 1.05 |266.RG-16.
25x25  33.3 |266R/LFGZ2525-22 250 250 1500 320 250 460 1° 50 080 |266.LG-22..
RNx32 343 |266RFGZ3232-22 20 320 1700 400 320 50 1° 50 1.34 |266.RG-22..
D Z = Asennetaan ylosalaisin R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
PDX-/PDY-arvot terasivulla.
Syo6ttésuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75
Varaosat
é Vasenkatinen Oikeakétinen
CZCuis Ruuvi aluspala aluspala Aluspalan ruuv
E 16 25x 25 5513 020-13 5322 390-11 5322 389-11 5512 032-05
16 32x25 5513 020-13 5322 389-11 5512 032-05
22 25x25 5513 020-26 5322 380-11 5322 379-11 5512 032-04
22 32 x32 5513 020-26 5322 379-11 5512 032-04
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Ulkopuoliset tyokalut

KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -varsityokalu kierresorvaukseen
Ruuvikiinnitys

YIRM 266 R/LG

ﬁquc;\ @pm
PDY|

S WF =
OHX §2
y !
LF
< B> - H >

é CZCus

Mitat, mm

B H LF WF HF THCA @

OHX DSGN | Tilauskoodi MIID
oo 16 12x12 234 2 |266R/LFA-1212-16 120 120 800 125 120 1 30 013 |266.LG-16..
=“;‘\\\,\,\l\,\\\\! 16x16 214 2 |266R/LFA-1616-16 160 160 1000 165 160 1° 30 021 |266.LG-16.
I 20x20 216 2 |266R/LFA-2020-16 200 200 1250 205 200 1° 3.0 040 |266.LG-16.
0 25x25 222 2 |266R/LFA-2525-16 250 250 1500 255 250 1° 3.0 073 |266.LG-16.
Kierresorvaukseen lahelld karkipylkkaa R = oikeakétinen, L = vasenké&tinen D
PDX-/PDY-arvot terasivulla.
Sy6ttosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75
Varaosat
é Vasenkatinen Oikeakétinen
CZCus Ruuvi aluspala aluspala Aluspalan ruuvi
16 12x12-25x25 5513 020-13 5322 392-11 5322 391-11 5512 032-05 E
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KIERRESORVAUS Ulkopuoliset tyokalut

CoroThread® 266 -terapaa kierresorvaukseen
Ruuvikiinnitys
CoroTurn® SL - sisépuolinen nestekanava

IEQ}THCA PDX - WF
PDY]| r @

&

YIDM 266 RALG

NI4

Mitat, mm

A ) ()
CZCus  CONSC |Tilauskoodi DCON LF WF THCA MIID
, E a0

16 20 0  |SL-266R/LFG-202514-16 20 260 140 0.06 |266..G-16..

25 1 |SL-266R/LFG-252517-16 25 260 170 1° 10 30 008 |266.LG-16..
32 1 |SL-266R/LFG-323222-16 2 RO 20 1 10 30 0.14 |266..G-16..
40 1 |SL-266R/LFG-403227-16 40 R0 210 1° 10 30 021 |266.LG-16..

Ulkopuoliseen sorvaukseen tarkoitettuun oikeakatiseen CoroThread 266 SL -terap&ahan tulee R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
vasenkaétinen ulkopuolinen teré ja vasenkétiseen terapagdhan oikeakéatinen ulkopuolinen tera.

PDX-/PDY-arvot terésivulla.
Syottdsuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75

E Varaosat
é Vasenkatinen Oikeakétinen
CZCus Teran ruuvi aluspala aluspala Aluspalan ruuvi
16 20 5513 020-02
16 25-40 5513 020-13 5322 390-11 5322 389-11 5512 032-05

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Sisapuoliset tyokalut KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -terapaa kierresorvaukseen
Ruuvikiinnitys
Coromant Capto® - sisdpuolinen nestekanava

THCA
B o s
L
S || S
Li]
\ P -+t DCON i=
ey c
YIDM 266 R/LL
Mitat, mm
A () ()
CZCys DMINy LU  CNSC |Tilauskoodi DCON BD; LF  WF THCA MIID
16 6] 250 440 3 |C3-266R/LKF-14060-16 2 200 600 140 ot 10 30 0.24 |266.LL-16.
@j ﬂ. C4 200 37.0 3 |C4-266R/LKF-12060-16 40 160 600 120 2° 10 30 035 |266.LL-16.
C4 250 380 3 |C4-266R/LKF-14060-16 40 200 600 140 1° 10 30 038 [266.LL-16.
C4 320 480 3 |C4-266R/LKF-17070-16 4 250 700 170 t° 10 30 045 |266.LL-16..
C4 40.0 69.0 3 |C4-266RKF-22090-16 40 320 90 220 1° 10 30 067 [266.RL-16.. D
C5 250 360 3 |C5-266R/LKF-14060-16 50 200 600 140 1° 10 30 057 |266.LL-16.
C5 320 470 3 |C5-266R/LKF-17070-16 5 250 700 170 1° 10 30 0.64 |266.LL-16.
C5 400 68.0 3 |C5-266R/LKF-22090-16 5 30 9.0 20 1° 10 30 086 [266.LL-16.
C5 500 84.0 3 |C5-266R/LKF-27105-16 50 400 1050 27.0 1° 10 30 1.21 |266.LL-16.
C5 200 350 3 |C5-266RKF-12060-16 5 160 600 120 2° 10 30 0.5 |266.RL-16..
C6 250 420 3 |C6-266R/LKF-14070-16 63 200 700 140 1° 10 30 096 |266.LL-16..
¢ 320 480 3 |C6-266R/LKF-17075-16 63 250 750 170 1° 10 30 1.02 |266.LL-16.
C6 40.0 640 3 |C6-266R/LKF-22090-16 63 320 9.0 220 1° 10 30 1.24 |266.LL-16..
Ch 500 80.0 3 |C6-266R/LKF-27105-16 63 400 1050 27.0 1° 10 30 1.56 |266.LL-16.
22 C4 250 420 3 |C4-266RKF-15065-22 40 200 650 150 2° 10 50 037 |266.RL-22..
C4 320 480 3 |C4-266RKF-19070-22 40 250 700 190 t° 10 50 044 |266.RL-22..
C4 40.0 89.0 3 |C4-266RKF-22090-22 40 320 900 220 10 50 065 |266.RL-22.. E
C4 500 60.0 3 |CA4-266RKF-27080-22 40 395 8.0 2.0 1° 10 50 075 |266.RL-22..
C5 500 84.0 3 |C5-266R/LKF-27105-22 50 400 1050 269 1° 10 50 119 |266.LL-22.
C5 250 41.0 3 |C5-266RKF-15065-22 5 200 650 150 2° 10 50 0.7 |266.RL-22..
C5 320 410 3 |C5-266RKF-19070-22 50 2650 700 190 1° 10 50 063 [266.RL-22..
C5 400 88.0 3 |C5-266RKF-22090-22 5 30 900 20 f1° 10 50 084 |266.RL-22..
C6 500 80.0 3 |C6-266R/LKF-27105-22 63 400 1050 269 1° 10 50 1.53 |266.LL-22.
¢ 320 480 3 |C6-266RKF-19075-22 63 250 750 19.0 1° 10 50 1.01 |266.RL-22..
C6 400 84.0 3 |C6-266RKF-22090-22 63 320 900 20 1° 10 50 1.21 |266.RL-22..

PDX-/PDY-arvot terasivulla. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Syéttdsuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75

F
Varaosat
Tilauskoodi Terén ruuvi Vasenkatinen aluspala  |Oikeakétinen aluspala  |Aluspalan ruuvi Suutin
C3, C4 -266R/LKF-14060-16 5513 020-13 5322 389-11 5322 390-11 5512 032-05 5691 034-01
C4-266R/LKF-12060-16 5513 020-02 5691 034-01
C4-266RKF-22090-16 5513 020-13 5322 390-11 5512 032-05 5691 034-01
C4-266R/LKF-17070-16 5513 020-13 5322 389-11 5322 390-11 5512 032-05 5691 034-01
C5-266R/LKF-12060-16 5513 020-02 5691 034-02
C5, C6 -266R/LKF-14060-16 5513 020-13 5322 389-11 5322 390-11 5512 032-05 5691 034-02
C5, C6 -266R/LKF-17070-16 5513 020-13 5322 389-11 5322 390-11 5512 032-05 5691 034-02
C5, C6 -266R/LKF-22090-16 5513 020-13 5322 389-11 5322 390-11 5512 032-05 5691 034-02
C5, C6 -266R/LKF-27105-16 5513 020-13 5322 389-11 5322 390-11 5512 032-05 5691 034-02 G
C4-266R/LKF-15065-22 5513 020-07 5691 034-01
C4-266RKF-19070-22 5513 020-26 5322 380-11 5512 032-04 5691 034-01
C4-266RKF-22090-22 5513 020-26 5322 380-11 5512 032-04 5691 034-01
C4-266RKF-27080 -22 5513 020-26 5322 380-11 5512 032-04 5691 034-01
C5-266R/LKF-15065-22 5513 020-07 5691 034-02
C5, C6 -266R/LKF-27105-22 5513 020-26 5322 379-11 5322 380-11 5512 032-04 5691 034-02
C5, C6 -266RKF-19070-22 5513 020-26 5322 380-11 5512 032-04 5691 034-02
C5, C6 -266RKF-22090-22 5513 020-26 5322 380-11 5512 032-04 5691 034-02
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KIERRESORVAUS Sisapuoliset tyokalut

CoroThread 266°® -kierresorvauspuomi
Ruuvikiinnitys
Lieriévarsi & ura EasyFix-holkille - lapijaahdytys

NI4

W THCA PDX DMIN¢
B , PDY|
%OHX—V DCON
@ 5
|
VIR 266 R/LL
Mitat, mm
A ) ()
CZCys DMIN; LU OHX OHN CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF THCA MIID
16 16 200 480 480 270 1 |266R/LKF-16-16-R 16 1250 120 2° 10 30 020 |266.LL16.
M}B 20 250 600 600 287 1 |266R/LKF-20-16-R 20 1400 140 1° 10 30 034 |266.LL-16.
25 20 750 750 288 1 |266R/LKF-25-16-R 25 1800 17.0 1° 10 30 065 |266.LL-16..
22 20 250 600 60.0 342 1 |266R/LKF-20-22-R 20 1400 150 2 10 50 032 |266.LL-22..
25 20 750 750 346 1 |266R/LKF-25-22-R 25 1800 190 1° 10 50 0.65 |266.LL-22..
16 16 200 960 960 332 1 |266R/LKF-16-16-RE 16 2000 120 2° 10 30 053 |266.LL-16.
E = Kovametallivahvisteiset sorvauspuomit R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
PDX-/PDY-arvot terasivulla.
Syottosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75
Varaosat
é Vasenkatinen Oikeakétinen
E CZCus Ruuvi aluspala aluspala Aluspalan ruuvi
16 16 5513 020-02
16 20-25 5513 020-13 5322 389-11 5322 390-11 5512 032-05
22 20 5513 020-07
22 25 5513 020-26 5322 379-11 5322 380-11 5512 032-04

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Sisapuoliset tyokalut

KIERRESORVAUS A

CoroThread 266°® -kierresorvauspuomi

Ruuvikiinnitys

Lieriovarsi & tasot - sisainen lastuamisnestekanava

W THCA PDX DMIN4
, PDY B
%% ;
A i
OHX DCON
% p
I
YIDM 266 R/LL
Mitat, mm
- @ ©
CZCus  DMIN; LU OHX OHN CNSC |Tilauskoodi DCON H  BD; LF  WF THCA MID
16 16 200 480 480 270 1 [266RILKF-16-16 16 150 160 2000 120 2° 10 30 030 |266LL-16.
M::] 2 250 600 600 290 1 [26BRAKF-20-16 20 180 200 2500 140 1 10 30 080 |266LL-16.
2% 20 750 750 290 1 |266R/LKF-25-16 25 230 250 3000 170 1° 10 30 097 |266LL-16.
32 400 %0 90 309 1 |26BRIKF-32-16 32 300 320 2500 20 1 10 30 143 |266LLA16.
40 5.0 1200 1200 315 1 |266R/LKF-40-16 40 370 3000 270 1° 10 30 259 |266LL-16. D
50 630 1500 150.0 402 1 |26BRILKF-50-16 5 490 500 3500 350 1° 10 30 505 |266LL-16.
2 20 250 600 600 350 1 |266RILKF-20-22 20 180 200 2500 150 2 10 50 054 |26B.LL-22.
25 320 750 750 348 1 |266R/LKF-25-22 25 230 260 3000 190 1 10 50 096 |266.LL-22..
R 400 %0 90 377 1 |266RILKF-32-22 32 300 320 2500 219 1 10 50 143 |266.LL22.
40 5.0 1200 1200 382 1 |266R/LKF-40-22 40 370 400 3000 269 1° 10 50 259 |26BLL-22.
50 630 1500 1500 457 1 | 26BRILKF-50-22 5 470 500 3500 349 1° 10 50 526 |266LL-22.
27 40 500 1200 1200 472 1 |266RILKF-40-27 40 370 400 3000 269 1 10 7.5 255 |266.LL2T..

PDX-/PDY-arvot terasivulla.

Syéttosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75

Varaosat
é Vasenkatinen Oikeakétinen
CZCys Ruuvi aluspala aluspala Aluspalan ruuvi
16 16 5513 020-02
16 20-50 5513 020-13 5322 389-11 5322 390-11 5512 032-05
22 20 5513 020-07
22 25-50 5513 020-26 5322 379-11 5322 380-11 5512 032-04
27 40 5513 020-66 5322 387-11 5322 388-11 5512 032-03

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A KIERRESORVAUS Sisapuoliset tyokalut

CoroThread® 266 -terapaa kierresorvaukseen
Ruuvikiinnitys
CoroTurn® SL - sisépuolinen nestekanava

YIRM 266 R/LL

NI4

Mitat, mm

. @ ©
CZCus  DMIN;  CNSC | Tilauskoodi DCON LF  WF THCA MIID
° 10 30

16 20 25.0 SL-266R/LKF-202514-16 20 250 140 1 0.06 |266.LL-16..

1 .
25 32.0 1 |SL-266R/LKF-252517-16 25 250 170 1° 10 30 008 |266.LL-16..
32 40.0 1 |SL-266R/LKF-323222-16 2 RO 20 f1° 10 30 016 |266.LL-16..
40 50.0 1 |SL-266R/LKF-403227-16 40 R0 2770 1° 10 30 022 |266.LL-16..
22 25 32.0 1 |SL-266R/LKF-252819-22 25 280 190 1° 10 50 009 |266.LL-22..
32 40.0 1 |SL-266R/LKF-323222-22 2 RO 29 1° 10 50 013 |266.LL-22..
40 50.0 1 [SL-266R/LKF-403227-22 40 20 269 1° 10 50 020 |266.LL-22..
1

27 40 50.0 SL-266R/LKF-403627-27 40 3%0 269 1° 10 7.5 023 |266.LL-27.

PDX-/PDY-arvot terésivulla. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
Syottosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75

Varaosat
é Vasenkatinen Oikeakaétinen
CZCus Ruuvi aluspala aluspala Aluspalan ruuvi
16 20 5513 020-02
16 25-40 5513 020-13 5322 389-11 5322 390-11 5512 032-05
22 25 5513 020-07
22 32-40 5513 020-26 5322 379-11 5322 380-11 5512 032-04
27 40 5513 020-66 5322 387-11 5322 388-11 5512 032-03
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
Cc4 F2 H36 H27 H5 H2
/2R
= 150 s
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Sisapuoliset tyokalut

KIERRESORVAUS A

CoroThread® 266 -terapaa kierresorvaukseen
Ruuvikiinnitys
CoroTurn® SL -pikavaihtojarjestelma

YIM 266 R/LL

THCA
PDY|

PDX

Mitat, mm

é CZCus  DMIN; | Tilauskoodi DCON  H LF WF THCA @

MIID
16 80 100.0 |SL-266RKF-80-16-QC 80 375 450 585 1° 30 0.58 |266.RL-16..
S22 80 100.0 |SL-266RKF-80-22-QC 80 375 450 585 1° 50 0.56 |266.RL-22..
Al 80 100.0 |SL-266RKF-80-27-QC 80 375 450 585 1° 75  0.55 |266.RL-27.
PDX-/PDY-arvot terasivulla. R = oikeakatinen
Syottosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75
Varaosat
é Oikeakatinen
CZCus Ruuvi aluspala Aluspalan ruuvi
16 80 5513 020-13 5322 390-11 5512 032-05
22 80 5513 020-26 5322 380-11 5512 032-04
27 80 5513 020-66 5322 388-11 5512 032-03
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
C4 F2 H2
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A KIERRESORVAUS T-Max® U-Lock

T-Max® U-Lock

Sisapuolinen kierre

NI4

Kayttoéalue

- Sisdpuolinen kierre

ISO-kayttoalueet:

Bl [v] [N [s][o]

Edut ja ominaisuudet

- Kaantoterat
- Kolme teravaa sarmaa, korkealaatuiset kierteet

T-Max U-Lock® taydentaa tukevaa kaantoteraista CoroThread 266 -
kierresorvausjarjestelmaa. Se tarjoaa kaksi terageometriaa sisaltavan
erikoisratkaisun sisakierteiden sorvaukseen 11 mm:n terilla: yleismalli ja

terava malli.

www.sandvik.coromant.com/tmaxulock Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakéatinen malli
Terat Tyokalut

- Metrinen 60° Terat - Coromant Capto® -terapaat

- UN 60° - Vprofiili 80° ja 55° - Sorvauspuomit

- Withworth 55° - CoroTurn® SL -terapaat

- NPT 60

- Terageometriat ja -laadut kaikkiin aineisiin
- Tailor Made -mittatilausterilla lahes mika tahansa kierremuoto tai nousu

Terdkoon 11 pitimessa on 2°:n viettokulma ja ei aluspalaa.

Vakiogeometria Terava F-geometria
H
C45 C51 H35
‘ @
C 44 SANDVIK
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FIN

Terat

KIERRESORVAUS A

T-Max® U-Lock -kierresorvaustera

V-profiili 60° Osaprofiilitera
@PDX
PDY|

Oikeakatiset sisakierteet

HB
A
IC —

[ M N s [o[Mitat, mm
é SILKRIRIFKRIKIRIK IR
TPN TPX TPIN TPIX NT |Tilauskoodi 25|12 |F|2|F|2|F|2|=|S| RE HA  HB  PDX PDY
1 10 20 120 240 1 |R166.0L-11VM01-001 K[ Yok k| ek |k ||| 006 145 006 090 0.68
10 20 120 240 1 |R166.0L-11VM01C001 * * * * * %|006 145 006 090 068
Vasenkatiset sisakierteet
Plm N | s [Mitat, mm D
é KILIRIRIR
TPN TPX TPIN TPIX  NT |Tilauskoodi 2[2|2|2|2| RE HA HB PDX  PDY
1 10 20 120 240 1 |L166.0L-11VM01-001 * *u* *|006 145 006 090 0.06
R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

C51 C73 Cc83
SZER
%) ) &
v, NSz
7 13399

H36 H35

U

SANDVIK
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A KIERRESORVAUS Terat

T-Max® U-Lock -kierresorvaustera

V-profiili 55° Osaprofiilitera

Oikeakatiset sisakierteet

PDX
PDY|

HB
HA% A;
iIc —

P M N s |o[Mitat, nm
é L2 I8 IRIR|RIR|RIR
TPN  TPIX  NT |Tilauskoodi 2lF|e|lF|e|=|e|=|2|=|2| RE HA HB PDX PDY
11 140 280 1 |R166.0L-11VW01-001 x| w|x i?l* i?l* wlx|¥|%]011 160 012 095 068
Vasenkatiset sisakierteet
Plm N | s [Mitat, mm
é SRIKRNKIKK
TPIN  TPIX  NT |Tilauskoodi 2|12|2|2|&] RE HA HB  PDX  PDY
11 140 280 1 |L166.0L-11VW01-001 * *u* x| 011 160 012 095 0.12
R = oikeakéatinen, L = vasenkatinen
C51 C73 C83 H36 H35
IS0
e ) (K] SC e
< 13399
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FIN

Terat KIERRESORVAUS A

T-Max® U-Lock -kierresorvaustera
Metrinen 60° Taysmuoto

STDNO ISO 965-1998
TCTR 6

1/8P PDX HB B
‘/s \ g PDY| A

1/4P

Oikeakatiset sisakierteet

P M . N g [Mitat, mm

é SICIRRIRIRIKILIR IR

TP NT |Tilauskoodi 2|5 |2|F[2|F|2|=|2|=| HA HB  PDX PDY
1050 1 |R166.0L-11MM01-050 * * * * * 032 003 050 068

075 1 |R166.0L-11MM01-075 * * * * * 047 0.04 060 068

100 1 |R166.0L-11MM01-100 ¥ | S|k | fof k[ k| ]x| %] 064 006 080 068

125 1 |R166.0L-11MMO01-125 * * * * * 079 007 080 068 D

150 1 |R166.0L-11MM01-150 Y| Se | k| Yok sk ]x|%]096 009 110 068

175 1 |R166.0L-11MMO01-175 * * * * * 111 011 105 068

200 1 |R166.0L-11MMO1-200 || k| k[ ke x| w127 012 092 058

I
Vasenkatiset sisakierteet
P MIN g [Mitat, mm

é SIRRIKIR

TP NT |Tilauskoodi 2(2|2|2|2| HA HB PDX  PDY E
1050 1 |L166.0L-11MM01-050 * | %] x| x[x]032 003 050 068

075 1 |L166.0L-11MMO01-075 * | x| *%|x|%]|047 004 060 068

100 1 |L166.0L-11MMO01-100 x| %] x|x|x]|064 006 085 068

125 1 |L166.0L-11MMO1-125 | x| %] x| %x]079 007 090 068

150 1 |L166.0L-11MMO01-150 * | x| *%|x|%]|096 009 100 068

175 1 |L166.0L-11MMO1-175 | x| %] x| *]111 011 105 068

200 1 |L166.0L-11MM01-200 x| x| x| x| *x]127 012 092 058

|
R = oikeakatinen, L = vasenkéatinen
C51 C73 C83 H36 H35
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A

KIERRESORVAUS Terat

T-Max® U-Lock -kierresorvaustera

UN 60° Taysmuoto
STDNO 1ISO 5864-1978
TCTR 2B
PDX HB
PDY|
HA
IC ~
Oikeakatiset sisakierteet
P MIN g |Mitat, mm
é NN NES
TPl NT |Tilauskoodi cle|e|2|e| e HB PDX PDY
11 320 1 [R166.0L-11UN01-320 x [ x| x| *|x]0o50 004 060 068
280 1 |R166.0L-11UNO1-280 x| k| x| *|%x]058 005 080 068
240 1 |R166.0L-11UNO1-240 x|k |x|*|x|067 006 085 068
200 1 |R166.0L-11UNO1-200 x| x| x| *|x]080 007 090 068
180 1 [R166.0L-11UN01-180 x|k |x|x|*x[089 008 1.00 068
160 1 [R166.0L-11UN01-160 x|k |x|*|*x[1.00 009 100 068
140 1 |R166.0L-11UN01-140 x| || x[x] 113 011 105 068
-
Vasenkatiset sisakierteet
P MIN g | Mitat, mm
é NHEEE
TPl NT |Tilauskoodi sle|e|2|e| e HB  PDX PDY
11 320 1 [L166.0L-11UN01-320 x [ x| x| *|x]0o50 004 060 068
280 1 |L166.0L-11UNO1-280 x| x| x| *|x]058 005 080 068
240 1 |L166.0L-11UNO1-240 x| x| x|x|x|067 006 085 068
200 1 |L166.0L-11UNO1-200 x|k |x|*|*x[080 007 090 068
180 1 |L166.0L-11UNO1-180 x|k |x|*|*x[089 008 1.00 068
160 1 |L166.0L-11UNO1-160 x|k |x|*|*x[1.00 009 100 068
140 1 |L166.0L-11UN01-140 x| x| x| x| *x[113 011 1.05 068
||
R = oikeakéatinen, L = vasenkatinen
C51 C73 Cc83 H36 H35
IS0
z) (o SC ez
< 13399
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Terat

KIERRESORVAUS A

T-Max® U-Lock -kierresorvaustera
Whitworth 55° (BSW, BSF, BSP) Taysmuoto

STDNO 1ISO 228-1982
STDNO BS 2779-1973
STDNO BS-84-1956
TCTR A B
R=0.137P PDX HB
PDY|
HA
IC ~
Oikeakatiset sisakierteet
P M N g [Mitat, mm
f;;ﬁ SRIRNKLKIRIRIRIKRK
TPl NT |Tilauskoodi 2|2 |F|2|F|2|=|2|=| HA HB PDX PDY
1 200 1 |R166.0L-11WH01-200 * * * * * 099 017 090 0.68
19.0 1 |R166.0L-11WHO01-190 K| S| ke k| vk k| %]1.05 018 090 0.68 D
14.0 1 |R166.0L-11WHO01-140 W | Se | ke ke x|k k| k] 143 025 1.05 0.68
Vasenkatiset sisakierteet
Pim N | s [Mitat, mm
é slslglgls
TPl NT |Tilauskoodi 2(2|2|2|2| A HB  PDX  PDY
1 200 1 |L166.0L-11WHO01-200 * k| x| *|x]099 047 090 0.68 E
19.0 1 |L166.0L-11WHO01-190 Y x| x| *x|x]105 018 090 0.68
14.0 1 |L166.0L-11WHO01-140 * x| x| x| %143 025 1.05 0.68
R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

C51 C73 C83 H36 H35
T
< 13399
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