A KIERRESORVAUS Terat

T-Max® U-Lock -kierresorvaustera
NPT 60° (NPSC, NPTR, LINE PIPE) Taysmuoto

STDNO ANSI B.1.20.1-1983

PDX HB
PDY]|
HA
Ic —

Oikeakatiset sisakierteet

Plm N | s [Mitat, mm
é SRIRIRIRIR
TPl NT |Tilauskoodi 2|2|2|2|2| A HB  PDX  PDY TG
11 180 1 |R166.0L-11NTO1F180 x| x[x|*x|114 008 085 067 0.06
140 1 |R166.0L-11NTOTF140 x| x| x| x|x]|146 009 095 067 006

Teré voi antaa hieman suuremman pyoristyksen, kun kyseessa on LINE PIPE, 14 kierretta/ R = oikeakéatinen
tuuma.

E
F
G
H
C51 C73 C83 H36 H35
SZBR
) @ ® =
y 13399
C50 SANDVIK

Coromant

NI4



FIN

Sisapuoliset tyokalut

KIERRESORVAUS A

oo oo

T-Max® U-Lock -terapaa kierresorvaukseen

Ruuvikiinnitys

Coromant Capto® - sisdpuolinen nestekanava

THCA PDX
I :
LI
S | =S
—1 DCON -
Mitat, mm
a ) ()
CZCws DMINy LU  CNSC |Tilauskoodi DCON BD; LF  WF THCA MIID
1 o] 200 330 3 |C3-R/L166.0KF-12050-11 R 160 500 120 t° 10 09 049 |L166.0L-11..
Mﬂj C4 200 370 3 |C4-R/L166.0KF-12060-11 40 160 600 120 1° 10 09 034 |L166.0L-11.. D
1 6] 200 330 3 |C3-R166.0KFZ12050-11 32 160 500 120 1° 10 09 019 |R166.0L-11..
C4 200 37.0 3 |C4-R166.0KFZ12060-11 40 160 600 120 t° 10 09 034 |R166.0L-11..
PDX-~/PDY-arvot terasivulla. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Syéttésuositukset s. C77 E
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75
Z = Asennetaan ylosalaisin
Varaosat
Teran ruuvi
5513 020-03
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
H5
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A KIERRESORVAUS Sisapuoliset tyokalut

Tayskovametallinen T-Max® U-Lock -puomi Kierresorvaukseen

Ruuvikiinnitys
Lieriévarsi & tasot - sisainen lastuamisnestekanava

o Y E%THCA PDy@PDX

—
L

DMIN

DCON

Mitat, mm
8 (=)
CZCys  DMIN; LU OHX OHN CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF THCA MID
11 10 120 60.0 60.0 21.0 1 |R166.0KF-10E-11 10 1500 72 2° 10 09 015 |R166.0L-11.
12 160 720 720 25.0 1 |R166.0KF-12E-11 121800 90 2° 10 09 025 |R166.0L-11.
PDX-/PDY-arvot terasivulla. R = oikeakatinen
Syottosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75
Varaosat
Teran ruuvi
E  [5513020-03
Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com
C4 G2 H36 H5
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Sisapuoliset tyokalut

Tayskovametallinen T-Max® U-Lock -puomi Kierresorvaukseen
Ruuvikiinnitys
Lierio tasojen kanssa

”~

%

W

é CZCus  DMIN; LU OHX OHN

Tilauskoodi

Mitat, mm

DCON H BD; LF  WF THCA @

11 16 120 209 480 209
16 16.0 269 480 25.9

R/L166,0KF-16-1220-11B 16 150 120 1260 100 2°
R/L166.0KF-16-1625-11B 16 150 160 1500 105 2°

09 0.19
09 023

PDX-~/PDY-arvot terasivulla.
Syottosuositukset s. C77

Viettokulma (T

HCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75

Varaosat

Teran ruuvi

5513 020-03

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com

Cc4 F2 G2
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H36
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R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
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KIERRESORVAUS Sisapuoliset tyokalut

T-Max® U-Lock -terapaa kierresorvaukseen
Ruuvikiinnitys
CoroTurn® SL - sisépuolinen nestekanava

IE%THCA PDY

PDX

166.0L

Mitat, mm

& @)
CZCus  DMIN;  CNSC | Tilauskoodi DCON LF  WF THCA

MIID

120 1° 10 09

11 16 20.0 1 |R/L566.0KFC-162012-11 16 200 .
@ - 20 25.0 1 |R/L566.0KFC-202014-11 20 200 140 1° 10 09
L

0.03
0.04

L166.0L-11..
L166.0L-11..

PDX-/PDY-arvot terésivulla.
Syottosuositukset s. C77
Viettokulma (THCA) eri aluspaloilla, ks. sivu C75

Varaosat

Teran ruuvi
5513 020-03

Kattava varaosaluettelo osoitteessa www.sandvik.coromant.com

C4 F2 H36 H5 H2

SANPYE

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
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CoroCut® XS KIERRESORVAUS A

CoroCut® XS

Pienten ja hoikkien tyokappaleiden ulkosorvaukseen

Kayttdalue

- Katkaisu

- Ulkopuolinen kierre

- Ulkopuolinen uransorvaus
- Sorvaus

ISO-kayttoalueet:

Bl [v] [ [N [s][o]

Edut ja ominaisuudet

- Hyva tarkkuus

- Tarkat toleranssit

- Vaivattomasti saavutettavat, helposti vaihdettavat terat

- Laaja valikoima teran leveyksia

- Teravat sarmat

- Kaikki terat sopivat samaan pitimeen

- Laadukkaat hiotut terat ja pitimet

- Taysprofiiliterilla korkealaatuiset kierteet yhdella ylimenolla
- Suunniteltu sailyttdmaan terarikon sattuessa pidin ehjana.
- Saatavissa tarkalla nestesuihkulla

www.sandvik.coromant.com/corocutxs

teranpitimet

Tarkat nelidvartiset pitimet, myos
erikoispitimet katkaisuun apukaran
lahella.

-

Terat Tyékalut
Sorvaus Takasorvaus Katkaisu Uranpisto Muotosorvaus Kierresorvaus CoroTurn® SL - G
terapaat
” ) <D | <D e P
A261 A261 B81 B101 B105 C56 B83 B84

Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakatinen malli

© o



A KIERRESORVAUS Terat

CoroCut® XS -tera kierresorvaukseen
V-profiili 60° Osaprofiilitera

NI4

Al ¢ FE
B T k
9\‘ Wl A
e i
| S i
’!
-A
Oikeakatiset ulkokierteet
Mitat, mm

P M N S 0
SMEINEINE EMEE BRI EEIE
SSC TPN TPX TPIN TPIX  NT |Tilauskoodi ST |12 |E 2 E2 = |E|8|=|=|2S|=|x=| REHA HB PDX
3 04 10 240 720 1 |MATR360-A k| Fo | | k| k|| k| s || k| || k|0 0.05 075 0.05 0.60
04 10 240 720 1 |MATR360-C Je |t | s | k|| k|| k| s ]| k| ]| k| ] 005 075 0.05 0.60
04 20 120 720 1 |MATR360-N k| | | k| e x| e | o [ e | [ k| | [ [ 0.05 150 0.05 1.59
Vasenkatiset ulkokierteet
[ M N S 0 Mitat, mm
NMENMEINE MEE NEEINEE
SSC TPN TPX TPIN TPIX  NT |Tilauskoodi SIE|I2|=|Ie|E2= 2= |=|2|=|x=| RE HA HB PDX
3 04 10 240 720 1 |MATL360-A % [ s | k| e k| s [ [ e | | k| | e [ % [ 0.05 075 005 0.60
04 1.0 240 720 1 |MATL360-C % | e | k|t ke | s | | k| e s [ % | %[ 0.05 075 0.05 0.60
04 20 120 720 1 [MATL360-N k| fe | | ko | k| | ks ] k| k|0 0.05 150 0.05 1.59
E SSC = vastattava tydkalun merkintaa SSC. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
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Terat KIERRESORVAUS A

CoroCut® XS -tera kierresorvaukseen
Metrinen 60° tdysmuoto

STDNO 1ISO 965-1998
TCTR 6
B
Oikeakatiset ulkokierteet
p MIN s | o [Mitat, mm
sls|s|s[s|s C
SSC TP NT |Tilauskoodi —|=|=|=|=|=| RE HA HB PDX
3 020 1 |MATR 3-MM01F-020-A * k| k] *|x]*[003 014 002 023
0.25 1 |MATR 3-MMO1F-025-A * (x| x| %] %] *]|004 018 003 028
0.30 1 |MATR 3-MM01F-030-A * k| k] *|x]*|004 022 003 0.28
0.35 1 |MATR 3-MMO1F-035-A * k| k] *|[x]*[005 025 004 0.32
0.40 1 |MATR 3-MMO1F-040-A kx| x| %] %] *[006 029 004 038
0.45 1 |MATR 3-MMO1F-045-A Y k| k] *|[x]|*[006 032 005 0.38
0.50 1 |MATR 3-MMO1F-050-A kx| x| x| %] *[007 036 005 048
0.70 1 |MATR 3-MMO1F-070-A * x| x]*x]|%x]|*x[010 051 008 038
0.75 1 |MATR 3-MMO1F-075-A Y x| k] *x|x|*x[011 054 008 0.38
0.80 1 |MATR 3-MMO1F-080-A * k| k] *|x]|*|011 058 009 0.38
1.00 1 |MATR 3-MMO1F-100-A * kx| x| x| *[012 072 011 0.38 D
1.25 1 |MATR 3-MMO1F-125-A Y x| k] *x|x]|*%|015 090 0.14 0.38
1.50 1 |MATR 3-MMO1F-150-A * k| k] x| x| x|022 108 016 0.38
||
Vasenkatiset ulkokierteet
P MIN s | o [Mitat, mm
s1818|8|8|8
S8SC TP NT | Tilauskoodi Z|=|=|=|=|=| RE HA HB PDX
3 040 1 |MATL 3-MMO1F-040-A Y x| k] *x|x|*x[006 029 004 038 E
0.50 1 |MATL 3-MMO1F-050-A * x| x| %] %] *]007 036 005 038
0.70 1 |MATL 3-MMO1F-070-A * k| k] *|[x]|*[010 051 008 0.38
0.75 1 |MATL 3-MMO1F-075-A * (x| x| %] %] *][011 054 008 038
0.80 1 |MATL 3-MM01F-080-A * %[ x]*|x]|*x|011 058 009 0.38
1.00 1 |MATL 3-MMO1F-100-A Y x| k] *x|[x]|*x|012 072 011 038
1.25 1 |MATL 3-MMO1F-125-A kx| x| %] %] *[015 090 014 038
1.50 1 |MATL 3-MMO1F-150-A * | * a *|*|x]022 108 016 038
SSC = vastattava tyokalun merkintad SSC. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
F
G
H
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KIERRESORVAUS Terat

CoroCut® XS -tera kierresorvaukseen

UN 60° Taysmuoto

STDNO
TCTR

e

puii
i

< e

Oikeakatiset ulkokierteet

ISO 5864-1978

P MIN s | o [Mitat, mm
SSC TPl NT |Tilauskoodi ZIZIZIZIZ2|2] re A HB  PDX
3 800 1 |MATR3-UNOIF-800-A * [ x %% [*[* |00 022 004 038
720 1 |MATRG3-UNOIF-720-A * x| x| x| x| x]0o0s 027 005 038
640 1 |MATR3-UNOTF-640-A * | x| *|*|*|*]00s 031 005 038
5.0 1 |MATR3-UNOTF-560-A * x| x| x| x| x]006 035 005 038
480 1 |MATR3-UNOTF-480-A * x| * x| x| %007 038 007 038
400 1 |MATR3-UNOTF-400-A * x| x] x| x| x]009 051 009 038
320 1 |MATR3-UNOIF-320-A * x| x| x| x| x]0o10 05 010 038
|
Whitworth 55° (BSW, BSF, BSP) Taysmuoto
STDNO ISO 228-1982
STDNO BS-2779-1973
STDNO BS 84-1955
TCTR A
e
-1
il FA
I
PDX HB

Oikeakatiset ulkokierteet

1105

Plm N[ s | o[Vitat, mm

w o Yo} IYo ) I¥)
SSC TPl NT |Tilauskoodi ZIZ2I2|12|2|2| re A HB  POX
3 280 1 |MATR3-WHOIF-280-A * [ x [*[*[*[*[013 072 013 038
190 1 |MATR3-WHOTF-190-A * | x| x| x| x| x]o19 106 019 038

NPT 60° (NPSC, NPTR, LINE PIPE) tdysmuoto

o

Oikeakatiset ulkokierteet

STDNO

1A

juiniel
(N

ANSI B.1.20.1-1983

o
=
=
(7]
o

Mitat, mm

s|s|s|s|8|8
SSC TPl NT |Tilauskoodi —“|I=|=|=|=]=] RE HA HB PDX
3 210 1 |MATR3-NTO1F-270-A * | x| % |x|*|*x]005 076 005 0.38
180 1 |MATR3-NTO1F-180-A %[ x| x|x[x|*]008 114 008 038
140 1 |MATR3-NTO1F-140-A * x| x| x| x| *]009 146 0.09 038
SSC = vastattava tyokalun merkintéda SSC. R = oikeakatinen
B83 B120 C83 H36

C 58
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CoroTurn® XS

KIERRESORVAUS A

CoroTurn® XS

Pienten kappaleiden sisasorvaus, aksiaalipisto ja kierresorvaus

Kayttoalue

- Sisapuolinen sorvaus
- Kopiosorvaus

- Taka-avarrus

- Muotosorvaus

- Uranpisto

- Aksiaalipisto

- Esikatkaisu

- Kierresorvaus

ISO-kayttoalueet:
[ (] [N] [S][H]

Edut ja ominaisuudet

- Optimoitu pienten, korkealaatuisten muotojen sisasorvaukseen

- Tarkkuus ja toistettavuus

- Luotettava ja helppokayttéinen kiinnitysjarjestelma

- Tarkkuushionnalla erinomainen toistotarkkuus

- Kovametallisten lieridvarsien liitdntakappaleilla minimaaliset
mikrovarinat — pidempi teran kestoika

- Kovametallisten lieribvarsien teranvaihto sujuu helposti
kiinnitysmutterin ansiosta

www.sandvik.coromant.com/coroturnxs

Sisapuolinen lastuamisnesteen

syo6ttd

- Liitantakappaleissa on lapijaahdytys
tarkkaan nesteensyottoon.

- Lastuamisnesteen suuntaus
tehostaa lastunpoistoa ja parantaa
koneistuksen varmuutta

sorvauspuomiin,

Lukitustarkkuus

Terat asettuvat paikoitustapin
ansiosta tarkasti

Terat Liitantakappaleet
Sorvaus Taka-avarrus | Esikatkaisu Uranpisto Aksiaalipisto |Muotosorvaus| Kierresorvaus Coromant | Nelikulmavarsi | Lieriévarsi ja
Capto® taso
AP AV AV Ay di-aird ) 4 >
5 & ¢ / © J
A254 A259 B100 B101 B104 B105 C60 F21 F30 F37
Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakatinen malli
SANDVIK C 59
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A KIERRESORVAUS Tyokalut

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu kierresorvaukseen
V-profiili 60° Osaprofiilitera

DCON
DMIN4

LPR

| & e
_
WF . } =
we| | <
L— OHX —
LF

Oikeakatiset sisakierteet

NI4

plm[n|s|H[Mitat, mm

0w |w|w v
CZCys TPN TPX TPAIN TPX DMIN, LU  OHX Tilauskoodi Sle|E[&]|&focon wB CF PR LF WF HA HB
4 050 070 480 50 42 150 17.6 |CXS-04THO50VM-4215R x[x[*[* 4 30 01 7 323 20 05 O
5 050 075 480 560 52 150  17.6 |CXS-05THOS0VM-5215R x| x| x| % 5 38 01 377 33 25 05 04
5 070 100 480 560 51 150  17.6 |CXS-05THO7OVM-5115R x| x| x| * 5 37 01 378 373 24 07 01
5 100 125 360 400 48 150 175 |CXS-05THI0OVM-4815R x| x| x| x 5 36 01 379 373 23 08 01
6 100 125 360 400 62 150 175 |CXS-08THI0OVM-6215R x|x[x|*]x| 6 36 01 39 3 30 08 0
6 125 150 200 200 62 150 17.2 |CXS-O6THI25VM-6215R x[ x| x| * 6 36 02 381 373 30 10 O
6 150 175 160 180 62 150  17.2 |CXS-0BTHI50VM-6215R x|x|x|x|x] 6 36 02 333 ;3 30 11 02

Vasenkatiset sisakierteet

plm[n]|s[Mitat, mim

E
Yol I'e2 I'20 IYe)
CZCys TPN TPX TPN TPIX DMIN, LU  OHX |Tilauskoodi S[S|E[S|ocoN wB CF PR LF WF HA  HB
4 050 070 480 560 42 150 176 | CXS-04THOBOVM-4215L x[x[*[*[ 4 30 of 87 33 20 05 O0i
5 100 125 360 400 48 150  17.5 |CXS-05TH100VM-4815L x[x|[x]*] 5 36 o1 379 73 23 08 01
6 100 125 360 400 62 150 175 |CXS-06TH100VM-6215L x|x[x|*x] 6 a6 o1 9 73 30 08 o0f
6 125 150 200 200 62 150  17.2 |CXS-06TH125VM-6215L x[x|[x|*] 6 36 02 381 73 30 10 o0
6 150 175 160 180 62 150  17.2 |CXS-0BTH150VM-6215L x[x|x|[x] 6 36 02 383 3 30 11 02
F CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:&a. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
G
H

H36

C 60
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Tyokalut KIERRESORVAUS A

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu kierresorvaukseen
Metrinen 60° Taysmuoto

TCTR 6
STDNO 1ISO 956-1998
DCON B
DMIT\I1
LPR
LS —
'
WF 7 T __‘:T:L} :‘
f WwB N
N —
— OHX —f
LF

Oikeakatiset sisakierteet

plm[n]s [Mitat, mm
Yol ITel iTe X iTe)
CZCys TP DMIN, LU  OHX |Tilauskoodi S|S|E|S|ocoN WB CF PR LF WF HA HB
— 1 05 42 150 17.6 |CXS-04THOSOMM-4215R *[x[*[*[ 4 35 o1 87 23 20 05 o1 D
4 07 42 150 175 |CXS-04THO7OMM-4215R x[x|x[*x] 4 33 01 328 23 19 08 01
60 4 08 40 150 175 |CXS-04THOBOMM-4015R *|x[x|*] 4 30 o1 328 323 19 08 oi
5 05 52 150 176 |CXS-05THOSOMM-5215R x|x|[x|*] 5 45 o1 7 73 25 05 o1
5 08 51 150 175 |CXS-05THO75MM-5115R x[x|x[*x] 5 42 01 378 33 24 08 O
(4P Sl 5 10 48 150  17.4 |CXS-05THI0OMM-4815R *[x[x|*] 5 36 o1 9 3 23 10 o1
6 10 62 150 174 |CXS-06TH100MM-6215R x[x|x[*x] 6 51 01 379 33 30 10 01
6 13 62 150  17.3 |CXS-06TH!25MM-6215R x[x[x|*] 6 48 02 30 3 30 13 o1
6 15 62 150  17.2 |CXS-06TH150MM-6215R *|x[x|*] 6 45 02 31 3 30 16 02
6 18 62 150 171 |CXS-06THI75MM-6215R x[x|x[*x] 6 43 02 382 73 30 18 02
6 20 62 150  17.0 |CXS-06TH200MM-6215R *|x[x|*] 6 41 03 33 73 30 21 02
CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:aa. R = oikeakatinen E
F
G
H
C83 H36 H22
TRR
ISO
g
13399

SIK ce1



A KIERRESORVAUS Tyokalut

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu kierresorvaukseen
UN 60° Taysmuoto

TCTR 2B
STDNO ISO 5864-1978
DCON
B -
pe DMIN
LPR
T
we (§ — e A =N
we| o
— OHX —
LF

Oikeakatiset sisakierteet

NI4

plm[n]|s[Mitat, nm
el el el et
CZCys TPl DMIN; LU  OHX|Tilauskoodi S|S|S|S|ocoN WB CF PR LF WF HA HB
8P 4 320 40 150  17.5 |CXS-04TH320UN-4015R K x| k]| x| 4 30 01 329 3R3 19 09 0t
4 280 40 150  17.4 |CXS-04TH280UN-4015R kx| k|x| 4 30 01 329 33 19 09 01
60: 4 240 42 150  17.4 |CXS-04TH240UN-4215R K x| x|x| 4 31 01 3B0O R3I 20 1.0 0t
5 200 52 150  17.3 |CXS-05TH200UN-5215R * x| x]|x| 5 40 02 380 373 25 11 0.1
6 180 62 15.0  17.3 |CXS-06TH180UN-6215R *|x|x|x| 6 49 02 381 333 30 13 02
ﬂ L_ 6 160 6.2 150  15.2 |CXS-06TH160UN-6215R k| x| x|*x| 6 48 02 382 373 30 14 02
CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:aa. R = oikeakatinen

E
F
G
H
c83 — H36
ISO
NI
13399

cez
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Tyokalut KIERRESORVAUS A

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu kierresorvaukseen
Whitworth 55° (BSW, BSF, BSP) Taysmuoto
TCTR A

STDNO  ISO 228-1982
STDNO  BS 2779-1973

STDNO  BS 84-1956 B
DCON
DMIN1
» LPR
e
fV(EQ ———— C—>
we| T 7

~— OHX —
LF

Oikeakatiset sisakierteet

p[m[n]|s[Mitat, mm
glslsls D
CZCys TP DMINy LU RE  OHX |Tilauskoodi 2|2|=2|=|DCON WB PR LF WF HA  HB
5] 280 52 150 0,20 17.2 |CXS-05TH28WH-5215R *|x|*|x|] 5 38 31 373 25 07 01
5 260 52 150 0.150 17.2 |CXS-05TH26WH-5215R *|x|*|x|] 5 38 31 33 25 08 02
5 240 52 150 0.150 17.2 |CXS-05TH24WH-5215R *|x|*|x|] 5 38 31 373 25 09 02
6 280 62 150 0120 17.2 |CXS-06TH28WH-6215R *|x|*|x| 6 40 381 373 30 07 01
6 220 62 150 0.160 17.0 |CXS-06TH22WH-6215R *|x|*|x| 6 40 383 373 30 09 02
6 200 62 150 04170 17.0 |CXS-06TH20WH-6215R *|x|*|x|] 6 40 383 373 30 10 02
6 190 62 150 0.180 17.0 |CXS-06TH19WH-6215R *|x|*|x| 6 40 383 373 30 11 02
Vasenkatiset sisakierteet E
plm[n]|s[Mitat, mm
LR|L|L
CZCys TP DMINy LU RE  OHX |Tilauskoodi 2|2|2|=|DCON WB LPR LF - WF HA  HB
6 190 62 150 0.180 17.0 |CXS-06TH19WH-6215L *|x|*|x| 6 40 383 373 30 11 02
CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:aa. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

C83 H36 H22

SIK ce3



A KIERRESORVAUS Tyokalut

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu kierresorvaukseen
NPT 60° (NPSC, NPTR, LINE PIPE) taysmuoto

STDNO  ANSI B.1.20.1-1983

DCON
B
I -~
v i —
DhAﬁQ1
LPR
P [
WF | D = TH___';TJQ :‘
WB e
LU AJ
— OHX
LF

Oikeakatiset sisakierteet

NI4

plm[n][s[Mitat, nm

w0 lw |w |
CZCys TPl DMIN: LU  RE OHX|Tilauskoodi S|E|E[S|ocoN WB PR LF WF HA  HB
6 270 62 150 0070 17.2 |CXS-06TH2INT-6215R *[x[*[x] 6 40 381 373 30 16 00
- 6 180 62 150 0100 17.2 |CXS-0BTH1SNT-6215R *|x[x[x] 6 40 383 373 30 16 00
AN X
90° | TG
ET

Vasenkatiset sisakierteet

plm([n][s[Mitat, nm
LL|LKL
CZCws TPl DMIN; LU RE  OHX | Tilauskoodi 2|2|=2|=2|DCON WB LPR LF WF HA  HB
6 180 62 150 0.100 17.0 |CXS-06TH18NT-6215L *|x|*x|x| 6 40 33 33 30 16 00
302,30
VRN
90° |
s
F CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:aa. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

H22
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N
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FIN

Tyokalut KIERRESORVAUS A

CoroTurn® XS -tayskovametallityokalu kierresorvaukseen
ISO Trapetsi 30° Kierteen harjat viisteitetyt
TCTR 7

STDNO  ISO 2901-2904
STDNO  DIN 103-1977

DCON B
DMIN{

LPR

e
I
W > N
we| | <
L— OHX —
LF

Oikeakatiset sisakierteet

p[m[n]s[Mitat, mm
LR8I
TP DMINy LU  OHX |Tilauskoodi S[2|S[2|DCON WB CF LPR LF WF  HA HB D
15 62 200 174 |CXS-06TH150TR-6220R *|x|*x|x| 6 49 05 382 36 30 18 09
20 62 200 17.3 |CXS-06TH200TR-6220R *|[*|*|x| 6 46 06 384 376 30 24 12
30 72 300 16.9 |CXS-07TH300TR-7230R *|x|*|x| 7 46 10 534 523 35 35 18
CZC:n vastattava liitantakappaleen CZC:&a. R = oikeakétinen

E
F
G
H
c83 H36 H22

SRR

ISO

o

13399
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A KIERRESORVAUS CoroCut® MB

CoroCut® MB

Tarkkaan sisasorvaukseen

NI4

Kayttoalue

- Pienten reikien sisasorvaukseen
- Esikatkaisu

- Uranpisto

- Aksiaalipisto

- Muotosorvaus

- Sorvaus

- Kopiosorvaus

- Taka-avarrus

- Kierresorvaus

ISO-kayttoalueet:

B [M] [N] [s][H][o]

Edut ja ominaisuudet

- Varinatonta koneistusta

- Seka tyokalun etta teran asetus nopea

- Tukeva ja tarkka kiinnitys

- Puomin etupaasta kiinnitettavat vaihtoterat

- Teravat sarmat

- Geometriat ja laadut kaikkiin aineisiin

- Kovametallipuomit pitkille vapaapituuksille

- Lapijadhdytys

- EasyFix-kiinnitys

E - Laaja valikoima uransorvausteria eri leveyksilla ja nirkonsateilla — myos
O-rengas- ja lukkorengasuriin ym. standardiuriin.

www.sandvik.coromant.com/corocutmb

EasyFix P
y Liitantakappaleet
Lieridvartisten teras- ja kovametallipuomien kanssa tulee kayttaa EasyFix-

holkkeja, jotta keskion korkeudesta saadaan tarkka. - CoroTurn® XS Coromant Capto® pitimet
Ks. s. F21.
- Liitantakappale nelikulmainen varsi-CoroTurn® XS
F CoroCut® MB Sorvauspuomit Ks. s. F30 PP
Puomien tukevuuden ja ulottuvuuden parantamiseksi ne ovat paastaan - CoroTurn® XS sorvauspuomit
epasymmetrisia ja lapileikkaukseltaan soikeita. Ks. s. F37.
Terat
Esikatkaisu Uranpisto Aksiaalipisto |Muotosorvaus Sorvaus Kopiosorvaus | Taka-avarrus Kierresorvaus
€ * 2 " g € €€
< v 4
MB-..GX MB-..G MB-F MB-..R MB..T045 MB..TE93 MB..B MB..TH
Terén leveys,
mm 1.00 0.73-3.00 1.00-3.00
Sivu B107 B108 B111 Internet Internet Internet Internet Cc67
Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakatinen malli
H
C 66 SANDVIK
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FIN

Tyokalut KIERRESORVAUS A

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa kierresorvaukseen
V-profiili 60° Osaprofiilitera

LPR
DCON |<' LF

WF /

DMIN1
CF

Oikeakatiset sisakierteet

p[m|n|s [Mitat, mm

Yol I¥el ITe X I¥e)
TPN TPX  TPIN TPIX DMIN:| Tilauskoodi SlE|S|S|ocov cF PR LF WF HA  HB
050 075 340 510 100 |MB-07THOS0VM-10R *[x[x[x[ 7 o1 38 34 58 05 01
100 125 200 250 100 |MB-O7THIOOVM-10R *|xlxfx] 7 01 a8 32 58 08 o
150 175 150 170 100 |MB-OTTHI50VM-10R *lwe|x|x] 7 02 38 30 58 11 02 D
200 250 100 130 10.0 |MB-07TH200VM-10R x|x|x|x| 7 03 38 28 58 16 02
250 300 80 100 10.0 |MB-O7TH250VM-10R *|x|x|x] 7 03 38 26 58 20 03

Vasenkatiset sisdkierteet

p[m|n]|s[Mitat, mm

E
Yol I¥eN I¥eX I¥e)
TPN TPX TPIN TPIX DMIN: |Tilauskoodi E[E|E|S|ocoN cF PR LF WF HA  HB
050 075 340 5.0 10.0 |MB-07THO50VNI10L x[x[*[*][ 7 01 38 34 58 05 Of
100 125 200 250 100 |MB-O7TH100VM-10L x[x|x[*x] 7 01 38 32 58 08 01
150 175 160 170 100 |MB-O7TH150VM-10L x[x|x[*x] 7 02 38 30 58 11 02
200 250 100 130 100 |MB-07TH200VM-10L x[x|x[*x] 7 03 38 28 58 16 02
250 300 80 100 10.0 |MB-O7TH250VM-10L x[x|x[*x] 7 03 38 25 58 20 03
CZC:n vastattava liitantakappaleen CZC:&a. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen F
G
H

H25
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A

KIERRESORVAUS

Tyokalut

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa kierresorvaukseen

Metrinen 60° Taysmuoto

TCTR 6
STDNO ISO 956-1998
B LPR
DCON |<' LF
WF
R 4
DMIN{
Oikeakatiset sisakierteet
plm[n]|s|H[Mitat, mm
LLILL]L
CZCys  DMIN; | Tilauskoodi 2|2|2|2|=|DCON PR LF WF
07 10.0 [MB-07THO50MM-10R x| k| x| * 7 38 34 58
07 10.0 |MB-07TH100MM-10R K x| x| x| k| 7 38 32 58
07 10.0 [MB-07TH150MM-10R x| x| x| x[x| 7 38 30 58
07 10.0 [MB-07TH175MM-10R x| x| x| * 7 38 29 58
07 10.0 |MB-07TH200MM-10R x| x| x| * 7 38 28 58
07 10.0 |MB-07TH250MM-10R x| x| x| * 7 38 26 58
Vasenkatiset sisakierteet
p[m|N|s[Mitat, mm
B BB
CZCys TP DMIN; | Tilauskoodi 2|2|2|2|bCON CF PR LF WF HA  HB
TV 07 0.5 10.0 |MB-07THO50MM-10L k(x| x|*x]| 7 0.1 38 34 58 05 01
07 1.0 10.0 |MB-07TH100MM-10L x| x|x|*x| 7 0.1 38 32 58 09 01
60: 07 1.5 10.0 |MB-07TH150MM-10L X x| k|| 7 02 38 30 58 14 02
07 1.8 10.0 |MB-07TH175MM-10L x| x|x|*x| 7 02 38 29 58 1. 0.2
07 20 10.0 |MB-07TH200MM-10L X x| x|*x| 7 03 38 28 58 13 02
ﬂ L_ 07 2.5 10.0 |MB-07TH250MM-10L k(x| x|*]| 7 03 38 26 58 16 03
F CZC:n vastattava litdntakappaleen CZC:&a. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
C83
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FIN

Tyokalut KIERRESORVAUS A

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa kierresorvaukseen
UN 60° Taysmuoto

TCTR 2B
STDNO  ISO 5864-1978

LPR
/ DCON [ +=LF B
(@, [/ i
) l WF / i
.

Oikeakatiset sisakierteet

plm[n|[s[Mitat, mm

"X I'eX "2 el
CZCys TPl DMIN|Tilauskoodi S|E[S|S|ocon CF PR LF WF HA  HB
7 07 320 100 |MB-OTTH320UN-TOR *[x[x[x[ 7 01 38 34 58 09 O D

07 280 100 [MB-07TH2B0UN-10R *|x|x|x| 7 o1 38 34 58 09 o1

603 07 240 100 |MB-OTTH240UN-10R wlex|x| 7 01 38 33 s8 10 o

07 200 100 |MB-07TH200UN-10R *|x|x|x| 7 02 38 32 58 11 01

07 180 100 |MB-07TH180UN-10R *|x|x|x| 7 02 38 32 58 13 02

V4P o7 160 100 |MB-OTTH160UN-10R wlelx|x| 7 02 38 31 58 14 02
07 140 100 |MB-07TH140UN-10R *|x|x|x| 7 02 38 32 58 16 02

Vasenkatiset sisakierteet

plm[n|[s[Mitat, mm E
w o v v
CZCys TPl DMIN; |Tilauskoodi SlE|e[Efocon cF PR IF WF KA HB
8P 07 320 10.0 |MB-07TH320UN-10L K x| x|x| 7 0.1 38 34 58 09 01
07 280 10.0 |MB-07TH280UN-10L * x| x|x| 7 0.1 38 34 58 09 01
602 07 240  10.0 |MB-07TH240UN-10L x| x|x|x| 7 0.1 38 33 58 1.0 01
07 20.0 10.0 |MB-07TH200UN-10L * x| x| x| 7 02 37 32 58 14 0.1
07 180 10.0 |MB-07TH180UN-10L * x| x|x| 7 02 38 32 58 13 02
17/41__ 07 160  10.0 |MB-07TH160UN-10L * x|x|x| 7 02 38 31 58 14 02
07 140  10.0 |MB-07TH140UN-10L * x| x|x| 7 02 38 32 58 16 02
F
CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:&a. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
G
H

H25
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A

KIERRESORVAUS

Tyokalut

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa kierresorvaukseen

Whitworth 55° (BSW, BSF, BSP) Taysmuoto

TCTR A
STDNO  ISO 228-1982
STDNO BS 2779-1973
STDNO  BS 84-1956
DCON
N4
o WF
Oikeakatiset sisakierteet
pIm|[N][s[Mitat, mm
LL|L]|R
CZCys TPl DMIN: RE |Tilauskoodi 2|2|2|=2|DCON LPR LF WF HA HB
07 190 10.0 0.180|MB-07TH190WH-10R x| x| *|x| 7 38 28 58 11 02
R=0.137P 07 140 100 0.240|MB-07TH140WH-10R x|k x|x| 7 38 26 58 14 03
07 11.0 100 0.310|MB-07TH110WH-10R x| x| *]|x| 7 38 23 58 18 04
Vasenkatiset sisakierteet
pIm|[n][s[Mitat, mm
LR|L|L
CZCys TPl DMIN; RE |Tilauskoodi 2|2|2|=2|DCON LPR LF WF HA  HB
07 190 100 0.180|MB-07TH190WH-10L x| x| x|x| 7 38 28 58 11 02
07 140 100 0.240|MB-07TH140WH-10L *[x|x]|x| 7 38 26 58 14 03
07 11.0 100 0.310|MB-07TH110WH-10L x| x| *|x| 7 38 23 58 18 04
CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:aa. R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
H25
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FIN

Tyokalut

KIERRESORVAUS A

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa kierresorvaukseen

NPT 60° (NPSC, NPTR, LINE PIPE) tdysmuoto

STDNO ANSI B.1.20.1-1983
DCON B
- DMIN{
cl
Oikeakatiset sisakierteet
pIm|[N|s[Mitat, mm
CZCus TPl DMIN; RE |Tilauskoodi S|S|S|S|ocoN PR LF WF HA  HB
07 180 10.0 0.050 |MB-07TH18ONT-10R x|[x[x[x] 7 38 29 58 14 00
07 140 100 0.070 |MB-07TH140NT-10R x[x|x[x] 7 38 27 58 15 01 D
Vasenkatiset sisdkierteet
p|m|N|[s[Mitat, mm
CZCys TPl DMIN; RE |Tilauskoodi S|S|S|S|ocoN PR LF WF HA  HB
07 180 10.0 0.050 |MB-07THI8ONT-10L x|[x[x[x] 7 38 29 58 14 00
07 140 100 0.070|MB-07TH140NT-10L x|[x|x|x| 7 38 27 58 15 O
CZC:n vastattava liitdntakappaleen CZC:&a. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen

B118 C83 H36
e
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A KIERRESORVAUS Tyokalut

Tayskovametallinen CoroCut® MB -terapaa kierresorvaukseen
ACME 29° osaprofiili

TCTR 2G
STDNO ANSI B1.5-1988

o SN

Oikeakatiset sisakierteet

NI4

pIm[Nn|[s[Mitat, mm
CZCys TPl DMIN: | Tilauskoodi S|S|E|S|ocoN CF PR LF WF HA  HB
07 80 11.0 |MB-O7THOB0AC-TIR x[x[x[*[ 7 10 39 28 68 41 20
07 160 11.0 |MB-O7THIBOAC-1R *[x[x[*x] 7 05 39 33 68 21 10
07 140  11.0 |MB-O7THI40AC-11R x|x[x|*] 7 06 39 32 68 23 12
07 120 11.0 |MB-O7TH120AC-11R x[x[x|*] 7 07 39 31 68 27 14
07 100 11.0 |MB-O7THI00AC-11R *|x[*x|*] 7 08 39 30 68 33 16
STUB-ACME 29° osaprofiili
TCTR 2G

STDNO  ANSI B1.8-1988

E v DCON
/.
WF
Oikeakatiset sisakierteet
pm[n][s[Mitat, mm
LIRL[R
CZCus TPl DMIN; | Tilauskoodi 2|2|2|=2|DCON CF PR LF WF  HA HB
07 80 10.0 |MB-07TH080SA-10R x| x| x| x| 7 12 37 25 58 37 23
07 16.0 100 |MB-07TH160SA-10R *|x|*|x| 7 06 40 34 58 19 11
07 140 100 |MB-07TH140SA-10R x|k x|x| 7 07 40 33 58 22 13
07 120 100 |MB-07TH120SA-10R *|x|*|x| 7 08 40 32 58 25 16
07 100 100 |MB-07TH100SA-10R x| x| *|x| 7 09 33 31 58 30 1.8
G CZC:n vastattava litantakappaleen CZC:&a. R = oikeakatinen

C83




FIN

Lastuamisarvot KIERRESORVAUS A

Lastuamisnopeussuositukset

ISOP
Ominaislastuamisvoima | Kovuus Brinell |Laadut
cMC- ke GC1125 | GC1135 | GC1020 | H13A
MC-nro |nro Raaka-aine N/mm? HB Lastuamisnopeus (Vc), m/min B
Seostamaton terds
P1.1.ZAN |01.1 C=0,1-0,25% 1500 125 230 205 185 160
P1.2.ZAN |01.2 C=0,25-0,55 % 1600 150 195 170 155 130
P1.3.ZAN |01.3 C =0,55-0,80 % 1700 170 180 160 145 125
Niukkaseosteinen teras
(seosaineita < 5 %)
P2.1.Z.AN |02.1 Karkaisematon 1700 180 1565 140 125 115
P2.1.ZAN |02.12 |Kuulalaakeriterds 1800 210 145 125 115 105
P2.5.Z.HT |02.2 Nuorrutettu 1850 275 120 105 95 80
P2.5.Z.HT |02.2 Nuorrutettu 2050 350 95 85 75 65
Runsasseosteinen terds
(seosaineet > 5 %) c
P3.0.Z.AN |03.11  |Hehkutettu 1950 200 140 120 110 105
P3.0.Z.HT ]03.21 |Karkaistu tydkaluterds 3000 325 115 100 80 70
Terasvalut
P1.5.C.UT |06.1 Seostamaton 1550 180 220 200 180 170
P2.6.C.UT |06.2 Niukkaseosteinen (seosaineet < 5 %) 1600 200 150 130 120 95
P3.0.C.UT |06.3 Runsasseosteinen (seosaineet > 5%) 2050 225 120 105 95 85
P3.2.C.AQ |06.33 |Mangaaniterds, 12-14 % Mn 2900 250 40 38 35 33
ISOM
Tangot/takeet
Ferriittinen/martensiittinen
P5.0.Z.AN |05.11  |Karkaisematon 1800 200 160 145 130 90
P5.0.Z.PH |05.12 |PH-karkaistu 2850 330 115 100 90 70
P5.0.Z.HT |05.13 |Karkaistu 2350 330 105 95 85 65 D
Tangot/takeet
Austeniittinen
M1.0.Z.AQ [05.21 |Austeniittinen 1800 180 140 130 120 75
M1.0.Z.PH |05.22 |PH-karkaistu 2850 330 100 90 80 60
M2.0.Z.AQ |05.23 |Superausteniittinen 2250 200 80 75 70 50
Ruostumaton terds - tangot/takeet
Austeniittis-ferriittinen  (Duplex)
M3.1.Z.AQ |05.51 |Ei hitsattu, C > 0,05 % 2000 230 110 100 90 -
M3.2.Z.AQ |05.52 |Hitsattu, C < 0,05 % 2450 260 90 80 70 -
Ruostumaton terds - valu
Ferriittinen/martensiittinen
P5.0.C.UT [15.11 |Karkaisematon 1700 200 120 100 90 90 E
15.12  |PH-karkaistu 2450 330 90 80 70 55
P5.0.C.HT |15.13 |Karkaistu 2150 330 70 65 60 50
Ruostumaton terds - valu
Austeniittinen
M1.0.C.UT [15.21 |Austeniittinen 1700 180 120 110 100 80
15.22  |PH-karkaistu 2450 330 70 65 60 50
M2.0.C.AQ |15.23 |Superausteniittinen 2150 200 90 80 70 40
Ruostumaton terds - valu
Austeniittis-ferriittinen  (Duplex)
M3.1.C.AQ |15.51 |Eihitsattu, C>0,05 % 1800 230 100 95 85 -
M3.2.C.AQ |15.52 |Hitsattu,C<0,05% 2250 260 75 70 65 -
lsok
Adusoitu valurauta F
07.1 Ferriittinen (lyhytlastuinen) 790 130 170 150 135 95
K1.1.C.NS |07.2 Perliittinen (pitkalastuinen) 900 230 125 110 100 70
Harmaa valurauta
K2.1.C.UT |08.1 Pieni murtolujuus 890 180 160 140 130 85
K2.2.C.UT |08.2 Suuri murtolujuus 970 220 140 130 120 80
Pallografiittivalurauta
K3.1.C.UT |09.1 Ferriittinen 900 160 140 135 125 110
K3.3.C.UT |09.2 Perliittinen 1350 250 110 100 90 80
K3.4.C.UT |09.3 Martensiittinen 2100 380 80 75 65 60
ISON
Alumiiniseokset Taottu tai taottu ja G
N1.2.ZUT |30.11 |kylmdmuokattu, ei vanheneva 400 60 500 500 500 500
N1.2.ZAG [30.12 |Vanhennettu 650 100 500 500 500 450
Alumiiniseokset
N1.3.C.UT |30.21 |Valettu, ei-vanheneva 600 75 500 500 455 425
N1.3.C.AG |30.22 |Valettu tai valettu ja vanhennettu 700 90 400 325 280 250
30.41 |Valu Si13-15 % Valu Si 16-22 % 700 130 300 270 245 210
N1.4.C.NS [30.42 700 130 300 270 245 210
Kupari ja kupariseokset
N3.3.U.UT |33.1 Hyvin lastuttavat seokset, Pb >1 % 550 110 500 460 420 370
N3.2.C.UT |33.2 Messinki, lyijypronssit, Pb <1 % 550 90 300 270 245 210
N3.1.U.UT |33.3 Pronssi ja lyijyton kupari, my&s elektrolyyttikupari 1350 100 210 190 175 150 H
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A KIERRESORVAUS

Lastuamisarvot

Lastuamisnopeussuositukset

ISO s
Ominaislastuamis | Kovuus Laadut
voima Brinell
B CMC- ke GC1125 | GC1135 | GC1020 | H13A | CB7015
MC-nro  |nro Raaka-aine N/mm? HB Lastuamisnopeus (Vc), m/min
Kuumalujat seokset
Rautapohjaiset
S1.0.U.AN |20.11  |Hehkutettu Vanhennettu 2400 200 55 50 45 45 -
S$1.0.U.AG |20.12 2500 280 35 35 30 30 -
Nikkelipohjaiset
S2.0.Z.AN |20.21  |Hehkutettu Vanhennettu 2650 250 25 25 20 19 -
S2.0.ZAG (20.22 2900 350 15 15 13 13 -
S2.0.C.NS |20.24 |Valu 3000 320 13 13 10 11 -
Kobolttipohjaiset
S3.0.ZAN |20.31 |Hehkutettu Vanhennettu 2700 200 30 30 25 22 -
S3.0.ZAG (20.32 3000 300 20 18 15 14 -
S3.0.C.NS |20.33 |Valu 3100 320 20 18 15 15 -
Titaaniseokset
S4.1.Z.UT |23.1 Puhdas kauppatitaani (Ti 99.5 %) 1300 400 Rm 170 160 140 120 -
S4.2.Z.AN |23.21 |0~ l&hes o- ja o + B -seokset hehkutettuna o + - 1400 950 Rm 70 65 60 50 -
S4.3.ZAG |23.22 |seokset vanhennettuna, B-seokset hehkutettuna tai 1400 1050 Rm 60 55 50 40 -
vanhennettuna
ISOH
Erikoisluja terds
H1.1.Z.HA |04.1 Nuorrutettu 2750 47 HRC 60 50 50 - 130
H1.3.Z.HA |04.1 4300 60 HRC 39 32 32 - 130
Karkaistu valu
H2.0.C.UT |10.1 Valettu tai valettu ja vanhennettu 2250 400 45 40 35 50 -
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FIN

Aluspalan valitseminen

KIERRESORVAUS

CoroThread™ 266

Nousu, mm Kierretta/tuuma
Viettokulma lasketaan kaavalla: -
/1] [/ °
. /
A=tan” (dp—) I° [l / /
2x T ITEY -4
6 i 4
~Y . L/ ',/
5 fwl?l ,‘/ S
P = Nousu I / L~
a= Kierteen tehollinen halkaisija 4 I / R , — 6
A = viettokul / r/ V¥ -
= viettokulma s I I / 4 |5
1/ A ~ 9
2 I/ P _° -1
4 P g 14
/ /r — 18
1 4 — 24
4 7 L 30
Ty6kappaleen 50 100 150 200 mm
halkaisija 2 4 6 8
Nousualue Teran koko Viettokulma Aluspalat
mm AN Oikeakatiseen ulkopuoliseen tydkaluun Vasenkatiseen ulkopuoliseen tydkaluun
(TPI) — ic Vasenkatiseen sisdpuoliseen tyckaluun Oikeakatiseen sisapuoliseen tydkaluun
0.5-3.0 16 3/8 -2° 5322 389-22 5322 390-22
(32-6) -1° 5322 389-21 5322 390-21
0° 5322 389-10 5322 390-10
1° 5322 389-111) 5322 390-111
2° 5322 389-12 5322 390-12
3° 5322 389-13 5322 390-13
4° 5322 389-14 5322 390-14
2.5-7.0 22 1/2 -2° 5322 379-22 5322 380-22
(11.5-4) -1° 5322 379-21 5322 380-21
0° 5322 379-10 5322 380-10
1° 5322 379-111) 5322 380-111
2° 5322 379-12 5322 380-12
3° 5322 379-13 5322 380-13
4° 5322 379-14 5322 380-14
8.0 27 5/8 0° 5322 387-10 5322 388-10
(5-3) 1° 5322 387-111) 5322 388-111
2° 5322 387-12 5322 388-12
3° 5322 387-13 5322 388-13
4° 5322 387-14 5322 388-14
Nousualue Terén koko Viettokulma Aluspalat 266R/LFA-pitimiin
(D &)
mm Oikeakatiseen ulkopuoliseen tydkaluun Vasenkatiseen ulkopuoliseen tydkaluun
[ IC Vasenkatiseen sisépuoliseen tyokaluun Oikeakéatiseen sisdpuoliseen tydkaluun
0.5-3.0 16 3/8 0° 5322 391-10 5322 392-10
1° 5322 391-111) 5322 392-111
2° 5322 391-12 5322 392-12
3° 5322 391-13 5322 392-13
4° 5322 391-14 5322 392-14

1) Toimitetaan tydkalun mukana.
Huom!

Aluspalan koodin kaksi viimeistd numeroa ilmaisevat aluspalan tehollisen viettokulman (+ tai =)
pitimessa. Esimerkki: 5322 379-11 = viettokulma +1° ja 5322 379-21 = viettokulma =1°.
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A

KIERRESORVAUS Aluspalan valitseminen

CoroThread™ 266

Coromant

Viettokulma Viettokulma
TPI 4 | 3° | 2°(29) | 1°¢19) | ©° Nousu, mm | 4° 3° | 2°¢29) | 1°¢1) | ©°
Kierteen halkaisija, tuumaa Kierteen halkaisija, tuumaa
32 <.16 .16-.23 .23-.38 .38-1.14 >1.14 0.50 <.10 .10-.14 14-.72 24-72 >.72
28 <.16 .16-.26 .26-.43 .43-1.30 >1.30 0.75 <.15 .15-.22 .22-.36 .36-1.08 >1.08
24 <.22 .22-.30 .30-.51 .51-1.52 >1.52 1.00 <.20 .20-.29 .29-.48 .48-1.44 >1.44
20 <.26 .26-.36 .36-.61 .61-1.82 >1.82 1.25 <.26 .26-.36 .36-.60 .60-1.80 >1.80
18 <.29 .29-.40 .40-.68 .68-2.03 >2.03 1.50 <.31 .31-.43 .43-.72 .72-2.15 >2.15
16 <.33 .33-.46 .46-.76 .76-2.28 >2.28 1.75 <.36 .36-.50 .50-.84 .84-2.51 >2.51
14 <.37 .37-.52 .52-.87 .87-2.61 >2.61 2.00 <41 41-.57 .57-.96 .96-2.87 >2.87
13 <.40 .40-.56 .56-.94 .94-2.81 >2.81 2.50 <.51 51-.72 .72-1.20 1.20-3.59 | >3.59
12 <.43 .43-.61 .61-1.01 1.01-3.04 | >3.04 3.00 <.62 .62-.86 .86-1.44 1.44-4.31 >4.31
11 <.47 .47-.66 .66-1.11 1.11-3.32 | >3.32 3.50 <.72 .72-1.00 | 1.00-1.68 | 1.68-5.03 | >5.03
10 <.52 52-.73 .73-1.22 1.22-3.65 | >3.65 4.00 <.82 .82-1.15 | 1.15-1.92 | 1.92-5.74 | >5.74
9 <.58 .58-.81 .81-1.35 1.35-4.05 | >4.05 4.50 <.92 .92-1.29 | 1.29-2.15 | 2.15-6.46 | >6.46
8 <.65 .65-.91 .91-1.52 1.52-4.56 | >4.56 5.00 <1.02 | 1.02-1.44 | 1.44-2.39 | 2.39-7.18 | >7.18
7 <.74 .74-1.04 | 1.04-1.74 | 1.74-5.21 >5.21 5.50 <1.13 | 1.13-1.58 | 1.58-2.63 | 2.63-7.90 | >7.90
6 <.87 .87-1.22 | 1.22-2.03 | 2.03-6.08 | >6.08 6.00 <1.28 | 1.23-1.72 | 1.72-2.87 | 2.87-8.62 | >8.62
5 <1.04 | 1.04-1.46 | 1.46-2.43 | 2.43-7.30 | >7.30 7.00 <1.26 | 1.26-2.00 | 2.00-3.35 | 3.35-10.04 | >10.04
4 <1.30 | 1.30-1.82 | 1.82-3.04 | 3.04-9.12 | >9.12 8.00 <1.64 | 1.64-2.30 | 2.30-3.83 | 3.83-11.84 | >11.84
3 <1.74 | 1.74-2.43 | 2.43-4.05 | 4.05-12.15 | >12.15
Viettokulma lasketaan kaavalla:
P = Nousu
) I . _tan-t P
ob= Kierteen tehollinen halkaisija A=tan (d—)
A = viettokulma 2x T
C 76 SANDVIK
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FIN

Syottosuositukset KIERRESORVAUS A

PDY
PDX
ISO, metrinen (MM), ulkokierre
Nousu, mm
050 |0.75 [1.00 |1.25 {1.50 [1.75 |2.00 [2.50 |[3.00 [3.50 [4.00 |4.50 |5.00 [5.50 |6.00 B
PDY|[1.32 [1.32 [1.32 [1.32 |[1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |1.67 |1.67 [1.67 [1.38 [1.08 |0.88
PDX[0.50 [0.50 [0.80 [0.80 [1.00 [1.20 [1.40 [1.40 [1.80 [2.50 [2.50 [2.50 [2.50 [2.50 [2.80
Syéttojen lukumaara Radiaalisyottd/ylimeno
1 0.10 |0.16 |0.16 [0.17 |0.20 |0.17 [0.20 |0.20 |0.20 |0.24 |0.24 |0.27 |0.29 |0.27 |0.30
2 0.09 |0.15 |0.15 [0.15 |0.19 |0.17 [0.19 |0.19 |0.19 |0.23 |0.22 |0.25 |0.28 [0.26 |0.29
3 0.08 [0.12 [0.14 |0.14 |0.18 |0.16 |0.18 [0.18 |0.19 |0.22 |0.22 [0.24 |0.27 |0.26 |0.29
4 0.07 ]0.07 ]0.12 |0.13 [0.16 [0.15 |0.17 [0.17 |0.18 [0.21 [0.21 |0.23 |0.26 |0.25 |0.28
5 0.08 |0.12 |0.14 |0.14 |0.16 |0.17 [0.17 [0.21 |0.21 |0.23 [0.25 |0.25 |0.27
6 0.08 |0.08 [0.13 |0.15 |0.16 [0.17 |0.20 [0.20 |0.22 |0.25 |0.24 |0.26
7 0.11 |0.13 |0.15 |0.16 |0.18 [0.19 |0.21 [0.24 |0.23 |0.26
8 0.08 [0.08 |0.14 |0.15 |0.17 |0.18 |0.20 [0.23 |0.23 |0.25
9 0.12 [0.14 [0.16 |0.17 |0.19 |0.22 [0.22 [0.24 C
10 0.08 |0.13 [0.15 [0.16 |0.18 |0.20 |0.21 [0.23
11 0.12 |0.13 |0.15 |0.17 |0.19 |0.20 |0.22
12 0.08 [0.08 [0.14 ]0.16 |0.17 |0.19 {0.20
13 0.12 [0.14 |0.15 |0.18 |0.19
14 0.08 |0.10 [0.10 |0.16 |0.17
15 0.14 1|0.15
16 0.10 |0.10
Kokonaissyottd 0.34 050 ]0.65 |0.79 [0.95 [1.11 [1.26 [1.56 |[1.88 [2.18 [2.49 |2.79 [3.10 [3.39 |3.70
ISO, metrinen (MM), sisakierre D
Nousu, mm
050 [0.75 [1.00 |1.25 |1.50 |[1.75 |2.00 [2.50 |[3.00 |3.50 [4.00 [4.50 |5.00 [5.50 |6.00
PDY|1.30 [1.30 [1.30 [1.30 [1.30 |1.30 |1.30 |1.30 [1.30 [1.64 [1.64 [1.64 [1.35 [1.06 |0.87
PDX|0.50 [0.50 [0.80 [0.80 [1.00 [1.20 [1.40 [1.40 [1.80 [2.50 [2.50 [2.50 [2.50 [2.50 [2.40
Syottojen lukumaara Radiaalisyottd/ylimeno
1 0.10 ]0.15 |0.15 |0.16 |0.20 |0.16 [0.19 |0.19 |0.19 |0.22 |0.24 |0.23 |0.26 |0.25 |0.28
2 0.09 |0.14 |0.14 |0.15 |0.18 |0.15 |0.18 [0.18 |0.18 |0.21 [0.22 [0.23 |0.26 |0.25 |0.27
3 0.08 |0.12 |0.13 |0.14 |0.17 |0.15 [0.17 |0.17 |0.18 |0.20 |0.22 |0.22 |0.25 |[0.24 |0.26
4 0.07 |0.07 |0.12 |0.13 |0.15 |0.14 [0.16 |0.17 |0.17 |0.20 |0.21 |0.22 |0.24 [0.24 |0.26
5 0.08 |0.11 |0.13 |0.13 |0.15 |0.16 [0.16 |0.19 |0.21 |0.21 [0.24 |0.23 |0.26
6 0.08 |0.08 |0.12 |0.14 |0.15 |0.16 |0.18 |0.20 |0.20 |0.23 |0.22 |0.24 E
7 0.11 |0.12 |0.14 |0.15 |0.17 [0.19 |0.20 [0.22 |0.22 |0.24
8 0.08 |0.08 [0.13 |0.14 |0.16 [0.18 |0.19 [0.21 |0.22 |0.23
9 0.12 |0.14 |0.15 |[0.17 |0.18 |0.20 |0.20 |[0.22
10 0.08 |0.12 [0.14 |0.16 |0.17 |0.19 [0.20 |0.21
11 0.11 |0.12 |0.15 |0.16 |0.18 |0.19 |0.20
12 0.08 [0.08 [0.14 |0.15 |0.16 |0.18 [0.19
13 0.12 |0.14 |0.15 |0.17 |0.18
14 0.08 |0.10 |0.10 |0.16 [0.16
15 0.14 |0.15
16 0.10 |0.10
Kokonaissyotto 0.34 |0.48 |0.63 |0.77 |0.92 |1.05 [1.20 |1.48 |1.78 |2.03 |2.31 |2.61 [2.88 |[3.19 |3.44
F
I1SO, tuuma (UN), ulkokierre
Nousu, mm
32 28 24 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 45 |4
PDY|[1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |1.32 [1.32 |1.32 [1.32 [1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |1.67 |1.67 [1.38 |1.09 |0.79
PDX|0.50 [0.80 [0.80 [0.80 [1.00 [1.00 [1.20 [1.40 [1.40 [1.40 [1.40 [1.80 [1.80 [2.50 [2.50 [2.50 [2.65 [2.90
Sydttdjen lukumédra |Radiaalisy6ttd,/ylimeno
1 0.17 |0.15 |0.18 |0.18 |0.20 [0.19 |0.18 |0.20 |0.22 |0.21 |0.21 |0.21 |0.22 |0.25 |0.24 |0.29 [0.28 |0.32
2 0.16 |0.14 |0.16 |0.17 |0.18 |0.18 |0.18 |0.19 |0.21 [0.20 |0.20 |0.20 |0.21 |0.24 |0.23 |0.29 [0.28 |0.32
3 0.13 |0.13 |0.15 |0.15 |0.17 |0.17 |0.17 |0.18 |0.20 |0.19 [0.19 [0.19 [0.20 |0.23 |0.23 |0.28 |0.27 [0.31
4 0.08 |0.11 |0.13 |0.14 |0.15 |0.16 |0.16 |0.17 |0.19 |0.18 |0.18 |0.19 |0.20 |0.22 |0.22 |0.27 [0.26 |0.30 G
5 0.08 |0.08 |0.12 |0.13 [0.14 |0.15 |0.16 |0.17 [0.17 [0.17 |0.18 |0.19 |0.21 [0.21 |0.26 |0.26 |0.29
6 0.08 [0.08 |0.12 |0.14 |0.14 |0.15 |0.16 |0.16 |0.17 |0.18 |0.20 |0.21 |0.25 [0.25 |0.28
7 0.08 |0.12 ]0.12 |0.13 |0.15 |0.15 [0.16 |0.17 |0.19 [0.20 |0.24 [0.24 |0.27
8 0.08 |0.08 |0.08 |0.13 |0.14 [0.15 |0.16 |0.18 |0.19 |0.23 |0.23 |0.26
9 0.08 |0.12 |0.14 |0.15 |0.17 |0.18 |0.22 |0.22 |0.25
10 0.08 |0.12 |0.14 |0.15 [0.17 ]0.21 |0.22 |0.24
11 0.08 [0.12 |0.13 |0.16 |0.19 |0.21 |0.23
12 0.08 ]0.08 |0.15 [0.18 [0.19 [0.22
13 0.14 |0.15 |0.18 |0.20
14 0.10 |0.10 |0.17 |0.18
15 0.15 [0.16
16 0.10 [0.10 H
Kokonaissyotto  [0.54 |0.60 |0.70 [0.84 [0.92 [1.04 |1.17 [1.24 [1.35 |1.47 |1.62 [1.79 [2.02 |2.26 [2.64 |3.17 [3.51 |3.94
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KIERRESORVAUS Syottosuositukset

PDY

PDX
ISO, tuuma (UN), sisakierre

Nousu, mm
32 28 24 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 45 |4

PDY|[1.30 |1.30 |1.30 |1.30 |1.30 |1.30 [1.30 |1.30 [1.30 |1.30 |1.30 |1.30 |1.30 |1.64 |1.64 |1.35 [1.06 |0.87

PDX[0.50 [0.80 [0.80 [0.80 [1.00 [1.00 [1.20 [1.40 [1.40 [1.40 [1.40 [1.80 [1.80 [2.50 [2.50 [2.50 [2.50 [2.60
Syottojen lukumaéra |Radiaalisyotto/ylimeno
1 0.16 |0.14 |0.16 |0.16 |0.18 |0.17 |0.16 |0.18 |0.20 |0.19 |0.19 [0.19 |0.22 [0.21 [0.23 |0.26 |0.25 |0.28
2 0.14 |0.13 |0.15 |0.16 |0.17 |0.16 [0.16 |0.16 |0.19 |0.18 |0.18 [0.18 |0.21 [0.21 [0.23 |0.26 [0.25 |0.27
3 0.13 |0.12 |0.14 |0.14 [0.16 |0.15 |0.15 |0.15 |0.18 |0.18 |0.17 |0.18 |0.20 [0.20 |0.22 |0.25 |0.24 |0.26
4 0.08 |0.11 [0.12 [0.13 |0.14 |0.14 |0.14 |0.14 |0.17 [0.17 [0.17 |0.17 |0.20 |0.19 |0.22 [0.24 [0.24 [0.26
5 0.08 [0.08 |0.12 |0.13 |0.13 |0.14 |0.14 |0.16 |0.16 |0.16 |0.16 |0.19 |0.19 [0.21 |0.24 |0.23 |0.25
6 0.08 [0.08 |0.12 |0.13 |0.13 [0.14 [0.15 |0.15 |0.16 |0.18 |0.18 |0.20 |0.23 |0.22 |0.24
7 0.08 |0.11 |0.11 |0.13 |0.14 |0.14 ]|0.15 |0.17 |0.18 [0.20 [0.22 |0.22 |0.24
8 0.08 |0.08 |0.08 |0.12 [0.13 |0.14 |0.16 |0.17 [0.19 [0.21 |0.21 |0.23
9 0.08 |0.12 |0.14 |0.15 |0.16 |0.18 |0.20 [0.20 |0.22
10 0.08 |0.12 |0.14 |0.15 |0.17 |0.19 |0.20 |0.21
11 0.11 |0.12 |0.14 |0.16 |0.18 [0.19 |0.20
12 0.08 |0.08 [0.13 |0.15 [0.16 |0.18 [0.19
13 0.12 |0.14 |0.15 |0.17 |0.18
14 0.08 [0.10 |0.10 |0.16 |0.16
15 0.14 |0.15
16 0.10 |0.10
Kokonaissyotto 0.51 |0.58 [0.66 [0.78 [0.86 [0.96 [1.07 |1.15 [1.25 [1.36 [1.48 |1.78 |2.03 |2.31 |2.61 [2.88 [3.19 [3.44

Whitworth (WH), ulko- ja sisakierre

Nousu, mm
] 28 [26 [20 [19 [18 [16 |14 [12 [11_[10 _[9 [8 7 16 |5 [45 |4

Ulkopuolinen PDY[1.32 [1.32 [1.32 [1.32 [1.32 [1.32 [1.32 [1.32 [1.32 [1.32 [1.32 |1.32 [1.67 [1.67 |1.38 |0.99 [0.59
i PDX|0.80 [0.80 |0.80 [0.80 [1.00 |1.00 |1.40 [1.40 [1.40 [1.40 [1.80 [1.80 |2.50 |2.50 [2.50 |2.65 |2.75
Sisépuolinen PDY 1.30 [1.30 [1.30 [1.30 [1.30 [1.30 [1.30 |1.30 [1.30 [1.64 [1.64 [1.35 [0.96 [0.67

PDX 0.80 [0.80 [1.00 [1.20 [1.40 [1.40 [1.40 [1.80 [1.80 |2.50 |2.50 |2.50 [2.65 |2.75
Syottojen lukumaard Radiaalisyotto,/ylimeno
1 0.16 [0.17 [0.19 [0.20 [0.17 [0.17 ]0.20 [0.23 [0.22 [0.22 [0.22 [0.23 [0.26 [0.25 [0.31 [0.30 [0.34

2 0.15 |0.16 |0.18 |0.18 |0.16 |0.16 |0.19 |0.22 |0.21 |0.21 |0.21 |0.22 |0.26 |0.25 |0.30 |0.29 |0.33
3 0.14 |0.14 |0.16 |0.17 |0.16 |0.15 |0.18 |0.21 |0.20 |0.20 |0.20 |0.21 |0.25 |0.24 |0.29 |0.29 |0.32
4 0.12 |0.13 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.17 |0.19 |0.19 |0.19 |0.20 |0.21 |0.24 |0.23 |0.28 |0.28 |0.31
5 0.08 |0.08 |0.13 |0.13 |0.13 |0.14 |0.16 |0.18 |0.18 |0.18 |0.19 |0.20 |0.23 |0.23 |0.28 |0.27 |0.30
6 0.08 |0.08 |0.12 |0.183 |0.14 |0.16 [0.17 |0.17 [0.18 |0.19 |0.22 |0.22 |0.27 |0.26 |0.29
7
8
9

0.08 |0.11 |0.12 |0.14 |0.15 |0.16 |0.17 |0.18 |0.20 |0.21 |0.25 |0.25 |0.28
0.08 |0.08 |0.08 |0.13 |0.15 |0.16 |0.17 |0.19 |0.20 |0.24 |0.25 |0.27
0.08 |0.13 |0.14 |0.16 |0.18 |0.19 |0.23 |0.24 |0.26

10 0.08 |0.12 |0.14 |0.16 [0.18 |0.22 |0.23 |0.25
11 0.08 |0.12 |0.14 |0.17 |0.20 [0.22 |0.24
12 0.08 |0.08 |0.16 [0.18 |0.20 |0.22
13 0.14 |0.16 |0.19 |0.21
14 0.10 |0.10 [0.17 |0.19
15 0.15 [0.16
16 0.10 |0.10
Kokonaissyottd 0.64 |0.68 |0.88 |0.92 |0.97 |1.08 |1.23 [1.42 |1.54 [1.70 |1.87 |2.10 |2.39 [2.78 [3.32 |3.69 |4.06
Pyorea 30°, DIN 405 (RN), ulkokierre Pyorea 30°, DIN 405 (RN), sisakierre
Nousu, tpi Nousu, tpi
10 8 6 4 10 8 6 4

PDY| 1.33 | 1.33 | 1.43 | 1.38 PDY| 1.30 | 1.30 | 1.45 | 1.35

PDX| 0.83 | 1.05 | 1.50 | 2.60 PDX| 1.85 | 1.05 | 1.35 | 2.60
Syottojen lukumaara |Radiaalisyottd/ylimeno Syottojen lukumaara |Radiaalisyotto,/ylimeno

0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.30 1 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.30

0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.29
0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.28 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.29
0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.27 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.28

2 2 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.29
3 3
4 4
5 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.26 5 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.27
6 6
7 7
8 8
9 9

0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.25 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.26
0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.24 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.25
0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.23 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.24
0.12 | 0.16 | 0.22 0.12 | 0.16 | 0.23

10 0.08 | 0.15 | 0.21 10 0.08 | 0.15 | 0.21
11 0.13 | 0.19 11 0.13 | 0.20
12 0.08 | 0.18 12 0.08 | 0.18
13 0.15 13 0.16
14 0.10 14 0.10
Kokonaissyotto 1.30 | 1.63 | 2.17 | 2.95 Kokonaissyotto 1.34 | 1.64 | 2.18 | 2.98
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FIN

Syottosuositukset

KIERRESORVAUS A

PDY
PDX
ACME (AC), ulkokierre NPT (NT), ulko- ja sisakierre
Nousu, mm Nousu, tpi
16 14 12 10 8 6 5 4 3 . 27 |18 14 11 8
PDY|1.33 |1.33 [1.33 |1.33 |[1.50 |1.37 [1.37 |0.76 [0.54 Ulkopuolinen PDY| 1.03 [1.03 |1.03 1.03 | 1.03
PDX|1.00 [1.10 [1.20 |1.30 [1.50 [1.90 [2.10 [2.40 [3.30 PDX| 0.80 [1.00 [1.20 1.40 | 1.60
Syttéjen lukumaard |Radiaalisy6ttd/ylimeno Sisapuolinen PDY| 0.72 [1.01 [1.01 [ 1.01 [ 1.01
1 0.22 |0.20 |0.20 [0.20 |0.20 |0.24 [0.26 [0.28 |0.31 PDX| 0.85 [1.20 [1.20 | 1.40 | 1.60
2 0.20 [0.19 [0.19 |0.20 |0.20 |0.23 |0.25 [0.28 |0.31 Syottojen lukumaara Radiaalisyotto/ylimeno
3 0.19 |0.18 |0.18 |0.19 |0.19 ]0.23 [0.25 |0.27 |0.30 1 0.15 |0.17 |0.18 0.18 | 0.21
4 0.17 [0.17 ]0.17 |0.18 |0.18 [0.22 |0.24 [0.26 |0.30 2 0.15 |0.17 |0.17 0.17 | 0.21
5 0.14 [0.15 |0.16 |0.17 |0.18 |[0.21 |0.23 [0.26 |0.29 3 0.14 |0.16 |0.16 0.17 | 0.20
6 0.08 ]0.13 |0.15 [0.16 |0.17 ]0.20 |0.23 |0.25 |0.28 4 0.13 [0.15 |0.16 | 0.16 | 0.20
7 0.08 |0.13 |0.15 [0.16 |0.20 |0.22 |0.24 [0.28 5 0.11 [0.14 |0.15 0.16 | 0.19
8 0.08 |0.14 |0.15 |0.19 |0.21 ]0.23 |0.27 6 0.08 |0.13 |0.15 0.15 | 0.18
9 0.12 |0.14 |0.18 |0.20 [0.22 |0.26 7 0.11 |0.14 | 0.15 | 0.18
10 0.08 [0.183 |0.17 [0.19 |0.22 |0.25 8 0.08 [0.13 0.14 | 0.17
11 0.12 |0.16 [0.18 |0.21 |0.24 9 0.11 0.13 | 0.17
12 0.08 |0.14 [0.16 |0.19 |0.23 10 0.08 0.12 | 0.16
13 0.10 |0.14 |0.18 |0.22 11 0.11 | 0.15
14 0.10 [0.17 |0.21 12 0.08 | 0.14
15 0.15 ]0.20 13 0.13
16 0.10 |0.19 14 0.11
17 0.17 15 0.08
18 0.15 Kokonaissyotto 0.62 [0.90 |1.20 1.51 | 2.05
19 .100
Kokonaissyotto 099 [1.10 [1.26 |[1.60 [1.91 [2.46 |2.87 [3.51 |4.57
ACME (AC), sisakierre NPTF (NT), ulko- ja sisékierre
Nousu, mm Nousu, mm
16 14 12 10 8 6 5 4 3 . 27 18 14 11% |8
PDY|[1.30 [1.30 |1.33 |1.33 [1.14 |1.33 [0.92 |0.81 |0.54 Ulkopuolinen PDY|[1.03 [1.03 [1.03 |[1.03 [1.03
PDX[0.80 [1.00 [1.10 [1.20 [1.50 [2.00 [2.20 [2.40 [3.30 | |ggspuolinen ~ ~DX[0.80 [1.00 [1.20 [1.40 [1.60
Syottojen lukumaara  |Radiaalisyottd,/ylimeno PDY 1.01_[1.01 [1.01
1 0.22 [0.21 ]0.21 |0.21 |0.21 |0.24 |0.26 [0.29 |0.31 PDX 1.20 |1.40 [1.60
2 0.21 [0.20 [0.20 |0.20 |0.20 |0.23 |0.26 |0.28 |0.31 Syottojen lukumaara Radiaalisyottd,ylimeno
3 0.19 10.19 |0.19 [0.20 |0.20 ]0.23 [0.25 |0.27 |0.30 1 0.14 10.16 [0.17 |0.17 |[0.19
4 0.17 [0.17 [0.18 |0.19 [0.19 |[0.22 |0.24 [0.27 |0.29 P 0.13 [0.16 |0.17 |0.17 |0.19
5 0.14 |0.16 |0.16 |0.18 |0.18 |0.21 [0.24 |0.26 |0.29 3 0.13 ]0.15 |0.16 |0.16 |0.18
6 0.08 ]0.13 |0.15 |0.17 |0.17 |0.21 [0.23 |0.25 |[0.28 4 0.12 |0.14 |0.16 |0.16 |0.18
7 0.08 |0.13 [0.16 [0.17 |0.20 |0.22 |0.24 [0.27 5 0.11 ]0.13 |0.15 [0.15 [0.18
8 0.08 |0.14 |0.16 |0.19 |0.21 ]0.23 |0.27 6 0.08 |0.12 |0.15 |0.15 |0.17
9 0.12 |0.15 [0.18 |0.20 |0.23 |0.26 7 0.11 [0.13 |0.14 |0.17
10 0.08 |0.13 [0.17 |0.19 |0.22 |0.25 8 0.08 |0.12 |0.14 |0.16
11 0.12 [0.16 |0.18 |0.21 |0.24 9 0.11 |0.13 |0.16
12 0.08 |0.14 [0.16 |0.20 |0.23 10 0.08 |0.12 |0.15
13 0.10 |0.15 |[0.18 |0.22 11 0.11 |0.14
14 0.10 [0.17 |0.21 12 0.08 |0.14
15 0.15 ]0.20 13 0.13
16 0.10 |0.19 14 0.12
17 0.17 15 0.11
18 0.15 16 0.08
19 .100 Kokonaissyotto 0.70 [1.06 [1.41 |1.69 [2.36
Kokonaissyotto 1.02 |1.14 [1.30 [1.64 |1.95 [2.48 [2.90 |3.54 [4.56
Stub-ACME (SA), ulko- ja sisakierre MJ, ulkokierre
Nousu, mm Nousu, mm
16 14 12 19 8 6 5 4 3 1.5 2
Ulkopuolinen PDY|1.32 [1.32 |1.32 |1.32 |[1.23 |1.67 [1.67 |[1.67 |1.76 PDY|1.32 1.32
PDX|0.90 [1.00 [1.10 |1.20 [1.50 [1.80 [2.00 [2.40 |3.10 PDX|1.00 1.40
Sisépuolinen PDY 1.64 [1.33 [1.30 [1.20 [1.64 [1.64 |[1.64 |[1.76 Syottojen lukumaara Radiaalisyotto/ylimeno
PDX 240 [1.10 [1.20 |1.50 |1.80 |2.00 [2.40 [3.10 0.20 0.19
Syottojen lukumaara Radiaalisyotto/ylimeno 2 0.18 0.18
1 0.18 [0.20 [0.18 |0.21 ]0.22 |0.24 |0.25 |0.24 |0.25 3 0.17 0.17
2 0.16 10.18 |0.17 [0.20 |0.21 ]0.23 [0.24 [0.24 |0.24 4 0.15 0.16
3 0.15 10.17 |0.16 [0.19 |0.19 |0.22 [0.23 [0.23 [0.24 5 0.13 0.15
4 0.13 [0.14 |0.15 |0.17 ]0.18 [0.21 |0.22 |0.22 |0.23 6 0.08 0.14
5 0.08 10.08 |0.13 |0.15 |0.17 ]0.19 [0.21 |0.21 |0.22 7 0.12
6 0.08 [0.13 |0.15 |0.18 [0.19 |0.20 |0.22 8 0.08
7 0.08 |0.13 |0.16 [0.18 [0.19 |0.21 Kokonaissy6tto 0.92 1.21
8 0.08 |0.14 |0.16 [0.18 [0.20
9 0.08 [0.14 |0.17 |0.19
10 0.09 [0.16 [0.18
11 0.14 10.17
12 0.09 |0.16
13 0.15
14 0.13
15 0.09
Kokonaissyotto 0.70 [0.77 ]0.87 |1.13 [1.33 [1.64 |1.90 [2.27 [2.90
SANDVIK C79
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KIERRESORVAUS

Syottosuositukset

PDY
PDX
Trapetsi (TR), ulko- ja sisakierre BSPT (PT), ulko- ja sisdkierre
Nousu, mm Nousu, mm
1.5 2 3 4 5 6 7 8 . 28 19 14 11 8
Ulkopuolinen PDY|1.37 |1.37 [1.27 |1.42 |1.42 ]0.81 |0.81 |0.54 Ulkopuolinen PDY[1.32 |1.32 [1.32 |[1.40 |1.32
. PDX[1.00 [1.10 [1.60 [1.90 [2.10 [2.40 [2.40 [3.30 ||gicsnuolinen PDX[0.80 [0.80 [1.20 [1.40 [1.80
Sisapuolinen PDY 140 [1.29 [1.45 [1.45 [0.83 [1.03 [0.54 PDY[1.30 [1.30 [1.30 [1.30 [1.30
PDX 1.00 [1.60 [1.90 [2.10 [2.40 [2.40 |3.30 PDX[0.80 [0.80 [1.20 [1.40 [1.80
Syottojen lukumaara Radiaalisyotto,/ylimeno Syottojen lukumaara Radiaalisyottd,/ylimeno
1 0.22 [0.22 [0.20 |0.24 |0.27 [0.29 |0.34 1|0.32 0.15 |0.19 [0.19 |0.22 |0.22
2 0.21 ]0.21 |0.19 |0.23 |0.27 |0.29 ]0.33 |0.31 2 0.14 ]0.18 |0.18 [0.21 |0.21
3 0.19 [0.20 |0.18 |0.22 |0.26 |0.28 |0.32 |0.31 3 0.13 [0.17 |0.17 [0.20 |0.21
4 0.17 |0.19 [0.18 [0.22 ]0.25 [0.27 |0.32 [0.30 ||4 0.12 [0.15 [0.16 [0.19 [0.20
5 0.14 [0.17 |0.17 ]0.21 |0.24 [0.27 |0.31 |0.29 5 0.08 [0.13 |0.15 [0.18 |0.19
6 0.08 |0.16 [0.17 |0.20 |0.23 |0.26 [0.30 [0.29 6 0.08 |0.14 [0.16 |0.18
7 0.13 |0.16 [0.19 |0.22 |0.25 [0.29 |0.28 ||7 0.12 ]0.15 |0.17
8 0.08 [0.15 |0.18 |0.21 |0.24 |0.28 |0.27 8 0.08 [0.13 |0.16
9 0.14 10.17 |0.20 |0.23 |0.26 [0.26 ||9 0.08 |0.15
10 0.13 [0.16 |0.19 [0.22 |0.25 |0.25 10 0.14
11 0.11 ]0.14 |[0.17 |0.21 [0.24 |0.25 11 0.12
12 0.08 [0.13 |0.16 [0.20 |0.22 |0.24 12 0.08
13 0.08 [0.13 |0.19 |0.21 |0.23 Kokonaissyotto 0.62 [0.90 |1.20 [1.51 |2.05
14 0.08 10.17 [0.19 |0.22
15 0.15 [0.16 |0.20
16 0.10 [0.10 |0.19
17 0.17
18 0.15
19 0.10
Kokonaissyotto 1.02 |1.36 |1.86 |2.37 [2.88 |3.63 |4.12 |4.62
UNJ, ulkopuolinen
Nousu, mm
32 28 24 20 18 16 14 12 10 8
PDY|1.32 |1.32 [1.32 [1.32 |1.32 |1.32 [1.32 [1.32 [1.32 1.32
PDX|0.50 [0.80 [0.80 |0.80 [1.00 [1.00 [1.20 [1.40 [1.40 | 1.80
Syottojen lukumaara  |Radiaalisyottd,/ylimeno
1 0.16 |0.14 |0.16 |0.16 |0.18 |0.17 [0.17 |0.20 |0.19 0.20
2 0.14 [0.13 |0.15 |0.15 |0.17 |0.16 |0.16 |0.19 |0.19 0.20
3 0.13 |0.12 |0.14 |0.14 |0.16 |0.16 [0.16 |0.18 |0.18 0.19
4 0.08 |0.11 |0.12 |0.13 |0.15 |0.15 [0.15 |0.17 |[0.17 0.18
5 0.08 [0.08 [0.12 |0.13 |0.13 |0.14 |0.16 [0.16 | 0.18
6 0.08 |0.08 [0.12 |0.13 [0.15 |0.15 0.17
7 0.08 [0.11 |0.13 |0.14 0.16
8 0.08 [0.08 [0.13 | 0.15
9 0.12 0.14
10 0.08 | 0.13
11 0.12
12 0.08
Kokonaissyotto 0.51 [0.57 |0.66 |0.78 |0.87 [0.97 |1.10 [1.27 |[1.52 1.90
Monikarkiset terat
IS0, metrinen Metrinen 1SO-kierre, Whitworth (WH) NPT
ki inen
Hammastiheys Terdjako Terdjako Hammastheys
1.00 [1.5_[2.00 [ 2.50[3.00 [18 _[16 [14 [12 |19 [14 [11_| 11%
_ PDY|[1.62 [1.42 [1.91 1.98 |2.79 [2.14 [1.52 [1.79 [1.91 [2.04 [1.73 [1.88 | 1.67
Ulkopuolingn PDX|2.02 [2.20 [2.90 [3.75 |4.40 |3.45 |2.40 |2.70 |3.10 |3.30 |2.70 |3.40 | 3.40
Ylimenojen maara Radiaalisyotto/ylimeno
1 0.34 |0.36 |0.47 |0.46 |0.55 |0.49 |0.39 |0.44 |0.52 |0.49 |0.47 |0.45 | 0.50
2 0.31 |0.33 |0.46 |0.43 |0.52 |0.43 |0.36 |0.41 |0.47 [0.43 |0.43 |0.43 | 0.48
3 0.26 [0.33 |0.40 |0.48 0.29 |0.32 [0.36 0.33 [0.39 | 0.44
4 0.27 |0.33 0.27 | 0.31
Kokonaissyotto 0.65 10.95 |1.26 |1.56 |1.88 |0.92 |1.04 |1.17 |1.35 |0.92 |1.23 |1.54 | 1.73
Hammastiheys Hammastiheys Hammastiheys |Hammastiheys
1.00 [1.50 |2.00 |2.50 [3.00 |18 |16 (14 [12 |19 |14 |11 11%
L PDY|[1.63 |1.41 |1.82 [1.98 |2.79 1.92 1.72 |11.85 | 1.64
Sisépuolingn PDX|2.40 [2.25 [2.85 [3.75 [4.40 2.95 2.70 [3.40 | 3.40.
Ylimenojen maara Radiaalisyotto/ylimeno
1 0.33 |0.35 |0.46 |0.45 [0.52 0.47 0.45 |0.43 | 0.50
2 0.30 |0.32 |0.42 |0.42 |0.49 0.44 0.41 [0.41 | 0.48
3 0.25 |0.32 |0.36 |0.45 0.34 0.32 |0.39 | 0.44
4 0.25 |0.32 0.27 | 0.31
Kokonaissyotto 0.63 10.92 |1.20 |1.48 |1.78 1.25 1.18 [1.50 | 1.73
Cc 80 SANDVIK
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FIN

Syottosuositukset

KIERRESORVAUS A

PDY
PDX

APl-kierteet

B

Kokonaissy6ttd
Tera N‘;LF‘)?“' PDY | PDX Syétisjen lukumaara
1 2 3 J4 5 6 7 8 o 10 [11 [12 [13 [14 [15

API 60° V-0.038R Radiaalisyétté/ylimeno
266RG-22V381A0402E 4 0.88 |2.50 |0.36|0.35|0.33|0.32|0.30|0.29|0.27|0.25|0.23|0.20|0.16|0.08 3.08
266RL-22V381A0402E 4 0.87 |2.50 |0.36|0.35|0.33|0.32|0.30|0.29|0.27|0.25|0.23|0.20|0.16|0.08 3.08 c
266RG-22V381A0403E 4 0.88 |2.50 |0.36|0.34|0.33|0.32|0.30|0.29|0.27|0.25|0.23|0.20|0.16|0.08 3.07
266RL-22V381A0403E 4 0.87 |2.50 |0.36|0.34|0.33|0.32|0.30|0.29|0.27|0.25|0.23|0.20|0.16|0.08 3.07
API1 60° V-0.040
226RG-22V401A0503E 1.38 |2.50 |0.35|0.33]0.32|0.31|0.29|0.28|0.26|0.24|0.22|0.19|0.16|0.08 2.98
226RL-22V401A0503E 1.35 |2.50 |0.35|0.33]0.32|0.31|0.29|0.28|0.26|0.24|0.22(0.19|0.16|0.08 2.98
API 60° V-0.050
266RG-22V501A0402E 4 0.88 |2.80 |0.34|0.34|0.33|0.31|0.30|0.29|0.28|0.27|0.25|0.24|0.22|0.20|0.18]0.15|0.08 3.74
266RL-22V501A0402E 4 0.87 |2.80 |0.34|0.34|0.33|0.31|0.30|0.29|0.28|0.27|0.25|0.24 |0.22|0.20|0.18|0.15|0.08 3.74
266RG-22V501A0403E 4 0.88 |2.80 [0.34]0.34|0.32|0.31|0.30{0.29|0.28|0.27|0.25|0.24|0.22|0.20(0.18|0.15|0.08 3.73 D
266RL-22V501A0403E 4 0.87 |2.90 |0.34|0.34|0.32|0.31|0.30|0.29|0.28|0.27|0.25|0.24 |0.22|0.20|0.18|0.15|0.08 3.73
API, pydrea 60°
266RG-22RD01A100E 10 1.32 |1.30 |0.18|0.18|0.17|0.16|0.16|0.15|0.14]0.13|0.11|0.08 1.40
266RL-22RD01A100E 10 1.30 (1.30 |0.18/0.18|0.17|0.16(0.16|0.15|0.14|0.13|0.11|0.08 1.40
266RG-22RD01A080E 8 1.32 |1.50 |0.19|0.19]0.18|0.18|0.17|0.16|0.16|0.15]|0.14|0.13|0.11|0.08 1.80
266RL-22RD01A080E 8 1.30 |1.50 |0.20|0.19]0.18|0.18|0.17|0.16|0.16|0.15|0.14|0.13|0.11|0.08 1.81
API Buttress
226RG-22BU01A050E 5 1.87 (2.00 |0.20/0.19|0.18|0.18|0.17|0.16|0.15|0.14|0.13|0.12|0.08 1.65
226RL-22BU01A050E 5 1.67 |2.00 |0.20|0.19]0.18|0.18|0.17|0.16|0.15|0.14|0.13|0.12|0.08 1.65 E
226RG-22BU01A0501E 5 1.67 |2.00 |{0.20|0.19|0.18|0.18|0.17|0.16|0.15|0.14|0.13|0.12|0.08 1.65
226RL-22BUO1TA0501E 5 1.67 [2.00 |0.20/0.19|0.18|0.18|0.17|0.16|0.15|0.14|0.13{0.12|0.08 1.65

F

G

H
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A KIERRESORVAUS Syottosuositukset

Syottosuositukset

Syé6ttétapa, ylimenojen maara ja syéton nopeus vaikuttavat ratkaisevasti - Kaytettdessa kuutioboorinitridilaatua (CBN) maksimisy6tté on 0.07

kierresorvauksen onnistumiseen. Syottosuositukset on tarkoitettu mm (.003 tuumaa).
ohjearvoiksi. Sopiva ylimenojen maara on selvitettava kokeilemalla. Mitd - C-geometrian teria ei tulisi kayttaa palautuskierrolla (ylimenolla ilman
B kovempi raaka-aine, sitda enemman ylimenokertoja. syottda).
- Jotta teran kestoika olisi mahdollisimman pitka, tyokappaleen - Sivun C80 suositusten noudattaminen on tarkeaa varsinkin
halkaisijan tulisi olla korkeintaan 0.14 mm (.006 tuumaa) kierteen monikarkisia teria kaytettaessa.
ulkohalkaisijaa suurempi.? - Kaytettaessa V-profiiliteria voidaan kayttaa samaa ylimenojen maaraa
- Alle 0.05 mm:n (.002 tuuman) syottoa tulee valttaa, austeniittisissa kuin taysprofiiliterille.

terdksissa min. 0.08 mm (.003 tuumaa).

A-geometria

C-geometria

F-geometria

A

—

/\

3-5° E 2 3 1°
L F
Radiaalisy6ttd Muunnettu sivuttaissy&ttd Portaittaissyottod Muunnettu sivuttaissy6ttd 1°
E
Lastuamisnopeus ca

Lastuamisnopeussuositukset annettu sivulla C80. Lastuavan sarman
huolellinen tarkkailu takaa parhaan tuloksen.

- Liian pieni lastuamisnopeus synnyttaa irtosarmaa \

- Liian suuri lastuamisnopeus aiheuttaa plastista muodonmuutosta -

C°+
C°-

120 ¢ m/min
Kaava (400) jalkaa/min

Kaava, jolla lasketaan kullakin ylimenolla kaytettava sisaansyotto
kaytettaessa pienenevaa syottoa.

ap As  Radiaalisysttd
Aapx e —— \/ ¢ X Laskettava ylimeno (vélilta 1-nap)
G ’\’ nap -1 a Kokonaiskierresyvyys
nap  Ylimenojen lukumaara. Ks. s. C77.
[0) 1. ylimeno = 0,3

2. ylimeno = 1
3. ja sen jalkeiset ylimenot = x-1

ce2

NI4
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Laatujen kuvaukset KIERRESORVAUS

Kierresorvauslaadut

Teras, valuteras, martensiittinen ruostumaton teras,
- pitkalastuinen adusoitu valurauta

e

GC1125 (HC) — P20 (PO5-P35)
Erittdin kulumiskestava PVD-pinnoitettu laatu vaihtelevaan teréksen kierteitykseen.
Suurille lastuamisnopeuksille ja pitkdkestoiseen koneistukseen.

S

GC1020 (HC) — P20 (P10-P40)Hyva PVD-pinnoitettu yleislaatu teraksen
sorvaukseen. Hyva kulumiskestavyys yhdistettyna teraviin sarmiin, sopii myos
niukkabhiilisille teraksille.

&

GC1135 (HC) — P25 (P10-P45)
PVD-pinnoitettu kovametallinen yleislaatu, hyva kulumiskestavyys ja sarmasitkeys
erilaisiin teraskierteisiin. Keskisuurille lastuamisnopeuksille.

. Valurauta, karkaistu valurauta, lyhytlastuinen adusoitu
rauta.

e

GC1125 (HC) — K15 (KO5-K20)PVD-pinnoitettu laatu. Yhdistelma pinnoitettujen
laatujen ylivoimaista kulumiskestavyytta ja pinnoittamattomien laatujen
sarmateravyytta ja sitkeytta. Optimoitu terdksen kierteitykseen sekéa kohtalaisille ja
suurille lastuamisnopeuksille.

S

GC1020 (HC) — K10 (KO1-K20)Kilpailukykyinen yleislaatu kierteiden koneistukseen.
Toimii parhaiten keskisuurilla ja alhaisilla lastuamisnopeuksilla. Ohut pinnoite on
ihanteellinen teraviin sarmiin.

&

GC1135 (HC) — K20 (K10-K30)PVD-pinnoitettu yleislaatu, hyva kulumiskestavyys ja
sarmasitkeys erilaisiin teraskierteisiin. Keskisuurille lastuamisnopeuksille.

Austeniitttinen/ferriittinen/martensiittinen ruostumaton
E teras, valuteras, mangaaniteras, seostettu valurauta,
adusoitu valurauta, automaattiteras.

o

GC1125 (HC) - M20 (M10-M30)
PVD-pinnoitettu laatu ruostumattoman teraksen ja muiden tahmeiden aineiden
koneistukseen suurella lastuamisnopeudella.

&

GC1020 (HC) — M20 (M10-M30)
Hyva PVD-pinnoitettu yleislaatu, hyva kulumiskestavyys ja teravat sarmat soveltuvat
ei-rauta-aineiden koneistukseen.

&

GC1135 (HC) — M25 (M10-M35)

Hyva PVD-pinnoitettu yleislaatu, hyva kulumiskestavyys ja erittéin hyva sarmasitkeys,
ruostumattoman teraksen ja muiden tahmeiden aineiden koneistukseen.
Keskisuurille lastuamisnopeuksille. Ensisijainen valinta M-aineille ja sitkeytta
vaativaan kierteiden koneistukseen.

E Ei-rauta-aineet

e

GC1125 (HC) — N25 (N15-N35)PVD-pinnoitettu laatu. Yhdistelma pinnoitettujen
laatujen ylivoimaista kulumiskestavyytta ja pinnoittamattomien laatujen
sarmateravyytta ja sitkeytta. Optimoitu terdksen kierteitykseen sekéa kohtalaisille ja
suurille lastuamisnopeuksille.

&

GC1020 (HC) — N25 (N10-N30)Kilpailukykyinen yleislaatu kierteiden
koneistukseen. Toimii parhaiten keskisuurilla ja alhaisilla lastuamisnopeuksilla.
Ohut pinnoite on ihanteellinen teraviin sarmiin.

&

GC1135 (HC) — N25 (N10-N30)PVD-laatu, optimoitu ruostumattomien terasten ja
kuumalujien superseosten koneistukseen. Paras valinta teraviin séarmiin kaikkien
aineiden koneistuksessa keskisuurilla ja alhaisilla lastuamisnopeuksilla.

Terélaatujen jélkeen olevien terdainetta Keraamit: Timantti:

kuvaavien kirjainsymbolien merkitys: CA  Oksidikeraami, joka siséltaa pasasiassa DP Monikiteinen timanttit)
alumiinioksidia (Al,Os).

Kovametallit: Boorinitridi:

HW  Pinnoittamaton kovametalli, joka sisaltaa CM  Seoskeraami, joka sisaltaa padasiassa BN Monikiteinen boorinitridi!)

paaasiassa volframikarbidia (wc)

alumiinioksidia (Al,O3), mutta oksidien

lisaksi myos muita aineosia.

HT Pinnoittamaton, pdaasiassa titaanikarbideja CN
(TiC) tai titaaninitrideja (TiN) tai molempia
sisaltava kovametalli eli cermet.

Nitridikeraami, joka siséltaa paaasiassa
piinitridia (SisNa).

1) Monikiteisté timanttia ja monikiteista
boorinitridia kutsutaan my&s superkoviksi
terdaineiksi.

CC Keraami kuten edelld, mutta

HC  Kovametalli kuten edella, mutta pinnoitettuna.

pinnoitettuna.



A KIERRESORVAUS Laatujen kuvaukset

Kierresorvauslaadut

El Kuumalujat ja superseokset IE Karkaistut raaka-aineet

@ &

GC1020 (HC) — S20 (S05-S30) CB7015 (BN) — H15 (HO1-H25)
PVD-pinnoitettu kovametallilaatu sitkeyttd vaativaan superseosten koneistukseen. Laadun CBN-pitoisuus on pieni, minka ansiosta se soveltuu karkaistun teraksen
Pienille lastuamisnopeuksille. kierteitykseen.

&

GC1125 (HC) — S20 (S10-S25)
PVD-pinnoitettu kovametallilaatu sitkeytta vaativaan superseosten koneistukseen.
Pienille lastuamisnopeuksille.

&

GC1135 (HC) — S25 (S10-S35)Hyva PVD-pinnoitettu kovametallinen yleislaatu
sitkeytta vaativaan superseosten kierresorvaukseen. Pienille lastuamisnopeuksille.
Ensisijainen valinta S-alueella.

[ [M] Il (NI [S] (0]

GC1105 (HC) - S15 (S10-S20)PVD-pinnoitettu kovametallilaatu, jonka hyva
kuumakovuus ja plastisten muodonmuutosten kestokyky takaavat erinomaisen
suorituskyvyn ja tasaisen viistekulumisen.

e

GC1025 (HC) — S25 (S15-S35)
PVD-pinnoitettu laatu sitkeyttéd vaativaan lastuamiseen, suositeltava valinta
hakkaavaan koneistukseen. Vaatii pienta lastuamisnopeutta.

Terélaatujen jélkeen olevien terdainetta Keraamit: Timantti:
kuvaavien kirjainsymbolien merkitys: CA  Oksidikeraami, joka siséltaa padasiassa DP Monikiteinen timantti?
alumiinioksidia (Al,O3).
Kovametallit: Boorinitridi:
HW  Pinnoittamaton kovametalli, joka sisaltaa CM  Seoskeraami, joka siséltaa padasiassa BN Monikiteinen boorinitridi?
paaasiassa volframikarbidia (wc) alumiinioksidia (Al,O3), mutta oksidien

lisaksi myos muita aineosia. o . o
1) Monikiteista timanttia ja monikiteista
boorinitridia kutsutaan my&s superkoviksi

HT Pinnoittamaton, p4aasiassa titaanikarbideja CN Nitridikeraami, joka sisaltaa padasiassa teraaineiksi
(TiC) tai titaaninitrideja (TiN) tai molempia piinitridia (SisNa). eraaineiksi.
H siséltava kovametalli eli cermet.

CcC Keraami kuten edelld, mutta

HC  Kovametalli kuten edella, mutta pinnoitettuna.

pinnoitettuna.

NI4
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Laatujen kuvaukset KIERRESORVAUS A

Kierresorvauslaadut
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MONITOIMITYOKALUT A

CoroPlex™ TB

CoroPlex™ TT

SANDVIK

CoroPlex™ TT D4
Terat A138

Tyokalut D5-D6

B

CoroPlex™ TB D7
Terat A138

Tyokalut D8
CoroPlex™ MT D9

Terat A35

Tyokalut D10
CoroPlex™ MT C
D
E
F
G
H
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MONITOIMITYOKALUT Monitoimitydkalu

CoroPlex™ TT

Kaksi sorvaustyokalua yhdessa

NI4

Kayttoalue

- Ulkopuolinen sorvaus
- Sisapuolinen sorvaus
- Muotosorvaus

ISO-kayttoalueet:

El M E[s]H]

Edut ja ominaisuudet

- Nopeat tyokalunvaihdot

- Pikavaihto-ominaisuus Coromant Capto® -kiinnityksella

- Monitoimikoneisiin soveltuvat lastuamisnesteratkaisut

- Pituudeltaan ja tukevuudeltaan optimoidut monipuoliset pitimet

CoroPlex TT on erittdin monikayttéinen kaksoistydkalu. Tydkalun vaihtoihin kuluvaa aikaa saastyy tuntuvasti,
kun samaan tyokaluun yhdistetaan kaksi sorvausteraa. CoroPlex TT antaa monipuoliset mahdollisuudet
useimpiin sorvaustoéihin.

www.sandvik.coromant.com/coroplextt

Terat Tyokalut
- T-Max P — C-mallin terat - Coromant Capto® -terdapaat

- Terageometriat ja -laadut kaikkiin aineisiin

Kara 45°:n kulmassa

- Taso- ja pituussorvaus
- Muotosorvaus

Kara 90°:n kulmassa %

- Ulkopuolinen pituussorvaus
- Ulkopuolinen tasosorvaus
- Sisasorvaus

Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakatinen malli

A138 F2
> N
D4 SANDVIK

Coromant



Monitoimitydkalu MONITOIMITYOKALUT A

CoroPlex™ TT -monitoimityokalu sorvaukseen
RC-malli
Coromant Capto® - sisdpuolinen nestekanava

Q\* WF — = WF B
1 ¥
KAPR KAPR KAPR
MM CNMM
M4 CNMG LF LF
I CNMA, CNGA |_ _|
4 ‘i l-DCON-~ ~=-DCON-
MM DNMM, DNMX
KII{ DNMG
I DNMA, DNGA
Mitat, mm
O clelo
CZCus KAPR CNSC|Tilauskoodi DCON LF WF HF  OAH MIID
C5 1 |C5-T-DCM12DDM15L115 50 70 80 1.8
MF@A Y o 12 50 115 0.5 20 3.9 |CNMG 12 04 08
4 15 48 115 0.5 20 3.9 |DNMG 15 06 08
C6 1 |C6-T-DCM12DDM15L105 63 70 80 1.8
12 50 105 0.5 20 3.9 |CNMG 12 04 08
15 48 105 05 20 3.9 |DNMG 15 06 08
C6 1 |C6-T-DCM12DDM15L130 63 80 2.5
12 50 130 0.5 20 70 3.9 |CNMG 12 04 08
15 48 130 0.5 20 70 3.9 |DNMG 15 06 08
C8 1 |C8-T-DCM16DDM15L160 80 80 80 4.7
16 50 160 05 24 3.9 |CNMG 12 04 08
15 48 160 0.5 24 3.9 |DNMG 15 06 08
C10 1 |C10-T-DCM19DDM15L180 100 80 80 6.2 E
19 50 180 0.5 24 6.4 |CNMG 19 06 12
15 48 180 0.5 24 3.9 |DNMG 15 06 08

A138 F2

) b
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A MONITOIMITYOKALUT Monitoimitydkalu

CoroPlex™ TT -monitoimityokalu sorvaukseen

RC-malli
Coromant Capto® - sisdpuolinen nestekanava
KAPR 95°
B WF
KAPR
LF
Q == )
C DMIN4
M CNMM
KID4 CNMG ~DCON-* DMIN4
IO CNMA, CNGA
Mitat, mm
L] QIO
CZCys DMINs GCNSG |Tilauskoodi DCON LF  WF HF OAH CICT |[MIID
12 C5 110 1 [C5-T-DCL12DCL12L130 50 130 26 20 69 80 27 39 2 [CNMG 12 04 08
12 C6 110 1 |C6-T-DCL12DCL12L165 63 165 33 20 75 80 47 39 2 |CNMG 12 04 08
<-I 16 c8 115 1 |C8-T-DCL16DCL16L200 80 200 33 20 80 80 7.0 6.4 2 |CNMG 1606 12
-
H36 H5
TRR
®) (e
13399 CXS
D6 SANDVIK

Coromant
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Monitoimitydkalu MONITOIMITYOKALUT A

CoroPlex™ TB

Monikayttoinen sorvauspuomi monitoimikoneisiin ja sorvauskeskuksiin.

Kayttoalue

- Integroidut ratkaisut sorvauskeskuksiin: Isot volyymit, esim. autojen
vaihteisto-osien ja laakereiden tuotantoon yms.

- Modulaariset ratkaisut monitoimikoneisiin ja isoihin
sorvauskeskuksiin, esim. 0ljy- ja kaasuteollisuuden t6ihin

ISO-kayttoalueet:

B [m] [ [s][H]

Edut ja ominaisuudet

- Lastunhallinta ja pidempi teran kestoika

- Nopeammat asetukset Coromant Capto® -kiinnityksella

- Nopeammat tyokalunvaihdot, lyhyemmat seisokit

- Vahemman kunnossapitoa ja kalliita tuotantokatkoksia

- Coromant Capto® -kiinnityksella pikavaihto- ja
modulaarisuusominaisuudet

- Kaksi teraa samassa tyokalussa

- Lisaa tyokalupaikkoja

www.sandvik.coromant.com/coroplextb Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeakéatinen malli

Tyokalut
- Coromant Capto® -terapaat F

Terat

- T-Max P — C-mallin terat
- Terageometriat ja -laadut kaikkiin aineisiin

Koneistusesimerkki - vaihderatas ja CoroPlex TB

Samalla tyokalulla koneistetaan seka kappaleen ulko- etta
sisdhalkaisija ilman etta tyokalua tarvitsee kaantaa tyovaiheiden
valilla.

A138 F2

<> W=
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MONITOIMITYOKALUT

Monitoimityokalu

CoroPlex™ TB -monitoimity6kalu sorvaukseen

Vipuvarsi

Coromant Capto® - sisdpuolinen nestekanava

95°
t— WF —f+— WF —|
1 KAPR| O o
1
' 0
LF ‘\\:\\\“\ /;&::,‘éb
\\; .
1
1
l I |
|
|
[
L1
L1
M)
Iyl
L
—DCON—
MM CNMM
K4 CNMG
OO CNMA, CNGA
Mitat, mm

Q CZCys DMIN; CNSC

Tilauskoodi

(9 ®
DCON  LF WF  HF CICT

MIID

12 C4 43 3
12 C5 53 3
12 C6 66 3

C4-TB-CN12CN12-060
C5-TB-CN12CN12-075
C6-TB-CN12CN12-090

40 60 21.0 0.0 80 0.5 5.0 2
50 75 26.0 0.0 80 1.0 5.0 2
63 90 320 00 8 20 5.0 2

CNMG 12 04 08
CNMG 12 04 08
CNMG 12 04 08

SANDVIK
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Monitoimitydkalu MONITOIMITYOKALUT A

CoroPlex™ MT

Kayttoalue

- Integroidut ratkaisut sorvauskeskuksiin: Isot volyymit, esim. autojen
vaihteisto-osien ja laakereiden tuotantoon yms.

- Modulaariset ratkaisut monitoimikoneisiin ja isoihin
sorvauskeskuksiin, esim. 0ljy- ja kaasuteollisuuden t6ihin

ISO-kayttoalueet:

B [m] [ [s]

Edut ja ominaisuudet

- Coromant Capto® -kiinnityksella pikavaihto- ja
modulaarisuusominaisuudet

- Lisaa tyokalupaikkoja

- Jyrsin ja kaksi sorvaustyokalua yhdessa

- Nopeat tyokalunvaihdot

- Tyokalumakasiinista vapautuu paikkoja

- Ei-pyorivana sorvaustyokalu, seka ulko- etta sisasorvaukseen

www.sandvik.coromant.com/coroplexmt Jollei toisin mainita, kuvassa on oikeak&tinen malli
Terat Tyokalut
- CoroTurn 107 — C- ja D-mallin terét - Coromant Capto® terapaat

- CoroMill 390 -terat, ks. pyodrivien tyokalujen luettelo

Optimaalista ulottuvuutta
monitoimikoneisiin

Sama tyokalu sorvaukseen ja jyrsintaan

CoroMill 390 -terat on paikoitettu hieman CoroTurn-
teria ulommaksi seka aksiaali- etta
radiaalisuunnassa, jotta sorvausterat eivat
varmasti lastua tyokalun pyoriessa. Tasta syysta

Tyokalurungot ovat tavanomaisiin malleihin
verrattuna 65 mm pidempia, mika antaa
vapaammat mahdollisuudet tyokalun asennon

umpireian sorvauksessa on muistettava pysayttaa valintaan tarvitsematta kayttaa
tyokalu ennen kuin jyrsinterat koskettavat reian jatkokappaleita. Tyokalurungon pituus ja malli
pohjaa. on optimoitu kuhunkin Coromant Capto -kokoon G

parhaan ulottuvuuden saamiseksi yleisimpiin
istukoihin kiinnitettyna.

A35 F2

<
T 03



A MONITOIMITYOKALUT Monitoimitydkalu

CoroPlex™ MT -monitoimity6kalu jyrsintdan ja sorvaukseen

Vipuvarsi
Coromant Capto® - sisdpuolinen nestekanava

KAPR 95°
~DCON—
i
|
= =
| /
| LF
LU
|
(=]
! [}
| DC—| APMX
KAPR
~
Mitat, mm Mittatera
Q CZCus DMIN; ONSC |Tilauskoodi DCON DG LF LU APMX @ MIID
07 G5 3 3 |M-3205-39011009D07 50 320 130 8 100 11 30 |R390-11..
07 C6 3 3 |M-3206-39011C09D07 8 320 165 8 100 19 30 |[DCMT 070204
18 8 3 |M-40C6-39018C12D11 8 400 165 @ 100 20 30 |R390-18..
18 C8 43 3 |M-40C8-39018C12D11 80 400 200 % 100 36 30 |DCMT 1171308
A35 ~_ H36 H5
&= £0) (A
13399 CXS
D 10 SANDVIK

Coromant
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PITIMET A

Ei-konekohtaiset Kiinnitysyksikot

Kiinnitysyksikk®é VDI—Coromant Capto®

Liitantakappale VDI-nelikulmainen varsi

Liitantakappale VDI-nelikulmainen varsi Liitantédkappale VDI—katkaisulehti
[e) Liitdntakappale VDI—VL
Ty6kalulohko uransorvauslehtiin

Kiinnitysyksikké nelikulmainen varsi—Coromant Capto®
Kiinnitysyksikk®o lieridvarsi & tasot—Coromant Capto®
Liitdntakappale lieridvarsi & tasot—VL

Coromant Capto® -kiinnitysyksikko

Kiinnitysyksikkd VDI—Coromant Capto®

O Liitantakappale VDI—katkaisulehti

SANDVIK

E6-E7
E8

s B
E10
E11
E12
E13
E14
E15

O Coromant Capto® -kiinnitysyksikko
O Kiinnitysyksikko lieridvarsi & tasot— G
Coromant Capto®
Tyokalulohko uransorvauslehtiin
Kiinnitysyksikkd nelikulmainen varsi—Coromant Capto® H

E3



PITIMET

Konekohtaiset kiinnitysyksikot

Kayttoéalue

- Sorvaus — kaksi- ja neljaakselinen
- Monitoimikoneet

Tekniset ominaisuudet

- Pikavaihto-ominaisuus Coromant Capto® -kiinnityksella
- Kaikissa kiinnitysyksikoissa lastuamisnestekanava

- Hyva tukevuus ja tarkkuus, tarkka ja vakaa paikoitus

Taman luettelon kiinnitysyksikkovalikoima on vain pieni osa koko
tarjonnastamme. Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikkdmme ovat
nahtavissa seuraavilla sivuilla. Konekohtaiset kiinnitysyksikot naet
alla olevasta linkista.

http://www.sandvik.coromant.com/macu

Tyokalun pikavaihdon mahdollistavat
Coromant Capto® -kiinnitysyksikot tarjoavat
ainutlaatuista suorituskykya ja parantavat
koneen kayttdastetta lyhyempien asetus- ja
tyostOaikojen kautta.

o SANPYE

NI4



FIN

PITIMET

Valikoima

Etsi alta koneeseesi sopiva kiinnitys. Osoitteesta www.sandvik.coromant.com/macu saat lisatietoa konekohtaisista
kiinnitysyksikoista ja pyodrivien ty6kalujen pitimista ja voit tilata tyokaluja.

Sorvauskeskukset pyorivilla tyékaluilla

Kone Liitos Malli

Biglia BI55A B301, B501, B650, B658, B1200, BV210, BV315, B446, B465, B545, B565, B745, B765, B750, B1250 (16 station turret), Quattro B445, B470
Biglia BI55B B446, B465, B545, B565, B745, B765, B750, B1250 (16 station turret), Quattro B445, B470

DMG MORI MS40A DuraTurn 2050, 2550 MC, NL 1500, 2000 (20stn), NT 1000, 3100, 3150, 3200, NTX 1000, 2000, NZ/NZX 1500, 2000
DMG MORI MS60A NL, NLX 1500-4000 MC/ Y/ SMC/ CY , NT4200, 4250, NT4300, 5400, (NZL 2500), NZX 2500

DMG MORI MS75A NZX 4000, NLX6000

DMG MORI MS110A NZX 6000

DMG MORI GM40V CTX beta 4A, CTX beta

Doosan BT45A Lynx 220 M/LM, 220 LMS/LY/LSY, Puma MX1600 ST, Lynx 2100 M/MS

Doosan BT55A Puma TT1500, 1800 MS/SY Puma 230-280 M/MS, Puma 1500-2500 M/MS, Puma TL2000, 2500M, Lynx 300 M
Doosan BT65A Puma 2100, 2600, 3100 M/MS/Y/SY, TT2000, 2500 MS/SY, MX2000, 2500, 2600 T/ST/SY, 300 M/MS
Doosan BT65A/B Puma GT3100 M/LM

Doosan BT75A Puma 400, 480M/LM, V550 M, VT750 M, M-2SP

Doosan BT85A Puma 600/700/800 LM, VT900 M

Emag EM55A VL2, VLC100, VL4 turret size330 &360

Emag EMB5A VL6

Emag EM65B VT4

Emag EM75A VL8

Emag EMG8A VLC 250, VL 3, 5, VSC 200, 250, VTC 250

Hwacheon BT55A Cutex 160 MC

Hwacheon BT65A/B/C Cutex 240 MC/SMC, Hi-Tech 200 MC, Hi-Tech 450 MC/SMC/YMC/YSMC, T2 MC/SMC/YMC/YSMC
Hwacheon BT75A/B Hi-Tech 550 MC, VT 550 MC

Hwacheon BT85A/B/C Hi-Tech 850 MC/YMC, VT 950, 1150 MC

Hyundai Wia BT55A 160, 230MA/LMA/LMSA, LM1600, 1800 TTSY, SKT160, 180 TTMS/TTSY (BMT55)

Hyundai Wia BT65A/B L300 M/MS, L2100 Y/SY, L2600 Y/SY, LM2000, 2500 TTM/TTMS/TTSY, SKT250, 300 M/MS, SKT200, 250 TT M/MS/SY
Hyundai Wia BT75A/B 400, 500 MA/MC/LMC, LV800RM / SKT-VBORM, SKT400M

Hyundai Wia BT85A/B L600, 700, 800 M/LM, SKT600, 700 LM

Mazak Mz40v QTN200, 250M, MS, MSY

Mazak Mz40X Hyper Quadrex 200MSY, MultiPlex 6200, 6250Y

Mazak MZ50v QTN 300, 350, 400, 450M, MY, Hyper Quadrex 450M, STN 500, 550M, MTN 900M

Mazak MZ68A QTN 200M, 250M

Mazak MZ68B QTS 200M, 250M

Mazak MZ68C QTS 100M, 150M

Mazak MZ80A QTS 300M, 350M

Mazak Mz-F Cybertech Turn 4500/5500M, MT, MTN1600

Muratec Murata MA-C MT100

Muratec Murata MA-E MT200

Nakamura NA44A WT-100, WY-100, Super NTY3, NTJ-100

Nakamura NA55A WT-150, 250 II, Super NTJ, NTM3, NTJX, SC-200, 250, TW-10, 20 (16stn)

Nakamura NAB5A WT-300, Super NTX, TW-20 (12stn), SC-300

Nakamura NA75A TW-30, SC-450, STW-40

Okuma OK55A LT 2000 EX, M, MY (16 stn)

Okuma OKB0A LB2000, 2500, 3000 EX

Okuma OKe60B LB4000 EX

Okuma OK60C LT3000 EX, M, MY

Okuma OK80A LB45 Il MY

Sorvauskeskukset ei pyérivilla tyokaluilla

Kone Liitos Malli

DMG MORI MS-A DuraTurn 2030, 2050, 2550, NLX 2500, (CMZ TC 15 - 35, TL 20, 25)
DMG MORI MS-B SL400, 404

DMG MORI MS-C SL65, 600, 603, 75

DMG MORI MS-D CL2000

DMG MORI GM40V (Trifix) CTX beta 4A, CTX beta

Doosan DO-A Puma 2100, 2600, 3100

Doosan DO-B Puma 400

Doosan DO-C Puma 480, 600, 700, 800, 5100LB

Doosan DO-D Puma V550

Doosan DO-E Puma VT750

Doosan DO-F Puma VT900

Doosan DO-G Lynx 220, 2100A / LA/ B/ LB, 220 A/B, LSA/LSC

Fuiji FJ-A DLFn

Mazak MZ-A QTS 200

Mazak MzZ-B QTN 150, 200, 250, 300, 350, Quick Turn 18 (8 STN), QTS 300, 350
Mazak MZ-C QTN 400, 450, MTN 900

Mazak MZ-D ST50, STN 500, 550 Metrinen

Mazak MZ-E ST60, 80, STN60O, 800 Metrinen

Mazak Mz-G ST50, STN 500, 550 Tuumaa

Mazak MZ-H ST60, 80, STN600, 800 Tuumaa

Muratec Murata MA-A MW120

Muratec Murata MA-B MW200

Muratec Murata MA-D MW40

Okuma OK-A SpaceTurn LB2000

Okuma OK-B LB/LU2500, 3000, 4000 EX, LU25, Captain L470, LB15, LB400, Genos L400
Okuma OK-E LU35, LB35

Okuma OK-F LU45, LB45

.



A PITIMET Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikot

Kiinnitysyksikké VDI—Coromant Capto®
Tyvikiinnitys VDI, DIN 69880

NI4

B
Mitat, mm
C
®
CZCws CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LF OAW OAH HRY
30 C3 6 2 |C3-R/LC2030-00060M 30 kY 60 50 61 34 80 14
40 C4 6 2 | C4-R/LC2040-00075M 40 40 7B 75 75 4 80 24
C5 6 2 |C5-R/LC2040-00085M 40 50 8% 75 8 4 80 35
50 C4 6 2 | C4-R/LC2050-00065M 50 40 65 70 83 49 80 28
C5 6 2 |C5-R/LC2050-00085M 50 50 8% 83 90 49 80 45
60 C5 6 2 |C5-R/LC2060-00075M 60 50 75 80 100 58 8 57
C6 6 2 |C6-R/LC2060-00095 60 83 9% 84 111 58 80 74
D
P&
DCOlths**ffff%Sg DCONys
I e }/égi
fe— LF —
fe—LPR —>|
Mitat, mm
BAR @
CZCus CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LPR LF  WF QAW OAH HTB HRY
30 C3 6 2 |GC3-R/LC2030-41020M 30 2 60 41 20 74 5 38 N 80 22
6 2 |C3-R/LC2030-41030M 30 R 60 4 300 74 5 4H 30 80 22
40 C4 6 2 | C4-R/LC2040-51030M 40 40 75 51 300 8 75 54 38 80 39
6 2 |C4-R/LC2040-51040M 40 40 75 51 400 8 75 60 38 80 42
C5 6 2 |C5-R/LC2040-53030M 40 50 8 53 300 9 8 a9 M 80 48
6 2 |C5-R/LC2040-53040M 40 50 8 53 400 9 8 53 4 80 &1
50 C5 6 2 |C5-R/LC2050-53030M 50 50 8% 53 300 9 86 59 43 80 63
6 2 |C5-R/LC2050-53040M 50 50 85 53 400 99 86 65 43 80 65
60 C5 6 2 |C5-R/LC2060-43040M 60 50 75 43 400 9 9 76 53 80 73
C6 6 2 |C6-R/LC2060-53040 60 63 9% 53 400 122 105 70 53 80 60
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Huom!Kirista ruuvi momenttiavaimella, lisatietoja s. G10.
G
H
H5 E18
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Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikot PITIMET A

Kiinnitysyksikkd VDI—Coromant Capto®
Tyvikiinnitys VDI, DIN 69880
Keskiruuvikiinnitys

OAH B
Mitat, mm
DOO
CZCys CZCys  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws BD;y LBy LF QAW OAH
30 (6] 7 1 |C3-NC3000-V30-035 30.0 PO R0 150 350 680 620 80 3B 08
C4 7 1 |C4-NC3000-V30-060 30.0 400 400 400 600 680 620 80 5 09
40 (6] 7 1 |C3-NC3000-V40-030 40.0 R0 400 100 300 80 740 80 3B 14
C4 7 1 |C4-NC3000-V40-030 40.0 400 400 50 300 830 740 80 5 15
C5 7 1 |C5-NC3000-V40-045 40.0 500 500 200 450 830 740 &0 0 16
C6 7 1 |C6-NC3000-V40-090 40.0 630 630 700 900 830 740 80 N 25 D
50 C3 7 1 |C3-NC3000-V50-035 50.0 20 R0 100 350 90 840 8 3B 24
C4 7 1 |C4-NC3000-V50-040 50.0 400 400 150 400 980 840 80 50 25
C5 7 1 |C5-NC3000-V50-050 50.0 500 500 250 500 980 840 &0 07 26
C6 7 1 |C6-NC3000-V50-070 50.0 630 630 450 700 980 840 80 90 31
C8 7 1 |C8-NC3000-V50-100 50.0 800 800 750 1000 980 900 80 130 45
60 C5 7 1 |C5-NC3000-V60-050 60.0 500 500 200 50.0 1230 1040 &0 70 43
C6 7 1 |C6-NC3000-V60-050 60.0 630 630 200 500 1230 1040 80 0 42
C8 7 1 |C8-NC3000-V60-085 60.0 800 800 550 B850 1230 1040 80 130 57
OAW ——=
& 9
&
==
e—wWF—!
Mitat, mm
CZCys CZCys CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCON PR LF  WF OAW OAH @
0 C5 2 2 |C5-R/LC0O90-130L 50 82 5 1300 210 90 80 97
115 C6 2 2 |C6-R/LC115-130L 63 102 60 1300 215 115 80 167
140 C6 2 2 |C6-R/LC140-165L 63 102 60 1650 215 140 80 250
2 2 |C6-R/LC140-205L 63 102 60 2050 350 140 80 282
C8 2 2 |C8-R/LC140-165L 80 120 70 1350 310 140 80 303 G
2 2 |C8-R/LC140-205L 80 120 70 1650 350 140 80 351
C10 2 1 |C10-R/LC140-205L 100 183 90 2050 350 140 80 3.0
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com N = neutraali, R = oikeak&tinen, L = vasenkétinen

E7




A PITIMET Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikot

Liitantakappale VDI-nelikulmainen varsi
Tyvikiinnitys DIN 69880

NS f
' I Iodon
HF
f o
~LPR~
Mitat, mm
OJ0)
020y  CZ0ws ONSC CXSC |Tilauskoodi DCON LPR LF WF HF OAW OAH
30 0x20 7 6 |ASHA-R/L-VDI30-20-HP 300 355 155 350 200 700 730 80 10 13
40 %x05 7 6 | ASHA-R/L-DI40-25-HP 400 480 230 425 0250 850 890 80 25 26
50 %x25 T 6 |ASHA-R/L-VDI50-25-HP 500 480 230 500 250 1000 1100 80 25 44
D fe—LF —| OAW —=f
660 e [0
10 ©' AER
| I | _ N
=\ ] P SN [t sl R OonH
T HF g l
WF
Mitat, mm

glelo
CZCus CZCws  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON LF  WF HF OAW OAH RADH RADW
0

30 20x20 7 6 | ASHN-VDI30-20-HP 300 700 35 200 85 700 350 555 8 10 20
40 25x%25 7 8 | ASHN-VDI40-25-HP 400 850 255 250 925 880 440 505 80 25 32
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

N = neutraali, R = oikeakatinen, L = vasenkétinen

E16
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FIN

Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikot PITIMET A

Liitantakappale VDI—katkaisulehti
Tyvikiinnitys DIN 69880

Mitat, mm C
BAR @
CZCws CZCws  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON LF WF HF OAW OAH
25 21L 1 2 |APBL-VDI25-21-HP 250 800 380 214 840 730 80 14
21R 1 2 |APBR-VDI25-21-HP 250 800 380 214 840 730 80 14
30 251 1 2 |APBL-VDI30-25-HP 300 87.0 460 250 95 780 80 19
25R 1 2 |APBR-VDI30-25-HP 300 870 460 250 95 780 80 19
40 251 1 2 |APBL-VDI40-25-HP 400 800 675 250 1185 1000 80 32
25R 1 2 | APBR-VDI40-25-HP 400 800 675 250 1185 1000 80 32
(< LPR->
rLF*
]
HF
=
Mitat, mm
®
CZCys CZCws  CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCON PR LF WF HF OAW OAH
30 251 6 3 |APBA-L-VDI30-25-HP 300 505 455 425 250 850 830 80 27 F
25R 6 3 | APBA-R-VDI30-25-HP 300 505 455 425 250 8.0 8.0 80 27
40 251 6 3 |APBA-L-VDI40-25-HP 400 505 455 425 250 8.0 8.0 8 30
25R 6 3 | APBA-R-VDI40-25-HP 400 505 455 425 250 850 830 80 29
50 250 6 3 |APBA-L-VDI50-25-HP 500 505 455 425 250 850 920 8 36
25R 6 3 | APBA-R-VDI50-25-HP 500 505 455 425 250 850 920 80 38
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

E16
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A PITIMET Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikot

Liitantakappale VDI—VL

NI4

C Mitat, mm
() ()
CZCys CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LF  OAW OAH
50 80 7 1 |VL80-NC3000-V50 50.0 800 450 980 840 80 190 32
60 80 7 1 |VL80-NC3000-V60 60.0 800 450 1230 1045 80 190 54
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com N = neutraali
H36 H5

/TR
ISO C
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FIN

Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikot

PITIMET A

Tyokalulohko uransorvauslehtiin

Mitat, mm
BAR @
CZCus CZCws  OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi B H LF WF HF OAW OAH RADW ONT
20x20 21L 5.0 2 2 |BA-LGC2020-21M 200 200 8.0 340 200 30 460 00 GIB 70 07
21R 5.0 2 2 |BA-RGC2020-21M 200 200 80 340 200 30 460 30 G870 07
250 50 2 2 |BA-LGC2020-25M 200 200 1150 350 200 400 510 400 G870 11
25R 5.0 2 2 |BA-RGC2020-25M 200 200 1150 360 200 400 510 400 G870 11
25x25 21L 5.0 2 2 |BA-LGC2525-21M 250 250 850 390 250 440 480 440 G188 70 09
21R 5.0 2 2 |BA-RGC2525-21M 250 2560 850 390 250 440 480 440 G188 70 08
251 5.0 2 2 |BA-LGC2525-25M 250 250 1150 400 250 455 520 455 G188 70 13
25R 5.0 2 2 |BA-RGC2525-25M 250 250 1150 400 250 455 520 455 G188 70 13 D
32x3 250 5.0 2 2 |BA-LGC3232-25M 320 R0 1150 460 R0 525 50 5 GIB 70 16
25R 5.0 2 2 |BA-RGC3232-25M 320 30 1150 460 30 55 50 55 G870 16
45L 5.0 2 2 |BA-LGC3232-45 320 0 1550 470 450 850 770 %0 G870 29
45R 5.0 2 2 |BA-RGC3232-45 320 320 1550 470 450 850 770 50 G18 70 29
40x 40 451 5.0 2 2 |BA-LGC4040-45 400 400 1550 550 450 630 77.0 630 G188 70 35
45R 5.0 2 2 |BA-RGCA4040-45 400 400 750 550 450 630 77.0 630 G18 70 35
LF
oy
Es>  (FT(TTT T =
: e OAH
r S H HF l
o
OAL HRY =—B
e— \WF—
e OAW —>
Mitat, mm
CZCus CZCws  OHX DSGN |Tilauskoodi B H LF WF HF OAW OAH RADH RADW @
20x20 21 5.0 1 [151.2-2020-21M 200 200 800 330 200 380 455 200 134 06
25 5.0 1 |151.2-2020-25 200 200 1200 331 250 381 55 200 135 1.0
25%x20 21 5.0 1 |151.2-2520-21 200 250 800 331 260 31 455 260 135 06
25 5.0 1 [151.2-2520-25 200 250 1200 330 250 380 525 250 134 1.1
32x3 25 50 1 [151.2-3232-25 320 320 1200 450 320 500 545 R0 134 16
45 5.0 1 [151.2-3232-45 320 320 1600 450 320 520 85 R0 134 29 G
40x40 45 50 1 |151.2-4040-45 400 400 1600 530 400 600 85 400 134 36
50x 50 9% 0.0 1 151.2-5050-93 50 500 1780 685 505 781 1523 500 135 82
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

E11



A

PITIMET

Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikot

Kiinnitysyksikko nelikulmainen varsi—Coromant Capto®

]
DCON =>— ¢
[

3

OAW -+

Mitat, mm

BAR @

CZCus CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCON B H LF WF HF OAW OAH CNT
40x20 C3 6 2 |C3-R/LC2085-4038M 2 20 40 9% 190 20 3 62 G1/8 80 13
50x 25 C4 8 2 |C4-R/LC2085-5048 40 25 50 125 240 25 48 58 G1/8 80 23
64x32 C5 6 2 |C5-R/LC2085-6464 5 & 64 146 R0 R 64 72 G1/8 80 44
i Yo
CNT, ‘{59
DCON ¥ OAH |
_ B N
L HRY ST &
' —LF
Mitat, mm
®
CZCus CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCON B H LF WF HF OAW OAH HRY  CNT
25x26 C4 7 2 |C4-R/LC2080-59110A 40 26 25 110 50 25 83 7 13 G1/4 80 29
32x335 C5 7 2 |C5-R/LC2080-77110A 50 38 » 110 770 3R 109 R 14 G1/4 80 51
40x40 C6 7 2 |C6-R/LC2080-93140 63 40 40 140 930 40 135 105 13 G1/4 80 114

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

E12
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R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
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Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikot PITIMET A

Kiinnitysyksikko lieriovarsi & tasot—Coromant Capto®
Lieridvarsi & tasot—Coromant Capto®

I N T
r ! % OAH DCON &
DCONpys H = — — 1 WS <3
[ i B
]
Mitat, mm
®
CZCus CZCws  CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws H LF OAW OAH CNT C
40 C4 6 2 |C4-R/LC2045-00075M 40 40 3 15 61 67 G1/8 80 25
50 C5 6 2 |C5-R/LC2055-00085M 50 50 47 8 8 8 G1/8 80 47
60 C6 6 2 |C6-R/LC2065-00095 60 63 57 95 84 105 G1/8 80 79
Vasenkatinen: kuusiokolokiinnitysruuvi sijaitsee tytkalun vastakkaisella puolella. R = oikeakétinen, L = vasenkétinen
bt
DCONps H—= —— D
Segmenttikiinnitys
Mitat, mm
®
CZCus CZCws  ONSC  CXSC | Tilauskoodi DCONys DCONys H LF OAW OAH HRY CNT
32 c3 2 2 |C3-NC2000-08018-32 2 32 30 18 4 45 26 G1/8 80 06
40 G4 2 2| C4-NC2000-10020-40 40 40 37 20 51 51 28 G1/8 80 1.1
50 C4 2 2 |C4-NC2000-12020-50 50 40 47 20 51 51 28 G1/8 80 16
C5 2 2 | C5-NC2000-12024-50 50 50 47 4 6t 61 33 G1/8 80 21
60 C5 2 2 |C5-NC2000-14024-60 60 50 57 24 6 61 &8 G1/8 80 31
N = neutraali
LF
f—
DCONps H
keskiruuvikiinnitys
Mitat, mm

BAR G
CZCwus CZCys  ONSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys H  BDy LF CNT @ @
80 3% 06

32 G3 2 2 |C3-NC3000-08018-32 32.0 320 300 455 180 GI8
40 G3 2 2 |C3-NC3000-10018-40 40.0 20 370 455 180 GIB 8 3B 11
C4 2 2 |C4-NC3000-10020-40 40.0 400 370 5.5 200 GI/8 80 50 141
50 C5 2 2 |C5-NC3000-12024-50 50.0 500 470 615 240 GiB 80 70 21
60 C6 2 2 |C6-NC3000-14054-60 60.0 630 570 700 540 GiB 80 8 42
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com N = neutraali
G2

SIK E13



A PITIMET Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikot

Liitantakappale lieriovarsi & tasot—VL

LF e
ﬂ[r
i
r——g——— g =
B I “r 1\‘ Er Jﬁ? *S}DCON

T T s
T i

C Mitat, mm

() ()
CZCys CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys H LF
50 80 1 1 0

VL80-NC3000-50 50.0 800 470 120 8 190 1.8
60 80 1 1

VL80-NC3000-60 60.0 800 570 120 80 190
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

3.0

N = neutraali

G
H
H36 H5
ZRR
150 oNse?
13309 CXS
E 14
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Ei-konekohtaiset kiinnitysyksikot

PITIMET A

Kasikayttéinen Kiinnitysyksikko
Erikoiskayttokohteisiin
Coromant Capto®

O)—+—€ B
DCON @@ OAH
‘ OE=®©
OAW —+|
Mitat, mm C
BAR @
CZCu  CZis  CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCON B H LF OMW OMH
64x80 cs 6 1 |C5-RILC2095-00075 80 64 8 75 64 80 200 19
74x135 co 6 1 |CoRILC2095-00090 63 74 135 9 74 1% 200 43
B 115 c8 6 1 |Co-RLC2095-00110 80 9 1% 110 83 155 200 73
126x208__ C10 6 1 [CIO-RILC2095-00182 100 12 208 182 126 208 200 196

?7_
Mitat, mm
CZCys CZCws CNSC  CXSC | Tilauskoodi DCON B H LPR LF WF OAW OAH @
73x54 C3 6 2 |C3-R/LC2090-19039M 32 73 54 38 19 30 73 54 8 1.3
86 x77 C4 6 2 |C4-R/LC2090-24043A 40 86 77 48 24 430 86 77 80 22
100x 92 C5 6 2 |C5-R/LC2090-32048A 5 100 % B4 32 480 100 R 80 37 F
122x105 C6 6 1 |C6-R/LC2090-42060 63 12 105 84 42 600 122 105 80 7.0
146 x 133 08 6 2 |C8-R/LC2090-50088 80 146 133 100 50 80 146 133 80 133
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Huoml!Kirista ruuvi momenttiavaimella, lisatietoja s. G10.

G2 H36 H5

SANDVIK
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PITIMET Pitimen valitseminen

VDI

Sopivan tyokalun valinta - CoroCut® QD

Tyokalun katisyys

QD-LL

Aksiaalinen
VDI
Katkaisulehti

Sopivan tydkalun valinta
Oikea- tai vasenkatinen
Tyokalut ja litdntékappaleet

E 16

SANDVIK
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Pitimen valitseminen PITIMET A

VDI

Sopivan tyokalun valinta

Tyokalun katisyys

Radiaalinen
VDI Katkaisulehti
QS Varsi

Vasenkatinen tytkalu

Sopivan tyokalun valinta
Oikea- tai vasenkétinen
Tyokalut ja litdntédkappaleet

Neutraali katkaisulehti D

Vasenkatinen tydkalu F
QD-RL
APBA-R
Neutraali katkaisulehti

SANPYE



PITIMET Pitimen valitseminen

VDI

Sopivan tyokalun valinta - Coromant Capto®

Ulkopuolinen koneistus

Kara py6rii myotapaivaan

.

Huom: Polygoniholkkia on kierrettava 180°.

Kara py6rii vastapaivaan

Huom: Polygoniholkkia on kierrettava 180°.

Sisapuolinen koneistus

Kara py6rii myétapaivaan

Huom: Polygoniholkkia on kierrettava 180°.

Kara py6rii vastapaivaan

Huom: Polygoniholkkia on kierrettava 180°.

18
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Sorvaustyokalujen liitantakappaleet



SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET

Tyokalujen yleisesittely

Tavanomaiset liitantakappaleet

Koneen liitoskoko

Coromant . : P . Lieridvarsi & . . o
Capto® HSK |Nelikulmavarsi| Lieriovarsi tasot Ruuvikaavio CoroTurn® SL
Coromant - Jatkokappale
Capto® - Sgpistuskappale
F4-F7
CoroTurn® SL |- Liitdntékappale- |- Liitdnta- |- Liitdntdkappale |- Liitdntakappale |- Liitantdkappale |- Liitdntakappale |- Supistuskappale
Minirevolveri- kappale - Pikavaihto
L70 -SL70 -SL70
- Minirevolveri
- 570-80-SL-
pikavaihtoliitantédkapp
ale
g F8-F16 F24-F25 |F29 F33 F36 F45 F41-F45
o Nelikulmavarsi |- Liitantakappale |- - Liitantakappale
- - Minirevolveri Liitantakapp
() ale
2
= F17-F19 F26 F44
(=3 Lieriovarsi - Liitantakappale |- Liitanta-
© - EasyFix kappale
R
He)
lZ\ F20 F27
CoroTurn® XS |- Liitantakappale - Liitantakappale - Liitantakappale
- Kaksipainen
F21 F30 F37-F38
Katkaisulehti - Liitantakappale |- Liitanta-
kappale
F22 F27

CoroCut®° MB

- Liitdntakappale

- Liitantakappale

- Liitantakappale

F31 F34 F39
VL - Liitantakappale
E14
Varinavaimennetut liitantakappaleet
Koneen liitoskoko
Coromant Capto® Lieriovarsi

— Coromant - Liitdntikappale
(@] Capto®
=
o F54
c CoroTurn® SL |- Liitantakappale - Liitdntakappale
) - Kaksipainen - Kovametallivahvisteinen
o - Kovametallivahvisteinen
('_U - Elliptinen muoto
Q. FA47-F51 F55-F56
Q CoroTurn® SL - |- Liitantakappale - Liitdntakappale
@© |pikavaihtojarjeste - Kovametallivahvisteinen
= Ima
2
= F52 F57
F2 SANDVIK

Coromant

NI4



FIN

SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET A

Tavanomaiset liitantakappaleet

Coromant Capto® F4-F22
HSK F23-F27
Nelikulmavarsi Fos-F31 B
Lieridvarsi F32-F34
Lieridvarsi ja taso F35-F39
CoroTurn® SL F40-F45
Ruuvikaavio F45
Tavanomainen liitdntéakappale pikavaihdolla(ks. pyorivien o x e . aay e .
wékalujen luettelo) Varinavaimennetut liitantakappaleet F46
o Coromant Capto® F47-F52
Lieridvarsi F54-F57
% O Varindvaimennettu liitdntakappale Coromant Capto® —
1< CoroTurn® SL
=
2
(7
: D
°
[ J
o
Liitantakappale Coromant Capto® —CoroTurn® SL70
E
Coromant
Capto® -
supistuskappale,
pikavaihtomalli
F
o) Liitantakappale Coromant Capto® —katkaisulehti
Liitdntakappale Coromant Capto® —CoroTurn® SL
H

SANDVIK F3



A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys Coromant Capto®

Coromant Capto® -jatkokappale

NI4

B
C Mitat, mm
CZCys CZCys CNSC CXSC | Tilauskoodi DCONys DCONws  LF
c3 €3 3 1 |C3-391.01-32 060A 20 320 600 80 036
C3 3 1 |C3-391.01-32 080A 2.0 320 8.0 80 047
Cc3 3 1 |C3-391.01-32 095 20 320 950 80 056
C4 C4 3 1 |C4-391.01-40 060A 400 400 600 80 057
C4 & 1 |C4-391.01-40 080A 40.0 400 8.0 80 074
D C4 3 1 |C4-391.01-40120 400 400 1200 80 1M1
c5 G5 3 1 |C5-391,01-50 080A 50.0 500 800 8 1.15
c5 3 1 |C5-391.01-50 100A 500 500 1000 80  1.48
C5 3 1 |C5-391.01-50 150 500 500 1500 80 217
c6 Cb 3 1 |C6-391.01-63 100A 63.0 630 1000 80 226
c6 3 1 |C6-391.01-63 140A 630 630 1400 80 317
C6 3 1 |C6-391.01-63185 630 630 1850 80 419
c8 €8 3 1 |C8-391.01-80 100A 800 800 1000 80 370
c8 3 1 |C8-391.01-80 125A 800 800 1250 80 464
C8 3 1 |C8-391.01-80 200 80.0 800 2000 80 747
clo C10 3 1 |€10-391.01-100 140 1000 1000 1400 80 7.93
cio 3 1 |C10-391.01-100 200 1000 1000 2000 80 1149
E
Lyhyt malli, ainoastaan segmenttikiinnitykseen
Mitat, mm
BAR @
CZCys CZCws CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys  LF
c3 C3 3 1 |C3-391.01-32 035 20 320 3BO 80 022
C4 C4 3 1 |C4-391.01-40 040 400 400 400 80 040
[ ) 3 1 |C5-391.01-50 050 50.0 500 500 80 073
C6 C6 3 1 |C6-391.01-63 060 630 630 600 80 1.36
c8 C8 3 1 |C8-391.01-80 085 800 800 650 80 241

Lyhyt malli, ainoastaan segmenttikiinnitykseen

Polygonia ké&énnetty 180°

Mitat, mm

BAR
CZCys CZCws CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys  LF @
0

C5 G5 3 1 |C5-391.01R-50 050 50.0 500 500 80 074
C6 G 3 1 |C6-391.01R-63 060 63.0 630 600 80 1.36
8 €8 3 1 |C8-391.01R-80 065 80.0 80.0 650 80 240

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

Huom!

Ei voi kéyttaa peruskartiossa, jossa keskiruuvikiinnitys.

H35 H5




FIN

Kiinnitys Coromant Capto® SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Coromant Capto supistuskappale

DSGN 2 7
1] ;
: DCONws
Mitat, mm
C
CZCys CZCws CNSC CXSC DSGN | Tilauskoodi DCONys DCONyws LF LBy LB, BD, BHTA
¢4 C3 3 1 2 |C4-391,02-32 055A 40.0 20 550 HO 550 400 O 80 049
C3 3 1 2 |C4-391.02-32 120 40.0 320 1200 9.7 1200 400 0 80 081
c5 C3 3 1 2 |C5-391.02-32 060A 50.0 20 600 348 600 500 0 80 0.8
C3 3 1 2 |C5-391.02-32 120 50.0 320 1200 944 1200 5.0 0 80 099
C4 3 1 2 |C5-391.02-40 065A 50.0 400 650 400 650 500 0° 80 0.0
C4 3 1 2 |C5-391.02-40 140 50.0 400 1400 1155 1400 5.0 0©° 80 146
c6 C3 3 1 2 |C6-391.02-32 070A 63.0 320 700 390 700 630 0 80 112
C3 3 1 2 |C6-391.02-32125 63.0 20 1260 96 1250 630 O° 80 143
C4 3 1 2 |C6-391.02-40 080A 63.0 400 800 514 800 630 0 80 1.3 D
C4 3 1 2 |C6-391.02-40 145 63.0 400 1450 1167 1450 630 0° 80 186
C5 3 1 2 |C6-391.02-50 080A 63.0 500 8.0 515 8.0 6.0 0 80 1.3
C5 3 1 2 |C6-391.02-50 175 63.0 500 1750 1481 1750 630 ©0° 80 279
c8 C3 3 1 2 |C8-391.02-32 060B 80.0 20 600 207 600 8.0 0 80 207
C3 3 1 2 |C8-391.02-32135 80.0 320 130 9.7 1350 8.0 0° 80 253
C4 3 1 2 |C8-391.02-40 0708 80.0 400 700 34 700 8.0 0 80 220
C4 3 1 2 |C8-391.02-40 155 80.0 400 1550 1164 1550 800 O° 80 297
C5 3 1 2 | C8-391,02-50 080B 80.0 500 800 428 8.0 8.0 0 80 243
C5 3 1 2 |C8-391.02-50 185 80.0 500 1850 147.8 1850 800 O° 80 388
C6 3 1 2 |C8-391.02-63 080B 80.0 630 800 445 800 800 O 80 265
[ 3 1 7 |C8-391,02-63 120A 80.0 630 1200 120 900 630 6 80 4.08
C6 3 1 2 |C8-391.02-63 200 80.0 630 2000 1645 2000 800 O° 80 537 E
Cio  C3 3 1 7 |C10-391.02-32 085 1000 320 850 294 490 320 60° 80 415
C4 3 1 7 |€10-391.02-40 090 100.0 400 9.0 367 540 400 60° 80 425
C5 3 1 7 |C10-391.02-50 095 1000 500 950 446 590 500 @ 60° 80 442
(6 3 1 7 |C10-391.02-63 095 1000 630 950 483 590 630 60° 80 468
C6 3 1 2 |C10-391.02-63 200 100.0 630 2000 1558 200.0 100.0  0° 80 692
C8 3 1 7 |€10-391.02-80 100 1000  80.0 1000 582 640 800  60° 80 525
c8 3 1 2 |€10-391.02-80 200 100.0  80.0 2000 1581 200.0 100.0 0° 80 8.9
0 1| F
=i : : DTONWS
(m) —~| |=LB4
le—— LBy —
LF
Mitat, mm
G
CZCys CZCws CNSC CXSC | Tilauskoodi DCONys DCONys  LF LBy LB, BHTA
c4 C3 3 1 |C4-391.02-32 070A 40.0 RO 700 120 500 6 80 059
c5 C3 3 1 |C5-391.02-32 150 50.0 R0 1500 50 1282 & 80  1.65
C4 3 1 |C5-391.02-40 085A 50.0 400 80 120 6.0 & 80 110
c6 C3 3 1 |C6-391.02-32 185 63.0 20 1850 50 1622 11° 80  2.99
C4 3 1 |C6-391.02-40 185 63.0 400 1850 50 1622 & 80 323
C5 3 1 |C6-391.02-50 110A 63.0 500 1100 120 8.0 5 80 223
c8 C4 3 1 |C8-391.02-40 200 80.0 400 2000 50 1692 1% 80 542
C5 3 1 |C8-391.02-50 200 80.0 500 2000 50 1692 10° 80 584
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com H
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A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys Coromant Capto®

Coromant Capto supistuskappale
Lyhyt malli, ainoastaan segmenttikiinnitykseen

NI4

7
B ~LB,
rLB4
-DCON
{ DCONyys poe
i
»| [«LBq
e LF -]
C Mitat, mm
®
CZCys CZCws CNSC CXSC DSGN | Tilauskoodi DCONys DCONws  LF LBi LB, LBy BD; BD; BHTA
c5 C3 3 1 2 |C5-391,02-32 033A 50.0 320 330 50 330 50.0 0 80 054
C4 3 1 2 |C5-391.02-40 040A 50.0 400 400 150 400 50.0 0° 80 059
c6 G3 3 1 2 |C6-391.02-32 032 63.0 20 R0 60 320 63.0 0° 80 091
C4 3 1 2 |C6-391.02-40 040 63.0 400 400 11.0 400 63.0 0 80  0.98
C5 3 1 2 |C6-391.02-50 050A 63.0 500 500 200 500 63.0 0° 80 1.1
c8 G5 3 1 2 |C8-391.02-50 045A 80.0 500 450 50 450 80.0 0 80  2.00
D C6 3 1 2 |C8-391.02-63 055A 80.0 630 550 150 550 80.0 0 80 215
G0 C6 3 1 7 |C10-391.02-63 055 1000 630 550 140 190 550 630 1000 75° 80 370
C8 3 1 7 |C10-391.02-80 065 1000 800 650 254 200 650 800 1000 70° 80 3.9
Polygonia kaannetty 180°
Mitat, mm
J ©O
CZCys CZCws CNSC CXSC DSGN | Tilauskoodi DCONys DCONys LF LB
c8 Cé 3 1 2 |C8-391.02R-63 055A 80.0 630 550 150 80 243

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

Huom!

Ei voi kéyttaa peruskartiossa, jossa keskiruuvikiinnitys.
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FIN

Kiinnitys Coromant Capto®

SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET A

Olastetut Coromant Capto® -supistuskappaleet

Ainoastaan segmenttikiinnitykseen

e | N e N

4 :—% }DCONWS OAH

Mitat, mm

cle
80 35

CZCus CZCys  ONSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LF WF  OAH
8 6 3 1 |C8-391.02-63 090R/L 80.0 63.0 900 100 840 .
C10 8 3 1 |C10-391.02-80 080R/L 1000 800 800 130 1070 80 5.2

Ei voi kéyttaa peruskartiossa, jossa keskiruuvikiinnitys.

Olastettu Coromant Capto® -supistuskappale, pikavaihtomalli

| |
DCON
! Sl iL’ WS
LF
Mitat, mm
CZCys CZCws  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LF  WF @
C6 C5 3 1 |C6-QC-C5-100R07 63.0 500 1000 65 150 21
C8 C6 3 1 |C8-QC-C6-120R09 80.0 630 1200 85 150 4.2
C10 C6 3 1 |C10-QC-C6-125R19 100.0 63.0 1250 185 150 6.2

Coromant Capto® 90° -supistuskappale

@ } jH
«LF§
RLPFL;.
; @/:,\
DCONpms I OAW
H—@ ’ WF
I 1 ¥
L——LDCONWS
Mitat, mm
CZCys CZCys  CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys PR LF WF OAW OAH RADW @
C5 C4 8 1 |C5-R/L-C4-L-44035 50.0 400 680 440 30 790 660 30 200 17
3 1 |C5-R/L-C4-R-44035 50.0 400 680 440 350 790 660 350 200 17
C C5 8 1 |C6-R/L-C5-L-55040 63.0 500 870 550 400 900 8.0 400 200 3d
3 1 |C6-R/L-C5-R-55040 63.0 500 870 550 400 900 81.0 400 200 32
c8 Cé 8 1 |C8-R/L-C6-L-72050 80.0 630 1060 690 500 109.0 1045 500 200 6.2
3 1 |C8-R/L-C6-R-72050 80.0 630 1060 69.0 500 1090 1045 500 200 6.2

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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R = oikeakatinen, L = vasenkatinen



A SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET

Kiinnitys Coromant Capto®

Liitantakappale Coromant Capto® -CoroTurn® SL

i

Neses===zsa

3.
.

5
==

DCONys

DCONpg—=~ —
C Aksiaalipistoon
Mitat, mm

®

CZCys CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LPR LF WF
C4 32 3 1 |CA4-SL-32-60-R/LF 40.0 20 763 600 65 150 05
C5 32 3 1 |C5-SL-32-75-R/LF 50.0 P20 913 750 115 150 09
C6 32 3 1 |C6-SL-32-90-R/LF 63.0 20 1063 9.0 165 150 1.5
40 3 1 |C6-SL-40-90-R/LF 63.0 400 1103 900 125 150 1.6

Mitat, mm

CZCus CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys LPR LF
C4 25 3 1 |C4-570-25-RILF 40.0 250 498 3.0 130 70 03
32 3 1 |C4-570-32-R/LF 40.0 20 58 435 130 70 05
40 & 1 |C4-570-40-R/LF 40.0 400 688 485 130 70 06
C5 25 3 1 |C5-570-25-RILF 50.0 250 488 30 210 70 05
32 3 1 |C5-570-32-R/LF 50.0 320 583 420 210 70 07
40 3 1 |C5-570-40-RILF 50.0 400 663 460 210 70 09
C6 32 3 1 |C6-570-32-R/LF 63.0 20 548 3B5 30 70 1.0
40 3 1 |C6-570-40-R/LF 63.0 400 628 425 310 70 1.2
C8 32 3 1 |C8-570-32-RILF 80.0 320 623 460 40 70 20
40 3 1 |C8-570-40-R/LF 80.0 400 703 500 4.0 70 23

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

H2

Vastattava CoroCut® SL- ja T-Max Q-Cut® SL -terdpaiden kiinnityksen kokoa, CZC.
Oikeakatinen 0°:n varsi sopii vasenkatiseen terdpdahan ja oikeakatinen 45°:n varsi
oikeakatiseen terapadhéan. Vasen- ja oikeakatiset 90°:n varret sopivat seké vasen- ettéd
oikeakatisiin terapaihin. Neutraali 90°:n varsi sopii seka vasen- etta oikeakatisiin terapaihin.

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen

NI4



Kiinnitys Coromant Capto® SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

FIN

Liitantakappale Coromant Capto® -CoroTurn® SL

DSGN 1 2
| F—

)
L pcon N [TLB1 B

0y DCONy,
MS DCONws
— LF —~ @ 10 ¥

Mitat, mm
©
CZCys  CZCys  ONSC OXSC DSGN |Tilauskoodi DCONys DCONgs B, LF
3 32 3 1 |ca-570:32NG 20 520 220 220 150 01
cl 2 3 1 2 |C4-57082NG 00 320 80 320 150 03
40 3 1 |ca-570-40NG 00 400 320 320 150 04
Cs 40 3 1 2 |C5570-40NG 500 400 170 40 150 07
&) 40 3 1 2 |C6570-40NG 630 400 160 470 150 1.1 D
~ LF
i > LB4
DCONMS | DCONws
il 11

Mitat, mm
BAR @
CZCys CZCus OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys LB LF
C3 20 50.0 3 1 |C3-570-2C 20 050 32.0 200 320 50 70 02
25 64.0 3 1 |C3-570-2C 25064 32.0 250 460 640 70 03
2 37.0 3 1 |C3-570-2C 32 037 320 20 30 30 70 02
53.0 3 1 |C3-570-2C 32 053 32.0 20 530 530 70 04
C4 16 48.0 3 1 |C4-570-2C 16 048 40.0 160 230 480 70 03
20 58.0 3 1 |C4-570-2C 20 058 40.0 200 340 50 70 04
25 64.0 3 1 |C4-570-2C 25 064 40.0 250 420 640 70 04
2 74.0 3 1 |C4-570-2C 32 074 40.0 20 510 740 70 06
40 53.0 3 1 |C4-570-2C 40 053 40.0 400 400 530 70 08
73.0 3 1 |C4-570-2C 40 073 40.0 400 730 730 70 08
C5 16 52.0 3 1 |C5-570-2C 16 052 50.0 160 280 520 70 05
20 59.0 3 1 |C5-570-2C 20 059 50.0 200 330 5.0 70 08
25 67.0 3 1 |C5-570-2C 25 067 50.0 250 410 670 70 06
R 75.0 3 1 |C5-570-2C 32075 50.0 20 480 750 70 08 G
40 9.0 3 1 |C5-570-2C 40 094 50.0 400 720 940 70 12
C8 16 56.0 3 1 |C6-570-2C 16 056 83.0 160 280 5.0 70 09
20 68.0 3 1 |C6-570-2C 20 068 63.0 200 400 670 70 10
25 82.0 3 1 |C6-570-2C 25082 83.0 250 550 &0 70 14
2 81.0 3 1 |C6-570-2C 32 081 83.0 20O 510 80 70 12
40 9.0 3 1 |C6-570-2C 40 092 63.0 400 630 R0 70 14
C8 40 105.0 3 1 |C8-570-2C 40105 80.0 400 730 1050 70 26
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
H
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SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys Coromant Capto®

Liitantakappale Coromant Capto® -CoroTurn® SL

NI4

Cx-570-2C..R/L Cx-570-2C..R/L40
T B [ —
DCONys i) i ,L_@ DCONys Pl CONs B0t
] 0% DCONws WF PET-P
WF LB~ |- ' e— LF —»
fe-LF
Mitat, mm
CZCus CZCws  ONSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws BD; LBy LF  WF @
C4 16 3 1 |C4-570-2C 16 041R/L 40.0 160 160 120 4.0 120 70 03
20 3 1 |C4-570-2C 20 047R/L 40.0 200 200 200 470 100 70 03
25 3 1 |C4-570-2C 25 051R/L 40.0 250 260 260 510 75 70 04
32 3 1 |C4-570-2C 32 056R/L 40.0 320 R0 RO %0 40 70 05
C5 20 3 1 |C5-570-2C 20 050R 50.0 200 200 200 50 10 70 05
25 3 1 |C5-570-2C 25 054R/L 50.0 250 2650 260 540 125 70 06
32 3 1 |C5-570-2C 32 061R/L 50.0 320 R0 R0 60 90 70 08
40 3 1 |C5-570-2C 40 075R/L 50.0 400 400 480 750 50 70 10
C6 25 8 1 |C6-570-2C 25 056R/L 63.0 250 260 260 5.0 190 70 09
32 3 1 |C6-570-2C 32 0B6R/L 63.0 320 R0 R0 660 15 70 A1
40 3 1 |C6-570-2C 40 0BOR/L 63.0 400 400 480 800 M5 70 14
3 1 |C6-570-2C 50 097R/L40 63.0 400 500 680 970 120 70 19
3 1 |C6-570-2C 60 112R/L40 63.0 400 600 880 1120 100 70 27
C8 40 3 1 |C8-570-2C 40 081R/L 80.0 400 400 810 8.0 200 70 21
3 1 |C8-570-2C 50 102R/L40 80.0 400 500 680 1020 200 70 27
3 1 |C8-570-2C 60 119R/L40 80.0 400 600 880 1190 200 70 36
i (] !
{:@ DCO'NMS j[=—-DCONws BD1
WF el ! !
< |LF =
Mitat, mm
BAR @
CZCys CZCws  ONSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws BD; LBy LF  WF
c5 40 3 1 |C5-570-2C 50 073-40R/L 50.0 40 50 730 730 50 70 12
3 1 |C5-570-2C 50 098-40R/L 50.0 400 500 980 90 50 70 16
C6 40 3 1 |C6-570-2C 50 124-40R/L 63.0 400 500 980 1240 50 70 23
3 1 |C6-570-2C 60 148-40R/L 63.0 400 600 1230 1480 100 70 35
c8 40 3 1 |C8-570-2C 50 125-40R/L 80.0 400 500 9.0 1250 50 70 30
3 1 |C8-570-2C 60 150-40R/L 80.0 400 600 1230 1500 100 70 43
> DCONwys
; ﬂ w
LF ot =
(aa
DCONps
Mitat, mm
BAR @
CZCys CZCws OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys  LF WF
C5 32 42.0 8 1 |C5-570-32-R/LG 500 320 420 90 150 06
40 40.0 3 1 |C5-570-40-R/LG 50.0 400 400 1.0 150 06
C6 32 47.0 8 1 |C6-570-32-R/LG 63.0 20 470 155 150 10
40 40.0 3 1 |C6-570-40-R/LG 63.0 400 450 210 150 10
c8 32 62.0 8 1 |C8-570-32-R/LG 80.0 320 620 240 150 20
40 62.0 3 1 |C8-570-40-R/LG 80.0 400 620 400 150 21
C10 40 78.0 8 1 |C10-570-40-RILG 1000 400 780 300 150 44
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
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FIN

Kiinnitys Coromant Capto® SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Liitantakappale Coromant Capto® -CoroTurn® SL
Konekohtainen

Mazak C
Mitat, mm
©
CZCys CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys  LF WF
C8 40 8 1 |C8-570-40-LG-040-MZ 80.0 400 550 400 150 27
Mori Seiki - NT6600
Mitat, mm D
()
CZCys CZCus CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys  LF WF
C8 40 3 1 |C8-570-40-RG-040-MS 80.0 400 550 400 150 28
Soveltuu pystysorveihin
Mitat, mm
®
CZCys CZCus CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys  LF WF
C6 40 3 1 |C6-570-40-RG-045 63.0 400 620 450 150 18

Okuma Multus B750
WFL M100, M120, M150

Mitat, mm
©®
CZCys CZCys  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys LF  WF
C8 40 3 1 |C8-570-40-LG-040 80.0 400 550 400 150 27
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
G2 H36 H5 H2
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A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys Coromant Capto®

Liitantakappale Coromant Capto® -CoroTurn® SL

NI4

BAWS 45°
DCONps
Mitat, mm
®
CZCus CZCws  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws PR LF  WF
C5 32 3 1 |C5-570-32-R/LX-045 50.0 320 450 340 60 70 05
C6 32 3 1 |C6-570-32-R/LX-045 63.0 P20 480 35 125 70 09
40 3 1 |C6-570-40-R/LX-045-060 63.0 400 740 600 145 150 1.2
BAWS 45°
BAWS

DCONpms
Mitat, mm

CZCys CZCws CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws BD; LBy LPR LF WF

C5 32 3 1 |C5-570-32-RX-045-L1 50.0 20 400 700 1010 90 20 70 14

C6 32 3 1 |C6-570-32-RX-045-L1 63.0 320 450 680 1110 1000 20 70 1.7

40 3 1 |C6-570-40-RX-045-L1 63.0 400 450 71.0 1140 1000 50 70 1.8

C8 40 3 1 |C8-570-40-RX-045-L1 80.0 400 500 740 1490 1350 50 70 36

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakétinen, L = vasenkatinen

Vastattava CoroCut® SL- ja T-Max Q-Cut® SL -terdpaiden kiinnityksen kokoa, CZC.
Oikeakatinen 0°:n varsi sopii vasenkatiseen terdpdahan ja oikeakatinen 45°:n varsi
oikeakatiseen terdpadhén. Vasen- ja oikeakatiset 90°:n varret sopivat seka vasen- ettd
oikeakatisiin terapaihin. Neutraali 90°:n varsi sopii seka vasen- etta oikeakatisiin terapaihin.

G2 H2
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FIN

Kiinnitys Coromant Capto®

SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET A

Liitantakappale Coromant Capto® -CoroTurn® SL
Lyhyt malli, ainoastaan segmenttikiinnitykseen

B
Mitat, mm C
BAR @
CZCys CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DGONys LPR  LF WF
C3 25 3 1 |C3-570-25-R/LF-T 32.0 250 363 2285 17.0 70 02
R 3 1 |C3-570-32-R/LF-T 2.0 R0 433 270 170 70 03
C4 2 8] 1 |C4-570-32-R/LF-T 40.0 20 433 270 200 70 04
40 3 1 |C4-570-40-R/LF-T 40.0 400 513 30 200 70 05
C5 2 3 1 |C5-570-32-R/LF-T 50.0 20 433 270 210 70 05
40 3 1 |C5-570-40-R/LF-T 50.0 400 513 3.0 270 70 07
D
BAWS 45°
E

Mitat, mm
©®
CZCys CZCys  CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONws DCONws LPR LF  WF
C4 32 8 1 |C4-570-32-R/LX-045-T 40.0 P20 38O 20 1.0 70 03

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

Vastattava CoroCut® SL- ja T-Max Q-Cut® SL -terdpéiden kiinnityksen kokoa, CZC.
Oikeakatinen 0°:n varsi sopii vasenkatiseen terdpdahén ja oikeakatinen 45°:n varsi
oikeakétiseen terdpdahéan. Vasen- ja oikeakétiset 90°:n varret sopivat sekd vasen- ettd
oikeakdtisiin terapaihin. Neutraali 90°:n varsi sopii seka vasen- etta oikeakatisiin terépaihin.

Huom: ainoastaan segmenttikiinnitykseen. Ei voi kayttaa peruskartioissa
eika jatkokappaleissa/supistuskappaleissa. Ei sovellu automaattiseen
tydkalunvaihtoon. Ei tarttujauria.

G2 H36 H5 H2

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
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A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys Coromant Capto®

Coromant Capto® -minirevolveri neljalle CoroTurn® SL -terapaalle

B LF
3
3
3
| 13
+3
3

Mitat, mm

O

CZCys CZCws CNSC | Tilauskoodi DCONys DCONws LF WF  OAW OAH
C6 40 3 |C6-4-SL40 113 150-AX 63.0 400 1500 3.0 1130 1130 150 44
C8 40 3 |C8-4-SL40 113 180-AX 80.0 400 1800 360 1130 1130 150 6.1

D Sorvauspuomi kahdelle CoroTurn® SL -terapaalle

LF4/LFo
@:':': 3 DCONWS
Mitat, mm
®
CZCus CZCws  CNSC | Tilauskoodi DCONys DCONws LF WF QAW DIX
C6 32 3 |06-SL-2065 150-32-2 63.0 20 1500 165 650 A5 70 35
C8 40 3 | C8-SL-2C81 180-40-2 80.0 400 1800 205 810 81 70 69
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
H2
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FIN

Kiinnitys Coromant Capto® SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Liitantakappale Coromant Capto® -CoroTurn® SL70

—WF -
Et \ >,
LPR L‘PF N 0 B
l i = =)
- DCON k-
Mitat, mm C
©
CZCus  CZCus  CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCON PR LF WF
C5 70 3 1 [CoSLIO-RLF-083 500 633 430 330 160 14
C6 70 3 1 |CoSLI-RILF-043 630 632 430 330 150 17
c8 70 3 1 [C8-SLIO-RILF-051 800 713 510 415 150 32
C10 70 3 1 |CI0-SLT0-RILF-070 1000 %02 700 515 150 62
- [ WF D
] s
LF ) o
e o
0
[} l__, i
-+ DCON

Mitat, mm

BAR
CZCys CZCws  CNSC  CXSC | Tilauskoodi DCON LF  WF QAW OAH @

C5 70 3 1 |C5-SL70-R/LG-050 500 500 115 568 705 150 1.0
C6 70 3 1 |C6-SL70-R/LG-050 630 500 115 630 705 150 1.3
C8 70 3 1 |C8-SL70-R/LG-090 800 900 350 950 705 150 31
C10 70 3 1 |C10-SL70-R/LG-100 100.0 1000 480 1180 705 150 5.2
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
G2 H36 H5 H2
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A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys Coromant Capto®

Liitantakappale Coromant Capto® -CoroTurn® SL70

NI4

BAWS 45°
B WF
: f
N |FLPR
'
- DCON
Mitat, mm
®
CZCus CZCws  ONSC  CXSC |Tilauskoodi DCON PR LF  WF OAH
[ 70 3 1 |C5-SL70-R/LX-045-050M 500 650 500 60 705 150 0.9
¢ 70 3 1 |C6-SL70-R/LX-045-050M 630 640 500 100 705 150 1.3
3 1 |C6-SL70-RX-045-100 630 1130 1000 50 705 150 28
C8 70 3 1 |C8-SL70-R/LX-045-090M 800 1040 900 180 800 150 34
BAWS 135°
WF
LPR
LF
BAWS
~/pcon
E Mitat, mm
O
CZCus CZCws  CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCON PR LF  WF OAH
c5 70 3 1 |C5-SL70-R/LX-135-060 500 80 600 230 705 150 1.6

BAWS 5°

= OAH o WF—=f=—p\ e
A J

LF LPR

i L/
L

|

DCON =

Mitat, mm

©
CZCus CZCws  CNSC  CXSC | Tilauskoodi DCON LPR LF WF OAH

C6 70 3 1 |C6-SL70-RX-005-100 63.0 1020 1000 11.0 705 150 21
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
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Kiinnitys Coromant Capto®

SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET A

Liitantakappale Coromant Capto® —nelikulmainen varsi

A=
B DX
ON { OAW
N 2 RADWl
N/ A
Mitat, mm
©
CZCys  CZCws  CONSC  CXSC |Tilauskoodi DCON PR LF WF HF OAW OAH RADH RADW DIX
C5 20x20 3 6 | C5-ASHA-065-20HP 500 650 450 320 200 640 690 370 320 8 150 14
C6 20x20 3 6 |C6-ASHA-070-20HP 830 700 500 30 20 640 690 7.0 320 8 150 18
%5x2%5 3 6 |C6-ASHA-080-25HP 630 800 550 380 250 760 780 460 380 100 150 24
C8 %x%5 3 6 |CB8-ASHA-075-25HP 800 750 500 2380 250 800 860 460 380 103 150 30
PR
B DIX™
i OAW
N RADWl
;A A
Mitat, mm E
©
CZ0ws  CZCys  ONSC  CXSC |Tilauskoodi DCON PR LF WF HF OAW OAH RADH RADW DIX
C4 6x16 3 6 | C4-ASHA-25046-16 400 460 300 250 160 500 525 320 500 70 200 05
10 2x32 3 6 |C10-ASHA-55090-32 1000 900 50 400 320 1100 11560 650 50 145 80 64

Mitat, mm
®
CZCws CZCws  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON LF HF OAW OAH RADH RADW DIX
C5 20x20 8 6 | C5-ASHR/L45-085-20HP 500 850 200 640 690 370 R0 8 150 16
C6 20x20 3 6 |C6-ASHR/L45-095-20HP 630 950 200 640 690 370 320 8 150 22
25x%25 3 6 |C6-ASHR/L45-114-25HP 630 1140 250 720 780 460 360 100 150 28
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com N = neutraali
G2
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A SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET

Kiinnitys Coromant Capto®

Liitantakappale Coromant Capto® —nelikulmainen varsi

~— OAW—
~RADW
E DCON Hliees 2
one T LR [/ He
RADH i
C LN
oo T wE
C Mitat, mm
©0
CZ0u  CZCws  ONSC  CXSC |Tilauskoodi DCON LF WF  HF  OAW OAH RADH RADW DIX
G5 20x20 3 5 |Co-ASHR/L-035-20HP 500 %0 100 200 555 690 370 300 8 150
C6  20x20 3 6 |Co-ASHR/L-10520HP 830 1050 100 200 635 620 370 300 8 150 2.3
%6x%5 3 6§ |Co-ASHRIL-122-25HP 630 1220 180 250 700 780 460 380 100 150 29
C8_ 25x25 3 5 |CB-ASHRIL-122:25HP 800 1220 150 250 800 860 460 400 103 150 43
=) l
i
[
e | F—
e
WF ; ¥
— w——lef DCON
. 43 [0 0 O 0 i

CZCus CZC0ws  CNSC  CXSC | Tilauskoodi

Mitat, mm

DCON LF WF HF OAW OAH RADH RADW DIX . @

C4 16x16 3 7 |C4-ASHR/L-23104-16

400 1040 7.0 160 435 505 30.0 230

C10 32x32 3 6 | C10-ASHR/L-50150-32

1000 1500 180 320 100.0 950 650 50.0 145 80 8.8

~—— OAW—

]

pcon A Mg

i
T HfF1 . ::? HI;2 OTH

pIx WFyWFy

CZCus CZCws  CNSC  CXSC | Tilauskoodi

Mitat, mm

DCON LFy LF, WF, WF, HF HF OAW OAH RADH RADW DIX ' @

Cé 25x25 3 6 | C6-ASHS-122-25HP

63.0 1220 1220 200 200 250 250 90.0 780 460 450 114 150

8 25x25 3 6 | C8-ASHS-122-25HP

80.0 1220 122.0 30.0 300 260 250 1100 780 460 650 128 150 4.7

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
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Kiinnitys Coromant Capto® SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Coromant Capto® -minirevolveri kolmelle nelikulmaiselle varsityokalulle

Mitat, mm C
®
CZCws CZCws  CNSC |Tilauskoodi DCON LF  WF HF DX
C5 20x20 3 |C5-ASHR3-36123-20 500 1230 160 200 90 80 36
C6 20x20 3 |C6-ASHR/L3-36125-20 630 1250 160 200 90 80 39
C8 32x25 3 |C8-ASHR3-45150-32 800 1500 200 320 120 8 73
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
G2 H36 H5
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A SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET

Kiinnitys Coromant Capto®

Liitantakappale Coromant Capto® —lieriovarsi

DSGN 1 7
B T BHTAy A o
DCONpg b DCONyys BD1 o VAL SO I
] DCONyg DCONyys BD1
~—LSC— . LBy —
a— 1B,
——LF
Lieridvarsi ja taso ISO 9766:n mukaan
Mitat, mm
C
®
CZ0ys CZCws CNSC CXSC DSGN | Tilauskoodi DCONys DCONws LSC LF LBy LB, BD; BD, BHIA RPMX
3 20 3 1 1 |C3-391.27-20 060 20 20 51 600 600 400 20 046
% 3 1 1 |C3-391.27-25 080 20 20 57 800 800 450 20 070 20000
c4 20 3 1 1 [c4-391.27-20 060 00 20 51 600 600 400 20 05
%5 3 1 1 |C4-391.27-25 077 00 250 57 770 770 45.0 20 075
23 1 1 |C4-391.27-32088 00 320 61 880 880 520 20 099 17000
cs5 20 3 1 7 |C5-391.27-20 060 50 200 51 600 377 400 400 400 65 20 074
% 3 1 7 |C5-391.27-25071 50 250 57 710 467 510 450 450 30° 20 087
23 1 1 |C5-391.27-32 075 50 30 61 750 750 520 20 1.00
D 0 3 1 1 |C5-391.27-40100 50 400 71 1000 100.0 65.0 20 179 14000
c6 20 3 1 7 |C6-391.27-20070 630 200 51 700 438 480 400 400 70° 20 1148
% 3 1 7 | C6-391.27-25 070A 630 250 57 720 458 500 450 450 65 20 1.3
23 1 7 |C6-391.27-32075 630 320 61 750 498 530 520 520 60° 20 130
0 3 1 1 |C6-391.27-40 085 B30 400 71 850 80 85.0 20 174
y = G-I y
E DCONms ™ DCONys BD1q
l ST

LF

Liitantakappale varindvaimennettujen tyokalujen pitkille EasyFix-holkeille

CZCus

CZCws

CNSC  CXSC |Tilauskoodi

Mitat,

mm

B
DCONys DCONws BD;  LF

Cé

40

3

1 |C6-131-00110-40

63.0

400 80.0

110.0

8

D ©
0 21

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Kiinnitys Coromant Capto® SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

CoroTurn® XS Coromant Capto® pitimet

LF B
|"'—B1I" DCONyg
T 0 —m 1
DCONMS — —JF—71 5 w49 ;:_'_ BD1
Mitat, mm C
©
CZCys CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DGONys BD;  LB; LF WF
C3 4 3 1 |C3-CXS-42-04 32.0 40 210 220 420 14 10 02
5 3 1 |C3-CXS-42-05 2.0 50 20 220 420 13 10 02
6 3 1 |C3-CXS-42-06 320 60 235 220 420 20 10 02
7 3 1 |C3-CXS-42-07 32.0 70 260 220 420 29 10 02
10 3 1 |C3-CXS-42-10 2.0 100 210 270 420 00 10 02
C4 4 3 1 |C4-CXS-47-04 40.0 40 210 220 470 14 10 03
5 3 1 |C4-CXS-47-05 40.0 50 20 220 470 13 10 03 D
6 3 1 |C4-CXS-47-06 40.0 60 235 220 470 20 10 03
7 8 1 |C4-CXS-47-07 40.0 70 250 220 40 29 10 03
8 3 1 |C4-CXS-47-08 40.0 80 220 270 470 00 10 03
10 8 1 |C4-CXS-47-10 40.0 100 220 27.0 470 00 10 03
C5 4 3 1 |C5-CXS-49-04 50.0 40 210 220 490 14 10 06
5 3 1 |C5-CXS-49-05 50.0 50 20 220 490 13 10 05
6 3 1 |C5-CXS-49-06 50.0 60 235 220 490 20 10 05
7 3 1 |C5-CXS-49-07 50.0 70 250 220 490 29 10 06
C6 4 3 1 |C6-CXS-95-04 63.0 40 210 220 %0 11 10 14
5 3 1 |C6-CXS-95-05 63.0 50 20 220 90 13 10 14
6 3 1 |C6-CXS-95-06 63.0 60 235 220 90 20 10 15
7 3 1 |C6-CXS-95-07 63.0 70 260 20 90 29 10 15 E

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET

Kiinnitys Coromant Capto®

Liitantakappale Coromant Capto® —katkaisulehti

kLPRﬁ

DCON OAH
C Mitat, mm
BAR @
CZCus CZCws CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON PR LF WF HF OAW OAH RADH RADW DIX
C5 21 3 6  |C5-APBA-040-21HP 500 400 350 400 21.0 8.0 565 300 400 9% 70 08
C6 25 3 8 |C6-APBA-050-25HP 630 500 450 41.0 250 &0 690 370 4.0 103 70 15
C8 25 3 6  |C8-APBA-050-25HP 800 500 450 4.0 250 &0 800 370 4.0 103 70 23
LF
5 ol
o .
Mitat, mm
BAR @
CZCus CZCws  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON LF  WF HF OAW OAH RADH RADW DIX CNT
C4 21L 8 6 |C4-APBL-122-21HP 40.0 1220 21.0 21.0 465 485 320 260 75 Mi«xis5 70 1.0
21R 3 6 |C4-APBR-122-21HP 400 1220 210 21.0 465 485 320 260 75 Mi4xi5 70 1.0
C5 21L 3 6  |C5-APBL-122-21HP 500 1220 260 21.0 565 485 320 310 8 Miexts5 70 13
21R 3 6 |C5-APBR-122-21HP 500 1220 260 21.0 565 485 320 310 8 Miext5 70 13
C6 250 3 6 |C6-APBL-160-25HP 630 1600 320 250 690 690 370 370 100 M20x2 70 24
25R 3 6  |C6-APBR-160-25HP 63.0 160.0 320 250 690 690 370 37.0 100 M20x2 70 24
C8 250 3 8 |C8-APBL-160-25HP 80.0 160.0 405 250 860 8.0 370 455 111 M20x2 70 33
25R 3 6 |C8-APBR-160-25HP 80.0 160.0 405 250 860 8.0 370 455 111 M20x2 70 33
451 3 8  |C8-APBL-235-45HP 80.0 2350 405 450 985 1025 620 480 144 M20x2 70 85
45R 3 6 |C8-APBR-235-45HP 800 2350 405 450 985 1025 620 480 144 M20x2 70 85
C10 450 8 6 |C10-APBL-240-45HP 1000 2400 525 450 1105 1125 620 600 158 M24x2 70 9.2
45R 3 6 |C10-APBR-240-45HP 100.0 2400 525 450 1105 1125 620 600 158 M24x2 70 92

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

R = oikeakétinen, L =
vasenkétinen
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A SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET Kiinnitys HSK

Liitantakappale HSK-CoroTurn® SL

Mitat, mm
C ©
CZCys CZCws CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws B¢  LF
63 40 1 1 ]392.763-2C 40 088 63.0 400 557 880 70 13
BAWS
DCONys
LIIR F
BAWS 90°
Mitat, mm
®
CZCus CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys LPR LF WF
63 32 1 1 |392.T63SL-32RF 63.0 20 760 600 30 70 11
E 40 1 1 |392.T63SL-40RF 63.0 400 83 650 3.0 70 14
100 40 1 1 |392.T100SL-40RF 100.0 400 903 700 515 70 35
BAWS 45°
Mitat, mm
®
CZCus CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys LPR LF WF
63 32 1 1 |392.T63SL-32RX-045 63.0 20 660 50 50 70 09
40 1 1 |392.T63SL-40RX-045 63.0 400 740 600 50 70 11
BAWS 0°
Mitat, mm

BAR
CZCys CZCws CNSC  CXSC | Tilauskoodi DCONys DCONws  LF WF @

63 32 1 1 |392.T63SL-32RG 63.0 320 670 155 150 1.0
40 1 1 |392.T63SL-40RG 63.0 400 670 1.5 150 12
100 40 1 1 |392.T100SL-40RG 1000 400 780 300 70 31

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Kiinnitys HSK SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Liitantakappale HSK—CoroTurn® SL70

BAWS 90° 45° 0°
—~ WF |— WF
(@)
a ) S - B
? LPR
LPR - i LF
£ Bl l
7 JL&JL L
DCON
DCON
BAWS 90°
Mitat, mm
©®
CZCys CZCys  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON PR LF WF QAW
63 70 1 1 |392.T63SL70RF 630 87.3 670 330 700 150 1.9
100 70 1 1 |392.T100SL70RF 100.0 903 700 515 1000 150 45
BAWS 45°
Mitat, mm
®
CZCys CZCws  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON PR LF WF QAW
63 70 1 1 |392.T63SL70RX-045 630 840 700 50 700 150 1.5
100 70 1 1 |392.T100SL70RX-045 100.0 1050 900 50 1000 150 37 E
BAWS 0°
Mitat, mm
®
CZCys CZCys  ONSC  CXSC |Tilauskoodi DCON LF  WF
63 70 1 1 |392.T63SL70RG 830 700 115 150 14
100 70 1 1 |392.7100-SL70RG 100.0 1100 480 150 46

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET

Kiinnitys HSK

Liitantakappale HSK-nelikulmainen varsi

B :
€==—DCON i
j OAH 1§ j HF
RADH\C '
pix ~WF
C Mitat, mm
O,
CZ0us CZCws  CONSC CXSC |Tilauskoodi DCON LF  WF HF OAW OAH RADH RADW DIX
63 25%25 3 6 |HTOG-ASHR/L-132-25HP 630 1320 130 250 695 780 460 380 100 150 3d
100 25%25 3 6  |HT10-ASHR/L-132-25HP 1000 1320 150 250 999 99.9 460 400 103 150 47
' )
RADH d
o
D i = DOON rixm i HThr
i i I I
a4 /.,
I
DIX RADW LF
Mitat, mm
®
CZC0ys CZCws  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON LF  HF OAW OAH RADH RADW DIX
100 25x25 3 6 |HT10-ASHR/L45-122-25HP 1000 1220 250 99.9 999 460 360 103 150 43

oo ol T
| W

CF]

Mitat, mm

®
DCON PR LF WF HF OAW OAH RADH RADW DIX

CZCus CZCws  CNSC  CXSC | Tilauskoodi
63 25x25 1 8 |HT06-ASHA-090-25HP 630 900 650 380 250 760 780 460 380 100 150 2.2
100 25x25 1 6 |HT10-ASHA-090-25HP 1000 900 650 380 250 999 999 460 380 103 150 4.0

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

R = oikeakatinen, L =
vasenkétinen
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SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET A

Kiinnitys HSK
Liitantakappale HSK—lieriovarsi
LF
iy T B
DCONps DCONwsg BD4
i ]
|
Mitat, mm C
CZCys CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys  BDy LF @
63 25 1 7 |392.163-131-124-25 63.0 250 630 1240 80 2.6
40 1 7 |392.763-131-132-40 63.0 400 800 132.0 80 33
Liitantakappale HSK-katkaisulehti
D
E

Mitat, mm

CZCus CZCws  ONSC  CXSC | Tilauskoodi DCON LF  WF HF OAW OAH RADH RADW DIX

clo

63 250 3 6  |HT06-APBL-175-25HP 630 1750 320 250 690 690 370 387.0 100
25R 3 6 |HT06-APBR-175-25HP 630 1750 320 250 690 690 370 37.0 100

0 25
0 25

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET

Kiinnitys - Nelikulmainen varsi
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Tyvikiinnitys nelikulmainen varsi SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

FIN

Liitantakappale nelikulmainen varsi—CoroTurn® SL

570-xxR/LF 570-xxR/LF-J/N
WF
— WF — B
OHX t
OHX
LPR
LF
[ FH-~
- B ~
Mitat, mm
®
CZCys CZCys OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON B H LPR LF WF HF OAH ONT
20x20 R 29.0 2 1 |570-32R/LF-2020 PO 200 200 1137 977 180 200 G1/8" 70 04
25x25 32 320 2 1 |570-32R/LF-2525 20 250 260 1317 1157 180 250 G1/8" 70 06
25.0 0 0 |570-32R/LF-2525N 20 250 260 1357 1197 325 250 473 0.9
40 30.0 0 0  |570-40R/LF-2525N 400 250 250 1317 1113 35 250 513 0.9 D
32x32 2 30.0 2 1 |570-32R/LF-3232 320 320 320 1517 1357 260 320 G1/8" 0 12
40 36.0 2 1 |570-40R/LF-3232 400 320 320 1540 1340 260 320 G1/8" 70 13
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com R = oikeakatinen, L = vasenkétinen
Koodissa J tai N = vahvistettu liitantédkappale, jossa suurempi tukipinta. Ei lastuamisnestekanavaa.
Q L)
= OHX
A
LF
e H =]
Mitat, mm
®
CZCys CZCys OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON B H LF WF HF OAH CONT
20x20 25 21.0 1 1 |570-25NG-2020 250 200 200 111.0 100 200 326 Gi/8 80 04
R 210 1 1 |570-32NG-2020 20 200 200 1030 100 200 362 G1/8 80 04
25x25 25 210 1 1 |570-25NG-2525 250 250 250 1320 125 250 376 G1/8 80 07
R 21.0 1 1 |570-32NG-2525 R0 250 260 1320 125 250 4.2 Gi/8 80 07
40 25.0 1 1 |570-40NG-2525 400 250 250 1320 125 250 452 G1/8 80 08
Rx3 kY 21.0 1 1 |570-32NG-3232 20 320 320 1520 160 320 482 G1/8 80 1.2
40 26,0 1 1 |570-40NG-3232 400 320 320 1520 160 320 52 G1/8 80 13
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com N = neutraali
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A SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET Tyvikiinnitys nelikulmainen varsi

Liitantakappale nelikulmainen varsi-CoroTurn® XS

NI4

LF
~ OHX—
B i i
OAH TI=—=1 =3 f
j HF H
4 b
f
B
b
C Mitat, mm
CZ0us CZCws  OHX_|Tilauskoodi DCON B H LF WF HF OAH @
12x12 4 19.0 |CXS-1212-04FN 40 120 120 1000 60 120 210 O
5 250 |CXS-1212-05FN 50 120 120 1000 60 120 215 01
8 26.0 |CXS-1212-06FN 60 120 120 1000 60 120 220 01
16x 16 4 19.0 |CXS-1616-04FN 40 160 160 1250 80 160 250 02
5 25.0 |CXS-1616-05FN 50 160 160 1250 80 160 255 02
6 26.0 |CXS-1616-06FN 60 160 160 1250 80 160 260 02
7 265 |CXS-1616-07FN 70 160 160 1250 80 160 265 02
D 20x20 4 19.0 |CXS-2020-04FN 40 200 200 1250 100 200 290 04
5 250 |CXS-2020-05FN 50 200 200 1250 100 200 205 04
6 25.5 | CXS-2020-06FN 60 200 200 1250 100 200 300 04
7 26.5 | CXS-2020-07FN 70 200 200 1250 100 200 305 04
8 32.5 | CXS-2020-08FN 80 200 200 1250 100 200 310 04
10 345 |CXS-2020-10FN 100 200 200 1250 100 200 320 04
25x25 5 259 |CXS-2525-05FN 50 250 250 1500 125 250 345 07
6 255 |CXS-2525-06FN 60 250 250 1500 125 2560 350 07
7 26.5 | CXS-2525-07FN 70 250 250 1500 125 250 355 07
8 325 |CXS-2525-08FN 80 250 250 1500 125 2560 360 07
10 345 |CXS-2525-10FN 100 250 250 1500 125 250 370 07
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com N = neutraali
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Tyvikiinnitys nelikulmainen varsi

SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET A

Liitantakappale nelikulmainen varsi—CoroCut® MB

-~ HF WF[~
J_% T
OHX \
-
LF LPR
= H B ~
Mitat, mm
CZCus CZCws OHX | Tilauskoodi DCON B H PR LF WF HF @
12x12 09 20.0 |MBG-1212-09R/L 90 120 120 1000 955 151 120 8 0.1
16x16 09 200 |MBG-1616-09R/L 90 160 160 1200 1155 191 160 3 0.2
20x20 09 20.0 |MBG-2020-09R/L 90 200 200 1200 1155 231 200 3 0.4
25x25 09 20.0 |MBG-2525-09R/L 90 250 250 1500 1455 281 250 3 0.7

Rei&n minimihalkaisija riippuu yleensa terasté, ks. teran tilaussivu
Huom: Oikeakatisissé tyokaluissa kadytetdan vasenkatisié terid ja painvastoin.
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Kiinnitys - Lieriovarsi

F32

SANDVIK

NI4



FIN

Kiinnitys lieridvarsi SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Tayskovametallinen liitantakappale lieriovarsi—CoroTurn® SL
Ura EasyFix-holkkia varten

OHX DCONws
OHN"I CNT
¥
DCONpis B
]
LF
Mitat, mm C
(<)
CZCys CZCws OHN  OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws  LF
16 16 160 760 1 1 |570-2C 16170 CR 16.0 160 1700 150 04
20 20 200  100.0 1 1 ]570-2C 20 200 CR 20.0 200 2000 150 08
25 25 250  130.0 1 1 ]570-2C 25250 CR 25.0 250 2500 150 15

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys lieridvarsi

Liitantakappale lieriovarsi-CoroCut® MB
Ura EasyFix-holkkia varten

Kovametallivarsi
BD+4
=</ o
lik=} H‘
LF +
DCON@; S — ——e———ceeeeececll DCONpyig
l—1B— !
le— OHX —»
Mitat, mm
®
CZCys CZCws OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys BDy LBy  LF

12 07 24.0 1 1 |MB-E12-24-07R 12.0 7.0 74 201 881 10 0.1
32.0 1 1 |MB-E12-32-07R 12.0 7.0 74 281 %1 10 0.1

48.0 1 1 |MB-E12-48-07R 12.0 7.0 74 441 1111 10 0.1

64.0 1 3 |MB-E12-64-07R 12.0 7.0 90 601 1261 80 0.1

09 34.0 1 1 |MB-E12-34-09R 12.0 9.0 95 287 %47 10 0.1

45.0 1 1 |MB-E12-45-09R 12.0 9.0 95 397 1047 10 0.1

64.0 1 1 |MB-E12-64-09R 12.0 9.0 95 597 1247 10 0.1

16 09 34.0 1 1 |MB-E16-34-09R 16.0 9.0 95 287 947 10 0.2
45.0 1 1 |MB-E16-45-09R 16.0 9.0 95 397 1047 10 0.2

64.0 1 1 |MB-E16-64-09R 16.0 9.0 95 587 1247 10 0.2

75.0 1 3 |MB-E16-75-09R 16.0 9.0 1.0 698 1348 80 0.2

1 420 1 1 |MB-E16-42-11R 16.0 1.0 1.0 420 %4 10 0.2

60.0 1 1 |MB-E16-60-11R 16.0 1.0 1.0 600 1244 10 0.3

85.0 1 1 |MB-E16-85-11R 16.0 1.0 1.0 850 1544 10 0.3

20 11 85.0 1 1 |MB-E20-85-11R 20.0 1.0 11.0 850 1544 10 0.5

Rei&n minimihalkaisija riippuu yleensé terasta, ks. teran tilaussivu
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Tyvikiinnitys lieridvarsi & taso

Liitantakappale lieriovarsi & taso—CoroTurn® SL

B ’ };ONMS ]
Y I

C
Sorvauspuomit aksiaalipistoon
Mitat, mm
®
CZ0us CZCws  OHN  OHX CNSC CXSC |Tilauskood DCONus DCONws H  LPR LF  WF
% 2 4.0 1000 A 1 [SL-25-32NF 50 320 230 2160 2000 59 70 08
2 2 4.0 1280 1 1 [SL-32-32NF 320 320 300 2660 2500 59 70 14
4 2 500 1600 1 1 [SL-40-32NF 400 320 370 3200 3000 59 70 27
D 4 500 16800t 1 |SL-40-40NF 400 400 370 3200 3000 59 70 27
50 2 500 2000 1 1 [SL-50-32NF 500 320 470 3750 3500 120 70 55
E
Mitat, mm
CZ0us CZCws OHN  OHX CNSC CXSC |Tilauskood DCONys DCONws H  LF WF  ONT @
16 16 00 440 1 1 [570-2016105 60 160 150 1050 00 GI/8 150 O
20 20 00 600 1 1 [570-2C 20140 200 200 180 1400 00 GW4 150 03
% 25 00 800 1 1 [570-2€ 25200 250 250 230 2000 00  GW4 150 07
2 2 00 90 1 1 [570-2032218 320 320 300 2180 00 G¥8 150 14
40 40 00 1280 1 1 [570-2040283 400 400 370 2830 00 G2 150 24
50 40 00 1680 1 1 [570-2C 50 368-40 500 400 470 3880 50 G2 150 52
60 40 00 2080 1 1 [570-2C 60 468-40 600 400 570 4880 100 GW2 150 94

EasyFix halkaisijoille 16-25 mm
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Tyvikiinnitys lieridvarsi & taso SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

CoroTurn® XS sorvauspuomit
Lieriévarsi & kaksi tasoa

LF
) = =~ + :
J/ARMNI|] 1)
_—l\\y T\ _'ﬂ_____ |': DCONMS
¥
Terasvartiset puomit C
Mitat, mm
©
CZCus CZCys  OHN  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws H  LF  OAH
10 4 140 1 1 |CXS-A10-04 00 40 80 650 145 10 00
5 190 1 1 |CXS-A10-05 00 50 80 650 150 10 00
12 4 140 1 1 |CXS-A12-04 20 40 100 700 155 10 00
5 140 1 1 |CXS-A12-05 20 50 100 700 160 10 00
6 140 1 1 |CXS-A12-06 20 60 100 700 165 10 00 D
16 4 140 1 1 |CXS-A16-04 60 40 140 750 175 10 04
5 140 1 1 |CXS-A16-05 160 50 140 750 180 10 04
6 140 1 1 |CXS-A16-06 60 60 140 750 185 10 O
7 140 1 1 |CXS-A16-07 60 70 140 750 190 10 04
8 190 1 1 |CXS-A16-08 60 80 140 750 195 10 O
20 4 140 1 1 |CXS-A20-04 200 40 180 90 200 10 02
5 140 1 1 |CXS-A20-05 200 50 180 90 20 10 02
6 140 1 1 |CXS-A20-06 200 60 180 90 220 10 02
7 140 1 1 |CXS-A20-07 200 70 180 90 220 10 02
8 140 1 1 |CXS-A20-08 200 80 180 90 250 10 00
10 140 1 1 |CXS-A20-10 200 100 180 900 250 10 02
25 8 HE 1 |CXS-A25-08 250 80 230 1100 250 10 04
10 150 1 1 |CXS-A25-10 250 100 230 1100 250 10 04 E
LF
= i\ B DCONms
[~—— OHX ——I

—I --DCONwg

kovametallivahvis-teinen

Mitat, mm

@©
CZCws CZCus OHX  CNSC  CXSC_|Tilauskoodi DCONys DCONws  H LF
80 8 0.1

12 (x10) 4 53.0 1 3 |CXS-E12-04-X 12.0 40 11.0 103.0 .
5 58.0 1 3 |CXS-E12-05-X 120 50 240 1080 80 8 0.2

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Tyvikiinnitys lieridvarsi & taso

Kaksipainen liitantakappale lieriovarsi & taso—CoroTurn® XS
B /

C Citizen-koneisiin

; !
$:i£:.— ————— —8r DC')ONMS

NI4

Mitat, mm
®
CZCys CZCws OHN  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys H LF
34 6 15.0 1 1 | CXS-A075-04-06 191 6.0 180 1400 10 0.2
D Muihin koneisiin
Mitat, mm
®
CZCus CZCws  OHN CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONws DCONys  H  LFy
20 6 15.0 1 1 | CXS-A20-04-06 20.0 6.0 180 1400 10 0.3
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Tyvikiinnitys lieridvarsi & taso SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Liitantakappale lieriovarsi ja taso-CoroCut® MB
Ura EasyFix-holkkia varten

BD+
D N ‘
RN —— | H
p B
3
riLF;’
Y
O ——
DCONws L{, ’ | 'DCPNM s
LB4 <4‘
OHX
Terasvartiset puomit C
Mitat, mm
®
CZCys CZCws OHX  CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws H ~ BDy LBy LF
16 09 15.7 1 1 |MB-A16-05-09R/L-HP 16.0 9.0 140 160 53 647 80 01
20.0 1 1 |MB-A16-20-09R/L-HP 16.0 9.0 140 90 200 747 80 01
20 i 5.6 1 1 |MB-A20-05-11R/L-HP 20.0 110 180 110 56 794 80 02
BD+
- [ (R H
]
[}
LF
 — A
AN I [
DCON;NS _L,‘L'} — e DCONMs
LB4
OHX E
kovametallivahvis-teinen
Mitat, mm
CZCus CZCws OHX  CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws H  BDy LBy LF  WF @ F
12 07 240 1 3 |MB-E12-24-07 12.0 7.0 100 74 21 8.9 00 10 01
2.0 1 3 |MB-E12-32-07 12.0 7.0 100 74 281 941 00 10 01
48,0 1 3 |MB-E12-48-07 120 7.0 100 74 441 1111 00 10 01
09 340 1 3 |MB-E12-34-09 12.0 9.0 100 95 287 947 00 10 01
45,0 1 3 |MB-E12-45-09 12.0 9.0 100 95 397 1047 00 10 01
64.0 1 3 |MB-E12-64-09 120 9.0 100 95 597 1247 00 10 01
16 09 45,0 1 3 |MB-E16-45-09 16.0 9.0 140 95 397 1047 00 10 02
64.0 1 3 |MB-E16-64-09 16.0 9.0 140 95 587 1247 00 10 02
20 1 3 |MB-E16R/L-42-09 16.0 9.0 150 130 367 948 10 80 02
60.0 1 3 |MB-E16R/L-60-09 16.0 9.0 150 130 567 1148 1.0 80 01
Rei&n minimihalkaisija riippuu yleensa terasts, ks. teran tilaussivu R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com G
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SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET

Kiinnitys - Ruuvikaavio ja CoroTurn® SL
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Tyvikiinnitys CoroTurn® SL

SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET A

CoroTurn® SL -supistuskappale

f+—DCONpmg—
N e
o
[}
—~DCON\yg=—
W
Mitat, mm
CZCys CZCys  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws BD; LBy LF  WF OAW RADW @
40 2 1 1 |570-40 22-32 40.0 2.0 500 220 220 80 440 240 02
50 2 1 1 |570-50 23-32 50.0 20 5.0 1.4 230 90 500 250 02
40 1 1 |570-50 23-40 50.0 400 500 1.4 230 100 5.0 300 0.2
60 40 1 1 |570-60 23-40 60.0 400 600 114 230 100 600 300 04
Minirevolveri neljalle CoroTurn® SL -terapaalle D
OAH @
Mitat, mm
(<)
CZCws  CZCus  CONSC |Tilauskoodi DCON DCONys LPR LF  WF OAW OAH
40 2 1 |570-4-32-40-050-RA 320 400 345 180 230 493 493 20 04

Liitantakappale CoroTurn® SL—CoroTurn® SL pikavaihto

=60=— DCONyg [ B DCONysg

= LFle .J
=LPR

Mitat, mm

CZCus CZCws  ONSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LPR  LF @

32 32 1 2 |SL-3211-32-QC 32.0 20 195 110 70 01

40 32 1 2 |SL-4012-32-QC 40.0 320 218 120 70 01

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Tyvikiinnitys CoroTurn® SL

Liitantakappale CoroTurn® SL pikavaihto—CoroTurn® SL

——DCON\ g —
I L
LF
)y
s Rl ]
—DCONws!
Mitat, mm
CZCys CZCws |Tilauskoodi DCONys DCONws  H LF WF HF @
80 40 570-80 23-40R/L 80.0 400 375 280 700 200 03

DCONws

Mitat, mm

BAR @
Tilauskoodi DOOMis DCONis  H  LF  WF

CZCus CZCws  CNSC  CXSC
80 40 1 1 |570-80 20 20-40R 80.0 400 375 200 200 80 08
100 40 1 1 ]570-100 20 30-40R 1000 400 375 200 300 8 14

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Tyvikiinnitys CoroTurn® SL SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Liitantakappale CoroTurn® SL pikavaihto—CoroTurn® SL70

’ -
Mitat, mm
OO
CZCys CZCys  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCON H LF WF
80 70 1 1 |SL70-80 23-RG 800 375 230 200
@8\
0
Ihnu il
94
- LPR
Mitat, mm
OO
CZCys CZCws  CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCON H PR LF WF
80 70 1 1 |SL70-80 40-RF 800 375 480 280 400

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A

D

SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET

Tyvikiinnitys CoroTurn® SL

Liitantakappale CoroTurn® SL—nelikulmainen varsi

0@Q© *j

— OAH

e~ WF——WF—!

nldlo
e ]

CZCys CZCws  CNSC CXSC |Tilauskoodi

Mitat, mm

122x105  32x32 1 2 |570-200 3232-M

BAR
B H LPR LF WF HF OAW OAH RADH @
0 96

1220 1050 550 230 974 320 2050 1150 60.0 8

Liitantakappale CoroTurn® SL pikavaihto—nelikulmainen varsi

| | | |
UJ
OAH |t|
— ¥ RADH
©
DCON
LPR
© © 0| |
kWF#WF%
Mitat, mm
CZCys CZCws |Tilauskoodi DCON H LPR LF WF HF OAW OAH @
80 20x20 |570-80 20 2020R 800 375 400 200 385 200 770 5.0 07

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Tyvikiinnitys CoroTurn® SL SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Liitantakappale 570-80—CoroTurn® SL pikavaihto

~ LPR
HF
=
JLF*
Muuttaa 580-mallisen liitoksen CoroTurn® SL -pikavaihtomalliksi C
Mitat, mm
BAR
CZ0us CZCws  CNSC  CXSC |Tilauskood DCONys DCONws LPR  LF @ @
80 80 1 2 57080 17-580-80 650 800 35 170 80 50 1.
Liitantakappale ruuviliitos-CoroTurn® SL
D
DCON o
ALFr
E

Liitantakappale sopii kaikkiin sorvauspuomeihin 200 mm:n halkaisijasta alkaen.

Mitat, mm

@ ©
CZCus CZCws  ONSC  CXSC |Tilauskoodi DCON B H LF WF OAW OAH
0 50 23

122 x105 80 1 1 |570-80 200R 80.0 1220 1050 250 59.5 1390 1040 8

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

H2

SANPYE



SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET

Silent Tools®

Varinavaimennetut liitantakappaleet

Kayttoalue

- Yleis-, kierre- ja uransorvaus
- Pitkille vapaapituuksille (3—14 x D tai muuten varinaaltis kappale)

Minimaaliset varinat pitkilla vapaapituuksilla, yli 3 x D
Silent Tools -liitantakappaleiden sisalla oleva vaimennusmekanismi
minimoi tyokalun varinan ja varmistaa hyvan tuottavuuden ja tarkat
toleranssit pitkillakin vapaapituuksilla.

Sorvaus

Varinavaimennetuilla Silent Tools -sorvauspuomeilla ja -litantakappaleilla
saadaan hyva tuottavuus ja tarkat toleranssit pitkillakin vapaapituuksilla, yli
3 x puomin halkaisija. Vaimennetuilla terdspuomeilla vapaapituus voi olla
10 x puomin halkaisija ja vaimennetuilla kovametallipuomeilla jopa 14 x
puomin halkaisija.

SilentTools®

..* Kovametalli
m_ 7xD

10xD

1A A rr 14xD

Voidaan yhdistaa erilaisiin CoroTurn SL -terapaihin —
raatal6idyt yleis-, kierre- ja uransorvausratkaisut

Vaimennusmekanismi koostuu raskaasta massasta, joka on
tuettu kumijousilla

E7

SANPYE
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FIN

Kiinnitys Coromant Capto® SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Varinavaimennettu liitantakappale Coromant Capto® —CoroTurn® SL

¥
@ DCON,:AS = =====#8 DCONyg
L] I
e— LB{—= B
LF
[ SilentTools®
Mitat, mm
CZCws CZCys  CONSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LBy LF @ C
C3 16 3 3 |C3-570-3C 16 082 320 160 634 820 70 04
20 3 3 |C3-570-3C 20 101 32.0 200 829 101.0 70 03
25 3 3 |C3-570-3C 25125 32.0 250 1078 1250 70 08
3 3 |C3-570-3C 25180 32.0 250 1618 1800 70 08
8 1 |C3-SL-3C 25125 32.0 250 1068 1250 70 06
3 1 |C3-SL-3C 25180 2.0 250 1618 1800 70 038
32 8 1 |C3-570-3C 32133 32.0 320 1330 1380 70 10
3 1 |C3-570-3C 32 224 32.0 R0 240 240 70 18
C4 16 8 3 |C4-570-3C 16 088 40.0 160 633 880 70 05
20 3 3 |C4-570-3C 20 107 40.0 200 828 1070 70 05
25 3 3 |C4-570-3C 25132 40.0 250 1085 1320 70 09
3 3 |C4-570-3C 25180 400 250 1557 1800 70 09 D
3 1 |C4-SL-3C 25132 40.0 250 1077 1320 70 038
3 1 |C4-SL-3C 25180 40.0 250 1557 1800 70 09
32 3 1 |C4-570-3C 32 154 40.0 R0 1314 1540 70 12
3 1 |C4-570-3C 32 224 40.0 R0 2006 2240 70 20
40 8 1 |C4-570-3C 40173 40.0 400 1730 1730 70 17
3 1 |C4-570-3C 40 288 40.0 400 2880 2880 70 34
C5 16 3 3 |C5-570-3C 16 085 50.0 160 585 850 70 06
20 3 3 |C5-570-3C 20 109 50.0 200 835 1090 70 07
25 3 3 |C5-570-3C 25133 50.0 250 1077 1380 70 10
3 3 |C5-570-3C 25180 50.0 250 1543 1800 70 12
3 3 |C5-570-3C 25 230 50.0 250 2010 2300 70 14
3 1 |C5-SL-3C 25133 50.0 250 1066 1330 70 1.0 E
3 1 |C5-SL-3C 25180 50.0 250 1543 1800 70 12
3 1 |C5-SL-3C 25230 50.0 250 2005 2300 70 14
R 3 1 |C5-570-3C 32 154 50.0 R0 1296 1540 70 15
3 1 |C5-570-3C 32 224 50.0 20 1993 2240 70 18
3 1 |C5-570-3C 32 288 50.0 R0 2610 2880 70 25
40 3 1 |C5-570-3C 40 194 50.0 400 1707 1940 70 22
3 1 |C5-570-3C 40 288 50.0 400 2634 2880 70 38
3 1 |C5-570-3C 40 368 50.0 400 3445 380 70 43
50 3 1 |C5-570-3C 50 215 50.0 500 2150 2150 70 54
C6 16 3 3 |C6-570-3C 16 088 63.0 160 585 880 70 1.0
20 3 3 |C6-570-3C 20108 63.0 200 785 1080 70 1.0
25 3 3 |C6-570-3C 25132 83.0 250 1030 1320 70 13
3 3 |C6-570-3C 25180 63.0 250 1468 1800 70 16 F
3 3 |C6-570-3C 25 230 63.0 250 1970 2300 70 18
3 1 |C6-SL-3C 25132 63.0 250 1019 1320 70 13
3 1 |C6-SL-3C 25180 63.0 250 1468 1800 70 15
3 1 |C6-SL-3C 25 230 83.0 250 1968 2300 70 18
R 3 1 |C6-570-3C 32 159 63.0 R0 1298 1590 70 19
8 1 |C6-570-3C 32 224 63.0 RO 1917 240 70 22
3 1 |C6-570-3C 32 288 83.0 R0 25678 2880 70 29
40 8 1 |C6-570-3C 40198 63.0 400 1694 1980 70 26
3 1 |C6-570-3C 40 288 83.0 400 2571 2880 70 39
3 1 |C6-570-3C 40 368 63.0 400 3389 3680 70 49
50 3 1 |C6-570-3C 50 239 83.0 500 2123 2380 70 62
80 3 1 |C6-570-3C 60 287 83.0 800 2631 287.0 70 7.0 G
C8 25 3 3 |C8-570-3C 25147 80.0 250 1076 147.0 70 2.4
8 1 |C8-SL-3C 25147 80.0 250 1066 1470 70 25
R 3 1 |C8-570-3C 32172 80.0 R0 1338 1720 70 30
8 1 |C8-570-3C 32 224 80.0 320 1845 2240 70 36
40 3 1 |C8-570-3C 40 224 80.0 400 1866 2240 70 44
3 1 |C8-570-3C 40 288 80.0 400 2465 2880 70 52
3 1 |C8-570-3C 40 368 80.0 400 3309 3680 70 64
CXSC = 1 terapaihin joissa tarkka nesteensy6ttdCXSC = 3 terdpaihin joissa lapijadhdytys
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
H
E7 H36 H2
W)
Q)Y

F 47




A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys Coromant Capto®

Varinavaimennettu liitantakappale Coromant Capto® -CoroTurn® SL

]
i
B %@ DCON;VIS x—— -.—F%ONWS BD+
WF

¥ ¥

LB4

| F ———f

[ X} SilentTools’

NI4

C
Mitat, mm
BAR @
CZCys CZCws CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws BD; LBy LF  WF
C5 40 3 1 |C5-570-3C 50 223-40R/L 50.0 400 500 2230 2230 50 70 56
3 1 |C5-570-3C 50 368-40R/L 50.0 400 500 3680 3680 50 70 60
3 1 |C5-570-3C 50 468-40R/L 50.0 400 500 4680 4680 00 70 107
C6 40 3 1 |C6-570-3C 50 247-40R/L 63.0 400 500 2220 2470 50 70 63
D 3 1 |C6-570-3C 50 368-40R/L 63.0 400 500 3412 3680 50 70 84
3 1 |C6-570-3C 50 468-40R/L 63.0 400 500 4400 4680 50 70 74
3 1 |C6-570-3C 60 295-40R/L 63.0 400 600 2730 2950 100 70 74
3 1 |C6-570-3C 60 448-40R/L 63.0 400 600 4248 4480 100 70 143
3 1 |C6-570-3C 60 568-40R/L 63.0 400 600 5450 5680 100 70 132
C8 40 3 1 |C8-570-3C 50 297-40R/L 80.0 400 500 261.0 297.0 50 70 7.9
3 1 |C8-570-3C 50 368-40R/L 80.0 400 500 3309 3680 50 70 75
3 1 |C8-570-3C 50 468-40R/L 80.0 400 500 4340 4680 50 70 88
3 1 |C8-570-3C 60 355-40R/L 80.0 400 600 3203 35.0 100 70 90
3 1 |C8-570-3C 60 448-40R/L 80.0 400 600 4092 4480 100 70 152
3 1 |C8-570-3C 60 568-40R/L 80.0 400 600 531.3 5680 100 70 138
CXSC = 1 terdpdihin joissa tarkka nesteensy6ttd R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
E Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Kiinnitys Coromant Capto®

SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET A

Varinavaimennettu liitantakappale Coromant Capto® —CoroTurn® SL

Kierre- ja uransorvaustdihin

[ X} SilentTools"

'
= DCONyyg
¥

e— LB{—>

LF

CZCys CZCws  OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi

Mitat, mm

BAR
DCONys DCONws LBy  LF @
0 14

C4 40 1200 3 1 |C4-570-4C 40120 40.0 400 1200 1200 7 ]
G5 40 1200 3 1 |C5-570-4C 40 120 50.0 400 980 1200 70 16
Cé 40 9.0 3 1 |C6-570-4C 40 120 63.0 400 940 1200 70 19

WF

[ X SilentTools®

@ i

L]
e

¥ ¥

<7|_B14>

LF

CZCus CZCus OHX  CNSC  CXSC |Tilauskoodi

Mitat, mm

DCONys DCONws BDy

©
LB LF WF
025

G5 40 1500 3 1 |C5-570-4C 50 150-40R/L 50.0 400 500 1500 150.0 5.0

Cé 40 1500 3 1 |C6-570-4C 50 150-40R/L 63.0 400 500 1220 1500 50 70 28
1800 3 1 |C6-570-4C 60 180-40R/L 63.0 400 600 157.0 180.0 100 70 42

C8 40 1470 38 1 |C8-570-4C 60 180-40R/L 80.0 400 600 1470 1800 100 70 51

CXSC = 1 terdpaihin joissa tarkka nesteensyo6ttd
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys Coromant Capto®

Varinavaimennettu liitantakappale Coromant Capto® -CoroTurn® SL

NI4

DCONwys
B | 7 ! ¥
- ==¢=z3 DCON @» BD
T gy MS ‘1
L LF, WF; WFy
[ X SilentTools®
Sorvauspuomi kahdelle CoroTurn® SL -terapaalle
Mitat, mm
®
CZC0us CZCws  CNSC  CXSC |Tilauskood DCONys DCONws BDi LBy LF LR, WF  WR
c8 40 3 1 [C8-570-3C80365-40-2 8.0 400 800 3650 3650 3650 200 200 70 169
1 |C8-570-3C 80 608-40-2 800 400 800 608.0 60BO 6080 200 200 70 280
D 3 1 |C8-570-3080768-40-2 8.0 400 800 7680 7680 7680 200 200 70 282
C10 40 3 1 [C10-5L3C100968-40-2 1000 400 1000 9680 9880 9680 30.0 30.0 70 290
3 1 |C10-5L3C80768-40-2 1000 400 800 7290 7680 7680 200 200 70 295
BDo DCONyy
B ool °
&) DCONyg
2 ] T —
LBy
LF
( X} SilentTools"
Elliptinen sorvauspuomi
Mitat, mm
®
CZCus CZCws OHX  CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys BD, LBy LB, LPR LF
C6 16 1830 3 1 [C6-SL-D23E 133-16 630 16 22 46 111 138 183 70 13
20 1850 3 1 |C6-SL-D 2E 185-20 630 20 28 5 163 18 185 70 18
% 2560 3 1 |C6-SL-D 35E 230-25 630 25 3% 82 233 255 230 70 24
2 3130 3 1 |C6-SL-D 45E 313-32 630 3% 45 12 291 313 33 70 37
40 30 3 1 |C6-SL-D 56E 393-40 630 40 56 124 371 393 393 70 58
c8 16 1330 3 1 [C8-SL-D 23E 133-16 800 16 2 46 100 133 183 70 22
2 1850 3 1 |C8-SL-D 28E 185-20 800 20 28 5 152 18 185 70 24
% 200 3 1 |C8-SL-D 35E 230-25 800 25 3% 64 197 230 230 70 33
2 330 3 1 |C8-SL-D 45E 313-32 800 32 45 102 283 313 313 70 42
4 30 3 1 |C8-SL-D 56E 393-40 800 40 56 124 33 393 393 70 68

CXSC = 1 terapaihin joissa tarkka nesteensyottd
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Kiinnitys Coromant Capto®

SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET A

Varinavaimennettu liitantakappale Coromant Capto® —CoroTurn® SL

T ]
@ DCONMS =: o===s DCONWS
' T

Kovametallivahvisteiset sorvauspuomit

([ X SilentTools’

LF

CZCus CZCws  ONSC  CXSC | Tilauskoodi

Mitat, mm

DCONys DCONws LBy LF

6 25 3 1 |C6-SL-3C 25280 CR-M 63.0 250 2482 2800 70 62
3 3 |C6-SL3C25280CR 63.0 250 2450 2800 70 6.2

32 3 1 |C6-SL3C32352CR 63.0 320 8170 320 70 95

40 3 1 |C6-SL3C40448CR 63.0 400 4160 4480 70 118

8 25 3 1 |C8-SL-3C 25280 CR-M 80.0 250 2482 2800 70 72
32 3 1 |C8-SL3C32352CR 80.0 320 3170 3520 70 104

40 3 1 |C8-SL3C40448CR 80.0 400 4160 4480 70 130

v DCONy
r s
WF

([ X SilentTools”

]
=

¥ ¥

<7|_B14>

CZCus CZCws  CNSC  CXSC |Tilauskoodi

Mitat, mm

BAR
DCONys DCONws BDi LB LF WF @

8 40 3 1 |C8-SL3C50568CR-40R/L
3 1 |C8-SL3C60688CR-40R/L

80.0 400 500 5280 5680 50 70 200
80.0 400 600 6480 6880 100 70 27.0

CXSC = 1 terapaihin joissa tarkka nesteensy6ttdCXSC = 3 terdpaihin joissa lapijaghdytys

Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

E7 G2

S

H2

R = oikeakatinen, L = vasenkatinen
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A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys Coromant Capto®

Coromant Capto - CoroTurn® SL pikavaihto

NI4

( X} SilentTools”
Mitat, mm
®
CZCys CZCws CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LBy LF
C6 80 3 1 |C6-570-3C 80 355 63.0 800 3550 3550 70 124
C8 80 3 1 |C8-570-3C 80475 80.0 800 4750 4750 70 188
C10 80 3 1 |C10-570-3C80755-80 1000  80.0 7140 7550 70 290
100/80 3 1 |C10-570-3C100955-80 1000  100.0 9550 9550 70 650
D CXSC = 1 terdpéihin joissa tarkka nesteensyottd
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
E7 G2 H36 H5 H2
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SORVAUSTYOKALUJEN LITANTAKAPPALEET A

FIN

Kiinnitys - Lieriovarsi

SANPYE



A

D

SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys lieridvarsi

Varinavaimennettu liitantakappale lieriovarsi - Coromant Capto®

LPR
LF
1L
DCONws B ;
OHN—
OHX
[ X SilentTools’
Mitat, mm
®
CZCys CZCws  OHN  OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys LB; LPR LF  WF  CNT
80 03 280 7780 1 1 |CU-3C801200-C3 80.0 320 12340 12340 12150 370 G3/4 70 580
100 c3 3780 9780 1 1 [CU-3C1001500-C3 1000 320 15340 15340 15150 260 G3/4 70 103.0
c4 3730 9730 1 1 |CU-3c1001500-C4 1000 400 15440 15440 15200 41.0 G344 70 900

CXSC = 1 terdpéihin joissa tarkka nesteensyottd
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com

H36 H5
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150 oNse?
13309 CXS
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Kiinnitys lieridvarsi SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Varinavaimennettu liitantakappale lieriovarsi-CoroTurn® SL

570-3C 570-3C..-40
—— OHX—+ OHX DCON
— — 7 |‘ ’| " . WS
- D'CONMS === DCONMS B
] I Ny
I OHN CNT
LF DCONws - OHN ONT  wrolk
LF
[ SilentTools’
Mitat, mm
®
CZCwus CZCys  OHN  OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONws DCONws LF  WF CNT
16 16 550 920 1 3 |570-3C 16156 16.0 160 1560 0.0 G1/8 70 02
20 20 700 1200 1 3 |570-3C 20 200 20.0 200 2000 0.0 G1/4 70 05
25 25 88.0 1580 1 3 |570-3C 25255 25.0 250 2550 0.0 G1/4 70 09
1550  230.0 1 3 |570-3C 25330 25.0 250 3300 0.0 G1/4 70 12
88.0 1580 1 1 |SL-3C 25255 25.0 250 2850 0.0 G1/4 70 09
155.0  230.0 1 1 |SL-3C 25330 25.0 250 3300 0.0 G1/4 0 12 D
32 32 1000  192.0 1 1 |570-3C 32 320 32.0 320 3200 00 G3/8 70 19
192.0 288.0 1 1 |570-3C 32416 320 320 4160 00 G3/8 027
40 40 1280 2480 1 1 |570-3C 40408 40.0 400 4080 0.0 G172 70 36
248.0  368.0 1 1 |570-3C 40528 40.0 400 5280 0.0 G172 70 53
50 40 168.0 318.0 1 1 |570-3C 50 518-40 50.0 400 5180 5.0 G172 70 102
318.0  468.0 1 1 |570-3C 50 668-40 50.0 400 6680 5.0 G172 0 97
60 40 208.0 388.0 1 1 |570-3C 60 628-40 60.0 400 6280 100 G3/4 70 132
388.0  568.0 1 1 |570-3C 60 808-40 60.0 400 8080 100  G3/4 70 206
EasyFix halkaisijoille 16-25 mm
CXSC = 1 terapaihin joissa tarkka nesteensy6tt6CXSC = 3 terapaihin joissa lapijaahdytys
r*OHX—-I DCON
I T e
s DCON
k=0 ™S
*OHN*I CNT WF L
LF
o SilentTools®
Kierre- ja uransorvaustoihin
Mitat, mm
®
CZCws CZCws  OHN  OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONws DCONws LF  WF ONT
40 40 80.0  168.0 1 1 |570-4C 40 330 40.0 400 3300 0.0 G172 70 31
50 40 9.0 2180 1 1 |570-4C 50 430-40 50.0 400 4300 5.0 G172 70 63
60 40 9.0 5100 1 1 |570-4C 60 510-40 60.0 400 5100 100  G3/4 70 141

CXSC = 1 terapaihin joissa tarkka nesteensyotto
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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A SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET Kiinnitys lieridvarsi

Varinavaimennettu liitantakappale lieriovarsi-CoroTurn® SL
Kovametallivahvisteiset sorvauspuomit

NI4

t—— OHX—+
— ¥
= {)'CONMS
B L _ CNT
OHiN LF DCONws
[ X SilentTools’
C Mitat, mm
BAR @
CZCys CZCws  OHN  OHX CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONys LF WF  ONT

16 16 %0 1400 1 3 [570-3C16204CR %0 160 2040 0.0 70 05

20 20 1200 1800 1 3 [570-3C 20260 CR 00 200 2600 0.0 7009

% % 2200 2800 1 3 |570-3C 25380 CR 250 250 3800 00 G870 63

2800 3300 1 3 |570-3C 25430 CR 250 250 4300 00 G870 64

250 2800 1 1 |SL-3C 25380 CR 250 250 3800 00 G870 60

2750 3300 1 1 |SL-3C 25430 CR 250 250 4300 00 G870 62

D ) 2 280 3520 1 1 [570-3C 32480 CR 320 320 4800 00 G4 70 102
3520 4160 1 1 |570-3C 32544 CR 20 320 540 00 G4 70 107

4 40 3680 4480 1 1 [570-3C 40608 CR 400 400 6080 00 G38 70 165

4480 5080 1 1 |570-3C 40688 CR 400 400 680 00 G¥8 70 150

50 ) 4680 5680 1 1 |570-3C50760-40 CR 500 400 7600 50 G2 70 27.0

568.0 6680 1 1 |570-3C 50 861-40 CR 500 400 8610 50 G2 70 255

60 40 688.0 8080 1 1 [570-3C 601040-40 CR 600 400 10400 100 G3%4 70 258

588.0 6880 1 1 |570-3C 60920-40 CR 800 400 9200 100 G344 70 400

EasyFix halkaisijoille 16-25 mm
CXSC = 1 terdpdihin joissa tarkka nesteensyott6CXSC = 3 terapaihin joissa lapijadhdytys

E Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Kiinnitys lieridvarsi SORVAUSTYOKALUJEN LIITANTAKAPPALEET A

Varinavaimennettu pikavaihtoliitantakappale lieriovarsi—CoroTurn® SL

Eﬁﬂ)ﬂ( I

i - B
Ul
LF
([ SilentTools’
Mitat, mm C
()
CZCys CZCys  OHN  OHX CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LF ONT
80 80 300 750 1 1 [570-3C 801200 800 800 12000 G344 70 50 513
3600 5150 1 1 [570-3C 80880 800 800 8800 G¥4 70 50 400
100 100/80 4150 6550 1 1 [570-3 1001100 1000 1000 11000 G34 70 50 79.0
4150 950 1 1 [570-3C 1001500 1000 1000 15000 G3/4 70 50 950
Kovametallivahvisteiset sorvauspuomit D
Mitat, mm
®
CZ0ws CZCus  OHN  OHX CNSG  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LF  ONT
80 80 7550 9160 1 1 [570-3C 80 1240 CR 800 800 12400 G4 70 50 840
9160 10760 1 1 [570-3C 801400 CR 800 800 14000 G¥4 70 50 800
100 100/80 9550 11550 1 1 [570-3C 1001560 CR 1000 1000 15600 G3/4 70 50 1250
11550 13550 1 1 |570-3C 1001760 CR 1000 1000 17600 G34 70 50 150.0
; —
11
I !
@HNJ
OHX
o SilentTools®
Mitat, mm
®
CZCus CZCys  OHN  OHX CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws LF~ WF  ONT
120 80 7950 11550 1 1 [570-3C 120 1900R 1200 800 19000 200 G¥4 70 50 1337
130 80 865.0 12550 1 1 [570-3C 130 2000R 1300 800 20000 250 G344 70 50 1920
140 80 9350 13550 1 1 [570-3C 140 2200R 1400 800 22000 300 G344 70 50 2410
150 80 10050 14550 1 1 [570-3C 150 2400R 1500  80.0 24000 350 G¥4 70 50 2140
160 80 10750 15550 1 1 [570-3C 160 2600R 1600  80.0 26000 40.0 G¥4 70 50 3300
180 80 12150 17560 1 1 [570-3C 180 2800R 1800  80.0 28000 500 G344 70 50 4740
200 80 13550 19550 1 1 [570-3C 200 3200R 2000 800 32000 595  Gi 70 50 6760
220 80 14950 21550 1 1 [570-3C 220 3450R 2200 800 34500 700 Gt 70 50 5460
250 80 17050 24550 1 1 [570-3C 250 4000R 2500 80.0 40000 850  Gf 70 50 9990

CXSC = 1 terapaihin joissa tarkka nesteensyotto
Varaosatiedot osoitteessa www.sandvik.coromant.com
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Holkit

TARVIKKEET A

FIN

EasyFix™

Lieriomaisten puomien holkit

Edut ja ominaisuudet

- Lyhyt asetusaika

- Helppo kayttaa

- Pidempi terien kestoika

- Erinomainen pinnankarheus

- Tarkka terasarman keskionkorkeus ja paikka

Tarkka lastuamisnestesuihku

Lierioholkin urassa on metallitiiviste, mika mahdollistaa tyokalun
lastuamisnestekanavan kayton. Metallitiivisteilla saadaan hyva
toimivuus myos korkeilla nestepaineilla.

- Silikonitiiviste maks. 20 baarin nestepaineille (290 psi)
- Metallitiiviste maks. 150 baarin nestepaineille (2200 psi)

Aina oikea keskion korkeus

Holkissa oleva jousitettu paikoituskuula
asettuu puomin varressa olevaan uraan,
jolloin teran keskion korkeudesta
saadaan aina tarkka, asetuksesta
asetukseen.

SANDVIK
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A TARVIKKEET Holkit

Lierioholkki Easy-Fix-paikoituksella
ISO 9766
Tiivistetty

NI4

B OAL
.
§ [
DCONpms -DCONws BD1
T

C Mitat, mm

BAR @
CZCus CZCws CNSC  CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws BDy H OAL LF

16 5 1 1 EF-16-05 16 5 21 14 48 5 150 0.130
6 1 1 EF-16-06 16 6 21 14 48 5 150 0.110
8 1 1 EF-16-08 16 8 21 14 48 5 150 0.100
10 1 1 EF-16-10 16 10 21 14 48 5 150 0.080
12 1 1 EF-16-12 16 12 21 14 48 5 150 0.085
D 20 5 1 1 EF-20-05 20 5 25 18 55 5 150 0420
6 1 1 EF-20-06 20 6 25 18 55 5 150 0118
8 1 1 EF-20-08 20 8 25 18 55 5 150 0115
10 1 1 EF-20-10 20 10 25 18 55 5 150 0.109
12 1 1 EF-20-12 20 12 25 18 55 5 150 0.099
16 1 1 EF-20-16 20 16 25 18 55 5 150 0.080
25 20 1 1 EF-25-20 25 20 3 28 61 5 150 0.080
5 1 1 EF-25-05 25 5 0 28 61 5 150 0.208
6 1 1 EF-25-06 25 6 3 28 61 5 150 0.199
8 1 1 EF-25-08 25 8 3 28 61 5 150 0200
10 1 1 EF-25-10 25 10 30 28 61 5 150 0.190
12 1 1 EF-25-12 25 12 3 28 61 5 150 0178
E 16 1 1 EF-25-16 25 16 3028 61 5 150 0.150
32 25 1 1 EF-32-25 32 25 %30 65 5 150 0.120
5 1 1 EF-32-05 32 5 % 30 65 5 150 0344
6 1 1 EF-32-06 32 6 %30 65 5 150 0.345
8 1 1 EF-32-08 32 8 % 30 65 5 150 0340
10 1 1 EF-32-10 32 10 %30 65 5 150 0350
12 1 1 EF-32-12 32 12 % 30 65 5 150 0.332
16 1 1 EF-32-16 32 16 %30 65 5 150 0299
20 1 1 EF-32-20 32 20 %30 65 5 150 0.269
40 5 1 1 EF-40-05 40 5 44 38 75 5 150 0.606
6 1 1 EF-40-06 40 6 44 38 75 5 150 0.604
8 1 1 EF-40-08 40 8 4 38 75 5 150 0.620
10 1 1 EF-40-10 40 10 44 38 75 5 150 0.632
F 12 1 1 EF-40-12 40 12 4 38 75 5 150 0.629
16 1 1 EF-40-16 40 16 4 38 75 5 150 0.587
20 1 1 EF-40-20 40 20 4 38 75 5 150 0.562
25 1 1 EF-40-25 40 25 4 38 75 5 150 0.461

1SO 9766 -yhteensopiviin liitantdkappaleisiin, ks. pyorivien tydkalujen luettelon litdntékappaleosa tai sandvik.coromant.com
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Holkit TARVIKKEET A

FIN

Lierioholkki Easy-Fix-paikoituksella

I s ey gl | IR
DCONps t———=—==I DCONyyg BD4 B
b !

LF~ =

e— OAL—=

Mitat, mm
() c
CZCys CZCys CNSC CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws BDy H OAL LF
3 20 1 1 132L-3220085-B 32 20 ¥ 30 85 5 20 0.326
40 20 1 1 132L-4020105-B 40 20 46 3B 105 5 20 0.758
25 1 1 132L-4025105-B 40 25 46 38 105 5 20 0.620
50 20 1 1 132L-5020125-B 50 20 56 47 125 5 20 1576
25 1 1 132L-5025125-B 50 25 56 47 125 5 20 1.39
Ura EasyFix-holkkia varten on saatavissa kaikkiin lieridvartisiin sorvauspuomeihin halkaisija-alueella 5-25 mm.
Lierioholkki
DéON ] DCONyys BD v
MS F=F——FF 1 WS BPA
: r
LF» (-
e— OAL—
Mitat, mm
BAR @
CZCys CZCus CNSC ~ CXSC |Tilauskoodi DCONys DCONws  BDj OAL LF
40 R 1 1 132L-40-32 40 R 50 128 5 150 0430
50 kY 1 1 132L-50-32 50 kY 60 128 5 150 1.100
40 1 1 132L-50-40 50 40 60 160 5 150 0.840
60 32 1 1 132L-60-32 60 32 70 128 5 150 1.900
40 1 1 132L-60-40 60 40 70 160 5 150 1.900
50 1 1 132L-60-50 60 50 70 200 5 150 1.300
Ruuvikiinnitys (ei EasyFix)
Nelikulmaholkki Easy-Fix-paikoituksella
Mitat, mm
CZCys CZCws Tilauskoodi DCON DCONws B H OAL WF  HF @
20x20 5 131-2005-B 5 5 20 2 80 55 100 0232
6 131-2006-B 6 6 20 2 80 60 100 0228
8 131-2008-B 8 8 20 2 80 70 100 0218
131-2010-B 10 10 20 2 80 75 100 0.201
131-2512-B 12 12 25 2% 80 90 125 0328
131-2516-B 16 16 % % 80 100 125 0276
131-3220-B 20 20 40 3 100 120 160 0.752
131-3225-B 25 25 0 3R 100 145 160 0.630 H

G5




A

C

TARVIKKEET

QS™-pidinjarjestelma

QS™-pitimen vastin

-

:
=

CNT

Mitat, mm

Tilauskoodi OAL B H ONT
QS-2020HP 440 200 200 G1/8
QS-2525HP 440 250 250 G1/8"

13399

G6

H36
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Lastuamisnesteliitanta

TARVIKKEET A

Lastuamisnesteletkujen liitinsarjat

Tarkka lastuamisnestesuihku

G1/8" x 0,907
(M10 x 1,5)

G1/4" x 1,337 - G1/8" x 0,907

D 0 | w mf,
SSaeh G1/8" x 0,907 G1/8" x 0,907 SRS
s ‘\ (M10 x 1,5) mm: JD . \ :mm
\ M10x1,5 G1/8" x 0,907
(M10 x 1,5)
) ypp—
M,
G1/4" x 1,337 - G1/8" x 0,907 G1/8" x 0,907
“ G1/8" x 0,907 ’
Liitin suora-suora Liitin banjo-suora Liitin banjo~banjo
Letkun pituus, Sisaltaé seuraavat Sisaltad seuraavat Sisaltaa seuraavat
mm Sarja osat Kpl Sarja osat Kpl Sarja osat Kpl
150 5693 066-011 5693 067-011 5693 068-011
5693 066-011 1 5693 067-011) 1 5693 068-011) 1
5692 063-01 1 5692 063-01 1 5692 063-01 1
5692 063-02 1 5692 063-02 1 5692 063-02 1
5692 063-03 2 5692 063-03 1 5692 063-05 1
5692 063-04 1 5692 063-05 1 5692 063-06 2
5692 063-08 2 5692 063-06 1 5692 063-07 1
5692 063-07 1 5692 063-08 4
5692 063-08 3
200 5693 066-021 5693 067-021 5693 068-021
5693 066-021 1 5693 067-021) 1 5693 068-021) 1
5692 063-01 1 5692 063-01 1 5692 063-01 1
5692 063-02 1 5692 063-02 1 5692 063-02 1
5692 063-03 2 5692 063-03 1 5692 063-05 1
5692 063-04 1 5692 063-05 1 5692 063-06 2
5692 063-08 2 5692 063-06 1 5692 063-07 1
5692 063-07 1 5692 063-08 4
5692 063-08 3
250 5693 066-031 5693 067-031 5693 068-031
5693 066-031 1 5693 067-031) 1 5693 068-031) 1
5692 063-01 1 5692 063-01 1 5692 063-01 1
5692 063-02 1 5692 063-02 1 5692 063-02 1
5692 063-03 2 5692 063-03 1 5692 063-05 1
5692 063-04 1 5692 063-05 1 5692 063-06 2
5692 063-08 2 5692 063-06 1 5692 063-07 1
5692 063-07 1 5692 063-08 4
5692 063-08 3
300 5693 066-041 5693 067-041 5693 068-041
5693 066-04" 1 5693 067-041 1 5693 068-041) 1
5692 063-01 1 5692 063-01 1 5692 063-01 1
5692 063-02 1 5692 063-02 1 5692 063-02 1
5692 063-03 2 5692 063-03 1 5692 063-05 1
5692 063-04 1 5692 063-05 1 5692 063-06 2
5692 063-08 2 5692 063-06 1 5692 063-07 1
5692 063-07 1 5692 063-08 4
5692 063-08 3

1) Letku, ei toimiteta erikseen.

Muita osia voi tilata erikseen. Minimitilaus on 2 kpl.

Sisaltaa seuraavat osat

f"f’
N

-
\J)))"

VDI

Jadhdytysnestesyéttolitin - | VDI Aluslaatta
G1/8"x 0.907 Jaahdytysnestetulppa | G1/8"x 0.907 M10x1.5 M10x1.5 G1/8"x 0.907 G1/4"x 1.337 - G1/8"x 0.907 | (M10)

5692 063-01 5692 063-02 5692 063-03 5692 063-04 5692 063-05 5692 063-06 5692 063-07 5692 063-08

TIEDOKSI: Tam4 liitinsarja korvaa CoroTurn HP putket (ja putkiadapterin 5692067-01) 5693065-01, 5693 065-02, 5693-065-03. CoroTurn HP liitinsarja (5692070-01) on
edelleen tilattavissa @6 mm kupari tai terds putki liittimille (5692061-01) ja (5692 062-01)

G7




A

TARVIKKEET Lastuamisnesteliitanta

Lastuamisnesteliitanta

Puomin halkaisija Mitat, mm
DCON Tilauskoodi CZCys CZCws OAL
6 CS-060-054 5.4 6.0 25.0
8 CS-080-066 6.6 8.0 28.5
CZCws CZ?MS 10 CS-100-086 8.6 10.0 28.5
1 12 CS-120-086 8.6 12.0 38.0
OAL 16 CS-160-137 13.7 16.0 40.0
20 CS-200-137 13.7 20.0 40.0
25 CS-250-137 13.7 25.0 44.0

GS8 SANDVIK
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Coromant Capto®

TARVIKKEET A

Coromant Capto®

Kolme jarjestelmaa samassa tyokalussa

Kayttéalue

- Coromant Capto toimii kaikenlaisissa koneissa:

- Sorvauskeskukset — pikavaihto-ominaisuus ja korkeapaineinen

lastuamisneste.

- Monitoimikoneet ja koneistuskeskukset — pyorivat ja modulaariset

tyokalut, pikavaihto-ominaisuus.

- Kuusi Coromant Capto -kokoa kattavat kaikenlaiset tarpeet: C3—

C10

Edut ja ominaisuudet

- Laajan modulaarisuuden antama monikayttoisyys

- Hyva perustukevuus ja -tarkkuus

- Minimaalinen tyokalujen lukumaara

- Lyhyemmat asetusajat

- Hyva momentinvalityskyky

- Suuri taivutusjaykkyys

- Automaattinen tyokalunvaihto ja pikavaihto

- Edistynyt suutinteknologia lisda prosessivarmuutta pienillakin

lastuamisnesteen paineilla

- Korkeille paineille soveltuvat lastuamisnestekanavat tyokalun lapi koneesta

terasarmaan asti
- Tasapainoinen ja heitoton
- Itsekeskioiva

Pikavaihtotydkalut

- Sorvauskeskukset
- Pystysorvit

Coromant Capto -kiinnitysyksikot ja pyorivien
tyokalujen pitimet nopeuttavat asetuksia ja
tyokalujen vaihtoja ja parantavat siten koneen
kayttoastetta.

Karaintegrointi

- Monitoimikoneet

- Pystysorvit

- Sorvausmahdollisuudella varustetut
koneistuskeskukset

Suoraan koneen karaan integroitu Coromant
Capto -kiinnitys parantaa koneen tukevuutta ja
monikayttoisyytta.

Modulaarinen jarjestelma

- Koneistuskeskukset
- Monitoimikoneet
- Pystysorvit

Coromant Capto -peruskartio ja sopiva
jatko- tai supistuskappale antaa vapaat
kadet valita tarpeen mukaan sopiva

tyokalun pituus ja malli riippumatta koneen

kiinnityksesta.

Coromant Capto® -valikoima

Coromant Capto -ohjelma sisaltaa peruskartiot, kiinnitysyksikot, pitimet, integroidut tyokalut,

liitAntakappaleet ja istukat.

SANDVIK
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TARVIKKEET Coromant Capto®

Momenttiavaimet
Coromant Capto®

Kasikayttoisten pikavaihtokiinnitysyksikéiden momenttiavain

o n

WSCfE-lZI_:—|

—

OAL
KIC
Momenttiavain Mitat, mm Avaimen valikappale

CzZC Tilauskoodi Momenttialue, Nm WSC  OAL Tilauskoodi KIC
C3 C-TK-01M 20-100 12" 400 5680 035-14 8
C4 C-TK-01M 20-100 12" 400 5680 035-06 10
C5 C-TK-01M 20-100 1/2" 400 5680 035-07 12
C6 C-TK-01M 20-100 12" 400 5680 035-07 12
Cc8 C-TK-02 40-200 12" 520 5680 035-07 12
C10 C-TK-03 60-300 12" 620 5680 035-10 17

Momenttiavain modulaarisille kokoonpanoille, keskiruuvikiinnitys

3 Mitat, mm 2, 1.
Momenttiavain Jatkoavain Lukkomutteriavain
CzC Tilauskoodi Momenttialue, Nm WSC  OAL Tilauskoodi KIC Tilauskoodi
C3 C-TK-02 40-200 172" 345 5680 015-05 8 5680 065-13
C4 C-TK-02 40-200 172" 345 5680 015-05 8 5680 065-10
C5 C-TK-02 40-200 172" 345 5680 015-01 10 5680 06511
C6 C-TK-02 40-200 172" 345 5680 015-02 14 5680 065-12
Cc8 C-TK-02 40-200 172" 440 5680 015-02 14 5680 065-12
C10 C-TK-04 80-400 3/4" 683 5680 015-06 17 5680 065-14

Kalibroitava ISO 6789:n mukaisesti, tarkkuus vahintaan 4 %.

G 10

SANDVIK

NI4




FIN

Coromant Capto®

TARVIKKEET A

Momenttiavaimet

Suositeltavat vaantomomentit
Coromant Capto® -tyokalujen kiristysmomentti:

Kasikayttoiset kiinnitysyksikét, malli NC2000 ja NC3000

Vaantdmomentti
CczC Nm
C3 35
Cc4 50
C5 70

Coromant Capto® -tyokalujen kiristysmomentti:

Kasikayttoiset kiinnitysyksikot ja pyorivat karat
epakeskoakselimekanismilla

Vaantdmomentti
czc Nm
C3 35
C4 50
C5 70
C6 90
Cc8 130
Cc10 285

Coromant Capto® - vaadittava paine:

Hydro-mekaaniset kiinnitysyksikét, malli 5000

Teran kiinnitys Irrotus
Paine, bar Paine, bar

CzC

C4 100 100

C5 80 80

Cc6 80 80

Cc8 80 80

C10 80 80

Tarvittava 6ljyn litratuotto kaikissa malleissa: 6 I/min.

Coromant Capto® -peruskartiot

Keskiruuvikiinnitys
Vaantémomentti
czC Nm
C3 45
C4 55
C5 95
C6 170
c8 170
C10 380
SANDVIK

Coromant

G11



TARVIKKEET

Coromant Capto®

Asennuslaite

Asennuslaitteen runko

Tilauskoodi

391.500

Asennuslaitteen runko
Tilauskoodi

391.501

391.540-HA04
391.540-HA05
391.540-HA06
391.540-HA08
391.540-HA10
391.540-30
391.540-40
391.540-50

HSK 40 Form A/C
HSK 50, malli A/C
HSK 63, malli A/C
HSK 80, malli A/C
HSK 100, malli A/C
MAS-BT/CAT/ISO 30
MAS-BT/CAT/ISO 40
MAS-BT/CAT/ISO 50

391.510-HA04
391.510-HA0S
391.510-HA06
391.510-HA08
391.510-HA10
391.510-HA12
391.510-55 30
391.510-55 40
391.510-55 50
391.510-562-40
391.510-562-50
391.510-140 40
391.510-140 50
391.510-540 40
391.510-540 50
391.510-00 40
391.510-00 50
A391.510-45 40
A391.510-45 50
A391.510-545 40
A391.510-545 50

Tilauskoodi Tilauskoodi

Holkki Pidinmalli ja -koko Laippa Kaulus Pidinmalli ja -koko
391.540-C3 Coromant Capto, koko C3 391.510-140 50 391.530-C3 Coromant Capto, koko C3
391.540-C4 Coromant Capto, koko C4 391.510-14050 391.530-C4 Coromant Capto, koko C4
391.540-C5 Coromant Capto, koko C5 391.510-14050 391.530-C5 Coromant Capto, koko C5
391.540-C6 Coromant Capto, koko C6 391.510-14050 391.530-C6 Coromant Capto, koko C6
391.540-C8 Coromant Capto koko C8 391.510-14050 391.530-C8 Coromant Capto koko C8
391.540-C10 Coromant Capto, koko C10 391.530-C10* Coromant Capto, koko C10

HSK 40 Form A

HSK 50, malli A
HSK 63, malli A
HSK 80, malli A
HSK 100, malli A
HSK 125, malli A
MAS-BT 30
MAS-BT 40
MAS-BT 50

BIG-PLUS, MAS-BT 40

BIG-PLUS, MAS-BT 50

DIN 69871/40, ANSIB 5.50-40. ISO7388/1-40, CAT 40
DIN 69871/50, ANSIB 5.50-40. ISO7388/1-50, CAT 50
BIG-PLUS DIN69871/1-40, BIG-PLUS 7388/1-40, CAT 40
BIG-PLUS DIN69871/1-50, BIG-PLUS 7388/1-50, CAT 50
DIN 2080-40/NMTB 40

DIN 2080-50/NMTB 50

ANSIB 5.50-2009, CAT-V 40-2009

ANSIB 5.50-2009, CAT-V 50-2009

BIG-PLUS ANSIB 5.50-2009, CAT-V 40-2009

BIG-PLUS ANSIB 5.50-2009, CAT-V 50-2009

Huom: Avain toimitetaan holkin mukana.

Asennuslaite 391.500

Valitse koottavaan tytkaluun sopiva laippa, kaulus ja

holkki.

G12

* Yhdistetty kaulus ja laippa

Asennuslaite 391.501 Coromant Capto- ja HSK-
litoksella varustettujen tydkalujen huoltamiseen

=i
-

SANDVIK

Valitse liitokseen sopiva holkki.
Asennuslaite on kiinnitettava pdytéén kolmella
kuusiokoloruuvilla (ei toimiteta laitteen mukana).
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Coromant Capto® TARVIKKEET A

Coromant Capto -tyokaluvaunu
Pikavaihtotyokalut
1. Kehdon kannatin

2. Tydkalukehdot
3. Tybkalukohtaiset pidikkeet (tilattava erikseen)

B
Tilauskoodi Setin sisalto: C
CCW-KIT TC-0 4 kpl Ty6kalukehdot
TCC-2 4 paria Rungon kannattimet tydkalukehdoille
Kokonaisen vaunun tilaus: 1 kpl CCW-KIT + tyokalupidikkeet
Penkkiteline
D
Tilauskoodi
BS-KIT
E
Kokonaisen penkkitelineen tilaus: 1 kpl BS-KIT + muotoillut tydkalupidikkeet
Ty6kalukohtaiset pidikkeet - tilattava erikseen
F
Tilauskoodi Leveys (B) Kiinnityksen maksimikoko
C3-IC-1 58 C3=9
C4-1C-1 58 C4=9
C5-1C-1 65.5 C5=8
C6-1C-1 81.5 C6=6
C8-1C-1 105 C8=5
C10-IC-1 120 C10=4

613
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TARVIKKEET Coromant Capto®
Kokoonpanonimike
Polygon-holkin irrotustyokalu, kasikayttoiset ja automaattiset kiinnitysyksikot
Tilauskoodi
g CzC
€3 CC-ET-01
c4 CC-ET-01
C5 CC-ET-02
Irrotustyokalu Vetotydkalu C6 CC-ET-02
c8 CC-ET-02
Huom: Ulosvet4ja tilattava erikseen.
Polygoniholkin irrotustydkalu, kaytettavaksi yhdessa CC-ET-01/02:n kanssa
Tilauskoodi
Varaosat
CZC Keskiruuvi Kehéruuvi
c3 C3-WDT-01M 3214 030-463 5512 040-03
C4 C4-WDT-02 3214 030-464 5512 040-04
5 C5-WDT-02 3214 030-516 5512 040-05
C6 C6-WDT-02 3214 030-516 5512 040-06
c8 C8-WDT-02 3214 030-516 3212 010-511
Suojatulppa
Tilauskoodi
CP-11 CP-01 CPA-01
— CZC Késikayttdinen yksikkd Automaattinen yksikkd Malli 3000
c3 C3-CP-01 - C3-CP-11
\ C4 C4-GP-01 C4-CPA-01 C4-CP-11
c5 C5-CP-01 C5-CPA-01 C5-CP-11
C6 C6-CP-01 C6-CPA-01 -
c8 C8-CP-01 C8-CPA-01 -
c10 - C10-CPA-01 -
Esimittauslaite
LF
™ e~ LB
i
& DC¢ON
|

Mitat, mm, tuumaa

LF LB; BDy BD @

CZCys CZCws | Tilauskoodi DCON
500 €3 |C3-PMU-I50 32 750 360 320 9.5 302
1260 2.953 1417 1.260 3.839
C4  |C4-PMU-150 40 800 390 400 975 32
1575 3150 1535 1.575 3.839
C5 |C5-PMU-I150 50 9.0 450 500 975 3.60
1.969 3543 1.772 1.969 3.839
C6 |C6-PMU-I150 63 1070 560 630 97.5 442
2480 4213 2205 2.480 3.839
C8 |C8-PMU-I150 80 127.0 60.0 800 97.5 580
3150 5.000 2.362 3.150 3.839
G 14
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A YLEISTIETOA Yleisohjeita

CoroTurn® SL

Modulaarinen liitdntakappale- ja vaihtoterapaajarjestelma

NI4

Kayttoalue

- Sisa- ja ulkosorvaukseen, uransorvaukseen ja kierresorvaukseen

- Yhdessa varinavaimennettujen Silent Tools™ -pitimien kanssa
ihanteellinen yhdistelma pitkille vapaapituuksille tai muuten
varinaalttiisiin toihin

- Kaikkiin materiaaliryhmiin

Edut ja ominaisuudet

- Fiksu ja tukeva SL-hammastuskiinnitys (Serration Lock) antaa laajat
mahdollisuudet koota vahillakin liitdntakappaleilla ja terapailla
erilaisia tyokaluyhdistelmia

- Liitantakappaleita seka sisa- etta ulkopuoliseen koneistukseen

- Terapaiden tarkoilla suuttimilla lastuamisneste saadaan juuri

D sinne, missa sita tarvitaan, joten lastut murtuvat tehokkaasti ja
tera kestaa pitkaan

- Kuluminen kohdistuu I&hinna vaihdettavaan terapaahan,
litantakappaleen kayttoika piteneePikavaihto-ominaisuus Coromant
Capto® -kiinnityksella

- Lapijaadhdytetyt litdntédkappaleet tehokkaaseen nesteensydttoon

CoroTurn® SL -valikoima jakautuu neljaan jarjestelmaan:

1. Terapaat, varsimalliset ty6kalut ja liitdntakappaleet 2. CoroTurn® SL70 -tydkalut muotosorvaukseen ja taskujen koneistukseen

3. Pikavaihtotyokalut suurten reikien 4. Pikavaihtotyokalut pienten reikien koneistukseen

koneistukseen
G

H2 SANDVIK
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Yleisohjeita YLEISTIETOA A

Erikoiskovat teraaineet

Negatiivisina ja positiivisina terina

Kuutioboorinitridi (CBN)

Ainutlaatuinen CBN-laatujen valikoima vaativien
materiaalien tehokkaaseen kovasorvaukseen.

T-Max® P
CoroTurn® 107
CoroTurn® TR

Keraamit

Keraamiterdlaadut sisaltavat ratkaisuja niin valuraudan,
kuumalujien superseosten kuin karkaistujen
kappaleidenkin koneistukseen.

T-Max®

Monikiteinen timantti (PCD)
Tehokas ei-rauta-aineiden koneistuksessa.

CoroTurn® 107
T-Max®

SANDVIK H3




A YLEISTIETOA Yleisohjeita

Wiper

Tuottavammat terat

NI4

Isommat syotot huonontamatta pinnankarheutta

Wiper
Wiper-terien nirkkomalli sallii koneistuksen isoilla sy6téilla
tinkimatta hyvasta pinnankarheudesta tai lastunmurrosta.

C - Syotto kaksinkertainen — entinen pinnankarheus
- Sama syo6ttd — kaksi kertaa parempi pinnankarheus

iLock™

= Teran liikkeiden eliminointi parantaa tyokalun suorituskykya

Kayttoalue I LOC kTM

- Hyva mittatarkkuus ingenious locking interface
- Pitké kestoika
F - Hyva lastunhallinta

ILock-mallisissa terasijoissa on kisko- tai hammasmuodot, jotka vastaavat terassa olevia uria. Nain

saadaan todella varma kiinnitys, joka estaa lastuamisvoimia liilkuttamasta teraa paikaltaan.
"

Lastuamisvoimat liikuttavat teraa
aavistuksen verran.

CoroTurn TR -pitimen T-kiskot pitavat
teran tiukasti paikallaan.

H 4 SANDVIK




YLEISTIETOA A

Yleisohjeita
Z
L
CNSC CXSC
Sisaisen lastuamisnestekanavan tyyppi Nestekanavan mallikoodi
B
Koodi |[Kuvaus Kuva Koodi |Kuvaus Kuva
0 Ei nestekanavaa % 0 Ei nestekanavaa
1 Keskion lapi
s, 1 Keskion lapi
e —
oA
2 Radiaalinen C
T — 2 Radiaalinen
3 Keskion lapi ja
radiaalinen 'M
/ ,-A 3 Vino ulostulo
4 Keskién molemmin
puolin s
] . D
4 Keskion molemmin
5 Radiaalinen, ennen | puolin
litantakappaletta %
5 Vino ulostulo,
6 Laipan lapi séadettavat
suuttimet
6 Keskion molemmin E
puolin, sdadettavat ,"!=’=’£’=’!’é§
suuttimet %ﬁ =
7 |Laipan ja keskion lapi % P o
&
,/////M 7 |Ulkokehalid olevien | ——____
== urien kautta \5 7%
Ly —
/
8 Ulkokehalla olevien 8 Keskion lapi tai
urien kautta | keskién molemmin ,
X a puolin, saadettévat | ——————F — F
suuttimet ==

Tarkka lastuamisnestesuihku
Tarkoilla nestesuuttimilla varustetut pitimet

Hyva lastunhallinta ja prosessivarmuus, pitka terien

kestoika

Suunniteltu maks. 275 baarin nestepaineille (4000 psi)

Sandvik Coromantin tyékalujen kiinteat, valmiiksi suunnatut suuttimet suuntaavat suurinopeuksisen nestesuihkun tarkasti oikeaan kohtaan. Ero
tavanomaiseen lastuamisnesteen sy6ttéon on kiistaton niin lastunhallinnassa kuin prosessivarmuudessa. Hyddyt alkavat tuntua matalillakin
paineilla, mutta mit& korkeampi paine on, sité vaativampia materiaaleja voidaan koneistaa.

SANDVIK
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YLEISTIETOA

Koodiavaimet

Yleissorvausterat

CNMG|12/04 08| - - PF

1 [2]3]a4 5 6 7 8 | 9 12

1 Teran muoto 3 Toleranssit
Luokka S IC /W1
G +0.13 +0.025

C D M 1043 +0.05 - £0.15
U +0.13 +0.08 — £0.251
E +0.025 +0.025

@)
TA

bale

Riippuu iC-mitasta.

Ks. alla.

Ec%
[} ;
S
Sisaanpiirretty Toleranssiluokka
ympyra
IC mm M U
v w 3.97
5.0
5.56
6.0 +0.05 +0.08
2 Teran paastokulma 6.35 ©
8.0
9.525
10.0
B c 12.0 $008  |:0.13 i77
o 12.7 w1
50 ~al 7
15.875 t
16.0 +0.10 +0.18
E N E 19.05
L \w20° ale QP 20.0
25.0 +0.13 +0.25
25.4 s
=] O Erikoismalli 31.75 +0.15 +0.25
11° 32.0
Positiivisilla terilla /C patee teravélle kulmalle.
Ks. terdsdrman muoto F. (Kuva 8).
4 Teramalli 5 Teran koko
A g |0 =3 | 2R S T LV LW
G m R 3 06 06 05 09 05 11 02
09 07 08 12 06 13 04
12 11 09 15 11 16 06
16 13 10 19 16 22 08
M T 19 15 12 25 22
il 0 i o8 b pe
16 33
19
20
NGO (WO 25
31
32
PORIIN (x UJ
Erikoismalli
H6 SANDVIK

Coromant
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Koodiavaimet YLEISTIETOA A

Yleissorvausterat
6 Teran paksuus, S mm 7 Nirkonsdde RE, mm
S
RE \ B
S
00*=0
01 S= 1.59 01=0.1
T S= 198 02=0.2
02 S= 238 04=04
03 S= 3.18 05=0.5
T3 S= 397 08=0.8
04 S= 476 10=1.0
05 S= 556 12=1.2
06 S= 6.35 15=1.5
07 S= 7.94 16=1.6 C
09 S= 9.52 24=24
10 S= 10.00 32=3.2
12 S= 12.00
8 Terasarman muoto 9 Katisyys
F Teréva terdsarma R apn Sy6ttS
— 7% D
A ER-késitelty terdsarma
R -
L Sy6ttd aer
E ER-késitelty terdsdrma
[ e o
T Negatiivinen suojaviiste - .
1 N syoto m% on SYOHS
K Kaksinkertainen negatiivinen Yz Z
CB suojaviiste E
S Negatiivinen suojaviiste ja
Q ER-késitelty terasdarma
12 Valmistajan valittavissa olevat merkit
ISO-koodi koostuu yhdeksésta merkista, joista 8. ja 9. ovat - WF = Wiper - viimeistely
kaytdssa ainoastaan tarvittaessa. Valmistaja voi liséksi kayttaa - WMX = wiper-tera keskiraskaaseen koneistukseen
kolmea lisamerkkia, esim. - PF =1S0 P - viimeistely F
- PR =1S0O P - rouhinta

7 * Pyoreiden terien koodi

Koodin kohdan 7 merkintaa 00 tai MO kaytetadn pyoreista metrisista teristd. MO osoittaa, ettd metrisen terén halkaisija on
saanndllinen.Tuumamitoitetuista pydreista terista kohtaa 7 ei kdyteté lainkaan. Kohta jaa tyhjaksi.

SANDVIK H7



YLEISTIETOA

Koodiavaimet

Erikoiskovat terat

CNGA

RIAWG

1[2]3]4

3]
o

12/04|/08|T|010|20

10

11 [ 12 ] 13

1 Teran muoto

3 Toleranssit

Luokka S IC /W1
S +0.13 +0.025
C D M 013 +0.05 — 0,157
U +0.13 +0.08 — +0.25"
E +0.025 +0.025 IC
Riippuu iC-mitasta. Ks. alla.
. R Q||
s O | A
Ic
Sisaanpiirretty ympyréa| Toleranssiluokka
v w IC mm M U
3.97
5.0
5.56
2 Teran paastokulma 6.0 +0.05 +0.08
6.35
8.0 1c
9.525
B c 5 10.0
o 12.0 0.08 0.13
b | e | |29 R S R
15.875
. S 1y Ll |16 010 |+0.18
20° Y 19.05
20.0
25.0 +0.13 +0.25
. | |25.4 s
P o | O Frikoismall| 5y 015 |20.25
32.0
Positiivisilla terilla /C patee teravalle kulmalle.
Ks. terdsarman muoto F. (Kuva 8).
4 Teramalli
5 Teran koko
A [T (@ =T c D R s T Y W
o = N gp
06 06 05 09 05 11 06
09 07 08 12 06 16 08
12 11 09 15 11 22
M MTTM T METM 16 15 10 19 16
19 12 25 22
25 15 27
16 33
19
N ] W [T 20
25
31
32
PN X I
Erikoismalli
HS SANDVIK

Coromant
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Koodiavaimet

6 Teran paksuus, S mm

7 Nirkonsade RE, mm

s
RE \
s
00" =
01 s= 1.59 01=0.1
T1 s= 1.98 02=0.2
02 s= 238 04=0.4
03 s= 3.18 05=0.5
T3 s= 397 08=0.8
04 s= 476 10=1.0
05 s= 5.56 12=1.2
06 s= 6.35 15=1.5
07 s= 7.94 16=1.6
09 s= 952 24-04
10 s= 10.00 32=3.2
12 s= 12.00
8 Terasarman muoto 12 Teramalli (CBN)

F Teréava
terdsarma
E (A) ER-kasitelty
terdsarma
A (tuuma)

E (metrinen)

Negatiivinen
suojaviiste

J00 U

Valmistusohjelmassamme on eri kayttdkohteiden vaatimusten mukaisesti useita
eri CBN- ja PCD-teramalleja. Jotta eri mallit olisi helppo erottaa toisistaan, kullekin
on annettu oma koodikirjain.

A CBN, monikulmaiset terét
- tdysin kdannettava
- Juotettu CBN -kérki I&pi koko terén

B CBN, monikulmaiset terat
- tdysin kdannettava
- CBN juotettu kovametallisen terdrungon nirkkojen ylé- ja alapintaan.

E CBN, yksikarkiset terat
- ei-k&énnettava
- kovametallirungon yhden kulman ylapintaan on juotettu CBN-karki

F  CBN, monikarkiset terat
- kdannettava
- kovametallirunkoon on juotettu CBN-karjet

D CBN, teran ylapinnalla CBN -pinnoite
- kdannettava

- kovametallirungon ylépintaan on sintrattu pinnan kokonaan peittdva CBN-
laatta

M CBN, kiinteat teréat
- taysin kdannettava
- Koko teréa tehty CBN:sta

13  Wiper-geometria

K Kaksinkertainen
negatiivinen
suojaviiste

S Negatiivinen
suojaviiste ja
ER-késitelty
terdsdrma

9 Viisteen leveys
ISO mm
010 BN =0.10
BN 015BN = 0.15
020 BN =0.20
025 BN =0.25
070 BN =0.70
150 BN = 1.50
200 BN =2.00
10 Viisteen kulma, astetta
B 15GB=15°  30GB=30°
20 GB = 20° 35 GB = 35°
25 GB = 25°
11 Katisyys

Yksinomaan vasen- tai oikeakétiseksi suunnitellut terat
on merkitty alla nékyvalla tavalla.

R Oikeakatinen malli

L Vasenkétinen malli

Ainutlaatuinen wiper- ja Xcel-teknologiamme voi parantaa oleellisesti tuottavuutta
ja pinnankarheutta.

WG Wiper-geometria yleiskoneistukseenSallii ison sy6tén
kovasorvauksessaSoveltuu harmaan valuraudan viimeistelyyn

WH Kovasorvaukseen optimoitu wiper-geometriaPienet lastuamisvoimat,
erinomainen pinnankarheusHuippusuorituskyky kovasorvauksen
viimeistelyvaiheisiin sopivilla sy6téilla

Xcel Sallii muita wiper-geometrioita isommat sy6t6t Antaa hyvan
XA pinnankarheuden

7 * Pyoreiden terien koodi

Koodin kohdan 7 merkintaa 00 tai MO kaytetadn pyodreista metrisista teristd. MO osoittaa, ettd metrisen terén halkaisija on
saanndllinen.Tuumamitoitetuista pyoreista teristd kohtaa 7 ei kyteta lainkaan. Kohta jaa tyhjaksi.

SANDVIK
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YLEISTIETOA Koodiavaimet

Varsimalliset ty6kalut ja Coromant Capto® -terapaat

Terapaa

Varsimalliset tyokalut, metriset

C3/- DICILINR|22/040/- |09 -
DCL|NR|25/25M|12 |- 2

1 Liitoskoko, mm

2 Kiinnitysjarjestelma

C = Coromant Capto®
DCON = litoskoko

CZCus DCON
C3 32
C4 40
C5 50
Cc6 63
c8 80

Coromant Capto®

B =
Kiinnityslevy Kiinnityslevy ja
tappi (RC)

Kiinnityslevy ja tappi

il

Vipuvarsi

il

Ruuvikiinnitys

3 Teran muoto 4 Pitimen asetuskulma
(¢} D A B D E F G H
90° 75° 45° 60° 91° 91° 107.5°
©°) (15°9) (45°) (30°) (-1°) (-1°) (-17.5°
K R
@)
J K L M N R
93° 75° 95° 50° 62.5° 75°
(-3°) (15°) (-5° (40°) (27.59) (15°)
RN
S T U v Y(X) Y(2)
\' W 45° 60° 93° 72.5° 85° 85°
(459) (30%) ﬂ (-3%) (17.5% 59) Yﬂ 59

SANDVIK
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Koodiavaimet

YLEISTIETOA A

5 Teran paastokulma 6 Katisyys
Syo6ttd
50 7° A
Syo6ttd
o 2 e L
. KAPR
15 200
A/
Syo6ttd Syo6ttd
N : P 11 N KAPR, KAPR
*LA/OO °
V77
O
Erikoismalli

7 & 8 Varren koko (B =

leveys, H = korkeus)

9 WF-mitta, Coromant

Capto®
7 Varren korkeus * Kokonaislukua edelta3 0,
esim. h = 8 mm merkitdan
luvulla 08
SE:
8 Varren leveys * Kokonaislukua edeltéa 0,
esim. B = 8 mm, merkitdan 08
WF-mitta, mm (2-
numeroinen)
B
10  Varsimallisen tyékalun pituus 10 Coromant Capto® -
tyokalun pituus
5 A=32mm N =150 mm
B=40mm P=170 mm
w C=50mm Q=180 mm
D =60 mm R =200 mm
E=70mm S =250 mm
G =80 mm T =300 mm
H =100 mm U =350 mm m
J=110mm V =400 mm numeroinen)
K =125 mm W =400 mm
L =140 mm
M =150 mm X=Erikoismitta
11 Terén koko 12 Valmistajan valittavissa olevat merkit

Terasédrman pituus

Terdsarman
pituus
millimetreina.
L L L

Kokona|sluku

@ ! g pyoristetty).

Tarvittaessa ISO-koodiin voidaan liittd& korkeintaan kolmesta
kirjaimesta koostuva lisdmerkinta, joka erotetaan tavuviivalla
(esim. W = kiilamalli).

13 Keraamiterien kiinnitysjarjestelma

-2 = CoroTurn® RC -pitimet reiéllisiin teriin

-4 = CoroTurn® RC -pitimet reiattémiin teriin

SANDVIK
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A YLEISTIETOA Koodiavaimet

NI4

Sorvauspuomit
Coromant Capto® -sorvauspuomit C3 - S C L C R - 11065 - 09
1 5|6 |7([8]09 13 10 | 11
B
Sorvauspuomit S 40 V - S C L C R 12 - |D
2 3 4 5 6| 7 [ 809 10 11 12
C
1 Liitoskoko 2 Puomimalli 3 Puomin halkaisija, mm
03
C = Coromant Capto® A = Teraspuomi, jossa lastuamisnestekanava 04
DCON = litoskoko 05
06
ﬂ) T E = Kovametallivartinen puomi 08
® DCON 10
D E @:I ! 12
F = Vaimennettu kovametallivartinen puomi 16
CZCws DCON 20
C3 32 24
C4 40 S = Kiintea terdspuomi, ei nestekanavaa 28
C5 50 32
C6 63 36
Cc8 80 40
E 4 Tyokalun pituus LF, mm 5 Kiinnitysjarjestelma
Varsimalli tyokalu
Y e e B
F= 80 S= 250 Kiinnityslevy Kiinnityslevy ja Kiinnityslevy ja Vipuvarsi Ruuvikiinnitys
F H= 100 T= 300 tappi (RC) tappi
K= 125 U= 350
= 150 V= 400
P= 170 W = 450
= 180 Y = 500
R= 200 X = Erikoismalli
G
H12 SANDVIK
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Koodiavaimet YLEISTIETOA A

FIN

B
C
6 Teran muoto 7 Puomimalli 8 Pa&sarman passtdkulma
C D F J B C
91° 93° ‘P
1°) (-3°) 50 ”

E

|- D

¢ = B o
O

= |&
oA e A
P P
/_-L,i
‘F

o
S T P Q N O Erikoismalli

A 117.5° 107.5° |

(-27.5° (-17.5°) apa 0°

\' W U U-X P

2 03 03° ;

& 39 -39 et E
9 Katisyys 10 Terdsarman pituus 11 Valmistajan valittavissa olevat merkit

Metrinen

Tarvittaessa ISO-koodiin voidaan liittaa

korkeintaan kolmesta kirjaimesta koostuva
lisdmerkintd, joka erotetaan tavuviivalla esim.
L L

g C = lastuamisnestekanava F
L - D = Jatkettu WF-mitta, + 1.0 mm (0.04")
E = Jatkettu WF-mitta, + 2.0 mm (0.08")
@ F = Jatkettu WF-mitta, + 3 mm (0.12")
L L
G = Jatkettu f1 -mitta
L = Jatkettu LF-mitta G
12 Kiinnitysjérjestelma 13 Coromant Capto -terdpaan koko, mm
Keraamit R = Lieridvarsi
ID = Kkiinnityslevysarja, WF x LF ‘ W W = Kiilamalli
jossa puristuslevy "b H -
" i X = Taka-avarrus
LF ——>

B1 = Teranpaksuudelle 03 = 3.18 mm.
Esimerkki
C4-SCLCR 11065-09
WF =11 mm

LF =065 mm

"3




YLEISTIETOA Koodiavaimet

CoroTurn® Prime

Terien koodiavain

CP

-11 08-M5
EXEE 4 5 |[ 6]

4325

1 Tuoteperhe CoroTurn Prime
CP

2 Teramalli

A = kevyeen koneistukseen ja
muotosorvaukseen B = rouhintaan
3 Terakoko, IC

11 =11 mm

4 Nirkonsade

04 =0.4 mm
08 =0,8 mm

5 Terageometria

L5 = viimeistelyM5 = puolikarkea koneistus

Pitimien koodiavain

Coromant Capto®

c4l-

6 W = wiper (jos saatavissa)
w

7 Laatu
4325

1

LFx|=

CcP|-| 30 - WF
2 3 |[4]]5] 6

QS™-varsi

Qs

1

2 3

CP|-| 25 - 2020~ |
(4 ][5 ] 6

1 Kiinnityksen malli (ja Coromant Capto -
koko)

C4 = Capto, koko 4QS = QS
2 Tyokaluperheen nimi

3 Asetuskulma
25 = 25 astetta, KAPR30 = 30 astetta, KAPR

4 Teramalli

A = kevyeen koneistukseen ja
muotosorvaukseen
B = rouhintaan

H14

5 Terasarman paikoitus

R = oikeakatinen

L= vasenkatinen

6 Varren koko

2020 = varren koko H x B, mm

6 WF Capto-koko
WF = Capton WF-mitta (2 numeroa)

SANDVIK

7 LFx Capto -mitta
LFx = Capton LF-mitta (3 numeroa)

8 Terakoko, IC
11 =11 mm

9 Nesteen syottotapa

A = tarkka lastuamisnestesuihku (ylapuolinen)
B = tarkka lastuamisnestesuihku (alapuolinen)
C = tarkka lastuamisnestesuihku (yla- ja
alapuolinen)

Ei kirjainta = ei lastuamisnestetta

NI4
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Koodiavaimet YLEISTIETOA A

CoroTurn® 300

Terien koodiavain

) @-80-10 11 os-- L4
! 2 3 4 5 [ 6 ] 7 B

1 Tuoteperhe CoroTurn 300 4 Teran korkeus 6 Terasarmien lukumaara
3 11 =11 mm 8
2 Terien karkikulma 5 Nirkonsade, RE 7 Terageometria
80° 04 = 0.4 mm L4 = viimeistelyM5 = puolikarkea
08 =0,8mm koneistusMB5W = puolikarkea koneistus, wiper

3 Teran leveys

12 =1,2 mm
10 = 10 mm C

Pitimien koodiavain

Coromant Capto®

C4 -@- 80 - 27]/050]-| 10 D
[5 |

1 3 [ 4]

E
QS™-varsi
Qs|-3|-|80|-|L|R]|| 20| 20| 34|~ 10
1 [ 2] 3 [+ ][5 ][ s 7 8 9 |[10]
F
1 Kiinnityksen malli (ja Coromant Capto - 5 Terasarman paikoitus 7 LF Capto-mitta
koko) R = oikeakétinen LF = Capton LF-mitta (3 numeroa, esim. 050)
C4 = Capto, koko 4QS = QS L= vasenkatinen 8 Tyékal .
i o N = neutraali yokalun pituus, mm
2 Ty6kaluperheen nimi 9 Terén |
3 6 Varren korkeus eran leveys, mm
. rkikul 20 =20 mm 10 Nesteen syottotapa
3 Terien karkikulma 6 WF Capto-koko A = tarkka lastuamisnestesuihku (ylapuolinen) G
80 P ) ) B = tarkka lastuamisnestesuihku (alapuolinen)
4 Asetuskulma WF = Capton WF-mitta (2 numeroa, esim. 27) C = tarkka lastuamisnestesuihku (yl&- ja
L =95° 7 Varren leveys alapuolinen)
Ei kirjainta = ei lastuamisnestetta
20 =20 mm
H
SANDVIK H 15
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YLEISTIETOA Koodiavaimet

CoroTurn® TR

Muotosorvauksen vaihtelevat lastuamisvoimat asettavat kovat
vaatimukset teralle ja pitimelle ja saattavat aiheuttaa laatuongelmia
puolikarkeassa koneistuksessa ja viimeistelyssa.

Aarimmaisen tukeva ja tarkasti paikoittuva CoroTurn TR on erinomainen
ratkaisu talle kayttoalueelle. Etunasi on parempi laatu ja tuottavuus
sorvattaessa V- (35°) ja D-mallisten (55°) terilla.

Terien koodiavain

TR-DC1304-
| 6 |

1 2 |3 4 5

1 Tyokaluperheen nimi CoroTurn TR 4 Terdkoko

2 Teramuoto

D =55, V=35 5 Nirkonséde, RE

3 Teran paastokulma 04 =0.4 mm

C=7 B=5 08 =0,8 mm
o 12 =1,2 mm

Varsimallisen pitimen koodiavain

Metrinen

TR|- D|13|J|C|R|- /20|20 K

1 2 3

»
o
o
~
-]
©

6 Pidinmalli
R = oikeakatinen
L= vasenkatinen
N = neutraali

2 Teramuoto
D =55° V=235

3 Terakoko

4 Pidinmalli, asetuskulma
J =93, N=63

Terasarman pituus, 13 mm

Uusi kiinnitysjarjestelma vastaa niin ulkopuolisen sorvauksen kuin
muotosorvauksen puolikarkeiden ja viimeistelyvaiheidenkin
laatuvaatimuksiin monissa eri raaka-aineissa.

2. terapalan muoto

6 Terageometria

3/5. terdpalan paastokulma

F = viimeistely
M = puolikarkea koneistus

Coromant Capto®

TR|-|C4|-|D|13|J|C|R |- (27|050

1 10 2 3 11 12

£
(3]
(-]

10 Coromant Capto -liitoskoko
11 Coromant Capton WF-mitta, mm

12 Coromant Capto -tyokalun pituus, mm

7 Varsikoko, korkeus H, mm

8 Varsikoko, leveys B, mm

5 Teran paastokulma

9 Varsimallisen tyokalun pituus LF, mm

C=7,B=5
K =125 mm
M =150 mm
P=170 mm
H16 SANDVIK

Coromant
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Koodiavaimet YLEISTIETOA A

CoroCut® 1-2-3 -terat

N|123|H|2|-|0400 - (00|04 |- TF B

1 Katisyys 2 Paiakoodi 3 Teriasijan C
koko

CoroCut® 1-2

R EE 123 E ﬁ

' F J

N CoroCut® 3
EE T = oikeakéatinen

U = vasenkétinen

Dz X

L Vastattava pitimen terasijan kokoa. D
i
Terasijan yhteensopivuus:
Terasijan koko Koko, mm Pidin Teré&sijan koko Koko, mm Pidin
D 1.5 D H 4.0 H
E 2.0 E J 5.0 J,H
F 2.5 FE K 6.0 K, J,H
G 3.0 G, FE L 8.0 L
M 9.0 M E
R 15.0 R
4 Sarmien lukumaara 5 Teran leveys 6 Karkikulma
1tai 2 3 Esim.: 0400 = 4.0 mm Esim.: 00 =0°

D — . e

=) g . ; \,:zpsm | F

7 Nirkonsade 8 Geometriamerkinnat
Ensimmaéinen merkki: Koneistusvaihe Toinen merkki:
E]si. 04 = 0.4 mm A = Alumiini/muotosorvaus E = ER-késitelty terdsdrméa
" 08 =0,8 mm C = katkaisu F = Pieni syéttd G
RE T = Sorvaus M = Keskisuuri syttt
EE G = Uranpisto R = Suuri systtd
I R = Muotosorvaus O = Optimoitu erikoiskayttéon
B = Teraaihio S = Terava terdsdrma
G = Terdaihio
SANDVIK H17
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YLEISTIETOA Koodiavaimet

CoroCut® 1-2-3 -tyokalut

Coromant Capto®

Varsipidin

Katkaisulehti

C4/ - R|F[123|E|15|- (27055 B

007|064 B

10 12 13

N|123 F

2 5 6 7 8 9
1 Liitoskoko 2 Katisyys
C = Coromant Capto® R v G X
DCON = liitoskoko I
DCON ©)
mm —
C3 32 90° 1-70°
o Cc4 40 N
C5 50
t I C6 63 ®
Cc8 80 —_— 4 P&akoodi
=DCON*
L
123

5 Terasijan koko

6 Koneistusrajoitukset

7 Varren/terap

aan mitat

CoroCut® 1-2

D G K
E H L
F J M
R
CoroCut® 3
T = Oikeakétinen

U = \Vasenkétinen

Coromant Capto®

Varsimalli tyokalu

Kokonaislukua
edeltdd 0, esim. b =
8 mm on ilmaistu

luvulla 08
H B
16 16

= <&

oL

¥

2 Kaksi terasijaa

Maks. lastuamissyvyys CDX, ; "
Vastattava terddn merkittya mm wy Esimerkki:
terésijan kokoa. WF LF
27 mm 55 mm Katkaisulehti
08 =8 mm Mitat, mm.

8 Kiinnitysjarjestelma 9 Terasijojen lukumaara 10 Pitimen kulma
A B C D 007 =7°
Jousikiinnitys Ruuvikiinnitys Matala Ruuvikiinnitys, 1 Yksi terésija 045 = 45°

uransorvaus vahvistettu 070 =70°

Koskee pidinmallia = X

11 Erikoissovellus

12 Ensimmaisen lastun
vahimmaishalkaisija aksiaalipistossa

13 Pidinmalli aksiaalipistossa

S = Pidin pienosavalmistukseen

Ensimmaisen lastun vahimmaishalkaisija,

mm

A = A-malli

H18
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Koodiavaimet

YLEISTIETOA A

CoroCut® QD -katkaisutera

-@- 0300|/00|[02]-/CM
ENIEN [ 4| 5 6 7 8

1 Jarjestelma

2 Kayttoalue

3 Katisyys

Q= CoroCut® QD

D= Katkaisu ja uransorvaus
- isoilla pistosyvyyksilla

N/R/L

N = neutraali, R = oikeakétinen, L =
vasenkétinen

4 Terasijan koko

Terésijan koko

Pitimen ter&sijan koko

SSC mm SSC

B 1.00-1.19 B

C 1.20-1.49 C (B)

D 1.50-1.99 D

E 2.00-2.30 E

F 2.31-2.99 F (E)

G 3.00 - 3.99 G (F E)

H 4.00 - 4.99 H

J 5.00 - 5.99 J

K 6.00 - 7.80 K (J)

L 7.81-8.99 L

5 Terédn leveys 6 Terdn karkikulma 7 Teran nirkonsade
CcwW PSIRL, PSIRR RE

0400 = 4 mm Esim.: 00=0° 04= 040 mm
8 Terageometria

Ensimmainen merkki

C= katkaisu
T= Sorvaus
B= Teraaihio
G= Uranpisto

Toinen kirjain

F = Pieni sy6ttd

M = Keskisuuri sy6ttd
R = Suuri sy6tto

O = Optimoija
L= Niukkahiilinen
G = Teraaihio

SANDVIK
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A YLEISTIETOA Koodiavaimet

CoroCut® QD -katkaisulehti

) 9l[o}-{njnjl2]]leofc] 25
L1 ][2] [ 4] (e |[ 7 |[& ][ e |[10]

NI4

1 Jarjestelma 2 Kayttoalue 3 Tyokalun katisyys
N R L
Q= CoroCut® QD D= Katkaisu ja uransorvaus isoilla
- ~  pistosyvyyksilla
N = neutraali, R = oikeakétinen, L = vasenkatinen
4 Katisyys — terdn puoli 5 Terasijojen lukumaara 6 Terasijan koko
. Pitimen
N/R/L 1=  Yksitera I?)Laguan terasijan
D N = neutraali, R = oikeakétinen, L = 2= Kaksiteraa koko
vasenkétinen SSC mm SSC
B 1.00-1.19 B
C 1.20 - 1.49 C (B)
D 1.50 - 1.99 D
E 2.00-2.30 E
. . F 2.31-2.99 F (E)
7 Lastuamissyvyys 8 Lastuamisnestekanava G 3.00-3.99 G B
H 4,00 - 4.99 H
Maks. lastuamissyvyys, CDX C = Lastuamisnesteen sy&ttd J 5.00 - 5.99 J
E K 6.00 - 7.80 K (J)
L 7.81-8.90 L
60 = 60 mm - = Einestekanavaa
9 Teralehden korkeus 10 Etupaa
Terdsarmén korkeus, mm A = eivahviketta tai suora vahvike
D= 1 vahvikekaari
F D2 = 2 vahvikekaarta
A D D2

H20
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Koodiavaimet

Varsimallinen CoroCut® QD QS -tyokalu katkaisuun ja uransorvaukseen

Qs --@ 26|[c|[2525
1 [2][s] [4a] L6 [[ 7 |[8] 9 N

1 Liitos 2 Jarjestelma 3 Kayttéalue
SL Q= CoroCut® QD D= Katkaisu ja uransorvaus isoilla pistosyvyyksilla
Qs
Coromant Capto® C3-C8
4 Tyokalun katisyys 5 Pidinmalli 6 Terasijan koko
N/R/L F= 0°
G= 90° Pitimen teréasijan o
N = neutraali, R = oikeakétinen, L = X= Muut koko Terésijan koko
vasenkaétinen SSC Koko mm SSC
B 1.00-1.19 B
C (B) 1.20-1.49 C
D 1.50 - 1.99 D
E 2.00-2.30 E
7 Lastuamissyvyys 8 Lastuamisnestekanava F (E) 2.31-2.99 F
G(F E) 3.00 - 3.99 G
. A H 4.00 - 4.99 H
C = Lastuamisnesteen sy6ttd
Maks. last . CDX J 5.00 - 5.99 J
aks. lastuamissyvyys, K (J) 6.00 - 7.80 K
60 = 60 mm - = Einestekanavaa L 7.81-8.99 L
9 Varren tai kiinnityksen koko/halk. 10  Etupaa

Varsi 4 numeroa
Qs 4 numeroa
SL 2 numeroa

Tarkkuus pisp -
koneisiin Pitkdsorvausautomaatteihin

Ei vahviketta

vahvistettu
kaari

SANDVIK
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YLEISTIETOA Koodiavaimet

CoroTurn® XS

TyOkalut yleissorvaukseen

Tyokalut uransorvaukseen

CXS|04|T|098 A10

22 06 R

1

5/AR

CXS|06|F|100| - |62

CXS|04 | TH/050| VM

4215

Tyokalut kierresorvaukseen -
1 2 3 7 8 9 10 12
1 Paakoodi 2 Teran koko, mm 3 Koneistusvaihe
CXS = CoroTurn® XS T = Sorvaus
= |
TE = Sorvaus ja kopiosorvaus, jatkettu A-mitta
04 =4 mm F = Aksiaalipisto
05=5mm
4 Asetuskulma 06 =6 mm G = Uranpisto
(sorvaus) 07 =7 mm

Asetuskulma 98°

GX = Esikatkaisu

Asetuslisékulma -8° R = Muotosorvaus, taysi sade
TH = Kierresorvaus
B = Taka-avarrus
5 Nirkonsade RE, mm 6 Teridn leveys CW, mm 7 Nousu, mm
(sorvaus) (Uransorvaus) (kierresorvaus)
Esim.: mm: nousu x 100
QE 10=0.1 mm
RE— 15 =0.15 mm
20=0.2 mm CW— =
Esim: 100 = 1.00 mm
8 Kierremuoto 9 Reian halkaisija, DMIN 10 Sisaansyo6ttosyvyys, LU

(kierresorvaus)

VM = V-profiili 60°
WH = Whitworth 55°

NT = NPT 60°
UN = UN 60°
MM = MM 60°

TR = trapetsikierre 30°

K3

> ienin reidn halk.
Wi, P

Esim: 22 =2.2 mm

S

Esim: 06 = 6 mm

11 Pidinmalli 13 Geometria
(aksiaalipisto)
A = A-malli - = geometriassa ei lastunmuotoilijaa
A = lastunmuotoilijalla varustettu geometria
12 Katisyys

R = oikeakatinen
L= vasenkatinen

H 22
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Koodiavaimet

YLEISTIETOA A

CoroTurn® XS

Sorvauspuomit CXS A 1 0 — 04
1 2 3 4
Kaksipaiset sorvauspuomit C4 - CXS - 47 - 04 B
8 1 9 4
Varsimalli ty6kalu CXS - 1 01 0 - 04 F N
1 6 4 10| 7
Coromant Capto® -pidin CXS A 1 0 - 04 - 04
1 2 | 3 4 5 C
1 Paakoodi 2 Puomimalli 3 Puomin halkaisija, DCON
CXS = CoroTurn® XS A = Teraspuomi jossa
lastuamisnestekanava e
D
10=10 mm
4 Teran koko 5 Apukaran terdkoko 6 Varren koko (leveys ja korkeus), mm
e | Kaksipaiset sorvauspuomit, sama kuin 4.
04 =4 mm E
05=5mm
06 = 6 mm
07 =7 mm
H=10mm
B =10 mm F
7 Katisyys 9 Coromant Capto® -pituus 10 Varsimalli
L= vasenkétinen LF =47 mm F=0°
R = oikeakétinen
N = neutraali — .
I i
8 Coromant Capto® -koko = m— G
C3: DCON =32 mm
C4: DCON =40 mm
C5: DCON =50 mm
C6: DCON =63 mm

SANDVIK
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YLEISTIETOA

Koodiavaimet

CoroCut® XS

Katkaisutera

Sorvaus-/uransorvaustera

Kierresorvaustera

Varsipidin

070 -

|S
o B>
i)
| 3

- S
o >
© @)
= X
o @

125

S
o >

T|R|3|60 |~

3

X

10

SIMI AL R|1010 K

11 4 12 13

5

14

1 Tuoteperhe

2 Teran paastokulma

3 Koneistusvaihe

C = Katkaisu
G = Uranpisto

F = Sorvaus

T = Kierresorvaus

B = Takasorvaus
X = Terapé&aaihiot vélivimeistelyyn

4 Teran/pitimen katisyys

5 Terasijan koko

6 Teran paksuus/nirkonsade, mm

R = Oikeakétinen
L = Vasenkétinen

3

Katkaisuteran leveydelle (CW) 070 =
0.70 mm

Takasorvausteréan nirkonsateelle (RE)
005 = 0.05 mm

7 Katkaisuterat
(kolmas kirjain C)

8 Kierteitysterat
(kolmas kirjain T)

9 Kierteitysterat
Kéatisyys

N = neutraali geometrialla

T = neutraali ilman geometriaa
L = vasenkétinen geometrialla
R = oikeakatinen geometrialla

60 = V-profiili 60°

N = Neutraali

A = Oikeakatinen

C = Vasenkétinen

10 Kiinnitysjarjestelma

11 Pidinmalli

12 Varren mitat

S = ruuvikiinnitys

Ly

AL =90°
.

Esim. 1010=10x 10

13 Varsimallisen tyékalun pituus, mm

14 Lisatietoja

K:LF =125 mm

& ]

LF

varten

X = suunniteltu erityisesti apukaran kanssa tyoskentelya

H24
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Koodiavaimet YLEISTIETOA

CoroCut® VB
. ) MB - |07 |T|093/A - 02 =10 R
Yleissorvaus-/takasorvausterat
1 2 3 4 16 5 9 12
Uransorvaus-/esikatkaisuterat MB - 07 G 070 - 00 - 10 R
1 2 3 6 5 9 12
Kierresorvaustera MB - 07 TH 050 VM - 10 R
1 2 3 7 8 9 12
Sorvauspuomit MB - Al16 =16 = |07 |R
1 13 14 10 2 15
1 Paakoodi 2 Teran koko, mm 3 Koneistusvaihe
MB = CoroCut® MB DCON B = Takasorvaus
G = Uranpisto
GX = Esikatkaisu
R = Muotosorvaus, taysi sdde
4 Asetuskulma T = Sorvaus
(sorvaus) TE = Sorvaus ja kopiosorvaus, jatkettu A-mitta
Esim.: 093 =93° TH = Kierresorvaus
07 =7 mm FA = Aksiaalipisto, A-malli
09 =9 mm FB = Aksiaalipisto, B-malli
5 Nirkonsade RE, mm 6 Terdn leveys CW, mm 7 Terdjako
(sorvaus) (Uransorvaus) (kierresorvaus)
mm: nousu x 100
1
N
CW
Esim.: 00 = Terava Esim: 100 = 1.00 mm
02=0.2mm

8 Kierremuoto
(kierresorvaus)

9 Pesan halkaisija, DMIN
(terd)

10 Sisaansyottosyvyys, CW
(sorvauspuomi)

VM = V-profiili 60°
MM = Metrinen 60°
WH = Whitworth 55°

SA = STUB-ACME

/7777

UN = UN 60° — — [P DV rei4n halk.
NT = NPT 60° 722222222
AC = ACME 29°

Esim. 10 =10 mm

pienin

e

Esim.: 16 =16 mm

Coromant

12 Katisyys 14 Puomin halkaisija, 15 Varsimalli
DCON tuumaa
R = Oikeakatinen malli R = Lieri6
L = Vasenkatinen malli DCON Ei merkkia = lieridvarsi & tasot
13 Puomimalli 16 Geometria
A = Terdspuomi jossa lastuamisnestekanava - = geometriassa ei lastunmuotoilijaa
E = Kovametallivartinen puomi A = lastunmuotoilijalla varustettu geometria
16 =16 mm
SANDVIK H 25



YLEIST

IETOA Koodiavaimet

Coro

Thread® 266

Kierresorvaustera 266 E - 22||TRO n E 600 E
[2] 4 5 |[e] 8 [10]
1 Paakoodi 2 Katisyys 3 Koneistusvaihe 4 Teran koko/mitat
266 = CoroThread™ 266 R = Oikeakétinen malli G = Terét ulkopuoliseen kierresorvaukseen 16 = /C9.52 mm

L = Vasenkéatinen malli

L = Terat sisépuoliseen kierresorvaukseen

22 =/C12.70 mm
27 =iC15.88 mm

IC

A

Kierremuoto

6 Karkien lukumaara terdsarmaa kohti

VMO = V-profiili 60° ACO0 = ACME 29° Vaihtelee 1-3 karkea.
VWO = V-profiili 55° SA0 = STUB-ACME 29°

MMO = Metrinen 60° NJO = UNJ 60° 1=1 karki

UNO = UN 60° MJO = MJ 60° 2= 2 karkea

WHO0 = Whitworth 55° NFO = NPTF 60° 3= 3 kérked

NTO = NPT 60° BUO = Buttress

RNO = Pydred 30° RDO = API Rd 60°

PTO = BSPT 55° V38 = V-0.038R

TRO = Puolisuunnikas 30° V40 = V-0.040

ABO = Buttress 45°-7° V50 = V-0.050

7 Terasdrma muoto 8 Terajako 9 Lisdkoodi

A = Sarma pyoristetty (ER) mm: nousu x 100 Kierteen kartio, tuumaa/jalka

= Terdva terdsdrma 1 =1 tuuma/jalka

C = Lastunmuotoilijalla varustettu geometria 2 = 2 tuumaa/jalka

3 = 3 tuumaa/jalka
1) Merkinta:

10 Terésérman paikkatoleranssi K.a||fk||n Fernn on merkitty k|errem.uoto, Iaaﬂtu ja nousg.
Sisapuoliseen sorvaukseen tarkoitetut terat on merkitty
ympyralla. Poiskulumisen ehkaisemiseksi merkinta tehdaan

M = + 0.05 mm axial laserilla terien sivuun.

E + 0.01 mm axial

11 Kuutioboorinitriditerat

E = Sarma pyoristetty (ER)

H 26 SANDVIK

Coromant
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FIN

Koodiavaimet YLEISTIETOA A

CoroThread® 266
Varsimalliset pitimet, metriset CoroThread™ 266 SL -terapaa
266§FG@ 3232 |-[22 SL-266KF-40 32|[27]-[22
1 2 4 6 3 12 1 (2 ][ 4 13 11 10 3 B
Sorvauspuomi, metrinen Teraelementti

266 QKF%32-22 - 266 KF-20E-22
1 2 4 6 3 L7 ][8] 3 2 |[ 12 |[15 | [16 3

Coromant Capto -terapaa

C5|-[266 FG%% 060 |-[22
[ 2]

9 1 4 10 11 3
1 Paakoodi 2  Katisyys 3 Teran koko/mitat
266 = CoroThread™ 266 R = Oikeakatinen malli Varsimalliset pitimet
254 = CoroThread 254 L = Vasenkatinen malli
16 = /C9.52 mm
22 =/C12.70 mm
27 = /C 15.88 mm D
4 Tyokalu- ja pidinmalli 5 Pidin ylosalaiseen kiinnitykseen
Ulkopuolinen Sisapuolinen

Z = Varsipidin (joutsenk.) Asennetaan
yl6salaisin

-

=

= - o) e

FA FG KF

!

6 Varren mitat 7 Varsimalli

Ulkopuolinen Sisépuolinen
Varsikoko H x B H E Varren halkaisija, DMM
B

R = Lieridvarsi

F
8 Puomimalli 9 Coromant Capto® -koko 10 WF-mitta, mm 11 Tyo6kalun pituus LF, mm
E = Kovametallivartinen C = Coromant Capto® < TN 0
puomi DCON = kokokoodi WF E7 0
C3 DCON =32 mm
C4 DCON =40 mm
C5 DCON = 50 mm G
C6 DCON = 63 mm Metrinen
C8 DCON = 80 mm LF-mitta, mm
12 Terapaa 13 SL-liitoskoko 14 Terasarman korkeus HF, mm 15 Tyokalumalli

C = Teraelementti
SL-jarjestelma DCON-mitta (kiinnityksen halk.)

HF

16  Malli

A = vaihtoehtoiset mallit (ISO
5611).

"1




A

YLEISTIETOA

Raaka-aineiden vertailutaulukko

Raaka-aineiden vertailutaulukko

ISO |MC CcMC Maa
Eurooppa  |Saksa |Iso-Britannia Ruotsi ‘ Yhdysvallat Ranska ‘ Italia Espanja Japani
Standardi
DIN EN [W-nr.  [BS EN [sS [AISI/SAE/ASTM [AFNOR  [UNI [UNE [JIs
P |scostamaton teras
P1.1.Z.AN 01.1 S235JR G2 1.0038  |436040C - 1311 A570.36 E24-2Ne |- - STKM 12A;,C
P1.1.Z.AN 01.1 $235J2 G3 1.0116  |436040B - 1312 A573-81 65 E 24-U Fe37-3 - -
P1.1.Z.AN 01.1 C15 1.0401 080M15 - 1350 1015 CC12 C15C16 F111 -
P1.1.Z.AN 01.1 C22 1.0402 | 050A20 2C/2D (1450 1020 GC20 G20C21 F112 -
P1.1.Z.AN 01.1 C15E 1.1141 080M15 32C [1370 1015 XC12 C16 C15K S15C
P1.1.Z.AN 01.1 C25E 1.1158 |- - - 1025 - - - S25C
P1.1.Z.AN 01.1 S380N 1.8900 |436055E - 2145 A572-60 - FeE390KG - -
P1.1.Z.AN 01.1 17MnV7 1.0870 |436055E - 2142 A572-60 NFA 35-501 E 36 |- - -
P1.1.Z.AN 02.1 55Si7 1.0904  |250A53 45 2085 9255 5587 55Si8 568i7 -
P1.1.Z.AN 02.2 - - - - 2090 9255 5587 - - -
P1.2.Z.AN 01.2 C35 1.0501  |060A35 - 1550 1035 CC35 C35 F113 -
P1.2.Z.AN 01.2 C45 1.0503 | 080M46 - 1650 1045 CC45 C45 F114 -
P1.2.Z.AN 01.2 40Mn4 1.1157  |150M36 15 - 1039 35M5 - - -
P1.2.Z.AN 01.2 36MN5 1.1167 |- - 2120 1335 40M5 - 36Mn5 SMn438(H)
P1.2.Z.AN 01.2 28Mn6 1.1170 | 150M28 14A |- 1330 20M5 C28Mn - SCMn1
P1.2.Z.AN 01.2 C35G 1.1183  |060A35 - 1572 1035 XC38TS C36 - S35C
P1.2.Z.AN 01.2 C45E 1.1191 080M46 - 1672 1045 XC42 C45 C45K S45C
P1.2.Z.AN 01.2 C53G 1.1213 | 060A52 - 1674 1050 XC48TS C53 - S50C
P1.2.Z.AN 01.3 C55 1.0535  |070M55 - 1655 1055 - C55 - -
P1.2.Z.AN 01.3 C55E 1.1203  |070M55 - - 1055 XC55 C50 C55K S55C
P1.2.Z.AN 02.1 $275J2G3 1.0144  |436043C - 1412 A573-81 E 28-3 - - SM 400A;B;C
P1.2.Z.AN 02.1 S$355J2G3+C2 [1.0570  |4360 50B - 2132 - E36-3 Fe52BFN/Fe52CFN |- SM490A;B;C;YAYB
P1.2.Z.AN 02.1 §355J2G3 1.0841 150 M 19 - 2172 5120 20MC5 Fe52 F-431 -
P1.3.ZAN 01.3 C60E 1.0601  |080A62 43D |- 1060 CC55 C60 - -
P1.3.Z.AN 01.3 C60E 1.1221 080A62 43D  |1678 1060 XC60 C60 - S58C
P1.3.Z.AN 01.4 C101E 1.1274 | 060 A 96 - 1870 1095 XC 100 - F-5117 -
P1.3.Z.AN 01.4 C101u 1.1545 |BW1A - 1880 W1 Y105 C36KU F-5118 SK3
P1.3.Z.AN 01.4 C105W1 - BW2 - 2900 W210 Y120 C120KU F515 SUP4
P1.3.Z.AN 02.1 $340 MGC 1.09%61 |- - - 9262 60SC7 60SiCr8 60SiCr8 -
P1.4.Z.AN 01.1 11SMn30 1.0715  |230M07 - 1912 1213 $250 CF9SMn28 11SMn28 Sum22
P1.4.Z.AN 01.1 11SMnPb30  [1.0718 |- - 1914 12L13 S250Pb CF9SMnPb28 11SMnPb28 | SUM22L
P1.4.Z.AN 01.1 10SPb20 1.0722 |- - - - 10PbF2 CF10SPb20 10SPb20 -
P1.4.Z.AN 01.1 11SMn37 1.0736  |240M07 1B - 1215 S 300 CF9SMn36 12SMn35 -
P1.4.ZAN 01.1 11SMnPb37  |1.0737 |- - 1926 12L14 S300Pb CF9SMnPb36 12SMnP35 |-
@ |P14.ZAN 01.2 35820 1.0726  |212M36 M 1957 1140 35MF4 - F210G -
2 |P15.C.UT 01.1 GC16E 1.1142 | 030A04 1A 1325 1115 - - - -
Niukkaseosteinen teréds
P2.1.Z.AN 02.1 16Mo3 1.5415  |1501-240 - 2912 A204Gr.A 15D3 16Mo3KW 16Mo3 -
P2.1.Z.AN 02.1 14Ni6 1.5622 |- - - A350LF5 16N6 14Ni6 15Ni6 -
P2.1.Z.AN 02.1 21NiCrMo2 1.6523  |805M20 362  |2506 8620 20NCD2 20NiCrMo2 20NiCrMo2 | SNCM220(H)
P2.1.Z.AN 02.1 17CrNiMo6 1.6587  |820A16 - - - 18NCD6 - 14NiCrMo13 |-
P2.1.Z.AN 02.1 15Cr3 17015 |523M15 - - 5015 12C3 - - SCr415(H)
P2.1.Z.AN 02.1 55Cr3 1.7176  |527A60 48 - 5155 55C3 - - SUP9(A)
P2.1.Z.AN 02.1 15CrMo5 17262 |- - 2216 - 12CD4 - 12CrMo4 SCM415(H)
P2.1.Z.AN 02.1 13CrMo4-5 1.7335  |1501-620Gr27 - - A182 F11;F12 15CD3.5 14CrMo4 5 14CrMo45 -
15CD4.5
P2.1.Z.AN 02.1 10CrMo9 10 [1.7380  [1501-622 Gr.31;45 - 2218 A182 F22 12CD9, 10 |12CrMo9, 10 TUH -
P2.1.Z.AN 02.1 14MoV6 3 1.7715 | 1503-660-440 - - - - - 13MoCrV6 -
P2.1.Z.AN 02.1 50CoMo4 1.7228  |823M30 33 2512 - - 653M31 - -
P2.1.Z.AN 02.2 14NiCr10 15732 |- - - 3415 14NC11 16NiCr11 15NiCr11 SNC415(H)
P2.1.Z.AN 02.2 14NiCr14 1.5752  |655M13; A12 36A |- 3415;3310 12NC15 - - SNC815(H)
P2.1.Z.AN 02.1/02.2 |16MnCr5 1.7131 (527M20) - 2511 5115 16MC5 16MnCr5 16MnCr5 -
P2.1.Z.AN 02.1/02.2 |34CrMo4 1.7220 | 708A37 19B [2234 4137;4135 35CD4 35CrMo4 34CrMo4 SCM432;SCCRM3
P2.1.Z.AN 02.1/02.2 |41CrMo4 1.7223 | 708M40 19A  |2244 4140;4142 42CDA4TS 41CrMo4 42CrMo4 SCM 440
P2.1.Z.AN 02.1/02.2 |42CrMo4 1.7225 | 708M40 19A  |2244 4140 42CD4 42CrMo4 42CrMo4 SCM440(H)
P2.1.Z.AN 03.11 14NiCrMo134 |1.6657  |832M13 36C |- - - 15NiCrMo13 14NiCrMo131 |-
P2.2.Z.AN 02.1 31CrMo12 1.8515  |722M 24 - 2240 - 30CD 12 30CrMo12 F-1712 -
P2.2.Z.AN 02.1 39CrMoV139 [1.8523  |897M39 40C |- - - 36CrMov12 - -
P2.2.Z.AN 02.1 41CrS4 1.7039  |524A14 - 2092 L1 - 105WCR 5 - -
P2.2.Z.AN 02.1 50NiCr13 1.2721 - - 2550 L6 55NCV6 - F-528 -
P2.2.Z.AN 03.11 45WCrV7 1.2542 BS1 - 2710 S1 - 45WCrV8KU 45WCrSi8 -
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT |02.1/02.2 |36CrNiMo4 1.6511 816M40 110 |- 9840 40NCD3 38NiCrMo4(KB) 35NiCrMo4 |-
P2.2.Z.AN/P2.5.ZHT |02.1/02.2 |34CrNiMo6 1.6582  |817M40 24 2541 4340 35NCD6 35NiCrMo6(KB) - -
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT [02.1/02.2 |34Cr4 1.7033  |530A32 188 |- 5132 32C4 34Cr4(KB) 35Cr4 SCr430(H)
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT |02.1/02.2 |41Cr4 1.7035  |530A40 18 - 5140 42C4 41Cr4 42Cr4 SCr440(H)
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT |02.1/02.2 |32CrMo12 1.7361 722M24 40B  [2240 - 30CD12 32CrMo12 F124.A -
P2.2.Z.AN/P2.5.ZHT |02.1/02.2 |51Crv4 1.8159 | 735A50 47 2230 6150 50CVv4 50Crv4 51Crv4 SUP10
P2.2.Z.AN/P2.5.ZHT |02.1/02.2 |41CrAIMo7 1.8509  |905M39 4B [2940 - 40CAD6, 12 |41CrAIMo7 41CrAIMo7 |-
P2.3.Z.AN 02.1 100Cr6 1.3505  |534A99 31 2258 52100 100C6 100Cr6 F.131 SUJ2
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Raaka-aineiden vertailutaulukko

YLEISTIETOA

FIN

Raaka-aineiden vertailutaulukko

ISO |[MC CMC Maa
Eurooppa Saksa Iso-Britannia Ruotsi | Yhdysvallat Ranska Italia Espanja Japani
Standardi
DIN EN W.-nr. BS EN SS AISI/SAE/ASTM |AFNOR UNI UNE Jis
P [P2.3.ZAN/H12ZHA [02.1/02.2 [105WCr6 1.2419 - - 2140 - 105WC13 | 10WCr6 105WCr5 SKS31
P2.3.ZAN/H1.2.ZHA |- - - - - - - - 107WCr5KU - SKS2, SKS3
P2.3.ZAN/H1.2.ZHA 02.1/02.2 |- 1.2714 - - - L6 55NCDV7 |- F.520.S SKT4
P2.3.Z.AN/H1.3.Z.HA |02.1/02.2 [100Cr6 1.2067 BL3 - - L3 Y100C6 - 100Cr6 -
P2.4.Z.AN 02.1 16MnCr5 1.7139 - - 2127 - - - - -
P2.5.ZHT 02.1 16Mob 1.5423 1503-245-420 - - 4520 - 16Mo5 16Mob5 -
P2.5.Z.HT 02.1 40NiCrMo8-4 1.6562 311-Type 7 - - 8740 - 40NiCrMo2(KB) 40NiCrMo2 | SNCM240
P2.5.Z.HT 02.1 42Cr4 1.7045 - - 2245 5140 - - 42Cr4 SCr440
P2.5.ZHT 02.1 31NiCrMo14 1.5755 830 M 31 - 2534 - - - F-1270 -
P2.5.Z.HT 02.2 36NiCr6 1.5710 640A35 1M1A |- 3135 35NC6 - - SNC236
P2.6.C.UT 02.1 22Mo4 1.5419 605A32 - 2108 8620 - - F520.S -
P2.6.C.UT 02.1/02.2 |25CrMo4 1.7218 1717CDS110 - 2225 4130 25CD4 25CrMo4(KB) AM26CrMo4 | SCM420;SCM430
P2.6.C.UT 06.2 - - - - 2223 - - - - -
Runsasseosteinen terds
P3.0.Z.AN 03.11 X210Cr12 1.2080 BD3 - - D3 2200C12 X210Cr13KU X210Cr12 SKD1
X250Cr12KU
P3.0.ZAN 03.11 X43Cr13 1.2083 - - 2314 - - - - -
P3.0.Z.AN 03.11 X40CrMoV5 1 1.2344 BH13 - 2242 H13 Z40CDV5  |X35CrMoV05KU | X40CrMoV5 | SKD61
X40CrMoV511KU
P3.0.Z.AN 03.11 X100CrMoV5 1 1.2363 BA2 - 2260 A2 Z100CDV5  |X100CrMoV51KU | X100CrMoV5 | SKD12
P3.0.Z.AN 03.11 X210Crw12 1.2436 - - 2312 - - X215CrW12 1KU  |X210CrW12  |SKD2
P3.0.ZAN 03.11 X30WCrv9 3 1.2581 BH21 - - H21 Z30WCV9  |X28W09KU X30WCrv9  |SKD5
X30WCrV9 3KU
P3.0.Z.AN 03.11 X165CrMoV 12 |1.2601 - - 2310 - - X165CrMoW12KU | X160CrMoV12 |-
P3.0.Z.AN 03.21 X155CrMov12-1 |1.2379 - - 2736 HNV3 - - - -
P3.0.Z.HT 03.11 X8Ni9 1.5662 1501-509;510 - - ASTM A353 - X10Ni9 XBNi09 -
P3.0.ZHT 03.11 12Ni19 1.5680 - - - 2515 Z18N5 - - -
P3.1.Z.AN 03.11 §6-5-2 1.3343 4959BA2 - 2715 D3 Z40CSD10  [15NiCrMo13 - SUH3
P3.1.Z.AN 03.13 - - BM 2 - 2722 M2 Z85WDCV  |HS 6-5-2-2 F-5603. SKH 51
P3.1.Z.AN 03.13 HS 6-5-2-5 1.3243 BM 35 - 2723 M35 6-5-2-5 HS 6-5-2-5 F-5613 SKH 55
P3.1.ZAN 03.13 HS 2-9-2 1.3348 - - 2782 M7 - HS 2-9-2 F-5607 -
P3.2.C.AQ 06.33 G-X120Mn12 1.3401 Z120M12 - 2183 L3 Z120M12 XG120Mn12 X120Mn12 | SCMnH/1
Ferriittiset/martensiittiset ruostumattomat terdkset
&8 |P5.0.Z.AN 05.11/15.11 |X10CrAL13 1.4724 403517 - - 405 Z10C13 X10CrAl12 F311 SUS405
& |P5.0.ZAN 05.11/15.11 X10CrAL18 1.4742 430815 60 - 430 Z10CAS18  |X8Cr17 F3113 SUS430
P5.0.Z.AN 05.11/15.11 | X10CrAL2-4 1.4762 - - 2322 446 Z10CAS24  |X16Cr26 - SUH446
P5.0.Z.AN 05.11/15.11 [ X1CrMoTi18-2 1.4521 - - 2326 S44400 - - - -
P5.0.Z.AN/P5.0.ZHT  |05.11/15.11|X6Cr13 1.4000 403817 - 2301 403 26C13 X6Cr13 F3110 SUS403
P5.0.ZAN/P5.0.ZHT |- X7Cr4 1.4001 - - - - - - F.8401 -
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT | 05.11/16.11 |X10Cr13 1.4006 410821 56A  |2302 410 Z10C14 X12Cr13 F.3401 SUS410
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT | 05.11/15.11 |X6Cr17 1.4016 430815 960  |2320 430 28C17 X8Cr17 F3113 SUS430
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT | 05.11/15.11 [ X6CrAL13 1.4002 405517 - - 405 Z8CA12 X6CrAI13 - -
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT | 05.11/16.11 [X20Cr13 1.4021 420837 - 2303 420 720C13 X20Cr13 - -
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT | 05.11/15.11 [ X6CrMo17-1 1.4113 434817 - 2325 434 Z8CD17.01  |X8CrMo17 - SUS434
P5.0.Z.HT 03.11 X45Cr59-3-1 1.4718 401545 52 - HW3 Z45CS9 X45GrSi8 F322 SUH1
P5.0.Z.HT 05.11/15.11 [ X85CrMoV18-2 | 1.4748 443565 59 - HNV6 ZB0CSN20.02 |X80CrSiNi20 F.320B SUH4
P5.0.Z.HT 05.11/15.11 [X20CrMoV12-1 | 1.4922 - - 2317 - - X20CrMoNi 1201 |- -
P5.0.Z.PH 05.11/15.11 [X12CrS$13 1.4005 416521 - 2380 416 Z11CF13 X12 CrS 13 F-3411 SUS 416
P5.0.Z.PH 05.11/15.11 |X46Cr13 1.4034 420845 56D  |2304 - Z40CM X40Cr14 F.3405 SUS420J2
P5.0.Z.PH 05.11/15.11 | X19CrNi17-2 1.4057 431829 57 2321 431 Z15CNi6.02 |X16CrNi16 F.3427 SUS431
P5.0.Z.PH 05.12/15.12 [ X5CrNiCuNb16-4 |1.4542 1.4548 |- - - 630 Z7CNU17-04 |- - -
P5.0.Z.PH 15.21 X4 CrNiMo16-56 | 1.4418 - - 2387 - Z60ND16-04-01 |- - -
P5.1.Z.AN/P5.0.Z.HT | 05.11/15.11 |X14CrMoS17 1.4104 - - 2383 430F Z10CF17 X10CrS17 F3117 SUS430F
Kauppanimet
P2.1.Z.AN 02.1 OVAKO 520M (Ovako Steel)
P2.2.Z.AN 02.1 1.0045 FORMAX (Uddeholm Tooling)
P2.2.Z.AN 02.1 IMACRO NIT (Imatra Steel)
P2.5.Z.HT 02.2 INEXA 482 (XM) (Inexa Profil)
P1.2.ZAN $355J2G3(XM)
P1.2.ZAN C45(XM)
P1.2.Z.AN 16MnCrS5(XM)
P2.5.Z.HT INEXA280(XM)
P2.5.Z.HT 02.2 070M20(XM)
P2.5.Z.HT 02.2 HARDOX 500 (SSAB - Swedish Steel Corp.)
P2.5.Z.HT WELDOX 700 (SSAB - Swedish Steel Corp.)
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Raaka-aineiden vertailutaulukko

Raaka-aineiden vertailutaulukko

ISO |MC cMmC Maa
Eurooppa Saksa Iso-Britannia |Ruotsi ‘ Yhdysvallat Ranska ‘ Italia Espanja Japani
Standardi
DINEN [W.-nr. [BS EN [SS [ AISI/SAE/ASTM [AFNOR [UNI [UNE [JIs

M |Austeniittinen ruostumaton terés

M1.0.Z.AQ 05.11/15.11 |X3CrNiMo13-4 1.4313 425C11 - |2385  |CA6-NM Z4CND13.4M (G)X6CrNi304 - SCS5
Z38C13M

M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.11/15.11 | X53CrMnNiN21-9 1.4871 349854 - |- EV8 Z52CMN21.09 X53CrMnNiN219 |- SUH35, SUH36
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 | X2CrNiN18-10 1.4311 304862 - [2371 304LN Z2CN18.10 - - SUS304LN
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 | X2CrNiMoN17-13-3  (1.4429 - - |2375  [316LN Z2CND17.13 - - SUS316LN
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 | X2CrNiMo17-12-2 1.4404 316513 - [2348  |316L Z2CND17-12 X2CrNiMo1712 |- -
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 | X2CrNiMo18-14-3 1.4435 316813 - |2353  [316L Z2CND17.12 X2CrNiMo17 12 |- SCS16, SUS316L
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 | X3CrNiMo17-3-3 1.4436 316833 - |2343,2347 [316 Z6CND18-12-03 X8CrNiMo1713 |- -
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 | X2CrNiMo18-15-4 1.4438 317812 - |2367 317L Z2CND19.15 X2CrNiMo1816 |- SUS317L
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 | X6CrNiNb18-10 1.4550 347817 58F (2338 347 Z6CNND18.10 X6CrNiNb18 11 |F.3552 F.3524 |SUS347
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 |X6CrNiMoTi17-12-2  |1.4571 320517 58J (2350  |316Ti Z6NDT17.12 X6CrNiMoTi17 12 |F.3535 -
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 | X10CrNiMoNb 18-12  {1.4583 - - - 318 Z6CNDNb17 13B X6CrNiMoNb17 13- -
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 |X15CrNiSi20-12 1.4828 309824 - |- 309 Z15CNS20.12 - - SUH309
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 | X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 301521 58C (2370  |308 Z1NCDU25.20 - F.8414 SCs17
M1.0.Z.AQ 05.21/15.21 [X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 - - |2378  |S31254 Z1CNDU20-18-06AZ |- - -
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 |X9CrNi18-8 1.4310 - - |2831 301 Z12CN17.07 X12CrNi17 07 F.3517 SUS301
M1.0.Z.PH 05.22/15.22 |X7CrNiAL17-7 1.4568 1.4504 3165111 - |- 17-7PH Z8CNA17-07 X2CrNiMo1712 |- -
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT |05.21/15.21 | X2CrNi19-11 1.4306 304811 - |2352 304L Z2CN18-10 X2CrNi18 11 - -

304512
M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 |- - 304831 58E |2332,2333 |304 Z6CN18.09 X5CrNi18 10 F.3504 F.3541 |SUS304
M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 |X5CrNi18-10 1.4301 304515 58E {2332 304 Z6CN18.09 X5CrNi18 10 F.3551 SUS304
M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 |X5CrNiMo17-2-2 1.4401 316516 58J |2347 316 Z6CND17.11 X5CrNiMo17 12 |F.3543 SUS316

2 M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 | X6CrNiTi18-10 1.4541 321812 58B (2337  |321 Z6CNT18.10 X6CrNiTi18 11 F.3553 F.3523 |SUS321

8 |M12ZAQ 05.21/15.21 |X8CrNiS18-9 1.4305 303521 58M |2346  |303 Z10CNF 18.09 X10CrNiS 18.09  |F.3508 SUS303

é Super austenniittinen (Ni>20%) ruostumaton terds

.% M2.0.C.AQ 20.11 G-X40NiCrSi36-18 1.4865 330C11 - |- - - XGB50NICr3919 |- SCH15

S [M2.0.ZAQ 05.21/15.21 |X1NiCrMoCu25-20-5 |1.4539 - - |2562 UNSV0890A  |Z2 NCDU25-20 - - -

T IM2.0zAQ 05.21/15.21 | X8CrNi25-21 1.4845 310824 - {2361 3108 Z12CN25 20 X6CrNi25 20 F.331 SUH310
M2.0.Z.AQ 20.11 X12NiCrSi36 16 1.4864 - - - 330 Z12NCS35.16 F-3313 - SUH330
M2.0.Z.AQ 05.23/15.23 |X1NiCrMoCu31-27-4 |1.4563 - - |2584 NO8028 Z1INCDU31-27-03 |- - -
Ferriittis-austeniittiset ruostumattomat terékset (duplex)

M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ | 05.51/15.51 | X2CrNiN23-4 1.4362 - - |2376 $31500 - - - -

M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ | 05.51/15.51 | X8CrNiMo27-5 - - - |2324 §32900 - - - -

M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ |05.52/15.52 | X2CrNiN23-4 - - - (2’27 §32304 Z2CN23-04AZ - - -

M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ |05.52/15.52 |- - - - |2328 - - - - -

M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ |05.52/15.52 | X2CrNiMoN22-53 - - - 2377 |S31803 Z2CND22-05-03 - - -
Kauppanimet

M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 SANMAC 304 (Sandvik Steel)

M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 1.0045 SANMAC 304L (Sandvik Steel)

M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 SANMAC 316 (Sandvik Steel)

M1.1.Z.AQ 05.21/15.21 SANMAC 316L (Sandvik Steel)

M1.0.Z.AQ 05.23/15.23 254 SMO

M2.0.Z.AQ 05.23/15.23 654 SMO

M3.2.Z.AQ 05.52/15.52 SANMAC SAF 2205 (Sandvik Steel)

M3.2.Z.AQ 05.52/15.52 SANMAC SAF 2507 (Sandvik Steel)
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Raaka-aineiden vertailutaulukko YLEISTIETOA A

Raaka-aineiden vertailutaulukko

ISO |[MC CMC |Maa

Eurooppa Saksa  |Iso-Britannia Ruotsi ‘Yhdysvallat Ranska ‘ Italia Espanja Japani B

Standardi

DIN EN [W-nr.  [BS EN [SS | AISI/SAE/ASTM [AFNOR [UNI [UNE [JIs
Adusoitu valurauta
K1.1.CNS |07.1 |- - 8290/6 - 0814 - MN 32-8 - - FCMB310
K1.1.C.NS [07.1 |EN-GJMB350-10 0.8135  |B340/12 - 0815 32510 MN 35-10 - - FCMW330
K1.1.CNS |07.2 |EN-GJMB450-6 0.8145  |P 440/7 - 0852 40010 Mn 450 GMN 45 - FCMW370
K1.1.C.NS |07.2 |EN-GJMB550-4 0.8155 P 510/4 - 0854 50005 MP 50-5 GMN 55 - FCMP490

P 570/3 0858 70003 MP 60-3 FCMP540

K1.1.C.NS |07.2 |EN-GJMB650-2 0.8165  |P570/3 - |0856  |A220-70003 Mn 650-3 GMN 65 - FCMP590
K1.1.C.NS |07.3 |EN-GJMB700-2 0.8170  |P690/2 - 0862 A220-80002 Mn700-2 GMN 70 - FCMP690 C
Harmaa valurauta
K2.1.C.UT |08.1 |- - - - |0100 - - - - -
K2.1.C.UT [08.1 |EN-GJL-100 0.6010 |- - 0110 No20B Ft10D - - FC100
K2.1.C.UT [08.1 |EN-GJL-150 0.6015  |Grade 150 - 0115 No25B Ft15D G15 FG 15 FC150
K2.1.C.UT |08.1 |EN-GJL-200 0.6020  |Grade 220 - 0120 No 30B Ft20D G20 - FC200
K2.1.C.UT (082 |EN-GJL-250 0.6025  |Grade 260 - 0125 No 35B Ft25D G25 FG 25 FC250
K2.1.C.UT |08.2 |[EN-JLZ 0.6040  |Grade 400 - |0140 No 55 B Ft40D - - -
K2.2.C.UT |08.2 |EN-GJL-300 0.6030  |Grade 300 - |0130 No 45B Ft30D G30 FG 30 FC300
K2.2.C.UT [08.2 |EN-GJL-350 0.6035 |Grade 350 - 0135 No 50 B Ft35D G35 FG 35 FC350
K2.3.C.UT |08.3 |GGL-NiCr20-2 0.6660  |L-NiCuCr202 - 0523 A436 Type 2 L-NC 202 - - -
Pallografiittivalurauta D
K3.1.C.UT [09.1 |EN-GJS-400-15 0.7040  |SNG 420/12 - 0717-02 |60-40-18 FCS 400-12 GS 370-17 FGE 38-17 FCD400
K3.1.C.UT |09.1 |EN-GJS-400-18-LT 0.7043  |SNG 370/17 - 0717-12 |- FGS 370-17 - - -
K3.1.C.UT [09.1 |EN-GJS-350-22-LT 0.7033 |- - 0717-15 |- - - - -
K3.1.C.UT [09.1 |EN-GJS-800-7 0.7050  |SNG 500/7 - 0727 80-55-06 FGS 500-7 GS 500 FGE 50-7 FCD500
K3.2.C.UT |09.2 |EN-GJS-600-3 0.7060  |SNG 600/3 - 0732-03 |- FGS 600-3 - - FCD600
K3.3.C.UT [09.2 |EN-GJS-700-2 0.7070  |SNG 700/2 - 0737-01 |100-70-03 FGS 700-2 GS 700-2 FGS 70-2 FCD700
K3.5C.UT |- EN-GJSA-XNiCr20-2 [0.7660 |Grade S6 - 0776 A43D2 S-NC 202 - - -
Tylppagrafiittirauta
K4.1.C.UT |- EN-GJV-300
K4.1.C.UT |- EN-GJV-350
K42.C.UT |- EN-GJV-400 E
K4.2.C.UT |- EN-GJV-450
K42.CUT |- EN-GJV-500
Austemperoitu pallografiittivalurauta
K5.1.C.NS |- EN-GJS-800-8 - - - - ASTM A897 No. 1|- - - -
K5.1.CNS |- EN-GJS-1000-5 - - - - ASTM A897 No. 2|- - - -
K52.CNS |- EN-GJS-1200-2 - - - ASTM A897 No. 3|- - - -
K5.2.C.NS |- EN-GJS-1400-1 - - - - ASTM A897 No. 4 |- - - -
K5.3.CNS |- - - - - - ASTM A897 No. 5|- - - -

H31




A

YLEISTIETOA

Raaka-aineiden vertailutaulukko

Raaka-aineiden vertailutaulukko

NI4

ISO |MC CcMC Maa
Eurooppa Saksa |Iso-Britannia Ruotsi ‘Yhdysvallat Ranska ‘Italia Espan |Japani
ja
Standardi
DIN EN [W-nr.  [BS EN [SS [ AISI/SAE/ASTM [AFNOR [UNI JUNE [JIS
N Alumiinipohjaiset seokset
N1.3.C.AG 30.21 G-AISIOMGWA 32373 |- - 4251 SC64D A-S7G - - C4BS
~ |N13Cc.UT 30.21 G-ALMG5 - LM5 - 4252 GD-AISI12 A-SU12 - - AC4A
§ N1.3.C.UT/N1.3.CAG (30.21/30.22 |- - LM25 - 4244 356.1 - - - A5052
2 N1.3.C.UT - GD-AISiI12 - - - 4241 A413.0 - - - A6061
S N1.3.CAG - GD-AISi8Cu3 - LM24 - 4250 A380.1 - - - A7075
.u‘;: N1.3.C.UT - G-AISi12(Cu) - LM20 - 4260 A413.1 - - - ADC12
N1.3.C.UT - G-AISi12 - LM6 - 4261 A413.2 - - - -
N1.3.C.AG - G-AISi10Mg(Cu) - LM9 - 4253 A360.2 - - - -
S | Nikkelipohjaiset seokset
$2.0.Z.AG 20.22 S-NiCr13A16MoNb  |LW2 4670 |mar-46 - - 5391 NC12AD - - -
$2.0.C.UT 20.24 NiCo15Cr1OMOAITi  |LW2 4674 |- - - AMS 5397 - - - -
$2.0.Z.AG 20.22 NiFe35Cr14MoTi LW2.4662 |- - - 5660 ZSNCDT42 - - -
$2.0.Z.AG 20.22 NiCr19Fe19NbMo LW2.4668 |HR8 - - 5383 NC19eNB - - -
$2.0.Z.AG 20.22 NiCr20TiAk 24631  |Hrd01.601 - - - NC20TA - - -
$2.0.Z.AG 20.22 NiCr19Co11MoTi 24973 |- - - AMS 5399 NC19KDT - - -
$2.0.Z.AG 20.22 NiCr19Fe19NbMo LW2.4668 |- - - AMS 5544 NC20K14 - - -
$2.0.Z.AN 20.21 - 24603 |- - - 5390A NC22FeD - - -
$2.0.Z.AN 20.21 NiCr22Mo9Nb 24856 |- - - 5666 NC22FeDNB |- - -
§2.0.Z.AN 20.21 NiCr20Ti 24630  |HR5.203-4 - - - NC20T - - -
$2.0.Z.AG 20.22 NiCu30AL3Ti 2.4375  |3072-76 - - 4676 - - - -
Kobolttipohjaiset
- - CoCr20W15Ni - - - - 5537C, AMS KC20WN - - -
$3.0.Z.AG 20.32 CoCr22W14Ni LW2.4964 |- - - 5772 KC22WN - - -
Titaaniseokset
S4.2.Z.AN 23.22 TiAI5Sn2.5 371151 |TA14/17 - - UNS R54520 T-A5E - - -
UNS R56400
S4.2.Z.AN 23.22 TiAI6V4 3.7165.1 |TA10-13/TA28 - - UNS R56401 T-ABV - - -
S4.3.Z.AN 23.22 TiAI5V5Mo5Cr3 - - - - - - - - -
5 |S42.ZAN 23.22 TiAl4M0o4Sn4Si0.5 37185 |- - - - - - - -
52
=39
£
38 Kauppanimet
x3a
Rautapohjaiset seokset
$2.0.2.UT/S2.0.ZAN  |20.11 Incoloy 800
Nikkelipohjaiset seokset
$2.0.Z.AN 20.2 Haynes 600
$2.0.Z.AN 20.2 Nimocast PD16
$2.0.Z.AG 20.2 Nimonic PE 13
$2.0.Z.AG 20.2 Rene 95
$2.0.Z.AN 20.21 Hastelloy C
$2.0.Z.AN 20.21 Incoloy 825
§2.0.Z.AN 20.21 Inconel 600
$2.0.Z.AN 20.21 Monet 400
$2.0.Z.AG 20.22 Inconel 700
$2.0.Z.AG $2.0.Z.AG Inconel 718
S2.0.Z.AG 20.22 Mar - M 432
52.0.Z.AG 20.22 Nimonic 901
$2.0.Z.AG 20.22 Waspaloy
$2.0.C.NS 20.24 Jessop G 64
Kobolttipohjaiset
§3.0.Z.AG 20.3 limavastus 213
S3.0.Z.AG 20.3 Jetalloy 209
H Karkaistut raaka-aineet
= |H1.2.ZHA 04.1 X100CrMo13 14108 |- - 225808 [440A - - - C4BS
£ |H1.3.ZHA 04.1 X110CrMoV15 1.4111 - - 253405 |610 - - - AC4A
E H1.2.Z.HA 04.1 X65CrMo14 - - - 254106 |0-2 - - - AC4A
R
2
<
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Coromantin kierratysjarjestelma (CRC) YLEISTIETOA A

Ajattelethan ymparistoa

Tule mukaan Coromant -kierratysjarjestelmaan (CRC)

Coromant-kierratysjarjiestelma (CRC) on kattava kaytettyjen kovametalliterien
kasittelypalvelu, jonka Sandvik Coromant tarjoaa kaikille asiakkailleen. Kulutamme yha
enemman uusiutumattomia luonnonvaroja, joten kaikkien teollisten tuotantolaitosten
velvollisuus on kayttaa raaka-aineita taloudellisesti.

Sandvik Coromant kantaa oman kortensa kekoon ottamalla vastaan asiakkaittensa
kayttdmat kovametalliterat ja kierrattamalla ne mahdollisimman ymparistoystavallisella
tavalla.

Kaikki koneistamolla kaytetyt kovametalliterat keratéan lopulta yhteen kuljetuslaatikkoon.
Kun teria on kertynyt tarpeeksi, ne siirretaan kuljetuslaatikkoon. Kun minimimaara (50 kg) on
tullut tayteen, ota yhteys Coromant-osastoon, josta saat lisatietoja.

CRC-jarjestelman edut puhuvat puolestaan:

- Maailmanlaajuinen kierratysjarjestelma ilman valikasia.

- Seka loppukayttajille etta valittajille.

- Yksinkertainen kerailysailioihin ja kuljetuslaatikoihin perustuva kaytanto.
- Jatetta syntyy vdahemman, joten ympariston kuormitus pienenee.

- Raaka-aineet tulevat tarkemmin hyddynnetyksi.

- Otamme vastaan myds muiden valmistajien kovametalliteria.

Tilaa kerailysailio kutakin sorvia, pora- tai jyrsinkonetta tai koneistuskeskusta kohti.
Suosittelemme kutakin koneistustyopistetta kohti yhta terienkerailysailiota seka erillista
laatikkoa tayskovametallityokaluja varten.

Tilausnumerot
Keréilysailio: 91617
Tayskovametallitydkalujen kuljetuslaatikko (puinen): 92994
Terienkuljetuslaatikko (puinen): 92995
SANDVIK H 33
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YLEISTIETOA Turvallisuustiedot

Turvallisuustiedot

Kovametallin hiomiseen liittyvat turvallisuustiedot

Raaka-aineet

Pitimet sisaltavat paaraaka-aineensa raudan (Fe) ohella pienia maaria seosaineita, esim. kromia, nikkelia,mangaania,
molybdeenia ja piita.

Kovametallin paaraaka-aineet ovat volframikarbidi ja koboltti. Lisdksi kovametallit saattavat sisaltda seuraavien alkuaineiden
karbidi- ja karbonitridiyhdisteita: titaani, tantaali, niobi, kromi, molybdeeni ja vanadiini.

Altistumistavat

Kun kovametallista aihiota tai tuotetta hiotaan tai kuumennetaan, syntyy terveydelle vaarallisia aineita sisaltavia polya tai
hoyryja, jotka voivat joutua hengitysteihin tai ruuansulatuskanavaan tai kosketukseen ihon tai silmien kanssa.

Lyhytaikaisen altistuksen haittavaikutukset

Kovametallipdly on hengitettyna myrkyllista. Polyn hengittaminen voi aiheuttaa hengitystiehyissa arsytysta ja tulehduksia. Yhta
aikaa sisaan hengitetyn koboltti- ja volframikarbidipélyn on huomattu aiheuttavan enemman akuutteja reaktioita kuin pelkan
kobolttipitoisen polyn.

Inokosketus voi aiheuttaa arsytysta ja kutinaa. Herkistyneilla henkilGilla voi ilmeta allergisia reaktioita.

Pitkaaikaisen altistuksen haittavaikutukset

Kobolttipitoisen ilman pitkdaikainen hengittaminen voi aiheuttaa tukoksen hengitystiehyissa. Runsaasti kobolttia sisaltavan
ilman pitkdaikainen hengittdminen saattaa aiheuttaa keuhkofibroosin tai keuhkosydvan. Epidemiologiset tutkimukset
osoittavat, ettad korkeille volframikarbidi-/kobolttipitoisuuksille altistuneilla tyontekijéilla on tavanomaista suurempi riski
sairastua keuhkosyopaan.

Koboltti ja nikkeli ovat voimakkaasti ihoa herkistavia aineita. Toistuva tai jatkuva altistuminen niille voi aiheuttaa
arsytysreaktioita.

R-lausekkeet

Myrkyllista: Pitkaaikainen altistus hengitysteitse voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.
Myrkyllista hengitettyna.

Rajallista nayttéa karsinogeenisista vaikutuksista.

Altistuminen hengitysteitse tai ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

Varotoimet

Ehkaise polynmuodostusta ja valta polyn hengittamista. Kayta kohdepoistoa, joka riittaa vahentdmaan altistusta selvasti tyod
peraiselle altistumiselle maariteltyjen raja-arvojen alapuolelle.

Kayta viranomaisten hyvaksymia hengityssuojaimia, mikali kohdeilmanvaihtoa ei ole tai se ei ole riittava.

Kayta tarvittaessa suojalaseja.

Valta toistuvaa ihokosketusta. Kayta suojakasineita. Pese katesi huolellisesti, kun olet kasitellyt haitallisia aineita.

Kayta asianmukaista suojavaatetusta. Pese vaatteet tarpeen mukaan.

Al3 syo, juo tai tupakoi tydalueella. Pese paljaana ollut iho huolellisesti ennen syémista, juomista tai tupakointia.
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Mittatilausterat YLEISTIETOA A

Mittatilausterat

Lisaa tyokaluvaihtoehtoja juuri sinun tarpeisiisi.

W iR aoh Inquiry/ordering No. ‘

S o gD [
s ighins e
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CoroMill® 490 o omeomen [ ]
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hyva kauppa: osta mittatilaustydkalu. Saat méaaritella oo o wm ooem 6w o o e jen
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! ! ! D
! ol 8 | 5 ol
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Mité voit odottaa palvelultamme Options
N T g
- Nopea tarjous i e b e
¢ = .08, No of inserts 2-10 I Progmning gk 06 4017881,
- Vaivaton tilausprosessi ;.w.““ Gl o oin, | S Svpmme
- Annamme suorituskykytakuun valitulle tuotteelle ja e
) ) e
lastuamisarvoille =
- Kilpailukykyiset toimitusajat E

Tailor Made -mittatilausratkaisuja on saatavana seuraaviin tuoteperheisiin:

Terat - -
Liitantakappaleet

kovametalli Terat - CBN

CoroCut® 1-2
- CoroCut® QD
- CoroCut® 3
- T-Max® Q-Cut
- CoroThread® 266
- T-Max® U-Lock

T-Max® P
- T-Max®
- CoroTurn® 107
- CoroTurn 111
- CoroTurn® TR
- CoroCut®

Terat - PCD Tyokalut

- CoroTurn® 107
- CoroTurn® 111
- CoroCut®

CoroTurn® 300
- CoroTurn® TR
- CoroCut® 1-2
- CoroCut® QD
- CoroCut® 3
- T-Max® Q-Cut

- Coromant Capto®

Erikoisratkaisut

Voit luottaa laajaan kokemukseemme, vaikka vakio- ja mittatilaustyokaluista ei l6ytyisikaan
tarpeeseesi sopivaa ratkaisua: pystymme suunnittelemaan ja valmistamaan tiukimpienkin
vaatimusten mukaiset erikoistyokalut.

Tailor Made -lomakkeet: www.sandvik.coromant.com
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YLEISTIETOA 1SO 13399

Uusi standardi helpottaa koneistajan tyota

ISO 13399 on kansainvalinen standardi, joka yksinkertaistaa lastuavia ty6kaluja koskevaa tiedonsiirtoa. Tama nakyy hiukan aiemmasta
poikkeavina parametreina ja tyokalukuvauksina.

Kaytdssa on nyt ensimmaista kertaa vakioitu tapa esittaa lastuavien tyokalujen tuotetietoja. Kun alalla on kaytdssa yhteiset parametrit ja maaritelmat,
tyokalutietojen siirto ohjelmistosta toiseen tulee helpoksi.

Mita hyotya siita on?

Periaatteessa tama tarkoittaa sita, ettd omat jarjestelmasi puhuvat nyt samaa kieltd meidan ohjelmistojemme kanssa. Voit ladata tuotetietoja
verkkosivuiltamme ja hyddyntaa niitd suoraan tuotantokaytdssa omissa CAD-/CAM-ohjelmistoissasi. Tietoja ei tarvitse kaivella erikseen
tuoteluetteloista ja tulkita eri jarjestelmien ymmartamaan muotoon. Ajansaasto tulee olemaan huomattava!

Lyhyt nimi Suositeltu nimi

ADJLX Ylempi saatoraja

ADJRG Saatdalue

ALP Aksiaalinen paastdkulma

AN Paastokulma isompi

ANN Paastokulma pienempi

APMX Maks. lastuamissyvyys

B Varren leveys

BAWS Ty6kappaleen puoleinen runkokulma
BAMS Koneen puoleinen runkokulma

BBD Tasapainotettu malli

BBR Tasapainotettu testaamalla

BCH Kulmaviisteen pituus

BD Rungon halkaisija

BHTA Rungon kartiokulma

BN Rintapinnan viisteen leveys

BS Wiper-sarman pituus

BSG Standardi

BSR Wiper-sarman séade

CDX Maks. lastuamissyvyys

CF Pisteviiste

CHBA Runkoviisteen kulma

CHBL Runkoviisteen pituus

CHW Nirkon viisteen leveys

CHWL Kulmaviisteen leveys, vasenkétinen
CHWR Kylkiviisteen leveys, oikeakatinen
CICT Teréluku

CND Nestekanavan lahtépaan halkaisija
CNSC Siséisen lastuamisnestekanavan tyyppi
CNT Nestekanavan lahtépaan kierrekoko
COATING Pinnoite

CP Maks. lastuamisnesteen paine

CRKS Ohjausnupin kierrekoko

CRNT Rad. nestekanavan lahtopaan kierrekoko
CTPT Koneistusvaihe

CUTDIA Ty6kappaleen maks. katkaisuhalkaisija
cw Lastuamisleveys

CWN Min. lastuamisleveys

CWTOLL Lastuamisleveyden alatoleranssi
CWTOLU Lastuamisleveyden ylatoleranssi
CWX Leikkuuleveys maks.

CXSC Nestekanavan mallikoodi

CzC Kiinnityksen kokokoodi

CZCus Kiinnityksen kokokoodi, koneen puoli
CZCws Ty6kappaleen puoleinen kiinnityksen kokokoodi
D1 Kiinnitysreidn halkaisija

DAH Paasyreidn halkaisija

DAXIN Aksiaaliuran min. sisdhalkaisija
DAXN Aksiaaliuran min. ulkohalkaisija
DAXX Aksiaaliuran maks. ulkohalkaisija
DBC pulttireikdkehén halkaisija
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DC
DCB
DCBN
DCBX
DCF
DCN
DCON

DCONws
DCONws
DCSFus

DCSFws

DCX

DIX
DMIN
DMM
DN
DSGN

EPSR
FHA

FLGT
FTDZ
GB

HA
HB
HBH
HBL
HC
HF

HRY
HTB
HTH

INSL

INSUC
1zC

KAPR
KCH

KCHL
KCHR
KRINS
KWW

LAMS
LB

LCF

LCOX
LE

LF

LH
LPR
LS
LSC
LSCN

LSCS
LSCX

LSD
LU

LUX
MHD

MIID
MMCC
MMCX
NOF
NT
OAH

OAL
OAW

OH
OHN

OHX
ORDCODE

Jyrsimen halkaisija

Liitoskoon halkaisija

Kiinnityspesan min. halkaisija
Kiinnityspesan maks. halkaisija
Lastuamishalkaisija tasokosketuksessa

Min. lastuamishalkaisija

Kiinnityshalkaisija

Liitoshalkaisija koneen puoli

Liitoshalkaisija tydkappaleen puoli

Koneen puoleisen kosketuspinnan halkaisija

Tyokappaleen puoleisen kosketuspinnan halkaisija
Maks. lastuamishalkaisija

Tybkalunvaihtajan maks. térméyshalkaisija
Min. reién halkaisija

Varren halkaisija

Kaulan halkaisija

Malli

Karkikulma
Lastu-uran nousukulma

Laipan paksuus
Kierteen halkaisijan kokoon

Rintapinnan viistekulma
Varren korkeus

Teoreettinen kierteen korkeus
Kierteen korkeuden ero

P&&n pohjan siirtokorkeus
P&&n pohjan siirtopituus
Kierteen todellinen korkeus
Toiminnallinen korkeus

Alin kohta perustasosta
Rungon korkeus
Korkeus

Sisaan piirretty ympyra
Terén pituus

Teran kéyttdkoodi
Teran kokokoodi

Asetuskulma
Kulmaviiste

Kylkiviisteen leveys, vasenkétinen
Kulmaviisteen leveys, oikeakatinen
Pasasetuskulma

Kiilauran leveys

Terdsarman pituus

Viettokulma

Tyokalun pituus

Lastu-uran pituus

Maks. leikkuupituus
Terédsarman tehollinen pituus

Kokonaispituus

P&an pituus

Ylityspituus

Varren pituus
Kiinnityspituus

Min. kiinnityspituus
Etaisyys kiinnityksen alkuun
Maks. kiinnityspituus
Varren hukkapituus

Maks. pituus

Maks. kayttokelpoinen pituus
Kiinnitysreién etaisyys
Mittateran tunnus

Normi asetetulle momentille
Maks. lastuamismomentti
Lastu-urien méara
Hammasluku
Kokonaiskorkeus

Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Suositeltu vapaapituus
Min. vapaapituus
Maks. vapaapituus
Tilauskoodi
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PCL
PDX
PDY
PHD

PHDX
PL

PNA
PRFRAD

PRSPC
PSIR
PSIRL
PSIRR
RADH
RADW

RAR
RE

REEQ
REL
RER
RETOLL

RETOLU
RGL

RMPX
RPMX

S
SDL
SIG

SPTL
SSC

STA
STDNO
SUBSTRATE

TCDC
TCDMM
TCHA

TCHAL
TCHAU
TCT

TCTR
TD
TDZ
TFLA
TFLB

TG
THCA
THCHT

THFT
THFTS
THL
THUB
TP
TPI
TPIN
TPIX
TPN
TPX
TQ

TSYC
TTP
ULDR

VCX
Wi1

WB
WF

WFCIRP
WSC

WT

ZEFF
ZEFP
ZWX
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Lierion ulkokehan pituus
Profiilin etéisyys ex
Profiilin etéisyys ey
Alkureika

Maksimi alkureika
Karkipituus

Muototerén karkikulma
Profiilin s&de

Muotospesifikaatio
Asetuslisdkulma
Vasenkéatinen padasetuskulma
Oikeakatinen p&aasetuskulma
Séteittainen rungon korkeus
Séteittainen rungon leveys

Oik. paastokulma
Nirkonsade

Kulmapyoristysekvivalentti
Nirkonsade vas.

Nirkonsade oik.
Kulmapy®ristyksen alatoleranssi

Kulmapyoristyksen ylétoleranssi
Uudelleenhiontapituus

Suurin sisdédnmenokulma
Maks. karanopeus

Teran paksuus
Porrashalkaisijan pituus
Kérkikulma

Jakolinja

Terasijan kokokoodi

Viisteellinen porras
Standardin numero
Perusaine

Lastuamishalkaisijan toleranssiluokka
Varren halkaisijan toleranssi
Mahdollinen reién toleranssi

Mahdollinen alin toleranssi
Mahdollinen ylin toleranssi
Tyokaluluokka

Kierteen toleranssiluokka

Kierteen halkaisija

Kierteen halkaisija

Kierteytysistukan likematka eteenpain
Kierteytysistukan liikematka taaksepéin
Kartion jyrkkyys

Kierteen nousun korjauskulma
Etuviisteen tyyppi

Kierremuoto
Kierremuoto, standardisarja
Kierteen pituus

Navan paksuus
Kierteen nousu
Kierretta/tuuma
Kierrettd/tuuma min.
Kierrettd/tuuma maks.
Kierteen min. nousu
Kierteen maksiminousu
momentti

Tyokalun mallikoodi
Kierre
Ulottuvuuden ja halkaisijan suhdeluku

Maks. lastuamisnopeus

Teran leveys

Rungon leveys

Toiminnallinen leveys

Toiminallinen leveys referenssipisteeseen
Kiinnitysleveys

Nimikkeen paino

Tehollisia sé&rmi& otsassa

Kehalla tehollisten terdsérmien lukumaara (ZEFP)
Wiper -terien enimmaismaéra
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Aakkosellinen hakemisto YLEISTIETOA A

Koodi Sivu Koodi Sivu Koodi Sivu
131..-B G5 266RL..AC..F c27 570-80 23-40R/L F42
132L G5 266RL..BU..A C31 570C-SVUBR/L A131
132L..-B G5 266RL..MM..A C11 570-DCLNR/L A210
151.2 (BLOCK) E11 266RL..MM..A (2) (M) C11 570-DCLNR/L-80 A211
254R/LG B97 266RL..MM..A (3) (M) C11 570-DDUNR/L A213
254R/LKF B98 266RL..MM..C C11 570-DDUNR/L..X A221 B
254R/LKF-R B98 266RL..MM..F C11 570-DDUNR/L-80 A214
266LG..AC..F c27 266RL..NF..A c22 570-DDUNR/L-80..X A222
266LG..MJ..A C24 266RL..NT..A C20 570-DDXNR/L A213
266LG..MM..A C10 266RL..NT..A (M) C20 570-DDXNR/L-80 A214
266LG..NT..A C19 266RL..NT..C C20 570-DSKNR/L A215
266LG..PT..A c21 266RL..NT..C (M) C20 570-DSKNR/L-80 A216
266LG..RN..A C23 266RL..NT..F C20 570-DTFNR/L A218
266LG..SA..F C28 266RL..PT..A c21 570-DTFNR/L-80 A219
266LG..TR..F C26 266RL..RD..A C30 570-DVUNR/L A220
266LG..UN..A C14 266RL..RD..C C30 570-DVUNR/L..X A223
266LG..VM..A Cc7 266RL..RN..A Cc23 570-DVUNR/L-80..X A224 C
266LG..VW..A c8 266RL..RN..F Cc23 570-SCLCR/L A122
266LG..WH..A C17 266RL..SA..A C28 570-SDUCRI/L A124
266LL..AC..F c27 266RL..TR..F C26 570-SDUCR/L..X A135
266LL..MM..A C12 266RL..UN..A Ci15 570-SDUCR/L-80 A125
266LL..NT..A C20 266RL..UN..A (2) (M) Ci5 570-SDXCR/L A124
266LL..PT..A Cc21 266RL..UN..C C15 570-STFCR/L A128
266LL..RN..A Cc23 266RL..UN..F C15 570-SVLBR/L A131
266LL..SA..A c28 266RL..V38..A C29 570-SVLBR/L-80 A132
266LL..TR..F C26 266RL..V40..A C29 570-SVPBR/L A131
266LL..UN..A C16 266RL..V50..A C29 570-SVQCR/L A130
266LL..VM..A c7 266RL..VM..A Cc7 570-SVUCR/L A130 D
266LL..VW..A c8 266RL..VM..A (CBN) Cc7 570-SVUCR/L..X A136
266LL..WH..A ci8 266RL..VM..C Cc7 570-xxNG F29
266R/LFA (2) C37 266RL..VM..F C7 570-xxR/L123..B B36
266R/LFG C35 266RL..VW..A c8 570-xxR/L123..B..A B42
266R/LFGZ C36 266RL..VW..C C8 570-xxR/L123..B..B B43
266R/LKF C41 266RL..VW..F C8 570-xxR/L123..C B37
266R/LKF-R C40 266RL..WH..A C18 570-xxR/L123T..B B79
266R/LKF-RE C40 266RL..WH..A (2) (M) C18 570-xxR/L123U..B B79
266RG..AC..F ca7 266RL..WH..C C18 570-xxR/L151.3 B91
266RG..BU..A C31 266RL..WH..F C18 570-xxR/L151.3..A B90
266RG..MJ..A C24 3021 012 G7 570-xxR/L151.3..B B30 E
266RG..MM..A C9 3-80-L4 A13 570-xxR/LF F29
266RG..MM..A (2) (M) C9 3-80-M5 A13 570-xxR/LF-J/N F29
266RG..MM..A (3) (M) C9 3-80-M5W A13 570-xxR/LSMAL B84
266RG..MM..C C9 392.T..SL70R/LF F25 A
266RG..MM..F C9 392.T..SL70R/LG F25 A..PCLNR/L..HP A205
266RG..NF..A C22 392.T..SL70R/LX F25 A..PDUNR/L..HP A206
266RG..NJ..A C25 392.T..SLxxR/LF F24 A..PSKNR/L..HP A207
266RG..NT..A C19 392.T..SLxxR/LG F24 A..PTFENR/L..HP A208
266RG..NT..A (2) (M) Cc19 392.T..SLxxR/LX F24 A..SCLCR/L A93
266RG..NT..C C19 392.763-131 F27 A..SCLCR/L -R A92
266RG..PT..A Cc21 392.T63-2C F24 A..SCLCR/L..HP A91 F
266RG..RD..A C30 5680 021 G7 A..SCLCR/L..HP-R A90
266RG..RN..A C23 5692 063 G7 A..SDQCR/L A97
266RG..RN..F C23 5693 066 G7 A..SDQCR/L -R A96
266RG..SA..F C28 5693 067 G7 A..SDQCR/L..HP A95
266RG..TR..F C26 5693 068 G7 A..SDQCR/L..HP-R A94
266RG..UN..A C13 570 (RED) F41 A..SDUCR/L A97
266RG..UN..A (2) (M) C13 570..580-80 F45 A..SDUCR/L -ER A96
266RG..UN..A (3) (M) C13 570-200 F44 A..SDUCR/L -R A96
266RG..UN..C C13 570-2C F36 A..SDUCR/L..HP A95
266RG..UN..F C13 570-2C..-40 F36 A..SDUCR/L..HP-R A94
266RG..V38..A C29 570-2C..CR (6xD) F33 A..SDUCR/L..RX A112 G
266RG..V40..A C29 570-3C F55 A..SDUCR/L..X A113
266RG..V50..A C29 570-3C (QC) F57 A..SDXCR/L A97
266RG..VM..A C7 570-3C..-40 F55 A..SDXCR/L-R A96
266RG..VM..A (CBN) Cc7 570-3C..-40CR (12-14) F56 A..SDXCR/L-R (1) A96
266RG..VM..C C7 570-3C..CR (10xD) F56 A..SRDDN-R A98
266RG..VM..F Cc7 570-3C..CR (12-14xD) F56 A..SRXDR/L-R A98
266RG..VW..A c8 570-3C..CR (QC) F57 A..SSKCR/L A100
266RG..VW..C c8 570-3C1xx..R/L (QC) F57 A..SSKCR/L-R A99
266RG..VW..F Cc8 570-3C2xx..R/L (QC) F57 A..STFCR/L A105
266RG..WH..A C17 570-4..RA F41 A..STFCR/L..HP A102
266RG..WH..A (2) (M) C17 570-4C F55 A..STFCR/L..HP-R A101 H
266RG..WH..A (3) (M) C17 570-4C..-40 F55 A..STFCR/L-R A103
266RG..WH..C C17 570-80 (QC - RED) F42 A..STUCR/L A104
266RG..WH..F C17 570-80 (SHANK) F44 A..SVPBR/L A111
266RL..AC..A c27 570-80 200R/L F45 A..SVPBR/L..HP A107
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Aakkosellinen hakemisto

Koodi Sivu Koodi Sivu Koodi Sivu
A..SVPBR/L..HP-R A106 CNMG-KR Al141 Cx-570..R/LG-MZ F11
A..SVQBR/L A111 CNMG-MF A139 Cx-570..R/LX F12
A..SVQBR/L -R A109 CNMG-MM A139 Cx-570..R/LX-L1 F12
A..SVQBR/L..HP-D A107 CNMG-MR Al141 Cx-570..R/LX-T F13
A..SVQBR/L..HP-DR A106 CNMG-PF A139 Cx-570..RG-040-MS F11
A..SVQCR/L A110 CNMG-PM A139 Cx-570-2C F9
A..SVQCR/L-ER A108 CNMG-PR Al141 Cx-570-2C..-40R/L F10
A..SVUBR/L A111 CNMG-QM A140 Cx-570-2C..R/L F10
A..SVUBR/L -ER A109 CNMG-SF A139 Cx-570-2C..R/L40 F10
A..SVUBR/L..HP-D A107 CNMG-SM A140 Cx-570-3C F47
A..SVUBR/L..HP-DR A106 CNMG-SMR A140, A141 Cx-570-3C..-2 F50
A..SVUCR/L A110 CNMG-SMR* Al141 Cx-570-3C..R/L F48
A..SVUCRI/L -ER A108 CNMG-WF A139 Cx-570-3C80 (1) F52
APBA-R/L-VDI..HP E9 CNMG-WM A139 Cx-570-3C80 (2) F52
APBR/L-VDI..HP E9 CNMG-WMX A139 Cx-570-4C F49
ASHA-R/L-VDI..HP E8 CNMG-XF A139 Cx-570-4C..40R/L F49
ASHN-VDIxx..HP E8 CNMG-XM A140 Cx-APBA..HP F22
B CNMG-XMR Al141 Cx-APBR/L..HP F22
BA-R/LGC E11 CNMM-MR A140 Cx-ASHA F17
C CNMM-PR Al141 Cx-ASHA..HP F17
C10-R/LC2095 E15 CNMX-SM A142 Cx-ASHR/L F18
CCBNR/L A240 CP-25BR/L A8 Cx-ASHR/L..HP F18
CCET-UM A36 CP-30AR/L A9 Cx-ASHR/L3 F19
CCGT-UM A37 CP-A-L5 A5 Cx-ASHR/L45..HP F17
CCGW..S..F A39 CP-A-L5W A5 Cx-ASHS..HP F18
CCGW..S..FWH A39 CP-B-M5 A5 Cx-CCLNR/L A233
CCGW..S..WH A39 CP-B-M5W A5 Cx-CCRNR/L A233
CCGW..T..F A39 CRDCN A243 Cx-CDJNR/L A234
CCGW..T..WH A39 CRDCR/L A243 Cx-CP..AR/L A7
CCGX-15FXA (A) A38 CRDNN A244 Cx-CP..BR/L A6
CCGX-AL A37 CRSNR/L A244 Cx-CRDCN A235
CCLNR/L A240 CSBNR/L-4 A245 Cx-CRSCR/L A235
CCMT-KF A36 CSBPR/L A249 Cx-CRSNR/L A236
CCMT-KM A36 CSDNN A245 Cx-CSDNN A237
CCMT-KR A37 CSDPN A249 Cx-CSKNR/L A237
CCMT-MF A36 CSDPR/L A249 Cx-CSRNR/L A237
CCMT-MM A36 CSKNR/L A246 Cx-CSSNR/L A238
CCMT-MR A37 CSKPR/L A249 Cx-CTGNR/L A239
CCMT-PF A36 CSRNR/L A245 Cx-CXS F21
CCMT-PM A36 CSRPR/L A247 Cx-DCKNR/L A168
CCMT-PR A37 CSSNR/L A246 Cx-DCLNR/L A167
CCMT-UF A36 CTDPR/L A250 Cx-DCMNN (M-T) A166
CCMT-UM A37 CTFPR/L A250 Cx-DCRNR/L A169
CCMT-UR A37 CTGNR/L A247 Cx-DDHNR/L A174
CCMT-WF A36 CTGPR/L A250 Cx-DDJNR/L A174
CCMT-WM A36 CTTPR/L A250 Cx-DDMNR/L (M-T) A172
CCMW..FP A39 CU-3C..-Cx F54 Cx-DDMNR/L-33 A172
CDJNR/L A241 Cx-131 F20 Cx-DDNNN A173
CDNNR/L A241 Cx-266R/LFA C34 Cx-DDUNR/L A173
CNGA..EA A143 Cx-266R/LFAZ C34 Cx-DRSNR/L A176
CNGA..S..A A143 Cx-266R/LFG C33 Cx-DSDNN A180
CNGA..S..B A143 Cx-266R/LFGZ C33 Cx-DSKNR/L A180
CNGA..S..H A143 Cx-266R/LKF C39 Cx-DSRNR/L A180
CNGA..S..HWG A143, A144 Cx-266RS..HP C32 Cx-DSSNR/L A181
CNGA..S..HWH Al144 Cx-3-80-LR/L A4 Cx-DTJINR/L A182
CNGA..S.WG A143 Cx-3-80-MN A4 Cx-DVJINR/L A184
CNGA..S..WH A143, A144 Cx-391.01 (1) F4 Cx-DVMNR/L (M-T) A183
CNGA..S/T A143, A144 Cx-391.01 (2) F4, G6 Cx-DVVNN A184
CNGA..T..A A143 Cx-391.01R (1) F4 Cx-DWLNR/L A185
CNGA..T..B A143 Cx-391.02 (2A) F5 Cx-NC2000 E13
CNGA..T.WG A143 Cx-391.02 (2C) F6 Cx-NC3000 E13
CNGA..T..WH A143, A144 Cx-391.02 (7A) F5 Cx-NC3000-V E7
CNGA..WG A143, A144 Cx-391.02 (7B) F5 Cx-NF123..B B27
CNGA..WH Al44 Cx-391.02 (7C) F6 Cx-PCLNR/L..HP A164
CNGG-SGF A139 Cx-391.02..R/L F7 Cx-PCLNR/L..HP (INT) A201
CNGN..E A226 Cx-391.02R (2) F6 Cx-PCLNR/L..HP (M-T) A163
CNGN..S.M A226 Cx-391.27 (1) F20 Cx-PCMNN..HP (M-T) A163
CNGN..T A226 Cx-391.27 (7) F20 Cx-PCRNRI/L..HP A165
CNGQ A143 Cx-4-SL..AX F14 Cx-PDJNR/L..HP A171
CNGQ..WG Al144 Cx-570..NG (1) F9 Cx-PDJNR/L..HP (M-T) A170
CNGX A143 Cx-570..NG (2) F9 Cx-PDMNR/L..HP A170
CNGX..BXA (A) A145 Cx-570..R/LF F8 Cx-PDUNR/L..HP A171
CNGX..HXA A145 Cx-570..R/LF-T F13 Cx-PDUNR/L..HP (INT) A202
CNMA-KR A141 Cx-570..R/LG F10 Cx-PMU-I50 G14
CNMG-KF A139 Cx-570..R/LG-040 F11 Cx-PRSCR/L A175
CNMG-KM A140 Cx-570..R/LG-045 F11 Cx-PRSCR/L..C A177
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YLEISTIETOA A

Koodi Sivu Koodi Sivu Koodi Sivu
Cx-PSDNN..HP A178 Cx-SVVBN A64 DNMG-SF A146
Cx-PSKNR/L..HP A178 Cx-SVVBN..HPA A62 DNMG-SM A147
Cx-PSKNR/L-HP (INT) A203 CXS-xxB090..R/L A259 DNMG-SMR A147
Cx-PSRNR/L..HP A178 CXS-xxG B101, B102, B103 DNMG-XF A146
Cx-PSSNR/L..HP A179 CXS-xxG (ISO H) B102 DNMG-XM A148
Cx-PTENR/L..HP (INT) A204 CXS-xxGX B100 DNMG-XMR A148
Cx-QC-Cx..R (2) F7 CXS-xxR B105 DNMM-MR A148
Cx-QD-R/LF..C.A B57 CXS-xxT045..R/L A258 DNMM-PR A148
Cx-R/L166.0KF C51 CXS-xxT090..R/L A255 DNMX-WF A146
Cx-R/L166.0KFZ C51 CXS-xxT098..R/L A254, A255, A256, A257 DNMX-WM A147
Cx-R/LC E7 CXS-xxT098..R/L (1ISO) A255 DNMX-WMX A147
Cx-R/LC2080 E12 CXS-xxT140..R/L A258 DRSNR/L A191
Cx-R/LC2085 E12 CXS-xxTE98..R/L A255, A256, A257 DSBNR/L A193
Cx-R/LC2090 E15 CXS-xxTH..MM..R C61 DSDNN A193
Cx-R/LC2095 E15 CXS-xxTH..NT..L C64 DSKNR/L A194
Cx-R/LC20x5 E13 CXS-xxTH..NT..R C64 DSSNR/L A194
Cx-R/LC20xxA E6 CXS-xxTH..TR..R C65 DTJINR/L A196
Cx-R/LC20xxS E6 CXS-xxTH..UN..R Cc62 DVJINR/L A198
Cx-R/L-Cx-R/L F7 CXS-xxTH..VM..L C60 DVPNR/L A198
Cx-R/LF123..B B26 CXS-xxTH..VM..R C60 DVVNN A198
Cx-R/LF123..C..E B25 CXS-xxTH..WH..L C63 DWLNR/L A199
Cx-R/LF123..CE..B B38 CXS-xxTH..WH..R C63 E

Cx-R/LF123T/U..BM B77 Cx-TB-CN12CN12 D8 E..SCLCR/L -R Al114
CXS..F..AR/L (1) B104 Cx-T-DC D5 E..SDUCR/L-ER A115
CXS..F..AR/L (2) B104 D E..SDUCR/L-R A115
CXS..F..BR/L B104 DCBNR/L A187 E..STFCR/L-R A116
CXS..FN F30 DCET-UM A40 E..STUCR/L..-GR A117
CXS-A (1) F37 DCGT-UM A40 E..SVQCR/L -ER A118
CXS-A (D) F38 DCGW..S..F A42 E..SVUCR/L-ER A118
CXS-A (D-CITIZEN) F38 DCGW..S..FWH A42 EF-xx G4
Cx-SCLCR/L A55 DCGW..S..WH A42 F

Cx-SCLCRI/L (INT) A81 DCGW..T..F A42 F..SDUCR/L -ER A119
Cx-SCLCR/L..HP A80 DCGX-AL A40 F..STFCR/L-R A120
CX-SCLCR/L..HPA A54 DCKNR/L A187 H

Cx-SCMCN (M-T) A55 DCLNR/L A187 HTxx-APBR/L..HP F27
Cx-SDJCR/L A57 DCMT-KF A40 HTxx-ASHA..HP F26
CX-SDJCRI/L..HPA A56 DCMT-KM A40 HTxx-ASHR/L..HP F26
Cx-SDJCR/L..HPA A56 DCMT-KR A4 HTxx-ASHR/L45..HP F26
Cx-SDNCN A57 DCMT-MF A40 L

Cx-SDUCR/L A83 DCMT-MM A40 L123H1-0200-RE B23
Cx-SDUCR/L..HP A82 DCMT-MR A41 L123H1-0200-RO B19
Cx-SDUCR/L..X A89 DCMT-PF A40 L123H1-0200-RS B22
CXS-Exx-X (1) F37 DCMT-PM A40 L123T3-CS B74
Cx-SL..-R/LF F8 DCMT-PR Ad1 L123U3-CS B74
Cx-SL-2C F14 DCMT-UF A40 L123x2-CF B6
Cx-SL3C F50 DCMT-UM A41 L123x2-CM B7
Cx-SL3C..CR F51 DCMT-UR A41 L123x2-CR B8
Cx-SL3C..CR-40R/L F51 DCMW..FP A42 L123x2-CS B9
Cx-SL70-R/LF F15 DCMX-WF A40 L166.0L..MM C47
Cx-SL70-R/LG F15 DCMX-WM A40 L166.0L..UN C48
Cx-SL70-R/LX-005 F16 DDHNR/L A189 L166.0L..VM C45
Cx-SL70-R/LX-045 F16 DDJNR/L A189 L166.0L..VW C46
Cx-SL70-R/LX-135 F16 DDNNN A189 L166.0L..WH C49
Cx-SL-D..E F50 DNGA..EA A149 M

Cx-SRDCN AB0 DNGA..S..A A149 M..Cx-390 D10
Cx-SRDCN (M-T) A59 DNGA..S..B A149 MABR/L A261
Cx-SRDCN..HP A58 DNGA..S..H A149 MACR/L-L B81
CX-SRDCN..HPA A58 DNGA..S..HWH A149 MACR/L-N B81
Cx-SRDCN..HPA A58 DNGA..S..WH A149 MACR/L-R B81
Cx-SRSCR/L A60 DNGA..S/T A149 MACR/L-R20 B81
Cx-SRSCR/L..HP A58 DNGA..T..B A149 MACR/L-T B81
Cx-SRSCR/L..HPA A58 DNGG-SGF A146 MAFR/L A261
Cx-SSKCR/L A84 DNGN..T A227 MAGR/L B82
Cx-STFCR/L A86 DNGQ A149 MAPL B82
Cx-STFCR/L..HP A85 DNMA-KR A148 MATL..MM..F C57
Cx-SVHBR/L A64 DNMG..R/L-K A146 MATL-A C56
Cx-SVHBR/L..HPA A62 DNMG-KF A146 MATL-C C56
Cx-SVJBR/L A64 DNMG-KM A147 MATL-N C56
Cx-SVJBR/L..HP A61 DNMG-KR A148 MATR..MM..F C57
Cx-SVJBR/L..HPA A61 DNMG-MF A146 MATR..NT..F C58
Cx-SVMBR/L (M-T) A65 DNMG-MM A147 MATR..UN..F C58
Cx-SVMBR/L..HP (M-T) AB3 DNMG-MR A148 MATR..WH..F C58
Cx-SVMBR/L-33 AB5 DNMG-PF A146 MATR-A C56
Cx-SVQBR/L A88 DNMG-PM A147 MATR-C C56
Cx-SVQBR/L..HP A87 DNMG-PR A148 MATR-N C56
Cx-SVUBR/L..HP A61 DNMG-QM A147 MB..Axx-HP F39
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MB..Exx F39 QD-LL..A B68 R/LF123..B-S B31
MB..Exx..R F34 QD-LL..C..A B64 R/LF123..C B35
MB..FA B111 QD-LL..C..D B64 R/LF123..C..E B28
MB..FAR B112 QD-LL..D B68 R/LF123..D B31
MB..FB B111 QD-LR..A B68 R/LF123T/U..BM B78
MB..FBR B112 QD-LR..C..A B64 R/LF151.37 B89
MB..G B108, B109 QD-LR..C..D B64 R/LG123..BM B40
MB..G (CIRCLIP) B110 QD-LR..D B68 R/LG123..C B35
MB..GX B107 QD-N..-CF B53 R/LG123..CM B35
MBG F31 QD-N..-CL B53 R/LG123..-GS B15
MB-xxTH..AC..R C72 QD-N..-CM B54 R/LG123..-RO B24
MB-xxTH..MM..L C68 QD-N..-CO B54 R/LG123..-RS B24
MB-xxTH..MM..R C68 QD-N..-CR B54 R/LG151.37 B89
MB-xxTH..NT..L C71 QD-N..-GM B55 R/LS151.22 B88
MB-xxTH..NT..R C71 QD-N..-TF B56 R/LX123..B-007 B44
MB-xxTH..SA..R C72 QD-N..-TM B56 R/LX123..B-045 B44
MB-xxTH..UN..L C69 QD-N/R/L1..A B66 R/LX123..B-070 B44
MB-xxTH..UN..R C69 QD-N/R/L2..A B66 R123H1-0200-RE B23
MB-xxTH..VM..L Cce67 QD-N/R/L2..C..A B61 R123H1-0200-RO B19
MB-xxTH..VM..R ce67 QD-N/R/L2..C..D B62 R123H1-0200-RS B22
MB-xxTH..WH..L C70 QD-NN1..A B66 R123T3-CS B74
MB-xxTH..WH..R C70 QD-NN1..C..A B61 R123U3-CS B74
N QD-NN2..A B66 R123x2-CF B6
N123..A2 B33 QD-NN2..C..A B61 R123x2-CM B7
N123..A2 (C) B33 QD-NR/L1..C.A B61 R123x2-CR B8
N123..A2 (S) B33 QD-NR/L2..C..A B61 R123x2-CS B9
N123H1-0200-RE B23 QD-NR1..C..D B62 R166.0L..MM ca7
N123H1-0200-RO B19 QD-NR2..D B66 R166.0L..NT C50
N123H1-0200-RS B22 QD-R..-CM B54 R166.0L..UN C48
N123T3-CM B73 QD-R..-CO B54 R166.0L..VM C45
N123T3-CS B73 QD-R/LF..A B59 R166.0L..VW C46
N123T3-GS B75 QD-R/LF..C..A B58 R166.0L..WH C49
N123T3-RS B76 QD-R/LF..C..D B58 RCGX..E A229
N123U3-CM B73 QD-R/LF..S B59 RCGX..K/T A229
N123U3-CS B73 QD-RL..A B67 RCGX-AL A43
N123U3-GS B75 QD-RL..C..A B63 RCMT A43
N123U3-RS B76 QD-RL..C..D B63 RCMT (INCH) A43
N123x1..S B14 QD-RL..D B67 RCMT-MO (INCH) A43
N123x1..S (P) B22 QD-RL..D2 B69 RCMT-SM A43
N123x1-GM B13 QD-RL1..C..D2 B65 RCMX A150
N123x1-GR B13 QD-RR..A B67 RNGA..S/T A150
N123x1-RE B23 QD-RR..C..A B63 RNGN..E A228
N123x1-RM B20 QD-RR..C..D B63 RNGN..S.M A228
N123x1-RO B18 QD-RR..D B67 RNGN..T/K A228
N123x1-RS B22 QD-RR..D2 B69 RNMG A150
N123x1-TF B16 QD-RR1..C..D2 B65 RNMG-SM A150
N123x2-AM B21 QS-3-80-LR/L A15 RPGN..E A229
N123x2-CF B6 QS-CP..AR/L A1 RPGN..S/T A229
N123x2-CM B7 QS-CP..BR/L A10 RPGX..E A229
N123x2-CR B8 QS-QD-R/LF..C..D B60 RPGX..S/T A229
N123x2-GF B10 QS-R/LF123..C..E B32 S

N123x2-GF (CIRCLIP) B11 QS-R/LF123..C..E.. B41 S..CCLNR/L A251
N123x2-GM B12 QS-R/LF123..C..F B32 S..CRSNR/L A252
N123x2-RM B20 QS-R/LG123..C..E. B41 S..CRSPR/L A252
N123x2-RO B18 QS-SMALR/L..X..H B83 SCACR/L-S A67
N123x2-TF B16 QS-TR-D..JCN..HP A25 SCGW..S..F A45
N123x2-TM B17 QS-TR-D..JCR/L..HP A25 SCGW..T..F A45
N151.2-4U B87 QS-TR-V..N..HP A26 SCGX-AL Ad4
N151.3-4G B86 QS-TR-V..R/L..HP A26 SCLCR/L A67
N151.3-4G (CIRCLIP) B86 R SCLCR/L..HP A66
N151.3-7G B86 R/L166.0KF..B C53 SCLCR/L-S A67
N151.3-7P B87 R/L166.0KF..E C52 SCMT-KM Ad4
N151.3-A..-4G B86 R/L176.9 A242 SCMT-KR Ad4
NF123..B B30 R/L566.0KFC C54 SCMT-MF Ad4
NF123..BM B44 R/LAF151.37 B95 SCMT-MM Ad4
P R/LAG123..B B49 SCMT-MR Ad4
PCLNR/L..HP A186 R/LAG123..B-R B48 SCMT-PF Ad4
PDJNR/L..HP A188 R/LAG151.32 (1) B93 SCMT-PM Ad4
PRDCN A190 R/LAG151.32 (2) B93 SCMT-PR Ad4
PRGCR/L A190 R/LAG151.32 (3) B94 SCMT-UF Ad4
PSSNR/L..HP A192 R/LAG551.31 B92 SCMT-UM Ad4
PTGNR/L..HP A195 R/LAX123..B-020 B50 SCMT-UR Ad4
PVJINR/L..HP A197 R/LF123..B B29, B30 SDJCR/L A69
Q R/LF123..B..B B39, B40 SDJCR/L..HP A68
QD-L..-CM B54 R/LF123..B1 (C) B34 SDJCR/L-S A69
QD-L..-CO B54 R/LF123..B1 (S) B34 SDNCN A69
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SL..NF F36 SVVBN-S A76 TR-SL-D13UCR/L..X A33
SL-266R/LFG C38 T TR-SL-D13XCR/L A30
SL-266R/LKF C42 TCEX..R/L-F A46 TR-SL-D13XCR/L..HP A29
SL-266R/LKF-QC C43 TCGT-R/L-K A47 TR-SL-V13JBR/L..HP-X A28
SL70..RF F43 TCGT-UM A48 TR-SL-V13LBR/L A32
SL70..RG F43 TCGW..S..E A49 TR-SL-V13LBR/L..HP A3l B
SL70-CRDCR/L A248 TCGW..S..F A49 TR-SL-V13PBR/L A32
SL70-CRSCR/L A248 TCGW..T..E A49 TR-V13JBR/L A24
SL70-R/L/N123..RC-HP B46 TCGW..T..F A49 TR-V13JBR/L-S A24
SL70-R/L123..A-HP B37, B45 TCGX-AL A48 TR-V13VBN A24
SL70-R/L123..A-HP-M B45 TCGX-WK A47 TR-V13VBN-S A24
SL70-R/LG..C B47 TCMT-KF A46 TR-VB..-F A18
SL70-SRDCR/L..HP A126 TCMT-KM A47 TR-VB..S..F A18
SL-PCLNR/L..HP A209 TCMT-KR A48 \"
SL-PDUNR/L..HP A212 TCMT-MF A46 VBGT-UM A50
SL-PTFNR/L..HP A217 TCMT-MM A47 VBGW..S..F A52
SL-QC F41 TCMT-MR A48 VBGW..S/T..F A52
SL-QD-R/LG..C B70 TCMT-PF A46 VBGW..T..F A52
SL-SCLCRI/L..HP A121 TCMT-PM A47 VBMT-KF A50
SL-SCUCR/L..X A133 TCMT-PR A48 VBMT-KM A50
SL-SDUCRI/L..HP A123 TCMT-UF A47 VBMT-KR A51
SL-SDUCR/L..XHP A134 TCMT-UM A48 VBMT-MF A50
SL-SDUCR/L-DXHP A134 TCMT-UR A48 VBMT-MM A50
SL-SDXCRI/L..HP A123 TCMW..FP A49 VBMT-MR A51
SL-SDXCR/L-DHP A123 TCMW..FR/LP A49 VBMT-PF A50
SL-STFCR/L..HP A127 TCMX-WF A46 VBMT-PM A50
SL-SVLBR/L..HP A129 TCMX-WM A47 VBMT-PR A51
SL-SVLBR/L-LFHP A129 TNGA..S..A A156 VBMT-UF A50 D
SL-SVPBR/L..LHP A129 TNGA..S..B A156 VBMT-UM A51
SNGA..S..A A153 TNGA..S..H A156 VBMT-UR A51
SNGA..S..B A153 TNGA..S/T A156 VCET-UM A50
SNGA..S..F (A) A153 TNGA..T..B A156 VCEX-F A52
SNGA..S/T A153 TNGN..S/T A232 VCGT-UM A50
SNGA..T..B A153 TNMA-KR A155 VCGX-AL A51
SNGN..E A230 TNMG..R/L-K A154 VCMT-KF A50
SNGN..S..M A230 TNMG-KF A154 VCMT-KM A50
SNGN..S/T A230 TNMG-KM A154 VCMT-MF A50
SNGQ..S/T A153 TNMG-KR A155 VCMT-MM A50
SNGX..S/T A153 TNMG-MF A154 VCMT-PF A50 E
SNMA-KR A152 TNMG-MM A154 VCMT-PM A50
SNMG-KM A151 TNMG-MR A155 VCMW..FP A52
SNMG-KR A152 TNMG-PF A154 VL80-NC3000 E14
SNMG-MF A151 TNMG-PM A154 VL80-NC3000..-V E10
SNMG-MM A151 TNMG-PR A155 VNGA..S..A A158
SNMG-MR A152 TNMG-QM A154 VNGA..S..H A158
SNMG-PF A151 TNMG-SF A154 VNGA..S/T A158
SNMG-PM A151 TNMG-SM A154 VNGG-SGF A157
SNMG-PR A152 TNMG-SM (ISO S) A154 VNMG-KM A157
SNMG-QM A151 TNMG-XF A154 VNMG-MF A157
SNMG-SM A151 TNMG-XM A154 VNMG-MM A157 F
SNMG-SMR A151, A152 TNMG-XMR A155 VNMG-PF A157
SNMG-XM A151 TNMM-MR A155 VNMG-PM A157
SNMG-XMR A152 TNMM-PR A155 VNMG-QM A157
SNMM-MR A152 TNMX-WF A154 VNMG-SF A157
SNMM-PR A152 TNMX-WM A154 VNMG-SM A157
SPGN..S/T A231 TNMX-WMX A154 w
SPUN..FP A231 TPGN A232 WNGA..S..A A161
SRDCN A70 TPGN..S/T A232 WNGA..S..H A161
SRDCR/L A70 TPUN..FP A232 WNGA..S..HWH A161
SRSCR/L A70 TPUN..FR/LP A232 WNGA..S..WH A161
SSBCR/L A72 TR-Cx-D13JCR/L A19 WNGA..S/T A161 G
SSDCN A72 TR-Cx-D13MCR/L (M-T) A20 WNGA..S/T.WG A161
SSDCR/L A72 TR-Cx-D13NCN A19 WNGA..S/T..WH A161
SSDCR/L..HP AT71 TR-Cx-V13JBR/L A21 WNGA..T..B A161
STDCR/L A74 TR-Cx-V13MBR/L (M-T) A22 WNGA..T.WG A161
STFCR/L A73 TR-Cx-V13VBN A21 WNGA..T..WH A161
STFCR/L-A A73 TR-D13JCR/L A23 WNGG-SGF A159
STGCR/L A73 TR-D13JCR/L-S A23 WNMA-KR A160
STJCR/L-S A74 TR-D13NCN A23 WNMG-KF A159
STTCR/L A74 TR-D13NCN-S A23 WNMG-KM A159
SVHBR/L A76 TR-DC..-F A17 WNMG-KR A160
SVHCR/L A76 TR-DC..-M A17 WNMG-MF A159 H
SVJBR/L A77 TR-DC..S..F A17 WNMG-MM A159
SVJBR/L..HP A75 TR-SL-D13JCR/L..HP-X A27 WNMG-MR A160
SVJBR/L-S A77 TR-SL-D13UCR/L A30 WNMG-PF A159
SVVBN A76 TR-SL-D13UCR/L..HP A29 WNMG-PM A159
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WNMG-PR A160
WNMG-QM A159
WNMG-SF A159
WNMG-SM A160
WNMG-SMR A160
WNMG-WF A159
WNMG-WM A159
WNMG-WMX A159
WNMG-XF A159
WNMG-XM A160
WNMG-XMR A160
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