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Poltinpää

COOLEX® on yleisnimitys AGAn kolmikartiotiivistyspintaisille leikkaus-

suuttimille, joissa on AGAn patentoima jäähdy tyskanava.

Tavanomaisessa leikkaussuuttimessa kuuma kaasu työntyy kuumennus-

liekistä leikkaushappikanavaan sillä seurauksella, että leikkaussuutin 

kuumenee liikaa, usein jopa  500 °C:een.

Näin leikkausroiskeet ja palamistuotteet tarttuvat helpommin suuttimeen 

ja sen ulosvirtauskanaviin. Leikkaustulos heikkenee, ja leikkauksen aika-

na on enemmän katkoja ja häiriöitä.

Jäähdytyskanavalla varustetuilla COOLEX® suuttimilla saadaan aikaan pa-

rempaa jälkeä ja suuttimen kestävyys paranee, kun häiriöitä esiintyy vä-

hemmän. Niitä poistaa pieni jäähdytyskaasuvirtaus (n. 25 - 50 l/h), joka 

johdetaan kuumennushappikanavasta leikkaushappikanavaan.
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Leikkaussuuttimen lämpötila

  Jäähdyttämätön suutin   Jäähdytetty suutin

X 21:n premiumsuuttimet.
Painepolttimen kolmikartiotiivisteiset leikkaussuuttimet.

COOLEX® – Kolmikartiotiivistyspintaiset leikkaussuuttimet painepolttimiin.

Poltinpää

Leikkaushappi

Kuumennushappi

Polttokaasu

Jäähdytyskanava

Jäähdytysvirtaus 
25 - 50 l/h
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COOLEX® A 311 on kolmikartiotiivistyspintainen leikkaussuutin.

Suuttimessa on lieriömäinen leikkaushappikanava ja kuusi kuumennus-

liekkiä.

Suurin 300–500 mm:n suutin on 9-liekkinen. Suutin on taottu yhdestä 

kuparikappaleesta käyttäen kiillotettuja terästuurnia. Näin on saatu 

tasainen, vakaa liekki ja pyörteetön happisuihku. Pienin suutin on ns. 

ohutlevysuutin, jonka leikkausalue on 1–3 mm. Tällä suuttimella lämmön 

leviämisalue on hyvin kapea ja näin lämmön aiheuttamat työkappaleen 

muodonmuutokset ja mittavirheet jäävät vähäisiksi.

Erityisominaisuudet:

→ Suuri leikkausalue. Sarjassa on 8 leikkaussuutinta, joiden  

 leikkausvahvuudet ovat 1–500 mm.

→ Jäähdytysvirtaus leikkaushappikanavaan pidentää suuttimen ikää.

Leikkaustiedot COOLEX® A 311

 

  Asetyleeni  Kuumennushappi Leikkaushappi

        

Sarjanro mm baaria m3/h baaria m3/h baaria m3/h mm / min

A 311-1  1 – 3  0,2 0,1  – – 0,5 – 2,5 1,3 Enintään 1 000

A 311-2 3 – 10 0,2 0,3 – – 1,0 – 2,5 1,6 950 – 430

A 311-3 10 – 25 0,2 0,4 – – 1,5 – 4,0 3,6 580 – 350

A 311-4 25 – 50 0,2 0,5 – – 1,5 – 4,0 6,8 500 – 300

A 311-5 50 – 100 0,2 0,7 – – 3,0 – 6,0 7,8 – 14,1 380 – 180

A 311-6 100 – 200 0,2 0,9 – – 5,0 – 8,0 15,8 – 23,9 280 – 120

A 311-7  200 – 300 0,3 – 0,8 1,2 – – 5,0 – 8,0 23,6 – 36,7 150 – 100

A 311-8 300 – 500 0,3 – 0,8 3,0 – – 7,0 – 12,0 43,1 – 68,3 100 – 50

Suutin  1 kpl Puhdistus 

Sarjanro Tuotenro Kuumennuskanava Leikkauskanava 

  Puhdistusneula Puhdistusneula

A 311-1 300640 206 000 160 / 300455 206 000 160 / 300455

A 311-2 300639 206 000 160 / 300455 206 000 160 / 300455

A 311-3 300643 206 000 160 / 300455 –

A 311-4 300644 206 000 230 / 300456 206 000 450 / 300463

A 311-5 300645 206 000 315 / 300458 206 000 650 / 300466

A 311-6 300642 206 000 315 / 300458 206 001 100 / 300508

A 311-7 300641 206 000 315 / 300458 –

A 311-8 300638 206 000 400 / 300467 –

A 311-1 ohutlevy

A 311-3

X 21:n premiumsuuttimet.
Kolmikartiotiivistyspintaiset leikkaussuuttimet painepolttimiin. Koneleikkauspolttimet: X 541 ja vastaavat aikaisemmat mallit.
Käsinleikkauspolttimet: X 11 -painepoltin, X 21 ja vastaavat vanhemmat mallit.

COOLEX® A 311 – Asetyleeni. 
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Leikkaustiedot COOLEX® A 317

 

  Asetyleeni  Kuumennushappi Leikkaushappi

        

Sarjanro mm baaria m3/h baaria m3/h baaria m3/h mm / min

A 317-1 3 – 50 0,3 – 0,8 0,7 – 1,0 – 0,8 – 1,2 1,0 – 3,1 2,4 – 5,2 480 – 370

A 317-2 50 – 100 0,3 – 0,8 1,1 – 1,2 1,8 – 4,9 5,3 – 11,3 370 – 240

A 317-3 100 – 200 0,5 – 0,8 1,1 – 1,3 – 1,2 – 1,5 4,2 – 7,4 13,3 – 21,5 280 – 150

A 317-4 200 – 300 0,5 – 0,8 1,3 – 1,5 4,3 – 7,3 22,4 – 34,2 150 – 100

A 317-5 300 – 500 0,8 2,8 – 3,0 – 3,2 – 3,3 5,9 – 8,5 36,5 – 50,0 100 – 50

Suutin  1 kpl Puhdistus 

Sarjanro AGA-nro / Tuotenro Kuumennuskanava Leikkauskanava 

  Puhdistusneula Puhdistusneula

A 317-1 219 144 170 / 300662 – 206 000 450 / 300483

A 317-2 219 144 171 / 300673 – 206 000 650 / 300466

A 317-3 219 144 172 / 300661 206 000 315 / 300458 206 000 800 / 300463

A 317-4 219 144 173 / 300660 206 000 315 / 300458 –

A 317-5 219 144 174 / 300659 206 000 400 / 300467 –

Romunleikkaussuutin

COOLEX® A 317 on kolmikartiotiivistyspintainen pistoliekkisuutin, joka  

on taottu yhdestä kuparikappaleesta.

Suuttimessa on lieriömäinen leikkaushappikanava ja kuusi kuumennus-

liekkiä. Suurin 300–500 mm:n suutin on 9-liekkinen.

Erityisominaisuudet:

→ Suunniteltu erityisesti romun leikkaamiseen.

→ Tehokkaan kuumennuksen ansiosta leikkaus käynnistyy nopeasti.

→  Tuottavuus paranee, koska jokaisella suuttimella on suuri leikkausalue.  

 Sen ansiosta suuttimia ei myöskään tarvitse vaihtaa usein.

→ Jäähdytysvirtaus leikkaushappikanavaan pidentää suuttimen ikää.

X 21:n vakiosuuttimet.
Kolmikartiotiivistyspintaiset leikkaussuuttimet painepolttimiin. 
Käsinleikkauspolttimet: X 11 -painepoltin, X 21 ja vastaavat vanhemmat mallit.

COOLEX® A 317 – Asetyleeni.



79

Leikkaustiedot COOLEX® A 341 BL

 

  Asetyleeni  Kuumennushappi Leikkaushappi

        

Sarjanro mm baaria m3/h baaria m3/h baaria m3/h mm / min

A 341 BL-2 5 – 25 0,2 – 0,5 0,5 – – 3,0 2,8 – 3,8 340 – 260

A 341 BL-3 25 – 50 0,2 – 0,5 0,5 – – 4,0 4,6 320 – 240

A 341 BL-4 50 – 100 0,2 – 0,5 0,6 – – 3,0 – 6,0 5,5 270 – 160

A 341 BL-5 100 – 200 0,2 – 0,5 0,7 – 0,8 – – 4,0 – 7,0 6,5 – 7,7 220 – 120

COOLEX® A 341 BL pistoliekkimallinen, yhdestä kuparikappaleesta taottu 

suutin niitinleikkaukseen. Siinä on lieriömäinen leikkaushappikanava ja 

kolme tehokasta kuumennusliekkiä. Suuttimen taivutus helpottaa sen 

suuntaamista.

Käyttökohteet

→ Suunniteltu erityisesti niitattujen ja kiinniruostuneiden ruuviliitosten  

 irroittamiseen.

→ kupukantaniittien, mutterien ja ruuvien leikkaus

→ levyn pintaa pitkin leikattavien, hitsattujen T-railojen irrotus

Suutin  1 kpl Puhdistus Puhdistus

Sarjanro AGA-nro / Tuotenro  Kuumennuskanava Leikkauskanava 

  Kemikaali Kemikaali

A 341 BL-2  219 144 222 / 300666 218 190 051 / 300560 218 190 051 / 300560

A 341 BL-3  219 144 223 / 300665 KR 21 (sivu 111) KR 21 (sivu 111)

A 341 BL-4  219 144 224 / 300664 

A 341 BL-5  219 144 225 / 300663 

X 21:n premiumsuuttimet.
Kolmikartiotiivistyspintaiset leikkaussuuttimet niitinleikkaukseen. 
Käsinleikkauspolttimet: X 11 -painepoltin, X 21 ja vastaavat vanhemmat mallit.

COOLEX® A 341 BL – Asetyleeni.

Leikkaussuuttimet 
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Romunleikkaussuutin.

COOLEX® P 337 on kolmikartiotiivistyspintainen, kaksiosainen urasuutin, 

jossa on lieriömäinen leikkaushappikanava.

Erityisominaisuudet:

→ Sopii erityisesti romunleikkaukseen.

→ Leikkauksen aloitus sujuu nopeasti tehokkaan kuumennusliekin ansios-

ta.

→ Suuttimilla on suurempi tuottavuus, koska jokaisella suuttimella on 

suuri leikkausalue.  

 Sen ansiosta suuttimia ei tarvitse vaihtaa usein.

→ Pitkä käyttöikä leikkaushappikanavaan johdetun jäähdytysvirtauksen 

ansiosta.

Leikkaustiedot COOLEX® A 317

 

  Propaani  Kuumennushappi Leikkaushappi

        

Sarjanro mm baaria m3/h baaria m3/h baaria m3/h mm / min

P 337-1 3 – 50 1,0 0,9 – 3,5 4,0 6,0 1000 – 325

P 337-2 50 – 100 1,0 1,3 – 5,0 5,0 10,0 380 – 180

P 337-3 100 – 200 1,0 1,6 – 6,4 7,0 25,0 280 – 120

P 337-4 200 – 300 1,0 2,3 – 9,2 8,0 40,0 150 – 100

P 337-5 300 – 500 1,0 3,0 – 12,0 12,0 72,0 100 – 50

Suutin  1 kpl Puhdistus 

Sarjanro AGA-nro / Tuotenro Kuumennuskanava Leikkauskanava 

  Kemikaali Puhdistusneula

P 337-1 219 144 175 / 300647  206 000 450 / 300484

P 337-2 219 144 176 / 300657  206 000 650 / 300466

P 337-3 219 144 177 / 300655  206 001 250 / 300462

P 337-4 219 144 178 / 300656  -

P 337-5 219 144 179 / 300654  –

218 190 051 / 300560

KR 21 (sivu 111)

COOLEX® P 337 – Propaani.

X 21:n premiumsuuttimet.
Kolmikartiotiivistyspintaiset leikkaussuuttimet painepolttimiin. Käsinleikkauspolttimet: X 21 ja vastaavat vanhemmat mallit.

Leikkaussuuttimet


