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JOUSTAVAT TYOPISTESEINAT LISAAVAT
VIIHTYISYYTTA JA TYOTEHOA
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v

Modemi tehdasymparistd parantaa tyoturvallisuutta, viihtyvyytta
ja tehokkuutta. Tyopisteiden tulee olla helposti hoidettavia ja
rittvan yksikertaisia muutettavaksi toimintojen laajentuessa
tai vaihtuessa.

Gigantin tydpisteseinien avulla tydtilan rakennetta voi muuttaa
kaden kadnteessa, ja ne auttavat vaimentamaan melua. Tydpis-
teseinat soveltuvat seka pysyvien etta tilapaisten tyopisteiden
muodostamiseen.

Valikoimamme siséltaa erilaisia vaihtoehtoja ja lisdvarusteita
tydpisteseiniin. Niihin voi lisata kaantyvia varsia, verhoja,
valaisimia seka Gigantin kiinnitysjarjestelman reikalevyja,
hyllyja, laatikoita ym. varten - 5S-periaatteen mukaisesti.

Jokainen osa voidaan kayttda uudelleen tilan rakennetta
muutettaessa. Kayttamalla yndenmukaista jarjestelméaa
tehdastyotilojen rakenteeseen saadaan lisaa seka viihtyisyytta
ettd kustannustehokkuutta.

Tuotteet sulkujen () sisélla ovat tilaustuotteita toimitusajalla. Muut tuotteet heti varastosta.
Ota yhteys Gigant asiantuntijaan tai jalleenmyyjaési ja pyyda tarjous.



Adinieristysseindt — Kdnieristys- ja tilanjakoratkaisut

AANIERISTYSSEINAT

Gigant tydpisteseind 100 mm

Tybpisteseind 100 mm. Scinijirjestelmi on kehitetty tdyttimiin teollisuuden hyville seinille asetta-
mat korkeat vaatimukset: tukevuus, erittdin hyvi ddnenvaimennus, helppo mukautettavuus yksilolli-
siin tarpeisiin sekd muunneltavuus uudenlaisten tilojen luomiseksi. Kaytd alumiinipalkkeja erilaisten
vilineiden kuten savunpoistokanavien, kiintovarsien ja kaapelikelojen asentamiseen seinille ja vilei
lactialla lojuvat johdot ja kaapelit. Seinille voidaan ripustaa Gigantin laajennusjirjestelmii muun
muassa tybkalupaneeleineen ja laatikkolistoineen. Soveltuu seki kiinteisiin ettd tilapiisiin tyépistei-
siin. Palkeissa on tukijalat, jotka pultaraan lattiaan. Saatavana my®s liikuteltavana mallina, johon kuu-

luu nelji korkeussiidercivid pyorii, joista kaksi on lukittavia. Useita vireji ja kokoja.
RALI015 Beige, RAL9010 Valkoinen.
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RALI015 RALI010
Kuvaus Leveys Korkeus
Perusosa 1,0 1106 mm 2750 mm (10304-0101) (10304-4004)
Perusosa 1,5 1606 mm 2750 mm (10304-3105) (10304-4103) Petiiiogi
Perusosa 2,0 2106 mm 2750 mm (10304-0309) (10304-4202)
Perusosa 2,5 2606 mm 2750 mm (10304-3402) (10304-4301)
Perusosa 3,0 3106 mm 2750 mm (10304-0507) (10304-4400)
Perusosa 4,0 4106 mm 2750 mm (10304-3709) (10304-4509)
RALI015 RALI010
Kuvaus Leveys Korkeus
Laajennusosa 1,0 1005 mm 2750 mm (10304-0903) (10304-4608)
Laajennusosa 1,5 1505 mm 2750 mm (10304-3204) (10304-4707)
Laajennusosa 2,0 2005 mm 2750 mm (10304-1109) (10304-4806)
Laajennusosa 2,5 2505 mm 2750 mm (10304-3501) (10304-4905)
Laajennusosa 3,0 3005 mm 2750 mm (10304-1307) (10304-5001)
Laajennusosa 4,0 4005 mm 2750 mm (10304-3808) (10304-5100) 2
RAL1015 RAL9010 E
Kuvaus Leveys Korkeus <
Kulmaosa 1,0 1056 mm 2750 mm (10304-1703) (10304-5209)
Kulmaosa 1,5 1555 mm 2750 mm (10304-3303) (10304-5308) u
Kulmaosa 2,0 2055 mm 2750 mm (10304-1901) (10304-5407) (-
Kulmaosa 2,5 2555 mm 2750 mm (10304-3600) (10304-5506) u
Kulmaosa 3,0 3055 mm 2750 mm (10304-2107) (10304-5605)
Kulmaosa 4,0 4055 mm 2750 mm (10304-3907) (10304-5704)
RALIOIS RAL9010
Kuvaus Leveys Korkeus
Liikuteltava tybpisteseinii 1,0 1106 mm 2500 mm (903416) (23377-0106)
Liikutelrava cyépisteseind 2,0 2106 mm 2500 mm (903516) (23377-0205)
Liikuteltava rydpisteseind 3,0 3106 mm 2500 mm (903616) (23377-0304)

Kulmaosa

Tuotteet sulkujen () sisélla ovat tilaustuotteita toimitusajalla. Muut tuotteet heti varastosta.
Ota yhteys Gigant asiantuntijaan tai jalleenmyyjaéasi ja pyyda tarjous. 183



Aiinieristys- ja tilanjakoratkaisut — Adnieristysseinit

Liikuteltava seini 2x2 Beige
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Gigant tydpisteseind 60 mm
Tybpisteseind 60 mm. Seinijirjestelmi on kehiterty tiyttimiin teollisuuden hyville seinille asettamat
korkeat vaatimukset: tukevuus, erittdin hyvi dinenvaimennus, helppokiytéisyys ja helppo liikutelta-
vuus uudenlaisten tilojen luomiseksi. Seinille voidaan ripustaa Gigantin laajennusjirjestelmii esimer-
kiksi tyokalupaneeleineen ja laatikkolistoineen, tai seindin voidaan kiinnittdi varsi, jonka avulla
johdot ja kaapelit saadaan kerityksi pois lattialta. Soveltuu seki kiinteisiin ettd tilapdisiin tydpisteisiin.
Palkeissa on tukijalat, jotka pultataan lattiaan. Saatavana myés liikuteltavana mallina, johon kuuluu
nelji korkeussiiddettdvii pyorii, joista kaksi on lukittavia. Useita vireji ja kokoja.
RALI1015 Beige, RAL9010 Valkoinen.
RAL1015 RAL9010
Kuvous Leveys Korkeus
Perusosa 1,0 1106 mm 2100 mm (10299-0108) (10299-3409)
Perusosa 1,5 1606 mm 2100 mm (10299-2500) (10299-4704)
Perusosa 2,0 2106 mm 2100 mm (10299-0306) (10299-3508)
Perusosa 2,5 2606 mm 2100 mm (10299-2807) (10299-4803)
Perusosa 3,0 3106 mm 2100 mm (10299-0504) (10299-3607)
Perusosa 4,0 4106 mm 2100 mm (10299-3102) (10299-5008)
RAL1015 RAL3010
Kuvaus Leveys Korkeus
Laajennusosa 1,0 1005 mm 2100 mm (10299-0900) (10299-3706)
Laajennusosa 1,5 1505 mm 2100 mm (10299-2609) (10299-3805)
Laajennusosa 2,0 2005 mm 2100 mm (10299-1106) (10299-3904)
Laajennusosa 2,5 2505 mm 2100 mm (10299-2906) (10299-4001)
Laajennusosa 3,0 3005 mm 2100 mm (10299-1304) (10299-4100)
Laajennusosa 4,0 4005 mm 2100 mm (10299-3201) (10299-4209)
L Laajennusosa o .
Kuvous Leveys Korkeus
z Kulmaosa 1,0 1055 mm 2100 mm (10299-1700) (10299-4308)
q Kulmaosa 1,5 1555 mm 2100 mm (10299-2708) (10299-4407)
Kulmaosa 2,0 2055 mm 2100 mm (10299-1908) (10299-4506)
u Kulmaosa 2,5 2555 mm 2100 mm (10299-3003) (10299-4902)
c‘ Kulmaosa 3,0 3055 mm 2100 mm (10299-2104) (10299-4605)
u Kulmaosa 4,0 4055 mm 2100 mm (10299-3300) (10299-5107)
RALL01S RAL3010
Kuvaus Leveys Korkeus
Liikuteleava cybpisteseind 1,0 1106 mm 2000 mm (11214-0108) (11214-0405)
Liikutelava tybpisteseind 2,0 2106 mm 2000 mm (11214-0207) (11214-0504)

Kulmaosa

Tuotteet sulkujen () sisélla ovat tilaustuotteita toimitusajalla. Muut tuotteet heti varastosta.
184 Ota yhteys Gigant asiantuntijaan tai jalleenmyyjaési ja pyyda tarjous.



TYGPISTESEINIEN FIKSUT LISAVARUSTEET
PITAVAT PAIKAT JARJESTYKSESSA

Lisaamalla tyopisteseiniin Gigant-jarjestelman fiksuja varusteratkaisuja
tilat on helppo pitaa jariestyksessa. Ne tarjoavat loputtomasti mahdol-
lisuuksia:

* VVerhoja, joita voidaan ripustaa myds kaantyviin varsiin.
* Kaapeleiden ja letkujen ei enaa tarvitse lojua lattialla.
* Seiniin on helppo kiinnittaa imuvarsia ja valaisimia.

* Kiinnitysjérjiestelman avulla tilaan saadaan fiksuja ja tehokkaita
sailytysratkaisuja, kuten reikatauluja, hyllyja, laatikkokiskoja jne.
Reikapylvaita kayttamalla erilaisia tarvikkeita voi lisata loputtomasti!

TEOLLISUUS JA KORJAAMOT

e
GIGANT

Gigant ripustettava pylvisjdrjestelmd tydpisteseinddn 100/60 mm

Pylviisripustussarja, jonka avulla tydpisteseiniiin voidaan ripustaa Gigantin laajennusjirjestelmiin
kuuluvia tuotteita. Tiydenni Gigantin reikipylviilld, minki jilkeen seinille voidaan sijoittaa lisiva-
rusteita kuten tydkalupaneeleja, hyllyji ja laatikkolistoja. Taydellinen sarja sisiltii kaksi kiinnikertd ja
yhden vilituen, cc 670 tai cc 900.

Tuotenro Kuvaus
(331660) Pylvisripustussarja tiydellinen cc 670
(331665) Pylviisripustussarja ciydellinen cc 900

i )
GIGANT

GiGanT

Gigant laajennuspylvis

Reikiipylvis joka kiinnitetiin Gigantin pylvisripustusjirjestelmiin. Asennuksen jilkeen valitaan
halutut lisivarusteet kuten tydkalupaneelit, hyllyt ja laatikkolistat.

8454-0079 Pylvis, 1000 mm
8454-0160 Pylviis, 1446 mm
8454-0269 Pylvis, 1926 mm

Tuotteet sulkujen () sisélla ovat tilaustuotteita toimitusajalla. Muut tuotteet heti varastosta.
Ota yhteys Gigant asiantuntijaan tai jalleenmyyjaéasi ja pyyda tarjous. 185



Aiinieristys- ja tilanjakoratkaisut — Adnieristysseinit

346811/346861

. Sloanr

It 3 Gigant verhokiinnitys tydpisteseinddn 100/60 mm

a i Kiinnikkeet ja kannattimet alumiinikiskon asentamiseen tydpisteseiniin 100 ja 60 mm. Osar kiinni-
terddn seinin moduulitolppiin.
Tuotenro Kuvous
(346811) Alumiinikiskon kiinnike - seind 100 mm
(346861) Alumiinikiskon kiinnike - seini 60 mm
(345450) Alumiinikiskon kannatin - scind 100/60 mm
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10815-0111

-~y

Gigant ddnieristysseindt 60 mm

Vilisermi on yksinkertaistettu versio tytpisteseini 60:sti. Kiytetdin kohteissa, joissa seinille ei tarvitse
ripustaa raskaita varusteita tai kun seinin sijoitus on viliaikainen. Esimerkkikohteita ovat trukkien viy-
lien eristiminen ja taukotilojen rajaaminen. Sermi seisoo tukevasti paikoillaan ilman lattiaan pulrtaa-
mista. Saatavana my®s liikuteltavana mallina, johon kuuluu nelji pydrii, joista kaksi on lukittavia.

Tuotenro Kuvous Leveys Korkeus
(5074-0059) Perusosa 60 mm 1000 mm 2000 mm
(5074-0257) Lisiosa 60 mm 1000 mm 2000 mm
Tuotenro Kuvous Leveys Korkeus
(10815-0111)  Siirrertivi seiniike 1000 mm 2050 mm
(10815-0210)  Siirretcivi seinike 2000 mm 2050 mm

Tuotteet sulkujen () sisélla ovat tilaustuotteita toimitusajalla. Muut tuotteet heti varastosta.
186 Ota yhteys Gigant asiantuntijaan tai jalleenmyyjaési ja pyyda tarjous.



Aiinieristepaneelit — Adnieristys- ja tilanjakoratkaisut

SEINAPANEELIT
VAIMENTAVAT MELUA JA
TEKEVAT TYGPAIKASTA
VIIHTYISEMMAN

Tybympariston meluisuutta voi vahentda Gigantin P L e
seindpaneeleilla. Niit4 kannattaa kayttaa tvin
voimakasaanisten koneiden takana olevissa seinissa,
ja me autamme mielellamme laskemaan parhaan
sijoituspaikan.

T e 8

ARNIERISTEPANEELIT

GlcanT

Gigant seindpaneeli

Ainti vaimentava seinipaneeli laskee melutasoa ja luo hiljaisemman tyoskentely-ympiriston. Asen-
netaan suoraan seindin. Saatavana on useita eri vaihtoehtoja ja paksuuksia (vakio 50 mm), jotka vai-
mentavat eritaajuisia ddnii. Valmiista sarjoista on 4 leveyttd ja 3 korkeutta, ja ne koostuvat paneeleista
ja oikean mittaisiksi katkotuista u-profiililistoista. Paneeli koostuu reikilevysti ja eristyksesti. Kiytod
yhdessi tydpisteseinien kanssa luo yhdenmukaisen ilmeen. Saatavana eri viireissi.

RAL1015 Beige, RAL9010 Valkoinen.

RAL1015 RAL010
Kuvaus Leveys Korkeus
Scinipaneeli, iydellinen 1 kpl 600 mm 2000 mm (23375-1304) (23375-0108)
Seinipaneeli, cydellinen 1 kpl 600 mm 2400 mm (23375-1700) (23375-0504)
Seindpaneeli, diydellinen 1 kpl 600 mm 3000 mm (23375-2104) (23375-0900)
Seindpaneeli, ciydellinen 2kpl 1200 mm 2000 mm (23375-1403) (23375-0207)
Scinidpanceli, tiydellinen 2 kpl 1200 mm 2400 mm (23375-1809) (23375-0603)
Seinidipaneeli, tiydellinen 2 kpl 1200 mm 3000 mm (23375-2203) (23375-1007)
Seindpaneeli, ciydellinen 3 kpl 1800 mm 2000 mm (23375-1502) (23375-0306)
Seiniipaneeli, ciydellinen 3 kpl 1800 mm 2400 mm (23375-1908) (23375-0702)
Seindpaneeli, tiydellinen 3 kpl 1800 mm 3000 mm (23375-2302) (23375-1106)
Seiniipaneeli, tiydellinen 4 kpl 2400 mm 2000 mm (23375-1601) (23375-0405)
Seinidipaneeli, ciydellinen 4 kpl 2400 mm 2400 mm (23375-2005) (23375-0801)
Seinidpaneeli, ciydellinen 4 kpl 2400 mm 3000 mm (23375-2401) (23375-1205)

Punainen Vihrei Keltainen Sininen

Tuotteet sulkujen () sisélla ovat tilaustuotteita toimitusajalla. Muut tuotteet heti varastosta.

Ota yhteys Gigant asiantuntijaan tai jalleenmyyjaéasi ja pyyda tarjous.

TEOLLISUUS JA KORJAAMOT

Beige

Valkoinen

i )
GIGANT
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MUKAVAMPAA ARKEA VAIMENTAVIEN VERHOJEN
JA LEVYJEN AVULLA

Melu on tydperdisten vammojen yleisimpia syita. Se voi aiheuttaa  Kun vaimennettava melu on joko korkeataajuuksista (esim.

suoranaisten kuulovaurioiden lisaksi esimerkiksi tapaturmia, sahoista tai hiomakoneista) tai matalataajuuksista (esim.
koska varoitukset jaavat kuulematta. Melu vaikuttaa myos stanssauskoneista), vaimennukseen soveltuu erinomaisesti
suoritustasoon, silla se vasyttaa ja stressaa tyontekijdita. Mita A30-taittoseina tai A50-danenvaimennuslevy. Jos korkeataa-
voimakkaampaan melu on, ja mitd kauemmin sille altistutaan, juuksisten aanien vaimentamiseen tarvitaan vahemman tilaa
sitd vaarallisempaa se on. vieva ratkaisu, suosittelemme tehokkaasti toimivia A5- tai

Gigantin vaimentavat verhot ja levyt alentavat melutasoja. Ne ~ A10-mallin verhoja.
on suunniteltu kaytettavaksi meluisien tyopisteiden ymparilla.

GlcanT
Gigant tukeva suojaverho

J Tukeva suojaverho T-folie vaimentaa tehokkaasti melua. Hyvin vahvistettu verho vaativiin olosuhtei-
siin, kestdd esimerkiksi hitsaus- ja hiontaroiskeita. Ilmoita haluamasi mitta, varaa leveyteen 10% yli-
miiriistd poimuja varten. Verhon ylireunassa on ripustusreiit, vili c-c 300 mm.

Ripustus, katso sivu 192,
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Tuotenro Kuvous Vari LxK
(991004) Tukeva suojaverho T-folie Sininen/Beige Valictavissa

GlGAanT

Gigant dnieristdvd verho A5

Adnieristivi verho A5 on kiitevi suojaverho, joka vaimentaa melua tehokkaasti. llmoita haluamasi
mitta, varaa leveyteen 10% ylimdirdistd poimuja varten. Verhon ylireunassa onripustusreii, vili c-c
300 mm.

Ripustus, katso sivu 192,

Tuotenro Kuvous L[] LxK
(990051) Adinieristivi verho AS Valkoinen Valictavissa

e |
GIGANT

Tuotteet sulkujen () sisélla ovat tilaustuotteita toimitusajalla. Muut tuotteet heti varastosta.
laa Ota yhteys Gigant asiantuntijaan tai jalleenmyyjaési ja pyyda tarjous.



Aiintd eristivit suojaverhot — Adinieristys- ja tilanjakoratkaisut

GlcanT

Gigant dnieristdvd verho A10

Aiinieristivi verho A10 on A5-verhoa hieman kestivimpi, mutta samalla kiitevi suojaverho. Hyvi
dinenvaimennus. llmoita haluamasi mirtta, varaa leveyteen 10% ylimiiriisti poimuja varten. Verhon
ylireunassa on ripustusrenkaa, vili c-c 300 mm.

Ripustus, katso sivu 192,

Tuotenro Kuvaus Viiri LxK
(991023) Ainieristivi verho A10 Beige/Beige Valiccavissa
(991021) Adnieristivi verho A10 Sininen/sininen Valiceavissa

A10 varusterruna ikkuna-aukolla

Gigant ddnieristdvd taittoseind A30

Taittoseind A30 sopii kiytertiviksi silloin, kun tarvitaan hyvii dinenvaimennusta seki korkeille etci
maralille taajuuksille. A30 voidaan taittaa kokoon, kun sitd ei tarvita. Ilmoita haluamasi mitta, varaa
leveyteen 20 % ylimairiistd poimuja varten.

Ripustus: ripustettavissa ainoastaan kaksiakselisella ripustusvaunulla.

Ripustus, katso sivu 192.
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Tuotenro Kuvaus Viiri LxK
(971120) Adnieristivi taictoseini A30 Beige/Beige Valictavissa
(971121) Alinieristivi taittoseini A30 Sininen/sininen Valirtavissa

GiGANT

Gigant Gdnieristdvd levy AS0

Aiinieristivi levy A50 sopii kiyrertiviksi silloin, kun tarvitaan hyvii diinenvaimennusta sekii korkeille
ettii matalille taajuuksille. Ilmoita tarvitsemasi kokonaismirta. Jokaisen kokonaisuuteen kuuluvan
levyn mitat ovat maksimissaan 1,2 x 2,7m. Levyt on tarvittaessa helppo liittii yhteen mukana tule-
villd liiccimilla.

Ripustus: ilmoita tilauksen yhteydessi toivottu ripustusmekanismi. Ripustukseen kiytetiin Gigantin
alumiinista tai galvanoitua ripustuskiskoa lisivarusteineen tai mukautertua ripustusmekanismia, joka
tarjoaa vankemman ja tiiviimmin ratkaisun. Levy voi olla joko varioitava tai kiinted.

Ripustus, katso sivu 192.

Tuotenro Kuvaus Viiri LxK
(981020) Adnicristivi levy ASO Beige/Beige Valittavissa
(981021) Adnieriscavi levy A50 Sininen/sininen Valittavissa

Listvarusteet - dinieristivin levyn AS0 ripustus

i )
GIGANT

(920760) Ripustusvaunu P=1200 mm

(920761) Ripustusvaunu JM maks. 5000 mm
(920763) Kiinteid ripustuslista P=1200 mm
(920764) Kiintei ripustuslista J[M maks. 5000 mm

920761

Tuotteet sulkujen () sisélla ovat tilaustuotteita toimitusajalla. Muut tuotteet heti varastosta.
Ota yhteys Gigant asiantuntijaan tai jalleenmyyjaéasi ja pyyda tarjous. 189



Aiinieristys- ja tilanjakoratkaisut — Suojaverhot

SUOJAVERHOT

NT

Glca
Gigant rddtdlgidyt yhdistelmdverhot

Yhdistelmiiverho on tavallisin verho tilanjakamiseen seki suojautumiseen lialta ja roiskeilta. Yleensi
kiytetdin 2 rai 3 yksikkod, murta tarpeen mukaan yksikoitd voidaan tehdi enemmin. 2-virinen
verho, jonka alaosa on peittivi ja yliosa lipinikyvi, on tavallinen ja kiyttokelpoinen ratkaisu. Valo
piisee lpi, miki parantaa nikyvyyti sisiin ja ulos, samalla kun tydpisteestd saadaan rajacou.
Yhdistelmiverhoon voidaan yhdistdd kaikkia verhomateriaaleja lukuun ottamatea antistaactista ja T-
folie-verhomateriaalia. Ilmoita haluamasi mitra, varaa leveyteen 10 % ylimiiriisti poimuja varten,
seki tieto siitd, kuinka suuria yksikdiden tulee olla. Valmistetru paloturvallisesta PVC-materiaalista,
lipinikyvi tai peittivi. Verhon ylireunassa on ripustusreiit, vili c-c 300 mm.

Lisivarusteet: ripustusrenkaat 5 kpl/pakk. Tarranapit useamman verhon yhteen liittimiseen.
Ripustus, katso sivu 192.
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Tuotenro Kuvaus LxK
(921000) Yhdistelmiverho - yhdisti tarvitsemasi viric Valittavissa

Slaanr

Gigant rddtdldidyt Idpindkyvdt verhot

Kiytetdin tilan rajaamiseen esimerkiksi roiskeilta ja lialta, kun tilaan halutaan piistii paljon valoa ja
tarvitaan nikyvyytdd. Ilmoita haluamasi mitea, varaa leveyteen 10 % ylimdirdistd poimuja varten. Val-
mistettu paloturvallisesta lipinikyvistd PVC-marteriaalista, verhon ylireunassa on ripustusreiic, vili c-
¢ 300 mm. Saatavana useissa vireissi, joiden lipinikyvyys vaihtelee. Hitsaukseen on erityisen sopiva
vaihtoehto sininen matto, jolla on EN1598-standardin mukainen EU:n hyviksynti ja joka suodattaa
hyvin infrapunavaloa.

Lisivarusteet: ripustusrenkaart 5 kpl/pakk. Tarranapit uscamman verhon yhreen liictimiseen.
Ripustus, katso sivu 192,

Tuotenro Kuvaus Vidri Lxk
(921003) Lipinikyvi suojaverho Kirkas Valittavissa
L (921027) Lipinikyvi suojaverho Harmaa Valittavissa
(921001) Lipindkyvi suojaverho Kelrainen Valitravissa
z (921002) Lipinikyvi suojaverho Punainen Valicravissa
< (921020) Lipindkyvi suojaverho Sininen Valittavissa
(921004) Lipinikyvi suojaverho Vihred Valittavissa
u (921022) [ipiniikyvi suojaverho Sininen marta DINS-10/EN1598 Valictavissa
c-
u —— commg Fm— S
Kirkas Harmaa  Keltainen  Punainen
Sininen Vihred Sininen, matta

Tuotteet sulkujen () sisélla ovat tilaustuotteita toimitusajalla. Muut tuotteet heti varastosta.
190 Ota yhteys Gigant asiantuntijaan tai jalleenmyyjaési ja pyyda tarjous.



Suojaverhot — Adnieristys- ja tilanjakoratkaisut

GlcanT

Gigant ridtdldidyt peittdvit verhot

Kiytetiin tilan rajaamiseen esimerkiksi roiskeilta ja lialta, kun nikyvyys halutaan peirti. Kestivimpi
kuin lipinikyvirt verhot. Ilmoita haluamasi mitea, varaa leveyteen 10 % ylimiriistd poimuja varten,
Valmistettu paloturvallisesta vahvistetusta PVC-materiaalista, verhon ylireunassa on ripustusreii, vili
c-c 300 mm. Useita eri vireji.

Lisdvarusteet: ripustusrenkaat 5 kpl/pakk. Tarranapit useamman verhon yhteen liittimiseen.
Ripustus, katso sivu 192,

Tuotenro Kuvaus Vari Lxk
(921025) Peitcivi suojaverho Valkoinen, RAL 9016 Valictavissa
(921005) Peitciivi suojaverho Vaaleanharmaa, RAL 7038 Valictavissa
(921035) Peiteiivi suojaverho Tummanharmaa, RAL 7037 Valittavissa
(921018) Peitcivi suojaverho Beige, RAL 1015 Valictavissa E
(921006) Peitcivi suojaverho Keleainen, RAL 1003 Valittavissa -
{921009) Peittivi suojaverho Punainen, RAL 3020 Valictavissa -
(921007) Peittivi suojaverho Sininen, RAL 5002 Valittavissa g
(921008) Peittiivii suojaverho Vihrei, RAL 6026 Valictavissa =
(921011) Peiccivi suojaverho Musta, RAL 9005 Valictavissa g
Gigant suojaverhojen lisdvarusteet -
Tuotenro Kuvaus -
15658-0102  Tarranapit (6 paria) oD
(343298) Verhotanko (metritavara, maks, 6 m) -
7410-0405 Ripustusrenkaat (5 kpl) a
—
——= - —— e
K i [=—]
Lt
—

Valkoinen Harmaa Tummanharmaa Beige Keltainen
2016 7038 7037 1015 1003
Punainen Sininen Vihred Musta

3020 5002 6026 9005

. )
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Verhoketju
Ketju verhon pitimiseen alhaalla lattian tuntumassa. Mukautertu verhon leveyteen. Saatavana ainoas-
taan lisivarusteena uutta verhoa hankitraessa.

Tuotenro Kuvaus
(900016) Verhoketju (metritavara)

GlcanT
Gigant ridtdldidyt erikoisverhot
Kiytetdin tilan rajaamiseen, kun verholle asetetaan erityisii vaatimuksia. Ilmoita haluamasi mirta, E
varaa leveyteen 10% ylimiiriisti vekkejd varten. Verhon ylireunassa on ripustusreiit, vili c-¢ 300 mm. B
= Oljynkestivi — kun tarvitaan erityisesti suojaa roiskeilta ja 6ljyn vaikurukselta Oliynkestavd Antistaattinen T-folie
* Antistaattinen — chkiisee sihkdisen varauksen muodostumista verhomateriaalin sihkéi johtavan

ruutukuvion ansiosta. Verho tulee maadoittaa. Jos verho asennetaan verhokiskoon, tulee kiyreii

teriksisti/merallista ripustuskiskoa.
* T-folie — hyvin vahvistettu verho vaativiin olosuhteisiin, kestid tavallista paremmin esimerkiksi

hitsaus- ja hiontaroiskeita. Lisiksi verho vaimentaa melua.
Lisivarusteet: ripustusrenkaat 5 kpl/pakk. Tarranapit useamman verhon yhteen liittimiseen.
Ripustus, katso sivu 192.
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Tuotenro Kuvaus Viiri LxK

(921040) OIj)mkcstivi suojaverho Sininen Valittavissa
(921041) Antistaattinen kirkas ja lipinikyvi suojaverho Kirkas Valittavissa
(991004) Tukeva suojaverho T-folic Sininen/Beige Valiceavissa

Tuotteet sulkujen () sisélla ovat tilaustuotteita toimitusajalla. Muut tuotteet heti varastosta.
Ota yhteys Gigant asiantuntijaan tai jalleenmyyjaéasi ja pyyda tarjous. 191



