KULUTUSOSAT

GX303G35, GX303G5, GX403W35, GX403W5, GX305G35, GX305G5, GX305GS6*, GX305GS8%, GX405W35, GX405W5, GX405WS6%,
GX405WS8*

1. 2. 3.
215 mm 216 mm 219 mm
. f’
57 mm 61 mm 61 mm

%25 mm 225 mm @25 mm
1. W011478 Kierre, L57 /OD25 /D15 SP013786 300G
2. WO013930 Kierre, L61/0D25/ D16 SP012594 420W
3. W012143 Kierre, L61 /0D25/ D19 SP013770 420W, L=250

CT10C1SD001 1,0C1 STDM10 W013628 09-1,2 Fe/3,5 m @ 4,6 terds

CT12C1SD001 1,2C1 STDM10 W013632 09-1,2 Fe/5,0m @ 4,6 terds
W016311 1,0-1,2 Ss, (Fe)/6,0 m @ 5,9 DL-CHILI
W016312 1,0-1,2 Ss, (Fe)/8,0 m @ 5,9 DL-CHILI

C. Virtasuuttimen pidin
WO013203 M10, eristetty
W011483 M10

* Malli toimitetaan ilman langanjohdinta. Katso tilauskoodit sivulta 34.

Langanohjausputki

SP016214
SP014606
SP015160

Paatykappale 4,9 mm, tiivistetty
Paatykappale 4,9 mm
Paatykappale 6,3 mm



