
M12 BDD
M12™ kompakti
porakone/ruuvinväännin

Features
Milwaukee® korkea suorituskykyinen ruuvinväännin, vain 187

mm pitkä tekee siitä ideaalin työvälineen ahtaissa kohteissa

työskentelyyn

•

REDLINK™ ylikuormitussuoja elektroniikka työkalulle ja akulle

tarjoaa luokkansa parasta kestävyyttä

•

10 mm metallinen istukka: mahdollistaa nopeat ja helpot terän

vaihdot sekä maksimoi kestävyyttä, antaa tukevan otteen ja

säästää kärkiä sekä teriä.

•

Optimoitu kahva tarjoaa parempaa kontrollia ja parannetun

otteen

•

Yksittäinen akunkennon monitorointi optimoi työkalun

käyttöaikaa ja takaa paremman kestävyyden

•

Akussa virtamittari ja LED-työvalo•

REDLITHIUM ION™ akku tarjoaa jopa 2x enemmän

käyttöaikaa, 20% enemmän voimaa, 2x pidemmän akun

käyttöiän ja toimii paremmin -20C°pakkasessa kuin muut

lithium-ion teknologiat

•

Joustava akkujärjestelmä - yhteensopiva kaikkien Milwaukee®

M12™ akkujen kanssa

•
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RANGE SPEC (1) M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C

Akustinen paine (dB(A)) 85 85 85

Akustinen paine -
epävarmuus (dB(A)) 3 3 3

Äänen tehotaso (dB(A)) 96 96 96

Äänentehotaso epävarmuus
(dB(A)) 3 3 3

Tärinätaso ruuvaaminen
(m/s²) 0.4 0.4 0.4

Tärinätaso ruuvaaminen -
epävarmuus (m/s²) 1.5 1.5 1.5

Tärinätaso metalliin
porattaessa (m/s²) 1.5 1.5 1.5

Epävarmuus tärinätasossa
metalliin porattaessa (m/s²) 1.5 1.5 1.5

Kuormittamaton nopeus
1.vaihteella (r/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Kuormittamaton nopeus
2.vaihteella (r/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Maks. vääntö (Nm) 30 30 38

Voltit (V) 12 12 12

Akun kapasiteetti (Ah) − 2.0 4.0

Akku tyyppi Li-ion Li-ion Li-ion

Toimitetaan − Laukku Laukku

Mukana laturi − 40 min 80 min

Mukana tulevien akkujen
määrä 0 2 2

Puu ruuvit (mm) 6 6 6

Nimi : Tuotenumero 4933441930 4933441915 4933441925

Paino akun kanssa (kg) − 1.2 1.4

Maks.poraus teräkseen
(mm) 10 10 10

Maks. poraus puuhun (mm) 22 22 22

Istukka kapasiteetti (mm) 10 10 10
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