
M18 CCS55
M18 FUEL™ pyörösaha

Features
Milwaukeen suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE moottori

tarjoaa 3x pidemmän moottorin käyttöiän ja jopa 2x enemmän

sahauksia per latauskerta.

•

REDLINK PLUS™ elektroniikka tarjoaa edistyksellisintä

digitaalista ylikuormitussuojaa sekä työkalulle että akulle ja

parantaa merkittävästi työkalun suorituskykyä

•

REDLITHIUM ION™ akku tarjoaa jopa 2.5x enemmän

käyttöaikaa, 20% enemmän voimaa, 2x pidemmän akun

käyttöiän ja toimii paremmin -20C°pakkasessa kuin muut

lithium-ion teknologiat

•

Yksittäinen akunkennon monitorointi optimoi työkalun

käyttöaikaa ja takaa paremman kestävyyden

•

50° viistekapasiteetti•

Ylä- ja alasuojat magneesiumista tarjoaa luokkansa parasta

kestävyyttä ja iskunkestoa

•

Magneesium kenkä vähentää työkalun painoa ja maksimoi sen

kestävyyttä

•

Integroitu puhallin pitää leikkuulinjan puhtaana•

 Ripustuskoukku•

Integroitu virtamittari ja LED valo•

Joustava akkujärjestelmä: Työkalu käy kaikkien Milwaukee M18 akkujen kanssa•
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RANGE SPEC (1) M18 CCS55-0 M18 CCS55-402C M18 CCS55-502C

Akustinen paine (dB(A)) 80.8 80.8 80.8

Akustinen paine -
epävarmuus (dB(A)) 3 3 3

Äänen tehotaso (dB(A)) 91.8 91.8 91.8

Äänentehotaso epävarmuus
(dB(A)) 3 3 3

Tärinätaso(m/s²) 2.45 2.45 2.45

Tärinätason epävarmuus
(m/s²) 1.5 1.5 1.5

Istukan koko (mm) 15.87 15.87 15.87

Kuormittamaton nopeus
(r/min) 5000 5000 5000

Voltit (V) 18 18 18

Akun kapasiteetti (Ah) − 4.0 5.0

Akku tyyppi Li-ion Li-ion Li-ion

Product Relation_
powertools catalogue
accessory highlight

8747 8747 8747

Toimitetaan − Laukku Laukku

Mukana laturi − 80 min 100 min

Mukana tulevien akkujen
määrä 0 2 2

Terän halkaisija (mm) 165 165 165

Nimi : Tuotenumero 4933446223 4933446232 4933448155

Paino akun kanssa (kg) − 3.2 3.2

Maks. leikkuusyvyys 45°
(mm) 41 41 41

Maks. leikkuusyvyys 90°
(mm) 55 55 55
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