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Logistiikkakeskuksessamme on yli 345 000 konetta ja lisdtarviketta toimitusvalmiina varastossa. Tama mahdollistaa ldhes kaikkien tuotteiden oikea-aikai-
sen lahettamisen Saksaan ja koko Eurooppaan. Pdteva henkilokunta huolehtii tavaroiden asianmukaisesta toimituksesta. Vuosittain yrityksen toimitilasta
ldhtee yli 120 000 ldhetystd omilla jakeluautoilla, huolintaliikkeen tai pakettipalvelun kautta.

Hyvéd asiakkaamme,

kaikkien metallintyostosovellusten mahdollistamiseksi olemme koonneet OPTIMUM-p&éaluetteloomme valikoiman, joka kattaa
useita aloja sopivilla koneilla. Jokainen tuotteemme tekee vaikutuksen laadullaan, tarkkuudellaan, pitkalla kayttoiallaan ja pit-
kadan sailyvalla kayttoarvollaan. OPTIMUM tarjoaa oikean koneen useimmille tehtaville — pdytaporakoneista CNC-sorvikoneisiin.

Vaatimuksesi ovat meiddn tavoitteitamme

Olemme keskittyneet OPTIMUM-koneiden suunnitteluun, kehitykseen ja tuotantoon jo yli 25 vuoden ajan. Tyoskentelemme
herkedmattda optimoidaksemme koneitamme. Yksi tarked ndkokohta on myos tuotanto, jolle annamme paljon painoa. Sen
vuoksi olemme valinneet huolellisesti valmistajat omien tehtaidemme lisdksi. Piddimme erittdin tarkednd sitd, ettd valmistajat
tayttavat yrityksemme korkeat laatuvaatimukset Omien tehtaiden ohella OPTIMUM luottaa ainoastaan valmistajiin, jotka taytta-
vadt vaatimuksemme. Siten voimme tarjota sinulle metallintydstokoneita, jotka vakuuttavat monilla eduillaan.

Alati muuttuvilla ja kehittyvilld tydkalu- ja konemarkkinoilla OPTIMUM on vuosien kuluessa rakentanut hyvdan maineen.
Voimme ylpednd sanoa, ettd yhdistamme asiantuntemuksen, kokemuksen ja tasapainoisen hinta-laatusuhteen. Sinda tyytyva-
isend asiakkaana olet meille etusijalla. Motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilokuntamme kanssa pyrimme tdaydentamaan
OPTIMUM:in teknistd asiantuntemusta ja valittamaan sitd asiakkaillemme.
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°YOUTU|JE KATSO NYT TUOTEVIDEOMME! .

Kaikki tuotevideomme ovat katsottavissa YouTube-kanavalla OPTIMUM Maschinen. E = 1)
Tilaa YouTube-kanavamme, jotta mikdan uusista videoistamme ei mene sinulta sivu suun. b b
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Tuotteemme

Etsitkd toiminnallista konetta, joka tarjoaa kattavat ominaisuudet taloudelliseen hintaan? Silloin teet oikean ratkaisun hankkiessasi
OPTIMUM-metallintydstokoneen. Tuotteemme vakuuttavat erinomaisella laadullaan ja tarkalla valmistuslaadullaan ja tarjoavat optimaa-
lisen hinta-laatusuhteen. Me katamme laajan tyostkone- ja levyntystohjelman ja valikoimassamme on varmasti tarpeisiisi sopiva
vaihtoehto. Voit luottaa OPTIMUMiin, silld voimme toteuttaa jokaisen metallintyostoa koskevan toiveesi. Tutustu tahan uuteen paaluette-
loon saadaksesi kdsityksen suorituskyvystamme ja laajasta tuotevalikoimastamme.

Laatu

OPTIMUM-tuotteet valmistetaan korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti. Hintavertailu samanarvoisten ja verrattavissa olevien tuotteiden
vdlilla antaa varmuuden, ettd hankkimalla OPTIMUM-koneen saat aina koneen, joka kestdad vertailun kdyttémukavuuden, varustelun,
laadun, tekniikan ja hinnan suhteen, mika on perusta oikean ostopdatoksen tekemiselle. Voit olla varma vankasta rakenteesta ja pitkdsta
kayttdidstd, joista koneemme ovat tunnettuja metallintygstomaailmassa.

Luota OPTIMUM-merkkiin ja varmista itsellesi paras laatu. Markkinoilla on lukuisia samanlaisia tai samanndkdisia tuotteita, jotka eivat
ldhimainkaan saavuta OPTIMUM-laatustandardia.

Jalleenmyyjét ja palvelu

Laajan jdlleenmyyntiverkostomme ansiosta l6ydat paikallisen OPTIMUM-kumppanin, joka tarjoaa optimaalisen neuvonnan, intensiivisen
teknisen tuen ja sujuvan huoltopalvelun. Asiantunteva henkilostomme on luonnollisesti aina valmis tarjoamaan neuvoa ja tukea. Jos
sinulla on kysyttavaa, ota rohkeasti yhteytta patevaan tiimiimme. Autamme mielellamme.

&LL

Kilian Sttirmer
Toimitusjohtaja

Johdanto




OPTIMUM-laatutakuu:
Kaikki OPTIMUM-tuotteet valmistetaan

korkeiden laatuvaatimusten mukaan.
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OPTIMUM-tehdas Y.a;l-é'z‘hqoussé, Kiinassa

Tuotanto
Vuodesta 2003 lahtien OPTIMUM Maschinen Germany GmbH on valmistanut suuren osan metallintydstékoneista omassa
tehtaassa Yangzhoussa, Kiinassa. Saksalainen laadunhallintavastaava ja tuotantopaallikko valvovat laatua. Toinen huomattava

osa OPTIMUM-metallintyostokoneista valmistetaan yksinomaan tai erityisten vaatimusten mukaisesti OPTIMUM:ille yritysryhma-
ssd.

Huoltopalvelu

Huoltoalalla ovat kokeneet huoltohenkilot kdytettdvissdsi paikan pdalld. Kattava varaosavarasto pddtoimipaikallamme varmi-
staa tarvittaessa varaosien saatavuuden lyhyelld aikavalilld. Huoltomme takaa koneesi arvon sdilymisen vuosiksi.

Myynti

OPTIMUM-koneet voit hankkia paikalliselta patevalta jalleenmyyjdltd. Tukenasi on kattava OPTIMUM-tydntekijoiden tukema
erikoisliike- ja jdlleenmyyjaverkosto, joka tarjoaa mielelladn neuvoja ja tukea.

Ota yhteys padkonttoriin soittamalla numeroon +49 951/96 555-0, josta sinut yhdistetdén eteenpdin tydntekijalle, joka vastaa
mielelladn kysymyksiisi.

Porakoneiden asennus Sorvikoneiden valmistus




Paikan pdalld sinua varten: Euroopassa ja maailmanlaa-
juisesti

Jo monien vuosien ajan on OPTIMUM Maschinen Germany ollut synonyy-
mi korkeisiin laatuvaatimuksiin perustuvien metallintyostokoneiden ja CNC-
koneiden kehittamiselle, suunnittelulle ja tuotannolle. Vuosien varrella olemme
jatkuvasti laajentaneet myynti- ja huoltoverkkoamme.

Nykydan saksalainen yritys OPTIMUM Maschinen Germany GmbH toimii toimi-
paikastaan (Hallstadt ldhelld Bambergia) kdsin maailmanlaajuisesti ammattitai-
toisten kumppanien kanssa:

Loyddt OPTIMUM-edustajia ja vahvoja jadlleenmyyjid. Kansainvalinen myyntiver-
kostomme ulottuu pitkdlle Saksan rajojen yli lukuisiin maihin ympéri maailmaa.
Laajan myyntiorganisaatiomme ansiosta voimme varmistaa, ettd asiakkaamme
voivat luottaa OPTIMUMin nopeaan, yksinkertaiseen ja palvelukeskeiseen asi
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antuntemukseen ja laatustandardeihin. Olemme vuosien kuluessa rakentaneet”

vastuullisen markkina-aseman, johon voit luottaa!

Valmistus omilla CNC-koneillamme
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CNGCjyrsinkoneiden lopputarkastus

Johdanto

Jyrsinta

Hionta

Kiillotus

Lamput

Hakemisto




M Suunnittelu

Jo suunnitteluvaiheessa tekniikkaosastomme ohjaa uusien tuotteiden kehittelyd, jotka valmistetaan tehtaallamme
ja kumppanitoimittajien toimipaikoissa. Suuri etu: tdima varmistaa, etta kaikki markkinavaikutukset ja asiakasvaati-
mukset vaikuttavat heti sielld, missa suuntavalinnat menestykselliselle tuotesuunnittelulle tehddan.

Teknisessd osastossamme on yhteispeliin tottunut tiimi asiantuntijoita, jotka omaavat erinomaiset tekni-
ikan alan patevyydet. Heiddn vankka asiantuntemuksensa mahdollistaa tuotteillemme ja palveluillemme
asetettujen vaatimusten joustavan ja luovan toteuttamisen.

M Kehitys

Kehittely tapahtuu yksinomaan nykytekniikan huippua edu-
stavan 3D CAD -ohjelmiston avulla, jota kdytamme virtuaa-
lisen konemallin luomiseen. Tdssd yhteydessa otetaan
huomioon koneiden optimaalisen toimivuuden lisaksi myos
kehittelyvaiheessa hankittujen tietojen uudelleenkaytetta-
vyys. Néitd tietoja kdytetddn paitsi valmistusasiakirjojen ja
-dokumenttien laadintaan myds laskentaan, tietokonetuet-
tuun valmistukseen ja visualisointiin ja animaatioihin

M Kéytdnnon testaus

Teknikkomme yhdistavét teorian ja kdytannon. Jotta tuote-
tyytyvdisyydessa ei jdtetd mitddn sattuman varaan, kaikille
koneille ja tyokaluille suoritetaan kdyttotekninen testaus,
johon prosessiin myds valitut asiakkaat johdonmukaisesti
osallistuvat. Siten jokaisen uuden tuotteen on ensiksi
osoitettava kelpoisuutensa pdivittdisessd tyossd ennen
kuin siitd tulee pysyva osa tuotevalikoimaamme. Tekninen
analyysi auttaa paljastamaan ja poistamaan jdljelle jaaneet
heikot kohdat.
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M Tekninen asiakastuki

Asiakkaillamme on oikeus odottaa, ettd ammattihenkilomme kayt-
tavat tietdmyksensd ja kokemuksensa asiakkaiden hyvédksi.
Tuoteneuvojamme tukevat kayttdjad teknisilla tiedoilla. Tata varten on
kaytettdvissa ilmainen puhelinpalvelu ja infosdhkdpostiosoite, joiden
puoleen asiakkaamme voivat kddntyd saadakseen patevid tietoja tai
ratkaisuja ongelmiin.

Johdanto

M Tekijénoikeuksien suojaaminen

Varmistaaksemme itsellemme ja asiakkaillemme palkan teknisestd
kehittelytydstd on patentti- ja hyddyllisyysmallisuoja valttamé&ton omil-
le kehittelyille. N&din sdilytamme pysyvdsti OPTIMUM-tuotteiden tekni-
sen etumatkan.

Koko luettelo on tekijanoikeudellisesti suojattu. Taman lisdksi reki-
sterdimme tuotteidemme suojaksi tavaramerkki-, patentti- ja malli-
oikeudet, edellyttden ettd se yksittdistapauksessa on mahdollista.
Vastustamme painokkaasti aineettoman omaisuutemme loukkaami-
sta.

Il Tekninen dokumentaatio ja riskianalyysit

Tekniset kirjoittajamme onnistuvat saavuttamaan korkean, standar-
dinmukaisen tason, joka tdyttdaa kaikki oikeudelliset vaatimukset ja
jopa ylittda ne. Tamédn valtavan tyGpanoksen ainoana tarkoituksena on
helpottaa asiakkaitamme perehtym&an nopeasti koneeseen sekd taata
koneen jatkuva ja turvallinen kaytto.

Turvallisuudessa havaittujen puutteiden kompensoimiseksi laa-
ditaan analyysin puitteissa toimenpiteitd riskien minimoimiseksi.
Toimenpiteiden toteutuksen jdlkeen seuraa jaannadsriskin arviointi.

M Varaosien toimitus

Tieddmme, ettd varaosien nopea saatavuus on yksi toimivan, asiakas-
lahtoisen palvelukonseptin perusedellytyksistd.

Varaosien suunnittelu, koordinointi ja saatavuus on OPTIMUM
Maschinen Germany GmbH:ssa sovitettu yhteen niin, ettd asiak-
kaamme saavat mahdollisimman suuren hyddyn taloudellisuuden ja
nopeuden kannalta.

B CNC-koulutuksen Siemensin yhteistyékumppanit

Siemens on ollut jo monen vuoden ajan OPTIMUM Maschinen Germany
GmbH:n valmistamien CNC-ohjattujen sorvien ja jyrsinkoneiden
ohjaus- ja kayttdtekniikan jdrjestelmatoimittaja. Pitkdaikaisen ja
menestyksekkddn yhteistyon johdosta solmittiin Baijerissa annettavaa
CNC-koulutusta koskeva yhteistyokumppanuus kesdkuussa 2012.
Kohderyhmakohtaiset kurssit tutustuttavat koulutusohjelman osanot-
tajat erilaisiin Sinumerk-ohjauksiin.
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M Toimittajatuki

Saannolliset tekniset neuvottelut teknikoidemme ja toimittajien valilld auttavat siirtamadan uudet ja jatkokehittelyt
kohdennetusti sarjatuotantoon valmistuspaikalla. Tama suora tuki valmistustehtaissamme on ehdottoman tadrkeaa
sellaisten laatutuotteiden valmistamiseksi, joihin asiakkaamme ovat luottaneet jo yli 25 vuotta.

Tyontekijoittemme selvd tekninen suuntautuminen myétavaikuttaa — tuotteidemme korkean laadun ja
patevdn palvelumme ohella - korkeaan asiakastyytyvdisyyteen. Keskittyminen teknisesti orientoituihin

Il Myyntituki

OPTIMUM-koneille asetetut vaatimukset ovat yhtd monita-
hoiset kuin loppukdyttdjiemme asettamat valmistusvaati-
mukset ja tyostettdvat tyokappaleet. Sita varten on teknik-
kojemme koko sovelluskohtainen osaaminen edustajiemme
ja jalleenmyyjiemme kaytettdvissa, jos tulee kysyttavaa.
Ammattimaisesti hoidetussa ja selventdavdssa myyntineu-
vottelussa annetaan asiakkaalle apua tuotevalikoiman
sovittamiseksi erityistarpeisiin.

M Tekniikka-, huolto- ja myyntihenkildstélle ja asiak-
kaillemme tarjottavat koulutukset

Tuotteidemme menestyksellinen kaytto riippuu olennaisesti
siitd, ettd tekninen tietdmys valitetddan koulutuksen kautta
jalleenmyyjillemme, heiddan myynti- ja huoltotyontekijoil-
leen sekd asiakkaille. Merkittdva etu: Tama kouluttaminen
muodostaa mahdollisuuden varmistaa jokaisessa asiakas-
kontaktissa ammattimainen neuvonta ja ongelmanratkaisu.
Tarjoamme koulutuskeskuksessamme kaytannonldheisia
tuotekoulutuksia, joiden tavoitteena on valittda asiantunte-
musta erityisen havainnollisesti.




OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

M Tuotannon tukeminen

Johdanto

kastusten seurauksena paikan pé&dlla tapahtuvaan valmistusproses-
siin. Vain tamdn intensiivisen tuen ansiosta valmistuspaikalla on
mahdollista saavuttaa kuuluisa paras mahdollinen OPTIMUM.

M Laadunhallinta, tuotanto ja tavaroiden lihetystarkastus

Toimitusvarmuuden ja palvelun lisdksi on tuotteidemme laatu meille
ensisijaisen tdrkedd. Laadunvalvojiemme jatkuvasti suorittamat tar-
kastukset paikan pdalld turvaavat laadun. Laaja tavaroiden ldhetystar-
kastus suoritetaan yleisten teknisten madrdysten mukaan.

M Laadunhallinta tavaran vastaanottotarkastus

Saksalaiset laadunvalvojamme ovat ensimmdisid yhteyshenkiloita
laadun sdilyttamista koskevissa asioissa paikan pdalla. He ovat
vastuussa rakenneosien mitanpitdvyydestd, niiden tarkastuksesta ja
valmistusprosessin laadusta. He tyoskentelevat tiiviissa yhteistydssa
teknisen osastomme kanssa yrityksen padtoimipaikassa Saksassa
muodostaen siten optimaalisen symbioosin.

M Huoltotuki

...silld hyva palvelu on meille tarkeda!

Huoltotapauksessa OPTIMUM-teknikkomme ovat aina valmiina tuke-
maan kokemuksellaan tyopajan toimintaa ja varmistamaan nopea ja
kohdennettu kunnossapito.

Tiiviissa yhteistydssa huoltokeskuksen ja sen sisdisen ja ulkopuolisen
henkiloston kanssa analysoidaan heikot kohdat ja otetaan asiaka-
stoiveet vastaan. Ne arvioidaan teknisestd nakdkulmasta ja kirjataan
konkreettiseen vaatimus- ja toimenpideluetteloon.

I DIN EN ISO 9001 - erinomainen laatu

Tehtaamme on sertifioitu standardin DIN EN ISO 9001 mukaan. Se
tarkoittaa, ettd yrityksen kaikkien osastojen ja palveluiden on sovel-
lettava vaativia laatuvaatimuksia. Ja tdméa merkitsee tasaisen korkeaa
laatua sinulle. Korkean laadun tavoitteena ovat innostuneet asiakkaat.
Tdamadn asenteen tuloksena on loppujen lopuksi vaativa sertifiointi.
Avain yrityksemme pitkdaikaiselle menestykselle on lisdksi luottamuk-
selliset suhteet asiakkaisiin ja toimittajiin. Tamd on sen vuoksi meille
yhtd tarkedd kuin tuotteidemme kestdva laatu.
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DPTld"" B13/B14/B16/B20/B25 /B 32

Edulliset penkki- ja pylvdsporakoneet kiilahihnakadytolla

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Tarkkuustydstetty porauspoytd, kallistettavissa 45° ja
kaannettdvissa 360°

P Jykevd, isokokoinen jalusta varustettuna urilla, vahvasti
rivoitettu takaosa

P Miljoonakertaisesti tunnustettu laatu

B14-B32
P> T-urakiinnittimet ruuvipuristimen kiinnittimiseen

B20-B32
P Tarkkuustydstetty, tukeva ristikkéisilld T-urilla ja ympdri kiertavalld
jdahdytysvesikourulla varustettu porauspoyta

B20/400V-B32
P Oikea-/vasenkatinen pydrimissuunta

Kuva: B 13 Kuva: B 14 Kuva: B 16 Kuva: B 20
(Mai ] B13 | | B16

Tuotenumero 3008131 3008141 3008161 3008201 3008203
Tekniset tiedot

L s . . . 230V / )
Sahkoliitanta 230V / 1-vaihe ~50 Hz 230V / 1-vaihe ~50 Hz 230V / 1-vaihe ~50 Hz Lvaihe 400V / 3-vaihe
Moottorin teho 300 W 350 W 450 W 0,55 kW
Porausteho
Porausteho terdkseen (5235JR) @13 mm @14 mm @16 mm @20 mm
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR) @12 mm @12 mm @15 mm @18 mm
Karaistukka
Kitasyvyys 104 mm 104 mm 125 mm 170 mm
Karaistukka Kiinted/B16 Kiinted/B16 MT 2 MT 2
Karaholkin liike 50 mm 50 mm 65 mm 80 mm

Nopeudet
Karan kierrosnopeudet

520-2620 rpm

520-2620 rpm

660-2500 rpm

210-2220 rpm

Kierrosluvun porrastus 5-portainen 5-portainen 5-portainen 12-portainen
Porauspoyta

Porauspdydéan pituus x leveys 160 x 160 mm 160 x 160 mm 200 x 200 mm 275X 275 mm
T-uran leveys 14 mm, ristikkdinen 14 mm, ristikkdinen 14 mm, ristikkdinen 14 mm, ristikkdinen
Porauspoytd kallistettavissa/kéannet- +45° [ 360° +45° [ 360° 45 [ 360° +45° [ 360°

tavissad

Etdisyys kara — porauspoyta
Konejalka

Jalustan koko P x L

Etaisyys kara — konejalka
Mitat

maks. 240 mm

135x175 mm
maks. 325 mm

maks. 330 mm

140 x 180 mm
maks. 440 mm

maks. 390 mm

160 x 170 mm
maks. 525 mm

maks. 465 mm

205 x 200 mm
maks. 645 mm

Pylvaan halkaisija 46 mm 46 mm 60 mm 70 mm
Pituus x leveys x korkeus 420 x 220 x 580 mm 420 x 230 x 700 mm 510 x 270 x 820 mm 600 x 350 x 990 mm
Nettopaino 18 kg 20 kg 34 kg 51 kg

12



Kuva: B 25

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Moottorin teho

Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen
(S235JR)

Karaistukka

Kitasyvyys

Karaistukka

Karaholkin liike

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kierrosluvun porrastus
Porauspoyta

Porauspdydan pituus x leveys
T-uran koko
Porauspdyta
kddnnettavissa
Etdisyys kara — porauspoytd
Konejalka

Jalustan koko P x L

Etdisyys kara — konejalka
Mitat

Pylvdan halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Nettopaino

kallistettavissa/

3008253

400V / 3-vaihe ~50 Hz

0,55 kW

@20 mm
@18 mm

170 mm
MT 3
80 mm

210-2220 rpm
12-portainen

275 x 275 mm
14 mm, ristikkdinen

+45°/360°

maks. 760 mm

235 x 220 mm
maks. 1210 mm

@70 mm

690 x 390 x 1570 mm

57 kg

Kuva: B 32

3008323

400V / 3-vaihe ~50 Hz
1,1 kW

@32 mm
@28 mm

225 mm
MT 4
125 mm

140-2020 rpm
9-portainen

360 x 360 mm
14 mm, ristikkdinen

+45°/360°

maks. 600 mm

260 x 270 mm
maks. 1170 mm

@92 mm
790 x 400 x 1730 mm
137 kg

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Hiottu monihammasvaantio

Paras mahdollinen voimansiirto
monihammasvadantiolld varustetun
alumiinihihnapyordston ja GATES-
laatuhammaspydrdn ansiosta
Kiilahihnan suojus ja turvakytkin

4
Pyorintakeskisyystarkkuus taatusti
parempi kuin 0,03 mm porakaran hol-
kista mitattuna

Poran kara varustettu tarkkuuskuula-
laakereilla

OPTIMUM-pikaporaistukka sisaltyy
vakiotoimitukseen (B13 hammaskeha-
poraistukalla)

Kayttajdystavallinen kytkin IP54-
standardin mukaan
Erillinen hatapysaytyspainike

Toimituksen sisilto

B13
Hammaskehdporaistukka 1,5-13 mm
B 14
- Pikaporaistukka 1-13 mm
« T-urakiinnittimet
B16 /B 20
Pikaporaistukka 1-16 mm
- Morsekartio MT 2/B16
« T-urakiinnittimet
B 25
Pikaporaistukka 1-16 mm
Morsekartio MT 3/B16
« T-urakiinnittimet
B 32
Pikaporaistukka 1-16 mm
Morsekartio MT 4/B16
« T-urakiinnittimet
> ,Porien lisdvarusteet* alkaen sivulta 55
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OPRTidil drill® RB 6T / RB 8S

Kevytrakenteiset sdteisporakoneet laajalla tydstoalueella
puulle, muoville ja alumiinille

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Paras mahdollinen voimansiirto monihammasvaantiolld varustetun P Poraussyvyyden rajoitin
alumiinihihnapyordston ja GATES-laatuhammaspydrédn ansiosta P OPTIMUM-hammaskeh&poraistukka vakiovarusteena
P> Poran kara varustettu tarkkuuskuulalaakereilla P> Ihanteellinen hinta-laatusuhde

P Kiilahihnan suojus ja turvakytkin P Sdilyttda arvonsa pitkdan

- Muunneltava ulottuma liikkuvan - Porapdd kallistuu £45°
porapdan ansiosta

Poran kara

« Pyorintdkeskisyystarkkuus taatusti
parempi kuin 0,03 mm porakaran holkista
mitattuna

« Tarkkuuskuulalaakerit

Sdhkomoottori

- Tasaisesti kdyva
- Tehokas

- Aluminiinikotelo

Poraistukan suojus
Paras mahdollinen suoja kayttéjalle

- Korkeussdadettdva

« Mikrokytkin

Turvakytkin
Helppokdyttoinen
- Standardin IP54 mukainen
Erillinen hatdpysaytyspai-

nike
Porauspoyté
- Tarkkuustyostetty
- Ristikkdiset T-urat
Porauspoyti « Ympérilld kiertavd jaahdy-

tysnestekouru
« Porauspoytd kallistuu +45°

- Tarkkuustyostetty
« Kiinnitysreidt péydan laa-
jennusosan tukea vartea

Terdspylvds
- Tasainen ja vakaa kdynti

Kuva: RB 6T

Kuva: RB 8S

Jalusta

- Tukeva ja suurikokoinen

- Urat T-urakiinnittimille

« Vahvasti rivoitettu takaosa

14
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Tekniset tiedot, lisdvarus

mawi | wreer | Ress |

Tuotenumero

Tekniset tiedot
Sahkoliitanta
Moottorin teho
Porausteho

Porausteho terdakseen (5235JR)

Jatkuva porausteho terdkseen
(S235JR)

Karaistukka

Karaistukka

Kitasyvyys

Karaholkin liike

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kierrosluvun porrastus
Porauspoyta

Porauspodydan pituus x leveys
Uran koko

Porauspoytd kallistuu
Etdisyys kara — porauspdytd
Konejalka

Jalustan koko P x L

Uran koko

Etdisyys kara — konejalka
Mitat

teet ja mitat

3009161

3009181

230V / 1-vaihe ~50 Hz
750 W

@16 mm

@12 mm

MT 2
115-430 mm
80 mm

390-3000 rpm
5-portainen

225x 230 mm

262 x 262 mm

14 mm
*£45°

maks. 380 mm

430 x 260 mm
14 mm
maks. 550 mm

Pylvdan halkaisija @ 60 mm
Pituus x leveys x korkeus 820 x 335 x 930 mm
Kokonaispaino 47 kg
Toimituksen sisalto

Hammaskehdporaistukka 1-16 mm B 16

- Morsekartio MT 2/B16

Lisdvarusteet

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 2,

1-16 mm

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 2,

1-13 mm

Morsekartio MT 2/B16
Lukitustydkalusarja SPW 12
Kartion irrotuskiila MSP 1
Kierukkapora HSS MT 2
Kartion irrotuskiila MSP 1

maks. 740 mm

600 x 350 mm
14 mm
maks. 1250 mm

@70 mm
820 x 395 x 1640 mm
60 kg

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Mitat RB 8S

Mitat RB 6T

SIS I

Koneruuvipuristimet Tuotenumero

Jadhdytysnestejdrjestelma 230 V
Jadhdytysnestesumuletku MMC 1
Jaahdytysletku KMS 2

MSO
MSO 75 3000075
MSO 100 3000100
MSO 125 3000125
MSO 150 3000150
BMS
3050571 BMS 100 3000010
BMS 120 3000012
3050572 BMS 150 3000015
3050659 BMS 200 3000020
3352017 BSI
3050636 BSI 100 3000210
3051002 BSI 140 3000214
3050636 BSI
3352002 BSI-Q 100 3000230
3356663 BSI-Q 140 3000234
3356660 > ,Porien lisdvarusteet alkaen sivulta 55
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OPTidill driu® D 17Pro / D 23Pro / D 26Pro / D 33Pro

Penkki- ja pylvasporakoneet kiilahihnakaytolla

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Kayttdjaystavillinen IP54-standardin mukainen turvakytkin ja
erillinen hatapysaytyspainike

P Poraussyvyyden rajoitin

P Tarkkuustydstetty, tukeva ristikkaisilld T-urilla ja ympdéri kiertdvalla
jaahdytysvesikourulla varustettu porauspoyta

P Porauspoydan korkeussddto hammastangon avulla

P Porauspdyta kallistettavissa £45° ja kddnnettdvissd 360°

P> Kiilahihnan suojus ja turvakytkin

P> Yksiosainen alumiinipainevalusta valmistettu karaholkin vipu
pehmeilla kdadensijoilla

P Teollisuusmoottori

P Tarkkuuskaraporaus

P Turvasdhkojdrjestelma 24 V DC

P PyGrintakeskisyystarkkuus taatusti alle 0,02 mm porakaran holkista
mitattuna

P Poran kara varustettu tarkkuuskuulalaakereilla

Digitaalinen poraussyvyyden ndytto
« Integroitu runkoon

Hihnakaytto

- Tasainen kdynti hiotun monihammasvadantion
ansiosta
Paras mahdollinen voimansiirto monihammas-
vaantiolld varustetun alumiinihihnapydraston ja
GATES-laatuhammaspyd6rdn ansiosta
(mallista D 23Pro alkaen)

16

P Korkealaatuinen pikaistukka

P Suurikokoinen, korkeuss&dadettévd ja turvakytkimelld varustettu
suojalevy

P Koko kone on jaredrakenteinen

B 23 Pro - D 33Pro
P GATES-laatuhihnat

B 23 Pro / 400V - D 33Pro
P Oikea-/vasenkatinen pydrimissuunta

D 33Pro
P Jykevid, isokokoinen jalusta varustettuna T-urilla, vahvasti rivoitettu
takaosa

Kuva: D 26Pro Kuva: D 33Pro



Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

(Mati D 17Pro D 23Pro D 26Pro D 33Pro

Tuotenumero (230 V)
Tuotenumero (400 V)

Tekniset tiedot
Sahkoliitanta

Moottorin teho

Porausteho

Porausteho terdkseen (S235)R)
Jatkuva porausteho terdkseen
(S235JR)

Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Kitasyvyys

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kierrosluvun porrastus
Porauspoyta

Ty6poydan pituus x leveys
T-uran koko

Porauspdydan kallistettavuus
Etdisyys kara — porauspoyta
Konejalka

Jalustan koko P x L

Uran koko/médara/etdisyys
Etdisyys kara — konejalka
Mitat

Pylvdan halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

3003010

230V / 1-vaihe ~50 Hz

500 W

@16 mm
@12 mm

65 mm
MT 2
152 mm

500-2520 rpm
5-portainen

235 x 220 mm
12 mm, ristikkdinen
*+45°
maks. 325 mm

220 x 230 mm
16 mm/ 2 /148 mm
maks. 530 mm

@ 60 mm
565 x 275 x 840 mm
36,5 kg

Toimituksen sisélto

- Pikaporaistukka 1-16 mm
- Morsekartio
- T-urakiinnittimet

Lisédtarvikkeet D 17Pro / D 23Pro

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 2 3050571
/1-16 mm

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 2 3050572
/1-13 mm

Morsekartio MT 2/B16 3050659
Kierukkapora HSS MT 2 3051002
Lukitustydkalusarja SPW 10 3352016
Kartion irrotuskiila MSP1 3050636
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite 3352002

E—

3000010
3000012
3000210
3000214
3000230
3000234

BMS 100
BMS 120
BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140

3003015
3003020

230 V/1-vaihe
tai 400 V/3-vaihe
750 W

@ 25 mm
@20 mm

80 mm
MT 2
180 mm

200-2440 rpm
12-portainen

280 x 245 mm
12 mm, ristikkdinen
*£45°
maks. 425 mm

240 x 250 mm
16 mm/2 /170 mm
maks. 618 mm

@73 mm
615x330x 1015 mm
58 kg / 63,5 kg

3003030

400V / 3-vaihe ~50 Hz
750 W

@ 25 mm
@20 mm

85 mm
MT 3
210 mm

200-2440 rpm
12-portainen

330 x 290 mm
14 mm, ristikkdinen
*+45°
maks. 720 mm

385 x 260 mm
16 mm /2 /170 mm
maks. 1230 mm

@ 80 mm
670 x 355 x 1640 mm
85 kg

3003040

400V / 3-vaihe ~50 Hz
1,1 kW

@30 mm
@ 25 mm

120 mm
MT 4
254 mm

120-1810 rpm
9-portainen

475 X 425 mm
14 mm, ristikkdinen
*+45°
maks. 695 mm

410 x 325 mm
16 mm /2 /250 mm
maks. 1180 mm

@92 mm
755 x 440 x 1705 mm
132 kg

Lisdvarusteet D 26Pro

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 3

Supistusholkki MT 3 - MT 2
Morsekartio MT 3/B16
Kierukkapora HSS MT 3
Lukitustydkalusarja SPW 12
Lukitustydkalusarja SPW 14

Kartion irrotuskiila MSP1
Kierteitysistukka M5-M12
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite

3050573
3050663
3050660
3051003
3352017
3352018
3050636
3352042
3352002

Lisdvarusteet D 33Pro

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 4

Supistusholkki MT 4 - MT 3
Morsekartio MT 4/B16
Kierukkapora HSS MT 3
Lukitustydkalusarja SPW 12
Lukitustydkalusarja SPW 14

Kartion irrotuskiila MSP2
Kierteitysistukka M5-M12
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite

3050574
3050664
3050661
3051003
3352017
3352018
3050637
3352042
3352002

> ,Porien lisdvarusteet* alkaen sivulta 55
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m g ®
o pTl M D 17Pro Vario / D 23Pro Vario

Vankat penkkiporakoneet jatkuvasdatoisellda mekaanisella kiilahihnakadytolla

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

- Korkea vaantomomentti kaikissa kiertoluvuissa
-« Koko kone on jaredrakenteinen
Pitkat, ergonomisesti suunnitellut ja pehmeilld kddensijoilla varustetut, alumiinipainevalusta
valmistetut kahvat varmaa ty6skentelyd varten (yhdestd osasta valettu) s Luotettava manuaalisen
- Kiilahihnan suojus ja turvakytkin Kierrosluvun siidén ansiosta

> Kierrosluvun muuttaminen
mahdollinen my6s koneen
kaydessa

> Jatkuvasti optimaalinen
moottorin tehokkuus

Digitaalinen nopeusndytto

ja

digitaalinen poraussyvyyden ndytto
- Integroitu runkoon

Turvakytkin

- Standardin IP54 mukainen
Hatdpysdytyspainike
Oikea-/vasenkatinen pyorimissu-
unta (D 23Pro Vario)
Kayttdjaystavallinen

Poran kara
« Tarkkuuskuulalaakerit

Porauspoytd

« Tarkkuustyostetty
Ristikkdiset T-urat
+45° kallistettavissa / 360°
kaannettavissa

Porauspdydan tuki
Vakaa ja paksuseindinen

Terdspylvds
Paksuseindinen
Hyva tehoabsorptio
ja vakaus
5-kertaisesti ruuvattu

Jalusta
+ Tukeva
Isokokoinen
vahvasti rivoitettu
-+ takaosa
Kuva vastaava
18 Porakone (taajuusmuuttaja) vastaa standardin DIN EN 55011 luokka A:n vaatimuksia
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Tekniset tiedot, lisdvarus

CMali | DirProvari D 23Pro Vario

Tuotenumero

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Moottorin teho
Porausteho
Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho
terdkseen (S235JR)
Karan kiinnitin
Karaholkin liike
Karaistukka
Kitasyvyys

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet

Kierrosluvun porrastus

Porauspoytd

Ty6poydan pituus x leveys
T-uran koko

Kallistettava porauspoytd
Etdisyys kara — porauspdyta (maks.)
Konejalka

Jalustan koko P x L
Etdisyys kara — konejalka
T-uran koko/madard/etdisyys
Mitat

Pylvaan halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

teet ja mitat

3003055

230V / 1-vaihe ~50 Hz
750 W

@16 mm
@12 mm

65 mm
MT 2
152 mm

600-2500 rpm
1-portainen
mekaaninen kierroslu-
vun saato

235 x220 mm
12 mm
+45°
325 mm

220 x 230 mm
530 mm
15mm /2 /148 mm

@ 60 mm
585 x 305 x 840 mm
36,5 kg

Toimituksen sisdlto

- Pikaporaistukka 1-16 mm

Morsekartio MT 2/B16 (D 17Pro Vario)
Morsekartio MT 3/B16 (D 26Pro Vario)

« T-urakiinnittimet

Lisétarvikkeet D 17Pro / D 23Pro

Pikavaihtoistukka suorakiinnityksella:

MT2/1-16 mm

MT2/1-13 mm

Morsekartio MT 2/B16
Kierukkapora HSS MT 2
Lukitustyokalusarja SPW 10
Kartion irrotuskiila MSP1
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite

TE———

BMS 100
BMS 120
BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140

3050571
3050572
3050659
3051002
3352016
3050636
3352002

3000010
3000012
3000210
3000214
3000230
3000234

Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kdytélld .Sahkokytkenndn saa suoritta vain patevd séhkoasentaja .Lisdd asiasta sivulla 245.

3003060

400V / 3-vaihe ~50 Hz
750 W

@25 mm
@20 mm

80 mm
MT 2
180 mm

600-2500 rpm
1-portainen
mekaaninen kierroslu-
vun saato

280 x 245 mm
12 mm
+45°
425 mm

240 x 250 mm
610 mm
15mm /2 /170 mm

@73 mm
680 x 350 x 1015 mm
75 kg

OPTIMUM’

MASCHINEN -

GERMANY

Mitat D 17Pro Vario
255

max. 610

19




OPTidil drit® DX 13V / DX 15V

oo oo

Penkkiporakoneet portaattomasti sdddettavalla kierrosnopeudella

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Paras mahdollinen voimansiirto alumiinihihnapydrdston ansiosta

P Hitdpysaytyspainike DX 13V
P> Poran kara varustettu tarkkuuskuulalaakereilla P Korkeussdddettidvd porauspéa
P Pyérintdkeskisyystarkkuus taatusti alle 0,03 mm porakaran holkista
mitattuna DX 15V
P Korkeussdddettdva istukan suojus mikrokytkimelld P Porauspoytd
P Lian- ja vedenkestdvd, helposti puhdistettava kosketusndppdimistd P MT-sovitin

P EMC-suodatinluokka B (kotitalouskayttd)

OPTidil_

DXISV

Digitaalinen nopeusndytté —
« Integroitu runkoon

Nopeudensdato
potentiometrilla

Poran kara

- Tarkkuuskuulalaakerit
Korkealaatuinen
OPTIMUM-
pikaporaistukka vakiova-
rusteena

Valettu pylvds
Paksuseindinen
Hyva tehoabsorptio ja
vakaus

Porauspoytd
- Tarkkuustydstetty
- Samansuuntaiset T-urat

Jalusta

- Tukeva
- Isokokoinen

+ Vahvasti rivoitettu takaosa

Kuva: DX 15V

Kuva: DX 13V

20 Porakone (taajuusmuuttaja) vastaa standardin DIN EN 55011 luokka A:n vaatimuksia



OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

(Mali DX 13V DX 15V Mitat DX 13V

Tuotenumero 3020150 3020155

| 51t

Tekniset tiedot

Sahkaliitanta 230V / 1-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho 0,85 kW

Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR) @13 mm @15 mm
Jatkuva porausteho terdkseen
(S235JR)

Karaistukka

Kitasyvyys 235 mm

Karaistukka B 16 MT 2
Karaholkin liike 60 mm

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet 100-3000 rpm

Kierrosluvun porrastus Sahkoisesti saddettdava
Porauspoyta

Porauspoydan pituus x leveys - 290 x 290 mm
T-uran koko/médara/etdisyys - 10 mm /2 /100 mm
Etdisyys istukka — porauspoyta - 98-375 mm
Konejalka

Jalustan koko P x L 290 x 270 mm 290 x 280 mm
T-uran koko/médara/etdisyys 14 mm /2 /100 mm

Etdisyys istukka - jalusta 92-297 mm 290 - 355 mm
Mitat

Pylvadn halkaisija @ 60 mm

Pituus x leveys x korkeus 517 x 325 x 895 mm 481 x 475 x 980 mm
Nettopaino 51 kg 66 kg

@11 mm @12 mm

Mitat DX 15V

Toimituksen sisdlto

- Pikaporaistukka 1-13 mm

Lisdvarusteet DX 13V

Lukitustydkalusarja SPW 12 3352017
T-urakiinnitin (yksittdin) M 12 / 14 mm 3353024

Lisdvarusteet DX 15V

Pikavaihtoistukka suorakiinnityk-

sella:

MT2/1-16 mm 3050571
MT2/1-13 mm 3050572
T-urakiinnitin (yksittdin) M 8 / 10 mm 3353022
T-urakiinnitin (yksittdin) M 12 / 14 mm 3353024
Morsekartio MT 2/B16 3050659
Kierukkapora HSS MT 2 3051002
Lukitustyokalusarja SPW 8 3352015
Lukitustydkalusarja SPW 12 3352017
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite 3352002
Yleiskdyttoinen konealusta 3353000

Mitat P x L x K: 800 x 340 x 420 mm

Koneruuvipuristimet

MSO 75 3000075
BMS 85 3000008

Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kdytolld .Sdhkokytkenndn saa suoritta vain patevd sahkdasentaja .Lisdd asiasta sivulla 245.
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OPTidil drit® DX 17V

e

Penkkiporakoneet portaattomasti sa

ddettavalld kierrosnopeudella

Koneen kohokohta — valikko-ohjatut kayttotilat poraus/kierteitys

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Paras mahdollinen voimansiirto alumiinihihnapydrdston ansiosta

P Hitdpysaytyspainike

P> Poran kara varustettu tarkkuuskuulalaakereilla

P Pyérintdkeskisyystarkkuus taatusti alle 0,03 mm porakaran holkista
mitattuna

P Korkeussdddettdva istukan suojus mikrokytkimelld

P Lian- ja vedenkestdvd, helposti puhdistettava kosketusndppdimistd
suurikontrastisella OLED-naytolla

P Kierteitystila

2.2 =5 /

> Porauksen ja kierteenleikkauksen aikana
OPTIdrill DX 17V sddtdd automaattisesti /
parhaan mahdollisen kierrosnopeuden
tydkalulle sen jalkeen, kun poran
halkaisijatiedot on annettu.

Patentti haettu DE 10 2015 006 876 A1

Helpostl luettava OLED-ndyttd

- Syvyysndytto (tavoite/todellinen)
Laskuri ]
- Valittu tyokalu ja tyokalun koko y QPN

Hatadpysaytyspainike

LED-valaistus
+ integroitu porapddn vasem-
malle ja oikealle puolelle

- Haikdisemdton
Ei hdiritsevid varjoja

Istukan suoja
Paras mahdollinen
suoja kdyttajalle
Korkeussaadettava

- Mikrokytkin

Porauspoytd
- Tarkkuustyostetty
- Samansuuntaiset T-urat

]alusta
Kaantyvd porauspoyta

« Tukeva

- Samansuuntaiset T-urat

- Tarkasti pintakdsitelty

22
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Karan nopeus . . gl ﬂ

P Kielen valinta ndyttokentédssé, valittavana DE-EN-FR-RUS

P Digitaalinen nollapiste
P> Digitaalinen osalaskuri

P Adnisignaali poraussyvyyden saavuttamisen jalkeen
P> Alennettu kierrosnopeus kierteitystilassa
P Siemens-taajuusmuuttaja SINAMICS V20

P Haikdisematon LED-valo integroitu porapdan vasemmalle ja oikealle

puolelle

OPTigil_
DXizv

=4
L]

Siemens-invertteri
SINAMICS V20

Porakone (taajuusmuuttaja) vastaa standardin DIN EN 55011 luokka A:n vaatimuksia



Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

vati DX 17V

Tuotenumero

Sédhkoliitanta

Sahkaliitanta

Moottorin teho

Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Kierteitys terdkseen (S235JR)
Karaistukka

Kitasyvyys

Karaistukka

Karaholkin liike

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kierrosluvun porrastus
Porauspoytd

Porauspoydan pituus x leveys
T-uran koko/mé&ara/etdisyys
Etdisyys istukka — porauspoytd
Konejalka

Jalustan koko P x L

T-uran koko/mé&ara/etdisyys
Etdisyys istukka - jalusta

Mitat

Pylvdadn halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Nettopaino

Toimituksen sisélto

« Pikaporaistukka 1-13 mm

3020170

230V / 1-vaihe ~50 Hz
1,0 kW

@16 mm
@13 mm
M8

235 mm
B 16
60 mm

50-4000 rpm
Elektroninen nopeudensdato

290 x 290 mm
10 mm /2 /100 mm
98-315 mm

290 x 280 mm
14 mm /2 /100 mm
385 mm

@ 60 mm
425 x475x 980 mm
73 kg

Lisdvarusteet

Lukitustydkalusarja SPW 8
Lukitustydkalusarja SPW 12

T-urakiinnitin M 8 / 10 mm

T-urakiinnitin M 12 / 14 mm
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite 230 V
Yleiskdyttéinen konealusta

Mitat P x L x K: 800 x 340 x 420 mm

MSO0 75
BMS 85

3000075
3000008

+ Mitat PxLxK: 800 x 340 x 420 mm

- - &
= ‘,L i j'/_:.'x"*/

Yleiskdyttoinen konealusta 3353000

3352015
3352017
3353020
3353024
3352002
3353000

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

3 e,
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Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kdytolld .Sahkékytkennan saa suoritta vain pateva sahkoasentaja .Lisad asiasta sivulla 245. 23




OPTidil drill® DH 18V

Kestdva penkkiporakone tehokkaalla harjattomalla OPTIMUM-kaytolla
Koneen kohokohta — valikko-ohjatut kayttotilat poraus/kierteitys

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Tasainen kaynti ja tehokas harjaton kaytto P Poraussyvyyden rajoitin %m.
P> Erillinen hatdpyséytyspainike P Kiilahihnan suojus ja turvakytkin
P Suurikokoinen, korkeussdddettédvi ja P> Kiilahihnan kiristyslaite
turvakytkimelld varustettu suojalevy takaa erittdin
hyvén suojan kayttdjdlle Tietoja ,,Thermdrill“ alkaen sivulta 58
Tehokas harjaton kaytto
- Erittdin tasainen kadynti
- Korkea suorituskyky
.+ Lahes tasainen vdanto-
thnakaytto momentti koko nopeusa-
Paras mahdollinen voimansiirto lueella

monihammasvdantiolld varustetun
alumiinihihnapyordston ja GATES-
laatuhammaspyordn ansiosta

- Tasainen kdynti hiotun monihammas-
vdantion ansiosta

OLED-ndytto

> Poraus

> Kierteitys

> Tybkappaleen paksuuden
valinta

- Karan nopeus
- Syvyysndytto (tavoite/tode-
llinen)

Pydrintdkeskisyystarkkuus

- Taatusti alle 0,015 mm porakaran
holkista mitattuna

Poran kara

+ Tarkkuuskuulalaakerit
Korkealaatuinen OPTIMUM-
pikaporaistukka vakiovarusteena

Porauspoytii
- Tarkkuustyostetty
Ristikkdiset T-urat
Kddnnettdvissd 360°

« Ympadrilld kiertdva jaahdytys-
nestekouru

Jalusta

« Tukeva
- Isokokoinen

- Vahvasti rivoitettu takaosa

Kuva: DH 18V

24 Porakone (taajuusmuuttaja) vastaa standardin DIN EN 55011 luokka A:n vaatimuksia




Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

(Mati DH 18V

Tuotenumero 3020220
Tekniset tiedot

Sahkoliitanta 230V / 1-vaihe ~50 Hz
Kokonaisliitantdateho 1,5 kW
Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR) @18 mm
Jatkuva porausteho terdkseen (5235JR) @16 mm
Kierteitys terdkseen (S235JR) M 10
Karaistukka

Karaholkin litke 65 mm
Karaistukka MT 2
Kitasyvyys 132 mm
Nopeudet

Karan kierrosnopeudet 100-6000 rpm

5-portainen

Kierrosluvun porrastus ; T
P Elektroninen nopeudensaddto

Porauspoyta

Tyopoydan pituus x leveys 230 x 245 mm
T-uran koko 12 mm, ristikkdinen
Etdisyys kara — porauspoyta maks. 370 mm
Konejalka

Etdisyys kara — konejalka maks. 495 mm
T-uran koko/maara/etdisyys 10mm/2/80mm
Jalustan koko P x L 220 x 240 mm
Mitat

Pylvdan halkaisija @ 60 mm
Pituus x leveys x korkeus 571 x375x 850 mm
Kokonaispaino 64 kg

Toimituksen sisdlto

- Pikaporaistukka 1-13 mm
« Morsekartio MT 2
- T-urakiinnittimet

Lisdvarusteet Tuotenumero

Pikatoiminen istukka MT 2 / 1-16 mm 3050571
Pikatoiminen istukka MT 2 / 1-13 mm 3050572
Morsekartio MT 2/B16 3050659
Kierukkapora HSS MT 2 3051002
Lukitustydkalusarja SPW 10 3352016
Kartion irrotuskiila MSP1 3050636
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite 3352002

Koneruuvipuristimet Tuotenumero

MSO

MSO 75 3000075

MSO 100 3000100 ¢
MSO 125 3000125

BMS

BMS 85 3000008 f\
BMS 100 3000010 v

BMS 120 3000012 <

> ,,Porien lisdvarusteet” alkaen sivulta 55

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

445

A-A

max. 485
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OPTidil drill® B 16H / B 24H / B 28H / B 34H

o oo

Kestdvat penkki- ja pylvasporakoneet kiilahihnakadytolla

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Tasaisesti pyorivd, tehokas teollisuussdhkémoottori

P> Erillinen hitdpysadytyspainike Lahtien B 24H
P Vankka valettu pylvés » Tyovalo
P Poraussyvyyden rajoitin
P Tarkkuustydstetty ristikkaisilld T-urilla ja ympéri kiertdvalld jdghdytysvesikourulla Lihtien B 24H/400V
varustettu porauspoytd P Oikea-/vasenkétinen pydrimissuunta
P Kiilahihnan suojus ja turvakytkin
P> Kiilahihnan pikakiristyslaite Ldhtien B 28H
P> Yksiosainen alumiinipainevalusta valmistettu karaholkin vipu (B 16H / B 24H pehmeilld P Helppo tydkalunvaihto integroidun ulospakottimen
kddensijoilla) avulla
P Jykevd, isokokoinen jalusta varustettuna urilla, vahvasti rivoitettu takaosa P> Terédksinen karaholkin vipu
P Kddntyvd porauspoytd antaa tilaa erittdin korkeille tyokappaleille
P Pydrintdkeskisyystarkkuus taatusti parempi kuin 0,015 mm porakaran holkista B 34H
mitattuna P> Digitaalinen syvyysmittari
P> Poran kara varustettu tarkkuuskuulalaakereilla P> Digitaalinen nopeusndytts

P Korkealaatuinen OPTIMUM-pikaporaistukka vakiovarusteena
P Suurikokoinen, korkeuss&d&adettédvi ja turvakytkimelld varustettu suojalevy

thnakaiytto
Tasainen kdynti hiotun monihammasvaantion
ansiosta
Paras mahdollinen voimansiirto monihammas-
vaantiolld varustetun alumiinihihnapydrdston ja
GATES-laatuhammaspydran ansiosta

Kuva: B 16H Kuva: B 24H Kuva: B 28H Kuva: B 34H
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Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

vati | Bih | BuH____| B 28H

Tuotenumero (230 V)
Tuotenumero (400 V)

Tekniset tiedot
Sahkaoliitanta
Moottorin teho
Porausteho
Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho
terdkseen (S235JR)
Karaistukka
Karaholkin litke
Karaistukka
Kitasyvyys

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kierrosluvun porrastus

Porauspoyta

Tyopoydan pituus x leveys
T-uran koko

Etdisyys kara — porauspoytd
Konejalka

Jalustan koko P x L

T-uran koko/maéara/etdisyys
Etdisyys kara — konejalka
Mitat

Pylvdan halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

3020217

400V / 3-vaihe ~50 Hz
550 W

@13 mm

@11 mm

65 mm
MT 2
130 mm

450-3500 rpm
5-portainen

230 x 245 mm
12 mm, ristikkdinen
maks. 370 mm

200 x 240 mm
12mm /2 /80 mm
maks. 495 mm

@60 mm
549 x 300 x 848 mm
54 kg

Toimituksen sisélto

- Pikaporaistukka 1-13 mm (B 16H)

Pikaporaistukka 1-16 mm (alkaen B 24H)

- Morsekartio MT 2/B16 (B 16H/B 24H)

- Morsekartio MT 3/B16 (B 28H)
- Morsekartio MT 4/B16 (B 34H)
« T-urakiinnittimet

Lisivarusteet B 16H / B 24H

Pikatoiminen istukka MT 2 / 1-16 mm
Pikatoiminen istukka MT 2 / 1-13 mm
Morsekartio MT 2/B16

Kierukkapora HSS MT 2
Lukitustydkalusarja SPW 10

Kartion irrotuskiila MSP1
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite

Koneruuvipuristimet

BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140

3050571
3050572
3050659
3051002
3352016
3050636
3352002

3000210
3000214
3000230
3000234

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

3020241
3020243

230 V/1-vaihe - 400
V/3 Ph
850 W

@ 24 mm

@20 mm

85 mm
MT 2
165 mm

350-4000 rpm
7-portainen

280 x 300 mm
14 mm, ristikkdinen

maks. 515 mm

280 x 260 mm

14 mm/2/120 mm

maks. 590 mm

@80 mm

665 x 434 x998 mm

92 kg

3020283

400V / 3-vaihe ~50 Hz
850 W

@28 mm

@24 mm

105 mm
MT 3
200 mm

120-4000 rpm
16-portainen

340 x 360 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 860 mm

320 x 320 mm
14 mm/2/120 mm
maks. 1285 mm

@92 mm
698 x 449 x 1721 mm
166 kg

B 34H

3020333

400V / 3-vaihe ~50 Hz
1,5 /2,2 kW

@34 mm

@26 mm

160 mm
MT 4
285 mm

145-4800 rpm
2 x 9 nopeutta

420 x 400 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 790 mm

390x390 mm
14 mm /2 /150 mm
maks. 1275 mm

@115 mm
918 x 585 x 1895 mm
260 kg

Lisévarusteet B 28H

3050573

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 3
Supistusholkki MT 3 - MT 2

Morsekartio MT 3/B16

Kierukkapora HSS MT 3
Lukitustydkalusarja SPW 12
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite
Kierteitysistukka M5-M12

3050663
3050660
3051003
3352017
3352002
3352042

Lisdvarusteet B 34H

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 4
Morsekartio MT 4/B16

Supistusholkki MT 4 - MT 3
Lukitustydkalusarja SPW 12
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite
Kierteitysistukka M5-M12

3050574
3050661
3050664
3352017
3352002
3352042

> ,Porien lisdvarusteet“ alkaen sivulta 55
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OPTidil drit® B 24HV / B 28HV / B 34HV

Kestdvat penkki- ja pylvdasporakoneet tehokkaalla harjattomalla

OPTIMUM-kaytolld,e

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Tasainen kaynti ja tehokas harjaton kaytto

P> Erillinen hatdpyséytyspainike

P Suurikokoinen, korkeussdadettdva ja turvakytkimelld varustettu
suojalevy takaa erittdin hyvdn suojan kdyttdjalle

P Yksiosainen alumiinipainevalusta valmistettu karaholkin vipu (B
24HV pehmeilld kahvoilla)

P Poraussyvyyden rajoitin

P> Kiilahihnan suojus ja turvakytkin

P> Oikea-/vasenkétinen pydrimissuunta

P Tyovalo

lektronisella kierrosnopeuden sdaadolla

Tehokas harjaton kaytto
Erittdin tasainen kaynti

- Korkea suorituskyky
Lahes tasainen vddantomo-
mentti koko nopeusalueella

thnakaytto
Paras mahdollinen voimansiirto
monihammasvdantiolld varu-
stetun alumiinihihnapyoréaston
ja GATES-laatuhammaspydrén
ansiosta

- Tasainen kdynti hiotun moniham-
masvdantion ansiosta

Digitaalinen nopeusndytto
- Integroitu runkoon

Nopeudensddto
potentiometrilla

Pydrintdkeskisyystarkkuus
- Taatusti alle 0,015 mm pora-
karan holkista mitattuna

Poran kara

- Tarkkuuskuulalaakerit
Korkealaatuinen OPTIMUM-
pikaporaistukka vakiovaru-
steena

THERMBRILL®

Tresdiag suaiags wiies 4oy 1 bagm kase! 1

Ldhtien B 28HV

P> Terdksinen karaholkin vipu

P Jdddytysnestejdrjestelma

P Lastusuodatin konedirektiivin mukaan
P Helppo tydkalunvaihto integroidun ulospakottimen avulla

Tietoja ,,Thermdrill“ alkaen sivulta 58

B 34HV

P> Karaholkin lilke 160 mm
P Kierteitystoiminto

P> Digitaalinen syvyysmittari

B 34HV - kiyttotilat

Automaattitoiminto

> Moottori kdynnistyy automaattisesti vipua
kdannettdessa

> Pysdhtyy jdlleen alkuasennossa

> Kdynnistys- ja pysaytyspainikkeita
ei tarvitse painaa jokaisen toistuvan
porauskerran jalkeen

Kierteitystoiminto

> Moottori kdynnistetddn painamalla kahvaa
alaspdin

> Pyorimissuunta vaihtuu painettaessa
sdddettdvan poraussyvyyden rajoittimen
rajakytkinta

Kiilahihnan kiristyslaite

Tyévalo
+ Integroitu porapdahdn
- Halogeenilamppu

Porauspoytd

.« Tarkkuustyostetty
Ristikkdiset T-urat
Kdannettdvissa 360°

Valettu pylvds
Paksuseindinen
Hyvd tehoabsorptio ja
vakaus

Jalusta

-+ Tukeva
Isokokoinen
« Vahvasti rivoitettu takaosa

28

« Ympadrilld kiertava
jaahdytysnestekouru

Kuva: B 24HV

Porakone (taajuusmuuttaja) vastaa standardin DIN EN 55011 luokka A:n vaatimuksia



Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

OPTIMUM’

MASCHINEN -

GERMANY

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta
Kokonaisliitantdteho
Jdahdytysnestepumpun moottori
Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR)

Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)

Kierteitys terdkseen (S235JR)
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Kitasyvyys

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet

Kierrosluvun porrastus

Porauspoyta

Tyopoydan pituus x leveys
T-uran koko

Etdisyys kara — porauspoyta
Konejalka

Etdisyys kara — konejalka

T-uran koko/maard/etdisyys
Jalustan koko P x L

Mitat

Pylvdan halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

Toimituksen sisdlto

- Pikaporaistukka 1-16 mm

- Morsekartio MT 2 / B16 (B 24HV)
- Morsekartio MT 3 / B16 (B 28HV)
- Morsekartio MT 4 / B16 (B 34HV)
« T-urakiinnittimet

230V / 1-vaihe ~50 Hz

Elektroninen nopeudensddto

3020245

1,5 kW

@ 24 mm
@20 mm

85 mm
MT 2
165 mm

100-5950 rpm
4-portainen

280 x 300 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 515 mm

maks. 590 mm
14 mm /2 /120 mm
280 x 260 mm

@ 80 mm
665 X 434 x 998 mm
96 kg

Lisdvarusteet B 24HV

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld
MT2/1-16 mm

MT 2/ 1-13 mm

Morsekartio MT 2/B16

Kierukkapora HSS MT 2
Lukitustydkalusarja SPW 12

3050571
3050572
3050659
3051002
3352017

Koneruuvipuristimet

BMS 100
BMS 120
BSI1 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140

3000010
3000012
3000210
3000214
3000230
3000234

3020285

230V / 1-vaihe ~50 Hz
1,5 kW
40 W

@28 mm
@ 24 mm

105 mm
MT 3
200 mm

35-5600 rpm
12-portainen
Elektroninen nopeudensadto

340 x 360 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 860 mm

maks. 1285 mm
14 mm /2 /120 mm
320x 320 mm

@92 mm

701 x474 x 1755 mm
166 kg
TPFR 1

3020335

230V / 1-vaihe ~50 Hz
2,2 kW
40 W

@ 34 mm
@26 mm
M 16 x 2 mm

160 mm
MT 4
285 mm

40-5000 rpm
9-portainen
Elektroninen nopeudensaato

420 x 400 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 790 mm

maks. 1275 mm
14 mm/2 /150 mm
390 x 390 mm

@115 mm
918 x 595 x 1930 mm
275 kg
TPFR 1

Lisdvarusteet B 28HV

Pikatoiminen istukka MT 3 / 1-16 mm
Supistusholkki MT 3 - MT 2
Morsekartio MT 3/B16

Kierukkapora HSS MT 3
Lukitustydkalusarja SPW 12
Kierteitysistukka M5-M12

3050573
3050663
3050660
3051003
3352017
3352042

Lisdvarusteet B 34HV

Pikatoiminen istukka MT 4/1-16 mm
Supistusholkki MT 4 - MT 3
Morsekartio MT 4/B16
Lukitustydkalusarja SPW 12
Kierteitysistukka M5-M12

3050574
3050664
3050661
3352017
3352042
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OPTidil drit® DH 24BV / DH 28BV / DH 40BV

VARIO DRIVE
Made in Germany

es 004 see

Penkki- ja pylvdsporakoneet jatkuvasddtoiselld mekaanisella kiilahihna-
kdytolla BERGES. Nopea kierrosnopeuden sdato vivun avulla

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Tasaisesti pyorivd, tehokas teollisuussdhkémoottori

P Kaksi nopeutta

P Kddntyvd porauspoytd antaa tilaa erittdin korkeille tyokappaleille

P Oikea-/vasenkatinen pydrimissuunta
P> Kiilahihnan suojus ja turvakytkin

Alkaen DH 28BV
P Helppo tydkalunvaihto integroidun
ulospakottimen avulla

THERMBRILL®

P Terdksinen karaholkin vipu it

* pasy touse

DH 40BV 3 ey

P Digitaalinen syvyysmittari
P Alennusvaihteistolla saavutetaan erittdin

* highest Quality
* extremely low

Tietoja ,,Thermdrill“ alkaen sivulta 58
suuri vaantomomentti

Portaaton mekaaninen vaihteisto

> Luotettava manuaalisen
kierrosluvun saadon ansiosta

Digitaalinen nop
- Integroitu runkoon

dyttod

> Tehokas, tasainen kaynti

> Kestdva levedurainen kiilahihna

> Kierrosluvun muuttaminen
mahdollinen myos koneen
kdydessd

> Jatkuvasti optimaalinen moottorin
tehokkuus

> DH 40 BV- alennusvaihteistolla

> Nopeampi

Pyorintdkeskisyystarkkuus

kierrosnopeuden sdato
vivun avulla

- Taatusti alle 0,015 mm porakaran
holkista mitattuna

Tyovalo

Istukan suoja
Paras mahdollinen suoja kayttdjalle
Korkeussdddettava

- Mikrokytkin

30

-+ Integroitu porapdahén
- Halogeenilamppu

Poran kara

« Tarkkuuskuulalaakerit

.« Korkealaatuinen pika-
poraistukka vakiovaru-
steena

Porauspoyté
« Tarkkuustyostetty

- Ristikkdiset T-urat
Kdannettdvissd 360°

« Ympadrilld kiertava
jdahdytysnestekouru

Valettu pylvds
Paksuseindinen
Hyva tehoabsorptio ja
vakaus

Jalusta

« Tukeva
Isokokoinen

« Vahvasti rivoitettu

takaosa

Kuva: DH 24BV Kuva: DH 40BV



Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

OPTIMUM’

MASCHINEN -

GERMANY

(Mati | DH 248V DH 288V DH 408V

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Moottorin teho

Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Kitasyvyys

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kaksinopeusmoottori, manuaalinen
Porauspoyta

Porauspoytd P x L

T-uran koko

Etdisyys kara — porauspoyta
Konejalka

Jalustan koko P x L

T-uran koko/maéara/etdisyys
Etdisyys kara — konejalka

Mitat

Pylvddn halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

Toimituksen sisdlto

Pikaporaistukka 1-16 mm
- Morsekartio MT 2 / B16 (DH 24BV)
- Morsekartio MT 3 / B16 (DH 28BV)
- Morsekartio MT 4 / B16 (DH 40BV)
- T-urakiinnittimet

DH 24BYV lisdvarusteet

Pikavaihtoistukka suorakiinnityksella:
MT2/1-16 mm

MT 2/ 1-13 mm

Morsekartio MT 2/B16

Kierukkapora HSS MT 2
Lukitustydkalusarja SPW 12
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite

Koneruuvipuristimet Tuotenumero

BMS 100
BMS 120
BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140

3050571
3050572
3050659
3051002
3352017
3352002

3000010
3000012
3000210
3000214
3000230
3000234

3020420

400V / 3-vaihe ~50 Hz

0,85/1,5 kW

@ 24 mm
@20 mm

85 mm
MT 2
165 mm

300-4000 rpm

280 x 300 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 515 mm

280 x 260 mm
14 mm/2/120 mm
maks. 681 mm

@80 mm
675 x 555 x 1025 mm
115 kg

3020430

400V / 3-vaihe ~50 Hz
0,85/1,5 kW

@28 mm
@ 24 mm

105 mm
MT 3
200 mm

300-4000 rpm

340 x 360 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 860 mm

320 x 320 mm
14 mm/2/120 mm
maks. 1285 mm

@92 mm

755 x 550 x 1745 mm
152 kg
TPFR 1

Pikatoiminen istukka MT 3 / 1-16 mm
Supistusholkki MT 3 - MT 2
Morsekartio MT 3/B16

Kierukkapora HSS MT 3
Lukitustydkalusarja SPW 12
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite
Kierteitysistukka M5-M12

Pikatoiminen istukka MT 4 / 1-16 mm
Supistusholkki MT 4 - MT 3
Morsekartio MT 4/B16
Lukitustyokalusarja SPW 12
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite
Kierteitysistukka M5-M12

3020450

400V / 3-vaihe ~50 Hz

1,5/2,2 kW

@ 40 mm
@32 mm

160 mm
MT 4
285 mm

150-2000 rpm

420 x 400 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 790 mm

390 x 400 mm
14 /2 /150 mm
maks. 1275 mm

@115 mm
920 x 680 x 1895 mm
275 kg
TPFR 1

DH 28BV lisdvarusteet

3050573
3050663
3050660
3051003
3352017
3352002
3352042

DH 40BYV lisdvarusteet

3050574
3050664
3050661
3352017
3352002
3352042
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OPRTidil drill® DH 26GT / DH 28GS / DH 32GS

Penkki- ja pylvasporakoneet polyamidista valmistetuilla hammaspy®rilla.
Lisdvarusteena saatavan jalkapolkimen asennus mahdollinen mallissa DH 32GS

@
Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta % -
P> Tasainen kdynti hiotun monihammasvééantion ansiosta DH 32GS
P Erinomainen pyorintdkeskisyystarkkuus karkaistun ja hiotun P> Kierteitystoiminto
padkaran ansiosta P Automaattinen karaholkin syotto - - -
P> Laaja kierrosnopeusalue P Jddhdytysnestepumppu ja lastusuodatin Tietoja , Thermdrill* alkaen sivulta 58
P Massiivinen, vankka valurakenne

P> Lisdvarusteena saatava jalkapoljin myotapdivdadn/vastapdivaan
P Sdddettdva poraussyvyyden rajoitin millimetriasteikolla vaihtamista ja kierteitystd varten
P> Vain vidhin huoltoa tarvitseva rasvavoideltu vaihteisto

P> Vaihteisto PA6-hammaspyorilld DH 32GS
Automaattinen karaholkin syotto

Syotto aktivoidaan karaholkin
vivussa olevalla painekytkimelld.
JEm—— ! Syotto tapahtuu sdhkdmagneetti-
* OPTIMUM © sella kytkimelld. Syotto kytketdan

e pois paéltd joko poraussyvyyden
rajoittimella tai painamalla kara-
holkin vipua vield kerran.

Integroitu ulospakotin
Helppo tydkalunvaihto
ulostyontimen avulla

Oikea-/vasenkdtinen pydrimissuunta

Tyovalo
+ Integroitu porapddhdn
- Halogeenilamppu

Istukan suoja

- Paras mahdollinen suoja
kayttdjalle

- Korkeussdadettdva

+ Mikrokytkin

Valettu pylvds

- Paksuseindinen

- Suuri tehoabsorptio ja
vakaus

Porauspdyta

- Isokokoinen

- Tukeva

+ Tarkkuustyostetty

- Ristikkdiset T-urat

- Vahvasti rivoitettu takaosa

- Ympadrilld kiertdva jaahdy-
tysnestekouru

Jaddytysnestejdrjestelma

Lastusuodatin
- Konedirektiivin mukainen

Kuva: DH 26GT lisdvarusteena
saatavalla istukalla

Kuva: DH 32GS lisévarusteena
saatavalla istukalla
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Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

v | oweer | owzses | DH3GS

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Moottorin teho
Jaahdytysnestepumpun moottori
Porausteho

Porausteho terdkseen (S235)R)
Jatkuva porausteho terdkseen (5235JR)
Kierteitys terdkseen (S235JR)
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Kitasyvyys

Automaattinen karaholkin syotto
Nopeudet

Karanopeudet, 8-portainen
Porauspoyta

Porauspdydan pituus x leveys
T-uran koko

Etdisyys kara — porauspoyta
Konejalka

Jalustan koko P x L

T-uran koko/madard/etdisyys
Etdisyys kara — konejalka

Mitat

Pylvaan halkaisija

Mitat

Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

3034220

400V / 3-vaihe ~50 Hz

1,1/1,5 kW

@ 24 mm
@21 mm

127 mm
MT 3
235 mm

75-2900 rpm

380x380 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 450 mm

350 x 322 mm
14 mm/2/120 mm

maks. 610 mm

@92 mm

600 x 380 x 1430 mm

158 kg

Toimituksen sisdlto

+ Morsekartio MT 3/B16 (DH 26GT / DH 28GS)

- Morsekartio MT 4/B16 (DH 32GS)

Lisévarusteet DH 26GT / DH 28GS

Pikatoiminen istukka MT 3 / 1-16 mm
Pikaporaistukka 1-8 mm; B16
Pikaporaistukka 1-10 mm; B16
Pikaporaistukka 1-13 mm; B16
Pikaporaistukka 1-16 mm; B16
Morsekartio MT 3/B16
Supistusholkki MT 3 - MT 2
Kierukkapora HSS MT 3
Lukitustydkalusarja SPW 12
Yleiskadyttoinen jadhdytysnestelaite
Kierteitysistukka M5-M12

3050573
3050608
3050610
3050623
3050626
3050661
3050663
3051003
3352017
3352002
3352042

Koneruuvipuristimet Tuotenumero

BMS 100
BMS 120
BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140

3000010
3000012
3000210
3000214
3000230
3000234

3034230

400V / 3-vaihe ~50 Hz
1,1/1,5 kW

@26 mm
@23 mm

127 mm
MT 3
260 mm

75-2900 rpm

376 x 394 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 875 mm

350 x 356 mm
14 mm/2/120 mm
maks. 1285 mm

@92 mm

670 x 550 x 2080 mm
175 kg
TPFR 1

3034240

400V / 3-vaihe ~50 Hz
1,5/ 2,2 kW
40 W

@30 mm
@26 mm
M 16 x 2 mm

125 mm
MT 4
285 mm
2-portainen, 0,05 mm/0,1 mm

75-2000 rpm

400 x 420 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 820 mm

420 x 644 mm
14 mm /2 /150 mm
maks. 1270 mm

@115 mm
725 x 450 x 2200 mm
312 kg
TPFR 1

Lisdvarusteet DH 32GS

Pikatoiminen istukka MT 4 / 1-16 mm
Pikaporaistukka 1-8 mm; B16
Pikaporaistukka 1-10 mm; B16
Pikaporaistukka 1-13 mm; B16
Pikaporaistukka 1-16 mm; B16
Morsekartio MT 4/B16
Supistusholkki MT 4 - MT 3
Supistusholkki MT 4 - MT 2
Lukitustydkalusarja SPW 12
Kierteitysistukka M5-M12

3050574
3050608
3050610
3050623
3050626
3050661
3050664
3050665
3352017
3352042

Lisavarusteet

Jalkapoljin vain DH 32GS

Toiminnot:
Kierteitys

- Myotdpaivdan/vastapdivddn -suunnanvaihto-

kytkin

3050032

> ,Porien lisdvarusteet* alkaen sivulta 55
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OPRTidil drill® DH 26GTV / DH 28GSV / DH 32GSV

Penkki- ja pylvasporakoneet uusimmalla invertteritekniikalla ja polyamidista valmistetuilla hammaspy-
orilla.Portaattomasti sdddettavalla kierrosnopeudella. Lisdvarusteena saatavan jalkapolkimen asennus
mahdollinen

THERMBRILL®
Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta e ——
P> Tasainen kdynti hiotun monihammasvédantion ansiosta P> Kierteitystoiminto
P Erinomainen pydrintdkeskisyystarkkuus karkaistun ja hiotun P> Lisdvarusteena saatava jalkapoljin
péiéi’karén ansiosta m}/ijt'ap:aiivéi?in/YaStafpﬁiY?ﬁn Tietoja ,,Thermdrill“ alkaen sivulta 58
P> Laaja kierrosnopeusalue vaihtamista ja kierteitystd varten
P Massiivinen, vankka valurakenne
P Sdddettidva poraussyvyyden rajoitin millimetriasteikolla DH 32GSV
P> Vain vdhin huoltoa tarvitseva rasvavoideltu vaihteisto P Automaattinen karaholkin syotto
P> Vaihteisto PA6-hammaspyorilld P Jddhdytysnestepumppu ja lastusuodatin
P Taajuusmuuttaja P Vadntomomentti pienimmaélld vaihteella maks. 200 Nm

DH 32GSV
Automaattinen karaholkin syotto

Etupaneeli

- Kayttdjaystavallinen kos-
ketusndppdimisto

- Digitaalinen nopeus-
naytto

©
©

Syotto aktivoidaan karaholkin
vivussa olevalla painekytkimelld.
Syo6tto tapahtuu sahkdomagneetti-
sella kytkimellda. Syotto kytketdaan
pois paaltd joko poraussyvyyden
rajoittimella tai painamalla kara-
holkin vipua viela kerran.

Integroitu ulospakotin
Helppo tydkalunvaihto
ulostydntimen avulla

l - r Tydvalo
J | in L= - Integroitu porapddhéan
- Halogeenilamppu

- Paras mahdollinen suoja
kayttdjalle

- Korkeussdddettava

+ Mikrokytkin

Valettu pylvds
- Paksuseindinen
+ Suuri tehoabsorptio ja vakaus

‘ . ' : Istukan suoja

Porauspoyta
Isokokoinen

+ Tukeva

- Tarkkuustydstetty
Ristikkaiset T-urat

- Vahvasti rivoitettu takaosa

- Ympadrilld kiertdva jaahdytys-
nestekouru

e

Jaahdytysnestejarjestelma
(DH 32GSV)

Lastusuodatin (DH 32GSV)
+ Konedirektiivin mukainen

Kuva: DH 26GTV lisdvarusteena uva: DH 32GSV lisdvarusteena
saatavalla istukalla saatavalla istukalla
34 Porakone (taajuusmuuttaja) vastaa standardin DIN EN 55011 luokka A:n vaatimuksia



Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

(vai | ouearv. | DHasesv____ ] DH3GSV

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Moottorin teho
Jaahdytysnestepumpun moottori
Porausteho

Porausteho terdkseen (S235)R)
Jatkuva porausteho terdkseen (5235JR)
Kierteitys terdkseen (S235JR)
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Kitasyvyys

Automaattinen karaholkin syotto
Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
4-portainen sahkoisesti sdddettdva
Porauspoyta

Porauspoydan pituus x leveys
T-uran koko

Etdisyys kara — porauspoyta
Konejalka

Jalustan koko P x L

T-uran koko/maard/etdisyys
Etaisyys kara — konejalka

Mitat

Pylvdan halkaisija

Mitat

Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

3034225

230V / 1-vaihe ~50 Hz
1,5 kW

@24 mm
@21 mm
M 16 x 2 mm

127 mm
MT 3
235 mm

45-3200 rpm

380 x 380 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 450 mm

350 x 322 mm
14 mm/2/120 mm
maks. 610 mm

@92 mm
600 x 380 x 1430 mm
158 kg

Toimituksen sisilto

- Morsekartio MT 3/B16 (DH 26GTV / DH 28GSV)

Morsekartio MT 4/B16 (DH 32GSV)

Lisévarusteet DH 26GTV / DH 28GSV

Pikatoiminen istukka MT 3 / 1-16 mm
Pikaporaistukka 1-8 mm; B16
Pikaporaistukka 1-10 mm; B16
Pikaporaistukka 1-13 mm; B16
Pikaporaistukka 1-16 mm; B16
Supistusholkki MT 3 - MT 2
Kierukkapora HSS MT 3
Lukitustydkalusarja SPW 12
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite
Kierteitysistukka M5-M12

3050573
3050608
3050610
3050623
3050626
3050663
3051003
3352017
3352002
3352042

Koneruuvipuristimet Tuotenumero

BMS 100
BMS 120
BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140

3000010
3000012
3000210
3000214
3000230
3000234

3034235

400V / 3-vaihe ~50 Hz
1,5 kW

@26 mm
@23 mm
M 16 x 2 mm

127 mm
MT 3
260 mm

45-3200 rpm

376 x 394 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 875 mm

350 x 356 mm
14 mm/2/120 mm
maks. 1285 mm

@92 mm
670 x 550 x 2080 mm
175 kg
TPFR 1

3034245

400V / 3-vaihe ~50 Hz
2,2 kW
40 W

@30 mm
@26 mm
M 16 x 2 mm

125 mm
MT 4
285 mm
0,05 /0,1 mm

40-3000 rpm

400 x 420 mm
14 mm, ristikkdinen
maks. 820 mm

420 X 644 mm
14 mm /2 /150 mm
maks. 1270 mm

@115 mm
725 x 450 x 2200 mm
304 kg
TPFR 1

Lisdvarusteet DH 32GSV

Pikatoiminen istukka MT 4 / 1-16 mm
Pikaporaistukka 1-8 mm; B16
Pikaporaistukka 1-10 mm; B16
Pikaporaistukka 1-13 mm; B16
Pikaporaistukka 1-16 mm; B16
Supistusholkki MT 4 - MT 3
Supistusholkki MT 4 - MT 2
Lukitustydkalusarja SPW 12
Kierteitysistukka M5-M12

3050574
3050608
3050610
3050623
3050626
3050664
3050665
3352017
3352042

Lisavarusteet

Jalkakytkin

Toiminnot:
Kierteitys

Myé6tdpdivddn/vastapdivdan -suunnanvaihto-

kytkin

3050032

> ,Porien lisdvarusteet* alkaen sivulta 55

Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kaytolld .Sahkokytkenndn saa suoritta vain pdteva sahkdasentaja .Lisdd asiasta sivulla 245.
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OPTidil drit® B 40E / B 40PTE

ss oo

Yleiskdyttdinen pylvdasvaihdeporakone jyrsintddn ja poraukseen 12 nopeudella.
B 40PTE lisaksi automaattisella karaholkin sy6télld ja kaantyvalla porauspoydalla

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Massiivinen, vankka valurakenne

P Tasainen kéynti hiottujen, 6ljykylvyssd pyorivien hammaspydrien B 40 PTE
ansiosta P Automaattinen karaholkin systtd
P Laaja kierrosnopeusalue 95-3200 kahdentoista kytkettdvan P Porauspdytd kddnnettdvissd vaakasuunnassa 180°

nopeuden ansiosta
P Kaksivaiheinen teollisuussahkomoottori
P Kytkin manuaalisen karkeasyoton ja hienosydton viliseen vaihtoon

B 40PTE - automaattinen
karaholkin syo6tto

Poraussyvyyden rajoitin
saddettdvissa 0-90 mm
Syotto kytkeytyy auto-
maattisesti pois pddlta
sdddetyn poraussyvyyden
saavuttamisen jdlkeen ja
palaa takaisin alkuasen-
toonsa palautusjousen
voimalla.

Porauspédan kor-
keudensddto

Karaholkin syotto
kasipyoran avulla

Poraussyvyyden rajoitin
- Sdddettdva millimetriastei-
kolla

Istukan suoja

« Paras mahdollinen suoja
kayttdjalle

- Korkeussdadettava

« Mikrokytkin

Valettu pylvds

- Paksuseindinen

« Suuri tehoabsorptio ja
vakaus

Porauspoyta
Isokokoinen

+ Tukeva

« Tarkkuustyostetty

- Ristikkdiset T-urat

« Ympadrilla kiertavad jaah-
dytysnestekouru

- Vahvasti rivoitettu taka-
o0sa

- Kaksoiskiristys

Lastusuodatin

« Puhdistaa jaahdytys-
nesteestd karkeat aine-
osat
Konedirektiivin mukainen

Kuva: B 40E

lalusta
- Kédantyvd porauspdytd antaa
tilaa erittdin korkeille tyokap-
paleille

« Tukeva

- Tarkasti pintakéasitelty

- — Jaadytysnestejdrjestelméd

jalustaan

Kuva B 40PTE

36

- Jddhdytysnestesdilio integroitu



Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

wati e 8 d0PTe Mitat B 40¢

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta
Kokonaisliitantateho
Jdahdytysnestepumpun moottori
Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen
(S235JR)

Kierteitys terdkseen (S235JR)
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaholkin halkaisija
Karaistukka

Kitasyvyys

Autom. karaholkin syotto

Porauspaa

Porauspdan korkeudensdato
Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kierrosluvun porrastus
Porauspoyta

Porauspdydadn pituus x leveys
T-uran koko

Porauspoydan kallistettavuus
Etdisyys kara — porauspoyta
Konejalka

Jalustan koko P x L

T-uran koko/madard/etdisyys
Etdisyys kara — konejalka
Mitat

Pylvaan halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino
Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

Toimituksen sisdlto

Pikaporaistukka 1-16 mm
- Morsekartio MT 4/B16
- Kayttotyokalu

3034340 3034345

400V / 3-vaihe ~50 Hz
1,1/1,5 kW
40 W

@32 mm
@25 mm
M 16

120 mm
75 mm
MT 4

285 mm

0,1/0,18/0,26 mm/kierr.

K&@annettdvissa 360°
Kallistettavissa 45°
230 mm

95-3200 rpm
2 x 6 nopeutta

400 x 420 mm 425 X 445 mm
14 mm, ristikkdinen
180°
maks. 855 mm

385x385 mm
14 mm /2 /150 mm
maks. 1215 mm

@115 mm
720 x 700 x 2050 mm 710 x 685 x 2050 mm
288 kg 302 kg
TPFR 1

Lisavarusteet

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 4/ 1-16 mm 3050574

Supistusholkki MT 4 - MT 3
Supistusholkki MT 4 - MT 2
Lukitustydkalusarja SPW 12
Kierteitysistukka M5-M12

3050664
3050665
3352017
3352042

Koneruuvipuristimet

BMS 100
BMS 120
BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140
> ,Porien lisdvarusteet* alkaen sivulta 55

3000010
3000012
3000210
3000214
3000230
3000234

2050

pa— o

Mitat B 40PTE
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OPTidil drit® DH 40CT

Ristisyottopoydalla varustettu pylvdasvaihdeporakone
Monipuolinen kone jyrsintdan ja poraukseen

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Massiivinen, vankka valurakenne

P Tasainen kéynti hiottujen, 6ljykylvyssd pyorivien hammaspydrien

ansiosta

P Laaja kierrosnopeusalue 95-3200 rpm
P> Kaksivaiheinen korkealaatuinen teollisuussdhkémoottori
P Vaihdepii ja poyta korkeussdadettavia

0h|ausp li

Helppokdyttdinen
- Hatdpysdytyspainike

Pydrimissuunnan valintakyt-

kin
Kierteitystoiminto

Suojalevy

Korkeussdddettava
- Isokokoinen
- Mikrokytkin

Rlstlsyottopoyté
Tukeva ja suurikokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty

- Sdddettdvat kiilalistat

- Sddto kolmen kadsipyoran
avulla

- Integroitu pituusmitta-
asteikko

- Sdddettdvat rajoittimet

38
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OPTIMUM

P Poydin johteet tarkasti sdddettdvissa kiilalistojen kautta

P Oikea-/vasenkatinen pydrimissuunta
P Vaihdepii kallistettavissa +60°

P Poraussyvyyden rajoitin

Kuva: DH 40CT

Porauspda
Korkeudensdato

Nopeuden vaihto

+ Yksinkertainen edesséa
olevalla vaihteenval-
intakytkimelld

Karaholkin syotto

+ Késipyordn avulla

Poraussyvyyden rajoitin
- Sdddettavad millimetria-
steikolla

Valettu pylvds

- Paksuseindinen

+ Suuri tehoabsorptio ja
vakaus



OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

o oo

Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

(Mati | DH 40CT

Tuotenumero 3034350
Tekniset tiedot

Sahkoliitanta 400V / 3-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho, kaksivaiheinen 1,1/1,5 kW
Poraus-/jyrsintéteho

Porausteho terdkseen (5235JR) @32 mm
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR) @28 mm
Maks. anturin paan koko @76 mm
Varsijyrsimen maks.koko @25 mm
Karaistukka

Karaholkin liike 120 mm
Karaistukka MT 4
Karaholkin halkaisija 75 mm
Kitasyvyys 280 mm
Vetotanko M 16
Pora/-jyrsinpada

Kiantoalue +4592

Karan kierrosnopeudet 95-3200 rpm
Vaihteisto 2 x 6 nopeutta
Ristisyottopoyta

Etdisyys kara — ristisyottopoyta 600 mm
Poydan pituus x leveys 730x 210 mm
T-uran koko/madrd/etdisyys 14 mm /3 /63 mm
Ristisyottopoydan kuormitus 50 kg
Konejalka

Etdisyys kara — konejalka 920-1180 mm
Poydan pituus x leveys 670 x 470 mm
T-uran koko/madra/etdisyys 14 mm /2 /230 mm
Liike

X-akseli manuaalisesti 480 mm
Y-akseli manuaalisesti 180 mm
Z-akseli manuaalisesti 560 mm
Mitat

Pituus x leveys x korkeus 1060 x 750 x 2090 mm
Kokonaispaino 340 kg

Lisévarusteet

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-0sainen 3354001
Korkeussdddettavd karkipylkka RST 1 3356155
Vaaka-/pystypydrojakopoytéd RT 150 3356150
Yleiskadyttoinen jadhdytysnestelaite 3352002
Lukitustyokalusarja SPW 12 3352017
Tarkkuusruuvipuristin FMS 100 3354100

kadntdalustalla
Karkaistut ja hiotut leuat

Toimituksen sisdlto

- Hammaskehaporaistukka 1-13 mm / B 16
« T-urakiinnittimet

- Ulospakotin
- Supistusholkki MT 4 - MT 3
> ,Porien lisdvarusteet* alkaen sivulta 55 - Kayttotyokalu
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OPTidil drit® B 40GSP / B 40GSM

Jaredt vaihdeporakoneet kierteitysmekanismilla.

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Massiivinen, vankka valurakenne
P Automaattinen hammaspydran voitelu 6ljypumpun avulla

P Erinomainen pydrintdkeskisyystarkkuus karkaistun ja hiotun padkaran

ansiosta
P Kierteitysmekanismi

Karan nopeus

+ 9 kytkettdvdd nopeutta
porapdan edessé olevalla
vaihdekahvalla

- Kaksivaihteinen kayttémoottori

- 18 nopeutta 50-1450 rpm

Helppo ty6kalunvaihto

- == integroidun ulospakottimen ansiosta
& ¥ - Ty6nnd ulospakotin sisddn
=D - Paina kahva ylés 5

/ J - Kartiotuurna tyontyy ulos poran |

. !

s ¢ ® karasta

Karaholkin syotto
2 nopeutta 0,1/0,2 mm/Kkierr.

B 40GSM - séhkdinen
Porattaessa syvia reikia tai vale-
reikid voidaan automaattisen kara-
holkin syottokytkin vapauttaa tai
kytked missd vaiheessa tahansa
painamalla syéttokahvan paini-
ketta.

6 U

‘:

B 40GSP - manuaalinen ‘

o=

40

P Padkytkin ja moottorin suojakytkin
P Automaattinen karaholkin systto
B 40GSM -mallissasdhkdinen
B 40GSP -mallissamekaaninen

— Ohjauskaappl
Selked rakenne
Isokokoinen ;
Sertifioidut ABB:n kytkimej
24V AC

Sertifioidut Siemens- tai
Schneider-komponentit

Poraussyvyyden rajoitin

Sdddettdva millimetriasteikolla

Kayttotilan
valintakytkin
Poraus/kierteitys

Tyovalo
Integroitu porapdahan

Valettu pylvds

- Paksuseindinen

- Hyvd tehoabsorptio
- FErittdin tukeva

Porauspoyta
Isokokoinen

- Tukeva

- Tarkkuustyostetty

- Ristikkdiset T-urat

« Ympdrilld kiertdvd jaahdytysnestekouru

- Vahvasti rivoitettu takaosa

- K&antyy £90° oman akselinsa ja pylvaan
ympadri

Jaddytysnestejdrjestelma

- Jaahdytysnestesdilio integroi-
tu jalustaan

- Sdilion tilavuus 5 litraa

- Sy6ttomaard 2 |/min

Lastusuodatin

. Puhdistaa jaahdytysnesteesta
karkeat aineosat
Konedirektiivin mukainen

Jalusta

- Tukeva

- Samansuuntaiset T-urat
- Tarkasti pintakdsitelty
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Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

v ] B8uGsP |

Tuotenumero

(Mali ] B 40GSM
Tuotenumero
Tekniset tiedot

Sahkaliitanta
Kokonaisliitdntateho
Jdahdytysnestepumpun moottori
Porausteho

Porausteho terdakseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Kierteitys terdkseen (S235JR)
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Kitasyvyys

Karaholkin sy6tto

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kierrosluvun porrastus
Porauspoyta

Porauspoydan pituus x leveys
T-uran koko

Porauspoydan kallistettavuus
Etdisyys kara — porauspoyta
Porauspdydan kuormitus
Konejalka

Jalustan koko P x L

T-uran koko/maédra/etdisyys
Etaisyys kara — konejalka

Mitat

Pylvdan halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

Toimituksen sisdlto

- Pikaporaistukka 1-16 mm
- Morsekartio MT 4/B16

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 4/ 1-16 mm
Supistusholkki MT 4 - MT 3

Morsekartio MT 4/B16

Supistusholkki MT 4 - MT 2

Supistusholkki MT 4 - MT 3

Lukitustyokalusarja SPW 16

Kierteitysistukka M5 - M12

Koneruuvipuristimet Tuotenumero

BMS 100
BMS 120
BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140
> ,Porien lisdvarusteet alkaen sivulta 55

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

3034403

3034400

400V / 3-vaihe ~50 Hz

0,85 /1,5 kW
40 W

@ 35 mm
@30 mm
M 24

180 mm
MT 4
350 mm
2 nopeutta, 0,1/0,2 mm/kierr.

50-1450 rpm
18-portainen

560 x 560 mm
18 mm, ristikkdinen
+90°
maks. 780 mm
250 kg

510 x 500 mm
18 mm /2 /150 mm
maks. 1320 mm

@150 mm
935 x 530 x 2280 mm
500 kg
TPFR 1

3050574
3050664
3050661
3050665
3050664
3352019
3352042

3000010
3000012
3000210
3000214
3000230
3000234
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OPT; diltt®y, 55

Jared vaihdeporakone kierteitysmekanismilla.

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Massiivinen, vankka valurakenne P Sahkaoinen karaholkin sy6tt

P> Vain véhén huoltoa kaipaava, suljetussa 6ljykylvyssé py6riva vaihteisto P> Lian- ja vedenkestévd, helposti puhdistettava kosketusndppdimistd
P Kierteitysmekanismi P> Lisdvarusteena saatava jalkapoljin myotapdivdan/vastapdivaan

P Padkytkin ja moottorin suojakytkin vaihtamista ja kierteitystd varten

P Suurikokoinen, korkeuss&dadettédvd ja turvakytkimelld varustettu
suojalevy takaa erittdin hyvan suojan kayttdjalle

P Poraussyvyyden rajoitin

P 24V DC sdhkojdrjestelma

Etupaneeli
. Kayttajaystavallinen
kosketusndappdimistd

Poraussyvyyden rajoitin
- Saddettdva millimetria-
steikolla

Tyovalo
« Integroitu
porapddhdn

Valettu pylvds
- Paksuseindinen
- Hyvd tehoabsorptio
« Erittain tukeva

Porauspdyta

- Isokokoinen, tukeva, tark-
kuustyostetty

- Samansuuntaiset T-urat

- Ympadrilla kiertdva jaahdytys-
nestekouru

- Vahvasti rivoitettu takaosa

- Ké&antyy £90° oman akselinsa ja
pylvaan ympari

Jaadytysnestejarjestelmd
. Jadhdytysnestesdilio integroitu jalustaan

Lastusuodatin
- Puhdistaa jadhdytysnesteestd karkeat aineosat
- Konedirektiivin mukainen

Jalusta

« Tukeva
- Samansuuntaiset T-urat
- Tarkasti pintakdsitelty

Kuva: DH 35G
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Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

i DH 356

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkaliitanta

Moottorin teho
Jdahdytysnestepumpun moottori
Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Kierteitys terdkseen (S235JR)
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Kitasyvyys

Automaattinen karaholkin syotto
Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kierrosluvun porrastus
Porauspoyta

Porauspdydan pituus x leveys
T-uran koko

Porauspdydan kuormitus
Etaisyys kara — porauspoyta
Konejalka

Jalustan koko P x L

T-uran koko/madard/etdisyys
Etaisyys kara — konejalka

Mitat

Pylvdan halkaisija

Mitat

Paino

Kiintedghintainen kuljetuspakkaus

Toimituksen sisdlto

Pikaporaistukka 1-16 mm
- Morsekartio MT 4-B16

3034250

400V / 3-vaihe ~50 Hz
2,2 kW
40 W

@35 mm
@26 mm
M 24

125 mm
MT 4
285 mm

3 nopeutta, 0,05-0,15 mm/kierr.

75-2000 rpm
8-portainen

400 x 420 mm
14 mm, ristikkdinen
200 kg
65—-800 mm

420 x 659 mm
14 mm/2/150 mm
1217 mm

@115 mm
725 x 450 x 2175 mm
450 kg
TPFR 2

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 4/ 1-16 mm

Supistusholkki MT 4 - MT 3
Kierukkapora HSS ja morsekartio MT 3
Morsekartio MT 4/B16
Lukitustydkalusarja SPW 12
Kierteitysistukka M5 - M12, MT 4

Lisavarusteet

Jalkakytkin

Toiminnot:
Kierteitys

- Myotdpadivdan/vastapdivdan -suunnanvaihtokytkin

3050574
3050664
3051003
3050661
3352017
3352042

3050032

Koneruuvipuristimet

MSO 150
BMS 200
BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140

> ,Porien lisdvarusteet* alkaen sivulta 55

3000150
3000020
3000210
3000214
3000230
3000234

OPTIMUM’

MASCHINEN

GERMANY
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OPTi dil®,y 456

Jared vaihdeporakone kierteitysmekanismilla teollisuuskadyttoon.

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Massiivinen, vankka valurakenne

P Automaattinen hammaspydran voitelu 6ljypumpun avulla

P Erinomainen pydrintdkeskisyystarkkuus karkaistun ja hiotun pddkaran
ansiosta

P Kierteitysmekanismi

P Padkytkin ja moottorin suojakytkin

P Suurikokoinen, korkeuss&d&dettéva ja turvakytkimelld varustettu
suojalevy takaa erittdin hyvan suojan kadyttdjalle

Etupaneeli

P Poraussyvyyden rajoitin

P 24V DC sdhkojdrjestelma

P Mekaaninen karaholkin syotto

P> Lian- ja vedenkestévd, helposti puhdistettava kosketusndppdimistd

P> Lisdvarusteena saatava jalkapoljin myGtapéivddn/vastapdivddn
vaihtamista ja kierteitystd varten

OPTIMUM

=T

« OPTIE_. ©

o 256

- Kéyttajaystavillinen
kosketusndppdimistd

Poraussyvyyden rajoitin

Sdddettdava millimetriasteikolla

Tyovalo

Integroitu
porapddhén

Valettu pylvds

- Paksuseindinen
- Hyvd tehoabsorptio
- FErittdin tukeva

Porauspdyta

- Isokokoinen, tukeva, tarkkuustydstetty

+ Samansuutaiset T-urat

« Ympdrilld kiertdvd jadhdytysnestekouru

- Vahvasti rivoitettu takaosa

- K&antyy £90° oman akselinsa ja pylvaan
ympari

Lastusuodatin

- Puhdistaa jadahdytysnesteesta
karkeat aineosat
Konedirektiivin mukainen

Jadhdytysnestejarjestelmd ja jddhdytysnestesdilio

Ulkoinen, voidaan poistaa helpompaa ja tdy-
dellistd tyhjentamistd varten

Jalusta

- Tukeva
- Samansuuntaiset T-urat
- Tarkasti pintakdsitelty
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

Tuotenumero 3034255 = -
Tekniset tiedot

Sahkaliitanta 400V / 3-vaihe ~50 Hz

Moottorin teho 2,2 kW

Jaahdytysnestepumpun moottori 40 W

Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR) @ 40 mm

Jatkuva porausteho terdkseen (5235JR) @ 35 mm

Kierteitys terdkseen (S235JR) M 35

Karaistukka "
Karaholkin liike 170 mm 2
Karaistukka MT 4

Kitasyvyys 350 mm

Automaattinen karaholkin syotto 3 nopeutta, 0,1-0,2 mm/kierr.

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet 90-1520 rpm

Kierrosluvun porrastus 8-portainen

Porauspoyta

Porauspdydan pituus x leveys 530 x 530 mm

T-uran koko/méadra/etdisyys 16 mm /3 /125 mm

Porauspdydan kuormitus 250 kg

Etdisyys kara — porauspoyta 130-725 mm 595
Konejalka

Jalustan koko P x L 435 x 480 mm

T-uran koko/madra/etdisyys 18 mm /2 /150 mm

Etdisyys kara — konejalka maks. 1210 mm

Mitat

Pylvddn halkaisija @ 150 mm

Mitat 880 x 595 x 2445 mm

Paino 560 kg

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus TPFR 3

Toimituksen sisilto

Pikaporaistukka 1-16 mm
- Morsekartio MT 4-B16

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 4/ 1-16 mm 3050574
Supistusholkki MT 4 - MT 3 3050664
Kierukkapora HSS ja morsekartio MT 3 3051003
Morsekartio MT 4/B16 3050661
Lukitustydkalusarja SPW 14 3352018
Lukitustydkalusarja SPW 16 3352019
Kierteitysistukka M5 - M12, MT 4 3352042
Jalkakytkin 3050032
Toiminnot:
Kierteitys

Myd6tédpdivaan/vastapdivdaan -suunnanvaihtokytkin

Koneruuvipuristimet Tuotenumero

MSO 150 3000150
BMS 200 3000020
BSI 100 3000210
BSI 140 3000214
BSI-Q 100 3000230
BSI-Q 140 3000234

> ,Porien lisdvarusteet* alkaen sivulta 55
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Jared vaihdeporakone kierteitysmekanismilla teollisuuskayttoon.

Portaattomasti sdadettdvalla kierrosnopeudella.

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Massiivinen, vankka valurakenne

P Automaattinen hammaspydrén voitelu dljypumpun avulla

P Erinomainen pydrintdkeskisyystarkkuus karkaistun ja hiotun paékaran
ansiosta

P> Kierteitysmekanismi

P Padkytkin ja moottorin suojakytkin

P Suurikokoinen, korkeuss&d&dettédvd ja turvakytkimelld varustettu
suojalevy takaa erittdin hyvdn suojan kayttdjalle

Kierteityssyvyyden sddto

Etupaneeli
- Kayttdjaystavallinen
kosketusnappdimisto

Syvyyden valinta vapaasti sdadetta-
vd digitaalindyton kautta

P Poraussyvyyden rajoitin

P 24V DC sdhkojarjestelméa

P Sihkaoinen karaholkin sy6tts

P> Lian- ja vedenkestévd, helposti puhdistettava kosketusnappdimistd

P> Lisdvarusteena saatava jalkapoljin myotapdivddan/vastapdivaan
vaihtamista ja kierteitystd varten

Valmistettu
EU:ssa
VARIO-Drive
Siemens-invertteri
G110M

“

OPIMUM

T = LAY

OPTiZ

Kierteitystilassa kone vaihtaa
pydrimissuunnan automaattisesti
myotdpdivdisestdvastapdivdiseen.

Poraussyvyyden rajoitin
Sadddettdva millimetriasteikolla

Tyovalo

Integroitu porapdahan

Valettu pylvds

- Paksuseindinen
- Hyvd tehoabsorptio
- Erittdin tukeva

Porauspoyta

- Isokokoinen, tukeva, tarkkuustyostetty

- Samansuuntaiset T-urat

« Ympdrilld kiertdvd jaahdytysnestekouru

- Vahvasti rivoitettu takaosa

. Kaddntyy £90° oman akselinsa ja pylvdan
ympari

Lastusuodatin

- Puhdistaa jadhdytysnestee-
std karkeat aineosat
Konedirektiivin mukainen

Jadhdytysnestejarjestelmd ja jddhdytysnestesdilio
Ulkoinen, voidaan poistaa helpompaa ja
taydellistd tyhjentamistd varten

Jalusta

+ Tukeva
« Samansuuntaiset T-urat
- Tarkasti pintakdsitelty
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

vati DH 45V

Tuotenumero 3034262
Tekniset tiedot

Sahkoliitanta 400V / 3-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho 2,2 kW
Jaahdytysnestepumpun moottori 40W
Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR) @40 mm
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR) @35 mm
Kierteitys terdakseen (S235JR) M35
Karaistukka

Karaholkin liike 170 mm
Karaistukka MK 4
Kitasyvyys 350 mm
Automaattinen karaholkin sy6tto 3 vaihetta, 0,1-0,2 mm/kierr.
Nopeudet

Karan kierrosnopeudet 30-2430 min’!
Kierrosluvun porrastus 4-portainen, sdhkoisesti saddettava
Porauspdyta

Porauspdydan pituus x leveys 530 x 530 mm
T-uran koko/etdisyys/maara 16 mm /125 mm /3
Porauspoydan kuormitus 250 kg
Porauspdoyta kallistettavissa/kddnnettdvissd 360° 595
Etdisyys kara — porauspoyta 130-725 mm
Konejalka

Jalustan koko P x L 755 x 480 mm
T-uran koko/maard/etdisyys 18 mm /2 /150 mm
Etdisyys kara — konejalka 1210 mm

Mitat

Pylvédan halkaisija @115 mm

Mitat 850 x 480 x 2195 mm
Paino 550 kg
Kiintedhintainen kuljetuspakkaus TPFR 3

Toimituksen sisdlto

Pikaporaistukka 1-16 mm

« Morsekartio MT 4-B16
Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 4/ 1-16 mm 3050574
Supistusholkki MT 4 - MT 3 3050664
Kierukkapora HSS ja morsekartio MT 3 3051003
Morsekartio MT 4/B16 3050661
Lukitustydkalusarja SPW 14 3352018
Lukitustydkalusarja SPW 16 3352019
Kierteitysistukka M5 - M12, MT 4 3352042
Jalkakytkin 3050032
Toiminnot:
Kierteitys
My06tapdivadn/vastapdivaan -suunnanvaihtokytkin

Koneruuvipuristimet

MSO 150 3000150
BMS 200 3000020
BSI 140 3000214
BSI-Q 140 3000234

> ,Porien lisdvarusteet* alkaen sivulta 55

Huomioi ,koneet jotka ovat invertteri kdytolla .Sahkdkytkennan saa suoritta vain pateva sahkdasentaja .Lisda asiasta sivulla 245.
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OPTidil drit® B 50GSM

Jared vaihdepora teollisuuskdyttoon
Varustettu jdahdytysnestejdrjestelmalla, kierteitysmekanismilla ja automaattisella karaholkin syotélla

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Massiivinen, vankka valurakenne P Kaksivaiheinen kdyttomoottori

P Tasainen kéynti hiottujen, 6ljykylvyssd pyorivien hammaspydrien P Automaattinen hammaspydran voitelu 6ljypumpun avulla
ansiosta P Kierteitysmekanismi

P Erinomainen pydrintdkeskisyystarkkuus karkaistun ja hiotun padkaran P Pddkytkin ja moottorin suojakytkin
ansiosta P Ty6valo integroitu porapdahan

Automaattinen karaholkin syotto

Porattaessa syvia reikid tai
valereikid voidaan automaat-
tisen karaholkin syottokytkin
vapauttaa tai kytked missa
vaiheessa tahansa painamalla
syottokahvan painiketta.

g
t’— Karaholkin sy6tto

Integroitu ulospakotin Kasipyoran avulla
Helppo tydkalunvaihto ulostyonti-

men avulla

Istukan suoja

- Paras mahdollinen suoja kayt-
tajalle

+ Korkeussaadettdva

+ Mikrokytkin

Porauspoytai Valettu pylvds
Isokokoinen Paksuseindinen
+ Tukeva - Tasainen ja vakaa kaynti
.+ Tarkkuustydstetty Pylvdan halkaisija 200 mm

Ristikkdiset T-urat

- Vahvasti rivoitettu takaosa
Kdantyy £90° oman akselinsa ja pylvdan
ympari

« Ymparilld kiertdva jaahdytysnestekouru

Poydén korkeuden sdato
moottoroitu
Liikenopeus 450 mm/
min

]aadytysnestejarjestelma
. Jddhdytysnestesdilio
integroitu jalustaan

- Sdilion tilavuus 5 litraa

Jalusta . Sybttémaard 2 |/min
« Kdantyvd porauspoytd antaa

tilaa erittdin korkeille tyokap- Lastusuodatin

paleille - Puhdistaa jaahdytysnestee-
+ Tukeva std karkeat aineosat

« Samansuuntaiset T-urat
- Tarkasti pintakdsitelty

Konedirektiivin mukainen
Kuva: B 50GSM
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Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

OPTIMUM’

MASCHINEN

- GERMANY

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta
Kokonaisliitantateho
Jdahdytysnestepumpun moottori
Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Kierteitys terdakseen (S235JR)
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Kitasyvyys

Autom. karaholkin syotto
Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kierrosluvun porrastus
Porauspoyta

Porauspdydan pituus x leveys
T-uran koko

Porauspodydan kuormitus
Porauspdytéd kallistettavissa/kddnnettdvissa
Etdisyys kara — porauspoyta
Konejalka

Jalustan pituus x leveys

T-uran koko/maédra/etdisyys
Etaisyys kara — konejalka

Mitat

Pylvdan halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

Kiinteahintainen kuljetuspakkaus

Toimituksen sisdlto

Pikaporaistukka 1-16 mm
- Morsekartio MT 4/B16
- T-urakiinnittimet

3034500

400V / 3-vaihe ~50 Hz
2,4/3,0 kW
40 W

@50 mm
@ 45 mm
M 42

230 mm
MT 4
375 mm
6 nopeutta, 0,05-0,3 mm/kierr.

54-2090 rpm
18-portainen

600 x 600 mm
18 mm, ristikkdinen
300 kg
+90°
maks. 800 mm

600 x 520 mm
18 mm /2 /280 mm
maks. 1300 mm

@200 mm
985 x 775 x 2460 mm
950 kg
TPFR 1

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld MT 4/ 1-16 mm

Supistusholkki MT 4 - MT 3
Kierukkapora HSS ja morsekartio MT 3
Morsekartio MT 4/B16
Lukitustyokalusarja SPW 16
Kierteitysistukka M5 - M12

3050574
3050664
3051003
3050661
3352019
3352042

Koneruuvipuristimet Tuotenumero

MSO 150
BMS 200
BSI 140
BSI-Q 140
> ,Porien lisdvarusteet* alkaen sivulta 55

3000150
3000020
3000214
3000234

2460
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Tarkasti tyostdva sdteisporakone vakiovarusteena olevalla konealustalla ja kiinni-
tyspoydalla. Kookkaiden tydkappaleiden tydstoon

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Monipuoliseen kdyttoon P> Laaja ulottuma vaakasuunnassa sdddettdvdn konepdan ansiosta

P> Kiinted harmaaterédsrakenne varmistaa vakaan ja tasaisen kdynnin P Vankka, tarkka porauspoytd, suurikokoinen ja tarkasti pintakésitelty
sekad tarkan tyoston ja samansuuntaisilla T-urilla

P> Kara asennettuna tarkkuuskartiorullalaakereille P Paksuseindinen terdspylvids (@ 115) varmistaa tasaisen kdynnin ja

P> Suorituskykyinen laatumoottori vakauden

P Automaattinen hammaspyéran voitelu 6ljypumpun avulla P Sihkéinen jarrutusmoottori

P> Pyorintakeskisyystarkkuus taatusti parempi kuin 0,015 mm porakaran P Mekaaninen péan, pylvdan ja varren lukitus
holkista mitattuna

P> Laaja kierrosnopeusalue 155-2250 kaksinopeuksisen moottorin
ansiosta

Konepaa
Laaja ulottuma vaakasuun-
nassa sdddettdvan konepddn
ansiosta

Tdydellinen DC-ohjauskaappi

Ulosvedettdvé kytkintanko
Norminmukainen standardin
DIN 12717 mukaan

Hallintalaitteet 24 V DC:n
sdhkojarjestelmalld

Kuvassa lisdvarusteena
oleva istukka
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Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

OPTIMUM’

MASCHINEN

- GERMANY

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Kokonaisliitéantateho

Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Kierteitys terdkseen (S235JR)

Kara

Karaholkin liike

Karaistukka

Kitasyvyys

Nopeudet

Karan kierrosnopeudet

Kierrosluvun porrastus

Porauspoytd

Porauspdydan pituus x leveys
Kaytettdva tyokappaleen kiinnityspinta
T-uran koko/maéard/etdisyys

Etdisyys kara - poytd

Kiinnityspoytd

Porauspdyddn pituus x leveys x korkeus
T-uran koko/maéard/etdisyys

Etdisyys kara - kiinnityspoytd
Porauspdydan kuormitus

Mitat

Pylvaan halkaisija

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

Toimituksen sisélto

- Konealusta
Kiinnityspoyta

Lisdvarusteet

3049030

400V [ 3-vaihe ~ 50 Hz
0,55/1,1 kW

@28 mm
@ 24 mm
M12

130 mm
MT 3
160-530 mm

155-2250 rpm
2 x5 nopeutta

780 x 520 mm
500 x 550 mm
16 mm /3 /100 mm
170-630 mm

280 x 230 x 200 mm
16 mm /2 /98 mm
0-430 mm
200 kg

@115 mm

870 x 645 x 1550 mm (konealusta 2150 mm)

288 kg
TPFR 1

Tuotenumero

Pikavaihtoistukka suorakiinnityksellda MT 3/ 1-16 mm 3050573

Supistusholkki MT 3 - MT 2
Morsekartio MT 3/B16
Kierukkapora HSS MT 3
Lukitustydkalusarja SPW 14
Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite
Kierteitysistukka M5-M12

3050663
3050660
3051003
3352017
3352002
3352042

Koneruuvipuristimet

MSO 150
BMS 200
BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140

> ,Porien lisdvarusteet“ alkaen sivulta 55

3000150
3000020
3000210
3000214
3000230
3000234

1550
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OPTidil drit® RD4/RD5/RD6

s oo

Huippulaatuiset, tarkasti tyostavat vankat sdteisporakoneet
Ihanteellinen monipuoliseen kayttoon yksittdisten osien valmistuksessa ja sarjatuotannossa

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Laaja sovellusalue: poraus, avarrus, kierteitys

P Suorituskykyinen teollisuusmoottori

P> Jdred, massiivinen, korkealaatuinen valu

P Laaja ulottuma vaakasuunnassa sdddettdvan konepdan ansiosta

P> Selkedsti jarjestetty ohjauspaneeli

P Kevyesti liikuteltavat kddnts- ja siirtoakselit

P Varren kuormitusta ja vdantod kestava rakenne

P Varren korkeudens&&ts tapahtuu voimakkaan moottorikdyton ja
nostoruuvin avulla

» Oljykylvyssd pydrivé porapdd

P> Varren johteet karkaistu ja tarkkuushiottu

P Krominikkeliterdksesta valmistetut, karkaistut ja tarkkuushiotut
kdayttohammaspyorat takaavat hiljaisemman ja tasaisemman kdynnin

P> Porapéd ja pylvds voidaan kiinnittd4 ja irrottaa yhdessé tai erikseen

P> Oikea-/vasenkétinen pydrimissuunta

P Jddhdytysnestelaite ja jddhdytysnestesdilio jalustassa

Kaaintyvé pylvds —ro
Huolellisesti tydstetty !

- Optimoitu lukitus I

. Adrimmdisen vakaa

« Minimaalinen kiinnityksen ‘ .
poikkeama

Valettu pylvds
Paksuseindinen

+ Isokokoinen

- Tasainen ja vakaa kdynti

52

P Vankka, suurikokoinen tarkka porauspdyta

P Samansuuntaiset T-urat

» Tydvalo

P Ylikuormitussuoja

P Paksuseindinen terdspylvds varmistaa tasaisen kdynnin ja vakauden
P Sdddettdva poraussyvyyden rajoitin millimetriasteikolla

P Sihkoinen jarrutusmoottori

P LED-valo

RD4/RD5
P Kaikki akselit kiinnitetdédn késin

RD 6
P Pylvis kiinnitetddn hydraulisesti

Tdydellinen, selkeda
DC-kytkinkotelo

Kasipyora
Sijoitettu keskelle

mukaan

Kiinnityspoyta

Isokokoinen

Kuva: RD 5 lisdvarusteilla

Hallintalaitteet 24 V:n
tasavirtajdrjestelmdssa

- Tarkasti asemoitavissa

Ulosvedettéva kytkintanko
Norminmukainen
standardin DIN 12717

Karkaistu ja hiottu



OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY
Tekniset tiedot ja mitat
[ Mali . wrs | R |
Tuotenumero 3049040 3049050 3049070

Tekniset tiedot

Sahkaliitanta
Kokonaisliitantdarvo
Karamoottorin kayttoteho
Varren nostomottorin kayttoteho
Hydraulisen kiinnityksen kayttolaite
Jdahdytysnestepumpun moottori
Porausteho

Porausteho terdkseen (S235/JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Karaistukka

Karaholkin litke

Karaistukka

Syotto

Varsi

Pyorimiskulma

Porauspéén liike (vaakasuunta)
Varren nostoliike (pystysuunta)
Nopeudet

Karan kierrosnopeudet
Kierrosluvun porrastus
Porauspoyta

Jalustan pituus x leveys
Jalustan tydpinta

T-uran koko/maéard/etdisyys
Etdisyys kara - jalusta

Etdisyys kara — pylvas
Kiinnityspoytd

Etdisyys kara - kiinnityspoyta
Kiinnityspoydan koko

T-uran koko/mdarad/etdisyys
Mitat

Pylvdan halkaisija

Pituus x leveys x korkeus (maks.)
Nettopaino

Kuljetuslisamaksu

Toimituksen sisalto

Kiinnityspoyta

400V / 3-vaihe ~50 Hz
3 kW
1,5 kW
0,75 kW

90 W

@32 mm
@28 mm

220 mm
MT 4
3 nopeutta / 0,05-0,15 mm/kierr.

+180°
530 mm
580 mm

73-1247 rpm
6

1260 x 700 mm
828 x 522 mm
19mm/3/171 mm
260-1060 mm
220-750 mm

0-675 mm
600 x 445 x 380 mm
19mm /3 /100 mm

210 mm

1260 x 700 x 2180 mm
1120 kg
TPZ2000

Lisdvarusteet RD 4 / RD 5

Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld
MT4 / 1-16 mm

Supistusholkki MT 4 - MT 3
Kierukkapora HSS MT 3
Morsekartio MT 4/B16
Lukitustydkalusarja SPW 16
Kierteitysistukka M5 - M12

3050574

3050664
3051003
3050661
3352019
3352042

400V / 3-vaihe ~50 Hz
4 kW
2,25 kW
0,75 kW

90 W

@ 42 mm
@ 40 mm

230 mm
MT 4
3 nopeutta / 0,05-0,15 mm/kierr.

+180°
820 mm
570 mm

37-1253 rpm
12

1608 x 745 mm
1147 x 589 mm
19mm/3/171 mm
470-1270 mm
280-1100 mm

50-850 mm
635 x520 x 415 mm
19mm/3/121 mm

260 mm

1725 x 745 x 2550 mm
1800 kg
TPZ2000

400V / 3-vaihe ~50 Hz
6,5 kW
4 kW
1,5 kW
0,75 kW
90 W

@50 mm
@ 45 mm

270 mm
MT 5
3 nopeutta / 0,06—0,2 mm/kierr.

+180°
1250 mm
680 mm

44-1206 rpm
12

2550 x 970 mm
1800 x 830 mm
14 mm /4 /180 mm
465-1420 mm
350-1600 mm

0-910 mm
630 x 500 x 500 mm
22mm /3 /150 mm

320 mm

2670 x 1120 x 2760 mm
3200 kg
TPZ4000

Lisdvarusteet RD 6

Morsekartio MT 5/B16
Pikavaihtoinen tarkkuusistukka
1-8 mm; B16

1-10 mm; B16

1-13 mm; B16

1-16 mm; B16
Kierteitysistukka M5-M12

3050675

3050608
3050610
3050623
3050626
3352042
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Porakoneiden lisdavarusteiden yhteensopivuustaulukko

,,=§§==w:::c===gsg§§§g§§=§a’ S
] o
Poraustarvikkeet EE5§§§3§§§§§§§§§§§§§E§§§§§§E§§§§§§§
S HEHEEEHEHEHEEBEEEEEBEEHEEHEEEEEEEEE
Pikavaihtoistukka
suorakiinnityk- MT 2 3050571 ¢ e OO0 e e oo e e OO0 e ° (] (0] O000 O0OO0OO0O0OO0
selld
MT 2 3050572 e e OO0 e 0o e e OO0 e L L (0] 0000 (o)e} (o)ie}
MT3 3050573 e O ° e 0O e 0O eeO O 00 eo0O
MT 4 3050574 o ° o ° e 00 060 0 0 e O
Pikavaihtoinen
tarkkuusistukka | 1-8 mm 3050608 | @ ® O OO OO0 e e e 0 0 e o0 e o e 000000000 ee0 0000
B16
1-10mm | 3050610 O0O0O0O0O0 [ ® L e e 00O
1-13mm | 3050623 000000 L L ° e e 00O
1-16 mm | 3050626 0|0|0(0|0|0 ® ° ° o0 00O
Supistusholkki MT3-MT2 3050663 [ ] [ ] [ ] [ ] [ BN ] [ ]
MT 4-MT3 3050664 o ®
MT4-MT2 3050665
Morsekartio B16 MT 2 3050659 e o [ BN BN BN [ BN [ ] [ [ ]
MT 3 3050660 ° ° ° ) o e
MT 4 3050661 ° ) ° ° e 006060 00 ]
Kierukkapora HSS = MT 2 3051002 ¢ e O0Ce e e e OO0 e 00 ° e 0O0000000 0O0O0OO0OO0OO0
MT 3 3051003 O OO0 OeO0OO e O Oe ¢ OOO0OeOO0Oe0OO0
Kierteitysistukka B 16 3342042 e e o 00 0 e e 00 e e ° o e 0 0 0 0o e e 00O
Kartion irrotuskiila = MSP 1 3050636 [ BN BN BN BN BN BN BN ) ( ] [ [ BN ] [ BN ) ‘
MSP 2 3050637 ) ° ° e 0o 0 0 0 00
Lukitustydkalut SPW 8 3352015 [ BN ‘
SPW10 | 3352016 o0 ° ‘
SPW 12 3352017 (@ @ @ @ @ ©® 0 @ o0 e e o0 e 006000000 00 ° o‘
SPW 14 3352018 ° ° e ° ‘
SPW 16 3352019 (0] ‘
Kiristysistukka MT 4 3352094 [ AN ]
Ruuvipuristimet
Ruuvipuristin MSO75 | 3000075 © @ @ o000 Oeeeeee e 000000 ‘ ‘ ‘
MS0 100 | 3000100 ° ° e O e o000 0 00 e e 000000
MS0125 | 3000125 ° ° ° e e 00 e 0000 000 ‘ ‘ ‘
MS0 150 | 3000150 ° ° e O OO0 e OOoooooooooo‘oH
Ruuvipuristin BMS 85 3000008 [ BN ] e [} ‘ ‘ ‘
BMS 100 = 3000010 e e 0o 00 o o000 o0 o0 o060 00 000 (0]
BMS120 | 3000012 ® © @ @€ © © © @ o0 e e 0 o0 000 00 °
BMS 150 | 3000015 O OO @ e e o @ ® 0 OO0 eO o0 0 0 0 0 °
BMS 200 3000020 O000O0O0 0|0l [0|O0|O OO0O0OO e e e e ¢ 00
Ruuvipuristin BSI 100 3000210 ([ @ @ @ @ @ @ 00 00 0 O0 000000 ¢ ¢ 06000000 e HH
BSI 140 3000214 O O OO O ® OO O e OO0 eO 00606000060 00
BSI 200 3000220 e e 0 000
Ruuvipuristin BSI-Q100 | 3000230 ® ®© @ @ ¢ @ © ¢ & ¢ 06 O @ 0 @ @0 0006 0000000 e ¢ o HH
BSI-Q 140 = 3000234 O O OO O e OO0 000 e O0O0O0O®0O0O00O0 OO e e e o0 0 0 0 ¢ o o0
BSI-Q 200 = 3000240 (0] (o){e} OeQOe
@ Suositeltava O osittain suositeltava ‘

Tamd varustetaulukko sisdltdad kaikki suositeltavat lisdvarusteet. Tilanteesta riippuen voi olla jarkevdmpdad kdyttdd muita vaihtoehtoja. ‘



OPTIMUM’

Porien lisdvarusteet MASCHINEN

- GERMANY

Kiristysistukkasarja Varsijyrsinsaria HSS

MT 2/ ER 25 - M10 3352052 - Titaanipinnoitettu
Kiristysistukka - Lisda kovuutta ja vakautta ja kestoikdd jopa 2—5-kertaisesti
15 kiristysholkkia; koot @ 1,5 - @ 16 mm/DIN ISO 15488 - Kaksinkertainen tydstoteho
Haka-avain - Parempi tyokappaleen pinnan laatu
- Alumiinikotelo - Sylinterikara ja sivuttaiset vetojyrsinterat -
MT 2/ ER 32 - M10 3352053 - Kahden leikkuuterdn malli: kiila-/poraurien jyrsintddn sekd aukon §
Kiristysistukka jyrsimiseen tydkappaleen keskeltad g
S . ©
18 kiristysholkkia; koot @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488 + Pysty- tai sivujyrsintd mahdollinen =
Haka-avain + Neljdn leikkuuterén malli: 30° oikeakétinen kierukka takaa hyvén 4
. Alumiinikotelo lastunp.mston normaaleista koviin materiaaleihin
MT 3/ ER 32 - M12 3352093 _ruulaatikko
ristysi 3352113
Kiristysistukka —— . - "
18 kiristysholkkia; koot @ 2 - @ 20 mm/DIN SO 15488 © jyrsinterdd, lyhyt - Kahden leikkuuterdn mall
Haka-avain DIN 1835B (812x73, B10x63, @8 x 61, @6 x 52, @5 x 52, B4 x 51mm)
. Alumiinikotelo - 6 jyrsinterdd, lyhyt - Neljan leikkuuteran malli
MT 4/ ER 32 - M16 3352094 DIN 1835 B (@12x83, @ 10x73, @ 8x61, @ 6x57, @ 5x57, @ 4 x 55 mm)
3386200

Kiristysistukka
18 kiristysholkkia; koot @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488 « 10 jyrsinterdd DIN 327 D - Lyhyt - Kahden leikkuuterdn malli
DIN 1835 B, (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

10 jyrsinterdd DIN 844 B - Lyhyt - Neljan leikkuuteran malli
DIN 1835 B, (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

Haka-avain
+ Alumiinikotelo

Lukitustydkalusarja koko

« Metrinen kierre

58-osainen: 24 kpl kiristyspultteja, 6 kp T-urakiinnittimid, 6 kpl Kierukkapora HSS ja morsekartio

muttereita, 4 kpl pidennysmuttereita, 6 kpl lukkopaloja, 12 kpl . 9-0sainen; koot 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
kiinnityslohkoja TR
Pitkd kayttoika

Koko 8 3352015 " .

L . + Hyvé lastunpoisto
+ T-urakiinnittimet 10 mm; vetokierre M 8 ; . B
Koko1o Ee— - Oikeanpuoleinen leikkuu

oko

— , MT 2 3051002

« T-urakiinnittimet 12 mm; vetokierre M 10
MT 3 3051003

Koko 12 3352017

- T-urakiinnittimet 14 mm; vetokierre M 12

Koko 14 3352018 )
- T-urakiinnittimet 16 mm; vetokierre M 14

Koko 16 3352019

- T-urakiinnittimet 18 mm; vetokierre M 16

@ Kierteitysistukka ja 6 kierteityspidinta

MT 3; M3 - M12 3050705
MT 4; M3 - M12 3050709
M3, M4, M5, M6-8, M10, M12
MT 3; M8 - M20 3050706
MT 4; M8 - M20 3050710

M8, M10, M12, M14, M16, M18-M20
T-urakiinnitin (yksittdinen) p =
M8 /10 mm 3353020 %’

M10/12 mm 3353022 ; .
M12 /14 mm 3353024 % g
M14 /16 mm 3353026

M16 /18 mm 3353028
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Porien lisdvarusteet

OPTIMUM Pikavaihtoinen tarkkuusistukka

Pyorintdakeskisyystarkkuus parempi kuin 0,06 mm

Ristisysttopdydat KT

. Jdahdytysnestekouru

1-8 mm; B16 3050608 Sdddettdva lohenpyrstéjohde

1-10 mm; B16 3050610 Sdddettdva kasipyordn astejako 0,05 mm

1-13 mm; B16 3050623 KT 120 3356595

1-16 mm; B16 3050626 KT 179 3356596
KT 180 3356591
KT 210 3356600

Tuotenumero

OPTIMUM Pikavaihtoistukka suorakiinnitykselld

MT 2 1-16 mm; maks. 6000 rpm 3050571
MT 2 1-13 mm; maks. 8000 rpm 3050572
MT 3 1-16 mm; maks. 6000 rpm 3050573
MT 4 1-16 mm; maks. 6000 rpm 3050574

Supistusholiit

Tekniset tiedot KT 120 KT 179 KT 180 KT 210
MT 3 - MT 2 3050663
MT 4 - MT 3 3050664 A (jalustan leveys) 222 mm 274 mm 274 mm 280 mm
MT 4 - MT 2 3050665 D (jalustan pituus) 280 mm 340 mm 340 mm 362 mm
C (poydén pituus) 400 mm 500 mm 700 mm 730 mm
E (pdyddn leveys) 120 mm 180 mm 180 mm 210 mm
é G (T-uran koko) 10 mm 12 mm 12mm 14 mm
PxLxK (mm) 506 x 400 x 140| 748 x 483 x 155| 948 x 483 x 155| 1060 x 538 x 185
Nettopaino 22 kg 40 kg 52 kg 84 kg
MT2-B16 3050659 X-akseli 220 mm 287 mm 480 mm 480 mm
MT 3 -B16 3050660 Y-akseli 165 mm 167 mm 170 mm 210 mm
MT 4 - B16 3050661 Maksimikuorma 40 kg 55kg 55 kg 80 kg
MT 5 - B16 3050675
MT6-B16 3050676

Sdddettdva lukituskorkeus

Lukitusvarren alapuolella oleva messinkinen levy suojaa materi-
aalivaurioilta

Poydan uran koko 14 mm/M 12 3352031

PxLxK:115x42 x 39 mm
Korkeussddto: 0-89 mm

Poydén uran koko 18 mm/M 16 3352032

PxLxK:133 x50 x49 mm
Korkeussddto: 0-101 mm

Pidennysholkit

MT 2 - MT 3 3050667
MT 3 - MT 4 3050668

—

Kierteitysistukka M5 - M12 3352042

Integroitu pikatakaisinkierto, toimii valittomasti sydttosuuntaa vaih-
dettassa

« 4-portainen saddettdva liukukytkin Varustettu kiinnittimellda B16
Toimituksen sisalto:

s, .|
" e

4 .

Kartion irrotuskiila

MSP 1 MT 1 - MT 3 3050636
MSP 2 MT 4 - MT 6 3050637

%—

« 2 kpl taipuisia kiristysholkkeja 2 kpl kiintoavaimia Kuusiokoloavain
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Koneruuvipuristimet MSO prismaleuoilla

Helppokadyttdinen
Kara valssatulla trapetsikierteelld

Monta asennusvaihtoehtoa porauspdytddn pituussuuntaisten
reikien ansiosta

MSO 75 3000075
MSO 100 3000100
MSO 125 3000125
MSO 150 3000150

el

Tekniset tiedot A C D B F L B H kg
MSO75 mm 28 55 75 12,5 55 270 130 52 2,3

MSO 100 mm 28 90 100 12,5 74 350 165 55 3,2
MSO 125 mm| 30 110 125 12,5 80 400 182 65 4,5
MSO 150 mm 35 130 150 14,5 110 455 208 67 6,2

MS0 100

Koneruuvipuristimet BSI

Porakoneen ruuvipuristimet teollisuulaatua
- Vaihdettavat prismaleuat

Liikkuvien prismaleukojen pitkd ohjaus, sen ansiosta ei kallistumista
- Tarkkuushiotut prismaleuat

Monta asennusvaihtoehtoa porauspdytdan pituussuuntaisten
reikien ansiosta

Korkealaatuista harmaarautaa
Kaavitut ohjauspinnat

BSI 100 3000210
BSI 140 3000214
BSI 200 3000220

Tekniset tiedot A C D E F G L B H kg
BSI 100 'mm 35 110 100 | 12 216 | 40 maks. 460 170 74 8,7

BSI 140 mm 45 150 140 14 290 50 maks.610 230 93 18
BSI200 mm 58 200 | 200 @ 16 = 406 @ 64 maks.788 290 | 118 | 37

BSI 140

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Koneruuvipuristimet BMS prismaleuoilla

Tukevarakenteiset prismaleuat
Helppokdyttdinen

Tarkka leukojen ohjaus

Kara valssatulla trapetsikierteelld

Monta asennusvaihtoehtoa porauspoytdan pituussuuntaisten
reikien ansiosta

BMS 85 3000008
BMS 100 3000010
BMS 120 3000012
BMS 150 3000015
BMS 200 3000020
E] .
L

Tl G qu—
[ _
. |

Tekniset A C D B IF L B H kg

tiedot
BMS85 'mm| 27 70 85 11 109 260 130 60 3,2

BMS 100 mm 30 90 100 12,5 125 280 150 66 4,6
BMS 120 mm | 35 110 120 | 12,5 @ 146 330 170 70 5,6
BMS 150 mm 45 130 150 12,5 180 375 200 78 7,6
BMS 200 mm| 60 160 200 | 12,5 | 210 445 252 95 16

BMS 85

Koneruuvipuristimet BSI-Q

Porakoneen ruuvipuristimet teollisuulaatua

Pikakiinnitys pikalukituksen ansiosta

Vaihdettavat prismaleuat

Liikkuvien prismaleukojen pitkd ohjaus, sen ansiosta ei kallistumista
Tarkkuushiotut prismaleuat

Monta asennusvaihtoehtoa porauspoytdan pituussuuntaisten
reikien ansiosta

Korkealaatuista harmaarautaa Kaavitut ohjauspinnat

BSI-Q 100 3000230
BSI-Q 140 3000234
BSI-Q 200 3000240

Tekniset tiedot A C D E L B H kg

BSI-Q 100 mm| 30 105 100 12 maks. 335 150 95 5,5
BSI-Q 140 mm 40 155 140 14 maks. 415 200 100 10,7

BSI-Q 200/ mm 55 220 200 16 maks. 525 275 125 20,2

BSI-Q100
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THERMDIRILL®

Nyt

[ - oo oo og oo .
RATKAISU . Kestadva ruuvikiinnitys!

ennen
HEILUVA

Niittimutterit, jotka eivdt endd heilu!

" " A . . " Kierteen muo- Kestdva kierrholkki
Lampoporauksessa olemassa olevasta materiaalista siirtyvan kitkaldm-

vaustappi

mon avulla muodostuu lastuttomasti kiertymaton holkki, joka kierretdan
kierteeseen.

€3 Youlube m Ei huolta itsestddn irtoamisesta tai kdantymisesta
sddstdd aikaavievdd porausta ja vdltytadn valituksilta

m Helppo asennus
ldhes mihin tahansa pylvasporakoneeseen

® Suuret kustannussddstot
niittimuttereihin verrattuna, vain kaksi tyovaihetta

Téstd loydat videoesittelyn

== | Smpopora ja kierteen muovaustappi — laatua — Made in Germany

Tarvitset

u Limpopora a Kierteen muovaustappi a Perusvarustus

MUOTO ll LEIKKAUS

Kauluksellisiin Kauluksettomiin
holkkeihin ; holkkeihin
I ' l ' TiN-pinnoitettu ja

“’ voitelu-urilla

Toleranssi 6HX
muoto C
e Soveltuu alumiinille, varimetallille, terdkselle ja ruostumattomalle
terdkselle
e Valmistettu tdyskovametallista erikoisella monikulmiohionnalla

Materiaalin Materiaalin
Koko Tyyppi  okemE Tuotenro ekaims Tuotenro Koko Tuotenro Pidin Tuotenro
(mm) (mm)

e Tavanomaisia tyokalunpitimia
voidaan kayttdaa

yhyt 1,5 3060104 2,0 3060164

M& s 2,5 3060124 4,0 3060144 M4 x0,7 3060184 3060005
yhyt 2,0 3060105 3,0 3060165 Sisélts:

M o M 1

5 pitkd 3,0 3060125 4,5 3060145 5x0,8 3060185 + Tyokalunpidin ja jadhdytysrengas

yhyt 2,0 3060106 3,0 3060166 MT 2 ER 32

Mé pitkd 3,5 3060126 5,0 3060146 M6 x1,0 3060186 - 4 kpl kiristysholkkeja
lyhyt 2,5 3060108 4,0 3060168 (@ 6/8/10/12 mm)

M8 ik 4,0 3060128 6.0 3060148 M8x 1,25 3060188 . Supistusholkki MT 3 - MT 2

mio UV 23 2060110 4.0 3060170 M10x 1,50 3060190 - THERMDRILL tahna 100 g
pitké 45 3060130 6.5 3060150 - Kierremuovausdljy 100 ml

Mz e 2.5 3060112 40 3060172 e akaavai
pitkd 45 3060132 6.5 3060152 M12 x 1,75 3060192 L;';‘ti‘:(i‘;a'"’ aka-avam

Muita kierrekokoja saatavana (myds metriset hieno- ja putkikierteet)

u Tyodkalusarja = ldmpopora + kierteen muovaustappi u THERMDRILL-tahna I Kierremuovauséljy

Tyyppi MUOTO Tyyppi LEIKKAUS
Materiaalin Materfaalin
Tyyppi maksimipaksuus Tuotenro ';3;};;';3; Tuotenro Pakkaus Tuotenumero Pakkaus Tuotenumero
mm) . ("{m‘

M4 lyhyt 1,5 3060024 2,0 3060044 Virtausporaukseen, pensseli mukana Pensseli mukana

pitkd 2,5 3060034 4,0 3060054 .
ms e 2,0 | 3060025 | 3,0 3060045 Lkg 3060090 1 litra 3060092

pitkad 3,0 3060035 4,5 3060055 o |
M6 lyhyt 2,0 3060026 3,0 3060046 ]

pitkd 3,5 3060036 5,0 3060056
M8 lyhyt 2,5 3060028 4,0 3060048 // .

pitki 4,0 3060038 | 6,0 3060058 ’ SO, et
M10 lyhyt 2,5 3060030 4,0 3060050 alumiinin, kuparin,

s messingin, terdksen ja

pitkd 4,5 3060040 6,5 3060060 Suojaa lampdporaa ruostumattoman teraksen
M12 lyhyt 2,5 3060032 4,0 3060052 liialta kulumiselta kierremuovaukseen

pitkd 4,5 3060042 6.5 3060062 Muita kierrekokoja saatavana (myds metriset hieno- ja putkikierteet)
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0 pTi ﬂ@y BF 16Vario

Lisdvarusteet

Pienikokoinen porajyrsinkone varustettuna elektronisesti portaattomasti

saddettavalla kdaytolla mallinrakentajalle

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Monipuolinen sovellutusalue

P Kaikki johteet hiottu ja kaavittu (6ljytaskut voitelua

varten)

P> Pylvis siirrettdvissd sivusuunnassa laajempia

sovelluksia varten
P Tyokalunpidin MT 2

P Turvasdhkojdrjestelma 24 voltin malli

P EMC-suodatinluokka B (kotitalouskadytts)

P> Kaikki liikkeen pituudet voidaan lukea asteikoilta

P Edullinen ja arvonsa sailyttava

Ohjausyksikko
+ Yksinkertainen
Selked
Katkaisija
Potentiometri
Hatdpysdytyspainike

Kierrosnopeuden sdito
Portaattomasti sdddettava
100-3000 rpm

Suuri pyorintékeskisyystarkkuus
Kartiorullalaakerin ansiosta
parempi kuin 0,015 karaholkista
mitattuna

Suojalevy
Korkeussdddettava
Isokokoinen
Mikrokytkin

Ristisyottopoytd

« Vankka

« T-urat

- Jdahdytysnestekouru
Sdddettdvat rajoittimet

Syéttokara
Syottokaran vélys saadetta-
vissd ja aseteltavissa

60

Digitaalinen paikoitusndytto DRO 5
Tuotenumero 3383975

Tehdasasennus DRO 5
Tuotenumero 9000420

Magneettinauha metria kohti
Tuotenumero 3383980

,DRO 5“ alkaen
sivulta 218

Vaihdesuhde
Kaksiportainen

Pora-jyrsinpda
Ké@annettdvissd +90°molempiin
suuntiin
Mahdollistaa sopivan kulman
kaikkiin jyrsintd- ja poraustéihin

Johteet
Siisti jyrsintdpinta yksittdin
lukittavien johteiden ansiosta

Pylvds

- Tukeva

Lohenpyrstdjohde
Sdddettdvissa kaikilla kolmel-
la akselilla kiilalistojen kautta

Kasipyorat

- Tarkka syottoliike asennon
mukaan sijoitettavien asteikkoren-
kaiden avulla

Pituusmitta-asteikko
integroitu ristisy-
Ottopoytddn

Kuva: BF 16 Vario lisdvarusteilla

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.



OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

o oo

Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

| Mati | BF 16 Vario M

Tuotenumero 3338116
Tekniset tiedot
Sahkoliitanta 230V / 1-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho 500 W
Poraus-/jyrsintdteho
Porausteho terdkseen (5235JR) @16 mm
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR) @12 mm
Jyrsinpdan koko (maks.) @ 63 mm g
Varsijyrsimen maks.koko @ 20 mm &
Karaistukka g
Karaholkin liike 50 mm g
Karaistukka MT2/M10 =
Kitasyvyys 175 mm
Kiristystanko M 10
Pora-jyrsinpda
Kaantoalue +90°
Karan kierrosnopeudet 100-3000 rpm
Vaihteisto 2 nopeutta, kier.r.c')'snop“eu“s elektronisesti
sdddettavad
Ristisyottopoytd
Etdisyys kara - poyta 275 mm
Poydan pituus x leveys 400 x 120 mm
T-uran koko/madra/etdisyys 10 mm /3 /35 mm
Iskunpituudet
X-akseli 220 mm
Y-akseli 160 mm
Z-akseli 210 mm
Mitat
Pituus x leveys x korkeus maks. 505 x 465 x 795 mm
Kokonaispaino 62 kg

Toimituksen sisilto

- Kartiokara MT 2/B16
-+ Kiristystanko M10
- Kayttotyokalu

Kiristysholkkisarja MT2 / M10, suorakiinnitys,
5-osainen 220

Kiristysholkkisarja ER 25, 15-0sainen 3441109 Yleiskdyttdinen konealusta
Varsijyrsinsarja HSS TiN-pinnoitettu 3352113 Mitat Px Lx K: 420 x 340 x 800 mm
- 6 jyrsints DIN 1835 B, lyhyt malli, 2 leikkuuter4s Tuotenumero 3353000

- 6 jyrsintd DIN 1835 B, pitkd malli, 2 leikkuuterda Lastukaukalo

Pikaporaistukka 1-13 mm B16 3050623 Mitat P x L x K: 720 x 470 x 30 mm
Lukitustykalusarja SPW 8 3352015 Tuotenumero 3352959
Kolmiakselinen ruuvipuristin MV3-75 3354175 Térind4 vaimentava konejalka SE 1
Kaksiakselinen ruuvipuristin ZAS 50 3354170 (tarvitaan 4 kpl)

> ,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet® alkaen sivulta 96 TEEMUTERD Sl

Jyrsin vastaa standardin DIN EN 55011 luokka B:n vaatimuksia
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OPRPTI ﬂ@) MH 20V / MH 22V / MH 22VD

Porajyrsinkone varustettuna elektronisesti portaattomasti sdadadettavalla kaytolla.
MH 22VD digitaalisella paikoitusnaytolla DRO 5

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Syottokarat sdddettdvissd ilman vilystd sdddettdvien karamuttereiden
ansiosta

» Vankka lohenpyrstéjohde, tarkkuushiottu ja kaavittu, saddettavilld kiilalistoilla MH 22VD
» EMC-suodatinluokka B (kotitalouskaytt) Mukaan lukien digitaalinen paikoitusnaytto
P Kaikki johteet hiottu ja kaavittu (6ljytaskut voitelua varten) DRO5 ja magneettinauhat kaikissa

P> Tarkkuustydstetty kolmessa akselissa

P Kaksiriviset viistokuulalaakerit akseleissa, vilyksettomésti sdddettavissa

P Turvasdhkojdrjestelméa 24 voltin malli

P> Palje johdesuojana

P Oikea-/vasenkatinen pydrimissuunta

P Pora-jyrsinpéd kallistettavissa +90° jyrsinté- ja poraustyshon jokaisessa
kulma-asennossa

P Tyovalo

P Korkeussdddettdvé suojalevy mikrokytkimelld, tarjoaa parhaan suojan
kayttdjalle lentelevid lastuja ja osia vastaan

P Helposti luettava nopeus- ja syvyysndytto, vaihdettavissa mm:n ja tuuman

Mekaaninen pikavaihtokiinnitys-

jarjestelmad
MH 22V / MH 22VD

- Jyrsinpdd on varustettu kiristy-
sholkin kiristyspulteilla BT20x45°
Helppo vaihtaa siirtdmalla
karaholkin vipua ylospdin

valilla
P Hienosyottd

e
Z-pylvds ja X-akseli
« Valmisteltu ura magneet-
tinauhojen jalkiasennu-
Ohjauselektroniikka ° sta varten
Integroitu releohjaus T
Moottori
Kaksivaiheinen vaihdesuhde moottorite-
hon vahvaan voimansiirtoon Ohjauspaneeli

- Tehokas tasavirtamoottori varustettuna

« Kayttdjaystavallinen kos-
jatkuvalla virran valvonnalla yrady

ketusndppdimisto

+ Helposti luettava digitaa-
linen nopeus- ja poraus-
syvyysndytto

« Selked

« Hatapysdytyspainike

M. Energiaketju
. - suojaava johdotus

Kartiorullalaakeri
« Suuri pydrintakeskisyystarkkuus < 0,015 mm
porakaran holkista mitattuna

Pylvds
Porausreikd takana

- Trapetsikara on helppo 0ljyta tai
kuulamutterikarat helppo rasvata

Ristisyottopoytd
Vankka
Tarkasti pintakasitelty
Varustettu T-urilla
Saadettavat kiilalistat
Sdato kolmen kasipyoran avulla
Sdddettdvat rajoittimet

Y-akseli
« Valmisteltu ura magneettinauho-
jen jalkiasennusta varten

Kuva: MH 22VD
lisdvarusteilla

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

[ Mali | MH 20V MH 22V

Tuotenumero

Tuotenumero

Tekniset tiedot
Sahkoliitanta
Moottorin teho
Poraus-/jyrsintéteho

Porausteho terdkseen (S235JR)

Jatkuva porausteho
terdkseen (5235)R)
Jyrsinpdan koko (maks.)
Varsijyrsimen maks.koko
Karaistukka

Karaholkin liike
Karaholkin halkaisija
Karaistukka

Kitasyvyys
Pora-jyrsinpdd
Kdantoalue

Karan kierrosnopeudet
Vaihteisto
Ristisyottopoyta

Mitat MH 18V
3338115 3338135
MH 22VD
3338136

230V / 1-vaihe ~50 Hz

750 W 950 W
@16 mm @20 mm
@12 mm @16 mm
£l
@52 mm @52 mm £
@20 mm @12 mm S
50 mm
@60 mm
MT 2 BT 20
170 mm 170 mm
+90°
100-3000 rpm 90-3000 rpm

2 nopeutta, kierrosnopeus elektronisesti saddettava

Etdisyys kara - poyta 255 mm 370 mm

Poydan pituus x leveys 510 x 180 mm 700 x 180 mm

T-uran koko/mé&ard/etdisyys 12mm /3 /63 mm

Kuormitus 50 kg

Iskunpituudet

X-akseli 280 mm 480 mm

Y-akseli 175 mm 175 mm

Z-akseli 210 mm 370 mm

e
Pituus x leveys x korkeus 750 x 650 x 820 mm 945 x 650 x 950 mm Mitat MH 22V
Kokonaispaino 94 kg 120 kg

Lisdvarusteet Tuotenumero

Jyrsinpdan pidin @ 16 mm BT 20 3352728
Poraistukan kiinnitin BT 20 - B16 3352727
Weldon-pidin @ 6 mm BT 20 3352732
Weldon-pidin @ 8 mm BT 20 3352734
Weldon-pidin @ 10 mm BT 20 3352736
Weldon-pidin @ 12 mm BT 20 3352738
BT 20 - MT 2 sovitin 3352730
Kiristysistukka ER16 3352741
Kiristysholkin pitimen kiintoavain ER 16 3352742
Kiristysholkkisarja ER 16, 12-o0sainen, 1-10 mm 3440282
Kiristyspultti BT 20 3352726
Poraistukka 1-13 mm; B16 3050623
Kiristysholkkisarja MT2 / M10, suorakiinnitys 3351980
Kiristysholkkisarja ER 25, 15-osainen 3441109
Jyrsinsarja HSS TiN-pinnoitettu 3352113
Yleiskdyttoinen konealusta 3353000
Mitat P x L x K: 420 x 340 x 800 mm
Lastukaukalo 3352999
Mitat P x L x K: 720 x 470 x 30 mm
Tarindd vaimentava konejalka SE1 3381012

tarvitaan 4 kpl.

> ,,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet* alkaen sivulta 96

Jyrsin vastaa standardin DIN EN 55011 luokka B:n vaatimuksia

Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kdytollda .Sahkokytkenndn saa suoritta vain patevd sahkoasentaja .Lisdd asiasta sivulla 245. 63




OPTinil®

MH 25V / MH 25SV

o oo s oo

Kestdvat jyrsinkoneet varustettuna elektronisesti portaattomasti saddettavalla nopeudensaadolla.

MH 25SV varustettuna askelmoottorilla ja digitaalisella paikoitusnaytolla DRO 5

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Vastapaino helpottaa Z-akselin sdatoa

P Portaaton pydrimisnopeuden sdato

P Helppo tydkalunvaihto tydkalun
pikakiinnitysjdrjestelman ansiosta

P> Z-akselin leved kisko

P> Valmisteltu ura magneettinauhojen jilkiasennusta
varten

P> Invertterimoottori

P> Syottokarat voidaan sddtdd sdddettdvien
karamuttereiden avulla

P Kaikki johteet hiottu ja kaavittu (6ljytaskut voitelua
varten)

P Tarkkuustydstetty

P> Erittdin tasainen kdynti

P> Viistokuulalaakerit akseleissa

P Pora-jyrsinpdi kallistettavissa £45°

Kuva: MH 25V

64

P Oikea-/vasenkatinen pyérimissuunta

P Korkeussdddettdvé suojalevy mikrokytkimelld

P> Vankka lohenpyrst6johde, tarkkuushiottu ja
kaavittu, saadettavilld kiilalistoilla

MH 25V:
P> Helposti luettava nopeusnaytts jyrsinpddssa

MH 25SV:

P> Portaattomasti sdddettava syottd kaikissa
akseleissa

P Pikaliike X-/Y-akseli nopeaa paikoitusta varten

P> Digitaalinen 3-akselinen paikoitusnéytté DRO 5

P Syoton padtekatkaisu

P Siirrettdva ohjauspaneeli

P Syotto kytketytyy pois pdaltd karan pysdhtyessa

Ohjauspaneeli
Kayttajdystavallinen kosketusndppdimisto,
kosketus- ja kytkinkaytto
Helppo puhdistaa

Kuva: MH 255V

Mekaaninen pikavaihtokiinnitys-
|ar|estelmé
- Jyrsinpdd on varustettu kiri-
stysholkin kiristyspulteilla
BT30x45°
Helppo vaihto kdantamalla kuu-
siokoloavainta kiinnitysreidssa.

Rajakytkimet
Kaikille kolmelle akselille

Energiaketju
- suojaava johdotus

Ohjauspaneeli

- Erinomainen kaytettavyys
Hyva liikuteltavuus, koska
ohjauspaneeli voidaan irrottaa
pidikkeestd (MH 25SV)

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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Tekniset tiedot, lisdvarus

(Malli | MH 25V MH 255>+

Tuotenumero

Tekniset tiedot
Sahkoliitanta
Kokonaisliitantateho
Jyrsinkara
Kayttomoottori

Kdyttomoottorin vdantomomentti

Poraus-/jyrsintéteho
Jyrsinpdan koko (maks.)
Varsijyrsimen maks.koko
Karaistukka
Karaistukka

Kitasyvyys
Pora-jyrsinpaa
Kddntoalue

Karan kierrosnopeudet
Vaihteisto
Ristisyottopoytd

teet ja mitat

3338155 3338160

230V / 1-vaihe ~50 Hz
2 kW

1,5 kW
10 Nm

@50 mm
@ 25 mm

BT 30
185 mm

45°
200-4000 rpm
Kierrosnopeus elektronisesti saddettava

max. 1025

Etdisyys kara - poytd 300 mm

P6éydan pituus x leveys 620 x 180 mm

T-uran koko/madard/etdisyys 12mm /3 /50 mm

Maksimikuormitus 30 kg

Iskunpituudet

X-akseli manuaalinen 400 mm automaatpnen S0l
manuaalinen 400 mm

Y-akseli manuaalinen 210 mm automaat?men 2339 i
manuaalinen 210 mm

Z-akseli manuaalinen 270 mm automaatFmen 2SO )
manuaalinen 270 mm

Vdantomomentti

X-/Y-/Z-akseli 2,2/2,2/4,2Nm

Liikenopeus

X-akseli 150-930 mm/min

Y-akseli 100-580 mm/min

Z-akseli 80-450 mm/min

Mitat

Pituus x leveys x korkeus maks. 970 x 975 x 1025 mm

Kokonaispaino 192 kg 200 kg

Lisdvarusteet Tuotenumero

Jyrsinp@an pidin 22 mm
Istukka 1-13 mm
Weldon-pidin @ 6 mm, BT 30
Weldon-pidin @ 8 mm, BT 30
Weldon-pidin @ 10 mm, BT 30
Weldon-pidin @ 12 mm, BT 30
Weldon-pidin @ 16 mm, BT 30
Weldon-pidin @ 20 mm, BT 30
BT 30 - MT 2 sovitin
Kiristysholkin pidin ER 32
Kiristysholkin pitimen kiintoavain ER 32
Kiristysholkkisarja ER 32
Korkeussdddin
Asennusapuviline ja tyokalun sdatotulkki
Kartiolasta
Kiristyspultti, BT 30
Yleiskdyttoinen konealusta
« MitatPxLxK: 700 x 500 x 750 mm
Tarindd vaimentava konejalka SE1
tarvitaan 4 kpl
> ,Jyrsinkoneiden lisavarusteet” alkaen sivulta 96

Jyrsinkone vastaa standardin DIN EN 55011 luokka A:n vaatimuksia

3353306
3536303
3353310
3353311
3353312
3353313
3353314
3353315
3353305
3353304
3353307
3441122
3536290
3536193
3353301
3353302
3353009

3381012

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Jyrsinta

Lisdvarusteet Tuotenumero

Aloitussarja BT 30

- Jyrsinpdan pidin 22 mm

- Istukka 1-13 mm

- 2 kpl Weldon @ 6 mm ja 20 mm
- Weldon 1 kpl kutakin @8 /10 / 12 / 16 mm
« BT 30 - MT 2 sovitin

+ 3 kpl kiristysholkin pitimid ER 32

- Kiristysholkkiavain ER 32

- 18-osainen kiristysholkkisarja ER 32

- Korkeussdadin

- Asennusapuviline ja tyokalun saatotulkki
- 14 kiristyspulttia

- Kartiolasta

3353282

Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kdytolld .Sahkokytkenndn saa suoritta vain patevd sahkdasentaja .Lisdd asiasta sivulla 245. 65




OPTimil mill® MB 4

Yleiskdyttoinen tarkkuusporajyrsinkone kaksiportaisella vaihteistolla
erinomainen voimansiirto

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Massiivinen, vankka valurakenne P Vaihdepédi kallistettavissa +60°
P Tasainen kéynti hiottujen, 6ljykylvyssd pyorivien hammaspydrien P Sdddettavat kiilalistat

ansiosta P> Poraussyvyyden rajoitin Kierteitystoiminto
P Laaja kierrosnopeusalue 95-3200 kahdentoista kytkettdvan Y

nopeuden ansiosta Moottori kdynnistetddn liikuttamal-
P> Kaksivaiheinen korkealaatuinen teollisuussdhkdmoottori la karaholkkia alaspdin

P Oikea-/vasenkatinen pydrimissuunta Kun esiastettu syvyys on saavu-
tettu, karan pydrimissuunta vaihtuu
Konekierretappi kiertyy taas ulos
tyokappaleesta

Kun karaholkki on kulkenut koko-
naan kytkentédpisteeseen, karan
pydriminen pysdytetddn

0h|au5|: li
- Helppokayttoinen
Hatdapysdytyspainike
Pydrimissuunnan valintakyt-
kin
Kierteitystoiminto

Nopeudenvaihto
-+ Yksinkertainen edessa
olevalla vaihteenval-
intakytkimelld

Manuaalinen karahalkin
hienosyotto

Kadsipyora

Helppo kayttaa

Suojalevy
Korkeussdadettdva
tkrokytkin Lohenpyrstdjohde
il Kdsin kaavittu
Rlstlsyottopoyta

Tukeva ja suurikokoinen
- Tarkasti pintakdsitelty
Sdddettdvat kiilalistat
Sddto kolmen kdsipyordn avulla
- Integroitu pituusmitta-asteikko
Sadddettavat paatera10|tt|met

Kuva: MB 4
lisévarusteilla

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

mati | mBs |

Tuotenumero 3338450

Tekniset tiedot

Sahkaliitantd 400V / 3-vaihe ~50 Hz

Moottorin teho 1,1/1,5 kW

Poraus-/jyrsintdteho

Porausteho terdkseen (S235JR) @32 mm

Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR) @28 mm

Jyrsinpdan koko (maks.) @ 63 mm

Varsijyrsimen maks.koko @28 mm

Karaistukka i
Karaholkin liike 120 mm g
Karaistukka MT 4 =
Karaholkin halkaisija 75 mm

Kitasyvyys 275 mm

Kiristystanko M16 ‘ ‘
Pora-jyrsinpad , iz |
Kddntoalue +60° ~

Karan kierrosnopeudet 95-3200 rpm

Vaihteisto 2 X 6 nopeutta

Ristisyottopoytd

Etdisyys kara — ristisyottopoytd maks. 460 mm

Poydan pituus x leveys 800 x 240 mm

Ristisy6ttopoydadn kantavuus 80 kg

T-uran koko/maard/etdisyys 14 mm/3 /63 mm 8

Iskunpituudet i

X-akseli 450 mm =

Y-akseli 195 mm

Z-akseli 430 mm

Mitat

Pituus x leveys x korkeus maks. 1100 x 850 x 1150 mm

Kokonaispaino 320 kg

Toimituksen sisdlto

- Morsekartio MT 3

- Sovitin MT 3 - MT 4
- Kiristystanko M16
- Kayttotyokalu

Lisdvarusteet Tuotenumero

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-osainen 3354001
Korkeussaadettava karkipylkka RST 1 3356155
Vaaka-/pystypydrojakopoytd RT 150 3356150
Lukitustydkalusarja SPW 12 3352017
VarsijyrsinsarjaHSS 20-osainen 3386200

- 10 jyrsintd DIN 327 D, 2 leikkuuteralla

- 10 jyrsintd DIN 844 B, 4 leikkuuteralld

Tarkkuusruuvipuristin FMS 100 3354100
- Pyorivalld lautasella

- Karkaistut ja hiotut leuat

Terdsalusrakenne 3353006
- Lastukaukalo

« Mitat P x L x K: 625 x 415 x 750 mm

- Paino 54 kg

Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite 3352002
« S&ilion tilavuus 10 litraa

Tdrindnvaimennin SE (tarvitaan 4 kpl) 3381012

> ,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet* alkaen sivulta 96
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OPTimnil mill® MB 4P / MB 4PV

Yleiskdyttdinen porajyrsinkone varustettuna digitaalisella paikoitusndytdlla DRO 5
ja valurakenteisella konealustalla. MB 4PV elektronisesti portaattomasti saddettavalla kaytolla

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Massiivinen, vankka valurakenne MB 4P:

P> Tasainen kdynti hiottujen, 6ljykylvyssd pydrivien hammaspydrien P Kaksivaiheinen korkealaatuinen teollisuussdhkémoottori
ansiosta P> Laaja kierrosnopeusalue 95-3200 kahdentoista kytkettdvan

P Oikea-/vasenkatinen pydrimissuunta nopeuden ansiosta

P Automaattinen karaholkin sydttd manuaalisella hienosystolld p DRO 5

P Moottoroitu Z-akselin paikoitus

P> Vaihdepés kallistettavissa £60° MB 4PV:

P Saddettdvat kiilalistat P> Laaja kierroslukualue 60-2760 rmp kahden portaattomasti

P Poraussyvyyden rajoitin sdddettdvdn nopeuden ansiosta

P Poraus-/kierteitystoiminto P> Yksivaiheinen korkealaatuinen teollisuussahkdmoottori

P DRO 5 varustettu nopeusnédytslléd

O P T iohjauspaneeli

> Digitaalinen 3-akselinen
paikoitusnaytto

Ohjauspaneeli seuraavien ohjaukseen:

> Z-akselin korkeussdato

> Jyrsintd-/kierteitystoiminto

> Karan pyorimissuunta

> Tyovalo

> Jadhdytysnestepumppu & OFIMLM 3
> Hatdpysdytyspainike ':I Karaholkin syotto
1 |
MB{‘P . . . m J - Automaattinen
> Kdyttomoottorin askelkytkin E
MB 4PV !
> Kierroslukundytto ‘ L. o
> Potentiometri portaattomaan HeOW O KT((?hOIK!"__h'EHOSVOttO
= dsipyora
nopeudensdatoon 6}' ® i. u el Kiyttid
it Jaddytysnestejarjestelma
Suojalevy __"-‘--iﬁ-":—lqu
Korkeussdadettava l‘r_-‘ Pylvis
- Isokokoinen | |;*
. Mikrokytkin il - Tukeva lohenpyrstdjohde

Ké&sin kaavittu

. Adrimmadisen vakaa

« Mahdollisimman suuri
tarkkuus

X-akseli
Moottoroitu poydansyotto

- Portaaton nopeudensdato

- Pikaliike

- Oikea-/vasenkétinen pyori-
missuunta

Rlstlsyottopoyta
Tukeva ja suurikokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty

- Varustettu T-urilla

- Sdddettdvat kiilalistat

- Sdddettdvat pddterajoittimet

Konealusta
- Vankka valujalusta
Lastukaukalo

Kuva: MB 4PV

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

o oo

Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

 Mati MB 4P MB 4PV L M

Tuotenumero 3338460 3338465
Tekniset tiedot
Sahkoliitanta 400V / 3-vaihe ~50 Hz 230V / 1-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho 1,1/1,5 kW 1,5 kW
Poraus-/jyrsintdteho
Porausteho terdkseen (S235JR) @32 mm @ 24 mm
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR) @ 28 mm @20 mm
Jyrsinpdan koko (maks.) @63 mm @ 63 mm
Varsijyrsimen maks.koko @28 mm @26 mm
Karaistukka i
Karaholkin liike 120 mm g
Karaistukka MT 4 =
Karaholkin halkaisija 75 mm
Kitasyvyys 258 mm
Kiristystanko M16
Pora-jyrsinpaa
Kdantoalue +45° +45°
Karan kierrosnopeudet 95-3200 rpm 60-2760 rpm
Vaihteisto 2 x 6 nopeutta 2 va|hd.et't‘zi, EIEIftr?m-
sesti saddettava
Ristisyottopoytd
Etdisyys kara — ristisyottopoytd maks. 420 mm max, %609
Poydédn pituus x leveys 800 x 240 mm
T-uran koko/madra/etdisyys 14 mm /3 /80 mm
Automaattinen karaholkin syotto 0,1/0,18 /0,26 mm/kierr.
Iskunpituudet
X-akseli automaattinen/manuaalinen 560 mm / 480 mm
Y-akseli manuaalinen 195 mm
Z-akseli manuaalinen 350 mm
Mitat
Pituus x leveys x korkeus maks. 1600 x 930 x 2110 mm
Kokonaispaino 495 kg
Kiintedhintainen kuljetuspakkaus TPFR 1

Toimituksen sisdlto

- Konealusta
- Morsekartio MT 3
- Sovitin MT 3 - MT 4

- Kayttotyokalu

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-osainen 3354001
Kopio- ja tasoterd MT 4 3350214
Tarindnvaimennin SE1 (tarvitaan 4 kpl) 3381012
Avarruspddsarja MT 4 3352084
Poraistukan kiinnitystuurna MK4 3350304
Kiristysistukka MT 4/M16 3352094
Kierteitysistukka M5 - M12 3352042
Korkeuss##ddettava kirkipylkka RST 1 3356155 FMS 100 3354100
Lukitustydkalusarja SPW 12 3352017 FMS 125 3354125
« Metrinen kierre - Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu
Vaaka-/pystypyorojakopoyta RT 150 3356150 - Karkaistut ja hiotut kiristysleuat, vaihdettavissa
VarsijyrsinsarjaHSS 20-osainen 3386200 onrlvalla lautasella pyorii 360°
10 jyrsintd DIN 327 D, 2 leikkuuterdlla
10 jyrsintd DIN 844 B, 4 leikkuuterdlla RT 100 3356110
> ,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet* alkaen sivulta 96 RTE 165 3356365

Jyrsinkone vastaa standardin DIN EN 55011 luokka A:n vaatimuksia
Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kdytolla .Sahkokytkenndn saa suoritta vain pateva séhkoasentaja .Lisdd asiasta sivulla 245.
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OPRPTI ﬂ®*MH 35G / MH 35V

Yleiskdyttoiset tarkkuusporajyrsinkoneet manuaalisella vaihteistolla. MH 35V elektronisesti sdddet-
tavalla kierrosnopeudella. Ohjaupaneeli varustettu lian- ja vedenkestavalla kosketusndppaimistélla

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Hiotuilla ja kaavituilla lohenpyrstdjohteilla varustettu jared, tukeva P Lisdvarusteena saatava vankka ja jared terdsalusrakenne takaa
ja massiivinen pylvds korkealaatuista harmaavalua. Takaa suuren vakauden
vakauden ja tarkkuuden. P> Poraussyvyyden rajoitin
P Suuri pyorintdkeskisyystarkkuus kartiorullalaakereiden ansiosta, P Kierteitystoiminto
parempi kuin 0,015 mm karaholkista mitattuna P Korkeussdddettivé suojalevy mikrokytkimelld, tarjoaa parhaan suojan
P> Vaihdepii kallistettavissa +60° kayttdjdlle lentelevid lastuja ja osia vastaan
P Manuaalinen hienosyostto P Kaksivaiheinen korkealaatuinen teollisuussdahkémoottori
P Sdddettdvat kiilalistat P Helposti luettava karaholkin nédytto jyrsinpdédssa
-
= 01
:.: ‘i ".___,
a

Syvyyden valinta vapaasti valittavis-
sa digitaalindyton kautta.
Kierteitystilassa kone vaihtaa
pydrimissuunnan automaattisesti
myotdpdivdisestd vastapaivaan.

Energiaketju
- suojaava johdotus

Ohjauspaneeli
Kayttdjaystavallinen kosketusndppdimisto
Helposti luettava digitaalindytto

- Selked

Mekaaninen pikavaihtokiinnitysjar-
Hatdpysdytyspainike

jestelma

Ohjauspaneelin toiminnot
Kayttomoottorin vaiheen valinta
Karan pyérimissuunta
Kierteen poraus

Ohjauspaneelin kiertonuppi
- Poraussyvyyden sddté mm/tuuma ja
nollapiste

Manuaalinen karaholkin sy6tto
Karaholkin vivun avulla (poraus)
Kytkin manuaalisen karkeasyoton ja
hienosyoton vdliseen vaihtoon

- Jyrsinpdd on varustettu kiristy-
sholkin kiristyspulteilla BT30x45°
Helppo vaihtaa avaamalla mekaa-
ninen turvalaite ja liikuttamalla
karaholkin vipua ylospdin

Kartiorullalaakeri
« Suuri pyorintdkeskisyystarkkuus < 0,015 mm
porakaran holkista mitattuna

Massiivinen pylvds
Lohenpyrstdjohde

. Adrimmadisen vakaa
Mahdollisimman suuri tarkkuus
Lamellisuojakotelo ruostumatonta terdsta

“,

Ristisyottopoytd

- Tukeva ja suurikokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty

- Varustettu T-urilla
Sdddettdvat kiilalistat
S&ddto kolmen kasipyoran avulla
Integroitu pituusmitta-asteikko
Sdddettdvadt padterajoittimet

Kuva: MH 35G

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

(mati | w356 | MH 35V

3338165

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitantd

Moottorin teho
Poraus-/jyrsintateho
Porausteho terdakseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Jyrsinpdan koko (maks.)
Varsijyrsimen maks.koko
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Karaholkin halkaisija
Kitasyvyys

Pora-jyrsinpdd

Kaantoalue

Karan kierrosnopeudet

Vaihteisto

Ristisyottopoyta

Etdisyys kara — ristisyottopoyta
Poydan pituus x leveys

Poydan kantavuus maks.
T-uran koko/madra/etdisyys
Iskunpituudet

X-akseli

Y-akseli

Z-akseli

Mitat

Pituus x leveys x korkeus maks.
Kokonaispaino

220-3100 rpm

2 X 6 nopeutta

3338170

400V / 3-vaihe ~50 Hz
1,1/1,5 kW

1,5 kW

@32 mm
@28 mm
@ 80 mm
@28 mm

90 mm
BT 30

68 mm

215 mm

+60°
50-3260 rpm
6 nopeutta, kierrosnope-
us elektr.sdddettava

maks. 440 mm
750 x 210 mm
170 kg
12mm /3 /63 mm

450 mm
200 mm
460 mm

850x 1030 x 1340 mm

316 kg

Lisdvarusteet Tuotenumero

Jyrsinpdan pidin 22 mm

Istukka 1-13 mm

Weldon-pidin @ 6 mm

Weldon-pidin @ 8 mm

Weldon-pidin @ 10 mm

Weldon-pidin @ 12 mm

Weldon-pidin @ 16 mm

Weldon-pidin @ 20 mm

BT 30 - MT 2 sovitin

Kiristysholkin pidin ER 32
Kiristysholkin pitimen kiintoavain ER 32
Kiristysholkkisarja ER 32
Korkeussdadin

Asennusapuviline ja tydkalun saatotulkki
Kartiolasta

Kiristyspultti

Yleiskdyttoinen poydansyottoV99
AsennussarjaV99 - X-akseli

Lisdvarusteet

Terdsalusrakenne

« Koko PxLxK:650x550x750 mm
- Paino 76 kg

Térindd vaimentava konejalka SE1
(tarvitaan 4 kpl)

> ,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet“ alkaen sivulta 96

Jyrsin vastaa standardin DIN EN 55011 luokka B:n vaatimuksia

Tuotenumero

3353306
3536303
3353310
3353311
3353312
3353313
3353314
3353315
3353305
3353304
3353307
3441122
3536290
3536193
3353301
3353302
3352022
3352035

3353014

3381012

OPTIMUM’

GERMANY

MASCHINEN -

L
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1030

max. 1340

358
400

Kdynnistyssarja BT 30 3536107

+ 22 mm jyrsinpddn pidin, 1-13 mm istukka, 2 kpl
Weldon @ 6 mm ja 20 mm, 1 Weldon @8 / 10 / 12
/ 16 mm kukin, sovitin BT 30 - MT 2, 3 kpl kiristy-
sholkin pitimid ER 32, kiristysholkkiavain ER 32,
18-osainen kiristysholkkisarja ER 32, korkeuden-
sadtolaite, asennusapuvaline ja tyokalun saato-
tulkki, 14 kiristyspulttia, kartiolasta

Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kdytolld .Sahkokytkennan saa suoritta vain patevd sahkdasentaja .Lisdd asiasta sivulla 245. 71




OPTimnil mill® MH 50G / MH 50V

Yleiskdyttoiset tarkkuusporajyrsinkoneet manuaalisella vaihteistolla ja moottoroitu Z-akselin sdaadolla.
MH 50 V elektronisesti sdddettdvalld nopeudella. Ohjaupaneeli varustettu lian- ja vedenkestavalla

kosketusndppdimistolla
Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Hiotuilla ja kaavituilla lohenpyrstdjohteilla varustettu jdred, tukeva ja P Kierteitystoiminto

massiivinen pylvés korkealaatuista harmaavalua. Takaa suuren vakauden P> Korkeussdadettdva suojalevy mikrokytkimelld, tarjoaa parhaan suojan

ja tarkkuuden. kdyttdjdlle lentelevid lastuja ja osia vastaan
P Oikea-/vasenkatinen pydrimissuunta P Lisdvarusteena saatava vankka ja jared terdsalusrakenne takaa vakauden
P Suuri pyorintdkeskisyystarkkuus kartiorullalaakereiden ansiosta, P MH 50 G varustettu kaksivaiheisella korkealaatuisella

parempi kuin 0,015 mm karaholkista mitattuna teollisuussahkémoottorilla

P Vaihdepdi kallistettavissa +60°
P Manuaalinen hienosy6tto
P Poraussyvyyden rajoitin

Poraus- ja kierresyvyyden sdito

- Séhkéinen jyrsinpad

korkeudensaato

Syvyyden valinta vapaasti valittavis-
sa digitaalindyton kautta.
Kierteitystilassa kone vaihtaa
pydrimissuunnan automaattisesti
myotdpdivdisestd vastapdivaan.

Energiaketju

Ohjauspaneell . .
- Kéayttdjdystavallinen kosketus- - suojaava johdotus
ndppdimisto

- Helposti luettava digitaalindytto

- Selked

- Héatdpysdytyspainike -

Mekaaninen pikavaihtokiinnitysjar-
jestelma

-

Ohjauspaneelin toiminnot OPTIMUM
- Kayttomoottorin vaiheen valinta i
- Karan pyérimissuunta
« Kierteen poraus

Ohjauspaneelin kiertonuppi
- Poraussyvyyden sdaaté mm/tuuma
ja nollapiste

Manuaalinen karaholkin syotto
Karaholkin vivun avulla (poraus)
Kytkin manuaalisen karkeasyoton

ja hienosyo6ton véliseen vaihtoon

- Jyrsinpda on varustettu kiristy-
sholkin kiristyspulteilla BT40x45°
Helppo vaihtaa avaamalla pika-
lukitusjarjestelman mekaaninen
lukko ja tyontamalla karaholkin
vipua ylospdin

Kartiorullalaakeri
Suuri pydrintdkeskisyystarkkuus < 0,015 mm
porakaran holkista mitattuna

Massiivinen pylvds

- Lohenpyrstojohde

- Adrimmaéisen vakaa

- Mahdollisimman suuri
tarkkuus
Lamellisuojakotelo ruostu-
matonta terdsta

i

Rlstlsyottopoytai
Tukeva ja suurikokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty

+ Varustettu T-urilla

- Sdddettdvat kiilalistat

.« Sdato kolmen kadsipydran avulla

- Integroitu pituusmitta-asteikko

- Sdddettdvat padterajoittimet

*QPTImil* on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterity

Kuva: MH 50G tavaramerkki, jota kdytetddn ainoastaan jyrsinkoneissa.
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Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

OPTIMUM’

GERMANY

MASCHINEN -

(mati ] MH506___| MH 50V M

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Moottorin teho
Poraus-/jyrsintdteho
Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Jyrsinpd@an koko (maks.)
Varsijyrsimen maks.koko
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Karaholkin halkaisija
Kitasyvyys

Pora-jyrsinpda

Kdantoalue

Karan kierrosnopeudet

Vaihteisto

Ristisyottopoytd

Etdisyys kara — ristisyottopoyta
Poydan pituus x leveys

Poydén kantavuus maks.
T-uran koko/mdard/etdisyys
Iskunpituudet

X-akseli

Y-akseli

Z-akseli

Mitat

Pituus x leveys x korkeus maks.
Kokonaispaino

3338180 3338185

400V / 3-vaihe ~50 Hz
1,57 2,2 kW 2,2 kW

@38 mm
@32 mm
@ 80 mm
@32 mm

115 mm
BT 40
80 mm

260 mm

+30°
225-3260 rpm 50—-3260 rpm
5 e 6 nopedutta, k{?rrosn?pf-
us elektro. saddettava
maks. 545 mm
850 x 240 mm
175 kg
18 mm /3 /80 mm

520 mm
260 mm
manuaalinen 460 mm / automaattinen 385 mm

1210x 1020 x 1645 mm
525 kg

Lisévarusteet

Jyrsinpdan pidin 27 mm

Istukka 1-13 mm

Weldon-pidin @ 6 mm

Weldon-pidin @ 8 mm

Weldon-pidin @ 10 mm

Weldon-pidin @ 12 mm

Weldon-pidin @ 16 mm

Weldon-pidin @ 20 mm

BT 40 - MT 3 sovitin

Kiristysholkin pidin ER 32
Kiristysholkin pitimen kiintoavain ER 32
Kiristysholkkisarja ER 32
Korkeussdddin

Asennusapuviline ja tyokalun saatotulkki
Kartiolasta

Kiristyspultti

Yleiskdyttoinen poydansyotto V99
AsennussarjaV/99 - X-akseli
Terdsalusrakenne

3353336
3536333
3353340
3353341
3353342
3353343
3353344
3353345
3353335
3353334
3353307
3441122
3536290
3536194
3353331
3353332
3352022
3352036
3353015

Mitat P x L x K: 750 x 750 x 730 mm Paino: 134 kg

Tdrindd vaimentava konejalka SE1
(tarvitaan 4 kpl)

3381012

> ,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet“ alkaen sivulta 96

mak, 1645

o |

ies

ey

0-545
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Toimituksen sisdlto

- Kayttotyokalu

Lisavarusteet

Kdynnistyssarja BT 40 3353284

Pikavaihtoistukka

- Jyrsinpdan pidin

18-osainen kiristysholkkisarja ER 32
BT 40 - MT 3 sovitin

- 3 kpl kiristysholkin pitimid ER 32

15 kiristyspulttia
Kiristysholkkiavain ER 32
Kartiolasta
Korkeussaddin

- Asennusapuviline ja tyokalun saatotulkki
- 2 kplWeldon 6 / 20 mm kutakin

1 kpl Weldon 8 / 10 / 12 / 16 mm kutakin

Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kdytélld .Sahkokytkenndn saa suoritta vain patevéd sahkoasentaja .Lisdd asiasta sivulla 245.
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OP T mill® ;5o

Yleiskdyttdinen porajyrsinkone
automaattisellla poydansyotolla X-, Y- ja Z-akselille

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P> Térindd vaimentava valurakenne

P> Kddntyvd jyrsinpdd vaihteistolla

» Oljykylpyvaihteisto hiotuilla, karkaistuilla hammaspy®brilla

P Oikea-/vasenkatinen pydrimissuunta

P> Karaholkin sy6tto hienosystolld

P Kytkin karkean kdsisy6ton ja hienon kédsisy6ton véliseen vaihtoon

P> Tarkka ristisyottopoytd, suurikokoinen ja tarkkuustygstetty pinta
saddettdvilla kiilalistoilla

Ohjausp li 5 X y

- Helppokéyttsinen ; > Qﬂl_h_‘_‘l.é'.\.g m
Hatapysaytyspainike : [l _
Pyérimissuunnan val- i)
intakytkin

Kierteitystoiminto

Suojalevy
Korkeussdddettava
Isokokoinen
Mikrokytkin

Ristisyottopoyta

- Isokokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty
Sddto kolmen kasipydran
avulla
Sdddettdvat paaterajoittimet
Kaantyy £45°

Y-akseli
Moottoroitu poydansyotto
Portaaton nopeudensaato
Pikaliike

- Oikea-/vasenkatinen pyorimissuunta

Jddhdytysnestepumppu

P> X- ja Y-akselin automaattinen sy6tté nopeussdadolld

P> X-akselin automaattinen ja sdddettdva padtekatkaisu

P Mekaaninen karaholkin sy6tté poraamiseen karaholkin vivun kautta
P Poydan lohenpyrstéjohteet, sdddettévissa kiilalistojen avulla

P Jdddytysnestejirjestelma

» LED-valo

o- Jyrsinpda

ja oikealle

== -

Nopeudenvaihto
Yksinkertainen

Y-akseli
Karapdan vaantio
Suuri ulottuma
250-650 mm

X-akseli

« Moottoroitu poydan-
syotto

- Portaaton nopeuden-
sdato
Pikaliike

- Oikea-/vasenkatinen
pydrimissuunta

Lastukaukalo
Irrotettava

Kuva: MT 50E

*OPTImill” on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kaytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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Tekniset tiedot, lisdvarus

teet ja mitat

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

hall MT 50E T

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Kayttomoottori
Jadahdytysnestepumpun teho
Porausteho

Porausteho terdkseen (S235JR)

Jatkuva porausteho terdkseen (5235JR)

Jyrsinpd@an koko (maks.)
Varsijyrsimen maks.koko
Karaistukka

Karaistukka

Karaholkin liike
Kiristystanko
Pora-jyrsinpdd

Karan kierrosnopeudet
Vaihteet / moottorivaiheet
Kitasyvyys

Kaantoalue
Ristisyottopoytd

Etdisyys kara — ristisyottopoyta
Poydan pituus x leveys

Ristisyottopoydadn kantavuus maks.

T-uran koko / maara

Kaantoalue

Iskunpituudet

X-akseli

Y-akseli

Z-akseli manuaalinen

Mitat

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

3336010

400V / 3-vaihe ~50 Hz
0,85/ 1,5 kW
4LOW

@30 mm
@25 mm
@ 63 mm
@25 mm

SK40 DIN 69871
120 mm
M 16

115-1750 rpm
4 vaihdetta / 2 vaihetta
250-650 mm
£45°

60-360 mm
1000 x 240 mm
150 kg
14 mm /4
*45°

manuaalinen 580 mm / automaattinen 500 mm
manuaalinen 230 mm / automaattinen 150 mm
400 mm

1360 x 1150 x 2080 mm
760 kg
TPFR2

Lisavarusteet

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-0sainen
Tédrindd vaimentava konejalka SE?2 (tarvitaan 4 kpl)

Lukitustydkalusarja SPW 12

Kiristysistukkasarja 18-osainen 1SO40
Vaaka-/pystypydrojakopoytd RT 200

« Syo6ttoruuvi karkaistu ja hiottu
Poraistukan kiinnitystuurna
- Ulkoinen kartio ISO 40 / B16

3354001
3381016
3352017
3352056
3356200

3352070

Ruuvipuristimet

HMS 125
FMS 125

- Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu

3355127
3354125

- Karkaistut ja hiotut kiristysleuat, vaihdettavissa

- Pydrivallé lautasella, pyorii 360°

> ,wJyrsinkoneiden lisdvarusteet” alkaen sivulta 96
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Toimituksen sisdlto

- Hammaskehéaporaistukka 3-16 mm / B 18
- Poraistukan kiinnitystuurna 1ISO40 / B18

- T-urakiinnittimet

- Ulospakotin

- Supistusholkki ISO40- MT 3/MT 3-MT 2

- Jaahdytysnestepumppu

- Kayttotyokalu
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OPTinil® ;5

Yleiskdyttdinen tarkkuuspora- ja jyrsinkone vaaka- ja pystyjyrsintatoihin
varustettuna digitaalisella 3-akselisella paikoitusnaytélla DPA 2000

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

D Jdred, massiivinen rakenne korkealaatuista tirindd vaimentavaa harmaata
valurautaa

P> Karaholkin sy6tto karaholkin vivulla tai hienosydton kdsipyoralld

P X-akselia voidaan liikuttaa joko kdsipyoran tai pdyddnsyottolaitteen avulla

P> Pystyasento

P Karap&idn vaantio pyorii 180°

OPTi ohjauspaneeli
Integroitu kytkinpaneeli
- Integroitu digitaalinen paikoitusndytté DPA 2000

OPTIMUM

———
MASCHINEN = CERMANY

OPTIMLM

LED-tydvalo
- Halogeenivalo terdvalla
keilalla
Eleksoitu, keskilevedsti
sdteileva pyored heijastin

Ristisyottopoydan kotelo ——————e .
-+ Suoja lastuja ja jdah-

dytysnesteitd vastaan
- lIrrotettava

Ristisyottopoyta

« Vankka

« Tarkka
Isokokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty

Kuva: OPTImill MT 50
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P Oljykylpyvaihteisto hiotuilla, karkaistuilla hammaspy®orilld

P Oikea-/vasenkatinen pydrimissuunta

P> Tarkka ristisyottopoytd, suurikokoinen ja tarkkuustydstetty pinta
sdadettavilla kiilalistoilla

P> X-akselin automaattinen padtekatkaisu

Jyrsinpad

- Kdadnnettdvissa
90° vasemmalle ja
oikealle

-— Karapddn vaantio
K@dnnettdvissd 90°
vasemmalle ja oikealle

e—— Vaakajyrsinndn vastin
- Taakse asennuksen ansio-
sta aina kdden ulottuvilla

Jaddytysnestejarjestelma
« Annostelu- ja sulkuhana
- Taipuisa metalliletku

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterity
tavaramerkki, jota kaytetadn ainoastaan jyrsinkoneissa.



Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

Vaakajyrsintdasento

- Tyoskentelyyn vaakajyrsintda-
sennossa vastimella ja kiekkojyr-
simen kiinnittimelld

Ohjauspaneeli
- Kadnnettdvissd koneen vasem-
malle ja oikealle puolelle

Dngltaalmen paikoitusndytté DPA 2000
Huomattava valmistusaikojen
lyheneminen
Helppokayttoinen
Suurempi kayttotarkkuus

« Virhemddrien vahentyminen

- Selkedsti jarjestetty nappdimisto
Heijastamaton nadytto

Poydainsyotto
Moottoroitu pdydan korkeu-
densddto

- Moottori vaihteella - X-akselin
poytdsyottd

Ristisyottopoydan kotelo
- Auki kdantyva
Irrotettava

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

_ MT 50

Tuotenumero

Tekniset tiedot
Sahkoliitanta

Kokonaisliitantateho 4,5 kW

Jaahdytysnestepumpun teho 40 W

Poraus-/jyrsintdteho

Porausteho terdkseen (5235JR) @30 mm

Jatkuva porausteho terdkseen (5235JR) @25 mm

Jyrsinpddn koko (maks.) @ 100 mm

Varsijyrsimen maks.koko @25 mm e
Pystykara E
Kayttomoottori 1,1/2,2 kW S
Karaistukka 1SO 40 DIN 2080

Karaholkin liike 120 mm

Kitasyvyys 240-650 mm

Karan kierrosnopeudet 115-1750 rpm

Vaihteisto 8 vaihdetta

Vaakakara

Kayttémoottori 1,5 kW

Karaistukka 1SO 40 DIN 2080

Kitasyvyys 0-185 mm

Karan kierrosnopeudet 60-1350 rpm

Vaihteisto 9 vaihdetta

Ristisyottopoytd

P6ydéan pituus x leveys

Ristisyottopoydan kantavuus maks. 160 kg

T-uran koko / maara 14 mm /4

Iskunpituudet

X-akseli manuaalinen 580 mm / automaattinen 500 mm
Poydadnsyotto X-akseli (8 nopeutta) 24/ 720 mm/min

Y-akseli manuaalinen 200 mm

Z-akseli manuaalinen 340 mm

Mitat

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

Toimituksen sisdlto

- Hammaskehdporaistukka 1-16 mm / B18

- Poraistukan kiinnitystuurna ISO40 / B18

- Vaakajyrsinndn jyrsinkara @ 22 mm / 27 mm
- Supistusholkit ISO 40-MT 3 / ISO 40-MT 2

- Kiristystanko pysty- ja vaakasuuntainen

- T-urakiinnittimet

- Ulospakotin

- Kayttotyokalu

Lisdvarusteet

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-0sainen
Tarindd vaimentava konejalka SE2 (tarvitaan 4 kpl)
Lukitustydkalusarja SPW 12

Kiristysistukkasarja 18-o0sainen ISO 40
Vaaka-/pystypyodrdjakopdytd RT 200

Poraistukan kiinnitystuurna ISO 40 / B16
Kiristyspultti ISO 40 / B16

Ruuvipuristimet

HMS 125

FMS 125

> wJyrsinkoneiden lisévarusteet* alkaen sivulta 96

3336005

400V / 3-vaihe ~50 Hz

1000 x 240 mm

2270 x 1500 x 2100 mm
820 kg
TPFR2

3354001
3381016
3352017
3352056
3356200
3352070
3536179

3355127
3354125

Tuotenumero

Tuotenumero



OPTimil® ¢

Yleisjyrsinkone vaaka- ja pystyjyrsintatoihin
Varustettu digitaalisella 3-akselisella paikoitusndytolla DPA 21

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

D Jdred, massiivinen rakenne korkealaatuista tirindd vaimentavaa harmaata valurautaa
P Karaholkin sy6tts karaholkin vivulla tai hienosy6ton kasipyoralld

P> X-akselia voidaan litkuttaa joko kdsipydran tai poytasyottolaitteen avulla

P Automaattinen karaholkin sy5ttd

Jyrsinpda
- K&dnnettdvissa 90°
vasemmalle ja oikealle

OPTi Ohjauspaneeli

- Integroitu kytkinpaneeli

- Integroitu digitaalinen
paikoitusndytto DPA 21

Karapddn vdantio
Eteen ja taakse siirrettdva

nopeusnaytolla "
QPTIMUM
QPTI"T—-EO Vaakajyrsinndn vastin
U - Taakse asennuksen
— ansiosta aina
I kaden ulottuvilla
28888
pEga
LT
Suojalevy
Korkeussdddettava

-+ lIsokokoinen

Ristisyottopoytd

+ Vankka
Isokokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty

- Moottoroitu poydan
korkeudensaato Z-akseli

- Sdddettdvat padterajoittimet

X-akseli
+ Moottoroitu poytdsyotto
- Portaaton nopeudensaato
Pikaliike
- Oikea-/vasenkédtinen pyorimissuunta

Jaddytysnestejdrjestelma

Kuva: MT 60

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

mati MT 60

Tuotenumero 3336090
Tekniset tiedot
Sahkoliitanta 400V / 3-vaihe ~50 Hz
Kokonaisliitantateho 5 kW
Jaahdytysnestepumpun teho 40 W
Poraus-/jyrsintdteho
Porausteho terdkseen (S235JR) ? 30 mm
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR) @25 mm
Jyrsinpdén koko (maks.) @ 100 mm
Vaakajyrsintdasento Varsijyrsimen maks.koko @ 25 mm g
. Tyoskentelyyn.vaakaj‘yr5|’ntaa- Pystykara =
sennossa vastimella ja kiekko- . . S,
jyrsimen kiinnittimelld Kayttdmoottori 2,2kW =
Karaistukka I1SO 40 DIN 2080
Karaholkin liike 120 mm
l Kitasyvyys 220-600 mm
''''' " Etdisyys kara - poyta 125-465 mm
Karaholkin halkaisija @90 mm
S Kiristystanko M16
SO0 ¢ Karan kierrosnopeudet 90-2000 rpm
20808 Vaihteisto 8 vaihdetta
_;_ Automaattinen karaholkin syotto 3 nopeutta / 0,08—0,25 mm/kierr.
Vaakakara
Ohjauspaneeli Kayttdmoottori 2,2 kW
Kdannettdvissd koneen vasem- Karaistukka 1SO 40 DIN 2080
malle ja oikealle puolelle Kitasyvyys 35-370 mm
Digitaalinen paikoitusnéytts Karan kierrosnopeudet 40—1?00 rpm
DPA 21 Vaihteisto 9 vaihdetta
. Selkedsti jarjestetty nappéi- Ristisydttopoyta
misto Poydéan pituus x leveys 1270 x 280 mm

+ Heijastamaton ndyttd

- Resoluutio 5 ym

.« Tarkkuus £0,003 mm

« Kumitiivistehuuli suojaa polyl-
td, lastuilta ja roiskevedelta

Ristisyottopoydan kantavuus maks.
T-uran koko/madara/etdisyys
Iskunpituudet

X-akseli automaattinen/manuaalinen
Y-akseli manuaalinen

Z-akseli manuaalinen

Mitat

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

150 kg
14 mm /4 /50 mm

750 mm / 680 mm
230 mm
360 mm

1580 x 1450 x 2150 mm
900 kg
TPFR2

Toimituksen sisdlto

- Hammaskehédporaistukka @ 1-16 mm / B18
Poraistukan kiinnitystuurna 1ISO40 / B18
Sovitin ISO 40 / MT 3

Poytdsyottd
Moottoroitu pdydén korkeu- Sovitin ISO 40 / MT 2
densdato - Vaakajyrsinnan jyrsinkara @ 22 mm
Hammaspyoramoottori - . Vaakajyrsinnan jyrsinkara @ 27 mm

X-akselin poytdsyotto - Jyrsinistukka @ 4 - @ 16 mm
Kiristystanko pysty- ja vaakasuuntainen

- Kayttotyokalu

Lisévarusteet

Hydraulinen koneruuvipuristin HMS 150 3355150
Tarkkuusruuvipuristin FMS 150 3354150
Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-osainen 3354001
Lukitustydkalusarja SPW 12 3352017
Vaaka-/pystypyérojakopdytd RT 200 3356200

> ,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet* alkaen sivulta 96
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QPTI m'“ MF 1 Vario

Monitoiminen porajyrsinkone harjattomalla OPTIMUM-kaytolla
Digitaalisella paikoitusnaytolla DRO 5

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Jired, kiinted ja korkealaatuinen Meehanite-valurautarakenne P Karan, muttereiden ja johteiden keskusvoitelu
P> Kaikissa akseleissa sdddettdvit lohenpyrstdjohteet P Jyrsinpdd kddnnettévissd 90° vasemmalle ja oikealle
P Suuri pydrintdkeskisyystarkkuus kartiorullalaakereiden ansiosta, P Karapdan vaantio pyorii £90°

parempi kuin 0,01 mm karaholkista mitattuna
P Automaattinen karaholkin sy5ttd

Tehokas harjaton kaytto

- Erittdin tasainen kdynti
- L&hes tasainen vaants-
momentti koko nopeusa- .

Karan kierrosnopeudet

lueella Portaaton nopeudensdéato
taajuusmuuttajalla
- Erittdin laaja kierrosnopeu-
salue
0h|au5|: li
Digitaalinen nopeusndytto
Oikea-/vasenkatinen pydri-
missuunta
Hatapysdytyspainike
Potentiometri Y-akseli

Pysdtys-/kdynnistyspainike Pitka ulottumal32-410 mm

Poraussyvyyden rajoitin

Sdddettavd millimetria- lyr§}ppaa . .
steikolla Kdantyy 90° vasemmalle ja
- Voidaan lukea edesti oikealle

Digitaalinen paikoitusndytto
= DRO5

Suojalevy o . 3-akselinen paikoitusnaytts
Korkeussaadettava (X-Y-2)
Isokokoinen . I
Nelirivinen LCD-ndyttd
Mikrokytkin 4

- Kestdva alumiinikotelo

Ristisyottopoytd

- Tukeva ja suurikokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty
Sddto kolmen kdsipyoran
avulla

- Sdddettdvat padterajoittimet

Keskusvoitelu

Ristisyottopoyta ja
Z-akseli

Lastukaukalo
Irrotettava

Kuva: MF 1 Vario

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

Cvati M 1 Vari

Tuotenumero

Sédhkoliitantad

Liitantd

Moottorin teho
Poraus-/jyrsintdteho
Porausteho terdkseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Jyrsinpdan koko (maks.)
Varsijyrsimen maks.koko
Karaistukka

Karaholkin liike

Karaistukka

Pora-jyrsinpda

Kaantoalue

Karapddn vaantion kallistusalue
Karan kierrosnopeudet
Vaihteisto

Automaattinen karaholkin syotto
Ristisyottopoyta

Etdisyys kara — ristisyottopoyta
Poydéan pituus x leveys
Ristisyottopoyddn kantavuus maks.
T-uran koko/madra/etdisyys
Iskunpituudet

X-akseli

Y-akseli

Y-akseli karapdan vaantio
Z-akseli

Mitat

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

Lisévarusteet

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-osainen

Yleiskdyttoinen jadhdytysnestelaite
Tdrindd vaimentava konejalka SE2
(tarvitaan 4 kpl) (kierretanko)
Lukitustydkalusarja SPW 14
Kiristysistukkasarja 18-osainen 1ISO40
Yleiskdyttoinen poytdsyotto V 250

- X-akseliitseasennukseen

- Sisaltdd asennussarjan

Asennus V 250 - akselia kohti
Vaaka-/pystypyorojakopoytid RT 200
- Syottoruuvi karkaistu ja hiottu
Poraistukan kiinnitystuurna

. Ulkoinen kartio 1ISO 40 / B16

Ruuvipuristimet

HMS 125
FMS 125
- Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu

3336015

230V / 1-vaihe ~50 Hz
2,2 kW

@30 mm
@21 mm
@ 63 mm
@20 mm

127 mm
I1SO 40 DIN 2080

+90°
+180°
50— 6300 rpm
6 nopeutta, nopeus elektr. sdddettdvissa
0,04 / 0,08 / 0,16 mm/kierr.

360 mm
915 x 200 mm
160 kg
16 mm /3 /64 mm

570 mm
210 mm
330 mm
365 mm

1350 x 1050 x 2015 mm
850 kg
TPFR 2

3354001
3352002

3381016

3352018
3352056
3352029

9000485
3356200

3352070

3355127
3354125

Karkaistut ja hiotut kiristysleuat, vaihdettavissa

Pydrivalla alustalla, pydrii 360°

> ,wJyrsinkoneiden lisdvarusteet” alkaen sivulta 96

OPTIMUM’

MASCHINEN

GERMANY

2015

1273
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Toimituksen sisdlto

- Kiristystanko M12

- Kiristystangon sovitin M12 - M16

- Lastukaukalo
- Kayttotyokalu

Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kaytolld .Sdhkokytkenndn saa suoritta vain pateva sahkdasentaja .Lisdd asiasta sivulla 245.
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OPTimnil mill® MF 2-B / MF 4-B

Monitoiminen porajyrsinkone ammattikdyttoon.
Mekaanisella Vario-kaytolla

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Vankka ja korkealaatuinen Meehanite-valurautarakenne P Mekaaninen karajarru
P Suuri pyorintdkeskisyystarkkuus kartiorullalaakereiden ansiosta, P> Poraussyvyysasteikko ja -rajoitin
parempi kuin 0,01 mm karaholkista mitattuna P> Ristisyottopoytd varustettuna T-urilla ja jidhdytysnestekourulla
P Automaattinen karaholkin sy5ttd P Moottoroitu systtd X-, Y- ja Z-akseleilla
P Vasen-/oikeakatinen kiertosuunta kierteitykseen P> Keskusvoitelu
P> X-ja Y-akseli sdddettévilld 55° lohenpyrstdjohteella
P Y-akseli tasojohteella MF 4-B:
P Jdddytysnestejarjestelmd P Ristisy6ttopoydan kantavuus 300 kg
P> Oikea-/vasenkétinen pydrimissuunta P> Pitka liikepituus: automaattinen X- / Y- / Z-akseli 820 mm / 320 mm /
P Automaattinen karaholkin systts, 3-portainen, 0,04-0,15 mm/kierr. 340 mm

P Tarkkuusmikrosy6tto
P Jyrsinkara varustettu tarkkuuslaakerilla

Ohjauspaneeli
Integroitu kytkinpaneeli
=S - Integroitu digitaalinen paiko-
itusndytto DPA 2000 nopeus-
naytolla

Pora-jyrsinpdd
Kaantyy £45°

Karan kierrosnopeudet
Portaaton nopeudensaato
Erittdin laaja kierrosnopeusalue

Poraussyvyyden rajoitin
Sdddettdava millimetriasteikolla
- Voidaan lukea edestd

Suojalevy
Korkeussdddettava
Isokokoinen

Rlstlsyottopoyté
Isokokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty
Moottoroitu poydan korkeu-
densdato Z-akseli
Sdddettdvat paaterajoitti-
met

Y- ja Z-akseli
Moottoroitu poytdsyottdo

X-akseli
Moottoroitu poytdsyotto

- Portaaton nopeudensdato
Pikaliike

- Oikea-/vasenkatinen pyori-
missuunta

Kuva: MF 4-B

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.

82




Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Y Y 7 MF 4-B

Tuotenumero

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Kokonaisliitantateho
Jadghdytysnestepumpun teho
Poraus-/jyrsintdteho

Porausteho terdakseen (S235JR)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR)
Jyrsinpd@an koko (maks.)

Varsijyrsimen maks.koko

Karaistukka

Kayttomoottori

Karaholkin halkaisija

Karaholkin litke

Karaistukka

Kitasyvyys

Pora-jyrsinpda

Karan kierrosnopeudet

Vaihteiden lukumédra

Jyrsinpdan liikepituus

Karapdan kdantoalue vaakasuuntainen
Karapdan kallistusalue pystysuuntainen
Automaattinen karaholkin syotto
Ristisyottopoytd

Etdisyys kara — ristisyottopoyta

Poydan pituus x leveys
Ristisyottopoydan kantavuus maks.
T-uran koko/mdara/etdisyys

X-akseli

Y-akseli

Z-akseli

Mitat

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus

Toimituksen sisdlto

Kayttotyokalu

3348330 3348340

400V / 3-vaihe ~50 Hz
3 kW
90 W

@ 24 mm
@ 20 mm
@76 mm
@25 mm

EL]
=
=
#
3
=

2,2 kW
86 mm
127 mm
I1SO 40 DIN 2080

15-415 mm 0-420 mm
65-4500 rpm
2 nopeutta, mekaanisesti portaattomasti saddettavissa
312 mm 470 mm
+90°
*+45°
0,04/0,08/0,15 mm/kierr.

405 mm
230 x 1246 mm
200 kg

254 x 1370 mm
300 kg
16 mm /3 /63 mm

manuaalinen 690 mm / automaattinen 610 mm
manuaalinen 310 mm / automaattinen 230 mm
manuaalinen 390 mm / automaattinen 310 mm

manuaalinen 820 mm / automaattinen 740 mm
manuaalinen 410 mm / automaattinen 330 mm
manuaalinen 400 mm / automaattinen 320 mm

2000 x 1600 x 2010 mm 2400 x 2160 x 2300 mm
1000 kg 1200 kg
TPFR 2 TPFR 2

Lisdvarusteet Tuotenumero

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-osainen

Lukitustydkalusarja SPW 14
Kiristysistukkasarja 18-osainen ISO40

Poraistukan kiinnitystuurna ISO 40 / B16

3354001
3352018
3352056
3352070

Ruuvipuristimet

HMS 150
FMS 150
- Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu

3355150
3354150

Karkaistut ja hiotut kiristysleuat, vaihdettavissa

Pyorivalla alustalla, pyorii 360°

> ,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet* alkaen sivulta 96
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OPTimnil mill® MF2V/MF4V

Monitoimiset porajyrsinkoneet ammattikdyttoon. Elektronisesti portaattomasti sddadettava kaytto
taajuusmuuttajalla "made in EU" ja digitaalisella 3-akselisella paikoitusndatolla DPA 21

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Jired, kiinted ja korkealaatuinen Meehanite-valurautarakenne MF 2V:
P Suuri pyorintdkeskisyystarkkuus kartiorullalaakereiden ansiosta, P Y-akseli sdddettdvilld lohenpyrstsjohteella
parempi kuin 0,01 mm karaholkista mitattuna
P Automaattinen karaholkin sy5ttd MF 4Vv:
P Vasen-/oikeakatinen kiertosuunta kierteitykseen P Y-akseli tasojohteella
P> X- ja Z-akseli sdddettdvilld lohenpyrstdjohteella P> Y-akselin suuri liikepituus 400 mm
P Jdddytysnestejarjestelma P Moottoroitu poydan korkeudens&ato pikaliikkeelld (Z-akseli)

Pora-jyrsinpda

- Kaantyy +45°
Kitasyvyys DPTl Ohjauspaneeli
2233—65833 mm rI\)\/\FFZ\\// Integroitu kytkinpaneeli
- mm - Taajuusmuuttaja . Int'egr0|'t‘u d!gltaallnen pai-
Siemens Sinamics G110M koitusndyttd DPA 21 nopeus-
Laatu made in EU néytolla

Lisdvarusteena saatavana tydkalun
lukitusjdrjestelmd
(tuotenumero 3352394)

OPTIMUM

Poraussyvyyden rajoitin
- Sdddettdva millimetriasteikolla
- Voidaan lukea edestd

Suojalevy
Korkeussdddettava
+ lIsokokoinen

Ristisyottopoyta
- Vankka
- Isokokoinen
- Tarkasti pintakdsitelty
« Moottoroitu poydan korkeuden-
sdato Z-akseli (MF 4V)
- Sdddettdvat pddterajoittimet

X-akseli

+ Moottoroitu poytasyotto

- Portaaton nopeudensdato
- Pikaliike

- Oikea-/vasenkatinen pyori-
missuunta

Kuva: MF 4V

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

 Mati | MF 2v MF 8

Tuotenumero 3336030 3336050

Tekniset tiedot

Sahkaliitanta 400V / 3-vaihe ~50 Hz

Kokonaisliitantateho 2,2 kW 4 kW
Jaahdytysnestepumpun teho 100 wattia

Poraus-/jyrsintdteho

Porausteho terdkseen (S235JR) @ 24 mm @32 mm

Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR) @20 mm @28 mm

Jyrsinpddn koko (maks.) @76 mm @ 100 mm

Varsijyrsimen maks.koko @18 mm @20 mm i
Karaistukka E
Kayttomoottori 1,5 kW 3 kW =
Karaholkin liike 127 mm

Karaistukka 1SO 40 DIN 2080

Kitasyvyys 213-533 mm 200-680 mm

Pora-jyrsinpda

Karan kierrosnopeudet 10-5100 rpm 9-6750 rpm

Vaihteisto 6 nopeutta, kierrosnopeus elektronisesti saddettdvda 8 nopeutta, kierrosnopeus elektronisesti sdaddettava
Karapdan kallistusalue *45°

Automaattinen karaholkin syottd 3-portainen 0,04-0,15 mm/kierr.

Ristisyottopoytd

Etdisyys kara — ristisy6ttopoyta 57-463 mm 40-446 mm

P6ydéan pituus x leveys 1244 x 230 mm 1370 x 254 mm
Ristisyottopoydan kantavuus maks. 230 kg 275 kg

T-uran koko/maard/etdisyys 16 mm/3 /63 mm

Iskunpituudet

X-akseli manuaalinen 800 mm / automaattinen 730 mm manuaalinen 930 mm / automaattinen 850 mm
Y-akseli manuaalinen 305 mm manuaalinen 400 mm

Z-akseli manuaalinen 406 mm manuaalinen 406 mm / automaattinen 350 mm
Mitat

Pituus x leveys x korkeus 1400 x 1450 x 2150 mm 1500 x 1450 x 2200 mm
Kokonaispaino 950 kg 1150 kg

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus TPFR 2 TPFR 2

Lisdvarusteet Toimituksen sisdlto

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-osainen 3354001 . Kayttotyokalu
Térindd vaimentava konejalka SE2 3381016

(tarvitaan 4 kpl) (kierretanko)

Lukitustydkalusarja SPW 14 3352018

Kiristysistukkasarja 18-osainen 3352056

Poraistukan kiinnitystuurna 3352070

Yleiskdyttoinen poytasyottoV250 3352025

- Portaaton nopeudensddto Y-akseli

- Pikaliike, sis. asennussarjan

Poytasyoton asennus V250 9000489
Tydkalun lukitusjarjestelmd 1SO 40 3352394
- Lyhyet vaihtoajat

- Yhden kdden kaytto

- Suuri saavutettava alipaine
(Tilaukset ilman asennusta: joitakin mukautust6itd on ehka tehtava.)

Tydkalun lukitusjdrjestelmdn asennus 9000490
HMS 150 3355150
FMS 150 3354150

- Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu
Karkaistut ja hiotut kiristysleuat, vaihdettavissa
Pyorivallad alustalla, pyorii 360°
> wJyrsinkoneiden lisdvarusteet” alkaen sivulta 96

Jyrsinkone vastaa standardin DIN EN 55011 luokka A:n vaatimuksia
Huomioi,koneet jotka ovat invertteri kaytdllda .Sahkokytkenndn saa suoritta vain pateva sahkdasentaja .Lisdd asiasta sivulla 245. 85



OPRPTI ﬂ@ym 100

Monipuolisuus ja helppo jdlkiasennus.
Yleisjyrsinkone verstaisiin, varustettu digitaalisella 3-akselisella paikoitusnaytélla DPA 2000

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Monipuoliseen kdyttoon » LED-tybvalo
P Vankka koneen rakenne P Jdddytysnestejdrjestelma
P> Tasainen kdynti hiottujen, 6ljykylvyssé pydrivien hammaspydrien P Helppo kytkentdelementtien kaytto
ansiosta P Kestdvit, suorakulmaiset johteet Y- ja Z-akselilla
P Jared, kiinted ja korkealaatuinen Meehanite-valurautarakenne P> Automaattinen X- ja Y-akseleiden poytdsysttd
P Kaikki johteet karkaistu ja sdddettdvissa kiilalistojen avulla P> Z-akseli sdhkoiselld poydéan korkeussaddolla

P Keskusvoitelu

P Isokokoiset, asteikolla varustetut kdsipydrat Vaakajyrsintdasento

OIPTi Ohjauspaneeli Pystyjyrsintdasento Jyrsinpaa

+ Integroitu kytkinpaneeli - Esim. kiilalistojen jyrsin- + Helposti luettavat asteikot

- Integroitu digitaalinen paiko- tadn X-akselia pitkin - K@annettavissa ja kierretta-
itusndytto DPA 2000 vissa mihin tahansa avaruus-
Pyorii akselinsa ympéri kulmaan

- Tyoskentelyyn vaakajyrsintda-
sennossa vastimella ja kiekko-
jyrsimen kiinnittimelld
Sdddettava liukulaakeri

OPTIMUIM Ll Y

- EEENEE

s
ES—

Ristisydttopoyta

- Tukeva ja suurikokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty
Sdddettdvat kiilalistat

- Sdddettdvat padterajoittimet

Kasipyorat
- erotettu

Kuva: MT 100

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

Mati MT 100

Tuotenumero 3336110

Tekniset tiedot

Sahkaliitanta 400V / 3-vaihe ~50 Hz

Kokonaisliitantateho 3,36 kW

Jdahdytysnestepumpun teho 40 wattia

Poraus-/jyrsintdteho

Jyrsinpdan koko (maks.) @ 85 mm

Varsijyrsimen maks.koko @20 mm

Pystykara

Kayttomoottori 2,2 kW x©
Karaistukka ISO 40 DIN 2080 B
Kiristystanko M16 =
Karan kierrosnopeudet 45-1600 rpm

Vaihteisto 11 vaihdetta

Etdisyys kara — ristisyottopoyta 90-520 mm

Kdanto-/kallistusalue 360°

Ristisyottopoyta oo
Poydén pituus x leveys 1120 x 260 mm

Ristisyottopoydan kantavuus maks. 350 kg

T-uran koko/madrd/etdisyys 14 mm/3/63mm

X-akseli

Liikkeen pituus manuaalinen 600 mm / automaattinen 480 mm

Poytasyotto automaattinen 24-402 mm/min

Syottomoottorin teho 0,37 kW

Y-akseli

Ristisyottopoydan liike manuaalinen 270 mm / automaattinen 215 mm

Poytasyotto automaattinen 24-402 mm/min

Syottomoottorin teho 0,37 kW

Z-akseli

Liikkeen pituus 380 mm

Poytasyoton pikaliike 402 mm/min

Syottomoottorin teho 0,75 kW

Mitat 2

Pituus x leveys x korkeus 1540 x 1355 x 1650 mm

Kokonaispaino 1300 kg
Kiintedhintainen kuljetuspakkaus TPFR 3

Toimituksen sisdlto

- Vaakajyrsinnén jyrsinkara 1ISO 40 @ 32 mm

- Jyrsintuurna ISO 40 @ 32 mm
Kiristysistukka @ 4 - @ 20 mm

- Kayttotyokalu

Lisdvarusteet Tuotenumero

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-osainen 3354001

1355

Lukitustydkalusarja SPW 12 3352017
Kiristysistukkasarja 18-osainen 1ISO40 3352056
Poraistukan kiinnitystuurna 3352070

Ruuvipuristimet

HMS 150
FMS 150

3355150
3354150

- Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu
Karkaistut ja hiotut kiristysleuat, vaihdettavissa
Pyorivallad alustalla, pyorii 360°
> wJyrsinkoneiden lisdvarusteet” alkaen sivulta 96
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OPRPTI ﬂ@)*m 200 / MT 2205

Monipuolisuus ja helppo jdlkiasennus - yleisjyrsinkoneet verstaisiin digitaalisella
3-akselisella paikoitusndytdlld varustettuna

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Monipuoliseen kdyttoon P Kestdvit, suorakulmaiset johteet Y- ja Z-akselilla

P Vankka koneen rakenne P> Vaakajyrsintdasento

P> Tasainen kdynti hiottujen, 6ljykylvyssé pydrivien hammaspydrien P Automaattinen X-, Y- ja Z-akseleiden poytadsyottd
ansiosta

P Jared, kiinted ja korkealaatuinen Meehanite-valurautarakenne MT 200:

P Kaikki johteet karkaistu ja sdddettdvissé kiilalistojen avulla P> Digitaalinen paikoitusndytté DPA 2000

P Keskusvoitelu P Kiintednopeuksinen sydttémoottori

P Isokokoiset, asteikolla varustetut kdsipyoréat

P LED-ty6valo MT 220S:

P Jdddytysnestejarjestelma P Digitaalinen paikoitusnaytté DPA 21

P Helppo kytkentdelementtien kaytto P Syosttojéarjestelma servomoottorin avulla, portaattomasti sédddettdva

Vaakajyrsintdasento

OPTi Ohjauspaneeli Pystyjyrsintdasento Jyrsinpaa
Integroitu kytkinpaneeli - Esim. kiilalistojen - Kaksi kiertoakselia
Integroitu digitaalinen jyrsintddn X-akselia + Helposti luettavat asteikot
paikoitusndytto pitkin - Kéédnnettavissa ja kierretta-
Pyorii akselinsa ympari vissd mihin tahansa

avaruuskulmaan

- Tyoskentelyyn vaakajyrsintda-
sennossa vastimella ja kiekko-
jyrsimen kiinnittimelld

- D - Séaadettava liukulaakeri
— $ , 3
= OPTIMUM <
° @ - }\m i\‘ by ﬂ -
(T 0 S _3 Vaakajyrsinndn vastin

- Taakse asennuksen ansiosta
aina kdden ulottuvilla

b OPTIMUM

Ristisyottopoyta

- Tukeva ja suurikokoinen

- Tarkasti pintakasitelty
Sdddettdvat kiilalistat
Sdddettdvat padterajoittimet

oEEED.
CouNEEaYEsn

2900000
o} Yo ¥oX | °

Ry S—

Kasipyorat
erotettu

Kuva: MT 220S

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.

88
B



OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

o oo

Tekniset tiedot, lisdvarusteet ja mitat

%

 Mati | MT 200 MT 2205 M

Tuotenumero 3336120 3344120

Tekniset tiedot

Sahkaliitanta 400V / 3-vaihe ~50 Hz

Kokonaisliitantateho 9,2 kW 12 kW

Jaahdytysnestepumpun teho 90 wattia

Jyrsintateho

Jyrsinpdan koko (maks.) @100 mm

Varsijyrsimen maks.koko @20 mm

Pystykara

Kayttomoottori 4 kW i
Karaistukka ISO 50 DIN 2080 B
Kiristystanko M24 =
Karan kierrosnopeudet 60-1750 rpm

Vaihteisto 12 vaihdetta

Etdisyys kara — ristisyottopoyta 250-670 mm

Etdisyys kara — pylvas 250-750 mm

Kadanto-/kallistusalue 360°

Vaakakara

Kayttomoottori 4 kW 5,5 kW L 2350/ 2160 J
Karaistukka IS0 50 DIN 2080 A
Etdisyys kara — ristisyottopoyta 0-420 mm

Karan kierrosnopeudet 58-1800 rpm

Vaihteisto 12 vaihdetta

Ristisyottopoytd

Poydan pituus x leveys 1650 x 360 mm

Ristisyottopoydan kantavuus 450 kg

maks.

T-uran koko/maara/etdisyys 14 mm /3 /95 mm

Kaantyva ristisyottopoyta 350

X-akseli

Liikkeen pituus manuaalinen 1290 mm / automaattinen 1210 mm

Automaattinen poytasyotto 22-380 mm/min 25 /800 mm/min

Poytasyoton vaiheet 8 vaihdetta portaattomasti sdddettdva

Poytasyoton pikaliike 1290 mm/min 1200 mm/min

Syottomoottorin teho 1,1 kW 1,5 kW

Y-akseli

Ristisyottopoydan liike manuaalinen 280 mm / automaattinen 200 mm ~ 2 =
Automaattinen poytdsyotto 20 /380 mm/min 25 /800 mm/min

Poytasyoton vaiheet 8 vaihdetta portaattomasti sadadettava

Poytasyoton pikaliike 200 mm/min 200 mm/min

Syéttomoottorin teho 1,1 kW 1,5 kW

Z-akseli

Liikkeen pituus manuaalinen 400 mm / automaattinen 320 mm

Automaattinen poytdsyotto 7-127 mm/min 8-267 mm/min

Poytasyoton vaiheet 8 vaihdetta portaattomasti saddettava

Poytasyoton pikaliike 342 mm/min 400 mm/min

Syottomoottorin teho 1,1 kW 1,5 kW

Mitat

Pituus x leveys x korkeus 1920 x 2350 x 2200 mm 2550 x 2160 x 2100 mm

Kokonaispaino 2220 kg 2850 kg

Kiintedhintainen kuljetuspakkaus TPFR 5

Hydraulinen ruuvipuristin HMS 150 3355150 Toimituksen siséltd

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-0sainen 3354001 : Vaakaj:yrsinnén ?yrsinkara IS0 50 @32 mm
Lukitustydkalusarja SPW 12 3352017 - Vaakajyrsinnan jyrsinkara 1ISO 50 @ 27 mm
Morsekartio 1S050 B18 DIN2080 3352067 +_lyrsinpdén pidin 1S 50 @ 32 mm

- Kiristysistukka 1SO 50 @ 4 - @ 26 mm
> ,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet“ alkaen sivulta 96 - Kayttotydkalu

Jyrsinkone MT 2205 vastaa standardin DIN EN 55011 luokka A:n vaatimuksia
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Tyokalun lukitusjarjestelmdlld varustettu monitoiminen porajyrsinkone ammattikdyttoon.
Digitaalisella 3-akselisella paikoitusnaytolla DPA 2000

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Jdred, kiinted ja korkealaatuinen Meehanite-valurautarakenne P Jdddytysnestejdrjestelmd

P Tasainen kéynti hiottujen, 6ljykylvyssd pyorivien hammaspydrien P Sdddettdva poraussyvyyden rajoitin millimetriasteikolla, edestéd
ansiosta luettavissa

P 20 kytkettdvdd nopeutta kaksivaiheisen moottorin ansiosta yhdessd 5 P LED-tydvalo
hihnavaiheen ja alennusvaihteiston kanssa P Lastukaukalo

P Kestdvit, suorakulmaiset johteet Y- ja Z-akselilla P Siemens-sidhkojarjestelma

P Vankka ristisy6ttopoytd, isokokoinen ja tarkasti pintakédsitelty P Vasen-foikeakatinen kiertosuunta kierteitykseen

P Kaikki akselit siddettdvissé johteissa kiilalistojen avulla
P Suuri pydrintdkeskisyystarkkuus kartiorullalaakereiden ansiosta,
parempi kuin 0,01 mm karaholkista mitattuna

Paineilmatoiminen tydkalun lukitusjarjestelma
Lyhyet vaihtoajat
Pienipainoinen optimoidun rakenteen ansiosta
« Tarkka ohjaus optimoidun geometrian ansiosta
Erittain pieni ilmankulutus

OPTi Ohjauspaneeli
Integroitu kytkinpaneeli

Integroitu paikoitusndytto
Pyorii akselinsa ympari

Pora-jyrsinpdd

Digitaalinen paikoitusndytto - Tehokas moottori

DPA 2000

- Huomattava valmistusaikojen
lyheneminen
Helppokdyttdinen
Suurempi kayttotarkkuus

- Virhemddrien vdhentyminen
Selkedsti jarjestetty ndppdimisto
Heijastamaton ndyttd

| —
_.iln-__""'—_-—:—_.
Ristisyottopoydén kotelo
- Suoja lastuja ja jaghdytys- | l
nesteitd vastaan ! —
- lIrrotettava i
Ristisyottopoyta

- Tukeva ja suurikokoinen
- Tarkasti pintakdsitelty
Sdddettdvat padterajoittimet

Kuva: MT 8 vaaka- ja pystyjyrsintdasennolla

*OPTImill® on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kéytetdan ainoastaan jyrsinkoneissa.
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Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

Vaakajyrsintdasento
Tyoskentelyyn vaakajyrsintdasen-
nossa vastimella ja kiekkojyrsi-
men kiinnittimella
Sdddettdva liukulaakeri

Paytadsyotto
Moottoroitu péydan korkeu-
densdato

« Moottori vaihteella - X-, Y- ja
Z-akseleiden poytdsyotto

Vaakajyrsintd
Selkedsti sijoitettu kayttovipu
Karanopeudet 58-1800 rpm

Karaholkin syo6tto
Manuaalinen tai automaattinen

**Katso selitys kuljetusy takasivulta.

Tuotenumero

Tekniset tiedot
S&hkaliitanta
Kokonaisliitantateho
Jaahdytysnestepumpun teho
Paineilman liitantateho
Poraus-/jyrsintdteho
Porausteho terdkseen (5235)R)
Jatkuva porausteho terdkseen (S235)R)
Jyrsinpdan koko (maks.)
Varsijyrsimen maks.koko
Pystykara

Kayttomoottori

Karaistukka

Karan kierrosnopeudet
Vaihteisto

Karaholkin liike

Karaholkin syotto
Jyrsinpddn kdantoalue
Vaakakara

Kayttomoottori

Karaistukka

Karan kierrosnopeudet
Vaihteisto

Ristisyottopoyta

Etdisyys kara - poytd

Poydan pituus x leveys
PGoytasyotto (9 nopeutta)
Ristisyottopoydan kantavuus maks.
T-uran koko/madra/etdisyys
X-akseli

Liikepituus

Poytdsyotto

Y-akseli

Liikepituus

Poytasyotto

Y-varren kdantoalue
Z-akseli

Liikepituus

Mitat

Pituus x leveys x korkeus
Kokonaispaino
Kiintedghintainen kuljetuspakkaus**

OPTIMUM’

MASCHINEN -

GERMANY

e Y

3336088

400V / 3-vaihe ~50 Hz
7,2 kW
90 W
véh. 6 bar

@30 mm
@21 mm
@ 80 mm
@25 mm

EL]
=
=
#
3
=

5,5 kW
ISO 40 DIN 2080
60—-4660 rpm
20 vaihdetta
140 mm
3-portainen / 0,086-0,142 mm
*+45°

4 kW
ISO 50 DIN 2080
58-1800 rpm
12 vaihdetta

155-610 mm
1320 x 360 mm
15-370 mm/min

350 kg
18 mm /3 /80 mm

manuaalinen 980 mm / automaattinen 900 mm
15/ 370 mm/min

manuaalinen 300 mm / automaattinen 220 mm
15-370 mm/min
+30°

manuaalinen 450 mm / automaattinen 370 mm
2220x 2060 x 2550 mm

2500 kg
TPFR 5

Toimituksen sisdlto

Istukka @ 1-16 mm / B18
Sovitin 7:24 1SO 50 - MT 3 / 7:24 1SO 50 - MT 2
Poraistukan kiinnitystuurna 7:24 1SO 40 / B18

- Jyrsinkara vaakajyrsintaan @ 27 mm / @ 32 mm 1 kutakin

- Jyrsinistukkasarja @ 4 - @ 16 mm
Kayttotyokalu

Lisdvarusteet

Hydraulinen ruuvipuristin HMS 150
Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 20-osainen
Lukitustyokalusarja SPW 16

Morsekartio 1ISO 50 B18 DIN2080

Jyrsinpaan pidin SK 50

> ,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet* alkaen sivulta 96

Tuotenumero

3355150
3354001
3352019
3352067
3352066
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OPTinil®

MZZ/MZ4

Tyokalujyrsinkoneet digitaalisella 3-akselisella paikoitusnadytol

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

P Monipuoliseen kdyttoon

P> Erinomaiset koneenalustan vaimennusominaisuudet ja vakaus

P Kaikki johteet karkaistu, tarkkuushiottu ja sdddettavissa kiilalistojen
avulla

P> X- ja Z-akseli sdddettévalld lohenpyrstojohteella

P Automaattinen syotto X-, Y- ja Z-akseleilla

P Kuulamutterikara kaikissa akseleissa

P> Portaattomasti sdddettavé syottd

P Keskelle ja selkedsti sijoitettu ohjauspaneeli varustettuna integroidulla
digitaalisella paikoitus- ja kierroslukunaytolla

P Jdddytysnestejarjestelmd

Ristisyottopoydén kotelo
Lastusuoja

Kaantyvd, siten optimaalinen

padsy koneen tyoalueelle

Kaikki akselit kuulamutterikara

Ristisyottopoytd

- Tukeva ja suurikokoinen

- Tarkasti pintakdsitelty
5 T-uraa

92

la DP 700 NEWALL

P Isokokoiset, asteikolla varustetut kdsipyorat
P Tybvalo
P> Tasainen kdynti

MZ 2:
P Manuaalinen keskusvoitelu

MZ 4:
P Automaattinen keskusvoitelu

Kuva: MZ2

OB Ti Ohjauspaneeli
Integroitu kytkinpaneeli

Integroitu digitaalinen
paikoitusndytto DPA 700

0h|auskaapp|
Ulkoinen
Isokokoinen
24 V:n sdhkojdrjestelma

Kuva: MZ4

*OPTImill” on Optimum Maschinen Germany GmbH:n rekisterdity tavaramerkki, jota kiytetddn ainoastaan jyrsinkoneissa.




OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Tekniset tiedot ja lisdvarusteet

I 2 N 7

Tuotenumero 3346220 3346240

Tekniset tiedot

Sahkaliitanta 400V / 3-vaihe ~50 Hz

Kokonaisliitantateho 4 kW 5,4 kW

Moottori pikaliike/syotto 0,375 kW 0,75 kW
Jdahdytysnestepumpun moottori 95 W

Poraus-/jyrsintéteho

Porausteho terdkseen (S235JR) @30 mm @32 mm

Jatkuva porausteho terdkseen (S235JR) @ 26 mm @ 28 mm

Jyrsinpdan koko (maks.) @100 mm @100 mm i
Varsijyrsimen maks.koko @ 25 mm @ 25 mm g
Karakadytto =
Kayttomoottori 2,2 kW 3,75 kW

Karan kierrosnopeudet 50-1890 rpm 30-2250 rpm

Vaihteisto 12 vaihdetta 18 vaihdetta

Pystykara

Karaistukka 1SO 40 DIN 2080

Kiristystanko M16

Etdisyys kara — ristisyottopoyta 75-410 mm 130-530 mm

Karaholkin liike 120 mm

Kitasyvyys, maks. 100 mm 185 mm

Pystysuuntainen kdantoalue +90°

Poydén pituus x leveys 830 x 250 mm 1200 x 250 mm

T-uran koko/mé&ard/etdisyys 14mm/2 /63 mm 14 mm /3 /63 mm

Poydan kantavuus maks. 385 kg 500 kg

Vaakakara

Karaistukka 1SO 40 DIN 2080

Etdisyys kara — ristisyottopoyta 70-400 mm 130-530 mm

Poydan pituus x leveys 750 x 320 mm 900 x 500 mm

T-uran koko/mdard/etdisyys 14mm/5/63mm 14 mm /7 /63 mm

P6éydén kantavuus maks. 385 kg 500 kg

Liikepituus syoton aikana

X-akseli (ristisy6ttopoytd) manuaalinen 400 mm / automaattinen 360 mm manuaalinen 600 mm / automaattinen 560 mm
Y-akseli (jyrsinpda) manuaalinen 200 mm / automaattinen 160 mm manuaalinen 480 mm / automaattinen 440 mm
Z-akseli (ristisy6ttopoytd) manuaalinen 365 mm / automaattinen 325 mm manuaalinen 385 mm / automaattinen 345 mm
Kayttokierrosnopeus syotto/pikaliike 50-450 rpm / 700 rpm 50-450 rpm / 700 rpm
Sy6tténopeus 10-600 mm/min 10-600 mm/min

Mitat

Pituus x leveys x korkeus 1239x 1168 x 1900 mm 1610 x 1825 x 1885 mm
Kokonaispaino 1180 kg 1450 kg
Kiinteghintainen kuljetuspakkaus** TPFR 5 TPFR 6

Toimituksen sisilto Kulmapdytd 3346221

- 4 kiinnitystuurnaa 1SO 40 vastalaakerilla Poydén pituus x leveys /kantavuus maks. 375 x 660 mm / 150 kg
» 16 mm ulkohalkaisija o e—— 5 T-uran koko/mddrd/etdisyys 12mm/8/45mm
» 22 mm ulkohalkaisija - j— © Mitat /paino 895 x 433 x 354 mm / 140 kg
> 27 mm ulkohalkaisija
» 32 mm ulkohalkaisija o EEEEEE
> ISO40 - MT3 sovitin - :
> MT2-sovitin = B -
> MT1-sovitin R e e

- Kayttotyokalu

Ruuvipuristimet Kiristysistukka 150 40 3352056

MVSP 150 x 200 3530104 Hydraulinen kiristyslaite ISO 40*** 3346226
MVSP 150 x 300 3530108 Paineilmatoiminen tydkalunvaihtaja*** 3346225
> ,Jyrsinkoneiden lisdvarusteet” alkaen sivulta 96 Lukitustydkalusarja SPW 12 3352017
Jyrsinkone vastaa standardin DIN EN 55011 luokka C3:n vaatimuksia
**Katso selitys kuljetuspakk en ista takasivulta.
***Tilattavissa vain tehtaalta 93



Jyrsinkoneiden lisdvarusteiden yhteensopivuustaulukko
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OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY
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Vaaka-pystypyodrojakopoydat

Korkealaatuisesta Meehanite-valusta valmistetut pydrojakopoydat
- Tarkkuuslaakerointi

- Vakaus myds suuren kuormituksen alla

Suuri karanreikd pitkien tyokappaleiden kiinnittdmiseen

Pikajako lukituslevyjen avulla varmistaa suuremman massaosien
valmistusnopeuden

Syottoruuvi karkaistu ja hiottu

Tekniset tiedot

Keskityskartio

Vilityssuhde

Levyn koko mm
Rakennekorkeus x P x L mm 72x
Karkikorkeus mm

Uran leveys/mé&ard mm
Nettopaino kg

RT 100 RT 150

- TyOpoytd 360 asteen asteikolla
1 kdsipyordn kierros 4° pyoriminen
- Asteikkojako k&sipy6rassa 2!
- Jako mahdollinen nooniasteikolla varustetun kasipydran avulla

Maks. 150 kpl (RT 150) ja 400 kpl (RT 200) erilaisia jakoja epasuo-
rilla jakolevyilld mahdollinen

MT 2 MT 2 MT 3 fg\‘éc\/arusreet
90:1 90:1 90:1 ﬁfﬁiakispe;y,;f;iﬂ?; vaaka pystypy.
138x118 | 79x204x156 | 104X 265x 199 :
80 102 133
11/3 11/3 16/3
5 10 25

Vaaka-pystypyorojakopoytd RT 100

b

96

] e

Pydrdjakopoytd RT 100

« 2 kiinnityslohkoa 3356110
- Keskityskartio MT 2

Kolmileukainen sorvinistukka 3356111
- 75 mm

Karkipylkka Rst 1 3356155

- Maks. korkeus 72-108 mm

-] uotenumen

Pydrojakopoytd RT 150

- 2 kpl kiinnityslohkoja 3356150
- Keskityskartio MT 2

Istukan laippa 3356154
Kolmileukainen sorvinistukka

- 3130 mm keskittava 3356100
Jakolaite epdsuoralle jaolle IT 150

- 3 jakolevyad

- Sektorivarsi SBEEL2
- Kulmaterdssakset jousilevylla

Karkipylkka Rst 1 3356155

- Maks. korkeus 72—-108 mm

] Twtenmen

Pydrdjakopoytd RT 200

« 2 kiinnityslohkoa 3356200
- Keskityskartio MT 3

Istukan laippa 3356254
Kolmileukainen sorvinistukka 165 mm 3356225
Jakolaite epdsuoralle jaolle IT 200

o ALGlELCIRY 3356205
- Sektorivarsi

- Kulmaterdssakset jousilevylla

Karkipylkka Rst 2 3356157

- Maks. korkeus 110-145 mm



OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Vaaka-pystypyorojakopoytd kolmileukaistukalla

Korkealaatuisesta Meehanite-valusta valmistetut pyoréjakopoydat - 7 lukituslevyd 2-/3-/4-/6-/8-/12-/24-jaoille (RTE 165)

Tarkkuuskartiorullalaakeri - Astejaot 360° asteikolla kammen ja noonion avulla (RTU 165)
Vakaus myos suuren kuormituksen alla - Suora jako lukituslevyn avulla
Suuri karanreikd pitkien tyokappaleiden kiinnittdmiseen -+ 24 asentoa (15° jako)

Suora jako lukituslevyjen avulla varmistaa suuremman massao-

) . Kolmileukaistukka
sien valmistusnopeuden

- Astejako 360° asteikolla (RTE 165) . Sisdltda 3-uraisen kiinnityslevyn

Tekniset tiedot RTE 165 Tekniset tiedot RTE 165

Poydan halkaisija mm 165 165 Suora jakolevy 24-jako (= 15°)

Rakennekorkeus x leveys x pituus mm | 200x260x218 | 221x250x235 Epdsuora jakolevy 2-, 3-, 4-, 6-, 8- ja 12-jako

Kérkikorkeus mm 130 130 Suorajakolaitteen jakotarkkuus 45 32

K_'_m_n'tVSIeV\_/ - mm 203 203 Kiinnitysmahdollisuus Vaaka- ja pystysuora -§

Lapimenoreika mm 36 36 Tyokappaleen kiinnityspinta Asteikolla 360° ]

Paino kg 32,5 48 B
s
£
4

Tuotenumero >

Pyordjakopoyta RT 165

- Kolmileukaistukka (asennettu)

« Kiinnityslevy 3356365
- Suorajakolevy (24-jako, asennettu)

- 6 jakolevyd

Karkipylkka Rst 2
RST2 - Maks. korkeus 110-145 mm

Vaaka-pystypydrojakopoyta RTU 165 -

Pyorojakopoytd RT 165

- Kolmileukaistukka (asennettu)

« Kiinnityslevy

- Suorajakolevy (24-jako, asennettu)
- 6 jakolevyd

« Kéasipyoran kahvat

3356157

3354165

Jakolaite epésuoralle jaolle IT 200
« 3 kpljakolevyja

- Sektorivarsi

- Kulmaterdssakset jousilevylla

3356205

Karkipylkka Rst 2
Maks. korkeus 110-145 mm 72-108 mm

3356157

Yieisjakopaa TA 125 | 3356125

Kddnnettdvissd -10° ... +90°

Karkaistu ja hiottu kierukkavaihde

Tarkkuuskartiorullalaakeri

Karkaistu ja hiottu padjakolevy (24-jako) tarkasti 15 asteeseen jakamista varten o
- Jopa 300 erilaista jakoa mahdollinen epasuorilla jakolevyilla Tekniset tiedot
Valitys 40:1
Rakennekorkeus x leveys 175 x 205 x 230 mm
keskiokarjelld x pituus

Kéarkikorkeus 100 mm
Toimituksen sisélto Porausreika kiinnitysakse- 18 mm
Karkipylkka Rst1 (karkikorkeus 72-108 mm) lissa (ldpimeno)
Keskiokarki 60° / MT 2 Uran leveys 16 mm
- Sorvin vadantio Suora jakolevy 15°/ @ 110 mm
Istukan laippa (@ 140 mm, t = 12 mm) vaanti- | (ako)
Opultin tai sorvinistukan asennusta varten Epdsuora jakolevy ;(5) ;? g 12% ;g'
- 3 kpl epdsuoria jakolevyja (?oréusrelké jakoympy- 31.33. 37,39, 41,
rassd) 43, 47
Pydrintakeskisyystarkkuus 0,015 mm
Nettopaino 12 kg
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Koneruuvipuristimet

Tarkkuuskoneruuvipuristimet FMS

Kestdva rakenne jyrsintddn, poraukseen ja hiomiseen
Ruuvipuristimen runko korkealaatuista valumateriaalia
Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu

Karkaistut ja hiotut kiristysleuat, vaihdettavissa
Pyorivalla alustalla, pyorii 360°

_m Prismaleuka Tekniset tiedot A c D E L B H kg

FMS 100 3354100 3354102 FMS 100 ‘mm 30 62 100 13 295 124 100 11
FMS 125 3354125 3354127 FMS 125 mm 37 85 125 13 370 148 128 17
FMS 150 3354150 3354152 FMS 150 'mm 40 114 150 13 462 180 145 28
FMS 200 3354200 3354202 FMS 200 mm 58 150 200 16,5 620 237 202 58

Hydrauliset koneruuvipuristimet HMS

- Kestdvd rakenne jyrsintdan, poraukseen ja hiomiseen

« Ruuvipuristimen runko korkealaatuista valumateriaalia

- Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu

- Tehostinjdrjestelmd, véahdinen voimantarve ja korkea puristusvoi-
ma lukittaessa
Lukituspultit erilaisilla reikdetdisyyksilld takaa laajan lukitusa-
lueen

Pyorivalld alustalla, pyorii 360° Suojattu kara

A D E L B H kg
HMS 100 mm 36 100 15 525 | @270 122 27
HMS 125 mm 46 127 16 670 | @290 151 46
HMS 150 mm 51 150 17 800 2328 169 64

HMS 200 mm 65 200 19 710 ?358 158 100

C Karkivali Kiristyspaine
_ m HMS 100 0-60mm | 57-115mm 110-170mm | 2500kg = 24,5 kN
HMS 100 3355100 3355102 HMS 125 0-76 mm  72-150mm 146-224 mm | 4000kg 39,25 kN
HMS 125 3355127 3355129 HMS 150 0-100 mm | 98-200mm | 195-300mm | 4500kg | 44,1 kN
HMS 150 3355150 3355152 HMS 200 0-100 98-200 195-300 7500 | 73,6 kN
= mm = mm = mm K: 0
HMS 200 3355200 3355202 g

Tarkkuuskoneruuvipuristimet FMSN

Turvallinen tyokappaleen kiinnitys
Ruuvipuristimen runko korkealaatuista valumateriaalia
Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu
Karkaistut ja hiotut kiristysleuat, vaihdettavissa
Suojattu kara
- Kiristysleukojen siirtdmisen avulla myos ulospdin kiinnittdva
- Pyorivalld alustalla, pyorii 360°

FMSN 100 3354110 3354112 FMSN 100 mm| 36 101 100 14,5 319 | @240 @ 319 19
FMSN 125 3354120 3354122 FMSN 125 mm 36 108 135 16,5 369 @278 369 29
FMSN 150 3354130 3354132 FMSN 150 mm | 46 146 155 18,5 425 | ©332 425 36

98




Tarkkuuskoneruuvipuristimet VMQ

Kestdva rakenne jyrsintddn, poraukseen ja hiomiseen
Ruuvipuristimen runko korkealaatuista valumateriaalia
Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu

Karkaistut ja hiotut kiristysleuat

Pyorivalla alustalla, pyorii 360°

T T tenumeno

VMQ 80 3354180
VMQ 100 3354181
VMQ 125 3354182
VMQ 150 3354183

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

. R

D
2
Tekniset tiedot A C D L B H kg E
vMQ80 | mm 26 80 80 305 | 160 | 100 | 95 £
VMQ125 mm 36 130 | 134 | 430 247 | 135 21 'g'
S
VMQ150  mm | 46 145 | 158 | 488 | 200 | 162 30 =

VMQ200 mm = 62 210 200 | 618 | 355 | 192 39

Kolmiakseliset ruuvipuristimet MV3

Vaakasuuntainen kdantoliike maks. 90°
« Pystysuuntainen kdantoliike maks. £45°
- Helppolukuiset asteikot kaikissa kolmessa akselissa
- Karkaistut ja hiotut kiristysleuat
- Pyorivalld alustalla, pyorii 360°
MV3-75
MV3-125

3354175
3354178

Tekniset tiedot A C D E L B H kg
MV3-75 mm 34 82 75,5 12 380 139 150 11
MV3-125 mm 45 97 125 12 290 185 206 26

Kaksiakselinen ruuvipuristin ZAS

Kallistettavissa -90°

Karkaistut ja hiotut kiristysleuat
Helppolukuiset asteikot molemmissa akseleissa
Pyorivalla alustalla, pyorii 360°

Nettopaino 3,4 kg

ZAS 50 3354170




Koneruuvipuristimet

Hydraulinen koneruuvipuristin HCV 105

Modulaarinen koneruuvipuristin tarjoaa suuren tarkkuuden
ja toistotarkkuuden sarjatuotantoon ja yksittdisosien tyo-
stoon CNC-jyrsinkoneilla ja tyostokeskuksissa

- Vankka rakenne jyrsintdan
- Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu

- Tehostinjdrjestelméd: vdahdinen voimantarve ja korkea puri-
stusvoima lukittaessa

Suuri kiinnitysalue lukituspulttien erilaisten reikdvélien
johdosta

- Valmistettu korkealuokkaisesta ruostumattomasta terak-
sestd

- Pitka kayttoikad korkean laadun ansiosta
« Suuri kiristysvoima
HCV 105 3536210

C Karkivali Kiristyspaine Paino
0-85mm | 85-170 mm | 2500kg = 24,5kN | 22kg

Hydraulinen koneruuvipuristin HCV 125

Modulaarinen koneruuvipuristin tarjoaa suuren tarkkuuden
ja toistotarkkuuden sarjatuotantoon ja yksittdisosien tyo-
stoon CNC-jyrsinkoneilla ja tydstokeskuksissa

- Vankka rakenne jyrsintdan
- Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu

- Tehostinjdrjestelméd: vdahdinen voimantarve ja korkea puri-
stusvoima lukittaessa

Suuri kiinnitysalue lukituspulttien erilaisten reikdvélien

johdosta
- Valmistettu korkealuokkaisesta ruostumattomasta terdk-
sestd
HCV 125 3536214
Pehmeiit leuat 2 kpl 3536221 m[
L-leuat 2 kpl 3536222 B —

Kolmiakselinen ruuvipuristin DAS 100

+ Korkealaatuinen valumateriaali
- Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu
- Pyorivalld lautasella, pyorii 360°
- Johteiden pinnat karkaistu ja hiottu
- Vaakasuuntainen kaantoliike maks. 90°
Pystysuora kdaanto maks. £45° kierrekaran ylapuolella

Paino: 32 kg
DAS 100 3355500
Prismaleuka 3355502
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Jyrsinkoneiden lisdvarusteet

Varsijyrsinsarja HSS

- Titaanipinnoitettu
Lisdd kovuutta ja vakautta ja kestoikdad jopa 2—5-kertaisesti
Kaksinkertainen tyostoteho
Parempi tyokappaleen pinnan laatu
Sylinterimdinen akseli ja sivuttaiset vdantiopinnat
Kahden leikkuuteran malli: kiila-/poraurien jyrsintdan sekd aukon
jyrsimiseen tyokappaleen keskelta
« Pysty- tai sivujyrsintd mahdollinen
+ Neljdn leikkuuteran malli: 30° oikeakatinen kierukka takaa hyvén
lastunpoiston normaaleista koviin materiaaleihin
« Puulaatikko
12-osainen 3352113
- 6 jyrsinterdd, lyhyt - Kahden leikkuuteran malli
DIN1835B (0 12x73,810x63,38x 61,0 6x52, D 5x52, B4 x51
mm)
- 6 jyrsinterdd, lyhyt - Neljan leikkuuterdn malli
DIN1835B (#12x83,@810x73,88x61,36x57,35x57, @ 4x55
mm)
20-osainen 3386200
- 10 jyrsinterdd DIN 327 D - Lyhyt - Kahden leikkuuterdn malli
DIN 1835 B, (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)
10 jyrsinterda DIN 844 B - Lyhyt - Neljan leikkuuteran malli
DIN 1835 B, (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

20-osai-
nen

18-osainen; 3 kpl kutakin kokoa 3/4/6/8/10 ja 12 mm
4 leikkuuterdan malli

Kovametallipinnoitettu varsijyrsin (TiIALN)
Upottamiseen tarkoitettu keskileikkuu

Rintakulma 35°
ﬁ M I 3 kpl kutakin

Sade;yrsmsar;a 3352116

9-osainen; 3 kpl kutakin kokoa 4 mm /6 mm / 8 mm
2 leikkuuteran malli
Kovametallipinnoitettu varsijyrsin (TiALN)
Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu

- Rintakulma 30°

3 kpl kutakin

Kovametallijyrsinsarja 3352118

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Vastekulma 90° 3385052

Kiinnitystarkoituksiin tydkalujen mekaanisen tyoston, tarkastuk-
sen ja piirrotuksen yhteydessa

« Tarkkuus: Yhdensuuntaisuus ja suorakulmaisuus 0,01-100 mm
- Jaykisterivat sivulla
Mitat P x L x K: 202 x 126 x 150 mm Paino 7 kg

g
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=
c
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=
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>
=

Kierukkapora HSS ja morsekartio

9-osainen; koot 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
Pitkd kayttoika
Hyva lastunpoisto
Oikealle leikkaava
MT 2 3051002
MT 3 3051003

Tarindd vaimentava konejalka

Koneet ja laitteet voidaan asentaa ilman ankkurointia ja tasata tar-
kasti korkeudensdadon avulla

- Tehokas iskun- ja tdrindnvaimennus parantaa koneen suoritusky-
kya

SE1 3381012
SE2 3381016
SE3 3381018

Kuormitus SE1 SE 2 SE 3
Jyrsinkoneet 340 kg 460 kg 1600 kg
Sahaus/yleensa koneet 570 kg 1460 kg 3500 kg
Kierre M12 M 16 M 20
Jalusta @/jalustan korkeus 120/32 160/35 185/39
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Jyrsinkoneiden lisdvarusteet

Kopio- ja tasoterdpdd made in Germany

- Yleiskaytto kaikkein terdsmetallien ja ei-rautametallien tyostoon

- Taso- ja kopiojyrsintdan

- Valmistettu erikoisterdksesta — nuorrutettu ja karkaistu
Erinomainen aksiaalinen tarkkuus ja pyorintakeskisyystarkkuus

+ Jyrsimen runko epdsymmetriselld jaolla takaa erityisen tasaisen
kdynnin ja yhdenmukaisen leikkuun

Perusrunko ja kiinnitysvarsi muodostavat kokonaisuuden, mika
takaa lyhyen ulkopituuden ja vakaan kiristyksen.

- Jyrsimen lisdkiinnitystuurnaa ei kdytetd.
- Erityinen geometria korkeanopeuksiseen jyrsintdan

- Taloudellinen, koska levyéd voidaan helposti kiertda edelleen, jos
leikkuuterd on tylsd (voidaan kdyttdd maks. 12 kertaa)

Kaantoterdpalat @ 10 mm

- Sisdltda viisi kadantolevyd RDET 1003 MOSN 8026
« Torx TX15

Tyokalun kiinnitysakseli BT 20 3350202
Tyokalun kiinnitysakseli BT 30 3350203
Kiristyspultti BT 20 3352726
Kiristyspultti BT 30 3536302
Tyokalun kiinnitysakseli MT 2/M10 3350212
Tyokalun kiinnitysakseli MT 3/M12 3350213
Tyokalun kiinnitysakseli 1SO 30 DIN 3350215

2080
Ulkohalkaisija 52 mm
- 1SO-nimike RD X 1003 D52/R5

P
|

BT 40

BT 20 kuva
kiristyspultilla
BT30
Tyokalun kiinnitysakseli BT 40 3350204
Kiristyspultti BT 40 3536332
Tyokalun kiinnitysakseli MT 4/M16 3350214
Tyokalun kiinnitysakseli 1ISO 40 DIN 3350216

2080
Ulkohalkaisija 63 mm
- 1SO-nimike RDX. 1003 D63/R5

IS0 40

HM kisintlevyt 5 kpl

- RDET 1003 MOSN8026. Positiivinen leikkuugeometria

- PVD-pinnoitettu. Terdksen tyostéén maks. 900 N/mmz, ruostumat-
toman teraksen, alumiinin, ei-rautametallin, valuraudan tyostoon

RDET 3350220

- RDHT 1003 MO-FA HF7 . Erittdin positiivinen leikkuugeometria,
hiottu

« Alumiini- ja kupariseosten, muovien tyostoon

RDHT 3350221

°RDET O RDHT
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Tarkkuusavarruspddsarja Tuotenumero

- 8 kpl poratankoja: BJ2008-32L/BJ2010-40L/BJ2014-53L/BJ2016-
68L/BJ2020-83L/BJ2025-96L/BJ2030-115L/B)20-L20-100L
Sddtoalue 8-280 mm

Sisdltda poratangot, pultit, ympyrédnlaajennuksen, tyokalut, lau-
kun

Ilman kaantoterdpaloja

1SO 30 3352127
1SO 40 3352128
1SO 50 3352129

Yow
Terds
v H A A

g VZF‘, W - W

& 7N

1 2 3 4 5
Kééntoterdpalasarja (10 kpl)

terdkselle (poratangolle nro 8 ja 7) 3352136
alumiinille (poratangolle nro 8 ja 7) 3352141
terdkselle (poratangolle nro 6 ja 5) 3352137
alumiinille (poratangolle nro 6 ja 5) 3352142
terdkselle (poratangolle nro 4, 3, 2 ja 1) 3352138
alumiinille (poratangolle nro 4, 3, 2 ja 1) 3352143
Mitat
Tuotenumero 1SO D1 D2 S1  Oikea
3352136 TPGT110304L-FY-EH10 11 3,4 3,18 0,4
3352141 TBGT060104L-W-T1200A = 11 3,4 3,18 0,4 b
3352137 TPGT090204L-FY-EH10 9,6 2,8 2,38 0,4
3352142 TPGT090204L-W-T1200A | 9,6 | 2,8 2,38 | 0,4
3352138 TBGT060104L-W-H1 6,9 | 2,2 11,59 0,4
3352143 TBGT060104L-W-T1200A | 6,9 | 2,2 1,59 | 0,4

Leikkuusyvyys 0,2—1,0 mm
Syotto 0,05 - 0,15 - 0,25 mm
Nopeus 100 - 250 - 400 mm

Porapddsarja Tuotenumero

Ulko- ja pystytydstoon

Sddtoalue 10-220 mm
- Sisdltad avarrusterdn, akselin, kiristysholkin; hylsyavaimen
MT 3 3352083
MT 4 3352084




Kiristysistukkasarja

MT 2/ ER 25 - M10 3352052
Kiristysistukka
15 kiristysholkkia; koot @ 1,5 - @ 16 mm/DIN ISO 15488
Haka-avain Alumiinilaukku

MT 2/ ER 32 - M10 3352053
Kiristysistukka
18 kiristysholkkia; koot @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488
Haka-avain Alumiinilaukku

MT 3/ ER 32 - M12 3352093

- Kiristysistukka

+ 18 kiristysholkkia; koot @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488

« Haka-avain Alumiinilaukku

MT 4/ ER 32 - M16 3352094

- Kiristysistukka

+ 18 kiristysholkkia; koot @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488

« Haka-avain Alumiinilaukku

1SO 30/ER32 - M12/BT 30 3352054

- Kiristysistukka

+ 18 kiristysholkkia; koot @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488

- Kiristyspultti M12/M12 ja kiristyspultti BT 30
Haka-avain Alumiinilaukku

1SO 40/ER32 - M16/BT40 3352056
Kiristysistukka
18 kiristysholkkia; koot @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488
Kiristyspultti M16/M16 ja kiristyspultti BT 40
Haka-avain Alumiinilaukku

1SO 50/ER32 - M24/BT50 3352065
Kiristysistukka
18 kiristysholkkia; koot @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488

Kiristysistukka I1SO 30/ER25 3352046

Haka-avain

1SO 30

Kiristysholkkisarja

ER 25 3441109
- 15 kiristysholkkia; koot @ 1 -@ 16 mm/DIN ISO 15488
ER 32 3441122

- 18 kiristysholkkia; koot @ 3 - @ 20 mm/DIN I1SO 15488

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Kiristysholkki ER32 (yksittain)

@ 6 mm 3441126
@ 8 mm 3441128
710 mm 3441130
7?12 mm 3441132

Kiristysholkki MT 3 suorakiinnitykselld / M 12 (yksittdin)

@ 4 mm 3352004
@6 mm 3352006
7?8 mm 3352008
@10 mm 3352010
@12 mm 3352012
@16 mm 3352013
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Kiristysholkkisarja

MT 2 suorakiinnitys / M 10 3351980
5-osainen; koot@ 4 /@6 /@8 /@ 10/ @ 12 mm
MT 3 suorakiinnitys / M 12 3352014

- 6-osainen; koot@4 /@6/@8/B10/@312 /@16 mm

MT 3

kiusydiausaa oW

58-osainen, kdytannollisessa seindpidikkeessa
« Metrinen kierre
24 kpl kiristyspultteja
+ 6 kpl T-urakiinnittimia
+ 6 kpl muttereita
« 4 kpl pidennysmuttereita
+ 6 kpl lukkopaloja
12 kpl lukkopaloja

Koko 8 3352015
+ T-urakiinnittimet 10 mm; vetokierre M 8

Koko 10 3352016
- T-urakiinnittimet 12 mm; vetokierre M 10

Koko 12 3352017
« T-urakiinnittimet 14 mm; vetokierre M 12

Koko 14 3352018
« T-urakiinnittimet 16 mm; vetokierre M 14

Koko 16 3352019

« T-urakiinnittimet 18 mm; vetokierre M 16

AT
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Jyrsinkoneiden lisdvarusteet

Pikavaihtoinen tarkkuusistukka Poraistukan kiinnitystuurna

Pyorintakeskisyystarkkuus parempi kuin 0,06 mm Ulkoinen kartio MT 2 / M10 / B16 3050670
1-8 mm; B16 3050608 Ulkoinen kartio MT 3 / M12 / B16 3350303
1-10 mm; B16 3050610 Ulkoinen kartio MT 4 / M16 / B16 3350304
1-13 mm; B16 3050623 Ulkoinen kartio 1ISO 30 / M12 / B16 3352069
1-16 mm; B16 3050626 Ulkoinen kartio 1ISO 40 / M16 / B16 3352070
1-16 mm; B18 3050630

1SO 40

Jyrsinpén pidin
Morsekartio SK 50 3352067 MT 2 3352102

- B18 DIN2080 - Ulkoinen kartio MT 2 / varsijyrsimen pidin @ 16 mm
SK50 3352066
Ulkoinen karto @ 27 mm DIN2080

SK 50

OPTIMUM Pikavaihtoistukka suorakiinni- _ Sovitin IS0 30 / MT 3 3352068
Tuotenumero

MT 2 1-16 mm; maks. 6000 rpm 3050571
MT 2 1-13 mm; maks. 8000 rpm 3050572
MT 3 1-16 mm; maks. 6000 rpm 3050573
MT 4 1-16 mm; maks. 6000 rpm 3050574

MT 2 - MT 3 3050667 MT 3 - MT 2 / M12 3350313
MT 3 - MT 4 3050668 MT 4 - MT 3 / M16 3350314

MT 2-MT 3
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Yleiskayttoinen paineilmatoiminen tyokalun lukitusjarjestelma

Sisaltaad tyokalun kiinnittimen, suojuskannen, huoltoyksikon, ham-
maskehén, kiristystangon, kytkinkaapin, hallintalaitteen

Suuri saavutettava alipaine

Lyhyt vaihtoaika yhden kaden kadyton ansiosta
Pienipainoinen optimoidun rakenteen ansiosta
« Varma lukitus polvivipuperiaatteen ansiosta
- Tarkka ohjaus optimoidun geometrian ansiosta
« Alhainen ilmankulutus

1SO 40 3352394 839,00
Mallille OpTimill MF 2V / MF 4V / BF 46 Vario
SOVITINLEVY 3352392 99,00
Mallille OpTimill BF 46 Vario
Lukitusjdrjestelmén tehdasasennus 9000490 250,00

A

Sovitinlevy

(Huomautus: tilaukset ilman asennusta: joitakin mukautustditd on ehké tehtédva.)

Prismakulma WP 30 3352195

-« Vankka rakenne tyostokoneissa kaytettavaksi
Erittdin tarkka rakenne
Sdadettdva 0°...60° ja 0°...-30°
Karkaistu ja hiottu hiiliterds
Suorakulmaisuuden tarkkuus 0,005 mm
Kulmatoleranssi 0,01°
Mitat PxLx K: 75 x 25 x 32 mm

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Kierteityslaite M5 - M12/B16 3352042

Sisdanrakennettu pikapaluuliike, toimii valittomasti syéttosuuntaa
vaihdettaessa

- 4-portaisesti sdddettdva liukukytkin
Toimituksen sisdlto:

2 kpl taipuisia kiristysholkkeja

2 kpl kiintoavaimia

Kédensija

Kuusiokoloavain

Tekniset tiedot

Loveamispolku 4 mm
Joutokaynti 1,5 mm
Pituustasaus vedossa 8,5 mm
Nopeus maks. 1000 rpm
Eteenpdin- ja paluuliikkeen vélityssuhde 1:1,75
Leikkuualue M5 - M12
Lukitusalue 3.5-10
Pituus B16 DIN 238
Pituustasaus paineessa 156 mm
Akselin pidin 5mm

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja 3536191

- Tarkasti hiottu 0,01 mm:n tarkkuuteen
Pituus 150 mm x leveys 8,5 mm

18 kpl. 2 kpl kutakin 14 mm; 16 mm; 20 mm; 24 mm; 30 mm;
32 mm; 36 mm; 40 mm; 44 mm

T-urakiinnitin (yksittdinen)

Tuotenumero

M8/10 mm 3353020
M10/12 mm 3353022
M12 /14 mm 3353024
M 14 /16 mm 3353026
M16 /18 mm 3353028

Reunan tuntokérki 3351171

« Pyorivd kara
+ Tunnistus-@ 10 mm
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Jyrsinkoneiden lisdvarusteet

Tuotenumero

- Pydrimissuunta myG6tapdivaan/vastapdivdaan

Yleiskayttoinen jyrsinpoytasyotto
- Portaaton nopeudensaatd ja pikaliike

- 230 volttia, ylikuormitussuoja ja paatepistekytkin
- Moottori: V99 - 90 W, V250 - 130 W
. Itseasennukseen!

Jyrsinpoytdsyotto V 99 3352022
- Vaaka-asennus

Asennussarja MH 35 Vario X-akseli 3352035
Asennussarja MH 45 Vario X-akseli 3352036

- Portaaton nopeudens&ato ja pikaliike

- Py6rimissuunta mydtdpédivadn/vastapdivaan
+ 230 volttia, ylikuormitussuoja ja padtepistekytkin
- Moottori: V99 - 90 W, V250 - 130 W

- Itseasennukseen!

Jyrsinpoytasyotto V 250 3352029

« Pystyasennus

Jyrsinpoytasyotto V 250 3352025

- Y-akselille MF 2V / MF 4V
Sisdltdad asennussarjan

Samansuuntaisten aluslaattojen sarja, 3354001
20-osal

- Kadytetdan tarkkuustoissa tyokappaleiden samansuuntaiseen
kiinnitykseen koneisiin, ruuvipuristimiin, piirrotuspoytiin tai tyo-
stokoneisiin

- Tarkasti hiottu 0,01 mm:n tarkkuuteen
Paksuus 3 mm
Pituus 150 mm

2 kpl kutakin 8 mm; 13 mm; 16 mm; 19 mm; 22 mm; 25 mm; 31
mm; 35 mm; 38 mm; 41 mm
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Ristisyottopoydat KT

- Jaahdytysnestekouru
Sdddettdvd lohenpyrstéjohde
Sdddettdva kdsipyoran astejako 0,05 mm:n jaolla

KT 120 3356595
KT 179 3356596
KT 180 3356591
KT 210 3356600

;Z';’yfet KT 120 KT179 KT 180 KT 210
A (jalustan leveys) 222 mm 274 mm 274 mm 280 mm
D (jalustan pituus) 280 mm 340 mm 340 mm 362 mm
C (poydén pituus) 400 mm 500 mm 700 mm 730 mm
E (poydan leveys) 120 mm 180 mm 180 mm 210 mm
G (T-uran koko) 10 mm 12 mm 12 mm 14 mm
PxLxK (mm) 506 x 400 x 140 | 748 x 483 x155| 948 x 483 x155| 1060 x 538 x 185
Nettopaino 22 kg 46 kg 54 kg 84 kg
Iskunpituudet

X-akseli 220 mm 287 mm 480 mm 480 mm
Y-akseli 165 mm 167 mm 170 mm 210 mm
Maksimikuormitus 40 kg 55 kg 55kg 80 kg

Pidatinlaite 2 kappaleen sarja

Sdadettdva lukituskorkeus

Lukitusvarren alapuolella oleva messinkinen levy suojaa materiaa-
livaurioilta

P6ydén uran koko 14 mm/M 12 3352031
PxLxK:115x 42 x 39 mm Korkeudensdato: 0—-89 mm

P6ydén uran koko 18 mm/M 16 3352032
PxLxK:133 x50 x 49 mm Korkeudensddts: 0-101 mm
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Aloitussarja BT 20

Jyrsinpddn pidin BT 20 3352728 Kiristysholkin pitimen kiintoavain ER 16 3352742

- Holkki 16 mm

5
_é
=

Weldon-pidin BT 20 Kiristysistukkasarja ER 16 3440282 e
@ 6 mm 3352732 - 12 kiristysholkkia; koot @ 1-10 mm =
@ 8 mm 3352734 2
10 mm 3352736
@12 mm 3352738

Kiristysistukka 33352741 =

- ER16 - BT20-B16

Kiristyspultti BT 20 33352726
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Aloitussarja BT 30

Kdynnistyssarja BT 30 3353282

Sisalto:

1 jyrsinpdan pidin

1 istukka 1-13 mm

2 kpl Weldon-pitimida 6 mm

1 Weldon 8 mm

1 Weldon 10 mm

1 Weldon 12 mm

1 Weldon 16 mm

2 kpl Weldon-pitimid 20 mm

1 sovitin BT 30

3 kpl kiristysholkin pitimid ER 32

1 kiristysholkkiavain ER 32
18-o0sainen kiristysholkkisarja ER 32
1 korkeudens&adin

1 asennusapuvaline ja tydkalun saatotulkki
14 kiristyspulttia

1 kartiolasta

Jyrsinpddn pidin 3353306

Holkki 22 mm

3536303

Kiristysalue 1-13 mm

Weldon-pidin

@6 mm 3353310
@8 mm 3353311
@10 mm 3353312
@12 mm 3353313
@16 mm 3353314
@20 mm 3353315

sovitin ] 3353305

BT 30 MT 2:een
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Kiristysholkin pidin ER 32 3353304

Kiristysholkin pitimen kiintoavain ER 32 3353307

3536290

- Analoginen versio

Referenssipisteen nopeaan ja helppoon madrittamiseen Z-akselilla
ja/tai tyokalujen sdato nollaan (esim. jyrsintdd tai porausta varten)
tyokappaletta vahingoittamatta

Kotelon korkeus 50 mm

3536193

Asennusapuvdline ja tyokalun saatotulkki
- Tyokalujen helppoon ja tarkkaan sadtamiseen

Pysty- ja vaakasuuntainen kiinnitys tydkaluille, joissa on jyrk-

kakartio
| - '
\/“"""'”

Kartiopuhdistin 3353301

Kiristysholkkisarja ER 32
18 kiristysholkkia 3-20 mm

3441122

Kiristyspultti 3353302

N




OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Aloitussarja BT 40

Kdynnistyssarja BT 40 3353284 Kiristysholkin pidin ER 32 3353334

Sisdlto:

1 jyrsinpdén pidike 27 mm:n kiinnitysalustalla
1 poran pikaistukka 1-13 mm

2 kpl Weldon-pitimid 6 mm

1 Weldon 8 mm

1 Weldon 10 mm

1 Weldon 12 mm

1 Weldon 16 mm

2 kpl Weldon-pitimid 20 mm

1 sovitin BT 40 MT 3:een

3 kpl kiristysholkin pitimid ER 32

1 kiristysholkkiavain ER 32
18-osainen kiristysholkkisarja ER 32

3353307

Kiristysholkin pitimen kiintoavain ER 32

1 korkeudensdadin

1 asennusapuvdline ja tydkalun saatotulkki Kiristysholkkisarja ER 32 e

- 18 kiristysholkkia; koot @ 1-16 mm
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1 kartiolasta

15 kiristyspulttia

Jyrsinpdén pidin 3536336

Holkki 27 mm

Korkeussaadin 3536290
- Analoginen versio

Referenssipisteen nopeaan ja helppoon mdarittamiseen Z-akselilla
ja/tai tyokalujen sdatd nollaan (esim. jyrsintda tai porausta varten)

Istukka 3536333 tyokappaletta vahingoittamatta

Kiristysalue 1-13 mm Kotelon korkeus 50 mm

Asennusapuviline ja tyokalun sd

Weldon-pidin . Tybkalujen helppoon ja tarkkaan sddtdmiseen

3536193

@ 6 mm 3353340 Pysty- ja vaakasuuntainen kiinnitys tytkaluille, joissa on jyrkkdkar-
@8 mm 3353341 tio

@10 mm 3353342 ‘

@12 mm 3353343 —_—

@16 mm 3353344 -

@20 mm 3353345

===

Kartiopuhdistin EELEEE)!

Sovitin 3353335

BT 40 MT 3een

Kiristyspultti EELEEEY)
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