
LISÄVARUSTEET

Aggregaatin maadoituspiikki, 
galvanoitu. Sopii kaikkiin 
SDMO -aggregaatteihin.

MAADOITUSPIIKKI RPQ

• Pituus: 1 m
• Liitäntäjohdon pituus: 

2 m (10 mm2)

Tilausnro: SDMO RPQ

Sisältää mallikohtaiset 
pyörät ja käsikahvat.

PYÖRÄSARJAT

Tilausnro	 Nimi

SDMO R06	 R06 pyöräsarja

SDMO R07	 R07 pyöräsarja

SDMO RKB1	 RKB1 pyöräsarja

SDMO RKB2	 RKB2 pyöräsarja

BENSIINIAGGREGAATIT 1-vaihe

Intens -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön 

normaalikokoisella tankilla.

HX 3000

• Max. antoteho: 3,0 kW 230V
• Liitännät: 230V 10/16A 2kpl
• Moottori: Honda GX 200 

bensiini 5,5 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 3,1 l
• Käyntiaika tankillisella: 2,4 h
• Melutaso (7m): 66 dB
• Käynnistystapa: 

käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 59 x 46 x 43 cm
• Nettopaino: 41 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) R06

Tilausnro: HX 3000

Perform -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön 

normaalikokoisella tankilla.

PERFORM 3000

• Max. antoteho: 3,0 kW 230V
• Liitännät: 230V 10/16A 2kpl
• Moottori: Kohler CH270 

bensiini 6 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 4,1 l
• Käyntiaika tankillisella: 3,2 h
• Melutaso (7m): 67 dB
• Käynnistystapa: 

käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 65 x 51 x 46 cm
• Nettopaino: 45 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1

Tilausnro: PERFORM 3000

Perform-linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön isolla tankilla.

PERFORM 3000 XL

• Max. antoteho: 3,0 kW 230V
• Liitännät: 230V 10/16A 2kpl
• Moottori: Kohler CH270 

bensiini 6 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 13 l
• Käyntiaika tankillisella: 10 h
• Melutaso (7m): 68 dB
• Käynnistystapa: 

käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 66 x 52 x 47 cm
• Nettopaino: 48,5 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1

Tilausnro: PERFORM3000XL

Intens -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön 

normaalikokoisella tankilla.

HX 4000

• Max. antoteho: 4,0 kW 230V
• Liitännät: 230V 10/16A 2kpl
• Moottori: Honda GX 270 

bensiini 8 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 5,3 l
• Käyntiaika tankillisella: 2,5 h
• Melutaso (7m): 67 dB
• Käynnistystapa: 

käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 71,5 x 57 x 49 cm
• Nettopaino: 56 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) R07

Tilausnro: HX-4000

Intens -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön 

normaalikokoisella tankilla.

HX 6000

• Max. antoteho: 6,0 kW 230V
• Liitännät: 230V 10/16A 

1kpl ja 32A 1kpl
• Moottori: Honda GX 390 

bensiini 11 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 6,1 l 
• Käyntiaika tankillisella: 2,4 h
• Melutaso (7m): 68 dB
• Käynnistystapa: käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 77 x 57 x 59 cm
• Nettopaino: 79 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) R07

Tilausnro: HX-6000

Perform -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön 

normaalikokoisella tankilla.

PERFORM 4500

• Max. antoteho: 4,2 kW 230V
• Liitännät: 230 V 10/16A 2 kpl 
• Moottori: Kohler CH 395

bensiini 8,5 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 7,3 l
• Käyntiaika tankillisella: 4,3 h
• Melutaso (7m): 68 dB
• Käynnistystapa:  
	 käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 81 x 55,5 x 59 cm
• Nettopaino: 66,5 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1

Tilausnro: PERFORM 4500
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Prestige –linjan invertteriaggregaatit ammattikäyttöön.  
Invertteriteknologian ansiosta aggregaatin jännitteenvaihtelu on  

ainoastaan ±1%. Pieni jännitteenvaihtelu mahdollistaa useimpien herkki-
enkin sähkölaitteiden käytön aggregaatilla.

INVERTER PRO 2000

• Max. antoteho: 2,0 kW 230V 
• Liitännät: 230V 10/16A 1kpl  ja 

12V 8A 1kpl 
• Moottori: Yamaha MZ80,

öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 4,2 l
• Käyntiaika tankillisella: 4,2 h
• Melutaso (7m): 60 dB
• Käynnistystapa: käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 49 x 28 x 44,5 cm
• Nettopaino: 21 kg

Tilausnro: IPRO 2000

INVERTER PRO 3000 E

• Max. antoteho: 3,0 kW 230V 
• Liitännät: 230V 10/16A 2kpl  ja 

12V 12A 1kpl 
• Moottori: Yamaha MZ175, 
	 öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 13 l
• Käyntiaika tankillisella: 8,1 h
• Melutaso (7m): 59 dB
• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 68 x 44,5 x 55,5 cm
• Nettopaino: 68 kg

Tilausnro: IPRO 3000E

Sisältää öljyn, sytytystulpan 
ja ilmansuodattimen.

HUOLTOSARJAT

Tilausnro	 Nimi

SDMO R18	 Honda GX160 &  
	 GX200

SDMO R19	 Honda GX270 &  
	 GX390

SDMO RKS1	 Kohler CH270

SDMO RKS2	 Kohler CH395  
	 & CH440

RSTART

RSTART KAUKOKÄYNNISTYS 
voidaan kytkeä helposti liittimel-
lä aggregaatteihin jotka on varus-
tettu Modys –käyttöpaneelilla (Yli 
9 kW –mallit).

Kaukosäätimessä on käynnis-
tys- ja sammutusnapit. Radio-
taajuudella toimivan lähettimen 
kantomatka ilman esteitä on 50 
metriä.

Erinomainen apuväline jol-
la aggregaattia voidaan ohjata 
esim. työskentelyn tapahtuessa 
telineillä tai kauempana aggre-
gaatista. Säästää polttoainet-
ta ja alentaa melutasoa koska  
aggregaatti voidaan sammuttaa 
kätevästi kun sitä ei tarvita.

Kiinteistöihin suoritettaviin 
asennuksiin (joissa aggregaatti 
on yleensä katoksessa tms. sekä 
välissä on seiniä) suosittelemme 
edelleen langallisia kaukokäyn-
nistys -mallejamme.

Tilausnro: SDMO RSTART

= Automatic Voltage Regulation. 

Automaattisen jännitteensäätimen ansiosta  
jännitteenvaihtelu vain ±2% (normaaleissa  
aggregaateissa ±10%).

= Modys käyttöpaneeli

Yli 9kW SDMO –aggregaatit on 
varustettu vakiona Modys –käyt-
töpaneelilla. Paneelissa on virta-

avain, käynnistyspainike sekä 
käyttöä helpottavat varoitusvalot. 
Aggregaatin toiminnalle tärkeiden 
varoitusvalojen (merkitty alempa-

na tähdellä*) syttyminen  aihe-
uttaa aggregaatin automaattisen 
pysähtymisen varotoimenpiteenä 

moottoririkkoa vastaan.

- 	 Moottorin ylikierrokset *
- 	 Käynnistysvirhe (käynnistää  
	 automaattisesti 3 kertaa)
-	 Öljynpaine / öljyn määrä *
-	 Akun varaustila
-	 Moottorin lämpötila *
-	 Hehkutus (diesel –moottorit) 

Modys –käyttöpaneeliin voidaan 
myös liittää lisävarusteena myytä-
vä RSTART –kaukokäynnistys.

SDMO -valikoimamme aggregaatit on varustettu 
ilmajäähdytteisillä moottoreilla. Ne on suunniteltu 
päivittäiseen ammattikäyttöön tai tilapäiseksi va-
ravoimaksi päävirran pettäessä. Ilmajäähdytteiset 
aggregaatit eivät sovellu ensisijaiseksi ympärivuo-
rokautiseksi päävirtalähteeksi esim. kiinteistöihin.

Max. antoteho / Max. jatkuva teho:
Aggregaateista ilmoitetaan 2 eri teholukemaa:
•  Max. antoteho, suurin teho jonka aggregaatista 
	 voi ottaa ulos lyhytaikaisessa käytössä.
•  Max. jatkuva teho, suurin teho jonka aggregaa- 
	 tista voi ottaa ulos jatkuvassa käytössä.

Max. jatkuva teho = 80%  x  Max. antoteho.

   
Tarvittavan Max. antotehon laskeminen:

Ohjeita aggregaatin valintaan Sähkölaitteet voidaan jakaa karkeasti  
kolmeen ryhmään.
1. Erittäin pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet:  
	 kerroin noin 1,2 - 1,5

-  Vastuksella toimivat laitteet  
		  (lamput, uunit, sähkölämmittimet jne.)
2. Pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet:  
	 kerroin noin 1,5 - 2,5

-  Hiiliharjamoottorit (pienet porakoneet,  
	 pienet 	kulmahiomakoneet jne.)
3. Suurta käynnistysvirtaa vaativat laitteet:  
	 kerroin noin 2,5 - 3,5

-  Oikosulkumoottorit (kompressorit, 
	 isot rakennussirkkelit jne.)

Huomioi että luvut ovat suuntaa-antavia, sähkö-
laitteiden todelliset ottotehot voivat poiketa paljon 
tyyppikilven arvoista.

Varavoima-automatiikka tai kaukokäynnistys voidaan asentaa sähkökäynnis-
teisiin aggregaattimalleihin. Pyydä asiakaspalvelustamme tarjous.
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DIESELAGGREGAATIT 3-vaihe

Diesel -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön normaali-

kokoisella tankilla.

DIESEL 6500 TE XL C

• Max. antoteho: 5,2 kW 400V 
tai 2,3 kW 230V

• Liitännät: 400V 16A 1kpl  
ja 230V 10/16A 1kpl 

• Moottori: Kohler KD440E  
	 diesel 9,8 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 16 l
• Käyntiaika tankillisella: 13,3 h
• Melutaso (7m): 80 dB *
• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 81 x 55,5 x 59 cm
• Nettopaino: 108 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1

Tilausnro: DIE6500TEXL

Diesel -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön isolla tankilla 

sekä käyttötuntimittarilla.

DIESEL 15000 TE XL C

• Max. antoteho: 10 kW 400V 
tai 3,7 kW 230V

• Liitännät: 400V 16A 1kpl  ja 
230V 10/16A 1kpl, 16A 1kpl

• Moottori: Kohler KD425 
diesel 19 hv, öljyvahti

• Polttoainesäiliö: 35 l
• Käyntiaika tankillisella: 16,7 h
• Melutaso (7m): 80 dB *
• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 89,5x57x77 cm
• Nettopaino: 169 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB2

Tilausnro: DIE15000TEXL 

DIESELAGGREGAATIT 1-vaihe

Diesel -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön normaali-

kokoisella tankilla.

DIESEL 6000 E XL C

• Max. antoteho: 5,2 kW 230V
• Liitännät: 230V 10/16A 1kpl 

ja 32A 1kpl
• Moottori: Kohler KD440E 
	 diesel 9,8 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 16 l
• Käyntiaika tankillisella: 13,3 h
• Melutaso (7m): 79 dB *
• Käynnistystapa: 

sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 81x55,5x59 cm
• Nettopaino: 108 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1

Tilausnro: DIE6000EXL

Diesel -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön isolla tankilla 

sekä käyttötuntimittarilla.

DIESEL 10 000 E XL C

• Max. antoteho: 9 kW 230V
• Liitännät: 230V 10/16A 1kpl, 

16A 1kpl ja 32A 1kpl
• Moottori: Kohler KD425 

diesel 19 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 35 l
• Käyntiaika tankillisella: 16,5 h
• Melutaso (7m): 80 dB *
• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 89,5x57x77 cm
• Nettopaino: 162 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB2

Tilausnro: DIE10000EXL

TECHNIC 10000 E
AVR C

• Max. antoteho: 10 kW 230V
• Liitännät: 230V 10/16A 1kpl, 

16A 1kpl ja 32A 1kpl
• Moottori: Kohler CH640S 

bensiini 20 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 35 l
• Käyntiaika tankillisella: 8,3 h
• Melutaso (7m): 72 dB *
• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 89,5x57x77 cm
• Nettopaino: 139 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB2

Tilausnro: TEC10000EAVR

BENSIINIAGGREGAATIT 3-vaihe

Technic -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön isolla tankilla 

sekä käyttötuntimittarilla.

TECHNIC 7500 TE
AVR C

• Max. antoteho: 6,5 kW 400V 
tai 2,3 kW 230V

• Liitännät: 400V 16A 1kpl ja 
230V 10/16A 3kpl

• Moottori: Kohler CH15 bensiini 15 hv,
vähäisen öljymäärän varoitusvalo

• Polttoainesäiliö: 35 l
• Käyntiaika tankillisella: 13,5 h
• Melutaso (7m): 78 dB *
• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 89,5 x 57 x77 cm
• Nettopaino: 124 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB2

Tilausnro: TEC7500TEAVR

Intens -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön normaali-

kokoisella tankilla.

HX 7500 T

• Max. antoteho: 6,0 kW 400V 
tai 2,3 kW 230V

• Liitännät: 400V 16A 1kpl  ja 
230V 10/16A 1kpl 

• Moottori: Honda GX 390 
bensiini 11 hv, öljyvahti

• Polttoainesäiliö: 6,1 l
• Käyntiaika tankillisella: 2,4 h
• Melutaso (7m): 68 dB
• Käynnistystapa: käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 77 x 57 x 59 cm
• Nettopaino: 80 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) R07

Tilausnro: HX-7500 T

Perform -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön 

normaalikokoisella tankilla.

PERFORM 5500 T

• Max. antoteho: 4,5 kW 400V 	
	 tai 2,3 kW 230V 
• Liitännät: 400V 16A 1 kpl, 
	 230V 10/16A 1kpl
• Moottori: Kohler CH 395
	 bensiini 8,5 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 7,3 l
• Käyntiaika tankillisella: 4,3 h
• Melutaso (7m): 68 dB
• Käynnistystapa: käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 81 x 55,5 x 59 cm
• Nettopaino: 73,5 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1

Tilausnro: PERFORM 5500T

Technic –linjan aggregaatti  
ammattikäyttöön isolla tankilla 

sekä käyttötuntimittarilla.

TECHNIC 20 000 TE 
AVR C

• Max. antoteho: 15,2 kW 400V 
	 tai 3,7 KW 230V 
• Liitännät: 400V 16A 2kpl, 

32A 1kpl ja 230V 10/16A  1kpl
• Moottori: Kohler	 CH 940 

bensiini 34 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 35 l
• Käyntiaika tankillisella: 6,3 h
• Melutaso (7m): 74 dB *
• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 94,5 x 57 x 90 cm
• Nettopaino: 188 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB2

Tilausnro: TEC20000TEAVR

Perform -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön 

normaalikokoisella tankilla.

PERFORM 7500 T

• Max. antoteho: 6,5 KW 400V  
	 tai 2,3 KW 230V 
• Liitännät: 400V 16A 1kpl, 

230V 10/16A 1kpl
• Moottori: Kohler CH 440

bensiini  11,9hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 7,3 l
• Käyntiaika tankillisella: 2,8 h
• Melutaso (7m): 69 dB
• Käynnistystapa: käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 81 x 55,5 x 59 cm
• Nettopaino: 93,5 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1

Tilausnro: PERFORM 7500T

Technic -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön isolla tankilla 

sekä käyttötuntimittarilla.

TECHNIC 15000 TE
AVR C

• Max. antoteho: 11,5 kW 400V 
tai 3,7 kW 230V

• Liitännät: 400V 16A 1kpl ja 
230V 10/16A 1 kpl, 16A 1kpl

• Moottori: Kohler CH680
bensiini 20 hv, öljyvahti

• Polttoainesäiliö: 35 l
• Käyntiaika tankillisella: 8,3 h
• Melutaso (7m): 72 dB *
• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 89,5 x 57 x 77 cm
• Nettopaino: 149 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB2

Tilausnro: TEC1500TEAVR

VESIPUMPUT

Aqualine Intens -linjan vesi-
pumppu makealle vedelle (läpi-

menevien roskien max. Ø 8  mm). 

ST 2.36 H

• Liitännät: 2” / 50 mm
• Moottori: Honda GX 120

bensiini 3,5 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 2 l
• Käynnistystapa: käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 47x36x38 cm
• Imukorkeus: 8 m
• Nostokorkeus: 29 m
• Vesimäärä max: 600 l/min
• Roskien max. Ø: 8 mm
• Nettopaino: 23 kg

Sisältää letkuliittimet 
ja pohjasiivilän. 

Tilausnro: ST2.36H

Aqualine Intens -linjan vesipumppu 
makealle vedelle (läpimene- 
vien roskien max. Ø  8mm).

ST 3.60 H 

• Liitännät: 3” / 80 mm
• Moottori: Honda GX 160

bensiini 4,8 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 3,1 l
• Käynnistystapa: käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 50,5x41,5x45 cm
• Imukorkeus: 8 m
• Nostokorkeus: 26 m
• Vesimäärä max: 970 l /min
• Roskien max. Ø: 8 mm
• Nettopaino: 29 kg

Sisältää letkuliittimet 
ja pohjasiivilän. 

Tilausnro: ST3.60H

Perform –linjan aggregaatti  
ammattikäyttöön  

normaalikokoisella tankilla.

PERFORM 6500

• Max. antoteho: 6,5 kW 230V
• Liitännät: 230 V 10/16 A 1 kpl, 

32A 1kpl
• Moottori: Kohler CH 440  
	 bensiini 11,9 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 7,3 l
• Käyntiaika tankillisella: 2,8 h
• Melutaso (7m): 69 dB
• Käynnistystapa: käsikäynnistys
• Mitat (PxLxK): 81 x 55,5 x 59 cm
• Nettopaino: 85,5 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1

Tilausnro: PERFORM 6500

Technic -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön normaalikokoisel-
la tankilla sekä käyttötuntimittarilla.

TECHNIC 6500 E AVR

• Max. antoteho: 6,5 kW 230V
• Liitännät: 230 V 10/16A 1 kpl 

ja 32A 1kpl
• Moottori: Kohler CH440E  
	 bensiini 15 hv, öljyvahti
• Polttoainesäiliö: 18 l
• Käyntiaika tankillisella: 6,9 h
• Melutaso (7m): 69 dB *
• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 82 x 56,5 x 60 cm
• Nettopaino: 104 kg

Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1

Tilausnro: TEC6500EAVR

Technic -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön isolla tankilla 

sekä käyttötuntimittarilla.

* Ei täytä tiukentuneen 2000/14/EC ulkomeludirektiivin ulkomelurajoja, käyttö sallittu melua vaimentavassa tilassa.

DIESEL 20000 TE
XL C AVR

Diesel -linjan aggregaatti 
ammattikäyttöön isolla tankilla 

sekä käyttötuntimittarilla.

• Max. antoteho: 15,2 kW 400V 
tai 3,7 kW 230V

• Liitännät: 400V 32A 1kpl  ja 
230V 10/16A 1kpl

• Moottori: Kohler KD625-2
diesel 22 hv, öljyvahti

• Polttoainesäiliö: 35 l
• Käyntiaika tankillisella: 9,2 h
• Melutaso (7m): 81 dB *
• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
• Mitat (PxLxK): 118,4x66x93 cm
• Nettopaino: 311 kg

Tilausnro: DIE20000TEXL


