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MIKSI KÄYTTÄÄ SIIRRETTÄVIÄ MASTER- LÄMMITTIMIÄ? 

SÄÄSTÖJÄ VARTEN!
        -lämmittimet toimivat ilman asennusta, liitä 
virransyöttöön ja laite on käyttövalmis

KÄYTÄ YHTÄ JA SAMAA
LÄMMITINTÄ ERI TILOISSA
        -lämmittimet ovat siirrettäviä

LÄMMITÄ VAIN TILOJA, JOITA TARVITSET
        -lämmittimet soveltuvat sekä isojen että rajoitettujen 
tilojen lämmittämiseen

LÄMMITÄ TILOJA VAIN SILLOIN, KUN SE ON TARPEEN
        -lämmittimet lämpenevät erittäin nopeasti

VÄLTÄ YLIMÄÄRÄISTÄ LÄMMITTÄMISTÄ JA VÄHENNÄ KUSTANNUKSIA
        -lämmittimet ovat ohjattavissa termostaatilla

VALITSE OMA ENERGIANLÄHTEESI
Valitse edullisin ja puhtain energianlähde
tarpeidesi mukaan: kaasu, öljy, sähkö

KUNNIOITA YMPÄRISTÖÄ
                 -lämmittimien tehokas polttoprosessi
minimoi saasteiden muodostumista

ALENNA INVESTOINTIKULUJA
HANKKIMALLA VAIN TARVITTAVA LÄMMITYSTEHO
Voit aina lisätä                  -lämmittimien määrää myöhemmin

SUOJAA INVESTOINTEJASI
        -lämmittimet kestävät monta vuotta
ja korjaukseen tarvittavat varaosat ovat saatavilla 10 vuoden ajan
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ÖLJYLÄMMITTIMET, 
SUORA LÄMMITYS

Öljykäyttöiset lämmittimet (suora lämmitys) ovat 
tehokkaita laitteita, jotka tuottavat välittömästi lämpöä 
sinne, missä sitä tarvitaan. Ne sopivat parhaiten 
avoimiin tai hyvin tuuletettuihin tiloihin, kuten tehtaisiin, 
varastoihin ja työmaille. MASTER- lämmittimet tunnetaan 
tehokkuudestaan, kestävyydestään sekä turvallisesta 
helppokäyttöisyydestään.

TEHO:

10-111 kW

SOVELTUVUUS:

Maatalous
Rakennusala
Autotallit

SIVU:

6-8

ÖLJYLÄMMITTIMET, 
EPÄSUORA 
LÄMMITYS

Epäsuora öljylämmitin on tehokas laite, joka on 
tarkoitettu tuottamaan välittömästi suuria määriä 
100%:sti puhdasta, kuivaa ja savutonta ilmaa. Ne 
sopivat parhaiten kevyesti viimeisteltyihin tiloihin, 
kuten kauppoihin, tapahtumatelttoihin, keittiö- ja 
näyttelyhalleihin. Niitä voi myös käyttää joustavilla  
letkuilla helpottamaan kuuman ilmavirtauksen jakelua.

TEHO:

20-81 kW

SOVELTUVUUS:
Maatalous
Rakennusala
Teollisuuskohteet
Varastot
Autotallit
Tapahtumat- myös 
hätätilanteet

SIVU:

9

AIRBUS - 
EPÄSUORAT 
ÖLJYLÄMMITTIMET

Airbus-lämmittimet on varustettu leveällä 
lämmönvaihtimella, ruostumattomasta teräksestä 
valmistetuilla putkilla sekä ulkopolttimella. Laitteemme 
ovat tehokkaita ja niihin voidaan kytkeä jopa 4 
ilmansiirtoletkua.

TEHO:

75-220 kW

SOVELTUVUUS:

Maatalous
Rakennusala
Teollisuuskohteet
Varastot

SIVU:

10-11

PUHALTIMELLA 
VARUSTETUT 
SÄHKÖLÄMMITTIMET

Puhaltimella varustetut sähkölämmittimet 
tarjoavat puhdasta, nopeaa ja turvallista 
lämmitystä. Sähkölämmittimet soveltuvat mainiosti 
hätälämmitysratkaisuksi koska ne ovat helppokäyttöisiä 
ja täysin siirreltävissä. Master-sähkölämmittimet 
on valmistettu huippulaatuisista ja asianmukaisesti 
sertifioiduista komponenteista korkeimman tehokkuuden 
ja käyttövarmuuden varmistamiseksi.

TEHO:

1-40 kW

SOVELTUVUUS:

Maatalous
Rakennusala
Teollisuuskohteet
Varastot
Autotallit

SIVU:

12-13

KAASULÄMMITTIMET 
(PROPAANI
-BUTAANI)

Master-kaasulämmittimet tuottavat välittömästi 
paljon lämpöä. Laitteemme ovat kustannustehokkaita, 
kestäviä ja tehokkaita. Siirrettävät kaasulämmittimet 
sopivat parhaiten tuuletettuihin tiloihin, kuten tehtaisiin, 
varastoihin ja työmaille.

TEHO:

10-103 kW

SOVELTUVUUS:

Maatalous
Rakennusala

SIVU:

14-16

INFRAPUNALÄMMIT-
TIMET

Infrapunasäteilijät tuottavat lämpöä nopeasti ja juuri 
sinne, missä sitä tarvitaan, ilmaa liikuttamatta. Ne 
soveltuvat erinomaisesti seinämaalien pölyttömään 
kuivaamiseen, laitteiden ja putkien sulattamiseen sekä 
työtilojen lämmitykseen. Tämän erittäin tehokkaan 
teknologian avulla voit säästää paljon energiaa sekä 
käyttää sitä tehokkaasti hyvin pölyisessäkin ympäristössä 
ja ulkona.

TEHO:

1-43 kW

SOVELTUVUUS:

Maatalous
Rakennusala
Teollisuuskohteet
Varastot

SIVU:

17-18

KIINTEÄT
LÄMMITTIMET Kiinteät Master-lämmittimet on tarkoitettu suurien 

lämmönvirtausten tuottoon. Niiden asennus on erittäin 
yksinkertainen: liitä laite sähköverkkoon, käynnistä ja se 
on käyttövalmis.

TEHO:

33-134 kW

SOVELTUVUUS:

Maatalous
Teollisuuskohteet
Varastot

SIVU:

19-21

TARVIKKEET
Siirrettävien lämmittimien ja tarvikkeiden opas. 
Lisävarusteet parantavat Master-lämmittimien 
käyttömukavuutta.

SIVU:

22

KAAVIO

Miten valita paras laite tarpeisiisi?

SIVU:

23

SISÄLLYSLUETTELO
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LÄMMITYSRATKAISUT:
RAKENNUS, TUOTANTO JA LOGISTIIKKA, MAATALOUS, 
TAPAHTUMAT, MILITARIA, KORJAAMOT, HÄTÄTILANTEET

RAKENNUS

RAKENNUSTYÖ-
MAIDEN LÄMMITYS

TIETYÖLÄMMITYS

RAKENNUSTEN JA 
MAALIN KUIVAUS

KÄYTTÖ

ÖLJYLÄMMITTIMET, 
SUORA LÄMMITYS

ÖLJYLÄMMITTIMET, 
EPÄSUORA LÄMMITYS

PUHALTIMELLA 
VARUSTETUT 

SÄHKÖLÄMMITTIMET

KAASULÄMMITTIMET 
(PROPAANI-BUTAANI)

ÖLJYKÄYTTÖISET INFRA-
PUNALÄMMITTIMET

SÄHKÖKÄYTTÖISET 
INFRAPUNALÄMMIT-

TIMET

TUOTANTO JA LOGISTIIKKA

TILOJEN 
LÄMMITYS

KOHDELÄMMITYS

KORJAAMOT JA AUTOTALLIT

KOHDELÄMMITYS

TILOJEN 
LÄMMITYS
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KÄYTTÖ

ÖLJYLÄMMITTIMET, 
SUORA LÄMMITYS

ÖLJYLÄMMITTIMET, 
EPÄSUORA LÄMMITYS

PUHALTIMELLA 
VARUSTETUT 

SÄHKÖLÄMMITTIMET

KAASULÄMMITTIMET 
(PROPAANI-BUTAANI)

ÖLJYKÄYTTÖISET INFRA-
PUNALÄMMITTIMET

SÄHKÖKÄYTTÖISET 
INFRAPUNALÄMMIT-

TIMET

MAATALOUS

KARJARAKENNUS-
TEN LÄMMITYS

KASVIHUONEIDEN 
LÄMMITYS

VARASTOJEN 
LÄMMITYS

VILJELYKASVIEN 
KUIVAUS

TAPAHTUMAT JA MILITARIA

ULKOLÄMMITYS

TELTTOJEN 
LÄMMITYS

ENSIAPU

TILOJEN
 LÄMMITYS

KOHDELÄMMITYS



B 100CEG / B 150CEG
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Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

TEKNISET TIEDOT B 100CEG B 150CEG

Lämmitysteho

kW 29 44

Btu/h 99.300 150.500

kcal/h 25.000 37.900

Tuotto m3/h 800 900

Toiminta-aika h 15 10

Termostaattiohjaus lisävaruste lisävaruste

Polttoaineen kulutus kg/h 2,3 3,5

Virransyöttö V/Hz 220-240/50 220-240/50-60

Sähköteho kW 0,23 0,28

Nimellisvirta A 1,0 1,2

Polttoainesäiliön tilavuus l 44 44

Pakkauskoko (p x l x k) mm 1110 x 400 x 450 1110 x 400 x 450

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 25/28 25/28

Lavalla kpl 10 10

ÖLJY

SUORAT ÖLJYLÄMMITTIMET
MATALA PAINE, SÄHKÖ

LISÄVARUSTEET:

OHJAUSPANEELIPATENTOITU

UUSI 
piiritermostaatilla, 

digitaalisella

 näytöllä  ja 

jälkituuletuksella

 • Korkea ilmanvirtaus
 • Liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • Kaksi öljynsuodatinta: öljysäiliö ja imusuodatin
 • Lämpösuojattu moottori
 • Liekin sähköinen ohjausjärjestelmä valokennolla
 • Polttokammio ruostumatonta terästä
 • Öljysäiliö öljytason ilmaisimella
 • Pyörävaunu sisältyy toimitukseen
 • Helposti siirrettävissä
 • Helppo huoltaa
 • Luja ja pitkään kestävä rakenne
 • Termostaatti vakiovarusteena
 • Digitaalinen näyttö
 • Jälkituuletus

TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C



B 35CED / B 70CED B 100CED / B 150CED B 300CED
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Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

TEKNISET TIEDOT B 35CED B 70CED B 100CED B 150CED B 300CED

Lämmitysteho

kW 10 20 29 44 44/88

Btu/h 34.200 68.300 99.300 150.500 150.500-301.000

kcal/h 8.600 17.200 25.000 37.900 37.900-75.800

Tuotto m3/h 280 400 800 900 900/1.800

Toiminta-aika h 15 10 15 10 24/12

Termostaattiohjaus lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

Polttoaineen kulutus kg/h 0,8 1,6 2,3 3,5 3,5/7

Virransyöttö V/Hz 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50 220-240/50-60 220-240/50-60

Sähköteho kW 0,08 0,18 0,23 0,28 0,28/0,56

Nimellisvirta A 0,35 0,8 1,0 1,2 1,2/2,4

Polttoainesäiliön tilavuus l 15 19 44 44 105

Pakkauskoko (p x l x k) mm 810 x 350 x 450 810 x 350 x 450 1110 x 400 x 450 1110 x 400 x 450 1600 x 750 x 900

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 17/19 17/19 25/28 25/28 53/70

Lavalla kpl 15 15 10 10 1

ÖLJY

SUORAT ÖLJYLÄMMITTIMET
MATALA PAINE, SÄHKÖMEKAANINEN

LISÄVARUSTEET:

PATENTOITUPATENTOITUPATENTOITU

 • Korkea ilmanvirtaus
 • Liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • Kaksi öljynsuodatinta: öljysäiliö ja imusuodatin
 • Lämpösuojattu moottori
 • Liekin sähköinen ohjausjärjestelmä valokennolla
 • Polttokammio ruostumatonta terästä
 • Öljysäiliö öljytason ilmaisimella
 • Pyörävaunu sisältyy malleihin B 100CED, B 150CED ja B 300CED
 • Helposti siirrettävissä
 • Helppo huoltaa
 • Luja ja pitkään kestävä rakenne

TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C

Pyörävaunu malleille
B 35CED, B 70CED
4103.925

UUSI



B 130 / B 180 B 230 / B 360
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 • Ylikuumentumistermostaatti
 • Korkealaatuinen polttoainepumppu
 • Poistopuhaltimen ohjaustermostaatti
 • Läpinäkyvä ulkopuolinen imusuodatin
 • Polttoaineen esilämmittimen kytkentämahdollisuus
 • Korkea ilmanvirtaus
 • Liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • Kaksi öljynsuodatinta: öljypumpun suodatin ja imusuodatin
 • Lämpösuojattu moottori
 • Liekin sähköinen ohjausjärjestelmä valokennolla
 • Polttokammio ruostumatonta terästä
 • Öljysäiliö öljytason ilmaisimella
 • Pyörävaunu sisältyy toimitukseen
 • Ulkopuolinen pumppu helpottaa huoltoa
 • Luja ja pitkään kestävä rakenne

Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

TEKNISET TIEDOT B 130 B 180 B 230 B 360

Lämmitysteho

kW 31 48 65 111

Btu/h 106.000 165.000 222.000 379.000

kcal/h 26.700 41.200 56.000 95.460

Tuotto m3/h 1.550 1.550 3.000 3.300

Toiminta-aika h 12 8 10 10

Termostaattiohjaus lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

Polttoaineen kulutus kg/h 2,47 3,8 5,2 8,83

Virransyöttö V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50-60

Sähköteho kW 0,3 0,3 0,8 1,06

Nimellisvirta A 1,5 1,5 2,3 4,6

Polttoainesäiliön tilavuus l 36 36 65 105

Pakkauskoko (p x l x k) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 29/33 30/34 57/76 86/100

Lavalla kpl 8 8 1 1

ÖLJY

SUORAT ÖLJYLÄMMITTIMET
KORKEA PAINE

LISÄVARUSTEET:

TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C

Polttoaineen esilämmitin
4031.120



BV 77E BV 110E / BV 170E / BV 290E
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Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

TEKNISET TIEDOT BV 77E BV 110E BV 170E BV 290E

Lämmitysteho

kW 20 33 47 81

Btu/h 68.300 112.800 160.400 276.300

kcal/h 17.200 28.400 40.400 69.600

Tuotto m3/h 1.550 1.800 1.800 3.300

Toiminta-aika h 17 19 13 12

Termostaattiohjaus lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

Polttoaineen kulutus kg/h 1,67 2,71 3,9 6,8

Virransyöttö V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50-60

Sähköteho kW 0,3 0,8 0,8 1,06

Nimellisvirta A 1,5 2,3 2,3 4,6

Polttoainesäiliön tilavuus l 36 65 65 105

Poistoputken Ø mm 120 150 150 150

Polttokammion aukon Ø mm 230 340 340 400

Pakkauskoko (p x l x k) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1330 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 32/36 61/77 65/84 100/124

Lavalla kpl 8 1 1 1

ÖLJY

EPÄSUORAT ÖLJYLÄMMITTIMET
KORKEA PAINE

LISÄVARUSTEET:

 • Liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • Joustavan ilmansiirtoletkun liitäntämahdollisuus
 • Pakoputken liitäntämahdollisuus
 • Korkea ilmanvirtaus
 • Ylikuumentumistermostaatti
 • Jälkituuletus
 • Läpinäkyvä ulkopuolinen imusuodatin
 • Kaksi öljynsuodatinta: öljypumpun suodatin ja imusuodatin
 • Liekin sähköinen ohjausjärjestelmä valokennolla
 • Lämmönvaihdin
 • Polttokammio ruostumatonta terästä
 • Öljysäiliö öljytason ilmaisimella
 • Pyörävaunu sisältyy toimitukseen
 • Ulkopuolinen pumppu helpottaa huoltoa
 • Luja ja pitkään kestävä rakenne

TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C

Sovitinrengassarja
BV 77E - Ø 294 mm - 4032.950
BV 110E, BV 170E - Ø 400 mm - 4031.909
BV 290E - Ø 600 mm - 4031.910

Polttoaineen esilämmitin
4031.120

Joustavat letkut
BV 77E - Ø 305 mm - 3 m - 4515.550 or 7,6 m - 4515.553
BV 110E, BV 170E - Ø 407 mm - 4031.401
BV 290E - Ø 610 mm - 4031.038 
Ensimmäiset 2 metriä 7,6 m:n letkusta (musta osa) valmistettu 
150°C kuumuudenkestävästä aineesta
Letkuliitin sisältyy toimitukseen



BV 310FS BV 470FS / BV 690FS
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Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

TEKNISET TIEDOT BV 310FS BV 470FS BV 690FS BV 690FT

Lämmitysteho

kW 75 134 220 220

Btu/h 256.000 460.000 751.000 751.000

kcal/h 64.500 115.000 190.000 190.000

Tuotto m3/h 4.400 8.000 12.500 12.500

Puhallin aksiaalinen aksiaalinen aksiaalinen aksiaalinen

Termostaattiohjaus lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

Polttoaineen kulutus kg/h 6,4 11,3 18,5 18,5

Virransyöttö V/Hz 230/50 230/50 230/50 400/50

Sähköteho kW 1,1 2,03 3,68 3,4

Nimellisvirta A 6,2 8,8 16 5,8

Poistoputken Ø mm 150 200 200 200

Polttokammion aukon Ø mm 450 4x270 4x320 4x320

Pakkauskoko (p x l x k) mm 1500 x 620 x 1080 2090 x 755 x 1230 2210 x 850 x 1380 2200 x 840 x 1470

Tyhjäpaino kg 162 224 330 333

ÖLJY

EPÄSUORAT ÖLJYLÄMMITTIMET, AIRBUS
KORKEA PAINE, AKSIAALINEN PUHALLIN

LISÄVARUSTEET:

 • Aksiaalinen puhallin
 • Saavutettu painearvo 100 Pa
 • Liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • Kytkettävissä 4, 2 tai 1 joustavaan letkuun
 • Pakoputken liitäntä
 • Erillinen öljypoltin
 • Kesä-talviajan toimintakytkin, joka on tarkoitettu vain tuuletusta varten
 • Polttoaineen esilämmitin
 • Liekin sähköinen ohjausjärjestelmä valokennolla
 • Puhallinta ohjaava termostaatti automaattisella nollaustoiminnolla
 • Puhallinta ohjaava termostaatti manuaalisella nollaustoiminnolla
 • Kaksi öljynsuodatinta: öljypumpun suodatin 

ja imusuodatin
 • Vakiovarusteinen imusuodatin vaihtoehtoisella 

lämmitystoiminnolla
 • Hyvin tehokas lämmönvaihdin
 • Polttokammio ruostumatonta terästä
 • Pyörävaunu sisältyy toimitukseen

TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C

Polttoainesäiliö
BV 310 - 85 l - 4514.091
BV 470 - 140 l - 4514.098
BV 690 - 200 l - 4514.099

Kansi 
BV 310 - 4514.084
BV 470 - 4514.085
BV 690 - 4514.086

4 m polttoaineletku
4031.460
(2 kappaletta per laitteisto, syöttö-ja 
paluuletkut)

Selite:
S - yksivaiheinen, T - kolmivaiheinen, R - radiaalinen tuuletin



BV 470FSR/FTR / BV 690FTR
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Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

TEKNISET TIEDOT BV 310FSR BV 470FSR BV 470FTR BV 690FTR

Lämmitysteho

kW 75 134 134 220

Btu/h 256.000 460.000 460.000 751.000

kcal/h 64.500 115.000 115.000 190.000

Tuotto m3/h 5.500 8.000 8.000 12.500

Puhallin radiaalinen radiaalinen radiaalinen radiaalinen

Termostaattiohjaus lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

Polttoaineen kulutus kg/h 6,4 11,3 11,3 18,5

Virransyöttö V/Hz 230/50 230/50 400/50 400/50

Sähköteho kW 1,3 3,1 2,9 4,2

Nimellisvirta A 7,1 16,0 5,5 7,6

Poistoputken Ø mm 150 200 200 200

Polttokammion aukon Ø mm 450 4x270 4x270 4x320

Pakkauskoko (p x l x k) mm 1500 x 620 x 1040 2090 x 760 x 1230 2090 x 760 x 1230 2510 x 840 x 1440

Tyhjäpaino kg 162 257 257 371

ÖLJY

EPÄSUORAT ÖLJYLÄMMITTIMET, AIRBUS
KORKEA PAINE, KESKIPAKOPUHALLIN

LISÄVARUSTEET:

 • Korkeatehoinen keskipakopuhallin
 • Saavutettu painearvo 200 Pa
 • Laitteeseen voidaan liittää jopa 15 m:n joustavia letkuja
 • Liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • Kytkettävissä 4, 2 tai 1 letkua
 • Pakoputken liitäntä
 • Erillinen öljypoltin
 • Kesä-talviajan toimintakytkin, joka on tarkoitettu vain tuuletusta varten
 • Polttoaineen esilämmitin
 • Liekin sähköinen ohjausjärjestelmä valokennolla
 • Puhallinta ohjaava termostaatti automaattisella nollaustoiminnolla
 • Puhallinta ohjaava termostaatti manuaalisella nollaustoiminnolla
 • Kaksi öljynsuodatinta: öljypumpun suodatin ja imusuodatin
 • Vakiovarusteinen imusuodatin valinnaisella lämmitystoiminnolla
 • Hyvin tehokas lämmönvaihdin
 • Polttokammio ruostumatonta terästä
 • Pyörävaunu sisältyy toimitukseen

nelitieulostulo
BV 310 - 4 x Ø 225 mm - 4514.789

Polttoainekauha 
4515.932

yksitieulostulo
BV 470 - Ø 600 mm - 4514.097
BV 690 - Ø 700 mm - 4514.093

kaksitieulostulo
BV 470 - 2 x Ø 400 mm - 4514.096
BV 690 - 2 x Ø 500 mm - 4514.080

Joustavat letkuliitännät 7,6 m
nelitieulostulo
BV 310 - Ø 230 mm - 4515.557
BV 470 - Ø 305 mm - 4515.553
BV 690 - Ø 350 mm - 4515.558
kaksitieulostulo 
BV 470 - Ø 407 mm - 4031.401
BV 690 - Ø 508 mm - 4515.552
yksitieulostulo 
BV 310 - Ø 450 mm - 4515.554
BV 470 - Ø 610 mm - 4031.038
BV 690 - Ø 710 mm - 4515.556

Ensimmäiset 2 metriä letkusta (musta) valmistettu 150°C kuumuudenkestävästä 
aineesta. Letkuliitin sisältyy toimitukseen.



B 2EPB / 3,3EPB B 5EPB / B 9EPB / B 15EPB / B 22EPB

EN 30
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TEKNISET TIEDOT B 2EPB B 3,3EPB B 5EPB B 9EPB B 15EPB B 22EPB

Lämmitysteho

kW 1/2 1,65/3,3 2,5/5 4,5/9 7,5/15 11/22

Btu/h 3.400-6.800 5.630-11.260 8.530-17.000 15.350-30.700 25.600-51.200 37.530-75.100

kcal/h 860-1.720 1.430-2.860 2.150-4.300 3.870-7.740 6.450-12.900 9.460-18.900

Tuotto m3/h 184 510 510 800 1.700 2.400

Virransyöttö V/Hz 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Pistokeliitäntä lämmittimen puolelta - - 400V / 16A / 5P 400V / 16A / 5P 400V / 32A / 5P 400V / 32A / 5P

Nimellisvirta A 8,7 14,5 7,2 13 22 32

1. kytkimen asento  POIS PÄÄLTÄ POIS PÄÄLTÄ POIS PÄÄLTÄ POIS PÄÄLTÄ POIS PÄÄLTÄ POIS PÄÄLTÄ

2. kytkimen asento puhallin puhallin puhallin puhallin puhallin puhallin

3/4. kytkimen asento kW 1,0/2,0 1,65/3,3 2,5/5,0 4,5/9,0 7,5/15 11,0/22,0

Termostaattiohjaus  
sisältyy 

toimitukseen
sisältyy 

toimitukseen
sisältyy 

toimitukseen
sisältyy 

toimitukseen
sisältyy 

toimitukseen
sisältyy 

toimitukseen

Lämpötila-alue 0C 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35

Suojaus IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Pakkauskoko (p x l x k) mm 240 x 220 x 260 280 x 270 x 440 370 x 310 x 390 420 x 330 x 430 370 x 480 x 530 380 x 550 x 630

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 3,7/4,2 5,1/5,7 6,4/6,8 9,3/10,3 15/15,9 22/22,8

Lavalla kpl 75 48 40 24 15 12

SÄHKÖLÄMMITTIMET

LISÄVARUSTEET:

 • Sisäänrakennettu huonelämpötilan termostaatti
 • Ei hapenkulutusta
 • Ei savua, hajuja tai kosteutta
 • Kesä-talviajan toimintakytkin, joka on tarkoitettu vain 

tuuletusta varten
 • Hiljainen toiminta
 • Automaattinen nollaus
 • Lämpösuojattu moottori
 • Lämmityselementit ruostumatonta terästä
 • Ylikuumentumistermostaatti
 • Säädettävä lämpö
 • Luja ja pitkään kestävä teräsrakenne

Syöttöjohto
B 5EPB, B 9EPB - 5 m - 4511.031
B 5EPB, B 9EPB - 10 m - 4511.032
B 15EPB, B 22EPB - 5 m - 4511.033
B 15EPB, B 22EPB - 10 m - 4511.034

SÄHKÖ



B 18EPR / B 30EPR

EN 30

RS 30 / RS 40
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TEKNISET TIEDOT B 18EPR B 30EPR RS 30 RS 40

Lämmitysteho

kW 9/18 15/30 15/30 13/26/40

Btu/h 30.700-61.400 51.200-102.400 51.200-102.400 68.200-136.500

kcal/h 7.740-15.480 12.900-25.800 12.900-25.800  17.200-34.400

Tuotto m3/h 1.700 3.500 3.100 3.100

Virransyöttö V/Hz 400/50 400/50 380-400/50 380-400/50

Pistokeliitäntä lämmittimen puolelta 400V / 32A / 5P 400V / 63A / 5P 400V / 63A / 5P 400V / 63A / 5P

Nimellisvirta A 26 43,5 43 58

1. kytkimen asento  POIS PÄÄLTÄ POIS PÄÄLTÄ POIS PÄÄLTÄ puhallin

2. kytkimen asento puhallin puhallin puhallin 13 kW

3/4. kytkimen asento kW 9/18 15/ 30 15/30 26/40

Termostaattiohjaus  lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

Lämpötila-alue 0C < 25 < 25 -5 - +35 -5 - +35

Suojaus IP24 IP24 IP20 IP20

Pakkauskoko (p x l x k) mm 600 x 400 x 460 1050 x 600 x 820 740 x 630 x 770 870 x 630 x 770

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 27/29,3 53/63 38/42 46/52

Lavalla kpl 16 1 6 6

Syöttöjohto
B 18EPR - 5 m - 4511.033
B 18EPR - 10 m - 4511.034
B 30EPR - 5 m - 4511.035

B 30EPR - 10 m - 4511.036
RS 30, RS 40 - 5 m - 4210.171
RS 30, RS 40 - 10 m - 4210.181

Sovitinrengassarja RS 30, RS 40
4210.180

SÄHKÖKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET
KANAVOITAVISSA

LISÄVARUSTEET:

 • Joustavan letkun liitäntämahdollisuus
 • Liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • Isot pyörät helpottavat laitteen siirtämistä
 • Vakiovarusteinen jatkojohto (EPR-sarjalle)
 • Kahva helpottaa kuljettamista (malli B 30EPR)
 • EI hapenkulutusta
 • Ei savua, hajuja tai kosteutta
 • Kesä-talviajan toimintakytkin, joka on tarkoitettu vain 

tuuletusta varten
 • Hiljainen toiminta
 • Manuaalinen nollaus
 • Lämpösuojattu moottori
 • Lämmityselementit ruostumatonta terästä
 • Ylikuumentumistermostaatti
 • Säädettävä lämpö
 • Vahva ja pitkään kestävä teräsrakenne

SÄHKÖ

TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C

Joustavat letkut
B 18EPR - Ø 305 mm - 7,6 m - 4515.553
B 30EPR - Ø 407 mm - 7,6 m - 4031.401
B 30EPR - Ø 407 mm - 15 m - 4515.551
RS 30, RS 40 - Ø 508 mm - 7,6 m - 4515.552
Ensimmäiset 2 metriä letkusta (musta osa) valmistettu 
150°C kuumuudenkestävästä aineesta. Letkuliitin sisältyy 
toimitukseen.

PATENTTI HAUSSA

UUSIVUOKRAUS



LISÄVARUSTEET:

BLP 17M DC
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Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

PROPAANI- JA BUTAANIKAASULÄMMITTIMET 
MEKAANINEN SYTYTYS 14,4 V

 • Toimii vain 14,4 V virralla ja tarjoaa näin korkeimman 
sähköturvallisuuden

 • Hiiliharjaton moottori ja energiatehokas piirikortti 
mahdollistavat erittäin alhaisen virrankulutuksen: vain 10% 
perinteiseen AC-lämmittimeen verrattuna

 • Täysi siirreltävyys: toimii verkkovirralla tai akkuvirralla
 • Yhteensopiva BAT3 MASTER -akun tai vastaavan Boschin 

akun kanssa 
 • Toimii litiumakulla tai verkkojohdolla
 • Manuaalinen sytytys
 • Säädin turvaventtiilillä
 • Säädin ja kaasuletku sisältyvät toimitukseen
 • Lämpösuojattu moottori
 • Ylikuumentumistermostaatti
 • Säädettävä lämpö
 • Luja ja pitkään kestävä rakenne
 • Helppo huolto
 • Virtasovitin 220 VAC tai 110 VAC sisältyy toimitukseen
 • Vakiosarjaan sisältyy: lämmitin, kaasuletku, kaasunsäädin 

ja virtasovitin. Saatavana myös: lämmitin, kaasunsäädin, 
virtasovitin, 3Ah akku ja akkulaturi.

PROPAANI 
BUTAANI

TEKNISET TIEDOT BLP 17M DC

Lämmitysteho

kW 10-16

Btu/h 34.200-54.800

kcal/h 8.600-13.800

Paine bar 0,7

Sytytys manuaalinen

BAT3 -akun toiminta-aika h  8

Termostaattiohjaus ei

Tuotto m3/h 300

Kaasunkulutus kg/h 1,16

Virransyöttö V/Hz 110-240/50-60 or battery

Sähköteho kW 0,007

Nimellisvirta A 0,6

Pakkauskoko (p x l x k) mm 550 x 230 x 300

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 5/6

Lavalla - kpl kpl 49

PATENTOITU

UUSI, 
14,4 V 

litiumakulla

BAT3 3Ah Master -litiumakku
4106.312

Laite toimii pitkään riippumattomasti: yli 8 tunnin 
jatkuva riippumattomuus verkosta. BAT3 Master -akku 
on helposti irrotettavissa ja ladattavissa uudelleen. 
BAT3 Master -litiumakku on ladattavissa yli tuhat 
kertaa uudelleen.

CHA Master -akkulaturi
4106.313

Nopea akun uudelleenlataus (keskiarvo alle 1 
tuntia). CHA Master -akkulaturi on yhteensopiva 
alueella 110/240V ja 50&60 Hz.



BLP 17M / BLP 33M / BLP 53M / BLP 73M
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Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

PROPAANI- JA BUTAANIKAASULÄMMITTIMET 
MEKAANINEN SYTYTYS

 • Manuaalinen sytytys
 • Säädin turvaventtiilillä
 • Säädin ja kaasuletku sisältyvät toimitukseen
 • Lämpösuojattu moottori
 • Ylikuumentumistermostaatti
 • Säädettävä lämpö
 • Luja ja pitkään kestävä rakenne
 • Helppo huolto

PROPAANI 
BUTAANI

TEKNISET TIEDOT BLP 17M BLP 33M BLP 53M BLP 73M

Lämmitysteho

kW 10-16 18-33 36-53 49-73

Btu/h 34.200-54.800 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300

kcal/h 8.600-13.800 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800

Paine bar 0,7 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5

Sytytys manuaalinen manuaalinen manuaalinen manuaalinen

Termostaattiohjaus ei ei ei ei

Tuotto m3/h 300 1.000 1.450 2.300

Kaasunkulutus kg/h 1,16 2,4 3,78 5,02

Virransyöttö V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Sähköteho kW 0,053 0,06 0,11 0,218

Nimellisvirta A 0,23 0,26 0,48 0,95

Pakkauskoko (p x l x k) mm 550 x 230 x 300 600 x 250 x 360 680 x 300 x 510 760 x 300 x 510

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 5/6 8/9 12,5/14,3 14,4/16,8

Lavalla kpl 49 30 16 16

PATENTOITU



BLP 33ET / BLP 53ET / BLP 73ET BLP 103ET
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TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C

PROPAANI- JA BUTAANIKAASULÄMMITTIMET 
ELEKTRONINEN SYTYTYS PROPAANI 

BUTAANI

Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

LISÄVARUSTEET:

 • Elektroninen sytytys
 • Liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • Kaksinkertainen elektroniventtiil
 • Säädin turvaventtiilillä
 • Säädin ja kaasuletku sisältyvät toimitukseen
 • Lämpösuojattu moottori
 • Ylikuumentumistermostaatti
 • Säädettävä lämpö
 • Luja ja pitkään kestävä rakenne
 • Helppo huolto
 • BLP 103ET pyörävaunu sisältyy toimitukseen 

TEKNISET TIEDOT BLP 33ET BLP 53ET BLP 73ET BLP 103ET

Lämmitysteho

kW 18-33 36-53 49-73 57-103

Btu/h 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300 194.500-351.700

kcal/h 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800 49.000-88.600

Paine bar 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-2,0

Sytytys sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen

Termostaattiohjaus lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

Tuotto m3/h 1.000 1.450 2.300 3.260

Kaasunkulutus kg/h 2,4 3,78 5,02 6,66

Virransyöttö V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Sähköteho kW 0,074 0,126 0,23 0,23

Nimellisvirta A 0,32 0,55 1,00 1,00

Pakkauskoko (p x l x k) mm 600 x 250 x 360 680 x 300 x 510 760 x 300 x 510 940 x 390 x 620

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 8/9 12,5/14,3 14,4/16,8 35/38

Lavalla kpl 36 16 16 6

PATENTOITU



XL 6 XL 9ER / XL 9SR

T ~20 °CAmbient

~ 150 °C

1 m

~ 50 °C

2 m

~ 20 °C

3 m

XL9
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ÖLJYKÄYTTÖISET INFRAPUNALÄMMITTIMET

Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

LISÄVARUSTEET:

TEKNISET TIEDOT XL 6 XL 9ER I             XL 9SR            II

Lämmitysteho

kW 17 43 29 43

Btu/h 58.000 146.900 99.300 146.900

kcal/h 14.600 37.000 25.000 37.000

Polttoaineen kulutus kg/h 1,35 3,37 2,3 3,37

Toiminta-aika h 7 14 21 14

Termostaattiohjaus sisältyy toimitukseen lisävaruste lisävaruste

Sähköteho kW 0,2 0,14 0,16

Virransyöttö V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Nimellisvirta A 0,85 0,6 0,7

Polttoainesäiliön tilavuus l 11 60 60

Pakkauskoko (p x l x k) mm 600 x 380 x 580 1200 x 750 x 1130 1200 x 750 x 1130

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 18/20 69/85 69/85

Lavalla kpl 16 1 1

PATENTOITU

PATENTOITU

ÖLJY

TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla 
mallille XL 9ER/SR
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C

Polttoaineen esilämmitin XL 9ER/SR malliin
4031.120

Pyörävaunu mallille XL 6
4201.159

 • Säteilylämmitys
 • Ei ilmavirtaa
 • Hiljainen toiminta
 • Liekin sähköinen ohjausjärjestelmä valokennolla
 • XL9: liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • XL6: kiinteä termostaatti ja digitaalinen lämpötilan näyttö
 • Jälkituuletus
 • Öljytason ilmaisin vakiona
 • Luja ja pitkään kestävä rakenne
 • Kallistuskulman säätö (mallille XL 9)
 • XL9: öljypumpun suodatin ja imusuodatin
 • XL6: imusuodatin



LISÄVARUSTEET:

TS 3A

TS 3A

HALL 1500 HALL 3000

~70 °C

0,5 m

~45 °C

1 m

~35 °C

1,5 m

~30 °C

2 m

T ~20 °CAmbient

| SIIRRETTÄVÄT LÄMMITTIMET 18    SIIRRETTÄVÄT LÄMMITTIMET 

SÄHKÖKÄYTTÖISET INFRAPUNALÄMMITTIMET

 • Säteilylämmitys
 • Pikalämmitys
 • Ei hapenkulutusta
 • Ei ilmanvirtausta, ei pölyä
 • Ei savua, hajuja tai kosteutta
 • Hiljainen toiminta
 • 100% tehokkuus
 • Lämmityksen säätö (pois lukien HALL 1500 malli)

Jalusta HALL 1500 -malliin
4012.321

SÄHKÖ

TEKNISET TIEDOT TS 3A HALL 1500 HALL 3000

Lämmitysteho

kW 0,8 - 1,6 - 2,4 1,5 1,5/3,0

Btu/h 2.700 - 5.500 - 8.200 5.100 5.100-10.200

kcal/h 690 - 1.380 - 2.070 1.290 1.290-2.580

Virransyöttö V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Nimellisvirta A 10,5 6,5 13,0

Pakkauskoko (p x l x k) mm 440 x 390 x 240 540 x 250 x 320 550 x 340 x 640

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 7,6/8,2 4,8/5,7 12/13

Lavalla kpl 32 36 12

LISÄVARUSTEET



BS 230 / BS 360 BVS 170E / BVS 290E
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Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

TEKNISET TIEDOT
SUORA EPÄSUORA

BS 230 BS 360 BVS 170E BVS 290E

Lämmitysteho

kW 65,0 111,0 47,0 81,0

Btu/h 222.000 379.000 160.400 276.300

kcal/h 56.000 95.460 40.400 69.600

Tuotto m3/h 3.000 3.300 1.800 3.300

Termostaattiohjaus lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

Öljyn kulutus kg/h 5,20 8,83 3,90 6,80

Virransyöttö V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Sähköteho kW 0,8 1,06 0,8 1,06

Nimellisvirta A 2,3 4,6 2,3 4,6

Poistoputken Ø mm - - 150 150

Hormin Ø mm - - 340 400

Pakkauskoko (p x l x k) mm 1300 x 650 x 700 1600 x 750 x 800 1330 x 650 x 890 1600 x 750 x 990

Tyhjäpaino/bruttopaino kg 46/65 72/96 54/73 87/108

ÖLJY

KIINTEÄT ÖLJYLÄMMITTIMET
RIPUSTETTAVAT

LISÄVARUSTEET:

 • Soveltuu ripustettavaksi, mukana ripustusteline
 • Ulkopuolinen polttoainesäiliö tarpeen mukaan
 • Poistettu polttoainesäiliö - pienempi laitteen paino
 • Liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • Joustavan letkun liitäntä (BVS mallisto)
 • Pakoputken liitäntä (BVS-mallisto)
 • Korkea ilmanvirtaus
 • Ylikuumentumisen termostaatti
 • Läpinäkyvä ulkopuolinen imusuodatin
 • Kaksi öljynsuodatinta: öljypumpun suodatin ja imusuodatin
 • Liekin sähköinen ohjausjärjestelmä valokennolla
 • Lämmönvaihdin
 • Polttokammio ruostumatonta terästä
 • Ulkopuolinen pumppu helpottaa huoltoa
 • Luja ja pitkään kestävä rakenne
 • Säiliön kytkentään tarvitaan 2 kpl polttoaineletkuja (syöttö- ja 

paluuletku), sisältyy toimitukseen

TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C

Sovitinrengassarja
BVS 170E - Ø 400 mm - 4031.909
BVS 290E - Ø 600 mm - 4031.910

Polttoaineen esilämmitin 
4031.120

Joustavat letkut
BVS 170E - Ø 407 mm - 4031.401 
BVS 290E - Ø 610 mm - 4031.038
Ensimmäiset 2 metriä letkusta (musta) valmistettu 150°C 
kuumuudenkestävästä aineesta
Letkuliitin sisältyy toimitukseen



BG 100PD CT 50P

LISÄVARUSTEET:
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KIINTEÄT TILALÄMMITTIMET

Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

BG 100PD öljylämmitin
 • Keskipakopuhallin
 • Kesä-talviajan toimintakytkin, joka on tarkoitettu vain 

tuuletusta varten
 • Erillinen öljypoltin
 • Helposti huollettava polttokammio
 • Läpinäkyvä ulkopuolinen imusuodatin
 • Liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
 • Liitettävissä ilmanvaihtojärjestelmään
 • Pakoputken liitäntä

Kiinteällä polttoaineella toimiva CT 50P -lämmitin
 • Puu on edullinen energianlähde
 • Manuaalinen sytytys
 • Asennettavissa kummallekin puolelle
 • Pakoputken liitäntä

TEKNISET TIEDOT CT 50P BG 100PD

Lämmitysteho

kW 50 134

Btu/h 170.000 460.000

kcal/h 43.000 115.000

Tuotto m3/h 1.200 7.600

Polttoaine puu öljy

Sähköteho kW  - 3,6

Virransyöttö V/Hz 230/50 400/50

Nimellisvirta A 0,6 3x5,2

Poistoputken Ø mm 150 200

Pakkauskoko (p x l x k) mm 1315 x 775 x 1190 1650 x 800 x 2057

Tyhjäpaino kg 302 250

ÖLJY PUU

TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C

BG 100PD:n kansi
4517.099

4 m polttoainejohto mallille BG 100PD
4031.460
(2 kpl yksikköä kohden, syöttö- ja
poistojohto)



BF 35 / BF 45 / BF 75 / BF 95 / BF 105

ÖLJY
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Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen es-
tämiseksi.

KIINTEÄT ÖLJYLÄMMITTIMET

 • Iso, sisäänrakennettu öljysäiliö suodattimella
 • Mukana poltin sähköisellä liekin ohjauksella ja 

valokennokatkaisijalla
 • Puhallinta ohjaava termostaatti automaattisella 

nollaustoiminnolla
 • Kesä-talviajan toimintakytkin, joka on tarkoitettu vain 

tuuletusta varten
 • Keskipakopuhallin
 • Polttokammio ruostumatonta terästä
 • Täydellinen lämpöeristys irrotettavien paneelien avulla
 • Iso, suljettava tarkastusaukko helpottaa laitteen puhdistamista
 • Sisäänrakennettu termostaatti

TEKNISET TIEDOT BF 35 BF 45 BF 75 BF 95 BF 105

Lämmitysteho

kW 33,7 46,8 71,1 93,0 104,6

Btu/h 114.984 159.682 242.593 317.316 356.895

kcal/h 29.000 40.300 61.200 80.000 90.000

Tuotto m3/h 1.900 2.800 4.500 5.300 6.300

Toiminta-aika h 15 11 10 11 12

Polttoaineen kulutus kg/h 2,84 3,95 6,00 7,84 8,82

Sähkömoottorin teho kW 0,245 0,245 0,590 0,736 0,736

Virransyöttö V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Hormin Ø mm 120 120 150 180 200

Polttoainesäiliön tilavuus l 55 55 75 105 135

Pakkauskoko (p x l x k) mm 1050 x 460 x 1600 1050 x 460 x 1600 1120 x 540 x 1700 1220 x 680 x 1885 1400 x 760 x 2000

Tyhjäpaino kg 132 137 173 197 264

SISÄÄNRAKENNETTU 

ÖLJYSÄILIÖ
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LISÄTARVIKKEET

KUVA LISÄTARVIKKEET KOODI KUVAUS LAITTEET

Polttoaineen esilämmitin 4031.120
B 230, B 360, BV 110E, BV 170E, BV 290E, 
XL 9ER, XL 9SR, BS 230, BS 360, BVS 170E, BVS 290E

TH 5 huonetermostaatti 
johdolla

4150.105
4161.967

3 m
10 m

B CEG sarja, B CED sarja, B130, B 180, B 230, 
B 360, BV sarja, AIR-BUS sarja, B 18EPR,
B 30EPR, RS 30, RS 40, BLP ET sarja, XL 9ER, XL 9SR, 
BS 230, BS 360, BVS 170E, BVS 290E

Pyörävaunu
4103.925
4201.159

B 35CED, B 70CED
XL 6

Jatkojohto

4511.031
4511.033
4511.035
4210.171
4511.032
4511.034
4511.036
4210.181

5 m
5 m
5 m
5 m
10 m
10 m
10 m
10m

B 5EPB, B 9EPB
B 15EPB, B 18EPR, B 22EPB
B 30EPR
RS 30, RS 40
B 5EPB, B 9EPB
B 15EPB, B 18EPR, B 22EPB
B 30EPR
RS 30, RS 40

4 m polttoaineletku 4031.460
AIR-BUS sarja  
BG 100PD

Polttoaineen kauha 4515.932 AIR-BUS sarja

Polttoainesäiliö
4514.091
4514.098
4514.099

85 l
140 l
200 l

AIR-BUS BV 310
AIR-BUS BV 470
AIR-BUS BV 690

Sovitinrengassarja

4032.950
4031.909
4031.910
4210.180

Ø 294 mm
Ø 400 mm
Ø 600 mm
Ø 500 mm

BV 77E
BV 110E, BV 170E, BVS 170E
BV 290E, BVS 290E
RS 30, RS 40

1-tieulostulo
4514.097
4514.093

Ø 600 mm
Ø 700 mm

AIR-BUS BV 470
AIR-BUS BV 690

2-tieulostulo
4514.096
4514.080

2 x Ø 400 mm
2 x Ø 500 mm

AIR-BUS BV 470
AIR-BUS BV 690

4-tieulostulo 4514.789 4 x Ø 225 mm AIR-BUS BV 310

Kansi
4514.084
4514.085
4514.086

AIR-BUS BV 310 
AIR-BUS BV 470
AIR-BUS BV 690

Joustavat letkut

4515.557
4515.550
4515.553
4515.558
4031.401

4515.551
4515.554
4515.552
4031.038
4515.556

Ø 230 mm – 7,6 m
Ø 305 mm – 3 m
Ø 305 mm – 7,6 m
Ø 350 mm – 7,6 m
Ø 407 mm – 7,6 m 

Ø 407 mm – 15 m
Ø 450 mm – 7,6 m
Ø 508 mm – 7,6 m
Ø 610 mm – 7,6 m
Ø 710 mm – 7,6 m

AIR-BUS BV 310 (nelitieulostulo)
BV 77E
AIR-BUS: BV 470 (nelitieulostulo), BV 77E, B 18EPR
BV 690 (nelitieulostulo)
BV 110E, BV 170E, BVS 170E , B 30EPR,
AIR-BUS: BV 470 (kaksitieulostulo)
B 30EPR
AIR-BUS BV 310 (yksitieulostulo)
AIR-BUS BV 690 (kaksitieulostulo), RS 30, RS 40
BV 290E, BVS 290E AIR-BUS BV 470 (yksitieulostulo),
AIR-BUS BV 690 (yksitieulostulo)

Joustava letkupussi
4515.592
4515.591
4515.593

Ø 305 mm
Ø 407 mm
Ø 610 mm

BAT3 3Ah -litiumakku 4106.312 BLP 17M DC

CHA -akkulaturi 4106.313 BLP 17M DC

Painemittarit
4109.427
4109.435
4201.187

0-0,6 bar
0-16 bar
0-25 bar

B 35CED, B 70CED, B 100CED, B 150CED
for the high-pressure oil heaters
XL 6

1 m poistoputki 
ruostumatonta terästä

4013.260
4013.243
4013.245

Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

BV 77E
BV 110E, BV 170E, BV 290E, AIR-BUS BV 310
AIR-BUS BV 470, BV 690

Poistoputken  
90° kulmaliitos 
ruostumatonta terästä

4013.261
4013.247
4013.248

Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

BV 77E
BV 110E, BV 170E, BV 290E, AIR-BUS BV 310
AIR-BUS BV 470, BV 690

Piipunhattu 
ruostumatonta terästä

4013.262
4013.249
4013.250

Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

BV 77E
BV 110E, BV 170E, BV 290E, AIR-BUS BV 310
AIR-BUS BV 470, BV 690



kW

1,5  
kw

2,4  
kw

3,3 
kw

20 
kw

43  
kw

kW

2  
kw

3,3 
kw

5  
kw

9  
kw

10 
kw

15  
kw

16  
kw

18  
kw

20  
kw

22  
kw

29  
kw

30  
kw

33  
kw

40  
kw

44  
kw

47  
kw

48  
kw

53  
kw

65  
kw

73  
kw

75  
kw

81  
kw

90  
kw

103 
kw

111  
kw

134 
kw

220 
kw

m2

4

6

8

16

25

m3

16

27

41

74

82

123

131

147

164

180

238

246

270

327

360

385

393

434

532

598

614

663

737

844

909

1098

1802

m3

23

38

57

103

115

172

183

206

229

252

333

344

378

458

505

539

550

608

745

837

860

929

1032

1181

1273

1537

2523

m3

38

63

96

172

191

287

306

344

382

420

554

573

631

764

841

898

917

1013

1242

1395

1433

1548

1720

1968

2121

2561

4204

m3

82

135

205

369

410

614

655

737

819

901

1188

1229

1351

2393

1802

1925

1966

2170

2662

2990

3071

3317

5160

4218

4546

5488

9010

V x ΔT x K/860 = kW

ΔT 30 0C
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INFRAPUNALÄMMITYS LÄMMITETTÄVÄ TILAVUUSLÄMMITYSALUE LÄMMITYS ILMAVIRRALLA

Epäsuora öljy

-

-

-

-

-

-

-

-

BV 77E

-

-

-

BV 110E

-

-

BV 170 E

-

-

-

-

AIR-BUS  
BV 310

BV 290E

-

-

-

AIR-BUS  
BV 470

AIR-BUS  
BV 690

Suora öljy

-

-

-

-

B 35CED

-

-

-

B 70CED

-

B 100CED
B 100CEG

B 130

-

-

B 150CED
B 150CEG

-

B 180

-

B 230

-

-

-

B 300CED

-

B 360

-

-

Kaasu

-

-

-

-

-

-

BLP 17M
BLP 17M DC

-

-

-

-

-

BLP 33M/ET

-

-

-

-

BLP 53M/ET

-

BLP 73M/ET

-

-

-

BLP 103ET

-

-

-

Sähkö

B 2EPB

B 3,3EPB

B 5EPB

B 9EPB

-

B 15EPB

-

B 18EPR

-

B 22EPB

-

B 30EPR 
RS 30

-

RS 40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sähkö

HALL 1500

TS 3A

HALL 3000

-

-

Öljy

-

-

-

XL 6

XL 9

Tarkempaa laskentaa varten voit käyttää 
seuraavaa kaavaa:

tarkoittaa lämmitettävää tilavuutta m3

on todellisen ja tavoitelämpötilan 
välinen ero (annettu C-asteissa)
on dispersiokerroin (0,5-3,5)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3,97 Btu/h
1 kW = 3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 kcal/h

V 
ΔT

K

Alla olevan taulukon avulla voit valita 
parhaan lämmittimen tarpeisiisi nähden. 
Voit suorittaa valinnan kahdella tavalla: 
valitsemalla lämmittimen mallin tehon 
sarakkeen mukaan (kW-sarake) tai 
valitsemalla sopivan lämmittimen 
lämmitettävän tilan tilavuuden (m3- 
sarake) ja sen eristystason mukaisesti.

Kyseiset laskelmat koskevat 30 asteen 
lämpötilan kasvua: suuremman tai 
pienemmän kasvun kohdalla tulos muuttuu 
vastaavasti. Esimerkki: lämpötilan nousu 
10 asteella vaatii vain 1/3 taulukosta 
ilmenevästä tehon arvosta.

MITEN VALITA PARAS LÄMMITIN TARPEISIISI?

K=0,5 Hyvin eristetyt rakennukset (talot, 
toimistot)

K=1,5 Kohtuullisesti eristetyt rakennukset 
(autotallit)

K=2,5 Heikosti eristetyt rakennukset (vanhat 
talot ja kellarit)

K=3,5 Eristämättömät rakennukset (puu- tai 
peltirakennukset, kasvihuoneet)
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MCS ITALY: Via Tione 12, 37010 Pastrengo (VR), Italy, (0039) 045 6770533, info@mcsitaly.it

MCS CENTRAL EUROPE: ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądki, Poland, (0048) 61 654 4000, office@mcs-ce.pl

MCS RUSSIA: Transportnaya 22 vl 2, 142802 Stupino, Russia, tel./fax (007) 495 642 444 8, info@mcsrus.ru

MCS CHINA: Unit A1, No. 1515 Jinshao Rd, Baoshang Industrial Zone, Shanghai, 200949, (0086) 21 - 61486668, office@mcs-china.cn

Lisätietoja varten pyydämme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjääsi:

Kaikki tiedot, kuvaukset ja kuvat ovat vain ohjeellisia, eivätkä ole sitovia.
Pidätämme oikeuden muuttaa ja kehittää tuotteita ennalta ilmoittamatta.


