
Tuotetiedote. 
MISON® 18.

MISON® 18 on kehitetty versio MISON® 25 suojakaasusta. MISON 18 sisältää vähemmän hiilidioksidia (CO2), 
minkä ansiosta hitsaaminen on entistäkin helpompaa. Monipuolisuutensa ansiosta tämä seos on Euroopan 
eniten käytetty suojakaasu. Siksi MISON® 18 on hyvä vaihtoehto, jos arvostat MISON® 25 suojakaasun kykyä 
parantaa hitsaajan työympäristön ilmanlaatua. MISON® 18 on erinomainen yleiskäyttöinen suojakaasu, joka 
sopii lähes mihin tahansa teräksen MAG-hitsaukseen. Umpi- ja täytelankahitsaus, ohuet ja paksut levyt - 
kaikki käy!

Seostamaton teräs
 → MAG-umpilankahitsaus (myös pulssihitsaus)
 → täytelankahitsaus
 → metallitäytelankahitsaus

Ruostumaton teräs
 → täytelankahitsaus

 → alentaa yhtä paljon hitsauksessa muodostuvan otsonin määrää
 → vähemmän hitsaushuuruja
 → vakaa kaari vähentää hitsausroiskeita
 → vähemmän pintaoksideja
 → juohevammat ja matalammat hitsit
 → vähemmän jälkikäsittelyä

Koostumus: Ar + 18 % CO2 + 0,03 % NO
Luokitus ISO 14175 - Z

Tuotenumero Pullotyyppi litraa Sisältö m3 Täyttöpaine bar

100968 20 4,7 200
116573 4,7 200
100969 50 11,8 200
116574 11,8 200
100971 Pullopaketti 12x50 141,0 200
119059 Supermaksi 800 188,0 200

Käyttökohteita

Etuja MISON® 25 
suojakaasuun verrattuna

Tuotetietoja

 → Tuotetiedote.
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Seostamattoman teräksen MAG-hitsaus

116879 GENIE® 20 6,8 300
117684 GENIE® ViPR 20 6,8 300

NEMO® PLUS 20 

NEMO® PLUS 50 




