
 
Sytyttää intohimon hitsaukseen
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Hitsauspolttimien on kestettävä äärimmäisiä lämpötiloja ja vaativia ympäristöjä. Samalla niiden on oltava herkkiä 
instrumentteja, joilla luodaan laadukkaita hitsejä.

Ammattilaisille tarkoitetut Flexlite-polttimet on suunniteltu tarjoamaan sekä luotettavaa hitsaustehoa että 
arkipäivän hitsausmukavuutta. 

Flexlite-tuotteiden käyttäjälähtöisiin ominaisuuksiin kuuluvat keveys, tasapainoisuus ja vähäinen ranteen kuormitus. 
Lisäksi niiden tekninen suorituskyky on erinomainen ja kulutusosien käyttöikä on pitkä.

Arkipäivän hitsausmukavuutta
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ERINOMAINEN 
ERGONOMISUUS 

Flexlite-polttimien kahvojen 
innovatiivinen muotoilu tuntuu 

joustavuutena, joka siirtää 
kuormituksen pois hitsaajan 

ranteesta keventäen tuntumaa 
ja vähentäen rasitusta.

KÄYTETTÄVYYS  
TUO TEHOKKUUTTA 

Erilaisia kompakteja 
kaulamalleja: kiinteä kaula, 

taipuva kaula sekä kääntyvä 
S-kaula. Huima jäähdytysteho 

ja helppo pääsy vaativiin 
railomuotoihin.

LAATU ON MONEN 
PIENEN TEKIJÄN 

SUMMA 
Kempin kulutusosat ja 

lisävarusteet parantavat 
hitsauksen laatua ja 

tuottavuutta. 

Flexlite TX -hitsauspolttimet lisäävät hitsaajan työmukavuutta ja vähentävät työn aiheuttamaa väsymistä. 
Materiaalina käytetty silikonikumi takaa pitävän otteen, ja innovatiivinen muotoilu vähentää ranteen 
kuormitusta, jolloin hitsaaja voi keskittyä täydellisen hitsin tekemiseen. 

Flexlite TX -hitsauspolttimia on saatavana useita teholuokkia ja pituuksia sekä erilaisia kaulamalleja: kiinteä 
kaula, taipuva kaula ja kääntyvä S-kaula.

MATERIAALIT PARANTAVAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

Flexlite TX -polttimen silikonikuminen kahva sopii hyvin käteen. Kahvan muotoilussa on huomioitu oikea- ja 
vasenkätiset hitsaajat sekä erilaiset otteet. Kaapelien taipuisuuden ja niiden kestävän nahkasuojauksen ansiosta 
Flexlite TX -polttimien materiaaleissa yhdistyvät hitsauksen mukavuus ja käytännöllinen kestävyys. 

Flexlite TX -polttimet TIG-hitsaukseen
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TX 165GS
TX 165G
TX 225GTX 135GF TX 165GF

TX 305WF TX 355WTX 225GS TX 255WS

Flexlite TX -poltinmallit
Kuormitettavuus, koko ja saavutettavuus ovat ensisijaiset tekijät hitsauspoltinta valittaessa. Lämmöneristys 
sekä kulutusosien muotoilu ja käyttöikä ovat tekijöitä, jotka parantavat hitsaustyytyväisyyttä ja pienentävät 
kokonaiskustannuksia.

Flexlite-tuoteperhe tarjoaa laajan valikoiman eri poltinmalleja. Niiden joukosta löydät varmasti sen polttimen, joka 
kuormitukseltaan, kooltaan ja pituudeltaan sopii täydellisesti hitsaussovellukseesi. Oli sitten kyseessä ajoneuvo- tai 
ilmailuteollisuus, Flexlite sytyttää intohimon hitsaukseen.
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F NTX 160 A = 16 5 G

TX165GFN

Flexlite-polttimen nimestä näkee sen ominaisuudet

Mallisarjan nimi Tehotaso Kemppi-tuotetaso:
3, 5 tai 8.

Jäähdytys:
G = Kaasu

W = Neste

Tekniset ominaisuudet:
S = S-kaula

F = Taipuva kaula

N = Ei kytkintä

Poltinrunkojen yhteensopivuustaulukko

FLEXLITE-TIG-POLTINRUNGOT TX 135GF TX 165GF TX 165GS TX 165G TX 225G TX 225GS TX 255WS TX 305WF TX 355W

Jäähdytystapa  Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Neste Neste Neste

Jäähdytysnesteen virtausnopeus l/min - - - - - - 1 1 1

Jäähdytysnesteen paine (min) MPa - - - - - - 1 1 1

Jäähdytysnesteen paine (max)  - - - - - - 5 5 5

Valokaaren kipinäjännite kV 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Liitintyyppi Virta-

kaasu

R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4

Ohjaus 7-nastainen 7-nastainen 7-nastainen 7-nastainen 7-nastainen 7-nastainen 7-nastainen 7-nastainen 7-nastainen

Jäähdytys - - - - - - Pikaliitin Pikaliitin Pikaliitin

Puikon halkaisijat mm 1,0…2,4 1,0…4,0 1,0…2,4 1,0…4,0 1,0…4,0 1,0…4,0 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…4,0

Kuormitettavuus, 40 % (Argon) A 130 160 160 160 220 220 250 300 350

Kuormitettavuus, 100 % (Argon) A - - - - - - 200 200 250

Käyttölämpötila °C -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40

Varastointilämpötila °C -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60

Jäähdytysteho vähintään  

(1,0 l/min)

kW - - - - - - 1,0 kW 1,0 kW 1,0 kW

Kaukosäädin  Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen

Kaulan tyyppi  Taipuva Taipuva Kääntyvä Kulma 70° Kulma 70° Kääntyvä Kääntyvä Taipuva Kulma 70°

Poltinrungon tyyppi Pieni Suuri Pieni Suuri Suuri Suuri Pieni Pieni Suuri

Laitteet ovat standardin IEC 60974-7 mukaisia.

TX135GF TX165GF TX165GS
TX165G/
TX225G

TX225GS TX255WS TX305WF TX355W

SP013377

SP013386

SP013394 *

SP801064 *

SP013404 *

SP013362

SP014575 *

SP014126

SP013423

* SP014575 vaatii aina osan SP801064 tai SP013404

   SP013394 vaatii aina osan SP801064 tai SP013404

   Osia SP801064 ja SP013404 ei voi käyttää itsenäisesti

  = Vakiotoimitus	            = Lisävaruste
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Kaukosäätimet
Flexlite TX -tuotesarja tarjoaa mahdollisuuden helpottaa hitsaustyötä valinnaisella poltinkaukosäätimellä. Sen avulla 
hitsausvirran säätäminen onnistuu konetyypistä riippumatta helposti ja tarkasti suoraan työkohteesta. Voit valita joko 
keinukytkimen tai rullakytkimen.

Kytkinvaihtoehdot
Flexlite TX -polttimet on saatavilla kytkimellä varustettuna tai ilman. Myös valinnainen pidennetty kytkin voidaan 
asentaa tavallisen kytkimen paikalle. Sen avulla kytkimen käyttö on tarkkaa ja täsmällistä myös silloin, kun poltinta 
pidetään kiinni läheltä sen hitsauspäätä.

Pidennetty kytkin 

Poltinkaukosäädin (keinukytkin) Poltinkaukosäädin (rullakytkin)

Ei kytkintäTavallinen kytkin 
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LAATU ON MONEN PIENEN
TEKIJÄN SUMMA

Suojakaasun virtauksella on suuri vaikutus hitsauksen 
laatuun. Todellisuudessa suojakaasun virtausta ei 
voi nähdä paljain silmin, mutta tämä simulaatio 
näyttää, miten polttimen muotoilu ja kulutusosat 
vaikuttavat kaasun turbulenssiin ja tehokkaaseen 
kaasusuojaukseen.

Kempin kaasulinsseissä kaasua hajottava verkko on 
laadukasta ja sitä on useina kerroksina. Tämä rakenne 
parantaa laminaarista virtausta ja tekee laitteen 
toiminnasta äärimmäisen tehokasta perinteisiin 
malleihin verrattuna. 

Kemppi-kulutusosat parantavat
hitsauksen laatua ja tuottavuutta
Kulutusosat muodostavat vain pienen osan TIG-hitsauksen kokonaiskustannuksista, mutta hitsauslaadun 
näkökulmasta niillä on suuri merkitys. 

Kempiltä saat kaikki tarvitsemasi kulutusosat TIG-hitsaukseen. Kemppi-kulutusosien valmistuksessa on käytetty 
parhaita menetelmiä ja materiaaleja, joten ne antavat hyvän perustan TIG-hitsauksen laadun ylläpidolle. Kempin 
tarjoamat kulutusosat ja lisävarusteet on suunniteltu erityisesti Flexlite-polttimiin. Jotta saat parhaan laadun ja 
kustannustehokkuuden hitsaukseesi, varusta Flexlite-polttimesi Kemppi-kulutusosilla.

Oikealla olevassa kuvassa kaasunvirtaus on liian turbulenttia, 
jolloin kaasusuoja on heikko ja kaasun kulutus suurta.

Vasemmalla olevassa kuvassa polttimeen on asennettu Kempin 
kaasulinssi, jolloin suojakaasu virtaa tasaisesti ja muodostaa 
hitsisulalle hyvän kaasusuojan sekä vähentää kaasun kulutusta.
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d

c

b a

KULUTUSOSAT

Pieni poltinrunko, vakiokulutusosat 

1. 
Kaasusuutin

3a. 
Kiristyshylsy

2. 
Kiristyshylsyn pesä

4. 
Poltinrunko

5. 
O-rengas

6. 
Elektrodinsuojus

3b. 
Käänteinen 
kiristyshylsy

1. Kaasusuutin mm

Nro Tilauskoodi a b c d

4 7990760 14,5 10 6,5 30

5 7990761* 14,5 11 8 30

6 7990762 14,5 14,5 10 30

7 7990763 14,5 14,5 11 30

2. Kiristyshylsyn pesä

ø 1,0 7990660

ø 1,6 7990661

ø 2,4 7990662 * 

3b. Käänteinen kiristyshylsy

ø 1,0 7990640

ø 1,6 7990641

ø 2,4 7990642

4. Poltinrunko

SP013377

SP013386

SP013394

SP801064

SP013404

SP013362

Katso sopivuus poltinrunkojen yhteensopivuustaulukosta sivulta 5.

5. O-rengas

7990790

3a. Kiristyshylsy

ø 1,0 7990635

ø 1,6 7990636

ø 2,4 7990637 * 

6. Elektrodinsuojus Pituus (mm)

Pieni 7990730 18

Keskikoko 7990734 * 48

Pitkä 7990740 145

Elektrodi

Harmaa ø 1,0 9873531

ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533 *

Valkoinen ø 1,0 9873520

ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

Kaikkien elektrodien pituus 175 mm

* Vakiotoimitus sisältää osat ø 2,4 mm:n elektrodille. 

Linssitarvikkeet toimitetaan lisävarusteena. Yllä mainitut mitat 

ovat ohjeellisia.
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d

c

b a

KULUTUSOSAT

Suuri poltinrunko, vakiokulutusosat 

1. 
Kaasusuutin

3. 
Kiristyshylsy

2. 
Kiristyshylsyn 

pesä

5. 
Poltinrunko

7. 
O-rengas

8. 
Elektrodinsuojus

6. 
Eriste

4.  
Eriste

2. Kiristyshylsyn pesä

ø 1,6 7990681

ø 2,4 7990682 *

ø 3,2 7990683

ø 4,0 7990684

3. Kiristyshylsy

ø 1,6 9876867

ø 2,4 9876868 *

ø 3,2 9876869

ø 4,0 9876870

4. Eriste

SP9580266

6. Eriste

SP9580267

7. O-rengas

7990791

1. Kaasusuutin mm

Nro Tilauskoodi a b c d

4 7990766 18 11,5 6,5 47,5

5 7990770 18 12,5 8 47,5

6 7990771 * 18 14,5 9,5 47,5

7 7990772 18 16 11 47,5

8 7990773 18 18 12,5 47,5

10 7990775 21 21 16 47,5

12 7990776 24 24 19 47,5

8. Elektrodinsuojus Pituus (mm)

Pieni 7990731 26

Keskikoko 7990735 58

Pitkä 7990741 * 120

5. Poltinrunko

SP013377

SP013386

SP013394

SP801064

SP013404

SP013362

SP014575

SP014126

SP013423

Katso sopivuus poltinrunkojen yhteensopivuustaulukosta sivulta 5.

* Vakiotoimitus sisältää osat ø 2,4 mm:n elektrodille. Linssitarvikkeet 

toimitetaan lisävarusteena. Yllä mainitut mitat ovat ohjeellisia.

Elektrodi

Harmaa ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533 *

ø 3,2 9873534

ø 4,0 9873535

Valkoinen ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

ø 3,2 9873523

ø 4,0 9873524

Vihreä ø 4,0 9873505

Kaikkien elektrodien pituus 175 mm
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d

c

b a

d

c

ab

d

c

a

KULUTUSOSAT

Pieni poltinrunko, linssikulutusosat 

5a. 
Kiristyshylsy

4. 
Kiristyshylsyn 

pesä, linssi

6. 
Poltinrunko

7. 
O-rengas

8. 
Elektrodinsuojus

5b. 
Käänteinen 
kiristyshylsy

1b. 
Kaasusuutin, lasi, 

suora

3. 
O-rengas

kaasusuuttimelle

1c. 
Kaasusuutin, 

lasi

3. 
O-rengas

kaasusuuttimelle

2. 
Verkko 

1a. 
Kaasusuutin, 

linssi
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4. Kiristyshylsyn pesä, linssi

ø 1,0 7990700

ø 1,6 7990701

ø 2,4 7990702

5b. Käänteinen kiristyshylsy

ø 1,0 7990640

ø 1,6 7990641

ø 2,4 7990642

7. O-rengas

7990790

5a. Kiristyshylsy

ø 1,0 7990635

ø 1,6 7990636

ø 2,4 7990637

2. Verkko

SP015851

3. O-rengas kaasusuuttimelle, lasi

SP009746

1a. Kaasusuutin, linssi mm

Nro Tilauskoodi a b c d

4 7990779 18,5 10,5 7 25,5

5 7990780 18,5 12 8 25,5

6 7990781 18,5 13,5 9,5 25,5

7 7990782 18,5 15 11 25,5

6. Poltinrunko

SP013377

SP013386

SP013394

SP801064

SP013404

SP013362

Katso sopivuus poltinrunkojen yhteensopivuustaulukosta sivulta 5.

8. Elektrodinsuojus Pituus (mm)

Pieni 7990730 18

Keskikoko 7990734 48

Pitkä 7990740 145

Elektrodi

Harmaa ø 1,0 9873531

ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533

Valkoinen ø 1,0 9873520

ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

Kaikkien elektrodien pituus 175 mm

1c. Kaasusuutin, lasi mm

Tilauskoodi a b c d

15/20 mm SP015848 20,2 25,3 21 28,3

1b. Kaasusuutin, lasi, suora mm

Tilauskoodi a c d

Suora SP015847 19,9 14,8 32,5
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d

c

b a

d

c

b a

d

c

ab

d

c

a

KULUTUSOSAT

Suuri poltinrunko, linssikulutusosat

8. 
Poltinrunko

10. 
O-rengas

11. 
Elektrodinsuojus

9. 
Eriste

5b. 
Kiristyshylsy

Lyhyt

4b. 
Kiristyshylsyn 

pesä,
lyhyt linssi

1c. 
Kaasusuutin, lasi, 

suora

3. 
O-rengas

kaasusuuttimelle

1d. 
Kaasusuutin,

lasi

3. 
O-rengas

kaasusuuttimelle

2. 
Verkko 

6b. 
Eriste

1a. 
Kaasusuutin, 

linssi

5a. 
Kiristyshylsy

4a. 
Kiristyshylsyn 

pesä, linssi

7. 
Eriste

1b. 
Kaasusuutin, 

lyhyt linssi

6a. 
Eriste
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2. Verkko

SP015851

3. O-rengas kaasusuuttimelle, lasi

SP009746

4b. Kiristyshylsyn pesä, lyhyt linssi

ø 1,6 SP015842

ø 2,4 SP015843

ø 3,2 SP015844

5b. Kiristyshylsy, lyhyt

ø 1,6 7990655

ø 2,4 7990656

ø 3,2 7990657

10. O-rengas

SP7990791

9. Eriste

SP9580267

7. Eriste

SP9580266

1a. Kaasusuutin, linssi mm

Nro Tilauskoodi a b c d

5 7990783 25 12,5 7,5 42

6 7990784 25 14 9 42

7 7990785 25 15,5 11 42

8 7990786 25 16,5 12 42

11 7990787 25 22 17 42

1b. Kaasusuutin, lyhyt linssi mm

Nro Tilauskoodi a b c d

4 7990779 18,5 10,5 7 25,5

5 7990780 18,5 12 8 25,5

6 7990781 18,5 13,5 9,5 25,5

7 7990782 18,5 15 11 25,5

4a. Kiristyshylsyn pesä, linssi

ø 1,6 7990711

ø 2,4 7990712

ø 3,2 7990713

ø 4,0 7990714

5a. Kiristyshylsy

ø 1,6 9876867

ø 2,4 9876868

ø 3,2 9876869

ø 4,0 9876870

6b. Eriste

SP015849

8. Poltinrunko

SP013377

SP013386

SP013394

SP801064

SP013404

SP013362

SP014575

SP014126

SP013423

Katso sopivuus poltinrunkojen yhteensopivuustaulukosta sivulta 5.

6a. Eriste

9876860

11. Elektrodinsuojus Pituus (mm)

Pieni 7990731 26

Keskikoko 7990735 58

Pitkä 7990741 120

Elektrodi

Harmaa ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533

ø 3,2 9873534

ø 4,0 9873535

Valkoinen ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

ø 3,2 9873523

ø 4,0 9873524

Vihreä ø 4,0 9873505

Kaikkien elektrodien pituus 175 mm

1d. Kaasusuutin, lasi mm

Tilauskoodi a b c d

15/20 mm SP015848 20,2 25,3 21 28,3

1c. Kaasusuutin, lasi mm

Tilauskoodi a c d

Suora SP015847 19,9 14,8 32,5
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KULUTUSOSAPAKETIT

Kempin PRO-kulutusosapaketit sisältävät täydellisen kulutusosasarjan TIG-hitsausta varten. Paketeissa on 
kaikki hitsauksessa tarvittavat TIG-hitsauspolttimen kulutusosat. Sieltä löytyy useita kaasusuutinkokoja, lasisia 
kaasusuuttimia, kaasulinssejä, kiristyshylsyjä ja niiden pesiä, kaikki valmiina käytettäväksi pienten tai suurten 
poltinrunkojen kanssa. 

Kulutusosasarjat toimitetaan omissa laatikoissaan, joissa osat pysyvät hyvässä järjestyksessä ja niiden säilytys 
helppoa.  Pakettien sisällöt on lueteltu alla olevissa taulukoissa. PRO KIT 5/16-24 on tarkoitettu pienille 
poltinrungoille ja PRO KIT 3/8-32 suurille poltinrungoille.

Valitsemalla Kempin TIG-kulutusosat saat hitsaukseesi tarvittavan kestävyyden ja tehokkuuden.

PRO KIT 5/16-24

Koodi Kuvaus Määrä

W016085 PRO KIT 5/16-24, sisältö: 1

7990635 KIRISTYSHYLSY 1,0 S 3

7990636 KIRISTYSHYLSY 1,6 S 3

7990637 KIRISTYSHYLSY 2,4 S 3

SP9878013 ERISTE S 2

7990730 ELEKTRODINSUOJUS, LYHYT S 1

7990734 ELEKTRODINSUOJUS, KESKIKOKO S 1

7990740 ELEKTRODINSUOJUS, PITKÄ S 1

7990700 KIRISTYSHYLSYN PESÄ, LINSSI 1,0 S 1

7990701 KIRISTYSHYLSYN PESÄ, LINSSI 1,6 S 1

7990702 KIRISTYSHYLSYN PESÄ, LINSSI 2,4 S 1

7990779 KAASUSUUTIN, LINSSI 4 S 1

7990780 KAASUSUUTIN, LINSSI 5 S 1

7990781 KAASUSUUTIN, LINSSI 6 S 1

7990782 KAASUSUUTIN, LINSSI 7 S 1

SP015847 KAASUSUUTIN, LASI, SUORA 2

SP015848 KAASUSUUTIN, LASI 15/20MM 2

SP009746 O-RENGAS, KAASUSUUTIN, LASI 4

SP015851 VERKKO, KAASUSUUTIN, LASI 2

PRO KIT 3/8-32 

Koodi Kuvaus Määrä

W016086 PRO KIT 3/8-32, sisältö: 1

7990780 KAASUSUUTIN, LINSSI 5 S 1

7990781 KAASUSUUTIN, LINSSI 6 S 1

7990782 KAASUSUUTIN, LINSSI 7 S 1

7990779 KAASUSUUTIN, LINSSI 4 S 1

7990655 KIRISTYSHYLSY, LYHYT 1,6 L 3

7990656 KIRISTYSHYLSY, LYHYT 2,4 L 3

7990657 KIRISTYSHYLSY, LYHYT 3,2 L 3

SP015842 KIRISTYSHYLSYN PESÄ, LINSSI, LYHYT 1,6 L 1

SP015843 KIRISTYSHYLSYN PESÄ, LINSSI, LYHYT 2,4 L 1

SP015844 KIRISTYSHYLSYN PESÄ, LINSSI, LYHYT 3,2 L 1

SP9580267 ERISTE, YLÄ, L 1

SP015849 ERISTE, ERIKOIS, L 2

7990731 ELEKTRODINSUOJUS, LYHYT L 1

7990735 ELEKTRODINSUOJUS, KESKIKOKO L 1

7990741 ELEKTRODINSUOJUS, PITKÄ L 1

SP015847 KAASUSUUTIN, LASI, SUORA 2

SP015848 KAASUSUUTIN, LASI 15/20MM 2

SP009746 O-RENGAS, KAASUSUUTIN, LASI 4

SP015851 VERKKO, KAASUSUUTIN, LASI 2
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F NTX 160 A = 16 5 G

TX165GFN

Flexlite-polttimen nimestä näkee sen ominaisuudet

Mallisarjan nimi Tehotaso Kemppi-tuotetaso:
3, 5 tai 8.

Jäähdytys:
G = Kaasu

W = Neste

Tekniset ominaisuudet:
S = S-kaula

F = Taipuva kaula

N = Ei kytkintä

FLEXLiTE TX

Tuote Tilauskoodi

 4 m: 8 m: 16 m:

FLEXLiTE TX 135GF TX135GF4 TX135GF8 TX135GF16

FLEXLiTE TX 165GF TX165GF4 TX165GF8 TX165GF16

FLEXLiTE TX 165GS TX165GS4 TX165GS8 TX165GS16

FLEXLiTE TX 165G TX165G4 TX165G8 TX165G16

FLEXLiTE TX 225G TX225G4 TX225G8 TX225G16

FLEXLiTE TX 225GS TX225GS4 TX225GS8 TX225GS16

FLEXLiTE TX 305WF TX305WF4 TX305WF8 TX305WF16

FLEXLiTE TX 255WS TX255WS4 TX255WS8 TX255WS16

FLEXLiTE TX 355W TX355W4 TX355W8 TX355W16

FLEXLiTE TX 135GFN TX135GFN4 TX135GFN8 -

FLEXLiTE TX 165GFN TX165GFN4 TX165GFN8 -

FLEXLiTE TX 165GSN - TX165GSN8 -

FLEXLiTE TX 225GN TX225GN4 TX225GN8 -

FLEXLiTE TX 255WSN - TX255WSN8 -

FLEXLiTE TX 305WFN - TX305WFN8 -

FLEXLiTE TX 355WN - TX355WN8 -

FLEXLiTE TX -kaukosäätimet (valinnainen)

Tuote Tilauskoodi

 Vesijäähdytteiseen polttimeen: Kaasujäähdytteiseen polttimeen:

FLEXLiTE TXR10 -kaukosäädin, rullakytkin TXR10W TXR10G

FLEXLiTE TXR20 -kaukosäädin, keinukytkin TXR20W TXR20G

FLEXLiTE TX, muut lisävarusteet (valinnainen)

Tuote Tilauskoodi

FLEXLiTE TX -polttimen pidennetty kytkin SP014802

TILAUSTIEDOT



www.kemppi.com

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme ratkaisuja, joilla asiakkaamme 
voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto on 
yli 150 miljoonaa euroa ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 
800 asiantuntijaa 17 maassa. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon 
hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin 
sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa 
paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.


