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Edelläkävijä hitsauksessa ja leikkauksessa

Yli sadan vuoden ajan ESAB on toiminut hitsaus- ja leikkaus-

teknologian ja sen kehittämisen edelläkävijänä ja johtajana. 

Oscar Kjellberg keksi tuolloin päällystetyn puikon ja perusti 

Elektriska Svetsningsaktiebolaget -nimisen yrityksen (ESAB) 

vuonna 1904. Nykyisin ESABissa yhdistyvät maailmanjohtajuus 

ja maailmanlaajuinen sovellusasiantuntijuus.

ESAB on keskittänyt hitsauskoneiden ja -lisäaineiden tutkimus- ja 

kehitysosastonsa Göteborgiin ja tarjoaa täydellisen valikoiman 

hitsauskoneita MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsaukseen sekä 

laitteita plasmaleikkaukseen. Myös automaatiotuotteidemme 

valikoima on laaja.

Kaikki tuotteet on tarkkaan testattu, mistä syystä tuotteet ovat 

pitkäikäisiä. Laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden 

toimittaminen on toimintamme ydin. Tämä ajattelu näkyy 

tuotanto-prosessistamme aina jälleenmyyjiimme saakka eri 

puolilla maailmaa. Olemme maailman johtava hitsaustuotteiden 

toimittaja, koska kehitämme hitsaus- ja leikkausprosesseja 

jatkuvasti.

Tässä kuvastossa esittelemme hitsauslaitteiden valikoimamme, 

virtalähteet, langansyöttölaitteet, hitsauspistoolit, plasma-

leikkauslaitteet sekä automaatiotuotteet.

Muut kuvastomme esittelevät laajat hitsausvaruste- ja 

kaasuhitsausvalikoimamme.

Tuotenro 	 XA00142 612
Kaasujitsaus ja kaasuleikkaus	 XA00136912
Automation catalogue, English	 XA00155920



4

Sisältö

Puikkohitsauslaitteet	

Buddy™ Arc 145	 8-9

Buddy™ Arc 180	 8-9

Caddy® Arc 151i	 10-11

Caddy® Arc 201i	 10-11

Caddy® Arc 251i	 10-11

Origo™ Arc 410c	 12-13

Origo™ Arc 650c	 12-13

Origo™ Arc 810c	 12-13

Origo™ Mig 4004i A44	 14-15

Hitsaus- ja maadoituskaapelit	 16

KHM 190 HS ja KHM 190 YS	 17

 

MIG/MAG-hitsauskoneet	

Caddy® Mig C160i	 20-23

Caddy® Mig C200i	 20-23

Origo™ Mig C170	 24-25

Origo™ Mag C171	 24-25

Origo™ Mig C200	 24-25

Origo™ Mag C201	 24-25

Origo™ Mig C250	 24-25

Origo™ Mag C251	 24-25

MXL™-pistoolit	 25

Origo™ Mig C280 PRO	 26-27

Origo™ Mig C340 PRO	 26-27

Origo™ Mig C420 PRO	 26-27

Origo™ Mig C3000i	 28-29

Aristo® Mig C3000i U6	 28-29

Origo™ Mig 320	 30-31

Origo™ Mig 410	 30-31

Origo™ Mig 510	 30-31

Warrior™ 400i	 32-35

Warrior™ 500i	 32-35

Origo™ Mig 4004i	 36-39

Origo™ Mig 5004i	 36-39

Aristo® U82	 40-41

Origo™ / Aristo® Mig 4002c	 42-45

Origo™ / Aristo® Mig 5002c	 42-45

Origo™ / Aristo® Mig 6502c	 42-45

Aristo® Mig 3001i	 46-47

Aristo® Mig 4004i Pulse	 48-49

Laitekokoonpanot, Aristo® Mig 3001i/4004i Pulse 50-51

Aristo® Mig U4000iw	 52- 53

Aristo® Mig 5000iw	 52-53

Aristo® Mig U5000iw	 52-53

Käyttöpaneelit	 54-56

MarathonPac-varusteet	 57



5

Lisätarvikkeet ja komponentit	

PSF™-sarja, MIG/MAG-pistoolit	 58

MXH™-sarja, Push-Pull-pistoolit	 59

Kulutus- ja varaosat, PSF™ ja MXH™	 60-61

Virtasuuttimet	 63

Langansyöttölaitteet	 64-65

Kulutus- ja varaosat langansyöttölaitteisiin	 66-67

Origo™ Feed Airmatic- ja PKB™-pistoolit	 68

Varusteet	 69

Kaukosäädin, digitaalinen	 70-71

Kaukosäädin, analoginen	 72-73

Vaunut	 74-75

Jäähdytysyksiköt	 76-78

Monijänniteyksiköt	 79

	

TIG-hitsauskoneet	

Buddy™ Tig 160	 83

Caddy® Tig 1500i	 84-85

Caddy® Tig 2200i	 84-85

Origo™ Tig 3001i	 86-87

Aristo® Tig 4000iw	 88-89

Caddy® Tig 2200i AC/DC	 90-91

Heliarc™ 283i AC/DC	 92-93

Heliarc™ 353i AC/DC	 92-93

Origo™ Tig 3000i AC/DC	 94-95

Origo™ Tig 4300iw AC/DC	 94-95

TIG-elektrodit	 96

TXH™-pistoolit	 98-99

 

Plasmaleikkauslaitteet	

Cutmaster™ 40	 102-103

Cutmaster™ 60	 102-103

Cutmaster™ 80	 102-103

Cutmaster™ 100	 102-103

Cutmaster™ 120	 102-103

Varusteet Cutmaster-laitteisiin	 104

Plasmapolttimet	 105-109

Hitsauslaitteiden validointistandardi	 110-111

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001	 112



6

Puikkohitsaus
 

Puikkohitsaus on vanhin ja monipuolisin kaarihitsausmenetelmä. Siinä valokaari sytytetään 

päällystetyn hitsauspuikon ja työkappaleen väliin.

Hitsauspuikon metallinen ydin sulaa valokaaren vaikutuksesta ja muodostaa pisara pisaralta 

hitsisulan. 

Päällysteen aineosat stabiloivat valokaarta ja muodostavat tarvittavan suojakaasun.

Puikko muodostaa myös kuonaa, joka suojaa hitsisulaa ja jäähtyvää saumaa ilman vaikutuksilta. 

Kuona on poistettava jokaisen hitsauspalon jälkeen. 

Hitsauspuikkoja on satoja erilaisia. Hitsisauman lujuuden ja sitkeyden pystyy määrittelemään 

erittäin tarkasti sauman seosaineiden perusteella.

Puikkohitsausta käytetään useimmin teräspohjaisissa materiaaleissa. Verrattain alhaisesta 

paloaikasuhteesta huolimatta prosessilla on lyömättömiä etuja hitsattaessa ulkona ja hankalissa 

paikoissa. 

Hitsaus- ja leikkaustekniikka
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ArcPlus™ II
Unohda roiskeet, kun käytössäsi on ArcPlus™. 

ArcPlus™ mahdollistaa roiskeettoman hitsauksen myös vaativilla puikoilla. 

Kaaren uudelleensyttymisominaisuuksia on parannettu merkittävästi erityisesti emäspuikoilla. 

ArcPlus™ II:ssa vakaaseen valokaareen tarvittava hitsausvirta on myös pienempi kuin perinteisissä 

koneissa.

LiveTig™

TIG-hitsauksessa kaaren syttyminen saattaa joskus olla ongelma. 

LiveTig™ sytyttää valokaaren elektronisen ohjauksen avulla ja säästää elektrodia. 



Buddy™ Arc 145

Buddy™ Arc 180
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Buddy™ Arc 145, 180 ja Buddy™ Tig 160

Kannettava ratkaisu ammattikäyttöön

Buddy™-tuotesarjan laitteet ovat jämäköitä ja kestäviä

virtalähteitä ammattikäyttöön. Ne ovat huipputehokkaita 

ja luotettavia uusimman IGBT-tekniikan ansiosta.

Tehty kestämään

Buddy™ Arc 145 ja 180 ovat helppokäyttöisiä, jämäköitä 

ja kevyitä puikkohitsauskoneita. Buddy™ Arc 180 

sisältää myös Live TIG -sytytyksen. Buddy™Tig 160  

on varustettu myös HF-sytytyksellä (TIG).

Koneen elektroniikkaosia jäähdytetään erittäin 

tehokkaalla puhaltimella, mikä yhdessä 

lämpösuojajärjestelmän kanssa lisää käytön 

luotettavuutta. Koneessa on kolme jäähdytys-levyä,  

joilla lisätään koneen käyttöikää entisestään.

Laitekotelo on suunniteltu kestämään ankaria 

olosuhteita, ja sen suojausluokka on IP23. Koneen 

varustukseen kuuluu olkahihna ja tukeva kantokahva.

Käyttökohteet

•• Teollisuustuotanto ja huolto

•• Työmaiden huolto- ja korjaustyöt

•• Rakennusteollisuus 

•• Yleiset tuotantosovellukset

•• Maatalous

Buddy™ Arc 145 on erittäin helppokäyttöinen, sillä vain 
hitsausvirtaa pitää säätää.

		  Buddy™	 Buddy™	 Buddy™

Tekniset tiedot	 Arc 145 	 Arc 180	  Tig 160

Verkkojännite, V/~ Hz	 230 / 1, 50/60  	 230 / 1, 50/60  	 230 / 1, 50/60 
Sulake, hidas, A	 16	 16	 16 
Säätöalue, puikkohitsaus/TIG, A	 10 - 145	 5 - 180	 5 - 160
Ensiövirta I 1eff, A
Puikkohitsaus	 10,8	 16,0	 14,6
TIG	 -	 12,5	 10,2 
Mitat, PxLxK, mm 	 280x120x220	 310x140x230	 310x140x230
Paino, kg	 4,5	 6,0	 6,0 
Suojausluokka	  IP 23S	 IP 23S	 IP 23S	
Käyttöluokka	 S	 S	 S 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, puikkohitsaus

  Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 70 / 22,8 	 125 / 25,0	 105 / 24,2
  Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 55 / 22,2 	 100 / 24,0	 85 / 23,4 

Maksimiteho 40 °C:ssa, TIG

  Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 -	 130 / 15,2	 105 / 14,2
  Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 - 	 100 / 14,0	 85 / 13,4



Buddy™ Tig 160
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Buddy™ Tig 160:n käyttöpaneelissa on yksi säätönuppi, josta 
säädetään hitsausvirtaa, ja toinen, josta säädetään virran 
laskuaikaa TIG-hitsauksessa tai kaaripainetta puikkohitsauksessa.  

Buddy™ Arc 180 on erittäin helppokäyttöinen, sillä vain 
hitsausvirtaa pitää säätää. Etupaneelin kytkimestä valitaan 
puikko- tai TIG-hitsaus.

•• Erinomaiset kaariominaisuudet 

•• Soveltuu generaattorikäyttöön

•• Helppo käyttää 

•• �Käytännöllinen ja lujarakenteinen

•• �Käyttö mahdollista jatkojohdolla 

Buddy™ Arc 145, 180 ja Buddy™ Tig 160

		  Buddy™	 Buddy™	 Buddy™

Tekniset tiedot	 Arc 145 	 Arc 180	  Tig 160

Verkkojännite, V/~ Hz	 230 / 1, 50/60  	 230 / 1, 50/60  	 230 / 1, 50/60 
Sulake, hidas, A	 16	 16	 16 
Säätöalue, puikkohitsaus/TIG, A	 10 - 145	 5 - 180	 5 - 160
Ensiövirta I 1eff, A
Puikkohitsaus	 10,8	 16,0	 14,6
TIG	 -	 12,5	 10,2 
Mitat, PxLxK, mm 	 280x120x220	 310x140x230	 310x140x230
Paino, kg	 4,5	 6,0	 6,0 
Suojausluokka	  IP 23S	 IP 23S	 IP 23S	
Käyttöluokka	 S	 S	 S 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, puikkohitsaus

  Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 70 / 22,8 	 125 / 25,0	 105 / 24,2
  Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 55 / 22,2 	 100 / 24,0	 85 / 23,4 

Maksimiteho 40 °C:ssa, TIG

  Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 -	 130 / 15,2	 105 / 14,2
  Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 - 	 100 / 14,0	 85 / 13,4

Tilaustiedot

Buddy™ Arc 145		  0700 300 884

Buddy™ Arc 180 		  0700 300 680 

Buddy™ Tig 160		  0700 300 681 

Toimitussisältö

Verkkokaapeli pistokkeella

Hitsaus- ja maadoituskaapelisarja, pituus 3 m 

TIG -poltin, 4 m (vain Buddy™ Tig 160)



With the 
environment in mind
Active power factor connection

Efficient energy utilisation
Harmonics EN 61000-3-12

RoHS 2002/95/E
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•• Ammattikäytön sovelluksiin  

•• �Neljä eri käyttöpaneelia  

•• ��Suuri toimintasäde: välikaapelin halkaisija 2,5 mm2, mahdollisuus käyttää 
jopa 100 m pitkää verkkokaapelia sisäänrakennetun PFC-piirin ansiosta 

•• Kotelointiluokka IP 23 mahdollistaa ulkona työskentelyn  

•• Jämäkkä rakenne kestää iskuja 

•• ��Ylikuormitussuoja 

•• Asennuksiin ja tuotantoon 

•• Korjaus- ja huoltotöihin�

Puikkohitsaus

Tehty kestämään

Caddy on varustettu suurella OKC 50 -kaapeliliittimellä, ja se 

kestää rajuakin kuormitusta. Pienen kokonsa ja iskunkestävän 

polymeerikotelonsa ansiosta kone on kevyt ja helppo siirtää 

kohteesta toiseen. Suuri jäähdytysyksikkö ja loppuun asti 

mietitty rakenne varmistavat pitkän käyttöiän ja luotettavuuden 

ankarissakin työskentelyolosuhteissa.

Uusi ArcPlus™ II merkitsee parempia hitsausominaisuuksia ja 

tuottaa paremman hitsin laadun vähemmällä jälkikäsittelyllä.

Caddy® on suunniteltu niin, että sen tärkeimmät komponentit 

pysyvät puhtaina ja pölyttöminä. Caddyn® suojausluokka on  

IP 23, joten se soveltuu myös ulkona käytettäväksi. 

Pitkäikäinen rakenne ja erinomaiset hitsausominaisuudet 

takaavat huolettoman käytön päivästä toiseen.

Tehokertoimen korjaus – PFC. Caddy® Arc -laitteessa on 

automaattinen tehokertoimen korjaus (PFC), jolla minimoidaan 

verkkovirran häiriövaikutuksia. Kone on näin myös vähemmän 

herkkä verkkovirran heilahteluille, ja sitä voidaan käyttää 

generaattorin avulla.

Siirrettävä ratkaisu		
ammattikäyttöön

Käyttöpaneeli A31  

•• Caddy® Arc 151i:lle 

•• Vain virran säätö 

•• TIG (raapaisusytytys) 

•• Kuuma-aloitus (esiasetettu) 

•• Kaaripaine (esiasetettu) 

Käyttöpaneeli A33  

•• Caddy® Arc 151i:lle ja 201i:lle 

•• �TIG-hitsaus LiveTig™-
sytytyksellä 

•• �Kuuma-aloitus (säädettävä) 

•• Kaaripaine (säädettävä) 

•• �ArcPlus™ II -käyttöpaneeli 

•• �Digitaalinen näyttö 

•• Täppäyshitsaus 

•• �Kaukosäätö 

•• 2 parametrimuistia 

•• �Caddy® Arc 201i hitsaa jopa 4,0 
mm:n puikolla sisäänrakennetun 
PFC-piirin ansiosta

Caddy® Arc 151i ja 201i
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		  Caddy®	 Caddy®	 Caddy®

Tekniset tiedot	 Arc 151i 	 Arc 201i	  Arc 251i

Verkkojännite, V/~ 	 230 / 1 	 230 / 1	 400 / 3 
Sulake, hidas, A	 16 	 16	 10 
Säätöalue puikkohitsaus (A31), A 	 8 - 150 	 -	 -
Säätöalue puikkohitsaus (A33), A 	 4 - 150 	 4 - 170	 - 
Säätöalue puikkohitsaus (A32/A34), A	 -	 -	 4 - 250
Säätöalue TIG (A33), A	 4 - 150 	 4 - 220	 - 
Säätöalue TIG, A	 -	 -	 3 - 250
Ohjausjännite (A31), V	 58 - 72 	 -	 - 
Ohjausjännite (A33), V 	 55 - 60 	 55 - 60	 -
Ohjausjännite, V	 -	 -	 65 
Tehokerroin	 0,99 	 0,99	 0,94
Kuormitus, %	 80 	 81	 83 
Mitat, PxLxK, mm 		  418 x 188 x 208 	
Paino, kg 	 7,9 	 8,3	 10,5 
Suojausluokka 	  	 IP 23	
Käyttöluokka	  	 S	  
 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, puikkohitsaus

   Maksimivirta 25 %:n kuormituksella, A	 150 	 170	 -
   Maksimivirta 30 %:n kuormituksella, A	  -	 -	 250 
   Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 100 	 130	 190
   Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 90	 110	 150 
 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, TIG

   Maksimivirta 20 %:n kuormituksella, A	 -	 220	 -
   Maksimivirta 25 %:n kuormituksella, A	 150 	 -	 - 
   Maksimivirta 30 %:n kuormituksella, A	 -	 -	 250
   Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A 	 120 	 150	 190 
   Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 110 	 140	 150

Kaukosäätimet, sivu 68

 Vaunut, sivu 72

Käyttöpaneeli A32 

•• Caddy® Arc 251i 

•• �TIG-hitsaus LiveTig™-
sytytyksellä

•• �Kuuma-aloitus (säädettävä, 
taustavalikko)

•• Kaaripaine (säädettävä, 		
taustavalikko)

•• ArcPlus™ II -säätö 

•• Digitaalinen näyttö

•• Täppäyshitsaus 

•• Kaukosäätö

Käyttöpaneeli A34 

•• Caddy® Arc 251i 

•• �Puikkotyypin valinta (emäs, 
rutiili tai selluloosa) 

•• TIG-hitsaus LiveTig™-
sytytyksellä

•• Kuuma-aloitus (säädettävä)

•• Kaaripaine (säädettävä) 

•• ArcPlus™ II -säätö

•• Digitaalinen näyttö 

•• Täppäyshitsaus 

•• Kaukosäätö 

•• 2 parametrimuistia 

Toimitussisältö

3 m:n verkkokaapeli pistokkeella, puikonpidin ja 3 m:n kaapeli, 			 

3 m:n maadoituskaapeli puristimella

Caddy® Arc 251i

 Olkahihna

Tilaustiedot

Caddy®Arc 151i,  A31 		   0460 445 881
Caddy®Arc 151i,  A33 		  0460 445 883 
Caddy®Arc 201i,  A33 	  	 0460 445 884
Caddy®Arc 251i,  A32 		  0460 300 880 
Caddy®Arc 251i,  A34 		  0460 300 881 
 
 

Varusteet, Caddy® Arc

Olkahihna		  0460 265 003
Vaunu, 2-pyöräinen (5-10 litran kaasupullolle)  		   0459 366 885 
TIG-pistooli TXH™151V, 4m		  0700 300 539
TIG-pistooli TXH ™151V, 8m  		  0700 300 545 
TIG-pistooli TXH ™201V, 4m   		  0700 300 553
TIG-pistooli TXH ™201V, 8m   		  0700 300 556 
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		  Origo™	 Origo™	 Origo™

Tekniset tiedot	 Arc 410c 	 Arc 650c	  Arc 810c

Verkkojännite, V/~ 	 230 / 400 - 415 / 500 / 3	 230 / 400 - 415 / 500 / 3	 230 / 400 - 415 / 500 / 3  
Sulake, hidas, A 	 63 / 25 / 20 	  80 / 50 / 35	 100 / 63 / 50 
Säätöalue puikkohitsaus, A	 20 - 400	 20 - 650	 20 - 800
Ohjausjännite, V 	 53 - 70	 53 - 70	 53 - 70 
Mitat, PxLxK, mm 	 1310 x 800 x 780	 1310 x 800 x 780	 1310 x 800 x 780	
Paino, kg 	 157 	 223	 245 
Suojausluokka 	  IP 23	 IP 23	 IP 23	
Käyttöluokka	  S	 S	 S 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, puikkohitsaus

   Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 400 / 36	 650 / 44	 800 / 44
   Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 310 / 33	 490 / 40	 630 / 44 
   Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 240 / 30	 400 / 36	 500 / 40

•• Sopii erityisesti vaikeasti hitsattaville selluloosapuikoille  

•• Loistavat hitsausominaisuudet, optimaalinen laatu 

•• Laaja säätöalue, monipuoliset käyttömahdollisuudet 

•• Verkkojännitteen kompensointi mahdollistaa vakiohitsausparametrit ja 
vakaan ohjauksen 

•• Portaaton virransäätö - kaukosäädettävä, tarkat asetusvaihtoehdot 

•• Kuuma-aloitus, kaaripaineen säätö ja tarttumisen estävä Anti Stick 

•• Sopii myös hiilikaaritalttaukseen 

•• Soveltuu myös erikoisjännitteille 

•• Offshore-versioissa lisäsuoja kaikkein ankarimpien ulkokäyttöolosuhteiden 	
varalta 

•• Saatavana myös liikuteltava versio pyörillä  

Tehokkaat DC-
tasasuuntaajat

Origo™ Arc C -malleissa 

nykyaikainen ohjaus ja 

jämäkkä perustekniikka lyövät 

kättä. Vakaus ja kestävyys 

ovat näiden nykyaikaisten 

rakennustyömaiden 

voimanpesien tärkeimmät 

ominaisuudet. 

Kuuma-aloitus helpottaa hitsauksen aloittamista, ja 

kaaripaineen säätö huolehtii prosessista kaikissa olosuhteissa. 

Anti stick -ominaisuus estää hitsauspuikon tarttumisen 

työkappaleeseen hitsausta aloitettaessa. 

Suurilla rakennustyömailla, telakoilla ja putkiasennuksissa 

luotetaan Origo™ Arc -hitsauskoneiden legendaariseen 

luotettavuuteen.

Kaukosäädin N02

N02 ohjaa virtaa hitsausvirtapiirin kautta, joten erillista 

ohjauskaapelia ei tarvita. Aseta haluamasi virta ja sijoita 

kaukosäädin työkappaleelle, paina hitsauspuikko 

mittauspisteeseen ja odota hetki. Valmista tuli!

Origo™ Arc 410c, 650c ja 810c
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		  Origo™	 Origo™	 Origo™

Tekniset tiedot	 Arc 410c 	 Arc 650c	  Arc 810c

Verkkojännite, V/~ 	 230 / 400 - 415 / 500 / 3	 230 / 400 - 415 / 500 / 3	 230 / 400 - 415 / 500 / 3  
Sulake, hidas, A 	 63 / 25 / 20 	  80 / 50 / 35	 100 / 63 / 50 
Säätöalue puikkohitsaus, A	 20 - 400	 20 - 650	 20 - 800
Ohjausjännite, V 	 53 - 70	 53 - 70	 53 - 70 
Mitat, PxLxK, mm 	 1310 x 800 x 780	 1310 x 800 x 780	 1310 x 800 x 780	
Paino, kg 	 157 	 223	 245 
Suojausluokka 	  IP 23	 IP 23	 IP 23	
Käyttöluokka	  S	 S	 S 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, puikkohitsaus

   Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 400 / 36	 650 / 44	 800 / 44
   Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 310 / 33	 490 / 40	 630 / 44 
   Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 240 / 30	 400 / 36	 500 / 40

N02

l	 Kaukosäädin

Käyttöpaneeli A12

•• Hitsausmenetelmän valinta, puikkohitsaus, hiilikaaritalttaus 
tai TIG-hitsaus (raapaisusytytys) 

•• Digitaalinen näyttö

•• Kuuma-aloitus (säädettävä) 

•• Kaaripaine (säädettävä) 

•• Soveltuu langattomalle kaukosäätimelle N02 

•• Kaukosäätö

Kaukosäätimet, sivu 68

Talttaushiilenpidin: katso ESABin varusteluettelo

Tilaustiedot

Origo™ Arc 410c, A12 Offshore   		  0349 311 480 
Origo™ Arc 650c, A12 Offshore    		  0349 311 500 
Origo™ Arc 810c, A12 Offshore    		  0349 311 430  
 
 

Varusteet, Origo™ Arc 410c

Voimavirtapistoke 400V/32A  	  	 0349 891 208
Hitsauskaapeli, täydellinen, 5 m, 70 mm2     	   	 0700 006 894 
Maadoituskaapeli, täydellinen, 5 m, 70 mm2   		  0700 006 895 
 
 

Varusteet, Origo™ Arc 650c ja 810c

Voimavirtapistoke 400V/63A 	  	 0349 891 209
Hitsauskaapeli, täydellinen, 5 m, 95 mm2   	   	 0700 006 896 
Maadoituskaapeli, täydellinen, 5 m, 95 mm2  		  0700 006 897 
 
 

Kaukosäädin

N02 langaton kaukosäädin  		  0349 304 617  
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			   Origo™ Mig	
Tekniset tiedot		  4004i 	

Verkkojännite, V/~ 		  380 - 440 / 3 
Sulake, hidas, A		  25 
Säätöalue, A 		  16 - 400 
Ohjausjännite, V 		  55 	  
Ohjausteho, W		  100	
Tehokerroin 		  0,94 	  
Hyötysuhde maksimivirralla, % 		  88	
Mitat, PxLxK, mm   		  610 x 250 x 445 	  
Paino, kg 		  46 	
Suojausluokka		  IP 23 	  
Käyttöluokka 		  S 
 
		
Maksimiteho 40°C:ssa

Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V		  400 / 36 	
Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A/V  		  300 / 32  
     		     

Optimaaliseen puikkohitsaukseen  

Tehokkaat invertterit 

Origo™ Mig 4004i A44 on ihanteellinen kumppani 

puikkohitsaukseen tuotanto- tai rakennustyömailla. 

Tehokas laite tuotantohitsaukseen, korjaus- ja huolto-

hitsaukseen sekä paikan päällä tehtäviin asennuksiin.

Kolmannen sukupolven invertteri tarjoaa merkittävästi 

suurempaa tehokkuutta tehokertoimen ollessa noin 1.

ESAB Arc Plus™ II -säätö varmistaa ylivoimiset 

hitsausominaisuudet ja parantaa kaaren syttymistä 

emäspuikoilla hitsattaessa. 

Origo™ Mig 4004i A44 soveltuu puikkohitsaukseen jopa  

6 mm:in puikoilla ongelmitta. Hiilikaaritalttauksessa voit  

käyttää jopa 8 mm:n talttauspuikkoja. 

Origo™ Mig 4004i A44

•• �Loistavat hitsausominaisuudet, korkea paloaikasuhde, korkea laatu 

•• Valmiustila säästää energiaa

•• Kiinteä pölysuodatin vähentää pölypartikkeleiden aiheuttamia ongelmia 

•• TIG-hitsaus ESAB LiveTig™-sytytyksellä 

•• IP 23-kotelointiluokka mahdollistaa laitteen käytön myös ulkona 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö 

•• Kiinteät kädensijat
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Käyttöpaneeli A44

•• Puikkotyypin valinta (emäs, rutiili tai selluloosa) 

•• Puikkohitsaus ja TIG-hitsaus LiveTig™-sytytyksellä 

•• Kuuma-aloitus ja kaaripaine asetettavissa 

•• Portaaton induktanssisäätö

•• Hiilikaaritalttaus 

•• Kaksi muistia 

•• Digitaalinen näyttö 

•• Täppäyshitsaus ja minimivirran asetus TIG-hitsauksessa piilotetun 
valikon kautta 

•• Valinnainen MIG/MAG-käyttö MobilFeed 201/301-langansyöttö-
laitteen avulla 

Toimitussisältö

5 m:n hitsauskaapeli ja pistoke. Maadoituskaapeli, täydellinen, 5 m 
 
 

TIG-pistoolit, sivu 98

Kaukosäätimet, sivu 68

Tilaustiedot

Origo™Mig 4004, A44     	  	 0465 152 880 
Puikkohitsauskaapeli, täydellinen, 5 m (400 A)      	  	 0700 006 890		
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Maadoituskaapeli OKC 25 -liittimellä ja maadoituspuristimella:

Maadoituskaapeli 200A, 25 mm2, 5 m, OKC 25 (MP200) 	 0700 006 883
Maadoituskaapeli 250A, 35 mm2, 5 m, OKC 25 (MP200) 	 0700 006 887 
 

Kulmaliitin OKC 50:

Kulmaliitin OKC 50: 1 uros + 2 naaras 	 0365 557 001
Kulmaliitin OKC 50: 2 uros + 1 naaras 	 0365 558 001 
 

Adapteri OKC 25-OKC 50:

Adapteri OKC 25 uros - OKC 25 naaras 	 0590 046 800 

Täydelliset hitsaus- ja maadoituskaapelit

ESABilla on ohjelmassa laaja valikoima puikkohitsauskaapeleita. 

150 A:n ja 200 A:n kaapelit voidaan tilata täydellisenä sarjana tai 

erillisinä. 250 A:n tai suuremmat kaapelit tilataan erillisinä.

Tilaustiedot OKC 50 -liittimellä

Hitsauskaapeli OKC 50/95 -liittimellä ja puikonpitimellä: 

Hitsauskaapeli 150A, kierrettävä, 16 mm2, 3 m, OKC 50 (Handy 200)	 0700 006 898

Hitsauskaapeli 200A, kierrettävä, 25 mm2, 3 m, OKC 50 (Handy 200)	 0700 006 900 

Hitsauskaapeli 300A, kierrettävä, 35 mm2, 3 m, OKC 50 (Handy 300)	 0700 006 902

Hitsauskaapeli 300A, kierrettävä, 35 mm2, 5 m, OKC 50 (Handy 300)	 0700 006 888 

Hitsauskaapeli 400A, kierrettävä, 50 mm2, 5 m, OKC 50 (Handy 400) 	 0700 006 890

Hitsauskaapeli 500A, kierrettävä, 50 mm2, 5 m, OKC 50 (ESAB 500) 	 0700 006 892 

Hitsauskaapeli 500A, kierrettävä, 70 mm2, 5 m, OKC 95 (ESAB 500) 	 0700 006 894

Hitsauskaapeli 600A, krokotiili, 95 mm2, 5 m, OKC 95 (Optimus 600)	 0700 006 896 

Maadoituskaapeli OKC 50/95 -liittimellä ja maadoituspuristimella:

Maadoituskaapeli 150A, 16 mm2, 3 m, OKC 50 (MK150) 	 0700 006 899 

Maadoituskaapeli 200A, 25 mm2, 3 m, OKC 50 (MP200) 	 0700 006 901

Maadoituskaapeli 300A, 35 mm2, 3 m, OKC 50 (MP300) 	 0700 006 903 

Maadoituskaapeli 300A, 35 mm2, 5 m, OKC 50 (MP300) 	 0700 006 889

Maadoituskaapeli 500A, 50 mm2, 5 m, OKC 50 (EG 600) 	 0700 006 893 

Maadoituskaapeli 500A, 70 mm2, 5 m, OKC 95 (EG 600) 	 0700 006 895

Maadoituskaapeli 600A, 95 mm2, 5 m, OKC 95 (EG 600) 	 0700 006 897 

Seuraavissa ESABin hitsauslaitteissa on OCK 25 -liitin:

Origo™ Arc 150i, Origo™ Arc 200i, Caddy® Arc 150i, Caddy® Professional 200 
(LHN 200), Caddy® Professional 250 (LHN 250), Origo™ Tig 150i, Origo™ Tig 
200i, Caddy® Tig 150i ja Caddy Tig 200i. 

Tilaustiedot OKC 25 -liittimellä

Täydelliset hitsauskaapelit OKC 25 -liittimellä: 
Hitsauskaapelisarja 150A, krokotiili,16 mm2, 3+3 m,
OKC 25 (Confort 200+MK 150) 	 0349 501 078 
Hitsauskaapelisarja 150A, kierrettävä, 16 mm2, 3+3 m, 
OKC 25 (Handy 200+MK 150) 	 0349 501 079
Hitsauskaapelisarja 200A, kierrettävä, 25 mm2, 5+5 m,
OKC 25 (Handy 200+MP 200) 	 0700 006 881 
 

Hitsauskaapeli OKC 25 -liittimellä ja puikonpitimellä:

Hitsauskaapeli 200A, kierrettävä, 25 mm2, 5 m,  
OKC 25 (Handy 200) 	 0700 006 882
Hitsauskaapeli 250A, kierrettävä, 35 mm2, 5 m, 
OKC 25 (Handy 300) 	 0700 006 886 
			 

Hitsaus- ja maadoituskaapelit
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KHM 190 HS & KHM 190 YS
Polttomoottorikäyttöiset hitsausgeneraattorit

Polttomoottorikäyttöinen generaattori, joka tuottaa hitsausvirtaa 

sekä 230 V:n (1-v.) ja 400 V:n (3-v.) käyttövirtaa.

KHM 190 HS/YS on vahva ja korkealaatuinen 190 A:n  

generaattori tasavirtahitsaukseen. Vaihtoehtoisesti käytössäsi  

on myös jopa 6 kVA käyttövirtaa (vaihtovirtaa).

KHM 190 HS/YS hitsausgeneraattori on ihanteellinen kumppani 

äkillisissä korjaus- ja asennustöissä, joissa verkkovirtaa ei ole 

saatavissa.

KHM 190 HS on varustettu luotettavalla Hondan bensiini- 

moottorilla.

KHM 190 YS on varustettu hiljaisella ja tehokkaalla Yanmar- 

dieselmoottorilla. jossa on sähköstartti.

Toimitussisältö

Ympäri kiertävä suojakaari, 230 V:n (1-v.) ja 400 V:n (3-v.). EEC-pistokkeet.

Tilaustiedot

KHM 190 YS 	 0794 000 882
Vaunu, 2-pyöräinen KHM 190 YS 	 0794 010 880 
KHM 190 HS 	 0794 000 880
Vaunu, 2-pyöräinen KHM 190 HS 	 0794 009 880 
Maadoitussarja KHM 	 0794 017 880
Hitsauskaapeli 300A, kierrettävä, 5 m, OKC 50 (Handy 300) 	 0700 006 888 
Maadoituskaapeli 300A, 5 m, OKC 50 (MP 300) 	0700 006 889 

			   KHM
Tekniset tiedot*	 HS		  YS

Virta-alue, puikkohitsaus, A 		  20-100, 90-190	
Maksimivirta 35% kuormituksella, A 		  190 
Maksimivirta 60% kuormituksella, A 		  160
Maksimivirta 100% kuormituksella, A 		  120 
Tyhjäkäyntijännite, V 		  98
Moottorityyppi 	 Honda GX 390		  Yanmar L 100 N 
Melutaso, DbA/LWA 	 73/98		  71/100
Teho, hv/rpm 	 8,4/3000		  6,5/3000 
Paino, kg 	 115		  156 
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MIG/MAG-hitsaus 

MIG/MAG on eräs suojakaasukaarihitsauksen menetelmistä. Valokaari palaa jatkuvasti 

syötetyn lisäainelangan ja työkappaleen välissä. Valokaarta ja hitsisulaa suojaa joko aktiivinen 

tai inerttinen suojakaasu. Menetelmä soveltuu useimmille hitsattaville materiaaleille ja 

lisäainelangoille. 

Puikkohitsaukseen verrattuna MIG/MAG on paljon tuottavampi menetelmä. Puikon vaihdoilta 

vältytään ja nettotuottavuus kasvaa merkittävästi. Puikkohitsauksessa noin 65 % puikon 

materiaalista saadaan siirretyksi hitsattavaan materiaaliin. Hitsauslankaa käytettäessä 

vastaava luku on 85 - 90 %. 

MIG/MAG-hitsaus on erittäin monipuolinen menetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa 

asennoissa korkealla paloaikasuhteella. Sitä käytetään lähes kaikilla alueilla, joissa hitsataan 

seostamattomia ja matalaseoksisia teräksiä, nikkelipohjaisia materiaaleja ja alumiinia. 

Pulssi-MIG/MAG-menetelmää käytetään usein korkeaseoksisten terästen ja alumiinin 

hitsaukseen. Myös täytelankoja käytetään yhä enemmän, ja niillä onkin lukuisia etuja 

tuottavuuden lisäksi.

Hitsaus- ja leikkaustekniikka
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TrueArcVoltage™

Hitsausparametrien nopea toistettavuus on erityisen tärkeää laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. 

TrueArcVoltage mittaa todellisen kaarijännitteen suoraan valokaaresta koneen sijaan. Koko prosessi on tiukasti 

hallinnasssa riippumatta kaapelipituuksista tai hitsauspistoolista.  

SuperPulse™

SuperPulse™ (kaksoispulssi) tuo prosessiin pulssihitsauksen edut täydennettynä lyhytkaarialueen, 

kuumakaarialueen ja toisella taajuudella hitsattavan pulssin ominaisuuksissa. Näin hitsausnopeus, lämmön 

siirtyminen, tunkeumaominaisuudet ja paloaikasuhde ovat täydellisessä tasapainossa. Kylmäkaari, hyvä 

tunkeuma ja täydellinen hitsi - kaikki hoidossa.

QSet™

Valokaari on nyt keksitty uudelleen! Ainutlaatuinen, älykäs järjestelmä on erittäin joustava ja soveltuu 

rakenneteräksen hitsaukseen CO2:lla ja seoskaasulla, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsaukseen 

kaasuttomalla täytelangalla sekä kaarijuottoon. QSet™-teknologia säätää aina automaattisesti optimaaliset 

hitsausarvot lyhytkaarialueella riippumatta käytettävästä materiaalista tai suojakaasusta. Salamannopea 

säätyminen varmistaa roiskeettoman hitsin. 

Hitsaus- ja leikkaustekniikka
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Caddy® Mig 

•• Asetukset esiasetetun materiaalipaksuuden mukaan 

•• Lämmöntuonnin hienosäätö 

•• Paino alle 12 kg (sis. polttimen, maadoituskaapelin 
ja verkkokaapelin) 

•• 230 V/50 Hz 

•• Soveltuu myös generaattorikäyttöön 

•• 200 mm:n lankakeloille 

•• Laadukas pistooli MXL™ 180 

•• Kourut pistoolille ja kaapelille 

•• Yksinkertainen napaisuuden vaihto, voidaan 
käyttää kaasutonta täytelankaa.

Koe uudenlainen siirrettävyys 

Pienikokoinen, kevyt ja tehokas Caddy® Mig C160i/C200i 

-hitsausinvertteri on täydellinen kumppani matkatöihin. 

Heilautat vain koneen olkahihnan avulla mukaasi ja siirryt 

seuraavalle työmaalle. Tämä kaikkialle mukana kulkeva 

hitsauskone tuo käyttöön teollisuuskoneen kapasiteetin myös 

kaikkein kaukaisimpiin työkohteisiin. Oli valintasi sitten Caddy® 

Mig C160i tai älykäs C200i, uusi kumppanisi ylittää kaikki 

odotukset. Teollisuuskoneen kapasiteetti on nyt kaikkien 

ulottuvilla. Caddy soveltuu kevytmetallirakenteiden 

hitsaukseen, korjaushitsaukseen, autonkorjaukseen, huolto- ja 

asennustöihin, maatalouteen, teolliseen tuotantoon  sekä 

silloitushitsaukseen niin verstaalla kuin työmaallakin. Caddy on 

lujarakenteinen, tehokas, luotettava ja helppokäyttöinen. 

Yksivaiheinen 230 voltin laite sisältää verkkokaapelin 

pistokkeella, ja sitä voidaan käyttää generaattorin kanssa.

Ja mikä parasta, käyttö on erittäin yksinkertaista. Asetat vain 

hitsattavan materiaalin paksuuden ja alat hitsata. Hitsisulan 

lämpötilaa voi säätää yhdestä nupista. Vieläkin helpommin se 

käy Caddy® Mig C200i:n ja QSet™:n avulla.

Enemmän tehoa kuin koskaan aiemmin

Energiaa tehokkaasti käyttävä PFC-moduuli (automaattinen 

tehokertoimen korjaus) lisää merkittävästi hitsaustehoa. 		

Hitsauskapasiteetti kasvaa jopa 30 % samasta sulakkeesta.

QSet™ 

Älykäs ja itseoppiva toiminto toimii loistavasti lyhytkaari-

alueella, kaikilla materiaaleilla ja kaikilla suojakaasuilla. Riittää, 

että valitset materiaalin ja sen paksuuden, Caddy® Mig C200i 

hoitaa loput. Salamannopeat säädöt takaavat yhtenäiset 

hitsaustulokset. Myös vapaalankapituuden muutokset otetaan 

huomioon esimerkiksi ahtaissa paikoissa hitsattaessa.

Caddy® Mig C160i

•• Optimoitu rakenneteräkselle, materiaalinvahvuus 0,5 - 4.0 mm.

•• Soveltuu hitsaukseen niin umpi- kuin täytelangalla.

Caddy® Mig C160i ja C200i
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		  Caddy®		  Caddy®

Tekniset tiedot	 Mig C160i 		  Mig C200i

Verkkojännite, V/~		  230 / 1	
Sulake, hidas, A		  16	  
Automaattisulake (MCB) EN 60898-B, A	 16		  20
Tehovaatimus generaattorilta*, kVA  	 5,5		  6,5 
Säätöalue, A	 30 - 160		  30 - 200
Ohjausjännite, V		  60	  
Ohjausteho, W		  15	
Tehokerroin		  0,99	  
Hyötysuhde maksimivirralla, %		  82	
Langansyöttönopeus, m/min	 2 - 11		  2 - 12 
Mitat, PxLxK, mm		  449 x 198 x 347	
Paino, kg	 11,4		  11,5	
Suojausluokka		  IP23	
Käyttöluokka		  S		
* Generaattori, jossa on automaattinen jännitteensäätö 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa

Maksimivirta 25 %:n kuormituksella, A	 ---		  180
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 150		  150 
Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A	 100		  100 
 

Lankahalkaisijat, mm

Seostamaton teräs	 0,8		  0,6 - 1,0
Ruostumaton teräs	 ---		  0,6 - 1,0 
Täytelanka	 0,8		  0,8
Alumiini	 ---		  1,0 
CuSi-kaarijuotto	 ---		  0,8 - 1,0 

Caddy® Mig C200i

•• Levyn paksuus 0,5 - 6,0 mm 

•• Lankahalkaisija 0,6 - 1,0 mm 

•• Rakenneteräkselle ja ruostumattomalle teräkselle 

•• Alumiini 

•• Kaarijuotto 

•• QSet™

Tilaustiedot

Caddy® Mig C160i	  	 0349 310 850
Caddy® Mig C200i		  0349 312 030 
Vaunu, 2-pyöräinen		  0459 366 887

Toimitussisältö

Hitsauspistooli ja 3 m:n kaapeli, verkkokaapeli 3 m pistokkeella, suojakaasuletku 
4,5 m pikaliittimellä, maadoituskaapeli puristimella täydellinen, olkahihna, 
kulutusosat 0,8 mm:n langalle, käyttöohje. 1 kg hitsauslankaa  
OK Autrod 12.51, 0,8 mm.

Kulutusosia 

Langanjohdin Ø 0,6-0,8 mm langalle                                        		  0700 200 085
Langanjohdin Ø 0,9-1,0 mm langalle (kaarijuotto) 		  0700 200 087		
Langanjohdin för Ø 0,9-1,0 mm Al-langalle 		  0700 200 091
Syöttörulla  Ø 0,6-1,0 mm 		  0349 311 890		
Syöttörulla  Ø 1,0 mm 		  0349 312 836
Virtasuutin umpilangalle Ø0,6 mm 		  0700 200 063		
Virtasuutin umpilangalle  Ø0,8 mm 		  0700 200 064
Virtasuutin umpilangalle  Ø1,0 mm 		  0700 200 066		
Eriste kaasuttomalle täytelangalle                                            		  0700 200 105		
					   

Lisäainelangat, kelan Ø 200 mm

OK Autrod 12.51 Ø 0,6 mm 5 kg 		  1251064600
OK Autrod 12.51 Ø 0,8 mm 5 kg 			   1251084600	
	OK Autrod 12.51 Ø1,0 mm 5 kg 			   1251104600
OK Autrod 316LSi Ø 0,8 mm 5 kg 			   1632084600	
	OK Autrod 316LSi Ø1,0 mm 5 kg 			   1632104600
OK Autrod 308LSi Ø 0,8 mm 5 kg 			   1612084600	
 OK Autrod 5183 Ø 1,0 mm 2kg 			   181610462E
OK Autrod 5183 (alumiini) Ø 1,0mm 2 kg                                	 1930084600	
	OK Autrod 19.30 (kaarijuotto) Ø 0,8 mm 5 kg                       	 1930104600
Coreshield 15 Ø 0,8 mm 4,5kg 			   35UE084630	
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Seostamaton teräs - umpilanka

Caddy® Mig C160i/C200i

OK Autrod 12,51 Ø 0,8 mm umpilangalla hitsattaessa saavutetaan 
erinomainen lopputulos sekä seoskaasulla että CO2:lla. ESAB suosittelee 
umpilankaa erityisesti ohutlevyille (<1,5 mm).

Caddy® Mig C200i on varustettu erityisellä QSet™-toiminnolla, joka on 
tarkoitettu lähinnä normaalille teräkselle lyhytkaarihitsauksessa. Valitse 
QSet™ ja Fe/Ss paneelista. Sitten voit asettaa materiaalipaksuuden,  
jolloin virtalähde valitsee automaattisesti oikeat asetukset.

Kun hitsaus aloitetaan ensimmäisen kerran, kestää muutaman sekunnin 
kunnes oikeat arvot ovat asettuneet. Tämä on tarpeen vain silloin, kun 
vaihdetaan lanka tai suojakaasu erityyppiseksi.

Kone toimitetaan täydellisenä, vain suojakaasupullo ja säädin pitää 
hankkia erikseen. 

Huomioi, kun vaihdat lankahalkaisijaa:

	 Ø 0,6 mm - vaihda virtasuutin ja käännä syöttörulla

	 Ø 0,8 mm - vakiotoimitus

	 Ø 1,0 mm - vaihda virtasuutin ja langanjohdin

Ruostumaton teräs

Caddy® Mig C200i

ESAB suosittelee OK Autrod 316LSi -lankaa parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi.

Kone toimitetaan täydellisenä, vain suojakaasupullo ja säädin pitää 
hankkia erikseen.

Huomioi, kun vaihdat lankahalkaisijaa:

	 Ø 0,8 mm - vakiotoimitus

	 Ø 1,0 mm - vaihda virtasuutin ja langanjohdin

Kaarijuotto (MIG brazing)

Caddy® Mig C200i

Kaarijuotto-ominaisuuksien ansiosta esim. sinkkipäällystettyjen peltien 
hitsaus sujuu erinomaisesti OK Autrod 19.30 -langalla.

Kone toimitetaan täydellisenä, vain suojakaasupullo ja säädin pitää 
hankkia erikseen.

Huomioi, kun vaihdat lankahalkaisijaa:

	 Ø 0,8 mm - vakiotoimitus

Caddy® Mig C160i ja C200i

Kulutusosat – hitsauspistooli MXL180

Kaasusuutin	 0700 200 054
Virtasuutin 
  umpilangalle Ø 0,6 mm 	 0700 200 063 
  umpilangalle Ø 0,8 mm 	 0700 200 064 
  umpilangalle Ø 1,0 mm 	 0700 200 066
Eriste kaasuttomalle täytelangalle Ø 0,8 mm	 0700 200 105 
Suutinjousi 	 0700 200 078
Langanjohdin (teräs, rst ja kaarijuotto), 3 m 
  Ø 0,6-0,8 mm langalle 	 0700 200 085 
  Ø 0,9-1,0 mm langalle 	 0700 200 087
Langanjohdin (alumiini) 3 m 
  PTFE, Ø 0,9-1,0 mm langalle 	 0700 200 091
Suutinadapteri	 0700 200 072 
MXL™ 180, pituus 3,0 m, kiinteä liitäntä 	 0349 483 070 
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Seostamaton teräs - kaasuton täytelanka

Caddy® Mig C160i/C200i

Hitsattaessa terästä kaasuttomalla Coreshield 15 -täytelangalla, Ø 0,8 
mm, suojakaasua ei tarvita, vain liitäntä sähköverkkoon tai generaattoriin.

Lisäksi täytyy koneessa napaisuus vaihtaa +/- navoissa päinvastaiseksi.

Huomioi, kun käytät kaasutonta täytelankaa:

•• Käytä vähintään 5 mm:n vapaata lankaa parhaan lopputuloksen 
takaamiseksi. Suuremmalla vapaalanganpituudella (> 10 mm) koneen 
ominaisuudet eivät ole enää optimaaliset.

•• Vaihda pistooli miinus-napaiseksi, muuten hitsiin tulee huokosia.

•• Hitsaa ilman kaasusuutinta ja käytä eristintä (0700 200 105), koska 
lämmönmuodostus on suurempaa.

Toimitetaan normaliin umpilankahitsaukseen 
sopivana (positivinen napaisuus).

Napaisuus vaihdettavissa helposti (kaasuton 
täytelanka).

Alumiini

Caddy® Mig C200i

Alumiinihitsaukseen suositellaan ESABin OK Autrod 5183 -lankaa.
Alumiinihitsaus on vaativaa ja kone onkin varusteltava sitä varten oikein.

Huomioi, kun hitsaat alumiinia:

•• Vaihda langanjohdin (0700 200 091).

•• Korvaa syöttörulla U-uraisella (0349 312 836).

•• Vaihda virtasuutin Ø1,0 mm (0700 200 070).

•• Käytä puhdasta Argonia.

•• Lanka on hyvä katkaista aina ennen uutta aloitusta.

•• Alumiinin tuotantohitsaukseen suositellaan vähintään 300 A:n  
tehoista pulssikonetta.

Olkahihna sis. 
toimitukseen.

Käytännöllinen 
kädensija, josta
kone voidaan vaikka 
lukita.

Integroidut
kaapelikourut.

Sisäänrakennettu
langansyöttölaitteisto
5 kg keloille.

IP23-hyväksytty,
korroosion-, lämmön- ja
iskunkestävä.

PFC-piirin ansiosta jopa
30 % enemmän
hitsaustehoa samasta
sulakkeesta.

Kallistetun 
käyttöpaneelin
ansiosta käytetyt
hitsausarvot helposti
luettavia.

Ergonominen
MXL 180 -
pistooli 3 m.

Suojattu
käyttöpaneeli
suojaa säätimiä.
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		  Origo™	 Origo™	 Origo™	 Origo™	 Origo™

Tekniset tiedot	 Mig C170	 Mag C171	 Mig C200	 Mag C201	 Mig C250

Verkkojännite, V/~	 400 / 3	 230 / 1	 400 / 3	 230 / 1	 400 / 3
Sulake, hidas, A	 10	 16	 10	 20	 16 
Säätöalue, A	   30 - 170	   30 - 170	   30 - 200	   30 - 200	   40 - 280
Jälkipaloaika, s	 0,02 - 0,25	 0,02 - 0,25	 0,02 - 0,25	 0,02 - 0,25	 0,02 - 0,25 
Pistehitsausaika, s	 0,2 - 2,5	 0,2 - 2,5	 0,2 - 2,5	 0,2 - 2,5	 0,2 - 2,5
Jänniteportaat	 8	 8	 10	 12	 10 
Napaisuuden vaihto	 kyllä (lisävaruste)	 kyllä	 kyllä	 kyllä	 kyllä
Mitat, PxLxK, mm	 860 x 420 x 730	 860 x 420 x 730	 860 x 420 x 730	 860 x 420 x 730	 860 x 420 x 730 
Paino, kg	 63,5	 59	 72,5	 68	 82
Lankakela, Ømm/kg	 300 / 18	 300 / 18	 300 / 18	 300 / 18	 300 / 18 
Suojausluokka	 IP 23	 IP 23	 IP 23	 IP 23	 IP 23
Käyttöluokka	 S	 S	 S	 S	 S 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa

Maksimivirta 20 %:n kuormituksella, A	 -	 170	 -	 200	 -
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 170	 -	 200	 -	 250 
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 130	 98	 150	 115	 190
Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A	 100	 76	 120	 90 
 

Lankahalkaisijat, mm						    

Seostamaton ja ruostumaton teräs	 0,6 - 0,8	 0,6 - 0,8	 0,6 - 1,0	 0,6 - 0,8	 0,6 - 1,2
Täytelanka	 0,8	 0,8	 0,8 - 1,0	 0,8	 0,8 - 1,2 
Alumiini	 1,0	 1,0	 1,0	 1,0	 1,0 - 1,2
Kaarijuotto CuSi-langalla	 0,8 - 1,0	 0,8 - 1,0	 0,8 - 1,0	 0,8 - 1,0	 0,8 - 1,0 
 

Toimitussisältö						    

Hitsauspistooli 	 MXL™	 MXL™	 MXL™	 MXL™	 MXL™ 
Tyyppi/kaapelin pituus	 200 / 3,0 m	 200 / 3,0 m	 200 / 3,0 m	 200 / 3,0 m	 270 / 3,0 m 
Liitäntä	 Euro	 Euro	 Euro	 Euro	 Euro 
Verkkokaapeli 3 m pistokkeella, kaasuletku 1,5 m pikaliittimellä, maadoituskaapeli puristimella täydellinen, 
kulutusosat 0,6 - 0,8 mm:n langalle (0,8-1,0 mm/C250) valmiiksi asennettu turvaketju kaasupullolle, pyörät.	

Origo™ Mig/Mag C170, C171, C200, C201, C250

•• Soveltuu myös alumiinin 
hitsaukseen ja galvanoitujen 
peltien	kaarijuottoon

•• Suojausluokka IP 23 
mahdollistaa myös 
ulkokäytön 

•• Helppo hitsausparametrien 
asetus

•• MXLTM-pistoolit ovat 
varmatoimisia ja pitkäikäisiä 
ammattipistooleja 
kompaktikoneille 

Kompakti kone kevyeen 
ja keskiraskaaseen 
käyttöön 

•• Power Smoothing Device™ - erinomaiset hitsausominaisuudet yksivaihevirralla 

•• Yksinkertainen napaisuuden vaihto, voidaan käyttää umpi- ja täytelankaa 

Tilaustiedot

Origo™ Mag	 C171  	     0349 311 280
Origo™ Mig	 C170 3-v.	 0349 308 670 
Origo™ Mag C201  	 0349 311 290
Origo™ Mig	 C200 3-v.  	 0349 308 290 
Origo™ Mig	 C250 3-v. 	  0349 307 840 

Varusteet

Digitaalinen V/A-mittari		  0349 302 598
Muuntajasarja CO2-esilämmittimelle (42V – 50/60 Hz)		  0349 302 250	
Napaisuudenvaihtosarja (Origo™ Mig C170)		  0349 309 310 
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MXL™-pistoolit   

Hitsausvarusteet alumiinilangalla. Käytä sopivan kokoisia syöttöpyöriä ja pistooleita, 
joissa on 3 m:n kaapeli.

MXL™ 180 / 200

MXL™ 270

Tilaustiedot - pistoolit ja kulutusosat

Pistooli ja 2,5 m:n kaapeli			   0700 200 001		  -		  -		  -
Pistooli ja 3,0 m:n kaapeli			   -		  0349 483 070		  0700 200 002	 	 0700 200 004	   
Pistooli ja 4,0 m:n kaapeli			   -				    		  0700 200 005	   

Joutsenkaula			   0700 200 050	 	 0700 200 051	 	 0700 200 051	 	 0700 200 052	  

1 - Kaasusuutin, vakio Ø 12 mm			   0700 200 054	  	 0700 200 054		  0700 200 054		  - 
1 - Kaasusuutin, vakio Ø 15 mm			   -		  -		  -		  0700 200 055 

1 - Kaasusuutin, suora Ø 16 mm			   0700 200 057		  0700 200 057		  0700 200 057	  	 - 
1 - Kaasusuutin, suora Ø 18 mm 			   -		  -		  -	 	 0700 200 058 

1 - Kaasusuutin, kartio Ø 9,5 mm			   0700 200 060		  0700 200 060		  0700 200 060		  - 
1 - Kaasusuutin, kartio  Ø 11,5 mm			   -		  -		  -	 	 0700 200 061 

2 - Virtasuutin Cu W 0,6 M6			   0700 200 063		  0700 200 063		  0700 200 063		  - 
2 - Virtasuutin Cu W 0,8 M6			   0700 200 064		  0700 200 064		  0700 200 064		  0700 200 068	  
2 - Virtasuutin Cu W 0,9 M6			   0700 200 065	 	 0700 200 065		  0700 200 065 		  0700 200 069	   
2 - Virtasuutin Cu W 1,0 M6			   0700 200 066	 	 0700 200 066		  0700 200 066		  0700 200 070 	
2 - Virtasuutin Cu W 1,2 M6			   -		  -		  -		  0700 200 071	   

3 - Jousi			   0700 200 078		  0700 200 078		  0700 200 078		  0700 200 079 	  
	
4 - Suutinadapteri M6		  	 0700 200 076		  0700 200 072		  0700 200 072		  0700 200 073  
4 - Suutinadapteri M6 Alu 			   -		  -		  -	 	 0700 200 067  

5 - Langanjohdin, teräs W0,6-W0,8-2,5 m		  0700 200 099		  -		  -		  - 
5 - Langanjohdin, teräs W0,6-W0,8-3,0 m		  -		  0700 200 085		  0700 200 085	 	 0700 200 085 	
5 - Langanjohdin, teräs W0,6-W0,8-4,0 m		  -		  -		  0700 200 086	 	 0700 200 086	   
5 - Langanjohdin, teräs W0,9-W1,2-3,0 m		  -		  0700 200 087		  0700 200 087	 	 0700 200 087	  
5 - Langanjohdin, teräs W0,9-W1,2-4,0 m		  -		  -		  0700 200 088	 	 0700 200 088	   
5 - Langanjohdin, PTFE W0,6-W0,8-3,0 m		  -		  0700 200 089		  0700 200 089	 	 0700 200 089	  
5 - Langanjohdin, PTFE W0,6-W0,8-4,0 m		  -		  -		  0700 200 090	 	 0700 200 090	   
5 - Langanjohdin, PTFE W0,9-W1,2-3,0 m		  -		  0700 200 091		  0700 200 091	 	 0700 200 091	  
5 - Langanjohdin, PTFE W0,9-W1,2-4,0 m		  -		  -		  0700 200 092		  0700 200 092	   

Tekniset tiedot	 MXL™ 150 V	 MXL™ 180 	 MXL™ 200	 MXL™ 270	  

	  	                        Kiinteä liitäntä	 Keskusliitäntä��
CO2, A / kuormitus, %	 150/35	 180/35	 200/35 	 270/35  
Ar/CO2, A / kuormitus, %	 150/35	 150/35	 170/35 	 260/35		   
Lankahalkaisijat, mm	 0,6 - 0,8	 0,6 - 1,0	 0,6 - 1,0	 0,8 - 1,2 

Langansyöttölaitteiden kulutus- 
ja varaosat sivulla 67
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Origo™ Mig C280 PRO, C340 PRO, C420 PRO  

Origo™ Mig C340 PROOrigo™ Mig C280 PRO  Origo™ Mig C420w PRO

		  Origo™	 Origo™	 Origo™	 Origo™	 Origo™

Tekniset tiedot	 Mig C280 PRO	 Mig C280 PRO 4WD	 Mig C340 PRO	 Mig C340 PRO 4WD	 Mig C420/C420w PRO

Verkkojännite, V/~ 	 400/3	 400/3	 400/3	 400/3	 400/3
Sulake, hidas, A	 16	 16	 16	 16	 32 
Säätöalue, A	   30 - 280	   30 - 280	 40 - 340	 40 - 340	 50 - 420
Jälkipaloaika, s	      0 - 0,25	      0 - 0,25	  0 - 0,5	  0 - 0,5	  0 - 0,5 
Pistehitsausaika, s	 0,2 - 2,5	 0,2 - 2,5	  - 	  - 	  - 
Jänniteportaat	 10	 10	 40	 40	 35 
Napaisuuden vaihto	 kyllä	 kyllä	 kyllä	 kyllä	 kyllä
Induktanssiulostulot	 2	 2	 2	 2	 3 
2/4-tahtisuus	  - 	  - 	 kyllä	 kyllä	 kyllä
Ryömintäaloitus	  - 	  - 	 kyllä	 kyllä	 kyllä 
Mitat, P X L X K, mm	 840 x 425 x 830	 840 x 425 x 830	 840 x 425 x 830	 840 x 425 x 830	 935 x 640 x 800
Paino, kg	 97	 97	 120	 120	 230 
Lankakelan tyyppi, Ø mm/kg	 300/18	 300/18	 300/18	 300/18	 300/18
Syöttöpyörät	 2	 4	 2	 4	 4 
Suojausluokka	 IP 23	 IP 23	 IP 23	 IP 23	 IP 23
Käyttöluokka	 S	 S	 S	 S	 S 

Maksimiteho 40 °C:ssa							     

Maksimivirta A, kuormitus-%	 280/30 %	 280/30 %	 340/30 %	 340/30 %	 420/50 %
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 190	 190	 250	 250	 400 
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A	 150	 150	 195	 195	 315 
 

Lankahalkaisijat							     

Seostamaton ja ruostumaton teräs	 0,6 - 1,0	 0,6 - 1,0	 0,6 - 1,2	 0,6 - 1,2	 0,6 - 1,6
Täytelanka	 0,9 - 1,0	 0,9 - 1,0	 0,9 - 1,2	 0,9 - 1,2	 0,9 - 1,6 
Alumiini	 1,0 - 1,2	 1,0 - 1,2	 1,0 - 1,2	 1,0 - 1,2	 1,0 - 1,6 
 
 
							     
Toimitussisältö							     

Hitsauspistooli 	 PSF™	 PSF™	 PSF™	 PSF™	 PSF™	  
Tyyppi/kaapelin pituus	 250/3,0 m 	 250/4,5 m 	 305/3,0 m 	 305/4,5 m 	 405/410w 4,5 m 
Liitäntä	 Euro	 Euro	 Euro	 Euro 	 Euro 
Verkkokaapeli 5 m pistokkeella, kaasuletku 1,5 m pikaliittimellä, maadoituskaapeli puristimella täydellinen, 
kulutusosat langoille 0,8 - 1,0 mm (C280) ja 1,0 - 1,2 mm (C340-420), turvaketju kaasupullolle, pyörät.

Kompaktit koneet ammattikäyttöön 
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Tilaustiedot

Origo™ Mig C280 PRO 2WD V/A  		  0349 312 510
Origo™ Mig C280 PRO 4WD V/A  		  0349 312 520 
Origo™ Mig C340 PRO 2WD V/A		  0349 312 550
Origo™ Mig C340 PRO 4WD V/A 		  0349 310 830	 
Origo™ Mig C420w PRO 4WD V/A 		  0349 312 590	
Origo™ Mig C420 PRO 4WD V/A		  0349 312 580 
 

Varusteet

Pölysuodatin C280-C340 (teräsritilä)		  0349 302 599
Pölysuodatin C420w (teräsritilä)		  0349 302 252 
Kaapelinkannatin		  0349 303 362
Vesivirtavahti		  0349 302 251 
Liitäntäsarja MXH /Origo™ Mig C340 PRO		  0349 308 980
Liitäntäsarja MXH /Origo™ Mig C420w PRO		  0349 308 337		
					   
					   

Erikoisversioiden tilaustiedot

Monijänniteversiot (230/415-500 V, 50 Hz, 230/440-460 V, 60 Hz, kolmivaiheinen)	
Origo™ Mig C280 PRO 2WD V/A   		  0349 312 540 
Origo™ Mig C280 PRO 4WD V/A  		  0349 312 530
Origo™ Mig C340 PRO 2WD V/A 		  0349 312 560		
Origo™ Mig C340 PRO 4WD V/A 		  0349 312 570 

		  Origo™	 Origo™	 Origo™	 Origo™	 Origo™

Tekniset tiedot	 Mig C280 PRO	 Mig C280 PRO 4WD	 Mig C340 PRO	 Mig C340 PRO 4WD	 Mig C420/C420w PRO

Verkkojännite, V/~ 	 400/3	 400/3	 400/3	 400/3	 400/3
Sulake, hidas, A	 16	 16	 16	 16	 32 
Säätöalue, A	   30 - 280	   30 - 280	 40 - 340	 40 - 340	 50 - 420
Jälkipaloaika, s	      0 - 0,25	      0 - 0,25	  0 - 0,5	  0 - 0,5	  0 - 0,5 
Pistehitsausaika, s	 0,2 - 2,5	 0,2 - 2,5	  - 	  - 	  - 
Jänniteportaat	 10	 10	 40	 40	 35 
Napaisuuden vaihto	 kyllä	 kyllä	 kyllä	 kyllä	 kyllä
Induktanssiulostulot	 2	 2	 2	 2	 3 
2/4-tahtisuus	  - 	  - 	 kyllä	 kyllä	 kyllä
Ryömintäaloitus	  - 	  - 	 kyllä	 kyllä	 kyllä 
Mitat, P X L X K, mm	 840 x 425 x 830	 840 x 425 x 830	 840 x 425 x 830	 840 x 425 x 830	 935 x 640 x 800
Paino, kg	 97	 97	 120	 120	 230 
Lankakelan tyyppi, Ø mm/kg	 300/18	 300/18	 300/18	 300/18	 300/18
Syöttöpyörät	 2	 4	 2	 4	 4 
Suojausluokka	 IP 23	 IP 23	 IP 23	 IP 23	 IP 23
Käyttöluokka	 S	 S	 S	 S	 S 

Maksimiteho 40 °C:ssa							     

Maksimivirta A, kuormitus-%	 280/30 %	 280/30 %	 340/30 %	 340/30 %	 420/50 %
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 190	 190	 250	 250	 400 
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A	 150	 150	 195	 195	 315 
 

Lankahalkaisijat							     

Seostamaton ja ruostumaton teräs	 0,6 - 1,0	 0,6 - 1,0	 0,6 - 1,2	 0,6 - 1,2	 0,6 - 1,6
Täytelanka	 0,9 - 1,0	 0,9 - 1,0	 0,9 - 1,2	 0,9 - 1,2	 0,9 - 1,6 
Alumiini	 1,0 - 1,2	 1,0 - 1,2	 1,0 - 1,2	 1,0 - 1,2	 1,0 - 1,6 
 
 
							     
Toimitussisältö							     

Hitsauspistooli 	 PSF™	 PSF™	 PSF™	 PSF™	 PSF™	  
Tyyppi/kaapelin pituus	 250/3,0 m 	 250/4,5 m 	 305/3,0 m 	 305/4,5 m 	 405/410w 4,5 m 
Liitäntä	 Euro	 Euro	 Euro	 Euro 	 Euro 
Verkkokaapeli 5 m pistokkeella, kaasuletku 1,5 m pikaliittimellä, maadoituskaapeli puristimella täydellinen, 
kulutusosat langoille 0,8 - 1,0 mm (C280) ja 1,0 - 1,2 mm (C340-420), turvaketju kaasupullolle, pyörät.

•• Erinomaiset hitsausominaisuudet - vakaa valokaari ja helposti 
säädettävät jänniteportaat 

•• Soveltuu myös alumiinin hitsauksen ja galvanoitujen levyjen 
kaarijuottoon 

•• Galvanoitu metallikotelo ja lisävarusteena saatava ilmansuodatin  
- soveltuvat myös ankariin olosuhteisiin

•• Kaksi tai kolme induktanssiliitäntää - optimaalinen kaaridynamiikkka 

•• Nelirullasyöttömahdollisuus takaa varman ja tasaisen langansyötön 

•• Huippuluokan ESAB PSF™-pistoolit sisältyvät toimitukseen 

•• Origo™ Mig C340 PRO ja C420w PRO lisävarusteena Push-Pull-
hitsauspistooli, pituus 6 tai 10 m. 

•• Yksinkertainen napaisuuden vaihto, voidaan käyttää umpi- ja 
täytelankaa 

•• Origo™ Mig C420w PRO ja ELP ( ESAB LogicPump ELP varmistaa 
vesipumpun automaattisen käynnistyksen käytettäessä 
vesijäähdytteistä hitsauspistoolia)

Pistoolien kulutus- ja varaosat 
sivulla 60

Langansyöttölaitteiden kulutus- ja varaosat sivulla 66 
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Mig C3000i

•• Invertterit, jotka tarjoavat ensiluokkaisia 
hitsausominaisuuksia 

•• Puikkohitsaus 6,0 mm:n puikkohalkaisijaan asti  

•• TrueArcVoltage™ takaa tarkan hitsausjännitteen 

•• Elektronisesti säädetty moottori tasaiseen langansyöttöön 

•• Nelirullasyöttömekanismi 

•• Galvanoitujen peltien erinomaiset kaarijuotto-
ominaisuudet 

•• Valinnainen jäähdytysyksikkö ja ELP, ESABin LogicPump 
(varmistaa vesipumpun automaattisen käynnistyksen 
käytettäessä vesijäähdytteistä hitsauspistoolia) 

•• Valinnaisena Push-Pull-hitsauspoltin, pituus 6 tai 10 m 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö 

•• Suojausluokka IP 23 mahdollistaa myös ulkokäytön
Käyttöpaneeli MA24

•• Kaikki säädöt MIG/MAG- ja 
puikkohitsaukseen 

•• 35 esiohjelmoitua synergialinjaa  

•• QSet™-toiminto automattiseen 
kaarensäätöön 

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä  

•• Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäsyöttö 

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus asetettavissa 

•• Ryömintäaloitus ja kraaterintäyttö 

•• Portaaton induktanssin asetus 

•• 3 muistipaikkaa, voidaan hakea pistoolin liipaisimella 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö

Käyttöpaneeli U6

•• MIG/MAG-pulssihitsaus 

•• QSet™-toiminto automattiseen  
kaarensäätöön

•• Esiohjelmoidut synergialinjat  

•• 2/4-tahtitoiminto hitsauspistoolissa 

•• Kraaterintäyttö 

•• Ryömintäaloitus, kuuma-aloitus ja jälkipaloaika säädettävissä 

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus säädettävissä 

•• Kaasunvirtauksen kokeilu (kaasuhuuhtelu) 

•• Ammattimaiseen puikkohitsaukseen 

•• 10 muistipaikkaa 

•• Monikielinen valikko 

•• Raja-arvojen asetus, salasanasuojaus

Kompaktit invertterit
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			   Origo™ Mig	
Tekniset tiedot		  C3000i 	

Verkkojännite, V/~ 		  400/3
Sulake, hidas, A		  16 
Säätöalue, A 		  16 - 300
Virrransäätö 		   portaaton 
Mitat, P x L x K, mm 		  652 x 412 x 423
Paino, kg		  40,5 
Lankakela, Ø mm/kg		  300/18
Syöttöpyörät		  4 pyörää 
Suojausluokka		  IP 23
Käyttöluokka 		  S 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa

Maksimivirta 35 %:n kuormituksella, A		  300
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A		  240 
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A		  200 
 

Lankahalkaisijat

Seostamaton ja ruostumaton teräs		  0,6 - 1,2
Täytelanka		  1,0 - 1,2 
Alumiini		  1,0 - 1,2 
 

Toimitussisältö

Verkkokaapeli 5 m pistokkeella, kaasuletku 2 m, maadoituskaapeli 
täydellinen, kulutusosat  0,8-1,0 mm:n langalle. 	Origo™ Mig C3000i MA24:n 
toimitukseen sisältyy PSF305-pistooli, 4,5 m.

Tilaustiedot

Origo™ Mig C3000i MA24 (+ QSet™) 	  	 0459 750 881
Aristo® Mig C3000i U6 		  0459 750 882 
Vaunu, 2-pyöräinen 		  0459 366 890
Vaunu, 4-pyöräinen 		  0460 060 880 
Jäähdytysyksikkö CoolMidi 1800   		  0459 840 880 
 
	
Hitsauspistoolit	

PSF™ 305, 3,0 m, ilmajäähdytys    	 	 0458 401 880
PSF™ 305, 4,5 m, ilmajäähdytys 		  0458 401 881 
PSF™ 410w, 3,0 m, vesijäähdytys 		  0458 400 882
PSF™ 410w, 4,5 m, vesijäähdytys 	  	 0458 400 883 
 
MXH™-pistoolit, Push-pull, sivut 75-77				 
 

Varusteet	

Liitäntä- ja kaukosäätösarja MXH™-pistooleille		  0459 681 891
Liitäntäsarja MXH™-pistooleille, start-stop -ohjaus		  0459 020 883		
 

Kulutus- ja varaosat langansyöttölaitteille sivulla 66

Kaukosäätimet, sivu 68

Vaunu  
0460 060 880
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Origo™ Mig 320 - 410 - 510

Monipuolinen, 
helppokäyttöinen ja 	
tehokas

•• Lujarakenteiset MIG/MAG-laitteet keskiraskaaseen ja raskaaeen 
käyttöön 

•• 40 jänniteporrasta 

•• Välikaapelit 35 metriin asti 

•• Elektronisesti ohjatut moottorit takaavat tasaisen langansyötön 

•• Valitse kahdesta nelirullasyötöstä, lankahalkaisijat 
2,4 mm:iin asti 

•• Jäähdytysyksikkö ja ELP, ESABin LogicPump (varmistaa vesipumpun 
automaattisen käynnistyksen käytettäessä vesijäähdytteistä 
hitsauspistoolia) 

•• Automaattinen valmiustila säästää energiaa 

•• Galvanoitu metallikotelo 

•• Langansyöttönopeuden säätö myös kaukosäätimestä

•• Kattava lisävarustevalikoima

•• Suojausluokka IP 23 mahdollistaa myös ulkokäytön

			   Origo™ Mig
Tekniset tiedot	 320	 410/410w	 510/510w

Verkkojännite, V/~ 		  400/3
Sulake, hidas, A	 16 	 20	 35 
Säätöalue, A 	 40 - 320	 50 - 400	 50 - 500
Jänniteportaat		  40 
Induktanssiulostulot	 2	 2	 3
Mitat, P x L x K, mm	 840 x 425 x 830	       812 x 552 x 925	
Paino, kg (ilman jäähdytysyksikköä)	 111	 144	 214
Paino, kg (sis. jäähdytysyksikön) 	  - 	 158	 228 
Kotelointiluokka 	  	 IP 23
Käyttöluokka 		  S 
 
 
 
		
Maksimiteho 40 °C:ssa

Maksimivirta A,   
kuormitus-% 	 320/30	 400/50	 500/60
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, 	 250	 365	 500 
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A	 195	 280	 390	

	 		  Origo™ Feed	
Tekniset tiedot		  304 M12	 484 M12

Langansyöttönopeus, m/min		  1,9 - 25	 1,9 - 25
Jälkipaloaika, s		  0 - 0,5 
2/4-tahtitoiminto hitsauspistoolissa		  kyllä
Ryömintäaloitus		  kyllä 
Langan kylmäsyöttö 		  lisäominaisuus
Kaasunvirtauksen kokeilu		  lisäominaisuus 
Mitat, P x L x K, mm 		  690 x 275 x 420
Paino, kg		  15	 19 
Lankakela, Ø mm/kg		  300/18
Syöttöpyörät		  4 pyörää	 4 pyörää	
Suojausluokka		  IP23 
			    
 

Lankahalkaisijat, mm		

Seostamaton ja ruostumaton teräs		  0,6 - 1,6	 0,6 - 2,4
Täytelanka		  0,8 - 1,6	 0,8 - 2,4 
Alumiini		  1,0 - 1,6	 1,0 - 2,4

Toimitussisältö

Vaunu, jossa paikka kaasupullolle sekä kaasupullon ketju, langansyöttölaitteen 
tappi, verkkokaapeli 5 m ja maadoituskaapeli 5 m. 
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Käyttöpaneeli 
M12

•• Langansyöttönopeus 

•• Ryömintäaloitus 

•• 2/4-tahtitoiminto 
hitsauspistoolissa  

•• Jälkipaloaika 

•• Langansyöttönopeuden 
säätö myös  
kaukosäätimestä 

•• Valinnaisena Push-Pull-hitsauspistooli,  
pituus 6 m tai 10 m

•• Soveltuu mekanisoituun hitsaukseen  
ESAB Miggytracin ja Railtracin kanssa

Tilaustiedot 

Virtalähteet, joissa digitaalinen V/A-mittari 			 
Origo™ Mig 320 MV  V/A   		  0349 312 600 
Origo™ Mig 410 V/A  	  	 0349 303 563
Origo™ Mig 510 V/A	  	 0349 303 565 
Origo™ Mig 410w vesijäähdytys  V/A  	  	 0349 303 564
Origo™ Mig 510w vesijäähdytys  V/A  		  0349 303 566 
 
Virtalähteet, monijänniteversiot  
(230/400-415/500 V 50 Hz; 230/440-460 V 60 Hz)	
Origo™ Mig 320  MV  V/A		  0349 312 600 
Origo™ Mig 410  MV  V/A	  	 0349 312 610
Origo™ Mig 410w MV  V/A	  	 0349 312 620 
 
Langansyöttölaitteet	
Origo™ Feed 304 M12   	  	 0459 116 882 
Origo™ Feed 304w M12 vesijäähdytys  	 	 0459 116 892
Origo™ Feed 484w M12 vesijäähdytys 	 	 0459 116 992 
 
Välikaapelit  
Origo™ Mig 320, 410, vesijäähdytys	
Välikaapeli - 1,7 m 		  0469 836 880 
Välikaapeli - 5 m   		  0469 836 981
Välikaapeli - 10 m  		  0469 836 881 
Välikaapeli - 15 m   	  	 0469 836 882
Välikaapeli - 25 m   		  0469 836 883 
Välikaapeli - 35 m   		  0469 836 884 
Origo™ Mig 410w, vesijäähdytys	
Välikaapeli - 1,7 m 		  0469 836 885 
Välikaapeli -  5 m  		  0469 836 983
Välikaapeli - 10 m  		  0469 836 886 
Välikaapeli - 15 m 		  0469 836 887
Välikaapeli - 25 m  		  0469 836 888 
Välikaapeli - 35 m 		  0469 836 889 
Origo™ Mig 510, kaasujäähdytys	
Välikaapeli - 1,7m   		  0469 836 890 
Origo™ Mig 510w, vesijäähdytys	
Välikaapeli - 1,7 m 		  0469 836 895 
	  
Hitsauspistoolit	
PSF™ 305,	 3,0 m, kaasujäähdytys  	  	 0458 401 880 
PSF™ 305,	 4,5 m, kaasujäähdytys  		  0458 401 881
PSF™ 405,	 3,0 m, kaasujäähdytys	  	 0458 401 882 
PSF™ 405,	 4,5 m, kaasujäähdytys  		  0458 401 883
PSF™ 505,	 3,0 m, kaasujäähdytys 		  0458 401 884 
PSF™ 505,	 4,5 m, kaasujäähdytys  		  0458 401 885
PSF™ 410w,	3,0 m, vesijäähdytys 		  0458 400 882 
PSF™ 410w,	4,5 m, vesijäähdytys 		  0458 400 883
PSF™ 510w,	3,0 m, vesijäähdytys 		  0458 400 884 
PSF™ 510w,	4,5 m, vesijäähdytys  		  0458 400 885 
 

Varusteet	

Pölysuodatin (teräsritilä) Origo™ Mig 320		  0349 302 599
Pölysuodatin (teräsritilä) Origo™ Mig 410-510		  0349 302 423 
Kaapelinkannatin		  0349 303 362
Alustan levennyssarja (keventimelle) Origo™ Mig 320  		  0349 303 475 
Alustan levennyssarja (keventimelle) Origo™ Mig 410-510	  	 0349 303 474
Asennussarja keventimelle		  0349 309 748 
Vesivirtavahti		  0349 302 251
Pyöräsarja, Origo™ Feed		  0458 707 880 
Vedonpoistin pistoolille		  0457 341 881
Ripustin		  0458 706 880 
Pikaliitin Marathon Pac™		  F102 440 880
Adapteri 5 kg:n kelalle		  0455 410 001 
Adapteri 440 mm:n kelalle		  0459 233 880
Alusta kaksoislangansyötölle		  0458 522 880 
Kevennin		  0458 705 880
Kelasuojus, teräs		  0459 431 880	
Langan kylmäajon ja kasunvirtauksen kokeilun painike 		  0459 465 880 

Pistoolien kulutus- ja 
varaosat sivulla 60

Langansyöttölaitteiden kulutus- ja varaosat sivulla 64
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Warrior™ 400i - 500i

*Tekniset tiedot voivat muuttua.

Luotettava monitoimihitsauslaite tuottavaan, 
raskaaseen käyttöön

•• Monta menetelmää: MIG-hitsaus, täytelankahitsaus, puikkohitsaus, 
Live TIG ja hiilikaaritalttaus

•• Korkea hyötysuhde (soveltuu pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön) 
mahdollistaa erinomaisen tuottavuuden

•• Suojausluokka IP23 mahdollistaa käytön ulkona ja sisällä ankarissakin 
käyttöympäristöissä

•• Yksinkertainen ja selkeä käyttöpaneeli 

•• Jämäkät ja ergonomiset kädensijat 

•• Helppolukuinen, myös auringossa näkyvä näyttö

•• Invertteritekniikan ansiosta pienempi ja kevyempi kone, joka vie 
vähemmän energiaa

•• Soveltuu myös generaattorikäyttöön erilaisilla työmailla

•• Automaattinen kuuma-aloitus-kaarialue

•• Laaja syöttöjännitealue erilaisiin paikallisiin vaatimuksiin 

			   Warrior™

Tekniset tiedot*	 400i		  500i

Verkkojännite, 3~, 50/60 Hz, V		  380-415, +/-10 %
Virtakaapeli, Ø mm2		  4 x 6 
Sulake, hidas A 	 25		  32
Säätöalue, A	
MIG/MAG, puikkohitsaus	 16-400		  16-500
TIG	 5-400		  5-500 
Ohjausjännite, V		  54
Tyhjäkäyntiteho, W		  120 
Hyötysuhde maksimivirralla, %		  88
Tehokerroin maksimivirralla		  0,91 
Suojausluokka		  IP23
Mitat, P X L X K, mm 		  712 x 325 x 470
(ilman jäähdytysyksikköä) 
Mitat, P X L X K, mm 		  712 x 325 x 700 
(sis. jäähdytysyksikön)
Paino, kg (ilman jäähdytysyksikköä)		  59 
Paino, kg (sis. jäähdytysyksikön)		  74
Käyttölämpötila, °C		  -10 - +40 
Käyttöluokka 		  S 
		
Maksimiteho 40 °C:ssa		

Maks.virta 60 %:n kuormituksella,  A/V, 3~	 400/36		  500/40
Maks.virta 100 %:n kuormituksella,  A/V, 3~	300/32		  400/36 
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	 Warrior™		
Tekniset tiedot*	 Feed 304

Virransyöttö	 VAC 42
Lankakelan kapasiteetti, kg	 18 
Kelan maksimihalkaisija, mm	 300
Langansyöttönopeus, m/min	 0,8-25,0 
Mitat, P X L X K, mm, mm	 675 x 264 x 418*
Paino, kg	 14,5 
Käyttölämpötila-alue	 -10/+40 oC
Suojausluokka	 IP23 
 
* Sis. kelasuojuksen. 
		
Lankahalkaisijat, mm		

Teräs	 0,6 - 1,6
Ruostumaton teräs	 0,6 - 1,6 
Täytelanka	 0,9 - 1,6
Alumiini	 0,8 - 1,6 

Kaukosäätimet, katso sivu 68 Talttaushiilenpitimet: katso ESABin 
varusteluettelo

Käyttöpaneeli Warrior 400i / 500i

•• Merkkivalo, keltainen, ylikuumeneminen

•• Merkkivalo, vihreä, VRD-toiminto (alennettu tyhjäkäyntijännite)

•• Näyttö, virta (A) ja jännite (V)

•• Säätönuppi: 
MIG/MAG-talttaus: Virta (A)  
Mobile Feed -tila: Jännite (V)

•• Puikon valinta 

•• Induktanssin (MIG/MAG) ja kaaripaineen (puikkohitsaus) säätö

•• Hitsausmenetelmän valinta

Käyttöpaneeli Warrior Feed 304

•• Jännitenäyttö (V)

•• Virtanäyttö (A)

•• Langansyöttönopeuden säätö

•• Jännitteensäätö

•• Kaasunvirtauksen kokeilu ja langan kylmäajo

•• Ryömintäaloituksen kytkin (laitteen sisällä)

•• 2/4-tahtitoimintokytkin (laitteen sisällä)
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Virtalähteet		  Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Warrior™ 400i CC/CV	 0465 350 884	 l	 l 

COOL 2, vesijäähdytys	 0465 427 880		  l
Warrior™ 500i CC/CV	 0465 350 883	 l		  l	 l 

COOL 2, vesijäähdytys	 0465 427 880				    l 

Langansyöttölaitteet		                                       400i		                                 500i

sis. V/A-mittarit		  Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Warrior™ Feed 304	 0465 250 880	 l		  l			 

Warrior™ Feed 304w	 0465 250 881		  l			    

		                                       400i		                                  500i

Hitsauspolttimet		  Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

PSF™ 405 3,0 m kaasujäähdytys	 0458 401 882	 l 

PSF™ 405 4,5 m kaasujäähdytys	 0458 401 883	 l
PSF™ 410w 3,0 m vesijäähdytys 	 0458 400 882		  l 

PSF™ 410w 4,5 m vesijäähdytys  	 0458 400 883		  l
PSF™ 505 3,0 m kaasujäähdytys	 0458 401 884			   l	 	
PSF™ 505 4,5 m kaasujäähdytys	 0458 401 885			   l	

PSF™ 510w 3,0 m vesijäähdytys 	 0458 400 884				    l	
PSF™ 510w 4,5 m vesijäähdytys	 0458 400 885				    l	
 
Push-Pull-pistoolit MXH™ sivulla 59

		

		                                      400i	  	                                 500i

Välikaapelit		  Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Välikaapeli - 2 m  	 0459 836 880	 l 

Välikaapeli - 5 m 	 0459 836 881	 l
Välikaapeli - 10 m 	 0459 836 882	 l 

Välikaapeli - 15 m	 0459 836 883	 l
Välikaapeli - 25 m	 0459 836 884	 l 

Välikaapeli - 35 m	 0459 836 885	 l 

 

Välikaapeli - 2 m	 0459 836 890		  l
Välikaapeli - 5 m	 0459 836 891		  l 

Välikaapeli - 10 m 	 0459 836 892		  l
Välikaapeli - 15 m 	 0459 836 893		  l 

Välikaapeli - 25 m	 0459 836 894		  l
Välikaapeli - 35 m  	 0459 836 885		  l 

 

Välikaapeli - 2 m 	 0459 836 980			   l
Välikaapeli - 5 m	 0459 836 981			   l 

Välikaapeli - 10 m 	 0459 836 982			   l
Välikaapeli - 15 m 	 0459 836 983			   l 

Välikaapeli - 25 m	 0459 836 984			   l
Välikaapeli - 35 m 	 0459 836 985			   l 

 

Välikaapeli - 2 m	 0459 836 990				    l
Välikaapeli - 5 m	 0459 836 991				    l 

Välikaapeli - 10 m	 0459 836 992				    l
Välikaapeli - 15 m 	 0459 836 993				    l 

Välikaapeli - 25 m	 0459 836 994				    l
Välikaapeli - 35 m 	 0459 836 995				    l 

Laitekokoonpanot, Warrior™ 400i - 500i

Warrior™	 400i	 500i
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Varusteet			   Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

4-pyöräinen vaunu 		 0465 510 880	 l l l l 

Pyöräsarja Warrior™-virtalähde	 	0465 416 880	 l	 l l l
Pyöräsarja I Warrior™ Feed 		 0458 707 880	 l l l l 

Pyöräsarja  II Warrior™ Feed 		 0458 707 881	 l l l l
Ripustin Warrior™ Feed 	 	0458 706 880	 l l l l 

Vedonpoistin pistoolille Warrior™ Feed 	 	0457 341 881	 l l l l
Vedonpoistin välikaapelille Warrior™ Feed 		 0459 234 880	 l l l l	
Pikaliitin MPac Warrior™ Feed		 F102 440 880	 l	 l	 l	 l
Kaukösäätöliitäntäsarja Warrior™ Feed		 0465 451 880	 l	 l	 l	 l	
Kevennin, sis. kevennysvarren 	 	0458 705 880	 l	 l	 l	 l
Vaunun levennyssarja (keventimelle)	 	0465 509 880	 l	 l	 l	 l	
ESAB-jäähdytysneste 10 l		 0465 720 002	 	 l	 	 l
Kaukosäätöliitäntäsarja WarriorFeed Railtrac	 	0465 451 881	 l	 l	 l	 l	
Kaukosäätöliitäntäsarja Warrior		 0465 424 880	 l	 l	 l	 l
Eristetty tappi, korotussarja		 0465 508 880	 l	 l	 l	 l	

Warrior™	 400i 	 500i
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Origo™ Mig 4004i - 5004i

OrigoTMMig 4004i A44 

OrigoTM Feed 3004 MA24

OrigoTMMig5004iw 

OrigoTM Feed 3004w MA24

		                 Origo™ Mig 	       	 Origo™ Mig

Tekniset tiedot	         4004i 	         	 5004i

Verkkojännite, V/~ 	            	 380 - 440/3		
Sulake, hidas, A 	            25		  35 
Säätöalue (MIG/MAG), A	            16 - 400		  16 -500
Ohjausjännite, V 	            	 55 
Ohjausteho, W	            	 100
Tehokerroin (MIG)	           0,93		  0,95	  
Hyötysuhde maksimivirralla (MIG), %	            	 89
Mitat, P x L x K, mm  	          	 610 x 250 x 445	    		
Mitat (sis. jäähdytysyksikön), mm	           	610 x 250 x 675
Paino, kg (ilman jäähdytysyksikköä)	            	 46 
Paino, kg (sis. jäähdytysyksikön)	            	 62,5
Jäähdytysteho, W (l/min)	           	  1300 (2,0) 
Suojausluokka	            	 IP 23
Käyttöluokka 	         	 S	  

Maksimiteho (MIG/MAG) 40 °C:ssa

Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V	 -		  500/40
Maksimivirta 80 %:n kuormituksella, A/V	 400/36		  400/36 
Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A/V	 350/32	  	 350/32 

Monipuoliset hitsausinvertterit 
keskiraskaaseen ja raskaaseen käyttöön  

•• Ylivoimaiset hitsausominaisuudet - hyvä käytettävyys ja korkea laatu 
TrueArcVoltage™:n ansiosta 

•• Ammattimaiset puikkohitsausominaisuudet ArcPlus™ II -toiminnolla 

•• Automaattinen valmiustila säästää energiaa 

•• ELP - ESAB LogicPump käynnistää vedenkiertopumpun 
automaattisesti 

•• Suojausluokka IP23 mahdollistaa myös ulkokäytön 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö 

•• Valinnaisena Push-Pull-hitsauspoltin, pituus 6 tai 10 m 

•• Voidaan käyttää mekanisoinnissa (ESAB Miggytrac/Railtrac) 

•• Kolmannen sukupolven invertteri tarjoaa merkittävästi suurempaa 
tehokkuutta tehokertoimen ollessa noin 1.

Origo™ Mig 4004i ja 5004i tarjoavat korkean käyttösuhteen 

ja maksimaalisen tuottavuuden raskaassakin käytössä. Tämä 

kolmannen sukupolven invertterivirtalähde merkitsee energia-

tehokkaampaa laitteistoa erinomaisilla suoritusarvoilla. 

Energian kulutus on entistä alhaisempi hitsaustehon ollessa 

kuitenkin korkea.

Origo™ Mig 4004i ja 5004i ovat monipuolisuudessaan 

vertaansa vailla monien käyttöpaneelivaihtoehtojensa 

ansiosta.

MA23- ja MA24-käyttöpaneelit soveltuvat MIG/MAG- ja 

puikkohitsaukseen. MA23-käyttöpaneeli sisältää kaikki 

perustoiminnot, joita tarvitaan tuottavaan hitsaukseen 

parametrien muistitoimintoja unohtamatta. MA24-

käyttöpaneelissa on lisäksi 35 esiohjelmoitua synergialinjaa ja 

ESABin patentoima QSet™-teknologia, joka lisää 

tuottavuutta ja laatua.

Voit käyttää Origo™ Mig 4004i A44 -laitteistoa ilman 

langansyöttölaitetta korkealaatuiseen, ammattimaiseen 

puikkohitsaukseen ja TIG-hitsaukseen uudella LiveTig™-

sytytyksellä.

Huomautus: 4004i ja A44-paneeli = 400 A/60 % ja 300A/100 %	  
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Kokoonpanoehdotukset

Origo™Mig 4004i ja Origo™Feed 3004w MA24, vesijäähdytys	
Origo™Mig 4004i  	 	 0465 154 880 
Jäähdytysyksikkö COOL1  	  	 0462 300 880
Origo™Feed 3004w, MA24    		  0460 526 899 
Välikaapeli 1,7 m    		  0459 528 790
PSF™410w 3,0m, vesijäähdytys  	  	 0458 400 882 
4-pyöräinen vaunu  	  	 0462 151 880 
				  
Origo™Mig 5004i ja Origo™Feed 4804w MA24, vesijäähdytys	
Origo™Mig 5004i  	 	 0465 155 880 
jäähdytysyksikkö COOL1 	  	 0462 300 880
Origo™Feed 4804w, MA24    		  0460 526 999 
Välikaapeli 1,7 m   		  0459 528 990
PSF™510w 3,0m, vesijäähdytys  	  	 0458 400 884 
4-pyöräinen vaunu  	  	 0462 151 880 
 

Käyttöpaneeli A44

•• Virran säätö puikkohitsaukseen ja hiilikaaritalttaukseen  
langansyöttölaitteesta riippumatta 

•• Puikkohitsausominaisuudet ArcPlus™ II -toiminnolla 

•• Puikkotyypin valinta  
(emäs, rutiili tai 
selluloosa) 

•• Puikkohitsaus ja 
TIG-hitsaus LiveTig™-
sytytyksellä 

•• Kuuma-aloitus ja 
kaaripaine asetettavissa 

•• Portaaton induktanssin 
säätö

•• Hiilikaaritalttaus 

•• Kaksi muistia 

•• Digitaalinen näyttö 

•• Täppäyshitsaus ja minimivirran asetus TIG-hitsauksessa 		
taustavalikon kautta 

Toimitussisältö

Virtakaapeli 5 m ja pistoke, maadoituskaapeli 4,5 m

Käyttöpaneeli MA24

•• Säädöt langansyöttölaitteessa MIG/MAG- ja  
puikkohitsaukseen 

•• 35 esiohjelmoitua synergialinjaa

•• QSet™-toiminto 
utomaattiseen kaaren 
säätöön 

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa  
hitsauspistoolin käyttöä

•• Kaasunvirtauksen kokeilu, 
langan kylmäajo 

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus  
asetettavissa 

•• Ryömintäaloitus ja kraaterintäyttö 

•• Induktanssin portaaton säätö 

•• 3 muistipaikkaa, voidaan valita pistoolista

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö

Käyttöpaneeli MA23

•• Säädöt langansyöttölaitteessa MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen 

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä 

•• Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäajo

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus  
asetettavissa 

•• Portaaton induktanssin 
säätö 

•• Kolme muistipaikkaa,  
voidaan valita pistoolista 

•• Kaukosäätömahdollisuus,  
digitaalinen näyttö
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Laitekokoonpanot, Origo™ Mig 4004i - 5004i 

70mm2 95mm2

Kaasu = kaasujäähdytys, Vesi = vesijäähdytys, A24/A44 =kaksi käyttöpaneelia

 

	

Virtalähteet		  Kaasu	 G A44	 Vesi	 Vesi A44	 Kaasu	 Vesi

Origo™ Mig 4004i  	 0465 154 880	 l		  l	
Origo™ Mig 5004i 	 0465 155 880				     	 l	 l
Origo™ Mig 4004i A44 	 0465 152 880		  l		  l	
COOL1-jäähdytysyksikkö	 0462 300 880 			   l	 l	 	 l
Virtausvahti täyd	 0456 855 881			   l	 l	 	 l

Origo™ Mig	 4004i	 5004i

 

	Langansyöttölaite		  Kaasu	 G A44	 Vesi	 Vesi A44	 Kaasu	 Vesi

Origo™Feed 3004 MA23	 0460 526 887 	 l	 l	 	 	 l 

Origo™Feed 3004w MA23	 0460 526 897	 	 	 l	 l	 	 l
Origo™Feed 3004 MA24 	 0460 526 889	 l	 l	 	 	 l 

Origo™Feed 3004w MA24  	 0460 526 899			   l	 l 	 	 l
Origo™Feed 4804w MA23 	 0460 526 997		  l	 l 	 	 l	
Origo™Feed 4804w MA24	 0460 526 999		  l	 l	 	 l

	 OrigoTM Mig 4004i	 OrigoTM Mig 5004i

 

	Kaasujäähdytys		  Kaasu	 G A44	 Vesi	 Vesi A44	 Kaasu	 Vesi

Välikaapeli - 1,7 m 	 0459 528 780 	 l	 l	
Välikaapeli - 1,7 m (95 mm2)	 0459 528 980					     l
Välikaapeli - 5 m 	 0459 528 781 	 l	 l	
Välikaapeli - 10 m  	 0459 528 782  	 l	 l
Välikaapeli - 15 m	 0459 528 783	 l	 l	
Välikaapeli - 25 m 	 0459 528 784 	 l	 l
Välikaapeli - 35 m	 0459 528 785 	 l	 l

	 OrigoTM Mig 4004i	 OrigoTM Mig 5004i
Välikaapelit	 70 mm2	 95 mm2Kaa

 

Vesijäähdytys		  Kaasu	 G A44	 Vesi	 Vesi A44	 Kaasu	 Vesi

Välikaapeli - 1,7 m	 0459 528 790	 	 	 l	 l 

Välikaapeli - 1,7 m (95 mm2)	 0459 528 990 	 	 	 	 	 	 l
Välikaapeli - 5 m 	 0459 528 791 			   l	 l 

Välikaapeli - 10 m  	 0459 528 792  			   l	 l
Välikaapeli - 15 m	 0459 528 793			   l	 l	
Välikaapeli - 25 m 	 0459 528 794 			   l	 l
Välikaapeli - 35 m	 0459 528 795 	 	
Vedonpoistin yli 5 m:n kaapeleille	 0459 234 880	 l	 l	 l	 l 

	 OrigoTM Mig 4004i	 OrigoTM Mig 5004i

Välikaapelit	 70 mm2	 95 mm2
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Kaasu = kaasujäähdytys, Vesi = vesijäähdytys, A24/A44 =kaksi käyttöpaneelia

 

Hitsauspistoolit		  Kaasu	 G A44	 Vesi	 Vesi A44	 Kaasu	 Vesi

PSFTM 405, L=3,0 m, kaasujäähdytys	 0458 401 882 	 l	 l 

PSFTM 405, L=4,5 m, kaasujäähdytys	 0458 401 883  	 l	 l
PSFTM 410w, L=3,0 m, vesijäähdytys	 0458 400 882	 	 	 l	 l	
PSFTM 410w, L=4,5 m, vesijäähdytys	 0458 400 883 	 	 	 l	 l 
PSFTM 505, L=3,0 m, kaasujäähdytys	 0458 401 884 	 	 	 	 	 l 

PSFTM 505, L=4,5 m, kaasujäähdytys	 0458 401 885 	 	 	 	 	 l
PSFTM 510w, L=3,0 m, vesijäähdytys	 0458 400 884 	 	 	 	 	 	 l 

PSFTM 510w, L=4,5 m, vesijäähdytys	 0458 400 885 	 	 	 	 	 	 l 

Origo™ Mig	 4004i	 5004i

 

Varusteet		  Kaasu	 G A44	 Vesi	 Vesi A44	 Kaasu	 Vesi

4-pyöräinen vaunu 	 0462 151 880	 l 	 l	 l	 l	 l	 l 

4-pyöräinen vaunu (keventimelle)	 0460 565 880	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Pyöräsarja, OrigoTM Feed	 0458 707 880 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	
Vesivahti, COOL1	 0456 855 881	 	 	 l	 	 	 l
Vedonpoistaja pistoolille	 0457 341 881	 l	 l	 l	 l	 l	 l	
Ripustin, OrigoTM Feed	 0458 706 880 	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Adapteri 5 kg:n kelalle	 0455 410 001 	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

Liitäntäsarja mekanisointiin 

/Miggytrac-Railtrac	 0459 681 880 	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Liitäntäsarja Push-pull-pistooleille

langansyöttötoiminnolla	 0459 681 881 	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

 

Asennusvarusteet	
Kevennin, sis. varren	 0458 705 880 	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

Asennussarja 4004i/5004i 

vaunuun 0460 565 880	 0461 310 880 	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Alustan levennyssarja	 0460 946 880	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

Tuki vaunuun (kun ei vesijäähdytystä

COOL1)	 0463 125 880 	 l	 l	 	 	 l 
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Aristo® U82 Plus

Erittäin käyttäjäystävällinen 

Monimutkaisten säätimien toimintaa ei useinkaan hahmota 

ilman syvällistä perehtymistä tuotteeseen. Uusi Aristo® U82 on 

erilainen. Sen muutamat säädöt ohjaavat käyttäjää luontevasti, 

ja sitä on helppo ja ergonominen käyttää myös hitsauskäsineet 

kädessä. Suuri, kirkas näyttö on helppolukuinen, ja kielen voi 

englannin lisäksi valita 16 kielen joukosta (sis. suomen kielen). 

Siitä puuttuvat lukuisat pienet nupit ja painikkeet, eikä siinä 

käytetä vaikeaselkoisia lyhenteitä.   

QSet™

QSet™ on markkinoiden paras yhden parametrin automaattinen 

kaarensäätöjärjestelmä, jossa on täydelliset lyhytkaariominai-

suudet. Edut ovat todella merkittävät! Koneeseen tehdään 

suojakaasun ja hitsauslangan mukaiset asetukset, painetaan 

pistoolin liipasinta, joten hitsaaminen pääsee alkamaan 

muutamassa sekunnissa. 

Kone valitsee optimaaliset parametrit ja tekee tarvittavat 

muutokset sekunnin murto-osassa. Vapaalankapituutta, joka on 

normaalisti MIG/MAG-hitsauksessa vakio, voidaan säätää 

QSet™-säätöä käytettäessä.

Vaikka pistooli olisi lähellä työkappaletta tai niin kaukana, että 

suojakaasun vaikutus lähes lakkaa, valokaari pysyy vakaana ja 

aina täydellisenä. Helposti saumoja, kulmien ympäri tai alhaalta 

ylös hitsattaessa. 

QSet™ ja CO2 mahdollistavat roiskeettoman hitsin, ja 

suojakaasukustannukset laskevat merkittävästi seoskaasun 

käyttöön verrattuna, laadusta tinkimättä. QSet™ on ihanteellinen 

varuste hitsattaessa ahtaissa paikoissa, juuren hitsauksessa, 

kaarijuotossa ja osien sarjatuotannossa, jossa tulosten 

toistettavuus on tärkeää. QSet™ on saatavilla moniin ESABin 

konekokoonpanoihin.

Loputtomasti 
mahdollisuuksia
Tehty kestämään

 

ESAB on tuonut markkinoille toisen sukupolven 

digitaalisista Aristo® U82 Plus-käyttöpaneeleista, 

jotka lisäävät hitsauskapasiteettia ja käyttö-

mukavuutta entisestään. 

Uusi U82 on kehitetty erityisesti Aristo-

tuoteperheen® virtalähteille ja langansyöttö-

laitteille edistyneeseen manuaaliseen ja 

mekanisoituun MIG/MAG-hitsaukseen, 

pulssi-MIG/MAG-, TIG- ja puikko- 

hitsaukseen.

Ohjattavat toiminnot	 U6	 U82 Plus

QSet™	 l	 l
2/4-tahtitoiminto hitsauspistoolissa 	 l	 l 

Kraaterintäyttö	 l	 l
Ryömintäaloitus 	 l	 l 

Kuuma-aloitus	 l	 l
Langan jälkipaloaika	 l	 l 

Digitaalinen näyttö	 l	 l 
Esiasetetut synergialinjat	 79	 249

Kaasunvirtauksen kokeilu, kiristämätön 
langansyöttö	 l	 l 

Muistipaikat	 10	 255

Pulssikaari/synerginen pulssikaari	 l	 l 

��Raja-arvojen määritys	 l	 l
Tiedostojen hallinta	 -	 l 

Automaattinen tietojen varmuuskopiointi	 -	 l
SuperPulse™	 -	 l 

Tuotantotilastot	 -	 l 
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Synergialinjat 

Aristo® U82 Plus -versiossa on lähes 250 synergialinjaa eri 

hitsaus-sovelluksiin. Rakenneteräksestä Super Duplexiin, 

alumiinista nikkelipohjaisiin seoksiin tai kovametallisovelluksiin. Voit 

luoda omat synergialinjasi haluamallesi materiaalin ja suojakaasun 

yhdistelmälle ja tallentaa ne uusiksi synergialinjoiksi. Voit siirtää 

tietoja USB-liitännän kautta toiseen Aristo® U82 Plus-yksikköön tai 

tietokoneellesi tietojen varmuuskopiointia varten tai niiden 

lähettämiseksi sähköpostilla. 

Laadunvalvonta 

Mitattujen arvojen tallentamiseen on olemassa kaksi vaihtoehtoa 

asetusrajojen ja mittausrajojen avulla. Asetusrajat estävät käyttäjää 

syöttämästä liian suuria arvoja hitsausprosessiin. Mittausrajat 

varmistavat, että virtalähde ei ylitä syötettyjä arvoja. Jopa 16 

käyttäjätiliä kolmella tasolla erilaisin käyttöoikeuksin ja 

estokoodein, joita voidaan käyttää luvattomien muutosten 

estämiseksi. 

Tuotantotilastot

Valokaaren kokonaispaloaika, lisäainemateriaalin kokonaismäärä 

ja hitsausprosessien määrä voidaan kirjata tuotantotilasto-

nimikkeittäin. Lisäksi edellisen hitsausprosessin kaariaika ja 

materiaalin määrä kirjataan muistiin. Laskettu sulatetun lisäaineen 

määrä per pituusyksikkö tulee näkyviin tiedoksi.

SuperPulse™ 

Lisää hitsausnopeutta, ja paloaikasuhdetta, helpota 

silloitushitsausta, vähennä kappaleiden vetelyä ja paranna 

tunkeutumaa Aristo® U82 Plus -versiolla, jossa on ESABin 

SuperPulse™ -toiminto. 

SuperPulse™ yhdistää erityyppisten valokaarten parhaimmat 

ominaisuudet. Saavutat helposti esimerkiksi pulssihitsauksen 

laadun ja kuumakaarialueen tuottavuuden. Voit myös käyttää 

pulssikaarta lyhytkaarialueella, kun ohut levymateriaali edellyttää 

alhaisempaa lämmöntuontia. Kahta pulssikaarta eri taajuuksilla 

tarvitaan esimerkiksi alumiinin hitsauksessa, kun halutaan 

saavuttaa samanlainen hitsin ulkonäkö kuin TIG-hitsauksella. 

Kuumakaari/lyhytkaari taas toimii paksummissa materiaaleissa 

hankalissa asennoissa.

Ominaisuudet, Aristo® U82 Plus

•• Manuaaliseen ja mekanisoituun 
hitsaukseen 

•• 17 eri kielivaihtoehtoa 

•• Suuri, kirkas näyttö 

•• Langansyöttönopeuden ja jännitteen 
säätö 

•• Painike valikon selausta varten 

•• USB-liitäntä hitsaus- ja laatutietojen 
tallentamista varten 

•• QSet™-toiminnolla helposti erinomaiset 
lyhytkaariominaisuudet 

•• Raja-arvojen asetus asetetuille/todellisille 	
arvoille 

•• Negatiivinen kuumasytytys 

•• LAN-yhteensopiva (Aristo® U82 Plus) 

•• WeldPoint™-ohjelmisto 

•• Vakiona 92 synergialinjaa

•• Yhteensä yli 240 synergialinjaa

•• SuperPulse™ 

•• Tiedostojen hallinta 

•• Automaattinen tietojen varmuuskopiointi 

•• Mahdollistaa synergialinjojen luomisen	 

•• Tuotantotilastot
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Aristo® / Origo™ Mig 4002c - 5002c - 6502c

		
Tekniset tiedot	 Mig 4002c	 Mig 5002c	 Mig 6502c

Verkkojännite, V/~ 		  400-415/3
Sulake, hidas, A	 32 	 32	 50 
Säätöalue,(MIG/MAG), A 	 16 - 400	 16 - 500	 16 - 650
Ohjausjännite, V		  62 
Tehokerroin	 0,88	 0,9	 0,9
Kuormitus, %	 70	 72	 83	
 
Mitat, P x L x K, mm 		  830 x 640 x 835 	
Paino, kg (ilman jäähdytysyksikköä)	 149	 185	 222 
Paino, kg (sis. jäähdytysyksikön)	 163	 199	 236
Jäähdytysteho, W (l/min)		  2500 (1,5)	  
Suojausluokka	  	 IP 23	
Käyttöluokka 		  S 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa

Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V	 400/34 	 500/39	 650/44
Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A/V	 310/30 	 400/34	 500/39 

Maksimaalista suorituskykyä 	raskaaseen käyttöön

•• Korkea hyötysuhde (soveltuu  
pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön) 

•• Ylivoimaiset hitsausominaisuudet -  
hyvä käytettävyys ja korkea laatu TrueArcVoltage™:n ansiosta 

•• Valitse kahdesta nelirullasyötöstä, puikot 2,4 mm:iin asti 

•• Nostokorvakkeet, kestää nostamista haarukkatrukilla 

•• Vahva, galvanoitu teräskotelo ja lisävarusteena ilmansuodatin 

•• ELP - ESAB LogicPump käynnistää vedenkiertopumpun 
automaattisesti 

•• Automaattinen valmiustila säästää energiaa 

•• Monijänniteversioita erikoisjännitteille 

•• Suojausluokka IP23 mahdollistaa myös ulkokäytön 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö 

•• Valinnaisena Push-Pull-hitsauspoltin, pituus 6 tai 10 m 

•• Voidaan käyttää mekanisoinnissa (ESAB Miggytrac/Railtrac)

  
 
Mig 4002c, 5002c ja 6502c ovat todellisia työjuhtia MIG/

MAG- ja puikkohitsaukseen. Lujarakenteiset hitsaustasa-

suuntaajat, joissa on digitaalinen ohjaus, ESAB 

TrueArcVoltage™ -teknologia ja erinomainen hinta-/laatusuhde. 

Langansyöttölaitteille on saatavilla neljä eri käyttöpaneelia.  

Origo™ MA23 sisältää tärkeimmät toiminnot MIG/MAG- ja 

puikkohitsaukseen

Origo™ MA24 sisältää 35 esiohjelmoitua synergialinjaa ja 

ainutlaatuisen QSet™ -toiminnon sekä automaattisen 

kaarensäädön täydelliselle lyhytkaarialueelle. 

Aristo® U6: MIG/MAG-pulssihitsaukseen esiohjelmoitujen 

synergialinjojen ja QSet™-toiminnon avulla. Valikkokielenä 

englanti tai oma valinta, mm. suomi. 

Aristo® U82 Plus: 

Katso sivut 40-41



43

Kokoonpanoehdotukset

 
Mig 4002cw ja Origo™ Feed 3004w MA23, vesijäähdytys
Mig 4002cw   	 	 0349 309 780 
Origo™ Feed 3004w, MA23  	 	 0460 526 897
Välikaapeli  - 1,7 m   		  0459 528 790 
PSF™ 410w, 3,0 m, vesijäähdytys 	 	 0458 400 882 
 
Mig 4002cw ja Aristo® Feed 3004w U6, vesijäähdytys, pulssihitsaus
Mig 4002cw    	 	 0349 309 780 
Aristo® Feed 3004w, U6  	  	 0460 526 896
Välikaapeli 1,7 m  		  0459 528 790 
PSF™ 410w, 4,5 m, vesijäähdytys 	 	 0458 400 883 
 
Mig 5002cw ja Aristo® Feed 3004w U6, vesijäähdytys, pulssihitsaus
Mig 5002cw  		  0349 311 350 
Aristo® Feed 3004w, U6  	  	 0460 526 896
Välikaapeli - 1,7 m   		  0459 528 790 
PSF™ 510w, 3,0 m, vesijäähdytys   		  0458 400 884 
 
Mig 6502cw ja Origo™ Feed 4804w, MA23, vesijäähdytys
Mig 6502cw  	  	 0349 311 390 
Origo™ Feed 4804w, MA23  		  0460 526 997
Välikaapeli - 1,7 m  	  	 0459 528 790 
PSF™ 510w, 4,5 m, vesijäähdytys   		  0458 400 885 

Käyttöpaneeli U6

•• MIG/MAG-pulssihitsaus 

•• QSet™-toiminto 
automaattiseen kaaren 
säätöön

•• Esiohjelmoidut synergialinjat

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa  
hitsauspistoolin käyttöä 

•• Kraaterintäyttö 

•• Ryömintäaloitus, kuuma-aloitus ja jälkipaloaika asetettavissa 

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus asetettavissa 

•• Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäajo 

•• Ammattimaiseen puikkohitsaukseen 

•• 10 muistipaikkaa 

•• Raja-arvojen asetus, salasanasuojaus

Käyttöpaneeli MA23

•• Säädöt langansyöttölaitteessa 
MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen 

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa 
hitsauspistoolin käyttöä 

•• Kaasunvirtauksen kokeilu, 
langan kylmäajo

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus 
asetettavissa 

•• Portaaton induktanssin säätö 

•• Kolme muistipaikkaa, voidaan valita pistoolista 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö

Käyttöpaneeli MA24

•• Säädöt langansyöttölaitteessa  
MIG/MAG- ja puikko-hitsaukseen 

•• 35 esiohjelmoitua synergialinjaa

•• QSet™-toiminto automaat-tiseen 
kaaren säätöön 

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa 
hitsauspistoolin käyttöä

•• Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäajo 

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus asetettavissa 

•• Ryömintäaloitus ja kraaterintäyttö 

•• Induktanssin portaaton säätö 

•• 3 muistipaikkaa, voidaan valita pistoolista

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö

Toimitussisältö

Vaunu, jossa paikka kaasupullolle sekä turvaketju, kevennysvarsi,  
verkkokaapeli 5 m ja maadoituskaapeli 5 m. 		
			 
			 

Käyttöpaneeli  
U82 Plus

•• MIG/MAG-pulssihitsaus  
SuperPulse™:n avulla 

•• Paneelilla voi käyttää kahta  
langansyöttölaitetta 

•• Puikkohitsauksen  
ammattikäyttöön 

•• Esiohjelmoidut synergialinjat	

•• Voit luoda omat synergialinjasi

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä

•• Kraaterintäyttö 

•• Ryömintäaloitus, kuuma-aloitus ja hitsauslangan jälkipaloaika 
asetettavissa 

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus asetettavissa 

•• Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäajo 

•• 255 muistipaikkaa 

•• Tietojen tallennus USB-tikulle 

•• Monikielinen valikko 

•• Raja-arvojen asetus, salasanasuojaus



44

		             

Virtalähteet			   Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Mig 4002c  		  0349 311 300	 l					      

Mig 4002cw   	 	 0349 309 780		  l				  

Mig 4002c MV *   		  0349 311 310	 l					      

Mig 4002cw MV *  		  0349 311 320		  l				  

Mig 5002c  		  0349 311 330			   l			    

Mig 5002cw   		  0349 311 350				    l		

Mig 5002c MV*   		  0349 311 340			   l		   

Mig 5002cw MV *  		  0349 311 360				    l		

Mig 6502c   		  0349 311 370					     l	  

Mig 6502cw   		  0349 311 390						      l
Mig 6502c MV *   		  0349 311 380					     l	  

Mig 6502cw MV *  		  0349 311 400						      l 

 

*Virtalähteet, monijänniteversiot (230/400-415/500 V, 50 Hz, 230/440-460 V, 60 Hz, 3-vaiheinen 

		  Mig	                4002c		                   5002c		                 6502c

Langansyöttölaitteet			   Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Origo™ Feed 3004	 MA23    	 	 0460 526 887	 l		  l		  l	  

Origo™ Feed 3004w	MA23   		  0460 526 897		  l		  l		  l
Origo™ Feed 3004	 MA24  		  0460 526 889	 l		  l		  l	  

Origo™ Feed 3004w	MA24   	 	 0460 526 899		  l		  l		  l
Origo™ Feed 4804w	MA23  		  0460 526 997		  l		  l		  l	
Origo™ Feed 4804w	MA24 		  0460 526 999		  l		  l		  l
Aristo® Feed 3004	 U6 	  	 0460 526 886	 l		  l		  l	  

Aristo® Feed 3004w	U6  	  	 0460 526 896		  l		  l		  l
Aristo® Feed 4804w	U6   		  0460 526 996		  l		  l		  l	
	

Langansyöttölaitteet		  Mig	                4002c		                   5002c		                 6502c

U82-käyttöpaneelit			   Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Aristo® U82 Plus   		  0460 820 881	 l l l l l l 

Aristo® Feed 3004 **   		  0460 526 881	 l l l
Aristo® Feed 3004w **  	 	 0460 526 891		  l l l 

Aristo® Feed 4804w  		  0460 526 991		  l l l 

 

** SuperPulse™ -toiminto									       

	

		  Mig	                4002c		                   5002c		                 6502c

Hitsauspistoolit			   Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

PSF™ 405, 3,0 m kaasujäähdytys  		  0458 401 882	 l					      

PSF™ 405, 4,5 m kaasujäähdytys 	 	 0458 401 883	 l					   

PSF™ 410w, 3,0 m, vesijäähdytys   	  	 0458 400 882		  l				     

PSF™ 410w, 4,5 m, vesijäähdytys  	 	 0458 400 883		  l				  

PSF™ 505, 3,0 m kaasujäähdytys   		  0458 401 884			   l		  l	  

PSF™ 505, 4,5 m kaasujäähdytys 	 	 0458 401 885			   l		  l	

PSF™ 510w, 3,0 m, vesijäähdytys   	  	 0458 400 884				    l		  l 

PSF™ 510w, 4,5 m, vesijäähdytys  	 	 0458 400 885				    l		  l 

MXH™ Push-pull-pistoolit, sivu 57

Mig				         4002c		        5002c		        6502c
Kaasu = kaasujäähdytteinen, Vesi = vesijäähdytteinen

Laitekokoonpanot, Aristo®/Origo™ Mig 4002c – 5002c – 6502c 

Mig				         4002c		        5002c		        6502cMig				         4002c		        5002c		        6502c
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Välikaapelit			   Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Välikaapeli - 1,7 m  	  	 0459 528 780	 l		  l		  l	  

Välikaapeli - 5 m 		  0459 528 781	 l		  l		  l	

Välikaapeli - 10 m 		  0459 528 782	 l		  l		  l	  

Välikaapeli - 15 m 		  0459 528 783	 l		  l		  l	

Välikaapeli - 25 m		  0459 528 784	 l		  l		  l	  

Välikaapeli - 35 m 		  0459 528 785	 l		  l				     

							     

Välikaapeli - 1,7 m  		  0459 528 790		  l		  l		  l 

Välikaapeli - 5 m 	  	 0459 528 791		  l		  l		  l
Välikaapeli - 10 m  		  0459 528 792		  l		  l		  l 

Välikaapeli - 15 m		  0459 528 793		  l		  l		  l
Välikaapeli - 25 m		  0459 528 794		  l		  l		  l 

Välikaapeli - 35 m 		  0459 528 795		  l		  l		  l	
							     

Välikaapeli - 1,7 m		  0459 528 980					     l 

 

		  Mig	                4002c		                   5002c		                 6502c

Varusteet			   Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

 

Kaapelin vedonpoistin							        

   virtalähteille  		  0349 311 700	 l	 l	 l	 l	 l	 l
   langansyöttölaitteille   		  0459 234 880	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

Pölysuodatin		  0349 302 252	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Kelasuojus, metallia   		  0459 431 880	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

Pyöräsarja langansyöttölaitteelle  	 	 0458 707 880	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Kaapelin vedonpoistin hitsauspolttimelle   	  	 0457 341 881	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

Ripustin   	 	 0458 706 880	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Kevennin  	 	 0458 705 880	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

Asennussarja keventimelle    		  0349 309 748	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Adapteri 5 kg:n kelalle    		  0455 410 001	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

Kaapelinkannatin  	   	 0349 303 362	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Vesivirtavahti 	  	 0349 302 251	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

ESAB-jäähdytysneste 10 l 	 	 0465 720 002	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Pikaliitin,  MarathonPacTM	  	 F102 440 880	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

Liitäntäsarja Miggytrac-Railtrac  		  0459 681 880	 l	 l	 l	 l	 l	 l
Liitäntäsarja Push-pull-pistooleille langansyöttönopeuden säädöllä 	 0459 681 881	 l	 l	 l	 l	 l	 l

Mig				         4002c		        5002c		        6502c
Kaasu = kaasujäähdytteinen, Vesi = vesijäähdytteinen

Mig				         4002c		        5002c		        6502c
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Aristo® Mig 3001i 

		  Aristo® Mig		  Aristo® Mig
Tekniset tiedot	 3001i		  4001i

Verkkojännite, V/~ 		  400/3
Sulake, hidas, A 	 20 		  25 
Säätöalue (MIG/MAG), (MIG/MAG), A	 16 - 300 		  20 - 400
Ohjausjännite, V	 67		  91 
Ohjausteho, W	 30		  60
Tehokerroin (MIG)	 0,9		  0,89	
Hyötysuhde maksimivirralla (MIG), %		  85
Mitat, P x L x K, mm 		  652 x 249 x 423		
Mitat (ilman jäähdytysyksikköä), P xLxK, mm 		 714 x 249 x 693
Paino, kg (ilman jäähdytysyksikköä)	 33		  43 
Paino, kg (sis. jäähdytysyksikön)	 53,5		  63,5
Jäähdytysteho, W (l/min)		  1100 (1,0)	  
Suojausluokka	  	 IP 23	
Käyttöluokka 		  S 
 
 

Maksimiteho (MIG/MAG) 40 °C:ssa

Maksimivirta 35 %:n kuormituksella, A/V	 300/29	  	 400/34
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V	 240 / 26		  320 / 30 
Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A/V	 200 / 24		  250 / 27 

Optimaalisiin  
hitsausratkaisuihin

•• Ylivoimaiset hitsausominaisuudet - hyvä käytettävyys ja korkea laatu 
TrueArcVoltage™:n ansiosta 

•• Invertteripohjainen IGBT-teknologia tuo mukanaan erinomaista tehoa ja 
luotettavuutta 

•• Lujarakenteinen ja kestävä laitekotelo on valmistettu galvanoidusta 
teräksestä 

•• Ammattitason puikkohitsausta ArcPlus™:n avulla

•• Automaattinen valmiustila säästää energiaa 

•• ELP - ESAB LogicPump käynnistää vedenkiertopumpun 
automaattisesti 

•• IP 23 -kotelointiluokka mahdollistaa laitteen käytön myös ulkona

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö 

•• Valinnaisena Push-Pull-hitsauspoltin, pituus 6 tai 10 m 

•• Voidaan käyttää mekanisoinnissa (ESAB Miggytrac/Railtrac)

Aristo® Mig
Aristo® Mig on suunniteltu tuottavaan manuaaliseen ja 

robottihitsaukseen. ESAB TrueArcVoltage™ -teknologia, 

syvällinen tuntemus laitteistosta ja ohjelmistosta sekä yli 20 

vuoden kokemus digitaalisten hitsausyksiköiden valmistajana 

tuovat asiakkaidemme käyttöön täydellisen ratkaisun. ESABille 

innovaatio tarkoittaa myös intuitiivista toimintaa. Valikkokielenä 

on englanti tai monta muuta kieltä. 

Aristo® U6

MIG/MAG-pulssihitsaus esiohjelmoiduin synergialinjoin, joita 

voi muuttaa halutusti. QSet™-toiminto sekä automaattinen 

kaarensäätö täydelliselle lyhytkaarialueelle.

Aristo® U82 

Äärimmäistä hallintaa koko hitsausprosessin ajan. ESAB 

SuperPulse™ ja Aristo® Feed 3004 varmistavat sen, että 

vaativimmatkin hitsaustyöt ovat hyvin hallinnassa. 

Hitsausasetukset voidaan säätää optimaalisiksi ja tallentaa 

muistitikulle. Haluatko dokumentoida hitsaustietosi? Ei 

ongelmaa, sillä sekin kuuluu laitteeseen vakiona.
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Kokoonpanoehdotukset

 
Aristo® Mig 3001i ja Aristo® Feed 3004 U6	
Mig 3001i   		  0459 740 882 
Aristo® Feed 3004, U6  	  	 0460 526 886
Välikaapeli 1,7 m   		  0459 528 780 
PSF™ 305, 3,0 m, kaasujäähdytys   		  0458 401 880
4-pyöräinen vaunu  		  0460 565 880 
 
 
Muut kokoonpanot on esitelty seuraavilla sivuilla.

Käyttöpaneeli  
U82 Plus

•• MIG/MAG-pulssihitsaus  
SuperPulse™:n avulla 

•• Paneelilla voi käyttää kahta 
langansyöttölaitetta 

•• Puikkohitsauksen  
ammattikäyttöön 

•• Esiohjelmoidut synergialinjat	

•• Voit luoda omat synergialinjasi

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä

•• Kraaterintäyttö 

•• Ryömintäaloitus, kuuma-aloitus ja hitsauslangan jälkipaloaika 
asetettavissa 

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus asetettavissa 

•• Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäajo 

•• 255 muistipaikkaa 

•• Tietojen tallennus USB-tikulle 

•• Monikielinen valikko 

•• Raja-arvojen asetus, salasanasuojaus

Toimitussisältö

Virtakaapeli 5 m ja pistoke, maadoituskaapeli 4,5 m

Käyttö- 
paneeli U6

l	 MIG/MAG-pulssihitsaus 

l	 QSet™-toiminto  
automaattiseen säätöön 

l	 Puikkohitsauksen  
ammattikäyttöön 

l	 Esiohjelmoidut synergialinjat	

l	 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä	

l	 Kraaterintäyttö 

l	 Ryömintäaloitus, kuuma-aloitus ja hitsauslangan jälkipaloaika 
asetettavissa 

l	 Kaasun esi- ja jälkivirtaus asetettavissa 

l	 Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäajo 

l	 Raja-arvojen asetus, salasanasuojaus 

l	 Monikielinen valikko 

l	 10 muistipaikkaa
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Aristo® Mig 4004i Pulse

			   Aristo® Mig
Tekniset tiedot		  4004i Pulse

Verkkojännite, V/~ 		  380–440, 3~50/60
Sulake, virtapiikeiltä suojaava, A		  20  
Virtakaapeli, Ø mm2		  4 x 4
Säätöalue, A
MIG/MAG		  16 - 400 
Puikkohitsaus		  16 - 400
TIG (LiveTIG) 		  4-400	  
Ohjausjännite, V		  55
Ohjausjännite, VRD, V		  < 35	  
Ohjausteho, W		  137	
Hyötysuhde maksimivirralla, %		  88 
Tehokerroin maksimivirralla		  0.94
Mitat P x L x K, mm		  610 x 250 x 445 
Paino, kg		  44.5 
Sis. COOL 1, ei jäähdytysnestettä, kg		  58
Käyttölämpötila, °C		  -10 to +40 
Suojausluokka 		  IP 23	
Käyttöluokka		  S 
Eristysluokka		  H
Sertifiointi		  CE 

Maksimiteho (MIG/MAG) 40 °C:ssa

Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V 		  400/34
Maksimivirta 100%:n kuormituksella, A/V 		  300/29 

•• Korkea hyötysuhde, soveltuu pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön

•• Laaja verkkojännitetoleranssi: 380 - 440 V +/- 10 %

•• Sopii generaattorikäyttöön työmailla

•• Esiohjelmoidut synergialinjat varmistavat optimaaliset asetukset  
monille eri materiaaleille, lankahalkaisijoille ja suojakaasuille.

•• 10 muistipaikkaa (U6) tai 255 (U82 Plus) muistipaikkaa hitsausparametreille

•• Itse määriteltävät synergialinjat (U82 Plus)

•• Ryömintäaloitus, kaasun esivirtaus ja kuuma-aloitus takaavat 
pehmeämmän aloituksen ja vähemmän roiskeita

•• Kraaterintäyttö, säädettävä jälkipaloaika ja kaasun jälkivirtaus

•• Valmiustila säästää energiaa

Kevyt monitoimi-invertteri
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Kokoonpanoehdotukset

 
Aristo® Mig 4004i Pulse ja Aristo® Feed 3004 U6	
Aristo®  Mig 4004i Pulse   		  0465 152 881 
Aristo® Feed 3004, U6  	  	 0460 526 886
Välikaapeli 1,7 m   		  0459 528 780 
PSF™ 405, 3,0 m, kaasujäähdytys   		  0458 401 882
4-pyöräinen vaunu  		  0462 151 880 
Tuki vaunuun    		   0463 125 880 
 
Aristo® Mig 4004i Pulse ja Aristo® Feed 3004w U6	
Aristo®  Mig 4004i Pulse   		  0465 152 881 
Aristo® Feed 3004w, U6  		  0460 526 896
COOL 1 jäähdytysyksikkö		  0462 300 880 
Välikaapeli 1,7 m    		  0459 528 790
PSF™ 410w, 3,0 m, vesijäähdytys   		  0458 400 882 
4-pyöräinen vaunu  		  0462 151 880 
 
Aristo® Mig 4004i Pulse ja Aristo® Feed 3004 U82 Plus	
Aristo®  Mig 4004i Pulse   		  0465 152 881 
Aristo® Feed 3004 		  0460 526 881
Aristo® U82 Plus  		  0460 820 881 
Välikaapeli 1,7 m   		  0459 528 780
PSF™ 405, 3,0 m, kaasujäähdytys   		  0458 401 882 
4-pyöräinen vaunu  		  0462 151 880
Tuki vaunuun   		   0463 125 880 
 
Aristo® Mig 4004i Pulse ja Aristo® Feed 3004w U82 Plus
Aristo®  Mig 4004i Pulse   		  0465 152 881 
Aristo® Feed 3004w  		  0460 526 891
COOL 1 jäähdytysyksikkö		  0462 300 880 
Aristo® U82 Plus  		  0460 820 881
Välikaapeli 1,7 m   		  0459 528 790 
PSF™ 410w, 3,0 m, vesijäähdytys 		  0458 400 882
4-pyöräinen vaunu  		  0462 151 880 

Toimitussisältö

Virtakaapeli 5 m ja pistoke, maadoituskaapeli 5 m, sis. puristimen

Käyttöpaneeli  
U82 Plus

•• MIG/MAG-pulssihitsaus  
SuperPulse™:n avulla 

•• Paneelilla voi käyttää kahta 
langansyöttölaitetta 

•• Puikkohitsauksen  
ammattikäyttöön 

•• Esiohjelmoidut synergialinjat	

•• Voit luoda omat synergialinjasi

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä

•• Kraaterintäyttö 

•• Ryömintäaloitus, kuuma-aloitus ja hitsauslangan jälkipaloaika 
asetettavissa 

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus asetettavissa 

•• Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäajo 

•• 255 muistipaikkaa 

•• Tietojen tallennus USB-tikulle 

•• Monikielinen valikko 

•• Raja-arvojen asetus, salasanasuojaus

Käyttö- 
paneeli U6

l	 MIG/MAG-pulssihitsaus 

l	 QSet™-toiminto  
automaattiseen säätöön 

l	 Puikkohitsauksen  
ammattikäyttöön 

l	 Esiohjelmoidut synergialinjat	

l	 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä	

l	 Kraaterintäyttö 

l	 Ryömintäaloitus, kuuma-aloitus ja hitsauslangan jälkipaloaika 
asetettavissa 

l	 Kaasun esi- ja jälkivirtaus asetettavissa 

l	 Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäajo 

l	 Raja-arvojen asetus, salasanasuojaus 

l	 Monikielinen valikko 

l	 10 muistipaikkaa
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Laitekokoonpanot, Aristo® Mig 3001i - 4004i Pulse 

Virtalähteet		  Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Mig 3001i	 0459 740 882	 l				     

Mig 3001iw	 0459 740 883		  l			 

Mig 4004i Pulse	 0465 152 881			   l	 l	
COOL 1, vesijäähdytys	 0462 300 880				    l	

Langansyöttölaitteet	 Aristo® Mig	 3001i		  4004i Pulse

prosessisäätimelle U6		  Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Aristo® Feed 3004 U6	 0460 526 886	 l	 l 

Aristo® Feed 3004w U6  	 0460 526 896	 l l
Aristo® Feed 4804w U6  	 0460 526 996	 l

Langansyöttölaitteet	 Aristo® Mig	 3001i		  4004i Pulse

U82-käyttöpaneelit		  Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Aristo® U82 Plus  	 0460 820 881	 l l l l	
Aristo® Feed 3004 **   	 0460 526 881	 l l
Aristo® Feed 3004w ** 	 0460 526 891		  l l 

Aristo® Feed 4804w	 0460 526 991		  l  

 
** SuperPulse™-toiminnolla 

	 Aristo® Mig	 3001i		  4004i Pulse

Välikaapelit Feed 3004/4804		  Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

Välikaapeli - 1,7 m	 0459 528 780	 l	 l 

Välikaapeli - 5 m	 0459 528 781	 l l
Välikaapeli - 10 m	 0459 528 782	 l l 

Välikaapeli - 15 m	 0459 528 783	 l	 l
Välikaapeli - 25 m	 0459 528 784	 l	 l
Välikaapeli - 35 m	 0459 528 785	 l	 	 l	

Välikaapeli - 1,7 m 	 0459 528 790		  l	 	 l	
Välikaapeli - 5 m	 0459 528 791	 	 l	 	 l
Välikaapeli - 10 m	 0459 528 792	 	 l	 	 l	
Välikaapeli - 15 m	 0459 528 793	 	 l	 	 l
Välikaapeli - 25 m	 0459 528 794	 	 l	 	 l	
Välikaapeli - 35 m	 0459 528 795	 	 l	 	 l		

Aristo® Mig	 3001i	 4004i
Kaasu = kaasujäähdytteinen, W = vesijäähdytteinen
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Lisävarusteet		  Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

4-pyöräinen vaunu   *	 0460 565 880	 l	 l	 l	 l 

4-pyöräinen vaunu 	 0462 151 880			   l	 l
2-pyöräinen vaunu **	 0460 564 880	 l	 l	 l	 l 

Vesivirtavahti CoolMidi 1000:lle   	 0456 855 881		  l	 	 l
7,5 m ohjausjatkokaapeli, Aristo U82	 0460 877 891	 l	 l	 l	 l 

Vedonpoistaja hitsauspistoolille    	 0457 341 881 	 l	 l	 l	 l
Ripustin	 0458 706 880	 l	 l	 l	 l 

Pyöräsarja 	 0458 707 880	 l	 l	 l	 l
Adapteri 5 kg:n kelalle  	 0455 410 001	 l	 l	 l	 l 

Liitäntäsarja mekanisointiin/Miggytrac-Railtrac	 0459 681 880	 l	 l	 l	 l
Liitäntäsarja PP-pistooleille langansyöttönopeuden säädöllä 	 0459 681 881	 l	 l	 l	 l 

 

Asennusvarusteet

Kevennin	 0458 705 880	 l	 l	 l	 l	
Välikappalesarja vaunuasennukseen 0460 564 880/0460 565 880	 0461 310 880	 		  l	 l
Alustan levennyssarja 	 0460 946 880	 l	 l	 l	 l 

Vaunuasennuskiinnikkeet 	 0460 911 880	 l	 l	  

 

Push-Pull-pistoolit MXH™  sivulla 59               	  

* keventimelle, Aristo® Mig 4004i Pulse 	           **2-pyöräiselle vaunulle, Aristo® Mig 4004i Pulse 

	

	 Aristo® Mig	 3001i	 4004i Pulse

Hitsauspistoolit		  Kaasu	 Vesi	 Kaasu	 Vesi

PSF™305, 3,0 m	 0458 401 880	 l 

PSF™305, 4,5 m	 0458 401 881	 l
PSF™ 405, 3,0 m, kaasujäähdytys 	 0458 401 882			   l	  

PSF™ 405, 4,5 m, kaasujäähdytys 	 0458 401 883			   l	

PSF™ 410w, 3,0 m, vesijäähdytys 	 0458 400 882		  l		  l 

PSF™ 410w, 4,5 m, vesijäähdytys  	 0458 400 883		  l	 	 l

Aristo® Mig	 3001i	 4004i Pulse
Kaasu = kaasujäähdytteinen, W = vesijäähdytteinen
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Aristo® Mig U4000iw - 5000iw - U5000iw

Kokoonpanoehdotukset

 
Aristo® Mig U4000iw ja Aristo® Feed 3004w U6	
Aristo® Mig U4000iw		  0458 625 885 
Aristo® Feed 3004w U6		  0460 526 896
Välikaapeli - 1,7 m		  0459 528 970 
PSF™410w, 3,0 m, vesijäähdytys		  0458 400 882
4-pyöräinen vaunu		  0458 530 880 
	  
Aristo® Mig U4000iw ja Aristo® Feed 3004w U82 Plus	
Aristo® Mig U4000iw		  0458 625 885 
Aristo® Feed 3004w		  0460 526 891
Aristo® U82 Plus 		  0460 820 881 
4-pyöräinen vaunu		  0458 530 880
Välikaapeli - 1,7 m		  0459 528 970 
PSF™ 410w, 3,0 m, vesijäähdytys 		  0458 400 882 
	  
Aristo® Mig 5000iw ja Aristo® Feed 4804w U6	
Aristo® Mig 5000iw		  0459 230 881 
Aristo® Feed 4804w U6		  0460 526 996
Välikaapeli - 1,7 m		  0459 528 970 
PSF™ 510w, 3,0 m, vesijäähdytys		  0458 400 884
4-pyöräinen vaunu		  0458 530 880 
	  
Aristo® Mig 5000iw ja Aristo® Feed 3004w U82 Plus, kaksoislangansyöttö	
Aristo® Mig 5000iw		  0459 230 881 
Aristo® Feed 3004w (x2)		  0460 526 891
Aristo® U82 Plus 		  0460 820 881 
4-pyöräinen vaunu  - suuri		  0458 603 880
Liitäntäsarja kaksoislangansyötölle		  0459 546 880 
Välikaapeli - 1,7 m (x2)		  0459 528 970
PSF™ 510w,3,0 m, vesijäähdytys (x2)		  0458 400 884 

		  Aristo® Mig		  Aristo® Mig
Tekniset tiedot 	 U4000iw		  5000iw/U5000iw

Verkkojännite, V/~ 		  400/3
Sulake, hidas, A	 35 
Säätöalue, A	 16 - 400		  16 - 500
Ohjausjännite, V	 55 - 70 		  68 - 88  
Ohjausteho, W	 60		  50
Mitat, P x L x K, mm		  625 x 394 x 776 
Paino, kg (sis. vedenkiertoyksikön)	 77		  86
Kotelointiluokka		  IP 23 
Käyttöluokka		  S 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa		

Maksimivirta 35 %:n kuormituksella, A/V	 400		   - 
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V	 320		  500 
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A/V	 250		  400 
 

Toimitussisältö	

Virtakaapeli 5 m ja pistoke, maadoituskaapeli 5 m  
 
 
 
 

Optimaalisiin hitsausratkaisuihin

•• Ylivoimaiset hitsausominaisuudet - TrueArcVoltage™  
tuo merkittäviä etuja 

•• Invertteripohjainen IGBT-teknologia tuo mukanaan erinomaista 
tehoa ja luotettavuutta 

•• Kotelossa alumiiniprofiili, joka mahdollistaa nosturin käytön 

•• Pölysuodatin vakiona - vähentää mahdollisia konerikkoja  
esimerkiksi hiomapölyn vaikutuksesta 

•• Kone siirtyy valmistilaan 6,5 minuutin kuluttua hitsauksen 
keskeyttämisestä 

•• ELP - ESAB LogicPump käynnistää vedenkiertopumpun 
automaattisesti 

•• Valinnaisena Push-Pull-hitsauspoltin, pituus 6 tai 10 m 

•• Voidaan käyttää mekanisoinnissa (ESAB Miggytrac/Railtrac) 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö 

•• Suojausluokka IP 23 mahdollistaa myös ulkokäytön

Ammattimaista tasavirta-TIG-hitsausta 
Mig U4000iw- ja U5000iw-koneilla 

•• Korkeataajuus- ja LiftArc™-sytytys 

•• TIG-pulssihitsaus tasavirralla 

•• Virran nousuaika, hitsausvirta, pulssiaika, perusvirta, perusvirta-
aika, virran laskuaika ja jälkivirta-aika ovat asetettavissa 
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Kaukosäätimet sivulla 68

Pistoolien kulutus- ja varaosat sivulla 58

Käyttöpaneeli  
U82 Plus

•• MIG/MAG-pulssihitsaus  
SuperPulse™:n avulla 

•• Paneelilla voi käyttää kahta  
langansyöttölaitetta 

•• Puikkohitsauksen  
ammattikäyttöön 

•• Esiohjelmoidut synergialinjat	

•• Voit luoda omat synergialinjasi

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä

•• Kraaterintäyttö 

•• Ryömintäaloitus, kuuma-aloitus ja hitsauslangan jälkipaloaika 
asetettavissa 

•• Kaasun esi- ja jälkivirtaus asetettavissa 

•• Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäajo 

•• 255 muistipaikkaa 

•• Tietojen tallennus USB-tikulle 

•• Monikielinen valikko 

•• Raja-arvojen asetus, salasanasuojaus

Käyttö- 
paneeli U6

l	 MIG/MAG-pulssihitsaus 

l	 QSet™-toiminto  
automaattiseen säätöön 

l	 Puikkohitsauksen  
ammattikäyttöön 

l	 Esiohjelmoidut synergialinjat	

l	 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä	

l	 Kraaterintäyttö 

l	 Ryömintäaloitus, kuuma-aloitus ja hitsauslangan jälkipaloaika 
asetettavissa 

l	 Kaasun esi- ja jälkivirtaus asetettavissa 

l	 Kaasunvirtauksen kokeilu, langan kylmäajo 

l	 Raja-arvojen asetus, salasanasuojaus 

l	 Monikielinen valikko 

l	 10 muistipaikkaa

Push-pullpistol MXH™ sivulla 59	

Tilaustiedot

 
Virtalähteet	
Aristo® Mig U4000iw  		  0458 625 885 
Aristo® Mig 5000iw   		  0459 230 881
Aristo® Mig 5000iw ja vesivirtavahti  		  0459 230 896 
Aristo® Mig U5000iw 		  0459 230 883
4-pyöräinen vaunu 		  0458 530 880 
 
Langansyöttölaitteet	
Aristo® Feed 3004w U6   		  0460 526 896 
Aristo® Feed 4804w U6   	  	 0460 526 996
Aristo® Feed 3004w ja SuperPulse™  		  0460 526 891 
Aristo® Feed 4804w 		  0460 526 991
Aristo® U82 Plus		  0460 820 881     
 
Välikaapelit	
Välikaapeli - 1,7 m	  	 0459 528 970 
Välikaapeli - 5,0 m		  0459 528 971
Välikaapeli - 10,0 m 		  0459 528 972 
Välikaapeli - 15,0 m 		  0459 528 973
Välikaapeli - 25,0 m 		  0459 528 974 
Välikaapeli - 35,0 m 		  0459 528 975 

Varusteet kaksoislangansyötölle	

4-pyöräinen vaunu, suuri, paikka kaasupulloille ja 			 
kahdelle langansyöttölaitteelle 	    	0458 603 880
Liitäntäsarja kaksoislangansyötölle    		  0459 546 880 
 

Varusteet	

Kelasuojus, metallia   		  0459 431 880
Pyöräsarja langansyöttölaitteelle  		  0458 707 880 
Vedonpoistin pistoolille    		  0457 341 881
Kaapelinkannatin     		  0459 234 880 
Ripustin   		  0458 706 880
Kevennin   	  	 0458 705 880 
Adapteri 5 kg:n kelalle  	  	 0455 410 001
Vesivirtavahti    		  0456 855 880 
Muistitikku, USB   		  0462 062 001
Jatkokaapeli, 7,5 m, Aristo® U82   		  0460 877 891 
Monijänniteyksikkö (208-575V 50/60Hz)  	  	 0459 145 880
Liitäntäsarja Push-pull-pistooleille langansyöttönopeuden säädöllä 	0459 681 881 
ESAB-jäähdytysneste 10 l 		  0465 720 002
Pikaliitin, MarathonPacTM 	   	 F102 440 880
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Käyttöpaneelit MIG/MAG

M13

Kuten M12 +
 
•	 Kraaterintäyttö
•	 Jännite

    
   M13 V/A    Kuten M13 +

•	 Digitaalinen V/A-mittari

M23

MIG/MAG- ja puikkohitsaus
 
•	 Digitaalinen näyttö
•	 3 muistia
•	 2/4-tahti
•	 Induktanssin säätö
•	 Kaasun ja langan kylmäsyöttö
•	 Kaukosäätö
•	 Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

M12

  
•	 Jälkipaloaika
•	 Ryömintäaloitus
•	 2/4-tahti
•	 Langansyöttönopeus  

1,9-25 m/min (M12)

M24

Kuten MA23 +
 
•	 Synergialinjat (35 kpl)
•	 QSet™
•	 Ryömintäaloitus
•	 Kraaterintäyttö
•	 Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

Aristo U82 Plus

MIG/MAG, puikko ja TIG. 
Käyttäjäystävällinen
käyttö- ja ohjelmointipaneeli.
Käytetään M=-paneelin (peitelevy) 
yhteydessä. Kuten U6 + MIG/
MAG-toimintoja:
 
•	 SuperPulse  

(Aristo® Feed 3004)
•	 Synergialinjoja (> 230 kpl)
•	 Mahdollisuus tehdä omia 

synergialinjoja
•	 Negatiivinen kuuma-aloitus
•	 Voidaan ohjata jopa neljää eri 

langansyöttölaitetta/virtalähde
•	 Hitsausarvoja voidaan siirtää 

USB-muistiin
•	 Tuotantotiedot
•	 Automaattinen muistitoiminto
•	 Kaukosäätö (CAN 12-napainen)

U6

MIG/MAG, puikko ja TIG
Kuten TA6 + MIG/MAG-toimintoja:
 
•	 Synergialinjoja n. 60 kpl
•	 Synerginen pulssi MIG/MAG
•	 Jännite
•	 Langansyöttönopeus
•	 QSet™
•	 Induktanssin säätö
•	 Kuuma-aloitus MIG/MAG
•	 Kaasutesti
•	 Kylmäsyöttö
•	 Jälkipaloaika
•	 Useita kieliä
•	 Kaukosäätö (CAN 10-napainen)
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Käyttöpaneelit MMA

A13

 
•	 Puikko, TIG, MIG/MAG ja 

hiilikaaritalttaus
•	 Digitaalinen V/A-mittari 

(lisävaruste)
•	 MIG/MAG – toiminnot ohjataan 

langansyöttölaitteen paneelista

A22

 
•	 Puikko ja TIG (LiveTIG-sytytys)
•	 Virta
•	 Digitaalinen A-mittari
•	 Kaukosäätö (CAN 10-napainen)
•	 Kaukosäädin (CAN 10-napainen)

A12

•	 Puikko, TIG (raapaisusytytys) ja 
hiilikaaritalttaus

•	 Digitaalinen V/A-mittari
•	 Virta
•	 Kaaripaine
•	 Anti-stick
•	 Hiilikaaritalttaus Arc 650c/810c
•	 Kaukosäätö N02

A24

 
•	 Puikko, TIG (LiveTIG-sytytys) ja 

MIG/MAG (CV – vakiojännite)
•	 Puikkotyypin valinta (emäs, rutiili 

tai selluloosa)
•	 Virta
•	 Kuuma-aloitus
•	 Kaaripaine
•	 Digitaalinen näyttö
•	 Muistit 2 + 2 kpl
•	 Induktanssin säätö (CV – 

vakiojännite)
•	 Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

A33

 
•	 Puikko ja TIG (LiveTIG-sytytys)
•	 Virta
•	 Kuuma-aloitus
•	 Kaaripaine
•	 Digitaalinen näyttö
•	 Muistit 2 + 2 kpl
•	 Kaukosäätö (analoginen, 

12-napainen)

A34

•	 Puikko ja TIG (LiveTIG-sytytys)
•	 Puikkotyypin valinta (emäs, rutiili 

tai selluloosa)
•	 Virta
•	 Kuuma-aloitus
•	 Kaaripaine
•	 Digitaalinen näyttö
•	 Muistit 2 + 2 kpl
•	 Kaukosäätö (analoginen 

12-napainen)

A32

•	 Puikko ja TIG (LiveTIG-sytytys)
•	 Virta
•	 Digitaalinen näyttö
•	 Kaukosäätö (analoginen, 

10-napainen)

A44

 
•	 Puikko, TIG (LiveTIG-sytytys) ja 

MIG/MAG (CV-vakiojännite)
•	 Puikkotyypin valinta (emäs, rutiili 

tai selluloosa)
•	 Virta
•	 Kuuma-aloitus
•	 Kaaripaine
•	 Digitaalinen näyttö
•	 Muistit 2 + 2 kpl 

Induktanssisäätö (CV-
vakiojännite)

•	 MIG/MAG kaikki toiminnot 
langansyöttölaitteesta

•	 Kaukosäätö (analoginen 
10-napainen)

A31

 
•	 Puikko ja TIG (raapaisusytytys)
•	 Virta
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TA23

•	 TIG/puikkohitsaus
•	 HF/Lift Arc -sytytys
•	 Virran laskuaika
•	 Kaasun jälkivirtaus
•	 2/4-tahti
•	 Digitaalinen V/A-mittari
•	 Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

TA24

 Kuten TA23 +

•	 Pulssi
•	 MicroPuls
•	 Pulssiaika
•	 Virran nousuaika
•	 Perusvirta
•	 Perusvirran aika
•	 Kaasun etuvirtaus
•	 Muistit 2 + 2 kpl
•	 Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

TA6

•	 TIG/puikkohitsaus
•	 HF/Lift Arc -sytytys
•	 Pulssi
•	 MicroPuls
•	 Virran nousuaika
•	 Virran laskuaika
•	 Kaasun etuvirtaus
•	 Kaasun jälkivirtaus
•	 Kaasun testaus
•	 2/4-tahti
•	 Digitaalinen V/A-mittari
•	 Kuuma-aloitus (puikko)
•	 Kaaripaine (puikko)
•	 Kaukosäätö (CAN 12-napainen)
•	 Puikkotyyppi
•	 10 muistipaikkaa
•	 Kaukosäädin (CAN 12-napainen)

TA24 AC/DC

 
•	 TIG AC/DC ja puikkohitsaus
•	 Pulssi/pulssiaika
•	 MicroPuls
•	 AC-balanssi ja -taajuus
•	 Elektrodin esilämmitys
•	 HF/LiftArc™ -sytytys
•	 Virran nousu- ja laskuaika
•	 Perusvirta ja perusvirran aika
•	 Virran nousu- ja laskuaika
•	 Kaasun etu- ja jälkivirtaus
•	 2/4-tahti
•	 Digitaalinen näyttö
•	 Muistit 2 + 2 kpl
•	 Kaukosäätö (CAN 12-napainen)

TA34

 
•	 TIG/puikkohitsaus
•	 Pulssi/pulssiaika
•	 MicroPuls
•	 HF/LiftArc™ -sytytys
•	 Virran nousu- ja laskuaika
•	 Perusvirta ja perusvirran aika
•	 Kaasun etu- ja jälkivirtaus
•	 2/4-tahti
•	 Digitaalinen näyttö
•	 Muistit 2 + 2 kpl
•	 Kaukosäätö (CAN 12-napainen)

TA34 AC/DC

•	 TIG DC, TIG AC/DC ja puikko
•	 Pulssi/pulssiaika
•	 MicroPuls
•	 AC-balanssi ja -taajuus
•	 HF/LiftArc™ -sytytys
•	 Elektrodin esilämmitys
•	 Virran nousu- ja laskuaika
•	 Perusvirta ja perusvirran aika
•	 Kaasun etu- ja jälkivirtaus
•	 2/4-tahti
•	 Digitaalinen näyttö
•	 Muistit 2 + 2 kpl
•	 Kaukosäätö (CAN 12-napainen)

TA33 AC/DC

•	 TIG DC, TIG AC/DC ja puikko
•	 HF/LiftArc™ -sytytys
•	 2/4-tahti
•	 Materiaalipaksuus
•	 Virran laskuaika
•	 Kaasun jälkivirtaus
•	 Digitaalinen näyttö
•	 Puikkohitsauksessa 

napaisuuden valinta painikkeella
•	 Kaukosäätö (CAN 12-napainen)

TA33

 
•	 TIG/puikkohitsaus
•	 HF/Liftarc -sytytys
•	 2/4-tahti
•	 Materiaalipaksuus
•	 Virran laskuaika
•	 Kaasun esivirtausaika
•	 Digitaalinen näyttö

Käyttöpaneelit TIG
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MarathonPac™-varusteet

Kela 93 (Vakio)

Marathon Pac™ 93-0-200 kg, 93-2-250 kg

Muovikansi F102 540 001

Kiinnitysristikko  F102 433 880

Langanjohdin

0,645 m F102 437 886

1,8 m F102 437 881

3,0 m F102 437 882

4,5 m F102 437 883

5,3 m  F102 437 888   

6,0 m F102 437 887   

6,5 m  F102 437 890   

8,0 m F102 437 884

12,0 m F102 437 885

Pikaliitin F102 440 880

Nostoaisa F102 607 880

Vaunu F102 365 880

Kela 94 (Jumbo)

Marathon Pac™ 94-0 475 kg

Purkauskoppa F103 901 001

Pikaliitin F102 442 880

Langanjohdin

0,645 m F102 437 886

1,8 m F102 437 881

3,0 m F102 437 882

4,5 m F102 437 883

5,3 m  F102 437 888   

6,0 m F102 437 887   

6,5 m  F102 437 890   

8,0 m F102 437 884

12,0 m F102 437 885

Pikaliitin F102 440 880

Nostoaisa F102 537 880

Vaunu F103 900 880

Kela 95 (Mini)

Marathon Pac™ 95-0 100 kg

Muovikansi F102 540 001

Kiinnitysristikko F102 433 880

Langanjohdin

0,645 m F102 437 886

1,8 m F102 437 881

3,0 m F102 437 882

4,5 m F102 437 883

5,3 m  F102 437 888   

6,0 m F102 437 887   

6,5 m  F102 437 890   

8,0 m F102 437 884

12,0 m F102 437 885

Pikaliitin F102 440 880

Nostoaisa F102 607 880

Vaunu F102 365 880

Langansyöttölaitteen varusteet

Pikaliitin Marathon Pac™ F102 440 880

Kelasuojus muovia 300 mm 

(sisältyy langansyöttölaitteeseen)

0458 674 880

Kelasuojus metallia 300 mm 0459 431 880

Eristetty tappi Aristo® Mig 4000i/5000i

(sisältyy vaunuun 0458 530 880)

0458 731 880

Adapteri 5 kg:n kelalle 0455 410 001

Adapteri 440 mm:n kelalle 0459 233 880

Kelannapa-adapteri 2155 400 000
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Tilaustiedot
 
PSF™ savukaasunpoistolla	
PSF™ 250C,	 3,0 m  		  0468 410 882 
PSF™ 250C,	 4,5 m  		  0468 410 883
PSF™ 315CLD,	3,0 m  		  0468 410 885 
PSF™ 315CLD,	4,5 m  		  0468 410 886
PSF™ 405C,	 3,0 m  		  0458 499 882 
PSF™ 405C,	 4,5 m  		  0458 499 882
PSF™ 410Cw,	 3,0 m  		  0458 450 880 
PSF™ 410Cw,	 4,5 m  		  0458 450 881 
	  
PSF™ + 3 ohjelmakytkintä	
PSF™ 405 RS3,	 4,5 m  		  0458 401 893 
PSF™ 305 RS3,	 4,5 m		  0458 401 895	
PSF™ 405 RS3,	 3,0 m		  0458 401 892 
PSF™ 410w RS3,	 3,0 m 		  0458 400 898
PSF™ 410w RS3,	 4,5 m  		  0458 400 899 
PSF™ 510w RS3,	 3,0 m   		  0458 400 900
PSF™ 510w RS3,	 4,5 m  		  0458 400 901 
PSF™ 410Cw RS3, 3,0 m  		  0458 450 884
PSF™ 410Cw RS3, 4,5 m  		  0458 450 885 

Tilaustiedot
 
PSF™, kaasujäähdytys
PSF™ 250, 3,0 m  		 0368 100 882 
PSF™ 250, 4,5 m  		 0368 100 883
PSF™ 305, 3,0 m  		 0458 401 880 
PSF™ 305, 4,5 m  		 0458 401 881
PSF™ 405, 3,0 m  		 0458 401 882 
PSF™ 405, 4,5 m 		 0458 401 883
PSF™ 505, 3,0 m   		 0458 401 884	
PSF™ 505, 4,5 m 		 0458 401 885  
	  
PSF™, vesijäähdytys	
PSF™ 410w, 3,0 m    		 0458 400 882 
PSF™ 410w, 4,5 m  		 0458 400 883
PSF™ 510w, 3,0 m   		 0458 400 884  
PSF™ 510w, 4,5 m 		 0458 400 885  
 
Euro-adapteri vanhempia ESAB-malleja varten		 0349 501 001 
					   

Tekniset tiedot	                Maks. hitsausvirta                                            Lankahalkaisija (mm)	                                               Paino (kg)

PSF™-pistoolit	 CO2	 Seoskaasu	  Seostamaton	  Ruostumaton	 Täytelanka	 Alumiini	  3 m	 4,5 m

PSF™ 250	 250 A   60 %	 225 A   60 %	 0,6 - 1,0	 0,6 - 1,0	 1,0	 1,0	 1,8	 2,5 
PSF™ 305	 315 A   60 %	 285 A   60 %	 0,8 - 1,2	 0,8 - 1,2	 1,0 - 1,2	 1,0 - 1,2	 2,5	 3,3
PSF™ 405	 380 A   60 %	 325 A   60 %	 0,8 - 1,6	 0,8 - 1,2	 1,0 - 1,6	 1,0 - 1,6	 3,1	 4,2 
PSF™ 505	 475 A   60 %	 410 A   60 %	 1,0 - 2,4	 1,0 - 1,6	 1,0 - 2,4	 1,2 - 2,4	 3,9	 5,3
PSF™ 410w	 400 A 100 %	 350 A 100 %	 0,8 - 1,6	 0,8 - 1,2	 1,0 - 1,6	 1,0 - 1,6	 3,0	 3,9 
PSF™ 510w	 500 A 100 %	 440 A 100 %	 1,0 - 2,4	 1,0 - 1,6	 1,0 - 2,4	 1,2 - 2,4	 3,3	 4,0 

PSF™ 250C	 250 A   60 %	 225 A   60 %	 0,6 - 1,0	 0,6 - 1,0	 1,0	 1,0	 3,5	 5,0 
PSF™ 315CLD	 315 A   60 %	 285 A   60 %	 0,8 - 1,2	 0,8 - 1,2	 1,0 - 1,2	 1,0 - 1,2	 4,3	 5,4
PSF™ 405C	 380 A   60 %	 325 A   60 %	 0,8 - 1,6	 0,8 - 1,2	 1,0 - 1,6	 1,0 - 1,6	 4,6	 6,8 
PSF™ 410Cw	 400 A 100 %	 350 A 100 %	 0,8 - 1,6	 0,8 - 1,2	 1,0 - 1,6	 1,0 - 1,6	 4,0	 6,2 

PSF™-pistoolit

MIG/MAG-hitsauspistoolit ammattikäyttöön

•• Ergonominen muotoilu

•• Kädensijan takana pallonivel

•• Kierteelliset kaasusuuttimet

•• Jousikuormitetut ohjausvirtanastat

•• �Saatavana 3 ja 4,5 metrin pituisena

•• �PSF™ Centrovac -savuimupistoolit

•• �PSF™ RS3 - 3 ohjelmakytkintä

•• �CuCrZr-virtasuuttimet kestävät pitkään

•• �HELIX™-suutin mekanisointiin
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MXH™ Push-pull -pistoolien varusteet	

 
Liitäntäsarja, start/stop-toiminto	
Origo™ Mig C340:lle 		  0349 308 980 
Origo™ Mig C420:lle		  0349 308 337 
 
Liitäntäsarja, langansyötön ohjsustoiminto	
Feed 3004 ja 4804:lle 		  0459 681 881 
Mig C3000i:lle  	  	 0459 681 891 
 
Origo™ Feed M12/M13:n yhteydessä ei tarvita adapteria

Tilaustiedot
 
MXH™ PP-hitsauspistoolit	
MXH™ 300 PP, 6 m*  		  0700 200 017 
MXH™ 300 PP, 10 m*  		  0700 200 018
MXH™ 300PP, 10 m, taipuisa kaula 45°  		  0700 200 020 
MXH™ 400w PP, 6 m*  		  0700 200 015
MXH™ 400w PP, 10 m*  		  0700 200 016 
MXH™ 400wPP, 10 m, taipuisa kaula 45°  	  	 0700 200 019  
*Suora kaula 

Kevennin PSF-pistooleille  
sivulla 69

PKB-pistoolit, sivu 68

Carryvac-hitsausavunimurit: katso ESABin varusteluettelo

Tekniset tiedot	                Maks. hitsausvirta                                            Lankahalkaisija (mm)	                                               Paino (kg)	

MXH™-pistoolit	 CO2	 Seoskaasu	  Seostamaton	 Ruostumaton	 Ydinlanka	 Alumiini	  6 m	 10 m

MXH™ 300 PP	 290 A   60 %	 260 A   60 %	 0,8 - 1,2	 0,8 - 1,2	 0,9 - 1,2	 0,8 - 1,2	 6,6	 9,2	  
MXH™ 400w PP	 400A  100 %	 350 A  100 %	 0,8 - 1,2	 0,8 - 1,2	 0,9 - 1,2	 0,8 - 1,6	 5,6	 7,8 
 

•• Push-Pull-pistoolit 

•• Saatavana 6 ja 10 metrin pituisena 

•• Optimaalinen välityssuhde Origo™ Feed 304:n, 3004:n ja  
Aristo® Feed 3004:n kanssa 

•• Soveltuvat käytettäviksi myös Origo™ Mig C340:n, C420:n ja Mig 
C3000i:n kanssa

MXH™-hitsauspistoolit
•• Ihanteellinen pehmeiden tai ohuiden lankojen kuten alumiinin hitsaukseen 

•• 45° taipuisaa kaulaa voidaan kääntää 360° 

•• CuCrZr-virtasuuttimet kestävät pitkään 

•• Reagoi erittäin herkästi langansyöttönopeuden muutoksiin 

•• Ihanteellinen Aristo® SuperPulse -prosessissa 
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PSF™- ja MXH™-hitsauspistooleiden kulutusosat

 				    PSF™ 250	 PSF™ 305	 PSF™ 405 	 PSF™ 505
					     PSF™ 410w	 PSF™ 510w

Kaulat		  suora 0°	 0469 329 880	 0469 333 880	 0469 334 880	 0469 335 880 
Kaasujäähdytys		  taivutuskulma 45°	 0366 315 880	 0366 388 880	 0366 389 880	 0366 390 880
PSF™ 250 - 505		  taivutuskulma 60°	 0467 985 880	 0467 988  881	 0467 988 880	 0467 989 880 

Kaulat		  suora 0°	 -	 0458 403 886	 0458 403 887	 -	  
Vesijäähdytys		  taivutuskulma 45°	 -	 0458 403 881	 0458 403 882	 -	
PSF™ 410w - 510w	 taivutuskulma 60°	 -	 0458 403 884	 0458 403 885	 - 

Kaasusuutin		  kartio	 0458 465 881	 0458 465 882	 0458 465 883	 0458 465 884 
kierteellä		  vakio	 0458 464 881	 0458 464 882	 0458 464 883	 0458 464 884
sis. roiskesuojan		  suora	 0458 470 881	 0458 470 882	 0458 470 883	 0458 470 884 

Roiskesuoja			   0458 471 002	 0458 471 003	 0458 471 004	 0458 471 005 

Pistehitsaus			   0366 643 881	 -	 -	 - 

Suutinadapteri		  M6	 0366 314 001	 0366 394 001	 -	 - 
(kaasujäähdytys)		  M8, lyhyt	 -	 0460 819 001 	 0460 819 001	 0366 395 001
			   M8, pitkä	 -	 0458 224 001	 0458 224 001	 - 
			   HELIX™ M7	 -	 0368 311 001 	 0368 311 001	 -
			   HELIX™ M8	 -	 0460 819 001	 0460 819 001	 0366 395 001 
 
		  CO2	 Mix
Virtasuutin	 0,6	 –	 0468 500 001	 0468 500 001	 0468 500 001	 -	  
M6 x 27 CuCrZr	 –	 0,6	 0468 500 002	 0468 500 002	 0468 500 002	 -	
		  0,8	 –	 0468 500 003*	 0468 500 003*	 0468 500 003*	 - 
		  0,9	 0,8	 0468 500 004	 0468 500 004	 0468 500 004	 -	
		  1,0	 0,9	 0468 500 005*	 0468 500 005*	 0468 500 005*	 - 
		  1,2	 1,0	 0468 500 007*	 0468 500 007*	 0468 500 007*	 -
		  1,4	 1,2	 -	 0468 500 008*	 0468 500 008*	 - 
		  1,6	 –	 -	 0468 500 009	 0468 500 009	 -	
		  –	 1,6	 -	 0468 500 010	 0468 500 010	 - 

Virtasuutin	 0,8	 –	 -	 0468 502 003*	 0468 502 003*	 0468 502 003* 
M8 x 37 CuCrZr	 0,9	 0,8	 -	 0468 502 004	 0468 502 004	 0468 502 004
		  1,0	 0,9	 -	 0468 502 005*	 0468 502 005*	 0468 502 005* 
		  1,2	 1,0	 -	 0468 502 007*	 0468 502 007*	 0468 502 007*
		  1,4	 1,2	 -	 0468 502 008*	 0468 502 008*	 0468 502 008* 
		  1,6	 –	 -	 0468 502 009	 0468 502 009 	 0468 502 009
		  –	 1,6	 -	 0468 502 010	 0468 502 010	 0468 502 010 
		  2,0	 2,0	 -	 -	 0468 502 011 	 0468 502 011
		  2,4	 2,4	 -	 -	 0468 502 012 	 0468 502 012 
Lisätietoa  HELIX™-suuttimista, kaasusuuttimista, virtasuuttimista ja muista kulutusosista saa käyttöohjeista  
 
				    3 m / 4,5 m	 3 m / 4,5 m	 3 m / 4,5 m	 3 m / 4,5 m
Terässpiraali		  0,6 - 0,8	 0366 549 882/3	 0366 549 882/3	 0366 549 882/3	 -	  
teräkselle ja täytelangalle	 0,9 - 1,0	 0366 549 884/5	 0366 549 884/5	 0366 549 884/5	 0366 549 884/5
			   1,2	 -	 0366 549 886/7	 0366 549 886/7 	 0366 549 886/7 
			   1,4	 -	 0366 549 888/9	 0366 549 888/9	 0366 549 888/9
			   1,6	 -	 0366 549 890/1	 0366 549 890/1 	 0366 549 890/1 
			   2,0 (4,5 m)	 -	 -	 0366 549 898 	 0366 549 898
			   2,4 (4,5 m)	 -	 -	 0366 549 899 	 0366 549 899 

PTFE-langanjohdin		 -	 -	 -	 -	 -	  
teräkselle ja alumiinille	 0,8	 0366 550 833/3	 0366 550 882/3	 0366 550 882/3	 -	
			   0,9 - 1,0	 0366 550 884/5	 0366 550 884/5	 0366 550 884/5	 0366 550 884/5 
			   1,2	 -	 0366 550 886/7	 0366 550 886/7	 0366 550 886/7
			   1,4	 -	 0366 550 888/9	 0366 550 888/9	 0366 550 888/9 
			   1,6	 -	 0366 550 890/1	 0366 550 890/1	 0366 550 890/1
			   2,0/2,4	 -	 -	 0366 550 892/3 	 0366 550 892/3 
Lisätietoa saa käyttöohjeista.	  

Duraliner (beige)		  1,0 - 1,2	 0457 969 882/3	 0457 969 882/3	 0457 969 882/3	 0457 969 882/3 
			   1,4 - 1,6 (3 m)	 -	 0457 969 884	 0457 969 884	 0457 969 884 
Keraaminen teflon-langanjohdin, jota käytetään ilman kulutusosaa, alumiinille ja seostetuille teräksille 

PA-LF Liner™		  1,0- 1,2	 0460 233 890/891    	 0460 233 890/891	 0460 233 890/891      0460 233 890/891 
Erikoislanganjohdin alumiinilangoille
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P L  1 0 / 1 1 

 				    MXH™ 300 PP        MXH™ 400w PP 
			 

Taipuisa kaula		  taivutuskulma  0° 	 0700 200 252	 0700 200 250 
(ilman kulutusosia)		  taivutuskulma 45°	 0700 200 253	 0700 200 251 

Taipuisa kaula		  taivutuskulma 0° 	 0700 200 182	 0700 200 182 
(ilman kulutusosia)		  taivutuskulma 45°	 0700 200 183	 0700 200 183 

Kaasusuutin		  kartio	 0458 465 882	 0458 465 882 
Kierteellä		  vakio	 0458 464 882	 0458 464 882
Roiskesuoja		  suora	 0458 470 882	 0458 470 882 

Roiskesuoja			   0458 471 003	 0458 471 004 

Suutinadapteri		  M8, lyhyt	 0460 819 001	 0460 819 001  
(kaasujäähdytys)		  M8, pitkä	 0458 224 001	 0458 224 001
			   HELIX™ M8	 0460 819 001	 0460 819 001 
 
		  CO2	 Mix/Ar
Virtasuutin	 0,8	 –	 0468 502 003*	 0468 502 003* 
M8 x 37 CuCrZr	 0,9	 0,8	 0468 502 004	 0468 502 004
		  1,0	 0,9	 0468 502 005*	 0468 502 005* 
		  1,2	 1,0	 0468 502 007*	 0468 502 007
		  1,4	 1,2	 0468 502 008*	 0468 502 008* 
		  1,6	 –	 0468 502 009	 0468 502 009
		  –	 1,6	 0468 502 010	 0468 502 010 
Lisätietoa HELIX™-suuttimista, kaasusuuttimista, virtasuuttimista ja muista kulutusosista saa käyttöohjeista 

Polyamidilanganjohdin	 1,0 - 1,6	 0700 200 181	 0700 200 181 
Teflonlanganjohdin		  0,8	 0700 200 179	 0700 200 179
Langanjohdin, teräs		  0,8	 0700 200 176	 0700 200 176 
Langanjohdin, teräs		  1,0 - 1,2	 0700 200 177	 0700 200 177	
 
Syöttöpyörät		   	
0,8 mm teräs-, rst- ja alumiinilangoille	 0700 200 184	 0700 200 184 
1,0 mm teräs-, rst- ja alumiinilangoille	 0700 200 185	 0700 200 185
1,2 mm teräs-, rst- ja alumiinilangoille	 0700 200 186	 0700 200 186 
1,6 mm teräs-, rst- ja alumiinilangoille	 0700 200 205	 0700 200 205 

 				    PSF™ 250C	 PSF™ 315 CLD	 PSF™ 410Cw	 PSF™ 405C 
				  

Pistooleille, joissa on savuimu
Taipuisa kaula		  taivutuskulma 45°	 0366 315 880	 0457 862 880	 0458 487 880	 0459 763 880 

Savuimusuutin 		  suora	 0369 796 002	 0369 796 002	 0458 495 001	 0458 495 001 
			   kartio	 0466 905 002	 0466 905 004	 0458 498 001	 0458 498 001
			   lyhyt	 0466 905 003	 -	 -	 - 
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M6/6/25 

	 0,60	 0,80	 100	 0349 501 005	 	

	 0,80	 1,00	 100	 0349 501 006	  

	 1,00	 1,20	 100	 0349 501 007	  

 

 

 

M6/8/28	  

	 0,80	 0,95	 100	 0349 501 008		  	 	 ()

	 1,00	 1,15	 100	 0349 501 009		  	 	 () 

	 1,20	 1,37	 100	 0349 501 010		  	 	 () 

	  

 

 

M8/8/28	  

	 0,80	 0,95	 100	 0349 501 027

	 1,00	 1,15	 100	 0349 501 012 

	 1,20	 1,37	 100	 0349 501 013

	 1,40	 1,60	 100	 0349 501 014 

	  

 

 

 

M8/10/30	  

	 1,00	 1,15	 100	 0349 501 016

	 1,20	 1,37	 100	 0349 501 017 

	 1,40	 1,60	 100	 0349 501 018

	 1,60	 1,85	 100	 0349 501 019 

 

 

 

 

M8/8/35	  

	 1,00	 1,15	 100	 0349 501 020			   ()	 	 

	 1,20	 1,37	 100	 0349 501 021			   ()	 	  

	 1,40	 1,60	 100	 0349 501 022			   ()	 	 

	 1,60	 1,85	 100	 0349 501 023			   ()	 	  
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Virtasuuttimet

Hitsattaessa suurella teholla tai hitsattaessa alumiinilankaa, tulee valita normaalia suurempireikäinen suutin.

 = Sopii yhteen ESABin nykyisen pistoolimalliston kanssa.

Kaikki mallit sopivat käytettäviksi yleisimpien markkinoilla olevien pistoolien kanssa.

Peruskupari Cu-DHP

Malli	 Leimaus	 Reikä	 Pakkaus	 Tuote-	 MXL™ 150v	 MXL™ 270	 PSF™ 250	 PSF™ 405	 PSF™ 505
	 Lanka-		  kpl	 tunnus	 MXL™ 180	 MXL™ 340	 PSF™ 250C	 PSF™ 410Cw	
	 Ø mm				    MXL™ 200		  PSF™ 305	 MXH™ 300
							       PSF™ 315CLD	 MXH™ 400w
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Warrior™ Feed 304

Uusi, käyttäjäystävällinen ja tukeva syöttölaite.

•• Kestävä rakenne – kahvat ja liitännät soveltuvat vaativaan käyttöön. 

•• 4-rullainen syöttölaite nopeudenvalvonnalla – tarkka ja varma 
langansyöttö.

•• Selkeä näyttö – helppolukuinen näyttö esittää tiedot selkeästi myös 
ulkona auringonpaisteessa.

•• Lankakelan suojaus – sisältyy laitteen vakiovarustukseen.

•• Jännitteen esiasetus – helpottaa hitsausparametrien asetusta.

Hyvä langansyöttölaite on oleellisen tärkeää  

MIG/MAG-hitsauksessa. 

Feed 304, 3004, 484 ja 4804 on suunniteltu ammattikäyttöön 

ja täyttämään ankarimmatkin laatuvaatimukset. Nelipyöräinen 

langansyöttömekanismi sekä uritus syöttörullassa ja paino-

rullassa takaavat vakaan syötön. Painorullat on asennettu 

teliin, joka jakaa paineen rulliin tasaisesti. Langansyöttö on 

tarkkaa ja tasaista.

Elektronisesti ohjatut moottorit varmistavat tasaisen langan-

syötön lisäksi tasaisen hitsausvirran. Asetettu langan-

syöttönopeus pidetään erittäin tarkasti. ESAB LogicPump ELP 

kytkeytyy automaattisesti päälle, kun laitteistoon liitetään 

vesijäähdytteinen hitsauspisteeli. 

Feed 304 ja 3004 soveltuvat lankahalkaisijoille 	1,6 mm:iin asti, 

Feed 484 ja 4804 raskaaseen, jatkuvaan käyttöön 2,4 mm:iin 

asti. Käyttöpaneelista valitaan monipuoliset parametrit 

käytettävälle virtalähteelle.

Langansyöttölaitteet 

Tekniset tiedot  	 Feed 	 Feed	 Aristo® / Origo™ /Warrior™

		  304 /3004 	 484 / 4804	 Feed

Verkkojännite, V AC, Hz	 42, 50/60	 42, 50/60	 42, 50/60
Kelatyyppi, paino, kg	 18	 18	 5 
Langansyöttölaitteen paino, kg	 15	 19	 11,3 /11,8
Langansyöttönopeus, m/min	 1,9–25 / 0,8–25	 1,9–25 / 0,8–25	 1,9-25 / 0,8-25 
Langansyöttönopeus, m/min	 630	 630	 365	
 
 
Lankahalkaisijat, mm 
 
Seostamatonl	 0,6–1,6 	 0,6– 2,4	 0,6-1,2
Ruostumaton teräs	 0,6–1,6 	 0,6– 2,4	 0,6-1,2	
Alumiini	 1,0–1,6 	 1,0–2,4	 1,0-1,2
Täytelanka 	 0,8–1,6 	 0,8–2,4	 0,8-1,2	

Warrior™ Feed 304

Aristo® Feed/Origo™ Feed
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Tilaustiedot

 
Warrior™ YardFeed 200
Kaasujäähdytys  med V/A meter		  0459 906 898		
Vesijäähdytys V/A-meter 		  0459 906 899	 
 
YardFeed 200 M13y			 
Vesijäähdytys med V/A-meter  		  0459 906 892 
 
Origo™ YardFeed 2000 
MA23 kaasujäähdytys  		   0459 906 887 
MA23 vesijäähdytys 		  0459 906 897  
 
Aristo® YardFeed 2000
U6 vesijäähdytys 		  0459 906 896 
 
 		

Warrior™ YardFeed

Aristo® YardFeed/Origo™ YardFeed

YardFeed 200 ja YardFeed 2000

YardFeed 200 ja YardFeed 2000 ovat erikoisversioita, 

jotka on tarkoitettu erityisesti pienille lankakeloille. Ne 

on suunniteltu käytettäviksi vaikeissa olosuhteissa esim. 

mies-luukusta läpivientiin. YardFeedin kevyt suojakotelo 

muovisine kiskoineen helpottaa laitteen siirtämistä. 

Soveltuu 5 kg:n ja 200 mm:n keloille. Pitkät välikaapelit 

mahdollistavat jopa 50:n metrin työskentelysäteen. 

Vaihtoehtona portaallisesti tai portaattomasti 

säädettävä virtalähde.

Bestillningsinformation kabelset matarverk

			 
Warrior -virtalähde (19-napainen) ja Warrior YardFeed langansyöttölaite 
(19-napainen)			 

Pituus 
(m)

Kaasujäähdytteinen
50 mm2

Vesijäähdytteinen 
50 mm2

Liitäntä  

10 0459 836 562 0459 836 572 23/19 napainen

15 0459 836 563 0459 836 573 23/19 napainen

25 0459 836 564 0459 836 574 23/19 napainen

35 0459 836 565 0459 836 575 23/19 napainen

50 0459 836 566 0459 836 576 23/19 napainen

			 
Mig 3001i, 4001i, 4004i, 5004i, 4002c,5002c,6502c,4004i,5004i ja 4004i Pulse 
(10-napainen  ja YardFeed 2000 MA23 ja U6 (10-napainen)	

Pituus 
(m)

Kaasujäähdytteinen
50 mm2

Vesijäähdytteinen 
50 mm2

Liitäntä  

10 0459 528 562 0459 528 572 10/10-napainen

15 0459 528 563 0459 528 573 10/10-napainen

25 0459 528 564 0459 528 574 10/10-napainen

35 0459 528 565 0459 528 575 10/10-napainen

50 0459 528 566 0459 528 576 10/10-napainen

			 
Mig U4000i ja Mig 5000i (12-napainen  ja YardFeed 2000 MA23 ja U6 
(10-napainen)	

Pituus 
(m)

Kaasujäähdytteinen
50 mm2

Vesijäähdytteinen 
50 mm2

Liitäntä  

10 0459 528 582 0459 528 592 12/10-napainen

15 0459 528 583 0459 528 592 12/10-napainen

25 0459 528 584 0459 528 592 12/10-napainen

35 0459 528 585 0459 528 592 12/10-napainen

50 0459 528 586 0459 528 592 12/10-napainen
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Langansyöttölaitteiden kulutus- ja varaosat

Aristo Feed 3004, Origo Feed 3004 ja Origo Feed 304, Aristo Feed L3004 ja Origo Feed L3004,  
Aristo YardFeed 2000, Origo YardFeed 2000 ja Origo YardFeed 200, Warrior Feed

1 2 3 4

Lanka Ø mm Lankatyyppi Syöttörulla Sisäänmenosuutin Välisuutin Ulostulosuutin Uratyyppi Merkintä

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0459 052 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 0,6 S2 & 0,8 S2

0,8 / 0,9-1,0 Fe, Ss, C 0459 052 002 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 0,8 S2 & 1,0 S2*

0,9-1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0459 052 003 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 1,0 S2 & 1,2 S2

1,2/1,2 Fe, Ss, C 0459 052 010 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 1,2 S2 & 1,2 S2

1,4 / 1,6 Fe, Ss, C 0459 052 013 0459 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 1,4 S2 & 1,6 S2

0,9-1,0 / 1,2 C 0458 825 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V-K 1,0 R2 & 1,2 R2

1,2 / 1,4 C 0458 825 002 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V-K 1,2 R2 & 1,4 R2

1,6 C 0458 825 003 0459 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V-K 1,6 R2

0,8 / 0,9-1,0 Al 0458 824 001 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 0,8 A2 & 1,0 A2

1,0/1,2 Al 0458 824 002 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 1,0 A2 & 1,2 A2

1,2 / 1,6 Al 0458 824 003 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 1,2 A2 & 1,6 A2

C = täytelanka. K = karhea ura. Lihavoitu = vakiotoimitus

Aristo Feed 4804, Origo Feed 4804 ja Origo Feed 484
1 2 3 4

Lanka Ø mm Lankatyyppi Syöttörulla Teli Ulostulosuutin Välisuutin Uratyyppi Merkintä 1 2 3

0,6-1,2 Fe,Ss,C 0366 966 880 0366 902 880 0469 837 880 0156 603 001 V 1 0,6-0,8 0,9-1,0 1,2

0,9-1,6 Fe,Ss,C 0366 966 900 0366 902 900 0469 837 880 0156 603 001 V 6 0,9-1,0 1,2 1,4-1,6

1,2 Fe,Ss,C 0366 966 889 0366 902 894 0469 837 880 0156 603 001 V 7 1,2 1,2 1,2

1,4-1,6 Fe,Ss,C 0366 966 881 0366 902 881 0469 837 880 0156 603 001 V 2 1,4-1,6 2 2,4

2,0-2,4 Fe,Ss,C 0366 966 881 0366 902 881 0469 837 882 0156 603 002 V 2 1,4-1,6 2 2,4

1,2-1,6 C 0366 966 882 0366 902 882 0469 837 880 0332 322 001 V-K 3 1,2 1,4-1,6 2

2 C 0366 966 882 0366 902 882 0469 837 882 0332 322 001 V-K 3 1,2 1,4-1,6 2

2,4 C 0366 966 883 0366 902 883 0469 837 882 0332 322 002 V-K 4 2,4 ei käyt. ei käyt.

1,0-1,6 Al 0366 966 899 0366 902 899 0469 837 881 0156 603 001 U U4 1 1,2 1,6

1,2 Al 0366 966 885 0366 902 886 0469 837 881 0156 603 001 U U2 1,2 1,2 1,2

Origo Feed 302
1 2 3 4 5

Lanka Ø mm Lankatyyppi Syöttörulla Painorulla Sisäänmenosuutin Välisuutin Ulostulosuutin Uratyyppi

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0369 557 001 0369 728 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

0,8 / 1,0 Fe, Ss, C 0369 557 002 0369 728 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0369 557 003 0369 728 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

1,0-1,2 / 1,4-1,6 C 0369 557 004 0466 262 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V-K

0,8 / 0,9 Al 0369 557 011 0369 728 001 0466 074 001 0455 894 001 0455 885 001 U

1,0 / 1,2 Al 0369 557 006 0369 728 001 0466 074 001 0455 894 001 0455 885 001 U

Origo Feed L302
1 2 3 4 5

Lanka Ø mm Lankatyyppi Syöttörulla Painorulla Sisäänmenosuutin Välisuutin Ulostulosuutin Uratyyppi

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0367 556 001 0455 907 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

0,8 / 1,0 Fe, Ss, C 0367 556 002 0455 907 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0367 556 003 0455 907 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

1,0 / 1,2 Al 0367 556 004 0455 907 001 0466 074 001 0455 894 001 0455 885 001 U

Origo Feed L304
1 2 3 4 5

Lanka Ø mm Lankatyyppi Syöttörulla Painorulla Sisäänmenosuutin Välisuutin Ulostulosuutin Uratyyppi

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0369 557 001 0455 907 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V

0,8 / 1,0 Fe, Ss, C 0369 557 002 0455 907 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V

1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0369 557 003 0455 907 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V

1,4 / 1,6 Fe, C 0369 557 013 0455 907 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V

0,8 / 0,9 Al 0369 557 011 0455 907 001 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U

1,0 / 1,2 Al 0369 557 006 0455 907 001 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U



67C = täytelanka. K = karhea ura. Lihavoitu = vakiotoimitus

Origo Mig C141/C151
1

Lanka Ø mm Lankatyyppi Syöttörulla Uratyyppi

0,6 Fe 0469 517 001 V

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0469 517 001 V

1,0 Al 0349 311 443 U

Origo Mig C170 3-vaihe, Origo Mig C200 3-vaihe, Origo Mig C250 3-vaihe,  
Origo Mig C280 PRO 2-pyör., Origo Mag C171/C201/C251

1 2 3 4 5

Lanka Ø mm Lankatyyppi Syöttörulla Painorulla Sisäänmenosuutin Välisuutin Ulostulosuutin Uratyyppi

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0367 556 001 0455 907 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

0,8 / 1,0 Fe, Ss, C 0367 556 002 0455 907 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0367 556 003 0455 907 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

1,0 / 1,2 Al 0367 556 004 0455 907 001 0466 074 001 0455 894 001 0455 885 001 U

Origo Mig C340 PRO 2-pyör.
1 2 3 4 5

Lanka Ø mm Lankatyyppi Syöttörulla Painorulla Sisäänmenosuutin Välisuutin Ulostulosuutin Uratyyppi

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0369 557 001 0369 728 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

0,8 / 1,0 Fe, Ss, C 0369 557 002 0369 728 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0369 557 003 0369 728 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V

1,0-1,2 / 1,4-1,6 C 0369 557 004 0466 262 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V-K

0,8 / 0,9 Al 0369 557 011 0369 728 001 0466 074 001 0455 894 001 0455 885 001 U

1,0 / 1,2 Al 0369 557 006 0369 728 001 0466 074 001 0455 894 001 0455 885 001 U

Origo Mig C280/C340 PRO 4-pyör., Origo Mig C420 PRO
1 2 3 4

Lanka Ø mm Lankatyyppi Syöttörulla Sisäänmenosuutin Välisuutin Ulostulosuutin Uratyyppi Merkintä

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0459 052 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 0,6 S2 & 0,8 S2

0,8 / 0,9-1,0 Fe, Ss, C 0459 052 002 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 0,8 S2 & 1,0 S2*

0,9-1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0459 052 003 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 1,0 S2 & 1,2 S2

1,2/1,2 Fe, Ss, C 0459 052 010 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 1,2 S2 & 1,2 S2

1,4 / 1,6 Fe, Ss, C 0459 052 013 0459 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 1,4 S2 & 1,6 S2

0,9-1,0 / 1,2 C 0458 825 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V-K 1,0 R2 & 1,2 R2

1,2 / 1,4 C 0458 825 002 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V-K 1,2 R2 & 1,4 R2

1,6 C 0458 825 003 0459 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V-K 1,6 R2

0,8 / 0,9-1,0 Al 0458 824 001 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 0,8 A2 & 1,0 A2

1,0/1,2 Al 0458 824 002 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 1,0 A2 & 1,2 A2

1,2 / 1,6 Al 0458 824 003 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 1,2 A2 & 1,6 A2

Caddy Mig C160i/C200i
1 2 3

Lanka Ø mm Lankatyyppi Syöttörulla Painorulla Sisäänmenosuutin Uratyyppi

0,6 / 0,8-1,0 Fe, Ss, C 0349 311 890 0349 312 836 0455 049 002 V

1,0 Al 0349 312 836 0349 312 836 0455 049 002 U

* Caddy® Mig C160i -koneeseen suositellaan ensisijaisesti teräksen hitsaukseen umpilankaa.

Origo™ Mig -koneiden kulutus- ja varaosat

* OrigoMig C280 4-hjuls
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Origo™ Feed Airmatic ja PKB™

Tilaustiedot

Origo™ Feed Airmatic		  0459 116 680 
 
Hitsauspolttimet	  
PKB™ 250   		  0152 700 881
PKB™ 400     		  0152 470 881 
PKB™ 400, taivutuskulma 45°  		  0152 470 882 
 
	  
Monitoimikaapeli  (Origo™ Feed Airmatic-PKB™-liitäntään)	  
5 m, PKB™ 250     		  0460 380 880
10 m, PKB™ 250  		  0460 380 881 
16 m, PKB™ 250  		  0460 380 882
5 m, PKB™ 400    		  0460 380 883 
10 m, PKB™ 400     		  0460 380 884
16 m, PKB™ 400   		  0460 380 885 
 
Välikaapeli 
(Origo™ Feed Airmatic - virtalähde)	  
1,7 m   		  0469 836 900
5 m  			   0469 836 901 
10 m  			   0469 836 902
15 m  			   0469 836 903 
19-23-napainen adapteri Origo™ Mig 402c/502c/652c  		  0349 311 511 
 
Varusteet	  
Kelasuojus, metallia 		  0459 431 880
Pyöräsarja langansyöttölaitteelle  		  0458 707 880 
Kaapelinkannatin   		  0459 234 880
Ripustin  		  0458 706 880 
Kevennin 		  0458 705 880
Adapteri 5 kg:n kelalle 		  0455 410 001 
V/A-mittarisarja* 		  0455 173 882
Kaula, PKB™ 250  		  0367 581 881 
Kaula, PKB™ 400  		  0367 582 880
Pikaliitin, MarathonPac  	  	 F102 440 880 
 
* Origo™ Mig 402c:n kanssa 
 
 

Kokoonpanoehdotukset	

Origo™ Mig 320 ja Origo™ Feed Airmatic sekä PKB™ 250	 
Origo™ Mig 320       		  0349 312 600
Origo™ Feed Airmatic  		  0459 116 680 
PKB™ 250  		  0152 700 881
Monitoimikaapeli, 5 m  		  0460 380 880 
Välikaapeli - 1,7 m    		  0469 836 900		
				     
Origo™ Mig 410 ja Origo™ Feed Airmatic ja PKB™ 400:	  
Origo™ Mig 410     	  	 0349 303 563
Origo™ Feed Airmatic		  0459 116 680 
PKB™ 400  		  0152 470 881
Monitoimikaapeli, 5 m		  0460 380 883 
Välikaapeli - 1,7 m  		  0469 836 900 
	  
Origo™ Mig 402c ja Origo™ Feed Airmatic ja PKB™ 400:	  
Origo™ Mig 402c  		  0349 310 750
Origo™ Feed Airmatic	  	 0459 116 680 
PKB™ 400		  0152 470 881
Multikaapeli, 10 m 		  0460 380 884 
Välikaapeli, 1,7 m 		  0469 836 902
Adapteri, 19-23-napainen  		  0349 311 511 

		  Origo™

Tekniset tiedot 	 Feed Airmatic

Verkkojännite, V AC, Hz		  42, 50/60
Paineilma	 5 baaria 
Langansyöttönopeus, m/min	 max. 15 m/min
Mitat, P x L x K, mm	 690 x 275 x 420 
Langansyöttölaitteen paino,  kg	 15
Lankakela, Ø mm/kg	 300 / 18 
Langansyöttötapa	 2 rullaa
Suojausluokka	 IP 23 
 
Lankahalkaisijat, mm
Seostamaton teräs	 0,6 - 1,6  
Ruostumaton teräs 	 0,6 - 1,6 
Alumiini	 1,0 - 1,6  
Täytelanka	 1,0 - 1,6 	
Kelasuojus, muovia sekä kulutusosat langoille 	 0,6-1,0 mm 
 
	
Origo™ Feed Airmaticin toimitussisältö		

		  PKB™		 PKB™

Tekniset tiedot	 250		 400

 
Maksimivirta A, kuormitus-% 		
Suojakaasu CO2	 250 A		 400 A 
Argon ja seoskaasu	 200 A		 280 A
Lankahalkaisijat, mm	 0,6 - 1,2 		 0,6 - 1,6 
Maks. paineilmankulutus, l/min	 280		 280			 

•• Langansyöttölaite paineilmatoimisille PKB™-pistooleille 
(Push-Pull)

•• Erinomainen langansyöttö myös pehmeille langoille

•• Letkupaketit 16 metriin asti 

•• Laaja toimintasäde jopa 35 metrin välikaapeleiden ansiosta 

•• Toimii portaittain säädettävien Origo™ Mig 320/410/510 
-virtalähteiden kanssa

•• Toimii portaattomasti säädettävien Origo™ Mig 402c/502c/652c 
-virtalähteiden kanssa

•• Origo™ Mig 402c/502c/652c -kaukosäätimen kanssa, 
hitsausjännitteen säätö ja digitaalinen näyttö 

•• Langansyöttönopeuden säätö hitsauspistoolista
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Kevennin 

Langansyöttölaite asennetaan jousilaitteiston yhteyteen, 
joka kannattelee hitsauspistoolia ja letkuja säädetyllä 
voimalla. Varsi kääntyy 360°. Soveltuu useimmille 
virtalähteille. Lue lisää yhteensopivuudesta käyttöohjeista.  	

Kevennin	 0458 705 880 

Vääntökappale	

Langansyöttölaitetta voidaan kääntää virtalähteen päällä 360° MarathonPac™:n 
kanssa. 

Vääntökappale 		  0458 703 880 

Kelasuoja, teräs	

Teräksinen kelasuoja käy kaikkiin Origo™- ja Aristo® Feed -malleihin.

Kelasuoja, teräs  		  0459 431 880 

Pyöräsarja	

Pyöräsarja langansyöttölaitteelle, käy kaikkiin Origo™- ja Aristo® Feed 
-malleihin.

Pyöräsarja, kääntyvät etupyörät   	  	0458 707 880 
Pyöräsarja, kaikki pyörät kääntyvät 		  0458 707 881 

Vedonpoistin hitsauspistooleille  	

Käy kaikkiin Origo™- ja Aristo® Feed-malleihin sekä YardFeediin.  

Varustesuositus pyöräsarjalle.

Vedonpoistin pistoolille     		  0457 341 881 

Ripustin	

Ripustin langansyöttölaitteelle, käy kaikkiin Origo™- ja Aristo® Feed -malleihin.

Ripustin 		  0458 706 880 

Vedonpoistin	

Vedonpoistin välikaapeleille. 

Langansyöttölaitteille  		  0459 234 880 
Virtalähteille 			 
Mig 402c/502c/652c/4002c/5002c/6502c		  0349 311 700 

Päivityssarja	

Jännitteetön langan kylmäajo/kaasuhuhtelu.			 
Origo™ Feed M12 ja M13

Päivityssarja      		  0459 465 880 

Koneen varusteet
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          MTA1 CAN 

Monitoimikaukosäädin.					   

MIG/MAG: Jännite ja langansyöttö.				  

Puikkohitsaus: Hitsausvirta ja kaaripaine. 					   

TIG: Pulssivirta ja perusvirta.					   

Kiinnitysmekanismi, magneettijalusta. 				  

Eripituisia välikaapeleita saatavilla.

MTA1 CAN	 0459 491 880 

 

AT1 CAN   		  0459 491 883	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l		  l	 l	 l 

AT1 CF CAN   	  	 0459 491 884	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l		  l	 l	 l
MTA1 CAN   		  0459 491 880	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	l	 l	 l	 l	 l 

M1 10 Prog. CAN  		  0459 491 882							       l			   l		  l	 l	 l	 l	 l
T1 Foot CAN 10-nap.  		  0460 315 881					     l											            

T1 Foot CAN 12-nap. 		  0460 315 880		  l	 l	 l		  l	 l	 l							       l	  
																	                  
Välikaapelit 12/4-nap.																	               

0,25 m 		  0459 554 884		  l	 l	 l		  l	 l	 l	 l	 l				    l	 l	 l 

5 m  		  0459 554 880		  l	 l	 l		  l	 l	 l	 l	 l				    l	 l	 l
5 m HD*  		  0459 554 980		  l	 l	 l		  l	 l	 l	 l	 l				    l	 l	 l 

10 m 		  0459 554 881		  l	 l	 l		  l	 l	 l	 l	 l				    l	 l	 l
10 m HD* 		  0459 554 981		  l	 l	 l		  l	 l	 l	 l	 l				    l	 l	 l 

15 m 		  0459 554 882		  l	 l	 l		  l	 l	 l	 l	 l				    l	 l	 l
25 m 	  	 0459 554 883		  l	 l	 l		  l	 l	 l	 l	 l				    l	 l	 l 

Jatkokaapeli, 5 m 		  0459 554 886		  l	 l	 l		  l	 l	 l	 l	 l				    l	 l	 l 
																	                  
Välikaapelit, 10/4-nap.																	               

0,25 m 		  0459 960 883	 l				    l						      l	 l	 l			    

5 m 		  0459 960 880	 l				    l						      l	 l	 l			 

5 m HD*  		  0459 960 980	 l				    l						      l	 l	 l			    

10 m 		  0459 960 881	 l				    l						      l	 l	 l			 

10 m HD*  		  0459 960 981	 l				    l						      l	 l	 l			    

25 m    		  0459 960 882	 l				    l						      l	 l	 l			 

25 m HD*  		  0459 960 982	 l				    l						      l	 l	 l 
 
 * HD = Heavy Duty 
**Aristo™ Feed U6, vanha tuotesarja, 12/4-nap.

Digitaalinen CAN-väylää käyttävä 
kaukosäädin

Origo™  Arc, A
22/A24

Caddy®  Tig 1500i/2200i, T
A34

Caddy®  Tig 2200i AC/DC	

	

Origo™  Tig 3000i AC/DC	

	

Origo™  Tig 3001i	

	

Arist
o®  Tig 4000i, T

A4	

	

Arist
o®  Tig 4000i, T

A6	

		



Origo™  Tig 4300iw AC/DC	

		



Origo™  Mig C3000i, M
A24	

		



Arist
o®  Mig C3000i, U

6	

		



Origo™  Mig, A
24	

		



Origo™  Feed, M
A23/24	

			





Arist
o®  Feed, U

6 **	

			





Arist
o®  Feed, U

8 2
	

				







Arist
o®  Mig U4000i, U

5000i	

					









Arist
o®  Mig 5000i
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T1 Foot CAN	

Jalkakytkin TIG-hitsaukseen. 
Hitsausvirran säätö, aloitustoiminto. 
Maksimivirta voidaan myös asettaa käyttäen käyttöpaneelia.

Välikaapeli, 5 m, 12-napainen Burndy 	 0460 315 880 
Välikaapeli 5 m, 10-napainen Amphenol 	0460 315 881 

AT1 CAN

Kaukosäädin hitsausvirralle puikko- ja TIG-hitsauksessa.			 
Kiinnitysmekanismi, magneettijalusta.			 
Eripituisia välikaapeleita saatavilla.			 
			 
 
AT1 CAN	 0459 491 883 

AT1 Karkea/hieno CAN 

Kaukosäädin hitsausvirran karkea- ja hienosäätöön puikko- ja TIG-hitsauksessa. 

Kiinnitysmekanismi, magneettijalusta. 

Eripituisia välikaapeleita saatavilla.

 

AT1 Karkea/hieno CAN	 0459 491 884 

M1 10 Prog CAN 

Synerginen MIG/MAG-kaukosäädin Aristo-käyttöpaneeleille® U6 ja U82. 
10 muistipaikkaa ja synergian muokkaus. 
Kiinnitysmekanismi, magneettijalusta. 
Eripituisia välikaapeleita saatavilla.

M1 10 Prog CAN	 0459 491 882 

Origo™  Arc, A
22/A24

Caddy®  Tig 1500i/2200i, T
A34

Caddy®  Tig 2200i AC/DC	

	

Origo™  Tig 3000i AC/DC	

	

Origo™  Tig 3001i	

	

Arist
o®  Tig 4000i, T

A4	

	

Arist
o®  Tig 4000i, T

A6	

		



Origo™  Tig 4300iw AC/DC	

		



Origo™  Mig C3000i, M
A24	

		



Arist
o®  Mig C3000i, U

6	

		



Origo™  Mig, A
24	

		



Origo™  Feed, M
A23/24	

			





Arist
o®  Feed, U

6 **	

			





Arist
o®  Feed, U

8 2
	

				







Arist
o®  Mig U4000i, U

5000i	

					









Arist
o®  Mig 5000i
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AT1   		  0459 491 896	 l	 l	 l		  	 l	

AT1 CF   		  0459 491 897	 l	 l	 l			   l
M1 		  0459 491 895				    l	 l	  

MMA1  		  0349 501 024	 l	 l	 l		  	 	
					      
Välikaapelit 12/8-nap.					   

5 m  		  0459 552 880	 l	 l	 l		  	 l 

10 m  		  0459 552 881	 l	 l	 l		  	 l
15 m 		  0459 552 882	 l	 l	 l		  	 l 

25 m 		  0459 552 883	 l	 l	 l		  	 l 
					      
Välikaapelit 23/8-nap.					   

5 m 		  0459 553 880				    l	 	  

10 m		  0459 553 881				    l	 l	 	
 
 
* 	 Portaittain ohjattavissa virtalähteissä vain langansyöttönopeuden säätämiseen 
** 	 Vaatii kaukosäätöliitäntäsarjaa, Warrior-langansyöttölaite: 0465 451 880 
*** 	Vaatii kaukosäätöliitäntäsarjaa, Warrior-virtalähde: 0465 424 880 

MMA1

Kaukosäädin hitsausvirran säätämiseen puikko- ja TIG-hitsauksessa. 
Toimitetaan 12-napaisella liittimellä varustetulla 10 m:n kaapelilla ja 
ripustuskoukulla.		
		

MMA1 		 0349 501 024 

Analoginen kaukosäädin

Warrio
r™

 400i/500i***

Warrio
r™

 Feed 304**

Origo™  Feed Airm
atic, M

12, M
13*

Origo™  Arc 410c/650c/810c

Caddy®  Arc 251i, O
rigo™  M

ig A13

Caddy®  Arc 151i/201i, A
33
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AT1 Karkea/hieno 

Kaukosäädin hitsausvirran karkea- ja hienosäätöön puikko- ja TIG-hitsauksessa. 

Kiinnitysmekanismi, magneettijalusta 

Eripituisia välikaapeleita saatavilla

AT1 Karkea/hieno		 0459 491 897 

M1

MIG/MAG-kaukosäädin jännitteen ja langansyöttönopeuden säätöön. 

Kiinnitysmekanismi, magneettijalusta 

Eripituisia välikaapeleita saatavilla 

M1		 0459 491 895 

AT1 

Kaukosäädin hitsausvirran säätämiseen puikko- ja TIG-hitsauksessa 

Kiinnitysmekanismi, magneettijalusta 

Eripituisia välikaapeleita saatavilla

AT1		 0459 491 896 
 
 
 

Kaukosäätöadapteri RA 12

Kaukosäätöadapteri analogisille puikkoja TIG-säätimille. Vaatii kaapelin 0,25 m 
(0459 960 883/0459 554 884).  
 

Kaukosäätöadapteri RA12 CAN sis. pitimen	 0459 491 910	
Adapterin kaapeli 0,25 CAN 12-napainen	 0459 554 884
Adepterin kaapeli 0,25 m CAN 10-napainen	 0459 960 883					  
													   

Kaukosäätöadapteri RA 23

Kaukosäätöadapteri analogisille puikkoja MIG/MAG-säätimille ja RS23-
ohjelmanvalintapistooleille.. Vaatii kaapelin 0,25 m (0459 960 883/0459 554 884).  
 

Kaukosäätöadapteri RA23 CAN 	 0459 491 911	
Adapterin kaapeli 0,25 CAN 12-napainen	 0459 554 884
Adepterin kaapeli 0,25 m CAN 10-napainen	 0459 960 883					  
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Vaunut

Vaunu 1 	        0458 530 880 

Vaunu 3 TIG    	  0458 530 881 

Vaunu 5

2-pyöräinen

Caddy® Arc 151i/201i

Caddy® Tig 1500i/2200i

Caddy® Tig 2200i AC/DC

Vaunu suurille 20 - 50 litran 
kaasupulloille. 

Käyttöpaneeli asennetaan koneen 
kulkusuuntaan.

Vaunu 5	  0460 330 880 

Vaunu 1

Mig

Aristo® Mig 5000i

Aristo® Mig U4000i/U5000i

Ei keventimelle. 

Vaunu 3 Tig

Aristo® Tig 4000i

OrigoTM Tig 4300iw AC/DC

Vaunu 4, pieni		  0459 366 885 

Vaunu 2 	  	 0458 603 880	  

Vaunu 6

2-pyöräinen

Origo™ Tig 3000i AC/DC

Origo™ Mig C3000i

Aristo® Mig C3000i

Aristo® MechTig 3000i

Yleisvaunu MIG ja TIG-koneille ja 
suurille kaasupulloille. Pidike 
CoolMidi 1800 -jäähdytys-
yksikölle. 

Vaunu 6 	  	 0459 603 880 

Vaunu 4 

Pienet kaasu- 

pullot

Tämä vaunu lisää Caddy® Arc/Tig 
-koneen käytön joustavuutta. 

Pienille 5 - 10 litran pulloille. 

Säädettävä kahva. Sopii erin- 
omaisesti koneen kuljettamiseen 
verstailla ja huoltoautoissa.

Vaunu 2 

Mig

Aristo® Mig 5000i

Aristo® Mig U4000i/U5000i

Vaunu keventimelle tai kahdelle 
langansyöttölaitteelle. 

Kahdelle suurelle kaasupullolle.

Laiteyhdistelmät:
 

Vaunu 1	 0458 530 880		  l	  	 l	  	

Vaunu 2   	 0458 603 880		   	 	 l 

Vaunu 3	 0458 530 881		   	 	 	 l 

Vaunu 4	 0459 366 885	 	 	 	 	 	 	 	 l	  

Vaunu 5	 0460 330 880		  	 	 	 	 	 	 l	   

Vaunu 6	 0459 366 890	  	 	 l	  	 	 l	 l 

Vaunu 7	 0460 060 880 		   	 l	  	 	 l	 l  

Vaunu 8	 0460 564 880 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 l
Vaunu 9	 0460 565 880 		  	 	 	 	 	 	 	 l	 l	
Vaunu 10	 0459 366 887 	    l
Vaunu 11	 0462 151 880											                  l 

Vaunu 12	 0465 510 880											                  	 l	
Suojakehikko	 0460 459 880 		  	 	 	 	 	 	 	 l	 l 
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Vaunu 12	 	 0465 510 880 

Vaunu 12

4-pyöräinen

Warrior™ 400/500

Vaunu 9 	 	 0460 565 880

Vaunu 7  	 	 0460 060 880 

Vaunu 10	 	 0459 366 887 

Vaunu 8   	  	 0460 564 880 
Hylly langansyöttölaitteille   	  	 0460 815 880 

Vaunu 11 	 	 0462 151 880 

Suojakehys    	 	 0460 459 880 

Vaunu 11

4-pyöräinen

Origo Mig 4004i/5004i

Aristo Mig 4004i Pulse

Suojakehys

Origo™ Tig 3001i

Origo™ Arc 4001i

Mig 3001i/Mig 4001i

Suojakehys puikko-, MIG- ja 
TIG-koneille ilman jäähdytys-
yksikköä. Helpottaa koneen 
nostoa ja kantamista.

Vaunu 9

4-pyöräinen

Origo™ Arc 4001i 
Mig 3001i/Mig 4001i 
Origo™ Tig 3001i 
Origo Mig 4004i/5004i * 
Aristo Mig 4004i Pulse *

Vaunu MIG- ja TIG-koneille ja 
suurille kaasupulloille 
jäähdytysyksiköllä tai ilman. 
Voidaan käyttää myös 
keventimen varusteiden kanssa.

Vaunu 8

2-pyöräinen

Origo™ Arc 4001i 
Mig 3001i/Mig 4001i 
Origo™ Tig 3001i 
Origo Mig 4004i/5004i * 
Aristo Mig 4004i Pulse *

Yleisvaunu puikko-, MIG- ja 
TIG-koneille ilman jäähdytys-
laitetta ja kaasupulloa.

(Suuressa kuvassa näkyy 
langansyöttölaitteen hylly) 

Vaunu 7

4-pyöräinen

Origo™ Tig 3000i AC/DC

Origo™ Mig C3000i

Aristo® Mig C3000i

Aristo® MechTig 3000i

Yleisvaunu MIG- ja TIG-koneille. 

Pidike CoolMidi 1800 
-jäähdytysyksikölle.

Vaunu 10

2-pyöräinen

Caddy Mig™ C160i/C200i

.
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Jäähdytysyksiköt

CoolMini

CoolMini-jäähdytyslaite on tarkoitettu  

vesijäähdytteisille TIG-pistooleille, jotka toimivat 

Caddy® Tig 2200i- ja Caddy® 2200i AC/DC 

-virtalähteiden kanssa.

CoolMidi 1000

CoolMidi 1000 -jäähdytyslaite on tarkoitettu vesijäähdytteisille 

MIG- ja TIG-pistooleille, jotka toimivat Origo™ Tig 3001i-, 

Aristo® Mig 3001i/4001i- ja Origo™ Mig 3001i/4001i 

-koneiden kanssa.

Tekniska data	 CoolMini	 CoolMidi 1000	 COOL 1

Verkkojännite,, V/Hz 	 230/1~ 50/60	 400/3~ 50/60	 24 (DC virtalähteestä)
Vedenvirtaus,, l/min 	 2	 4	 2 
Jäähdytysteho, W 	 700	 1100	 1300
Jäähdytysnestemäärä, l 	 2,2	 5,0	 4,5 
Maks. vedenpaine, bar 	 2,3	 3,0	 4,0
Mitat, PxLxK mm 	 407x187x137	 690x245x300	 610x250x245 
Paino, kg 	 4,5/6,7	 14/19	 10/14,5 
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ESAB-jäähdytysneste

ESAB suosittelee käyttämään vain ESABin alkuperäistä 

jäähdytysnestettä hitsauslaitteissaan. Tämän jäähdytysnesteen 

erikoisominaisuudet parantavat jäähdytystä ja vähentävät 

ongelmia pumpuissa ja liittimissä.

ESAB-jäähdytysneste on valmiiksi sekoitettu ja se on 

biologisesti hajoava. Ajantasaisen käyttöturvatiedotteen saa 

ESABin asiakaspalvelusta tarvittaessa. 

Ei ole suositeltavaa sekoittaa eri jäähdytysnestetyyppejä 

keskenään. Jos jäähdytysneste vaihdetaan kokonaan 

toisentyyppiseen, on hyvä huuhdella koko järjestelmä samalla.

Tilaustiedot

Jäähdytyslaite CoolMini 	 0460 144 880
Liitäntäsarja Caddy® Tig 2200i -koneelle (CoolMinin
jälkiasennukseen) 	 0460 509 880 
Jäähdytyslaite CoolMidi 1000 	 0460 490 880
Liitäntäsarja Mig 3001i-koneelle (CoolMidi 1000:n
jälkiasennukseen)	 0460 685 880 
Jäähdytyslaite COOL 1 	 0462 300 880
Vesivirtausvahti COOL 1/CoolMidi 1000 	 0456 855 881 
ESAB-jäähdytysneste 10 l 	 0465 720 002
 

Cool 1

COOL 1 -jäähdytyslaite on tarkoitettu Origo™ Mig 4004i/5004i 

-koneisiin.

Asennus käy helposti, sillä virtalähteen kuoria ei tarvitse avata. 

24 V:n liitännän ansiosta asennus voidaan tehdä ilman 

sähkömiestä.

Tekniska data	 CoolMini	 CoolMidi 1000	 COOL 1

Verkkojännite,, V/Hz 	 230/1~ 50/60	 400/3~ 50/60	 24 (DC virtalähteestä)
Vedenvirtaus,, l/min 	 2	 4	 2 
Jäähdytysteho, W 	 700	 1100	 1300
Jäähdytysnestemäärä, l 	 2,2	 5,0	 4,5 
Maks. vedenpaine, bar 	 2,3	 3,0	 4,0
Mitat, PxLxK mm 	 407x187x137	 690x245x300	 610x250x245 
Paino, kg 	 4,5/6,7	 14/19	 10/14,5 
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CoolMidi 1800

CoolMidi 1800 -jäähdytyslaite on tarkoitettu 

vesijäähdytteisille MIG- ja TIG-pistooleille, jotka toimivat 

Origo™ Tig 3000i AC/DCi-, Origo™ Mig C3000i- ja 

Aristo® Mig C3000i -koneidenkanssa.

Jäähdytysyksiköt

OCE-2 H

OCE-2 H on kompakti ja tehokas jäähdytyslaite, joka soveltuu 

sekä MIG/MAG- että TIG-laitteisiin manuaalisessa ja 

mekanisoidussa hitsauksessa. Vesisäiliö on valmistettu hyvin 

korroosiota kestäväksi. Lisävarusteena on saatavissa 

säädettävä vesivahti.

Tekniset tiedot	 CoolMidi 1800	 OCE-2 H

Verkkojännite, V/Hz 	 400/3~ 50/60	 230/1~50/60
Vedenvirtaus, l/min 	 4	 6,0 
Jäähdytysteho, W 	 1700	 2000
Jäähdytysnestemäärä, l 	 4,2	 8 
Maks. vedenpaine, bar 	 3,0	 2,8
Mitat, PxLxK mm 	 710x385x208	 320x270x360 
Paino, kg 	 19/23	 15/21 

Tilaustiedot

Jäähdytyslaite CoolMidi 1800 	 0459 840 880
Vesivirtavahti 	 0456 855 881 
Jäähdytyslaite OCE-2 H	 0414 191 881
Virtausvahti OCE-2 H	 0414 231 880 
ESAB-jäähdytysneste 10 l 	 0465 720 002 
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Monijänniteyksiköt/
välikaapelien adapterit

Tilaustiedot

Monijänniteyksikkö TUA 1 	 0459 144 880
Kädensija erilliseen asennukseen TUA 1 (tarve 2 kpl)	 0459 307 880 
Monijänniteyksikkö TUA 2 	 0459 145 880
Kädensija erilliseen asennukseen TUA 2 (tarve 2 kpl)	 0459 307 881 

Adapteri Amphenol 10-nap. – Burndy 12-nap. 	 0349 311 512 
Adapteria käytetään välikaapelin (Amphenol 10-nap.) ja  
langansyöttölaitteen (Burndy 12-nap.) välissä.
Adapteri Amphenol 19-nap. – Burndy 23-nap.	 0349 311 511 
Adapteria käytetään välikaapelin (Amphenol 19-nap.) ja  
langansyöttölaitteen (Burndy 23-nap.) välissä.
Adapteri Burndy 23-nap. – Amphenol 19-nap.	 0349 311 778 
Adapteria käytetään välikaapelin (Burndy 23-nap.) ja
langansyöttölaitteen (Amphenol 19-nap.) välissä.

Monijänniteyksiköt

Monijänniteyksiköt TUA 1 ja TUA 2 ovat automaattisia 

muuntajia, joita suositellaan ESABin hitsauslaitteisiin.

TUA 1 sopii: 

l Origo™ Tig 3001i 

l Origo™ Mig 3001ii

TUA 2 sopii: 

l Origo™ Tig 4000i DC

l Origo™ Tig 4300i AC/DC

l Aristo® Mig 5000i/U4000/U5000

TUA 1		  TUA 2

Tekniset tiedot	 TUA 1	 TUA 2

Verkkojännite,, V/Hz 	      208/230/400/460/475/500/575V, ±10%, 3 ˜ , 50/60Hz
Mitat, PxLxK mm 	 614x289x266	 621x389x266 
Paino, kg 	 67	 80	
 

Välikaapelien adapterit

Yhdistettäessä uusia MIG/MAG-virtalähteitä ja 

langansyöttölaitteita vanhempiin hitsauslaitteisiin tarvitaan 

usein adaptereita.
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TIG-hitsaus
 

TIG-hitsaus on eräs suojakaasukaarihitsauksen menetelmistä. Valokaari palaa sulamattoman volframielektrodin 

ja työkappaleen välissä. 

Suojakaasu suojaa elektrodia, valokaarta ja hitsisulaa. Jos lisäainetta tarvitaan, sitä syötetään käsin hitsisulaan. 

TIG-prosessi mahdollistaa erittäin puhtaan ja korkealuokkaisen hitsisauman. Roiskeita tai liitosvirheitä ei synny, 

ja reunahaavat ja huokoset ovat helposti vältettävissä. 

Menetelmä sopii käsinhitsaukseen tai osittain automatisoituun hitsaukseen. TIG-hitsausta käytetään yleensä 

alumiinin ja korkeaseosteisten terästen hitsaukseen, jossa hitsauksen laadulle asetetaan korkeita vaatimuksia. 

TIG-hitsausta käytetään usein ydinvoimaloissa, kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja 

avaruustekniikassa.

Hitsaus- ja leikkaustekniikka
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QWave™

TIG-hitsaus vaihtovirralla saa uusia ulottuvuuksia ainutlaatuisen QWave™-teknologian ansiosta. 

Valokaari palaa äärimmäisen tasaisesti, melua syntyy vain vähän, ja tuloksena on tarkka prosessi, 

huippulaatu ja parempi työskentely-ympäristö.  

True AC Rating™

ESABin True AC Rating™-yksiköillä varustetut laitteet näyttävät aina todellisen hitsausvirran. Niin ei 

ilman sitä aina välttämättä ole. 

Hitsausvirran induktanssi voi johtaa eroavaisuuksiin asetetun ja todellisen hitsausvirran välillä. 

Perinteiset laitteet näyttävät vain halutun hitsausvirran vahvuuden ilman tehoarvoa. 

True AC Rating™ myös varmistaa sen, että virtalähde todella antaa näytölle tulevan virran. Se on 

tärkeää oikean lämmöntuonnin hahmottamisessa.

 

Hitsaus- ja leikkaustekniikka
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Buddy™ Tig 160

		  Buddy™

Tekniset tiedot	  Tig 160

Verkkojännite, V/~ Hz	 230 / 1, 50/60 
Sulake, hidas, A	 16 
Säätöalue, puikkohitsaus/TIG, A	 5 - 160
Ensiövirta, A
Puikkohitsaus	 14,6
TIG	 10,2 
Mitat, PxLxK, mm 	 310x140x230
Paino, kg	 6,0 
Suojausluokka	 IP 23S	

Käyttöluokka	 S 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, puikkohitsaus

  Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 105 / 24,2
  Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 85 / 23,4 

Maksimiteho 40 °C:ssa, TIG

  Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A	 105 / 14,2
  Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 85 / 13,4 

TIG-pistoolit sivulla 98  

Buddy™ Tig 160:n käyttöpaneelissa on yksi säätönuppi, josta 
säädetään hitsausvirtaa, ja toinen, josta säädetään virran 
laskuaikaa TIG-hitsauksessa tai kaaripainetta puikkohitsauksessa.  

Tilaustiedot

Buddy™ Tig 160 		  0700 300 681  

Toimitussisältö

Verkkokaapeli pistokkeella Hitsaus- ja maadoituskaapelisarja, pituus 3 m 

ET 17 Tig-pistooli 4 m     		  	

Kannettava kone TIG-hitsaukseen

Buddy™-tuotesarjan laitteet ovat jämäköitä ja kestäviä

virtalähteitä ammattikäyttöön. Ne ovat huipputehokkaita 

ja luotettavia uusimman IGBT-tekniikan ansiosta.

Tehty kestämään

Buddy™ Tig 160 -kone on helppokäyttöinen, jämäkkä ja kevyt 

TIG-hitsauskone. 

Koneen elektroniikkaosia jäähdytetään erittäin tehokkaalla 

puhaltimella, mikä yhdessä lämpösuojajärjestelmän kanssa lisää 

käytön luotettavuutta. Koneessa on kolme jäähdytyslevyä, joilla 

lisätään koneen käyttöikää entisestään.

Laitekotelo on suunniteltu kestämään ankaria olosuhteita, ja sen 

suojausluokka on IP23. Koneen varustukseen kuuluu

olkahihna ja tukeva kantokahva.

Käyttökohteet

•• Teollisuustuotanto ja huolto

•• Työmaiden huolto- ja korjaustyöt

•• Rakennusteollisuus 

•• Yleiset tuotantosovellukset

•• Maatalous

•• Ylivoimaiset kaariominaisuudet 

•• Soveltuu generaattorikäyttöön

•• Helppo käyttää 

•• �Käytännöllinen ja lujarakenteinen

•• �Käyttö mahdollista jatkojohdolla 



With the 
environment in mind
Active power factor connection

Efficient energy utilisation
Harmonics EN 61000-3-12

RoHS 2002/95/E
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Caddy® Tig 1500i – 2200i DC

Siirrettävä ratkaisu ammattikäyttöön 

•• �Ammattimaista TIG-hitsausta seostetuille, seostamattomille ja 
ruostumattomille teräksille.  

•• Ø 2,5 mm2:n ja jopa 100 m pitkät verkkokaapelit toimivat ilman 
virtahäviöitä ja sopivat paremmin generaattorikäyttöön PFC-
ominaisuuden ansiosta 

•• Korkea taajuus- ja LiftArc™-sytytys 

•• 2/4-tahtitoiminto hitsauspistoolissa 

•• Ammattimaista puikkohitsausta ArcPlus™ II -säädöllä ja säädettävällä 
kuuma-aloituksella ja kaaripaineella 

•• Polymeeri-alumiinirakenne kestää iskuja 

•• Caddy® Tig 2200i joko kaasu- tai vesijäädytyksellä varustettuna 
CoolMini jäähdytysyksiköllä 

•• Jäähdytysyksikkö ja ELP, ESABin LogicPump (varmistaa vesipumpun 
automaattisen käynnistyksen käytettäessä vesijäähdytteistä 
hitsauspistoolia) 

•• Suojausluokka IP23 mahdollistaa myös ulkokäytön 

•• Ylikuumenemissuoja 

•• Asennuksiin ja tuotantoon 

•• Korjaus- ja huoltotöihin 

•• 2 eri vaunuvaihtoehtoa, katso sivu 74-75 

Tehty kestämään

Caddy® Tig 1500i – 2200i DC on varustettu suurilla OKC 50 

-kaapeliliittimillä, ja se kestää rajuakin kuormitusta. Pienen 

kokonsa ja iskunkestävän polymeerikotelonsa ansiosta kone 

on kevyt ja helppo siirtää kohteesta toiseen. Suuri 

jäähdytysosio ja loppuun asti mietitty rakenne varmistavat 

pitkän käyttöiän ja luotettavuuden ankarissakin 

työskentelyolosuhteissa. ArcPlus™ II merkitsee parempia 

hitsausominaisuuksia ja tuottaa paremman hitsin laadun 

vähemmällä jälkikäsittelyllä. Caddy on suunniteltu niin, että 

sen tärkeimmät komponentit pysyvät puhtaina ja 

pölyttöminä. Caddyn suojausluokka on IP 23, joten se 

soveltuu myös ulkona käytettäväksi. Luja rakenne ja 

erinomaiset hitsausominaisuudet takaava huolettoman 

käytön päivästä toiseen.

Tehokertoimen korjaus PFC. Caddy® Tig -laitteessa on 

automaattinen tehokertoimen korjaus (PFC), jolla 

minimoidaan verkkovirran häiriövaikutuksia ja 

mahdollistetaan käytössä olevan verkkovirran maksimaalinen 

hyödyntäminen. 
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Varusteet

Adapteri kauko-ohjattaville pistooleille		  0459 491 912
Jalkakytkin T1 Foot CAN, 5 m		  0460 315 880  
Olkahihna		  0460 265 003
ESAB-jäähdytysneste 10 l  		  0465 720 002 
Hitsauskaapeli, 150 A, 3 m  		  0700 006 898
Hitsauskaapeli, 200 A, 3 m  		  0700 006 900 
CoolMini-jäähdytysyksikkö   		  0460 144 880
Liitäntäsarja Caddy® Tig 2200i -koneelle 
CoolMinin asennukseen		  0460 509 880

Tilaustiedot, kokonaiset paketit

Caddy® Tig 1500i TA33, 3 m:n hitsauskaapeli 				  
ja pistooli TXH 151, 4 m 	   	 0460 450 880
Caddy® Tig 2200i TA33, 3 m:n hitsauskaapeli 
ja TIG-pistooli TXH 201V, 4 m 	 	 0460 450 881 
Caddy® Tig 1500i TA34, 3 m:n hitsauskaapeli 			 
ja pistooli TXH 151, 4 m 	 	 0460 450 882
Caddy® Tig 2200i TA34, 3 m:n hitsauskaapeli 
ja TIG-pistooli TXH 201V, 4 m 	 	 0460 450 883 
Caddy® Tig 2200iw TA33, jäähdytysyksikkö 				  
3 m:n hitsauskaapeli ja pistooli TXH 251w, 4 m 	 	 0460 450 884
Caddy® Tig 2200iw TA34, jäähdytysyksikkö 				  
3 m:n hitsauskaapeli ja pistooli TXH 251w, 4 m 	  	 0460 450 885 
 

Tilaustiedot, koneet

Caddy® Tig 1500i,	 TA33   		  0460 450 890
Caddy® Tig 2200i,	 TA33   	  	 0460 450 891 
Caddy® Tig 1500i,	 TA34   		  0460 450 892
Caddy® Tig 2200i,	 TA34   		  0460 450 893 
Caddy® Tig 2200iw,	TA33 vesijäähdytys    		  0460 450 894
Caddy® Tig 2200iw,	TA34 vesijäähdytys   		  0460 450 895 
 
 

		  Caddy®		  Caddy®

Tekniset tiedot	 Tig 1500i 		  Tig 2200i

Verkkojännite, V/~ 		  230/1	
Sulake, hidas, A 		  16 
Säätöalue, TIG (DC), A	 3 - 150 		  3 - 220
Säätöalue, puikkohitsaus (DC), A 	 4 - 150 		  4 - 170 
Ohjausjännite , V 	 55 - 60 		  55 - 60
Mitat, P x L x K, mm		  418 x 188 x 208 
Paino, kg 	 9,2		  9,4
Kotelointiluokka		  IP 23 
Käyttöluokka		  S	  
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, TIG

Maksimivirta 20 %:n kuormituksella, A/V	 150 		  220
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V 	 120 		  150 
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A/V 	110 		  140 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, puikkohitsaus

Maksimivirta 20 %:n kuormituksella, A/V	 150 		  170
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V 	 100 		  130 
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A/V 	 90 		  110 

CoolMini-jäähdytysyksikkö Caddy® 2200i:lle

Paino, ilman jäähdytysnestettä ja sen kanssa,  kg 	 4,5 / 6,7
Mitat, P x L x K, mm 		  407 x 188 x 151 
 

Jalkakytkin T1 Foot CAN 

Olkahihna

Käyttöpaneeli  
TA34 

l Itseneuvova näyttö 

l TIG-pulssihitsaus 

l Mikropulssi 0,001 sekuntiin asti 

l Virran nousu- ja laskuaika säädettävissä 

l Säädettävä kaasun esivirtaus ja jälkivirtaus 

l Parametrien tallennus (2 kpl), parametreja voidaan hakea pistoolin 
liipaisimella myös hitsauksen aikana (taukovirta)

l TIG-polttimet integroidulla kaukosäädöllä (lisävaruste) 

l Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö

Käyttöpaneeli  
TA33 

•• �TIG-parametrien valinta tapahtuu automaattisesti, kun syötät vain 
levypaksuuden 

•• �Säädettävä virran laskuaika 

•• �Säädettävä kaasun jälkivirtaus 

•• �Digitaalinen näyttö 

Kaukosäätimet, sivu 70

Toimitussisältö

3 m:n verkkokaapeli ja pistoke, 3 m:n maadoituskaapeli, 

2 m:n kaasuletku letkukiristimellä.

TIG-hitsauspistoolit, sivu 98 
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Origo™ Tig 3001i DC 

			   Origo™ Tig	
Tekniset tiedot		  3001i 	

Verkkojännite, V/~ 		  400/3 
Sulake, hidas, A		  16 
Säätöalue, TIG (DC), A 		  4 - 300 
Ohjausjännite, V 		  67 	  
Ohjausteho, W 		  30 	
Tehokerroin (TIG) 		  0,9 	  
Hyötysuhde maksimivirralla (TIG), % 		  81 	
Mitat, P x L x K, mm   		  652 x 249 x 423 	  
Paino, kg   		  33,5 	
Kotelointiluokka		  IP 23 	  
Käyttöluokka		  S  
 
 

CoolMidi 1000 -jäähdytysyksikkö

Jäähdytysteho, W (l/min) 		  1100 (1,0) 
Jäähdytysnesteen määrä, l 		  5  
Paino, ilman jäähdytysnestettä ja sen kanssa,  kg	 14 / 19
Mitat, P x L x K, mm 		  690 x 245 x 300 
 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, TIG

Maksimivirta 35 %:n kuormituksella, A/V 		  300/22      
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V 		     240/19,6 
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A/V		  200/18	  

•• Kotelo galvanoitua terästä, lujatekoinen rakenne kestää kovaakin 
käyttöä 

•• Loistavat hitsausominaisuudet, korkea paloaikasuhde, korkea laatu 

•• Invertteripohjainen IGBT-teknologia  tuo mukanaan erinomaista tehoa 
ja luotettavuutta 

•• Ammattimaiset puikkohitsausominaisuudet ArcPlus™ II -säädöllä 

•• TIG-polttimet integroidulla kaukosäädöllä (lisävaruste) 

•• IP 23 -kotelointiluokka mahdollistaa laitteen käytön myös ulkona  

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö 

•• Kiinteät kädensijat 

•• Jäähdytysyksikkö ja ELP, ESABin LogicPump (varmistaa vesipumpun 
automaattisen käynnistyksen käytettäessä vesijäähdytteistä 
hitsauspistoolia)

ESAB Origo™ Tig 3001i on tasavirtakone TIG- ja puikkohit-

saukseen.

Origo™ Tig 3001i:lla voit hitsata seostamattomia ja matala-

seosteisia teräksiä, ruostumatonta terästä, kupariseoksia ja 

nikkelipohjaisia materiaaleja, nauttia erittäin vakaasta 

valokaaresta ja erinomaisista sytytysominaisuuksista. 

Valitse itsellesi parhaiten sopiva paketti: 

 Origo™ TA23

Sisältää tärkeimmät toiminnot ammattimaiseen TIG- ja 

puikkohitsaukseen.

Origo™ TA24

Tuo käyttöön lisää TIG-ominaisuuksia, kuten pulssi-TIG-

hitsauksen optimaalisen lämmönsiirron löytämiseksi 

levyvahvuuksille yli 0,5 mm. 

Kaksi muistia, jotka voidaan hakea pistoolin liipaisimella.

TIG-pistoolit voidaan varustaa myös joustavalla poltinpäällä 

sekä integroidulla kaukosäädöllä hitsausvirran säätämiseksi 

hitsauksen aikana.  

Molemmat käyttöpaneelit ovat helppokäyttöisiä, ja parametrien 

asettaminen käy käden käänteessä.

Tuotantoon, korjaus- ja huoltotöihin 
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Tilaustiedot

OrigoTM Tig 3001i,	 TA23   		  0459 745 883
OrigoTM Tig 3001iw,TA23  		  0459 745 884 
OrigoTM Tig 3001i,	 TA24  		  0459 745 885
OrigoTM Tig 3001iw,	TA24  		  0459 745 886 
Vaunu  	  		  	 0460 565 880 
 

Varusteet

Suojakehikko 		  0460 459 880
Jäähdytysyksikkö CoolMidi 1000   		  0460 490 880 
Jäähdytysyksikön asennussarja, Origo™ Tig 3001i 			 
ja CoolMidi 1000 	 	 0460 685 881
Vesivirtavahti CoolMidi 1000:lle  	  	 0456 855 881 
Adapteri kaukosäädettäville pistooleille  		  0459 491 913
Jalkakytkin T1 Foot CAN, 5 m	  	  0460 315 881  
ESAB-jäähdytysneste 10 l  		  0465 720 002
Hitsauskaapeli, 5 m  		  0700 006 888 

Käyttöpaneeli TA24 

•• TIG- ja puikkohitsaukseen 

•• TIG-pulssihitsaus tasavirralla 

•• Mikropulssi 0,001 sekuntiin asti 

•• Korkea taajuus- ja LiftArc™-sytytys 

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä 

•• Puikkohitsauksessa kuuma-aloitus, kaaripaine ja täppäyshitsaus 

•• 2 muistipaikkaa, voidaan hakea pistoolin liipaisimella 

•• Itseneuvova parametrien asetus: virran nousuaika, hitsausvirta, pulssiaika, 
perusvirta, perusvirta-aika, virran laskuaika ja kaasun jälkivirtausaika 

Toimitussisältö

5 m:n verkkokaapeli ja pistoke, 4,5 m:n maadoituskaapeli, 

2 m:n kaasuletku letkukiristimellä.

Käyttöpaneeli TA23 

•• TIG- ja puikkohitsaukseen 

•• Korkea taajuus- ja LiftArc™-sytytys 

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä

•• Graafinen parametrien asetus: virran nousuaika, hitsausvirta, virran 
laskuaika ja kaasun jälkivirtausaika 

•• Kaasun esivirtaus ja minimivirta TIG-hitsauksessa ja vastaavasti 
puikkohitsauksessa, kuuma-aloitus, kaaripaineen säätö ja 
täppäyshitsaus

Jalkakytkin T1 Foot CAN
Kaukosäätimet, sivu 70

TIG-hitsauspistoolit, sivu 98
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•• Invertteripohjainen IGBT-teknologia  tuo mukanaan erinomaista tehoa ja 
luotettavuutta 

•• Erinomaiset hitsausominaisuudet, korkea paloaikasuhde, korkea laatu 

•• Kotelossa Alutech™-alumiiniprofiili, joka mahdollistaa nostimien käytön 

•• Pölysuodatin vakiona - vähentää mahdollisia konerikkoja esimerkiksi 
hiomapölyn vaikutuksesta 

•• TIG-pistoolit voidaan varustaa integroidulla kaukosäädöllä 

•• Virransäästötila kytkeytyy päälle 6,5 minuutin kuluttua viimeisestä 
käytöstä 

•• ELP - ESAB LogicPump käynnistää vedenkiertopumpun automaattisesti 

•• Hitsauspuikkojen halkaisija jopa 6,0 mm 

•• Hiilikaaritalttaus ø 8,0 mm:n asti 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö 

•• Suojausluokka IP 23 mahdollistaa myös ulkokäytön

Aristo® Tig 4000iw on ihanteellinen kumppani puikko- ja 

TIG-hitsaukseen tasavirralla. Sillä voit hitsata seostamattomia ja 

matalaseosteisia teräksiä, ruostumatonta terästä, kupariseoksia 

ja nikkelipohjaisia materiaaleja sekä nauttia erittäin vakaasta 

valokaaresta ja erinomaisista sytytysominaisuuksista. Tehokas 

kone tuotantohitsaukseen, korjaus- ja huoltotöihin.  

Valitse sopiva käyttöpaneeli juuri sinun tarpeisiisi:

Aristo® TA4 

Sisältää tärkeimmät ominaisuudet ammattimaiseen  

TIG-hitsaukseen. 

Aristo® TA6 

Tuo käyttöön lisää TIG-ominaisuuksia, kuten pulssi- 

TIG-hitsauksen optimaalisen lämmönsiirron löytämiseksi 

levyvahvuuksille yli 0,5 mm. 

TIG-pistoolit voidaan varustaa myös joustavalla poltinpäällä 

sekä integroidulla kaukosäädöllä hitsausvirran asettamiseksi 

hitsauksen aikana.

Molemmat käyttöpaneelit ovat helppokäyttöisiä, ja  

parametrien asettaminen käy käden käänteessä. 

			   Aristo® Tig	
Tekniset tiedot		  4000iw	

Verkkojännite, V/~ 		  400/3 
Sulake, hidas, A		  20 
Säätöalue, TIG (DC), A 		  4 - 400 
Ohjausjännite, V 		  78 - 90 	  
Ohjausteho, W 		  60 	
Tehokerroin (TIG) 		  0,9 	  
Hyötysuhde maksimivirralla (TIG), % 		  86 	
Mitat, P x L x K, mm   		  625 x 394 x 776 	  
Paino, sis. jäähdytysyksikön, kg   		  81,5 	
Suojausluokka 		  IP 23 	  
Käyttöluokka		  S  
 
Jäähdytysteho, W (l/min) 		  2000 (2,0) 
Jäähdytysnesteen määrä, l 		  5,5  
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, TIG

Maksimivirta 35 %:n kuormituksella, A		  400      
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A		  320 
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A		  250		   

Aristo® Tig 4000iw DC
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Tilaustiedot

Aristo® Tig 4000iw, TA6   		  0458 630 885
Vaunu			   0458 530 881 
 

Varusteet

ESAB-jäähdytysneste 10 l		  0465 720 002
Vesivirtavahti    	  	 0456 855 880 
Monijänniteyksikkö (208-575V 50/60Hz)   		  0459 145 880
Adapteri kauko-ohjattaville pistooleille   		  0459 491 912 
Jalkakytkin T1 Foot CAN, 5 m	  	 0460 315 880 
Hitsauskaapeli, 5 m  		  0700 006 892		
 

Toimitussisältö

5 m:n verkkokaapeli ja pistoke, 4,5 m:n maadoituskaapeli, 

2 m:n kaasuletku letkukiristimellä.

Käyttöpaneeli TA6

•• Puikko- ja TIG-hitsaukseen sekä hiilikaaritalttaukseen 

•• Monikielinen valikko 

•• Korkea taajuus- ja LiftArc™-sytytys

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä 

•• TIG-pulssihitsaus tasavirralla 

•• Mikropulssi 0,001 sekuntiin asti 

•• Kaasuhuuhtelu, kaasun esi- ja jälkivirtaus

•• Virran nousuaika, hitsausvirta, virran laskuaika 

•• 10 muistipaikkaa 

•• 3 muistia parametreille, jotka voidaan hakea ennen hitsausta, sen 
aikana tai jälkeen pistoolin liipaisimella	  

•• Minimivirran asetus kaukosäätimelle 

•• Raja-arvojen asetus, salasanasuojaus 

•• Puikkohitsauksessa kuuma-aloitus ja kaaripaineen säätö

Jalkakytkin T1 Foot CAN 

TIG-hitsauspistoolit, sivu 98

Talttaushiilenpitimet: katso 
ESABin varusteluettelo

Kaukosäätimet, sivu 70
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Caddy® TIG 2200i AC/DC

Korjaus- ja huoltotöihin, kun vaatimukset 
ovat korkealla 

•• Ammattimaiseen TIG AC/DC -hitsaukseen 

•• QWave™ takaa hiljaisen ja erittäin dynaamisen 
vaihtovirtavalokaaren 

•• True AC Rating™ näyttää todellisen hitsausvirran 

•• Suuri toimintasäde: välikaapelin halkaisija 2,5 mm2, mahdollisuus 
käyttää jopa 100 m pitkää verkkokaapelia sisäänrakennetun 
PFC-piirin ansiosta 

•• Korkea taajuus- ja LiftArc™-sytytys 

•• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä  

•• Ammattimaiseen puikkohitsaukseen tasa- ja vaihtovirralla 

•• ArcPlus™-säätö sekä säädettävä kuuma-aloitus ja kaaripaine sekä 
vaihdettava napaisuus (DC) 

•• Suojausluokka IP23 mahdollistaa myös ulkokäytön 

•• Polymeeri-alumiinirakenne kestää iskuja 

•• ELP, ESAB LogicPump vaihtaa vesijäähdytykseen automaattisesti 

•• Ylikuumenemissuoja 

•• Asennuksiin ja tuotantoon 

•• Korjaus- ja huoltotöihin 

•• TIG-polttimet myös integroidulla 
kaukosäädöllä (lisävaruste) 

•• Caddy® Tig 2200i AC/DC joko kaasu- tai  
vesijäähdytyksellä varustettuna CoolMini- 
jäähdytysyksiköllä 

•• 2 eri vaunuvaihtoehtoa, katso sivu 72

Vaunu  
0460 330 880

TIG AC/DC -hitsaus
Tehty kestämään 

Caddy® Tig 2200i AC/DC sisältää OKC 50 -hitsausvirtaliitti-

met, jotka kestävät kovaakin kuormitusta. Pienen kokonsa ja 

iskunkestävän polymeerikotelonsa ansiosta kone on kevyt ja 

helppo siirtää kohteesta toiseen. Suuri jäähdytysosio ja 

loppuun asti mietitty rakenne varmistavat pitkän käyttöiän ja 

luotettavuuden ankarissakin työskentelyolosuhteissa. 

ArcPlus™ II merkitsee parempia hitsausominaisuuksia ja 

tuottaa paremman hitsin laadun vähemmällä jälkikäsittelyllä. 

Caddy on suunniteltu niin, että sen tärkeimmät komponentit 

pysyvät puhtaina ja pölyttöminä. Caddyn suojausluokka on 

IP 23, joten se soveltuu myös ulkona käytettäväksi. Luja 

rakenne ja erinomaiset hitsausominaisuudet takaavat 

huolettoman käytön päivästä toiseen.

Tehokertoimen korjaus - PFC. Caddy Tig -laitteessa on 

automaattinen tehokertoimen korjaus (PFC), jolla 

minimoidaan verkkovirran häiriövaikutuksia ja 

mahdollistetaan käytössä olevan verkkovirran maksimaalinen 

hyödyntäminen. 

Kone on näin myös vähemmän herkkä verkkovirran 

heilahteluille, ja sitä voidaan käyttää generaattorin avulla.
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Tilaustiedot, kokonaiset paketit

Caddy® Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC, pistooli TXH™201 4 m 	 
ja puikkohitsauskaapeli  	 	 0460 150 882
 Caddy® Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC, pistooli TXH™201 4 m 
ja puikkohitsauskaapeli     	 	 0460 150 883 
Caddy® Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC, pistooli TXH™ 251w 4 m,  
CoolMini, puikkohitsauskaapeli ja 2-pyöräinen vaunu		  0460 150 884 
 
 

Tilaustiedot, koneet

Caddy® Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC  		  0460 150 880
Caddy® Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC  		  0460 150 881 
CoolMini-jäähdytysyksikkö  		  0460 144 880 
 
 
 
 

Varusteet

Adapteri kauko-ohjattaville pistooleille		  0459 491 912
Jalkakytkin T1 Foot CAN, 5 m	   	 0460 315 880  
Olkahihna		  0460 265 003
ESAB-jäähdytysneste 10 l 		   0465 720 002 
Hitsauskaapeli 200A, 3 m  		  0700 006 900 

Tekniset tiedot	 Caddy® Tig 2200i AC/DC

Verkkojännite, V/~ 		  230/1 
Sulake, hidas, A		  16 
Säätöalue, TIG (AC/DC), A 		  3 - 220
Säätöalue, (puikkohitsaus), A 		  4 - 160 
Ohjausjännite, V 		  55 - 60
Tehokerroin (TIG) 		  0,99 
Hyötysuhde maksimivirralla (TIG), % 		  66
Mitat, P x L x K, mm   		  418 x 188 x 345 
Paino, kg  		  15
Kotelointiluokka		  IP 23 
Käyttöluokka		  S  
 

CoolMini-jäähdytysyksikkö

Paino, ilman jäähdytysnestettä ja sen kanssa,  kg 	 4,5 / 6,2
Mitat, P x L x K, mm 		  407 x 188 x 151 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, TIG

Maksimivirta 20 %:n kuormituksella,  A/V 		  220
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V 		  150 
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A/V		  140 
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, puikkohitsaus

Maksimivirta 30%:n kuormituksella,  A/V 		  160 		
Maksimivirta 60 %:n kuormituksella, A/V		  120		   
Maksimivirta  100 %:n kuormituksella, A/V		  110		   

Käyttöpaneeli TA34 AC/DC 

•• Itseneuvova käyttöpaneeli

•• Vaihtovirtataajuuden ja balanssin ohjaus optimoi hitsisulan 

•• TIG-pulssihitsaus tasavirralla 

•• DC-mikropulssi 0,001 sekuntiin asti 

•• Elektrodin esilämmitys parempaa sytytystä ja pidempää elektrodin 
käyttöikää varten vaihtovirralla 

•• Virran nousu- ja laskuaika säädettävissä  

•• Säädettävä kaasun esivirtaus ja jälkivirtaus 

•• Parametrien tallennus (2 kpl), parametreja voidaan hakea pistoolin 
liipasimella myös hitsauksen aikana 

•• Minimivirran asetus kaukosäätimelle 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö 

Käyttöpaneeli TA33 AC/DC 

•• TIG-parametrien valinta tapahtuu automaattisesti, kun syötät vain 
levypaksuuden 

•• Virran nousu- ja laskuaika säädettävissä  

•• Säädettävä kaasun esivirtaus ja jälkivirtaus 

•• Minimivirran asetus kaukosäätimelle 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö

Jalkakytkin T1 Foot CAN 

Olkahihna

Kaukosäätimet, sivu 70

Toimitussisältö

3 m:n verkkokaapeli ja pistoke, 3 m:n maadoituskaapeli, 

2 m:n kaasuletku letkukiristimellä.

TIG-hitsauspistoolit, 	sivu 98
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Vaativiin TIG-hitsauskohteisiin

Elektrodin esilämmitys 

Edesauttaa elektrodin muodon säilymistä (tarkka hitsaus), 

parantaa syttymistä ja pidentää elektrodin käyttöikää.

l 	Korkealaatuinen TIG-hitsaus – poikkeuksellista suorituskykyä 
monilla eri materiaaleilla.

l	 Erinomainen kaaren hallinta – vakaa valokaari ja asetukset 
takaavat erinomaisen kaaren hallinnan sekä suuren 
hitsausnopeuden.

l	 Elektrodin esilämmitys – nopea kaaren syttyminen, säilyttää 
volframielektrodin muodon ja pidentää käyttöikää.

l	 AC- tai DC-pulssi-TIG-hitsaus – lämmöntuonnin ja hitsisulan 
helppo säätö. Siisti hitsisauman ulkonäkö.

l	 Kaksois-TIG-toiminto (taukovirta) – kahden eri hitsausvirtatason 
valinta hitsauksen aikana polttimen kytkimellä. Hitsaaja voi 
säätää hitsisulan kokoa tarpeen mukaan.

l	 Erinomainen suorituskyky puikkohitsauksessa – myös 
selluloosapuikoilla.

l	 Liftarc-tila myös AC-hitsauksessa – ihanteellinen kohteissa, 
joissa ei voida käyttää suurtaajuussytytystä (HF).

l	 Invertteri-/mikroprosessoriteknologia – korkea hyötysuhde ja 
alhainen syöttötehon tarve. Tarkka valokaaren hallinta sekä 
alhainen paino ja koko.

l	 AC-pulssihitsaus 0,2–2 Hz – soveltuu erityisesti ohuelle 
alumiinille.

Heliarc™ 283i - 353i AC/DC

Vaativiin TIG-
hitsauskohteisiin
Korkealaatuinen AC/DC TIG- ja puikkohitsaus

Uudet monipuoliset Heliarc-virtalähteet täyttävät kaikki AC/

DC TIG -hitsaustarpeesi alumiinin, alumiiniseosten, 

magnesiumseosten, ruostumattoman teräksen, 

rakenneteräksen ja kupariseosten hitsauksessa. Heliarc sopii 

puikkohitsaukseen myös selluloosapuikoilla.

Asetukset optimaalisten tulosten saavuttamiseksi

Heliarcissa on tarvittavat ominaisuudet erinomaisen 

lopputuloksen saavuttamiseksi. Edistyksellisiä ominaisuuksia 

ovat muun muassa AC- ja DC-pulssi, laajennetut AC-

taajuus- ja tasapainosäädöt, 60 ohjelman tallennustila sekä 

mahdollisuus vaihtaa kahden virtatason välillä hitsauksen 

aikana.  

AC- ja DC-pulssi 

Säätelee lämmöntuontia, hyödyllinen erityisesti ohuiden 

materiaalien hitsauksessa. Pulssin käyttö parantaa kaaren 

vakautta ja hitsisulan hallintaa, ja tuloksena on korkealaatui-

nen hitsi sekä muodonmuutokset ovat paremmin hallittavis-

sa. Pulssitaajuuden vaihtelu vaikuttaa lämmöntuontiin ja 

synnyttääsäännöllisen suomumaisen hitsin pinnan. Hitsisau-

man korkealaatuiseen ulkonäköön vaikuttaa pinnan suomun 

säännöllisyys, joka määräytyy pulssitaajuuden ja hitsausno-

peuden yhteisvaikutuksesta. Yli 100 Hz:n asetuksen käyttö 

takaa tasaisen hitsisauman (ei suomua) ja parantaa kaaren 

vakautta alhaisilla virroilla.

Laajennettu AC-tasapaino (balanssinsäätö) 

Pienentää volframin kulumista ja tehostaa tunkeumaa ja 

puhdistusvaikutusta, jotka ovat laadukkaan hitsausjäljen 

perusedellytyksiä.

Laajennettu AC-taajuus 

Mahdollistaa pienempien volframielektrodien käytön ja estää 

volframin epämuodostumisen.  Synnyttää tarkan, kapean ja 

tehokkaamman kaaren, joten hyötysuhde paranee ja 

kustannukset alenevat tehokkaamman läpäisyn, kapean 

hitsisauman (pienempi lisäaineen tarve), matalamman 

lämmöntuonnin ja korkeamman hitsausnopeuden ansiosta.
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		  Heliarc™	 Heliarc™
Tekniset tiedot	 283i AC/DC	 353i AC/DC

Säätöalue TIG AC/DC, A 	 4 – 280	 4 - 350
Verkkojännite, V, ~, Hz 	 400/3/50,60 	 400/3/50,60 
Sulakkeen tyyppi, A 	 20	 25
Kaasun esivirtaus, s 	 0,5 - 30 	 0,5 - 30 
Laskuaika, 	 0,1 - 10 	 0,1 - 10
Kaasun jälkivirtaus, s 	 0,5 - 30 	 0,5 - 30 
Taajuus AC, Hz 	 20 - 200 	 20 - 200
AC-tasapaino, % 	 10 - 90 	 10 - 90 
DC-pulssitilataajuus, Hz 	 0,4 - 300	 0,4 - 300
AC-pulssitilataajuus, Hz 	 0,4 - 2 	 0,4 - 2 
Pulssikäyttö (pulssiaika/tausta-aika) %  	 30 - 65 	 30 - 65
Taustavirta, % päävirrasta A 	 10 - 90 	 10 - 90 
Laskuaika. s 	 0,1 - 10 	 0,1 - 10
Käynnistys-/kraaterintäyttövirta 
(4-vaih.) % päävirrasta A	 10 - 90 	 10 - 90 
Tyhjennyksen jälkeinen aika s	 0,5 - 30 	 0,5 - 30
Ohjausjännite, maks.	 75	 75 
Tehokerroin per 100 %, TIG-hitsaus 	 0,75 	 0,8
Säätöalue puikkohitsaus 	 4–280	 4-350 

KVA Tig, maks. 	 11	 14,5
KVA Puikkohitsaus maks.	 14,2	 19 
Suojausluokka 	 IP 21S 	 IP 21S
Ulkomitat mm, K x L x P 	 620 x 300 x 600 	 620 x 300 x 600 
Paino, kg ilman jäähdytyslaitetta 	 50	 50
Standardit: IEC 60974-1, 3, 10 

Maksimiteho 40 °C

45 %:n käyttösuhde, TIG, A	 -	 350
60 %:n käyttösuhde, TIG, A	 -	 300 
100 %:n käyttösuhde, TIG, A 	 280	 -
20 % :n käyttösuhde, puikkohitsaus, A 	  - 	 350 
40 %:n käyttösuhde, puikkohitsaus, A 	 280 	 - 

Tilaustiedot

Heliarc™ 283i AC/DC 400V CE	 0700 300 701
Heliarc™ 353i AC/DC 400V CE	 0700 300 702 
Vaunu-/kärrysarja	 0558 101 702
Jäähdytyslaite 	 0700 300 703 
Jalkasäädin FC5, kaapeli 9 m	 0558 004 234
TXH™ 251w, 4 m, OKC 50 	 0700 300 561 
TXH™ 251w, 8 m, OKC 50	 0700 300 563
TXH™ 401w, 4 m, OKC 50 	 0700 300 565 
TXH™ 401w, 8 m, OKC 50 	 0700 300 567
TXH™ 401w HD, 8 m, OKC 50	 0700 300 568 
TXH™ 151r  8 m, kaukosäädöllä*                    	 0700 300 657
TXH™ 151Fr  8 m, kaukosäädöllä*                    	 0700 300 661 
TXH™ 201r  8 m, kaukosäädöllä*                    	 0700 300 658
TXH™ 201Fr  8 m, kaukosäädöllä*                    	 0700 300 662 
TXH™ 251w  8 m, kaukosäädöllä*                    	 0700 300 659
TXH™ 251w  Flex 8 m, kaukosäädöllä*             	 0700 300 663 
TXH™ 401w  8 m, kaukosäädöllä*                    	 0700 300 660
 
* Säätöpyörä kädensijassa.

Etupaneelin säätimet

Vesijäähdytin sopii kuljetusvaunun lokeroon

Toimitussisältö

5 m:n verkkokaapeli ja pistoke, 4,5 m:n maakaapeli puristimella, 2 m:n kaasuletku. 

TIG-hitsauspistoolit, 	sivu 98
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		  Tig 3000i		  Tig 4300iw
Tekniset tiedot	 TA24 AC/DC 		  TA24 AC/DC

Verkkojännite, V/~ 		  400/3
Sulake, hidas, A 	 20		  25 
Säätöalue, TIG (AC/DC), A 	   4 - 300		    4 - 430
Säätöalue, (puikkohitsaus), A 	 16 - 300		  16 - 430 
Virran nousuaika, s		  0 - 10
Virran nousuaika, s 		  0 - 10 
Kaasun jälkivirtausaika, s 		  0 - 25
Pulssitaajuus, DC, s 		  0,01 - 2,5 
Ohjausjännite, V 	 54 - 67		  83
Tehokerroin (TIG) 	 0,65		  0,89 
Hyötysuhde maksimivirralla (TIG), % 	 77		  76
Mitat, P x L x K, mm	 652 x 412 x 423		  625 x 394 x 776 
Paino, kg	 42		  -
Paino, kg (sis. jäähdytysyksikön) 	  - 		  95 
Kotelointiluokka 	 IP 23		  IP 23
Käyttöluokka 			   S  
 

Maksimiteho 40 °C:ssa, TIG

Maksimivirta 35 %:n kuormituksella,  A	 300		  -
Maksimivirta 40 %:n kuormituksella,  A	 -		  430 
Maksimivirta  60 %:n kuormituksella, A 	 240		  400
Maksimivirta 100 %:n kuormituksella, A 	 200		  315 
 

CoolMidi 1800 -jäähdytysyksikkö		

Jäähdytysteho, W (l/min) 	 1600 (1.2)		  2000 (2,0)
Jäähdytysnesteen määrä, l 	 4,2 		  5,5 
Paino, ilman jäähdytysnestettä  
ja sen kanssa,  kg	 19 / 23		  -
Mitat, P x L x K, mm		  - 
* CoolMidi 1800 vain Tig 3000i AC/DC:n kanssa  
   Tig 4300i AC/DC sisältää kiinteän jäähdytysyksikön. 

Vaativiin TIG-sovelluksiin 

Origo™ Tig 3000i AC/DC - 4300iw AC/DC

•• Ammattimaiseen TIG AC/DC -hitsaukseen 

•• QWave™ takaa hiljaisen ja erittäin dynaamisen vaihtovirt- 
avalokaaren 

•• True AC Rating™ näyttää todellisen hitsausvirran 

•• Ammattimaiseen puikkohitsaukseen Origo™ Tig 4300iw  
AC/DC -hitsauskoneella 

•• ArcPlus™ -säätö, kuuma-aloitus ja kaaripaineen säätö  
asetettavissa, vaihdettava napaisuus (DC) 

•• IP 23-kotelointiluokka mahdollistaa laitteen käytön myös ulkona

•• Kone siirtyy valmiustilaan, kun hitsaus keskeytetään 

•• Digitaalinen näyttö

•• Ylikuumenemissuoja 

•• Origo™ Tig 4300iw AC/DC, voidaan nostaa nostimilla 

•• Kaksi eri vaunua Origo™ Tig 3000i AC/DC:lle 

•• Origo™ Tig 3000i AC/DC joko kaasu- tai vesijäädytyksellä varustettuna 
CoolMidi-jäähdytysyksiköllä 

•• ELP, ESAB LogicPump vaihtaa vesijäähdytykseen automaattisesti 

•• TIG-polttimet integroidulla kaukosäädöllä (lisävaruste)
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Tilaustiedot

Origo™ Tig 3000i, TA24
Origo™ Tig 3000i, TA24 AC/DC  		  0459 735 880 
CoolMidi 1800 -jäähdytysyksikkö 		  0459 840 880
Kaksipyöräinen vaunu    		  0459 366 890  
Nelipyöräinen vaunu  		  0460 060 880 
 
Origo™ Tig 4300i, TA24, vesijäähdytys	
Origo™ Tig 4300iw, TA24 AC/DC  		  0460 100 880 
Nelipyöräinen vaunu    		  0458 530 881 
 

Varusteet

Adapteri kauko-ohjattaville pistooleille		  0459 491 912
Jalkakytkin T1 Foot CAN, 5 m	   	 0460 315 880  
ESAB-jäähdytysneste 10 l  		  0465 720 002
Hitsauskaapeli, 5m 300A 		  0700 006 888 

Jalkakytkin T1 Foot CAN 
Kaukosäätimet, sivu 70

Toimitussisältö

5 m:n verkkokaapeli ja pistoke, 4,5 m:n maadoituskaapeli, 
2 m:n kaasuletku letkukiristimellä.

TIG-hitsauspistoolit, sivu 98

Käyttöpaneeli TA24 AC/DC

•• Itseneuvova käyttöpaneeli 

•• Korkea taajuus- ja LiftArc™-sytytys 

•• 2/4-tahtitoiminto 

•• Vaihtovirtataajuuden ja balanssin ohjaus optimoi hitsisulan 

•• TIG-pulssihitsaus tasavirralla 

•• DC-mikropulssi 0,001 sekuntiin asti 

•• Elektrodin esilämmitys parempaa sytytystä ja pidempää elektrodin 
käyttöikää varten vaihtovirralla 

•• Virran nousu- ja laskuaika säädettävissä

•• Säädettävä kaasun esivirtaus ja jälkivirtaus 

•• Parametrien tallennus (2 kpl), parametreja voidaan hakea pistoolin 
liipaisimella myös hitsauksen aikana 

•• Minimivirran asetus kaukosäätimelle 

•• Kaukosäätömahdollisuus, digitaalinen näyttö

Vaativiin TIG-sovelluksiin 
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ESABin TIG-elektrodeilla on erinomaiset hitsaus- ja syttymisomi-
naisuudetja niitä on kolmea eri tyyppiä:

•	 Gold Plus on tarkoitettu yleiskäyttöön (AC/DC)

•	 Puhdas volframi (vihreä) hitsaukseen vaihtovirralla (AC)

•	 Ceriumseosteinen (harmaa) on tarkoitettu yleiskäyttöön  
(AC/DC)

Elektrodit ovat 175 mm pitkiä ja ne toimitetaan käytännöllisessä 
muovilaatikossa.

AC: Alumiini ja magnesium
DC: Teräs, ruostumaton teräs, kupari, pronssi, messinki,  
lyijy ja titaani.

ESAB suosittelee Gold Plus -elektrodeja
Volframielektrodi Gold Plus on täydellinen yleiskäyttöön tarkoitettu 
elektrodi, joka hitsaa yhtä hyvin sekä tasa- (DC) että vaihtovirralla 
(AC). Sillä on erinomaiset syttyvyysominaisuudet ja lopputulos on 
erinomainen sekä suurilla että pienillä virroilla. 
Gold Plus -elektrodia suositellaan hitsattaessa rakenneteräksiä, 
ruostumattomia teräksiä, yliseostettuja erikoisteräksiä,alumiini-, 
magnesium-, titaani-, nikkeli- ja kupariseoksia.

TIG-elektrodit

Tilaustiedot
 
Gold Plus -elektrodit, sis. 1,5 % lantaania, yleiskäyttöön, AC/DC: 
GoldPlus 1,0 x 175 mm (1,5% lantaani) Gold 	 0151 574 050
GoldPlus 1,6 x 175 mm (1,5% lantaani) Gold 	 0151 574 051 
GoldPlus 2,4 x 175 mm (1,5% lantaani) Gold 	 0151 574 052
GoldPlus 3,2 x 175 mm (1,5% lantaani) Gold 	 0151 574 053 
GoldPlus 4,0 x 175 mm (1,5% lantaani) Gold 	 0151 574 054
GoldPlus 4,8 x 175 mm (1,5% lantaani) Gold 	 0151 574 055 
 
ECO-elektrodit, puhdas volframi, alumiinihitsaukseen, AC: 
W 1,6 x 175 mm, vihreä	 0151 574 009
W 2,4 x 175 mm, vihreä 	 0151 574 010	
	 W 3,2 x 175 mm, vihreä 	 0151 574 011 
 
Harmaat elektrodit, sis. 2 % ceriumia, yleiskäyttöön, AC/DC: 
WC20 1,6 x 175 mm (2% Cerium), harmaa 	 0151 574 037
WC20 2,4 x 175 mm (2% Cerium), harmaa 	 0151 574 038	
	 WC20 3,2 x 175 mm (2% Cerium), harmaa 	 0151 574 039 

TIG-kynä	 0700 009 026 
TIG-pistoolinpidin	 0760 022 400 
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TIG-kynä

TIG-kynän avulla hitsaaja hallitsee hitsauslangan kärkeä erittäin tarkasti
kauempaakin hitsin juuresta. Hitsin laatu paranee samalla. Se vähentää
myös hitsauslankajätettä. TIG-kynää voi käyttää lankojen kanssa, joiden
halkaisija on 1,0 - 3,2 mm. 

TIG-pistoolinpidin

TIG-pistoolinpidin on yksinkertainen ja kätevä laite pistoolin helppoon
säilytykseen, kun sitä ei käytetä. Siinä on magneettijalusta, joka pitää pitimen
vakaana. Soveltuu käytettäväksi useimpien TIG-pistoolien kanssa.
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Pistoolit ja kulutusosat 
 

TIG TXH™-pistoolit

Kaasujäähdytteiset pistoolit, OKC 50

TXH™ 121 OKC 50 4 m 0700 300 524

TXH™ 121 OKC 50 8 m 0700 300 529

TXH™ 121F OKC 50 4 m 0700 300 526

TXH™ 121F OKC 50 8 m 0700 300 531

TXH™ 151 OKC 50 4 m 0700 300 538

TXH™ 151 OKC 50 8 m 0700 300 544

TXH™ 151F OKC 50 4 m 0700 300 541

TXH™ 151F OKC 50 8 m 0700 300 547

TXH™ 201 OKC 50 4 m 0700 300 552

TXH™ 201 OKC 50 8 m 0700 300 555

TXH™ 201F OKC 50 4 m 0700 300 554

TXH™ 201F OKC 50 8 m 0700 300 557

- sopii mm. Caddy® Arc 151i/201i/251i

TXH™ 151V OKC 50 4 m 0700 300 539

TXH™ 151V OKC 50 8 m 0700 300 545

TXH™ 201V OKC 50 4 m 0700 300 553

TXH™ 201V OKC 50 8 m 0700 300 556

Kaasujäähdytteiset pistoolit, OKC 25

- sopii mm. Caddy® Tig 150i/200i

TXH™ 121 OKC 25 4 m 0700 300 522 

TXH™ 121 OKC 25 8 m 0700 300 527

TXH™ 121F OKC 25 4 m 0700 300 525

TXH™ 121F OKC 25 8 m 0700 300 530

TXH™ 151 OKC 25 4 m 0700 300 536 

TXH™ 151 OKC 25 8 m 0700 300 542

TXH™ 151F OKC 25 4 m 0700 300 540

TXH™ 151F OKC 25 8 m 0700 300 546

- sopii mm. Origo™ Arc 150i/200i ja Caddy® Arc 150i

TXH™ 121V OKC 25 4 m 0700 300 523

TXH™ 121V OKC 25 8 m 0700 300 528

TXH™ 151V OKC 25 4 m 0700 300 537

TXH™ 151V OKC 25 8 m 0700 300 543

- sopii vain Origo™ Tig 150i/200i

TXH™ 121 OKC 25 4 m 0700 300 532

TXH™ 121 OKC 25 8 m 0700 300 534

TXH™ 121F OKC 25 4 m 0700 300 533

TXH™ 121F OKC 25 8 m 0700 300 535

TXH™ 151 OKC 25 4 m 0700 300 548

TXH™ 151 OKC 25 8 m 0700 300 550

TXH™ 151F OKC 25 4 m 0700 300 549

TXH™ 151F OKC 25 8 m 0700 300 551

TXH™ 201 OKC 25 4 m 0700 300 558

TXH™ 201 OKC 25 8 m 0700 300 560

TXH™ 201F OKC 25 4 m 0700 300 559

Vesijäähdytteiset pistoolit, OKC 50

TXH™ 251w OKC 50 4 m 0700 300 561

TXH™ 251w OKC 50 8 m 0700 300 563

TXH™ 251wF OKC 50 4 m 0700 300 562

TXH™ 251wF OKC 50 8 m 0700 300 564

TXH™ 401w OKC 50 4 m 0700 300 565

TXH™ 401w OKC 50 8 m 0700 300 567

TXH™ 401w HD OKC 50 4 m 0700 300 566

TXH™ 401w HD OKC 50 8 m 0700 300 568

Kaasujäähdytteiset pistoolit, OKC 50, kaukosäätö

TXH™ 121r CAN OKC 50 4 m 0700 300 620

TXH™ 121r CAN OKC 50 8 m 0700 300 622

TXH™ 121Fr CAN OKC 50 4 m 0700 300 621

TXH™ 121Fr CAN OKC 50 8 m 0700 300 623

TXH™ 151r CAN OKC 50 4 m 0700 300 624

TXH™ 151r CAN OKC 50 8 m 0700 300 626

TXH™ 151Fr CAN OKC 50 4 m 0700 300 625

TXH™ 151Fr CAN OKC 50 8 m 0700 300 627

TXH™ 201r CAN OKC 50 4 m 0700 300 628

TXH™ 201r CAN OKC 50 8 m 0700 300 630

TXH™ 201Fr CAN OKC 50 4 m 0700 300 629

TXH™ 201Fr CAN OKC 50 8 m 0700 300 631

Vesijäähdytteiset pistoolit, OKC 50, kaukosäätö

TXH™ 251wr CAN OKC 50 4 m 0700 300 632

TXH™ 251wr CAN OKC 50 8 m 0700 300 634

TXH™ 251wFr CAN OKC 50 4 m 0700 300 633

TXH™ 251wFr CAN OKC 50 8 m 0700 300 635

TXH™ 401wr CAN OKC 50 4 m 0700 300 636

TXH™ 401wr CAN OKC 50 8 m 0700 300 638

TXH™ 401wr HD CAN OKC 50 4 m 0700 300 637 

TXH™ 401wr HD CAN OKC 50 8 m 0700 300 639

 
Varusteet	

Adapterisarja TA T1, sis. pitimen ja kaapelin 0,25 m, 12-nap. 0459 491 912

Adapterisarja TA T1, sis. pitimen ja kaapelin 0,25 m, 10-nap. 0459 491 913

Adapteri vanhempia ESAB-malleja varten 0466 807 880

Kulutusosasarja, TXH™ 121/251w 0368 846 880

Kulutusosasarja, TXH™ 151/201 0368 846 881

Kulutusosasarja, TXH™ 401w 0368 846 882

Erikoisjatkokaapelit, ei virransäädöllä varustetuille pistooleille

Pituus 8 m, 200 A, kaasujäähdytys 0466 705 880

Pituus 16 m, 200 A, kaasujäähdytys 0466 705 882

Pituus 16 m, 400 A, vesijäähdytys 0466 705 883

F = taipuisa kaula

V = kaasuventtiili

w = vesijäähdytteinen

HD = heavy-duty

TXH™ TIG-pistoolit vaativaan käyttöön 

TXH™-pistoolien määräävin ominaisuus on niiden laatu. 

Pistoolit kulutusosineen ovat erittäin monipuolisia ja 

ergonomisia. Voit käyttää niitä kaasu- tai vesijäähdytyksellä, 

kaasuventtiilillä tai ilman sekä tarvittaessa taipuisalla kaulalla 

käyttökohteen mukaan. 
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Tekniset tiedot                           TXH™ 121                 TXH™ 151  	 TXH™ 201	 TXH™ 251w	 TXH™ 401w	 TXH™ 401w HD

Maksimivirta  
35 %:n kuormituksella, A	 -	 150	 200	 -	 400	 430
60 %:n kuormituksella, A	 120	 120	 150	 250	 350	 400 
100 %:n kuormituksella, A	 100	 100	 140	 200	 300	 -	  

Elektrodin halkaisija, Ø mm	 1,0 - 3,2	 1,0 - 3,2	 1,0 - 4,0	 1,0 - 3,2	 1,0 - 4,8	 1,0 - 4,8                                        

TXH™-pistoolit  	 121/251w	 151/201 	 401w/401wHD

 
Elektrodisuojus (1)
Pitkä	 0365 310 051 	 0157 123 029 	 0157 123 029 
Keskikoko	 0365 310 050 	 0588 000 591 	 0588 000 591
Lyhyt	 0365 310 049 	 0157 123 028 	 0157 123 028 
 
Lämpösuoja
(2) 	 0366 960 017	 0366 960 016	 0366 960 018 
(4) Kaasulinssi	 -	 0366 960 020	 -
(5) Erikoissuuri kaasulinssi 	 -	 0366 960 021 	 - 
 
Kiristyshylsy, vakio, kaasulinssille (3)
Ø 1,0 	 0365 310 028 	 0157 123 010 	 0157 123 010 
Ø 1,6 	 0365 310 029 	 0157 123 011 	 0157 123 011
Ø 2,4 	 0365 310 030 	 0157 123 012 	 - 
Ø 3,2 	 0365 310 091 	 0157 123 013 	 -
Ø 4,0 	 -	 0157 123 014 	 - 
 
Kiristyshylsyn pesä, raskaaseen käyttöön	
Ø 2,4 	 -	 -	 0157 123 077 
Ø 3,2 	 -	 -	 0157 123 078
Ø 4,0 	 -	 -	 0157 123 079 
Ø 4,8 	 -	 -	 0157 123 074 
 
Kiristyshylsyn pesä, vakio (6)
Ø 1,0 	 0365 310 037 	 0157 123 015 	 - 
Ø 1,6 	 0365 310 038 	 0157 123 016 	 -
Ø 2,4 	 0365 310 039 	 0157 123 017 	 - 
Ø 3,2 	 0365 310 090 	 0157 123 018 	 -
Ø 4,0 - 4,8 	 - 	 0157 123 019 	 - 
Ø 0,5 - 2,4			   0157 123 081
Ø 3,2 - 4,8			   0157 123 082 

Kaasilinssille (7)
Ø 1,0 	 0157 121 016 	 0157 123 021 	 0157 123 091 
Ø 1,6 	 0157 121 017 	 0157 123 022 	 0157 123 092
Ø 2,4 	 0157 121 018 	 0157 123 023 	 0157 123 093 
Ø 3,2 	 0157 121 041 	 0157 123 024 	 0157 123 094
Ø 4,0 	 - 	 0157 123 025 	 0157 123 095 
Ø 4,8 	 - 	 - 	 0157 123 075	
 
Erikoissuuri kaasulinssi (8)
Ø 1,6 	 -	 0157 123 084	 -	
Ø 2,4 	 -	 0157 123 085	 -
Ø 3,2 	 -	 0157 123 086	 0157 123 103	
Ø 4,0 - 4,8	 - 	 0157 123 087	 0157 123 105 
 
Kaasukupu, vakio (9)
Ø 6,4 	 0365 310 044	 0157 123 052	 0157 123 057 
Ø 8,0 	 0365 310 045	 0157 123 053	 0157 123 058
Ø 9,8 	 0365 310 046	 0157 123 054	 0157 123 059 
Ø 11,2 	 0365 310 047 	 0157 123 055	 0157 123 060 
Ø 12,7 	 0365 310 048	 0157 123 056	 0157 123 061 
Ø 15,9	 0588 000 440	 0588 000 442	 -
Ø 19,0	 -		  0588 000 441	
- 
 
Kaasukupu kaasulinssille (10)
Ø 6,4 	 0157 121 032 	 0157 123 057 	 0157 123 057 
Ø 8,0 	 0157 121 033 	 0157 123 058 	 0157 123 058
Ø 9,8 	 0157 121 034 	 0157 123 059 	 0157 123 059 
Ø 11,2 	 0157 121 039 	 0157 123 060 	 0157 123 060
Ø 12,7 	 0157 121 040 	 0157 123 061 	 0157 123 061 
Ø 17,5 	 - 		  0588 000 439 	
0588 000 439  
 
Erikoissuuri kaasukupu erikoissuurelle kaasulinssille (11)
Ø 9,8 	 - 	 0157 123 088 	 0157 123 088 
Ø 12,7 	 -	 0157 123 089 	 0157 123 089
Ø 15,9	 - 	 0588 000 438  	 0588 000 438	
Ø 19,0	 -	 0157 123 098	 0157 123 098
Ø 24,0	 -	 0588 000 437	 0588 000 437	
 
Lihavoitu = sisältyy vakiotoimitukseen			 

Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 10

Nr. 6
Nr. 8
Nr. 10

Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

TXH™-pistoolit  	 121/251w	 151/201 	 401w/401wHD
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Plasmaleikkaus 

Plasmaleikkaus on erittäin monipuolinen fuusioleikkausprosessi, joka leikkaa lähes mitä tahansa metallia. 

Plasmaleikkauksessa valokaari palaa sulamattoman elektrodin ja työkappaleen välissä.  Valokaarta rajoittaa 

suutin, ja plasmavirran tiheys ja vakaus nousevat merkittävästi. 

Näin aikaansaatu plasmavalokaari on lämpötilaltaan jopa 25 000 °C. Plasman suuri energiatiheys sulattaa 

metallin nopeasti, ja sen kineettinen energia ajaa sulan metallin pois leikkausurasta. 

Suuri leikkausnopeus varmistaa mahdollisimman pienen vääntelyn ja siistit leikkausreunat. Siirrettävissä 

plasmaleikkauslaitteissa käytetään yleensä suojakaasuna paineilmaa, joten prosessi on erittäin 

helppokäyttöinen. Tämän prosessin avulla voidaan leikata myös levymetallipakkoja, mikä ei ole mahdollista 

happiliekillä. Korkeaseosteisten terästen, alumiinin ja kuparin leikkaus tapahtuu plasmalla erittäin edullisesti. 

Plasmatalttaus on myös mahdollista talttaussuuttimella, ja sillä onkin selviä etuja hiilikaritalttaukseen verrattuna. 

Se on nopeampaa, hiljaisempaa, siistimpää ja tarkempaa.

Hitsaus- ja leikkaustekniikka
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Plasmatalttaus 
Plasmatalttaus on paras vaihtoehto talttaukseen hiilipuikoilla. Vähemmän huuruja, vähemmän siivousta 

jälkikäsittelyn päätteeksi. 

Aloitusjännite, tehoreservi ja V/A-käyrä ovat oleellisia tekijöitä hyvän tuloksen varmistamisessa. Laitteessa 

on lisäksi oltava jännitereserviä erittäin pitkän valokaaren pitämiseksi vakaana koko talttauksen ajan. 

Siirrettävien plasmalaitteiden joukossa CutmasterTM 60-120 on osoittanut ylivoimansa moniin muihin 

laitteisiin nähden.
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							    Cutmaster®	 Cutmaster®	 Cutmaster®	 Cutmaster®	 Cutmaster®

Tekniset tiedot	 40	 60	 80		  100	 120

Enimmäisvirta	 40A	 60A	 80A	 100A	 120A
Teho 	 3.8 kW	 6.2 kW	 9 kW	 12 kW	 15,4kW		
Mitat LxKxS	 117mm x 228mm x 470mm	 305mm x 381mm x 610mm	 305mm x 381mm x 610mm	 305mm x 381mm x 762mm	 305mm x 381mm x 762mm
Paino	 11.8 kg	 19.5 kg	 19.5 kg	 28,1 kg	 28,1 kg		
Ilmanpaine	 5.2 bar	 5.2 bar	 5.2 bar	 5,2 bar	 4,8 bar
Virtaus	 190 l/m	 190 l/m	 190 l/m	 212 l/m	 212 l/m 
Verkkojännite	 230V, 1-vaih. 50/60 Hz	 400V - 3-vaih., 50/60 Hz	 400 V – 3-vaih., 50/60 Hz	 400V - 3-vaih , 50/60 Hz	 400V - 3-vaih , 50/60 Hz
Käyttösuhde  	 40 %/40A/230V	 40 %/60A	 40 %/80A	 60% /100A	 40%/120A	
Ensiövirta	 13,5A	 16A	 20A  	 27A	 32A	�   

Leikkauskapasiteetti				  

Suositeltu leikkauskapasiteetti	 12 mm	 20 mm 	 25 mm	 35 mm	 40 mm 
Suurin leikkauskapasiteetti	 15 mm	 32 mm 	 38 mm 	 45 mm	 55 mm		
Lävistyskapasiteetti	 9,5 mm	 12 mm	 15 mm 	 20 mm	 25 mm		

	Cutmaster® 40, 60, 80, 100 ja 120

l Ruostumaton teräs: Cutmaster-laitteet tarjoavat erinomaista 
suorituskykyä ruostumattoman teräksen leikkauksessa.

l Pienemmät ainevahvuudet: Cutmaster-laitteet tarjoavat  
ensiluokkaista leikkauslaatua ohuemmilla metalleilla (alle 3 mm).

l Ei kuonaa: Oikein käytettynä Cutmaster TRUE™ ‑laitteet pystyvät 
leikkaamaan vain pienellä kuonamäärällä tai täysin kuonattomasti.

l TRUE GUARD™ -suojakaaret tarjoaa parasta suojausta.

l Korkea leikkauskapasiteetti: Cutmaster TRUE ‑laitteet tarjoavat  
	 aidosti korkeita ja todellisia leikkauskapasiteetteja.

l	ATC-jatkokaapelit tarjoavat joustavuutta ja mahdollistavat jopa  
30,4 m:n toimintasäteen virtalähteestä.

l	Takuu - virtalähde 3 vuotta, poltin 1 vuosi.

Cutmaster® TRUE Cut -sarja

ESAB Cutmaster TRUE -sarjan suunnittelun 

lähtökohtana on ollut se, että suositeltu 

leikkauskapasiteetti on todellinen leikkauskapasiteetti. 

TRUE Cut -sarjan koneiden käyttäjien ei tarvitse lisätä 

"varmuusvaraa" konehankintoihin, eli ostaa todellista 

tarvetta suurempaa konetta. ESAB Cutmaster TRUE 

-sarjan esittelyn myötä kone, jonka suositeltu 

leikkauskapasiteetti on 25 mm, todellakin leikkaa  

25 mm:n ainevahvuutta KOKO PÄIVÄN AJAN.
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Tilaustiedot	

Cutmaster® 40 ja 1Torch SL60 6,1 m		  0559 142 460
Cutmaster® 60 ja 1Torch SL60 6,1 m		  0559 111 304 
Cutmaster® 60 ja 1Torch SL60 15.2m		  0559 111 314
Cutmaster® 80 ja 1Torch SL60 6,1 m		  0559 113 304	
Cutmaster® 80 ja 1Torch SL60 15.2m		  0559 113 314
Cutmaster® 100 ja 1Torch SL100 6,1 m		  0559 117 304		
Cutmaster® 100 ja 1Torch SL100 15.2m		  0559 117 314
Cutmaster® 120 ja 1Torch SL100 6,1 m		  0559 119 304	 	
Cutmaster® 120 ja 1Torch SL100 15.2m		  0559 119 314		
					   
					   

Toimitussisältö Cutmaster® 40

Toimitus sisältää kantolaukun, virtalähteen maadoituskaapelilla  
ja maadoituspuristimella, 6,1 m:n SL60-polttimen, käyttöoppaan ja 
DVD-levyn.					  

Toimitussisältö Cutmaster® 60, 80,100 och 120 

Toimitukseen sisältyy virtalähde, 1Torch -poltin, kulutusosat, 
ilmansuodatin/-säädin, maadoituskaapeli ja -puristin sekä 
verkkokaapeli. Järjestelmä toimitetaan täysin koottuna ja 
käyttövalmiina.					  

							    Cutmaster®	 Cutmaster®	 Cutmaster®	 Cutmaster®	 Cutmaster®

Tekniset tiedot	 40	 60	 80		  100	 120

Enimmäisvirta	 40A	 60A	 80A	 100A	 120A
Teho 	 3.8 kW	 6.2 kW	 9 kW	 12 kW	 15,4kW		
Mitat LxKxS	 117mm x 228mm x 470mm	 305mm x 381mm x 610mm	 305mm x 381mm x 610mm	 305mm x 381mm x 762mm	 305mm x 381mm x 762mm
Paino	 11.8 kg	 19.5 kg	 19.5 kg	 28,1 kg	 28,1 kg		
Ilmanpaine	 5.2 bar	 5.2 bar	 5.2 bar	 5,2 bar	 4,8 bar
Virtaus	 190 l/m	 190 l/m	 190 l/m	 212 l/m	 212 l/m 
Verkkojännite	 230V, 1-vaih. 50/60 Hz	 400V - 3-vaih., 50/60 Hz	 400 V – 3-vaih., 50/60 Hz	 400V - 3-vaih , 50/60 Hz	 400V - 3-vaih , 50/60 Hz
Käyttösuhde  	 40 %/40A/230V	 40 %/60A	 40 %/80A	 60% /100A	 40%/120A	
Ensiövirta	 13,5A	 16A	 20A  	 27A	 32A	�   

Leikkauskapasiteetti				  

Suositeltu leikkauskapasiteetti	 12 mm	 20 mm 	 25 mm	 35 mm	 40 mm 
Suurin leikkauskapasiteetti	 15 mm	 32 mm 	 38 mm 	 45 mm	 55 mm		
Lävistyskapasiteetti	 9,5 mm	 12 mm	 15 mm 	 20 mm	 25 mm		
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ESAB Cutmaster® 40, 60, 80,100 ja 120 

Kuvaus

Elektrodi		  9-8215	
Sytytyspatruuna		  9-8213 
Sytytyspatruuna - Heavy Duty		  9-8277
Suutin, laahaus, (40A) 		  9-8207		
Suutin, laahaus, (60A)		  9-8252
Suutin, normaalileikkaus, (40A) 		  9-8208	
Suutin, normaalileikkaus, (60A)		  9-8210
Suutin, normaalileikkaus, (80A) 		  9-8211 	 
Suutin, normaalileikkaus, (90-100A) 		  9-8212
Suutin, normaalileikkaus, (120A) 		  9-8253	
Suutin, talttaus, A (40A) 		  9-8225 	
Suutin, talttaus, B (50-100A)		  9-8226	 	
Suutin, talttaus, C (60-120A)		  9-8227
Suutin, talttaus, D (60-120A)		  9-8228	 	
Suutin, talttaus, E (120A) 		  9-8254	
Lämpösuoja		  9-8218		
Lämpösuojan runko, - Maximum Life®		  9-8237	
Suojakupu, laahaus, 50-60 A		  9-8235		
Suojakupu, laahaus, 70-100 A		  9-8236	
Suojakupu, laahaus, 120 A		  9-8258	
Suojakupu, talttaus		  9-8241	
Suojalevy		  9-8243		
					   

Kuvaus

Kulutusosasarja*, 40A		  5-2551
Kulutusosasarja*, 60A		  5-2553	
Kulutusosasarja*, 80A 		  5-2555 
Kulutusosasarja*, 100 A		  5-2556	
Leikkausohjainsarja Deluxe		  7-8910
Ymyräleikkausohjainsarja		  7-3291	
Säde-rullaleikkausohjainsarja		  7-7501
Suora viiva leikkausohjainsarja		  7-8911	
Leikkaustuki 40 A		  9-8251
Leikkaustuki 60-120A		  9-8281	
Liipaisinsuoja		  9-8420
Kaukokäyttöohjain		  7-3460	
Kauko-ohjaimen jatke 7,6 mn		  7-7744
Ilmansuodatinsarja 1-vaiheinen		  7-7507	
Ilmansuodatinsarja 2-vaiheinen		  9-9387
Monitoimivaunu		  7-8888	
 
* Huomautus: Kaikki kulutusosasarjat sisältävät kymmenen (10) suutinta, viisi (5) 
elektrodia ja yhden (1) sytytyspatruunan.			 

Monitoimivaunu

Kaksivaiheinen ilmansuodatin

Yksivaiheinen ilmansuodatinsarja
Leikkaustuki-leikkausohjaimet

Suora viiva -leikkausohjain

Leikkausohjainsarja (Deluxe)
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1Torch® Consumable Parts Application Guide

 

U.S. Customer Care:  800-426-1888 /  FAX 800-535-0557
Canada Customer Care:  905-827-4515  /  FAX 800-588-1714

For SL60® and SL100® Manual Cutting and Gouging Operations

Drag Tip Cutting
The preferred method of cutting light gauge metal up to 1/4" (6 mm) thickness.  Produces the best cut quality 
narrowest kerf width, fastest cutting speeds, and with little to no distortion.  Traditional drag cutting was 
limited to 40 Amps or less, now with Thermal Dynamics® TRUE Cut Drag Tip Series™ technology it is possible 
to cut up to 60 Amps.  For best results, use the Shield Cut with the torch tip in direct contact with the work  
(up to 60 Amps).

Standoff Cutting
The preferred method of cutting metal thicker than 1/4" (6 mm) and at current levels above 60 Amps.  Provides 
maximum visibility and accessibility.  Shield cup for 'standoff' cutting (with the torch tip 1/8" (3 mm) to 1/4" 
(6 mm) from the work piece).  
Use the shield cup body together with the deflector for extended parts life and improved resistance to 
reflect heat.  This combination provides cutting results similar to the single piece shield cup, as well as easy 
changeover to gouging or drag shield cutting.

Drag Shield Cutting
This is an operator -friendly method of cutting between 70 to 120 Amps while maintaining a constant standoff 
distance.  For metal thickness greater than 1/4" (6mm), simply drag the shield cap in contact with the work 
piece.  Use the shield cup body with the appropriate drag shield cap matching the current level being used. 
This method is not recommended for cutting light-gauge sheet metal.

Gouging
A simple method of metal removal by angling the torch to a lead angle of 35°-45°, and using a gouging tip.  
While maintaining a constant standoff distance,  this allows for only a partial penetration into the work, thus 
removing metal from the surface.  The amount of current, travel speed, standoff distance, lead angle, and tip 
size will determine the amount of material removed and the profile of the gouge.  You can use the shield cup 
body with either the gouging shield cap or the shield deflector.  Also, you can use the single piece shield cup. 

Output Range Depth Width Profile

Tip A 40 Amps (MAX) Shallow Narrow

Tip B 50-100 Amps Deep Narrow

Tip C 60-120 Amps Moderate Moderate

Tip D 60-120 Amps Shallow Wide

Tip E 120 Amps Moderate Wide

Gouging Profiles
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The preferred method of cutting light gauge metal up to 1/4" (6 mm) thickness.  Produces the best cut quality 
narrowest kerf width, fastest cutting speeds, and with little to no distortion.  Traditional drag cutting was 
limited to 40 Amps or less, now with Thermal Dynamics® TRUE Cut Drag Tip Series™ technology it is possible 
to cut up to 60 Amps.  For best results, use the Shield Cut with the torch tip in direct contact with the work  
(up to 60 Amps).

Standoff Cutting
The preferred method of cutting metal thicker than 1/4" (6 mm) and at current levels above 60 Amps.  Provides 
maximum visibility and accessibility.  Shield cup for 'standoff' cutting (with the torch tip 1/8" (3 mm) to 1/4" 
(6 mm) from the work piece).  
Use the shield cup body together with the deflector for extended parts life and improved resistance to 
reflect heat.  This combination provides cutting results similar to the single piece shield cup, as well as easy 
changeover to gouging or drag shield cutting.

Drag Shield Cutting
This is an operator -friendly method of cutting between 70 to 120 Amps while maintaining a constant standoff 
distance.  For metal thickness greater than 1/4" (6mm), simply drag the shield cap in contact with the work 
piece.  Use the shield cup body with the appropriate drag shield cap matching the current level being used. 
This method is not recommended for cutting light-gauge sheet metal.

Gouging
A simple method of metal removal by angling the torch to a lead angle of 35°-45°, and using a gouging tip.  
While maintaining a constant standoff distance,  this allows for only a partial penetration into the work, thus 
removing metal from the surface.  The amount of current, travel speed, standoff distance, lead angle, and tip 
size will determine the amount of material removed and the profile of the gouge.  You can use the shield cup 
body with either the gouging shield cap or the shield deflector.  Also, you can use the single piece shield cup. 

Output Range Depth Width Profile

Tip A 40 Amps (MAX) Shallow Narrow

Tip B 50-100 Amps Deep Narrow

Tip C 60-120 Amps Moderate Moderate

Tip D 60-120 Amps Shallow Wide

Tip E 120 Amps Moderate Wide

Gouging Profiles
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Tuotenumerot ja lisätarvikkeet

Letkusuojus, nahkaa  6.1m 		  9-1260
Letkusuojus, nahkaa15.2m		  9-1280		
ATC 1Torch -jatkokaapeli  4.6m		  7-7544
ATC 1Torch -jatkokaapeli  7.6m		  7-7545	
ATC 1Torch -jatkokaapeli 15.2m		  7-7552
Käsipoltin  ATC 1Torch SL60 75°, 6.1m 	 	 7-5204	
Käsipoltin  ATC 1Torch SL60 90°, 6.1m 		  7-5260 
Käsipoltin ATC 1Torch SL100 75°, 6.1m 		  7-5206	 	
Käsipoltin ATC 1Torch SL100 90°, 6.1m 		  7-5263	 	

1Torch-kulutusosat 

l 	�Ergonominen polttimen kädensija. 

l	 Pidemmät tai suojatut kulutusosat.  

l	 ATC® (Advanced Torch Connector) polttimen pikaliitäntä ilman työkaluja.

l	 TD Surelok® ‑elektroditeknologia, elektrodin käyttöikä kasvaa ja  
	 käyttökulut alenevat.

l Pienempi kulutusosien varastointitarve

l Takuu: poltin 1 vuosi

ATC® (Advanced Torch Connector) Pikaliitäntä

ATC-pikaliitäntä tuo lisää joustavuutta lähes kaikkiin plasmajärjestelmiin. 
Vaihtaminen koneelliseen polttimeen, vaurioituneen yksikön 
vaihtaminen tai pelkästään eri pituisen polttimen vaihtaminen käy 
nopeasti ja ilman työkaluja.

ATC-jatkokaapelit tarjoavat joustavuutta ja mahdollistavat jopa 30,4 m 
toimintasäteen virtalähteestä. Saatavana olevien jatkokaapelien 
pituudet ovat 4,5 m, 7,6 m ja 15,2 m. 

ATC-järjestelmän ansiosta polttimen kokonaispituutta on helppo jatkaa 
tai lyhentää tarpeiden mukaan.

Elektrodi

Sytytyspatruuna

Suutin

MaximumLife® 
Lämpösuojan runko

Lämpösuoja

Suojalevy

Suojakupu, 
laahaus

Suojakupu, 
talttaus

TALTTAUSPROFIILIT

Tehoalue Syvyys Leveys Profiili

Suutin A 40 A (maks.) Matala Kapea

Suutin B 50-100 A Syvä Kapea

Suutin C 60-120 A Keskisuuri Keskisuuri

Suutin D 60-120 A Matala Leveä

Suutin E 120 A Keskisuuri Leveä
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Tilaustiedot, PT-38	

Plasmapoltin PT-38 - 7,6 m	  	 0558 006 786
Plasmapoltin PT-38 – 15,2 m 	  	 0558 006 787 
Ilman kulutusosia 
 
Varusteet	
Kulutusosasarja 60 A	  	 0558 008 419 
Kulutusosasarja  90 A	  	 0558 007 640
Leikkaustukisarja "deluxe" (halkaisijat Ø 45-1060 mm) 	  	 0558 003 258 
Leikkaustukisarja vakio (halkaisijat Ø 45-750 mm) 	  	 0558 002 675 
 
Polttimen kulutusosat toimitetaan PowerCut™900 -virtalähteen mukana
Lämpösuoja	  	 0558 008 094 
Suutin 60 A	  	 0558 008 417
Suutin 40 A (laahattava)	  	 0558 007 682 
Elektrodi	  	 0558 005 220
Kaasukupu 30-70 A	  	 0558 005 217 
Leikkaustuki	  	 0558 008 592
Lämpösuoja talttaukseen*	  	 0558 008 591 
Talttaussuutin*	  	 0558 008 588 
*Vain talttaukseen PowerCut™ 900:lla 
 
Polttimen kulutusosat toimitetaan PowerCut™1600 -virtalähteen mukana
Lämpösuoja	  	 0558 008 094 
Suutin 90 A	  	 0558 007 680
Suutin 70 A	  	 0558 005 219 
Suutin 40 A (laahaus)	  	 0558 007 682
Elektrodi	  	 0558 005 220 
Kaasukupu 30-70 A	  	 0558 005 217
Kaasukupu 90 A**	  	 0558 004 870 
Leikkaustuki	  	 0558 006 614
Lämpösuoja talttaukseen **	  	 0558 008 186 
Talttaussuutin**	  	 0558 007 681 
**Vain talttaukseen PowerCut™ 1600:lla

PT-38

Plasmapoltin PT-38

•• ��Ergonominen poltin lisää käyttömukavuutta 

•• ��Suuri kytkin helpottaa käsittelyä hitsauskäsineet kädessä 

•• ��Uutta blowback-tekniikkaa 

•• ��Kulutusosien vaihto on helppoa, ja niitä on vähemmän.  

•• ��Jämäkkä vedonpoistaja 

•• ��Polttimen vaihto ilman työkaluja

Plasmapolttimet



PT-26PT-39
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Tilaustiedot, PT-26 

Plasmapoltin PT-26 - 7,6 m – 70°  		  0558 002 208
Plasmapoltin PT-26 – 15,2 m – 70°  	  	 0558 002 209 
Plasmapoltin PT-26 - 7,6 m – 90°	   	 0558 004 031
Plasmapoltin PT-26 – 15,2 m – 90°	  	 0558 004 032 
Suora poltin PT-26 mekanisointiin – 7,6 m	  	 0558 002 320
Suora poltin PT-26 mekanisointiin – 15,2 m		  0558 002 321 
 
Varusteet, PT-26	
Kulutusosasarja 150 A	  	 0558 008 419 
Kulutusosasarja  300 A, Deuce Pack	  	 0558 004 030
Nahkasuojus polttimelle 7,6 m	  	 0558 002 921 
Nahkasuojus polttimelle 15,2 m	  	 0558 002 922 
 
Talttausvarusteet, PT-26	
Suutin, talttaus 200 A	  	 0558 003 718 
Suutin, talttaus 300 A	 	 0558 003 795
Lämpösuoja		  0558 003 797 
Nahkasuojukset, katso yllä	  
 
Kulutusosat PT-26	
Poltinrunko, ylempi, o-rengas  		  0558 003 721 
Poltinrunko, alempi, o-rengas  		  0558 003 720
Elektrodinpidin, sis. o-renkaan 		  0558 003 707 
Elektrodinpidin, ylempi, o-rengas  	  	 0558 003 708
Elektrodinpidin, alempi, o-rengas  	  	 0558 003 709 
Eristeputki  		  0558 003 710
Eriste, sis. o-renkaan  		  0558 003 711 
Eriste, sis. o-renkaan	  	 0558 003 712
Elektrodi, Air, N2, N2/H		  0558 003 722 
Elektrodi, Ar/H  		  0558 003 723
Suutin, 50 A (sis. o-renkaan)  	  	 0558 003 716 
Suutin, 150 A (sis. o-renkaan)	   	 0558 003 717
Suutin, 250 A (sis. o-renkaan)		  0558 003 798 
Suutin, 300 A (sis. o-renkaan) 	  	 0558 003 794
Elektrodin, ylempi, o-rengas 		  0558 003 724 
Elektrodi, ylempi, o-rengas	  	 0558 003 725
Leikkaustuki	  	 0558 003 713 

Tilaustiedot, PT-39	

PT-39 PC400 vaihtopoltin 4.5 *)  	  	 0558 010 576
PT-39 PC700 vaihtopoltin 7.6 *)		  0558 011 580 
*) Kulutusosat tilataan erikseen 
	  
Varusteet, PT-39	
Kulutusosasarja 50 A  	 	 0558 010 585 
Kulutusosasarja 20-30 A		  0558 010 586 
 
Kulutusosat PT-39	
Elektrodi		  0558 005 220 
Eriste 30-80 A	  	 0558 005 217
Suutin 20-30 A		  0558 011 620 
Suutin 50 A		  0558 004 878
Lämpösuoja, CE		  0558 011 886 
Leikkaustuki		  0558 010 581 

PT-26

Perustukisarja, PT-38 

Leikkaustukisarja "deluxe" (halkaisijat Ø 45-1060 mm) Keskellä on kiinteä 
nasta, magneetti tai imutyyny. Soveltuu myös suoraan leikkaukseen.  

Kulutusosasarja, PT-38 

PT-39
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Plasmapolttimet

Tilaustiedot

PT 25 7,6 m -poltin	 0558 000 724
PT 25 15,2 m -poltin 	 0558 000 725 
Lämpösuoja 	 0700 000 730
Suutin, 100 A 	 0558 000 727 
Pyörrerengas, ESP 100i 	 0558 001 735
Elektrodi, paineilma tai N2 	 0558 000 732 
Elektrodi, Ar-H2, H35 	 0558 000 733
Elektrodinpidin 	 0558 000 731 
O-rengas 	 0558 000 734
Talttaussuutin 	 0558 000 729 
Suojus talttaukseen 	 0558 000 737
Pyörrerengas, LPH 120 	 0558 001 457 
 

PT 25

PT 25 -plasmapoltin on suunniteltu raskaaseen leikkaus- ja 
talttauskäyttöön. Siinä voidaan käyttää paineilmaa tai 
vaihtoehtoisesti kahta eri kaasua samanaikaisesti. Toista käytetään 
leikkauskaasuna ja toista jäähdytykseen. Poltin on mitoitettu 
jatkuvaan käyttöön 150 A:lla. PT 25 -plasmapoltin sopii ESP 100i 
-koneisiin.

PT 31 XL

PT 31XL on markkinoiden pienikokoisin 
50 A:n plasmapoltin. Sen suunnittelun 
lähtökohtana on ollut ensiluokkainen käyttö-
mukavuus. Erikoisen rakenteensa ansiosta 
leikkaaminen vaikeasti luoksepäästävissä kohteissa 
on helppoa. Polttimen rakenne sallii myös laahaus-
leikkauksen HF-aloituksilla. PT 31XL -plasmapoltin sopii 
Caddy® Cut-, HandyPlasma 50- ja PCM 500i -koneisiin.
PT31XLPC sopii liitännältään POWERCUT® 650 -koneeseen.
Täyttää Harmoniset vaatimukset IEC61000-3-12 (2006-08).

PT 32EH

Ergonominen, vankkarakenteinen PT32 
EH-plasmaleikkauspoltin helpottaa 
leikkausta. Käyttäjä voi vaihtaa asetuksia 
polttimen kahden kytkimen avulla. Kulutuso-
sien erityisen pitkä käyttöikä lisää tuottavuutta. 
Tätä poltinta käytetään POWERCUT® 
875/1500 -plasmaleikkauskoneen kanssa.

PT 27

PT 27 -plasmapoltin on pienikokoinen, jolloin se on kätevä 
erityisesti ahtaissa kohteissa. Poltin on mitoitettu 80 A:lle 
jatkuvaan käyttöön (100 %). Vakaan pilotkaaren ansiosta 
aloitukset ovat helppoja ja varmoja. PT 27 sopii LPH 50, LPH 
80, Handy-Plasma 70, PCM 875 and PCM 1000i -koneisiin.

Tilaustiedot

PT 27 7,6 m -poltin 	 0558 000 487
PT 27 15,2 m -poltin 	 0558 000 490 
Lämpösuoja 	 0558 000 486
Suutin, 50-70 A 	 0558 000 363 
Suutin, 80 A 	 0558 000 457
Pyörrerengas 	 0558 000 365 
Elektrodi 	 0558 000 364
Lukitusmutteri	 0558 000 368 
Istukka ja venttiili täydellinen 	 0558 003 032
Poltinrunko, O-renkaalla ja istukalla 	 0558 000 477 
O-rengas 	 0558 000 425
Talttaussuutin 	 0558 000 480 
Suojakupu 'laahaus suurteho'	 0558 000 367
Holkki (ymp.leikkaussarja) 	 0558 003 257 
 

Tilaustiedot

PT 31XL 7,6 m -poltin 	 0558 003 467
PT 31XL 4,5 m -poltin 	 0558 001 466 
PT 31XLPC 7,6 m -poltin 	 0558 005 393
Lämpösuojus 	 0558 000 509 
Suutin, 35/40 A 	 0558 000 508
Pyörrerengas 	 0558 000 506 
Elektrodi 40 A 	 0558 000 507
Välikappale elektrodille 	 0558 000 511 
Istukka 	 0558 000 510
Poltinrunko 	 0558 000 790 
Suutin, 50 A 	 0558 000 513

Tilaustiedot

PT 32EH 7,6 m -poltin 	 0558 003 548
PT 32EH 15,2 m -poltin 	 0558 003 549 
Suutin 90 A 	 0558 002 837
Suutin 40 A 	 0558 002 908 
Elektrodi 	 0558 001 969
Lämpösuoja, pitkä	 0558 003 110 
Venttiilitappi 	 0558 001 959
Leikkaustuki 	 0558 002 393 
Talttaussuutin 	 0558 003 089
Suojakupu 'laahaus' 	 0558 003 374 
Suojakupu 'talttaus' 	 0558 003 090
Poltinrunko O-renkaalla 	 0558 003 412 
Suojakupu 'laahaus suurteho' 	 0558 004 206
Holkki (ymp.leikkaussarja) 	 0558 003 257 
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Plasmatalttaus

Plasmatalttaus on tehokas tapa poistaa esim. 
virheellinen hitsi. Plasmatalttauksen etuja 
perinteiseen talttaukseen verrattuna ovat 50 % 
alhaisempi melu, 50 % vähemmän leikkaus-
huuruja, 50 % alhaisempi energiankulutus eikä 
hiilisulkeutumia perusmateriaalissa. Kaikki 
materiaalit ovat taltattavissa, esim. ruostumaton 
teräs ja alumiini. Vain kaksi kulutusosaa 
vaihtamalla (suutin ja lämpösuojus) plasma-
polttimet ovat valmiita talttaukseen.

Tilaustiedot	

Talttaussuutin, PT 25 	 0558 000 729
Lämpösuojus talttaukselle, PT 25 	 0558 000 737 

Talttaussuutin, PT 27 	 0558 000 480 
Lämpösuojus talttaukselle, PT 27 	 0558 000 481 

Talttaussuutin, PT 32EH 	 0558 003 089 
Lämpösuojus talttaukselle, PT 32EH	 0558 003 090 

Talttaussuutin, PT 38 60A 	 0558 008 588 
Talttaussuojus, PT 38 60A 	 0558 008 591
Talttaussuutin, PT 38 90A 	 0558 007 681 
Talttaussuojus, PT 38 90A 	 0558 008 186 

Tilaustiedot	

Kulutusosasarja, PT 25 	 0558 000 742
Kulutusosasarja, PT 26, 150A 	 0558 002 864 
Kulutusosasarja, PT 27, 60 A 	 0558 000 488
Kulutusosasarja, PT 27, 80 A 	 0558 000 489 
Kulutusosasarja, PT 30KK 	 0457 288 168
Kulutusosasarja, PT 31XL, 35 A 	 0558 003 462 
Kulutusosasarja, PT 31XL, 50 A 	 0558 003 464
Kulutusosasarja, PT 32EH, 90 A 	 0558 003 557 
Kulutusosasarja, PT 38 60A 	 0558 008 419
Kulutusosasarja, PT 38 90A 	 0558 007 640 
Kulutusosasarja, PT 39 30A 	 0558 010 586
Kulutusosasarja, PT 39 50A 	 0558 010 585

Leikkaustukisarjat

Tukia voidaan käyttää suoran, ympyräkaaren (45-1050 mm) tai 
viisteiden leikkaukseen. Käytetään polttimien PT 17, 23, 25, 27, 
31XL, 32EH, 34 ja 38 kanssa. Saatavilla on myös perussarja 
polttimille PT 17, 23, 25, 27, 31XL, 32EH, 34 ja 38 kanssa. 
Pienempi tuki (45-750 mm) käy samoihin polttimiin.

Tilaustiedot	

Deluxe-tukisarja, 45-1050 mm, sis. pidennysvarren, 4/2-pyöräisen vaunun, 
magneetin, imukupin ja keskityskärjen. 	 0558 003 258
Perustukisarja 45-750 mm, sis. pidennysvarren, 4-pyöräisen 
vaunun ja kesityskärjen.	 0558 002 675

Kulutusosasarjat

Näiden kätevien kulutusosasarjojen ansiosta tärkeimmät 
kulutusosat ovat aina käsillä. Sisältö: elektrodeja, 
pyörrerengas, suuttimia, lämpösuojus ym.
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Hitsauslaitteiden validointistandardi
EN 50504

Validoinnista puhuttaessa ei voi olla mainitsematta standardia 

SFS-EN ISO 3834 ”Metallien sulahitsauksen 

laatuvaatimukset”, sillä kyseisessä standardissa määritellään 

myös tiettyjä perusvaatimuksia liittyen hitsauslaitteiden 

huoltoon ja kunnossapitoon. Standardissa SFS-EN ISO 

3834-2 mainitaan, että valmistajalla pitää olla 

huoltosuunnitelma laitteita varten ja huoltotarkastukset tulee 

kohdistaa erityisesti kohtiin, jotka vaikuttavat hitsausohjeissa 

lueteltuihin hitsausparametreihin. Standardissa mainitaan 

joitakin esimerkkejä tarkastuskohdista mm. hitsauslaitteiden 

ampeeri- ja volttimittarit, joiden kunto tulee tarkastaa. 

Vaatimuksena on myös, että huoltotarkastuksista laaditaan 

asianmukaiset raportit. 

Lisäksi standardissa SFS-EN ISO 17662 ”Hitsaus. 

Hitsauksessa ja siihen liittyvissä oheistoiminnoissa 

käytettävien laitteiden kalibrointi, todentaminen ja kelpuutus” 

määritellään vaatimuksia laitteille, joita käytetään prosessin 

muuttujien valvontaan. Tässäkin standardissa mainitaan, että 

hitsauslaitteissa olevat ampeeri- ja virtamittarit, joita käytetään 

hitsausprosessin muuttujien valvontaan, tulee kelpuuttaa eli 

validoida. Kaarihitsauslaitteiden validointi on siis osa 

hitsauksen laadunhallintaa. 

Termit ja määritelmät 

Standardissa EN 50504 validointi on määritelty 

toimenpiteeksi, jonka tarkoituksena on osoittaa, että 

hitsausjärjestelmä tai sen osa täyttää sille määritellyn 

toimintaspesifikaation. Kalibrointi on puolestaan määritelty 

toimenpiteeksi, jonka tarkoituksena on määrittää mittalaitteen 

virheen suuruusluokka ja tarvittaessa muut metrologiset 

ominaisuudet. Kalibrointi-termiä on käytetty hyvin yleisesti ja 

hyväksytysti kuvaamaan tarkastuksia, joilla varmistetaan, että 

hitsauslaitteen ulostulo vastaa valmistajan spesifikaatiota, 

vaikka kyseiset tarkastukset eivät kaikilta osiltaan vastaakaan 

kalibroinnin tarkkaa määritelmää. On siis tarvittu toinen termi, 

joka kuvaa paremmin toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 

hitsauslaite on tarkoitukseen soveltuvassa kunnossa ja 

termiksi on valittu validointi. 

Yleistä 

Hitsin laatu on riippuvainen eritoten hitsaajasta, käytetyistä 

materiaaleista ja hitsauslaitteistosta. Joissakin 

hitsausprosesseissa, kuten puikkohitsauksessa, hitsaaja 

kontrolloi prosessia kokemuksen ja ammattitaidon perusteella 

ja lämmöntuontia voidaan tarkkailla mm. hitsipalon pituuden 

mittauksen perusteella. Muissa hitsausprosesseissa hitsin 

laatu riippuu kuitenkin tarkoista ja toistettavista parametrien 

kuten virran, jännitteen, langansyöttönopeuden, 

kaasunvirtauksen, pulssiparametrien jne. säädöistä. 

Standardi EN 50504 keskittyy standardin EN 60974-1 

mukaisesti valmistettujen hitsauslaitteiden validointiin ja se 

määrittelee validoinnille kaksi tarkkuusluokkaa. Standardin EN 

60974-1 mukainen tarkkuusluokka on nimetty ”standard 

grade”-tarkkuusluokaksi, joka soveltuu käytettäväksi yleisesti 

vakiohitsauslaitteiden validoinnissa. EN 50504 määrittelee 

myös tarkemman ”precision grade”- tarkkuusluokan. 

Standardin EN 50504 piiriin kuuluvat hitsauslaitteet on 

varustettu säädöillä, joilla kontrolloidaan hitsauslaitteen 

ulostuloa. Todellisiin yksiköihin (ampeerit, voltit ja metrit 

minuutissa) skaalatut säätimet voidaan validoida ja 

mielivaltaisiin (numerot, kirjaimet, merkit) yksiköihin 

skaalattujen säätimien yhdenmukaisuus/toistettavuus voidaan 

tarkistaa. 

Standardissa EN 50504 määritellään validointimenetelmät 

hitsauslaitteille ja sitä voidaan soveltaa virtalähteisiin, 

langansyöttölaitteisiin ja instrumentointiin. 

Uuden eurooppalaisen standardin EN 50504 ”Validation of arc welding equipment” myötä on hyvä kerrata ja päivittää 

kaarihitsauslaitteiden validoinnin perusperiaatteita.
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Validointi EN 50504 mukaisesti 

”Standard grade”-tarkkuusvaatimus on digitaalisten virta- ja 

jännitenäyttöjen osalta ± 2,5 % laskettuna virtalähteen 

nimellisestä maksimivirrasta tai vastaavasti 

tyhjäkäyntijännitteestä. Virta- ja jännitesäätimien 

tarkkuusvaatimus on ± 10 % todellisesta arvosta 100 %:n ja 

25 %:n välillä säätöasteikon maksimiasetuksesta ja ± 2,5 % 

maksimiasetuksesta alle 25 % säätöasteikon 

maksimiasetuksesta. 

Virtalähteen säätimen tai näytön validoinnin alue voidaan 

valita kolmesta vaihtoehdosta. Koko alueen validoinnissa 

validointipisteiksi valitaan minimiasetus, maksimiasetus ja 

kolme pistettä tasaisin välein minimija maksimiasetuksen 

väliltä. Validointi voidaan suorittaa myös säätimen tai näytön 

osittaiselle alueelle, jolloin voidaan keskittyä tietylle 

säätöalueen osalle. Validointipisteiksi voidaan myös valita 

tietyt pisteet säätöalueelta esim. hitsausohjeiden mukaisesti. 

Validoinnin alueesta tulee tietysti sopia ennen 

validointitoimenpiteitä. 

Validoinnissa virtalähdettä kuormitetaan konventionaalisella 

kuormajännitteellä standardin EN 60974-1 mukaisesti. 

Virtalähdettä kuormitetaan ensin pienimmästä 

validointipisteestä suurimpaan ja sitten suurimmasta 

pienimpään. Jokaisesta validointipisteestä mitataan siis kaksi 

vertailumittausta, joiden keskiarvoa verrataan säätimen 

asetukseen tai näytön näyttämään poikkeaman 

määrittelemiseksi. 

Validointimittauksista tulee kirjata virran tai jännitteen asetus 

tai virtalähteen näytön näyttämät, kahdet todelliset 

mittausarvot virrasta ja/tai jännitteestä ja kahden todellisen 

mittausarvon keskiarvo. Validointimittausten tulokset tulee 

ilmetä validointitodistuksesta. Validoinnin lopuksi laitteeseen 

on merkittävä validointimerkintä osoittaen onko laite 

hyväksytty vai hylätty. 

Langansyöttölaitteen validoinnin perusperiaatteet ovat samat 

kuin virtalähteen validoinnissa. Langansyöttönopeuden 

”standard grade”-tarkkuusvaatimus on ± 10 %. 

Langansyöttönopeuden validointimittauksista tulee kirjata 

langansyöttönopeuden asetus tai langansyöttönopeuden 

näytön näyttämä, kahdet todelliset mittausarvot 

langansyöttönopeudesta ja kahden todellisen mittausarvon 

keskiarvo.

 ”Standard grade”-tarkkuusluokan validointi tulee suorittaa 

vuosittain. Voi olla tarpeellista suorittaa validointi useammin, 

mikäli on syytä epäillä, että laitteen suorituskyky on 

huonontunut. Validointi tulee suorittaa aina korjauksen tai 

toimenpiteen jälkeen, joka vaikuttaa validointiin. 

Validointitodistuksen tulee sisältää 

•	 testatun hitsauslaitteen tiedot ja sarjanumero 

•	 validoinnin aikainen ympäristön lämpötila ja verkkojännite 

•	 testatut laitetoiminnot 

•	 validointimenetelmä ja käytetyt testauslaitteet ja niiden 

tunnisteet 

•	 validoinnin tarkkuusluokka 

•	 validointialue 

•	 validoinnin mittaustulokset verrattuna laitteen näyttöön 

tai säätimeen 

•	 validoinnin tulos, päivämäärä ja validoinnin suorittaneen 

yrityksen tiedot. 

Kaarihitsauslaitteiden validointiin standardin EN 50504 

mukaisesti sisältyy paljon yksityiskohtia liittyen esim. 

mittaustekniikoihin ja tarvittaviin testilaitteisiin ja niiden 

vaatimuksiin, eikä niitä kaikkia ollut mahdollista käydä läpi 

tässä kirjoituksessa. 

Totuus kuitenkin on, että kaarihitsauslaitteiden validoinnin 

suorittaminen vaatii erikoisosaamista ja asianmukaiset laitteet 

sekä hyvän laitetuntemuksen. ESAB on vastannut tähän 

haasteeseen kouluttamalla huoltohenkilöstön uuden 

standardin vaatimusten tasalle.

 Asiantuntevista ESAB-huoltokorjaamoista löytyy tarvittava 

osaaminen ja he tarjoavat standardin EN 50504 mukaisia 

kaarihitsauslaitteiden validointipalveluja asianmukaisine 

raportteineen. Lähimpien ESABin huoltoliikkeiden yhteystiedot 

löytyvät osoitteesta www.esab.fi

Hitsauslaitteiden validointistandardi
EN 50504
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Hitsauslaitteiden validointistandardi	 110-111
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Kaukosäädin, analoginen	 72-73
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Origo™ Mig C250	 24-25
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Varusteet	 69

Vaunut	 74-75

Virtasuuttimet	 63

Aakkosellinen sisällys
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YLEISLAUSEKE 

Vaikka ESAB tekee kaikkensa tässä julkaisussa olevien tietojen tarkkuuden varmistamiseksi, ESAB varaa oikeuden jatkuvan kehitystyön vuoksi muuttaa 
mitä tahansa tuotteesta annettuja teknisiä tietoja ja ilmoitettuja rakenteita ilman ennakkoilmoitusta.  ESAB ei anna mitään nimenomaista tai välillistä 
takuuta tietojen luotettavuudesta tai kattavuudesta, eikä ESAB ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat 
tämän julkaisun sisältämästä tiedosta.
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OY ESAB - Konalantie 47 C - 00390 Helsinki - puh.  (09) 547 761 - tilaus@esab.fi - www.esab.fi
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Aina vuodesta 1904 ESAB on ollut johtava yritys hitsaus- ja leikkausalalla. Jatkuva kehitystyö tuotteissa ja 
toiminnassa on luonut sille edelläkävijän maineen. 

Ratkaisemme teknologisia haasteita joka osa-alueella missä toimimme. Keskittyminen laatuun on aina ollut 
avainasemassa. Laadun varmistaminen on jatkuva prosessi, joka on keskipisteenä tuotannossamme ja 
palvelussamme maailmanlaajuisesti. Edelläkävijyys syntyy kyvystä hyödyntää maailmanlaajuinen kokemus 
ja asiantuntemus. 

ESABin asiakkaana pääset hyödyntämään tietotaitomme ja tukemme. Kaikkialla maailmassa 
tytäryhtiömme ja jälleenmyyjämme, sekä tietysti verkkosivumme, www.esab.fi, ovat käytettävissäsi,  
missä sitten hitsaatkin.

MAAILMAN KÄRJESSÄ 
HITSAUS- JA LEIKKAUSALAN
SOVELLUTUKSISSA JA
RATKAIS UISSA.


