
Lisätietoja on osoitteessa esab.com.

�� Käyttäjän säädettävissä oleva ilmavirta 170/220 l/min      

�� Li-Ion-akku (jopa 8 h kesto @ 220 l/min)     

�� Hiukkassuodatin ja esisuodatin

�� Älykäs yleislaturi

�� Suodatintukoksen ja akun tyhjenemisen hälytysmerkki ja -ääni

ESABin raitisilmapuhallinjärjestelmä tarjoaa yhdessä 

ESABin hitsausnaamareiden kanssa tehokasta 

suojausta hitsaushuuruilta ja pölyltä hitsattaessa, 

taltattaessa ja hiottaessa. Yksikössä hyödynnetään uutta 

piirilevyteknologiaa, jolla hitsaaja voi säätää ilmavirtaa 

välillä 170 – 220 ympäristön ja käyttökohteen mukaan. 

Tämä ilmoitetaan LED-ilmavirtailmaisimessa yksikön 

päällä. Raitisilmayksikössä on suodatintukoksen ja akun 

tyhjenemisen hälytysmerkki ja -ääni, mikä parantaa 

hitsaajan turvallisuutta. Raitisilmayksikön vahva rakenne 

tekee siitä erittäin kestävän ja sopivan kaikkiin vaativan 

käytön hitsauskohteisiin.

Raitisilmayksikkö on testattu seuraavien ESABin 

naamareiden kanssa: EN12941 Sentinel A50 (TH2), 

Warrior Tech (TH3), G50 (TH3), G40 (TH3), G30 (TH3)  

and F20 (TH2).

Raitisilmapuhallinjärjestelmä 
Raitisilma-yksikkö

�� Maatalous

�� Autoteollisuus

�� Yleinen valmistus

�� Raskas valmistusteollisuus

�� Teollinen tuotanto ja yleistuotanto

Käyttöalueet

Vyötärö vyön olkahihnaPAPR-yksikkö toimitetaan: moottoriyksikkö, akku, 
Älykäs laturi, P3-suodatin + esisuodatin, vyötärövyö, 

Letku ja probanin letkun kansi

Sarjapussi saatavana lisävarusteena
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Raitisilmayksikkö (PAPR)

Kulutus- ja varaosat

Kuvaus Osanumero

1 Proban-letkunsuojus 1000 mm (39,4 in) 0700002303

1 Proban-letkunsuojus 850 mm (33,5 in) 0700002304

2 Ilmaletku, vakio, 850 mm (33,5 in) 0700002305

2 Ilmaletku, pitkä 1000 mm (39,4 in) 0700002306

3 Pehmuste sis. vyö 0700002307

4 Moottoriyksikkö 0700002308

5 Hiukkassuodatin 0700002309

6 Esisuodatin Pk 5 0700002310

6 Esihiilisuodatin 0700002317

7 Älylaturi 0700002311

8 Akku 0700002312

8 Akku HD 0700002313

Kuljetuskassi (tyhjä) 0700002315

Vyön valjaat 0700002316

Tilaustiedot

Kuvaus Osanumero

Raitisilmayksikkö (PAPR) vakioletkulla 850 mm (33,5 in.) 0700002300

Raitisilmayksikkö (PAPR) pitkällä letkulla 1000 mm (39,4 in) 0700002301

Raitisilmayksikön (PAPR) toimitukseen kuuluu moottoriyksikkö, akku, älylaturi, hiukkassuodatin + esisuodatin, vyö, letku ja Proban-letkunsuojus.

Tekniset tiedot

Ilmavirta 170 - 220 l/min (6 - 7,8 cfm)

Akunkesto Jopa 8 h @ 220 l/min (7,8 cfm)

Suodatin Hiukkassuodatin ja esisuodatin

Sertifioinnit CE EN12941

Mitat P x L x K 185 x 100 x 160 mm  (7,3 x 4 x 6,3 in.)

Paino 1 kg (2,2 lbs)

1

2

3

7
8

6

4

5


