
G30 ja G30 Air

Nostettavalla visiirillä varustettu hitsaus- ja

hiontanaamari

Käyttöalat

 Puikkohitsaus

 MIG/MAG-hitsaus

 TIG-hitsaus

 Hionta

 Polttoaineleikkaus

 Plasmaleikkaus

 Plasmahitsaus

G30 on rakenteeltaan ainutlaatuinen nostettavalla

visiirillä varustettu hitsaus- ja hiontanaamari. Visiiri

suojaa tehokkaasti ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä

niin avoinna kuin suljettunakin, ja tarjolla on eri

tummuustasoja. Naamari on varustettu vahvalla ja

mukavalla pääpannalla.

 Vaihdettavat sisä- ja ulkolasit

 Kevyt kuori

 Iso sisempi hiontavisiiri

 Mukava pääpanta

 Raitisilmaversio

Lisätietoja on osoitteessa esab.com.

G30 Air

Iso sisempi hiontavisiiri



Tekniset tiedot

Näkökenttä 155 mm x 170 mm (suuri visiiri)

Suuren sisälasin DIN-vaihtoehdot Kirkas, DIN 2, DIN 3, DIN 5

Ulomman kääntyvän visiirin DIN-vaihtoehdot DIN 5, DIN 8, DIN 10 

Standardit CE, ANSI, CSA, ASNZS

Paino – G30 570 g

Paino – G30 Air 730 g

Tilaustiedot

G30 DIN 10 0700000430

G30 DIN 11 0700000431

G30 Air DIN 10 0700000433

G30 Air DIN 11 0700000434

1. Naamarirunko G30, G40 ja G50 0700000515

2. Pääpanta 0700000415

3. Hikinauha 0700000414

4. Kääntökehys G30 ml. ruuvit 0700000508

5. Suuri sisempi visiiri G30, G40 ja G50  - kirkas 0700000501

5. Suuri sisempi visiiri G30 DIN 2 0700000502

5. Suuri sisempi visiiri G30 DIN 3 0700000503

5. Suuri sisempi visiiri G30 DIN 5 0700000504

6. Ulompi kääntyvä visiiri G30 DIN 5 0700000505

6. Ulompi kääntyvä visiiri G30 DIN 8 0700000506

6. Ulompi kääntyvä visiiri G30 DIN 10 0700000507

7. Pääpanta, ml. ilmakanava 0700000420

8. Pää- ja kasvotiiviste, G30, G40 ja G50 (Air) 0700000512

9. Hikinauha Air-versiolle 0700000274

G30 ja G30 Air
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