
HELPPOA PLASMALEIKKAUSTA.



Kahden pitkän kehittelyvuoden jälkeen HandyPlasma on lopultakin saapunut – se on kevyt ja 

kannettava käsin pideltävä plasmaleikkauskone, joka painaa vain 13,5 kg (poltin mukaan luettuna) 

ja vaatii 230 V:n 50/60 Hz:n yksivaihevirtaa.

Käyttöliittymässä on uusinta tekniikkaa edustava LCD-väripaneeli, joka yksinkertaistaa kaikki 

leikkausasetukset. Käyttäjä voi valita kaikki toiminnot mihin tahansa tarpeeseen yhdestä nupista. 

Saatavilla on kaksi mallia.

HELPPOA PLASMALEIKKAUSTA.  
HandyPlasma on perusluokan manuaalinen plasmaleikkuri, jolla on riittävästi tehoa vaikeisiin 

leikkaustöihin, eikä sen valmistelu ja käyttö ole mutkikasta. Se leikkaa seostamattomasta teräksestä, 

ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistettuja ritilöitä ja levyjä helposti. Tarjolla on kaksi 

versiota eri paksuustasoille: 

HandyPlasma 35i			   HandyPlasma 45i 

Suositeltu leikkauspaksuus – 12 mm		 Suositeltu leikkauspaksuus – 15 mm 

Suurin leikkauspaksuus – 16 mm		  Suurin leikkauspaksuus – 24 mm



INTUITIIVINEN LCD-NÄYTTÖ. 
HandyPlasma-paneeli on täysin käyttöystävällinen.  

Siinä on 2,8” LCD-värinäyttö, jossa kaikki vaaditut 

asetukset on helppo nähdä yhdellä vilkaisulla – 

leikkaustila, ottojänite ja tuloilmanpaine.

ILMANSÄÄDIN. 
HandyPlasmassa on automaattinen sisäinen säädin, joka ohjaa polttimen läpi kulkevaa virtaa.  

Kaasua ei tarvitse säätää – kone mittaa otto- ja lähtöpaineen automaattisesti. Siinä on ulkoinen  

ilmansuodatin sekä poistoventtiili ylimääräisen öljyn ja veden poistamiseen paineilmasta.

KULUTUSOSAT. 
Olemme kehittäneet täyden valikoiman kulutusosia tukemaan HandyPlasman täyttä potentiaalia  

ja pitämään sen aina käyttövalmiina.

POLTIN KUULUU TOIMITUKSEEN. 
HandyPlasma toimitetaan käyttövalmiina 60 A-polttimen ja viisimetrisen johdon kanssa.  

Tässä ergonomisessa polttimessa on liipaisinlukitus, joka parantaa turvallisuutta,  

sekä koneen paneelista valittava 2T/4T-toiminto.

Automaattinen jälkivirtausjärjestelmä poistaa kaasun leikkaamisen jälkeen, mikä pidentää  

kulutusosien käyttöikää.

KAIKKI YHDESSÄ NUPISSA. 
HandyPlasma sisältää minkä tahansa leikkaustyön edellyttämät 

toiminnot. Se on yksinkertainen ja nopea valmistella työhön yhdestä 

nupista:

Valitse haluamasi tila polttimen hallintaan,  

2T – Päälle/pois 

4T – Lukitse päälle

Valitse ritilä tai levy leikattavan materiaalin mukaan – kummallekin 

on oma asetuksensa!

 
Olet valmis aloittamaan leikkaamisen.
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LEVYJEN LEIKKAAMINEN

RITILÖIDEN LEIKKAAMINEN
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ESAB   /   esab.com  

TALTUTA PLASMA HELPOSTI.
Hyödy mutkattomasta plasmaleikkauksesta osoitteessa 
esab.com/handyplasma.

TILAUSTIEDOT
HandyPlasma 35i - paketti 0559160135

HandyPlasma 45i -paketti 0559160145

HandyPlasma 60 A -plasmapoltin 0559337000

Leikkaussuutin 35 A (5 kpl) 0559337001

Leikkaussuutin 45 A (5 kpl) 0559337002

Elektrodi (5 kpl) 0559337003

Leikkaustuki 0559337004

Lämpösuoja 0559337005

O-rengas 0559337006

Polttimen kaasunjakaja 0559337007

Kiinteä ilmansuodatin 0559337039

Suodatinpatruuna 0559337040

Ympyrän leikkausohjain 0559337041

TEKNISET TIEDOT:           HandyPlasma 35i HandyPlasma 45i

Puhdas leikkaus seostamattomassa teräksessä 12 mm 16 mm

Seostamattoman teräksen katkaisu 16 mm 24 mm

Puhdas leikkaus ruostumattomassa teräksessä 10 mm 12 mm

Puhdas leikkaus alumiinissa 8 mm 10 mm

Läpäisykyky 6 mm 10 mm

Syöttövirta 240 V, 1 vaihe, PFC, 10 A 240 V, 1 vaihe, PFC, 15 A

Kuormitusaikasuhde 35 A 35 %:n kuormitusaikasuhteella 45 A 35 %:n kuormitusaikasuhteella

Vaadittu tuloilma 7,3 bar, 110 l/min 7,3 bar, 110 l/min

Vaadittu generaattori 8 kVA 9 kVA

Mitat, P x L x K 415 x 176 x 324 mm 415 x 176 x 324 mm

Paino 11,8 kg 11,8 kg

PAKETIN SISÄLTÖ

n ��Plasmavirtalähde HandyPlasma 35i tai 45i 

n ����Handy Torch 60 A -plasmapoltin 

n Maadoituskaapeli ja puristin

n ��Avain ilmansuodattimelle 

n ��1x 6 mm:n Nitto-ilmaletkuliitin

n ��Olkahihna

n ��Käyttöopas 
(virtalähde ja plasmapoltin)


