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IVIUJ

JALAS® 3308
DRYLOCK

EN1SO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

OMINAISUUDET
Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen
istuvuus, erittdain mukava, erinomainen iskunvaimennus

SPESIFIKAATIO

KENKATYYPPI Turvajalkineet, puolikenk3
NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Terds
ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

MALLISTO Drylock
POHJATYYPPI Grip
PAALLISMATERIAALI Pintanahka, Cordura®

PAALLISMATERIAALIN PAKSUUS 1.6-1.8
KARKIKUPPI-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi, Drylock-kalvo
POHJAN MATERIAALI PU-vélipohja, kumi-ulkopohja

DRY::LOCK POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,
pehmed EV.A, merinovilla, poron® XRD®-
kaksoisiskunvaimennusvydhykkeet

KIINNITYS Nauhat

VARI Musta, harmaa, punainen

KOKO TUOTENRO  EAN-NRO

36 3308-36 6408487427824
37 3308-37 6408487427831
38 3308-38 6408487427848
39 3308-39 6408487427855
40 3308-40 6408487427862
41 3308-41 6408487427879
42 3308-42 6408487427886
43 3308-43 6408487427893
44 3308-44 6408487427909
45 3308-45 6408487427916
46 3308-46 6408487427923
47 3308-47 6408487427930

Tuotteen ominaisuudet sdilyvat muuttumattomina vain kédytettdessd valmistajan
suosittelemia pohjallisia. Kaikki mddritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman
oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta.
Pidgtamme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia

S S Finnish Institute of
tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Occupational Health SP Technical research institute of Sweden
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JALAS® 3308 DRYLOCK

KUVAUS

Vedenpitava Drylock-kalvo, kdrkikuppi, kuumuutta
kestava ulkopohja, 6ljya kestava ulkopohja, antistaattiset
ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittava
pohjallinen, vedenpitdva, heijastin, kaksinkertaiset
iskunvaimennusvyéhykkeet, taytt4a IEC 61340-5-1 (ESD)
-vaatimukset

ENSISIJAINEN SUOJAUS
Suojaa seuraavilta:, varvasvammat, naulan ldpdisy,
antistaattinen, marat jalat

ENSISUJAISET KAYTTOYMPARISTOT
Ulkokayttd, ymparistdt joissa vaarana ulkopohjan lapéisy,
marat ymparistot, vaativa ymparisto

/

Ce

Alumiininen varvassuoja e Antistaattiset ominaisuudet
Teréksinen naulaanastumissuoja @ ESD
ESD
Kuumuutta kestéva ulkopohja
Vedenpitava

Oljyé kestévé ulkopohja

Pronose-karkikuppi

Ergothan-
iskunvaimennusjarjestelma

CODdPIOD

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Tuotteen ominaisuudet sdilyvat muuttumattomina vain kédytettdessd valmistajan Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
suosittelemia pohjallisia. Kaikki mddritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman

oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. Phone +46 (0) 247360 00

Pidgtamme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia Fax+46(0) 24736010

tietoja ilman ennakkoilmoitusta. info@ejendals.com

order@ejendals.com
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JALAS® 3308
DRYLOCK

VAATIMUSTENMUKAISUUS
ENISO 20345:2011

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

SB: Jalkine, jonka varvassuoja on testattu 200 J:n iskulla ja
15 kN:n puristusvoimalla (siséltda 6ljynkestavan ulkopohjan)

S1: Jalkine on tehty nahasta ja muista materiaaleista, lukuun
ottamatta kokokumi- tai kokopolymeerijalkineet + suljettu
kantaosa+SB+A +E

52:51 + WRU

S3:52+P

WR: Vedenkestava jalkine

WRU: Vettahylkiva paallisnahka

P: Naulaanastumissuoja ulkopohjassa

HRO: Pohjan kuumuuden kesto (+300°C)

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MQ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRB: Pohjan pito terdsalustalla, vliaine glyseriini (6ljy)

IEC 61340-5-1: Sahkostaattisen purkauksen resistanssi
(ESD) alle 35 megaohmia

BGR 191: Jalkineen saat6é BGR 191 -normin mukainen.
Jalkine on testattu saadettavilla ortopedisilla pohjallisilla EN
ISO 20345 -standardin mukaan
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