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Kempact RA

Siirry hitsauksen uuteen aikakauteen

Ominaisuuksia:

Nykyaikaisten hitsaustyöpajojen tarpeisiin suunniteltu Kempact RA edustaa 
ainutlaatuisen tyylikästä ja käytännöllistä muotoilua. Sen ominaisuuksissa 
painottuvat laatu sekä käyttäjähyödyt, jotka tekevät hitsaustyöstä tuottavaa, 
tarkkaa ja tehokasta.

Kempact RA perustuu Kempin uusimpaan virtalähdetekniikkaan, joka 
takaa optimaalisen suorituskyvyn ja erinomaisen kustannustehokkuuden. 
Kymmenen mallivaihtoehdon joukosta löytyy sopiva laite useimpiin 
konepajojen hitsaustarpeisiin. Valittavissa on esimerkiksi 180, 250 ja 
320 ampeerin mallit joko tavallisena (R) tai adaptiivisena (A) versiona. 
Toimituspakettiin kuuluu hitsauspistooli ja maadoituskaapeli.

Nykyaikainen tekniikka tarjoaa monia etuja: 10 % pienemmän 
energiankulutuksen perinteisiin kytkinsäätöisiin virtalähteisiin verrattuna, 
Brights™-kotelovalaistuksen helpottamaan langan pujotusta,  
WireLine™-hälytysjärjestelmän muistuttamaan lankalinjan huoltotarpeesta 
sekä GasMate™-kotelomallin, joka tekee kaasupullon käsittelystä ja 
siirtämisestä helppoa ja turvallista. Minkä tahansa mallin valitsetkin, Kempact 
RA takaa parhaan mahdollisen tuloksen kaikissa hitsaustöissä.

Lisää tuotetietoja, uutisia ja videoita on Kempin verkkosivustossa osoitteessa www.kemppi.com

	 Rahalle vastinetta
•	 Nykyaikainen, energiatehokas hitsausvirtalähde
•	 Erinomainen suorituskyky seoskaasulla tai  

C02 -suojakaasulla
•	 Tarkka ja nopea valokaaren syttyminen
•	 Maksimikuormitus 35 %:n paloaikasuhteella
•	 Suuri ja selkeä LCD-näyttö
•	 WireLine™-huoltoilmaisin
•	 GasMate™-kotelomalli mahdollistaa suojakaasupullon 

lastauksen lattiatasolta
•	 Brights™-kotelovalaistus
•	 HotSpot™-lämpökäsittelytoiminto
•	 2T/4T-pistoolitoiminnot
•	 Piste- ja jaksohitsauksen ajastin
•	 Säilytyslokerot kulutusosille
•	 3,5-metrinen FE-mallin hitsauspistooli
•	 Tuotetakuu Kemppi 2+

Kempact R -mallin ohjauspaneeli

Kempact A -mallin ohjauspaneeli
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Kempact RA

Tekniset tiedot

Lisää tuotetietoja, uutisia ja videoita on Kempin verkkosivustossa osoitteessa www.kemppi.com

Kempact 181A 251R, 251A
Liitäntäjännite 1~, 50/60 Hz 230 V (± 15 %) 1~, 50/60 Hz 240 V (± 15 %)

Liitäntäteho maksimivirralla 50 % ED I1max (180 A) 5 kVA 30 % ED I1max (250 A) 8,5 kVA

Liitäntävirta 50 % ED I1max (180 A) 22 A 30 % ED I1max (250 A) 36 A

100 % EDI1eff (140 A) 16 A 100 % EDI1eff (150 A) 17 A

Liitäntäkaapeli H07RN-F 3G1.5 (1,5 mm2, 5 m) H07RN-F 3G1.5 (2,5 mm2, 5 m)

Sulake Tyyppi C 16 A Tyyppi C 20 A

Hitsausvirta-alue 10 V / 20 A – 26 V / 180 A 10 V / 20 A – 29 V / 250 A

Tyhjäkäyntijännite 36 V 36 V

Tyhjäkäyntiteho 35 W 35 W

Tehokerroin maksimivirralla 180 A / 23V 0,99 250 A / 26,5 V 0,99

Hyötysuhde 100 % ED 140 A / 21 V 0,82 150 A / 21,5 V 0,82

Langansyöttönopeuden säätöalue 1,0–14,0 m/min 1,0–18,0m/min

Jännitteen säätöalue 8,0–26,0 V 8,0-29,0 V

Äärimitat P x L x K 623 x 579 x 1070 mm P x L x K 623 x 579 x 1070 mm

Paino (ilman pistoolia ja kaapeleita) 44 kg 44 kg

EMC-luokka A A

Kotelointiluokka IP23S IP23S

Standardit: IEC 60974-1,  IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Kempact 253R, 253A 323R, 323A
Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 400 V (± 15 %) 3~, 50/60 Hz 400 V (± 15 %)

Liitäntäteho maksimivirralla 40 % ED I1max (250 A) 8,5 kVA 35 % ED I1max (320 A) 12 kVA 

Liitäntävirta 40 % ED I1max (250 A) 11,9 A 35 % ED I1max (320 A) 17,2 A

100 % EDI1eff (150 A) 6,1 A 100 % EDI1eff (190 A) 8,2 A

Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G1,5 (1,5 mm2, 5 m) H07RN-F 4G1,5 (1,5 mm2, 5 m)

Sulake Tyyppi C 10 A Tyyppi C 10 A

Hitsausvirta-alue 10 V / 20 A – 31 V / 250 A 10 V / 20 A – 32.5 V / 320 A

Tyhjäkäyntijännite 41 V 46 V

Tyhjäkäyntiteho 25 W 25 W

Tehokerroin maksimivirralla 250 A / 26,5 V 0,93 320 A / 30 V 0,94

Hyötysuhde 100 % ED 150 A / 21,5 V 0,88 190 A / 23,5 V 0,86

Langansyöttönopeuden säätöalue 1,0–18,0 m/min 1,0–20,0 m/min

Jännitteen säätöalue 8,0–31,0 V 8,0–32,5 V

Äärimitat P x L x K 623 x 579 x 1070 mm P x L x K 623 x 579 x 1070 mm

Paino (ilman pistoolia ja kaapeleita) 44 kg 44 kg

EMC-luokka A A

Kotelointiluokka IP23S IP23S

Standardit: IEC 60974-1,  IEC 60974-5, IEC 60974-10
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Kempact RA

Tekniset tiedot

Lisää tuotetietoja, uutisia ja videoita on Kempin verkkosivustossa osoitteessa www.kemppi.com

Kempactin adaptiiviset mallit (A) sisältävät 
erikoisominaisuuksia, kuten hitsaustehon 
säädön levynvahvuuden mukaan, lisäaine-
materiaalin valinnan ja muistikanavat.

Suuren ja selkeän LCD-ohjauspaneelin ansi-
osta hitsausparametrien asettaminen ja tar-
kistus on helppoa. Kulutusosat ovat helposti 
saatavilla kätevistä säilytyslokeroista.

GasMate-kotelomalli tekee suojakaasupullon 
lastauksesta, säilytyksestä ja siirtämisestä 
helppoa. Kaasupullon voi lastata suoraan 
lattiatasolta ja kiinnittää vahvoilla siteillä.

Kempact 253 RMV/AMV 323 RMV/AMV
Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 230 V -15%…400 V +15% 3~, 50/60Hz 230 V -15%…400 V +15%

Liitäntäteho maksimivirralla 40% ED I1max (250 A)(230V) 9 kVA 35 % ED I1max (320A)(230V) 13,5 kVA 

40 % ED I1max (250A)(400V) 8,5 kVA 35 % ED I1max (320A)(400V) 12,5 kVA 

Liitäntävirta 40 % ED I1max (250A)(230V) 22,2 A 35 % ED I1max (320A)(230V) 33,3 A

40 % ED I1max (250A)(400V) 12,3 A 35 % ED I1max (320A)(400V) 17,8 A

100 % EDI1eff (150A)(230V) 10,8 A 100 % EDI1eff (190A)(230V) 14,8 A

100 % EDI1eff (150A)(400V) 6,2 A 100 % EDI1eff (190A)(400V) 8,3 A

Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G1,5 (1,5 mm2, 5 m) H07RN-F 4G1,5 (1,5 mm2, 5 m)

Sulake Tyyppi C (230 V) 16 A Tyyppi C (230 V) 16 A

Tyyppi C (400 V) 10 A Tyyppi C (400 V) 10 A

Hitsausvirta-alue 10 V / 20 A - 31 V / 250 A 10 V / 20 A - 32,5 V / 320 A

Tyhjäkäyntijännite 46 V 50 V

Tyhjäkäyntiteho 35 W 35 W

Tehokerroin maksimivirralla 250 A / 26,5 V (230 V) 0,94 320 A / 30 V (230 V) 0,94

250 A / 26,5 V (400 V) 0,93 320 A / 30 V (400 V) 0,94

Hyötysuhde 100 % ED 150 A /21,5 V (230 V) 0,79 190 A / 23,5 V (230 V) 0,80

150 A /21,5 V (400 V) 0,82 190 A / 23,5 V (400 V) 0,83

Langansyöttönopeuden säätöalue 1,0–18,0 m/min 1,0–20,0 m/min

Jännitteen säätöalue 8,0–31,0 V 8,0–32,5 V

Äärimitat P x L x K 623 x 579 x 1070 mm P x L x K 623 x 579 x 1070 mm

Paino (ilman pistoolia ja kaapeleita) 44 kg 44 kg

EMC-luokka A A

Kotelointiluokka IP23S IP23S

Standardit: IEC 60974-1,  IEC 60974-5, IEC 60974-10
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Kempact RA

Tilaustiedot:

Lisää tuotetietoja, uutisia ja videoita on Kempin verkkosivustossa osoitteessa www.kemppi.com

Kempact RA Tilauskoodi
Kempact 181A, FE20 3,5 m P2201

Kempact 181A, FE20 5 m P2202

Kempact 251R, FE25 3,5 m P2203

Kempact 251R, FE25 5 m P2204

Kempact 251A, FE25 3,5 m P2205

Kempact 251A, FE25 5 m P2206

Kempact 253R, FE27 3,5 m P2207

Kempact 253R, FE27 5 m P2208

Kempact 253A, FE32 3,5 m P2209

Kempact 253A, FE32 5 m P2210

Kempact 323R, FE32 3,5 m P2211

Kempact 323R, FE32 5 m P2212

Kempact RA Tilauskoodi
Kempact 323A, FE32 3,5 m P2213

Kempact 323A, FE32 5 m P2214

Kempact 253RMV, FE27 5 m P2215

Kempact 253RMV, FE27 3,5 m P2216

Kempact 253AMV, FE27 5m P2217

Kempact 253AMV, FE27 3,5 m P2218

Kempact 323RMV, FE32 3,5m P2219

Kempact 323RMV, FE32 5 m P2220

Kempact 323AMV, FE32 3,5 m P2221

Kempact 323AMV, FE32 5 m P2222

Pidike 9592106

Hiilielektrodi 4192160

1.	 Kestävä Plexiglas-kansi ja suojalevy tarjoavat lisää 
suojaa ja tyyliä.

2.	 Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai 
adaptiivisen (A-mallit) käyttöliittymän.

3.	 Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit 
181 ja 251) tai 4-pyöräinen (mallit 253 ja 323).

4.	 Hitsauspistoolin kiinnityssuunta parantaa 
langansyöttöä ja lisää pistoolin käyttöikää.

5.	 Lankakelakotelossa on Brights™- valaistus heikkoja 
valaistusolosuhteita varten.

6.	 WireLine™-huoltoilmaisin hälyttää, kun lankalinja 
kaipaa huoltotoimia.

7.	 Kätevät säilytyslokerot langansyötön ja 
hitsauspistoolin kulutusosille.

8.	 GasMate™-kotelomalli tekee suojakaasupullon 
lastauksesta ja siirtämisestä helppoa ja turvallista.

9.	 Rakenne on vahvaa teräslevyä ja  
muotoonpuristettua muovia.

10.	 Napaisuus on helposti vaihdettavissa. 

11.	 Hiukkassuodattimen käyttömahdollisuus pölyisissä 
olosuhteissa.
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