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Energy e�cient

MinarcTig Evo 200/200 MLP

	 Lyhyesti
•	 200 A DC 35 %:n käyttösuhteella 230 V:n 

1-vaiheverkossa
•	 Hyvä hitsaustulos
•	 Sujuva valokaaren syttyminen 5 A:sta lähtien
•	 Etu- ja jälkikaasuajan säätö
•	 Virran nousu- ja laskuajan säätö
•	 Polttimen kytkintoiminnot
•	 MLP- ja Pulse-toiminnot
•	 Hitsausvirran etähallinta
•	 Energiataloudellinen PFC-tekniikka
•	 Verkkovirta- tai generaattorikäyttö
•	 Kemppi 2+ -takuu osille ja työlle

TIG-hitsauksen huippulaatua

Esittely

MinarcTig Evo täyttää vaativimmatkin Kempin TIG-hitsauslaitteelle 
asetetut odotukset. Tarkka kipinäsytytys sekä kattava säätö-, teho- ja 
hitsausominaisuuksien valikoima tekevät siitä ammattilaisen vaatimukset 
täyttävän luotettavan TIG-hitsauslaitteen. MinarcTig Evo soveltuu 
erinomaisesti DC TIG -hitsaukseen kevyessä teollisuudessa, asennuksessa, 
korjauksessa ja ylläpitotehtävissä. Sen keveys ja kompakti koko miellyttävät 
työkohteesta toiseen liikkuvia hitsaajia.

Saatavilla on mallit MinarcTig Evo 200 ja MinarcTig Evo 200MLP. Virtalähteen 
PFC-tekniikka mahdollistaa paremman suorituskyvyn, huippuluokan 
energiataloudellisuuden sekä erikoispitkien, jopa yli 100 metrin pituisten 
virtakaapelien käytön suorituskyvyn säilyessä entisellään.

MinarcTig Evo -mallit on varustettu led-mittarinäytöllä sekä monipuolisella 
toimintovalikoimalla, johon kuuluu mm. etu- ja jälkikaasuajan sekä virran 
nousu- ja laskuajan säätö sekä etähallintamahdollisuus. MLP-mallit on 
varustettu lisätoiminnoilla, kuten Minilog-toiminnolla ja puoliautomaattisella 
pulssihitsauksella. MinarcTig Evo on kaksitoiminen hitsauslaite, jota 
voi käyttää myös laadukkaaseen DC-puikkohitsaukseen useilla eri 
puikkotyypeillä.

Lisää tuotetietoja, videoita ja uutisia on verkkosivustossamme www.kemppi.com

	 Käyttökohteet
•	 Asennus ja varustelu
•	 Korjaus ja kunnossapito
•	 Ohutlevyteollisuus
•	 Kemian- ja prosessiteollisuus

MinarcTig Evo-tuotesarja soveltuu erinomaisesti 
DC TIG -hitsaukseen asennustyössä, 	
korjauksessa ja ylläpitotehtävissä 

Laadukasta jälkeä missä ikinä hitsaatkin
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MinarcTig Evo 200/200 MLP

Lisää tuotetietoja, videoita ja uutisia on verkkosivustossamme www.kemppi.com

Tekniset tiedot
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MinarcTig Evo 200/200MLP

Liitäntäjännite 1~, 50/60 Hz 230 V ±15 % (AU 240 V ±15 %)

Liitäntäteho maksimivirralla 25 % ED (TIG) 200 A/4,9 kVA

35 % ED (Puikko) 170 A/5,7 kVA

Liitäntävirta, I1max TIG 21,1 A

Puikko 24,8 A

Liitäntävirta, I1eff TIG 12,7 A

Puikko 14,7 A

Liitäntäkaapeli H07RN-F 3G1.5 (1,5 mm², 3 m)

Sulake Tyyppi C 16 A

Kuormitettavuus 40 °C TIG 25 % ED 200 A/18 V 100 % ED 140 A/15,6 V

Puikko 35 % ED 170 A/26,8 V 100 % ED 110 A/24,4 V

Hitsausvirta-alue TIG 5 A/10,2 V…200 A/18,0 V

Puikko 10 A/20,4 V…170 A/26,8 V

Tyhjäkäyntijännite 95 V (VRD 30 V, AU VRD 12 V)

Tyhjäkäyntiteho TIG 10 W

Puikko 30 W

Tehokerroin 100 % ED TIG 0,99

Puikko 0,99

Hyötysuhde 100 % ED TIG 77 %

Puikko 83 %

Kipinäjännite 6…12 kV

Hitsauspuikot ø 1,5…4,0 mm

Äärimitat P × L × K 449 × 210 × 358 mm

Paino (ilman kaapeleita) 11 kg

Lämpöluokka F (155 °C)

Kotelointiluokka IP23S

EMC-luokka A

Käyttölämpötila -20…+40 °C

Varastointilämpötila -40…+60 °C

Standardit: IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Tilaustiedot

MinarcTig Evo (sis. maadoitus- ja hitsauskaapelit sekä olkahihnan)

MinarcTig Evo 200, TTC 220 4 m                         P0640

MinarcTig Evo 200, TTC 220 8 m                         P0641

MinarcTig Evo 200MLP, TTC 220 4 m                P0642

MinarcTig Evo 200MLP, TTC 220 8 m                P0643

MinarcTig Evo 200 AU, TTC 220 4 m                  P0672

MinarcTig Evo 200 AU, TTC 220 8 m                  P0673

MinarcTig Evo 200MLP AU, TTC 220 4 m         P0674

MinarcTig Evo 200MLP AU, TTC 220 8 m         P0675

MinarcTig Evo 200 DK, TTC 220 4 m                  P0676

MinarcTig Evo 200 DK, TTC 220 8 m                  P0677

MinarcTig Evo 200MLP DK, TTC 220 4 m         P0678

MinarcTig Evo 200MLP DK, TTC 220 8 m         P0679


