Beta 90 XFA + RSA 230 9873037

Beta 90 XFA -hitsauskypard, automaattinen XA 47 -hitsauslasi, RSA 230

-paineilmasaadin, iimaletu ja ilmaletkun sovitin RSA 230 -sdatimelle,

virtausmittari, nahkavyo pehmusteella.

Suurentavat hitsauslasit

Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Lisavarusteet

Paansuojus WO007827
Kaulasuoja W007828
Universaali nahkainen kaulasuoja SP015579
Nahkainen kaulasuoja (Alfa ja Beta) SP015177
Nahkavyo SP010243
Nahkavy® ja pehmuste SP012999
Valjaat SP011894
Kemppi-tyokalupussi SP0O10090
Paineletku, 10 m SP013848
Paineletku, 20 m SP013849
Paineletku, 30 m SP013850

Beta e90 FA -hitsauskypérd ilman ADF-hitsauslasia SP9873004
Suojalevy (90 x 110x 1,0), 10 kpl SP9873253
Automaattinen XA 47 -hitsauslasi (tummuus 9-15, SP9873063
katselualue 97 x 47)

Sisapuolinen suojalevy XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952
Suojalevy (90 x 110 x 1,5), 10 kpl SP9873254
Hitsauslasin lukitusjousi SP3149850
Pddpanta SP009023
Hikinauha, 2 kpl SP9873018
Pannan pehmuste, 5 kpl SP013231
Luukkusarja SP015664
RSA 230 -sdddinsarja SPO11617
RSA 230 -paineilmasaadin SP012857
lImaletkun sovitin RSA 230 -sadtimelle SPO11227
lImaletku SP012253
Adnenvaimennin RSA 230 -sadtimeen, 2 kpl SPO11735
Letkun suojus SP010788
Virtausmittari SP012492
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