DELTA
90 SFA

+ FA Pressure
Flow Control

Delta 90 SFA + FA Pressure Flow Control 9873311 Suurentavat hitsauslasit

Delta 90 SFA -hitsauskypérd, automaattinen SA 608 -hitsauslasi, Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

FA Pressure Flow Control -yksikko, virtausmittari,

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
FA Pressure Flow Control -yksikon vyo.

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (5T x 108 mm) 9873263

Varaosat

Delta 90 SFA -hitsauskypara ilman ADF-hitsauslasia SP9873066
Suojalevy, 10 kpl W007520 Paansuojus Woo7827
Automaattinen SA 60B -hitsauslasi (tummuus 9-13, SP9873064 Kaulasuoja Wo07828
katselualue 100 x 60) Universaali nahkainen kaulasuoja SPO15579
Sisépuolinen suojalevy SA 608, 5 kpl SP012425 Kuulosuojaimet, Secure 3C W007517
Hitsausvisiiri W007522 FA Pressure Flow Control -yksikon vyo W007502
Kiinnitysruuvit, 2 kpl WO007518 Spiraaliletku, 10 m W007506
Pidpanta WO007519 Kemppi-tyokalupussi SP010090
Pannan pehmuste, 5 kpl SP013231

FA Pressure Flow Control -yksikkd ja paineletku W007515

lImaletku W007501

Letkun suojus W007788

FA Pressure Flow Control -yksikkd W007496

FA Pressure Flow Control -yksikén ddnenvaimennin W007498

FA Pressure Flow Control -yksikon venttiilin tulppa W007499

FA Pressure Flow Control -yksikon liitin W007500

FA Pressure Conditioner -yksikkod WO007504

FA Pressure Conditioner -yksikon suodatin W007505

Virtausmittari WO007503

Kasvotiiviste W007516
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