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DELTA
90 SFA

+ FA Flow Control

Delta 90 SFA -hitsauskypéra, automaattinen SA 608 -hitsauslasi, Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

FA Flow Control -yksikk, ilmaletku, litiumioniakku ja akkulaturi, Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 0873261

VrteusmIttarl e Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Delta 90 SFA -hitsauskypdra ilman ADF-hitsauslasia SP9873066

Suojalevy, 10 kpl W007520 Paansuojus woore27

Automaattinen SA 60B -hitsauslasi (tummuus 9-13, SP9873064 Kaulasuoja Wwoore2s

katselualue 100 x 60) Universaali nahkainen kaulasuoja SP015579

Sisapuolinen suojalevy SA 608, 5 kpl SP012425 Kuulosuojaimet, Secure 3C WO007517

Hitsausvisiiri W007522 Vyo W007489

Kiinnitysruuvit, 2 kpl W007518 Erikoiskestava vyo W007789

Paapanta WO007519 Kemppi-tyokalupussi SP010090

Pannan pehmuste, 5 kpl SP013231

FA Flow Control -yksikkd ja litiumioniakku W013560

FA Flow Control -yksikén suodatinkansi WO013565

Perussuodatin, 2 kpl W007490

FA Flow Control -yksikén tiivistysrengas W007491

FA Flow Control -yksikén esisuodatin, 10 kpl WO007492

FA Flow Control -yksikén hajusuodatin, 10 kpl W007494

lImaletku W007487

Letkun suojus W007788

Litiumioniakku, 4,4 Ah W007507

Litiumioniakkulaturi WO013564

Virtausmittari WO007488

Kasvotiiviste WO007516
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