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BETA
Parempi näkyvyys, parempi suojaus

Beta-hitsauskypärät suojaavat erinomaisesti silmiä ja kasvoja. Hitsauksen ammattilaisille suunnitellut 
Beta-kypärät on sertifioitu standardin EN175 B mukaisesti hitsaukseen, leikkaukseen ja hiontaan. Niissä 
on joko passiivinen tai automaattisesti tummuva hitsauslasi.
 
Kaikissa Beta-malleissa on sama kevyt mutta luja rakenne, mukava kiinnityspanta, hitsauslasin 
kurkistusasento sekä kehys suurentavalle lasille.  

•	 Soveltuu hitsaukseen, hiontaan ja 
polttoleikkaukseen

•	 Nostettava hitsauslasi, jossa on kurkistusasento
•	 Kattava suojaus kasvoille ja kaulalle
•	 Saatavilla automaattinen tai passiivinen hitsauslasi
•	 Miellyttävä kiinnityspanta
•	 Suurentavan hitsauslasin kehys
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BETA 
HITSAUSKYPÄRÄT
Hitsauksen ammattilaisille suunnitellut Beta-kypärät on sertifioitu standardin EN175 B mukaisesti hitsaukseen, leikkaukseen 
ja hiontaan. Tuotesarjaan kuuluu viisi erilaista mallia, joissa on joko passiivinen tai automaattinen hitsauslasi. Kaikissa Beta-
malleissa on sama kevyt mutta luja rakenne, mukava kiinnityspanta, hitsauslasin kurkistusasento sekä kehys suurentavalle 
lasille.

Mallit ja ominaisuudet
•	 Beta 60P/60A/90P/90A/90X
•	 Soveltuu hitsaukseen, silloitukseen, polttoleikkaukseen, 

hiontaan ja tarkastukseen
•	 Valittavana passiivinen tai automaattinen hitsauslasi
•	 Beta 90X -mallissa on automaattinen LiFE+ Color 

-hitsauslasi XA 47 (tummuusasteet 14 ja 15)
•	 EN 175 B ja AS/NZS 1337.1
•	 Suojaa tehokkaasti kasvojen sivuja
•	 Miellyttävä kiinnityspanta
•	 Paikka suurentavalle hitsauslasille

Beta-malleissa on useita ADF-hitsauslasivaihtoehtoja 
sekä valinnaisia suurentavia laseja.
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Tuotteiden valintataulukko, ominaisuudet 
ja standardienmukaisuus

P = Passiivinen
A = Automaattisesti 

tummuva
X = Edistynyt malli 

S = Vakio

 
Beta  
60P 

Beta  
60A

Beta  
90P

Beta  
90A

Beta  
90X

Hitsaus ● ● ● ● ●
Leikkaus - - - ● ●
Hionta ● ● ● ● ●
Viimeistely ● ● ● ● ●
Asentohitsaus ● ● ● ● ●
Hitsauslasin tyyppi P A P A A

Hitsauslasin koko (mm) 99 x 52 96 x 35 100 x 78 97 x 47 97 x 47

Silloitustoiminto ● ● ● ● ●
Paikka suurentavalle hitsauslasille ● ● ● ● ●
Puikkohitsaus ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ●
Plasmahitsaus ● ● ●
Talttaus ● ● ● ● ●
Hitsauskypärän paino 574 g 601 g 615 g 634 g 663 g

EN 175 S-B S-B S-B S-B S-B

AS/NZS 1337.1,  
kasvosuojukset

● - ● ● ●

EN 166 ● ● ● ● ●
EN 379, ADF - ● - ● ●
EN 169, passiiviset  
hitsauslasit

● - ● - -

 AS/NZS 1338.1,  
hitsauslasit

● - ● ● ●

Tilauskoodi 9873040 9873041 9873045 9873046 9873047
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HITSAUSLASIEN TIEDOT 
ja yhteensopivuus

Hitsauslasin malli SA 35 SA 47 XA 47 
Tilauskoodi SP9873061 SP9873062 SP9873063

Sisäpuolisen suojalevyn 
tuotenumero

SP012951 SP012952 SP012952

CE-luokitus 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2

LiFE+ Color Ei Ei Kyllä

Katselualueen koko 96 x 35 97 x 47 97 x 47

Hitsauslasin koko 110 x 61 110 x 90 110 x 90

Sisäpuolisen suojalevyn koko 108 x 37 104 x 54 104 x 54 

Kaaren tunnistin 2 2 2

Tummuudet 4/9–13 4/9–13 4/9-13 
LEIKKAUS 5 
14-15

Tummuus  
POWER OFF -tilassa

4 4 6

Virtakytkin ON/OFF Täysin automaattinen Täysin automaattinen Täysin automaattinen 

Tummuuden säätö Sisäpuolelta Sisäpuolelta Sisäpuolelta,  
digitaalinäyttö 

Vaihtumisaika 0,1 0,1 0,1

Hiontatoiminto Ei Kyllä Kyllä

Vähäisen akkulatauksen ilmaisin Ei Kyllä Kyllä

Pieni teho, TIG-hitsaus (A) 5 5 5

Virransyöttö Aurinkokenno, 
2 x CR2032, 
vaihdettava

Aurinkokenno, 
1 x CR2450, 
ei vaihdettava

Aurinkokenno, 
1 x CR2450, 
vaihdettava

Akun kapasiteetti (mAh) 460 630 630

Akun käyttöikä (h) 3060 3500 1050

Käyttölämpötila -5…+55 °C -5…+55 °C -5…+55 °C

Sertifiointi CE, ANSI, CSA CE, ANSI, CSA, AS/NZS CE, ANSI, CSA, AS/NZS

Yhteensopivuus
SA 35  Beta 60A

SA 47  Beta 90A / Beta 90 SFA / Delta 90 SFA

XA 47  Beta 90X / Beta 90 XFA / Delta+ 90 XFA
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9873252 98732543149840

SP011159

4301040

9873260
9873261
9873262
9873263

SP9873018 4306370 9873161
9873171
9873181
9873191
9873202
9873211

9873191

BETA 
60P

 Beta 60P 9873040
Beta 60P -hitsauskypärä ja passiivinen hitsauslasi (tummuus 11).

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy 9873252

Passiivinen hitsauslasi (tummuus 11, koko 60 x 110) 9873191

Turvalasi (90 x 110 x 1.5) 9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149840

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301040

Hitsauslasit
Tummuus 8 9873161

Tummuus 9 9873171

Tummuus 10 9873181

Tummuus 11 9873191

Tummuus 12 9873202

Tummuus 13 9873211

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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9873252 SP9873061

DELAY
SENSITIVITY

LO
SHADE

9 13

12
11

10

HI MIN MAX

3149840SP012951

4301040SP9873018 4306370

SP0111599873260
9873261
9873262
9873263

9873254

BETA 
60A

 Beta 60A 9873041
Beta 60A -hitsauskypärä ja automaattinen SA 35 -hitsauslasi.

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy 9873252

Automaattinen SA 35 -hitsauslasi  
(tummuus 9-13, koko 60 x 110)

SP9873061

Sisäpuolinen suojalevy SA 35 (108 x 37), 5 kpl SP012951

Turvalasi (90 x 110 x 1.5) 9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149840

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301040

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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9873253 3149850

4301050SP9873018 4306370

9873241
9873242
9873243
9873244
9873245
9873246

9873244

SP0111599873260
9873261
9873262
9873263

9873254

BETA 
90P

Beta 90P 9873045
Beta 90P -hitsauskypärä ja passiivinen hitsauslasi (tummuus 11)

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy 9873253

Passiivinen hitsauslasi (tummuus 11, koko 90 x 110) 9873244

Turvalasi (90 x 110 x 1.5) 9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149850

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301050

Hitsauslasit
Tummuus 8 9873241

Tummuus 9 9873242

Tummuus 10 9873243

Tummuus 11 9873244

Tummuus 12 9873245

Tummuus 13 9873246

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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9873253

4301050SP9873018 4306370

SP9873062

WELD GRIND

GRIND
FLASH

O

SA 47

AUTO DARKENING
SHADE 4/9-13

LOW

4/9-13 CSS 1/1/1/2/379 
ANSI CSS Z87 W4/9-13

CSA CSS Z94.3 W4/9-13
AS/NZS 1338.1

BATTERY

SHADE

9 13

12
11

10

DELAY

MIN MAX

SENSITIVITY

LO HI

SP012952 3149850

SP0111599873260
9873261
9873262
9873263

9873254

BETA 
90A

Beta 90A 9873046
Beta 90A -hitsauskypärä ja automaattinen SA 47 -hitsauslasi.

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy 9873253

Automaattinen SA 47 -hitsauslasi  
(tummuus 9-13, koko 90 x 110)

SP9873062

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Turvalasi (90 x 110 x 1.5) 9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149850

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301050

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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4301050SP9873018 4306370

9873253 SP9873063
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SP012952 3149850

SP0111599873260
9873261
9873262
9873263

9873254

BETA 
90X

Beta 90X 9873047
Beta 90X -hitsauskypärä ja automaattinen XA 47 -hitsauslasi.

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy 9873253

Automaattinen XA 47 -hitsauslasi  
(tummuus 9-15, koko 90 x 110)

SP9873063

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Turvalasi (90 x 110 x 1.5) 9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149850

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301050

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme ratkaisuja, joilla asiakkaamme 
voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Pääkonttorimme on 
Lahdessa, ja työllistämme yli 600 asiantuntijaa 13 maassa.  Tuotevalikoimamme 
sisältää hitsaus- ja suojausratkaisuja, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja niitä 
tukevia asiantuntijapalveluita teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi partneriverkostomme 
tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.


