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Sytyttaa intohimon hitsaukseen  #
~

Flexlite GX -mallisto sisaltda hitsauspolttimia TIG-hitsaukseen. Flexlite TX -polttimia on tarjolla
kahdessa eri tasoluokassa: K3 ja K5. Kukin tasoluokka on optimoitu tietynlaisiin hitsauskohteisiin....-
Kaikissa Flexlite TX -malleissa on Flexlite-tuoteperheen huippuominaisuudet: kdyttomukavuus,
hitsauksen tehokkuus ja kulutusosien pitka kayttoika.




Flexlite TX -polttimet TIG-hitsaukseen

Flexlite TX -hitsauspolttimet lisdévat hitsaajan tydmukavuutta ja vahentavat tyon aiheuttamaa
vasymista. Materiaalina kéytetty silikonikumi takaa pitdvén otteen, ja innovatiivinen muotoilu vahentaa
ranteen kuormitusta, jolloin hitsaaja voi keskittya téaydellisen hitsin tekemiseen.

Flexlite TX -hitsauspolttimia on saatavana useita teholuokkia ja pituuksia seka erilaisia kaulamalleja:
kiinted kaula, taipuva kaula ja kdantyva S-kaula.

ERINOMAISTA KAYTETTAVYYS TUO LAATU ON PIENTEN
ERGONOMIAA TEHOKKUUTTA TEKIJOIDEN SUMMA
Flexlite-polttimien kahvojen Erilaisia kompakteja Kempin kulutusosat ja
innovatiivinen muotoilu tuntuu kaulamalleja: kiinted kaula, lisdvarusteet parantavat
hitsaajalle joustavuutena, taipuva kaula sekd kaantyva hitsauksen laatua ja
joka siirtda kuormituksen pois S-kaula. Huima jaahdytysteho tuottavuutta.
ranteesta keventden tuntumaa ja helppo paasy vaativiin
ja véhentden rasitusta. railomuotoihin.






Materiaalit parantavat
kaytettavyytta

Flexlite TX -polttimen silikonikuminen kahva sopii hyvin kdteen. Kahvan muotoilussa on
huomioitu oikea- ja vasenkatiset hitsaajat seka erilaiset otteet. Kaapelien taipuisuuden ja niiden

kestavan nahkasuojauksen ansiosta Flexlite TX -polttimien materiaaleissa yhdistyvét hitsauksen
mukavuus ja kdytannollinen kestavyys.

Kiintea kaula, taipuisa kaula ja kad@ntyva S-kaula. Flexlite TX -hitsauspolttimien muotoilu
mahdollistaa parhaan ergonomian kaikissa hitsausasennoissa.
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LAATU ON PIENTEN
TEKIJOIDEN SUMMA

Suojakaasun virtauksella on suuri vaikutus hitsauksen laatuun.
Todellisuudessa suojakaasun virtausta ei voi nahda paljain silmin,
mutta oheinen simulaatio nayttda, miten polttimen muotoilu ja
kulutusosat vaikuttavat kaasun turbulenssiin ja tehokkaaseen
kaasusuojaukseen.

Kempin kaasulinsseissa kaasua hajottava verkko on laadukasta
ja sitd on useina kerroksina. Tama rakenne parantaa laminaarista
virtausta ja tekee laitteen toiminnasta darimmaisen tehokasta
perinteisiin malleihin verrattuna.



Kemppi-kulutusosat
parantavat hitsauksen
laatua ja tuottavuutta

Kulutusosat muodostavat vain pienen osan TIG-hitsauksen kokonaiskustannuksista, mutta hitsauslaadun
nakokulmasta niilld on suuri merkitys.

Kempilta saat kaikki tarvitsemasi kulutusosat TIG-hitsaukseen. Kemppi-kulutusosien valmistuksessa on kaytetty
parhaita menetelmia ja materiaaleja, joten ne antavat hyvan perustan TIG-hitsauksen laadun ylldpidolle. Kempin
tarjoamat kulutusosat ja lisdvarusteet on suunniteltu erityisesti Flexlite-polttimiin. Jotta saat parhaan laadun ja
kustannustehokkuuden hitsaukseesi, varusta Flexlite-polttimesi Kemppi-kulutusosilla.

Oikealla olevassa kuvassa kaasunvirtaus on liian turbulenttia, jolloin kaasusuoja on
heikko ja kaasun kulutus suurta.

Vasemmalla olevassa kuvassa polttimeen on asennettu Kempin kaasulinssi, jolloin
suojakaasu virtaa tasaisesti ja muodostaa hitsisulalle hyvan kaasusuojan vahentden
samalla kaasun kulutusta.




Hitsausmukavuus ja

KEMPPI-KULUTUSOSAT

Kemppi-kulutusosien
valmistuksessa on kaytetty
parhaita menetelmia ja
materiaaleja, joten ne tukevat
hitsauksen tuottavuutta ja auttavat
luomaan laadukkaita TIG-hitseja.

HYVA LUOKSEPAASY

Saatavilla on erilaisia kaulamalleja:
kiinted kaula, taipuva kaula seka
kaantyva S-kaula. Ne tarjoavat
hyvan jaahdytystehon ja helpon
padsyn vaativiin railomuotoihin.

PITAVA OTE

Materiaalina kaytetty silikonikumi
takaa pitavan otteen, ja
innovatiivinen muotoilu vahentaa
ranteen kuormitusta, jolloin hitsaaja
voi keskittya taydellisen hitsin
tekemiseen.

HELPPO PAASY
TIETOIHIN

QR-koodlilla saat nakyviin
oikeat tilauskoodit, kulutusosat,
tuotedokumentit ja Kempin
yhteystiedot.




kaytannollinen kestavyys

KYTKINVAIHTOEHDOT

Saatavilla kytkimella varustettuna
tai ilman kytkinta. Valinnainen
pidennetty kytkin tekee kytkimen
kaytosta tarkkaa ja tdsmallistd myos
silloin, kun poltinta pidetdan kiinni
lahelta sen hitsauspdata.

KAUKOSAATIMET

Flexlite TX -tuotesarja tarjoaa
mahdollisuuden helpottaa hitsaustyota
valinnaisella poltinkaukosaatimella.

Sen avulla hitsausvirran sdatdminen
onnistuu konetyypista riippumatta
helposti ja tarkasti suoraan tyokohteesta.
Kaukosaatimen voi asentaa vain K5-tason
polttimiin.

KADEN MUKAINEN
MUQOTOILU

Flexlite TX -polttimen kahva sopii
hyvin kédteen. Kahvan muotoilussa
on huomioitu oikea- ja vasenkatiset
hitsaajat seka erilaiset otteet.

KESTAVYYS

Kaapelien taipuisuus ja niiden
kestdva nahkasuojaus antavat
polttimelle kdytannollista kestavyytta
sekd parantavat sen kdytettavyytta ja
kayttomukavuutta.




Flexlite TX -poltinmallit

VALITSE SOPIVA POLTIN TASOLUOKAN MUKAAN

Flexlite TX -hitsauspolttimet on jaettu kahteen tasoluokkaan: K3 ja K5. Eri tasoluokkien polttimien valilla on erona
ohjauskaapelin ja jaahdytysletkujen liitintyypit alla olevien kuvien mukaisesti. K3-tason mallistoon kuuluu myés DIX-
liittimelld ja suojakaasuventtiililld varustetut poltinmallit.

3
K3-tason malleissa on kierteilld varustetut K5-tason malleissa on pikaliittimelld varustetut
jaahdytysletkujen liittimet ja 4-nastainen jadhdytysletkujen liittimet ja 7-nastainen
ohjauskaapelin liitin. ohjauskaapelin liitin.

Kuormitettavuus, koko ja saavutettavuus ovat ensisijaiset tekijat hitsauspoltinta valittaessa. Limmoneristys
seka kulutusosien muotoilu ja kayttoika ovat tekijoitd, jotka parantavat hitsaustyytyvaisyytta ja pienentavat
kokonaiskustannuksia.

Flexlite-tuoteperhe tarjoaa laajan valikoiman eri poltinmalleja. Niiden joukosta I0ydat varmasti sen polttimen, joka
kuormitukseltaan, kooltaan ja pituudeltaan sopii taydellisesti hitsaussovellukseesi. Oli sitten kyseessa ajoneuvo- tai
ilmailuteollisuus, Flexlite sytyttda intohimon hitsaukseen.
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Jaahdytys Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Vesi Vesi Vesi

Jadhdytysnesteen I/min - - = - - - - o o 1 1 1
virtausnopeus

Jadhdytysnesteen paine (min) MPa - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1
Jaahdytysnesteen paine (max) MPa - = = = = = = = 0.5 0.5 0.5
Valokaaren kipindjannite kv 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Kuormitettavuus, 40 % (argon) A 130 160 160 160 160 220 220 220 250 300 350
Kuormitettavuus, 100 % A = = = = = = = = 200 200 250
(argon)
Kayttolampotila °C -10...+40 -10...+40 -10...+40 -10...+40 -10...+40 -10...+40 -10...+40 -10...+40 -10...440  -10...+40 -10...+40
Varastointilampatila °C -40...4+60 -40...+60 -40...+60 -40...+60 -40...+60 -40...+60 -40...+60 -40...+60 -40...+60  -40...+60  -40...+60
Jaéhdytysteho vahintaan kw - - - - - - - - 1,0 kW 1,0 kW 1,0 kW
(1,01/min)
Kaulan tyyppi Taipuva Taipuva Kaantyva  Kulma70°  Kulma70°  Kulma70° Ké&antyvd  Kulma70°  Kaantyvda  Taipuva Kulma 70°
Poltinpaan tyyppi Pieni Suuri Pieni Suuri Suuri Suuri Suuri Suuri Pieni Pieni Suuri
Frote X swonmaity 1336716265 16365 | | 1o30upe | 06| aaacs |asovora | sows | awessaw |
Liitintyyppi Virta-kaasu ~ R1/4 R1/4 R1/4 DIX9mm R1/4 R1/4 DIX 13 mm
Ohjaus 4-pin 4-pin 4-pin = 4-pin 4-pin = 4-pin 4-pin 4-pin
Jaahdytys = o = = o = = R1/4&R3/8 R1/4&R3/8 R1/4&R3/8
Puikon halkaisijat mm 10...24 1,0...40 10...24 1,0...40 10...40 10...40 10...40 1,0...40 10...24 10...40

Kaukosaadin - - - - = - - - - -

o cviammtiy 12566 vscrJ1es6svesc | osc Jaascs | asows|auswr s |

Liitintyyppi Virta-kaasu  R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4
Ohjaus 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin
Jaahdytys - = = = = = Pikaliitin Pikaliitin Pikaliitin

Puikon halkaisijat mm 10...24 1,0...4,0 10...24 1,0...4,0 1,0...4,0 1,0...4,0 10...24 10...24 1,0...4,0

Kaukosaadin Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisavaruste Lisdvaruste

Laitteet ovat standardin IEC 60974-7 mukaisia.

Flexlite TX -poltinmallit 163GVD9 ja 223GVD13 on varustettu saddettavilla suojakaasuventtiileilld, mika helpottaa perustason TIG-
hitsaustoiden tekemistd. Soveltuvat kaytettavaksi puikkohitsausvirtaldhteissa kontakti- tai TouchArc-sytytyksella.

Poltinrunkojen yhteensopivuustaulukko
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- - - (S~ - - - (S (S~ (S~
SP013377  TXBODY FLEX G SMALL [ .. ° o o o o
SP013386  TX BODY FLEX G LARGE M_ o L o o o
SP013394*  TXBODY S-NECK G “- o o o o ™
SP80T064*  TX BODY S-NECK HEAD SMALL - o o ° o o ° o o
SP013404*  TX BODY S-NECK HEAD LARGE '- o o o o ° o o o
SP013362  TXBODY RIGID G LARGE H... o o o ° o
SP014575*  TX BODY S-NECKW ﬂ-r—- ® o o
SP014126  TX BODY FLEXW SMALL Sempuy - o ° o
SP013423  TXBODY RIGID W LARGE h.h____ o o °

*SP014575 vaatii aina osan SP801064 tai SP013404
SP013394 vaatii aina osan SP801064 tai SP013404 ® =\Vakiotoimitus O = Lisdvaruste
Osia SP801064 ja SP013404 ei voi kayttaa itsendisesti



LISAVARUSTEET

Flexlite TX -polttimiin on saatavilla vaIinI'\aisi
lisdvarusteita, jotka tekevat niista taydellisen
tyokalun TIG-hitsaukseen. Optimoi polttimesi
lisdvarusteilla ja nosta hitsauksesi tehokkuus ja
kaytettavyys huippuunsa.



Kytkinvaihtoehdot

Flexlite TX -polttimet on saatavilla kytkimelld varustettuna tai ilman. My6s valinnainen pidennetty kytkin voidaan
asentaa tavallisen kytkimen paikalle. Sen avulla kytkimen kaytto on tarkkaa ja tdsmallistda myos silloin, kun poltinta

pidetaan kiinni lahelta sen hitsauspaata.

Tavallinen kytkin Pidennetty kytkin Ei kytkinta

Kaukosaadinvaihtoehdot

Flexlite TX -tuotesarja tarjoaa mahdollisuuden helpottaa hitsaustyota valinnaisella poltinkaukosaatimelld. Sen avulla
hitsausvirran sadtdaminen onnistuu konetyypista riippumatta helposti ja tarkasti suoraan tyokohteesta. Voit valita joko
keinukytkimen tai rullakytkimen. Kaukosdadin voidaan asentaa vain K5-tason Flexlite TX -hitsauspolttimiin.

Poltinkaukosaadin (keinukytkin) Poltinkaukosaadin (rullakytkin)



KULUTUSOSAT

Pieni poltinrunko, vakiokulutusosat

1. 2,
Kaasusuutin Kiristyshylsyn
pesa

b a
D — .=
d

3a.

Kiristyshylsy

3b.

Kaanteinen

kiristyshylsy

Nro Tilauskoodi a

4 7990760 14.5
5 7990761* 14.5
6 7990762 14.5
7 7990763 14.5

b

11
14.5
14.5

C
6.5

10
1

d
30

30
30

2. Kiristyshylsyn pesa

21,0 7990660
216 7990661
224 7990662 *

3a. Kiristyshylsy

21,0 7990635
216 7990636
224 7990637 *

3b. Kaanteinen kiristyshylsy

210 7990640
216 7990641
224 7990642

4, Poltinrunko
SP013377 TX BODY FLEX G SMALL
SP013394 TX BODY S-NECK G

SP801064 TX BODY S-NECK HEAD SMALL

SP014126 TX BODY FLEX W SMALL
Huom: SP013394 vaatii osan SP801064

Katso sopivuus poltinrunkojen yhteensopivuustaulukosta sivulta 51.

4, 5. 6.
Poltinrunko O-rengas Elektrodinsuojus

———\0 F==

SP7990790

Pieni 7990730 18

Keskikoko 7990734 * 48

Pitka 7990740 145

elwrodi |

Harmaa 210 9873531
216 9873532
224 9873533 *

Valkoinen 21,0 9873520
216 9873521
224 9873522

Kaikkien elektrodien pituus 175 mm

*Vakiotoimitus sisaltdd osat @ 2,4 mm:n elektrodille.
Linssitarvikkeet toimitetaan lisdvarusteena. Ylla mainitut mitat
ovat ohjeellisia.



KULUTUSO

Suuri poltinrun

1.
Kaasusuutin

b a

- - —

d

Nro

0 N o U b

SAT

ko, vakiokulutusosat

2,
Kiristyshylsyn
pesa

Tilauskoodi a

7990766 18
7990770 18
7990771 * 18
7990772 18
7990773 18
7990775 21
7990776 24

2. Kiristyshylsyn pesa

3.
Kiristyshylsy

C

4.
Eriste

5. 6. 7. 8.
Poltinrunko Eriste  O-rengas Elektrodinsuojus

d

475
475
475
475
475
475
475

216
224
32
24,0

7990681
7990682 *
7990683
7990684

3. Kiristyshylsy

216
224
32
24,0

9876867
9876868 *
9876869
9876870

SP9580266

5. Poltinrunko
SP013386
SP013394
SP014575
SP013404
SP013362
SP013423

TX BODY FLEX G LARGE

TX BODY S-NECK G
TX BODY S-NECKW

TX BODY S-NECKHEAD LARGE

TX BODY RIGID G LARGE
TX BODY RIGID W LARGE

Huom: SP014575 vaatii osan SP013404

Katso sopivuus poltinrunkojen yhteensopivuustaulukosta sivulta 51.

SP9580267

7. O-rengas

SP7990791

Pieni 7990731 26

Keskikoko 7990735 58

Pitka 7990741 * 120

Elekrodi

Harmaa 21,6 9873532
224 9873533 %
23,2 9873534
24,0 9873535

Valkoinen 216 9873521
224 9873522
232 9873523
24,0 9873524

Vihred 24,0 9873505

Kaikkien elektrodien pituus 175 mm
*Vakiotoimitus sisaltda osat @ 2,4 mm:n elektrodille.

Linssitarvikkeet toimitetaan lisdvarusteena. Ylla mainitut mitat
ovat ohjeellisia.



KULUTUSOSAT

Pieni poltinrunko, linssikulutusosat

1a. 3.
Kaasusuutin, Kiristyshylsyn
linssi pesa, linssi
b a
C e
- o
d
1b. 3. 4. 5a. 6. 7. 8.
Kaasusuutin, Kiristyshylsyn ~ O-rengas, Kiristyshylsy Poltinrunko O-rengas Elektrodinsuojus
lasi, suora pesa, linssi  kaasusuutin
a
: ——w— () = O
d ! :
5b.
i Kaanteinen H
E kiristyshylsy E
Kaasusuutin, Verkko
lasi
b a




1a. Kaasusuutin, linssi

6. Poltinrunko

Nro Tilauskoodi a b c d SP013377 TX BODY FLEX G SMALL

4 7990779 185 105 7 255 SP013394 TX BODY S-NECK G

5 7990780 185 12 8 255 SP801064 TX BODY S-NECK HEAD SMALL

6 7990781 185 135 9.5 255 SP014126 TX BODY FLEXW SMALL

7 7990782 185 15 1 255 Huom: SP013394 vaatii osan SP801064

8 SP016562 185 16.5 12.5 255 Katso sopivuus poltinrunkojen yhteensopivuustaulukosta sivulta 51.

Tleuscoodi o c
Suora SP015847 19.9 14.8 325 SP7990790
e kassusuuintas—— Jmom
Tilauskoodi a b c d Pieni 7990730 18
15/20 mm SP015848 20.2 253 21 283 Keskikoko 7990734 48
Pitka 7990740 145
Harmaa 210 9873531
3. Kiristyshylsyn pes4, linssi 216 9873532
21,0 7990700 224 9873533
216 7990701 Valkoinen 210 9873520
224 7990702 21,6 9873521
24 9873522
4. O-rengas, kaasusuutin,lasi Kaikkien elektrodien pituus 175 mm
SP009746
21,0 7990635
216 7990636
24 7990637

5b. Kaanteinen kiristyshylsy

210 7990640
216 7990641
224 7990642



KULUTUSOSAT

Suuri poltinrunko, linssikulutusosat

1a. 3a. 5a. 6a. 7.
Kaasusuutin, Kiristyshylsyn Kiristyshylsy Eriste Eriste
linssi pesa, linssi
b a
. y— e commme (I W
d
1b.
b . 3b.
Kaasusuutin, Kiristyshylsyn pesa
lyhyt linssi Y y’y p
b 3 lyhyt linssi
C L - ~ .
* a— -
d
1c. 3b. 4, 5b. 6b. 8. 9. 10. 11.
Kaasusuutin, Kiristyshylsyn ~ O-rengas, | Kiristyshylsy, Eriste Poltinrunko  Eriste O-rengas  Elektrodin-
lasi, suora pesd, lyhyt  kaasusuutin lyhyt suojus
& linssi
c Qe ) (| —O- -
d
1d. 2.
Kaasusuutin, Verkko
lasi

b a
C ; _Q o
d



1a. Kaasusuutin, linssi

Nro Tilauskoodi a b c d
5 7990783 25 125 7.5 42
6 7990784 25 14 9 42
7 7990785 25 155 11 42
8 7990786 25 16.5 12 42
11 7990787 25 22 17 42
b aasusuutin yythnssi [ mn
Nro Tilauskoodi a b c d
4 7990779 18.5 10.5 7 255
5 7990780 18.5 12 8 255
6 7990781 185 135 9.5 255
7 7990782 18.5 15 11 255
8 SP016562 185 16.5 12.5 255
T R S
Tilauskoodi a C d
Suora SP015847 19.9 14.8 325
o tonsustinos—— Jmom
Tilauskoodi a b c d
15/20mm SP015848 20.2 253 21 283

2. Verkko
SPQ15851

3a. Kiristyshylsyn pesa, linssi

216 7990711
224 7990712
32 7990713
24,0 7990714

3b. Kiristyshylsyn pesa, lyhyt linssi

216 SP015842
224 SP015843
32 SP015844

4. O-rengas, kaasusuutin,lasi
SP009746

5a. Kiristyshylsy

216 9876867
224 9876868
32 9876869
24,0 9876870

5b. Kiristyshylsy, lyhyt

216
224
232

7990655
7990656
7990657

9876860

SP015849

7. Eriste
SP9580266

8. Poltinrunko

SP013386 TXBODY FLEX G LARGE
SP013394 TX BODY S-NECK G

SP014575 TX BODY S-NECKW

SP013404 TX BODY S-NECK HEAD LARGE
SP013362 TX BODY RIGID G LARGE
SP013423 TX BODY RIGID W LARGE

Huom: SP014575 vaatii osan SP013404

Katso sopivuus poltinrunkojen yhteensopivuustaulukosta sivulta 51.

SP9580267

SP7990791

Pieni 7990731 26
Keskikoko 7990735 58
Pitka 7990741 120

Harmaa 21,6 9873532
024 9873533
232 9873534
24,0 9873535
Valkoinen 216 9873521
224 9873522
23,2 9873523
24,0 9873524
Vihred 24,0 9873505

Kaikkien elektrodien pituus 175 mm



KULUTUSOSAPAKETIT

Kempin PRO-kulutusosapaketit sisaltavat tdydellisen kulutusosasarjan TIG-hitsausta varten. Paketeissa on
kaikki hitsauksessa tarvittavat TIG-hitsauspolttimen kulutusosat. Sielta 10ytyy useita kaasusuutinkokoja, lasisia
kaasusuuttimia, kaasulinsseja, kiristyshylsyja ja niiden pesid, kaikki valmiina kaytettavaksi pienten tai suurten
poltinrunkojen kanssa.

Kulutusosasarjat toimitetaan omissa laatikoissaan, joissa osat pysyvat hyvéssa jarjestyksessa ja niiden sailytys
helppoa. Pakettien sisallot on lueteltu alla olevissa taulukoissa. PRO KIT 5/16-24 on tarkoitettu pienille
poltinrungoille ja PRO KIT 3/8-32 suurille poltinrungoille.

Valitsemalla Kempin TIG-kulutusosat saat hitsaukseesi tarvittavan kestdvyyden ja tehokkuuden.
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W016085 PRO KIT 5/16-24, sisilto: | maars [l woteose PRO KIT 3/8-32, sisiilté: m
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7990635 KIRISTYSHYLSY 1,0 S 3 7990780 KAASUSUUTIN, LINSSI5 S
7990636 KIRISTYSHYLSY 1,6 S 3 7990781 KAASUSUUTIN, LINSSI 6 S 1
7990637 KIRISTYSHYLSY 2,4 S 3 7990782 KAASUSUUTIN, LINSSI 7 S 1
SP9878013 ERISTE S 2 7990779 KAASUSUUTIN, LINSSI 4 S 1
7990730 ELEKTRODINSUQJUS, LYHYT S 1 7990655 KIRISTYSHYLSY, LYHYT 1,6 L 3
7990734 ELEKTRODINSUQJUS, KESKIKOKO S 1 7990656 KIRISTYSHYLSY, LYHYT 2,4 L 3
7990740 ELEKTRODINSUQJUS, PITKA S 1 7990657 KIRISTYSHYLSY, LYHYT 3,2 L 3
7990700 KIRISTYSHYLSYN PESA, LINSSI 1,0 S 1 SP015842 KIRISTYSHYLSYN PESA, LINSSI, LYHYT 1,6 L 1
7990701 KIRISTYSHYLSYN PESA, LINSSI 1,6 S 1 SP015843 KIRISTYSHYLSYN PESA, LINSSI, LYHYT 24 L 1
7990702 KIRISTYSHYLSYN PESA, LINSSI 2,4 S 1 SP015844 KIRISTYSHYLSYN PESA, LINSSI, LYHYT 32L 1
7990779 KAASUSUUTIN, LINSSI 4 S 1 SP9580267 ERISTE, YLA, L 1
7990780 KAASUSUUTIN, LINSSI5 S 1 SP015849 ERISTE, ERIKQIS, L 2
7990781 KAASUSUUTIN, LINSSI 6 S 1 7990731 ELEKTRODINSUOJUS, LYHYT L 1
7990782 KAASUSUUTIN, LINSSI 7 S 1 7990735 ELEKTRODINSUOJUS, KESKIKOKO L 1
SP015847 KAASUSUUTIN, LASI, SUORA 2 7990741 ELEKTRODINSUOQJUS, PITKA L 1
SP015848 KAASUSUUTIN, LASI 15/20MM 2 SP015847 KAASUSUUTIN, LASI, SUORA 2
SP009746 O-RENGAS, KAASUSUUTIN,LASI 4 SP015848 KAASUSUUTIN, LASI 15/20MM 2
SP015851 VERKKO, KAASUSUUTIN, LASI 2 SP009746 O-RENGAS, KAASUSUUTIN,LASI 4
SP015851 VERKKO, KAASUSUUTIN, LASI 2
T T T T
7990731 ELEKTRODINSUOJUS, LYHYT L
7990786 KAASUSUUTIN, LINSSI 8 L 1
9876860 ERISTE, LINSSI L 1
9876869 KIRISTYSHYLSY 3,2 L 1
7990713 KIRISTYSHYLSYN PESA, LINSSI 3,2 L 1



TILAUSTIEDOT

FLEXLIiTE TX

4m: 8m: 16 m:

FLEXLITETX 133GF - TX133GF8 -
FLEXLITE TX 135GF TX135GF4 TX135GF8 TX135GF16
FLEXLITE TX 163GF - TX163GF8 -
FLEXLITE TX 165GF TX165GF4 TX165GF8 TX165GF16
FLEXLITETX 163GS TX163GS4 TX163GS8 -
FLEXLITETX 165GS TX165GS4 TX165GS8 TX165GS16
FLEXLITETX 165G TX165G4 TX165G8 TX165G16
FLEXLITETX 223G TX223G4 TX223G8 -
FLEXLITETX 225G TX225G4 TX225G8 TX225G16
FLEXLITE TX 223GS - TX223GS8 TX223GS16
FLEXLITE TX 225GS TX225GS4 TX225GS8 TX225GS16
FLEXLITE TX 303WF - TX303WF8 -

FLEXLITE TX 305WF TX305WF4 TX305WF8 TX305WF16
FLEXLITE TX 253WS TX253WS4 TX253WS8 -
FLEXLITETX 255WS TX255WS4 TX255WS8 TX255WS16
FLEXLITE TX 353W TX353W4 TX353W8 TX353W16
FLEXLITE TX 355W TX355W4 TX355W8 TX355W16
FLEXLITE TX 135GFN TX135GFN4 TX135GFN8 =

FLEXLITE TX 163GVD9 TX163GVD94 - -
FLEXLITE TX 165GFN TX165GFN4 TX165GFN8 =
FLEXLITE TX 165GSN - TX165GSN8 -
FLEXLITETX 223 GVD13 TX223GVD134 - -
FLEXLITETX 225GN TX225GN4 TX225GN8 =

FLEXLITE TX 255WSN = TX255WSN8 =

FLEXLITE TX 305WFN = TX305WFN8 =

FLEXLITE TX 355WN = TX355WN8 =

FLEXLIiTE TX -poltinkaukosaatimet (valinnainen, vain K5-sarjan malleihin)

Tilauskoodi

Vesijadhdytteiseen polttimeen: Kaasujadhdytteiseen polttimeen:
FLEXLITE TXR10 -kaukosaadin, rullakytkin TXR10W TXR10G
FLEXLITE TXR20 -kaukosdadin, keinukytkin TXR20W TXR20G

FLEXLITE TX, muut lisavarusteet (valinnainen)

FLEXLITE TX -polttimen pidennetty kytkin SP801091
Sovitin R1/4 - DIX 9mm SP016758
Sovitin R1/4 - DIX 13mm SP016759

Flexlite-hitsauspolttimen nimi kertoo sen ominaisuudet ja soveltuvuuden

Mallisarjan nimi Tehotaso Kemppi-tuotetaso: Jaahdytys: Tekniset ominaisuudet:
3tai5 G = Kaasu S =S-kaula
W = Neste F = Taipuva kaula
N = Ei kytkintd
V = Kaasuventtiili
D9 =DIX9mm
D13=DIX13mm
|
X 160A=16 5 G FN
| | | | ]
I
TX165GFN



