
KEMPPI K3 HITSAUSLAITTEET

Minarc 220
LIIKKUVAAN HITSAAMISEEN
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Minarc 220

TEHOKAS, KANNETTAVA JA KOMPAKTI
PUIKKOHITSAUSLAITE

Minarc 220 on kolmivaiheinen 220 A:n puikkohitsauslaite, joka tarjoaa aitoa kannettavuutta ja suorituskykyä liikkuville hitsaajille.
Pienessä voimanpesässä on kaikki mitä hitsaukseen tarvitaan. Minarc 220:n valokaaren sytytys on erinomainen kaikilla puikkotyypeillä,

ja TIG-hitsauksen TouchArc-toiminto mahdollistaa varmatoimisen DC TIG -hitsauksen TTC 220 GV -poltinta käyttämällä. Puikko- tai
TIG-hitsauksessa voi myös käyttää R10- tai RTC10-kaukosäädintä.

Ylivoimaiset kaariominaisuudet ovat tehneet Minarc 220:sta tunnetun hitsauksen maailmassa. Valokaaren vakaus ja hallittavuus
perustuu suureen jännitevaraan ja automaattiseen valokaaren dynamiikan säätöön. Hyvä syöttöjännitteen vaihtelujen sietokyky takaa
osaltaan, että Minarcin valokaari pysyy vakaana vaativissakin kenttäolosuhteissa ja jopa 50 metrin pituisia kaapeleita käytettäessä.

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

MAATALOUS KORJAUS JA
KUNNOSSAPITO

RAKENNUSTEN
TERÄSRUNGOT

2 Minarc 220 18072018



TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

HELPPO ALOITUS

Valmiilla hitsauspaketeilla

ERINOMAINEN
HITSAUKSEN LAATU

Ja kaariominaisuudet

MAHTAVA KOKONAISUUS

Kevyt, tehokas ja
käyttösuhteeltaan hyvä
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TEKNISET TIEDOT

Minarc 220

Tuotekoodi 6102220

Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz 400 V (-20…+15%)

Sulake, hidas 10 A

Kuormitettavuus (TIG) 35 % ED 220 A/18.8 V

Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED 180 A/17.2 V

Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED 160 A/16.4 V

Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED 220 A/28.8 V

Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED 170 A/26.8 V

Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED 150 A/26.0 V

Tyhjäkäyntijännite 85 V

Hitsauspuikkojen koot 1.5...5.0 mm

Hitsausalue (puikko) 10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V

Hitsausalue (TIG) 10 A/10.4 V - 220 A/18.8 V

Käyttölämpötila -20 ... +40 °C

Ulkomitat P x L x K 400 × 180 × 340 mm

Paino (ilman varusteita) 9.2 kg (10.2 kg with connector cable)

Kotelointiluokka IP23S
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on hitsauksen edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita,
hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia
asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan
tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat
parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto
on yli 110 miljoonaa euroa, ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa.
Työllistämme yli 600 hitsauksen asiantuntijaa 13 maassa. Lisäksi
partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta
asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

http://kemppi.com
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