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KEMPIN
SUOJA-
VARUSTEET

Kemppi on luotettava kansainvälinen hitsauslaitemerkki. Perustamisvuodesta 1949 lähtien sen 
tuotteet on suunniteltu ja valmistettu kotimaassa. Kempiltä ovat lähtöisin monet hitsausalaa 
mullistaneet innovaatiot, kuten elektroniset ja digitaaliset hitsausvirtalähteet. 

Vuosikymmenien tuotekehityskokemuksen myötä olemme tutustuneet monipuolisesti 
hitsausalaan sekä kaikkiin tyypillisiin hitsaajan työympäristöihin. Kemppi-tuotteet tarjoavat 
huippuluokan hitsaustuottavuuden sekä luotettavan suojan hitsaajan terveydelle.

Oma terveys on jokaiselle kaikkein arvokkain asia elämässä. Tässä tuoteluettelossa 
esitellään Kempin suojavarustevalikoima. Ne ovat laatutuotteita, jotka tarjoavat 
turvallisuutta ja mukavuutta hitsaustyöhösi.

KEMPIN SUOJAVARUSTEET

Turvallisuutta ja mukavuutta 
hitsaustyöhön
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TERVEYS,  
TURVALLISUUS,  
TUOTTAVUUS
Työpaikan terveysriskit ovat merkittävä huolenaihe sekä työnantajille että työntekijöille. 
On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaaralliset aineet aiheuttavat terveysriskin vain 
silloin, kun ne pääsevät kosketuksiin elimistön kanssa.

Keuhkosairaudet ovat työperäisistä sairauksista merkittävimpiä, kun tarkastellaan 
niiden yleisyyttä, vakavuutta ja ehkäistävyyttä. Useimmat työperäiset keuhkosairaudet 
johtuvat pitkäaikaisesta altistuksesta. Kuitenkin myös vakava tilapäinen altistuminen 
vaaralliselle aineelle voi vaurioittaa keuhkoja.

Ylipaineperiaatteella toimivat hengityssuojaimet ovat tehokas tapa ehkäistä 
työperäisten keuhkosairauksien kehittymistä.

TERVEYS, TURVALLISUUS, TUOTTAVUUS

Työperäiset keuhkosairaudet 
voidaan välttää!

6



4000
Hengitämme noin 4 000 litraa 
ilmaa 8 tunnin työvuoron aikana. 

Yksi hitsaustyöpiste voi tuottaa 
tunnin aikana jopa 40 grammaa 
huuruja ja hiukkasia.

Työperäiset keuhkosairaudet  
voidaan välttää käyttämällä asian-
mukaista hengityksensuojausta.

Ilman suojavarusteita hiuk-
kaset voivat kulkeutua syvälle 
hitsaajan keuhkoihin.

Hitsaushuuru sisältää 
ihmisen terveydelle vaarallisia 
aineita.

Pitkäaikainen altistuminen ilman 
epäpuhtauksille voi aiheuttaa vakavia 
terveyshaittoja, esimerkiksi syöpää.

TERVEYS, TURVALLISUUS, TUOTTAVUUS 7



SUOJA-
VARUSTEIDEN
VALIKOIMA

SUOJAVARUSTEIDEN VALIKOIMA

Luotettava suojaus silmille, korville, 
kasvoille, keuhkoille ja päälle
Kemppi tarjoaa tarpeisiisi sopivan suojaus-
tason, oli sitten kyseessä edullinen ja kevyt 
perushitsauskypärä tilapäiseen käyttöön 
tai korkealaatuinen raitisilmajärjestelmä 
hitsaajille, jotka altistuvat pitkäaikaisesti 
hitsaus- ja hiontahuuruille. Valikoimassa 
on ratkaisuja myös heikosti valaistuihin 
ympäristöihin.
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SUOJAVARUSTEIDEN VALIKOIMA

ALFA 60P
Kevyt hitsausmaski, jossa on kääntyvä 

passiivinen hitsauslasi. (Sivu 28)

Beta 60P/60A/90P/90A/90X
Kevyet maskit hitsaukseen ja hiontaan. 

Nostettava passiivinen tai automaattinen 

hitsauslasi, hyvän näkyvyyden tarjoava 

visiiri, kurkistusasento ja mukava pääpanta. 

(Sivu 26)

Gamma 100P/100A
Erinomainen näkyvyys hitsaus-, hion-

ta- ja tarkastustehtävissä. Passiivisten ja 

automaattisten hitsauslasien käyttömu-

kavuus ja käytettävyys ovat markkinoiden 

huippuluokkaa. (Sivu 14)

Hitsauskypärät

Raitisilmajärjestelmät

Beta 90 SFA/XFA
TH2-luokan puhallinlaitteet ja laadukkaat 

paineilmasäätimet soveltuvat sekä hit-

saukseen että hiontaan. Saatavilla erilaisia 

automaattisesti tummuvia hitsauslaseja. 

(Sivu 27)

Gamma GTH3 PFA/SFA/XFA
TH3-luokan puhallinlaitteet ja paineilma-

säätimet hitsaukseen, hiontaan, poltto-

leikkaukseen ja tarkistustyöhön. Malleissa 

on erilaisia ominaisuuksia, esimerkiksi 

LED-työvalot. (Sivu 16)

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA
TH2-luokan puhallinlaitteet ja paineilma-

säätimet hitsaukseen, hiontaan, poltto-

leikkaukseen ja tarkistustyöhön kohteissa, 

joissa tarvitaan pään suojausta. Saatavilla 

erilaisia automaattisesti tummuvia hitsaus-

laseja. (Sivu 21)

Kuulon suojaus

KUULOSUOJAIMET
Laadukkaat kuulosuojaimet voidaan liittää 

suojakypärämallien Delta ja Delta+ hitsaus-

visiireihin. 
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GAMMA
Huippuluokan suojausta hitsauksen ja 
metallityön ammattilaisille
Gamma-tuotesarja tarjoaa parhaan saatavilla 
olevan suojan ammattihitsaajille ja metallityön-
tekijöille. Kaikkeen kaarihitsaukseen, leikkaukseen, 
hiontaan, talttaukseen ja tarkastustyöhön soveltu-
va Gamma-tuotesarja sisältää perushitsauskypäriä 
sekä hengityksensuojauksella varustettuja malleja.

Gamma-hengityssuojaimet täyttävät EU:n tiukim-
man TH3-luokituksen vaatimukset, eli ne pystyvät 
suodattamaan 99,8 prosenttia ilmassa olevista 
hiukkasista ja huuruista. Voit valita joko hengitys-
ilman syöttöverkkoon kytkettävän suodatinyk-
sikön tai pikalatauksella varustetun akkukäyttöi-
sen puhallinyksikön, joka mahdollistaa vapaan 
liikkumisen.

Gamma GTH3 -mallien suunnittelussa lähtökohta-
na ovat olleet käyttäjän tarpeet. Niissä on erin-
omainen näkyvyys ja useita ainutlaatuisia käytet-
tävyysominaisuuksia, kuten Axis-säätötoiminto 
ja GapView-kurkistustoiminto. XFA-mallissa on 
myös 70 lumenin LED-työvalot, jotka parantavat 
hitsauksen turvallisuutta ja mukavuutta huonoissa 
valaistusolosuhteissa.

Gamma-raitisilmajärjestelmällä toteutettu 
henkilösuojaus voi olla jopa 80 prosenttia 
edullisempi kuin hitsausmaskin kanssa käy-
tettävät kertakäyttöiset hengityssuojaimet.

GAMMA-TUOTESARJA10



Gamma GTH3 PFA
Passiivinen hitsauslasi (tummuus 11) ja PFU 

210e -puhallinyksikkö. 

(Sivu 18)

Gamma GTH3 SFA
Automaattisesti tummuva SA 60 

-hitsauslasi ja PFU 210e -puhallinyksikkö. 

(Sivu 18)

Gamma GTH3 XFA
Automaattisesti tummuva XA 74 

-hitsauslasi, PFU 210e -puhallinyksikkö ja 

70 lumenin LED-työvalot. (Sivu 17)

Gamma GTH3 PFA Airline
Tummuusasteen 11 passiivinen hitsauslasi 

ja RSA 230 -paineilmasäädin hengitys-

ilman syöttöjärjestelmiä varten.

 (Sivu 19)

Gamma GTH3 SFA Airline
Automattisesti tummuva SA 60 

-hitsauslasi ja RSA 230 -paineilmasäädin 

hengitysilman syöttöjärjestelmiä varten. 

(Sivu 19)

Erinomainen istuvuus ja käytettävyys 
parantavat työtehoa ja työmukavuutta

GAMMA-TUOTESARJA

Gamma 100P
Hitsauskypärä, jossa on passiivinen 

hitsauslasi (tummuus 11). (Sivu 15)

Gamma 100A
Hitsauskypärä, jossa on automaattisesti 

tummuva SA 60 -hitsauslasi. (Sivu 15)

Hitsauskypärät

Raitisilmajärjestelmät
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GapView-toiminto jättää hitsausvisiiriin 15 millimetrin kurkistus-
raon, josta on hyvä näkymä koko työskentelyalueelle. Tämä helpottaa 
ennen hitsausta tehtävää työkappaleiden asettelua ja silloitusta. Toi-
minto on erityisen hyödyllinen, kun käytetään passiivista hitsauslasia tai 
jos viereiset hitsausvalokaaret aiheuttavat automaattisen hitsauslasin 
tummumisen vahingossa.

ComFlex-pääpannalla voit säätää kypärän tarkasti sopivaan 
asentoon oman pääsi muotojen ja mieltymyksiesi mukaisesti. Paino 
jakautuu tasaisesti, mikä vähentää pään herkille alueille kohdistuvaa 
painetta ja lieventää väsymistä sekä kypärästä johtuvaa päänsärkyä. 

Kypärään kiinnitetty ADF-hitsauslasin säädin lisää luotettavuutta 
ja helppokäyttöisyyttä. Automaattisesti tummuville SA 60- ja XA 74 
-hitsauslaseille tarkoitetussa kaukosäätimessä on kolme silikonikumista 
valmistettua valintapainiketta. Suurilla painikkeilla säädetään parametri-
arvoja ylös ja alas, ja pienellä painikkeella valitaan säädettävä parametri. 
Pitkä painallus kytkee työvalot päälle XFA-mallissa.

GAMMA-OMINAISUUKSILLA MUKAVUUTTA JA TURVALLISUUTTA

GAMMA-OMINAISUUDET 
lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta

Gamma GTH3 XFA -malleissa on 70 lumenin LED-työvalot, jotka 
tekevät hitsauksesta turvallisempaa ja helpompaa huonoissa valaistus-
olosuhteissa. Valot saavat energiansa puhallinlaitteen ladattavasta 
akusta. Työvalot voidaan sytyttää ja sammuttaa kypärässä olevasta 
kaukosäätimestä.
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ClickLenz-järjestelmä mahdollistaa kirkkaiden suojalevyjen 
vaihdon muutamassa sekunnissa. Ylimääräisiä suojalevyjä ja 
komponentteja ei tarvita, joten huolto on nopeaa ja helppoa. Nosta ja 
irrota vanha suojalevy ja napsauta uusi paikalleen.

Axis-säätimellä voit säätää visiirin tarkasti oikeaan kulmaan 
suhteessa katselinjaan. Kun hitsausasento vaihtuu esimerkiksi 
lakiasennosta jalkoasentoon, visiirin kulma voidaan säätää täsmälleen 
oikeaksi parissa sekunnissa. Nostat vain hiukan leukaosaa ja kierrät 
Axis-säätönuppia myötäpäivään tai vastapäivään. Helppoa, vaivatonta 
ja kätevää.

GAMMA-OMINAISUUKSILLA MUKAVUUTTA JA TURVALLISUUTTA

LiFE+ Color -optiikka hitsauslasissa parantaa 
työn tarkkuutta, vähentää silmien väsymistä ja 
suojaa silmiä. Erityisen tarkassa työssä tai matalilla 

virtatasoilla voit ottaa käyttöön suurentavan 
hitsauslasin, jolloin työkappale näkyy tarkemmin. 

Gamman ADF-hitsaus-
laseissa on laaja ja selkeä 

näkökenttä

Tummuusasteet:
SA 60: 4/5 8/9-13 
XA 74: 4/5 8/9-13/14-15

Puhallinyksikön moottorin 
nopeuden ilmaisin
(Gamma GTH3 XFA)

Suurentavan hitsauslasin 
paikan säätö 

Herkkyyden, tummuuden ja 
viiveen asetukset

Puhallinyksikön suodatti-
men tilan ilmaisin 
(Gamma GTH3 XFA)

Akun varaustilan 
ilmaisin
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GAMMA-HITSAUSKYPÄRÄT

GAMMA-HITSAUSKYPÄRÄT

Gamma-hitsauskypärät takaavat erinomaisen 
näkyvyyden ja suojauksen hitsauksessa, hionnassa ja 
tarkastustyössä. 

Varustettu passiivisella tai automaattisella 
hitsauslasilla, joiden ylivertaiset ominaisuudet 
parantavat työmukavuutta ja käytettävyyttä. 
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Luotettavaa suojausta ja miellyttävää 
käytettävyyttä

GAMMA 100P/100A

Gamma 100A
• Nostettava hitsausvisiiri
• Automaattinen SA 60 -hitsauslasi
• Suuri hiontavisiiri (198 cm² ), jossa 170 asteen näkyvyys 

työkohteeseen
• Hitsausvisiirin GapView-toiminto
• Axis-toiminto katselukulman säätämiseen
• Sertifi oitu hitsaukseen ja hiontaan
• Paikka suurentavalle hitsauslasille

Gamma-tuotesarjassa on kaksi hitsausmaskia, jotka tarjoavat erinomaisen suojan silmille ja kasvoille ympäristöissä, joissa 
hengityksensuojausta ei tarvita. 

GAMMA 100P/100A

Gamma 100P 
• Nostettava hitsausvisiiri 
• Passiivinen hitsauslasi (102 x 74 mm)
• Suuri hiontavisiiri (198 cm² ), jossa 170 asteen 

näkyvyys työkohteeseen
• Hitsausvisiirin GapView-toiminto
• Axis-toiminto katselukulman säätämiseen
• Sertifi oitu hitsaukseen ja hiontaan
• Paikka suurentavalle hitsauslasille

15



Raikasta ja terveellistä 
hengitysilmaa  
koko työpäiväksi
Gamma GTH3 -tuoteperheessä on viisi mallia, jotka tar-
joavat luotettavan suojan keuhkoille ja minimoivat pitkä
aikaiset terveysriskit. Ylipaineperiaatteella toimivat Gamma 
GTH3 -hengityssuojaimet puhaltavat hengitysalueelle 
puhdasta ja raikasta ilmaa joko akkukäyttöisellä puhallin-
yksiköllä tai hengitysilman syöttöverkkoon kytkettävällä 
paineilmasäätimellä. Näin työympäristö pysyy miellyttävä-
nä ja turvallisena koko työpäivän. Gamma GTH3 -malleissa 
suurin sallittu sisäänvuoto on 0,2 %, joten niiden tehokkuus 
on 99,8 %.

Lisätietoa Kempin puhallinyksiköistä ja paineilmasäätimistä 
on sivulla 31.

Ylipaineen ja puhtaan hengitysilman ansiosta 
hengittäminen rasittaa vähemmän. Raikkaan ilman 
virtausnopeutta voidaan säätää tarpeen mukaan. 
Puhallinyksikön suodatinvalikoimassa on sekä 
hiukkas- että kaasusuodatin. Lisätietoja on sivulla 32.

GAMMA- 
RAITISILMA- 
JÄRJESTELMÄT

GAMMA-RAITISILMAJÄRJESTELMÄT16



Gamma GTH3 XFA
• TH3-luokan hengityksensuojaus
• Katselualue 74 cm²
• Integroidut LED-työvalot
• Suuri hiontavisiiri (198 cm² ), jossa 170 asteen näkyvyys 

työkohteeseen
• Hitsausvisiirin GapView-toiminto
• Axis-toiminto katselukulman säätämiseen
• Ilmavirtauksen nopeuden valinta (160 tai 210 l/min)
• Tehoakku vakiovarusteena

Kattava suojaus, erinomainen mukavuus, 
helppo hallinta, LED-työvalot

GAMMA GTH3 XFA

GAMMA GTH3 XFA

Gamma GTH3 XFA -järjestelmä on erittäin turvallinen ja helppokäyttöinen, ja se mahdollistaa vapaan liikkumisen. Kaikkein 
vaativimmissakin olosuhteissa Gamma GTH3 XFA on täysin ylivertainen raitisilmajärjestelmä. Siinä on luokkansa paras 
LiFE+ Color -hitsauslasi, sisäänrakennetut LED-työvalot, pikaladattava litiumioniakku ja suuri määrä työmukavuutta lisääviä 
toimintoja.

ADF
• LiFE+ Color -tyypin automaattinen hitsauslasi XA 74
• Katselualue 102 x 74 mm, 75 cm² 
• Tummuudet 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
• Suojatut kaukosäätöpainikkeet
• ADF-parametrit voidaan valita ilman kypärän riisumista
• Hyvä näkyvyys parantaa työskentelytarkkuutta
• Paikka suurentavalle hitsauslasille

Automaattisesti tummuva LiFE+ Color 
-hitsauslasi parantaa näkyvyyttä ja 
työn tarkkuutta sekä vähentää silmien 
väsymistä.

LED-työvalot parantavat turvallisuutta ja 
näkyvyyttä sekä lisäävät työn tehokkuutta 
heikosti valaistuissa tiloissa.

ADF-hitsauslasin ominaisuuksia säädetään 
helppokäyttöisellä, iskunkestävällä 
kaukosäätimellä. 

17



GAMMA GTH3 SFA/PFA
Kevyet perusmallit, joissa on korkeimman 
TH3-luokan hengityksensuojaus
SFA -ja PFA-malleissa yhdistyy erinomainen TH3-luokan hengityksensuojaus ja kaikki Gamma GTH3 -tuotesarjan 
turvallisuus- ja mukavuustoiminnot. Malleissa on useita hitsauslasivaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. Molemmissa 
tuotepaketeissa on akkukäyttöinen PFU 210e -puhallinyksikkö. Toisessa on passiivinen hitsauslasi ja toisessa automaattinen 
SA 60 -hitsauslasi.

Gamma GTH3 SFA (PFU 210e)
• Automaattisesti tummuva LiFE+ Color -hitsauslasi SA 60
• Katselualue 102 x 60, 61 cm².
• Tummuusasteet 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13
• Suojatut kaukosäätöpainikkeet
• ADF-parametrit valittavissa, kun kypärä on päässä
• Hyvä näkyvyys parantaa työskentelytarkkuutta
• Paikka suurentavalle hitsauslasille
• PFU 210e -puhallinyksikköön on saatavana hiukkas- ja 

kaasusuodatin
• Kaikki Gamma-tuotesarjan käytettävyys- ja 

turvallisuustoiminnot

GAMMA GTH3 SFA/PFA

Gamma GTH3 PFA (PFU 210e)
• Passiivinen hitsauslasi (102 x 74 mm)
• Suuri hiontavisiiri (198 cm² ), jossa 170 asteen näkyvyys 

työkohteeseen
• PFU 210e -puhallinyksikköön on saatavana hiukkas- ja 

kaasusuodatin
• Kaikki Gamma-tuotesarjan käytettävyys- ja 

turvallisuustoiminnot
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GAMMA GTH3 AIRLINE

GAMMA GTH3 AIRLINE

Gamma GTH3 SFA (RSA 230)
• Automaattisesti tummuva LiFE+ Color -hitsauslasi SA 60
• Katselualue 102 x 60 mm, 61 cm².
• Tummuusasteet 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13
• Suojatut kaukosäätöpainikkeet
• ADF-parametrit valittavissa, kun kypärä on päässä
• Hyvä näkyvyys parantaa työskentelytarkkuutta
• Paikka suurentavalle hitsauslasille
• Vyöhön kiinnitettävä RSA 230 -säädin ja äänenvaimennin
• Kaikki Gamma-tuotesarjan käytettävyys- ja 

turvallisuustoiminnot

Pidemmät työskentelyjaksot, 
pienemmät kustannukset
Gamma GTH3 Airline -mallit liitetään vyössä olevan RSA 230 -paineilmasäätimen avulla hengitysilman syöttöjärjestelmään. 
Airline-mallit ovat vaihtoehto akkukäyttöisille malleille. Hitsauslasivaihtoehtoina SFA- ja PFA-malleissa on joko passiivinen 
hitsauslasi tai automaattisesti tummuva SA 60 -hitsauslasi.

Gamma GTH3 PFA (RSA 230)
• Passiivinen hitsauslasi (102 x 74 mm)
• Suuri hiontavisiiri (198 cm² ), jossa 170 asteen näkyvyys 

työkohteeseen
• Vyöhön kiinnitettävä RSA 230 -säädin ja äänenvaimennin
• Kaikki Gamma-tuotesarjan käytettävyys- ja 

turvallisuustoiminnot
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DELTA-TUOTESARJA

DELTA
Hengityksensuojausta kohteissa,  
joissa vaaditaan suojakypärää
Delta 90 SFA ja Delta+ 90 XFA ovat suojakypäräominaisuudella 
varustettuja raitisilmamaskeja hitsaajille ja metallityöntekijöille 
vaativiin olosuhteisiin kuten laivanrakennukseen, raskaaseen 
teollisuuteen, kaivosteollisuuteen ja rakennustyömaille.

Delta-raitisilmajärjestelmät kuljettavat puhdasta hengitysilmaa 
hitsaajan hengitysalueelle joko ladattavalla litiumioniakulla 
toimivasta puhallinyksiköstä tai hengitysilman syöttöverkosta. 
Säädettävä kasvotiiviste ja ylipaineperiaatteella toimiva 
hengityksensuojaus tekevät hitsaajan työympäristöstä 
miellyttävän, ja eurooppalaisten standardien mukainen TH2-
luokan vaatimukset täyttävä suodatusjärjestelmä pitää jopa 
98 prosenttia saastuneesta ilmasta ulkopuolella.

•	 Sertifioitu standardien EN 12941 (TH2) ja AS/NZS 
1716 mukaisesti.

•	 Ylipaineeseen perustuva toiminta helpottaa 
hengittämistä 

•	 Litiumioniakulla toimiva puhallinyksikkö 
tai hengitysilman syöttöverkkoon liitettävä 
paineilmasäädin

•	 Kypärään asennettavat laadukkaat kuulosuojaimet 
saatavana lisävarusteena
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DELTA-TUOTESARJA

Delta 90
Vaativaan käyttöön tarkoitettu suojakypä-

rä ja hitsausvisiiri täyttävät standardien EN 

397, EN 175, AS/NZS 1801 ja AS/NZS 1337.1 

vaatimukset (ei sertifi oitu hiontaan). Sisäl-

tää automaattisen SA 47 -hitsauslasin. 

Hitsauskypärät

Raitisilmajärjestelmät

Kuulosuojaimet lisävarusteena
Hitsauskypäriin Delta ja Delta+ voidaan 

kiinnittää laadukkaat kuulosuojaimet.

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA 
(puhallinyksiköllä)
Kasvojen, pään ja hengityselimistön 

suojauksella varustettu järjestelmä 

hitsauskohteisiin, joissa vaaditaan 

suojakypärää. Sisältää akkukäyttöisen 

puhallinyksikön ja automaattisen 

hitsauslasin. (Sivu 23)

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA 
(ilmansyöttöjärjestelmiin)
Kasvojen, pään ja hengityselimistön 

suojauksella varustettu järjestelmä hitsaus-

kohteisiin, joissa vaaditaan suojakypärää. 

Sisältää paineilmasäätimen ja automaatti-

sen hitsauslasin.

(Sivu 23)

Pään, kasvojen ja hengityselimistön 
suojausta hitsaajille ja metallityöntekijöille

Delta+ 90
Delta+ 90 XFA:ssa on suuri ja kirkas 

iskunkestävä visiiri.

Huom: Jos hitsauskypärää Delta tai 

Delta+ käytetään yksinään, kankainen 

kasvotiiviste on irrotettava ennen käyttöä.
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DELTA 90 SFA
Hitsaajan pään, kasvojen, silmien ja 
keuhkojen suojaus
Delta 90 SFA -kypärässä yhdistyvät hitsaajan kasvojen, pään, silmien ja hengityselinten suojaus. Kypärässä on saranoitu 
hitsausvisiiri ja valinnaiset kuulosuojaimet. Puhdas ja raikas hengitysilma tulee joko akkukäyttöisen FA Flow Control 
-puhallinyksikön tai hengitysilman syöttöverkkoon liitettävän FA Pressure Flow Control -paineilmasäätimen kautta. 

Delta 90 SFA
• Suojakypärä ja hitsausmaski vaativaan käyttöön 
• Sertifi oitu standardien EN 397, EN 175, AS/NZS 1801 ja 

AS/NZS 1337.1 mukaisesti
• ADF-hitsauslasin tummuusasteet 9-13
• Litiumioniakulla toimiva puhallinyksikkö tai 

paineilmasäädin

DELTA 90 SFA

FA Pressure Flow Control -yksiköllä voit säätää 
syöttöilman virtausta. Syöttöilman on oltava paikallisten 
hengitysilmalle asetettujen vaatimusten mukaista.
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DELTA+ 90 XFA

DELTA+ 90 XFA

Delta+ 90 XFA
• Suojakypärä, hitsausmaski ja hiontavisiiri vaativaan 

käyttöön
• Sertifi oitu standardien EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801 

ja AS/NZS 1337.1 mukaisesti
• Automaattisesti tummuva hitsauslasi XA 47, 

tummuusasteet 5 / 9-13 / 14-15
• Litiumioniakulla toimiva puhallinyksikkö tai 

paineilmasäädin
• Suuri, iskunkestävä kirkas visiiri suojaa käyttäjää

Delta+ 90 XFA on kestävä kypärä, joka suojaa kasvot, pään ja hengityselimet. Kypärään on mahdollista saada kuulosuo-
jaimet. Ylös nostettavan hitsausmaskin alla on suuri kirkas visiiri, joka on iskunkestävä ja tarjoaa erinomaisen näkyvyyden 
työkohteeseen. Delta+ 90 XFA soveltuu erittäin hyvin myös hitsauksen esi- ja jälkityöhön, sillä hengitysalue pysyy kasvo-
tiivisteen avulla suojattuna koko ajan.

Luotettavaa hengityksensuojausta 
kaikissa työprosesseissa

Litiumioniakulla toimiva kevyt, vyöhön kiinnitettävä 
puhallinyksikkö.
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BETA
Parempi näkyvyys, parempi suojaus

Beta-hitsauskypärät suojaavat erinomaisesti silmiä ja kasvoja. Hitsauksen ammattilaisille suunnitellut 
Beta-kypärät on sertifi oitu standardin EN175 B mukaisesti hitsaukseen, leikkaukseen ja hiontaan. Niissä 
on joko passiivinen tai automaattisesti tummuva hitsauslasi.

Kaikissa Beta-malleissa on sama kevyt mutta luja rakenne, mukava pääpanta, hitsauslasin kurkistusasento 
sekä kehys suurentavalle lasille. Yhdessä Kempin puhallinyksikön kanssa Beta FA -mallit tarjoavat 
TH2-luokan suojauksen keuhkoille. 

BETA-TUOTESARJA

• Soveltuu hitsaukseen, hiontaan ja 
polttoleikkaukseen

• Nostettava hitsauslasi, jossa on kurkistusasento
• Kattava suojaus kasvoille ja kaulalle
• Saatavilla automaattinen tai passiivinen hitsauslasi
• Miellyttävä pääpanta
• Suurentavan hitsauslasin kehys
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BETA-TUOTESARJA

Mukavuutta, lisäarvoa ja luotettavaa 
suojausta silmille, kasvoille ja keuhkoille

Beta 60P/60A/90P/90A/90X
Kevyet maskit hitsaukseen ja hiontaan. 

Nostettava passiivinen tai automaattinen 

hitsauslasi, hyvän näkyvyyden tarjoava 

visiiri, kurkistusasento ja mukava 

pääpanta. (Sivu 26)

Hitsauskypärät

Raitisilmajärjestelmät

Beta 90 SFA/XFA
TH2-luokan puhallinyksikköpaketit, joiden 

suodatinvalikoimassa on sekä hiukkas- että 

kaasusuodattimia. Soveltuu hitsaukseen, 

hiontaan ja tarkastustyöhön. Saatavilla 

erilaisia automaattisesti tummuvia 

hitsauslaseja. (Sivu 27)

Beta 90 SFA/XFA Airline
Raitisilmajärjestelmä, joka liitetään 

hengitysilman syöttöverkkoon. Soveltuu 

hitsaukseen, hiontaan ja tarkastustyöhön. 

Saatavilla erilaisia automaattisesti 

tummuvia hitsauslaseja. (Sivu 27)
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BETA- 
HITSAUSKYPÄRÄT

BETA-HITSAUSKYPÄRÄT

Hitsauksen ammattilaisille suunnitellut Beta-kypärät on sertifi oitu standardin EN175 B mukaisesti hitsaukseen, leikkaukseen 
ja hiontaan. Tuotesarjaan kuuluu viisi erilaista mallia, joissa on joko passiivinen tai automaattinen hitsauslasi. Kaikissa 
Beta-malleissa on sama kevyt mutta luja rakenne, mukava pääpanta, hitsauslasin kurkistusasento sekä kehys suurentavalle 
lasille.

Mallit ja ominaisuudet
• Beta 60P/60A/90P/90A/90X
• Soveltuu hitsaukseen, silloitukseen, polttoleikkaukseen, 

hiontaan ja tarkastukseen
• Valittavana passiivinen tai automaattinen hitsauslasi
• Beta 90X -mallissa on automaattinen LiFE+ Color 

-hitsauslasi XA 47 (tummuusasteet 14 ja 15)
• EN 175 B ja AS/NZS 1337.1
• Suojaa tehokkaasti kasvojen sivuja
• Miellyttävä pääpanta
• Paikka suurentavalle hitsauslasille
• Mallien tiedot on sivulla 46

Beta-malleissa on useita ADF-hitsauslasivaihtoehtoja 
sekä valinnaisia suurentavia laseja.
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Beta-raitisilmajärjestelmät puhaltavat hengitysalueelle puhdasta, raikasta ilmaa hengitysilman syöttöverkkoon kytkettävällä 
RSA 230 -yksiköllä tai akkukäyttöisellä PFU 210e -puhallinyksiköllä, joka tarjoaa hitsaajalle rajoittamattoman liikkuvuuden. 
Hengitysilman syöttöverkkoon liitettävät laitteet rajoittavat liikkumista, mutta ne soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa 
hitsaus- ja suojakaasut voivat kertyä ja syrjäyttää hengitysilman. Beta FA -kypärien suurin sertifi oitu sisäänvuoto on kaksi 
prosenttia. PFU 210e -puhallinyksikön kanssa käytettynä niillä on mahdollista suodattaa sekä hiukkasia että kaasua.

Mallit ja ominaisuudet
• Beta 90 SFA/XFA
• Soveltuu hitsaukseen, silloitukseen, 

polttoleikkaukseen, hiontaan ja tarkastukseen
• Akkukäyttöinen puhallinyksikkö tai hengitysilman 

syöttöjärjestelmään liitettävä paineilmasäädin 
• XFA -mallissa on automaattinen LiFE+ Color 

-hitsauslasi (tummuusasteet 14 ja 15)
• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 ja 

AS/NZS 1716
• Hiukkas- ja kaasusuodatin asennettavissa
• Nopeasti ladattavat akut puhallinyksikköön
• Nahkavyö ja metallinen solki
• Miellyttävä pääpanta
• Paikka suurentavalle hitsauslasille

BETA-
RAITISILMAJÄRJESTELMÄT 

XA 47 on LiFE+ Color 
-teknologiaa hyödyn-
tävä hitsauslasi, jossa 
on tummuusasteet 5, 8, 
9-13, 14, 15.

Automaattisessa SA 
47 -hitsauslasissa on 
tummuusasteet 9-13 ja 
hionta-asetus.
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ALFA

ALFA-HITSAUSKYPÄRÄ

Kätevä, kevyt, tehokas.
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ALFA

ALFA-HITSAUSKYPÄRÄ

Kevyt, kompakti, kääntyvälasinen
hitsausmaski
Alfa on pienin ja kevein hitsausmaski Kempin suojavarustevalikoimassa. Se on kestävä ja edullinen vaihtoehto kevyisiin ja 
keskiraskaisiin hitsaustöihin. Alfa on helppokäyttöinen hitsausmaski silmien ja kasvojen suojaukseen kaikissa tavallisissa 
hitsauskohteissa. Kompaktin rakenteensa ansiosta se helpottaa pääsyä ahtaisiin työtiloihin. Hitsauslasi kääntyy sopivaan 
kulmaan työkohteen tarkastusta varten ennen hitsausta ja sen jälkeen. 

Alfa
• Puikko-, TIG- ja MIG/MAG-prosesseihin
• Kompakti koko – helppo pääsy kohteisiin
• Ylös nostettava hitsauslasi
• Kirkas lasi tarkastustyöhön
• Vakiolasin tummuusasteen valinta 10–14
• Vahva ja helposti säädettävä pääpanta
• Kevyt, paino vain 465 g
• EN 175 -sertifi oitu
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LAITTEET
HENGITYKSEN
SUOJAUKSEEN
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PUHALLINYKSIKÖILLÄ 
TURVALLINEN JA RAIKAS 
HENGITYSILMA
Kannettava yksikkö mahdollistaa 
vapaan liikkumisen
Puhallinyksiköt (PAPR, Powered Air Purifying Respirator) ovat kaikkein kehittyneimpiä henkilökohtaisia suojalaitteita, ja ne 
tarjoavat laadukasta suojaa myös pitkäkestoisessa käytössä. Akkukäyttöinen kannettava puhallinyksikkö johtaa ympäröivän 
ilman hiukkassuodattimen tai kemiallisen suodattimen läpi käyttäjän hengitysalueelle.

Parhaat hyödyt käyttäjälle tulevat akkukäyttöisen puhallinyksikön helposta siirreltävyydestä, mikä näkyy käyttäjälle 
liikkumisen vapautena. Laite puhaltaa puhdasta ja raikasta ilmaa käyttäjän hengitysalueelle ja luo sinne lievän ylipaineen. 
Tämän ansiosta hengittäminen helpottuu ja järjestelmä ei ole läheskään niin herkkä kasvotiivisteen istuvuuden suhteen 
kuin vastaavat alipainejärjestelmät.

LAITTEET HENGITYKSEN SUOJAUKSEEN

SÄÄTIMET SYÖTTÖILMA-
JÄRJESTELMIIN

Paineilman säätöyksiköt ovat ihanteellinen ratkaisu kohteissa, joissa on käytössä hengitysilman syöttöjärjestelmä ja joissa 
rajoitettu liikkuminen ei ole ongelma.  Parhaiten ne sopivat pitkiin työskentelyjaksoihin ja kiinteisiin työasemiin, sillä 
käyttökustannukset ovat pienemmät kuin akkukäyttöisillä puhallinlaitteilla. Paineilmasäätimiä suositellaan käytettäväksi 
myös työkohteissa, joissa saattaa esiintyä tilapäisiä kaasuvuotoja. (Katso taulukko sivulta 39).

Huomio: Hengitysilman syöttöverkon on täytettävä paikalliset ilmanlaatua koskevat määräykset. 
Katso Standardit ja hyväksynnät sivulta 40 ja usein kysytyt kysymykset sivulta 42.

Pitkä käyttöaika, pienet kustannukset
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PFU 210e tarkoittaa puhallinyksikköä (Powered Filter Unit), 
jossa ilman enimmäisnopeus on 210 litraa minuutissa. 
Huippuluokan suodatusteholla varustettua PFU 210e 
-puhallinyksikköä voidaan käyttää sekä Gamma GTH3- että 
Beta FA -raitisilmajärjestelmissä takaamaan puhtaan ja 
turvallisen hengitysilman saannin.

PFU 210e on lujarakenteinen ja kestävä puhallinyksikkö. 
Siinä on puhallinnopeudet 160 ja 210 litraa minuutissa, akun 
ja suodattimen tilan ilmaisimet sekä akkuvaihtoehtoina 
perusakku tai tehoakku. Litiumioniakku on nopea ladata, ja 
se toimii käyttövoimana hiukkassuodattimelle tai A1B1E1-
kaasusuodattimella varustetulle yhdistelmäsuodattimelle.

PFU 210e
Parasta suojausta keuhkoillesi

PFU 210E

Suojaus hiukkasilta

Suojaus hiukkasilta ja kaasuilta

1 Suodatinkansi
2 Kipinäsuoja
3 Esisuodatin
4 Hiukkassuodatin
5 Hajusuodatin: Poistaa epämiellyttäviä hajuja. 

Valinnainen lisävaruste. Ei saa käyttää yhdessä 
kaasusuodattimen kanssa. 

6 Kaasusuodatin: Poistaa kaasuja ja höyryjä
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FA Flow Control ­yksikkö
• Puhalluksen säätö välillä 140 ja 210 litraa minuutissa
• Moottorin nopeuden, akun ja suodattimen tilan ilmaisin
• Ladattava litiumioniakku
• Mahdollistaa vapaan liikkumisen työpisteessä
• Toimii vain malleissa Delta ja Delta+

FA Flow Control on akkukäyttöinen puhallinyksikkö, jossa puhaltimen moottorin nopeutta voidaan säätää välillä 140 ja 
210 litraa minuutissa. Laite suodattaa hitsauksessa ja muussa metallin työstössä syntyvät hiukkaset, ja se on varustettu 
litiumioniakulla, joten se mahdollistaa vapaan liikkumisen. 

FA FLOW CONTROL
Tehokas, kevyt ja kompakti

Suodatinkansi, hiukkassuodatin ja moottoriyksikkö.

FA FLOW CONTROL 33



RSA 230 -paineilmasäätimellä ohjataan ilmanvirtausta hitsauskypärän kankaisen kasvotiivisteeen sisään. Toimitetaan 
hengitysilman syöttöjärjestelmiin tarkoitettujen Gamma- ja Beta-mallien kanssa. Kypärän sisään muodostuva ylipaine 
estää saastuneen ilman pääsyn hengitysalueelle ja takaa puhtaan ilman saannin. RSA 230 -paineilmasäätimessä on 
vaihdettavissa oleva äänenvaimennin, joka vähentää ilmavirran melua. Se on asennettu selkätyynyyn ja kiinnitetään 
vyötäisille nahkavyöllä.

RSA 230

RSA 230
• Käytetään Gamma- ja Beta-raitisilmakypärien kanssa
• Kustannustehokas vaihtoehto puhallinyksiköille
• Suositeltava vaihtoehto tietyissä käyttöympäristöissä
• Miellyttävä ja kevyt  
• Antaa hälytyksen, jos ilman virtausnopeus on alle 

120 litraa minuutissa
• Kytketään pikaliittimellä ilmansyöttölinjaan
• Ilmanvirtaus hengitysalueelle helposti säädettävissä
• Liitettävä hyväksyttyyn hengitysilman syöttöverkkoon.

RSA 230

Paineilmasäätimet tarjoavat luotettavan suojan 
kustannustehokkaasti.
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FA PRESSURE FLOW CONTROL

FA Pressure Flow Control
• Yhteensopiva raitisilmajärjestelmien Delta ja Delta+ 

kanssa
• Helppo ja luotettava ilmanvirtauksen säätö 
• Kevyt vyöhön kiinnitettävä laite
• Kytketään pikaliittimellä ilmansyöttölinjaan
• Ilmansyötön mittari
• Liitettävä hyväksyttyyn hengitysilman syöttöverkkoon

FA Pressure Flow Control -järjestelmä takaa helpon ja luotettavan ilmanvirtauksen säädön ja valvonnan hengitysilman 
syöttöjärjestelmiin tarkoitetuissa Delta- ja Delta+-malleissa. Vyöhön asennetulla virtauksen säätöventtiilillä hengitysalu-
eelle tulevaa ilmanvirtausta on helppo säätää. Se on ihanteellinen ja kustannustehokas ratkaisu kiinteisiin työpisteisiin ja 
käyttökohteisiin.

Ilmansyöttöjärjestelmät soveltuvat erityisesti 
kohteisiin, joissa hitsauskaasut voivat syrjäyttää 
hengitysilman. 

FA PRESSURE FLOW CONTROL
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AUTOMAATTISESTI  
TUMMUVAT HITSAUSLASIT
Digitaalisesti ohjattua  
silmien suojausta

AUTOMAATTISESTI TUMMUVAT HITSAUSLASIT

Ennen hitsausta Hitsauksen aikana Hitsauksen jälkeen

Automaattisesti tummuvilla hit-
sauslaseilla (ADF) varustetut hitsaus-
maskit suojaavat silmiä valokaaren 
voimakkaalta valolta sekä ultravioletti- 
ja infrapunasäteilyltä. ADF-tekniikka 
perustuu nestekiteisiin, joiden tila 
muuttuu niiden altistuessa kirkkaalle 
valolle. Valokaaren syttyessä ne muut-
tuvat välittömästi kirkkaasta tummaksi, 
ja kun kaari sammuu, ne palautuvat 
takaisin kirkkaiksi. Lasin tummuusaste 
ja sen valonherkkyys voidaan säätää 
hitsaustyön asettamien vaatimusten 
ja käyttäjän omien mieltymysten 
mukaisesti.

Gamma-mallien automaattisten hitsauslasin kaukosäätöpainikkeet 
on suunniteltu käytettäväksi kypärän ollessa päässä. Oranssit silikonikumiset 
painikkeet on sijoitettu kypärän seinämän sisäpuolelle, jossa ne ovat suojassa 
kolhuilta ja kulumiselta. Niillä käyttäjä voi säätää automaattisen hitsauslasin 
asetuksia ja tarkastella muutoksia kookkaasta ADF-toimintonäytöstä. Painikkeilla 
voi myös sytyttää ja sammuttaa työvalot Gamma XFA -mallissa. 

Kempin ADF-hitsauslasien vali-
koimassa on viisi mallia, joissa on eri 
tummuusasteet ja toiminnot. Lisätie-
toja on yhteensopivuustaulukossa.

LiFE+ Color -optiikka selkeyttää 
näkyvyyttä ja parantaa työskentely
tarkkuutta, mikä vähentää silmien 
kuormitusta ja väsymistä. LiFE+ Color 
-hitsauslaseissa on parempi värintun-
nistus ja optinen laatu. 

ADF-hitsauslasilla varustetuissa 
Gamma-kypärissä on Remote-
RC-kaukosäätötoiminto, jonka 
ansiosta ADF-hitsauslasin säätöjä voi 
muuttaa erittäin helposti kypärän 
käytön aikana. Kaukosäätöpainikkeet 
on suojattu iskuilta ja sijoitettu siten, 
että parametreja voi säätää helposti 
tarvitsematta riisua kypärää pois 
päästä. ADF-toiminnot on merkitty 
värillisillä LED-valoilla, niin että ne 
voi selkeästi havaita kypärän sisällä 
ja ominaisuuksien säätäminen on 
helppoa siirryttäessä tehtävästä 
toiseen. 
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HITSAUSLASIEN TIEDOT 
ja yhteensopivuus

Hitsauslasin malli SA 35 SA 47 XA 47 SA 60 XA 74
Tilauskoodi SP9873061 SP9873062 SP9873063 SP012422 SP012421

Sisäpuolisen suojalevyn 
tuotenumero

SP012951 SP012952 SP012952 SP012425 SP012424

CE-luokitus 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2

LiFE+ Color Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Katselualueen koko 96 x 35 97 x 47 97 x 47   102 x 60 102 x 74

Hitsauslasin koko 110 x 61 110 x 90 110 x 90 Räätälöity Räätälöity

Sisäpuolisen suojalevyn koko 108 x 37 104 x 54 104 x 54 106.5 x 65.5 106.5 x 75

Kaaren tunnistin 2 2 2 2 2

Tummuudet 4/9–13 4/9–13 4/9-13 
LEIKKAUS 5 
14-15

4/5,8/9–13 
LEIKKAUS 5

4/5,8/9-13 
LEIKKAUS 5 
14-15

Tummuus  
POWER OFF -tilassa

4 4 6 4 6

Virtakytkin ON/OFF Täysin 
automaattinen 

Täysin 
automaattinen 

Täysin 
automaattinen 

Täysin 
automaattinen 

Täysin  
automaattinen 

Tummuuden säätö Sisäpuolelta Sisäpuolelta Sisäpuolelta,  
digitaalinäyttö 

Ulkopuolelta Ulkopuolelta 

Vaihtumisaika 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Hiontatoiminto Ei Kyllä Kyllä Ei Ei

Vähäisen akkulatauksen 
ilmaisin 

Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Pieni teho, TIG-hitsaus (A) 5 5 5 5 5

Virransyöttö Aurinkokenno, 
2 x CR2032, 
vaihdettava

Aurinkokenno, 
1 x CR2450, 
ei vaihdettava

Aurinkokenno, 
1 x CR2450, 
vaihdettava

Aurinkokenno, 
1 x CR2450, 
vaihdettava

Aurinkokenno,  
1 x CR2450, 
vaihdettava  
puhaltimen akku

Sertifiointi CE, ANSI, CSA CE, ANSI, CSA, 
AS/NZS

CE, ANSI, CSA, 
AS/NZS

CE, ANSI, CSA,  
AS/NZS

CE, ANSI, CSA, 
AS/NZS

Yhteensopivuus
SA 35  Beta 60A

SA 47  Beta 90A / Beta 90 SFA / Delta 90 SFA

XA 47  Beta 90X / Beta 90 XFA / Delta+ 90 XFA

SA 60  Gamma 100A / Gamma GTH3 SFA

XA 74  Gamma GTH3 XFA
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PUHALTIMEN SUODATTIMET

PUHALTIMEN SUODATTIMET

Suojaus hiukkasilta ja kaasuilta

1 Suodatinkansi
2 Kipinäsuoja
3 Esisuodatin
4 Hiukkassuodatin
5 Hajusuodatin: Poistaa epämiellyttäviä hajuja. 

Valinnainen lisävaruste. Ei saa käyttää yhdessä 
kaasusuodattimen kanssa.

6 Kaasusuodatin: Poistaa kaasuja ja höyryjä

Kempin puhallinyksiköihin liitettävät hiukkassuodattimet 
tarjoavat erinomaisen suojan useimmissa hitsausprosesseissa 
ja -sovelluksissa. Paikallinen ilmanlaadun mittauksista vastaa-
va taho voi myös laatia ilmanlaaturaportin, jonka perusteella 
osaat valita juuri oikeanlaisen hengityssuojausratkaisun.

Kempin yhdistelmäsuodattimissa on kaasu- ja hiukkassuoda-
tin. Ne absorboivat orgaanisia höyryjä, joiden kiehumispiste 
on yli 65  C, sekä happokaasuja, epäorgaanisia kaasuja ja höy-
ryjä sekä rikkidioksidia. Ne suodattavat 99,9 prosenttia pölystä, 
huuruista ja sumusta. Kempin yhdistelmäsuodatin poistaa 
kaikki edellä mainittuihin luokkiin kuuluvat aineet. Jäljempänä 
olevassa taulukossa on lisätietoa aiheesta.

Lisätietoa standardeista ja hyväksynnistä on sivulla 40.

Kaikkien raitisilmajärjestelmien tärkein osa on suodatin. Ne on jaettu kaasu-, hiukkas- ja yhdistelmäsuodattimiin niiden 
tarjoaman suojauksen perusteella. Standardeissa asetetaan suodattimille vähimmäisvaatimuksia, kuvataan testausmene-
telmiä ja suodattimien merkintöjä. Kaasusuodattimet jaetaan eri tyyppeihin (A, B, E, K jne.) sen mukaan, mitä aineryhmiä 
ne suodattavat. Lisäksi ne jaotellaan toimintakyvyn perusteella luokkiin 1, 2 ja 3. 
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HENGITYSSUOJAIN
RATKAISUT

Gamma 
GTH3 
XFA

Gamma 
GTH3 
SFA

Gamma 
GTH3 
PFA

Gamma 
GTH3 
SFA  

Airline

Gamma 
GTH3 
PFA  

Airline

Gamma 
100A

Gamma 
100P

Delta 
-mallit

Beta 90 
FA

Yhteensopivuus:  
PFU 210e ● ● ● ●
Yhteensopivuus:  
RSA 230 ● ● ●
FA Flow Control ●
FA Pressure  
Flow Control ●
FA Pressure  
Conditioner ●
Työvalot ●
Automaattinen 
hitsauslasi (ADF) ● ● ● ● ● ●
Passiivinen 
hitsauslasi
(tummuudet 8-13)

● ● ●

Aine Suodattavat Eristävät
 Hiukkas

suodatin
Kaasusuo
datin ABE

Ilmansyöttö 

Alumiini ●   

Argon     ●
Beryllium ●   

Bromi ● ●  

Kadmium ●   

Hiilidioksidi   ●
Hiilimonoksidi    ●
Kloori   ●  

Klooridioksidi   ●  

Kuusiarvoinen kromi  ● ●  

Kupari  ●  

Fluoridit   ●  

Fluori   ●  

Helium    ●
Isosyanaatit  ● ●  

Kloorivety   ●  

Syaanivety  ● ●  

Fluorivety   ●  

Rikkivety   ●  

Aine Suodattavat Eristävät
 Hiukkas

suodatin
Kaasusuo
datin ABE

Ilmansyöttö 

Rautaoksidi ●   

Lyijy ●   

Magnesium ●   

Mangaani ●   

Nikkeli ●   

Typpidioksidi   ●
Typpioksidi   ●
Otsoni ● ●  

Fosgeeni   ●
Fosfiini   ●
Piidioksidi ●   

Rikkidioksidi  ●  

Trikloorietyleeni  ●  

Vanadiumoksidi ●   

Lakkabensiini ● ●  

Sinkki ●   

Sinkkikloridi ● ●  

Sinkkioksidi ●   
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STANDARDIT JA 
HYVÄKSYNNÄT

Henkilösuojaimien 
valintataulukko 
Oikean tuotteen valinta on olennaista käyttäjän tarpeiden 
ja käyttökohteen mukaisen parhaan mahdollisen suojelu-
tason ja tehon saavuttamiseksi. Tutustu sivulla 46 olevaan 
Kempin henkilösuojaimien valintataulukkoon, jossa on 
myös tietoa tuotteiden ominaisuuksista ja standardienmu-
kaisuudesta. 

Silmien ja kasvojen suojaus
Suojaavilla hitsauslaseilla varustetut kypärät ja visiirit on 
luokiteltu eurooppalaisten standardien EN 175, EN 166 ja EN 
169 mukaisiksi passiivisiksi hitsauslaseiksi (värilliset hitsaus-
lasit).  Standardissa EN 379 määritetään automaattisesti 
tummuvat hitsauslasit (ADF). 

Standardeissa EN 175 ja EN 166 määritetään henkilösuojai-
mien mekaaninen lujuus, mitataan rakenteen lisälujuus (S) 
ja nopeiden kappaleiden iskukestävyys (F tai B). Henkilö-
suojaimista on myös testattava niiden kestokyky sulame-
talliroiskeita, kuumien kiintoaineiden tunkeutumista sekä 
valokaarta vastaan.

Hitsausvisiirin tai kirkkaan visiirilevyn optinen laatu mita-
taan, ja sille annetaan arvoksi 1, 2 tai 3, missä 1 ja 2 kuvaavat 
parasta optista suorituskykyä. Lasisilla hitsauslaseilla (passii-
viset hitsauslasit) on vain yksi optinen luokitus.

Automaattisesti tummuvista hitsauslaseista (ADF) luoki-
tellaan neljä ominaisuutta. Optinen luokka, hajavalo, valon 
läpäisyn vaihtelu ja kulmariippuvuus. Kempin automaattiset 
hitsauslasit ovat yleensä luokkaa 1/1/1/2.

STANDARDIT JA HYVÄKSYNNÄT

Henkilösuojaimet on sertifi oitava määriteltyjen standardien mukaisesti, ennen kuin ne tuodaan markkinoille. Kempin 
henkilösuojaimet ovat eurooppalaisten standardien mukaisia, ja niillä on CE-merkintä. Tietyt mallit (merkitty erikseen) ovat 
myös määriteltyjen Australian ja Uuden-Seelannin standardien mukaisia. 

Moottoroituja hengityssuojaimia 
koskevat standardit
Eurooppalaisessa standardissa EN 12941 on määritetty 
kankaisella kasvotiivisteellä varustetut hitsauskypärät ja 
-visiirit, joihin syötetään suodatettua ilmaa akkukäyttöisellä 
suodatuslaitteella. Standardissa luetellaan kolme suojausta-
soa: TH1, TH2 ja TH3. Numerot viittaavat tuotteen sisään-
vuototasoon ja letkuliitäntöjen mekaaniseen lujuuteen. 
TH1-luokan tuotteilla suurin sisäänvuoto hengitysalueelle 
on 10 prosenttia, TH2-luokan tuotteilla 2 prosenttia ja par-
haan hengityssuojauksen tarjoavilla TH3-luokan tuotteilla 
0,2 prosenttia.

Hiukkas­ ja kaasusuodattimet
Moottoroituun puhallinlaitteeseen liitettyjen hiukkas-
suodattimien suorituskyky luokitellaan yhdessä koko 
suodatuslaitteen kanssa standardin EN 12941 mukaisesti. 
Kaasusuodattimien suorituskyky sen sijaan määritetään 
kirjain-, numero- ja värikoodijärjestelmällä, josta käyvät 
ilmi suoritustaso ja kaasut, joilta suodatin suojaa. A-kirjain 
tarkoittaa orgaanista, B epäorgaanista ja E happokaasuja, ja 
numerot 1, 2 ja 3 kuvaavat suodatuskapasiteettia, joka on 
joko matala, keskitaso tai korkea. Kempin PFU 210e -kaasu-
suodattimen luokitus on A1B1E1.
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Paineilmasäätimiä 
koskevat standardit
Käyttökustannukset ovat paineilman säätöyksiköillä pienem-
mät kuin puhallinlaitteilla. Niitä suositellaan käytettäväksi 
työkohteissa, joissa saattaa esiintyä tilapäisiä kaasuvuotoja. 
(Katso taulukko sivulta 39).

Standardin EN 12021 mukaiset hengitysilmaa syöttävään 
kompressoriin liitetyt raitisilmajärjestelmät määritetään stan-
dardissa EN 14594. Kempin raitisilmajärjestelmiä saa käyttää 
vain tiloissa, joiden happipitoisuus on yli 17 prosenttia, eikä nii-
tä saa käyttää itsenäisinä hengityslaitteina tai pelastustyössä.

Suojauskertoimet
Tavanomaisen hitsaushuurun työperäisen altistumisen raja on 
5 mg/m3. OEL = ilman saastumisen taso, jossa EN-standardit 
suosittelevat hengityssuojaimien käyttöä. (Tasot ja kertoimet 
voivat vaihdella muilla alueilla.) 

Jos hengityssuojaimen suojauskerroin on 10, sen maksimi-
suojausteho on 50 mg/m3 (10 x 5 mg/m3) edellyttäen, että 
50 mg/m3 on kyseisen aineen IDLH-arvon alapuolella (IDLH 
= Immediately Dangerous to Life and Health eli välitön vaara 
ihmishengelle tai terveydelle).

Euroopan standardointiviranomaiset määrittävät hengityssuo-
jainluokalle, joka voi olla standardin EN 12941 mukainen hup-
puun tai kypärään sovitettu puhallinlaite (PAPR) tai paineilman 
säätöyksikkö, nimellisen suojauskertoimen (NPF), joka perus-
tuu laitteen testeissä saatuihin sisäänvuototietoihin.
  

TH1: sisäänvuoto enintään 10 % 
NPF = 10 (10 x 5 mg/m3 = 50 mg/m3) APF 10
TH2: sisäänvuoto enintään 2 % 
NPF = 50 (50 x 5 mg/m3 = 250 mg/m3) APF 20
TH3: sisäänvuoto enintään 0,2 % 
NPF = 500 (500 x 5 mg/m3 = 2500 mg/m3) APF 40
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USEIN KYSYTYT  
KYSYMYKSET

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Miksi raitisilmajärjestelmien 
hinnoissa on eroja?
Tärkein syy on suojaimen suorituskyky, joka vaikuttaa moniin 
asioihin: turvallisuuteen ja standardinmukaisuuteen, ominai-
suuksiin, käytettävyyteen ja mukavuuteen. Hengityssuojaimen 
käytön päätarkoitus on keuhkojen suojaaminen. Edullisissa 
puhallinyksiköissä on yleensä suurempi sisäänvuoto eli suu-
rempi määrä suodattamatonta ilmaa pääsee hengitysalueelle. 
Esimerkiksi TH1-luokan laitteissa sisäänvuoto on 10 prosent-
tia, TH2-luokan laitteissa 2 prosenttia ja TH3-luokan laitteissa 
0,2 prosenttia.    

Puhallinyksikkö vai paineilman  
säätöyksikkö?
Terveys- ja turvallisuusmääräykset ja hitsausympäristöt voivat 
vaihdella merkittävästi. Siksi on aina keskusteltava paikallisen 
turvallisuusvastaavan kanssa ennen töihin ryhtymistä. Ennen 
sopivan hengityssuojainratkaisun valintaa kannattaa ensin 
selvityttää ilman laatu ja epäpuhtaudet riippumattomalla tes-
tauslaitoksella. Analyysin voi tehdä paikallinen asiantuntija. 

Hitsaus on tehtävä hyvin tuuletetussa tilassa, jonka happitaso 
on yli 17 tilavuusprosenttia. Sertifioidut moottoroidut suoda-
tinlaitteet ja paineilman säätöyksiköt antavat tehokkaan suojan 
monenlaisissa hitsausympäristöissä, joissa huurujen ja kaasu-
maisten epäpuhtauksin määrä ei ylitä laitteen käyttöaluetta 
eikä terveys- ja turvallisuusviranomaisen tai vastaavan kansalli-
sen viranomaisen määrittämiä työperäisen altistumisen rajoja 
(OEL). Älä koskaan käytä raitisilmajärjestelmiä tiloissa, joissa 
esiintyy välitön vaara ihmishengelle tai terveydelle (IDLH). 
Suljetuissa hitsausympäristöissä, joihin voi kertyä kaasuja, kuten 
argonia, heliumia, hiilidioksidia tai hiilimonoksidia, tulee käyttää 
hengitysilman syöttöverkkoon tarkoitettuja paineilmasäätimiä.  

Lisätietoa on sivulla 40 kohdassa Standardit ja hyväksynnät 
ja sivuilla 38–39 kohdissa Puhallinyksiköiden suodattimet ja 
Hengityssuojainratkaisut.

Eikö ole halvempaa ostaa kerta­
käyttöinen hengityssuojain?
Kertakäyttöiset hitsaushengityssuojaimet ovat halvempi 
ratkaisu, jos hitsaat vain satunnaisesti. Ammattimaisessa 
hitsaus- ja metallityössä kuluu kuitenkin yleensä yksi 
kertakäyttömaski työntekijää kohden päivässä, joten 
ajan mittaan kulut moninkertaistuvat ja ylittävät laaduk-
kaaseen puhallinyksikköön tai paineilmasäätimeen sekä 
suodattimien vaihtoon sijoitetut kustannukset.

Suodattavatko raitisilma­
järjestelmät otsonia?
Otsoni on ylä- ja alailmakehässä luonnollisesti esiintyvä 
kaasu. Sitä voi kuitenkin kertyä hitsausympäristöön 
vähäisiä tai suurempia määriä, kun hitsausvalokaaren ai-
heuttama ultraviolettisäteily pilkkoo happimolekyylejä.

Tavallisesti raitisilmajärjestelmät eivät suodata otsonia 
samaan tapaan kuin hitsauskaasuja ja ilman hiukkasia, 
mutta ne edistävät otsonin muuttumista takaisin 
hapeksi, kun otsoni joutuu kosketuksiin kiinteiden 
pintojen, kuten hiukkassuodattimen ainesosasten sekä 
puhaltimen, ilmaputkien ja ilmanhajottimen kovien 
muovipintojen kanssa. Kaasusuodattimet, esimerkiksi 
Kempin A1B1E1-kaasusuodatin, on täytetty tiiviisti paka-
tuilla hiilirakeilla. Ne nopeuttavat muuntumisprosessia 
tehokkaasti ja soveltuvat siksi ympäristöihin, joissa voi 
esiintyä korkeista hitsausvirroista ja intensiivisestä tuo-
tannosta johtuen suuria otsonipitoisuuksia.
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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Miksi hengityssuojaimia  
kannattaa käyttää?
Hitsaustyöpisteessä esiintyy vaarallisia aineita, joten ter-
veyttä on suojeltava äkillisiltä ja pitkäaikaisilta haittavai-
kutuksilta käyttämällä asianmukaista hengityssuojainta 
(katso sivut 46-47). Hitsaushuuruja ja haitallisia kaasuja 
syntyy poltettaessa hitsattavaa metallia, lisäaineita ja 
niiden päällysteitä, suojakaasuja, maaleja, ja niitä syntyy 
myös valokaaren ultraviolettisäteilyn aiheuttamista 
kemiallisista reaktioista, lämpökäsittelystä sekä ilmassa 
olevista liuottimien ja puhdistusaineiden epäpuhtauk-
sista. 

Hitsaushuuruille altistuminen on vakava työympäris-
töriski, ja se voi aiheuttaa lukuisia terveysongelmia, 
jos työssä ei käytetä hengityssuojaimia.  Hitsauksessa 
muodostuva ultraviolettisäteily reagoi ilmassa olevan 
hapen ja typen kanssa ja muodostaa otsonia ja typpi-
oksidia. Ne ovat suurina pitoisuuksina hengenvaarallisia 
ja aiheuttavat keuhkosairauksia. Pieninä pitoisuuksina 
ne ärsyttävät nenää ja kurkkua.

Yksittäinen hitsaustyöpiste voi tuottaa 20–40 gram-
maa hitsaushuuruja tunnissa, joka vastaa noin 35-
70 kilogrammaa vuodessa. Hitsaushuurun hiukkasten 
työperäisen altistumisen raja (OEL) on määritetty 
milligrammoina kuutiometrissä. Tämä tarkoittaa ilman 
huurupitoisuutta eli huurun määrää milligrammoissa 
kuutiometrissä ilmaa.  Yleisen hitsaushuurun osalta 
suositellaan käytettäväksi hengityksensuojausta, kun 
arvo on 5 mg/m3. Tarkista paikalliset standardit ja 
tutustu suosituksiin, jotta osaat valita tarpeisiisi sopivan 
Kemppi-hengityssuojaimen.    
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SUOSITELLUT HUOLTOTOIMET

Osa Tarkistus
kohde

Taajuus Tyypillinen 
vaihtoväli

Tärkeää

Kirkkaat suojalevyt Roiskeet, naarmut, 
lämpövauriot

Päivittäin Viikoittain Naarmut, syöpymät, roiskeet, höyryt ja lika heikentävät 
näkyvyyttä. Vaihda tarvittaessa. 

Kirkas hiontavisiirin 
levy

Lika, höyry ja 
naarmut

Päivittäin Kuukausittain Pese lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa pehmeällä 
liinalla.

Kankaiset 
kasvotiivisteet

Reiät ja 
hygieenisyys 

Päivittäin 3 kuukauden välein Tarkista reiät ja repeämät, jotka vaikuttavat suojaustehoon.

Hengitysputket ja 
suojukset

Reiät ja repeämät Päivittäin Vain jos vioittunut 
tai vuotaa

Hengitysputket on vaihdettava, jos niissä on reikiä. Reiät ja 
vuodot heikentävät suojaustehoa. 

Akut Lataustila Päivittäin 12 kuukauden välein Lataa käytössä olevat akun päivittäin ja varastossa olevat 
akut vähintään neljän kuukauden välein.

Turvalasit Naarmut Viikoittain 3 kuukauden välein Puhdista pehmeällä kuivalla liinalla ja vaihda tarvittaessa.

Hikinauha Hygieenisyys Viikoittain Kuukausittain Voidaan pestä lämpimällä saippuavedellä. Kuivaa ennen 
käyttöä.

Esisuodatin Epäpuhtaudet Viikoittain Viikoittain Esisuodattimet pidentävät hiukkassuodattimen kestoa. 
Vaihda tarvittaessa käyttöympäristöstä riippuen.

Hiukkassuodattimet Epäpuhtaudet Viikoittain Kuukausittain Älä yritä puhdistaa hiukkassuodatinta. Vaihda tarvittaessa 
ja seuraa puhaltimen suodattimen merkkivaloa ja 
varoituksia.

Suodatinkansi Rikkoutuminen Viikoittain Vain jos rikkoutunut Varmista aina, että suodatinkansi ja sisäpuolella oleva 
kipinäsuoja ovat paikallaan.

Kaasusuodattimet Epäpuhtaudet Tarvittaessa Tarvittaessa Outo haju on merkki kaasusuodattimen vaihdon tarpeesta. 
Kaasusuodattimen kestoikä riippuu ilman epäpuhtauksien 
määrästä. 

SUOSITELLUT  
HUOLTOTOIMET

Standardien ja suojauskertoimien vertaaminen 

Alla olevassa taulukossa on tietoa hengityssuojaimien luokittelusta ja niiden tehokkuuden määrittelystä. Tehokkuus 
perustuu saastuneen ilman kokonaissisäänvuotoon hengitysalueelle ja tietyn epäpuhtaiden pitoisuuden raja-arvoihin 
työperäisessä altistumisessa.

Hengityssuojain EN12941 Sisäänvuoto  
enintään %

Nimellinen 
suojaus
kerroin (NPF)

Määritetty 
suojauskerroin (arvot 
vaihtelevat maittain,  
katso esimerkkejä 
jäljempänä)

Australian ja Uuden-
Seelannin suurinta 
sallittua sisäänvuotoa 
koskevat standardit

Kypärällä ja kankaisella 
kasvotiivisteellä 
varustettu 
puhallinlaite 

TH1 10 % NPF = 10 UK = 10 / Suomi = 5 P1 5 %

TH2 2 % NPF = 50 UK = 20 / Suomi = 20 P2 1 %

TH3 0.2 % NPF = 500 UK = 40 / Suomi = 200 P3 0.05 %
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SYMBOLIT JA HITSAUSLASITAULUKKO

SYMBOLIT
Soveltuu kaikkiin 
hitsausprosesseihin

Soveltuu  
käsinhiontaan

Soveltuu plasma
leikkaukseen

Soveltuu hitsauksen 
esi- ja jälkityöhön

ADF-lasin tummuus 
(9-13)

Raitisilmajärjestelmät

Silmien suojaus 
hitsauksen aikana

ADF-lasin tummuus 
(5-15)

Varustettu  
LED-työvaloilla

Passiivinen hitsauslasi

Hiontavisiirin 
näkökenttä cm2

ADF-lasin tummuus 
(5-13)

Yhdistetty pään ja 
kuulon suojaus

Akun latausaika 
täyteen varaustilaan 
Vakio = 2 h
Tehoakku = 3 h

Kevyt ja kannettava
Laaja suojaus

Hitsauslasitaulukko 

Kaarihitsauslasin tummuuden valinta, SF 5143, EN 379
Puikkohitsaus MIG, Ss MIG, Al TIG MAG, (CO₂) Hiilikaaritalttaus Plasmaleikkaus

15 A 9
20 A

9 10
30 A
40 A

10 11 10
60 A

10 10
80 A

11
11 11100 A

11 11 12125 A
12 10

150 A

12
175 A

12 12
12 13

13

11
200 A
225 A

12
250 A

13 14 13
275 A

13
300 A

13 13
14350 A

14
14400 A

450 A
15 15

500 A 14 14 15

Akun latausaika 
täyteen varaustilaan 
Vakio = 4 h

Suurin käyttökorkeus 
on 3000 metriä 
(700 mbar)
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Tuotteiden valintataulukko, ominaisuudet ja 
standardienmukaisuus

Alfa 
60P

Beta 
60P 

Beta 
60A

Beta 
90P

Beta 
90A

Beta 
90X

Beta 90
SFA/XFA

Beta 90
SFA/XFA 
Airline

Delta 90 
SFA

Delta+ 
90 XFA

Delta 
90 SFA 
Airline

Delta+ 
90 XFA 
Airline

Gamma 
100P

Gamma 
100A

Gamma 
GTH3 
PFA

Gamma 
GTH3 
SFA

Gamma 
GTH3 
XFA

Gamma 
GTH3 PFA 
Airline

Gamma 
GTH3 SFA 
Airline

Lisätietoja sivulla:  28  26 26  26 26  26 27 27  22  23  22  23  15  15  18  18  17 19 19

Hitsaus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Leikkaus - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●
Hionta - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Viimeistely - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Asentohitsaus - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hitsauslasin tyyppi P P A P A A A A A A A A P A P A A P A

Hitsauslasin koko (mm) 99 x 52 99 x 52 96 x 35 100 x 78 97 x 47 97 x 47 97 x 47 97 x 47 97 x 47 97 x 47 97 x 47 97 x 47 101 x 73 102 x 60 101 x 73 102 x 60 102 x 74 101 x 73 102 x 60

Suojakypärä - - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

Silloitustoiminto ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - ● ● ● ● ● ● ●
Paikka suurentavalle 
hitsauslasille

- ● ● ● ● ● ● ● - - - - ● ● ● ● ● ● ●

Puikkohitsaus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Plasmahitsaus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Talttaus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hitsauskypärän paino 476 g 574 g 601 g 615 g 634 g 663 g 615 g 634 g 950 g 1120 g 918 g 1103 g 735 g 775 g 962 g 1 002 g 1 100 g 962 g 1 002 g

EN 175 S-F S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B

AS/NZS 1337.1, 
kasvosuojukset

- ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 166 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EN 12941 - - - - - - TH2 - TH2 TH2 - - - - TH3 TH3 TH3 - -

EN 14594, 
paineilmajärjestelmät

- - - - - - - 2B - - 2B 2B - - - - - 3B 3B

AS/NZS 1716; - - - - - - P1 ● P1 P1 ● ● - - P2 P2 P2 ● ●
EN 379, ADF - - ● - ● ● ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●
EN 169, passiiviset 
hitsauslasit

● ● - ● - - - - ● ● - - ● - ● - - ● -

 AS/NZS 1338.1, 
hitsauslasit

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 397, AS/NZS 1801
suojakypärät

- - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

TUOTTEIDEN VALINTATAULUKKO, OMINAISUUDET JA STANDARDIENMUKAISUUS

P = Passiivinen
A = Automaattisesti tummuva

X = Edistynyt malli 
S = Vakio

FA = FreshAir
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Alfa 
60P

Beta 
60P 

Beta 
60A

Beta 
90P

Beta 
90A

Beta 
90X

Beta 90
SFA/XFA

Beta 90
SFA/XFA 
Airline

Delta 90 
SFA

Delta+ 
90 XFA

Delta 
90 SFA 
Airline

Delta+ 
90 XFA 
Airline

Gamma 
100P

Gamma 
100A

Gamma 
GTH3 
PFA

Gamma 
GTH3 
SFA

Gamma 
GTH3 
XFA

Gamma 
GTH3 PFA 
Airline

Gamma 
GTH3 SFA 
Airline

Lisätietoja sivulla:  28  26 26  26 26  26 27 27  22  23  22  23  15  15  18  18  17 19 19

Hitsaus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Leikkaus - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●
Hionta - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Viimeistely - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Asentohitsaus - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hitsauslasin tyyppi P P A P A A A A A A A A P A P A A P A

Hitsauslasin koko (mm) 99 x 52 99 x 52 96 x 35 100 x 78 97 x 47 97 x 47 97 x 47 97 x 47 97 x 47 97 x 47 97 x 47 97 x 47 101 x 73 102 x 60 101 x 73 102 x 60 102 x 74 101 x 73 102 x 60

Suojakypärä - - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

Silloitustoiminto ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - ● ● ● ● ● ● ●
Paikka suurentavalle 
hitsauslasille

- ● ● ● ● ● ● ● - - - - ● ● ● ● ● ● ●

Puikkohitsaus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Plasmahitsaus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Talttaus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hitsauskypärän paino 476 g 574 g 601 g 615 g 634 g 663 g 615 g 634 g 950 g 1120 g 918 g 1103 g 735 g 775 g 962 g 1 002 g 1 100 g 962 g 1 002 g

EN 175 S-F S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B S-B

AS/NZS 1337.1, 
kasvosuojukset

- ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 166 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EN 12941 - - - - - - TH2 - TH2 TH2 - - - - TH3 TH3 TH3 - -

EN 14594, 
paineilmajärjestelmät

- - - - - - - 2B - - 2B 2B - - - - - 3B 3B

AS/NZS 1716; - - - - - - P1 ● P1 P1 ● ● - - P2 P2 P2 ● ●
EN 379, ADF - - ● - ● ● ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●
EN 169, passiiviset 
hitsauslasit

● ● - ● - - - - ● ● - - ● - ● - - ● -

 AS/NZS 1338.1, 
hitsauslasit

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 397, AS/NZS 1801
suojakypärät

- - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

Lisätietoa automaattisesti tummuvista hitsauslaseista on sivulla 36.
Hitsauskypärän paino sisältää suurentavan lasin, jos se on lisävarusteena.
Delta-mallin kuulosuojaimet = 240 g.

TUOTTEIDEN VALINTATAULUKKO, OMINAISUUDET JA STANDARDIENMUKAISUUS 47



9873161

9873171

9873181

9873191

9873202

9873211

SP9873149 9873191 9873014 SP9873155

9873158 SP9873018 9873012

ALFA
60 P

TILAUSKOODITTILAUSKOODIT

 Alfa 60P 9873010
Alfa 60P -hitsauskypärä ja passiivinen hitsauslasi (tummuus 11).

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy (60 x 110), 10 kpl SP9873149

Passiivinen hitsauslasi (tummuus 11, koko 60 x 110) 9873191

Hitsauslasin lukitusjousi 9873014

Turvalasi (60 x 110), 10 kpl SP9873155

Muovinen suojalevy 9873158

Pääpanta 9873012

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Hitsauslasit
Tummuus 8 9873161

Tummuus 9 9873171

Tummuus 10 9873181

Tummuus 11 9873191

Tummuus 12 9873202

Tummuus 13 9873211
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SP9873252 SP98732543149840

SP011159

4301040

9873260
9873261
9873262
9873263

SP9873018 4306370 9873161
9873171
9873181
9873191
9873202
9873211

9873191

TILAUSKOODIT

BETA
60P

 Beta 60P 9873040
Beta 60P -hitsauskypärä ja passiivinen hitsauslasi (tummuus 11).

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy (60 x 110), 10 kpl SP9873252

Passiivinen hitsauslasi (tummuus 11, koko 60 x 110) 9873191

Turvalasi (90 x 110 x 1.5), 10 kpl SP9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149840

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301040

Hitsauslasit
Tummuus 8 9873161

Tummuus 9 9873171

Tummuus 10 9873181

Tummuus 11 9873191

Tummuus 12 9873202

Tummuus 13 9873211

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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SP9873252 SP9873061

DELAY
SENSITIVITY

LO
SHADE

9 13

12
11

10

HI MIN MAX

3149840SP012951

4301040SP9873018 4306370

SP0111599873260
9873261
9873262
9873263

SP9873254

BETA
60A

TILAUSKOODIT

 Beta 60A 9873041
Beta 60A -hitsauskypärä ja automaattinen SA 35 -hitsauslasi.

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy (60 x 110), 10 kpl SP9873252

Automaattinen SA 35 -hitsauslasi (tummuusalue 9-13, koko 60 x 110) SP9873061

Sisäpuolinen suojalevy hitsauslasille SA 35 (108 x 37), 5 kpl SP012951

Turvalasi (90 x 110 x 1.5), 10 kpl SP9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149840

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301040

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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SP9873253 3149850

4301050SP9873018 4306370

9873241
9873242
9873243
9873244
9873245
9873246

9873244

SP0111599873260
9873261
9873262
9873263

SP9873254

TILAUSKOODIT

BETA
90P

Beta 90P 9873045
Beta 90P -hitsauskypärä ja passiivinen hitsauslasi (tummuus 11)

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy, 10 kpl SP9873253

Passiivinen hitsauslasi (tummuus 11, koko 90 x 110) 9873244

Turvalasi (90 x 110 x 1.5), 10 kpl SP9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149850

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301050

Hitsauslasit
Tummuus 8 9873241

Tummuus 9 9873242

Tummuus 10 9873243

Tummuus 11 9873244

Tummuus 12 9873245

Tummuus 13 9873246

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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SP9873253

4301050SP9873018 4306370

SP9873062

WELD GRIND

GRIND
FLASH

O

SA 47

AUTO DARKENING
SHADE 4/9-13

LOW

4/9-13 CSS 1/1/1/2/379 
ANSI CSS Z87 W4/9-13

CSA CSS Z94.3 W4/9-13
AS/NZS 1338.1

BATTERY

SHADE

9 13

12
11

10

DELAY

MIN MAX

SENSITIVITY

LO HI

SP012952 3149850

SP0111599873260
9873261
9873262
9873263

SP9873254

BETA
90A

TILAUSKOODIT

Beta 90A 9873046
Beta 90A -hitsauskypärä ja automaattinen SA 47 -hitsauslasi.

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy, 10 kpl SP9873253

Automaattinen SA 47 -hitsauslasi (tummuusalue 9-13, koko 90 x 110) SP9873062

Sisäpuolinen suojalevy hitsauslasille SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Turvalasi (90 x 110 x 1.5), 10 kpl SP9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149850

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301050

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

52



4301050SP9873018 4306370

SP9873253 SP9873063

DIN14-15
Weld
Cut
Grind

XA 47

4/
9-
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/1
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2/
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9
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M
P 

Z8
7 
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A 
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P 
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4.
3 
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/N

ZS
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33
8.1
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SP012952 3149850

SP0111599873260
9873261
9873262
9873263

SP9873254

TILAUSKOODIT

BETA
90X

Beta 90X 9873047
Beta 90X -hitsauskypärä ja automaattinen XA 47 -hitsauslasi.

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy, 10 kpl SP9873253

Automaattinen XA 47 -hitsauslasi 
(tummuusalue 9-15, koko 90 x 110)

SP9873063

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Turvalasi (90 x 110 x 1.5), 10 kpl SP9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149850

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301050

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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BETA
90 SFA
+ PFU 210e

TILAUSKOODITTILAUSKOODIT

Beta 90 SFA + PFU 210e 9873300
Beta 90 SFA -hitsauskypärä, automaattinen SA 47 -hitsauslasi, PFU 210e 
-puhallinyksikkö, ilmaletku, esisuodatin, hiukkassuodatin, akku 3,2 Ah ja 
akkulaturi, virtausmittari.

Varaosat
Beta 90 SFA -hitsauskypärä SP9873070

Suojalevy, 10 kpl SP9873253

Automaattinen SA 47 -hitsauslasi 
(tummuusalue 9-13, koko 90 x 110)

SP9873062

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Turvalasi (90 x 110 x 1.5), 10 kpl SP9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149850

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301050

PFU 210e -puhallinyksikkö SP011996

PFU 210e -yksikön suodatinkansi SP012095

Kemppi-kipinäsuoja, 1 kpl SP9320003

Esisuodatin, 10 kpl SP9320002

Esisuodatin, 100 kpl SP9320002MP

Hiukkassuodatin, 2 kpl SP015757 

Hiukkassuodatin, 5 kpl SP010415

Hiukkassuodatin, 20 kpl SP010415MP

Kaasusuodatin (LiFE+) SP009934

Hajusuodatin, 5 kpl SP012223

Ilmaletku SP012253

Letkun suojus SP010788

Akku (SD) 3,2 Ah SP012584

Akku (HD) 6,4 Ah SP012021

Akkulaturi SP012426

Virtausmittari SP012492

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste W007523

Päänsuojus W007827

Kaulasuojus W007828

Nahkavyö SP010243

Tukivyö SP012999

Valjaat SP011894

Kemppi-työkalupussi SP010090
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SP9873253

SP9873254

SP9873062 3149850

SP011159

WELD GRIND

GRIND
FLASH

O

SA 47

AUTO DARKENING
SHADE 4/9-13

LOW

4/9-13 CSS 1/1/1/2/379 
ANSI CSS Z87 W4/9-13

CSA CSS Z94.3 W4/9-13
AS/NZS 1338.1

BATTERY

SHADE

9 13

12
11

10

DELAY

MIN MAX

SENSITIVITY

LO HI

SP012095 SP9320003 SP9320002
SP9320002MP

SP010415
SP010415MP

SP012584SP012426

SP009934SP012223

SP012952

9873260
9873261
9873262
9873263

SP012021

W007828

W007827

SP012492

W007523

SP011894 SP010090

SP010788

SP9873018 43010504306370SP012253

SP010243SP012999SP011996
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BETA
90 XFA
+ PFU 210e

TILAUSKOODIT

Beta 90 XFA + PFU 210e 9873302
Beta 90 XFA -hitsauskypärä, automaattinen XA 47 -hitsauslasi, 
PFU 210e -puhallinyksikkö, ilmaletku, esisuodatin, hiukkassuodatin, 
akku 3,2 Ah ja akkulaturi, virtausmittari.

Varaosat ja lisävarusteet
Beta 90 XFA -hitsauskypärä SP9873071

Suojalevy, 10 kpl SP9873253

Automaattinen XA 47 -hitsauslasi 
(tummuusalue 9-15, koko 90 x 110)

SP9873063

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Turvalasi (90 x 110 x 1.5), 10 kpl SP9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149850

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301050

PFU 210e -puhallinyksikkö SP011996

PFU 210e -yksikön suodatinkansi SP012095

Kemppi-kipinäsuoja, 1 kpl SP9320003

Esisuodatin, 10 kpl SP9320002

Esisuodatin, 100 kpl SP9320002MP

Hiukkassuodatin, 2 kpl SP015757 

Hiukkassuodatin, 5 kpl SP010415

Hiukkassuodatin, 20 kpl SP010415MP

Kaasusuodatin (LiFE+) SP009934

Hajusuodatin, 5 kpl SP012223

Ilmaletku SP012253

Letkun suojus SP010788

Akku (SD) 3,2 Ah SP012584

Akku (HD) 6,4 Ah SP012021

Akkulaturi SP012426

Virtausmittari SP012492

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste W007523

Päänsuojus W007827

Kaulasuojus W007828

Nahkavyö SP010243

Tukivyö SP012999

Valjaat SP011894

Kemppi-työkalupussi SP010090
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SP9873253

W007523

W007828

W007827

SP9873063
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SP012095 SP9320003 SP9320002
SP9320002MP

SP010415
SP010415MP

SP012584SP012426

SP009934SP012223

SP012021

SP010788

SP012492

SP011894 SP010090

SP9873254

3149850

SP011159

SP9873018 43010504306370

SP012952

9873260
9873261
9873262
9873263

SP012253

SP010243SP012999SP011996
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TILAUSKOODITTILAUSKOODIT

BETA
90 SFA
+ RSA 230

Beta 90 SFA + RSA 230 9873301
Beta 90 SFA -hitsauskypärä, automaattinen SA 47 -hitsauslasi, RSA 230 
-paineilmasäädin, ilmaletu ja ilmaletkun sovitin RSA 230 -säätimelle, 
virtausmittari.

Varaosat
Beta 90 SFA -hitsauskypärä SP9873070

Suojalevy, 10 kpl SP9873253

Automaattinen SA 47 -hitsauslasi 
(tummuusalue 9-13, koko 90 x 110)

SP9873062

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Turvalasi (90 x 110 x 1.5), 10 kpl SP9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149850

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301050

RSA 230 -säädinsarja SP011617

RSA 230 -paineilmasäädin SP012857

Ilmaletkun sovitin RSA 230 -säätimelle SP011227

Ilmaletku SP012253

Äänenvaimennin RSA 230 -säätimeen, 2 kpl SP011735

Letkun suojus SP010788

Virtausmittari SP012492

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste W007523

Päänsuojus W007827

Kaulasuojus W007828

Nahkavyö SP010243

Tukivyö SP012999

Valjaat SP011894

Kemppi-työkalupussi SP010090

Paineletku, 10 m SP013848

Paineletku, 20 m SP013849

Paineletku, 30 m SP013850
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SP012857SP011617

SP011227

SP011735

SP013848
SP013849
SP013850

SP012492 SP010788

SP9873253 SP9873062

WELD GRIND

GRIND
FLASH

O

SA 47

AUTO DARKENING
SHADE 4/9-13

LOW

4/9-13 CSS 1/1/1/2/379 
ANSI CSS Z87 W4/9-13

CSA CSS Z94.3 W4/9-13
AS/NZS 1338.1

BATTERY

SHADE

9 13

12
11

10

DELAY

MIN MAX

SENSITIVITY

LO HI

W007523

W007828

W007827

SP9873254

3149850

SP011159

SP9873018 43010504306370

SP012952

9873260
9873261
9873262
9873263

SP011894

SP010090

SP012253

SP010243SP012999
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BETA 
90 XFA
+ RSA 230

TILAUSKOODITTILAUSKOODIT

Beta 90 XFA + RSA 230 9873303
Beta 90 XFA -hitsauskypärä, automaattinen XA 47 -hitsauslasi, RSA 230 
-paineilmasäädin, ilmaletu ja ilmaletkun sovitin RSA 230 -säätimelle, 
virtausmittari.

Varaosat
Beta 90 XFA -hitsauskypärä SP9873071

Suojalevy, 10 kpl SP9873253

Automaattinen XA 47 -hitsauslasi 
(tummuusalue 9-15, koko 90 x 110)

SP9873063

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Turvalasi (90 x 110 x 1.5), 10 kpl SP9873254

Hitsauslasin lukitusjousi 3149850

Suurentavan hitsauslasin pidin SP011159

Pääpanta 4306370

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Luukkusarja 4301050

RSA 230 -säädinsarja SP011617

RSA 230 -paineilmasäädin SP012857

Ilmaletkun sovitin RSA 230 -säätimelle SP011227

Ilmaletku SP012253

Äänenvaimennin RSA 230 -säätimeen, 2 kpl SP011735

Letkun suojus SP010788

Virtausmittari SP012492

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste W007523

Päänsuojus W007827

Kaulasuojus W007828

Nahkavyö SP010243

Tukivyö SP012999

Valjaat SP011894

Kemppi-työkalupussi SP010090

Paineletku, 10 m SP013848

Paineletku, 20 m SP013849

Paineletku, 30 m SP013850
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DELTA 
90 SFA

TILAUSKOODIT

+ FA Flow Control

Delta 90 SFA + FA Flow Control 9873310
Delta 90 SFA -hitsauskypärä, automaattinen SA 47 -hitsauslasi, FA Flow 
Control -yksikkö, ilmaletku, litiumioniakku ja akkulaturi, virtausmittari, 
vyö.

Varaosat
Delta 90 SFA -hitsauskypärä 9873066

Suojalevy, 10 kpl W007520

Automaattinen SA 47 -hitsauslasi 
(tummuusalue 9-13, koko 90 x 110)

SP9873062

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Hitsausvisiiri W007522

Kiinnitysruuvit, 2 kpl W007518

Pääpanta W007519

FA Flow Control -yksikkö ja litiumioniakku W013560

FA Flow Control -yksikön suodatinkansi W013565

Perussuodatin, 2 kpl W007490

FA Flow Control -yksikön tiivistysrengas W007491

FA Flow Control -yksikön esisuodatin, 10 kpl W007492

FA Flow Control -yksikön hajusuodatin, 10 kpl W007494

Ilmaletku W007487

Letkun suojus W007788

Litiumioniakku, 4,4 Ah W007507

Litiumioniakkulaturi W013564

Virtausmittari W007488

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste W007516

Päänsuojus W007827

Kaulasuojus W007828

Kuulosuojaimet, nro 12 W007517

Vyö W007489

Erikoiskestävä vyö W007789

Kemppi-työkalupussi SP010090
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W013565

W007507 W013564W007488

W007492
W007494

W007789

W007490

SP9873062

W007518W007519

W007520

WELD GRIND

GRIND
FLASH

O

SA 47

AUTO DARKENING
SHADE 4/9-13

LOW

4/9-13 CSS 1/1/1/2/379 
ANSI CSS Z87 W4/9-13

CSA CSS Z94.3 W4/9-13
AS/NZS 1338.1

BATTERY

SHADE

9 13

12
11

10

DELAY

MIN MAX

SENSITIVITY

LO HI

W007522

9873260
9873261
9873262
9873263

W007517

W007516

W007827

W007828

W007491

W007788

9873066

W007489

WELD GRIND

GRIND
FLASH

O

SA 47

AUTO DARKENING
SHADE 4/9-13

LOW

4/9-13 CSS 1/1/1/2/379 
ANSI CSS Z87 W4/9-13

CSA CSS Z94.3 W4/9-13
AS/NZS 1338.1

BATTERY

SHADE

9 13

12
11

10

DELAY

MIN MAX

SENSITIVITY

LO HI

SP012952

SP010090

W007487

TILAUSKOODIT 63



DELTA 
90 SFA

TILAUSKOODIT

+ FA Pressure 
Flow Control

Delta 90 SFA + FA Pressure Flow Control 9873311
Delta 90 SFA -hitsauskypärä, automaattinen SA 47 -hitsauslasi, FA 
Pressure Flow Control -yksikkö, virtausmittari, FA Pressure Flow Control 
-yksikön vyö.

Varaosat
Delta 90 SFA -hitsauskypärä 9873066

Suojalevy, 10 kpl W007520

Automaattinen SA 47 -hitsauslasi 
(tummuusalue 9-13, koko 90 x 110)

SP9873062

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Hitsausvisiiri W007522

Kiinnitysruuvit, 2 kpl W007518

Pääpanta W007519

FA Pressure Flow Control -yksikkö ja paineletku W007515

Ilmaletku W007501

Letkun suojus W007788

FA Pressure Flow Control -yksikkö W007496

FA Pressure Flow Control -yksikön äänenvaimennin W007498

FA Pressure Flow Control -yksikön venttiilin tulppa W007499

FA Pressure Flow Control -yksikön liitin W007500

FA Pressure Conditioner -yksikkö W007504

FA Pressure Conditioner -yksikön suodatin W007505

Virtausmittari W007503

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste W007516

Päänsuojus W007827

Kaulasuojus W007828

Kuulosuojaimet, nro 12 W007517

FA Pressure Flow Control -yksikön vyö W007502

Spiraaliletku, 10 m W007506

Kemppi-työkalupussi SP010090
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WELD GRIND
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BATTERY

SHADE

9 13

12
11

10

DELAY

MIN MAX

SENSITIVITY

LO HI

9873260
9873261
9873262
9873263

W007503W007500

W007502W007506W007498 W007501

W007496

W007504 W007505

W007788

W007499

W007522

W007517

W007516

W007828

W007827

9873066

SP012952

SP010090

TILAUSKOODIT 65



DELTA+ 
90 XFA

TILAUSKOODIT

+ FA Flow Control

Delta+ 90 XFA + FA Flow Control 9873320
Delta+ 90 XFA -hitsauskypärä, automaattinen XA 47 -hitsauslasi, 
ilmaletku, FA Flow Control -yksikkö, litiumioniakku ja akkulaturi, 
virtausmittari, vyö.

Varaosat
Delta+ 90 XFA -hitsauskypärä 9873069

Suojalevy, 10 kpl W007520

Automaattinen XA 47 -hitsauslasi 
(tummuusalue 9-15, koko 90 x 110)

SP9873063

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Hitsausvisiiri W009234

Hiontavisiiri W009233

Kiinnitysruuvit, 2 kpl W007518

Pääpanta W007519

FA Flow Control -yksikkö ja litiumioniakku W013560

FA Flow Control -yksikön suodatinkansi W013565

Perussuodatin, 2 kpl W007490

FA Flow Control -yksikön tiivistysrengas W007491

FA Flow Control -yksikön esisuodatin, 10 kpl W007492

FA Flow Control -yksikön hajusuodatin, 10 kpl W007494

Ilmaletku W007487

Letkun suojus W007788

Litiumioniakku, 4,4 Ah W007507

Litiumioniakkulaturi W013564

Virtausmittari W007488

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste W007516

Päänsuojus W007827

Kaulasuojus W007828

Kuulosuojaimet, nro 12 W007517

Vyö W007489

Erikoiskestävä vyö W007789

Kemppi-työkalupussi SP010090
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DELTA+ 
90 XFA

TILAUSKOODIT

+ FA Pressure 
Flow Control

Delta+ 90 XFA + FA Pressure Flow Control 9873321
Delta+ 90 XFA -hitsauskypärä, automaattinen XA 47 -hitsauslasi, FA 
Pressure Flow Control -yksikkö, virtausmittari, FA Pressure Flow Control 
-yksikön vyö, hiontavisiiri.

Varaosat
Delta+ 90 XFA -hitsauskypärä 9873069

Suojalevy, 10 kpl W007520

Automaattinen XA 47 -hitsauslasi 
(tummuusalue 9-15, koko 90 x 110)

SP9873063

Sisäpuolinen suojalevy SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 kpl SP012952

Hitsausvisiiri W009234

Hiontavisiiri W009233

Kiinnitysruuvit, 2 kpl W007518

Pääpanta W007519

FA Pressure Flow Control -yksikkö ja paineletku W007515

Ilmaletku W007501

Letkun suojus W007788 

FA Pressure Flow Control -yksikkö W007496

FA Pressure Flow Control -yksikön äänenvaimennin W007498

FA Pressure Flow Control -yksikön venttiilin tulppa W007499

FA Pressure Flow Control -yksikön liitin W007500

FA Pressure Conditioner -yksikkö W007504

FA Pressure Conditioner -yksikön suodatin W007505

Virtausmittari W007503

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste W007516

Päänsuojus W007827

Kaulasuojus W007828

Kuulosuojaimet, nro 12 W007517

FA Pressure Flow Control -yksikön vyö W007502

Spiraaliletku, 10 m W007506

Kemppi-työkalupussi SP010090
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SP008034 SP008040W011257 SP012053

SP009755

SP009023SP9873018

SP013231 SP008152 SP011026

SP010728 9873260
9873261
9873262
9873263

SP007996

GAMMA 
100P

TILAUSKOODIT

 Gamma 100P 9873080
Gamma 100P -hitsauskypärä ja passiivinen hitsauslasi (tummuus 11)

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy, 5 kpl SP008034

Passiivinen hitsauslasi (tummuus 11, koko 86 x 109) W011257

Hitsausvisiirin kehys SP007996

Hiontavisiiri, 5 kpl SP008040

Sivusuojalevy SP012053

Pääpanta SP009023

Niskapanta SP010728

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Pannan pehmuste, 5 kpl SP013231

Hitsauslasin kehys SP009755

Visiirin säätönuppi ja säädinsarja SP008152

Työvalojen peitelevy, 3 kpl SP011026

Hitsauslasit
Tummuus 8 W011254

Tummuus 9 W011255

Tummuus 10 W011256

Tummuus 11 W011257

Tummuus 12 W011258

Tummuus 13 W011259

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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SP008034 SP012425 SP008040 SP012053SP012422

LOW BATTERY

SP009023SP9873018

SP013231

SP010728

SP008152SP012097 SP011026
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9873261
9873262
9873263

SP007996

TILAUSKOODIT

GAMMA 
100A

 Gamma 100A 9873090
Gamma 100A -hitsauskypärä ja automaattinen 
SA 60 -hitsauslasi.

Varaosat ja lisävarusteet
Suojalevy, 5 kpl SP008034

Automaattinen SA 60 -hitsauslasi, 
(tummuusalue 5, 8, 9–13)

SP012422

Sisäpuolinen suojalevy (106,5 x 65,5), 5 kpl SP012425

Hitsausvisiirin kehys SP007996

Hiontavisiiri, 5 kpl SP008040

Kaukosäädin SP012097

Sivusuojalevy SP012053

Pääpanta SP009023

Niskapanta SP010728

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Pannan pehmuste, 5 kpl SP013231

Visiirin säätönuppi ja säädinsarja SP008152

Työvalojen peitelevy, 3 kpl SP011026

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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TILAUSKOODIT

GAMMA 
GTH3 PFA
+ PFU 210e
 Gamma GTH3 PFA + PFU 210e 9873100
Gamma GTH3 PFA -hitsauskypärä, passiivinen hitsauslasi (tummuus 
11), PFU 210e -puhallinyksikkö, ilmaletku, esisuodatin, hiukkassuodatin, 
akku 3.2 Ah ja akkulaturi, virtausmittari, Gamma-nahkavyö.

Varaosat
Gamma GTH3 PFA -hitsauskypärä SP012252

Suojalevy, 5 kpl SP008034

Passiivinen hitsauslasi (tummuus 11, koko 86 x 109) W011257

Hiontavisiiri, 5 kpl SP008040

Sivusuojalevy SP012053

Pääpanta SP009023

Niskapanta SP010728

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Pannan pehmuste, 5 kpl SP013231

Hitsauslasin kehys SP009755

PFU 210e -puhallinyksikkö SP011996

PFU 210e -yksikön suodatinkansi SP012095

Kemppi-kipinäsuoja, 1 kpl SP9320003

Esisuodatin, 10 kpl SP9320002

Esisuodatin, 100 kpl SP9320002MP

Hiukkassuodatin, 2 kpl SP015757 

Hiukkassuodatin, 5 kpl SP010415

Hiukkassuodatin, 20 kpl SP010415MP

Kaasusuodatin (LiFE+) SP009934

Hajusuodatin, 5 kpl SP012223

Ilmaletku SP012253

Letkun suojus SP010788

Akku (SD) 3,2 Ah SP012584

Akku (HD) 6,4 Ah SP012021

Akkulaturi SP012426

Virtausmittari SP012492

Hitsauslasit
Tummuus 8 W011254

Tummuus 9 W011255

Tummuus 10 W011256

Tummuus 11 W011257

Tummuus 12 W011258

Tummuus 13 W011259

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste SP009794

PFU 210e -puhallinyksikön runko SP012217

Hitsausvisiirin kehys SP007996

Visiirin säätönuppi ja säädinsarja SP008152

Ilmaputki (PFA, SFA) SP012157

Ilmaputken suutin SP010639

Työvalojen peitelevy, 3 kpl SP011026

Vyösarja SP012999

Gamma-nahkavyö SP010243

Valjaat SP011894

Kemppi-työkalupussi SP010090
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TILAUSKOODIT

GAMMA 
GTH3 SFA
+ PFU 210e
 Gamma GTH3 SFA + PFU 210e 9873120
Gamma GTH3 SFA -hitsauskypärä, automaattinen SA 60 -hitsauslasi, 
PFU 210e -puhallinyksikkö, ilmaletku, esisuodatin, hiukkassuodatin, 
akku 3,2 Ah ja akkulaturi, virtausmittari, Gamma-nahkavyö.

Varaosat
Gamma GTH3 SFA -hitsauskypärä SP013232

Suojalevy, 5 kpl SP008034

Automaattinen SA 60 -hitsauslasi, 
(tummuusalue 5, 8, 9–13)

SP012422

Sisäpuolinen suojalevy (106,5 x 65,5), 5 kpl SP012425

Hiontavisiiri, 5 kpl SP008040

Sivusuojalevy SP012053

Pääpanta SP009023

Niskapanta SP010728

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Pannan pehmuste, 5 kpl SP013231

PFU 210e -puhallinyksikkö SP011996

PFU 210e -yksikön suodatinkansi SP012095

Kemppi-kipinäsuoja, 1 kpl SP9320003

Esisuodatin, 10 kpl SP9320002

Esisuodatin, 100 kpl SP9320002MP

Hiukkassuodatin, 2 kpl SP015757 

Hiukkassuodatin, 5 kpl SP010415

Hiukkassuodatin, 20 kpl SP010415MP

Kaasusuodatin (LiFE+) SP009934

Hajusuodatin, 5 kpl SP012223

Ilmaletku SP012253

Letkun suojus SP010788

Akku (SD) 3,2 Ah SP012584

Akku (HD) 6,4 Ah SP012021

Akkulaturi SP012426

Virtausmittari SP012492

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste SP009794

Kaukosäädin hitsauslaseille SA 60 ja XA 74 SP012097

PFU 210e -puhallinyksikön runko SP012217

Hitsausvisiirin kehys SP007996

Visiirin säätönuppi ja säädinsarja SP008152

Ilmaputki (PFA, SFA) SP012157

Ilmaputken suutin SP010639

Työvalojen peitelevy, 3 kpl SP011026

Vyösarja SP012999

Gamma-nahkavyö SP010243

Valjaat SP011894

Kemppi-työkalupussi SP010090
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TILAUSKOODIT

GAMMA 
GTH3 XFA
+ PFU 210e
 Gamma GTH3 XFA + PFU 210e 9873130
Gamma GTH3 XFA -hitsauskypärä, automaattinen XA 74 -hitsauslasi, PFU 
210e -puhallinyksikkö, ilmaletku, esisuodatin, hiukkassuodatin, akku 6,4 Ah 
ja akkulaturi, virtausmittari, Gamma-nahkavyö.

Varaosat
Gamma GTH3 XFA -hitsauskypärä SP013238

Suojalevy, 5 kpl SP008034

Automaattinen XA 74 -hitsauslasi 
(tummuusalue 5, 8, 9-15, koko 96 x 157)

SP012421

Sisäpuolinen suojalevy (106,5 x 75), 5 kpl SP012424

Hiontavisiiri, 5 kpl SP008040

Sivusuojalevy SP012053

Pääpanta SP009023

Niskapanta SP010728

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Pannan pehmuste, 5 kpl SP013231

PFU 210e -puhallinyksikkö SP011996

PFU 210e -yksikön suodatinkansi SP012095

Kemppi-kipinäsuoja, 1 kpl SP9320003

Esisuodatin, 10 kpl SP9320002

Esisuodatin, 100 kpl SP9320002MP

Hiukkassuodatin, 2 kpl SP015757 

Hiukkassuodatin, 5 kpl SP010415

Hiukkassuodatin, 20 kpl SP010415MP

Kaasusuodatin (LiFE+) SP009934

Hajusuodatin, 5 kpl SP012223

Ilmaletku SP012148

Letkun suojus SP010788

Akku (HD) 6,4 Ah SP012021

Akkulaturi SP012426

Virtausmittari SP012492

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste SP009794

Kaukosäädin hitsauslaseille SA 60 ja XA 74 SP012097

PFU 210e -puhallinyksikön runko SP012217

Hitsausvisiirin kehys SP007996

Visiirin säätönuppi ja säädinsarja SP008152

Ilmaputki mallille XFA SP009349

Ilmaputken suutin SP010639

Työvalojen suojalevy, 3 kpl SP010526

Vyösarja SP012999

Gamma-nahkavyö SP010243

Valjaat SP011894

Kemppi-työkalupussi SP010090
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SP008034 SP012421

SP010788SP012148 SP012492

SP009023SP9873018 SP009794SP010728

SP012097SP007996 SP008152

SP009349 SP010639

SP012217

SP010526

SP012424 SP008040 SP012053

SP013231

9873260
9873261
9873262
9873263

SP012095 SP9320003 SP9320002
SP9320002MP

SP010415
SP010415MP

SP012426SP009934

SP012223

SP012021

SP010243SP012999

SP011894 SP010090

SP011996
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GAMMA 
GTH3 PFA
+ RSA 230
 Gamma GTH3 PFA + RSA 230 9873140
Gamma GTH3 PFA -hitsauskypärä, passiivinen hitsauslasi (tummuus 
11), RSA 230 -paineilmasäädin, ilmaletu RSA 230 -säätimelle, 
virtausmittari, Gamma-nahkavyö.

Varaosat
Gamma GTH3 PFA -hitsauskypärä SP012252

Suojalevy, 5 kpl SP008034

Passiivinen hitsauslasi (tummuus 11, koko 86 x 109) W011257

Hiontavisiiri, 5 kpl SP008040

Sivusuojalevy SP012053

Pääpanta SP009023

Niskapanta SP010728

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Pannan pehmuste, 5 kpl SP013231

Hitsausvisiirin kehys SP007996

Visiirin säätönuppi ja säädinsarja SP008152

RSA 230 -säädinsarja SP011617

RSA 230 -paineilmasäädin SP012857

Ilmaputki (PFA, SFA) SP012157

Ilmaputken suutin SP010639

Työvalojen peitelevy, 3 kpl SP011026

Hitsauslasin kehys SP009755

Ilmaletkun sovitin RSA 230 -säätimelle SP011227

Ilmaletku SP012253

Letkun suojus SP010788

Äänenvaimennin RSA 230 -säätimeen, 2 kpl SP011735

Virtausmittari SP012492

Hitsauslasit
Tummuus 8 W011254

Tummuus 9 W011255

Tummuus 10 W011256

Tummuus 11 W011257

Tummuus 12 W011258

Tummuus 13 W011259

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste SP009794

Vyösarja SP012999

Gamma-nahkavyö SP010243

Valjaat SP011894

Kemppi-työkalupussi SP010090

Paineletku, 10 m SP013848

Paineletku, 20 m SP013849

Paineletku, 30 m SP013850
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SP008034 SP008040W011257 SP012053

SP009023SP9873018

SP013231

SP009794SP010728

SP009755SP007996 SP008152

W011254
W011255
W011256
W011257
W011258
W011259

SP011026

9873260
9873261
9873262
9873263

SP012857SP011617

SP011227

SP011735

SP013848
SP013849
SP013850

SP012492 W007788SP011894 SP010090 SP012253

SP010243SP012999

SP012157 SP010639
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 Gamma GTH3 SFA RSA 230 9873150
Gamma GTH3 SFA -hitsauskypärä, automaattinen SA 60 -hitsauslasi, 
RSA 230 -paineilmasäädin, ilmaletu RSA 230 -säätimelle, virtausmittari, 
Gamma-nahkavyö.

Varaosat
Gamma GTH3 SFA -hitsauskypärä SP013232

Suojalevy, 5 kpl SP008034

Automaattinen SA 60 -hitsauslasi, 
(tummuusalue 5, 8, 9–13)

SP012422

Sisäpuolinen suojalevy (106,5 x 65,5), 5 kpl SP012425

Hiontavisiiri, 5 kpl SP008040

Sivusuojalevy SP012053

Pääpanta SP009023

Niskapanta SP010728

Kaukosäädin hitsauslaseille SA 60 ja XA 74 SP012097

Hikinauha, 2 kpl SP9873018

Pannan pehmuste, 5 kpl SP013231

Hitsausvisiirin kehys SP007996

Visiirin säätönuppi ja säädinsarja SP008152

RSA 230 -säädinsarja SP011617

Ilmaputki (PFA, SFA) SP012157

Ilmaputken suutin SP010639

Työvalojen peitelevy, 3 kpl SP011026

Ilmaletkun sovitin RSA 230 -säätimelle SP011227

Ilmaletku SP012253

Äänenvaimennin RSA 230 -säätimeen, 2 kpl SP011735

Letkun suojus SP010788

Virtausmittari SP012492

Suurentavat hitsauslasit
Vahvuus 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Vahvuus 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Vahvuus 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Vahvuus 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Lisävarusteet
Kasvotiiviste SP009794

Vyösarja SP012999

Gamma-nahkavyö SP010243

Valjaat SP011894

Kemppi-työkalupussi SP010090

Paineletku, 10 m SP013848

Paineletku, 20 m SP013849

Paineletku, 30 m SP013850

GAMMA 
GTH3 SFA
+ RSA 230
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SP008034 SP012425 SP008040 SP012053SP012422

LOW BATTERY

SP009023SP9873018

SP013231

SP009794SP010728

SP007996 SP008152

SP011026

SP012857SP011617

SP011227

SP011735

SP013848
SP013849
SP013850

SP012492 W007788SP011894 SP010090 SP012253

SP010243SP012999

SP012157 SP010639

9873260
9873261
9873262
9873263

TILAUSKOODIT 81



SUOJA
VARUSTEIDEN 
TAKUU
Kemppi myöntää suojavarusteilleen takuun valmistus- tai materiaalivirheistä 
johtuvien vikojen osalta. Automaattisesti tummuvilla hitsauslaseilla (ADF), 
puhallinyksiköillä ja paineilmasäätimillä on myyntipäivästä alkava 24 kuukauden 
takuu alkuperäistä myyntilaskua vastaan. Puhallinlaitteiden akuilla ja latureilla 
on myyntipäivästä alkava kuuden kuukauden takuu.  Kemppi vaihtaa tai korjaa 
vialliset tuotteet, mikäli niitä on käytetty käyttöohjeiden mukaisesti. Takuu ei ole 
voimassa, jos tuotetta on muunneltu, vahingoitettu tai purettu tai valmistajan 
merkinnät, päivämäärät tai numerot on poistettu tai niitä on vahingoitettu.

Takuuehdot voivat muuttua. 
Kempin täydelliset takuuehdot ovat saatavana osoitteessa www.kemppi.com
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme ratkaisuja, joilla asiakkaamme 
voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Pääkonttorimme on 
Lahdessa, ja työllistämme yli 600 asiantuntijaa 13  maassa. Tuotevalikoimam-
me sisältää hitsaus- ja suojausratkaisuja, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja 
ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi partneri-
verkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 
maassa.
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