
M12 GG
M12™ kompakti rasvapuristin

Features
Tehokas 12 V moottori tarjoaa jopa 562 baarin maks.

toimintapaineen

•

REDLINK ™ ylikuormitussuoja elektroniikka tarjoaa sekä

työkalulle että akulle luokkansa parasta kestävyyttä

•

Luokkansa paras käyttöaika - puristaa jopa 7 putkiloa yhdellä

latauksella

•

Erinomainen käyttötasapaino ja ergonomia - vain 355 mm pitkä

ja painaa 3.2 kg

•

Ilmanvuotoventiili - takaa nopean materiaalivirtauksen•

Kätevä letkun säilytys, olkahihna ja LED virtamittari•

Sopii kolme säiliötyyppiä - massa, putkilo sekä imu

materiaalisäiliöt

•

Materiaali kapasiteetti 400 ml putkiloille ja 473 ml massasäiliölle•

Yksittäinen akunkennon monitorointi optimoi työkalun

käyttöaikaa ja takaa paremman kestävyyden

•

Akussa virtamittari ja LED-työvalo•

REDLITHIUM ION™ akku tarjoaa jopa 2x enemmän käyttöaikaa, 20% enemmän voimaa, 2x pidemmän akun käyttöiän

ja toimii paremmin -20C°pakkasessa kuin muut lithium-ion teknologiat

•

Joustava akkujärjestelmä - yhteensopiva kaikkien Milwaukee® M12™ akkujen kanssa•

914 mm x 14.4 mm korkeapaine flex letku jousisuojalla ja rasvaliittimellä•
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RANGE SPEC (1) M12 GG-0 M12 GG-401B

Akustinen paine (dB(A)) 54.5 54.5

Akustinen paine -
epävarmuus (dB(A)) 3 3

Äänen tehotaso (dB(A)) 65.5 65.5

Äänentehotaso epävarmuus
(dB(A)) 3 3

Tärinätaso(m/s²) <2.5 <2.5

Tärinätason epävarmuus
(m/s²) 1.5 1.5

Voltit (V) 12 12

Akun kapasiteetti (Ah) − 4.0

Akku tyyppi Li-ion Li-ion

Paine (baari) 562 562

Toimitetaan − Työmaalaukku

Mukana laturi − 80 min

Mukana tulevien akkujen
määrä 0 1

Nimi : Tuotenumero 4933440435 4933441675

Paino akun kanssa (kg) − 3.2
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