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Vaihde

 · 8-portainen 

75–2900 min-1

Valettu pylväs
 · Paksuseinäinen

 · Suuri tehoabsorptio ja 

vakaus

Porauspöytä
 · Suurikokoinen 

 · Lujarakenteinen 

 · Tarkkuustyöstetty

 · Poikittaiset T-urat

 · Voimakkaasti uritettu takaosassa

Jalusta
 · Käytettävissä työtasona 

erikoiskorkeille työkappaleille  

kääntyvän porapöydän ansiosta

 · Lujarakenteinen 

 · Tarkkuustyöstetty pinta

Koneen valo
 · Integroitu porapäähän

 · Halogeenilamppu

Kuva.: OPTIdrill DH 326GS 
valinnaisella poraistukalla

Kuva.: OPTIdrill DH 26GT 
valinnaisella poraistukalla

Integroitu poran vapautin

 · Helppo työkalunvaihto ulo-

styöntömekanismin ansiosta

Penkki- ja pylväsporakoneet vaihteistolla

Oikea-/vasenkätinen pyörimissuunta

Jäähdytysnestelaite

Lastusuodatin
 · konedirektiivin mukaan

V
a
ih

d
e

Vakuuttavia todisteita: laatu, tehokkuus ja hinta

DH 26GT / DH 28GS / DH 32GS 

 · Erittäin tasainen käynti hiotun monihammasvääntiön ansiosta

 · Suuri pyörintäkeskisyystarkkuus karkaistun ja hiotun pääkaran ansiosta

 · Laaja kierrosnopeusalue

 · Järeä, kiinteä valurautarakenne

 · Säädettävä poraussyvyyden rajoitin millimetriasteikolla

 · Vähän huoltoa kaipaava vaihde rasvavoitelulla

OPTIdrill DH 32 GS:

 · Kierteitystoiminto

 · Kierteitystoiminto Optimum-jalkapolkimella

 · Automaattinen karaholkin syöttö

 · Jäähdytysnestepumppu

Istukan suoja
 · Paras mahdollinen suoja käyttäjälle

 · Korkeussäädettävä

 · mikrokytkin 

 · Syväporauksissa tai pohjareik-

ien porauksessa automaattisen 

karaholkin syötön kytkin voidaan 

avata tai sulkea milloin tahansa 

käyttämällä karan syöttökytkintä

OPTI DH 32GS

Automaattinen karaholkin syöttö
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Malli DH 26GT DH 28GS DH 32GS

Tuotenumero 303 4220 303 4230 303 4240

Koneen tiedot

Sähkökytkentä 400 V/3-vaihe ~50 Hz 400 V/3-vaihe ~50 Hz 400 V/3-vaihe ~50 Hz

Kokonaiskytkentäarvo 1,1/1,5 kW 1,1/1,5 kW 1,5/2,2 kW

Porauskapasiteetti

Porauskapasiteetti teräkseen (S235JR) Ø 26 mm Ø 28 mm Ø 32 mm

Jatkuva porauskapasiteetti teräkseen (S235JR) Ø 24 mm Ø 25 mm Ø 29 mm

Karaistukka

Karan liike 127 mm 127 mm 125 mm

Karaistukka MT 3 MT 3 MT4

Kita 235 mm 260 mm 285 mm

Automaattinen karaholkin syöttö - - 0,1/0,15/0,2 mm

Nopeudet

Karanopeudet, 8-portainen 75–2'900 min-1 75–2'900 min-1 75–2'000 min-1

Porauspöytä

Työpöydän pituus x leveys 380 x 380 mm 376 x 394 mm 400 x 420 mm

T-uran koko 14 mm 14 mm 14 mm

Porauspöydän käännettävyys 360° 360° 360°

Etäisyys kara – pöytä (maks.) 450 mm 875 mm 820 mm

Etäisyys kara – jalusta (maks.) 610 mm 1'200 mm 1'280 mm

Jalustan koko 350 x 322 mm 350 x 356 mm 420 x 644 mm

Mitat

Pylvään halkaisija Ø 92 mm Ø 92 mm Ø 115 mm

Mitat 570 x 375 x 1'300 mm 640 x 375 x 2'080 mm 725 x 450 x 2'200 mm

Kokonaispaino 166 kg 184 kg 295 kg

Kuljetuspakkaus, kiinteä hinta - TPFR 1 TPFR 1

Mitat DH 32GSMitat DH 26GTMitat DH 26GT

Mitat DH 28GS

Vakiovarustus

 · Sovitin MT3-B16 (DH 26GT/28GS)

 · Sovitin MT4-B16 (DH 32GS)
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Tekniset tiedot ja mitat

Lisävarusteet Tuotenumero

Kierteitystoiminto jalkapolkimella  

DH 32 GS

 · Kytkentä oikeasta vasempaan kierto-

suuntaan

305 0032


